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はじめに 



本窨は コンビ ユー ターに まだな じみの ない 方 も 含めて 全ての ユーザー を 対象に 害 かれて 
います。 

本 害 は 2 部から 構成され ています fr 第 1 部で は、 基本的な PC DOS J7-0/V (以降、 DOS 

と 呼ぶ) の 機能に ついて 説明して います。 第 2 部で は、 DOS で 提供され る オプション， 
ツールに ついて 説明して います。 

お使いの コンピュータ一 • システムに DOS がま だィ ンス トールされ ていない 場合 は、 
まず セッ ト アップ を 実行して DOS を インス I ル してく ださい。 インス トール 手順に 
ついては、 第 1^， インスト一 ルを 参照して ください。 



関連 情報 

マニュアル 

本書の 閼連 マニュ アル は 次の とお り です。 

• FPC DOS Ji:0/V コマンド 解説書お よび メ ッ セージ 集』 （SB88-5603) 

第 1 部で は、 DOS の コマンド、 デバイス' ドライバ一、 CONFIG+SYS コマンド、 

メニュー 構成 コマンド を アルファ ぺッ ト顺に 説明して います。 ，INI ファイルに 関す 

る 説明 も 含まれます。 第 2 部で は REXX の キー ヮ一 ドゃ 命令に ついて 説明して いま 

す。 第 3 部で は エラ一 ■ メ ッ セージの一^ と それぞれの 原因お よび 対処 方法が 記述 
されて います。 

• ぎ PCDOSJ7.0/VREXX ご 使用の 手引きと 解説書』 （SB88- 5601) 
REXX で プログラム を 開発す るのに 必要な 情報が 記述 されて います。 

• f PC DOS J7,0/V キ 一ボ一 ド および コ一 ド ' ページ』 （SB88-5604) 

DOS を英晤 モードで 使用す る隊に 選択で きる キーボードと コー ド • ページに つい 
て 記述され ています。 

• 『PC DOS 技術 解説 害 J (GG88-5500) 

DOS の アプリ ケ ーショ ンを 開発す る 方の ために 必要な DOS に関する 技術 情報 力 t| 己 
述 されて います。 

畢 fPC DOS M.l/V B I O S インター フェース 技術 解説 害 J (SC88-3054) 

DOS/V の アプリ ケ一 ショ ンを 開発す る 方の ために 必要な DOS/V の 基本 入出力 シス 
テム （BIOS) インタ 一フェース に関する 情報が 記述され ています。 

• 『PC DOS J6.1/V マウス • ィ ンタ一 フエ一 ス 技術 解説 蒈』 （SC88-3055) 

マウス を 使って アプリ ケ一シ ヨン を 開発す る 方の ために 必要な 技術 情報 や サン プ 
ル' コードが 記述され ています D 
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• fPC DOS J6AN 入力 支援 サブシステム (IAS) バ一 ジョ ン 2.4 技術 解説 番』 
(SC88-3056) 

日本 龉 入力 支援 サブシステム (IAS) インタ 一フェース を 利用 して 日本 薛 入力 プロ グ 
ラムな ど を 開発す る 方の ために 必要な 技術 情報が 記述され ています。 



表記 上の きま リ 

本書で は、 以下のような 表記法 を 使用して います。 

キー ボー ドの 操作に ついて 

本" では、 5576-A01 型キ 一ボード を 使って 説明して います。 これ 以外の キ 一ボード を 
お使いの 場合 は、 以下の 表 を 参照して 該当する キ一 と 置き換えて ご 使用く ださい。 ま 
た、 かな 漢字 入力に 使用す るキ一 について は、 付録 C, 『キーボード について』 の 表 を 
参照して ください。 



5576-AOm, 
ThinkPad 型 


5576-001 型 


5576-002/003M, 5 お 5«S 型、 
S523 型 


[Alt] 


〔前面] 


[前面] 


[ ] (スペース） 


[スペース] 


[スペース] 


[Pnnt Screenj 


[ページ 印刷] 


[ページ 印刷] 


[Scroll Lock] 


[ScrLk] 


[ScrLk] 


[Insert] 


[挿入] 


[挿入] 


[Home] 


[リ 


[Home] 


[Page Up] 


[前 ページ] 


[rtfl ぺ…' ジ] 


[Delete] 


ほ II 除] 


[削除] 


[End] 


[終了〕 


[End] 


[Page Down] 


[次 ぺ一 ジ] 


[次 ページ] 


[Backspace] 


[後退] 


[後退] 
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2 つの キ一 の 組み合わせ による 入力 方法 は 次のように 記述され ています。 



表記 



纛味 



[A] + [B] 



[A] 、 [B] 



キーの 名前の あいだの プラス 符号 (+) は、 ひとつの キー を 押した ま 
ま 他方の キー を 押す こと を 意味し ます。 たとえば、 " [Ctrl] + 
[C] キ 一を 押す， は [Ctrl] キ一 を 押し 続けた まま [C] キ 一を 押 
す こと を 意味し ます。 

キーの 名前の 間に 読点 （、 > が ある 場合 は， それらの キ 一を顾 * に 
押す こと を 意味し ます。 たとえば、 " [Alt] 、 [F10] キ一 を 押す' 
は [AU] キ 一を 押してから、 [F10] キ 一を 押す こと を 意味し ま 
す。 



注： なお 本書 中で、 [Ctrl] + [Break] キー を 押す、 という 記述 は、 キ一 ポー ド上 

では [Ctrl] + [Pause] キー を 押す こと を 意味して います。 この キーの 組み合 
わせ は、 コマンドの 実行 を 途中で 取り消したい 場合に 使用し ます。 



マウスの 操作に ついて 

マウスの 操作 方法に は、 「クリック J 、 「ダブル クリック」 
種漦 があります。 それぞれの 操作と 意味 は 次のと おりです。 



および 「ドラッグ」 の 3 



ク リ ック： 



ダブル クリ ック 



ドラッグ: 



ポタン を 軽く 1 度 押して 離す。 

ある 項目 を 選択したり、 操作 対象の ファイル を 選択したり すると 
きに 使います。 

ポタン を 軽く 2 度 押して 離す。 

プログラム • ファイル を 実行 するとき に 使います。 

ボタン を 押した まま マウス を 机上で 滑らせて、 画面 上の マウス • 

ポインター を 移動す る。 

複数の ファイル を遴択 する ときに 使います。 
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PC DOS J7.0/V の 新 機能 

PC DOS J7J)/V では、 以下に 示す ように 新しい 機能が いくつか 追加され、 かつ、 前バ 
—ジョ ンか ら の 機能 も 拡張 さ れま した。 



DOS の 基本 機能 

• DOS の セットアップ ■ プログラムが 拡張され ました。 

一 インス トール 時に マウスが 使用で きます 0 

一 AUTOEXEC.BAT ファイルに DOSKEY コマンド 行 ステートメントが 自動 
的に 追加され るよう になった ため、 DOS を インストール 後、 ただちに 
DOSKey プログラムが 使用で きます （新規 ィ ンス トールの み)。 

一 システムの 再 始動の 前に、 セットアップ によって coNnasYS ファイルと 

AUTOEXECBAT フ アイ ル に加え られた 変更 を 表示したり 編集した りで きま 
す。 たとえば、 DOSKEY 以外の コマンド 行 編集 プり グラム を 使用す る 場合、 
AUTOEXEC.BAT ファイル を 編集し、 この コマンド 行 ステートメント を 削除 
できます。 

一 セットアップ によって 追加され た 注 轵行を 検討す る ことにより、 それらの シス 
テム • ファイルへ どのような 変更が 加えられ たかを 知る ことができます。 
DOS のバ一 ジョン を アップ グレードした 場合、 それらの ファイルに 何が 追加 
された か、 あるいは 何が 変更され、 更新され、 削除され たかが 注釈 行に 記述 さ 
れ ます。 

一 ドライブの フ才一 マツ 卜が ドライブ ごとに 指定で きます や 

一 フォント、 および 辞書が C:¥ 以外の ディレクトリ一 に 導入で きます。 

セッ ト アップで 拡張され た 点に ついて 詳しく は、 『第 1 章 インス トール』 および 
『付録 A インス トール に関する 追加 情報』 を 参照して ください。 

• RAMBoost による 複数 システム 構成の 処理 力 乞 より 効率的に なりました。 

RAMBoost と RAMBoost セッ ト アップ （RAMSETUP) に関して 最も 多く 寄せら 
れた 質問が ヒントと テクニックの 項に 説明され ています。 

• PC DOS J7.0/V では、 E エディ ターが 拡張され ま した。 

メニュー による 選択、 マウス、 拡張 ソート 機能、 削除 レコードの 復活、 E エディ 
夕 一の 色、 タブ、 マージンの 省略 値 設定の 変更 機能、 ウィンドウ * モード、 新しい 
ブラウズ • モードに よる オンライン F1 ヘルプ 等が サポート されます。 

• 新しい プログラム、 ファイル 更新 ユーティリティ 一は、 2 台の コンピュータ一 上の 
ファイル を 比較し、 ファイルの 同期 を 保つ のに 役立ちます （たとえば、 1 台の コン 
ピュー タ 一を 家庭で 使用し、 もう 1 台 を 職場で 使用す る 場合な ど） 。 

• 新しい 文書 表示 プログラム PC DOS Viewer を 使用して、 オンライン • プック を 読 
ん だり DOS についての 情報 を 検索したり できます。 DOS に は、 3 つの オン ライ 
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ン • ブック fPC DOS J7，0/V コ マン ド 解説書 J 、 『PC DOS T7.0/V REXX 情 
報』 、 『PC DOS J7.0/V エラ 一，メ ッ セージ 集』 が 添付され ています。 

この 表示 プログラム を 使用す ると、 DOS コマンド、 DOS デバイス + ドライバ 
―、 DOS 関連の JNI ファイル 情報の ヘルプに すばやく アクセス する ことができ 
ます & また、 REXX コマンド や DOS の メッセージ に関する ヘルプ を すばやく 見 
る ことができます。 

• 拡張 亀 力 管理 ドライバ一 （POWEILEXE) が 強化され、 サポート する 亀 力 管理 ィべ 
ン トが 追加され ました。 

• DOS が ドッキング • イベント を サポートす るよう になり ました。 ドッキングと 
は、 モー ビル * コンビ ユー 夕一 を ドッキング' ステーションへ 接 銃し、 ドッ キン 

グ' ステ一 ショ ン による 追加の システム K 源 （たとえば、 CD-ROM、 または 
DASD) へ アクセス する プロセスの ことです。 ドッキング * イベントと アンド ツキ 
ング' ィ ベン 卜 を 実行す るに は、 使用す る ド ッ キング ' ステ一 ショ ンとモ 一ビル ' 
コンピュータ一 が Plug & Play を サボ一 ト していなければ なりません。 

• 新しい DOS コマンドの DYNALOAD を 使用す ると、 CONFIG.SYS ファイルの 

修正と システムの 再 始動 を 行わずに、 （例えば， ドヅ キング * サポート 用に） 現行 
システムの デ バイ ス 構成 を 変更す る こ とがで きます。 

• DOS が 必要と する 基本 メモリーの V [が 少なくな つたた め、 アプリケーション はよ 
り 多くの メモリ一 を 使用で きる ようになりました。 

• QCONFIG コマンド でより 多くの マシン、 アダプタ一、 システム • ボードが 認識 
できる ようになりました。 

• PC DOS J7.0/V では、 （PC DOS J6+l/V、 または PC DOS J6.3/V に 含まれて い 
なかった） BACKUP コマンドが 提供され ます。 

* 文 宇 並びと して 「新 JIS 並び」 と 「旧 JIS 並び』 が DOS ィ ンス トール 時 や、 ィ 

ンス トール 後で も DOS/V カスト マイ ジン グ ，ユー ティ リ ティ一 を 使用して 選択 
できます。 ぐ 日本語 モードの み > 



オプション • ツール 

PC DOS J7,0/V で 提供され る 新規の ォ プショ ン • ツールと 拡張され た 機能 は 次のと お 
りです。 

• REXX が オプションの DOS プログラミング 言語 ツールと して 追加され ました。 
DOS 用の REXX に は、 DOS で 使用で きる ように 特別に 設計され たュ一 ティ リテ 
ィ一 と REXX コマンドが 含まれて います。 

• Stacker ディスク 圧縮が システムの データ 圧縮 用の オプション • ツールに なり まし 
た。 PCDOS J6.I/V、 または PC DOS J6.3/V から アップ グレード する 場合、 
SuperStor/DS は インス トール 時に システムから 削除され る ことはありません。 

Stacker ディ スク压 縮 を 使用して 次の ことができます。 
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一 Stacker セットアップの ときに、 既存の SuperStor/DS、 DoubleSpace, 
DriveSpace 圧縮 ディ ス ク を 変換す る 

一 すでに ィ ンス 1 ル 済みの， ほとんどの 単独 バー ジョ ンの Stacker 圧縮 ディ 
スクを 変換す る 

一 Stacker DOS ツール， ボックス、 または Stacker Windows ツール' ボックス 
を 使用して メニュー 選択 を 行う 

― Stacker を 導入して いない 他の DOS 上で も、 圧縮 ディスケットの データ を 使 
用で きる 

― システム を 始動す るた びに Stacker がォ一 卜 * プロ テク トを * 行して データ 
を 良好な 状態に 保った め、 データ を 保護で きる 

• PCMCIA サポートの 導入 手順が、 PC DOS J7 力/ V に 標準 装備され た 新しい DOS 
および Windows の 全 画面 ィ ン ターフェ一 ス により、 操作し やすく な り ました。 
PCMCIA 導入 プログラム を 使用して、 使用す る PCMCIA サポートの タイプ を 選 
択 すると、 ファイルが 自勅 的に 更新され ます 

• アンチ ウィルス 保鑌 機能 （DOS、 および Windows 版） が 更新され、 より 多くの ゥ 
ィ ルス を 検出して 修正で き るよう になり ま した。 



新規/変更/除去 された コマンドと デバイス • ドライバ一 の リスト 

次の コマンドと デバイス' ドライバ一 は、 PC DOS J7,0A /で 新規に 追加され ました。 



ACALC 


DPMS.EXE 


REMOVDRV 


STACHIGH.SYS 


BROWSE 


DYNALOAD 


REPORT 


STACKER 


CHECK 


FILEUP 


RESIZE 


STACWIN 


CNFIGNAM.EXE 


HCONVERT 


REXX 


SYSrNFO 


CONFIG 


PASSWD 


SCREATE.SYS 


TUNER 


CRC 


PCM 


SDEFRAG 


UNCOMP 


CREATE 


PCM 画 ST 


SD1R 


UNPACK2 


DCONVERT 


PCMFDISK 


SETUP (Stacker) 


VIEW 


DDPOPUP 


PCMRMAN 


SGROUP 


XDF 


DOSDATA 


PCMSETU? 


SSETUP ！ 


XDFCOPY 


DOSDOCK 


PCMWIN 


STAC 
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次の コマンドと デバイス ■ ドライバ 一は、 PCDOS J7-0/V で 拡張され ました。 



ANSI'SYS 
BUFFERS 
DEFRAG 
DISKCOPY 



DOSKEY 

E(E エディ 夕一) 

EMM386.EXE 

FIND 

HELP 



HIMEM.SYS 

roM3VTKKV.EXE 

INTERLNK 

MEM 

MSCDEX 

POWER 

PRNESCP 

PRN 匪 

QCONFIG 



RAMBOOST 

RAMBOOST.EXE 

RAMDRIVE.SYS 

RAMSETUP 

SETUP 

SETUPV 

SMARTDRV.EXE 

USERDICT 

SFONT.SYS 

$IAS,SYS 

$PRN,SYS 



DISPLAY.SYS 



新規、 あるいは 拡張され た DOS コマンド、 および デパ イス， ドライバ一 の 詳細 を 表示 

する に は、 help と 入力し、 その後に コマンド、 または デバイス • ドライバーの 名前 を 
指定して ください。 

デバイス' ドライバ一 に関する ヘルプ を 表示す るに は、 デバイス， ドライバ一 のフ アイ 
ルの エクステンション を 付加し なければ なりません & たとえば、 ANSLSYS デ バイ 

ス - ドライバ一 に閱 する オンライン • ヘルプ を 入手す るに は、 help ansi.sys と 入 
力し ます。 

次の コマンドと デバイス * ドライバ一 は、 PCDOS J7,0/V では 廃止され ました。 

• SuperS tor/DS 圧縮 コマンド 

DBLSPACE.SYS SSUTIL 

MOUNT UDEOFF 

RTOOL UDEON 

SSTOR UNMOUNT 
SSUNCOMP 

• PCMCIA サボ一 ト • コマンド 

PCMFDD.EXE PCMMTD.EXE 
PCMINFO.EXE WPCMINFO.CPL 

• 使用 頻度の 低い ファイル、 または コマンド 

4201.CPI EXPAND 

4208.CPI FASTOPEN 

COMP PPDS.CPI 

EDLIN PRINTER.SYS 

EPS-CPI RECOVER 



EXE2BIN 
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一 これらの コマンド を PC DOS Y1 磨 で 使用す る 場合 は、 最初に SETVER コ 
マンド を 使用 して バ一 ジョ ンを 変更す る 必要が ある 場合が あ り ます。 

前の バ一 ジョンの DOS が インス トールして ある システム を アップ グレード する 場合 i 
これらの コマンド は DOS の インスト一 ル 時に 削除され る ことはありません。 

これらの ファイル は、 PCDOS J7*0/V では 提供され ません が， 古い バ一 ジョンの 
DOS に 含まれて いて、 その ライセンス を 持って いる ュ一 ザ一 は、 これらの ファイル を 
コピーす る ことができます。 



JNI ファイル 

PC DOS J7.0/V では、 次の. INI ファイルが 追加、 変更、 または 除去され ました。 

新規 変更 除去 

E 還 RAMBOOSTLIN1 ADDSTOILINI 

PCMM D0SV.IN1 DBLSPACE.INI 
RAMSETUP.INI 
STACKER.INI 



キーボード • レイアウトと コード • ページ く 英語 モードの み > 

PC DOS J7 磨 では、 次の キ一 ボ一 ド、 および コー ド ■ ページが 追加、 または 変更 さ 
れま し/こ <i 

452 キ 一ボ一 ド 

453 キ一 ボード （DIN2L37 ドイツ語 キ一 ポ一ド * レイアウト） 
865 コー ド * ぺ一ジ 
912 コード * ページ 
915 コード • ページ 

英国 キーボード 168 は 除去され ました。 

help keyb と 入力す ると、 すべての キーボード * レイアウトと 国別 コード • ページに 

関する 情報 を 要約した 表が 表示され ます * 詳細 は、 『PC DOS i， 磨 キ一 ボ一 ド およ 
び コード ，ページ』 を 参照して ください。 
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第 1 章 インス! ル 

この 章で は、 コ ンピュ 一夕一 • システムへの PC DOS Y1 謂 (以降 DOS と 呼ぶ) の 標準 
ィ ンス トール (導入) を 行う 塌 合に 知って おく 必要の ある $ 項に ついて 説明し ます。 標準 
インストールと は、 次の 場合 をい います。 

• DOS を 既存の ハード' ディスクの 別の DOS パ一 ジョン (MS- DOS"、 または IBM 
DOS の 旧 バー ジョ ン など) に 上書き ィ ンス トールす る。 

• 新規に 区画 を 設定し、 フォ一 マットした 八 ード' ディスクに DOS を インスト一 ル 
する (区画に ついては、 第 72?:， 『ハード • ディスクの 区画』 を 参照して くださ 
い)。 

• DOS を、 オペレーティング * システムが まったく 入って いない 新しい コンビ ユー 
ターに インスト一 ル する * 

コンビ ュ 一ターで 使用して いる ソフ 卜 ウェア または ハ一 ドウ エアに よって は、 特殊な ィ 
ン スト— ル 手順が 必要な 場合が あります s そのような 特殊な 手順 は、 この マニュアルの 

付録に 収めて あります * また、 インストール 用の ガイドライン (レ 14 ページの 表 1-2) を 

参考に 検討して ください。 ます。 この 表 は、 システム に関する インスト一 ル 情報 を 選択 

する 場合に 役立ちます。 インス 卜一 ルを 正しく 進める ために、 インスト一 ルを 開始す る 

前に、 あなたの システム にどの 惜 報が 適用され るか 理解して おく 必要が あります。 



インス トールに あたっての 注意事項 

DOS がすで に プリ ロード （プリ インスト一 ル） された システム をお 持ちの 方 は、 本章 
に 従って DOS の 新規 ィ ンス トール を 行う 必要 は あ り ません。 プリ ロードされ ていない 
機能 を 導入す る 場合 や， ハード' ディスクの 交換 や 区画の 再 設定の ため、 DOS を再ィ 
ンス トールす る 場合に のみ 本章 を 参照して ください。 

Upgrade (アップ グレード) 版 を ご 購入の 方 は、 これから インス トールしょう とする シス 
テム 上に 以前の バ一 ジョ ン の!) OS が インス トールして ある こと を 確認して ください。 
以前の バ 一ジョ ンの DOS がィ ンス トールされ ていない システムに、 Upgrade 版をィ ン 
ス 卜一 ル する こと はでき ません。 

インスト一 ルに闕 する 注葸 事項お よび 問題の 解决 方法が、 第 19 章， 『困った ときの 对処 
法』 および README，TXT フ ァ ィ ルに 記述され て いますので 参照して ください。 
README, TXT ファイルに ついては、 A-20 ページ を 参照して ください。 



•* MS-DOS は、 Microsoft Corporation の 商 樑 です * 
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PC DOS J7.0/V のセッ ト アップに 関する 新 事項 

DOS セッ ト アップ • プログラム (Setup) に は、 旧 パージ ヨンの DOS にはなかった 独自の 
機能が 組み込まれて います。 インストール を 開始す る 前に、 次に 示す 拡張 機能に 関する 
説明 をお 読みく ださい。 これらの 拡張 機能に ついての 詳細な 説明 は、 この 章 内 または 付 
錄のィ ンス 卜一 ルに閼 する 追加 情報の 中に 収めて あり ます。 

• DOS の インス 卜一 ルに 使用す る ディスケットの うち I" セットアップ * ディ スケッ 

卜』 （1 枚 目の ディスケット) 以外の ディスケット は、 XDF" (extended Density 
Format") と 呼ばれる 特殊な フ才一 マツ ト 処理に より、 ディ スケッ トの 容量が 拡張 
されて います。 

セッ ト アップの 実行に おいて 特に この 特殊 フォー マツ トを 意識す る 必要 はあり ませ 
ん。 セットアップ' プログラムに は、 XDF フォーマットの ディスケット を 読み取 
るた めの 機能が 組み込まれ ています。 

• r セットアップ * ディスケット」 は、 セットアップ ♦ プログラム (SETUP) を 実行 
する ために 使用し ますが、 コンピュータ一 を 始動す るた めの 始勅 ディ スケッ ト とし 
ての 役割 も 果たします。 この ディスケット は、 XDF フォーマット ではなく、 標準 
DOS フォー マツ 卜です a 

• XDFCOPY コマンドが 新しく 加わりました。 この コマンド により、 XDF フ才一 マ 

ッ 卜で 作成され た DOS ディスケット を バックアップして、 コピー を 作成す る こと 
がで きます。 「セットアップ * ディスケット」 または 他の 標準 フォーマットの ディ 

スケ ットを コピーす る 必要が ある 場合 は、 これまで どおり、 DISKCOPY コマンド 
を 使用して ください。 

• DOS ファイル は、 機能 別に 「バンドル * ファイル」 という ファイルに まとめて パ 

ック され、 各 DOS ディスケットに は、 それぞれ 数個の バンドル • ファイルが 収め 

られ ています。 バンドル， ファイルの 中に パック された DOS ファイル を コピーし 
たい 場合 は、 セットアップ を 再 実行す る こと をお 勧めし ます。 セットアップ は、 フ 

アイ ルの アン パックと コピー を 1 ステップで 実行して くれます。 EXPAND コ マン 
ドは 不要に なった ため、 サポートされ ていません。 

• XDF フォー マツ 卜の ディ スケッ トは 標準の DOS フォー マツ 卜の ディ スケッ トとは 

異なる ため、 DOS コマンドの 中には XDF フォ一 マツ 卜に より 影響 を 受ける ものが 
あります。 

一 DISKCOPY および DISKCOMP コマンド は、 XDF フォーマットの ディ スケッ 
ト に対して は 使用で きません。 

一 DIR および FORMAT コマンド は、 特定の 場合に 限り、 XDF フォーマットの デ 
イス ケッ 卜に 対しても 使用で きます。 

- XDF および XDFCOPY コマンド は、 XDF フ才一 マットの ディスケットの 場合 
に 限り 動作し ます。 



** XDF および extended Density Fomiat は 、 Ametron, Inc. の 商 棟です + 
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これらの コマンドの 使用法の 詳細に ついては、 A，21 ページの fXDF 形式 ディ スケ ' 
ット での 処理』 または オンラインの fPC DOS J7，0/V コマンド 解説書 J を 参照し 
てくだ さい。 

• マウスが システムに 接続され ていて、 すでに MOUSE コマンド を 実行して ある 塌 

合、 インスト一 ル 中に マウス を 使用して オプション など を 選択で きます。 （シス テ 
ムを 「 セッ ト アップ + ディ スケッ ト J から 立ち上げて セッ ト アップ * プログラム を 
実行して いる 場合 は、 マウス は 使用で きません。 ） 

• セットアップが 行った 変更 を 識別す るた めに、 システム 'ファイル 

(AUTOEXEC.BAT および CONFIG.SYS) に コメント 行が 追加され ます。 セット ァ 
ップ は、 ファイル 内の 追加、 削除、 置換、 更新され た 行 を 識別し ます。 セット アツ 
プは、 行 を 削除、 K 換、 または 更新した 塌合、 元の ステートメント を コメント 行と 
して 残します。 

• 次の 新しい スィッチが SETUP コマンドに 追加され ました。 

一 /C スィッチ を 使用す ると、 インスト一 ルの 完了後に、 セ、 ソ卜 アップが 追加し 
た コメント 行 を システム ， ファイルから 除 ：£ できます。 

, セッ 卜 アップ は、 SETUP を 実行 または 再 実行す るた びに、 2 つの システム * フ アイ 

ル (AUTOEXECJBAT および CONFIG.SYS) の それぞれ について、 バ ック アップ * 
バ一 ジョ ンの * 号 を 設定し なおします。 両方の ファイルの ファイル * ェクス テン シ 
ョ ン 番号が 同じになる ように 再 番号 付けされ ます。 



実際に ィ ンス トール を 始める 前に、 下記の 項目 を チェ ック してく ださ い。 

• DOS のィ ンス 卜一 ルに 必要な 基本 メモリ 一が あ り ます か。 

• DOS の インス 卜一 ルに 必要な 八ード * ディスクの 空き スペースが あります か。 
• 必要な ハードウェアが 揃ってい ます か。 

• どの インストール 手順 を 使用し ます か。 

• SETUP コマンドの パラメ 一夕一 を 指示し ます か。 

これらの 項目に 対する チェックの 結果が 不明の 場合 は、 145 ページの 『DOS の 檫準ィ 
ン ストール』 に 進む 前に、 次の 各項 をお 読みく ださい。 

ハ 一ドウ エアと ソフ トウ エアの 前提条件 

DOS は、 Intel 80286 以上の IBM 製 パーソナル • コンピュータ一 および その 100% 互換 
機で 稼働し ます。 ただし、 機能に よって は 386 以上の CPU を 必要と します。 
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メモリー 

搭載 メモリー として 2MB 必要です, ただし、 日本語の フォン 卜 ROM を 持たない プリン 
夕一 に 日本語 を 印刷す る 場合と 拡大 テキス ト * モードで 24 ドッ ト • フォン 卜 を 使用す 
る 場合に は 3MB 必要です。 

セッ ト アツ ブ • プログラム を 実行す るた めに は、 430KB の 空き メモリ一 が 必要です。 
ただし、 セッ ト アップで ディスクの フォー マツ 卜 を 指定す る 場合に は 480KB 必要で 

す。 

ハード • ディスク 

• DOS のみ をィ ンス 卜一 ル (ォ プショ ン • ツール はなし) する 場合に は、 のス 
ペースが 必要です。 

• DOS, DOS 用の Central Point バックアップ (日本語 モード)、 DOS お エル (日本語 
モ一 ド) および 連 文節 かな 漢字変換 プログラム (省略時 構成) では、 12.5MB の スぺ一 
スを 必要と します。 

注： DOS シェルの 省略時 値 は、 Windows をィ ンス トールして いるか どうかに よ 
つて 変わります。 

• DOS, および DOS 用の ォプ ショ ン • ツール （日本語 モー ド） をす ベて ィ ンス トール 
する 場合に は、 19 力 MB の スぺ一 スが 必要です。 

• DOS, および DOS 用の 才プ ショ ン • ツール (日本 瞎モ一 ド および 英 S モー ド) をす 
ベて インス トールす る塌 合に は、 の スペースが 必要です。 

• Windows 用の ツール をす ぺて インストール する 場合に は、 上記に 加えて、 6.0MB 
の スペースが 必要です。 

ディ スケッ ト • ドライブ 

ディスケット 版での インストールに は、 1.44MB, 3.5 インチの ディスケット， ドライ 
ブが 必要です。 

CD-ROM ドライブ 

版での インストールに は、 CD-ROM ドライブが 必要です。 DOS の インスト 
ールの 前に， CD-ROM ドライブの セッ卜 アップが 完了し、 アクセス できる こと を 確認 
する 必要が あります。 

ビデオ' コントローラー および ディスプレイ 

VGA と VGA 対応の ディスプレイが 必要です。 

キーボード 

DOS は 以下の キーボード を サポートし ています。 

• IBM 5576-001/002/003 

• IBM 5576-A01(106) および その 互換 キー ボー ド 

• IBM 101 キ 一ボード 

• AX キーボード 

• 東芝 B100 ノート プック 型 キー ポー ド 
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プリンタ一 

DOS は 以下の プリ ンタ一 を サボ一 卜 しています。 

• IBM PS/55 プリン 夕一 

• 日本 薛 ESC/P プリンタ一 

• IBM 英語 プリン 夕一 （24 ドッ 卜） 

• 英語 ESC/P プリ ンタ一 (24 ドッ ト） 

• Hewlett-Packard LaserJet in 

セッ 卜 アップ 時の マウス • サボ一 卜 

MOUSE コ マン ドを 実行して いる 場合、 インス トール 時に マウス を 使用で きます。 

オプションの 選 扱、 ファンクション • キーの 選択、 オプション * ツール， リストの 選択 
項目の 「いいえ」 から 「はい J への 切り替え を 行なう に は、 マウス • ボタン 1( 通常 は 左 
マウス 'ボタン) を 1 回 クリック します。 

注： 「セッ ト アップ * ディ スケッ 卜」 （緊急 始動 ディ スケッ ト ともい います) で シス テ 
ムを 始動した 場合、 マウス は 使用で きません。 

すべての 選択項目が ウィンドウに 一度に 表示で きない 場合 は、 大 かっこに 入った 

「More」 という 語と 欠 印 (たとえば [More り) が、 ウィンドウの 上部 または 下^こ^ 示 
されて、 その ウィンドウに 表示で きない 情報が まだ 残って いる ことが 示されます。 残り 
の 選択項目 を 表示す るに は、 矢印 を クリックして ください。 

に加える 変更 

セッ ト アップ は、 AUTOEXEC.BAT ファイル および CONFIG.SYS ファイル を 修正し ま 
す。 必要に応じて、 インストールの 最後に これらの システム， ファイルに ユーザ一 自身 
が 追加 変更 を 行う こと もで きます。 セッ 卜 アップが システム • ファイル に加える 修正 
は、 システムに すでに ィ ンス トールされ ている DOS の バー ジョ ンゃィ ンス トール 前の 
システム • ファイルの 内容に よって 異なります。 

簾 汩 バー ジョ ンの DOS が あ る 場合 (セ ッ h アツ プの再 実行 または ァ ッ プ ダレ一 ド鳴 

B)^L ^ト アツ プが両 フ アイ ル に加え る 変更 は 次のと おり です。 

• 現行 システム ' フ アイ ルの パック アツ プを AUTOEXEC, mm または CONFIG* nnn 
として 作成し ます。 は 仰 は、 000 から 999 までの 範囲 内の、 現行 ファイルの 最大の ェ 
クス テンション 番号より I つ 大きい 番号です & システム * ファイルの どちら 力 りつ 

だけが 変更され た 場合で も、 AUTOEXEC.BAT と CONFK1SYS の両 ファイルに、 
同じ 番号が 与えられ、 対応す る ベアで ある ことが すぐに 判別で きる ようになって い 
ます。 

たとえば、 CONFIG 力 03 フ ァ ィ ルと CONFIG,005 ファ ィ ルの 両方が ある 場合 は、 
(CONFIG.005 が 現在^ 大の 番号で あるので) 次の ファイル • ェクス テン ショ ン 番号 
は CONFI&004 でな く CONFIG,006 にな り ます。 
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必要な 行が すべて システム * ファイルに 組み込まれて いるか どうか 調べ、 紐み 込ま 
れ ていない 塌合は 該当の 行 を 追加し ます。 



たとえば、 コマンド 行 ステートメント を 必要と する オプション * ツール を ユーザー 

が 選択す ると、 その ステートメントが 追加され ます。 （ただし、 /E スィッチ を 付け 
て セン ト アップ を 実行した 場合 は両 ファイル に対して 何も 追加 • 変更し ません。 ) 

• DOS プログラム を、 同じ 機能 を 実行す る 新規 プログラムで 置き換えます (xxiii ぺ一 
ジの 『PC DOS J7.0/V の 新 機能』 を 参照)。 

• 必要に応じて、 旧バ一 ジョンの DOS プログラムに 閼係 する 行 を 削除し ます。 

• 日本語 Microsoft" Windows" V3.1 (以降 Windows と 呼びます ) が インス 卜一 

ル されて いるか どうか を 調べ、 Windows の JNI フ ァ ィ ル (SYSTEM,INI、 

PROGMAN.INL WIN.INI などの 各 ファイル) に 適切な 変更 を 加えます。 また、 こ 

れらの ファイルの バックアップ を、 .BAKC という ファイル 名工 クス テン ショ ンを付 
けて 保管し ます。 

• 変更した 各 コマンド 行 ステートメントに、 次の 4 タイプの コメント 行の 中から ェっ 
を 追加し ます。 追加され る コメント 行の タイプ は、 セットアップが コマンド 行ステ 
—卜 メン卜 を どのよ う に 修正す るか に応 じて 決ま り ます。 

REM PC DOS J7,fl ノ V- Add ===== 

REM == PC DOS J7，0/V- Delete ===== 元の ステートメント 

REM PC DOS J7,0/V- Replace ===== 元の ステ一 卜 メン卜 

REM — == PC DOS J7.0/V- Update ===== 元の ステ一 卜 メント 

セットアップが コマンド 行ステ 一トスン トを 更新、 削除、 または 置換した 場合、 元 
の ステートメント は コメント 行と して 残されます。 コマンド 行 ステートメント を 元 
の 形に 戻したい 場合 は、 これらの ファイル を 編集して ください。 

システム • ファイルに 加えられた 変更 を 表示 または 編集す るに は、 セットアップの 

実行中に 該当の パネルが 表示され たと きに 「はい J を 選択して ください。 ぺ 
—ジの 『インストール 中の システム • ファイルの 表示と 編集 J を 参照して くださ 
い々 

セッ ト アップ を 完了した 後で、 セッ 卜 アップに より 追加され たす ベての コメント を 

全て 除去す る こ とがで きます。 ユーザーが 自分 自信で REM ステ一 卜 メント を 追加 
した 場合に は その ステ一 トメ ン卜は 除去され ません。 

PC DOS J7.0/V コメント を (インス トールの 完了後に) 除去す るに は、 セット アツ 

プ' ディ スケッ トを ドライブ A に揷 入し、 DOS コマンド • プロンプトで 次の よう 
に タイプし ます。 

r " ^ ― ' 

a: setup /c 



** Windows および Microsoft は、 Microsoft Cmporation の商摞 です, 
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醫 Id バージョンの DOS がない 場合: 既存の システム 'ファイルがない 場合 は、 セッ 
卜 アップが システム • ファイル を 作成し ます。 ■ 



以下に、 セッ ト アップが 作成す る CONFIG.SYS および AUTOEXEC.BAT の 例を不 
します。 下記の 例 は、 CPU が 80386 で、 マウスお よび ESC/P プリンターが 接続され 
た システムに DOS シェル、 Central Point バックアップ およ ぴ連 文節 変換 プログラム を 
すべて ドライブ C: に 導入した 場合の 例です。 

CONFiaSYS 

BUFFERS-29 
FILES=3Q 
00S^HIGH t UMB 
D0S0ATA=UMB 

C0UNTRY=08 1 , お 2 工： ¥D0S¥C0UNTRV ,SVS 

SHELL=C : ¥D0S¥C0MMAK0 . COM /P /E:512 /H 

DEV I CE=C:¥D0S¥H I MEME , SYS 

D E V I CE=C : ¥ D0S¥ EMM386.EXE RAM 

DEV I CEH IGH< : ¥D0S¥$FONT . SYS 

DEVICEHIGH<:¥DOS¥SETVER.EXE 

OEVICEHIGH^l^OOS^DISP^SYS 

0£VICEHIGH-Cl¥00S¥$IAS , SYS 

DEVrCEHlGH^C:¥DOS¥SPRN.S¥S 

DEVICEHIGH=C : ¥D0S¥ANS I , SYS 

rem DEVICEH1GH-C:¥00S¥RAMDRIVE.SYS 

INSTALLS r¥D0SVI8MMKKV. EXE /H-S /Z*4 /C /L /J=90 /S=C:¥D0S¥MULTDICT, PRO /U-C:¥$USR0ICT.0CT 

AUTOEXECBAt 

^ECHO OFF 

SET COMS P E C = C ： ¥ D0S¥C0MM AN D XOM 
PROMPT $P$G 
PATH Ci¥00S; 
SET TEMP=C:¥O0S 

LH C:¥D0S¥KEYB.C0M JP, 932 , C : ¥0OS¥KEYB0ARD , SYS 

し H C^DOSVPRNESCP.COM 

VER 

LH C:¥D0S¥MOUSE.COM 
LH C:¥D0S¥D0SKEV.COM 
C:¥D0S¥D0SSKELL.C0M 
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SETUP コ マ ン ド とその 才プシ ョ ン 

SETUP コマンド は、 DOS を インスト一 ル するとき に 使用され ます。 SETUP コマンド 
を 実行す るに は、 まず 「セットアップ 'ディスケット」 を ドライブに 挿入して くださ 
い。 この コマンドの 構文と 簡単な 説明 を オンラインで 見る ために は、 DOS コマンド • 
プロンプトで a:setup /? と タイプし ます （ドライブ A にセッ ト アップ * ディスケット を 
挿入した 場合)。 

DOS を インス トールした 後で も、 SETUP コマンドに ついての 説明が 必要に なった 場合 
は、 DOS コマンド • プロンプトで help setup と タイプして ください。 

コ マン ド 構文 

次の 楠 文 は、 SETUP コ マン ドで 使用で きる ォプ ショ ンを 示して います。 



ドライブ: setup [/a] [/b] [/c] [/e] [/p] [/t: パス 名] [/u] [/w] 

または 
ドライブ: setup [/?] 



注： セッ ト アップ は、 SETUP プログラム |:| 身 は インス トール 先の ハード 'ディスク 

に コピーし ません。 SETUP コマンド を 使用す るに は、 まず DOS ディスケットの 
中の 「セットアップ * ディスケット」 を、 インスト一 ルに 使用す る ディ スケッ 

ト • ドライブに 挿入す る 必要が あります。 

コ マン ド • パラメーター 

各スィ ツチの 簡単な 説明 を 以下に 示します。 

ドライブ： SETUP プログラムが 入って いる 「セットアップ 'ディスケット」 を揷入 
する ドライブ を 指定し ます。 すでに 現行 ディ レク 卜 リー を ディ スケッ 卜 * 
ドライブに 変更して いる 場合 は、 この パラメ 一夕 一は 不要です。 

/a 作成したい LAN サ一 パー 管理者 用 ディ レク ト リーの 形態、 つまり 管理者 

用 ディ レクト リ 一にしたい か DOS ファイル および ツールの ディ レクト リ 
—にしたい か を 指定で きます。 詳細に ついては、 A-9 ページの fDOS の 
LAN サーバ一 管理者 インス トールの 実行』 を 参照して ください。 

/b 画面 表示 を カラ一 から モノクロに 設定し ます。 

/c AUTOEXEC.BAT および CONFKISYS の 2 つの システム ， ファイル か 

' ら、 セッ卜 アップが 追加した コメン 卜 行 を 除去し ます。 この スィッチ は、 

インス トールの 完了後に SETUP を 再 実行して 指定し ます。 
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/e ュ一 ザ一 が 選択した DOS のォ プショ ン * ツールに 必要な ファイル だけ を 

導入し ます。 この スィッチ を 使用した 場合 は、 DOS 本体 や 基本 コマンド 
など は 再 コピーされ ません。 また、 AUTOEXEC.BAT ファイル および 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ルは 修正され ません。 

/p DOS と 互換性の ない ディスク にも DOS を インス トールし ます。 

/t: パス 名 D〇S ファイルの コビ一 先の 夕一 ゲッ 卜 * パス を 指定し ます。 

/u 現行 バー ジョ ンの DOS を アン ィ ンス 1 、一 ル する ために 使用し ます。 アン 

インス 卜一 ルす るに は、 前の バージョンの バックアップ を 作成して おく 必 
要が あります。 

/w 有効な Windows ディ レクト リ 一が 見つか ら ない 場合で も、 Windows ツー 

ルのィ ンス トール を 行います。 

/? クイック ' オン ライ ン * ヘルプ を 表示し ます。 「セッ ト アップ * ディ スケ 

ット」 を ディスケット * ドライブに 挿入し、 a:setup /? と タイプし ます 
(ディスケット を ドライブ A に 挿入した 場合の 例） 。 

一度に 複数の スィッチ を 使用で きます。 たとえば、 モノクロ 画面で LAN サーバ一 管理 
者 用 インストール を 行う に は、 a: setup /a /b と タイプし ます。 ただし、 /T スィッチ 
を setup /a と 組み合わせて 使用した 場合 (たとえば setup /a /t:c:¥pcdos7 と タイプ 

した 場合) は、 セッ ト アップ は 省略時の 設定に 基づいて 管理者 用 ディ レク トリー を 作成 
します。 



その他の ィ ンス トール • 才プシ ョ ン 

セットアップ， プログラム は、 インストール 中に 情報 を 確認し 変更す るた めの パネル を 
表示し、 ユーザ一 の 選択に 基づいて 処理 を 進めます。 以下の 項目が、 セットアップの ィ 
ンス トール ， ォ プショ ン として 選択 あるいは 設定 可能です。 

• 現在の 時刻と 日付 を 変更す るか。 

• ハード • ディスクの 区画 設定お よび フォー マツ 卜 を 行う か。 

• どの 文字 並び を 使用す るか。 

• UMB メモリ一 を 使用す るか。 
• どの キーボード を 使用す るか。 

• どの プリン 夕一 を 使用す るか。 ， 
• どの ォプ ショ ン ♦ ツール をィ ンス トールす るか。 

• DOS システム および ツール を どこに インス トールす るか。 

• フォント および 辞書 ファイル を どこに インストールす るか。 
• 旧バ一 ジョ ンの DOS の バックアップ を 作成す るか。 

• 現在の DOS ファイルが どこに 入って いるか (システム を アップ グレ一 ド する 場合の 

み。 

• セッ ト アップが システム ， ファイル に加えた 変更 を 編集 または 表示す る 必要が ある 
か。 また、 システム • ファイル (CONFIG.SYS および AUTOEXEC.BAT) に 独自の 
追加 変更 を 加える 必要が あるか。 
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どう 决め てよ いかわ からない 場合 は、 オプション * ツールの 場合 以外 は、 DOS が ユー 
ザ一 に 代わって 設定す る 選択項目 (省略時 値) を そのまま 受け入れて ください。 

ほとんどの オプション • ツール は、 省略時 値で は 「いいえ』 に 設定され ています。 これ 
は、 ツール を インス! ル しないと いう ことです。 使用したい オプション • ツール は必 
ず 「はい」 となる ように 選択して (PenDOS は 選択 デバイスが 表示され るよう にして)、 
該当の プログラム • ファイルが コピーされ るよう にして ください。 すべての ツール を 表 
示す るに は、 「オプション ， ツール」 ウィンドウの 上部まで スクロールして くださ 

注： 「DOS 用 Central Point バックアップ」 および 「連 文節 変換 プログラム— MKKj 
の 選択 は、 省略時の 設定に よりす でに 「はい」 に 設定され ています。 また、 
「DOS シェル』 は システムに Windows が インスト一 ル されて いる 塌合は 「いい 

え」 に、 Windows が インス] ル されて いない 塌合は 「はい」 に 設定され てい 
ます。 

後で/ E スィ ツチ を 使用して セッ ト アップ を苒卖 行す る ことにより、 最初に 導入し なかつ 
た オプション * ツール を 追加 導入で きます。 

注： /E スィッチ を 指定して セッ ト アップ • プログラム を 実行した 場合、 オプション， 
ツールの 翁 略 時 設定 はすべ て 「いいえ』 に 設定され ています。 



オプション ■ ツールの 選択 

DOS に は、 卜 11 ページの 表 1-1 に 示す オプション ，ツールが 含まれて います。 インスト 
ール 時に、 システムに 導入したい ツール を 選択す る パネルが 表示され ます。 導入したい 
ツール を 選択す ると、 セッ 卜 アップが 選択した ツールに 必要な プロ グラム • ファイル を 
DOS ディレクトリ一 に コピーし ます。 

オプション • ツールに よって は、 DOS のセッ 卜 アップで インス トール を 行った 後に さ 
らに 専用の セッ 卜 アップ • プログラム を 実行して からでな いと 使用で きない ものが あり 

ます (たとえば Stacker" ディスク 圧縮 や PCMCIA "サボ一 ト など》 これ は、 これらの ブ 
口 グラムの セッ 卜 アップで 措 示しなければ ならない 情報が あるた めです。 オプション * 
ツールの セッ ト アップ' プログラム を 実行す る 前に、 各 ツールに ついての 導入 情報 を 確 
認 してく ださい。 

DOS の 現行 バ一 ジョ ンを PC DOS J7 力/ V に アップ グレー 卜 + する 場 fl、 すでに コ ンピュ 

一夕一 に Windows がィ ンス トールされ ている と、 Windows 専用の 追加の 才 ブショ ン * 
ツールが 表示され ます。 

現在 Windows がィ ンス トールされ ていない 場合 は、 Windows 用の ツール はォ プショ 
ン • ツールの リストに は 表示され ません。 後で Windows 用の ォプ ショ ン ' ツール を 追 



Stacker は、 S!ac Electronics の 商標です。 

PCMCIA は、 Personal Computer Memory Card [ntemational Association の 商樣 です。 
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加したい 場合 は、 まず Windows を インストールし、 その後で、 /E スイッチ を 使用して 
如 。, ト アップ を 再 実行して ください (A-15 ページの 『DOS およ tAVindows ォ プショ 

ン * ツールの 追加 ィ ンス トール』 を 参照)。 

注： Windows を 先に ィ ンス トールし、 その後 PC DOS JT0/V に アップ グレー ド する 
ことにより、 Windows の, フ アイ ルが正 しく 更新 されます。 



表 レ i ひ /2), DOS および Wind<ms 用の オプション • ッ 一ル 


才ブシ ョ ン • 
ツール 


機 


祭 照へ ン 


PenDOS*' 


PenDOS は、 ペン * ベースの アプリ ケ―シ 
ヨン を 使用で きる ようにし、 また、 アプリ 
ケーシ ヨン 用に ペンの 代わりに マウス を 使 
用で きる ようにし ます (ソフトウェア および 
ハードウエアの 前提条件に ついては、 A-8 ぺ 

—ジの 『PenDOS の インス 卜 一ルょ を 参照 
してく ださい) * 


25-1 


DOS シ: t ノレ 


カラ— や グラフ ィ ックス による DOS の視党 

的 操作 環境 を 捉 供し ます。 情報が 闺而 上の 
典なる エリアに 表示され るた め、 見つけ や 
すくなります。 E3 本跟 版と 英 li 版 を それ ぞ 
れ 選択で きます。 
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Phoenix" 
PCMCIA サボ一 卜 


Phoenix Personal Computer Memory し am 
International Association (PCMCIA) サボ一 
卜 は、 コンピュータ一 が PCMCIA ソケット 

を 装備して いる 場合に、 PCMCIA デ パイス 
用の サポート を 提供し ます。 クレジット， 
カード 大の デバイス を これらの ソケッ 卜に 
押入す る ことにより、 コンピューターの 機 
能 を 拡^する ことができます。 
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Windows 用 Central 
Point 7 ンアリ 一 卜 


Windows 用 Central Point ァ ンァ リート は、 

Windows が コンピュータ一 にィ ンス f ル 
されて いる 場合に 使用で きる サボ一 卜 • ュ 
一 ティリ ティーです。 この ユーティリティ 
一 を 用いて 削除され た ファイル を饭活 させ 
る ことができます。 
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Windows 用 IBM ァ 
ンチ ウィルス/ DOS 


Widows 用 IBM ァ ンチ ウイ ルス/ DOS は 
Windows 用の プログラムで、 この ツール を 
使用して コンビ ュ 一夕一 を ウィルスから 保 
獲す る ことができます。 
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*• PenDOS は， Communication Intelligence Corporauori の 商 棟です * 
*• Phoc ま は、 Phoenix Technologies, Ltd. の商樣 です' 
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き ム / (2/2). DOS および Winchws 用の オプション， ツール 


ォ プシ コ v ♦ 
'j メ , s , 

グール 




跌 ぺ 一 、、J 


IBM アンチ ウィル 
ス/ DOS 


IBM ァ ンチ ウイ ルス/ DOS は、 データの 掼失 
を 防ぐ ために、 /\— ド ■ ディスク または デ 

イス ケッ 卜の コンピューター • ウィルス を 
チェック します， 日本^ 版と 英語版 を それ 
ぞれ 選択で きます。 
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REXX 赏^ サ ポー 

b 


REXX は 初心者で も 熟 繍ュ一 ザ一 T もプ 

ログ ラムの 作成に 使用で きる、 簡単で しか 
も 強力な プロ グラ ム言鼯 です。 


才ン ライ ン (？〕 『PC 
DOS J7.0/V コマ 
ンド 解説 番』 


Stacker ディスク 压 


ハード * ディスク および ディ スケッ トに格 
納 できる ギータ の fi を 効 車 的 かつ 安 命 {ー消 
やせる ディスク 圧縮 ユー ティ リ ティーで 
す fr 




'W indows/Tj Central 
Point パック アップ 


Windows 用 Central Point パ ック アツ プは 
Windows 用の プログラムで、 ディスク 上の 
データの パ ック アップ を 取る こ とがで き ま 
す。 
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DOS 用 Central 
Point バック ァ ッブ 


ディ スク 上の データの バッ ク アツ プを 取る 
フル スクリーン * プログラムで， ^略 時の 

設定で 日本 眼 版が 導入され ます。 Central 
Point パ ック アツ プを 使用 した く ない 場合 
は、 「ォ プショ ン ' ツール」 国 面で 「いい 
え J を 選択して くださ レ^ 日本^ 版と 英瞄 
版 を それぞれ 選択で きます。 
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1.2MB ディ スケッ 
ト * サポ一 ト 


L2MB で フォ一 マツ 卜された 3 .5 インチの デ 
イス ケット （512 および 1024 バイ ト /セクタ 
—) ドライブ 用の デバイス * ドライバ一 およ 
DTORMAT コ マンド を^ 供 し ま す。 


オンラインの 『PC 
DOS Y1 腦 コマ 
ンド 解説 省 J 


連 文節 変換 プロ グ 
ラム一 MKK 


ローマ字 また は ひ ら がな で 入力され た 日本 
稱を連 文節で かな 漢字 まじり 文に 変換す る 
フロン ト • ェン ド * プロセッサ一 です fl 1 
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インストールの ガイ ドラ イン 

ィ ンス トール を 開始す る 前に、 次の ことに 注意して ください。 
• 使用 中の システムに 適用され る インス 卜一 ル* ガイ ドラ イン を 確認して ください。 

ィ ンス トール ， ガイ ドライ ン (1-14 ぺ一 ジの表 卜 2 ) を 参照して く ださい。 

• DOS の インス 卜 ールに 必要な メモリ一 量と 必要な ハード • ディスクの 空き スぺ一 

ス に関する 詳細に ついては、 卜 3 ページの 『ハードウェアと ソフトウェアの 前提 条 
件』 を 参照して ください。 

• この 章の 始めから 銃んで いない 場合 は、 お読みく ださい。 
1-12 pc dos n.o/v ユー ザ一 ズ ' ガイ ド 



• この インストール 手順 は、 インストール 先の ディ レクトり一 に 現在 入って いるすべ 

ての DOS ファイル を 置き換える ように 設計され ている 点に 注意して ください。 ィ 
ンス トール 先の ディ レクト リーの 既存 ファイル のうち、 インス トール される フ アイ 
ルと 同じ ファイル 名の もの は、 置き換えられます。 
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次の 表から、 これから 行う インスト一 ル 形態に 合った 手顺を 選択して ください。 



表 1-2. インストール ，ガイドラインの 選択 項 養 


インス! ^一 ル ，ガイドライン 


参照 ページ 


DOS をべ ンス トールす るの は 初めてで、 コンピューターに 何の システム も 
入って いない。 


1-15 


新しい ハード' ディスク、 K 画 設定した ばかりの ハード' ディスク、 また 
は 新規に フォー マツ ト した ハ一ド • ディスクに DOS をィ ンス トールした 

い， 


1-15 および 
7-3 


ハード • ディスクの DOS を アツ ブグレ 一ド したい。 


1-15 


コンビ ュ一タ 一に Windows が 入って いる 状態で DOS をィ ンス トールした 


1-15 


ドフ イブ C 以外の ドフ イブに DOS ファイル をィ ンス トールしたい。 


A-1 


OS/2 7^ ィ ノス 卜一 J レ されて いる 状態で i DOS をィ ノス 卜一 ル したい t 


A-Z 


OS/2 の 一重 ブ一 ト を （ィ ノス トール 後に） 使用 したい。 


A-4 


圧 稱 トフつ ノに LXJb を 1 ノス 卜— J レ したい。 


A-o 


n ^ y\ r 一 ソレひジ巾1^«1^£111^1^54レ ジレ、 C ひ Jni^>i^;fcff を 確 ぬし 'に レレ 




LAN 管理者であって、 DOS のィ ンス トールに 責任が ある 6 


13-15 


LAN ュ一 ザ一 であって、 DOS を アップ グレードす る 必要で ある。 


A-13 


CD-ROM から DOS を インス 1 J レ したい。 


A-1 3 


セッ ト アップ を苒 実行して 才 プショ ン ' ツール を 追加したい 4 


A-1 5 


UKJCS / ノ "| X y\ P ノ にレ/^_ー'々 




' セッ ト アップが システム • ファイル に加えた 変更 を 表示 または^ 集した 
い。 


A-IQ 

f V 1 ノ 


DOS の README.TXT フ ァ ィ ルを 表示 した い， , 


A-20 


XDF フォー マツ トの DOS ディ スケツ 卜の パック アップ を 作成したい， 


A-21 


' ハード * ディスクに インストール せずに、 一部の DOS コマンド を 使用した 


A-27 


ィ ンス トール 上の 問題が 発生した。 
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* OS/2 は、 IBM Coiporatk>n の 商樣 です e 
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DOS の 標準 ィ ンス I ^一 ル 

セッ ト アップ は、 コンピューターの ハード * ディ スクの ドライブ C に DOS を インス 卜一 
ルし、 ユーザーに 代わって 選択項目 (省略時 値) を 設定し ます。 ほとんどの 場合、 この 標 
準ィ ンス トール 手顺を 使用 して さしつかえ あり ません。 



嚴 DOS を インス 卜ール する に は 2 

1 セットアップ • プログラム を 起動す る。 

DOS の 「セットアップ， ディスケット」 から システム を 始動す る 方法と^ 行の 
DOS から システム を 始動し、 セッ ト アップ を 起動す る 方法の 2 通りが あります fi 



な DOS の 「セットアップ * ディスケット J から システム を 始動す る 場合： 
1 「セットアップ • ディスケット」 を ドライブ A に揷 入す る。 

2 コンビ ユー 夕一 の 電源を入れ るか、 すでに 電源が 入って いる 場合 は 

[Ctrl] + [Alt] 十 [Delete] キ一 を 押して コンピュータ一 を 再 
始動す る。 

3 PC DOS J7+0/V を インス トールす るか どうか を 尋ねられたら、 
[Y] キー を 押す。 

b 現行の DOS から システム を 始動して いる 場合： 

注： IBM DOS K3.x, J4.0， J5.0 (以降 J-DOS と 呼びます。 これ は 弊社 
が 提供して いるもう 1 つの DOS のこと で、 DOS/V のこと では あり 
ません。 ） に DOS を インス 卜ール する ときには 十分 注意が 必要で 
す。 DOS を インストール すると、 J-DOS 用の アプリケーション • プ 
ログ ラム は 使用で きなくなります， DOS J5,0 の DOS/V モード だけ 
を、 J7.0/V に アップ グレード する こと はでき ません。 

1 コンピューターの 電源を入れ、 現行 システム を 始動させる。 

注： い 

a) J- DOS の 上に DOS を インスト一 ル するとき は、 必ず、 DOS の 

「セッ 卜 アップ • ディ スケッ 卜」 で システム を 始動す る 必要が 
あります。 セットアップ， プログラム は J-DOS 上で は 正しく 動 
作し ません。 

b) 現行の DOS で システム を 立ち上げ、 DOS の セットアップ *ブ 
ログ ラム を 起動す ると システムの 構成に よって は メモリー 不足 
で セットアップ * プログラムが 立ち上がらない ことが ありま 

す。 そのような 時には 上記の DOS の 「セットアップ ，ディ スケ 
ッ ト から システム を 始動す る 場合 j の 手順に 従ってく ださい。 
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c) DR DOS が 現在 システムに ィ ンス トールされ ている 場合に は、 
特別な 処置が 必要です。 詳しく は、 DOS の README,TXT フ 
アイ ルを 参照して ください， READMRTXT ファイル は， 「セ 
ヅ卜 アップ ，ディスケット』 に 入って います。 

2 「セットアップ ，ディスケット』 を ドライブ A または B に 挿入す 
る。 

J 使用して いる ドライブ に応じて、 DOS コマンド • ブロン ブトで、 以 
下の コマンド を タイプす る。 




2 著作権 表示 パネルが 表示され ます。 [Enter] キ一 を 押す, 



3 「セットアップへ ようこそ j という 画面が 表示され たら、 [Enter] キー を 押す 
か、 「続行」 を クリックして、 次の 画面へ 進む。 

以下の 項目 を 設定す るた めの パネルが 表示され ます。 

• 現在の 日付と 時刻 

* 文字 並び 

* キーボードの 選択 
• プリン 夕 一の 選択 

• UMB を 使用す る/しない (新規 ィ ンス トールの み） 
• ハード' ディスクの フォーマット 

4 あらかじめ 設定され た 値 を そのまま 受け入れる 場合 は [Enter] キー を 押す か、 

「続行 J を クリック する fr 設定 を 変更す る 場合 は、 以下の 手順に 従う。 

a [f ] キ一 および [丄] キー を 使用して リスト を スクロールし、 変更し 

たい リスト 項目がん'; W 度 表示され ている ときに [Enter] キ一 を 押す か、 
マウス を 使用して 変更す る (各リ ス卜 « 目 は その 項目 を 指示す ると B 輝度 
表示され ます)。 

選択 後 は、 選択 ウィンドウに 戻ります。 
O 画面 を さらに スクロールして 必要な 変更 を 行なう。 
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注： 

1) 「フォーマット」 を 選択す ると、 フォーマット する ドライブ を 選択す 

る パネルが 表示され ます。 フォ一 マツ ト する ドライブ は 複数 措定で き 
ます。 「フォーマット する」 を 選択した 場合、 フォーマット 先の ドラ 
ィ ブの 中に ある フ アイ ル はすべ て 消去され ます。 必要な フ ァ ィ ル がな 
いか を 確認して から、 上記 作業 を 行って ください。 

この 時点で は、 フォー マツ トは 行われません。 ォ プショ ン * ツールの 
選択が 終了 して 実際に ファ ィ ルをコ ピーす る 直前に 行われます。 

2) 文 宇 並びと して 「新 JIS 並び』 と 「旧 JIS 並び」 が 選択で きます。 「新 
JIS 並び」 と は 1983 年に 改訂され た JIS の 標準 JIS*C6226-1983 に难拠 
しています。 

マルチ • ベンダー 環境で 新 JIS で統一 したい 場合に のみ 「新 並び J 
を 選択して ください。 既に 弊社の DOS で 作成した デ一 夕が ある 場合 
および ホスト 端末 プ □ グラム を 利用す る 場合に は 「旧 JIS 並び」 を 選 
択 してく ださい。 「旧 JIS 並び」 が 省略時の 設定です。 

「旧 JIS 並び』 で 作成され た データ を 「新 JIS 並び」 の システムで 表 
示 ， 印刷す ると (あるいは、 その 逆)、 正しく 表示 • 印刷され ない 文 宇 
が 存在し ます。 詳しく は 付録 『J1S'90 の ザポ一 卜に ついて』 を 参 
照して ください。 

C オプションの 変更 後 は、 [i] キ 一を 押して 以下に 示す 行に 移動し、 
[Enter] キー を 押す。 マウス を 使用して いる 場合 は 以下に 示す 行 をクリ 
ック する。 



上記の 設定で よい。 



5 導入したい オプション * ッ一ル および ィ ンス トール 先 パス を 指定す るた めの 選択 

ウイ ン ドウが 表示され ます (Windows 用の ォプ ショ ン • ッ一ル は、 セヅ ト アップ 
の 実行 前に システムに Windows がィ ンス トールされ ている 場合の み 表示され ま 

す)。 
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FC DOS J7. 0/y +z ゥ トァ' ンブ 



PC DOS J7. 0/V は^しい ォブシ 3 ン ■ ッ―ル 類 を揋讲 しています， 
Enter (^行） 守— を 押して 「はい」 または 「いいえ」 を 切 リ^え、 
各 ッ一ル を 5M 折して ください や S 折 後 は 「上記の ォブシ s ンで よい， J * 
^折し、 Enter (改行） キ一 を抨 してく ださい， 



使用可能 ディスク ， スべ— ス - DOS システム ノッ一 ル用 ： 163345 KB 

フォント ノ&害 用 ： 169345 KB 
(上下 矢印 キーで 全ての オプション • ツール を 確 してく ださい） 

- 一 [ggMi— 



Stacker t イス ク圧^ 
Central Point バシク ァシブ （日本 88) 
Central Point M 'ゥク ァシづ (其 SI) 
1,2MB ディ スケシ ト ' サ ポー ト 
漣文筇 変換 ブロ グラム - K 

パス - DOS システム ノッ ール ： C:MD0S 



フォン 害 



上記の 才ブシ s ンで よい * 



6000 KB 
1315 KB 
1305 KB 
40 KB 
1510 KB 



いいえ 
はい 



いし、 え 
は い 



[；：： > 



Enter (改行 > 筏 行 H» ヘル ブ F3- 終了 Esc= ^画面 



各 オプション ' ツールに 必要な ファイル を ハード • ディスクに コビ一 する ために 
は、 選択した ツールに ついての 選択項目 を 「いいえ」 から 「はい J に 変更す る必 
要が あります & 

オプション * ッ一ル を 選択す る 場合、 以下の 手頫に 従う。 



a [t] キ 一および [丄] キ一 を 使用して、 オプション • ツールの リス 卜 
を スクロール する。 

各 リス 卜 項目 は、 その 項 百 を 指示す ると 高輝度 表示され ます。 

注： 一部の ツール (PenDOS など) の 選択 行が 表示され ていないので 注意 
してく ださい。 マウス を 使って ウイ ン ドウ 上部の バ 一をク リ ックす 
るか、 または [t] キ一 を 使って、 リス 卜 を 上方に スクロールす 
る ことができます。 

h [Enter] キ 一を 押す かまた は マウスで 該当 項目 を クリックして、 シス テ 
ムで 使用したい ォ プショ ン ， ツール を 選択す る。 

[Enter] キ一 を 押す か、 または オプション ，ツール を クリック すると、 
選択が 「いいえ」 から 「はい J へ、 または 「はい j から 「いいえ」 へと 切 
り替 ります。 オプション • ツール を選扳 する たびに、 使用可能な デ イス 
ク • スペースの 量が 更新され て 画面に 表示され ます。 
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1) 「DOS 用 Central Point バックアップ』 および 「連 文節 変換 プロ グラ 
ムー MKKJ は、 省略時で は 「はい』 に 設定され ています。 また、 

「DOS シェル」 はすで に Windows が インス トールされ ている 場合 は 
「いいえ」 に、 Windows が インス！ ル されて いない 場合 は 「は 
レリ に 設定され ています。 

2) 3，5 インチ、 L2MB の ディスケット は、 弊社 製の システムで 3 モ一ド ま 
たは 4 モ一 ドの ディ スケッ 卜 * ドライブ を サボ一 ト している システム 
で 使用で きます。 

IBM PC 互換 機 をお 使いの 方 は、 その システムの ROM BIOS が 3. 5 ィ 
ンチ、 1.2MB の ディ スケッ トを サボ一 ト している かどう か を 確認して 
から 選択して ください。 

C 画面 を さらに スクロールして 必要な 選択 を 行なう。 操作 を 終了したら、 以 
下に 示す 行に スクロールして [Enter] キ一 を 押す。 マウス を 使 ffl してい 
る 場合 は 以下に 示す 行をク リ ジク する。 



上記の ォ プショ ン でよ い。 



6 前の DOS ディ レクト リ 一および Windows ディ レクト リ 一(ィ ンス トール 処理 中に 
Windows が 検出され た 場合) についての パス を 必要に応じて 変更す るた めの 選択 
画面が 表示され ます。 旧バ一 ジョ ンの DOS または Windows の ディ レクト リ一 が 
正しい かどう か 確認し、 必要に応じて 変更 を 加えます。 また、 旧 バージョンの 
DOS ファイル を バックアップす るか どうか もこ こで 措定で きます * 

次の いずれ かも 選択す る。 ' 
• 旧バ一 ジョ ンの DOS を バックアップしたくない 場合： 

オプションの 指定が 「いいえ」 になって いる こと を 確認す る。 これ は 省略時 
の 値です。 

• 旧 パージ ョ ンの DOS をバッ ク アップしたい 場合： 

「前の DOS ファイルの バックアップ」 を 高輝度 表示して、 [Enter] キ 一を 
押す かまた は マウスで 該当 行 を クリックし、 オプション を 「はい J に 変更す 
る。 旧 DOS ファイル を 保管す るた めに 使用す る 十分な 数の ブランク ，ディ 
スケッ 卜 を 用意して おく 必要が あります。 

操作 を 終了したら、 U] キ 一を 使用して 以下の 行に 移動して [Enter] キ一 
を 押す。 マウス を 使用して いる 場合 は 以下に 示す 行 をクリ ック する。 



上記の ォ プショ ンで よい。 
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画面の 指示に 従って、 ファイルの バックアップ を 作成し ます。 実際に 必要な ディ 
スケッ ト数 は、 バックアップ する バージョン および 使用す る ディ スケッ 卜の 記録 
密度に よって 異なります。 

7 画面の 指示に 従って 操作 を 続け、 残りの DOS ディスケット を 指示され た 順序で 

揷入 する。 

ォ プショ ン • ツール を 一部し か 選択し なかった 場合 は、 インス トール 中に すべて 
の ディスケット を揷 入す る 必要がない 場合 もあります * 

セッ ト アップが ファイル を アン パックし DOS ディ レクト リ一 に コピーす る ごと 
に、 その ファイルの 名前が インストール 画面の 右下 部に 表示され る ことに 注意し 
てくだ さい。 

8 DOS の インストールが 完了す る K 前に、 AUTOEXEC.BAT ファイル および 

CONFIG.SYS ファイルの 内容 を 表示 または 編集した いかどう か を 尋ねる ブロン 
ブトが 表示され ます。 必要に応じて、 ユーザーが 自分で これらの ファイル を 編集 
し、 セッ卜 アップが 行った 変更 を 修正で きます * 

システム • ファイルの 変更 を 編集す るか どうか を 尋ねる プロンプトが 表示され た 
ら、 次の いずれ かを卖 行す る。 

• 変更 を 表示 または 編集したくない 場合： 



上記の オプションで よい, 



行が 高輝度 表示され ている こと を 確認し、 [Enfer] キー を 押す。 マウス を 
使用 している 場合 はこの 行をク リ ック する 6 

• 変更 を 表示 または 編集したい 場合： 

a [t] キ 一を 使って 以下に 示す 行に ス クロ一 ルし、 [Enter] キー を 
押す。 マウス を 使用して いる 場合 は 以下に 示す 行をク リックす る。 



AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS を 編集し ます か。 



オプションが 「はい』 の 指定に 変更され ます。 

b [1] キ一 を 使って 以下に 示す 行に スクロールし、 [Enter] キ一 を 
押す。 マウス を 使用して いる 場合 は 以下に 示す 行 を クリック する。 



上記の ォ プショ ンで よい。 



詳しく は、 A-19 ページの 『インス f 、一 ル 中の システム * ファイルの 
表示と 編集』 を 参照して ください。 
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9 README. TXT ファイルが 自動的に 表示され ます， 

README/TXT ファイルに は マニュアルに 記述され ていない 事項 や 他の 重要 事 
項が 記述され ています。 必ずお 読みく ださい。 [|] キーお ょぴ [|] キ一 を 
用いて 画面 を スクロール する ことができます。 読み終わったら [F3] キー を 押 
す。 

10 インス トールが 完了し システムが 再 始動す る こと を 示す メッセージが 表示され る 

ます。 

システム • ファイルの 変更が 有効になる の は、 システムの 再 始動 後です。 再 始動 

する ために 任意の キー を 押す 前に、 ディスケット. ドライブから ディスケット を 
取り出して ください。 

ィ ンス トールに ついての 注意： 

• DOS ディ スケッ 卜の バックアップ • ディ スケッ 卜 を 作成す る 場合： 

「セ^トアップ • ディスケット j について は DISKCOPY コマンド を 使用し、 fdl の 
すべての ディ ス ケット について は XDFCOPY コ マンド を 使用 して く ださ い。 

• 一部の ォ プショ ン ' ツールし か 導入し ない ことにした 場合： 
すべての ディ スケッ トを揷 入す る 必要の ない 場合 もあります。 

• ィ ンス 卜ール ' プロセス 中に エラー ' メ ッ セージが 表示され た 場合： 

194 ページの 『DOS の インス 卜一 ル に関して』 を 参照して ください。 この 項に 
は、 セッ ト アップの 実行中に 発生す る 可能性の ある 問题を 解決す るた めの 手順が 記 
述 されて います。 

• 初期 時点で ィ ンス 卜一 ル しなかった オプション • ツール を 後で 追加したい 場合： 
/E スィッチ を 使用し ます (A-I5 ページの 『DOS およ tXWimiows ォ プショ ン ' ッ一 
ルの 追加 ィ ンス トール』 を 参照)。 

• 手順 または ォ プショ ン についての 疑問が ある 場合： 
[F1] キ一 を 押す と、 ヘルプが 表 S されます。 

• 既存の DOS バー ジョ ンに 上薷き して DOS をィ ンス トールす る 場合： 

セッ ト アップ は、 既存の CONFIG.SYS ファイル および AUTOEXEC.BAT ファイル 
を 更新し、 オリ ジナル * ファイル を CONFIG. 朋な および AUTOEXEC. 浙 w として 
保管し ます。 
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第 2 章 キ一 について 



文字 を タイプす るた めの キー 

注： 

L キ一 の 働き は、 キ 一ボードの 種類に より 異なります。 この 章で は、 5576-A01 型キ 
—ボード を 使う 場合に ついて 説明し ます。 これ 以外の キーボード をお 使いの 方 は、 
xx ページの 表お よび 付録 C 『キーボード について J を 参照して、 該当する キーと 読 
み 替えて ご 使用く ださい 。 

2. 漠 宇の 入力に 関して 詳しく は、 20-1 ページの 第 20 章， 『連 文節 かな 漢字変換 プロ グ 
ラム を 使う』 を 参照して ください。 

タイプ を 補助す るキ一 

• キーの 上面に 刻まれて いる 文字 揷類) の 中から 希望の 文字 を 選ぶ に は、 次 
のキ一 を 使います。 



キー 




[英数] 


英数 シフトに する 


[CAPS] 

( [Shift] + [英数] ) 


Caps シフ トに する (常に 大文字の 英字） 


[カタ カナ] 

( [Shift] + [ひらがな] ) 


カタ カナ • シフトに する 


[ひらがな] 


ひらがな シフ 卜に する 


[Shift] 


各シフ トの 上段 * 下段 を 切り 拽 える 


文字の 大きさ （横幅） を 切り換える & 


キー 


機能 


[半角] 


半角/全角 モード を 切り換える 


口 一 マ 字で タイプす る。 


キー 




[Alt] + [ひらがな] 


ローマ字 モードに する/ 
ローマ字 モ一ド から 抜ける 
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キ一 ボードの シフ 卜 状態 表示 

キー を 押す とどの 文字が タイプされ るか は， 画面の 最下 行に 表示され ます。 



愚 下行の 表示 タイプ される 文字の ffi: 類 

英数.,, ， 英数字 または キー 上面 左側の 記号 

カナ… カタ カナ 

かな… ひらがな 

W 全角 全角 文字 

... 半角 半角 文字 

カナ ，，一. R 口一 マ 字 入力で 力 夕 カナ を タイプで きる 

かな ••,，,, R ローマ字 入力で ひらがな を タイプで きる 

注： 



L シフト 状態 は、 上記の キ一 を 押す ぼか、 プログラムに よっても 変更で きます。 たと 

えば DOS は、 [漢字] キ一 が 押される と 自動的に ひらがな シフ トに 変更し ます。 
これ は、 漢字の 銃み が 通常 ひらがなで タイプ される ことが 多いた め、 それに 合わせ 

たこと によります。 

2. 拡大 テキスト * モード を 使用して いる 場合、 シフト 状態 は 省略 形 （例えば 
「 か 半 R」 ） で 表示され ます。 

キー ボ一ド 上の 状況 ランプ 

NimiLk 点灯 キー パッ ドが 付いていな いとき は、 キーポートの いくつかの キーが、 

数字 キ一 として 働く。 

キーパッドが 付いて ると き は、 キ一 パッドの 数字 キーが、 数 宇 キーと 
して 働く。 

CapsLk 点灯 英 大文字 

ScrLk 点灯 DOS では 使用され ない 

かな 漢字変換 用の キー 



キー 


機能 




[漢字] 


漢字 モードに する 




[変換] 


^み を 漢字に 変換 して 候補 を 表示す る 




[無 変換] 


銃み を そのまま^ 面 上部に 移す/ 
前の 候補 を 表示す る 




mm 


コード 入力 モードに する 




数値 キー 


区点 コード を タイプす る 




[Enter] 


タイプした 区点 コードの 文字 を 表示す る 
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かな 漢字変換の 学習 機能 

変換した 漢字 候補の 中から ある 漢字 を 選ぶ と、 その後 
漢字が 候補の 一番 先頭に 表示され ます （学？? 機能） 。 



同一 の 兢みを 変換した 際、 その 



かな 漢字変換 時の タイプ' ミス を 修正す るに は 

[変換〕 キ 一を 押した 後に タイプ • ミスに 気付いた 場合、 [Esc] キ一 を 押してく ださ 
い。 元の 読みの 表示に 戻り、 次の いずれ かの 方法で 修正す る ことができます。 

• 矢印 キー を 使って 間違った 文字の 上に カーソル を 移動し、 正しい 文字 を上轡 きす 
o。 

• 矢印 キー を 使って 問お つた 文 宇の 右 隣り に 力一 ソル を 移動し、 [Backspace] キ一 
で 間違った 文 宇 を 削除す る。 

• 矢印 キー を 使って 問 違った 文字の 上に 力一 ソル を 移動し、 [Delete] キ一 で 間違つ 
た文卞 を 削除す る。 

• 矢印 キー を 使って 文 宇 を 挿入す る 位 K へ 力一 ソル を 移動し、 [Insert] キ一 を 押し 
て 挿入モードに してから (カーソルの 形状が 変わる) 文字 を タイプす る。 その後、 再 
度 [Insert] キ一 を 押して 挿入モードから 抜ける。 

• 再度 [Esc] キー を 押して 読みの 表示 を 消去し、 新たに 読み を タイプす る。 



かな 漢字変換で 同じ 読み を 何度も タイプす るに は 



1 記慷 された 読み を 呼び出す に は、 [Shift] + [変換] キー を 押してく ださ レ 



読みの ない 全角 文字 を タイプす るに は 

漢字 モ一 ドの 状態で 次の 操作 を 行います < 



1 [Alt] + 〖英数] キー を 押してく ださい。 区点 コード を 入力で きる 状態 （コード 
入力 モード） になり、 画面の 最下 行に 次のように 表示され ます。 



JIS 区点 



* 



2 



「漢字 コード ー宽 表」 （N:GC18-2040) の 中から 希望の 全角 文字 を 選び、 その 項 
目の JIS 区点の 欄に ある 4〜5 桁の コード (拡張 区点 コー ド） を、 数値 キーで タイプ 
してく ださい。 
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3 [Eater] キー を 押してく ださい。 画面 上の カーソル 位置に、 対応す る 全角 文字 
(上の 区点 コ一 ドの 場合 は'' T") が 表示され ます。 



通 ffi の 漢字 モードに もどる に は、 [Esc] キ一 を 押してく ださい。 

システム を 操作す るた めの キ一 

コマンド を 実行す るに は 

コマンド 文字 を タイプし てから [Enterl キー を 押してく ださい。 



1 つの 行 データ を 複数 行に 分けて タイプす るに は 

[Ctrl] + [Enter] キ 一を 押してく ださい。 カーソルが 次の 行に 移ります。 その後 コマ 
ンド ゃデ一 夕の 続き を タイプして ください。 



コ マン ドの 実行 を 中止す るに は 

DOS コマンドの 実行 を 中止す るに は、 [Ctrl] + [C] キー または [Ctrl] + 

[Break] キー を 押してく ださい。 実行中の コマンドが 中止され 、 DOS コマンドの 入力 
待ちの 牧 態になります。 

注： [Ctrl] + [C] キ一 または [Ctrl] 4- [Break] キ一 は、 BREAK コマンド を 実 

行す るか、 CONFIG.SYS ファイル などで BREAK=ON を 措定した 場合 以 外 は、 DOS が 
キ 一ポー ド からの 文字の 読み取り や、 画面への 文 宇の 表示 を 行って いると き だけ 有効で 

す。 したがって、 [Ctrl] + [C] キー または [Ctrl] + [Break] キ一 を 押しても すぐ 
に は 処理が 取 り 消されない 場合が あ ります。 

画面 表示 を 一時停止す るに は 

画面の ス クロ一 ルが 速す ぎて、 データが 読み取れない 場合 は、 [Pause] キ 一を柙 して 
ください。 画面 表示が 一時停止 します。 



必要な 情報 を 読み終え たら、 任意の キー を 押してく ださい。 函面 表示が 再開し ます。 

注： 「画面の スクロール」 と は、 画面が一 杯に なった 後、 新しい データが 画面の 下の 

方に 表示され ると ともに、 全 データが 1 行ず つ 上へ 移動し、 画面の 上端から データが 消 
えて 行く こと をい います。 



[Ctrl] + [S] キ 一も [Pause] キ一 と 同様の 働き をし ます。 
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画面 上の データ を 印刷す るに は 

画面に 表示され ている 全 データ を プリ ンタ一 に 印刷す るに は， プリ ン夕一 の 電源が 入つ 

てお り 印刷 可能な 状態に なって いる こ と を 確認した 後、 [Print Screen] キー を 押して 
ください。 画面 上の 全 データが 印刷され ます。 このように ブリン ターに 印刷され たもの 
を ハード • コピーと いいます。 （グラフィック • モードの 画面 を 印刷す るに は、 

GRAPmCS.COM が 口一 ド されて いる 必要が あ り ます。 ) 

画面に データが 表示され るた びに 印刷す るに は 

デ一 夕が 画面 上に 表示され ると 同時に プリン 夕一 で 印刷す るに は、 [Ctrl] + [Print 
Screen] キー を柙 してく ださい。 すると DOS は エコー • モードに 入り、 コマンド を 入 
力す るた びに、 ( [Enter] または [Backspace] を 押す たびに) 、 または コンピュータ 
—が 応答 メッセージ を 返す たびに、 それらの データが プリン 夕一 に 印刷され ます。 この 
同時 印刷 を エコーと いいます。 

エコー， 乇一ド を 解除す るに は， もう一 度 [Ctrl] + [Print Screen] キ一 を 押してく だ 
e レ、 

注： 

1. 前述の [Print Screen] キ一 単独の 場合 は、 キ一 を 押した ときの 表示 だけが 印刷 さ 
れ ます。 一方、 [Ctrl] 十 [Print Screen] の揚含 は、 以後 表示され る ものが すべ 
て 印刷され ます。 

2. プリンタ一 が 使用可能 になって いない 場合、 次の エラ一 * メッセージが 表示され ま 
す。 



一般 ェ ラーです < 番 込み 中 装置 PRN> 
中止し ます か (A), 再 拭 行し ます か 強行 レま すか (1)、 失敗させます か (F)? 



この場合、 もう一 度 [Ctrl] + [Print Screen] キ一 を 押して ェコ一 'モード を 解除 
してから [A] キー を 押してく ださい。 

[Ctrl] + [P] キ 一も [CM] + [Print Screen] キーと 同様の 働き をし ます。 

DOS を 再 始動させる に は 

[Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ 一を 押してく ださい。 これ を システム • リセットと 
いいます。 
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第 3 章 DOS の 基本的な 概念 

コンピュータ一 は、 情報 を i' ファイル」 という 単位で 管理し ます。 ファイル を 効率的に 
管理す るた めに、 ファイル を 「ディレクトリ 一」 に 分類して 保管す る ことができます。 

ある ファイルの デ一 夕に アクセス する ために は、 その ファイル を 識別す るた めの ドライ 
ブと パス （ディ レク卜 リーと ファイル 名） を 指定す る 必要が あります。 

本章で は、 DOS を 使用す るた めに 理解して おく 必要の ある 次の 基本的な 概念に ついて 
説明して います。 

• ファイル、 ファイル 名と エクステンション 
• ドライブ、 現行 ドライブ 

• ディレクトリ一、 現行 ディレクトリ一、 サブ ディレクトリ一、 ディレクトリ一 *ッ 
リー 

• パス （フル * パス、 相対 パス） 

• ワイルド カード 

• DOS コマンド * プロンプト 




コンピュータ一 の 愦報は 「ファイル」 に 保管され ます。 ファイルに は, プログラム のよ 
うに 実行で きる もの （プログラム 'ファイル） と、 データ だけが 入って いるもの （デー 
タ ' ファイル > とがあります。 

アプリケーション を 実行す ると、 DOS は プログラム • ファイル 内の 愦報を 処理し、 必 
要に 応じて システムに その 情報 を 渡します & アプリケーションの 終了 時には 1 データ • 
ファイル を ハード • ディスク （固定 ディスク とも 呼ぶ〉 または ディスケットに 保管す る 
ことができます。 

ファイル 名 

それぞれの ファイル は、 「ファイル 名」 で 識別され ます。 ファイル 名 は 通常、 「名前」 
と 「エクステンション」 の 2 つの 部分から 耩 成されて います。 

dosshel 1 .exe 

二 エクステンション （任意） 
1 名前 （必須） 



エクステンション をつ ける 場合 は、 名前と エクステンションの 間 を ピリオド (りで 区切 
り ます。 ピリオド と ェクス テン シ ョ ン はな くても 構いません。 

同じ ディレクトリ一 内の 他の ファイルと 同じ ファイル 名 はつ けられません。 また、 ファ 
ィル名 は 大文字と 小文字の 区別 はされ ません。 したがって、 どちらで 入力しても 桃い ま 
せん。 
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名前に 関する 規則 

ファイルの 名前 は 次の 規則に 従ってつ けます。 

• ピリオドの 前 は 最大 8 バイ 卜の 長さです。 （半角の 英数字なら 8 文字、 漢字 やひら 
がな などの 全角 文字 だけなら 最大 4 文字。 ） 

• 次の 半角の 記^が 使えます。 



S 

！ 

% 



F 線 

ドル記号 
感嘆符 

パーセント 記号 
ハイフン 

AT 記号 

アポ ス卜 ロフィ 



脱字記号 

上 も 

番号記号 
アン パ一 サンド 

中 かっこ 

—重 引用符 

小 かっこ 



注： これ ら 以外の ffi 号 は 使え ません, 



• スペース、 カンマ、 バックスラッシュ， ピリオド （ただし 名前と ェクス テン ショ 
を 区切る ための ピリオド を 除く） は 使えません。 



次に 挙げる 名前 は システム 予約済みの ため 使えません, 



CLOCKS, CON, AUX， COMn (n は 1 から 4), LPTn (n は 1 から 4)， NUL， PRN 



同一 ディ レク トリ一 内の ある ファイルと 同じ 名前 をつ ける こと はでき ません * 



エクステンション に関する 規則 

エクステンション は、 ファイルの 情報 を 分類す るのに 役立ちます。 たとえば、 
MINUTES.TXT という フ アイ ル では、 エクステンション /TXT は この フ アイ ルが テキ ス 
ト + ファイル である こと を 示して います。 エクステンション は 半角 英数字で 3 文字 以内 
です。 使用で きる 文字な どに 関する 規則 は ファイルの 名前の 場合と 同じです。 

次の ェクス テン ショ ンは、 DOS では 特別な 意味 を 持って います。 

• .EXE (実行可能） または .COM (コマンド） ファイルに は プログラムが 含まれる 
と 見なされます。 

• .BAT (バッチ または REXX) ファイルに は DOS が 順次に 実行す る一 連の コマンド 
が 含 まれて いると 見なされます。 

• .INI (初期化） ファイルに は、 システム や アプリケーション を 始動す るた めに 必要 
な 情報が 含まれて いると 見なされます。 
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現行 ドライブ 

DOS コマンド • プロンプトに コマンド を 夕 イブす ると、 その コマンド は （ユーザ一 が 
特に 措定し ない 限り） 現在 操作 対象と なって いる ドライブ に対して 実行され ます' 

現在 操作 対象と なって いる ドライブ のこと を 「現行 ドライブ」 と 呼びます。 現行 ドライ 
ブの 文字 は 通常、 コマンド • プロンプトの 一部と して 表示され ます。 

/ ： ^ 



コマンド を 入力す る 際に、 対象の ファイル または ディ レク トリーが 現行 ドライブ にある 

* 合 は、 現行 ドライブの 文字 を 入力す る 必要はありません。 たとえば 現行 ドライブが A 
の 場合、 ドライブ A の ディスケット 内の ファイル一 蹵を 表示す るに は、 次のように タイ 
プ します。 



dir 



現行 ドライ ブを 変更す る に は、 変更 先の ドライブ 名の 後ろに コ 口 ン (：) を タイプし ま 
す。 たとえば、 現行 ドライブが C の 場合に それ を A に 変更す るに は 次のように タイプし 
ます。 



a: 



ティ レク 卜リ一 

ファイル を 効率的に 管理す るた めに、 ファイル を 「ディレクトリ 一」 に 分類す る ことが 
できます。 オフィス にある ファイル • キャビネ ッ トに 関連 资料を 分類して 保管す るよう 
に， ディ レク 卜 リーに は 関連した 情報 を 含む ファイル を グループ 分けして 保管で きま 
す。 各 ディレクトリ一 は その 識別の ために 名前 をつ けます * 詳しく は、 3-22 ページの 
『ディレクトリ一 の 作成 （MD)』 を 参照して ください。 

1 つの ディ レク トリ一 にあ まりに 多くの ファイルが 含まれて いると、 必要な ファイル を 
探し出す のが 大変です。 この場合、 ディレクトリ 一 を さらに いくつかの サブ ディ レク卜 
リーに 分類す る ことができます。 サブ ディレクトリ一 を 含む ディレクトリ— のこと を r 
親 ディ レクト リー」 と 呼びます。 

ディレクトリ一 の 内容 を 表示す る コマンドに ついては、 3-20 ページの 『ディレクトリ 
一 内容の 表示 （DrR)』 を 参照して ください。 
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パス 



ユーザ一 が ファイルの フル • パス を 指定す ると、 DOS は その ファイル に対する 何ら か 
の 処理 を 実行す る まえに、 パスで 措定され ている一 連の ディ レク トリ一 をた どって ファ 
ィルを 検索し ます。 各 ディ レクト リ一 は 円記号 (¥) で 区切ります。 

それぞれの フ アイ ルには 独自の パスが あ り ます。 DOS は パスと ファイル 各の 組み合わ 
せで ファイル を 識別し ますので、 異なる ディ レクト リ一 に 同じ ファイル 名の ファイル 力 S 

あっても、 それら は 全く 違う ファイル として 区別し ます。 たとえば、 次の 2 つの フ アイ 
ルは 同じ ファイル 名 を 持って いますが、 パスが 違うた め 異なる ファイルと 見なされ ま 
す。 



C:¥NOTES¥AGENDA,DOC 

C ： ¥OFFICE¥MEET I NG¥AG END A . DOC 



次の 図 は、 PATH ステートメントの 各 構成要素 を 示して います。 PATH ステートメント 
は 半角 127 文字 以内で 記述し ます。 



Cr¥OFFICE¥MEETING¥AG£NDA.DOC 

I ^ ^ 区切り 文字 

」 ルート • ディ レクト リ一 



AUTOEXEC. BAT ファイルの 中で、 PATH コ マン ド行 ステ一 トメ ン トを 指定で きま 
す。 PATH コマンド は、 コンピュータ一 の 始動の たびに どの ディレクトリ一 から 実行 可 
能 ファイル を 検索す るの か を DOS に 指示し ます。 複数の ディ レクト リー を 指定す る 場 
合 は、 次の 例の ように、 各 ディレクトリ 一の 間 を セミコロン (；) で 区切る 必要が ありま 
す。 



path=c ： ¥dos¥system¥ ;¥util s; 



厂 ドライブ 



T4 レク 卜 り 



サブ ディ レクト リ- 
I- ファイル 
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ワイルド 力一 ド 

—連の ファイル に対して ある タスク を 実行 するとき、 对象 ファイルの ファイル 名に 共通 
の 文字が 含まれる 場合 は、 ファイルの 指定に 「ワイルド カード」 を 利用す ると 大変 便利 
です。 



次の 2 種類の ワイルド カー ドがぁ ります。 

* 語 全体 あるいは 文字列の 代わり となります。 
？ 1 つの 文 宇の 代わ り とな り ます。 



次の 表に さまざまな ワイル ドカ一 ドの 使用例 を 挙げます 



D 



ワイルド カード 意味 例 





ェクス テン ショ ンが. TXT のす ベての 
ファイル 


JULY93.TXT, RECIPETXT 


REPORT* 


ファイルの 名前が REPORT (ェ クス 
テンション は 任意） のす ベての ファ 
ィル 


REPORTTXT, REPORT.WRI 


M" 


M で 始まる すべての ファイル （ェク 
ス テン ショ ンは 任意） 


MEMO-TXT, MARCH.XLS 


?77 * 


フ アイ ルの 名前が 3 文 宇 以下の すべ 
ての ファイル （エクステンション は 
任意） 


SUN 遍 P, WIN 週， AUG, 
FCEXE 



注： ファイル 名に アスタリスク を 指定す ると、 DOS は アスタリスクの 後ろの 文字 は 無 
視 します。 たとえば、 次の 2 つの ファイル 指定 は 同じ ものと 見なされます。 
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DOS コマンド • プロ ンプ卜 

画面に 表示され る 次の ような コマンド • プロンプト は、 DOS が ユーザ一 からの H 、マン 
ド 入力 を 待機して いる 状態で ある こと を 示して います。 







上記の 形式の コマンド • プロンプト （現行 ドライブ、 パスと > を 表示） は、 次の よう f 
タイプして 設定で きます。 


prompt $p$g 





$p はこの パス を 表し、 $g により 「より 大(>)」 記号が 表示され ます。 この プロンプト を 

変更したい 場合 は、 help prompt または prompt /? と 夕 イブ すれば、 使用で きる ォプ 
ショ ンが 表示され ます。 

プ D ンプ卜 は、 現在 自分が ディ レク卜 リー 構造の 中で どこに いるの か を 把握す るのに 役 
立ちます。 たとえば、 次の プロンプト は、 現在 ドライブ C の OFFICE ディレクトリ一 の 
LETTERS サブ ディ レク 卜 リーに いる こと を 示して います。 



C:¥OFFICE¥LETTERS> 



コンピューター を 始動す るた びに 指定した コマンド * プロンプト を 表示させる ために 
は、 PROMPT コマンド を AUTOEXEC, BAT ファイルに 記述して おきます。 
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ファイルの 操作 

この 節で は、 ファイル や ディレクトリ一 を 検索、 コピー、 名前 変更、 削除、 移動、 比 
铰、 変更、 作成、 表示す るた めの コマンドに ついて 説明し ます。 

注： DOS コマンドの 実行 を 中止す るに は、 [Ctrl] + [C] キー または [Ctrl] + 

[Break] キ 一を柙 してく ださい。 実行中の コマンドが 中止され、 コマンド * プ 
ロン ブトが 表示され ます。 （=> 2-4 ページの 『コマンドの 実行 を 中止す るに は』 
を 参照。 ） 

ファイル を 検索す る 

ファイル を 検索す るに は、 DIR/S コマンド を 使います。 この コマンド を 使う と、 指定 
した ディ レク トリ一 および その 下の すべてめ サブ ディ レクト リーから 指定した ファイル 

を 検索し、 同名の すぺ ての ファイル を リス 卜します。 たとえば、 ドライブ C にある すべ 

ての MYFILE.DAT ファイル を 検索す るに は、 次のように タイプし ます。 



dir c:¥myfile,dat /s 



ファイル を コピーす る 

COPY コマンド は、 ファイル を コピーす るた めに 使用し ます。 COPY コマンドで 次の こ 
とがで きます。 

• ある ディ レク卜 リー または ディスケットの ファイル を、 別の ディレクトリ一 または 

ディ スケッ 卜に コビ一 します a 
• ワイルド カード を 使って 指定され た 複数 ファイル を まとめて コピーし ます。 

注： DOS ディ スケッ 卜から ファイル を コピーしたい 場合 は、 その 前に A-26 ページの 
『セッ 卜 アップ • バンドル • ファイルでの 処理』 を 参照して ください。 

コピー 先の ディレクトリ一 に 同名の ファイルが 存在す る 場合、 DOS は、 ファイル を 上 
窨 きしても よい かどう かの 確認 を 促す プロンプト を 表示し ます。 たとえば、 次のように 
なります。 



C:¥D0S>copy *,dat ¥ 

既存の ファイル C ： ¥SC0RES .DAT を 置き換えます か （Yes/No/Al 1 ) ？ 



これに 対して、 次の いずれ か を 答えます。 
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Yes (V) コビ一 先の ファイル を 上書きした 後、 COPY コマンド を統 行し ます。 

複数 ファイルの コピーの 場合 は、 同名の ファイルが 見つかる たびに 確 
認 メッセージ を 表示し ます。 すべての コピーが 終了す ると， コ マン 
ド • プロンプトに 戻ります。 

No (N) コピ一 先の ファイル は上審 きせず、 そのまま COPY コマンド を統 行し 

ます。 複数 ファイルの コピーの 場合 は、 同名の ファイルが 見つかる た 
びに 確認 メッセージ を 表示し ます。 すべての コピーが 終了す ると、 コ 
マンド • プロンプトに 戻ります。 

AH コビ一 先の ファイル を 上 ff きした 後、 COPY コマンド を 続行し ます。 

複数 ファイルの コピ一 の 場合 は、 この あと 同名の ファイルが 見つかつ 
て も、 メッセ一 ジを 表示せ ずに 上 ffi きします。 すべての コピーが 終了 
すると、 コマンド • ブロン プ 卜に 戻ります。 

ディ レクト リー を 中の ファイル ごと コピーす るに は、 XCOPY コマンド を 使用し ます。 
XCOPY コマンドに ついては、 help xcopy と タイプして ヘルプ を 参照して ください。 
また、 ディスケット を 複製す るに は DISKCOFY コマンド を 使用し ます。 DISKCOPY 

コマンドに ついては、 help diskcopy と 夕 イブして ください。 どちらの 場合 も、 オン 
ラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説書』 がォ一 プン され、 指定した コマンドに 閱 
する 解説が 表示され ます & 

ある コマンド に関する クイック • オンライン， ヘルプ を 見たい だけの 場合 は、 その コマ 
ンドの 名前に 統 けて/? スィッチ を タイプして ください (たとえば、 diskcopy /? と タイ 
プ すると、 DISK1COPY コマンド に関する クイック ■ オンライン， ヘルプが 表示され ま 

す)。 

1 つの ファイル をコ ビーす る 

ある ファイル を 別の ディ レク トリ一 または ディ スケッ トに コピーす るに は、 COPY コマ 
ンドで コピー 元と コピ一 先の ファイル （パス も 含む） を 指定し ます。 

たとえば、 現行 ドライブが C の 場合、 AGENDAJX)C ファイル を ドライブ C の 

¥MEETING ディ レク 卜 リーから ドライブ A の ルート • ディ レク 卜 リーに コピーす るに 
は、 次の コマンド を タイプし ます。 



copy ¥meeti ng¥agenda . doc a:¥agenda, doc 



この コマンド を 実行す ると、 DOS は ¥MEFTING ディ レク 卜 リーの AGENDA.DOC フ 
アイ ルの 複製 を 作成し、 それ を ドライブ A の ルー ト， ディレクトリ 一の 同名の ファイル 
き 込みます。 

コ ピーの 前後で フ ァ ィ ル名を 変更し ない 場合 は、 コ ピ一 先の フ 'マ ィ ル名 を 省略で きま 
す。 たとえば、 前の コマンド は 次のように 記述で きます。 



pc Dos n.o/v ユーザーズ 'ガイド 



copy ¥meet i ng¥agenda . doc a;¥ 

COPY コ マンド の^ 行 後、 DOS は 次の よう なメ ッ セージ を 表示 します。 

1 個の ファイル を コピーし ました 
コピー 元の ファイルが 見つからない 場合、 次の ような メッセージが 表示され ます。 

フ アイ ルが 見つか り ません。 -AGENDA.DOC 

！ 0 個の ファイル を コピ一 しました 

この場合 は、 ファイル 名が 正しく 入力され ている か、 また、 指定した ディレクトリ 一に 
目的の ファイルが 存在す るか どうか を 確認して ください。 

ワイルド 力一 ドを 使って 複数の ファイル を コビ一 する 

ワイルド 力一 ド <=>3-5 ページ） を 使って ファイル を 指定す る ことによって、 複数の フ 
アイ ルを まとめて I 回の COPY コマンドで コピーで きます。 

たとえば、 ドライブ A の ディ スケッ ト にある エクステンションが .TMP のす ベての ファ 
ィル を、 ドライブ B の ディスケットに コピーす るに は、 次のように 夕 イブし ます。 

copy a:¥* # tmp b:¥ 
コピーの 前後で ファイル 名 を 変更す る 

コピ一 先の 名前に 新しい 名前 を 付ける に は、 コピー 先の 指定で 名前 を 指定し ます。 たと 
えば、 ドライブ A の ディスケット にある OUTGO.XLS ファイル を ドライブ B に 
EXPAND*XLS という 名前で コピーす るに は、 コマンド • プ0 ン ブトに 次のように 夕ィ 
プ します。 

copy aroutgo.xl s biexpand.xls 
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同じ ディ レク トリ一 内で ファイル を コピーす る 場合 は、 ファイル 名 を 変更す る 必要が あ 
ります。 ファイル 名 を 変更 しないと、 次の メッセージが 表示され ます。 



ファイル を それ 自^に 複写す る こと はでき ません。 



フ ァ ィル名 を 変更す る に は、 REM (rename) コ マンド を 使用 し ます。 

たとえば、 SALES 丄 ST という ファイルが 2 つ あると します。 ドライブ A の ディ スケッ 
卜に ある SALES 丄 ST ファイルに は 昨年の データが 入って おり、 ドライブ C にある 
SALES 丄 ST ファイルに は 最新の データが 入って いると します * 2 つの ファイルの 混同 
を 避ける ため、 REN コマンド を 実行して 昨年の デ一 夕が 入って いる ファイルの 名前 を 
変更す る ことができます。 



ren a:¥sales-lst sales*old 



T>OS の ワイルド カード を 使用して、 一連の ファイルの 名前 を ま とめて 変更す る ことが 
できます。 たとえば、 現行 ディレクトリ一 のす ベての; TMP ファイル を .TXT ファイルに 
変更す るに は、 次のように 入力し ます。 



ren * * t mp *,txt 



すでに 必要の なくなった ファイル を 削除したい ことがあります。 ユーザ一 は、 1 つの フ 
アイ ル のみ を 削除で きる の はもち ろん、 ワイルド カード を 使って 指定した 複数 ファイル 
を まとめて 削除す る こと もで きます。 また、 ハ一ド • ディスクの ディレクトリ一 または 
ディ スケッ トの 中に あるす ベての ファイル を 削除す る こと もで きます。 いずれに して 
も、 ファイル を 削除す る まえに その ファイル を 削除して もよ いかど うか を 必ず 確認して 
ください。 

必要な ファイル を娯 つて 削除して しまった 場合、 その ファイル を 回復す るた めに は、 す 
ぐに UNDELETE コ マンド を 実行して く ださ い & 

詳細に ついては、 第 16 章， r Central Point アンデリ一 トを 使う』 を 参照して くださ 
い， 




ファイル 名 を 変更す る 



ファイル を 削除す る 
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1 つの ファイル を 削除す る 



1 つの ファイル を 削除す るに は 1 DEL コマンドの 後ろに 削除す る ファイルの パスと ファ 
ィル名 を 指定し ます。 たとえば、 ドライブ C の 現行 ディレクトリ 一に ある SALES 丄 ST 
という ファイル を 削除す るに は、 次の コマンド を タイプし ます。 



del c:sales Jst 

^ 

複数の ファイル を 削除す る 

ワイルド カード （う 3-5 ページ》 を 使用して、 複数の ファイル を まとめて 削除す る こと 
がで きます。 たとえば、 ドライブ A の ル一ト • ディ レク トリ一 にある すべての .TMP フ 
アイ ルを 削除す るに は、 次の コマンド を 夕 イブし ます。 



del a:¥*.tmp 



しかし、 思わぬ ファイル を 誤って 削除して しまわな いため、 ワイルド 力一 ドを 使って フ 
アイ ルを 削除 するとき は、 あらかじめ DIR コマンドで 削除の 对象 となる ファイル を 確認 
してお く こ と をお すすめ し ます。 対象と なる フ アイ ルが 多過ぎて 表示 内容が ス ク 口— ル 
してし まう 場合 は、 DIR コマンドに/ P スィッチ をつ けて 実行し ます。 この スィッチ を 指 
定 すると 1 —画面 ごとに 画面 表示が 休止し ます。 たとえば、 次の コマンド を タイプす る 
と、 ドライブ A の ディ スケッ ト上 にあって ェクス テン ショ ンが .TMP であるす ぺ ての フ 
アイ ルが 表示され、 1 画面 ごとに 表示 画面が 休止し ます。 



dir a: 化 tmp /p 



ディ レク トリ一 中の すべての ファイル を 削除す る 

ディ レクト リーに 含まれる すべての ファイル を 削除す るに は、 DEL コマンドと ワイル 
ド カード を 使用し ます。 たとえば、 ドライブ C の ¥0FFK:E ディレクトリ 一に あるす ベ 
ての ファイル を 削除す るに は、 次のように タイプし ます。 



del c:¥off ice¥*.* 



第 3 章 DOS の 基本的な 概念 3-11 



ディ レク トリー を 指定 しないと、 現行 ディ レク ト リーに あるす ベての ファイルが 削除 さ 
れ ます。 



DEL コマンドで、 削除す る ファイルに" を 指定す ると、 削除 を 確認す るた めの プロ 
ン ブトが 表示され ます。 

ファイル を 指定し ないで ディ レクト リー だけ を 指定した 場合に は、 その ディ レクト リ一 
にある すべての ファイルが 削除され ます。 たとえば、 次の コマンド は 前の コマンドと 同 
じ 意味になります。 



del c;¥office 



ディレクトリ一 自身 を 削除す るに は、 RD (remove directory) コマンド を 使います。 ま 
た、 ディレクトリ 一と その 中の すべての ファイル を 一度に 削除す るに は、 DELTREE コ 
マンド を 使います。 RD コマンドと DELTREE コマンドに ついては、 3-23 ページの 『デ 
ィ レクト リーの 削除 J でより 詳しく 説明し ます， 

削除した ファイル を 回復す る 

ファイル を 削除しても、 ファイル 内の デ一 夕 はま だ 実際に はなくな つてい ません。 
DOS は その ファイル を 「削除した」 ものと して 印 をつ け、 その 領域 を 次に データ を 保 
管す るた めに 再 利用し ます。 したがって、 その ディスク または ディスケットの 同じ 領域 
に 他の ファイルの デ一 夕が 記録され るまで、 削除した ファイルの データ は ディスクに そ 
のま ま 残って います， 

このような 仕組み を 利用 して、 ュ一 ザ 一は 誤って 削除 した ファイル を 回復す る ことが で 

きます ft ファイル を 間 逸って 消して しまった ことに 気づいたら、 すぐに UNDELETE コ 

マンド を 実行して ファイル を 回復して ください。 DELETE コマンド を 発行した 後で 他 

の ファイル を 作成 または 変更した 場合 は、 UNDELETE コマンド を 使用しても、 削除し 
たフ アイ ルを 回復で きない こ とが あ り ます。 

16-31 ページの 『削除の 保餽 方式の 選択 j の 説明に 従って、 AUTOEXEC.BAT フ アイ 
ル 内で DATAMON コ マンド を 使用す る ことにより、 削除した ファイル を システム が^ 
錄 してお くよう に 設定 してお くと、 UNDELETE コマ ン ド は 最も 効 栗 的 に 慟 きます。 

ファイル を 移動す る 

フ アイ ルを ある ディ レクト リーから 別の ディ レク 卜 リーに 移動す るに は、 MOVE コマ 
ン ドを 使用し ます。 たとえば、 AGENDA,DOC ファイル を 現行 ディ レク トリ一 から ド 
ライブ A の ディ スケッ トに 移動す るに は、 次の コマンド を 使います。 
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move agenda.doc a 

ゝ 一- ' 



移動 先の ディレクトリ一 に 同名の ファイルが 存在す る 場合， DOS は、 ファイル^: 上書 
きしても よい かどう かの 確認 を 促す プロンプト を 表示し ます * これに 対して、 ュ 一サ— 
は 次の いずれ か を 答えます。 

Yes (Y) 移動 先の ファイル を 上書きした 後、 MOVE コマンド を 続行し ます。 複 

数フ アイ ルの 移動の 場合 は、 同名の フ アイ ルが 見つかる たびに 確認 メ 
ッ セージ を 表示し ます。 すぺ ての 移動 力 ォ 完了す ると、 コマンド. プロ 
ンプ 卜に 戻ります。 

No (N) 移動 先の フ アイ ルは上 S きせず、 その まま MOVE コ マンド を 続行し ま 

す。 複数 ファイルの 移動の 場合 は、 同名の ファイルが 見つかる たびに 
確認 メッセージ を 表示し ます。 すべての 移動が 完了す ると， コ マン 
ド • プロンプトに 戻ります。 

All 移動 先の ファイル を 上 * きした 後、 MOVE コマンド を 続行し ます。 複 

数フ アイ ルの 移動の 場合 は、 この あと 同名の フ アイ ルが 見つかつ て も 
メッセージ を 表示せ ずに 上盡 きします。 すぺ ての 移動が 完了す ると、 
コマンド • プロンプトに 戻ります。 

これらの 確認が 不要の 場合に は、 MOVE コマンドに/ Y スィッチ をつ けて 実行して くだ 
さい。 こうすれば、 DOS は 確認 を 促す プロンプト を 表示し ません。 普段 は 確認 を 必要 
と しない 場合に は、 SET コ マンド を 使つ て 殿 境 変数 COPYCMD に/ Y を 指定 してお き、 
必要な とき だけん Y スィッチ をつ けて MOVE コマンド を 実行して ください。 

ワイルド カード を 使って 複数の ファイル を— 度に （同じ 移動 先に） 移動す る こと もで き 
ます。 たとえば、 ドライブ A のす ベての -TXT ファイル を ドライブ C の ¥TEXT ディ レク 
卜 リーに 移動す るに は、 次のように タイプし ます。 



move a:*/txt c:¥text^ 

ファイルの 移動 先と して 新しい ディ レク トリ一 を 指定す る こと もで きます。 たとえば、 
¥NOTES ディ レクト リーの 全 ファイル を、 新しく ¥LETTERS ディ レクト リ 一を 作成し 
て そこに 移動す るに は、 次のように タイプし ます。 



move c:¥notes¥*,* c;¥letters 



この コマ ン K を 実行す る と 、 次の メ v セー ジが 表^されます。 
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ディ レク ト リ一 を 作成し ます か 一 c;¥letters ？ (Y/N) 



1 つの ファ ィ ル だけ を 移動す る 場合 は、 移酞の 前後で フ ァ ィ ル名 を 変更す る こ と もで き 
ます。 たとえば、 ドライブ C の ル一ト 'ディレクトリ一 にある LETTERl.TXT ファイル 
を、 NEWLTR.TXT という ファイル 名に 変更して から ドライ：/ 0の¥1^10^18 ディ レ 
ク トリ一 に 移動す るに は、 次のように 夕 イブし ます。 

' " 

move c:¥letterl*txt d;¥1etters¥newUr,txt 

, — J 

ファイル 名 を 変更す る 場合 は、 移動 先の ディ レクト リ一 が 存在 しないと 次の メッセ一 ジ 
が 表示され、 移動 は 行われません。 



[移動 先フ ァ ィ ルを 作成で き ません] 



この場合 は MD コマンド を 使って ディ レクト リ 一を 作成して から、 MOVE コマンド を 
再 実行して ください。 

ファイル を 比較す る 

2 つの ファイル をお おまかに 比較す るに は、 ファイルの サイズ や 作成 日時 を 比べて みま 
す。 しかし、 ファイル を 厳密に 比較す る 場合に は、 FC コマンド を 使用して ください。 

たとえば、 ドライブ A と ドライブ B に FOODPRP.TXT ファイル という テキスト 'フ アイ 
ルが あると します。 ファイルの 内容が 问 一 かどう か、 また、 異なる 場合 は どこが 違う か 
を調ぺ るに は、 次のように タイプして ください。 



fc /a a: toodprp.txt b: foodprp.txt 



/A スィッチ は、 2 つの テキスト， ファイル を 比較した 結果、 異なって いる 部分の 表示 
を 簡略 化します。 2 つの ファイルの 先頭から 比較 を 開始し、 それぞれの バイト を 比較し 
ます。 異なる 部分が 発見され ると、 次の 例の ように ファイル 名と、 相違 節 所の ブロック 
の 最初 と 最後 だけ を 表示 し ます。 
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ファイルの 比較 中です A; FOODPRP.TXT B: FO0DPRPJXT 
*****A: FOODPRP^TXT 

Our expected revenues for the month of January are expectea to rise 

when the results are not yet certain* 
*****B: FOODPRP.TKT 

Our expected revenues for January are less than projected 

when the results are not yet certain, 
***** 



FC コマンド について より 詳しく は、 help fc と タイプして ヘルプ を 表示して くだ 
さい。 ) 

ファイル 属性の 確認と 変更 

それぞれの ファイル は、 次の 性铤を 持つ ことができます。 これらの 性質 は 「ファイル 厲 

性」 と 呼ばれ、 ATTRIB コマンドの スィッチで 指定し ます。 

A 「保存 属性 (A)J は、 どの ファイルが バックアップされ ている か を 制御す る 

ために BACKUP, XCOPY, および その他の コマンドで 使用され ます。 

R 「読み取り 専用 厲性 (R)j は、 ファイルが 変更され たり 削除され るの を 防ぎ 

ます。 この 屎性を 持って いる ファイル は、 銃み 取る こと はでき ますが、 削除 
したり、 内容 を 追加 変更した りする こと はでき ません。 

H 「RI し 厲性 (H)」 は、 ディレクトリ一 * リストの 中に ファイルが 表示され な 

いように します。 ファイル は ディレクトリ 一に 存在し ますが、 ファイル 名 は 
表示され ません。 内容 を 他の 人に 見られたくない ような 場合 は、 この 属性 を 
設定 するとよ いでしょう。 

s 「システム 属性 (s)」 は、 ファイルが システム 'ファイル である こと を 指定 

します。 システム 属性 を 持つ ファイル は、 ディレクトリ 一• リストに 表示 さ 

れ ません。 

ファイル 展性お よび ATTRIB コマンド について より 詳しく は、 help attrib とタ 
イブして ヘルプ を 表示して ください。 ） 

ファイル 属性 を 確認す る 

フ アイ ルの 属性 を 調べる に は、 ATTR1B コ マンドの パラメ 一夕一 に 目的の ファイル 名 
を 指定して ください。 たとえば、 ドライブ A の ディスケット にある CONHG*SYS ファ 
ィルの 属性 を 確認す るに は、 次のように タイプし ます。 



attrib a:config,sys 
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コマンド を 実行す ると、 ファイル 名の 前に 4 つまでの 展性が 表示され ます。 たとえば、 
CONFIG.SYS ファイルが 「保存」 （archive) と 「読み取り 専用」 f read-only) の 2 つの 厲 
性 を 持って いる 場合に は、 次のように 表示され ます。 



A R A:¥CONFIG,SYS 



ATTR1B コマンドで ワイルド カード を 使用す る ことにより、 複数の ファイルの 属性 を 

調べる ことができます。 ドライブ C の ルート * ディ レク トリーに あるす ベての ファイル 
の 厲性を 確認す る t こ は、 次のように タイプし ます。 



attnb c:¥* + * 



ファイル 属性 を 変更す る 

ATTRIB コマンドの パラメ一 夕一 として 厲性 文字 を 指定す る ことによって、 ファイル 

厲性を 設定、 解除で きます。 属性 を 設定す るに は， 展性 文字の 前に 正符号 （+) を 指定 
します。 設定した 属性 を 解除す るに は、 属性 文 宇の 前に 負符号 （一） を 措定し ます。 

たとえば、 OLJTGO.XLS ファイルに 読み取り 専用 展性 を 設定す るに は、 次のように 夕 
イブし ます & 



1 

attri b +r outgo.xls 



統み 取り 専用 属性が 設定され ている ファイルの 内容 を 変更したい 塌 合に は、 次の コマ ン 
ド を 使用 して 読み取 り 専用 属性 を 解除す る ことができます。 



1 ^ 

attrf b - r outao.xls 



ファイル 中の テキス 卜の 検索 

1 つ 以上の ファイルから 指定した テキス トを 検索す るに は、 FrND コ マン ドを 使用し ま 

す。 たとえば、 個人 電話帳 力ず HONE.TXT ファイルの 中に 記録され ている 場合、 次の 

コマンド を 使用して、 "市外 局番 ： 0463 11 という 文字列が 含まれて いるすべ ての 行 を 確 
認 する ことができます。 
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find M 市外 局番 ： 0463" phone, txt 



DOS は PHONE,TXT ファイル を 検索し、 "市外 局番 ： 0463" を 含む 各行 を 表示し ます。 

検索す る 文字列 は 引用符 (") で 囲みます。 また 引用 府の 中に 指定す る 文字列 は、 大文字 
小文字の 区別、 スペースの 揷 入され ている 位置 を 含めて 正確に 指定す る 必要が あ り ま 

す。 ファイルの 文字列に 書式 制御コードが 含まれて いる 場合 （たとえば、 " 市外 局番" 

という 文字列に 下線 を 付ける 設定が されて いる） 、 DOS は 指定され た文卞 列 を 検索す 
る こと はでき ません， 

ワイルド カード を 使用す ると、 すべての サブ ディ レク ト リーから まとまった ファイル を 
検索で きます。 このような 検索 方法 を 指定す るに は、 /S スィッチ を 付加し ます。 次に 
示す 例で は、 すべての サブ ディ レクト リーから すべての, TXT ファイル および 
ADDR. L ST フ アイ ルが検 索され ます。 



find " 市外 局番： 0463" *,txt add に 1st 國 



ディ レク トリーに ついて 

コマンド • ブロン プ 卜に コマンド を タイプして 実行す る 場合、 特に 明示し ない 限り、 コ 
マンド は ユーザ一 が 現在 作業して いる ディ レク トリー 上で 実行され ます。 

ディ レク トリー • ツリー 

ディ レクト リー、 サブ ディ レク トリ一、 ファイルの 関係 は 「ディ レクト リー' ツリー」 
と 呼ばれる よう に 木の 枝の 構造 を しています。 

ハード • ディスク を フォー マツ ト すると、 必ず 1 つの ディ レク 卜 リーが 作成され ます。 

これ を r ル一ト * ディレクトリ一」 と 呼びます。 すべての ファイル や ディレクトリ 一 
は、 この ルー ト * ディ レク 卜 リーの 下に 作成され ます。 これ は 次の 図で 表されます。 
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現行 ドライブ 



OFFICE 



現行 ディ レク 卜 リー 



LETTERS 



MEETING 



AGENDA.DOC 



NOTES 



ある ディレクトリ一 の 下に ある ディレクトリ一 （サブ ティ レクト リー） や ファイルの 一 
S は、 DIR コ マン ドを 使って 兑る ことができます e ページの 『ディ レク ト り 内 

容の 表示 （DIR)J を 参照して ください。 ) 



ディ レク 卜 リーの 命名 

ドライブ 名に 続く 最初の ¥ 記号で表される ルート • ディ レク 
トリ一 は それぞれ 名前 を 持って います。 また、 ディレクトリ 
つける こと もで きます が、 通常 はっけません。 



—を 除いて、 ディ レク 
に は ェクス テン ショ ンを 



ディレクトリ 一の 命名 規則 は ファイルの 場合と 同様です。 詳しく は、 3-1 ページの 『フ 
アイ ル名』 を 参照して ください * 



DIR コマンド を 実行す ると、 表示され る ファイル 一覧の 先頭に や "ノ > の项 [」 がお 

示されます。 この 2 つの 項目 は、 （ルート • ディレクトリ一 以外の） すべての ディ レク 

トリ一 に 含まれる ものです。 1 つの ピリオド (,) は 現行 ディレクトリ一 を 表し、 2 つの ピ 

リオ ドレ) は その 親 ディレクトリ一 を 表します。 これら を 削除す ると、 ディレクトリ 一 
中の フ アイ ル はすべ て 失われて し ま います。 



現行 ディ レクト リーと は 

現在 ユーザーが 作業して いる ディレクトリ 一の こと を、 その ドライブの 「現行 ディ レク 

トリー」 といい ます。 現行 ディレクトリ 一の 名前 は、 通常、 DOS コマンド • プ0 ンプ 
トの一 部と して 表示され ます。 たとえば、 現行 ディレクトリ一 が ドライブ C の ¥NOTES 
であれば、 コマンド * ブロン ブトに は 次のように 表示され ます。 



C;¥N0TES> 



ユーザ一 が 特に 指定 しないと、 DOS は 現行 ディ レク トリ一 内で ファイル を 探そうと し 
ます。 したがって、 実行したい プログラムの ファイルが 現行 ドライブの 現行 ディ レクト 
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リーに 存在す る 場合 は、 ファイルの パス は 省略で きます。 たとえば、 現行 ドライブが C 
で 現行 ディ レクト リーが ¥OFFICE¥NOTES の 場合、 C:¥OFFICE¥NOTES ディ レク ト 
リ 一にある REPORT 1 .TXT ファイル を 削 除す る に は、 DEL コマンドで フ アイ ル名 だけ 
を 指定 すれば 済みます。 









del reportl.txt 













現行 ディ レクト リーで ない ディ レク トリ一 の ファイル を 操作す るに は、 次の 2 つの 方法 
が あ り ます。 

• コマンド 入力の 際に ファイルの パス を 指定す る。 

• CD コマンド を 使って 1 現行 ディレクトリ 一 を （実行す る ファイルが ある ディ レク 

トリ一 に） 変更して から コマンド を 実行す る。 CD コマンドに ついては 1 『現行 デ 
ィ レクト リー を 変更す る』 で 説明して います。 

2 つ 以上の ドライブで 作業 を 行う 場合、 それぞれの ドライブ ごとに 現行 ディ レクト リ一 

が 存在し ます。 特に 措定し ない 限り、 DOS は 現行 ドライブの 現行 ディレクトリ一 内 だ 
けで 作業 を 行おうと します。 

システム を 始動した とき、 それぞれの ドライブの 現行 ディレクトリ一 は、 务 ドライブの 
ルート ，ディ レク トリ一 となります。 ディ スケッ ト ， ドライブの 現行 ディ レク トリ一 は 
ディ スケッ トを 交換す ると ルート ，ディ レク 卜 リーに 変更され ます。 

現行 ディ レク ト リ 一 を 変更す る 

現行 ド ライ ブの 別の ディ レクト リ 一に 移動す るに は、 CD (change directory) コ マン ド 
を 使います。 CD コマンド では、 パラメータ 一として 変更 先の ディレクトリ 一 を 指定し 
ます。 

現行 ディ レクト リ一 から その サブ ディ レクト リーに 変更す るに は、 サブ ディ レク トリ一 

名のみ を タイプし ます。 たとえば 現行 ディ レク 卜 リーが C:Hv!EETrNC3 ディ レクト リ一 

の 場合、 C:¥MEETING¥STATUS ディレクトリ一 に 変更す るに は、 次のように 夕ィプ 
します。 



cd status 

二- j ^ 

現行 ディ レクト リーの サブ ディレクトリ一 以外に 変更したい 場合 は、 新しい ディ レクト 
リーの パス 全体 を タイプし ます。 たとえば、 C:¥MEETING¥STATUS ディレクトリ一 
から C:¥ART ディ レク トリ一 に 変更す るに は、 次のように タイプし ます。 
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cd ¥art 



現行 ディレクトリ一 を その 親 ディレクトリ 一 （レベルが 1 つ 上の ディレクトリ一） に 変 

更す るに は， コマンドの 後に 2 つの ピリオド (,,) を 付けます。 たとえば、 現行 ディ レク 

ト リ 一が ¥WORK¥HOME であれば、 次の コマ ン ド を 使用 して ¥WORK に 変更す る こ と 
がで きます c 



cd " 



現行 ディレクトリ一 が どの ディレクトリ一 であっても、 次のように 入力 すれば、 現行 デ 
ィ レク トリ一 を 現行 ドライブの ルー ト • ディ レク トリーに 変更す る ことができます ft 



Cd ¥ 



ディ レク ト リ 一 内容の 表示 （DIR) 

ディレクトリ一 の 内容 を 確認す るに は、 DIR コマンド を 使います。 DIR コマンド を 実行 
すると、 ディ レク トリーに 含まれる ファイル や サブ ディ レクト リーの一 覽が 画面に 表示 
されます。 

パラメ一 夕一 なしで DIR コマンド を 実行す ると、 現行 ディ レクト リーの 内容が 表示され 

ます。 たとえば、 C:¥ が 現行 ディレクトリ 一で あれば、 次の コマンドで C:¥ ディ レクト 
リーの 内容 を 確認す る ことができます。 



di r 



DOS は 次の ような 内容 を 画面に 表示し ます。 
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ディ レク 卜 リーに 多くの ファイルが 存在す るた め 一 IU 面で は 表示し きれない 場合 は、 

DIR コ マン ドの パラメ一 タ一 として/ P スィ ツチ を 利用し ます。 この スィ ツチ を 使用す る 
と、 一画 面 ごとに 表示が 一時停止 します。 



dir /p 



し 



こで 表示 内容 を 確認した あと、 続けて 次の 一画 面 分 を 表示す るに は、 [Pause] キー 
以外の 任意の キ 一を 押してく ださい。 

DIR コ マン ドに ディ レク ト リーの パス を 措定 すれば、 DOS は 現行 ディ レク ト リーに 代 
わって、 指定され た ディレクトリ一 の 内容 を 表示し ます。 どの ディ レク卜 リーが 現行 デ 
ィ レクト リーであって も、 次の コマンド を 実行 すれば、 ドライブ C の OFFICE ディ レク 
卜 リーの ファイル 一覧が 表示され ます。 



dir c:¥office 



DIR コマンド を 実行す ると、 特に 指定がない 塌合 は、 ディレクトリ一 の 中の すべての フ 
アイ ル 名と サブ ディ レクトり 一名が 表示され ます。 ディ レク トリ一 の 中の 特定の フ アイ 
ル名 だけ を 確認す るに は、 ワイルド カード を 使います。 たとえば、 ドライブ B のデ イス 
ケッ トのル 一ト * ディ レク トリーに ある エクステンション DOC を 持つ ファイルの一 蹩 
を 表示させる に は、 次のように タイプし ます。 



dir b: 化 doc 



CONFIG 


SYS 




525 


94. 


•03- 


-30 


18:47 


AUTOEXEC 


BAT 




495 


94- 


-03' 


-30 


19:04 


DOS 




<DIR> 




93. 


-01' 


-14 


9:38 


MYFMT 


TXT 




4735 


93' 


-02- 


-16 


22:43 


MOV EDI R 


BAT 




7046 


93' 


■03- 


-98 


8:58 


NETWORK 




<DIR> 




93' 


-03' 


-29 


18:47 



) 



DIR コマンド を 実行した 結果、 画面に 表示され る ファイル 名 は、 名前と ェ クステ 
ンショ ンが ピリオド ではなく スペースで 区切られて います。 しかし これらの ファ 
ィル名 を 指定す る ときには、 名前と ェクス テン ショ ンの あいだ は ピリオドで 区切 
つてく ださい。 
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ディ レク トリーの 作成 （MD) 

互いに 関連した ファイル （ある プログラムで 使用す るいくつ かの 専用 ファイル、 または 
特定の プロジェクトの ファイル など） を、 それぞれの 固有の ディレクトリ一 に 保管した 

い 場合が あ り ます。 ディレクトリ 一を 作る に は、 MD (make directory) コ マン ド を 使い 
ます。 新規に 作成す る ディレクトリ 一の 名前 は、 同じ 親 ディレクトリ一 の 下で は 他の 既 
存の ファイル または ディ レク トリーと 重複で きません。 



たとえば， 現行 ディレクトリ一 がル一 卜 （¥) であると します。 この 下に、 NOTES と 
いう ディ レクト リ一 を 作る に は、 次の コマンド を タイプし ます。 



md notes 






特に 指定し ない 限り、 MD コマンド は 現行 ディ レク トリ一 に サブ ディ レクト リ一 を 作り 
ます。 たとえば、 現行 ディレクトリ一 が ドライブ C の ¥OFFICE であると 仮定し ます。 


C:¥0FFICE> 






この 下に NOTES という サブ ディ レク トリ、 
ように タイプし ます。 


—を 作る に は、 コマンド • プロンプトに 次の 


C:¥OFFICE>md notes 







これによ つて ^OFFICE ディ レクト リーの 下に NOTES と 呼ばれる サブ ディ レク トリーが 
できます。 作成した ディレクトリ 一 を 現行 ディレクトリ一 にす るに は、 次のように CD 
コマンド を 使います。 



C:¥OFFICE>cd notes 




これで コマンド * プロンプトが 次のように 変わります。 



C:¥0FFICE¥N0TES> 
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現行 ディ レク トリ一 以外の ディ レク トリ一 に サブ ディ レク トリ一 を 作る に は、 新しい デ 
ィレク トリ一 の パス 全部 を 入力す るか、 現行 ディ レクト リ一 に対して 相対的な パス を 指 

定 しなければ なりません。 MD コマンドに ドライブ 名 をつ ける と、 現行 ドライブ 以外の 
ディスクに ディ レクト リー を 作る ことができます。 



ディ レクト リーの 削除 

ディ レク トリ一 を 削除す る 方法に は 次の 2 つがあります。 

• DE し TREE コマンド を 使う 

この コマンド は、 ディ レク トリ一 を その 中の サブ ディ レク トリ一 や ファイル ごと 削 
除す るた めに 使います。 

• RD コマンド を 使う 

この コマンド は、 空の ディ レク トリ一 を 削除す るた めに 使います。 

ディ レク トリ一 を その 内容 ごと 削除す る （DELTREE) 

ディ レクト リ一 を 削除 するとと もに、 その 中の サブ ディ レクト リー や ファイル もす ベて 

削除す る 場合 は、 DELTREE コマンド を 使います。 たとえば、 ドライブ C の ¥WORK デ 
ィ レク トリ一 とその 中の すべての ファイル を 一度に 削除す るに は、 次の コマンド を タイ 
プ します 6 



del t ree c ： ¥work 



DELTREE コマンドに は、 複数の ディレクトリ一 を 指定す る こと もで きます。 たとえ 
ぱ、 ドライ プ C の ¥WORK ディ レクト リーと ドライ ブ A の ¥OFFICE ディ レクト リ 一を そ 
の 内^ ごと まとめて 削除す るに は、 次の コマンド を タイプし ます e 



del tree c:¥work a:¥office 



DELTREE コマンド を 使う とき は、 中に 含まれる すべての ファイルと サブ ディ レ ク卜リ 
一 も 削除され てし まいます ので、 十分に ご注意く ださい。 コマンドで 指定した ディ レク 
トリー ごとに、 次の ような 削除の 確認 メッセージが 表示され ます。 



ディ レク トリー c:¥work 以下の すべての ファイル を 削除し ます か？ ひ/ N) 



削除したくない 場合 は、 N と 夕 イブし ます & 
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注： DELTREE コマンド では， 現行 ディ レク ト リー は 削除で きません。 



ディ レク ト リ 一の み を 削除す る （RD) 

ディレクトリ一 のみ を 削除す る 場合 は、 RD コマンド を 使用し ます。 RD コマンド を 使 
つて 削除す る ディ レクト リ一 は 空で なければ なりません。 削除したい ディ レクト リーに 
ファイル や 他の ディ レク 卜リ一 が 含まれて いる 場合、 まず それら を 削除す る 必要が あり 
ます。 

たとえば、 ¥MEETING¥NOTES ディレクトリ一 を 削除す るに は、 次のように タイプし 
ます。 



rd ¥meeting¥notes 



DOS は、 現行 ドライ 70¥MEETING ディ レクト リ 一 か B¥NOTES サフ アイ レクト リー 
を 削除し ます。 

ディ レク トリ一 の 中の すべての ファイルと サブ ディ レク 卜 リ一 を 削除した あとで も、 そ 
の ディレクトリ一 を 削除で きない ことがあります。 このような 場合、 その ディレクトリ 
—の 中に 「隙し』 II 性 または は 「読み取り 専用」 属性に 設定され た ファイルが 存在す る 
可能性が あ り ます。 （邱隠 しフ アイ ル または 読み取 り 専用 フ アイ ルの厲 性の 変更に つい 
て は、 help attHb と 夕 イブして ヘルプ を 表示して ください。 ） 

警告： ERASE コ マンド を 使って ディ レク ト リ 一内の" ' "または" " ，，を 削除 しないで 
ください。 これらの 項目 は どの サブ ディレクトリ 一に も 存在し ます。 これらの 項目 を 削 
除す ると、 ディ レク ト リー 内の ファイルが 失われて しまいます。 

履 ディ レク ト リ一 を 削除す るに は 

1 削除したい ディ レク 卜リ一 内の すべての ファイルと サブ ディ レク トリ一 を 削除す 
る。 

たとえば、 現行 ディレクトリ一 が ¥ART で、 その 中に WORK という ディ レクト 

リーが 含まれる とします （WORK の 中には サブ ディ レク トリー は 含まれ ませ 

ん） 。 この WORK ディレクトリ一 を 削除す る まえに は， まず その 中の ファイル 
をす ベて 削除す る 必要が あ り ます。 



del work 化 ★ 



次の コマンド でも 同じ 結果が 得られます。 
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del work 



次の メ ッ セージが 表示され ます。 

■ 國 _ 



て丄 とク トリー 内の すべての ファイル は 削除され ます ！ 
大丈夫で すね (Y/N)? 

^ 



^ ファイル をす ぺて 削除す る 場合 は Y、 削除 を 中止す るに は、 N と タイプす る。 

3 削除しょう としてい る ディ レク 卜 リーが 現行 ディ レク トリ一 ではない こふ を 確認 
する。 

RD コマンド では、 現行 ディレクトリ 一は 削除で きません 6 もし 現行 ディ レクト 

リーなら、 次の コマンド を 実行して 現行 ディ レク 卜 リーの レベル を 1 つ ト に 上げ 
ます。 



cd 

^ ^ 



4 コマンド を 実行して ディレクトリ 一 を 削除す る e 

上記の 例で は、 ¥ART ディ レクト リーから ¥WORK ディ レク 卜 リー を 削除す る^ 
は、 次の コマンド を タイプし ます a 



rd work 



特に アイ レクト リーの フル， パス を 指定し ない 隈り、 DOS は 現行 ディ レク卜 リーの サ 
ブ アイ レクト リ一 を 削除し ます。 削除す る ディレクトリ一 に ドライブ 名 を 含める と 現 
行ドフ イブ 以外の ドライブの ディ レク トリー を 削除で きます 

誤って ディ レクト リ 一を 削除して しまった 壌 合、 UNDELETE コマンド を 利用して デ 
ィ レクト リ一 とその 中の ファイル を 回 後でき ます。 詳しく は、 i 6 - 13 ページの 『ディ レ 
ク トリ一 の 回復』 を 参照して ください。 
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ディ レク ト リ 一の コ ピー （XCOPY) 

ディ レク トリ一 とその サブ ディ レクト リ一 を コピ一 する に は、 XCOPY コマンド を 使い 

ます。 XCOPY コマンド は、 1 つまた は 複数の ディレクトリ— に対して 利用で きます。 
この コマンド を 実行して、 あて 先の ディ レク トリーに 新しい ファイル や サブ ディ レク ト 
リ 一を 作成す る こ とがで きます。 

コピ一 先の ディレクトリ一 に 同名の ファイルが 存在す る 場合、 DOS は、 ファイル を 上 
書きしても よい かどう かの 確認 を 促す プロンプト を 表示し ます。 これに 対して、 ユーザ 
—は 次の いずれ か を 答えます。 

Yes(Y) コビ 一先の ファイル を 上書きした 後、 XCOPY コマンド を 続行し ま 

す。 複数 ファイル を コピーす る 場合 は、 同名の ファイルが 見つかる た 
びに 確認 メッセ一 ジを 表示し ます。 すべての コピーが 完了す ると、 コ 
マンド • プロンプトに M ります & 

No(N) コピー 先の ファイル は 上 * きせず、 そのまま XCOPY コマンド を 続行 

します 。 複数 ファイル を コピーす る 場合 は、 同名の ファイルが 見つか 
るた びに 確認 メ ッ セージ を 表示し ます。 すべての コ ピーが 完了す る 
と、 コマンド • プロンプトに 戻ります。 

All コピー 先の ファイル を 上書きした 後、 XCOPY コマンド を 続行し ま 

す。 複数 ファイル を コピーす る 場合 は、 この あと 同名の ファイルが 見 
つかっても メッセージ を 表示せ ずに 上書きし ます。 すべての コピーが 
完了す ると、 コマンド' プロンプトに 戻ります。 

これらの 確認が 不要の 場合に は、 XCOPY コマンドに/ Y スィッチ をつ けて 実行して くだ 
さい。 こうすれば、 DOS は 確認 を 促す プ D ンプト を 表示し ません。 普段 は 確認 を 必要 
としない 場合に は 1 SET コマンド を 使って 瀵境 変数 COPYCMD に/ Y を 指定して おき、 
必要な とき だけ/- Y スィ ッ チを つけて XCOPY コ マンド を 実行 して く ださ い。 

ディ レク トリ一 中の 全 ファイル を コピーす る 

サブ ディ レク ト リー を 持たない 1 つの ディ レク 卜 リ一 をコ ピ一 する に は、 スィ ツチな し 
で XCOPY コマンド を 使います * たとえば、 次のように 入力 すれば、 
C:¥NEW¥REPORTS¥FINANCE ディ レ ク卜リ 一にある すべての ファイル を ドライブ A 
の ¥FINANCE ディ レクト リーに コ ピーで きます。 



xcopy c ： ¥new¥reports¥T i nance a:^finance¥ 



上記の 例で i ドライブ Aに¥Fl^s[ANCE ディレクトリ一 が 存在し ない 場合 は、 自動的に 
新しく 作成され ます。 

XCOPY コマンド は、 ディ レク トリ一 の 中に あるす ベての ファイル を コピーす るので、 
ワイルド カード を 使う 必要はありません。 たとえば 次の XCOPY コマンド は、 ドライブ 
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A の 現行 ディ レク トリ一 にある すぺ ての ファイル を ドライブ B の 現行 ディ レクト リーへ 
コピ一 します。 



xcopy a: b: 



ファイルが コピー される あいだ、 "コピー 元の ファイル を 読み込み 中です， ， ' "といつ メ 
ヅ セージに 続いて， コビ一 元の ファイル 名が 表示され ます。 また 操作の 完了 時には、 コ 
ピーされ たフ アイ ル 数が 表示 されます。 

ファイル をコ ピ 一する 際に ディ レク ト リ 一 を 作成す る 

コピー 先の パスが 存在し ない 場合、 XCOPY コマンド はこれ を 作成し ます。 たとえば 次 
の コマンド は、 ドライブ A の ディ スケヅ トの ルート • ディ レク トリ一 から C:¥TMP ディ 
レク 卜 リーに すべての ファイル を コピ一 します。 



xcopy a:¥ c ： ¥tmD 



ディ レク トリーが 存 fr: しないと、 指定され た 名前が ファイル か ティ レク 卜リ一 か を 問い 
' 合わせる プロ ンプ 卜が 表示され ます。 （この プロ ンプ ト を 表示し ないよう にす るに は、 

コビ一 先 ディ レク 卜 リー 名の 最後に ¥ 記号 をつ けて ください。 ) 

コピー 先の パス を 入力し なければ、 ファイル は 現行 ディ レクト リーに コピー されます。 

サブ ディ レクト リ一 を コピーす る 

ある ディ レクト リーに 含まれる すべての ファイルと すべての サブ ディ レクト リー （ただ 
し 空の もの を 除く） を コピーす るに は、 XCOPY コマンドに/ S スィッチ をつ けて 実行 
します。 たとえば、 ドライブ A の ディ スケッ 卜の ¥SCHEDULE ディ レクト リーに、 
SCHOOL, WORK, および HOME の 3 つの サブ ディ レク ト リーが ある とします。 
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SCHEDULE 



― SCHOOL 
一 WORK 
― HOME 



次の コマンド は、 3 つの サブ ディレクトリ 一と その 中の すべての ファイル を 含めて、 ド 
ライ ブ A0¥SCHEDULE ディ レク ト リ 一から ドライ ブ C0¥MEMOS ディ レク 卜 リーに 
コピーし ます。 ただし ファイル を 持たない サブ ディレクトリ一 が あれば、 それ は コピー 
されません。 



xcopy a:¥schedule c:¥memos /s 

a: の 後ろの ¥schedule は、 SCHEDULE ディレクトリ一 から コピー を 開始す る こと を 示 
します。 /S スィッチ をつ ける と、 ファイルが 含まれる あらゆる ディレクトリ 一の あら ゆ 
る ファイルが コピー されます。 ドライブ A の SCHEDULE ディ レクト リーから 
C:¥MEMOS へ、 A:¥SCHEDULE¥SCHOOL から C:¥MEMOS¥SCHOOL へ、 
A:¥SCHEDULE¥WORK か ら C:¥MEMOS¥WORK へ、 そ して 
A:¥SCHEDULE¥HOME か ら C:¥MEMOS¥HOME へ、 フ アイ ルがコ ビー されます。 こ 
れらの ディ レク トリ一 が ドライブ C に 存在し ない 場合 は、 新たに 作られます。 

空の ディ レク トリ一 も 含めて コピーす るに は、 /S スィッチと 一緒に/ E スィッチ を 使い ま 

す。 たとえば、 ドライブ 八の¥501£0111^ ディレクトリ 一に、 前述の 3 つの サブ ディ 

レクト リ一 に加えて、 MISC と 呼ばれる 空の サブ ディレクトリ一 が あると します。 次の 
ように 入力す ると、 空の サブ ディ レクト リ 一も 含めて すべての サブ ディ レク トリ一 をコ 
ピ一 する ことができます。 



xcopy a:¥schedule c:¥memos /s /e 



fS スィッチ は /E スィッチがなくても 使用で きます が i /E スィッチ は/ S スィ ツチが 
なければ 使用で きません， 
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ディレクトリ 一の 名前 変更 （MOVE) 

ディレクトリ 一名 を 変更す るに は、 MOVE コマンド を 使います。 次の コマンド は、 
¥OPS¥STATS ディ レクト リーの 名前 を ¥OPS¥FIGURES に 変更し ます。 



move ¥ops¥stats ¥ops¥figures 



ファイル 名 を 変更す るた めの REN コマンド は、 ディ レクト リーの 名前 を 変更す るた め 
に は 使えません。 
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第 4 章 オンライン ■ ブック を 読む 

PC DOS Wewer は、 オンライン' ブック を 銃む ために 使用す る DOS 用の ドキュ メンテ 
—シ ヨン • ビューアーです。 DOS に は、 3 冊の オンライン 'ブックが 備わって いま 
す。 



オンライン ，プック Windows 

の 名前 アイコン 内容 



オンラインの 『pc dos n 謂 コ マン ド 解説 害 j 

で、 コマンド 構文、 DOS の コマンド、 デバイス' 
ドライバ一 1 および JNI ファイルに ついての 情報 を 

収めて あります。 



CMDREF 




コマンド 
解 ほ 書 



DOSERROR 




DOS でよ く * 示される エラー • メッセージに つい 
ての 説明 を 収めて あります。 



メ ッ セージ 集 



DOSREXX 



PC DOS Viewer を 始動す る 

PC DOS Viewer は、 下記の どれから でも 始動で きます。 

• DOS コマンド ♦ プロンプト 

• DOS シェル 

• IBM OS/2 

• Microsoft Windows 

房 コマンド ' プロンプトからの!^ DOS V'm 而の始 m: DOS 用の すべての 才ンラ 
イン • ブックに は i .INF という ファイル * エクステンションが 付いていて、 他の DOS 
ファイルと 同じ ディレクトリ一 に 入って います (英語 モード 用の .INF ファイル は 英語 モ 
—ド 用の ディレクトリ 一に 入って います)。 PC DOS Viewer を 始動し、 ェクス テン シ 
ヨン JNF の 付いた オンライン DOS ブック を 表示す るに は、 DOS コマンド 'プロンプト 
に 下記の ように タイプし ます。 



Windows の 始動 時に PC DOS ツール • グループと オンライン' ブック ' アイコ 
ンを 使用可能 にす るに は、 Windows 用ォ プショ ン ' ッ一ル を 少なくとも 1 つ 選択 
してお く 必要が あります。 



REXX の コマンドに ついての 説明 を 収めて ありま 
す。 
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view book 咖 e 



この場合、 k^ta^jd ま オンライン-ブックの 名前で、 CMDREF、 DOSREXX, また 
は DOSERROR のい ずれ かです。 たとえば、 オンラインの rpc DOS J7,0/V コマンド 
解説書』 を 表示す るに は、 view cmdref と タイプし ます。 オンライン' ブック は、 ェ 
クス テンション. INF を 付けて 指定した 場合 (たとえば view cmdref.inf) でも オープン 
されます。 

屬 DOS シェル か 6 0PC DOS \nmm の 始動: DOS シ ェ ルか ら PC DOS Viewer を 
始動す るに は、 その 前に 下記の 操作が 必要です。 

• プログラム 項目 を 「メイン」 グループに 追加す る。 

• プログラムに タイトル を 付ける （「コマンド 解説 害」、 「エラー 'メッセージ 
集」 、 「REXX 情報」 など)。 

• プログラム を 始動す る コマンド を 指定す る （たとえば、 オンラインの fPCDOS 
J7.0/V コマンド 解 鋭鲁』 を 始動す るに は、 view ondref.inf と 措定し ます)。 

プログラムの 追加 方法の 詳細に ついては、 21-12 ページの 『プログラム を 分類、 整理す 
る』 を 参照して ください。 



OS/2 からの PC DOS Viewer の 始動: OS/2 では、 OS/2 デスク ト ヅプ から DOS/V 
全 画面 または DOS/V ウィンドウの どちら かから DOS プログラム を 始動で きます。 オン 
ライン' ドキュメンテーション • ビュー ァ一 PC DOS Viewer は、 OS/2 デスク 卜 ップか 
ら 始動で きる プログラムの 1 つです。 



DOS プログラム を OS/2 デス クトラ プか ら腿 する に は 

1 OS/2 デスクトップで、 「OS/2 システム j アイコン を ダブル • クリック する。 

2 r コマンド ，プロンプト」 アイコン を ダブル * クリック する 《 



3 OX)S/V 全 画面 表示」 アイコン または 「DOS/V ウィンドウ 表示」 アイコン をダ 

ブル， クリック する。 

英語 モードで 使用す る 場合 は、 「PC-DOS 全 画面 衷示」 アイコン または 
「PC-DOS ウィン ドウ 表示」 アイ コ ンを ダブル • クリック する。 



4 PC DOS Viewer の コマンド (VIEW£XE) を タイプし、 続けて オン ライ ン * ブッ 

クの ファイル 名 を タイプす る。 ， 

たとえば、 次のように タイプし ます。 
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ヽ 



c:¥dos¥view,exe cmdref.inf 



これ は、 DOS ファイルが ドライブ (；の¥003 ディ レク トリーに 入って いると き 
に、 日本語 モード 用の VIEW コマンド を 始動して CMDREF.INF ファイル をォ一 

プン し、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説書』 を 表示す る 場合の タ 
ィ プ 例です。 

英誘 モード 用の VIEW コマンド を 始動す るに は、 例えば、 次のように タイプし ま 
1% 



c:¥dos¥ps2¥view,exe cmdref .ir 



必ず、 PC DOS Viewer プログラムが 含まれて いる ドライブの ドライブ 名と パス 

を 指定す るよ う に 注意して く だき い。 

5 [Enter] キ一 を 押す。 

6 操作 を 終了したら、 exit と タイプし、 [Enter] キー を 押して DOS ウィンドウ を 
クローズし、 OS/2 に 戻る。 

7 「コマンド * プロンプト j ウイ ン ドウの 夕ィ トル * バ一 ' アイコンに ポインタ一 
を 置き、 ダブル + クリック する。 

8 「OS/2 システム j ウィンドウの タイトル * バ一， アイコンに ポインタ一 を K 

き、 ダブル • クリ ック する。 

層 Windows か B COPC DOS V'mwer の始 き: Windows の 使用 中 に PC DOS Viewer 

を 始動す るに は、 マウス' ポタン 1 を 使用して、 「表示したい ブックの アイコン を ダブ 

ル * クリ ック します。 PC DOS Viewer が 始動し、 選択した オン ライ ン • ブックが ォ一 
プン します。 

DOS オンライン， ブックの アイコン は、 「PCDOS ツール」 グループに 入って いま 



PC DOS Viewer の 初期 画面 を 表示す る 

VIEW コマンドに 続けて オンライン， ブックの 名前 を タイプす ると 次の ような 画面が 表 
示されます。 
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マンド 解兑害 



• メ ニュ一 *7V —は、 ファイル 'コピー、 ファイルへの 追加、 情報 ツリーの 拡張と 縮 
小、 PC DOS Viewer に関する オンライン， ヘルプ ^ 報の 検索、 印刷、 アクセス、 
および PC DOS Viewer の 終了な どのような タスク を 選択す るた めに 使用し ます。 

メニュー • バー 上の ォプ ショ ンを 選択す るに は、 マウスで 該当の ォ プショ ンをク リ 
ック します。 キーボード を 使用して いる 場合 は、 [Alt] キーと オプション 名の 最 
後に ある （） で 囲まれた アルファ ぺッ ト 1 文字 (たとえば、 オプション (0) の 場合 は 
[O] ) との 組合せ を 使用し ます， 

• 各 ブックの 内容 を 表示す る ウィンドウ 

卜 ピック に サブ トピック が ある 場合 は、 その トピック の 前に プラス 符号 (+) が 表示 

されて います。 プラス 符号 を クリック すると、 サブ トピックが 桩 張され て 表示され 

ます。 そして、 プラス 符号が マイナス 符号 (-) に 変わります。 マイナス 符号 をクリ 
ック すると、 トピックの リス 卜が 元の 縮小され た 形式に 戻 ります。 

• 押しボタン は、 索引の 検索、 印刷、 表示の いずれ かの タスク を 選択す るた めに 使用 
できます。 押し ポタン は、 「PC DOS Viewer」 画面の 下部に あります。 



「前 画面」 を クリック、 また 

は [Alt] + [E] キ一 を 押す 


ハイパー テキスト + リンク を クリック する _前 に 表示して いた、 

直前の トピックに 戻れます。 リ ンク されて いるか オーブンされ 
ている 別の 卜 ピックがない 場合 は、 この ポタン は 淡色 表示され 
ています。 


「検添 j を クリック、 または 
[Alt] + [S] キ一 を 押す 


検粱 したい サブジェクト を 示す ワード を タイプす る ことによ つ 

て、 情報 を 検索で きます * 4，10 ページの 『特定の トピック を検 
索す る J を 参照して ください， 
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「印刷」 を クリック、 または 

[Alt] + [P] キー を 押す 


オープンして アクティブ にして ある トピック を 印刷で きます。 


("紫 引 J を クリック、 または 

[Ait] + m キー を 押す 


オンライン ♦ ブックの 索引に すばやく アクセス できます * 


『目次」 をクリ ック、 または 

[Alt] + [T] キ 一を 押す 


目次に ジャンプして その ウィンドウ を アクティブに します。 


「次 画 面』 を クリック、 また 
は [AW + [F] キ一 を 押す 


次の トピックに 進みます * この ポタン を 使用す ると、 A— ドコ 
ピ一 の 本 を 読む ときの ように、 オンライン ■ ブック を ページ 送 

りする ことができます。 



PC DOS Viewer 内部で 移動 

PC DOS Viewer 内部お よび オン ライ ン • ブック 内部で すばやく 移動す る 方法 はいくつ 
かあります。 

• メイン 「PC DOS Viewerj 画面の 下部に 表示され ている 押しボタン を クリックす 

ん P 

• メニュ 一選択 用に 指定され ている 組合せ キ— （ [Ctrl] + [英字] ) を 使用す る。 

アクティブ (選択 済み) の 『目次」 ウィンドウ または アクティブな トピック 'ウィン 
ドウから 目的の 場所に 移動す る- たとえば、 [Ctrl] + [I] キ一 を 同時に 押す と、 
索引に アクセス できます。 

• 押しボタンと メニュー • オプション 用に 指定され ている 組合せ キ— （ [AW + [英 
宇] ) を 使用す る。 

たとえば、 [Alt] + 〖1] キ 一を 同時に 押す と、 いつでも 「索引」 押し ポタンに ァ 
クセス できます。 また、 [Ait] + [V] キー を 同時に 押す と、 「サービス」 メニュ 
― ， オプションに アクセス できます。 

使用で きる その他の キ 一および 組合せ キ —について 知りたい 場合 は、 メニュー 'バ 
—で 「ヘルプ」 を クリックし、 「キーの ヘルプ」 を 選択して ください。 「キ一 割の 
割当て」 を クリック すると， キ一 および キ一 の 組合せの リストが 表示され ます。 

• ハイパー テキスト • リンク を 使って サブジェクトから サ ブジェク 卜へ と ジャンプす 
る。 多くの ヘルプ 画面に は、 「例」 という ハイパー テキスト ， リンクが あります。 
これ を ダブル' クリック すると、 該当の コマンドの 使用方法の 例 を 示す ウィンドウ 
が オープン されます。 

• 目次 を 使って 卜 ピックの リスト を スキャンし、 目的の 項目 を 選択して そこに 移動す 
る。 目次の トピック を ダブル • クリック する 力 \ または、 [I] または [す] を 使 
用して トピック を^ 輝度 表示して、 [Enter] キ一 を 押してく ださい。 
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PC DOS Viewer を 終了す る 

PC DOS Viewer を 終了して DOS コマンド • プロンプトに 戻る に は、 次のように しま 
す。 

• マウス を 使用して いる 場合 は、 「サービス J を クリックし、 そして 「終了」 をクリ 
ック する。 

• キ一 ボード を 使用して いる 塌合 は、 次のように する。 

[F3] キ一 を 押す。 または、 [AM + [V] キー を 押し、 次に 「x」 を タイプす 
る。 



他の タイプの オンライン • ヘルプ を 表示す る 

PC DOS Viewer を 使用す る ほかに も、 オン ライ ン • ヘルプ を 表示す る 方法 は、 次の よ 
うに いろいろあります。 

• HELP コマンド 

• /? スィッチ 

• [F1] ファンク ショ ン • キ一 

• メニュー ■ バーの 「ヘルプ」 ォ プショ ン 

HELP コマンド を 使う 

HELP を 使用して ヘルプに アクセス する 方法 は、 1:1 的の W 報が 3 つの オンライン' ブッ 
ク のどれ に 入って いるかに よって 異なります。 次の いずれ かの 方法 を 使用して、 必要な 
タイプの ヘルプ 愦報を 検^して く ださ い。 

層 特定の DOS コマンドに ついての 情報 を 表示す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る。 



help doscomond 



この場合、 rforoww^"rf は DOS コマンドの 名前です。 

2 [Enter] キー を 押す * 

たとえば、 DEFRAG コマンドに ついての ヘルプ を 表示したい 場合 は、 help defrag と 
タイプし ます。 

ビュー ァ一 を 終了す るに は、 [F3] キ 一を 押します。 
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房 特定の DOS エラー * メッセ 一 ジに ZH 1 ての 情報 を 表示す る に は 

1 DOS コマンド * プロンプトで、 次のように タイプす る。 

help letter 

この場合、 ter お r は、 エラ一 • メヅ セージの 最初の 1 文字です。 

漢字の 場合 は、 -読み (ひらがな、 力 夕 カナ) の 最初の 1 文字です。 数字、 記号 また 
は 指定 項目が みっからない 場合 は、 @ を 指定して ください。 

2 [Enter] キ 一を 押す。 

たとえば、 『アクセスが 拒否され ました J という エラ一 • メッセージ を 検索す るに は、 

「hdp ァ」 と タイプし ます。 ウィンドウの 右側の スクロール' バー を 使用して、 読み 
たい メッセージまで スクロール する ことが 必要な 場合 もあります。 

DOS コマンドの 名前と エラ一 ■ メッセージの 先頭 文字が 同じ 場合 (たとえば E コマンド 
と 文字 " e ， ，で 始まる エラ一 * メッセージの 場合) は、 その エラー • メッセージの 先頭 文字 

の 前に errosr と いう 語 を 追加 します。 
help error letter 

ビューアー を 終了す るに は、 [F3] キ一 を 押します。 
層 特定の DOS 用 REXX コマンドに ついての 情報 を 表示す るに は 
1 DOS コマンド， プロンプトで 次のように タイプす る。 

help rexxcomand 

この場合、 rexxcommand\t, 情報 を 検索したい REXX コマンドの 名前です。 

2 [Enter] キー を 押す。 

たとえば、 REXX LASTPOS コマンドに ついての 詳細な 説明 を 検索したい 場合 は、 
DOS コマンド * プロンプトで help Us tpos と タイプ すれば よい わけです。 

DOS コマンドと REXX コマンドの 名前が 同じ 場合 は、 REXX コマンドの 前に rexx と 
追加して ください。 
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― 1 ― - 1 

help rexx rexxcomand 



厦 関連す る ト どッ クゃコ 7 ン ドの ヘルプ を 表示す るに は： PC DOS Viewer で 使用す 
る オンライン ' ヘルプで は、 関連す る 卜 ピック 名 や コマンド 名が 髙 輝度 表示され ている 
塌合 があります。 これ は ハイ ハ * —テキスト ' リンクと 呼ばれる ものです。 

マウス + カーソル を この 語に 移して そこで ダブル 'クリ ック すると、 関連す る トピック 
名 や コマンドの ヘルプ 画面に ジャンプ します， マウス を 使用して いない 場合 は、 
[Tab] キー を 使って 高輝度 表示され た IS に 移動し、 [Enter] キ 一を 押してく ださ 

レ^ 

ビュ一 ァ一 を 終了す るに は、 [F3] キ 一を 押します， 

/? スィッチ を 使う 

各 コマンドに は、 /? スィッチが あり、 これ を 使って 構文お よび 他の オプション' ス イツ 
チを 表示で きます。 表示され る オンライン' ヘルプ 愦報 は、 PC DOS Viewer を 使用し 
ている とき に 表示 される 情報より 簡 潔です。 

層 コ 7 ン ドの搆 文 を 表示す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る。 



command /? 



この場合、 ② M^j^d は、 構文 情報 を 検索したい 特定の DOS または REXX コ マン 
ド です。 

2 [Enter] キ一 を 押す。 

たとえば、 qconfi'g /? と タイプす ると、 QCONFIG コマンドの 構文お よびこの コ マン 
ドで 使用で きる スィッチと パラメ一 夕一 が 表示され ます。 

view /? と タイプす ると、 PC DOS Viewer を 使用して オンライン 'ブック を オープン 
する ため に は 何 を タイ プ すれば よ レ ^ かが 表示 されます。 
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F1 または 「ヘルプ」 オプション を 使う 

アプリ ケ ーショ ン および PC DOS Viewer を 含め ほとんどの DOS 才 ブショ ン • ツール 
は、 独自の ヘルプ 情報 を 備えて いるので、 PC DOS Viewer を 使用す る 必要がない こと 
もあります。 

このような ヘルプ 情報に アクセスす るに は、 下記の いずれ かの 方法で、 まず 該当の アブ 
リ ケ ーショ ン または ォ プショ ン • ツールに アクセス する 必要が あ り ます。 

• DOS コマンド * プロンプトに コマンド 名 を タイプして 始動す る (たとえば、 Central 
Point バックアップ を 始動す るに は、 cpbackup と タイプし ます)。 

• DOS シェル または Windows などの シェル， プログラム を 使用して いる 場合 は、 へ 
ルプを 表示したい オプション • ツール または アプリ ケ一シ ヨンの アイコン を ダブ 
ル， クリック する。 

コマンド を 夕 イブす るか または アイコン を クリック すると、 その 次に ぽ1〕 キー を 押 
すか， B 面の 下部の 「ヘルプ」 を クリックす るか、 または メニューから 「ヘルプ」 を 選 
択 する ことによって、 ヘルプに アクセス できます & すべての アプリケーション や ツール 
に メニュー • バ 一が 備わって いる わけで はない ので、 注意して ください。 

PC DOS Viewer の塌合 は、 [Fi] キ一 を 押す と、 メニュー、 フィールド、 柙しボ 夕 
ン、 メニュー ■ バ一 ， 才 プショ ン についての ヘルプが 表示され ます。 情報 を 表示したい 
フィールド または メニューの 領域 内に 力一 ソル を 置く か、 該当の メニュー • ォ プショ ン 
または 押しボタン を 強調 表示して から [F1] キー を 押してく ださい。 [F1] キ一 を 押 
すと、 力一 ソル を «ぃ たかまた は 离雠 度 表示した 特定の 項目に ついての 詳細な ヘルプが 
表示され ます。 

PC DOS Viewer の ヘルプ を 読む 

メニュー 'パーに 「ヘルプ」 オプションが あります 。 メニュー * バーから 「ヘルプ」 を 

選択す るに は、 この 項目 を マウスで クリックす るか、 または [Alt] + [H] キ一 を 押し 
ます。 

PC DOS Viewer の 「ヘルプ』 オプションから は、 次の タイプの ヘルプ を 入手で きま 



す a 

ヘルプの 索引 
一般へ ルブ 



ヘルプの 使い方 
キーの ヘルプ 

製品 情報 



表示 中の ドキュメント についての ヘルプ * トピック を 参照す 
る 索引 

ヘルプ 機能に ついての 一般 W 報で、 メニュー • バーの 他の 項 
目、 使用可能な 他の タイプの ヘルプな どに ついての 説明 も 含 
まれて います。 

ヘルプ 機能の 使用方法に ついての 説明です。 

ヘルプ 機能の 操作 中 または この 機能 内部での 移動 中に 使用で 
きる キ一 の リストお よび 説明です。 

表示 中の プ 口 ダク 卜に 固有の 情報です。 
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別の 卜 ピックへ リンクす る 

PC DOS Viewer で 使用す る オンライン， ブックに は、 その オン ライ ン • ブックの 別の 
部分に リンクす る萵 輝度 表示され た 語句 (/ビバ —テキス ム ' リンクと 呼ばれる もの) が 
あります。 

これらの 高輝度 表示され た IS または 句の I つに マウス * 力— ソル を 移動して そこで ダフ 
ル' クリック すると、 オンライン 'ブック 内の 該当の 関連 情報に リンクで きます。 マウ 
スを 使用して いない 場合 は、 [Tab] キ一 を 使って 高輝度 表示され た 語 または 句に 移動 
し、 [Enter] キー を 押してく ださい。 商 輝度 表示され た リンクが 1 つし かない 場合 は、 
[Enter] キ一 を 押す だけで リンクで きます。 

リンク 先から 元の 画面に 戻る に は、 「PC DOS Vieworj 画面の 下部の 「前 画面」 をク 
リックす るか， 左上の 隅に ある 長方形の ボタン （ [匿] のよう な 形) を クリック します。 

特定の トピック を 検索す る 一 

卜 ピックに ついての 情報が 必要な 場合 は、 ヰ 一ワード （検索したい サ ブジェク 卜 を 示 
す、 オンライン ' プックの テキスト 中 または ブックの 索引 中に 含まれて いる 可能性の あ 

る 語) を 検索で きます。 

テキスト または 索引 中の S を 検索す るた めの r 検索 J ダイアログ * ボックスに アクセス 
する に は、 3 通りの 方法が あります， 

• マウス を 使用して いる 場合 は、 「PC DOS Viewerj 画面の 下部に ある 「検索』 を 
- クリック する。 キーボード を 使用して いる 場合 は、 [Alt] + [S] キ一 を 押して 

, 「検索」 押しボタンに ジャンプ する * 

• [Ait] + [V] キ 一を 押し、 次に 文字 「SJ を タイプす るか または メニュー 'バー 
の 「サービス」 を クリックし、 最後に 「検索」 を クリック する。 

• [Ctrl] + [S] キー を 押す。 

「検索」 ダイアログ * ボックスが 表示され たら、 検索したい キ 一ワード を タイプし ま 
す。 検索で は、 英語の 塌合、 大文字お よび 小文字の 両方で キ一 ワードが 検索され ます。 
たとえば、 "typewriter" という 単語 を 検索した 場合、 Typewriter 、 typewriter, TYPE- 
WRITER は どれ も 検索され ます。 ^大 250 個の 一致 ffi が リスト されます。 あまり あり ふ 
れた語 (たとえば" the" など) を 検索 対象に 指定し ないように してく ださい。 そうでない 
と、 250 の 限度 を 超えて しまう ことになります。 

「この セクション」 、 「全ての セクション」 、 または 「紫 引」 のどれ を 検索した いか を 
指定して ください。 

i 主： トピック をす でに オープン している 場合に のみ、 「この セクション」 を 検索で き 
ます。 r この セクション」 の 検索 中 は、 テキスト 内の 一致 語が 高輝度 表示され ま 
す。 これ を 選択した 場合 は、 一致 語の リスト は 表示され ません。 
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—致 語が 見つかる と、 ウィンドウに一 致 語 を 含む 項 S の リストが 表示され ます。 マウス 

を 使用して 項目の 1 つ を ダブル' クリックす るか 1 または、 [す]、 [I] のい ずれ か 

を 使用して 項目 を 高輝度 表示した 上で、 [Enter] キ 一を 押してく ださい。 説明 を 読み 
終えたら、 ボタン (左上の 隅の 長方形の ポタン 誦） を、 オープン している 各 ウィンドウに 
ついて 1 回ず つ、 検索 結果 リストが 再 表示され るまで クリックして いくこと により、 一 
致す る 他の 項目に 戻る ことができます。 または、 「PC DOS Viewed 画面の 下部の 
「前 画面」 を クリックして 戻る こと もで きます 6 

索引 トピック を 検索す る 

索引に 含まれて いる トピック を 表示したい だけの 場合 は、 下記の いずれ かの 操作が でき 
ます。 

• マウス を 使用して いる 場合 は、 「PC DOS Viewer」 画面の 下部に ある 『索引」 を 
クリック する。 キ一 ボード を 使用して いる 場合 は、 [Alt] + [I] キー を 押して 
「索引」 押し ポタンに ジャンプ する * 

• [Alt] + [O] キ一 を 押し、 次に 文字 「I」 を タイプす るか また ほ メニュー • パ一 
の 「オプション」 を クリックし、 最後に 「索引」 を クリック する * 

• [Ctrl] + [I] キー を 押す。 



コ マン ド解^ 害 



索引 トピックの 追加 画面 を^ 示す るに は、 ウィンドウの 右側に ある ス クロ一 ル • バー を 
使用す るか、 または [Page Down] キー を 押します。 紫 引 をまず アクティブ にして おかな 
いと、 スクロール *パ 一は 表示され ません。 ウィンドウ は、 「索引」 ウィンドウの 内部 
の 任意の 場所 を クリック すると， アクティブになります。 また、 上記に 説明した 方法の 
どれ か を 使用して 索引に アクセス している とき は、 ウィンドウ は 常に アクティブ になつ 
ています。 
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索引 をク n— ズす るに は、 アクティブな 「索引』 ウィンドウの 左上の 隅に ある r クロ — 
ズ」 ボタン [■] を クリック します。 

「索引」 ウィンドウの サイズ を 拡張するに は、 右上の 隅の 矢印 (t) を クリック します。 
ウイ ン ドウ を 元の サイズに 戻す に は、 右上の 隅の 両方 向矢 印 (t) をクリ ッ ク します。 



PC DOS Viewer から 印刷す る 

PC DOS Viewer で 必要な 情報が 見つかったら、 その 情報 を 印刷で きます。 PC DOS 
Viewer の PRINT コマンド を 使用す ると、 紫 引、 目次、 特定の セクション (該当の トピッ 
クを オープン している 場合の み)、 または 全ての セクション を 印刷で きます。 

まず、 下記の いずれ かの 操作 を 行って、 「印刷」 ダイアログ' ボックスに アクセス しま 
す。 

• マウス を 使用して いる 場合 は、 「PC DOS Viewer] 幽 面の 下部に ある 「印刷」 を 
クリック する。 キーボード を 使用して いる 場合 は、 〔Alt] 十 [P] キー を 押して 
「印刷」 押しボタンに ジャンプ する * 

• [Ait] + [V] キー を 押し、 次に 文字 p を タイプす るか または メニュー • バーの 
「サービス J を クリックし、 最後に 「印刷」 を クリック する。 

そして、 印刷した いもの を 指定して ください。 印刷用と して 選択したい プリン 夕— (パ 
ラレ ル * プリ ン夕一 LPT1〜LPT3 または シリアル • ブリ ンタ一 COMl〜COM4) も 指定 
できます。 



• トピック 情報 を コピーす る 

PC DOS Viewer を 使用す ると、 新規 ファイルに 情報 を コピーしたり、 既存の ファイル 
に 情報 を 追加したり できます。 

最初に トピック を オープン してお く 必要が あ り ます。 オープン してお かないと、 「サ一 
ビス」 メニュー • オプションの 選択項目の 「ファイルへ コピ一 j または 「 ファイルへ 追 
加」 が 淡色 表示になります。 

トピックが 淡色 表示に なって いる こと は、 ホット 'ヰ一 艾^ [略号 文字と もい います) が 
他と 異なる 色で 表示され ていない か、 モノクロームの システムの 場合 は 高輝度 表示に な 
つてい ない ので、 分かります。 メニュー • バーの 「サービス」 という 項目の 文字 「V」 
は、 ホット * キー 文字の 一例です。 
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ファイルへ 情報 を コピーす る 

PC DOS Viewer を 使用して、 トピックに ついての 情報 を 別個の ファイルに コピーで き 
ます。 

厦 卜 ピック 情報 を ファイルに コピ一 する に は 
1 卜 ピック を オープン する。 

ム [Alt] + [V] キ一 を 押し、 次に 文字 「Cj を タイプす るか または メニュー ，ノ\ + 
一の 「サービス」 を クリックし、 最後に 「ファイルへ コピー」 を クリック する。 

3 [Ctrl] + [F] キ一 を 押す。 

「ファイルへ コピー」 を 選択す ると i 情報 は TEMP ，丁 XT という 名前の 一時 ファイルに 
コピー されます。 この ファイル は、 常に、 現在 作業 中の ディレクトリ一 に 配置され ま 

す。 独自の ファイル 名 を 指定したい 場合 は、 ファイル 名 フィールドの TEMP.TXT に上睿 
きする だけで 変更で きます。 現行 ディ レク トリー • パスと は S なる パス を 使用したい 場 
合 は、 その パス を 追加して ください。 

情報 を ファイルに 入れた 後 は、 E エディター を 使用して この ファイル を オンラインで 
読み取ったり、 印刷したり できます。 

r ファイルへ コピー」 を 選択す ると、 （TEMP.TXT 以外の ファイル 名 を 指定し ない 限 
り ) 丁 EMRTXT フ ァ ィ ルが上 香き され、 最初の トピック 情報 はもう それ 以上 使用で きな 
くなります。 情報 を 累積 的に 追加したい 場合 は、 「ファイルへ コピー j ではなく r ファ 
ィルへ 追加」 を 選択して ください。 

ファイルへ 情報 を 追加す る 

フ アイ ルに 情報 を 追加す ると、 追加 卜 ピック についての 追加 情報 を 同じ TEMRTXT フ 
アイ ルに 追加で きます。 ^報 は粱 積され ます。 TEMP.TXT ファイルがない 場合 は、 
「フ アイ ルへ 追加」 を 初めて 選択 した 時点で この フ アイ ルが怍 成 されます。 

TEMRTXT ファイル を 使用せ ずに、 独自の ファイル 名 を 指定す る こと もで きます t フ 
アイ ルの パスお よび 名前 を 指定し、 この ファイルに 追加したい 場合 は 毎回、 これと同じ 
パスお よび ファイル 名 惝報を 忘れずに 指定して ください。 または、 TEMP.TXT に 追加 
してお いて、 追加が すべて 完了した 後で この ファイル を 名前 変更す る 方が 簡単な 塌合も 
あります。 

靂 トピックに ついての 情報 を TEMfKTXT ファイルに 追加す るに は 
1 トピック を オープン する。 

2 [Ait] + [V】 キー を 押し、 次に 文字 a を タイプす るか または メニュー， バーの 
「サービス』 を クリックし、 最後に 「ファイルへ 追加」 を クリック する A 
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3 [Ctrl] + [A] キ一 を 押す。 

情報 を コピーす る 場合と 同様に、 トピック をォ一 ブン してお く 必要が あります。 才一プ 
ン してお かないと、 「サービス」 メニュー ，オプションの 「ファイルへ 追加」 選択項目 
が 淡色 表示になります。 
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第 5 章 システムの 構成 



システム を 構成す る、 というの はつ まり、 roos と ハードウェアと アプリケーション 
が ユーザーの 期待 どおりに 動く ように コンピュータ一 を 設定す る 』 という ことです。 そ 

の 中には、 「DOS の コマンド ' プロンプトに 表示す る 情報 を カスト マイズす る」 とい 

つた 簡単な ものから、 「新しい ハードウェア を システムに 追加す る」 といった 複雑な も 

のまであります。 お使いの システムの ほとんどの 構成 情報 は、 次の 2 つの ファイルに 含 

まれて います。 

• CONFIG,SYS 

この ファイル は 特別な コマンド を 含む テキスト ' ファイルです。 それぞれの コ マン 
ドは、 ユーザ一 の コンピュータ一 の ハードウェア 構成 要尜 （メモリー、 キー ポ一 
ド、 ディスク、 プリンタ一） を 定義したり、 デバイス' ドライバ一 を ロードし ま 
す & これによ つて DOS や アプリケーションが それらの ハードウェア を 使用で きま 
す。 DOS は 始動 時に まず、 CONFIG.SYS ファイルの コマンド を 処理し ます。 

* AUTOEXEC.BAT 

DOS が 始動 時に、 CONFIG.SYS フ アイ ルの コマンド を 処理した あ とすぐ に 実行す 
る 特別な バッチ * ファイルです。 AUTOEXEC .BAT に は、 ユーザ一 が システムの 
始動 時に 実行したい DOS コマンド を 記述して おく ことができます。 たとえば、 お 
使いの プリ ン夕一 が 接続され ている ポート を 定義す るコ マン ド、 始動 メ ッ セージ を 
画面から 消去す る コマンド、 または、 実行したい プログラムの コマンド など を 記述 
します。 

システムの 始動 時に これら の 構成 フ ァ ィ ル 内の コ マ ン ドが 実行され るよ う にす るた めに 
は、 これらの ファイル は、 ハード' ディスク (通常 は ドライブ C) の ルート • ディ レクト 
リ 一 に 入れて お く 必要が あ り ます。 

通常、 DOS は ユーザ一 がコ ンピュ 一夕一 を 始動す るた びに CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT ファイルの コマンド を 実行し ます。 しかし 必要に応じて、 DOS が こ 
れらの ファイル を 処理し ないように 設定す る こと もで きます。 詳しく は、 5-2 ぺ一ジ の 
『CONFIG.SYS と AUTOEXECBAT コマンド を バイパス する J を 参照して ください。 

DOS を 導入す る と、 シス テムの 構成 は 多 く のュ一 ザ一 に 合わせて 基本的な も の に 設定 
されます a これ を ユーザ一 独自の 灤 境に 合わせて 変更す る ことができ ますが、 その まえ 
にまず 次の 説明 をお 読みく ださ い。 



目的 



DOS がハ一 ドウ エア、 メモリ一、 および ファ 
ィルを どのように 使用す るか を カス ト マイズ 
したい 場合。 



参照 ページ 



5-4 ぺ一ジ の 『CONHG.SYS ファイルに 始勦 
コマンド を 措定す る J 
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目的 



参照 ページ 



新しい ハ一 ドウ エア 構成要素 を 追加したい 場 5，5 ベ一 ジの 『ハ一 ドウ エアの デバイス 構成 J 
合. 

現行の ハー ドウ エア 構成要素の 構成 を 変更し 
たい 場合。 



コンビ ュ一タ 一始動 時に 実行したい コマンド 5- 15 ページの 『AUTOEXECJB AT ファイルで 
が ある 場合。 始動 コマンド を 使う』 



1 ゥ以 上 の システム 禰 成を定 翁したい 場合。 5-9 ぺ一ジ の 『褸数 システム 桷成を 使う』 
たとえば、 1 台の コンピュータ一 を 複数の ュ 
—ザ一 が 使用 するとき、 各 ユーザー がそれ ぞ 
れの システム 構成 を 持ちたい 場合。 



この 章で は、 CONFIG.SYS と AUTOEXECB AT ファイルの コマンド を 使って システム 
を 構成す る 方法 を 説明 します。 

CONFI&SYS ファイルの 設定 は メモリ一 や ディスク • ドライブ など システムの 基本的 
な 構成要素 を 制御して います。 したがって、 CONFIG.SYS ファイル を 変更した 結果 そ 
の 設定が 問 違って いると、 システムが 正^に 始動で きなくなる 可能性が あります * この 
ような ことが 起きたら、 ブート 可能な 始動 ディスケット （DOS ディスケットの 「セッ 
ト アップ' ディスケット」 ） を 使って システム を 再 始動す るか、 この あと 説明す る 手順 
で CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT コマンド を バイパス （迂回） します。 



CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT コマンド を バイパス する 

CONFIG+SYS フ ァ ィ ルと AUTOEXECLBAT ファ ィルの コマンド を 実行せ ずに システム 
を 始動す る ことができます。 この 機能 は、 これらの ファイルの 設定が おかしい ために シ 
ス テムに 問題が 起きて いると 思われる 場合に 使用す ると 便利です。 バイパス 方法に は 次 
の 2 種顏 があります & 

• 始動 ファイル を 完全に パイ パスす る 



攀 




ドを DOS が 1 つず つ 配ぶ する 



は 



5YS ファイルと AUTOEXECBAT ファイル を バイパス する 

CONFIG.SYS フ ァ ィ ル または AUTOEXECBAT ファイルの 設^が 原因で システムに 問 
題が 起きて いると 思われる 場合に は、 システムの 始動 時に、 一時 的に これらの ファイル 
の 実行 を バイパス する ことができます。 



1 コンピュータ一 を始酞 する 



5-2 pc dos n.o/v ユーザ. ズ ' ガイ ド 



2 「Starting PC DOS-..J という メッセージが 表示され たらす ぐに [F5] キ 一を 押 
す。 

このよう にして 始動 ファイルの 実行 を バイパス すると、 導入 可能な デバイス' ドライバ 
—が ロードされ ないた め、 これらの デバイス * ドライ パー を 必要と する デバイス は 使用 

できません。 （たとえば、 EMS メモリ一 や XMS メモリ一 を 必要と する プログラム は， 

これらの メモリ一' ドライバーが ロードされ ていない ため 使用で きない。 ) また、 日本 
語 を サボ一 ト する ドライバ一 も 口一 ド されない ため、 システム は 英語 モ一 ドで 始動し ま 
す。 

始動 ファイルの 実行 を バイパス すると、 DOS は 省略時の 環境 変数と して 次の 設定 を— 
時 的に 使用し ます。 

PATH=C:¥DOS 
PROMPT=$P$G 

COMSPEC=C:¥COMMAND + COM 

CONFIG.SYS および AUTOEXEC.BAT を 1 行ず つ 確認しながら 実行 
する 

システムの 始動 時に、 CONFIG.SYS ファイル および AUTOEXEC'BAT フ アイ ルの 特定 
の コマンド だけ を バイパス する ことができます。 これ は 次の 方法で 行えます & 

画 コマンド 行 ステ一 トメ ント を/ 《ィ パス する に は 

1 コンピュータ一 の 毽源を 入れ、 システム を 始動す る。 

システムの 始動 後、 「Startmg PC DOS... J という メ ッ セージが 表示され ま 
す。 

I メッセージと 同時に [F8] キー を 押す。 

画面に CONFIG.SYS ファイルの コ マン ド が 1 行ず つ 表示され、 その あと に それ 
を 実行す るか どうかの 応答 を 求める プロンプトが 表示され ます。 たとえ ば 
CONFIG-SYS ファイル 中に D0S=HK5H，UMB という コ マ ン ド 行が 定義 して あ 
る 場合に は 次の ような プロンプトが 表示され ます。 



^ 1 ~ ^ 

DOS=HIGH,UMB rY»N,ESC]? 



3 Y または N と タイプす る。 

その コマンド を 実行す るなら Y、 バイパス するなら N を タイプして システムに 応 
答し ます。 

CONFIG.SYS ファイルの すべての 行が 表示され る 前に ESC キー を 押す と、 シス 
テム は CONFIG+SYS ファイル および AUTOEXECBAT フ アイ ルの 中の 残りの 行 
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を 処理し ます。 [Y，N,ESC]? プロンプトで [F5] キー を 押す と、 ファイル 内の 残 
りの コマンド 行 ステートメント をとば して、 DOS コマンド ' ブロン プ 卜に 戻り 
ます。 

CONFK1SYS フ ァ ィ ルの 実行が 終了す る と、 次の プロ ンプ 卜が 表示され ます。 



Process AUTOEXEC.BAT [Y,N]? 



4 Y または N と タイプす る 



ィル 同様に 一行ず つ 確認しながら 実行で きます fr N と タイプす ると 
AUTOEXEC，BAT フ アイ ルの 実行 は 完全に バイパス します。 



CONFIG.SYS フ ァ ィ ルに 始動 コマ ン ドを 指定す る 

コンピュータ一 が 始動す ると、 DOS は CONFIG.SYS ファイルに 定義され ている コ マン 
ドに 従って ハードウェア を 構成し、 情報 を 処理す るた めの メモリ一 を 確保し ます。 この 
ファイル は、 DOS の インスト一 ル 時に 始動 ドライブ （ドライブ A または C) の ルー 卜 • 
ディレクトリ一 に 作成され ます。 この ファイルに 定義され ている コマンド は、 周辺 装置 
(プリン 夕一、 1,2MB の ディスケット- ドライブ、 ディスプレイ、 各種の メモリ一 な 
ど） を 制御して います。 ユーザ一 はこれ に コマンド を 追加、 変更して、 自分の 環境に 合 
つた システム を 構成で きます。 

DOS で サポートされ ている CONFIG+SYS コ マン ドの 一覧と、 それぞれの 使い方に つい 
て 詳しく は、 オンラインの 『PCDOS J7 力/ V コマンド 解説書』 を 参照して ください。 

CONFIG.SYS ファイルの 編集 

CONFIG.SYS ファイル を 編集す るに は、 E エディ 夕一 のように ファイル を 書式 制御 さ 
れ ていない (ASCII) テキスト • ファイル として 保管で きる テキスト * エディタ一 を 使用 
します。 ヮ一 プロな ど を 使って ファイル を 編集す ると、 特殊な 文 S 形式の ファイル とし 

て 保管され てし まうた め DOS が これ を 処理で きず、 システム を 正常に 始動で きな くな 
る 可能性が あります。 

CONFIG.SYS ファイル は DOS の 始動 時に 1 度 だけ 実行され ます。 したがって、 
CONFIG.SYS ファイル を 変更したら それ を システムに 反映させる ために は コンビ ユー 
ター を 再 始動す る 必要が あ り ます。 

厦 CONFIG, SYS ファイル を 変更す るに は 

1 CONFIG.SYS を 変更す る まえに、 ファイル を ディスケットに コピ一 する か、 別 
の ファイル 名で コピーして おきます。 
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2 テキス ト + エディター (DOS に 備わって いる E エディ 夕一 など) を 使用して、 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ル を編菓 する。 

必要に応じて コマンド を 追加 または 変更し ます。 各 コマンド は それぞれ 別の 行に 
記述し ます。 

3 編鶬が 終わったら、 ファイル を 保管して テキスト * エディタ一 を 終了す る。 

， [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ一 を 押して システム を 再 始動す る， 
これによ つて 新しい CONFIG.SYS での 構成が システムに 反映され ます。 

ハードウェアの デバイス 構成 

コンピューターの それぞれの ハードウェア 構成要素 のこと を 「デバイス」 と 呼びます。 
キーボード、 マウス、 ディスプレイ、 プリンター、 ディスク' ドライブ、 および メモリ 
一' ボード はすべ て デバイスです。 デバイス は 独自の 特徵を 持って おり、 それら は カス 
トマ ィズ できます。 

DOS は 各 デバイス を 制御す るた めに 「デバイス' ドライバー j という プログラム を 使 

います。 たとえば DOS は、 ディスケット' ドライブとの 情報の やり取り を 制御す るた 
めに、 標準に 装備され ている デ パイス' ドライバ一 を 使います。 キ 一ボード、 ディ スブ 
レイ、 ハード • ディスク、 ディスケット ， ドライブ、 そして コミュニケーション • ポー 
ト 用に それぞれ 標準の デバイス' ドライバーが 用意され ています。 これらの デバイス. 
ドライバ 一は あらかじめ DOS に 組み込まれ ている （ビル 卜 イン） ため、 特別 何もし な 

くても 使用で きます。 これらの デバイスの一 部の 機能 は CONFIG.SYS コマンドで カス 
卜 マイズで きます。 

これらの コマンドの リストに ついては、 オンラインの 『PCDOS J7.0/V コマンド 解説 
窖 J を參 照して ください & 

これに 対して、 メモリ一 * ボード、 CD-ROM, 1. 2MB の ディスケット- ドライブ など 
の デバイスの デバイス' ドライバ 一は、 あらかじめ DOS に 組み込まれて いません。 こ 
のよう なデ パイス' ドライバ一 のこと を 「導入 可能な （組み込み 可能な〉 デバイス- ド 
ライ バ一」 と 呼びます。 この タイプの デバイス' ドライバ一 は、 ユーザ— が 

CONFIG, SYS ファイルに コマンド を 追加して 導入し ます。 多くの 八一 ドウ エア ， デバ 
イスに は 専用の デバイス * ドライバ一 が 付 屈して います。 たとえば、 DOS に は 
HIMEM.SYS という デバイス' ドライバーが 付属して います。 DOS に は その他い くつ 
かの 導入 可能な デバイス • H ライ パーが 含まれて います。 

CD-ROM を 使用し、 DOS から (MSCDEX,EXE を 使用 して) それに アクセスす るに は： 
CD-ROM デバイス- ドライバ一 を、 CONFIG.SYS ファイルに 記述して、 メモリーに 口 
ード する 必要が あります。 CD- ROM 用の デバイス' ドラ イノ 《一は、 DOS に は 含まれて 
いません。 MSCDEX の 詳細に ついては、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説 
書 J を 参照して ください。 

導入 可能な デバイス • ドライバ一 を 使用す るに は： 
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目的の ド ライバー 用の DEVICE コ マンド を CONFIG.SYS ファ ィ ルに 追加し ます。 DOS 
は、 始動 時に その デバイス * ドライバ一 を メモリーに ロードし ます。 たとえば、 
HIMEMSYS デバイス ■ ドライバ一 を C:¥DOS ディ レク トリ一 から ロードす るに は、 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ルに 次の よ うな コマンド を 追加 し ます * 



devi ce=c:¥dos¥himem, sys 



DOS はこの コマンド を 読む と、 HIMEM.SYS デバイス， ドライバ一 を メモリ一 に 口 — 
ド します。 HIMEM,SYS デバイス' ドライバ一 は そのまま メモリ一 に 常駐して、 XMS 
メモリー を 管理し ます。 

多くの ハードウェア • デバイス は、 その 導入 プログラムの 実行時に 必要な コマンド を自 
動的に CONFIG.SYS ファイルに 追加す るよ う になって います。 

日本語 処理 

PC DOS J7.0/V は、 英語版の PC DOS に 日本 IS 処理の 機能 を （BIOS の 自然 拡張と いう 
コンセプトの もとに） 追加す る ことで 実現して います * したがって、 PCDOSJ7.0/V 

では 日本語 処理の ために 特別な ハードウェア を— 切 必要と しません。 これらの 日本語 処 
理の ための 自然 拡張 は デバイス' ドライバー によって 実現され ています。 日本語 処理 サ 
* ブ システム は、 フォント 'サブシステム、 ビデオ' サブシステム、 入力 支援 サブ シス テ 
ム、 および プリンター * サブシステムから 成り立って いますが、 それぞれの サブ シス テ 
ムは 1 つまた は 複数の デバイス • ドライ パーから 構成され ています。 

デバイス， ドライバ一 の 順序 

颀 不同です。 例えば、 DOS、 DOSDATA、 FILES および BUFFERS コマンド は 
CONFIG'SYS ファイル 中の どの 壎所 にも 記述で きます。 一方、 DEVICE および 
DEVICEHIGH コマンド は その 順序が 重要です。 デバイス' ドライバ一 の 中には 他の デ 
バイス • ドライバ一 が ロードされ ている こと を 前提に する ものが あります。 DOS に 含 
まれて いる デバイス • ドライバーの 順序に 関する 条件 は、 以下のと おりです。 

• HIMEM.SYS は、 XMS メモリー を 使用す る 他の ドライバ一 (例えば、 
EMM386.EXE) よ り も 先に 記述され る 必要が あ り ます。 

* フォントの アクセス 方式で 『XMS 方式 J を 明示的に 選択した 場合に は 1 

SFONT.SYS の 行 は HIMEMSYS の 後でなければ な り ません。 『INT15 方式』 を 
選択した 場合に は、 HIMEWLSYS の 前で なければ なりません。 『 自動 判定』 （省略 
時 設定) を 選択した 場合に は どちらで も 構いません。 

, • SDISRSYS は、 SFONT.SYS より 後に 記述され ていなければ なりません。 

• $IAS ヌ YS および SPRN.SYS は、 SDISP+SYS より 後に 記述され ていなければ なり ま 
せん。 
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• $IAS.SYS 対応の かな 漢字変換 プログラム (例えば、 単漢字 变換 プログラム) は、 
SIAS.SYS よ り 後に 記述され ていなければ な り ません。 

• その他の デバイス • ドライバ一 で 日本語の メッセージ を 表示す る もの は、 
SDISP.SYS より 後に 記述され ていなければ な り ません。 

• DEVICEHIGH コマンド を 使用して、 デバイス • ドライバ一 を UMB メモリーに 口 
ード する 際、 空き UMB メモリーの 大きさが 十分で ない と UMB メモリ一 ではな 
く、 基本 メモリーに ロードされ ます。 このような 場合、 CONFIG.SYS 中の デバ ィ 
ス' ドライバ一 の 順序 を 変える ことにより、 UMB メモリ一 に ロード される ことが 
あります。 

CONHG，SYS ファイルの 例 

例 1 

次の 例 は、 2MB または それ以上の XMS メモリ一 と 80386 プロセッサー を 持つ システム 
用に 定義され た、 典型的な CONFIG.SYS ファイルです。 （各行の 後ろの 番号 は^ 照の 
ための もので、 実際 は 記述し ません。 ) 

. ~~ — 



buffers=2Q (1) 

files=30 (2) 

dos=high,umb リ) 

dosdata=amb (4) 

country=081 , 932 »c ： ¥dos¥country • sys (5j 

shell =c ; ¥dos¥command , com /p /e:512 /h (6) 

device=c : ¥dos¥$for»t , sys (7) 

device-c : ¥dos¥himem,sys (8) 

devi ce=c : ¥dos¥emm386 • exe ram (9) 

dev1cehigh=c:¥dos¥setver,exe (10) 

devicehigh=c:¥dos¥$disp,sys (11) 

devTcehigh=c:¥dos¥$Tas,sys (12) 

devi cehigh=c:¥dos¥$prn * sys (13) 

devi cehi gh=c :¥dos¥ansi . sys /x (14) 



i nstal 1 =c ： ¥dos¥i bmmkkv .exe /m-s /z=4 /c /1 /j-90 (15) 
/s=c : ¥dos¥mul tdi ct . pro /m=c:¥$usrdict*dct 



上記の 例で t 各 コマンドの 意味 は 次のと おりです。 

• BUFFERS コマンド （1) は ディスク + ドライブとの あいだの データ 転送の ために 20 
個の バッ ファー を 確保し ます。 

• FILES コマンド (2) は、 一度に 30 個の ファイル を オープン できるだけの スペース を 
確保し ます。 

• DOS=HIGH，UMB コマンド (3) は、 DOS を HMA メモリーで 実行し、 プログラム は 
UMB メモリ一 へ ロードで きる ように 指示し ます。 UMB メモリーに ついては、 第 
14 章， 『メモリ一 の 管理 J1 を 参照して ください。 
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• DOSDATA=UMB コマンド (4) は DOS が 使用す る 領域 や テーブル 等 を UMB メモリ 
—が 使用可能 であれば、 UMB メモリーへ ロードし ます。 

• COUNTRY コマンド (5) は、 日本の 国 コード 81 と 日本の コード ，ページ 932 を 設定 
します。 

• SHELL コマンド (6) は， トップ + レベルの コマンド 処理 プログラム を 指定し ます。 

• DEVICE コマンド (7) は 日本語 フォント 'サブシステム ($FONT,SYS) を ロードし ま 
す。 これ 以降、 システムで 日本語 フォントが 使用で きる ようになります。 

• 2 つの DEVICE コ マン ド (8)(9) は、 それぞれ HIMEMSYS および デ 
バイス' ドライバ一 を ロードし ます。 HIMEWLSYS ドライバ一 は XMS メモリー を 
管理し ます。 EMM386.EXE ドライバ一 は、 DEVICE= ステ一 トメ ン 卜で RAM ス 
イッチと ともに 使用され ると、 UMB メモリ一 への アクセス を 提供し、 EMS メモリ 
一 化 シミュ レー 卜します。 

DEVICEHIGH コマンド は、 デバイス' ドライバ一 を UMB メモリ一 に ロードし ます。 

• S 初の DEVICEHIGH コマンド (10) は、 個々 の アプリ ケ一シ ヨンに 返す DOS のパ一 
ジ ョ ン 番号 を 設定す る 機能 (SETVER.EXE) を システムに ロードし ます。 

• 次の DEVICEHIGH コマンド (11) は、 日本語 ビデオ • サブシステム (SDISP.SYS) を 
n— ド します。 これ 以降、 日本 箱の 文字 を 国 面に 表示で きる ようになります。 



« 



DEVICEHIGH コマンド (12) は 日本 稱 入力 支援 サブシステム (SIAS.SYS) を シス テ 
ムに 口一 ド します。 これにより、 システムで ひらがな や カタ カナ を 入力で きる よう 
になり ますが、 漢字 入力 を 行うた めに は、 これ 以外に かな 漢字変換 プログラム を 口 
—ド する 必要が あります。 この 例で は 最後の 行の INSTALL コマンド (15) で 連 文節 
変換 プログラム （IBM 製 かな 漢字変換 プログラム） を ロードし ます。 

• 次の DEVICEHIGH コマンド (13) は、 プリンタ一 * ドライバ一 * マネージャ一 
($PRN,SYS) を ロードし ます。 これ は、 プリン 夕一 の 種類に は 依存し ない 共通の ド 
ライバーです。 個々 の プリンタ一 対応の ドライバ一 は、 AUTOEXECBAT フ アイ 
ルに 記述され ます 

• 最後の DEVICEHIGH コマンド (14) は、 キ一 ボードと 画面の 制御 を 行う ドライバ一 
(ANSI.SYS) を 口一 ド し ます。 

• INSTALL コ マ ン ド (15) は 連 文節 変換 プロ ダラ ム (IBMMKKV,EXE) を ロードし ま 

す。 これにより、 かな 漢字 混じり 文 を 入力す る ことが 可能になります。 

注： Windows と DOS に は、 同じ 名前 を 持つ プログラムが いくつか 含まれて います。 
しかし、 DOS は、 Windows 3,1 の リリース 後に 更新され ています ので 最新の パ 
—ジョ ンを 含んで います。 DOS の インス トールの 後で Windows をィ ンス トール 

て、 使用して いる HIMEM.SYS、 EMM386XXE, および SMARTDRV'EXE の 

各 プログラムが、 Windows ディ レク ト リーの もので はなく、 DOS ディ レク ト リ 
一の ものである こと を 確かめて ください。 
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例 2 

英語 モードで ネッ ト ワーク を 使用し、 EMS メモリ一 と 80286 プロセッサー を 持つ シス 
テムでの CONFIG.SYS フ ァ ィ ルの例 を 次に 示 し ます。 



rem This computer's expandea -memory board came with 
rem its own expanded-memory driver, EMSDRV,SVS. 
devi ce=c:¥enisdrv¥emsdrv t sys 
devicehigh^c : ¥dos¥hlmem» sys 
device=c:¥net¥network*sys 
devi ce=c:¥dos¥ranidH ve, sys /a 

rem The /a switch instructs RAHDrlve to use expanded memory. 

buffers=20 

files=30 

break=on 

rein The following command reserves space for 26 drives, 
lastdrive=z 



上記の 例で、 各 コマンドの 意味 は 次のと おりです。 

• こ の CONFIG.SYS フ ァ ィ ルは、 EMS メ モリー' ボー ド 、 HIMEMSYS メ 乇 リ一' 
マネージャ一、 および ネットワークの ための デバイス • ドライバ 一を ロードし ま 
す。 

• RAMDR1VE. S YS ドラ イノ 《一は EMS メモリーに RAM ドライ ブを 作成 し ます。 

• LASTDRIVE コマンド は、 26 個の 論理 ドライブの ための スペース を 確保し ます。 
これによ つて、 アル フ ァ ペット 文字 A から Z を ドライブ 名と して 使用で き ます。 



複数 システム 構成 を 使う 

1 つの CONHG,SYS フ アイ ルの 中に、 複数の システム 構成 を 定義す る こ とがで き ま 

す。 これ は、 複数の ユーザ一 が 1 台の コンビ ュ一 夕 一 を 共用して いる 環境 や、 ユーザー 
がいろい ろな システム 構成で コンピュータ一 を 始動したい 塌合 などに 役立ちます。 

この 節で は、 CONFIG.SYS ファイルに 複数の システム 構成 コマ ン ドを 指定す る 方法に 
ついて ステ ヅプを 追って 説明し ます。 

ステップ 1 ： 始動 メニュー を 定義す る 

複数 システム 稱成を 使用す るに は、 まず 始動 メニュー を 定義す る 必要が あります。 これ 

に はまず、 構成 ブロック を 作り、 これに [Memi] という 見出し をつ けます。 メニュー • 
ブ 口 ッ ク に は 次の コマ ン ド を 含める こ とがで きます。 

• MENUITEM 

• MENUDEFAULT 

• MENUCOLOR 
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SUBMENU 



始動 メニュー を 定義して おく と、 コンピュータ一 の 始動 時に^ 初に 始動 メニューが 現 
れ、 使用で きる システム 構成の 一覧が 表示され ます。 ユーザー はこの 中から 希望す るシ 
ス テム 構成 を 選択し ます。 

たとえば、 次の ような メニュー 画面 を 表示 するとし ます， 
PC DOS J7*0/V Startup Menu 

2 = = ZZ = 二 = = = = 匚 = = = =ZZIi:=ZSl==:^ = SSS 

L Load DOS LAN Services Client 

2. Load InterLnk Client 

3, Load Code Page Switching 

Enter a choice: 1 Time remainin^t 2G 



このような メニュ 一を 表示す るた めに は、 CONFIG.SYS ファイルに 次のように 指定し 
ます。 



[MENU] 

menuitem=DLS, Load DOS LAN Services Client 
menuitem-IffTLNK' Load InterLnk Client 
menuitem^CPSW, Load Code Page Switching 
menucolor=7, 1 

menudefaul t=DLS , 20 ！ 

^ ゾ 

上記の 例で、 各 コマンドの 意味 は 次のと おりです。 

• MENUITEM 

メニュ 一の 項目 を 定義し ます。 最初の パラメ 一夕一 では、 対応 づける 構成 ブロック 
の 名前 を 指定し ます。 2 番目の バラ メータ一 では、 必要に応じて、 メニューに 表示 
する テキスト を 指定し ます。 メニュー ，テキスト を 指定 しないと 1 構成 ブロックの 
名前が テキス ト と して 使われます。 

注： メニューの テキストに は 日本語 は 表示で きません。 これ は、 この 時点で は 曰 
本^ を サボ一 卜する ドライバ一 が ロードされ ていないた めです。 

• MENUCOLOR 

• MENUCOLOR コマンド は オプションです。 上記の 例で は、 この コマンド を 使用 
して、 省略時の 色 (黒の 背景に 白の テキスト) から、 テキス 卜 色 を 7( 白） に、 背景 色 
を 1( ロイヤル • ブル一) に 設定 変更して います。 使用で きる 色 番号の 表 を 見たい 場 
合 は、 help menucolor と タイプして ください。 

• MENUDEFAULT 
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最初の パラメーター では メニュー 項目の 省略時 値 を 設定し ます。 対応す る ブロック 

は CONFIG.SYS のど こかで 定 餞され ていなければ なりません。 MENUDEFAULT 
で 指定した メニュー 項目 は メニュー 中で Si 輝度 表示され ると ともに、 その 番号が 
fEnter a choicej プロンプトに 表示され ます， 指定がなければ、 ^初の 項 g が 省 
略 時 値と なります。 

2 番目の パラメ一 ターで は タイム ァゥ ト値を 0 秒から 9 0 秒の 範囲で 指定で きま 

す。 タイム ァゥ 卜で 措定した 値が 過ぎても ュ一 ザ 一が 項目 を 選択 しないと、 DOS 

は 省略時の 構成で システム を 始動し ます。 タイムアウト 値 を 指定 しないと、 ユーザ 

—が [Enter] キ一 を 押す まで システム は 始動し ません。 0 を 指定す ると、 自動的 
に 省略時の メニュー 項目が 選択され、 結果 的に メニュー 画面が 表示され ません。 



ステップ 2 ： 構成 ブロック を 定義す る 

「構成 ブロック」 と は、 ユーザーが 始動 メニューで 稱成を 選択した ときに DOS が 実行 
する一 連の CONFIG.SYS コマンドです。 構成 プロ ッ ク の 先頭に は その プロ ックの 見出 
しを大 かっこ （ [ ] ) で 囲んで 指定し ます。 ブロック 見出し は 1 つの 単語で なけれ 
ばな りません が、 長さに 制限 は あ り ません。 



構成 プロ y ク の 中 に は、 CONFIG.SYS フ ァ ィ ルで 使用す る どの コマ ン ド でも 含める こ 

とがで きます。 ユーザーが メニュー 項目 を 選択す ると、 DOS は 対応す る 構成 ブロック 
の 見出しから 次の ブロックの 見出しまでの すべての コマンド を 実行し ます A 



CONFIG.SYS フ ァ ィ ルには [Common] という 見出し を 持つ 特別の 構成 ブロッ ク を 作成 
する ことができます fl この 構成 ブロックに は、 すべての 構成で 共通の コマンド を 定義し 

てお くこと がで きます。 DOS は どの システム 構成で も [Common] ブロックの コマンド 

を 実行し ます。 複数の [Common] ブロックが 定義され ていれば、 DOS は CONFIG.SYS 

に 記述され ている 順序で [Common] のコ マンド を処 S します。 



次の例では、 CONFIG.SYS ファイルに 2 つの システム 構成と、 どちらの 構成で も 共通 
の いくつかの コマンドが 定義され ています。 
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CONFICSYS file (つづき） 

[COMMON] 

files=30 

btiffers=30 

lastdrive=z 

break=on 

device: C:¥DOS¥HIMEH.SYS 
d0S=H16H f UMB 

devi ce-C : ¥D0S¥ EMM386. EXE NOEMS 
device=C;¥DOS¥SETVER,EXE 

[CPSW] 

CDuntry=fl01 , ,C:¥DOS¥COUNTRY;SYS 

devi cehi gh=C:¥D0S¥di spl ay.sys con= (ega f ,1) 

[DLS] 

devi C6hi gh=C : ¥NET¥protmdn . dos /i :C:¥NET 
devi ceh i gh=C : ¥NET¥dl shel p » sys 
devi ceh i gh=C:¥N ET¥i bmtok * dos 

[INTLNK] 

dev i ceh i gh=C : ¥D0S¥1NTERLNK, EXE 
[COMMON] 

devicehigh=C:¥DOS¥ANSKSYS 
ShelI=C:¥DOS¥COMMANDXOK /P /E:512 



上記の CONFIG.SYS ファイル では、 LAN ネットワーク 用 [DLS】、 ラップトップ 'コン 
ピュー ターとの 接続 用 [INTLNK]、 および コード * ページ 切り替えと キ 一ボード ' サボ 
ート用 [CPSW] の 3 つの システム 構成 を 定義して います。 また、 これら 3 つの 構成で 共 
通に 実行す る コ マン ドが 2 つの [Common] 柳 成 プロ v ク に 定義され ています。 

[INTLNK] 構成 ブロック では クライアント • デバイス ' ドライバ一 (INTERLNK.EXE) 
を 使用して、 クライ アン 卜 'マシンから サーバー • マシンの デバイス を あたかも 口一 力 
ル ' デバイス のように 使用で きる ように 設定され ています。 INTERLNK プログラム は 
UMB メモリー • ブロックが 使用可能 であれば、 自分自身 を UMB メモリ一 に ロードし 
ます。 [Commcm] 構成 ブロック では これらの UMB メモリー • ブロック を 使用可能 にし 
ています。 
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ステップ 3 ： INCLUDE コマンド を 使う 

CONFIG.SYS フ アイ ルで 使え るもう 1 つの コマンドに 1 INCLUDE が あ ります。 

INCLUDE コ マンド は、 1 つの 槻成ブ ロック の 內容を 別の 構成 ブロ ックの 中 に 取 り 込む 
ために 使い ます。 この コマンド は 構成 ブロ ッ クの 中での み 使用で き ます。 

たとえば、 ステップ 2 で 説明 した 3 つの 構成 プロ v ク をす ベて 結合 して 含む よ う な 構成 
ブロック を 新しく 作成 するとし ます。 これに は 新しい 4 番目の 構成 ブロックで 次の よう 

に INCLUDE コ マン ドを 使います。 



CONFICSYS file (つづき) 

秦 

[L0ADALL] 

include=CPSM 

include=DLS 

include=INTLMK 

set path=c:^net;ci¥dos 



[Common] 



[LOAD ALL] 構成 ブ Ci ッ ク は INCLUDE コ マン ド を 使って [C3PSW]， [DLS], [INTLNK] 
ブロ ッ ク を 取り込んで います。 また 自分自身の SET PATH コ マン ドも あり ます。 

たとえ コマンドがなくても、 [Commoii] 構成 ブロ ッ ク を CONFIG.SYS フ ァ ィ ルの 終わ 
りに 記述して おくと よいでしょう。 というの も、 アプリケーション によって は 

CONFIG.SYS ファイルに コマンド を 追加す る ものが あるから です。 CONFIG.SYS ファ 
ィルの 終わりに [Common] ブロックが あれば、 アプリ ケ ーショ ンは そこに コマンド を 追 
加で き、 DOS はすべ ての システム 構成で それらの コマンド を 実行し ます。 

ステップ 4 ： AUTOEXEC.BAT ファイル を 変更す る 

複数 システム 構成 を 使用す る 場合、 それぞれの 構成で 異なる AUTOEXEC.BAT コ マン 
ドを 実行で きる と 便利です。 AUTOEXEC.BAT ファイルの 中で IF コ マン ドゃ GOTO コ 
マンドな どの バッチ * コマンド を 使用す る ことによって、 処理 を ブランチさせる ことが 
できます。 つまり パッチ， コマンド を 使う と、 始動 時の 椭成 によって異なる 
AUTOEXEC.BAT コ マンド を 実行させる こ とがで きる わけです。 

ユーザーが 始動 メニューで システム 桃 成 を 選択す ると、 DOS は CONF1GSI 境 変数 を、 
選択され た 摘 成 ブロックの 名前に セットし ます。 ユーザ一 は AUTOEXEC.BAT フ アイ 
ル 内で IF コマンド を 使って CONFIG 変数の 値を検 杏し、 それぞれの 値に よって 異なる 
コマンド を 実行させます や IF コマンド では、 検査す る CONFIG 変数の 値 を パーセント 
記号 (％) と 二重 引用符 (") で 囲みます （次の 例 を 参照） 。 I3F コマンドに ついて 詳しく は、 
DOS コマンド • プロンプトで help if と タイプして A ルプを 表示して ください。 
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次の AUTOEXEC.BAT ファイルの 例で は、 CONFIG 変数の 値に よって それぞれ 異なる 
コマンド を 実行して います。 この ファイル は 先の C0NFK1SYS ファイルと 連動して 動 
作す るよう に 設計され ています。 



AUTOEXECBAT file 
(3ECH0 OFF 

PATH C:¥DOSjC:¥NET; 
PROMPT $p$g 
SET TEHP=C:¥D0S 

rein Test the CONFIG envi ronment variable to see what menui tern was 
rem selected* Was the network chosen to start? 
if "も CONFIGV' == "DLS 11 Cs¥HET¥net start 

rem Uas code page switching and keyboard support chosen? 
rem ISOXPI gives you ISO Support* 

if NOT "%C0NFI(s%" == "CPSW" GOTO KOTCPSW 

MODE CON CODEPAGE PREPARE=( (850) C:¥D0S¥IS0-CPI) 

MODE CON CODEPAGE SELECT ^50 
LOADHIGH KEYB US 

:N0TCPSW 

rem Inquire about loading mouse support?; watt 3 seconds for a 

rem response t if no response def aul t to No* 

CHOICE /C:YN /TN,3 Do you want to load MOUSE support? 

IF ERRORLEVEL 2 GOTO SKIPHOUSE 

LOADHIGH C:¥D0S 糊 0USE.COM 

rem Now load DOS KEY, show CALL batch command to load 
rem IBM Antivirus /DOS and then come up in the DOSSHELL 
:SKIPM0USE 
LOADHIGH DOSKEY 
SET IBHAV=Ci¥D0S 

C:¥D0S¥ a - 

CALL CWD0S¥ I BMAVDR.BAT 
C:¥DOS¥D0SSHEL し EXE 



DOS が この AUTOEXECBAT ファイル を 実行す ると、 まず パス、 プロンプト、 および 
TEMP 環境 変数 を 設定し ます。 

それ か ら DOS は CONFIG 変数の 値 を 検査し ます。 CONFIG.SYS の 値 は ユーザーが 始動 
メニューで システム 構成 を 選択した ときに 値が セッ 卜されて います。 

たとえば、 現行の システム 稱 成が CPSW ではない 場合、 DOS は ユーザ一 に マウスの サ 

ポートが 必要 かどう か を 聞いて きます。 3 秒 以内に N と 答えない と、 マウス 'サ ポー 
卜 * プログラム は ロードされ ません。 その後、 （マウス • サボ一 卜の 有無に かかわら 
ず） DOS は DOSKEY プログラム を 実行し、 IBM アンチ ウィルス/ DOS を 始動し、 また 
DOS シェル を 開始し ます。 
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AUTOEXEC, BAT フ ァ ィ ルで 始動 コマンド を 使う 

ユーザーが システム を 始動す るた びに、 DOS は AUTOEXEC, BAT ファイルの コマンド 
を 実行し ます * この ファイル は ハード' ディスク （ふつう は ドライブ C) の ルート， デ 
ィ レクト リーに あります。 

エクステンションが *BAT の ファイル は バッチ • ファイルと 呼ばれ * DOS が 自動的に 実 
行す る 一連の コマンドが 含まれて います。 AUT0EXEC3AT ファイルの コマンド は、 
デバイスの 特性の 設定、 DOS が 表示す る 情報の カス 卜 マイズ、 メモリ一 常駐 型プ ログ 
ラム または 他の アプリケーションの 始動な ど を 行います。 システム を 再 始動せ ずに 
AUTOEXEC.BAT を 実行す るに は、 DOS コマンド * プロンプトで 次のように タイプし 
ます。 



autoexec 

l ; , *^ ^^^^^^^^^^ 

AUTOEXECBAT フ アイ ルの 編集 

AUTOEXEC.BAT ファイルに コマンド を 追加す る ことによって、 ユーザ一 の システム 
を カスト マイズす る ことができます。 ファイルに は、 DOS コマンド， プロンプトに 通 
常 タイプ するどの コマンド でも 使用で きます。 

AUTOEXEC.BAT ファイル を 編集す るに は、 E エディ 夕一 などの ファイル を 不定 様式 
(ASCII) テキス 卜と して 保^で きる テキス 卜 * エディタ一 を 使用し ます。 
AUTOEXEC.BAT ファイルの 編集に は、 フ アイ ルを 特殊な 文書 形式で 保存す る ヮ— 
ド • プロセッサ一 など は 使用し ないで ください。 これ を 行う と、 コンビ ユー 夕一 が 始動 
しなくなる 恐れが あります。 

AUTOEXEC.BAT ファイル は、 DOS をとの ように 始動す るか を 制御す る ものな ので、 
DOS が この ファイル を 読む の は コンピュータ一 を 始動した とき だけです。 したがつ 
て、 AUTOEXEC.BAT ファイル を 変更したら、 コンピュータ一 を 再 始動して 変更 内容 
を 有効に する 必要が あ り ます。 

AUTOEXECBAT フ アイ ルを 変更す る に は； 

1. 変更す る 前に、 AUTOEXECBAT ファイル を 別の ディ スケッ 卜に コピーし お 

• 《 

2+ DOS に 備わって いる E エディ ターな どの テキス ト - エディ 夕 一 を 使用 して、 
AUTOEXEC3AT フ ァ ィ ルを 編集す る。 

たとえば、 E エディタ一 を 使用して AUTOEXEC.BAT ファイル を 編集す るに は、 
DOS コマンド * プロンプトで 以下の ように タイプし ます。 
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e autoexec, bat 



3. 必要に応じて、 AUTOEXEC.BAT の コマンド を 追加 または 変更す る。 
AUTOEXEC.BAT の 各 コマンドに は、 それぞれ 単独の 行 を 使用す る 必要が ありま 
す。 

4. AXJTOEXECBAT ファイルの 編集 を 終えたら、 変更 を 保管し テキスト • ェ ディ 夕 
一 を 終了す る。 

5. [Ctrl] + [Alt] 十 [Delete] キー を 押して システム を 再 始動し、 変更 内容 を 有 
効に する。 

注： AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ルを 変更す る まえに、 用心の ために フ アイ ルを 別の 名 
前 （たとえば AUTOEXECBAK) で コビ一 してお きましょう。 

たとえば、 CD」ROM をお 持ちの 場合 は、 AUTOEXEC1BAT ファイルに MSCDEX コマ 

ンド をお 述 してお くと よいでしょう。 この コマンドに は、 CONFIG.SYS ファイルで 

CD-ROM デバイス • ドライバー を 記述して いる コマンドの、 /D: テン f イス 名 パラメ一 

夕 一と 同じ パラメ 一 ター を 記述す る 必要が あ ります。 現在 使用 中 の CD-ROM デ バイ 
ス* ドライバ一 は、 それぞれ 固有の デバイス 名 を 持たなければ なりません。 

DOS で MSCDEX コマンド を 使って CD-ROM に アクセス する ために は、 あらかじめ、 

CD-ROM に 付 厲 していた デバイス • ドライバ一 を CONFiaSYS ファイルに 定義して、 
メモリ一 に CJ 一 ド してお く 必要が あ ります。 

MSCDEX コマンドに ついて 詳しく は、 オンラインの ビ PC DOS J7.0/V コマンド 解説 
喾』 を 参照して ください。 

AUTOEXEC.BAT コ マン ド 

AUTOEXEC.BAT ファイルで 使用す る コマンド は どれ も、 他の バッチ' プログラム ま 
たは コマンド * ラインで も 使用で きます。 次の 表に よく 使われる AUTOEXEC1BAT コ 
マンドの一 覽を 示します。 



コマンド 


説明 


PROMPT 


DOS コマンド • プロ ンプ 卜に 表示す る 内容 を睽定 します。 


MODE 


キ一 ポ一ド 1 ディスプレイ、 シリアル 'ポートお よび パラレル • ポ一 
卜の 特性 を 設定し ます。 


PATH 


DOS が 現行 ディ レクト リ一 以外で 実行可能 ファイル （,COM， .EXE, 
■BAT ファイル) を検粲 するとき の 検索 パス を 指定し ます。 


ECHO OFF 


AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ルを 実行す る ときに、 コマンド を函 面に 表示 
しないよ うに 指示し ます。 特定の 行の コマンド を 表示 させない ために 
は、 その 行の先頭に @ マーク をつ けます ， 
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コ マン ド 


眹 明 


SET 


プログラムが 使用す る 環境 変数 を 作成し ます。 SET コマンド は 
CONFIG.SYS ファイル でも 使用で きます。 



これらの コマンドの 詳細に ついては、 オンラインの 『PCDOS J7.0/V コマンド 解説 

書』 を 参照して ください。 簡単な 説明お よび コマンド 構文 を 表示す るに は、 該当の コマ 
ンド 名に 統 けて/? を タイプし ます。 



バッチ • ファイルの 作成 方法に ついては、 8-5 ページの 『画面に メッセージ を 表示す 
る』 を 参照して ください。 



終了後 常駐 型 (TSR) プログラム 

AUTOEXEC.BAT ファイルの 一般的な 使用法と して、 メモリ一 常駐 型 プログラムの 始 
動が あります。 メモリー 常駐 塑 プログラム は 別名、 終了後 常駐 型 (TSR) プログラム とも 
呼ばれ、 いったん メモり一 に ロードす ると 終了後 も メモリーに 常駐し ます。 DOS に は 
いくつかの メモリー 常駐 型 プログラムが 含まれて おり、 これら は 通常 

AUTOEXEC.BAT フ アイ ルか ら 始動し ます。 



APPEND 
CPSCHED 

DATAMON SENTRY (または TRACKER) 

DOSKEY 

EPRNIBM 

EPRNESCP 

EPCUBM 

EPC し ESCP 



KEYB 

MOUSE 

SMARTDRV 

DSPXVGA 

PRNIBM 

PRNESCP 



これらの プログラム について 詳しく は、 DOS コマンド * プロンプトで help の 後に コマ 
ンド名 を タイプして ヘルプ を 表示して ください。 すると、 オンラインの 『PCDOS 
37.0/V コマンド 解説書』 の 中の 指定した コマンドの 解説 部分が 表示され ます。 

各 コマンドに 閱 する 簡単な 説明お よび コマンド 構文 を 表示す るに は、 該当の コマンド 名 
に 続けて/? を タイプし ます。 



画面 属性 を 変更す る 

画面 展性 を 変更す るに は、 AUTOEXEC.BAT ファイルで PROMPT コ マン ドと ANSI グ 
ラフィック 属性 設定 エスケ-プ' シーケンス を 使用し ます。 このために はまず、 

CONFIG.SYS ファイルに ANSI.SYS デバイス • ドライ パーが 定義され いる こと を 確認 
してく ださい。 
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RAMBoost を ロードした 後に ANSI,SYS ドライバ一 を ロードす るに は、 CONFIG.SYS 

フ アイ ルで DEVICE ステ一 トメ ント を RAMBoost ステ一 トメ ン 卜より 後ろ に 記述して 
ください。 



画面 属性に は 次の 3 種類が あ り ます。 

文字の 害 式 属性 文字が 高輝度 かどう か、 下線が 付く かどう か、 点滅す るか どう 

か、 非 表示に する かどう か を 指定し ます。 

カラー K 性 文字の 色 を 指定し ます。 

背景 色の 属性 画面の 背 i 色 を 指定し ます。 

これらの 属性 を AUTOEXEC.BAT ファイルで 変更す るに は， 次の 形式で 指定し ます。 
prompt $e[x;yy;zzi 

この 例で、 

• $e は ANSI エスケープ • コード を 表します。 

• X は テキストの 書式 を 制御す る 数字 （1， 4, 5, 7, 8) です。 

• は テキス 卜 色 を 制御す る 数字 （30〜37) です。 

• zz は 画面の 背景 色 を 制御す る 数字 （4 0~4 7) です。 

• m は ANSI の グラフィック 属性 設定 を 表します 6 

パラメ 一夕— を 夕 イブす る 顺序は 不要ではありません。 ただし、 それぞれの パラメ— 夕 
一 同士 は セミコ 口 ン (；) で 区切る 必要が あ り ます。 

テキス 卜の 書式の 変更 

テキストの 書式 は、 次の いずれ か を 選択で きます。 

1 テキス ト を K 輝度に 設定 し ます。 

4 テキス 卜に: E 艟を 引きます。 この 屎性は モノクロ * モードで のみ 有効な ため、 日 
本 K モ一 ド では 使用で きません。 

5 テキス トを 点滅させます。 （英語 モ一 ドの テキス ト • モ一 ド のみ。 日本 IS モ一 ド 
では 使用で きません。 ） 

7 画面 を 反転 表示し ます 《テキスト， モードの み） 。 反転 表示 は、 画面の 前景と 背 
景に 使う 色 （または 陰影） を 反転させます。 たとえば、 お使いの 画面が、 通常 は 
濃い 色の 背枭 色に 薄い色の 文字 を 表示して いる 場合、 これ を 反転す ると、 薄い色 
の 背景に 濃い 色の 文字が 表示され るよう になります。 

8 偶 性 措定 後に 背 S 色 を 変更し ない 限り、 テキストの 表示 を 禁止し ます。 



5-18 PC DOS J7,0/V ユーザーズ ■ ガイ ド 



テキス 卜 色の 変更 



サポートし ていない パラメ 一夕 一 を 指定した 場合、 システム は 設定 を 無視し、 変更 は 行 

われません。 

例 

AUTOEXEC.BAT ファイルに 指定で きるいく つかの 例 を 挙げます。 

注： AUTOEXEC.BAT ファイルの 初期 構成で は、 コマンド * プロンプトに C:¥> と 表 
示される ように PROMPT コマンドが 設定され ています。 しかし、 この あとの 例 
のように PROMPT コマンド を变更 すると、 C:¥> の 表示が 消え、 力一 ソル だけが 
画面に 表示され るよう になります。 コマンド ， プロンプト を もとの まま 残したい 
場合 は、 すでに 記述され ている PROMPT コマンドに ANSI エスケープ ' シ一 ケン 
スを 追加す る 形で 記述して ください。 コマンド • ブロン プ卜を 再び 表示させる に 
は、 次のように タイプし ます。 

prompt $p$g 

• 次の コマンド は、 赤の 背篑 上に 茶色で かつ 高輝度の 文字 を 表示し ます。 



prompt $e[l;33;41m 



次の 厲性は テキス トの色 を 指定し ます。 



背景 色の 変更 

次の 属性 は、 背景 色 を 変更し ます。 



( 色 

黒 赤 緑 黄 宵 紫 空白 



01234567 

33333333 



お 

{ 色 

黒 赤 綠贫靑 紫 空白 

01234S67 

44444444 
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• 次の コマンド は、 白の 背景 上に 青で 点滅す る 文字 を 表示し ます。 
は 点滅 は 使用で きません。 ) 



(日本語 モードで 



prompt $e[5;34;47iri 

AUTOEXEC.BAT ファイルの 例 

例 1 

次の AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ルの 例に は、 典型的な AUT0EXEC3AT コ マ ン ドが 含ま 



れ ています。 


@echo off 




set comspec=c : ¥dos¥command . com 




prompt $p$g 




path c:¥dos 




set temp=c:¥dos 




lh c;¥dos¥keyb.com j p» 932 s c :¥dos¥keyboard , sys 




Ih Ci¥dos¥prnescp-com 




lh c:¥dos¥doskey,com •：：■- 




ver きお、 ま% ひ^ ド^^^^ 辩.' ^ お 




c:¥dos¥dosshen .com 





この ファイルで 使われる コマンドの 意味 は 次のと おり です。 

• PATH コマンド は 実行可能 ファイル を 検索す るた めに、 現行 ディレクトリ一 の あと 
に、 記述され た 賵番で ディレクトリ 一 を 検索す るよう に 指示して います。 この 例で 
は C:¥DOS ディ レクト リ 一だけ を 検索し ます。 

複数の パス を 指定す る 場合 は、 それぞれの ディ レク トリー を セミコロン (；) で 区切 
ります。 

• PROMPT コマンド は、 コマンド 'プロンプトに、 現行 ドライブと ディレクトリ 
―、 および それに 続 く 不等号 (>) を 表示す るよ う に 措定 しています。 

• SET コマンド は、 COMSPEC と TEMP という 名前の 環境 変数 を 作成し、 それぞれ 

に 文字列 C:¥DOS¥COMMAND.COMtC:¥DOS (C:¥DOS ディ レク ト リー を 指 
す） を 設定し ます。 

SET コマンドで 指定す る 名前 は 存在す る ディ レクト リ一 でなければ なりません。 DOS 
も 含めて プログラムの 多く は、 一時 ファイル を 保管 するとき に TEMP 変数 を 使います。 

• 3 つの LH(LOADHIGH) コマンド は、 それぞれの プログラム を UMB メモリ一 に 口 
—ド します。 

• VER コマンド は DOS の バージョン 番号 を 表示し ます。 
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* 最 俊に DOS シェル を 始動し ます。 
例 2 

1 つの ディスケット * ドライブと、 1 つの ハード' ディスク * ドライブ、 COM1 ポー 
卜に 接続され た レーザ一 • プリンタ一、 および DOS シェル を 持つ システムで 定義す る 
AUTOEXEC.BAT ファイルの 例 を 次に 示します。 



©echo off 

path-c:¥;c:¥dos;c:¥ytil ity 

prompt $p$g 

mode lptl=coml 

set temp=c:¥temp 

doskey 

dosshell 



この 例で 使われる コ マン ドの; 味 は 次のと おりです。 

• ECHO OFF コマンド は、 AUTOEXEC-BAT ファイル を 実行 するとき に、 コマンド 
を 画面に 表示し ないように 指示し ます。 特定の 行の コマンド を 表示 させない ために 
は、 その 行の先頭に @ マ 一ク をつ けます。 

, MODE コマンド は、 LPT1 (省略時の ボート〉 への プリンター 出力 を C0M1 シリア 
ル* ポート ヘリ ダイレク 卜します。 

• DOSKEY コマンド は DOSKey プログラム を ロードし ます。 この プログラム は DOS 
コマンド ' プロンプトからの キー入力 を 効率化し ます。 

• DOSSHELL コマンド は DOS シェル • プログラム を 始動し ます。 この プロ グラム 
は、 コマンド 行から 実行す る 多くの ファイル 管理 タスク、 ディスク 管理 タスク をグ 
ラフィック ，インターフェースで 行う 機能 を 提供し ます。 
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第 6 章 ディスクの 管理 

ディスク は 情報 を 長期 間に わた つ て 保管す るた めの ものです。 ディスク に 保管 した 情報 
は、 削除す るまで 消える ことがありません。 

本章で は、 次の 事柄に ついて 説明し ます。 
• ディスクの タイプ 

• ディスクの フォーマットと アン フォーマット 
• システム • ディ スケッ トの 作成 
， ディスクの ラベルの 作成 



ディスクの タイプ 

一般的に、 ディスク は 「ハード 'ディスク」 と 「ディスケット」 （525 と 3,5 インチ） 
の 2 つの 種類に 分類され ます。 

ディスクの 表面 は 磁性体で、 ここに 情報が 記録され ます。 ディスケットの 場合、 非常に 
薄い 円盤状の 磁性体が、 保護 用の プラスチック ' カバ一 に 収納され ています。 ハード • 
ディスクの 場合 は、 密封され た ケースに 硬い 円盤が 複数 枚 重ねて 収められ ています。 ハ 
ード ♦ ディスク は、 システム 本体に 組み込まれる ことから、 「固定 ディスク」 とも 呼ば 
れ ます。 いったん 導入した ハード • ディスク は 故障したり、 大 容量の ものと 交換す る必 
要がない 限り、 取り外す ことはありません。 

ディスク 上の 情報 は、 いくつかの トラックと セクタ 一に 分割され ています。 ディスクの 
トラック 数が 多ければ 多い ほど、 より 多くの 情報 を 保管で きます。 トラック は セクタ一 
という 単位に 分かれて います。 セクタ一 は ディスク 上の 基本単位です。 

すべての ディスク は、 情報 を 読み書き する ために はまず、 フ才一 マットし なければ なり 
ません。 フォー マツ 卜と は、 ディスク 上に トラック や セクタ一 の 枠組み を 作り、 デ イス 

ク 上で DOS が 使用で きる 領域 を 定義す る 作業です。 フォーマット 時には、 ディスクに 
不良 個所が な いか どうかが チェック されます。 

ディ スケッ 卜に は、 物理的な サイズ や 記録で きる 情報量に よって いくつかの タイプが あ 
ります。 ディスケットの 容量 は、 次の 単位で 表されます。 

バイ 卜 1 文字の 半角 文 宇 を 保管す るのに 必要な スペースです。 

キロバイト 1 キロバイト は 1024 バイトです。 本書で は、 キロバイト を K または 

KB で 表して います。 

メガ バイ ト メガ バイ トは 1024KB (約 100 万 バイ ト） です。 本 害で は、 メガ バイ ト 

を MB で 表して います。 

DOS で 扱う ことができる 一般的な ディスケットと、 ディスケット • ドライブの タイプ 
の 一覧 を 次 〖こ 示します * 
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ディ スケッ 卜 


ディ スケッ ト ■ ドライブの タイプ 


5：25 ィ ンチ、 両面 Z 倍密 （2DD> 


360KB 


125 ィ ンチ、 両面/ 4 倍密 （2HD) 


1200KB (1.2MB) 


3*5 ィ ンチ、 1MB 容 fil (2DD) 


720KB 


3+5 インチ、 1MB/2MB 容ぉ （2HD) 


1440KB (1.44MB) / 1200KB (1.2MB) 


3，5 ィ ンチ、 1MB/2MB/4MB 容量 （2ED) 


2S80KB (2.SSMB) 



1MB 容: fit の ディスケット は、 720KB、 1.44MB, または 2,88MB ディスケット • ドライ 
ブの いずれで も 使用で きます。 ただし、 それらの ディスケット • ドライブで あらかじめ 
720KB として フォー マツ 卜して おく 必要が あります。 特に 1.44MB および 2.88MB のデ 

イス ケッ 卜' ドライブ を 使用す る 場合 は、 必ず フォーマット 時に オプションで/ F:720 を 
指定して ください。 

2MB 容量の ディスケット は、 L44MB または 2-88MB ディスケット， ドライブ でのみ 使 
用で き、 ディスケット は 1，44MB として フ才一 マットされ ていなければ なりません。 フ 
才ー マツ 卜に は、 または 2.88MB ディ スケッ 卜 • ドライブ を 使用し ます。 

複数の システム 問で ディ スケッ トを 共用す る 場合 は、 共通に サポートされ ている 容量で 
ディスケット を フォーマット します。 通常、 1MB 容 fi の ディスケット を 使用し、 
720KB として フ才一 マツ 卜すれば 問題ありません。 

注： 1,44MB および 2.88MB ディ スケッ ト ， ドライブに は、 ディ スケッ トの 取り出し 

ボタンの ところに それぞれ 「L44」 、 r2,88」 と 印刷され ています。 720KB ディ 
スケッ 卜' ドライブ では 通常、 何も 表示が ありません。 

通常、 ディスケットに は、 夕 イブ を 表す ラベルが つけられ ています。 また、 DIR コ マン 
ドゃ CHKDSK コマンド を 使って、 フォー マツ ト された ディ スケッ 卜の 記億容 S を 確か 
める こと もで きます ft これらの コマンドの 鋭 明 を 表示す るに は、 help dir または help 
chkdsk と タイプして ください。 オンラインの 『PCDOS J7.0/V コマンド 解説 罌』 が才 
—プン され、 指定した コマンドの 解説が 表示され ます。 



ディスケット • ドライブの タイプ 

すぺ ての ディスケット' ドライブ 力、 すべての ディスケットに 対応して いる わけで は あ 
りません & 一般に、 ディスケット を 特^の ドライブで 説み みき するとき は、 ディ スケッ 
トは その ドライブの 持つ 容遗、 または それ 以下の 容 g で フ才一 マツ 卜されて いなければ 
なりません。 たとえば、 2.88MB の ディスケットに 対応す る 3. 5 インチ * ディ スケッ 
ト' ドライブが あれば、 1.44MB で フォーマット された ディスケット を 読み 番 きする こ 
とがで きます。 反射に、 1.44MB ドライブ では、 2，88MB ディスケット は 通常 扱う こと 
がで きません。 ただし、 1.2MB に フォ一 マット された 3.5 インチの ディスケット は、 必 
ずし も 2.88MB または 1.44MB ディスケット * ドライブで 読み書き できる と は 限り ませ 
ん。 1.2MB に フォ一 マットす る 際、 あるいは L2MB ディスケットに 読み書き する 際 
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は、 ご 使用の ディスケット * ドライブが L2MB に 対応して いるか どうか 確認して くだ 
さい。 また、 特定の ドライブに ディスクが 対応して いるか どうか 不明な 場合 は、 アイス 
ケット • ドライブに その ディスケット を揷 人して、 DIR コ マン F を 実行して みて くださ 
い。 ドライブ がその ディスケットに 对応 していない 場合 は、 「一般 エラーです」 といつ 
メッセージが 表示され ます。 

DOS は、 利用して いる ディスケット' ドライブに 合わせて 処理 を 行います が、 いくつ 
かの コマンド では、 ドライブと ディスケットの 容量が一 致しない 場合に はスィ ツチ を 指 

^する 必要が あります。 



ディスクの フォー マツ 卜 

新しく 購入した ディスケット や ハード' ディスク は、 そのまま では 使えません * DOS 
で これら を 使う に は、 まず FORMAT コ マン ドを 使って フォー マツ ト という 作業 をす る 
必要が あります。 （ディ スケッ 卜の 場合 はすで に フォー マツ 卜 済みの こと も ありま 
す。 ) 

セーフ ' フォー マツ 卜 

ディスク または ディ スケッ トを フ才一 マツ ト する 餒に、 DOS は 省略時の 設定で セー 
フ. フォー マツ 卜 を 実行し ます。 セーフ 'フォーマット を 実行して おけば、 必要な とき 

に UNFORJMAT コマンド を 使って ディスク を フォー マツ ト 前の 状態に 戻す ことができ 
ます。 ただし、 フ才一 マットした ディスクに まだ ファイル を 保管して いない 場合に 限り 
ます。 

ディスクの 管理情報 

ディ スケッ ト または ハード ' ディスク を フォー マジ ト する 際に、 DOS は ディスクの 管 
理愦報 を 保存す るた めに 小さな 領域 を 予約し ます。 管理情報 は、 FAT (ディスク 上の 
各 ファイルの 位置 を 管理す る） と ルート' ディレクトリ 一 （ディスク 上の ファイルの 名 
前、 サイズ、 作成され た 日付と 時刻、 ファイル^ 性 をお 録 する） の 2 つの 部分で 柳 成さ 
れ ます。 

区画の 設定 

新しい ハード • ディスク を 使う とき は、 フォー マツ トを 行う まえに 区画の 設定 を 行う 必 
要が あります。 DOS の セットアップ' プログラムの 実行時に、 ハード' ディスクの 区 
画の 設定と フォー マツ トを 行う ことができます。 （さ ハード • ディスクに DOS をセッ 
卜 アップす る 方法に ついては、 第 1*， 『インス 卜一 ル ■§ を 参照して ください。 ） 
また、 FDISK プログラム を 使って 新しい ハード 'ディスクの 区画の 設定 を 行う こと も 
できます。 （=>FDISK について は、 7-3 ページの 『FDISfC の 使い方』 の 項 を 参照して く 
ださい。 ) 
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警告： FORMAT コマンド は ディスク 上の すべての 情報 を 消去して しまうた め、 重 
要な ファイル を 誤って 消去し ないた めに も、 あらかじめ DIR コ マン ドを 実行して 確認 
する 習 憤 をつ ける とよいで しょう。 ハード - ディスク を フォーマットしょう とすると、 
DOS は 警告メッセージ を 表示し ます。 誤って ハ〜 ド ' ディスク を フォー マツ 卜した 塌 
合で も、 UNFORMAT コマンド を 使って 内容 を 復元で きる 可能性が ぁリ ます。 （^詳細 
は、 6-7 ページの 『ディスクの アン フォーマット』 の 項 を 参照して ください。 ) 

ディスクの フ才一 マツ 卜 

注： 3+5 インチの ディスケット を 1,2MB に フォー マツ ト する 場合 は、 6-6 ページの 
『l.2MB ディ スケッ 卜の フォ一 マツ ト J を 参照して ください。 

ディ スケッ ト または ハー ド ' ディスク を フォー マツ 卜する に は、 FORMAT コマンド を 
利用し ます。 たとえば 次の コマンド は、 ドライブ A の ディスケット を フォーマット しま 

す。 



format a: 



FORMAT コマンド では、 フォ一 マツ ト したい ディ スケッ 卜が ある ドライブ を 措 定 しな 
ければ なりません。 

また、 ハード * ディスクの 区画 設定 後に ドライブ C を フォーマットす るに は、 次の よう 
に タイプし ます。 



format c: 



すでに ハード • ディスクが フ才一 マツ 卜 済みの 塌合、 次の メッセージが 表示され ます。 



警告 〖 取 外し 可能な ディスクで はないた め、 
ドライブ C: のデ一 夕 はす ぺて 失われます。 
フォーマット します か （Y/N) ？ 



処理 を 続行す るに は y 、 中止す るに は n と タイプし ます。 

FORMAT コマンドで 指定で きる ォプ ショ ン のうち、 よく 使われる もの を 次に 举げま 

す。 

/Q すでに 一度 フォーマットした ディスク を 再度 フォー マツ ト するとき に 指定し ま 
す。 この スィッチ を 使う と、 フォー マツ 卜に かかる 時間 を 大幅に 短縮で きます。 
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/U 新しい ディスクの フォー マツ ト時 Iffl を 短縮した いとき、 または 使用 中に 読み取り 

(または 書き込み） エラーが 発生した ディスク に対して 指定し ます a 
この スィッチ を 指定す ると ディ スク 上の すべての データ は 削除され るた め、 

UNFORMAT コ マンド を 使つ て も ディスクの 内容 を 復元で きな くな り ますので 注 
意が 必要です。 

/F フォ一 マットす る ディスケットの サイズ を 指定し ます。 たとえば、 ドライブ A が 
1,44MB の 容量 を 持つ 3,5 インチ' ディスケット' ドライブ のとき、 これ を 使って 
720KB の ディ スケッ トを フォー マツ トす るに は、 次のように タイプし ます。 











format a: /f:728 





FORMAT コマンドの スィッチ に関するより 詳しい 説明 は、 オンラインの 『PCDOS 

コマンド 解説 番 J を 参照す るか、 DOS コマンド • ブロン ブトで help format 
と タイプし ます。 

ディスク を フォー マツ 卜して いる あいだ、 フォーマットの 進行状況 はパ— セン 卜 (%) 
で 表示され ます。 

フォーマットが 終了す ると、 ボリューム • ラベル を 入力す るよう に 求めて くるので、 デ 
イス ク につける 名前 を 入力し ます。 ラベル をつ けたくな いとき は そのまま [Enter] キ 
一 を 押します。 



^ 後に DOS は、 ディスクの フォー マツ ト慷報 を 表示し ます。 



1,213,952 バイ ト ： 全 ディ スク 空間 
1，213，952 バイ ト ： 使用可能 ディスク 空間 

512 ： クラスター 当りの バイ ト数 
2,371 ： ディスク 中の 使用可能 クラス 夕一 数 

ボリューム' シリアル 番号 は 382C-17F4 です 



これら の 意味 は 次の とおり です。 

全 ディスク 空間 ディスクの 記 慷容星 を 表します 



システムの 使用 域 DOS の システム • ファイル を ディスクに 転送した ときに 

だけ 表示され ます。 この 行 は、 3 つの システム， フ アイ 
ルが 占める ディ スク 領域 を 表します & 

保留 セクタ一 の バイ ト数 保留 セクタ一 により 利用で きない ディスク 領域 を- まし ま 

す。 保留 セクタ一 がなければ、 この 行 は 省略され ます。 
ディ スケッ 卜に 保留 セクタ一 が ある 場合 は、 逭 要な ファ 
ィルゃ バックアップ • ファイル を その ディ スケッ 卜に 保 
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管し ないように してく ださい。 ほとんどの ハード • ディ 
スクに は 保留 セクタ一 が 少しあります。 しかし 概して、 
全 使用可能 ディスク 空間に 占める 保留 セクタ— の 割合 は 
かなり 小さい はずです。 

使用可能 ディスク 空間 全 ディスク 容 愚から、 システム 'ファイルと 保留 セクタ 

—が 占める 領域 を 差し引いた サイズ を 表します。 デ イス 
クに システム • ファイル や 保留 セクタ一 が 含まれで いな 
ぃ塌 合、 この 値 は 「全 ディスク 空間 J と 同じ 値に なり ま 

す。 

クラスター 当りの バイ ト数 および ディスク 中の 使用可能 クラスター 数 

DOS が フ アイ ルを 保管す るた めに ディ スクを どのよ う に 
分割して いるか を 表します。 これらの 2 つの 数値 を 掛け 
合わせる と、 「使用可能 ディスク 空間」 と M じ 値に なり 
ます。 

ボリューム * シリアル 番号 ディスクに 割り当てられた シリアル 番号 を 表します。 こ 

の 番号 は、 ディスク を 再 フォーマット しない 限り 変更 さ 
れ ませ ん。 

これらの 情報に 続いて、 別の ディスク を フォ一 マットす るか どうか を 聞いて きます * 同 
じ ドライブ、 同じ スィッチ を 使って 別の ディスク を フ才一 マットす るに は [Y] キー を 
押し， コマンド • プロンプトに 戻る に は [N] キー を 押します。 

1,2MB ディ スケッ 卜の フ才一 マツ ト 

、 3.5 インチの ディスケット を に フォーマット する ために は、 デバイス * ドライバ 

一 $FDD12,SYS が ロードされ ていなければ なりません & また、 ご 使用の ディ スケヅ 
ト • ドライブが 1，2MB に 対応して いなければ なりません。 

フォー マツ トには 専用の フォー マツ ト • コマンド (FORMAT12.COM) を 使用し ます。 
コマンド， プ ロンブ 卜で 次の コマンド を タイプし、 「Enter] キー を 押してく ださい。 



foritiatl2 



すると、 フ才一 マツ 卜 * タイプ を 指定す るプ ロンブ 卜が 表示され ます, 



(1) し 2MB フ才一 マツ ト （1024 バイ トメ セクタ 一） 

(2) し 2MB フォー マツ ト （512 バイ ト /セクタ一） 



(1) または (2) を 選 枳後、 フォー マツ 卜する ディ スケッ 卜を揷 入した ドライブ (A または B) 
を 指定し ます。 
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フ才一 マットが 終了す ると、 ボリューム 'ラベル を 入力す るよう に 求めて くるので 1 デ 
イス ケッ ト につける 名前 を 入力し ます。 ラベル をつ けたくな いとき は そのまま 

[Enter] キ一 を 押します。 これで フォーマット は 終了です。 
注： FORMAT12 コマンド は、 セーフ * フォーマット を サポートして いません * 




一 マツ 卜 

再 フォーマット （フ才 一マット 済みの ディスクに データ を 書き込んだ あと、 再び フォー 
マツ ト する） を 行った ハード • ディスク や ディ スケッ 卜から 情報 を 可能な 限り 回復す る 
に は、 UNFORMAT コマンド を 使います。 この 機能 は、 誤って ディスク を フ才一 マツ 
ト してし まつ た 場合な どに 役立ち ます。 

注： ただし、 FORMAT に コマンドで フォ一 マツ 卜した ディ スケッ ト に対して は 使用 
できません。 



次 に UNFORMAT コマンドの 例 を 示します。 



UNFORMAT C: 



UNFORMAT コ マンド は、 次の 条件が と も に 満た される 場合に 最も 信頼性が 高 くな り 

か ^ o 

• セーフ 'フォーマット （/U スィッチ をつ けずに FORMAT コマンド を 実行） をして 
いる 

• 再 フォー マツ 卜の 直後で ある 



ディスクが セーフ • フォーマットされ ている 場合、 UNFORMAT コマンド は ディスク 
を フォー マツ 卜 前の 状態に 戻します。 

FORMAT コマンドの/ U スィッチ を 使って フォー マツ 卜された ディスク は 基本的に 復元 

する ことができません。 /U スィッチ は 無条件 フ才一 マツ トを 実行す る ものです (セー 
フ • フ才一 マット は 取り消されます） 。 また、 再 フォ一 マツ 卜する 際に ディスケットの 

記慷 容量 を 変更した 場合 も、 復元す る ことができません。 UNFORMAT コマンド は、 
ディスク を フォー マツ ト した 直後に 実行す る 必要が あります。 ディスク を フォー マツ ト 
して か ら UNFORMAT コ マンド を 実行す る までの あいだに ディ ス ク に 何 か を 保管 した 
場合、 情報 を 復元で きる 可能性が 低くな ります。 

UNFORMAT コマンドに ついては、 DOS コマンド， プロンプトで help umfomiat と 
タイプし ます。 - 
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システム ■ ディ スケッ 卜の 作成 

コンビ ュ一 夕一 が 始動し ない、 といった 非常事態に 備えて、 システム • ディスケット （ 

皿テ V スケッ A とも 呼ばれます) を 作成して おく こと をお 勧めし ます。 システム • デ 

イス ケッ 卜 を 使用 すれば、 ドライブ A から システム を 始動す る ことができます。 

システム 'ディ スケッ ト として 最低限 必要な DOS の システム ， ファイル は、 
IBMBIOrOM, IBMDOS.COM, COMMAND で 0M の 3 つです。 IBMBI0.COM およ 
び IBMDOS,COM ファイル は 隠し ファイルと 呼ばれ、 DIR コマンド では 通常 表示され 
ません。 C0MMAND.COM ファイル は 通常、 各 システム • ディ スケッ トの ルー ト • デ 
ィ レクト リーに あります。 

上記の 3 つの システム 'ファイル だけで も システム は 始動し ますが、 日本語の 表示お よ 
び 入力 はでき ません， 日本語 を 表示、 入力す るた めに はいくつ かの ファイル を コピーし 
て CONFIG.SYS ファイル を 設定す る 必要が あります。 それ 以外に も、 F0RMAT.COM 
ファイル や DISKC0PY.COM ファイル、 および エディタ一 * プログラムな ども コピー 
してお いた 方が よ いで しょう。 

一番 簡単な、 日本語 を 表示で きる システム • ディスケット は、 DOS の 1 枚 目の ディ ス 
ケット 「セットアップ • ディスケット J です。 この ディスケット を 使って システム を始 

吡 する ことができます。 r セットアップ' ディスケット j を ディスケット * ドライブに 
入れて システム を 始動す ると セッ ト アップ' プログラム を 起動す るか どうか^ね てき ま 

す。 DOS の コマンド * プロンプト を 表示させる に は 「NJ を 入力して ください * 

そのほか、 以下の いずれ かの コマンド を 使用しても i システム' ディスケット を 作成す 
ノ る ことができます。 ただし、 コピーされ るの は、 IBMBI0.COM、 IBMD0S.COM, 

C0MMAND.COM の 3 つ だけな ので、 日本 IB の 表示、 入力 はでき ません。 これ は、 
DOS の 「 セットアップ' ディスケット J が 手元に ない 場合に は 便利です。 



format a: /s 

または、 
sys a: 



注： ただし、 F0RMAT12 コマンドで フォ一 マットした ディスケット に対して は、 
SYS コマンド は 使用で きません。 

COPY コマンド を 使って システム + ディ スケッ トを 作成す る こと はでき ません。 この コ 
マンド は 隠し システム * ファイル を コピーす る こと はでき ません & FORMAT または 
SYS コマンド を 使う 必要が あります。 これらの コマンドに ついての 詳細 は DOS ブロン 
プ ト で 以下の よ うに 夕 イブして く ださ い。 
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help format 

または 
help sys 



圧縮 ドライ ブ 用の ブ一 ト 可能な Stacker ディ スケッ 卜 を 作成す る 場合に 必要な フ アイ ル 
の 詳細に ついては、 24-12 ページの 『ブート 可能な Stacker ディスケットの 作成』 を 
参照して ください。 



ディスクの ラベル 



ディスク は それぞれ、 「ボリューム + ラベル j と 呼ばれる 名前と、 「ボリューム 'シリ 
アル 番号」 と 呼ばれる 港 号 を 持つ ことができます * DOS は ドライブ 内の ディスク を識 
別す るた めに、 ボリューム' シリアル 番号 を 利用し ます。 シリアル 番号 は ディスク をフ 
ォ— マットす る燎に 割り当てられ、 ディスク を 再 フォー マツ 卜しない 限り 変更され ませ 

ん。 パージ ョ ン 4,0 以上の DOS で フォー マツ 卜した ディスク だけが シリアル 番号 を 持ち 
ます。 DOS は、 各 ディレクトリ一 の ファイル一 覽の 先頭に、 ディスクの ボリューム • 
ラ ベルと シ リ アル 番号 を 表示し ます。 

ディスクの ポ リューム * ラベル は、 LABEL コ マン ドを 使って 変更す る ことができ H 
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ディスクの ポリ ユー ム ■ ラベルの 命名 規則 



ボリューム * ラベル は 半角 文字で 最大 11 文字です t 



次の 文字 は 使用で きません。 



* ？ / Y 



:；+=<> 



漢字な どの 全角 文字 も 入力で きます が、 1 文 宇が 半角の 2 文 宇 分と して 扱われる 
ので、 使用で きる 文 宇 数 は 11 文 宇よりも 少なくな ります。 

ボリューム * ラベルに 空白 （ブランク） を 使用す る こと はでき ますが、 タブ を 
使用す る こと はでき ません。 



ラベルの 設定と 削除 

たくさんの ディスク を极ぅ ときには、 各 ディスクに ラベル をつ けて おくと 便利です。 設 
定 した ラペル は、 DIR や VOL コマンド を 使って 確認す る ことができます や 



ボリューム • ラベル をつ ける に は LABEL コマンド を 使います。 たとえば、 次の コマ ン 
ドは、 ドライブ A の ディ スケッ トに" DISK 2" という ラベル を 設定し ます * 
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label a:disk 2 



ラベル を 省略して ドライブ 名 だけ を 指定す ると、 DOS は ラベルの 入力 を 求めて きま 
す。 たとえば、 ドライブ B の ディスケットに ラペル をつ ける に は、 次の コマンド を タイ 
プ します。 



labe I b: 



DOS は、 ドライブ B の ディスケットの 現在の ラベルと シリアル 番号 を 表示し、 新しい 
ボリ ユー ム • ラペルの 入力 を 求めて きます。 

ボリューム' ラベル を 削除す るに は、 名前 を 省略して LABEL コマンド を 実行し ます。 
DOS が 新しい ボリューム + ラベルの 入力 を 求めて きたら、 [Enter] キ一 を 押します。 
ボリューム • ラベルの 削除 を 確認す る メッセージが 表示され るので、 [Y] キー を 押し 
て ラペル を 削除し ます。 

ラベルの 表示 

ディスクの ボリューム ' ラベルと シリアル 番号 を 表示す るに は、 DIR または VOL コマ 

ンドを 使います。 DIR コマンド を 実行す ると、 ファイル一 繋の 先頭に、 指定した デ イス 
クの ボリューム • ラベルと シリアル 番号が 表示され ます。 

VOL コマンド は、 指定した ドライブ にある ディスクの ボリューム • ラベルと シリアル 
番号 を 表示し ます （ディスクに シリアル 番号がない 場合 は、 ポ リューム * ラベル だけが 
表示され ます） 6 たとえば、 ドライブ A にある ディスケットの ボリューム ，ラベルと シ 
リアル 番号 を 表示す るに は、 次の コマンド を 入力し ます。 



vol a: 
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第 7 章 ハード • ディスクの 区画 、 

それぞれの オペレーティング * システム は、 独自の 方式で ファイル を ハード 'ディスク 

に 保管し ます。 DOS だけ を 利用す る 場合 は、 ハード * ディスク 全体 を DOS の 方式で セ 
ット アップす る ことができます * しかし、 DOS と 一緒に 他の 才 ペレ 一ティング' シス 
テム を 利用す る 場合 は、 ハード ' ディスク を DOS 部分と 非 DOS 部分の 区画に 分割す る 
必要が あります。 

DOS だけ を 利用す る 場合 は、 ハード ， ディスク 全体 を 使って 1 つの DOS 区画 を 作成す 
る ことができます。 また、 ディレクトリ一 を グループ 化したい 場合 は、 さらに 2 つ 目の 
DOS 区画 を 作成す る ことができます。 複数の 区画 を 使用す る 場合で も、 DOS は 八 一 
ド * ディスク 全体に アクセス する ことができます。 ただし， 2 つ 目の 区画 は 別の ドライ 
ブ にある ように 表示され ます。 

—方、 ハード • ディスク を 別の オペレーティング 'システム （たとえば、 0S/2*HPFS 
など） でも 利用したい 場合 は、 DOS の 区画と その オペレーティング' システムの ため 
の 区画 を 作成す る 必要が あります。 どちら かの 才 ペレ一 ティング' システム を 利用す る 
とき は、 その [ズ圈 を 活動 状態に します。 

ディスク を 区画に 分ける ことと ディスクの フォ一 マツ トとは 異なります & ディスク を 区 
画に 分ける と は、 DOS や 他の オペ レ一 ティング' システムが 利用す る 領域 を 定義す る 
ことです。 一方、 ディスク を フォーマットす ると、 DOS は 作成され た 区画に ファイル 
が 保管で きる ように 準備し ます。 ディスクの 区画の 設定 を 行ったら、 それぞれの 区画 を 
利用す る まえに フォ一 マットし なければ なりません。 （=> 詳細 は、 744 ページの 
fFDISK 実行 後に ハード， ディスク を フ才一 マツ 卜する J の 項 を 参照して くださ 
い。 ) 

ハード • ディスクに 1 つまた は 複数の DOS 区画 を 作成す るに は、 FDISK コマンド を 利用 
します。 （=> これに ついては、 7-3 ページの 『FDISK の 使い方』 で 説明し ます。 ) 



ハ一 ド • ディスクの 区画に ついて 

ハード • ディスクに 作成で きる DOS 区画に は 基本 DOS 区画と 拡張 DOS 区画の 2 種類が 
あります。 

• 基本 DOS 区画に は、 通常の ファイル 以外に、 DOS の 実行に 必要な IBMBI0.COM， 
IBMD0S.COM, C0MMAND.COM などの ファイルが 保管され ます。 ハ一 K • デ 
イス ク から DOS を 始動す るに は、 その ディ スクに 活動 中の 基本 DOS 区画が なけれ 
ばな りません。 

• 拡張 DOSE 画 は、 システム * ファイル 以外の ファイル を 保管す るた めの 領域で 
す。 拡張 DOS 区画 はなくても 構いません。 

1 つの ハード + ディスク 上に、 最大 4 つの 区 ili を 設ける ことができます。 1 つ は 基本 DOS 
区画、 1 つ は 拡張 区画、 そして 残り は、 ブート • マネージャ一 や Novell などの 非 D0SIK 
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画です， 拡張 DOS 区画に は、 最大 23 の輪理 ドライブ を 作成で きます。 論理 ドライブと 
は、 ハード 'ディスク を いくつかの 領域に 分割して、 別々 の ドライブ として 极ぅ もので 
す。 ハード' ディスク 全体に 基本 DOS 区画 を 作成し なかった 場合 は、 残された スぺー 
ス に 拡張 DOS 区画 を 作成す る こ とがで き ます。 





！ ！ ： 


基本 DOS 区 面 


拡 « dos 2 i 
i i 

！ ' 


(C:) 



最大 23 儷の as 理 ドライブ を 
作成で きます （D: から 2: まで) 



基本 DOS 区画 

ハード' ディスクから DOS を 始動す るに は、 ディスクに は DOS の 3 つの システム * フ 
アイ ル (3tBMBIO.COM， rBMDOS.COM, COMMAND-COM) を 含む^ 本 DOS 区画が 必 
要です。 また、 この 区画 は 活動 状態で なければ なりません。 通常， 最初の ハード， ディ 

ス ク の 基本 DOS 区画に は、 ドライブ 名 C が 割り当てられます。 

ユーザ一 は、 基本 のために ディスク 頜 域の 全部 または 一部 を 予約す る ことが 
できます。 残りの 領域 は、 他の 区画に 利用で きます。 

拡張 DOS 区画 

拡張 DOS 区画 を 作成した 場合 は、 その 区画 を 複数の 「論理 ドライブ j に 分割し ます。 
論理 ドライブに は、 26 の ドライブ 名 (A から Z) が 割り当てられます。 このうち、 ドライ 
ブ A と B は、 ディスケット' ドライブ のために 予約 きれてい ます。 また ドライブ C は、 
巖 初の 基本 DOS 区画の ために 予約され ています * したがって、 拡張 DOS 区画に 作成で 
きる 論理 ドライブの 数 は、 最大 23 になります, 

論理 ドライブ は、 ディレクトリ一 や ファイル を グループ 化する のに 利用で きます。 ただ 
し、 これによ つて ディスク 領域が 增加 する わけではありません。 

拡張 DOS 区画の 作成 方法に ついては、 7-8 ページの 『拡張 DOS 区画 を 作成す る j の 項 を 
参照して ください。 

非 DOS 区画 

非 DOSK 画 は、 他の オペ レ一 ティ ング * システム (OS/2* HPFS など） のた めの 区画で 
す。 DOS バージョンの FDISK コマンド では、 菲 DOS 区画 を 作成す る こと はでき ませ 
ん。 非 DOS 区画の 作成 方法に ついては、 他の オペレーティング • システムの マ 二 ユア 
ルを 参照して ください。 
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活動 区画 

ハード. ディスクから オペレーティング • システム を 始動す るに は、 基本 区， 画 （ォ ペレ 
—ティング * システムが 保管され る 区画） を 活動 状態 （活動 区画） にしなければ なり ま 

せん。 たとえば、 DOS を 利用 するとき は、 基本 DOS 区画 を 活動 状態に します。 活動 状 
態で ない 区画 も 利用で きます が、 その 区画から 才 ペレ 一ティング' システム を 始動す る 
こと はでき ません。 活動 状態で ない 区画から オペレーティング * システム を 始動す る 唯 
一の 方法 は、 IBM OS/2 ブ一 ト ' マネージャ一 などの マルチ ブー ト ' マネ 一ジャー ' 
プログラム を 実行す る こ とです。 

同時に 2 つ 以上の 区画 を 活動 状態に する こ と はでき ません。 基本 DOS 区画 しかない 場 
合 は、 それが 活動 区 面になります。 活動 区画に ついては、 741 ページの 『活動 区画 
を 設定す る』 の 項 を 参照して ください。 ) 



FDISK の 使い方 

FDISK プログラム は、 区画 情報の 表示、 区画お よび 論理 ドライブの 作成、 活動 区画の 
設定、 区画お よび 論理 ドライ ブの 削除 を 行う プ d グラムです。 

コ ンピュ 一夕 一に まだ オペ レー ティ ング • システムが ィ ンス トールされ ていない 塲合 
は、 インスト一 ル 時に ディスクの 区画 を 作成す る ことができます。 また、 FDISK コマ 
ン ドを 実行して いつでも 区画 を 設定す る こと もで きます。 

警告： FDISK コマンドで 区画 を 変更す ると、 区画 中の ファイル はすべ て 破壊され ま 
す。 FDISK コマンド を 使って ファイルが 保管され ている 区画 を 変更 するとき は、 作業 
を 始める まえに 必ず ファイルの バックアップ を 行って ください。 ハー ド ' ディスク 全体 
に 作成した DOS 区画 を 小さな 区画に 分割 するとき は、 まず 最初に 必要な ファイル をす 
ベて バ ック アップ してお く 必要が あ リ ます。 

DOS ィ ンス トール 時に FD ほ K コ マン ドを 実行す る 

コンピューターに インス 卜一 ル する 最初の ォ ペレ— ティ ング ' システムが DOS の 場合 
は、 セッ ト アップ • プログラムの 実行中に ディスク 区画の 設定 を 行う ことができます。 
セットアップ * プログラム は， 省略時 値と して、 ディスク 全体に 1 つの 基本 DOS 区画 
を 作成し ます。 複数の 区画 を 作成す るに は， 「ハード • ディスクの 空き 領域の 一部 を 
PC DOS に 割 振ります」 を 選択して ください。 区画の 設定 を 行う に は、 以降の 節に 示さ 
れる 手順に 従ってく ださい。 区画の 作成が 終わったら、 DOS は セットアップ' プ ログ 
ラム を 維 続し ます。 （力 DOS の インス 卜一 ル についての 詳細 は、 第 1 章， 『インスト一 
ル』 を 参照して ください。 ） 
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DOS インス トール 後に FmSK コマンド を 実行す る 

ディスクの 区画 を 再 設定したい 場合 は (DOS の インス ト一ル 時 以外のと きに)、 DOS コ 
マンド • プロンプトに 次のように タイプし ます。 



fdisk 



FDISK コマンドが 始動す ると、 次の ような メイン * メニューが 表示され ます。 



PC DOS Version J7.G/V 
ハード， ディスク 区画^理 プログラム 
(C) Copyright IBM Corp. 1983-1995 

初期 画面 
現往 設定 中の ハード • ディスク： 1 
次の 中から 番号 を 選択して ください： 

1, DOS 区画/論理 ディスクの 作成 

2, 活動 区画の 設定 

3, DOS 区画/ 賒理 ディスクの 削除 

4, 区画 情報の 表示 

5, A— ド * ディスクの 31 択 

番号 を 入力して ください： [1] 



Esc キ一 で を 終了 します 



警告； すでに ハード ，ディスク 上に 存在す る 区画 を 変更す ると、 そこに 保管され て 
いる 情報が 失われて しまいます。 FDISK コマンドで 区画 を 削除す る まえに、 その 区画 
に 保管され ている すべての ファイル を バックアップして おいてく ださい。 

メニュー • オプション を 選択す るに は、 オプション 番号 を 入力して [Enter] キー を 押 
します。 直前の メニューに 戻る に は [Esc] キ 一を 押します。 FDISK コマンド を 終了す 
るに は、 メイン • メニューに 戻って [Esc] キー を 押します。 

各 メニューに は、 "現在 設定 中の ハード • ディスク" という メジ セージと 番号が 表示され 
ます。 ハード • ディスク + ドライブが 1 台し かない 場合、 この 番号 は 常に 1 になり ま 
す。 2 台 以上の ハード， ディスク， ドライブが ある 場合、 この 番号 は FDISK コマンド 

が 現在 作業 をして いる ドライブ を 表します。 システムの 1 台 目の ハード • ディスク • ド 
ライブ は 1 、 2 台 目 は 2 というよう に 順番に 番号が つけられます。 

FDISK の 実行中に 現行 ドライブ を 変更しても、 DOS コマンド • プロンプトに 戻った と 
きの 現行 ドライブ は 変更され ません。 FDISK で 現行 ドライブと いってい るの はあく ま 
でも 物理 ディスク • ドライブ であり、 論理 ドライブ ではない からです。 
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区画 情報 を 表示す る 

FDISK の メイン + メニューから 「区画 愤 報の 表示』 （オプション 4> を選扳 すると、 ハ 
—ド + ディスク 上の 区画の 状況、 タイプ、 サイズな どの 情報 を 表示す る ことができ ま 
す。 



区画 悄 報の 表示 

現在 殺定 中の 八一 ド' ディスク ： 1 

区画 状況 種類 ボリューム • ラペル M/1 イト システム 容通比 

C: 1 A 基本 DOS 21 FAT16 50% 

2 拡張 DOS 21 50% 

ディスクの 容量 は 42 M バイ ト です （ 1M パイ ト = バイ ト ） 

拡張 DOS 区画の 中に » 理 ディスクが 作成され ています 

論理 ディスクの 情報 を 表示し ます か （YZN) . . . . ？ [Y] 

ESC キーで 初期 画面に^ り ます 



表示され る 画面の 内容 は、 ハード， ディスク 上の 区画 数、 サイズ、 および タイプに よつ 
て 異なります。 



項目 


説明 


区画 


ft の 番^と 割り当てられた ドライ ブ名を 表示し ます。 


S3 


活動 区画の 横に A という 文字が 表示され ます， 


種類 


区画が 基 本 DOSE 画、 拡張 DOS 区画， または 非 DOS 区画 
(Non-DOS) の どれな のか を 表示 し ます。 


ポ リューム ' ラベル 


基本 区画の ポリ ュ一ム * ラベル （もし、 あれば） を 表示し ます， こ 
の フィー J レドは 空白の 場合 もあります。 


M バイ ト 


各 区画の サイズ を メガ バイ 卜 (MB) 単位で 表示し ます。 


システム 


区画で 利用され ている ファイル ■ システムの 種類 を 表示し ます。 


容量 比 


' 各 区画が ディスク を 占める 割合 (％) を 表示し ます。 



論理 ド ライ ブを 含む 拡張 DOS 区画が ある 場合 は、 それらの 区画の 論理 ドライ ブ 情報 を 

表示す るか どうか を閱 いてきます。 この 情報 を 表示した いとき は、 [Y] キー を 押し ま 
す。 

画面に は、 論理 ドライブ に関する 情報が 次のように 表示され ます。 
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拡張 DOS 区画の 容量 は 20M バイ ト です （1M バイ ト， パイ ト) 



表示され る 画面の 内容 は、 ハード * ディスク 上の 区画 数、 サイズ、 夕 イブに よって 異な 
ります。 



項目 


K 明 


ドライブ 


各 論理 ドライブの ドライブ 名 を 表します。 


ポ リ ュ一ム * 

ル 


ラぺ 各 ドライブに 設定され た ラベル を^し ます。 この フィールド は 空白の 場合 

もあります。 


Mm ト 


各 » 理 ドライ プの サイ ズをメ ガ パイ ト （MB) 単位で 表 し ます * 


システム 


区画で 利用され ている ファイル ' システムの 蒱類を 表します。 


容量 比 


各 » 理 ドライブが 拡張 DOS 区画 を 占める 割合 を 表します。 



基本 DOS 区画 を 作成す る 

ハード • ディスクから DOS を 起動 するとき は i その ディスクに 基本 DOS 区画が なけれ 
ばな りません。 基本 DOS 区画 は、 ハード • ディスク 全体 または一 部の 領域に 作成す る 
ことができます。 拡張 DOS 区画 を 作成したい 場合 や 非 DOS 区画の ための 領域 を 確保し 
たい 場合 は、 ハ一 ド * ディスク 全体 を 占める 基本 DOS 区画 を 作成し ないで く ださい。 

既存の 基本 DOS 区画の サイ ズを 変更す る こ と はでき ません。 基本 DOS 区画の サイ ズを 

変更す るに は、 既存の 基本 DOS 区画 を 削除して、 新たに 作成す る 必要が あります。 現 
在の 区画 を 削除す ると、 そこに 保管され ている すべての 情報が 失われて しまうた め、 必 

要な ファイル は パック アップして おいてく ださい。 （^区画の 削除に ついては 1 7-12 ぺ 
—ジの 『区画 または 論理 ドライブ を 削除す る』 の 項 を 参照して ください。 ) 

ハード * ディスクに まだ 区画が 作成され ていない とき は、 次の 手順に 従って、 ディスク 
全体 を 占める 基本 DOS 区画 を 作成す る ことができます。 

謹 ハード' デ イス ク 全体 を 占める 基本 DOS 区画 を 作成す る に は 

1 FDISK の メイン • メニューで、 1 (DOS 区画/論理 ディスクの 作成） を 選択し 
て [Enter] キー を 押す。 

別の メニューが 表示され ます。 

2 1 (基本 DOS 区画の 作成） を 選択して [Enter] キー を 押す， 
次の ような メッセージが 表示され ます。 



論埤 ディスク 情報の 表示 



ドライブ ボリューム ' ラペル M バイ 卜 
D: EACKUPA 18 

E: BACKUPS t 



システム 容量 比 



0 0 



6 2 

1 1 

T T 

A A 

F F 
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基本 DOS 区画 を 最大 容量で 作成 し ま すか 
(この 区画 は 活動 状態になります） 《Y/N)..*? [Y] 



3 [Y] キ 一を 押す。 

(最大 容量で 基本 区画 を 作成 しないと き は、 ここで [N] キ 一を 押します。 詳細 
は、 この 後の 手順 を 参照して ください。 ) 

FDISK は ハ一ド * ディスクの 使用可能な すべての 領域 を 使って 基本 区画 を 作成 
します。 A —ド' ディスクが 1 台 だけの 場合、 DOS は 次の ような メッセージ を 
表示し ます。 



システム を 再 始動し ます 

DOS システム • ディ スケジ トを ドライブ A ： に 入れて ください 
华懂 がで きら キー を どれ か 押してく ださい. . . 

I I 

4 DOS の システム 'ディスケット を揷 入し、 任意の キ一 を 押す。 

ハード • ディスクの 区凼を 作成したら、 /S スィ ツチつ きの FORMAT コ マン ドを 使って 
ディスク を フォーマット する 必要が あります。 （さ 詳細 は 、 7-14 ページの STDISK 実行 
後に ハード ♦ ディスク を フォーマット する j の 項 を 参照して ください。 ） 

謹 八 一 ド • ディスクの 一部 だけ を 占める 基本 DOS 区 蘭 を 作成す るに は 

i FDISK コマンドの メイン' メニューで、 [Enter] キー を 押して 1 (DOS 区画/ 
論理 ディスクの 作成） を 選択す る。 

別の メニューが 表示され ます。 



2 [Enter] キ一 を 押して、 1 (基本 DOS 区画の 作成） を選枳 する 

次の よ う な メッセージが 表示され ます。 



基本 DOS 区画 を j 


1 大 容量で 作成し ます か 




(この 区画 は g 


f 動 状態になります） （Y/N) 


…？ [Y] 



3 [N] キー を 押す。 

別の メニューが 表示され ます。 
4 使用す る ディスクの メガ パイ ト数 または パーセンテージ を 入力す る 
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パーセンテージ を 入力 するとき は， 数値の 後ろに パ一 セント 記号 (％) をつ け ま 

す。 



次の ような メッセージが 表示され ます。 

基本 DOS 区画が 作成され ました 



5 省略時 値 (100%) でよ ければ [Enter] キ 一を 押す。 

パーセンテージ を 入力 するとき は、 数値の 後ろに パ一 セント 記号 (％) をつ け ま 
す。 

注： ハード ， ディスク 全体 を 占めない 基本 DOS 区画 を 作成した 場合 は， DOS 
を 始動す る まえに、 その 区画 を 活動 状態に する 必要が あります。 （^区画 
を 活動 状態に する 方法に ついては、 7-iI ページの 『活勦 区画 を 設定す る』 
の 項 を 参照して くだい。 ) 

6 FDISK の メイン * メニューに 戻る に は、 [Esc] キー を 押す。 

FDISK コマンド を 終了したら、 /S スィッチ つきの FORMAT コマンド を 使って ハード • 
ディスク 上の 新しい 区画 を フ才一 マットす る 必要が あります。 （功 詳細 は、 7- 14 ぺ一 
ジの 『FDISK 実行 後に ハード， ディスク を フ才一 マットす る』 の 項 を 参照して くださ 
い。 ) 

拡張 DOS 区画 を 作成す る 

ハード ，ディスク を 複数の DOS 区画に 分割した いとき は、 基本 DOS 区画の ほかにもう 
1 つ 拡張 DOS 区画 を 作成し ます。 拡張 DOS 区 W は、 ^大 23 の 論理 ドライブに 分割す る 
ことができます。 論理 ドライブと は、 ハ一ド ，ディスク 上で DOS が 別々 の ディスク， 
ドライブ として 极ぅ 領域です。 拡張 DOS 区画に は、 少なくとも 1 つの 論理 ドライブ を 
設定す る 必要が あります。 、 

• ハード * デ イス クが I 台の 場合: 

拡張 DOS 区画 を 作成す るに は、 その 前に、 同じ ディスクの一 部 だけ を 使用す る 基 
本 DOS 区画が 存在して いる ことが 必要です。 

• 複数<0/\ — } ^ディスクが ある 場合: 

基本 DOS 区画 は、 システム を 始動す るの fc 使用す る ディ スク だけに 入れる 必要が 
あります。 その他の ハード • ディスクに は 拡張 DOS 区画 だけ を 含める ことができ 
ます。 

• 複数の ハ一ド ，ディスクが あるが、 1 ディスク にっき 1 つの 区画 だけ を 使用す る 場 

ム 

1 つの 区画 を 基本 区画と して 設定し ます。 
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履 拡張 DOS 区 顧 を 作成す るに は 

1 FDISK の メイン 'メニューから、 1 (DOS 区画/論理 ディスクの 作成） を 選択し 
て、 [Enter] キ 一を 押す。 

「DOS 区画/論理 ディ ス ク の 作成 j メ ニューが 表示され ます。 

2 DOS 区画の 作成 メニューから、 2 (拡張 DOS 区画の 作成） を 選択して、 
[Enter] キー を 押す々 

メニューが 表示され て、 拡張 区画に 使用可能な 領域の メガ バイ ト 数が 表示され ま 
す。 省略時の 区画 サイズ は、 ハード 'ディスク * ドライブの 使用可能な 領域の サ 
ィズ から 基本 DOS 区画の サイズ を 引いた ものです。 領域が 余って いない 場合 
は、 基本 DOS 区画 をい つたん 削除して 小さい サイズで 作成し なおす か、 非 DOS 
区画が あれば その サイ ズを 小さ く する 必要が あ り ます。 

J そのまま [Enter] キ一 を 押す （省略時の サイズに 設定） 力》、 拡張 DOS 区画と し 
て 使用す る ディスクの メガ バイ ト数 または パーセンテージ を 入力す る。 （パ一 セ 

ンテ ージを 入力 するとき は、 数値の 後ろに パーセント 記号 (％) をつ けます。 ) 
拡張 DOS 区 圃 メニューに 「論理 ディスクの 作成」 が 表示され ます。 

拡張 DOS 区画 を 作成したら、 複数の 論理 ドライブ を 設定す る ことができます。 詳細 
は、 この 後の 節で 説明し ます。 

注： 拡張 DOS 区画の 先頭に 壊れた ト ラ ックが 見つかる と、 FDISK コマ ン ドは それら 
の 卜 ラック を 避ける ように、 区画の 境界 を 調整し ます & 

拡張 DOS 区画 上に 論理 ドライブ を 作成す る 

拡張 DOS 区画 内に 情報 を 保管す るに は、 1 つ 以上の 論理 ドライブ を 作成し なければ な 
りません。 それぞれの 論理 ドライブに は ドライブ 名が 割り当てられます。 ユーザー は 論 
理 ドライブの データ を あたかも 物理 ドライブで あるよう に极 うこと がで きます。 たとえ 
ば、 ある プログラムで 必要な ファイル を 論理 ドライブ D に 保管して おき、 それらの ファ 
ィルを ド ライ ブ D として 参照す る こ とがで きます， 

層 総理 ドライブ を 作成 または 変更す るに は 

1 拡張 DOS 区画 を 作成す る。 拡張 DOS 区画の 作成 方法に ついては、 前の節 を 
参照して ください。 ） 

2 r 論理 ディスク を 拡張 dos 区画の 中に 作成 j 画面で、 論理 ドライブに 使用す る 

K 画 領域の メガ バイ ト数 または バ一 セン テージ を 入力す る。 （パーセンテージ を 

入力 するとき は、 数値の 後に パーセント 記号 (％) をつ けます 6 ) 

J 拡張 区画の 空き 領域が なくなる か、 必要な 論理 ドライブの 作成が 終了す るまで、 
続けて 他の 論理 ドライ ブの サイ ズを 指定す る。 
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区画 をす ベて 論理 ドライブに 割り当て ると、 FDISK コ マン ドの メイン ' メニュ 
一が 再び 表示され ます。 空き 領域 を 残した まま メニュー を 終了 するとき は、 
[Esc] キー を 押します。 

作成した 論 S ドライブ は、 まず フ才一 マットし なければ なりません。 （4 論理 ドライブ 
の フォーマットに ついては、 7-14 ページの 『FDISK 実行 後に ハード' ディスク をフォ 
—マツ 卜する J の 項 を 参照して ください。 ) 

ドライブ 名 を 割り当てる 

始動 ハ一 ド • ディスク の 基本 DOS 区画 は ドライブ C にな り ます。 その他の ハー ド ' デ 
イス クゃ 論理 ドライブの ドライブ 名 は、 使用して いる ドライブ 数と 区画の 設定に よって 
異なります。 

• ハ— ド • ディ スクが 1 台 だけの 場合、 拡張 DOS 区画に 作成す る 論理 ドライブに は 
D から 始まる 文字が 割り当てられます。 たとえば、 拡張 DOS 区画に 5 つの 論理 ド 
ライブ を 作成す ると、 それらに は D, E， F t G， H の 文字が 割り当てられます。 





i E 1 1 






. C 


D i E ！ F ！ G i H 

1 1 1 I 
■ II' 

！ . __i i ！ 



^ v A v J 



基本 区圉 拡 Si 区 面 

• ハード. ディスクが 2 台 以上 あり、 基本 DOS 区画が 1 つし かない 場合、 拡張 区画 
に 作成す るすべ ての 論理 ドライブに は 順番に 文 宇が 割り当てられます。 

たとえば、 システムに ハード • ディスクが 2 旮 ある 塌合を 考えます。 ^ 初の ハー 
ド • ディスクに は 基本 DOS 区画と 2 つの 論理 ドライブ を 持つ 拡張 DOS 区画が あ 
り、 2 ^目の ハード ，ディスクに は 2 つの 論理 ドライブ を 持つ 拡張 区画 だけが あ 
る ものと します。 このと き、 最初の ハード * ディスクの 基本 DOS 区画 は ドライブ 
C、 拡張 区画の 論理 ドライブ は ドライブ D と いになります。 また、 2 台 目の ディ 
スクの 論理 ドライブ は ドライブ F と G になります。 

ハード * ディスク い） ハード * ディスク （り 



F ！ G 



^ ~ 八 v ' ^ —— ~ V J 

基本 [ES 拡^ 区 S 拡^ 区函 

• 複数の ハード • ディスクに 基本 DOS 区画が ある 塌合 もあります。 このと き、 
DOS は 最初に すべての 基本 DOS 区画に ドライブ 名 を 順番に 割り当てた 後で、 拡 
張 DOS 区画の 論理 ドライブに ドライブ 名 を 割り当てます * 



「 



C 



D 



E 
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プログラムの 中には、 ドライブ A と B しか 受けつ けない ものが あります。 この 場 

合、 SUBST (substiuite の 略） コマンド を 使つ て 一時的 に ドライ ブ名 を 他の ドライ 

ブ 名と パスに 置き換える ことができます。 SUBST コマンド を 実行す ると、 ドラ 

イブ A または B が 参照され たと きに、 DOS は 指定され た 他の ディ レク トリー を 参 
照し ます。 

たとえば、 ドライブ A の ファイル しか 受けつ けない 通信 プログラム を 使用して い 

ると します。 ドライブ C の ¥COMM ディ レクト リ 一を ドライブ A に 置き換え るに 
は、 通信 プログラム を 実行す る まえに 次の コマンド を タイプし ます。 



subst a: c;¥contn 



これにより、 プログラムが ドライブ A の ファイル を 参照す ると、 DOS は 実際に は 
C:¥COMM か ら その ファイル を 探し ます。 

SUBST コ マン ドの 中で 指定す る ドライブ 名 は、 コンピュータ一 で 使用して いる 
凝 後の ドライブ 名、 または CONFIG.SYS ファイル 内の LASTDRIVE コマンドで 
指定した 文字より、 アルファべ ッ 卜 頫 で 大きい ものであって はなり ません。 

LASTDRIVE コマンドの 詳細 を 表示す るに は 1 help lastdri と タイプし てく 
ださい。 オンラインの 『PCDOS J7XJ/V コマンド 解説^』 が オープンされ、 
LASTDR1VE コマンドの 説明が 表示され ます。 

プログラム を 終了したら、 /D スィ ツチ を 使って その ドライブと ディ レク 卜 リ一 
の 関係 を 取り消します。 



subst a: /a 

次の コマ ン ド では、 SUBST コマンド による 置き換えが 無視され ます。 

FORMAT, CHKDSK, DISKCOMP, DISKCOPY, FDISK, LABEL, 
RESTORE, SYS 

活動 区画 を 設定す る 

活動 区画に は、 システム を 始動 または リセット した ときに 口一 ド さ れる オペ レー ティ ン 
グ * システムが 含まれて います。 ハー ド * ディスク 全体 を 占める 基本 DOS 区画 を 作成 
しない かぎり、 FDISK コマンド を 使って 活動 区画 を 設定す る 必要が あります。 非 DOS 
区画 を 定義して いる 場合 は、 DOS と DOS 以外の ォ ペレ一 ティ ング • システム を 切り 巷 
える ために は 活動 区画 を 設定し 直す 必要が あります。 同時に 2 つ 以上の 区画 を 活動 状態 
にす る こと はでき ません。 
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m 活動 区画 を 設定 する に は 

1 FDISK コマンドの メイン 'メニューから、 2 (活動 区画の 設定） を 選択す る。 

各 区画の 状態 を 表す メニューが 表示され ます。 活動 区画 は 状況 楠に A の 文字で 示 
されて います。 

2 活動 状態に したい 区画の 番号 を 入力す る。 

省略時の 設定で は 現在 活動 状態な 区画の 番号が 選ばれて います。 

3 コマンドの メイン 'メニューに 戻る に は [Esc] キー を 押す * 

活動 状態に できる の は 基本 DOS 区画 だけです。 拭 張 DOS 区画 を 活動 状態に しょうと す 
ると、 FDI SK コマンド は 次の ような メッセージ を 表示し ます。 



指定され た 区画 （X) から は始 勅 できません 一 活動 状態 は 変更され ませんで した。 



区画 または 論理 ドライブ を 削除す る 

区画の サイズ を 変更し なければ ならない 場合が あります。 しかし、 既存の 区 W を拡 人し 
たり 縮小す る こと はでき ません。 区画の サイズ を 変更す るに は、 まず その 区画 を 削除し 
て、 作成し 直さなければ なりません。 

区画 を 削除す ると、 その 区画 内の 情報 はすべ て 消去され、 後 元す る ことができ なくなり 
ます。 このため、 必要な 情報 は バックアップして おいてく ださい。 区画 を 削除しても、 
ディスク 上の 他の 区画に 保管され ている 情報 は 失われる ことがありません。 たとえば、 
拡張 K 画 を 削除しても、 基本 DOS 区画 内の ファイル は 削除され ません * 

ディスク 上の 基本 DOS 区画 を 削除す るに は、 まず 拡張 区画に あるす ベての 論理 ドライ 
ブと 拡張 区画 自体 を 削除し なければ なりません。 論理 ドライブ を 削除す ると、 その 論 S 

ドライブ 上の すべての 情報 は 失われ ますが、 1 つの 論理 ドライブ を 削除しても 他の 論理 

ドライブの M 報 は 影饗を 受けません。 

削除した ドライブよりも 大きな ドライブ 名 （英 宇頫） を 持つ 論理 ドライブが ある 場合、 
それらの ドライブ 名 は 変更され ます。 例えば 1 11^ の ディスクに 論理 ドライブ D、 li、 
F が あると します。 ドライブ D を 削除す ると、 ドライブ E は ドライブ D になり、 ドライ 
ブ F は ドライブ E になります 。 

注： 基本 DOSK 画 を 削除した 後で DOS の 使用 を铳 行す るに は、 DOS ディ スケッ 卜の 
中の 「セットアップ • ディスケット」 を ドライブ A に 挿入して、 システム を再始 
動す る 必要が あります。 

履 区画 または 驗理 DOS ドライブ を 削除す るに は 

1 FDISK の 初期 豳 面から、 3 (DOS 区画 Z 論！! ディスクの 削除） を 選択す る。 
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別の メニューが 表示され ます。 



2 削除す る 区画 または 論理 ドライブ によって 適当な 番号 を 入力す る。 

区画 または 論理 ドライブの 状況が 表示され ます。 また、 その 区画 または 論理 ドラ 
ィ ブ 内の データが 失われる こ と を紫告 する メ ッ セージが 表示され ます 。 

3 削除したい 論 s ドライブの ドライブ 名に 対応す る 数字 を タイプし、 その あとに ボ 
リュ一 ム • ラベル を 入力す る。 

入力した 情報 を 確認す る メッセージが 表示され ます。 

4 [Y] キ一 を 押す と、 指定した 区画 または ドライブが 削除され ます。 

基本 DOS 区画 を 削除した 場合、 ハード ■ ディスクから DOS を始勅 する ために は、 新し 
い 基本 DOS 区画 を 作成す る 必要が あ り ます。 

m 削除 後す ぐに 新しい 基本 dos 区画 を 作成す るに は 

1 FDISK の 初期 画面から、 I (DOS 区画 ノ 論理 ディスクの 作成） を 選択す る， 

roos 区画 ノ输理 ディスクの 作成」 メニューが 表示され ます。 

2 7-6 ページの 『基本 DOS 区画 を 作成す る』 の 手順 を 参照しながら、 ハード， ディ 
スク 全体 または 一部 を 占める DOS 区画 を 作成す る。 

FDISK プログラムが 終了す ると、 プロンプトが 表示され ます。 

3 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ' ディスケット」 を ドライブ A に揷入 
し、 任意の キー を 押して システム を 再 始動す る。 

4 セットアップ • プログラム を 実行す るか どうか を 選択す る。 

プ0ン ブトが 表示され ます。 [Y] を 選択す ると セットアップ， プログラムが 実 
行され DOS が インスト一 ル されます。 セットアップ * プログラムの 中で 区画 は 
フォーマット されます。 [N] を 選択した 場合、 DOS の コマンド + ブロン ブトが 
表示され ます， 

5 /S スィ ツチつ きの FORM AT コ マン ドを 使って 新しい K 画 を フォー マツ 卜する。 

6 システム • ディ スケッ 卜 を 取り出して システム を 再 始動す る。 

DOS をィ ンス ） ^一 ル せずに FORMAT コマンドで フォー マツ ト した 場合に はハ一 
ド' ディスクに は IBMBI0-COM、 IBMD0S.COM、 および COMMANDXX)M 

しか 含まれて いないので 日本語 表示 はでき ません。 
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2 台 以上の ハード 'ディスク を 使う 

システムに 2 台 以上の ハ一ド 'ディスク' ドライブが ある 場合、 FDISK コマンド を 使 
つて 任意の ドライブで 区画の 作成 や 変更が できます。 最初の 物理 ディスクに は、 基本 
DOSK 画が 必要です。 他の ディスクに は、 基本 DOS 区画、 拡張 DOS 区画、 または その 
両方が 作成で きます。 複数の ハード 'ディスク を 持つ ほとんどの コンビ ュ —ターで は、 
ドライブ C からのみ システム を 始動す る こ とがで きます。 

FD1SK コマンド を 実行す ると、 システムの 最初の ハード * ディスクが 操作の 対象と な 
ります。 別の ドライブ に対して 操作す るに は、 FDISK コマンドの 初期 画面から 5 ひヽ一 
ド * ディスクの 遴択） を 選び、 操作 を 行いたい ドライブの 番号 を 指定し ます。 ハード' 
ディスク • ドライブが 1 台し かない 場合 は、 5 (A— ド 'ディスクの 選択） は FDISK コ 
マンドの メイン * メニュ 一に 表示され ません。 

FDISK 実行 後に ハード 'ディスク を フォーマット する 

ハード ， ディスク 上の DOSK 画の サイズ を 変更す ると、 FDISK 終了後に 次の ような メ 
ッ セージが 表示され ます。 



r " 

I システム を 再 始動し ます 



基本 DOS 区画の サイズ を 変更す ると、 FDSSK は ドライブ A に DOS の システム • デ イス 
ケヅト （DOS ディスケットの 中の 「セットアップ • ディスケット J ) を 挿入し、 任意の 
キー を 押す ように 求めて きます。 この 後、 コマンド • プロンプトに 戻ります * 

FDISK コマンド を 実行した あと は、 作成 または 変更した 区画 を フォー マツ ト する 必要 
があります。 ディスクの フォーマット を 行わない と、 ハード • ディスク を 使おうと しに 
ときに 次の ような メジ セージが 表示され ます。 



メディアが 正しくありません 



システムの 始動に 使う ハード ' ディスクの 基本 DOS 区画 を フォー マツ 卜する とき は、 
FORMAT コマンドに/ S スィッチ をつ けて 実行す るか、 フォー マツ ト 後に SYS コ マン 
ドを 使って、 システム • ディ スケッ ト から DOS システム + ファイル を 転送して くださ 

い。 

ハード ' ディスクの フォー マツ トは、 新しく 作成した 区画 ごとに 実行す る 必要が ありま 
す。 たとえば、 基本 DOS 区画 （ドライブ C) の サイズ を 小さく して、 拡張 DOS 区画に 2 
つの 論理 ドライブ （ドライブ D と E) を 作成した 場合、 FORMAT コマンド を 3 回 実行し 
なければ なりません。 
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format c; Is 
format d: 
format e: 



S 初の コマンド は、 基本 区画 を フォー マツ 卜して， システム ' ディ スケッ トカ ^ ら DOS 
システム • ファイル を その 区画に 転送し ます 6 2 *n と 3 の コマンド は 論理 ドライ 
ブを フォー マツ 卜する ものです。 

警告： 一部の 区画 または 輪理 ドライブ だけ を 変更した 場合、 変更した 区画 や ドライ 
ブの フォーマットに は 注意が 必要です。 というの は、 区画 や 論理 ドライブ を 変更す ると 

FDISK コ マン ドは ドライブ 名の 割リ 当て を 変更す るか も 知れない ため、 情報が 保管 さ 
れ ている ドライブ を 誤って フォー マツ ト してし まう 可能性が あるから です。 

フ才一 マツ トを 行う まえに、 CHICDSK コマンド を 使って ドライブの 内容 を チェックす 
る ことができます。 ディスク 情報の まえに 「おそらく DOS ディスクではありません」 

または 「メディアが 正しくありません」 といった メッセ一 ジが 表示され たら、 その ドラ 
イブ はま だ フォ一 マツ 卜されて いません。 このような メッセージが なく ディスク 情報 だ 
けが 表示され たら、 その ディスク は フォー マツ ト されて います。 

それぞれの 論理 ドライブに ディスクの 内容 を 表す ラペル をつ けて おけば、 システム を 変 
更 する 際に、 どのような 情報が その ディスクに 保管され ている のか を 知る ことができ ま 
す。 ラベル をつ ける とき は、 FORMAT コマンドの/ V スィッチ を 利用し ます。 

フォー マツ 卜に ついては、 6-3 ページの 『ディスクの フ才一 マット J: を 参照して くだ 
さい。 ) 
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第 8 章 バッチ • プログラムの 操作 



DOS で作桊 している と、 一連の コマンド を 繰り返し 入力す る ことがあります。 たとえ 
ば、 ある プログラム を 利用す るた めに、 いつも 同じ 3 つの コマンド （現行 ドライブ を 変 
更し、 現行 ディレクトリ一 を 変更して、 さらに プログラム を 始動す る） を 入力して いる 
とします。 DOS では、 これらの 一連の コマンド を バッチ • プログラム または バッチ • 
ファイルと 呼ばれる ファイルに 保管して おく ことができます。 こうして おくと、 バッ 
チ' プログラムの 名前 を 入力す る だけで、 ファイル 内の コマンド を 自動的に 実行して く 
れ ます。 



バッチ • プログラム について 

バッチ • プログラム は、 1 つ 以上の DOS コマンド を 含む テキスト • ファイルです。 た 

とえば、 ディ レク 卜 リー を 変更して E エディ 夕 一な どの テキス ト * エディ タ一 を 始動 
する ための コマンド を、 パッチ • プログラムに 入れて おく ことができます。 



次の一 連の コマンド を 使って 1 ディ スケッ 卜に ファイル を バックアップ する 場合 を 考え 
てみ ましょう。 



cd ¥work¥docfi ies 
copy *,txt a: 
cd ¥reports¥xfiles 
copy *.txt a: 



上の 4 つの コマンド を バッチ ， プログラム として 作成す るに は、 これらの コマンド を 書 
式 制御され ていない テキスト • ファイルに 保管して、 その ファイルに エクステンション 

JBAT をつ けます。 ファイルの バックアップ を 行う とき は、 コマンド 'プロンプトで こ 
の バッチ * ファイルの 名前 を タイプし ます。 

バッチ ， プログラムに は 次の ような 利点が あります。 

• バッチ • プログラム によって 作業の スピードアップが できます。 パッチ' プロ グラ 
ムが あれば、 いくつもの コマンドの 代わりに、 1 つの コマンド を 覚えて おくだけで 
済みます。 同じ コマンド を 繰り返し 入力したり、 コマンド を 思い出せずに 調べな お 
す 必要が あ り ません。 

• バッチ • プログラム によって DOS を カスト マイズす る ことができます， ノ 《ツチ * 
プログラム を 使えば、 自分の 仕事に 合わせて 独 H の コマンド を 作成す る ことができ 
ます。 また、 独自の プロンプト や メッセージ を 表示させる こと もで きます。 
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バッチ • コマンド 

DOS コマンド ■ プロンプトで 使用す る DOS コマンド、 または DOS シェルから 実行す る 
DOS コマンド を、 すべて バッチ • プログラムに 入れる こと もで きます。 これらに 加え 
て、 バッチ • プログラムの ための 特別な DOS コマンド があります。 これらの コマンド 
とその 働き を 次に 示します。 



コマンド 


説明 


CALL 


別の バッチ ， プログラム を 実行した あと * 元の パッチ • プログラムに 戾りま 
す。 


CHOICE 


選択肢 を 表示し、 ユーザ一 に キーで 項目 を 選ばせます。 無効な キ一 が 押され 
ると ビープ 音 を 鳴らします。 


ECHO 


藺 面に メッセ一 ジを^ 示したり、 ェコヾ 機能の オン/オフ を 切り替えます。 


FOR 


一連の ファイル や ディ レク 卜リ一 に対して、 ある コマンド を 実行し ます。 


UOTO 


バッチ ' プログラム 中の 別の 場所に 制御 を 渡して、 そこから コマンドの 突 行 
を 親け ます。 


IF ある 条件の 結果に よって i コマンド を 実行し ます。 


PAUSE 


バッチ ' プログラムの^ 行 を 一時停止 します。 ユーザーが 任意の キ 一を 押す 
と、 プログラムの 実行 を 再 H します， 


REM 


バッチ. プログラムの 中で コメント をつ ける のに 使用し ます， 


SHIFT 


S 換 パラメ 一夕一 の 位 K を 変更し ます * 


@ 


コマンドの 前に;] Bii; すると、 実行時に その コマンドが 表示され ません。 



CALL, ECHO, GOTO, IF, PAUSE, REM の 各 コマンドに ついては、 この 後で 説明し 
ます。 その他の コマンド (FOR、 CHOICE. および SHIFT) について は、 オンラインの 
『PC DOS J7，0/V コマンド 解説書』 を 参照して ください。 クイック • オンライン 'へ 
ルブを 表示したい 場合 は、 該当の コマンド 名に 続けて/? を タイプして ください * 

バッチ • プログラム を 作成す るた めの ツール 

バッチ 'プログラム を 作成す るに は、 E エディ 夕一 や COPY コマンド を 利用し ます。 E 
エディ 夕一 以外の テキス 卜 • エディタ一 を 使う 場合 は、 ファイル を 書式 制御な しの テキ 
スト (ASCII) の 形式で 保管して ください。 ほとんどの テキスト • エディターに は、 こ 
のよう な 方法で フ ァ ィ ルを 保管す るた めの ォブシ ョ ンがぁ り ます。 （蚱 E エディ 夕 一 に 
ついては、 第 11 章， 『テキス 卜 'エディ 夕一 を 使う』 を 参照して ください。 ) 

小さな バッチ * プログラムなら、 COPY コマンド を 使っても fifi 単に 作成す る ことができ 
ます。 詳しく は、 84 ページの 『小さな バッチ 'プログラムの 作成 』 を 参照して くださ 
い。 
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バッチ • プログラムの 名前に ついて 

バッチ • プログラムの エクステンション は 必ず. BAT でなければ なりません。 また、 既 
存の DOS コマンドと 同じ 名前 をつ けないで ください & その 理 【おは、 DOS は 同じ 名前の 

ファイル ゃコ マン ドが あると、 エクステンションが， COM, .BAT の 順で 攝先順 

位 をつ ける からです。 

したがって、 たとえば FORMAT.BAT という 名前の バッチ • プログラム を 作成して 実 
行しょう としても、 DOS が この ファイル を 見つける まえに FORMAT.COM ファイル を 

見つける と 1 ノ 1 ツチ * プログラムが 実行され るか わりに FORM AT コ マン ドが 実行され 
てし まいます。 

これ を 避ける ために は、 DOS コマンドで 使われて いない 名前 をつ ける ようにし ます。 
たとえば、 上記の 例で は MYFMT.BAT など にしておく とよいで しょう。 

バッチ • プログラムの 実行 

バッチ ' プログラム を 実行 するとき は、 その ファイル 名 を:！: クス テン ショ ン なしで タイ 

プ します。 たとえば、 FILES.BAT という 名前の バッチ • ブ D グラム を 実行す るに は、 
次のように 入力し ます。 



fi ies 



バッチ • ブロ グラムに パラメ一 ター をつ ける 場合 は * ファイル 名と パラメータ一 の 間に 

スぺ一 スを 入れます。 たとえば、 FILES.BAT プログラムに パラメ一 夕一 として フ アイ 
ルの ffi 定が 必要な 場合 は、 次の ような コマンド を 入力し ます e 



files c:¥reports¥data 



省略時の 設定に よって、 DOS は バッチ • プログラム 中の 各 コマンド を 実行す る ごとに 
表示して いきます。 バッチ 'プログラム を 実行した 後に、 コマンド • プロンプトが 2 つ 

表示され る 場合が あります。 これ は、 DOS が パッチ， プログラムの EOF(end- of-file) 文 
字 を 改行と して 极 う ためです。 

バッチ • プログラムの 中断 

バッチ' プ D グラムの 実行 を 中止す るに は、 [Ctrl] + [C] キー または [Ctrl] + 
[Break] キ 一を （必要に応じて 数回） 押します。 すると、 バッチ • プログラム を 中止 
しても よい かどう か を 確認す る メッセージが 表示され ます。 プログラム を 中止 するとき 

は [Y] キ 一を 押し、 次の コマンドから 維 続 するとき は [N] キー を 押します。 



mm バッチ * プログラムの 操作 g-3 



[Ctrl] + [S] キ一 または [Pause] キ一 を 押す ことにより、 バッチ， プ 口 グラム を一 
時 停止す る こと もで きます。 このと き、 H 面 も 静止し ます。 ュ一 ザ 一が 任意の キー を 押 
すと、 プログラムの 処 g が統行 します & 



バッチ • プログラムが ディ スケッ ト 上に あるとき、 プログラムの 実行中に ディ スケッ ト 
を 取り出す と、 DOS は 次の メッセージ を 表示し ます。 



準備が できて いません， 

読取り 中 ドライブ A 中止し ます か (A)， 再 試行し ます か （R》、 失敗させます か （F)? 

バッチ • プログラム を 続行す るに は、 ディスケット を 再び 挿入して [R] キー を タイプ 

し ボ 9 ,> 



小さな バッチ • プログラムの 作成 

バッチ • プ D グラム を 作成す るに は DOS で 提供され ている E エディ 夕一 を 使う ことが で 
きます。 2,3 行 以上の バッチ • プログラム を 作成す る ときには テキスト • エディター を 
使う とよいで しょう。 

たとえば、 L44MB の ディスケット • ドライブで 720KB の ディスケット を フォーマット 
する ための バッチ • プログラム を怍 成す る 攝合を 考えて みましょう。 プログラム を 作成 

して MYFMT.BAT という 名前 をつ ける に は、 次の E コマンド を 実行し ます。 



e c:¥inyTmt + bat 



E エディターが 始動し ます。 この 時点で は ファイル はま だ 空です。 ファイルに 次の 
FORMAT コ マンド を タイプ し ま す。 



format a: /f :720 



入力が 終わったら、 [F4] キー を 押して ファイル を クローズして、 コマンド ■ ブロン 
ブトに 戻ります。 

バッチ • プログラムが 作成で きたら、 次のように バッチ * プログラムの 名前 を 入力す る 

だけで、 L44MB の ディスケット ♦ ドライブで 720KB ディスケット を フ才一 マットす る 
ことができます。 
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myfint 



DOS は FORMAT コマンド を 画面に 表示す ると、 ドライブ A に ディ スケッ 卜を揷 入す る 
ように 求めて きます。 バッチ' プログラム を 実行 するとき は、 現行 ディレクトリ 一 また 
は 検索 パス 内の ディレクトリ一 に その パッチ * プログラムが ある こと を 確認して くださ 
い。 

I ~ COPY コ マ ン ドを 使用 した フ アイ ルの 作成 

上記の MYFMT,BAT を COPY コマ ン ドで 作成す る に は 次のように します。 

• コマンド ♦ プロンプトより copy con myfm し bat を タイプして [Enter] チー 
を 押す。 

• format a: /f:720 と タイプして [Enter] キ一 を 押す。 

• [F6] キー を 押し、 続いて [Enter] キー を 押す。 

» 「1 個の ファイル を 複写し ました J という メッセージが 表示され、 コマンド • 
プロンプトに 戻ります。 



バッチ • プログラムの テス ト 

一般に、 大きな パッチ' プログラム を 作成 するとき は、 プログラム を いくつかに 分割し 
て 行います。 こうすれば、 作成して いる 部分が 完全に 動作す るの を 確認して から、 次の 
部分の 作成に 移れます。 

不適切な コマンド を 含む バッチ ' プログラム を 実行す ると、 DOS は その コマンド を 取 
り 消して 次の コマンドに 移ります。 バッチ • プログラムで 実行す る コマンド を 画面に 表 
示す るよう に 設定して いる 場合 1 不適切な コマンドが あると エラ一' メッセージが 表示 
されます。 パッチ * プログラムに ECHO OFF コマンドが 含まれて いると、 コマンド は 
表示され ません。 コマンドと 一緒に エラ一 * メッセージ を 表示 させたい 場合 は、 
ECHO OFF コマンド をす ベて 削除 してく ださい。 



にメ ッ セージ^: 表不 する 

バッチ ， プログラムから 画面に メッセ一 ジを 表示させる ことができます。 これ を 使つ 
て、 ュ一 ザ一 に 必要な 情報の 入力 を 求めたり、 バッチ， プログラムが 行う 作業の 内容 を 
表示させる ことができます。 

画面に メッセ一 ジを 表示す るに は i ECHO コマンド を 使います。 たとえば、 「デ イス 
ケット を ドライブ A に 入れて ください」 という メッセージ を 表示させる に は、 次の コマ 
ンドを 使います。 
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echo ディスケット を ドライブ A に 入れて ください 



参考： ネットワーク では、 メッセージ を. TXT ファイルに 入れて おき、 バッチ + プロ 
グラムの 中で TYPE コマンド を 使えば、 メッセ一 ジを 素早く 表示す る ことができます。 

DOS はこの メッセージ を 画面に 表示し ます。 メッセージ を 数 文 宇 分、 右に 寄せて 表示 
したいと き は、 メッセージの 中に 必要な スペース を 含めます。 たとえば、 メッセージ を 
画面の 中央に 表示 するとき は， 次のように コマンド 中に 必要な スペース を 入れます。 




1 行 空けたい とき は、 ECHO の 後に ピリオド を 夕 イブし ます, 




ECHO が オンのと き は， バッチ • プログラムの 実行に つれて、 DOS は 実行す る コマ 二 
ドを 画面に 表示して いきます。 このため、 上の 例の メッセージ 「ディスケット を ドライ 
ブ A に 入れて ください」 は 2 回 （1 回 は バッチ • コマンドの 一部と して、 もう 1 回はプ 
ロンブ 卜と して） 表示され る ことになります。 実行中の コマンド を 画面に 表示 しないよ 
うにす るに は、 次の コマンド を 実行し ます。 



echo off 



この コマンド を プログラムの 最初の 行に 追加して おきます。 

参考： パッチ • プログラム 中の 特定の コ マン ド だけ を 表示したくない とき は、 その コ 
マンドの 先頭に @ マーク を 入れます。 たとえば、 ECHO OFF コマンドが 表示され ない 
ようにす るに は、 echo off と タイプし ます。 



ンドを 表示した いとき は、 次のように 記述し ます。 



echo on 
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PAUSE コマンドの 利用 

バッチ • プログラムの 実行 を 一時停止し たいとき は、 次のように バッチ • プログラム 中 

で PAUSE コマンド を 使います。 



pause 



DOS は バッチ ， プログラム 中に PAUSE コマンド を 見つける と、 次の ような メッセ一 ジ 
を 表示して、 プログラムの 実行 を 一時停止 します。 



準備が できたら キー を どれ か 押してく ださい， . . 



ユーザーが （ [Pause] キー 以外の） 任意の キ 一を 押す と、 プログラムの 実行が 再開し 

よ ^ o 



たとえば、 次のように COPYIT.BAT プログラムに PAUSE コマンド を 追加して、 ドラ 
イブ A に ディ スケッ 卜 を 入れる まで プログラムの 実行 を一 時 停止させる ことができ ま 

す。 



echo off 

echo ディスケット を ドライブ A に 入れて くださ K 
pause 

copy c:^work¥ma^¥*.txt a: 
copy c :¥reports¥may¥* , doc a: 
ci *l 

echo ディスケットに は 次の フ アイ ルがぁ ります： 

echo. 

dir a; /p 



し 



のとき パッチ * プログラム は、 次の メッセージ を 表示し ます, 



ィ スケ ットを ドライブ A に 入れて ください。 
【 備 がで きたら キ 一を どれ か 押してく ださい， ， ， 
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バッチ • プログラム 中の コメン 卜の 付加 



バッチ， プログラムが 数 行に わたると き は、 コメント を 入れる と 便利です。 コメント を 
入れる ことによって、 バッチ • プログラム 中の コマンド を 説明したり、 プログラム をい 
く つかの 部分に 分割して 読み やすくす る ことができます。 

コメント を 入れる とき は、 次の 例の ように rem と タイプした あとに （スペース を はさん 
で） 必要な コメント を 入力し ます， 



rem この 部分で は ファイル を ディ スケッ 卜に コピーす る。 



注： REM コ マン ドを 使う まえに、 ECHO コマンドが オフに なって いる こ と を 確認し 
てくだ さい。 

DOS は REM コマンド を 見つける と、 それに 続く テキス 卜 を 無視し ます。 したがって、 
コメント 行に は 任意の 文字 を 入力す る ことができます。 また、 REM だけ を 入力して、 
ファイルに 空白 行 を 入れる こと もで きます。 ただし、 次の 記号 は DOS で 特別な 盘 味が 
あるた め 使用 しないで く ださ い。 

• 不等号 （<>) 
• 垂直線 記号 （ | ) 

次の例では、 コメント を 利用して COPYITJBAT プログラム を 分割し、 各部 分 を 説明し 
ています， 



rem ******** MAY サブ ディ レク トリーの コピ一 ******** 
rem 

echo off 

! echo ディスケット を ドライブ A に 入れて ください。 
pause 

copy c:¥work¥may¥**txt a: 
copy c :¥reports¥may¥* t doc a; 
rem 

rem 圆面を 消去 して か ら コ ピーした フ ァ ィ ルのー 紫 を 表示す る。 

rem 

els 

echo 次の ファイルが コ ビーされ ま した ： 

echo. 

dir a: /p 

、 — J 

コメント は ファイル を 読む 人に 対しての 説明 を 与える だけで、 バッチ ， プログラムの 実 
行に 何ら 影響 を 与えません。 
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他の バッチ • プログラム を 呼び出す 

ある バッチ • プログラムから 他の パッチ * プログラム を 実行す るに は、 次の 2 つの 方法 
があります。 

• 実行したい バッチ * プ D グラム を ffi 接、 始動す る 

• CALL コ マン ドを 使って 実行したい パッチ * プログラム を 呼び出す 

バッチ • プログラム を 直接 始動す る 

バッチ • プログラム 名 だけ を 措定す ると、 元の バッチ • プログラム は 実行 を そこで 終了 
して、 新しい バッチ • プログラムに 制御が 渡されます （つまり、 元の バッチ' プロ グラ 
ムには 戻りません） 。 

たとえば 次の バッチ + プ a グラム は、 4 つの コマンド を 実行して から NEXTONE とい 
う 名前の バッチ ， プログラム を 始動し ます。 



a: 

cd ¥tmp 

copy c:¥*.sys a: 
cd ¥perm 
nextone 



NEXTONE が 終了す ると、 DOS は コマンド • プロンプト を 表示し ます。 

CALL コマンド を 使う 

他の バッチ • プログラムが 終了した 後で 元の バッチ ' プログラムに 戻りたい 場合 は、 

CALL コ マンド を 使つ て 始動 したい プ n グラム 名 を ffi^ します p CALL コ マンド を 使う 
とき は、 call に 続けて 実行したい プログラム 名 を タイプし ます。 呼び出した プロ グラ 
ムが 終了す ると、 DOS は 元の バッチ • プログラムに 戻り、 次の コマンドから 処理 を 再 

& 8 しょ 。 

たとえば、 次の バッチ' プログラム は 2 つの コマンド を 実行して から NEXTONE プロ 
グラム を 始動し ます。 NEXTONE が 終了す ると、 続く 2 つの コマンド を 実行し ます 。 



a: 

cd ¥tmp 
call nextone 
copy c : ¥* . sy s a: 
cd ¥penn 
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置換 パラメーターの 利用 

DOS に は 置換 パラメータ 一として、 ％0 から ％9 の 番号が つけられた シン ポルが 用意 さ 
れ ています。 これらの シン ポル は バッチ + プログラムの 中で 使う ことができます * ユー 

ザ 一が 置換 パラメ 一夕一 を 含む バッチ • プログラム を 実行す ると、 DOS は これらの シ 
ン ポル を、 ユーザーが バッチ • コマンドで 指定した パラメ一 タ一 に 置き換えます。 

置換 パラメ一 タ一 ％0 は、 コマンド * プロンプトで 入力され た コマンド 名に 置き換えら 
れ ます。 ％1から％9 の讎換 パラメ 一夕 一は、 ユーザ一 が バッチ * コマンド 名に 続けて 
入力した コマンド + パラメータ一 に 置き換えられます。 コマンド 行の 最初の パラメ一 夕 
—が Vol に、 2 番目の パラメ一 ターが ％2 というよ うに 順番に 代入され ます。 9 つ &1上 
の パラメータ一 を 指定す るに は、 SHIFT コマンド を 使います。 

SHIFT コマンドに ついては、 help shift と タイプして ヘルプ を 表示して ください。 

たとえば、 ある ファイル を 別の 名前で コビ一 （または 別の ドライブに コピー） してから 
元の ファイル を 編集す る バッチ • プログラム (COPYEDITLBAT) は、 COPY コマンドと 

E コ マンド を 使つ て 次の よ う に 簡単に 作成で き ます。 



copy %1 %2 

蘇. 、お ヒ.： ::• ，，ふ、， f -〜 ； に、 




この バッチ， プログラム を 実行す るに は、 たとえば、 コマ: 
に コマンド を タイプし ます。 


ンド ， プロンプトに 次の よう 




copyedi t c:¥april . txt a: 






こうすると、 003は％1 を c:¥apr1 丄 txt に S き 換え、 ％2 を a: に^き 換えます。 

注： バッチ * プログラムの 中で ファイル 名 や 文字列の 一部に ％ 記号 を 使う 場合 は、 
記号 を 2 つ 入力し ます。 最初の ％ 記号 は、 2 番目の ％ 記号が 羅換 パラメ一 夕一 


で 



はなく I 名前の一 部で ある こと を 示して います。 



バッチ， プログラム では、 置換 パラメ 一ターの ほかに as 境 変数 を 使う ことができます。 

プログラム 内での 墚澳 変数の 詳細と 使用例に ついては、 help set と タイプして ヘルプ 
を 表示して ください。 



8-10 PC DOS J7.0/V ユーザーズ ■ ガイド 



プログラムの 流れの 制御 



パッチ • プログラムに 柔軟性 を 持たせる ために、 IF コマンドと GOTO コマンドが あり 

ます。 IF コマンド は、 条件に よって 異なる コマンド を 実行させる ために 使います， ま 
た、 GOTO コマンド は プログラムの 他の 場所へ 制御 を 移す ために 使います。 この IF や 

GOTO コ マンド と fi 換パ ラメ一 夕一 を 組み合わせて 利用す る ことによって、 より 複雑 
な 処理が 可能になります。 



IF コマンドの 利用 

ある 条件 を 満たした 場合に のみ コマンド を 実行す るよう にしたい とき は、 IF コマンド を 
使います。 たとえば RUNIT.BAT という パッチ • プログラム では、 パラメ一 夕一 として 
A が 渡された ときに CMATE という チェスの プログラム (-EXE) を 開始す る ものと しま 

す。 



run it A 



この 処理 を 行う に は、 RUNIT.BAT の 中に 次の IF コマンド を 入れます e 



if "%1"== 1, A" cmate 



2 つの 等号 (==) は、 パラメ 一夕一 と 値が 等しくなければ ならない こと を 意味して いま 
す。 DOS はこの コマンド を 実行 するとき、 °ぶ1 が A であるか どうか を チェック します。 
%1 が A であれば、 これに 続く コマンド （この場合 は CMATE コマンド） が 実行され ま 
す。 CMATE が 終了す ると， DOS は RUNIT.BAT フ ァ ィ ルの 次の 行の コ マ ン ドか ら処 
S を 続行し ます。 

%1 が A でなければ 1 DOS は CMATE を 実行す る コマンド を 無視して、 バッチ * プ ログ 
ラムの 次の 行の コマンドへ 移ります。 比較す る パラメ 一夕 一と 文字 は、 パラメ一 夕一 が 
存在 しないと きに 書式 エラ一 が 発生し ないよう、 必ず 引用符で 囲んで ください。 



GOTO コ マン ドの 利用 

GOTO コマンド は、 プログラムの 処理の 流れ を 他の 部分へ 切り替えて、 その 場所に あ 
る コマンドから 処理 を 続行し ます。 プログラムの 飛び 先と なる 行 は、 先頭に コロン (：) 

のつ いた ラベルで 示します。 次の 例に 示す ように、 GOTO コマンド では 飛び 先と して 
この ラベル を 指定し ます。 



バッチ， ブ^ グラムの 操作 



rem GOTO の サン ブル 
goto skipdown 
echo この 2 仃は 
echo 飛ばされます 
； skipdown 
els 



■F コマンドと GOTO コ マン ドを 組み合わせる 

IF コマンドと GOTO コマンド を 組み合わせて 使う と、 条件に よって パッチ' プロ グラ 
ムの 異なる 部分 を 実行す る ことができます。 たとえば、 バッチ 'プログラムに 次の コマ 
ンドが 含まれて いると します。 



if ,1 %i ,l '== M A" goto chess 



ユーザ一 が この プログラムの 実行時に パラメ一 夕一 として 大文字の A を タイプす ると、 
DOS はこの 行の あと、 CHESS という ラベルの ある 行に 処堙の 流れ を 変えます。 



一連の IF コマンド を 使う ことによって、 条件に よって いろいろな プログラム を 実行す る 
バッチ ' プログラム を 作成で きます。 たとえば、 次の バッチ • プログラム は、 大文字の 
A を 入力す ると C:¥GAMES¥CHESS ディ レクト リ 一にある CMATE プログラム を 実行 
し、 それ 以外の 文字 を 入力す ると C:¥GAMES¥CHECK ディ レクト リ 一にある 
CHECKERS プログラム を 実行し ます。 



― 



if h^-"a" goto chess 
rem 
rem 

rem ユーザーが A 以外 を 入力したら チェッカ一 を 実行す る 
rem 

cd¥games¥check 
checkers 

rem checkers が 終了し たらこの バッチ • ファイル を 終了す る 
rem chess を 飛び越して： end という ラベルへ 飛ぶ 
goto end 
rem 

rem ************************************************** 
rem ここに 来た 場合、 ユーザ一 は チェス をしたい 
rem 
： chess 

cd¥9ames¥chess 
ctnst fl 

ran 次 行 は プログラムの 終わり 
:end 
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第 9 章 入出力の リ ダイレク 卜 

「リダイレクト 文字」 は、 コマンドへの 入力お ょぴ コマンドの 出力 先 を 切り替えます。 

情報 を 幽 面に 表示す る 代わりに ファイルに 保管したい 場合な どに、 この リダ ィ レク ト文 
字 を 使う と 便利です。 

「フィルター ，コマンド」 は、 ファイルの 内容 や コマンドの 出力 を 加工 （分割、 分類、 
検索） します。 

リダ ィ レク ト 文字と フィルタ一 * コマンド を 組み合わせて 使用す る ことによって、 コマ 
ンドの 実行 結果 を 加工して それ を ファイルに 保管す る、 といった こと 力 《できます。 



コマンドの 入出力 先の 変更 （リダイレクト） 

通常、 DOS はキ一 ポ一ド から コマンド や データ を 受け取り、 出力 を 画面に 送ります。 
しかし、 キーボード や 画面の 代わりに、 入出力 を ファイル や プリンターに 切り替えたい 
場合が あります。 たとえば、 ディレクトリ 一の 一覧 を 画面で はなく ファイルに 保管した 
い 場合な どです。 

コマンド 入力 または 出力 を 変更 （リダイレクト） する に は、 次に 示す リダイレクト 文字 
を 使います。 

> コマンドの 出力 を ファイル または プリンタ一 などの 装 fi に 送ります。 
< コマンドへの 入力 を ファイル などから 受け取ります。 

» コマンドの 出力 を 既存の フ ァ ィ ルの 最後に 追加 します。 すでに フ アイ ルに 保管 
されて いる 情報 は 削除され ません。 

コマンド 出力の リ ダイレク ト 

ほとんどの コマンドの 実行 結果 は 画面に 表示され ます。 ディスク ， ドライブ や プリンタ 
—に 出力す る コマンド も、 画面に メッセージ や プロンプト を 表示し ます。 

画面 出力 を ファイル または プリンターに 切り替え るに は、 不等号 (>) を 使います。 DOS 
コマンドの 大部分で この 記号が 使えます。 たとえば、 次の コマンド は、 DIR コマンドの 
実行 結果 （ディレクトリ 一の ー覽） を、 DIRLIST,TXT という ファイルに 保管し ます。 



dir > dirlist^txt 



DIRLIST.TXT フ ァ ィ ルが 存在し ない 場合、 DOS はこの フ ァ ィ ルを新 しく 作り ます。 

DIRLIST,TXT が 存在す る 場合 は、 ファイルの 内容 を DIR コマンドの 出力に 置き換えて 
しまい ますので 注意が 必要です & 
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次の コマンド は、 CHKDSIC コマンドの 出力 を CHECKDSK. 丁 XT という ファイルに 保管 
します。 

chkdsk a: > checkdsk*txt 



すでに CHECICDSK.TXT が 存在す る塌合 は、 DOS は ファイルの 内容 を CHKDSK コマ 
ン ドの 実行 結果で 置き換えます。 

ファイルの 終りの 部分に コマンドの 出力 を 追加した いとき は、 二重の 不等号 (》) を 使い 
ます。 この 塌合、 すでに ある ファイルの 内容 は 失われません。 たとえば、 次の コマンド 

は DIR コマンドが 出力す る ディ レクト リーの一 寛 を DIRUST.TXT の 終りの 部分に 追加 
しま 1 。 



cht » di riist.txt 



コマンドの 出力 を プリンタ一 に 送る、 つまり 印刷す るに は、 > 記号に 続けて プリン 夕一 
が 接続され ている ポート 名 を 指定し ます。 たとえば、 次の コマンド は、 DIR コマンドの 
出力 先 を 画面から LPT1 ポートに 接続され ている プリ ン ターに 切り替えます。 



dir > Iptl 



コマンド 入力の リ ダイレク ト 

コマンドの 出力 先 を 画面から ファイル や プリ ンタ一 へ 切り替え たように、 コ マン ド への 
入力 を キーボードの 代わりに ファイルから 行う こと もで きます。 ファイルから 入力 を受 
け 取る に は、 不等号 (<) を 使います。 たとえば、 次の コマンド は、 SORT コマンドの 人 
力 を LIST-TXT か ら 行って います。 



sort < 1 ist^txt 



これにより、 SORT コ マン ドは、 LIST+TXT ファイルの 各行 を 読み込んで PC コ一 ド 順に 
並べ 替え、 結果 を 画面に 表示し ます。 （4S0RT コマンドの 詳細 は、 9-5 ページの 『テキ 
スト • ファイルの 並べ 替え』 を 参照して ください。 ） 
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フィルタ一 • コマンド による 情報の 加工 

フィル 夕一. コマンド は、 受け 渡された 情報の 分割、 再配置、 抽出な ど を 行う もので 

す。 DOS に は 次の 3 種類の フィルター • コマンドが あります， 



コマンド 


K 明 


MORE 


ファイルの 内容 や コマンドの 出力 を 画面に 一画 面ず つ 表示し ます。 


F 腦 


ファイル や コマンドの 出力から 指定され た 文字 を 検索し ます * 


SORT 


ファイル や コマンドの 出力 を PC コ一 ド 順に 並べ 替えます。 



通 ®、 DOS コマンド は 1 つ 指定し ますが、 フィルタ一' コマンド は 他の コマンドと 並べ 

て 指定す る ことができます。 こうす る ことによって 1 番目の コマンドの 出力 を、 2 番目 
以降の フィルタ一' コマンドが ふるい （フィル 夕—） にかけ るので す。 

ファイルの 内容 を フィル 夕一 • コ マンドの 入力と する に は、 不等号 (<) を 使います。 他 
の コマンドの 出力 を フィル 夕 一 • コマンドの 入力と する に は、 垂直線 （ I ) を 使います * 

I —— パイ ビング，,, コマンドの 出力 を そのまま 次の 入力に 使ラ 

ある コマンド や プログラムの 出力 を、 そのまま 他の コマンド や プログラムの 入力 デ 
一夕と して 処理す る こと を パイ ビング （piping) といい ます * コマンド や プログラム 
を パイ ビングす るに は、 垂直線 （けで 区切ります。 フィルタ 一• コマンド など、 2 
つ 以上の コ マンド を 並べて 実行す る 場合、 下の 例の よう に 前の コマンド と パイ ピ ン 
グ します。 

tree c:¥ more 

注： 垂直線 を 使う に は、 ^境 変数 丁 EMP を 設定して おく 必要が あります。 環境 変 
数 を 設定に ついては、 コマンド' プロンプトで help set と タイプして ヘル 
プを 表示して ください。 



MORE コマンド による 画面 表示の 制御 

MORE コマンド は ファイルの 内容 や コマンド 出力 を一 画面 ごとに 表示し ます。 たとえ 
ば、 次の コマンド は LISTTTXT フ ァ ィ ルの 内容 を一 画面ず つ 表示 し ます。 



more < i ist.txt 



ffl 面に 情報が 表示され た 後に 「—つづく—」 という 文字が 現われます。 次の 画面 を 続け 
て 見たい とき は、 [Pmise] キ一 以外の 任意の キ 一を 押します 。 この コマンド を 中断し 
たいとき は、 [Ctrl] + [Ci キ一 を 押します。 
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MORE コマンド は、 コマンドの 出力が 一 lij 面 を 超える ような 場合に 便利です。 たとえ 
ば、 ハ一 ド • ディスクの ディレクトリ一 • ツリー を 見る 場合、 ディレクトリ 一が一 画面 
に 表示し きれない とき は、 次のように 垂直線 （ |) と MORE コマンド を 使います。 



tree c:¥ more 



TREE コ マン ド 出力の 最初の一 画面に 続いて、 「-- つづく-』 という 文 宇が 表示され ま 

す。 DOS は、 [Pause] キ一 以外の いずれ かの キ一 が 押される まで、 そのままの 妆 態で 
待機し ます & 

FIND コマンド による テキス 卜の 検索 

FIND コマンド は、 複数の ファイルから 指定した テキスト を 検索し、 その テキスト を 含 
むすべての 行 をお 示します。 FIND コマンド は、 フィル 夕一 • コ マンドと しても 標準 
DOS コ マンドと しても 使う こと がで きます。 （=>FIND コ マ ン ド を 標準] DOS コ マンドと 

して 使う 方法に ついては、 help find と タイプして ください。 ) 

FIND コマンド を フィルター * コマンド として 使う とき は、 く 記号 を 使います。 たとえ 
ば、 README.TXT ファイルから" 注意" という 文字列 を 検索す るに は、 次のように 入 
力し ます。 



find "注意" < readme.txt 



FIND コマンドの 出力 を、 画面に 表示す る 代わりに ファイルに 保 S したい 塌合 は、 > 記 
号に 続けて ファイル 名 を 指定し ます。 たとえば、 次の コマンド は、 README.TXT フ 
アイ ル にある "注意" を 探し、 これ を NWREADMEJXT フ アイ ル に 保管し ます， 



find "注意" < readme.txt > n wreadme.txt 



また、 画面の 代わりに プリンターに 出力した いとき は、 次のように〉 記号と プリンタ一 
が接統 されて いる ポート 名 を 指定し ます。 



find "注意 1 ' < readme.txt > Iptl 
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テキスト • ファイルの 並べ 替え 



SORT コマンド は、 テキス 卜 ' ファイル または コマンド 出力 を PC コ一ド 順に 並べ 替え 
ます。 たとえば、 LIST/TXT ファイルの 内容 を 並べ 替え、 結果 を 画面に 表示した いとき 
は 次の コマ ン ドを 使います。 



sort < list.txt 



この 例で は、 SORT コマンド はし IST.TXT ファイルの 各行 を 並べ 替えて、 その 結果 を 画 
面に 表示し ます & (このと き ファイル 自身 は 変更され ません。 ) 結果 を ファイルに 保管 
する に は、 コマンドに > 記号と ファイル 名 をつ けます。 たとえば、 L£ST,TXT ファイル 

の 各行 を PC コー ド 順に 並べ 替え、 結果 を ALPHLIST，TXT に 保管す る コマンド は 次の 
ようになります。 



sort < 〗ist/txt > alphlfst^txt 



ある コマンドの 出力 を 並べ 替える に は、 コマンドの 後に 垂直線 （ | ) と SORT コ マン ドを 
入力し ます。 たとえば、 次の コマンド は FfND コマンドの 結果 を 並べ 昝 えます。 



find "Jones" < mail 1st, txt | sort 

この コマンド を 実行す ると、 "Jones "という 文字列が 含まれる 行 力 《PC コード 順に 表示 さ 
れ ます。 

サイ ズが 64KB を 超える フ アイ ルは 並べ 替え る こ とがで きません。 

SORT コマンドに ついての 詳細 は、 help sort と タイプして ヘルプ を 表示して くださ 
い * 



フィルタ一 ■ コマンド やその 他の コマンドと ファイル 名 を 組み合わせて、 独自の コ マン 
ドを 作る ことができます fl たとえば、 次の コマンド は"! XK3 ，，という 文字列 を 含む ファ 
ィ ルの名 前 を LOGLIST.TXT という フ アイ ルに 保管 し ます。 



dir /b find "LOG" > loglist.txt 
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DOS は、 DIR コマンドの 出力 を FIND フィルタ一 • コマンドに 送り、 "LOG" という 文字 

列 を 含む ファイルの 名前 を LOGLIST.TXT という ファイルに 保管し ま す。 こ の 結果 は 
次の よ うな ファイル 名 の 一覧に な り ます。 



a Jog 

logdat.svd 
my log, bat 



同じ コマンド 内で 複数の フィルター を 使う とき は， それぞれの フィル 夕一 を 垂直線 （ | ) 
で 区切ります。 たとえば、 次の コマンド は、 ドライブ C にある すべての ディレクトリ一 
を 検索して、 その 中から 文字列" LOG" を 含む もの を 見つけ、 これ を一 画面 ごとに 表示 
します。 



dir c:¥ /s/b I find "LOG 1 ' | more 

垂直線 （ I ) によって、 DOS は DIR コマンドの 出力 を FrND コマンドに 送り ます & FIND 
コマンド は、 "LOG" という 文字列 を 含む ファイル 名 だけ を 抽出します。 MORE コ マン 
ド は FIND コマ ン ドが 選んだ フ ァ ィ ル名 を 一画 面ず つ 表示 していき ます。 
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第 10 章 キーに よる コマンドの 編集 

コマンド * プロンプトに タイプした コマンド を 再 利用す るた めに、 編集 キーと 

DOSKey プログラムが 提供され ています a DOS セットアップ • プログラム により 
AUTOEXECJBAT ファイルに DOSKEY コマンド 行 ステート メン 卜が 自動的に 追加 さ 
れ ました。 この プログラム は コンピュータ一 を 始動す るた びに 口一 ド され 作動 可能で 
す。 DOSKey プログラム を 使えば 以前 入力され た 1 つ 以上の コマンド を KtE でき、 編 
集キ一 以外に も いくつかの 便利な キー を 使って コマンド を 編集す る ことができます。 

DOSKey プログラム では 次の ことができます。 
• たびたび 使う コマンド を 記憶して おき 再 利用で きます。 

• —連の コマンド を マクロと して 作成で きます。 マクロ は バッチ • プログラムと 同じ 
ように 実行で きます。 



DOSKey プロ グラムに よる コ マンド の 編集 

DOSKey プログラム を 使って、 すでに 実行した DOS コマンドの 表示 や 編集、 実行が で 
きます。 DOSKey プログラム では、 前に 実行した コマンド を 再 利用す るた めに、 DOS 
の 編集 キーの ほかいく つかの 便利な キーが 用意され ています。 また、 DOSKey プ ログ 
ラム を 利用す ると、 1 行に 複数個の コマンド を 記述す る ことができます。 

DOSKey プログラムに はこの ほか 1 コマンド， マクロの 作成、 実行、 保管の 機能が あ 
ります。 マクロと は、 複数の コマンドが メモリーに 保管され たもので、 バッチ 'プロ グ 
ラムと 同じように 实 f7 できます。 DOSKey プログラム は 最初に 実行 するとき に、 メモ 
リ一 に ロードされ ます。 それ 以降、 DOS は ユーザ一 が 実行した コマンド や 作成した マ 
クロ を 記憶して いきます。 

DOSKey プログラム は、 DOS の 編集 キーよりも 強力な 編錤 機能 を 持って いますが、 コ 
ンピュ 一ターの メモリーの一 部 を 使用し ます。 メモリ一 に 余裕の ない 場合に は、 DOS 

の 編集 キ一 を 使つ た 方が よ いでしょう。 

DOSKey プログラムの ロー ド 

コマンド， プロンプトで doskey と 入力す ると、 DOSKey プログラムが メモリ一 に 口一 
ド されます。 



dosKey 



特に 変更 しなければ、 DOS はコ マン ドゃ マクロ を 記録す るた めの バッ フ ァ 一と して、 
512 バイトの メモリー を 確保し ます。 コマンドが 平均して 15 文字 程度の ものなら、 この 
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領域に 35 個の コマンド を 記 像させる ことができます。 DOSFCey プログラム 自体の 常駐 
部分 は、 約 4KB の メモリ一 を 占めます。 



注： HMA メモリ 一が 使用可能 であれば、 DOSKey は メモリ 一 を 約 1KB しか 必要と し 
ませ /u。 

バッファ一 の 容量 を 変更す るに は、 コマンドに mUFSIZE= スィッチ を 指定し ます。 た 
とえば、 バッファーに 300 バイト を 確保した いとき は、 次のように 入力し ます。 



doskey /bufsize=300 



DOSKey プログラム 用の バッファ一 がー 杯になる と、 最も 古い コマンドから 順に 捨て 

られ て、 その代わりに 新しい コマンドが 保管され ます。 [Alt] + [F7] キー を 押す と 
バッファ一 はク リアされ ます。 

1 行に 複数の コマンド を 入力す る 

通常 は 1 行に つき 1 つの コマンド を 入力し ますが、 DOSKey プログラム を 導入す る 
と、 1 行に 複数個の コマンド を 書く ことができます。 このと き、 それぞれの コマンド は 
[Ctrl] + [T] キ一 を 押して 区切ります。 〔Ctri] + [T] キ 一を 押す と、 画面に 区切 

り 文字 （|) が 現われます。 1 行 あたり 128 文字の 範 ffl 内で あれば、 いくつで も コマンド 
を 入力す る ことができます。 

たとえば、 ¥TMP ディ レク トリ一 を 作成して から その ディ レク 卜 リーに 移動す るに は、 
次のように 同じ 行に 2 つの コマンド を 入力し ます。 



md ¥tmp g cd ¥tmp 



DOS は MD コ マンド を 実行した 後、 次の CD コ マンド を 実行 し ます。 

実行 済み コマンドの 表示 

DOSKey プログラム は、 いったん ロードされ ると， 入力した コマンド を リス 卜に 記録 
していき ます * この リスト は、 次に 説明す る キー を 使って 表示させる ことができます。 
表示され た コマンド は、 [Enter] キ一 を 押して 再び 実行す る ことができます。 
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表 10-L DOSKey を m 用した コマンドの 表示 


キー 


機能 


[T] リスト 中の 前の コマンド を 表示し ます e 


[i] リスト 中の 次の コマンド を 表示し ます。 


[F7] 


DOSKey が IE 錄 している コマンドの リスト を 表示し ます。 


[FS] 


指定した 文 宇から 始まる コマンド を 顺番に 検^して いきます （検索したい 
テキスト を 入力して から [F8] キ 一を 押します） 。 


im 


実行したい コマンド 沲号を 入力す るた めの プロンプト を丧 示します * 番号 
付きの コマンド • リスト は、 [F7〕 キー を 押す と 見る ことができます * 


[Page Up] 


リスト 中の 最も 古い コマンド を 表示し ます。 


[Page Downj 


リスト 中の * も 新しい コマンド を 表示し ます。 


[Esc] 


画面 か ら コマンド を 消去し ます。 



記録され た コマンドの リストの 表示 

DOSKey プログラム は、 記録して いる コマンドの リス 卜 を 番号つ きで 表示し ます。 た 
とえば、 DOSfCey を ロードした 後、 次の 3 つの コマンド を 入力した としましょう * 

copy c:¥work¥*,txt c:¥backup 
dir c:¥backup¥*.txt 
dir c:¥work¥*,txt 



[F7] キー を 押す と、 次のように 番号 付きの コマンド' リス 卜が 現われます e 



1: copy c:¥work¥*-txt c:¥backup 
2: dir c:¥backup¥**txt 
3: dir c:¥work¥*.txt 



コマンド を一 度に 画面に 表示し きれない 場合 は、 一画 面 分 を 表示したら一 時 停止し ま 
す。 残りの コマンド を 表示 するとき は、 [Pause] キー 以外の 任意の キ一 を 押します。 
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前後の コマンドの 表示 



最初に [|] キ一 を 押す と、 DOSKey は 直前に 実行した コマンド を 表示し ます。 この 
コマンド は [Enter] キ一 を 押す と 再 実行で きます。 また、 後述の キー を 使って 編集す 
る こと もで きます。 

[T] キ 一を 何回 か 押す と、 リス 卜に ある コマンド を さかのぼって （新しい ものから 古 
いものへ） 順に 表示して いきます。 たとえば、 リスト 中の 1 つ 前の コマンド を 見たい と 
き は、 [T] キ 一をもう 1 度 押します。 さらにもう 1 度 押す と、 その 前の コマンドが 現 
われます。 

リストの 次の コマンド を 見たい とき は [i] キー を 使います。 
最初 ま た は 最後の コマンド の 表示 

リスト 中の 最も 新しい コマンド を 見たい とき は [PageDown] キ一、 S も 古い コマ ン 
ドを 見たい とき は、 [Page Up] キー を 押します。 

リスト 中の 他の コマンドの 表示 

[F9] キ一 または [F8] キ 一を 使って、 リスト 中の 特定の コマンド を コマンド 行に 表 
示す る ことができます。 たとえば、 DOSKey に 次の コマンドが 記録され ている としま 



しょつ。 1 


この リス 卜 は [F7] キ、 


一 を 押す と 表示で きます。 ) 


1: 


a: 




2: 


dir 




3: 


c:¥myuts¥figdsk a: 


ttme=30 space=35,8 


4: 


df r 




5: 


del * • tmp 





ここで [F9] キー を 押す と、 次の プロンプトが 現われます。 



行 番号: 



コマンド 番号 3 を コマンド 行に 表示す るに は、 3 と 入力して [Enter] キ一 を 押します。 

特定の 文字で 始まる コマンド を 見たい とき は [F8] キ一 を 使います。 たとえば、 C:¥ で 
始まる コマンド を 表示す るに は、 コマンド • ブロン ブトで C:¥ と 入力して [F8] キー を 
押します。 
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[F8] キ一 を 押す と、 DOSKey は 指定した 文字で 始まる 最も 新しい コマンド を 表示し 

ます。 [F8] キー をもう 1 度 押す と、 指定した 文字で 始まる 2 番目に 新しい コマンド 

を 表示し ます。 このように [F8] キー を 押し 統け ると、 リス 卜 中の 該当する コマンド 
が 次々 に 表示され ます。 リストの 中に 一致す る コマンドがない とき は 何も 起こり ませ 
ん。 

実行 済み コマ ン ドの 編集と 利用 

新しい コマンド を 入力したり、 前に 使った コマンド を 表示した 後で、 編集 キ一 を 使って 
コマンド を 変更す る ことで きます。 10-14 ページの 『編集 キ一 の 利用 J の 項で 説明した 
編集 キーと 同じ キーが 利用で きます が、 DOSKey では いくつかの キーの 働きが 少し 異 
なります。 また、 DOSKey では、 さらに いくつかの 便利な キ一 が ^ 供され ています。 

注： 編集 キ一 は、 コマンド 行に 表示され ている コマンドに 対しての み 有効です。 
DOSKey が記愴 している コマンドに は 何ら 影 春 を 与えません。 



DOSKey では 次の 編集 キ一 が 利用で きます。 



表 編, 編き キ" 


圍 とその 働き (DOSKey の 場合) 


編集 キー 


機能 


[Homej 


表示され ている コマンドの 先顒に 力一 ソル を 移 ft します， 


[End] 


表示され ている コマンドの 末堪へ 力一 ソル を 移動し ます 6 


[H 


力 一 ソ ルを 1 文 宇 前 に 移動 します。 


卜] 


力一 ソル を 1 文字 後ろに 移動し ます。 


[Ctrl] 4 [―] 


力一 ソル を 1 举龉 前に 移 勦し ます。 


[Ctrl] + [H 


力 一ソル を 1 単お 後ろに 移動し ます。 


[Backspace] 


力一 ソルの iflt 前に ある 丈^ を 削除し ます。 テン プレー トには 影 S を 与え ま 
せん。 


[Delete] 


力一 ソ ル位骤 に ある 文 宇 を 削除し ま す a 


[Ctrl] + [End] 


力一 ソルの 位 蟹 か ら 行の 終わ り までの 文字 をす ベて 削除 し ます。 


[Ctrl] + 
[Home] 


カーソルの 位^から 行の先頭までの 文字 を 削除し ます。 


[Insert] 


挿入 モー ドと上 害き モード を 切り替えます。 


[Esc] 


画面に 表示され ている コマンド を 消去し ます。 



[Ctrl] キ一 を 押した まま [―] キー または [―] キー を 押す と、 カーソル は 後ろ また 
は 前に ある 単薛の 先頭に 移動し ます。 ここで 単語と いうの は、 他の 文^と スペースで K 
切られて いる 文字の 集まりの ことです。 例えば、 次の コマンド は 3 つの 単語 を 含んで い 
ま 1\ 
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copy c:¥games¥suzz*exe a: 



この 例の ように カーソルが 行の 終りに あるときに、 [Ctrl] + 〖―] キー を 2 回 押す 
と、 カーソル は 次の 位置に 移動し ます。 



copy c:¥qames^suzz.exe a: 



カーソルが 単語" ¥games¥suz 乙 exe のどの 場所に あっても、 [Ctrl] + [―] キ一 を 押 

すと、 カーソル は 次の 単語の 先頭 (A) に 移ります。 もう 1 度 [CM] + [-*] キ一 を 押す 
と、 力一 ソル は 行の 終りに 移勖 します。 

[Insert] キ 一を 押す と、 力一 ソルの ある 場所に 文字 を 挿入で きます。 [Insert] キ一 

は、 挿入モードと 上書き モード を 切り替えます。 上書き モードで は、 新たに 文字 を 入力 

すると カーソルから 後ろに ある 文 宇と E き 換わります。 次に [Insert] キ一 を 押す と揷 
入 モードに なり、 力一 ソルの 位置から 後ろの 文 宇 は、 入力した 文 宇の 右に 移動し ます。 

たとえば、 次の ような 行が 表示され ていて、 カーソルが suzz.exe の s の 位置に あると 
します。 



r ― —-— 1 


copy c:¥games¥suzx,exe a: 









d£Dc:¥games¥suzz.exe^:c:¥games¥new¥$uzz,exe!c^^^tH, まず [Insert] キ 
—を 押し、 それから new¥ と 入力し ます。 すると 上の 行 は 次のように 変わります。 

~ 

copy c ： ¥games¥new¥suzz , exe a: 



渖入 モード を 終了す るに は 再び [Insert] キー を 押します。 また、 [Enter] キ一 を 押し 
て コマンド を 実行した あとに も、 揷入モ 一ドは 終了し ます。 DOSKey で揷入 モード を 
省略時の 設定に したい 場合 は、 /INSERT スィッチ を 指定し ます。 DOSKey コマンドに 
ついて 詳しく は help doskey と タイプして ください。 
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記録され ている コ マン ド' リス 卜の 削除 

記録され ている コマンド ' リスト をク リアして 、 新しい リスト を 作成す るに は、 

[Alt] + [F7] キー を 押します。 DOSKey プログラム を ロードし 直したり、 システム 
を リセット した 場合 も この リスト は 削除 されます。 

記録した コマンド • リスト を バッチ • プログラムに 保管す る 

記録され ている コマンド ' リスト を 保管す るに は、 DOSKEY コマンドに/ HISTORY ス 

イッチ をつ け、 リダイレクト 文字 (>) と 保管 先 ファイル 名 を 指定し ます。 たとえば、 コ 

マンド * リスト を SAVCOMMS/TXT という ファイル i こ 保管す るに は、 次の ような コマ 
ンドを 実行し ます。 



doskey /history > savcomms.txt 



DOSKey を 使って バッチ' プログラム を 作成す るに は、 まず [Alt] + [F7] キ一 を 押 
して、 DOSKey が 記録して いる コマンド' リスト を 消去し ます。 次に 保管したい 一連 
の コマンド を 入力し ます。 最後に、 /HISTORY スィッチ を 使って、 エクステンション 
BAT のつ いた ファイルに 一連の コ マン ドを 保管し ます 。 

DOSKey プログラム による マクロの 作成 

マクロ は コマンドの 集まりで、 マクロの 名前 を 入力す ると、 一連の コマンドが 自動的に 
実行され ます。 マクロ は パッチ' プログラムと 大変よ く 似て います。 どちらも 一連の コ 
マンド を 含んで いて、 その 名前 を 入力す ると 実行され ます， 

次に マクロの 特徴 を まとめます。 

• マクロ は メモリ一 に 保管され るた め、 パッチ • プログラムより ずっと 高速で 処理 さ 
れ ます。 

• どの ディレクトリ 一からで も 実行で きます fl 

• マクロ を 構成す る 1 つまた は 複数の コマンド は、 すべて 同じ 行に 存在し、 お 互いに 

特別な 文字でば ^ ら れて います。 マク d は 最大 127 文 宇 を 超える こと はでき ませ 
ル。 

• 置換 パラメ一 タ一 を 使用で きます。 置換 パラメ一 夕一 は、 $1 から $9 の 文字で 表さ 
れ ます。 

• マクロ は、 システムの 電源を切 るか リセット する たびに 消去され ます。 これ を 防ぐ 

に は、 ひんばんに 使用す るマク D を 1 つの バッチ' プログラムに まとめて 入れて お 

きます。 そして マクロ を 使いたい ときには、 その パッチ • プログラム を 実行し ま 
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マクロの 作成 

マクロ を 作成す るに は、 doskey と タイプした あとに マクロの 名前、 等 記号、 そして マ 
クロに 入れる コマンド を 入力し ます。 次の 例 は、 ディレクトリ一 を 横 5 列で 表示させる 
ddir という 名前の マクロ を 作成す る コマンドです。 



doskey ddir=dir /w 



この マクロ を 作成 後、 コマンド • プロンプトで ddir と 入力す ると、 DOS は マクロ を 実 
行し、 現行 ディレクトリ一 内の ファイル を 横 5 列で 表示し ます。 マクロ は メモリーに 記 
録 されて いるた め、 マクロ を 実行す る隞に 現行 ディ レク トリ一 が どこに あっても かまい 
ません。 

マク D に 複数の コマンド を 含める に は、 各 コマンド を ほ Tj マークで 区 切ります。 た 

とえば、 次の コマンド は、 現行 ディレクトリ一 にある エクステンション DOC のフ アイ 

ルと、 続いて エクステンション BAK の ファイル を PC コ一ド 順に 表示す る CMP という 
名前の マクロ を 作成し ます。 



doskey cmp=dir *,doc /o:n $t dir *,bak /o:n 



マクロ を 作成したり テストす る 場合、 一番手つ とり 早い 方法 は、 コマンド' プロンプト 
で その マク 口 に 定義す るコ マンド を 実際に 入力 して 試して みる こ とです。 それ か ら 、 

DOSKey の 編集 キ一 を 使って、 マクロ を 簡単に 作成、 変更で きます。 

マクロ は メモリーに 記録され ている ので、 システムの 電源を切ったり、 リセット する 
と、 消えて しまいます。 このため、 よく 利用す る マクロ を 作 球 するとき は、 
AUTOEXEC.BAT の 中に マクロ を 定義す る コマンド を 入れて おけば、 DOS を 始動す る 
たびに その マクロが 利用 可能になります。 

マクロの 実行 

マクロ を 実行す るに は、 コマンド + プロンプトで その 名前 を タイプし ます 6 たとえば、 
DDIR マクロ を 実行す るに は、 コマンド • プロンプトで 次の コマンド を 入力し ます。 



ddir 



コ マン H ' プロンプトと マクロ 名の 間に スペース を 入れて はいけ ません。 もし、 スぺー 

スが あると DOS は その 名前 を 認識で きないた め、 次の ような メッセージ を 表示し ま 
す。 
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コマンド または ファイル 名が 正しくありません 



次に、 コマンド 名と 同じ 名前の マクロ を 作成す る 場合 を 考えて みましょう。 たとえば 

次の コマンド は DIR という マクロ を 作成し、 DOS の DIR コマンドと 置き換えます。 



doskey dir=dir /w 

^ , - 



コマンドと 同じ 名前の マクロが あると、 DOS は その コマンドの 代わりに マクロ を 実行 
します。 このため、 コマンド' プロンプトで DIR を 入力す ると、 DOS は DIR コマンド 
ではな く DIR マ ク 口 を 実行 します。 

DIR マクロの 代わりに DIR コマンド を 使いたい 場合 は， コマンド • プロンプトと dirv と 
の 間に スペース を 入れます。 これにより、 DOS は DIR をマク D ではなく コマンド とし 

—し 認^ しょ 9 。 

バッチ • プ D グラムから マクロ を 実行す る こと はでき ません が、 パッチ' プログラムで 

マクロ を 定義す る こと はでき ます。 （^> バッチ' プログラムに ついての 詳細 は、 第 8 章， 

『バッチ * プログラムの 操作』 を 参照して ください。 ） 現在 実行して いる マクロ を 停止 

したい 場合 は、 マクロの 中の 全ての コマンド に対して [Ctrl] + [C] を 押さなければ 

なりません。 マクロ を 実行中に [Qri] + [C] を 押す たびに DOS は そのと きに 実行し 
ている コマンド を 停止し ます， 

マクロの 編集 

マクロ は、 コマンド を 編集す る ことにより 変更で きます。 その マクロが バッチ， プ D グ 
ラムで 定義され ていれば、 パッチ * プログラム を 修正して 再び 実行す る ことができ ま 
す。 また、 その マクロが DOSKey が 記録して いるもの であれば、 その マク D* コ マン 
ドを再 表示して、 DOSKey の 編集 キー を 使って 編集して から、 [Enter] キー を 押し ま 
す。 （^DOSKey の 編集 キーに ついては、 10 づ ページの 『実行 済み コマンドの 編集 > 利 
用』 を 参照して ください。 ) 

マクロの 保管 

メモリ一 中の マクロ を 保管す るに は、 DOSKEY コマンドに/ MACROS スィッチと、 ヽ 
IB 号と ファイル 名 をつ けて 実行し ます。 次の 例 は、 メモリ一 中の マクロの 名前と 内容 を 
MACS3AT フ ァ ィ ルに 保管す るた めの ものです。 



doskey /macros > macs, bat 
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MACS,BAT に 保管され ている 各マク a の 先頭に DOSKEY コ マンド を 追加す る と 、 
MACS.BAT を 実行して マクロ を メモリ一 に 口一 ド する ことができます。 たとえば， 次 
の 3 つの マクロ を 作成して ファイルに 保管した とします。 



ddi r=di r /oe /p 
mv=copy $1 $2 $t del $1 
where=dir /s /p $1:¥*42 



システム を 始動す るた びに 上記の マク 口 を 利用 可能に する に は、 次の よ う に DOSKEY 
コマンド を マクロの 先頭に 揷 人し ます。 



doskey ddir=dir /oe /p 

doskey mv=copy $1 $2 $t del $1 

doskey where=dir /s /p $1:¥*.$2 



上の バッチ ' プログラム を 実行す るた びに、 3 つの マクロ は メモリ一 に 口一 ド され ま 
す。 AUTOEXEC, BAT から CALL コマンド を 使って 上の バッチ * プログラム を 実行す 
る こと もで きます。 CALL コマンドで バッチ * ファイル 名 を 指定して おけば、 シス テ 
ムの 始動 時に マクロが メモリーに ロード されます。 

(4 AUTOEXEC, BAT についての 詳細 は、 第 5 章， 『システムの 構成』 を 参照して くだ 
さい。 ) 

マクロの 削除 

マクロ を 削除す るに は、 doskey と タイプして、 続けて 削除したい マクロ 名と 等号 (=) を 
つけて 入力し ます。 たとえば， DDIR マクロ を 削除す るに は、 次の コマンド を 入力し ま 

' す。 



doskey ddir= 

^ ノ 

これによ つて、 マクロ は メモリ一 から 削除され ます。 すべての マクロ を 削除した いとき 

は、 [Alt] + [F10] キ一 を 押します。 

マクロ を 削除す ると、 他の マクロ を 定義す るた めの メモリーに 余裕が できます が， コマ 
ン ドお録 用の メモリーが 增 える わけではありません。 
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置換 パラメ 一夕一 の 利用 

バッチ • プログラムと 同じように、 マクロで も^ 換 パラメータ一 を 利用で きます。 マク 

口 では、 E 換 パラメ一 タ 一として ％!から％9 ではなく S1 から $9 を 使います。 
■ 例 

• たとえば、 次の コマンド は、 FIND1T という 名 fifl の マクロ を 作成し ます。 この マク 
口 は， ドライブ C のす ベての ディレクトリ 一から， 指定した ファイル 名 を 持つ ファ 
ィルを 検索す る ものです。 



doskey findit=dir c:¥$l /s 



/S スィッチ は、 ドライブ C 上の すべての ディレクトリ一 （現行 ディレクトリ一 を 含 

む） から、 措定した ファイル 名に一 致す るすべ ての ファイル 名 を 表示させる ための 
ものです。 

この マクロ を 実行す るに は、 コマンド 'プロンプトで findlt と タイプし、 統 けて 
ファイル 名 を 入力し ます。 たとえば、 ドライブ C の 中で、 エクステンション OLD 
のす ベての ファイル を 検索す るに は、 次の コマンド を 入力し ます。 



f つ ndit **old 



DOSKey プログラム は、 マクロ 中の $1 を 入力され た ファイル 名に 引き換えます。 
これによ り 、 実際の コマ ン ドは 次の よう にな り ます。 



dir c:¥*,old /s 



* 1 つの マクロ 内で 同じ パラメ一 ター を 何 画 も 使う ことができます。 たとえば、 次の 
コマンド は、 DDEL という 名前の マクロ を 作成して います。 この マク D は ドライブ 
C の DELETED ディ レクト リーに ファイル を 移動させます。 



doskey ddel =copy $1 c:¥deleted $t del $1 



DDEL マクロ を 実行 するとき は、 C:¥DELETED ディ レク トリーに 移動させる ファ 
ィ ル名を 入力し ます。 すると DOSKey は マクロ 中の $1 を この ファイル 名に 置き 換 
え、 この ファイル を コピーし てから、 元の ディレクトリ一 にあった ファイル を 削除 
します。 

• C:¥DELETED ディ レク 卜 リ一 の ファイル を 削除す るに は、 次の CLEANUP という 
名前の マクロ を 使います。 
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doskey cleanup=dir c:¥deleted $t del c:¥deleted¥*.* 



この マクロ は C:¥DELETED ディ レクト リーの ファイル • リスト を 表示した 後で、 
DEL コマンド を 実行し ます。 DEL コマンド は、 すべての ファイル を 削除す るか ど 
うかの 確認 を 求めて きます ので、 ファイルが 削除され る まえに ファイル 名 を 確かめ 
る ことができます。 

置換 パラメ 一夕一 $* の 利用 

{& 換 パラメーター を 使う と、 マクロ を 起動した ときに コマンドの 後に 入力され たす 

ベての テキスト を 1 つの パラメータ一 に 代入す る ことができます。 通常、 DOS はスべ 
—ス によって パラメ一 タ一 を 区別して います。 たとえば、 最初の 2 つの スペースに はさ 
まれた テキス トが第 1 番目の パラメ 一夕 一、 2 番目と 3 番目の スペースに はさまれた テ 
キス トが 2* 目の パラメータ一 というよ うに 区別され ます や パラメーター $* を 使う 
と、 DOSKey は スペース を 無視し， すべての テキスト を に 代入し ます。 

マクロに 措定す る パラメ一 夕 一の 数が一 定 でない 埸 合に、 パラメータ一 $* は 大変 便利 
です。 たとえば、 次のように DIR コマンドの 省略 形と して D という 名前の マクロ を 作成 
する ことができます。 

r= ― ， 

doskey d=di r J* 



この マクロ は、 指' 定 する パラメ一 夕一 の 数に は 関係な く、 DIR コマンドと まったく 同じ 

に 動作し ます。 たとえば、 次の コマンド はすべ て D マクロに よって、 DIR コマンドと 同 
じょうに 実行され ます。 



マクロの 中で $* の 代わりに $1 パラメ 一夕一 を 使う と、 DOS は 最初の パラメ一 夕一 を K 
き 換えて、 コマンド 行に ある 残りの 部分 を 無視し ます。 



b 

s S 

XXX 

t t t 

* * * 

d d d 
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入出力の リ ダイレク ト 



DOS コマンドの 場合と 同様に、 マクロで も 入力 や 出力の リ ダイ レク ト （ お がで きます。 
ただし、 マ ク 口で は 使用す る リ ダイ レク 卜 文字が 異な り ます。 



文字 


リダイレクト 


$L (または $1) 


< 記号に 対応し ます。 コマンドへの 入力 を リダイレクト します。 


SG (または $g) 


> 記号に 対応し ます P コマンドからの 出力 をリ ダイ レク 卜します D 


$G$G (または $g$g) 


>> 記号 に 対応し ます。 コマンドの 出力 をフ アイ ルの烺 後 に 追 加 し 
ます。 


SB (または Sb) 


, W 線 ( 1 ) に 対 あしま す。 コ マンドの 出力 を 他の コマンドに パイ ピ 
ング します A 



籠 m 

• 次の コマンド は ディ レクト リーの 一 宽 を 印刷す る PDIR という マクロ を 作成し ま 

す。 





doskey pdir=dir $g Iptl: 






次の コマンド は、 指定した ファイルの 内容 を 表示し、 一画 面 ごとに一 時 停止す る 
MTYPE という マクロ を 作成し ます。 




doskey mtype=type $1 $b more 






次の コマンド は 、 ファイルの 内容 を PC コード 順に 並ぺ 替え、 その 結果 を 別の ファ 
ィルに 保管し ます。 




doskey asort=sort $L $1 $g $2 






この マクロ を 実行す る に は、 た と えば 次の よ う に 入力 し ます。 






asort input.txt output.txt 

， i 





(=>DOS コマンドの リダイレクトに ついては、 9-1 ぺ一ジ を 参照して ください。 ） 
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これ は 次の DOS コ マンド を 実行す るのと 同じ こと にな り ます s 



sort < input.txt > output, txt 

DOSKey マクロ を 定義 するとき、 パラメ一 タ一、 コマンド 区切り 記号、 リダ ィレ 
ク ト 文字 以外の 場所で $ 記号 を 使う 場合 は、 $ 記号 を 2 つ 続けて 入力し ます。 

たとえば、 ファイル を S&CENTS という ディ レクト リーに コピ一 する マクロの « 

合、 この マクロの 定義で は、 $$&CEMTS と タイプし ます。 こうして おけば、 $ 記号 は 
区切り 記号 や パラメ 一夕 一で はなく 普通の 文字と して 処理され ます。 



編集 キーの 利用 

この 節で は、 AUTOEXEC.BAT ファイルに DOSKey プログラムが 口一 ド されて いない 
場合に 使用で きる 編集 キーに ついて、 説明し ます。 DOS の 新規 インストールの 場合、 
PC DOS J7.0/V セッ 卜 アップ' プログラム は 自動的に DOSKEY コマンド を 導入す る 
ので、 DOS 編集 キ一 または その他の サード ， パーティーの コマンド 検索 プログラム を 
使用で きる ように する に は、 AUTOEXEC-BAT フ アイ ル 内の DOSKEY コマンド 行ステ 
一 トメ ント を 除去す るか コ メ ン 卜 化 (REM) してお くこと が 必要です。 

DOS では、 ユーザーが 最後に 入力した コマンド を 表示し、 編集す るた めに、 いくつか 

の 編集 キーが 用意され ています。 たとえば、 COPY コマンドの ファイル 名 を 入力 ミスし 
たと しましょう。 編集 キー を 使えば、 コマンド を 全部 入力し 直す 代わりに、 入力した コ 
マンド を 表示して 間違った 箇所 だけ を 修正 するとい つたこと がで きます。 

この 節で は、 DOSKey プログラムが 導入され ていない 場合の 編集 キーの 使い方 を 説明 
します。 （^DOSKey プログラムの 使い方に ついては 、 10-1 ページ を 参照して くださ 

い。 ) 

コマンド を 入力す ると、 DOS は その コマンド を 実行した 後、 その コマンド を テン プレ 
—卜と 呼ばれる 一時的な 場所に 保管し ます。 たとえば、 次の コマンド を 入力した 場合 を 
考えます。 



type ada.txt 



ここで [Enter] キー を 押す と、 DOS は、 ADA/TXT の 内容 を 表示し、 この コマンド 
(typeada,txt) を テン プレー 卜に 保^し ます。 テン プレー 卜に は 最後に 入力され た u マ 
ンド だけが 保管で きます。 1 個 以上の コマンド を 保管して 再 利用す る 方法に ついては、 
10-1 ページの 『DOSKey プログラム による コマンドの 編集 _| を 参照して くだきい。 
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テン プレ一 トに 保管され ている コマンド を 利用して、 次の コマンド を編粱 する ことが で 

きます。 10-15 ページの 表 10-3 は， テンプレートに 保管され ている 直前の コマンド を 表 
示したり、 編集す るた めの ものです。 



表 10-3. 編集 キ * 


一と その 働 着 


嚷 集キ一 


機能 


師 (または 

^ ， L 

) 


直前に 入力した コマンド を 1 文字ず つ 表示し ます。 [F1] キ 一を 1 回 押 
すたび に， 1 文 宇 表示され ます D たとえば、 直前の コマンドが 
dir c:¥wc^k¥finals¥*,bak とすると、 [F1] キ一 を 3 回 押す と、 dir が 
表示され ます。 

文 宇 を 挿入す るに は、 [Insert] キー を 押し、 文字 を タイプし てから 
[F1] キ 一を 押して 残りの コマンド を 1 文 宇ず つ 表示し ます。 


[F2] 


直笳に 入力した コマンド を、 指定した 文字の おまで 表示し ます。 たとえ 

® 《をに 人力した コマンド 力 ？di「 c:¥worknew¥final の 場合、 [F2] 
キ 一を 押して ¥ と 入力す ると、 tHr が 表示され ます。 


[F3] 


おに 入力した コマンドの 残り を 表示し ます。 


ば 衅」 


于っ ブレ— 卜 内の コマンドの 先頭から 指定した 文字の 直前まで を 削除し ま 

す。 たとえば、 直前の コマンドが type ada.txt のとき、 [F4] キー を 押 
して d を 入力し、 統 いて [F3] キ一 を 押す と、 da*txt と 表示され ます。 


[F5] 


現在の コマンド 行の 内容 を テンプレートに コピーし ます。 コマンド は 実行 
されません。 


[F6] 


現む: の コマンド 行に、 [Ctrl] + [Z] ( A Z) 文 宇 を 挿入し ます * 


] i^f^\± 

し J <r^/^^ t ^ 

[Backspace] 


現在の コマンド 行で 力一 ソルの 直前の サ^ = を 削除し ます。 テン ブレ一 トの 
内容 は 変わりません。 


[Delete] 


現在の 力一 ソル 位 通に 対応す る テンプレート 内の 文字 を 削除し ます。 


[Insertj 


挿入モードに 入ります。 挿入モード では、 入力した 文 宇に よって テン プレ 
一 卜 内の 同じ 位 S の 文字が 置き換えられません。 再度 この キー を 押す と、 
挿入モード を 終了し ます。 


[Esc] 


現在の コマンド 行の 実行 を 取り消します。 ただし、 テンプレート 内の コマ 
ンドは そのまま 残ります。 



注： DOSKey プログラム を 導入す ると、 一部の キーの 機能が 変わります。 

直前の コマンドの 再 表示 

ュ一 ザ一 が コマンド を タイプす ると， DOS は その コマンド を 実行し、 コマンド を テン 
プレ一 卜に コピーした あと、 再び コマンド + プロンプト を 表示し ます。 

たとえば、 次の コマンド を 入力した 塌合を 考えます。 
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copy c:¥work¥*.txt a: 

― 



DOS は ファイル を ドライブ A の ディ スケッ 卜に コピーし、 コマンド を テンプレートに 
コピーした あと、 再び コマンド • プ ロンブ 卜 を 表示し ます。 この 時点で [F3] キ一 を 
押す と、 今、 実行した ばかりの COPY コマンドが 表示され ます。 力一 ソル は コマンドの 
後に 表示され ます， 



copy c:¥work¥*/txt a: 



この あと、 この コマンド を そのまま、 あるいは 次の 節で 説明す る 方法で 編集して、 実行 
する ことができます。 



コマンドの 編集 

コマンド を 再 入力す るよりも、 直前に 入力した コマンド を 修正した ほうが 簡単な 場合が 
あります， このような とき、 [F3] キーと [ト] キ 一を 使う と コマンドの 入力 ミス を 
短時間で 修正で きます。 



たとえば 1 ファイル 名に *,doc と 入力す るつ もり 力 n.dpc と 入力して しまった としま 
す。 



copy c:¥work¥*.dpc a: 




このような とき、 コマンド を 再 入力せ ずに 間違った 個所 だけ 修正す る ことができます。 
S 前の コマンド を 編集す るに は、 まず [F3] キー を 押します。 すると テン プレー 卜 内 
の コマンドが 表示され ます。 



copy cs¥work¥*.dpc a; 



力一 ソル は コマンドの 後に 表示され ます。 dpc を doc に 変える に は、 [―] キ一 を 5 回 
押して 力一 ソル を 5 文字 前に 戻 し ます。 
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o を 入力して から [F3] キー を 押し、 残りの 部分 を 表示し ます。 最後に [Enteir] キー 
を 押します。 
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第 11 章 テキス 卜 ，エディター を 使う 

E エディ 夕一 は、 DOS で 提供して いる テキス ト ' エディ タ一 です。 テキス ト ' エディ 
タ一 を 使用す ると 、 メモ や 手紙の ほか、 DOS を カスト マイズす るた めの 構成 ファイル 
(AUTOEXECBAT または CONFIG.SYS など) を 作成、 編集、 および 印刷で きます。 こ 
れ までの E エディ タ 一に比べて、 PC DOS J7.0/V の E エディ 夕一 に は 多くの 新たな 機 
能が 加わって います。 

DOS の E エディ 夕一 は、 ワード • プロセッサーの 代用と する 目的で は 設計され てい ま 
せん。 一部に ワード • プロセッサ一 の 機能の ような の も 傭えて はいます が、 E エディ 
夕 一は ワード • プロセッサ一 の 代替 プログラム として 使用すべき ものではありません。 
テキスト • エディターと ワード • プロセッサ一 の 相違点に ついて 知りたい 方 は、 11，40 
ページの 『テキス 卜， エディターと ワード • プロセッサ一 の 比較』 を 参照して くださ 
い 0 



PC DOS J7,0/V 用 E エディ ターの 新しい 機能 

PC DOS J7.0/V の E エディ ターに は 数多く の 新 機能お よび 機能 拡張が 加わって いま 
す fl 中で も 特に 便利な 機能と して は 以下の ものが 挙げられます。 

• テキス 卜 'エディ 夕一 を 使って 行う ほとんどの タスクに メニュー 選択 方式が 採用 さ 
れ ています。 

• マウス を 使って、 選択 を 行い、 テキストに マーク 付けす る ことができます。 

• [FI1] キーお よび [F12] キ一 を 使用して、 ロードした 複数 ファイル 間の 切り 替 
えがで きる ようになりました。 [F11] キーお よび [F12] キーの 代わりに 

[Ctrl] + [P] または [Ctrl] + [N] の 組み合わせ キー も 使用で きます。 

• 誤って ファイル を 変更 または 削除す る ことのない ようにす るた めに、 読み取り 専用 

• 編集 可能な EJNI ファイル を 使用して、 E エディタ一 の ほとんどの 機能 を カス 卜 マ 
ィズ できます。 E.INI ファイルに 変更 を 加えた 後で リブ一 卜する 必要 はあり ませ 
ん。 E エディタ一 を 終了す る だけで、 変更の 効力が 発生し ます。 

• REXX フ ァ ィ ル および C フ ァ ィ ル について 構文 指向 型の 編橥 がで きます。 

• 計箕 機能が 強化され、 2 進数 も 含めて 従来より 大きい 数値 を 取り扱える ようになり 



笫 H 珐 テキスト * エディタ一 を 使う 11-1 



どの テキス ト ■ エディ ター を 使う か 

E エディター： 

E エディ 夕一 では、 E エディタ一 の コマンド 行から コマンド を 夕 イブしたり、 メニュ 
一 を 使用して 選扳 した 編 進 タスク を 実行したり できます。 主な 機能に は 以下の ものが あ 
ります。 

• 選択した テキスト を 移動、 コピー、 上 害き、 削除す る 

, ファイル 間で テキス 卜 を コピー または 移動す る 

• 複数 ファイルに アクセス する 

• ファイル 全体に 対して テキストの 変更 を 行う 

• テキスト を 枠で 囲む 

• マークした 領域の 数字に 足し算 または 掛け算 をす る 

• マーク した 領域の 文字 をす ベて 大文字 または 小文字に 変える 

• より 大きな ファイル を 編集す る 

• ファンク ショ ン • キ 一や コマンドに ついての オンライン * ヘルプ を 表示す る 

この 章で は、 E エディ ターの 使用方法に ついての み 説明し ます。 EDLIN テキス ト ' ェ 
ディ タ一 または DOS 5，0 テキス ト • エディ ターに ついては 説明し ません。 

層 Ediin エディ 夕 一: EDLIN は、 DOS の 以前の バ一 ジョンに 含まれて いた 行 エディ 
夕一 です。 DOS の バージョン を アップ グレードしても、 EDLIN エディタ一 は システム 
から 削除され ない ので、 引き 銃き テキスト ，エディタ一 として 使用で きます。 

厦 DOS 5,0 エディ ター (EDtT'COM, 英語 モ一 ド のみ) ： 以前、 DOS J5.0/V を 使用 
していた 塌合 は、 PC DOS J7，0/V の もとで も DOS 5.0 エディ ター を 使う ことができ ま 
す。 この エディ 夕 一 を 使用したい 場合 は、 DOS コマンド * プロンプト (C;¥>) に edit、 

そして その後に 使用したい ファイルの パスお よび 名前 を タイプす ると、 DOS 5，0 ェデ 
イタ 一が 1=1ード されます。 



E エディ 夕一 の 基本的な 操作 

E エディター を 開始す る 

E エディ 夕 一は 次の どちら かの 操作で 開始で きます。 

• DOS シェルから プログラム を 選択す る 

• DOS コマンド * プロンプトから コマンド を タイプす る 
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E エディタ一 をい つたん ロー ドした あと は、 編集 ウイ ン ドウの コマンド 行から さま ざ 
まな コマンド を 実行で きます， コマンド 行と テキス 卜 領域との 問 を カーソル を 移動す る 

に は、 [Esc] キー を 使います。 
以下に それぞれの 方法 を 説明し ます。 

蕭 DOS シェルから m 始 する 

1 dos シェルの 「メイン」 グループで、 rpc DOSE エディタ一 J を マウスで ダ 

ブルク リックして 選択す る。 

注： キー ボ一ド を 使って 操作す る 場合 は、 [Tab] キーで 「メイン」 グループ 
に 移動し、 [t〕 [i] キーで カーソル を エディタ一 に 移動して から 
[Enter] キー を 押します。 



『編集 ファイル 名の 入力 J ウィンドウが 表示され ます, 



m シェル 



_z アイ ル id オズ ジョン 迎 表示 (yr ヘル 2M 

[AO [BO 



[-] 



テ 



賺 ファイル 名め 入ガ 



htT D ファイル 名 を 入力して 下さい。 プア ィルを オープン せずに ェ 



■W S 



テ イタ一 を 起動す る 場合 は、 Enter キ一 を 押して 下さ レ 

ファイル 名？ L 

了解 , ヘル ブ 



』 ！ L 



3- 
3- 
3- 
3- 
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3- 
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Central Point スケジ ユー フー 
CentralPolnt アン テリート 
[ディスク • ユーティリティー] 



活動 タスク' リス 卜 



F10 メニュー Shift+F9: コマンド , プロンプト 



纖 r 
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2 作成 または 編集す る ファイルの パスと 名前 咖 を 入力す る。 

たとえば、 ドライブ C の JULY という ディ レク トリーに REP0RTS.TXT という フ アイ 
ルを 作成す るに は、 c:¥july¥ireports.txt と タイプし ます。 



3 [了解] ポタン を 選択す る 



m ファイル 名 を 指定し ないで エティ ター を 起 勅す ると、 新規の ファイル を 箱^す る ウィンドウが^ 示され、 画面の 左下に に 無 
超」 という メッセージが 示されます。 この場合 は ファイルの 保货 時に ファイル 名 を 指定し ます e 
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酃 コマンド' プロンプトから 開始す る 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 E コマンド とともに 編集す る ファイルの パスと フ 
アイ ル名 ^ を タイプす る fl 

たとえば、 ドライブ C の JULY という ディ レク トリ一 にある REPORTS, TXT という フ 
アイ ルを 編集す るに は、 e c:¥july¥repori:s,txt とタ イブし ます。 

編集 ウィンドウに ついて 

E エディ ター を 始動す ると 以下のような 画面が 表示され ます & 




何 す预 更 する 度に フ マ ィルを 自動 保！: 'す るか を しま す o 

英数 牛角 & ' 

編集 ウィンドウ は、 （テキスト を タイプす る） テキスト 領域、 ファンクション， キ一領 
域、 状況 表示 域、 およ ぴ コマンド 行から 構成され ています。 



ファン クシ 


ヨン ■ キ 一領域 


E エディ 夕ー幽 の 最下 行に は、 ファンクション • キーと その 働きが 表示され てい ま 
す。 ファンクション 'キ一 を 使えば、 主要な 編集 作業 を 簡単に 実行で きます。 


表 11-1 (1/3). 


ファンクション * キーの 像き （E エディタ一》 


キー 


説明 


Fl= ヘルプ 


ファンクション * キ一 や 編集 コマンドに 関する ヘルプ 愤報を 表示し ます。 
[Page Up] または [PageDown] キ一 によって 倩 報 を スクロールで きま 
す。 


F2= 保萤 


編集 中の ファイル をい つたん 保哲 後、 編集 を統 行し ます。 
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表 U-l (2/3). つ 


？ アン クシ ヨン ' キーの 漱き (E エディタ一, 


キー 


K 明 


F3= クローズ 


ファイル 中の テキスト を 保^せずに クローズ します * ファイルの 内容が 

？ るに ^W: 巧した あとに〕 f L て V 、る壤 口 （"ま 權 itS スッて ノ？^ み TKdfL^: 

す。 メモリーに 残って いる ファイルがなければ、 DOS に 戻ります。 


F4s ファイル 


ファイル を 保管し、 エディター を 終了し ます。 


F5=E[1 刷 


ファイル を 印刷し ます。 


F6= 作 0 


テキスト * グラフ ィ ックス 機能 を 開始し ます。 コマンド 行に カーソルが 移動 
レ たら、 次の いずれ か を 入力して [Enter] キ一 を 押す と、 描画 を 開始で きま 
す。 

• 1 または 2 ( 英薛 モードで は 1 から 6 の 数 宇） 

• B (ブランク を 表す） 

• / (スラッシュ） の 後に 文字 を 1 文字 分 

あと は、 矢印 キー を 使って 力一 ソル を移軌 すると、 それに つれて 描 繭が でき 
ます。 詳しく は、 1 卜 31 ページの 『線 や 図形 を 描く 2 を 参照して ください。 

英龉モ 一ド では、 この ファンクション' キ一 は 表示され ません が、 機能 は 使 
用で きます。 


F7= 名前 


編 染屮の ファイルの 名前 を 変 K します。 名前 を 変更す るに は [F7] キ 一を 押 
してから コマンド 行に 新しい 名^ を タイプして、 [Enter] キ一 を 押します。 
その あと [Esc] キ 一を 押して カーソル を テキス 卜 領域に 戻します や 

編 锒 中の ファイル 名 を 変更しても、 アイス ク 上に すでに 保资 されて いる 名 

のフ アイ ルは その ま ま 残り ます。 たとえ ば REPORT , TXT という 既存の ファイル 
を編粜 中に 名^ を REPORT, NEW に 変更して 保 お すると、 REPORT* TXT は 幅^す 
る まえの 状態の まま 残り、 編集 内容 は 新しい REPORT, NEW という ファイルに 害 
き 込まれます。 


F8= オーブン 


別の ファイル を 編集し ます。 ファイル 名 を タイプし、 カーソル を テキスト 領 
城に 移す と、 その 第 2 の ファイル を 編集で きる ようになります。 

ファイル 名と ファイル 名の あいだ を スペースで 区切る ことによって、 複数の 
ファイル を 指定す る こと もで きます。 また、 ファイル 名に ワイルド カード を 
指定す る こと もで きます （たとえば、 *,doc や *-C) 。 編集 中の 複数の フ アイ 
ルを 交互に 切り替え るに は， [F11] キ一 または [F12] キー を 押します。 ま 
たは、 オプション * メニュー 上の 選択肢 （ 「* ファイル」 または 「前 フ アイ 
ル」 など) を 使用す るか、 [Ctrl] + [P] キー (前 ファイル) または [Ctrl] + 



[N] キー (次 ファイル) を 押します。 
現行 ファイル を 編集す るに は、 「F8= オーブン」 は 選択し ないで ください * 



F9= アンドゥ 現在 行 を 編 的 の 状態に 炭します。 行 を 削除した 場合 や、 敲 数 行に 対する ffi 

集に は 効力が ありません * 編集して いる 現在 行の み を 復元で きます。 



Flfl= メ ニュ一 メニューに ジャンプ します。 メニュー では、 矢印 キー を 使って、 選択肢から 

選択肢へ 移動したり、 関 速の メニューに アクセスしたり できます。 

メニュー では， 二一 モニック (略号) を 使って 選択 を 行う こ とがで きます。 
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* 11-1 灣' ； 


？ アン クシ ヨン • キーの 漱き （E エディタ一) 


キ— 


說明 


ni= 前フ アイ 

ル 


E エディタ一 で 複数の ファイル を ロードして ある 場合に、 現 ファイルの 前に 
処理した ファイルに アクセス します。 

この ファンクション， キ一 および それに 関 趣 した アクション は 状況 表示 域に 
は 表示され ません が、 使用で きます。 


F12= 次フ アイ 
ル 


E エディ タ一 で 複数の ファイル を 口一 ド して ある 場合に、 り ング 内の 次の フ 
アイ ルに アクセス します。 

この ファンクション， キ 一および それに 開逑 した アクション は 状況 表示 域に 
は 表示され ません が、 使用で きます + 



ファンクション • キ 一領域の 表示 内容 は、 [Shift] 、 [Ctrl] 、 または 〖A!t] キ一 を 
押す ことによって 変わります。 

状況 表示 域 

状況 表示 域 は ファンクション' キ一 領域の 上に あり、 編集 中の ファイル 名、 カーソルの 
位 M (行 番号と 桁 番号） 、 モ一ド （挿入モード、 攛換 モード、 または ブラウズ， モ一 

ド） 、 E エディ 夕一 のバ一 ジョンな どの 情報が 表示され ます。 システムからの ブロン 
ブト もこ こに 表示され ます。 

コマンド 行 

コマンド 行 は 状況 表示 域の 上に あります。 コマンド 行に カーソル を 移動す るに は 
[Esc] キ 一を 押します。 もう一 度 [Esc] キー を 押す と テキス 卜 領域に 戻ります。 

ウィンドウ • スタイル 

E エディ タ一 では タイ ル 表示 形式と ラ ン ダム 表示 形式の 2 通 り の 表示 形式が 提供 さ れて 
います。 それぞれの 表示 形式で 編集 画面の 外観 を 変更した りする ことができます。 詳し 
く は 11-37 ページの 『ウィンドウの 表示 形式 を 変更す る』 を 参照して ください。 

ヘルプの 表示 

E エディタ一 の 編集 ウィンドウで [F1] キー を 押す と、 ヘルプ 情報 を 表示で きます。 
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Ex テ イタ一 の^; レブ 


レブ 目次 


やジ | 
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Alt+ キ一 の- 
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9-13 


コ マン ド の' 




14 


編 粟 コマンド 


15 


攝集 終了 コマンド 


15 


テキストの コピー、 移 孰 削除に ついて 


17-18 
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E エディ 夕一 の オンライン • ヘルプに アクセス すると、 自動的に ブラウズ • モードに 
なります。 ブラウズ • モ一ド の ヘルプ • ファイル は 編集で きません。 矢印 キ一 を 使用し 

て、 上下 左右に スクロール する こと はでき ます。 さらに、 [Home] キー を 押せば カー 
ソル はフ ァ ィ ルの 先頭 行に 移 り 、 [End] キ 一を 押せば 力 一 ソ ルはフ ァ ィ ルの ^終 行に 
移ります。 

[Page Up] キーお よび [PageDown] キー を 使用 すれば、 ヘルプ 内 を 画面 単位で ス 
クロール できます ， 

オン ライ ン • ヘルプ を 終了す るに は 1 [F3] キー を 押します。 

E エディタ一 を 終了す る 

E エディ 夕 一を 終了す る に は 3 通 り の 方法が あ り ます。 



F3= クローズ ファイル 中の テキスト を 保管せ ずに クローズ します， ファイルの 内容が 

後に 保 18= した あとに） 変更され ている 塌合は 確認 メッセ一 ジが 表示され ま 

す * ^数 ファイル を オープンして いなければ、 DOS に 戻ります。 

F4= ファイル [F4] キー を 押す と、 メモリーに 読み込まれた ファイル 内容 を 保管 後、 終了 

します。 すべての ファイル を メモリーから 削除 すれば 1 DOS に 戻ります。 

AIt+F4= 終了 すべての ファイル を クローズして E エディ 夕一 を 終了し ます * 必要なら、 行 

つた 変更 を 保 ® する こと もで きます。 DOS に^ります。 



DOS シェルから 始動した 場合 は DOS シェルに 戻ります。 
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ファイルの 作成 または 変更 

E エディ タ一 を 使って 新規の テキス 卜 ' ファイル を 作成したり や 既存の ファイル を 変更 
したりす る ことができます。 例えば、 ル一 ト • ディレクトリ一 の REPORTS.TXT と 名 

付けられた ファイルに 何 行かの テキスト を 入力して みましょう。 DOS の コマンド * プ 
ロン ブトに 以下の ように タイプして、 [Enter] キ一 を 押してく ださい。 



e c:¥reports.txt 

圍 



実際に 作成したい ファイルの ディ レク トリ一 内から E エディタ一 を 始動した のでな けれ 
ば、 常に ファイルの フル ， バス を 指^しなければ なりません。 

編集 ウイ ン ドウが 表示され ます。 画面の 下部に ディ レクト リー * パスと ファイル 名が 表 
示されます。 E エディ 夕一 画面の 説明に ついては! 卜 2 ページの 『E エディタ一 の 基本的 

な 操作』 を 参照して ください。 

1 力一 ソルの ある 位置から テキスト を 夕 イブし 始める。 下記の 例の テキスト を タイ 
フ する。 



以下の レポ一 ト は金噃 日の スタッフ' ミ一 ティングに 必要です。 
1, 週 問 ステータス * レポート 
Z. 資金 レポ一 ト 



畨略 時の マ一 ジン は 1 と 254 桁 目に 設定され ています。 254 桁 目に 到達す ると テキ 
ス 卜 は 自動的に 次の 行に 改行され ます。 

テキス トを 入力す ると 画面の 下部に 表示され ている 行と 桁の 数字が 変化し ます。 

2 [F4] キ一 を 押して 情報 を C:¥REPORTS.TXT を 保管し ファイル する。 

画面の 下部に 「保管 中: C:¥REPORTS,TXTj という メッ セヾ ジが 一瞬 表示 さ れ 
ます。 

保管の 際に 新しい ドライブ、 ディレクトリ 一、 または ファイル 名 を タイプして それらの 
保管 先 を 変更す る ことができます。 サブ ディ レクト リー C:¥OFFICE¥NOTES で e 
repor ts , txt と タイプした とき フ アイ ルは C:¥ の 代わ り に 

C:¥OFFIC 丽 OTES¥REPORTS-TXT と して 保管され ます。 ファイル を C:¥ ディ レク 
卜 リ 一 に 保管 したいと きに は E ェデ イタ一 + コマンド 行 に 以下の よ うに タイプし ます。 



save c:¥reports.txt 
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E エディタ一 を 終了す ると DOS の コマンド 行に 戻ります 



無題の ファイルに 名前 をつ ける 

コマンド， プロンプトで E とだけ タイプして E エディター を 始動した 場合、 または、 
DOS シェルから プログラム を 始動した ときに ファイル 名 を 指定し なかった 場合 は、 編 

集 画面の 左下に 「'無題」 と 表示され ます。 これ はこの ファイルに まだ 名前がない こと 
を 表して います。 

* 無題の ファイルに 名前 をつ ける に は 

1 [F7] キー を 押す。 

コマンド 行に Rename の 文字が 現れ， 力一 ソルが その後ろ に 位置づけられます。 

Z ファイル 名 を 入力して、 [Enter] キー を 押す。 

注： ファイル 名 を 指定 するとき は、 フル' パス （ドライブ、 ディレクトリ一、 

サフ アイ レクト リー > を 含めて 指定して ください。 指定 しないと、 E ェデ 
イタ 一 を ロードした ときの 現行 ドライブと ディレクトリ— が パスと して 使 

われます。 

この あと この 名前で ファイル を 保管す るに は、 [ F4 ] キ —を 押します 。 

ファイル を 保管す る 

ファイル を 作成したら、 それ を 保管し ます。 保管 時には 新しい 名前 を 指定す る こと もで 
さます し、 ファイルの オープン 時と 同じ 名前で 保管す る こと もで きます。 保管 先の ドラ 
イブ や ディ レク トリ一 も 変更で きます。 

不測の 事態 （停 氅ゃ装 童の 不良） によって あなたの 今日の 仕事が ふいになら ないよう 

に、 ファイル を 編集 中 はまめ に 編集 内容 を 保管して おきましょう。 E エディタ一 のォ 
一 トセ一 ブ 機能 を 使えば それが 簡単に できます。 たとえ f ま 次のように コマンド 行に タイ 

ブ すると、 ファイル を 編集 中に [Enter] キー を 15 回 押す たびに ファイル 内容が 一時 フ 
アイ ルに 保赏 されます。 一時 ファイルの 名前 は、 コマンド 入力 後に 情報 行に 表示され ま 
す。 この ファイル は 編集 終了 時 (ファイル または ク a —ズ 'コマンド 実行時） に 自動 
的に 消去され ます。 



■ ^ 

autosave 15 

^ ― 



警告: オープンした ファイルに 特別な 害 式 制御 文字が 入って いる 場合、 その フ アイ 

ルを E エディターで 保管す ると、 それらの 文字の 香 式 制御機 能が 失われる 場合が あり 
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同じ ファイル 名 [F4] キ一 を 押す。 

ォる場 ム 

ファイルの オープン 時と 同じ ドライブ、 ディレクトリ一、 ファイル 名で ファ 
ィルが 保 されます。 



別の ファイル 名 


1 




で 保管す る 場合 


[Hsc] キ'— を 押 して コマンド 行に 力一 ソル を 移 勅す る e 




2 


次のように タイプす る。 






save newnome.ext 






ここで 《e^/iam&exf は、 新しい ファイル 名 を 表します。 すでに 存在す 






る ファイル 名 を 指定した 場合 も、 E エディ 夕一 は メッセ一 ジを 表示せ 






ずに 上 » きします ので ご注意く ださ い。 



別の ドライブ、 - 

ディレクトリ 一 i [Esc] キ一 を 押して コマンド 行に カーソル を 移 勅す る。 

に 保管す る 場合 

2 次のように タイプす る fl 



save x:¥di r¥fi I ename * ext 

こ こでん '粉か は フ ァ ィルの 新 し レ 、 保 W 先の ドライブと ディ レクト リ 一 
です。 Jikmme.exf は ファイルの 名输 です。 指定した パスに すでに 同 

名の ファイルが 存在す る 場合 も、 E エディ 夕一 は メッセージ を 表示せ 
ずに 上書きし ますので ご注意く ださい。 



注： ファイル を 別の 名前で 保管しても、 元の ファイル は 失われません。 たとえば 

MEMO.TXT という 既存の ファイル を 編集 中に 名前 を に 変更して 保管す 
ると、 MEWKTXT は 編集す る まえの 状態の まま 残り、 編集した 内 ^は 新しい 
という ファイル にきき 込まれます。 

複数の ファイル を 同時に オープン する 

ある ファイル を 編集 中に 別の ファイル を オープン する ことができます。 まず 最初の ファ 
ィルを オープンした 後、 [F8] キー を 押して コマンド 行に 編集す る ファイル 名 を 入力 
し、 [Enter] キ 一を 押します。 すると 指定した ファイルが オープンし ますので、 
[Esc] キー を 押して 力一 ソル を テキス 卜 領域に 戻します。 

コマンド 行に 複数の ファイル を 指^す る ことによって、 複数の ファイル を ロードし、 交 
互に 切り替えて 編集す る こと もで きます。 ファイル 名と ファイル 名の あいだ は スペース 
で 区切ります。 また、 ファイル 名に ワイルド カード を 指定す る こと もで きます 。 
たとえば、 次のように コマンド を 入力す ると、 2 つの ファイルが ロードされ ます。 



C:¥>e report ,txt data.dat 



ファイル は メモリ一 に ロードされ、 兒 えない 「リング J で 結ばれて います。 [FU] あ 
るい は [F12] を 押して リング 内の 全ての ファイル 間で スィッチ する ことができます。 



11-10 PC DOS J7,0/V ユーザーズ ' ガイ ド 



または オプション * メニューから 「前の ファイル」 $ たは 「次の ファイル」 を 選 した 

り [Ctrl] + [P] キー または [Ctrl] + [N] キー を 押して それぞれ 前の ファイル や 次 
の ファイル を 見たり する ことができます。 また、 次のように 入力す る ことによって、 ェ 
クス テン ショ ンが C のす ベての ファイルが ロード されます。 

^ ^ 爾 ^ 、 

C;¥>e *,c 



1 つの ファイルが オープン 状態に あるときに、 別の ファイル を オープン できます。 その 

ために は、 まず [F8] キ一 を 押し、 次に、 新規 ファイル を 作成 するとき は 新規 フ アイ 
ル 名お よび パス を タイプし、 既存の ファイル を 変更 するとき は その ファイルの 名前お よ 
び パス を タイプし ます。 

E エディターの コマンド 行で は、 等号 は 「現行 ファイルと 同じ パス」 という 意味と な 

ります。 たとえば、 現行 ディレクトリ一 が C:¥EDIT で 現行 ファイルが 

C:¥HYD0C¥PROG¥JIM.D0C の 場合、 C:¥MYDOC¥PROG¥MIKE,TXT という ファイル を 新たに 
オープンす るに は 次のように コマンド を 入力し ます。 



EDIT =MIKE,TXT 

、 | ^ 

ファイル を 印刷す る 

E エディタ一 の PRINT コマンド を 使用す るか、 または [F5] キ 一を 押す ことにより、 
オーブン 状態の ファイルの 全体、 または その ファイル 内の マーク 付けした テキスト だけ 
を 印刷で きます 5 どちらの 塌合 も、 プリンタ一 が プリ ン夕ー ■ ポー 卜に 接続され ている 
か、 または その プリンター • ポート を 介して リダイレクトされ ている こ とが 必要です。 
どの プリ ン夕一 * ポー ト を 使用す るか は、 EJNI フ アイ ル を編锒 する こ と により 指定で 

きます， オンラインの STCDOS J7,0/V コマンド 解 鋭 香』 の 中の E.INI ファイルに 関 
する 説明 を 参照して ください。 

* 印刷 手 願 

1 印刷す る ファイル を オープン する。 

2 コマンド 行に print と タイプして [Enter] キー を 押す か、 [F5] キ 一を 押す， 

ファイル 内に マーク 付けした テキス 卜が ある 場合 は、 次の メッセージが 表示され 
ます 。 



マーク さ れた 領域 を 印刷 します か (M) それとも フ アイ ル 全体です か （ F) ？ 
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該当する 方の 措 示 文字 を タイプし、 [Enter] キー を 押します。 



印刷 を 始める まえに、 プリン 夕 一の 作動 状態が テスト されます。 次の ような メッ 
セージが 表示され たら、 プリン 夕 一の 電源が 切れて いるか、 本体と 接続され てい 
ないか、 紙切れの 状態が 考えられます。 



プリ ン ターの 準備が できて いません。 



プリ ンタ一 を 印刷 可の 状態に してから 再度 コマンド を 実行して ください。 
3 テキスト 領域に 力一 ソル を 戻す に は [Esc] キー を 押す。 



カーソル 移動 キ一 を 使って カーソル を 移動す る 

表 11-2 にある キ一 を 使って 1 E エディ ターの 画面で 力一 ソル を 自由に 励 かす ことが で 
きます。 



^11-2 (1/2). 力一 ソル 移動 キ- 


まとめ m エディタ一) 


キー 


力一 ソルの 動作 


[T] 


1 行 上に 移動。 


[1] 1 行 下に 移動。 


[-] 


1 文 宇 分 左へ 移動。 




I 文 宇 分 右へ 移動。 


[Home J 


現在 行の 1 桁 目へ 移 勅。 


[End] 


現在 行の 終わりへ 移動。 


[Page Up] 


前の ページへ スクロール。 力一 ソル は圃面 上で 勅かない。 


[Page Down] 


次の ページへ スク D— ル。 力一 ソル は幽衝 上で 励かない。 


[Ctrl] + [Home] 


ファイルの 先頭 行へ 移 酞ゅ 


[Ctrl] + [End] 


ファイルの 扱 終 行へ 移動 a 


[Tab] 


次の タブ 位置へ 移動。 


[Shift] + [Tab] 


前の タブ 位置へ 移 勵。 


[Ctrl] + [Page Up] 


画面の 先頭 行へ 移勒。 


[Ctrl] + [Page Down] 


画面の 最下 行へ 移 勦。 


[Ctrl] + [H 


力一 ソルの 左に ある 埤 IS の 先頭 文 宇へ 移 


[Ctrl] + 卜】 


力 一 ソルの 右 にある 単瞄の 先頭 文 宇へ 移 斷 4 
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表 11-2 (2/2). 力一 ソル 移動 キ， 


一の まとめ (E エディタ一》 


キー 


カーソルの 動作 


[Enter] 


EJNI フ ァ ィ ル 内で ュ一 ザ一 が 定義。 


[Ctrl] + [Enter] 


E.fNI ファイル 内で ユーザーが 定義。 


[Esc] 


テキス ト 領域と コ マン ド 行との あいだ を 交互に 移動。 


[Alt] + [E] 


マーク された 領 城の 末 11 へ 移動。 


[Alt] + [Y] 


マーク された 領域の 先頭へ 移動。 


L Ctrl J + Lr5J 


为 —ソルが ある 単語の 先頭 文字へ 移動。 


[Ctrl] + [F6J 


由—、 ノ j しが ぁス道 is の ^fei^t 字へ 移 動。 


[Ctrl] + [F] 


际1 に 突 fT レ AlL(iOCfUe) コ マノ r vJ4K3ftX tti r , 7 L J L Wm^S* r ^ Ki 

す。 


r «， ， 丄 r mi 
LCtrJJ + LIN J 


力— リ ルを n 、ノ/ /内の;^: のフ アイ ルに 移動る 


[Ctrl] + [P] 


力 一ソル をリ ング 内の 前の ファイルに 移觔。 


tCtrl] + [Q] 


ALL コ マンド の 実行で 作成され る, ALL フ アイ ルと オリ ジナ 
ルの ファイルとの fHI で カーソル を 移動す る * 


矢印 キ一 （ [一] [―] [T] [i] ) を 押し 続ける ことによ つても、 幽 W の 表示 内容 
を スクロールで きます。 

+ALL ファイルと ALL コマンド について 詳しく は、 11- 28 ページの fALL コマンドで テ 
キス 卜 を 検索す る』 を參 照して ください & 



基本的な 編集 作業 

ここで は、 次の 事柄 を 説明し ます。 
• テキストの 挿入と 置換 ， 

• 行の 分割と 結合 
• 行の 挿入と 削除 

• マ一 ク していない 文字、 単語、 または 行の 削除 
• 変更の 取り消し 
• タブの 設定 
• マ一 ジンの 設定 

• マクロに よる キー ，ストロークの 節約 
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テキス 卜の 挿入と 置換 

E エディ ターの 入力 モ一 ド に は、 挿入 モー ド と蟹換 モー ド の 2 種類が あ り ます。 



アキ スト を揷入 する E エディ 夕一 を 起動す ると、 自動的に 挿入モードになります。 （画面 

の 右下に 「挿入」 という 文字が 表示。 ） 挿入モードで は カーソルの 形 
は 矩形です。 

挿入モード では、 禅 入す る テキストの 場所に カーソル を 移動し、 タイ 
プ します。 すでに ある テキス 卜が 右に 移動し、 タイプす る 文字が 挿入 
されます & 



丁 キス トを置 保す る £ エディ 夕一 を 起動 後、 [Insert] キー を 押す と H 換モ一 ドに 変わり ま 

す， （画面のお 下に 「置換」 という 文字が 表示。 ) 再度 [Insert] キー 
を 押す と 挿入 モ一 ドに戻 り ます。 歷 換モ一 ド では カーソルの 形 は 下線 
です。 

面換 モードで は、 置換す る テキス 卜の 場所に 力一 ソル を 移 勦し、 タイ 
ブ します。 すでに ある テキス 卜が 新しい テキス 卜で 上書き されます， 



行の 分割と 結合 

行 を 途中で 分割し ます。 また、 2 つの 行 を 結合し ます。 E エディ 夕一 を 使う と、 エディ 
ッ卜 * メニューから 「行の 分割 j または 「行の 結合」 を 選択す るか、 以下に 示す ように 
キ一 の 組み合わせ を 使 つ て 行 の 分割 や 結合 を 行う こ とがで きます。 



行 を 分割す る 


行 を 分割したい 位 匿へ 力一 ソル を 移動して、 [AW + [S] キ 一を 押 
します。 力一 ソル 以降の テキス トが 次の 新しい 行になります。 


行 を S 合する 


結合したい 2 つの 行のう ち、 M 初の 行に カーソル を 移動して、 [Alt] 

+ [J] キー を 押します。 力一 ソルの 次の 行が 前の 行の末尾に 結合し ま 
す。 



ストリーム 'モードに なって いると き は、 テキスト 行の 任意の 位置で [Enter] キ一 を 
押す ことによ つても、 行 を 分割で きます。 オンラインの 『PCDOS J7,0/V コマンド 解 
説 書』 の 中の EJNI の 項の ストリーム 'モードに 閬 する 説明 を 参照して ください。 力一 
ソルより 後に あるす ベての 語が 次の 行に 移ります。 カーソルが 行の 終りに あるか または 

最初の 文字に あるときに [Enter] キー を 押す と、 ブランク 行が 1 行揷 入され ます。 スト 
リ一 ム' モードに なって いると きに 行の 終わりで [Delete] キ一 を 押す か 行の先頭で 
[Backspace] キー を 押す と 行が 結合され ます。 

行の 追加と 削除 

テキス 卜 • エディ 夕一 での 最も 基本的な 操作です。 

E エディタ一 の ほとんどの 機能 は、 E.INI ファイル 内で }ぉ£ する ことができます。 これ 
らの 機能のう ち、 E エディタ一 を 使用して いると きの 行の 追加 方法に 関連す る ものと 
して、 ストリーム ，モードお よび 行 モードの 2 つがあります， E エディタ一 は、 省略時 
の 設定 は ストリーム • モードです。 この モード は、 EJNI ファイル を編粜 する ことによ 
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り 行 モードに 変更で きます。 詳細に ついては、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コ マン 
ド 解説書 J の 中の E,INI ファイル に関する 説明 を 参照して ください。 



ストリーム 'モードで 力一 ソル を 行の 終りに 移して [Erster] キ 一を 押します。 これが 省略時 
ブランク 行 を 追加す る の設 おです。 

行 モー ドで プランク 行 行 を 追加したい 位置に ある 行の 1 つ 上の 行の どこかに カーソル を (S い 

を 追加す る て、 [ Emer 〕 キ —を 押します や 

1 つの 行 を 削除す る 削除したい 行の 任意の 桁に 力一 ソル を K いて、 

[Ctrl] + [Backspace] キー を 同時に 押します。 

その 行が 画面から 削除され、 ^隙 を 埋める ために それより 下にあった 
行が すべて 上に 移動し ます。 [Ctrl] + [Backspace] キ一 を 押し 統け 
ると、 複数の 行が 削 除され ます。 



変更の 取り消し 

ある 行の 編集 中に、 誤って 文字 を 変更 または 削除し まった 場合 は、 [F9] キ 一を 押し 
て アンドゥ （やり直し） 機能 を 実行す ると、 元の 内容に 戻す ことができます。 ただし 次 
の 場合に は、 アンドゥ 機能 は 利用で きません。 

• 力一 ソル を 別の 行に 移動した 場合 

• [Enter] キー を 押した 場合 

また アンドゥ 機能 は、 削除した 行の 復元 や、 複数 行の 変史の 取り消し はでき ません。 あ 
くまで も、 編集 中の 現在 行 だけ を 元の 状態に 戻せます。 

削除した 行 または 行 プロックの 回復 

1 つまた は 1 プロックの 行 を （ [Ctrl] + [Backspace] キ 一または [Alt] + [D] キ一 を 

使用して) 削除した 場合 は、 [Ctrl] + [U] キ 一を 削除した 行の 数 だけ 押す ことによ つ 

て、 削除した fi を 回復で きます。 復元で きる 行数の 省略時 値 は 50 に 設定され てい ま 

す。 この 数値 は、 EJNI ファイル を 編集す る ことによって 変更で きます。 E.INI ファイル 

の 詳細に ついては、 オンラインの 『PC DOS J7，0/V コマンド 解説書 J を 参照して くだ 
さい。 

マークし ていない 文字、 単語の 削除 



文字 を 1 文字 削除す る 


削除す る 文字に 力一 ソル を (St いて [Delete] キー を 押します。 キー を 
押し 統け ると、 連統 して 文字が 削除され ます。 


直前の 文字 を 削除す 

る 


[Backspace] キ一 を 押します。 キ一 を 押し 統け ると、 連統 して 文 宇が 
削除され ていきます。 


行の 終りまで 消去す 
る 


行の 中の 消去したい 部分の 左に 力一 ソル を 置いて、 [Ctrl] + [E] キ 
—を 押します。 行の 終りまでの テキストが 消去され ます 6 
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単語 を 削除す る 削除す る 単龉の 最初の 文字に 力一 ソル を S いて、 [Ctrl] + [D] キ一 

を 押します。 ここでい う 単焐と は、 力一 ソルの 位 K から 始まる テキス 
卜お よび それに 銃く 半角 スペース 1 文字です。 



注： 複数の 文 宇、 単諧、 または 行 を 削除す る 場合 は、 さきに 削除す る 対象 を マークす 
る 方法 を 使う 方が 便利です。 （=H 1-18 ページの 『キーの 組み合わせ を 使って テ 
キス 卜 を マークす る』 を 参照。 ) 

タブの 設定 

この 節で 説明す る タブお よび マージンの 設定 は、 その セッションの 間の み 有効です。 に 
エディタ一 を 終了す ると 省略時の 設定に 戻ります。 

[Tab] キ 一は テキスト を 特定の 桁に そろえて 入力す るのに 便利です。 タブ は 省略時 値 
で 18 桁 ごとに 設定され ています が 1 TABS コマンド を 使って これ を 変更で きます。 

厦 タブの 設定 を 変更す るに は 

1 [Esc] キー を 押して 力一 ソル を コマンド 行に 移動す る。 

2 TABS コマンド を タイプす る。 

たとえば タブ をし 9, 20， 35 桁に 設定す るに は 次のように タイプし ます。 



tabs 1 9 20 35 



また タブ を 4 桁 目 ごと （し 5, % 13,,.) に 設定す るに は 次のように タイプし ます。 



tabs 4 



3 [Enter] キー を 押します & 
tabs とだけ タイ プ すると、 現在の タ ブの 設定が 表示され ます。 

マ一 ジンの 設定 

マージン は 次の 手順で 設定 します。 

1 [Esc] キー を 押して 力一 ソル を コマンド 行に 移動す る。 

2 MARGINS コマンド を タイプす る。 

たとえば， 左 マージン を 1 桁 目、 右 マ一 ジン を 70 桁 目、 新しい 段落の マージン を 
5 桁 目に 設定す るに は、 次のように タイプし ます。 
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margins 1 70 5 



3 [Enter] キ一 を 押す。 

4 [Esc] キー を 押して カーソル を テキスト 領域に 移動す る 



この あと タイプす る テキス トは 新しい マ一 ジンの 範囲に 入力され ていきます。 す 
でに 入力 済みの テキス トは そのままです。 



1. margirrs とだけ タイプす ると、 現在の マージンの 設定が 表示され ます。 

2， すでに 入力 済みの テキスト を 新しい マ一 ジンに 流し込み 直す ことができます， 詳し 
く は、 U -22 ページの 『段 芘を 新しい マ一 ジンに きわせ る ^ を 参照して ください。 



マクロに よる キ一 ， ス トロ一 クの 節約 

—速の キ一 ■ ストローク を 記録し、 再度 実行す る ことができます。 このような 記録 は マ 
ク tl として、 その セ ッ ショ ンの あいだ 何度も 繰 り 返して 実行で きます。 （マクロ は 1 つ 
のみ 記録で きます。 ) 同じ キ一 操作 を 何度も 行う 場合 はこの 方法 を 使う ととても 便利で 
す。 

詹 マクロの 記録 手順 
1 [Ctrl] + [R] キ一 を 押す。 

2 記録させる 一連の キー 操作 を 行う， 

この マクロに は 実 蜇 上、 コマンド 行に カーソル を 移動す るた めの [Esc] も 含め 
て どの キーで も 記録で きます。 キ一 操作 を 行う につれ て、 それが 記録、 保管され 
ると とも に 操作が 実行され ます。 

J 次の いずれ かの キ一 を 押して 操作 を 終了す る。 

[Ctrl] + [RJ キー' ス トロ一 クの 記録 を 終了す る。 
[Ctrl] + [T] 記録され た マクロ を 実行す る。 
[Ctrl] + [C] キー ' ス トロ一 クの 記録 を 取り消す。 

マク Hi を 実行す るに は [Ctrl] + [T] キ一 を 押します t 設定した マクロ は、 新しい マ 
クロ を 記録す るか E エディ ター を 終了す るまで 有効です。 

EJNI ファイル 内で MACROPATH オプション を 設定す る ことによって、 e エディ 夕一 
を 終了 するとき に マクロ を 保管して、 次回に E エディ ター を 始動す る ときに その マク 



： 一 
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口が ロードされ るよう にす る ことができます。 E,IN1 ファイルの 詳細に ついては、 help 
e.ini と タイプして オンラインの 『PC DOS J7,0/V コマンド 解説 轡』 を 参照して くだ 
さい。 



テキス 卜の 選択 

ほとんどの 編集 操作 は、 まず 対象と なる テキス 卜の プロ ッ ク を 選択す る こ とから 始ま り 

ます。 テキストの ブロック は、 I 行の 一部 または 全部、 複数 行、 または ファイル 全体と 
なります。 

E エディ 夕一 では、 テキスト を 選択す る こと を 「マークす る」 といい ます。 マ一 クさ 
れた テキス 卜 は、 画面 上で 反耘 表示され ます。 テキスト をコ ビー、 移動、 または 削除す 
るに は、 まず テキスト を マークし てから 所定の 機能 を 実行し ます。 

「マークの 解除」 は テキストの 選択 を 解除し、 反転 表示 を 通常 表示に 戻します。 

テキス 卜 を マークす る 方法 は 2 つあります。 マウス を 使用す る 方法と、 キーの 組合せ を 
使用す る 方法です。 

マウス を 使って テキス トを マークす る 

マウス を 使用す る 場合 は、 以下の タイプの マークが できます。 



単語 マーク 


右 マウス • ボ夕ン を 使用して、 マ一 ク したい 晤 を クリック します。 


行 マ一 ク 


右 マウス * ボタン を 押した ままで、 マークしたい テキストの 全 ir にわ 
たって マウス * ポインタ一 を ドラ ダグし ます。 1 桁 目から 255 桁 目まで 
の 行 全体が マーク されます 4 


テキス ト • マーク 


[Scroll Lock] キーが オフに なって いる こと を 確認し ます fi 左 マウ 

ス * ポタン を抨 した ままで、 マークしたい テキス トの全 行に わたって 
マウス * ポインター を ドラッグ します。 この マーク は、 行の 終りまで 
しか 進みません。 テキス 卜 行が 表示 画面 を 越えて いる 場合を除き、 マ 
一 ク 付けが 画面 幅 全体 にわた る こと は あ り ません。 ' 



ぽ形領 域 [Scroll Lock] キ一 を 押して それ を オンに します。 左 マウス ■ ポタン 

フロッ 7 'マーク を 押した ままで、 マ一 ク 付けしたい 領域 全体に わたるよ うに ドラッグ 

します * テキストの 矩形 領域 だけが ブロ ック 化されます。 



マークした 領域 を 左 マウス * ボタンで ダブル クリック すれば、 その 領域の マークが 解除 
されます。 

キーの 組み合わせ を 使って テキス トを マークす る 

テキス 卜の マークに は 次の 4 つの タイプが あります。 

行 マーク 行 単位で 選択。 

[Alt] + [L] キー を 使います。 
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ブロック • マーク 画面 上の 一部 （矩形 頜域） を 選択し ます。 

[Alt] + [B] キ一 を 使います。 



単語 マーク 力一 ソルが E かれた 位 i おの 単語 を 選択。 つまり、 力一 ソル 位^の 

文 宇 を 含む、 半角 スペースで 区切られた すべての 文字列 を 選択。 
[Alt] + [W] キ一 を 使います。 

文字 マーク カーソルが 置かれた 位 (S の 1 文字 を 選択。 または、 複数 行に また 

がる 隣接す る テキス 卜 を 選択。 
[Ait] + [Z] キ 一を 使います。 

上記の 方法で マーク された テキスト はすべ て [Alt] + [U] キ一 で 解除で きます。 
以下に、 それぞれの マークの 方法 を 説明し ます。 

飄ブ q ック 'マーク: m 面 上の 一部 （矩形 領域） を選枳 します。 
1 カーソル を、 選択す る テキスト 領域の 左上 角の 文字に 移動す る。 

2 [Alt] + [B] キー を 押す。 

3 カーソル を、 選択す る テキス ト頜 域の 右下 角の 文 宇に 移 励す る。 

4 再び [Alt] + [B] キ一 を 押す。 

選択され た 領域が 反転 表示され ます。 

いったん ブロック を マークした あとに その 範囲 を 変更す るに は、 カーソル を 変更す る 位 

置へ 移動して [Alt] + [B] キー を 押します。 すでに マークされ た 範囲の 外に 力一 ソ 
ルが ある 塌合は マーク 領域が 広がり、 内側で あれば 領域が 縮小し ます。 

驪行 マーク: 行 単位で 選択し ます ft 

1 カーソル を 選択す る 行に 移動す る。 

2 [Alt] + [L] キ一 を 押す。 

複数 行 を マークす るに は、 別の 行に カーソル を 移動して 再び [Alt] + [L] キー を 押 
します。 すると、 最初に マークした 行と 次に マ一 ク した 行の あいだの 行が すべて 選択 
(マーク） されます。 

いったん 複数 行 を マーク した あとに その 範囲 を 変更す るに は， 力一 ソル を 変更す る 行へ 
移動して [Alt] + [L] キー を 押します。 

續 単語 マーク: カーソルが 置かれた 位置の 単語 を 選択し ます。 

i カーソル を遝択 する 単語に 移動す る。 

ここでい う 「単語」 と は、 カーソル 位置に ある 半角 スペースで 区切られた 文字列 
です。 
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2 [Alt] + [w】 キ 一を 押す。 



行 マークと は 異な り 、 複数の 単語 を この 方法で マークす る こ と はでき ません。 （隣接し 
た 複数の 単語 は 次に 説明す る 文字 マークで 選択で きます。 ) 

蕭 文字 マーク 

1 カーソル を 選択す る 文字に 移動す る。 

2 [Ait] + [Z] キ一 を 押す。 

文字 マーク を 使えば、 複数 行に またがって 隣接す る テキス 卜 を マークす る こと もで きま 
す。 この 方法 は 文章 や 句 を 選択す るた めにある ので、 行 を またがって 選択で きます。 ブ 
ロック * マークと は^なり、 文字 マークで は 選択す る 範囲が 矩形で ある 必要 はあり ませ 

/v。 

1 力一 ソル を 選択す る 複数の テキス トの 最初の 文字に 移動す る。 

2 [Alt] + [Z] キ 一を 押す。 

3 力一 ソル を 選択す る 複数の テキス トの 最後の 文 宇に 移動す る。 

4 再び [AW + [Z] キ一 を 押す。 

2 つの マーク された 文 宇の あいだの テキス 卜が すべて マークされ ます。 ただし、 

空白 行 は マークされ ません。 
いったん 複数の テキス 卜 を マークした あとに その 範囲 を 変更す るに は、 力一 ゾルを 変更 

する 文 宇へ 移動して [Alt] + [Z] キ 一を 押します。 



テキストの マーク 方法の まとめ 

次の 表に、 テキス 卜の マークお よび マーク 解除に 使用す る キーの 組み合わせ を まとめ ま 

す。 



[Alt] + [B] 


ブロック • マーク。 矩形 領域 ま た は 複数 行 を 遝 択 し ま す ： 


[Alt] + [L] 


行 マーク。 1 行 または 複数 行 を 選択し ます。 


[Alt] + [W] 


単龉 マー ク。 力一 ソ ルが 置かれた 位邇の 単語 を 選択 します。 


[Alt] + [Z] 


文字 マーク。 1 文字 または 複数 文字 を 選択し ます， 


[Alt] + [U] 


マーク を 解除し ます。 
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キーの 組み合わせ を 使った テキス 卜の 編集 



前節で 説明した 方法 を 使って テキス 卜 を マークしたら、 それに 対して コピー、 移動、 削 
除 t 再 流し込み など、 すべての 基本的な 編集 操作が できます。 以下に、 それぞれの 操作 
方法に ついて 説明し ます。 

テキス 卜 を 削除す る 

I 削除す る テキスト （の 範囲） を マークす る。 

2 [Alt] + [D] キー を 押す。 

テキス 卜が 削除され、 テキス 卜の 右に あった テキス 卜が 左に 寄せられます。 

テキス トを コピーす る 

マークした テキス トは、 次に 別の テキス トを マークす るまで バッファ一 という一 時 記憶 

域に 残って いますので、 統 けて 何度でも コピー を 繰り返す （ [Alt] + [C] ) ことが 
できます。 

薦 阃じ ファイルの 中で コピーす る 

1 コピーす る テキスト （の 範囲） を マークす る。 

2 コピー 先に 力一 ソル を 移動す る。 

3 [Alt] + [C] キ一 を 押す。 

テキス 卜が 新しい 位 K に コピー されます。 
厦ファ ィルを またがつ てコ ピ一 する 

1 コビ一 する テキスト （の 範囲） を マークす る， 

2 [F8= オーブン] で コビ一 先の ファイル を オープンし、 コビ一 先に 力一 ソル を 移 
動す る。 （すでに ファイルが ロードされ ている 場合 は [F12] キ一 または 

[Ctrl] + [N] キー を 押して ファイル を 切り替える。 ） 

3 [Alt] + [C] キ一 を 押す 6 

テキス トが 新しい 位 遛にコ ビーされ ます。 
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テキス 卜 を 移動す る 

マークした テキス トは、 次に 別の テキス トを マークす るまで バッファ一 という 一時 記 tft 

域に 残って いますので、 続けて 何度でも 移動 を 繰り返す ( [Alt] + [M] ) ことが で 
きます。 

厦 m じ ファイルの 中で 移動す る 

1 移動す る テキスト （の 範囲） を マークす る。 

2 移動 先に 力一 ソル を 移動す る。 

3 [Alt] + [M] キ一 を 押す。 

テキス 卜が 新しい 位置に 移動し ます。 

厦 フ アイ メレ を またがつ て 移動す る 

1 移動す る テキスト 〈の 範 囲> を マークす る。 

2 [F8= オープン] で 移動 先の ファイル を オープンし、 移動 先に 力一 ソル を 移動す 
る。 （すでに ファイルが ロードされ ている 場合 は [F12] キー または [Ctrl] + 

[N] キ一 を 押して ファイル を 切り 巷え る。 ） 

3 [Alt] + [M] キー を 押す。 
テキス 卜が 新しい 位 S に 移動し ます。 

テキス トを 流し込み 直す 

すでに 入力した テキス 卜 を、 新しく 設定した マ一 ジン または 定義した 鎮 域に 合わせて 収 
め 直します。 

段落 を 新しい マージンに 合わせる 

E エディタ一 で テキスト を 入力した 後、 マージン を 変更したい 場合が あります。 マー 
ジンの 設定 を 変更した 後、 既存の テキス 卜 を 自動的に 新しい マ一 ジンに 合わせて 流し込 
み 直す ことができます。 

E エディタ一 は プランク 行 を 段落の 終わりと 兄な します。 段落が ブランク 行で 区切ら 
れ ている か、 ファイルの 終わりで ある 場合 を 除いて、 あらかじめ 段落 を マークす る 必要 
があります， 

層 テキス 卜 を 新し く 設定した マージンに 流し込む 

1 段落の 初めに カーソル を 移動す る。 

段落が ブランク 行で 区切られて いるか、 ファイルの 終わりで ある 場合 を 除いて、 
あらかじめ 饋域を マークし ます。 マーク された 領域 は 反転 表示され ます & 
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2 [Alt] + [P] キ一 を 押す。 

マークした 領域の テキス 卜が、 現行の マージンに 合わせて 流し込まれます。 



マークした テキスト を 定義した 領域 に 流 し 込む 

[Alt] + [R] キー を 使う と、 あらかじめ マークした テキスト を、 定義した 領域に 流 
し 込む ことができます。 

1 テキスト を マークす る。 

ム [Alt] + [R] キー を 押す。 

テキス 卜 を 流 し 込む 新 し い プロ ッ ク を 指定す る こ と を 促す メ ッ セージが 表示され 

J ブコ ックの 範囲 を マークす る。 

ブロックの 左上 角と 右下 角 を それぞれ [Alt] + [B] キ一 で 指定し ます。 

4 [Alt] + [R] キ 一を 押す。 

テキス 卜が 定義した プロックに 流し込まれます。 もともと テキス ト があった 場所 
は ブランクで 埋められます。 

[Alt] + [P] キ一 を 使っても マーク された パラグラフに テキス 卜 を 流し込む こ 

とがで きます。 ブロック' マーク をつ ける と [Alt] + [P] キー は 次のように 働 
きます。 

a. ブロック を マークす る。 
ヒ [Alt] + [R] キ一 を 押す a 
c. 同じ 領域 を マークし なおす。 

テキス ト 操作の キーの まとめ 

マークした テキスト に対して 有効な キーの 組み合わせ を 表 1 レ 3 に まとめます。 



表 m ひ /2)、 マ一 ク した テキストに 射す る キー 操^の まとめ 


キーの 組み合わせ 


锐明 


[Alt] + [A] 


テキスト を 新たな 位 K に コピーし、 元の 位 面 を ブランクで 埋める fl 
コピー 先にす でに テキストが ある 場合 は 上書き される。 （ [Alt] + 
[M] と 比較） 


1 [Alt] + [C] 


テキスト を 新しい 場所に コピーす る * コピー 先にす でに テキス トが 
ある 場合 は そこに 掙 入され る。 ( [Alt] 十 [0] と 比較 fr ) 


[Alt] + [O] 


テキスト を 新しい 場所に コピーす る。 コピー 先にす でに テキス トが 
ある 場合 は 上書き される。 ( [Alt] + [C] と 比較， ) 
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# 11-3 (2/2). マークした テキスト に対する キー 操作の まとめ 


キーの 組み合わせ 


K 明 


[Alt] + [D] 


テキスト を 削除す る， 


[Alt] + [M] 


テキス 卜 を 新しい 場所に 移動す る * テキス 卜が あった 場所 は S めら 
れる， ( [Alt] + [A] と 比較。 ) 


[Alt] + [F] 


マ一 ク した 領蜮 をす ベて 指定した 文字で 埋める * 文 宇 は グラフ ィ ッ 
ク でもよ い。 グラフィック 文字の 入力 方法に ついては、 1レ38 ぺ一 
ジの 『制御 文 宇、 グラフィック 文字 を 入力す る』 を 参照 * この 操作 
を 途中で 取り消す に は [Esc] キ一 S 押 1% 


[Alt] + [P] 


段落 または マークした テキス 卜 を 新しい マ一 ジンの 設定に 合わせて 
流し込み 直す * 11-22 ページの 『段落 を 新しい マージンに 合わせる』 
を 参照 6 

テキス トが マークされ ていない 場合 は、 力一 ソルに 銃く 段落が 省 式 
設定し^ される a 


[Alt] + [R] 


マークした テキス トを 新しく 定鈸 した 領域に 流し込み 直す * 『マ— 
| ク した テキスト を 定義した 領域に 流し込む』 を 参照。 


[Alt] + [F7] 


マークした テキスト を 左に ずらす。 マ一 ク領 域内の 左端の テキス ト 
は、 その 右の 文 宇で 上 S きされる * 


[Alt] + [F8] 


マーク した テキスト を 右に ずらす & マーク 領域の 左側の 垵界 より 右 
にある すべての テキス 卜が 右に ずれる。 


[Alt] + [E] 


カーソル を マークした テキス 卜の 終わりへ 移 勅す る * 行 マークした 
テキスト 以外 は、 最後の 行の 一番 右の 文字に 移 勦す る。 行 マ一 クし 
た テキス トの壤 合 は 力一 ソルの 位置 は 変わらない * 


[Alt] + [Y] 


力 一ソル を マークした テキス 卜の 先頭へ 移動す る * 行 マーク した テ 
キ スト 以外 は、 先頭の 行の一 番 左の 文 宇に 移動す る。 行 マークした 
テキス トの * 合 は カーソルの 位置 は 変わらない。 



テキスト を マークす る 方法に よって、 上記の キ一 操作が 使えない 場合が あります。 表 

U-4 に その 閼係を まとめます。 上が テキストの マーク 方法、 左が 操作す る キーです。 
行と 桁の 交差 個所に は、 あて 先 を 指定す るた めに 力一 ソル を 位 S づける 場所が 示されて 
います。 x は その 組み合わせが 無効で ある こと を 示します 《 



表 11-4 (1/2), 


テキス トの マーク 方法と 有効な 操作 キ— 


の 組み合わせ 






[Alt] + [L] 


[Alt] + CB] 


[Alt] + [W] 


[Alt] + [Z] 


[Alt] + CA] 


a 盘の 位^ 


左上 饵 


左上 角 


a- 意の 位 m 


[Air] + [C] 


上の 行 


左上 角 


左上 角 


その 行 


[Alt] + [D] 


^おの 位 m 


任 荥 の 位 匿 


任意の 位置 


任^の 位^ 


[Alt] 十 [0] 


任 se の 位 is 


左上 角 


左上 角 


任意の 位 趣 


[Alt] + [M] 


卜-の 行 


左上 角 


左上^ 


左上 负 


[Alt] + [P3 


in の 位 m 


任 寒の 位 H 


X 


X 
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表 i レ 4 (2/2). テキストの マーク 方法と 有德 な操 作 キーの 組み合わせ 



[Alt] + [L] [AJt] + [B] [Alt] + [W] [Alt] + m 



r _ e - 任意の 位置 任意の 位置 任意の 位^ X 



コマンド を 使って 操作す る 

e エディタ一 では、 キ一 や キーの 組み合わせ による 操作の ぽ か、 コマンド を 使って 多 
くの 操作 を 実行で きます。 

E エディ タ一 を 起動 するとき に 引用符に 囲まれた コマンド を 指定す ると、 E エディ タ 

—を 起動す ると ただちに その コマンドが 実行され ます。 たとえば、 REP0RT.DOC という 
ファイル を オープンして カーソル を ファイルの 終わりに 移動す るに は、 次のように タイ 
プ します。 



C:¥>e report* doc 'bot 1 



なお、 エディター 内で コマンド を 入力す るた めに は [Esc] を柙 して 力一 ソル をコ マン 
ド 行に 移動し ます。 

再び [Esc] キー を 押す と テキス 卜 領域に 戻ります。 

テキス 卜 を 検索す る 

ファイルで テキス 卜 を 検索し ます。 テキスト は、 単語、 句、 または どんな 文字の 組み合 
わせで も 構いません。 検索に は SEARCH コマンド を 使います。 

効率よ く 検索 を 行うた めに は、 検索 パターン を できるだけ 詳しく 指定し ます。 たとえ 
ば、 "letters" という 単 K を 検索す るのに" let" という テキス トを 検索 パターン とすると、 
"kfs" や" lettuce" な ども 条件に 合う と 見なされて しまいます。 

m 操作 手靦 

1 SEARCH コマンド を 次の どちら かの 形式で タイプす る。 



！ テキス [オプション] 

civ ノ" t-cl* 

u テキスト i [オプション] 



たとえば、 "hdp" という 単語 を 検索す るに は、 次のように タイプし ます。 
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/hel p / 
または 
L/help / 



上の 例で、 "help" という テキス トの 後に ブランク を 含めて いる ことに 注目して く 
ださい。 これ は、 "helpless" や" helping" のように" help" を その 一部に 含む テキス 
トを 採さない ようにす るた めです。 ' 

ォ プショ ンを 特に 指定 しないと 1 以下の 省略時 才 ブショ ンが 使われます。 

• ファイル 全体 （マーク された 領域 だけでなく） を 現在 行から ファイルの 終わ 
りまで 正方 向に 検索す る 

• 大文字と 小文字 は 区別し ない 

• 行 を 左から 右に 検索す る 

必要に応じて ォ ブショ ンを 変更して ください。 次の ォ プショ ンを 指定で きます。 

- 現在 行から 逆 方向に、 ファイルの 先頭まで （m オプション を 措定して いる 
場合 は マーク 領域の 先頭まで） 検索し ます * 

+ 現在 行か らフ アイ ルの 終わ り まで 正方 向に 検索し ます * 

m マークされ た 領域の 範囲 内で 検索し ます。 

a マーク 領域 を 無視 して フ アイ ル 全体 を 検索 します。 

c 大文字と 小文字 を 区別し ません。 

e 大文字 を 小 文 宇 を 区別し ます。 

r 行の 右 か ら 左に 向かつ て 検索 します。 

f 行の 左から 右に 向かつ て 検索 します。 

2 [Enter] キ一 を 押す。 

巖 初に 見つかった テキス 卜に 力一 ソルが 移動し ます。 テキス トが 見つからない 場 
合 は、 「文字列が 見つかりません」 という メッセージが 表示され ます。 

3 統 けて 同じ 文字列で 検索す るに は [Ctrl] + [F] キー を 押す。 

検索 対象と される の は、 活動 エディタ一 * ウィンドウ 内の ファイル だけです。 
または 

4 一括 検索 を 行う に は、 [Ctrl] + [G] キ一 を 押す。 

エディ 夕一 の リ ング 内の すべての フ アイ ルが 検索 対象 と されます。 

SEARCH コマンド は 他の コマンドと 異なり、 コマンド を荬 行した 結果、 力一 ソル はテ 
キス 卜 領域に 移ります。 
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[Ctrl] + [F] キ 一を柙 すごと に テキストが 検索され ます。 ファイルの 終わりに 達す 
ると 検衆は 終了し ます。 



房 例 

• "finalize" という テキス 卜 を、 大文字と 小文字 を 区別せ ずに 検索す るに は 次の よう 
に タイプし ます。 

■ 圍 

' 1 

/final ize/c 



"helper" という テキス トを 現在 行から 逆 方向に， 行の 右から 左に 向かって 検索し 
大文字と 小文字 を 区別す るに は、 次のように タイプし ます。 



/helper/- re 



上の 例の ように 複数の オプション を 同時に 指定で きます。 相反す る オプション （た 
とえば/ ce) を 指定す ると、 後の ォプ ショ ンが 有効になります。 

• LOCATE コマンド (L) では、 区切り 文字に は スラッシュ (/) 以外の 任意の 文字 を 使う 

ことができます。 したがって、 検索す る テキス 卜 自身に スラッシュ (/) が 含まれて 

いる 場合 は、 LOCATE コマンドで 他の 文字 を 区切り 文字と して 使います。 ただ 

し、 スラッシュ 以外の 文字 を 区切り 文字と して 使う 場合 は、 L と 区切り 文字との あ 
いだに ブラ ン ク を 入れなければ な り ません。 

たとえば、 "/ABC" という テキスト を検 衆す るに は、 次のように タイプし ます & 



L $/ABC$ 

^ 」 
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ALL コ マン ドで テキス 卜 を 検索す る 

ALL コマンド を 使う と、 指定した テキスト （検索 パターン） を 含む すべての 行が .ALL 
という ファイルに 表示され ます。 この、 検索 パターンに 合致した それぞれの テキスト を 

ォカ レンスと 呼びます。 才力 レンス は 行 番号に よって オリジナル ■ ファイルと 対応 付け 
られ ます。 [Ctrl] + [Q] の キーの 組み合わせ を 使う と、 才力 レンスから ォカ レンス 
へ カーソル を 移動で きます。 

ALL コ マン ドは 次の 形式で 指定し ます。 



all / テヰ スト [/[e]] 



区切り 文字に は スラッシュ (/) 以外の 任意の 文字 を 使う ことができます * e は、 大文字と 
小文字 を 区別して 検索す る こ と を 表 します。 

画 例: DOS/V という テキス トを 検索す るに は 次の 手順で 行います。 
1 ファイル を オープン する。 

2 次の コマンド を タイプして、 [Enter] キー を 押す。 

all |dos/v 



検索 パターンに 合致した テキストが 見つからない 場合に は、 「文字列が 見つかり 
ません J という メッセージが 表示され ます。 

テキス 卜が 見つかつ fc 場合に は、 次の ことが 行われます。 

• .ALL ファイルが 作成され ます。 この ファイルに は、 テキストが 見つかった 
行の 内容と、 対応す る 行 番号が 入れられます。 

• 力一 ソル は、 .ALL ファイルの i 初の ォカ レンスに 位置づけられます。 

3 [Ctrl] + [Q] を 押して、 .ALL ファイルから オリジナル • ファイルへ 切り替え 
る * 

力一 ソル は、 オリジナル， ファイルの 最初の 才力 レンスに 位 つづけられます。 
[Ctrl] + [Q] を 押す たびに、 2 つの ファイルが 交互に 切り替えられます。 

4 オリジナル ，ファイル を 通常の 手順で 保管、 終了す る。 

この ALL ファイル は 保管で きません。 ただし、 名前 変更して おけば 保管で きま 
す。 ファイル を 終了す ると、 その ファイル は 消滅し、 存在して いなかつ たのと 同 
じ 状態になります。 
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テキス 卜 を 別の テキス 卜で 置き換える 

CHANGE コマンド を 使えば、 ファイル 内の ある テキスト を 別の テキス 卜に 変更で きま 
す。 ファイル 内の 全 テキスト を まとめて 変更す る こと もで きます。 CHANGE コマンド 
は カーソルの 位 壁 か らフ アイ ルの 終わ り に 向かつ て 実行され ます。 フ アイ ル 全体 か ら テ 

キス トを検 素 して 変更す る に は， フ アイ ルの 先頭に 戻つ て か ら CHANGE コ マンド を 実 
行し ます。 

該当する テキス 卜 を 1 つず つ 置換す る 

この 方法で は 措定した テキス 卜が 見つかる と、 そのたび ごとに メ ッ セージが 表示され、 
新しい テキス トで 置き換え るか どうか を 聞いて きます。 テキス 卜 を 1 つず つ 確認し なが 
ら 変更す る （または 変更し ない） 方法です。 

1 CHANGE コマンド を 次の 形式で タイプす る。 



U 古い テキス ト/ 新しい テキス ト / [ォ ブショ ン] 



たとえ は、 "mail" という テキスト を" letters" という テキス 卜に ffi き 換える に は 
次のように タイプし ます。 

' — ^ 

c/ma i 1 /letters / 



独立した 単語 を 検^す る 場 含 は., 上の 例の ようになるべく ijl 語の 後に ブランク を 
含めます。 

CHANGE コマンドに は オプション を 指定で きます。 特に 指定し なければ、 省略 
時の 設定で 処理が 実行され ます。 遒略 時の 設定お よび 指定で きる ォブ ショ ンの種 
類 は LOCATE コ マンドと 同搽 です。 

2 [Enter] キ一 を 押す。 

テキス トが 見つからなければ、 「文字列が 見つか り ません」 という メ ッ セージが 

表示され ます。 テキストが 見つかる と、 画面の 下に Yes/No/ し ast/Go/Quit? 
という メッセージが 表示され ます。 

3 次の いずれ かの 文字 を 夕 イブす る。 

v この テキス 卜 を 変更し、 次の テキストの 検索に 進む。 

N こ の テキス ト は 変更せ ず、 次の テキス 卜 の 検索に 進む。 

L この テキスト を 変更し、 処理 を 終了す る。 

G この テキス 卜 以降の すべての 該当する テキス 卜 を 自動的に 変更す る。 
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Q (または [Esc] ) 

変更 処 a を 中止す る。 

4 Y または N と 答えた 場合 は 上記の ステップ を 繰り返す。 
処理が 終了す ると、 力一 ゾルは コマンド 行に 戻ります。 

J [Esc] キー を 押して 力一 ソル を テキスト 頜 域に 戻す 力 \ 次の キー を 押す。 
[Ctrl] + [F] 

この キーの 組み合わせ を 押す たびに、 指定した 検索 パターンで 次に 該 
当す る テキストが （ファイルの 終わりまで） 検索され ます。 

[C] 直前の CHANGE コ マン ドを再 実行し ます。 

層 倒 

• "bills" という テキスト を 検索し、 該当する テキストが 見つかる たびに、 これ を 
"invoices" という テキストに ffi き 換える かどう か を 尋ねる プロンプト を 表示す る に 
は、 次のように タイプし ます。 




• "r という テキス 卜 を"/ に 置換す るに は、 次のように タイプし ます。 



C $/$/*$ 

1 に - ' 

このように CHANGE コマンド では、 区切り 文字に スラッシュ (/) 以外の 任意の 文字 
を 使う ことができます。 したがって、 検索す る テキス 卜 または 置換す る テキス 卜自 
身に スラ ッ シュ (/) が 含まれて いる 場合 は、 他の 文字 を 区切り 文字と して 使い ま 

す。 ただし、 スラッシュ 以外の 文字 を 区切り 文字と して 使う 場合 は、 C と 区切り 文 
字との あいだに ブランク を 入れなければ なりません。 

• "This" という テキスト を 現在 行から 逆 方向に、 大文字と 小文字 を 区別し ないで 検索 
し、 "Thaf ひこ 変える に は、 次のように タイプし ます。 



c/Tms/That/-c 



上の 例の ように 複数の オプション を 同時に 指定で きます。 相反す る オプション （た 
とえば/ ce) を桁定 すると、 後の オプションが 有効になります。 



11- JO PC DOS J7.0/V ユーザーズ ' ガイ ド 



該当する テキス 卜 を まとめて 置換す る 

CHANGE コマンド では LOCATE コマンドと 同じ オプションが 指定で きます が、 1 つ 
だけ LOCATE コマンドに はない オプションが あります。 これ はす ベての 該当する テキ 
スト を まとめて 変更す るた めの ものです， たとえば、 ファイル 内の" mail "という 単語 を 
すべて" letters" に 変更す るに は、 次のように タイプし ます。 

c/mai 1 /letters /* 



線 や 図形 を 描く 

グラフィック 文字 を 使つ て 線 や 図形 を 描く ことができます。 



コマンド 行から DRAW コ マン ドを タイプす るか、 
入る。 


作図] で描両 モードに 


draw 




- _ j 




DRAW コ マンド 1 


こ は、 次の オプション を 指定す る 


ことができます。 


才ブシ ヨン 


英路 環境 


日本語 環境 


1 


細い 一 ffi 線 を 引く。 


細い 二 茧線を 引く fr 


2 


細い 二 * 線 を 引く。 


十一 を 使った 一 ffi 線 を 31 く。 


3 


点線 を 引く。 


(なし） 


4 


太 線 を 引く。 


(なし） 


5 


横 方向に は 細い 二重 線、 縦 方向 
に は 細い 一 31 線 を 引く。 


(なし） 


6 


横 方向に は 細い ー靈 線、 縦 方向 
に は 細い 二重 線 を 引く。 


(なし） 


B 


ブランク 文 宇の 線 を 引く。 


(同 左) 


！ 文字 


スラッ シュ (/) に 続く 半角 文 宇 を 
使って 線 を 引く。 


(同 左) 
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独立した 単語 を 検索す る 場合 は、 上の 例の よ う に ブラ ン ク を 含める こ と をお 勧め 

します。 ブランク を 含めない と、 上の 例で は" mailbox" という テキスト までが 
"lettersbox' にに f き 換え られて し ま うからです。 



ま 

、* A 



注： 描画 オプション 5 および 6 は、 コ一ド • ページ 437 を 使用して いる 場合に 限 
り 使用で きます。 

オプション をつ けずに コマンド を 指定す ると、 画面 下に 指定で きる オプションが 
表示され ますので、 コマンド 行の Draw の 後に 才プ ショ ンを タイプし ます。 

たとえば、 次のように 入力し ます。 

j ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^― ^. 

Draw 2 

これで 描画 モードに 入ります。 力一 ソル は ペイント' ブラシの ようになり、 力一 
ソル を 動かす につれ て、 力一 ソルが 通った あとに + —から なる 線が 引かれます。 

2 矢印 キ一 （ [―] [H [T] [|] ) を 押して、 好きな ように 線 を 引く。 

3 途中で 文 宇 を タイプしたり、 力一 ソル を 別の 場所に 移動す る ためにい つたん 線 を 

引く の を やめる に は （つまり ペイント • ブラシ を 持ち上げ るに は） 、 [Insert] 
キー を 押す。 

描画 を 再開す るに は， 再び [Imert】 キー を 押します。 

4 描画 を 終了す るに は、 任意の キー を 押す。 

グラフィックス 文字の ほか、 任意の 文字 を 使って 線 を 引く こと もで きます。 たとえば、 
左 かつ こ を 使って 図 を 描く に は、 コ マン ド 行に 次の よ う に夕ィ プ します。 

/ ―- 、 

Draw /( 

スラッシュ (/) の あとに は キーボード 上の どの 文字で も 指定で きます。 

テキス 卜の まわりに ボックス を 描く 

グラフ ィ ック 文字 を 使って、 マークした テキス トの まわりに ボックス を 描く ことができ 
ます。 プログラムの コメント を 入れる 場合な どに 便利です。 

1 ボックスで 囲む テキスト を マークす る。 

2 E エディタ一 の コマンド 行から BOX コマンド を タイプす る。 
box 



指定した テキストの まわりに ボックス が 描かれます。 
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BOX コマンド では、 DRAW コマンドの オプション （1， 2,3， ...，6， B ，/文字） をす ぺて 
指定で きる ぼか、 次の オプション を 指定す る ことができます。 （日本 歸 モードの 場合 は 
オプションの 3~6 はサ ボートされ ていません。 ) 



ォ プショ ン 


オプション を 指定す ると.,， 


C 


マーク された 領域の まわりに C 首 晤の桷 文で コメント + ポソ クスを 作成す 

な。 


P マ一 ク された 領域の まわりに Pascal 営 招の 構文で コメント ， ボックス を 作成 
する。 




マーク された 領域の まわりに アセンブラ 一首 語の 構文で コメント ， ボックス 
を 作成す る。 


E 


マーク された 領域の まわりの コメント • ボックス を 消去す る， 


R 


マーク された 鎮 域の テキス 卜 を苒び 流し込む。 


S 


マークした^ 域の 阀四に SCRIPT コメント * ボックス を 描く。 



ォ ブショ ンを つけずに コマンド を 指定す ると、 画面 下に 指定で きる ォプ ショ ンが 表示 さ 

れ ますので、 コ マン ド 行の Box の 後ろ に ォプシ ヨン を タイ プし ます。 

たとえば、 マークした テキストの まわり を + — からなる 線で 囲む に は、 次のように タイ 
プ します。 



box 2 



ファイル を 連結す る 

ファイルの 内容 を 別の ファイルに 書き込む ために は、 〖レ 21 ページの 『テキスト をコピ 
—する』 およ ぴ 1 レ 22 ページの 『テキスト を 移動す る J で 説明した 方法の ほかに、 
GET, PUT, および APPEND の 3 つの コマンドが あ り ます， 

飄 オープンして いる フ 7 ィル に^の フ 7 ィルを 取 リ込 む 

1 カーソル を、 デ一 夕 を 取り込む 直前の 行に 移動す る。 

2 [Esc] キ一 を 押して カーソル を コマンド 行に 移動す る。 

3 GET コマンド を タイプす る。 

コ マン ドの 後に 取り込む ファイルの パスと ファイル 名 を 次の 例の ように 指定し ま 
す。 
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get c¥work¥report,txt 



4 [Enter] キ 一を 押す。 

注: フ アイ ルの 一部の み 取 り 込みたい 場合 は 先に その フ ァ ィ ルを オープン して 取り込 
む 領域 を マークし てから、 Edit コマンドで 取り込む 先の ファイル を オープン しま 
す。 その後、 [Alt] + [C] キ一 で コビ一 します。 

カーソル を 動かさずに GET コマンド を 繰り返し 実行す ると、 處前に 取り込まれた テキ 
ス 卜の 後ろに 次の テキストが 取り込まれます。 

薦 オープンし ている ファイルの 内容 を 別の ファイルに 香き 出す: ある ファイルの 内容 
(—部 または 全部〉 を 別の ファイルに 書き出します。 書き出し 先の ファイルに テキス 卜 
が ある 場合 は、 ファイルの 終わりに 追加され ます。 

1 ファイルの一 郤を番 き 出す 場合 は、 書き出す 領域 を マーク （例えば、 [Alt] + 
[L] ) する。 
マ一 ク しない とフ アイ ル 全体が 書き出されます。 

2 [Esc] キー を 押して 力 一ソル を コマンド 行に 移動す る。 

3 PUT コマンド を タイプす る。 

コマンドの 後ろに 書き出し 先の ファイルの パスと ファイル 名 を 次の 例の ように 指 

疋し 3： す。 



put c¥work¥suninary.txt 



4 [Enter] キー を 押す。 

ファイルの一 部 または ファイル 全体が 指定した ファイルに 書き出されます。 

厦 捕 足銳明 

• カーソル を 動かさずに PUT コマンド を 繰り返し 実行す ると、 直前に 害き 出された 
テキス 卜の 後ろに 次の テキス 卜が 書き出されます。 

• PUT コマンド を 繰り返し 同じ ファイル に対して 実行す る 場合 は、 2 回目 以降 はファ 
ィル 指定 （パス を 含む） を 省略で きます。 ファイル 指定がない と、 最後に 指定され 
た ファイルと 兑 なされます。 

• APPEND コマンド は PUT コマンドと 同じ 働き をし ます。 

• 現行 ファイルの ディ レク トリ一 または ファイル 名の 代わりに 等号 (=) を 使う ことが 
できます。 
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3t a. c" お *w う 

DOS コマンド 'プロンプト では、 等号 は 「最後に 指定した パスと 同じ」 の 意味 
になります。 

E エディター では、 等号 は 「現行 ファイルの パスと 同じ」 の 意味になります。 



たとえば、 C:¥REP0 叮 S という ディ レクト リ一 にある REP0RT1.TXT ファイル を 編集 
中、 同じ ディ レク トリ一 にある REP0T2,TXT という ファイル を オープンす るに は、 
コマンド 行に 次のように タイプし ます。 

e -report2.txt 

>— . j 



ファイルの一 部 を 印刷す る 

ファイル を 印刷す るのに PRINT コマンド を 使う こと は、 11-11 ページの 『ファイル を 印 
刷す る J で 説明し ました & ここで は、 PUT コマンド を 使って ファイルの 一部の み を 印 
刷す る 方法 を 説明し ます。 

1 印刷す る テキス 卜 を マークす る。 マークがなければ ファイル 全体が 印刷され ま 

す。 

2 [Esc] キー を 押して カーソル を コマンド 行に 移動す る。 

3 コマンド を 次のように タイプす る。 



put prn 



印刷 を 開始す る まえに、 プリ ンタ一 が 印刷 可能 状態 かどう かが チェックされ ま 
す。 



足し算、 掛け算 を 実行す る 



—で 表 を 作成し、 数値 データ を 入れた あと、 次の 例の ように 各 桁の 数値の 合計 
を 出 したい 場合な どが あります。 



h- 4 ひ Oi ij>> 

4^ cd cd no 











各 数字 を 合計す る 
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ADD コマンドと MULTIPLY コマンド を 使えば、 あらかじめ マークした 「同一 析、 複 
数 行」 の 数 宇に 対して 縦 方向に 足し算 や 掛け算 を 実行で きます。 マークに は [Alt] + 
[B] または [Ait] + [L] キ一 を 使用し ます。 数字に は 数式 を 含む こと もで きます。 
数式の 形式に ついては 1 レ 36 ページの 『数値計算 を 実行す る』 を 参照して ください。 

層 操作 手顺 

1 足し算 または 掛け算 を 実行す る 桁 を マークす る。 

マーク をす るに は、 マークす る 領域の 左上 角で [Alt] + [B] キ一 を 押し、 頹 
域の 右下 角で 再び 同じ キ一 を 押します。 マ一 ク された 領域 は 反転 表示され ます。 

2 [Esc] キー を 押して カーソル を コマンド 行に 移動す る。 

3 足し算なら add、 掛け算なら mult と タイプす る。 

4 [Enter] キー を 押す。 

計箅の 結果が、 マーク した 領域の 最後の 数 宇の 真下に 表示され ます。 

数値計算 を 実行す る 

MATHX，MATH，MATHO, または MATHB コマンド を 使えば、 16 進数、 10 進数、 8 
進数、 2 進数の 数字に 対して 演算 （加滅 乗除） を 実行で きます。 それぞれの コマンド 
は i 次の 1) から 4) の 例の ような 形式で 指定し ます。 



1} 


math 


- 10 + 40 


2) 


mathx 


-Xff + 10 


3) 


mathb 


blO 十 b01 


4) 


matho 


oil * (xff 國 10) 


5) 


math 


32000 + 32Q00 

」 



2 進数 (基数 2) の 前に は 文 宇" b" を 付ける 必要が あります。 16 進数 (基数 16) の 前に は、 文 
字" x" を 付ける 必要が あります (たとえば xl0 = 16). 8 進数 (基数 8) の 前に は、 文字" 0" 
を 付ける 必要が あります (たとえば 012 = 10). 

それぞれの コ マンド の 意味 は 次の 表の 通 り です。 



コ マン ド 


脱 明 


MATH 


S( 算 結果 を 10 進数で 表示す る 。 


MATHX 


浈算 結果 を 16 進数で 表示す る。 


MATHO 


浪算 結果 を 8 進数で 表示す る 。 


MATHB 


演算 結果 を 2 進数で 表示す る。 
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上記の 各 例の 結果 は、 それぞれ 30、 XFFFFFFOB, blK o4235, および 64000 となり 
ます。 すべての 数値、 演算 結果、 および 中間 結果 は、 S 進数、 16 進数、 および 2 進数の 
場合の 範囲 は、 -2，147，483,648 から 2,147,483,647 までに 限定され ます。 

注： 

1, 10 進数の 場合の 範囲 は、 有効数字 15 桁までで す。 たとえば、 1 という 数値 (および 

18 個の o) も 可能です。 もちろん、 実際の 計 ire は これらの o は 表示され ません。 

2. DOS の ACALC コマンド を E エディタ一 の コマンド 行から 使用 すれば、 さらに 多 

くの 機能が 得られます。 ACALC コマンドの 詳細に ついては、 help acalc と タイ 

プ してく ださい。 

E エディ 夕 一の コマンドの まとめ 

E エディ ターの コマンドの 概要と、 E エディタ一 の コマンド 行から 各コ マン ドを 使用 
して 実行で きる タスクに ついての 説明 は、 オンラインの rpCDOS J7.0/V コマンド 解 
説 書』 に 収めて あります。 このまと め は、 DOS コマンド • プ ロンブ 卜で help e と タイ 
プ する ことにより 得られます。 



ウィンドウの 表示 形式 を 変更す る 

E エディ 夕一 では 『タイル 表示」 形式と 「ランダム 表示」 形式の、 2 通りの 表示 形式 
が 提供され ています。 



夕つ ル表不 



ランダム 表示 



タイル 表示が E エディ 夕一 の 省略時の 表示 形式です。 タイル 表示で は 

ウィンドウ 同士が 重なりません。 [Ctrl] 4- [H] キ一 を 押してみ て 
く ださ い。 画面が 水平 方向に 分割され 同じ ファイルが 上下に 表示され 
ます。 

タイル 表示で 複数の ファイル を オープン している 場合、 どの タイルで 
も 同じ 一連の ファイル を 表示で きます。 また、 それぞれの タイル ごと 
に 力一 ソルの 位置が 記憶され ます。 したがって、 ある ファイルの 先頭 
部分 を 1 つの タイ ルに 表示し、 同じ フ アイ ルの 終わ り の 部分 を 別の 夕 
ィ ルに 表示 して、 一度に 編集す る といった こと もで きます。 



ザ 



タイル 表示に 対して、 ランダム 表示で は、 ウィンドウ 同士 を 重ねる 

とがで きます。 SIZE コマンド や DRAG コマンド を 使って、 適当な ウイ 
ン ドウの 大きさと 位置に 設定し ます。 



ランダム 表示 モードに 設定す るに は、 EJNI ファイル を 編 & します。 詳細に ついては、 
オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説書』 の 中の EJNI ファイル に関する 説明 
を 参照して ください。 
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1 1 -5. ウィンド ゥの カス h マイズの キー と コ r> ド 


キー または コマンド 


K 明 


[Ctrl] + [A] 


キ一 を 押す ごとに、 タイル 表示の 4 つの 夕 イブ （全 画面、 埜直 二分 割、 
四 分割、 水平 二分 割） を 順に 切り替える。 


[Ctrl] + [H] 


圆面を 水平 方 向 に 二分 割 して 表示す る a 


[Ctrl] + [N] 


複数の ファイル を オープンして ある 場合に 1 次の ファイルに 切り替え 
る。 


[Ctrl] + [P] 


複数の ファイル を オーブンして ある 場合に、 前の ファイルに 切り替え 


[Ctrl] + [V] 


画面 を垂 a [方 ゆ に 二分 割して 表示す る。 


[Ctrl] + [W] 


次の タイル を アクティブに する （切り替える） 。 


[Ctrl] + [Z] 


全圆 面表不 する。 


[F10] 


HE エディター」 メニューに ジャンプ する。 この メニューで、 矢印 キ 

—を 使用して メニュー 選択肢 を H 輝度 表示し、 各 選択肢の メニューに 
アクセス できる. 


[Fll] 


複数の ファイル を オープンして ある 場合に、 前の ファイルに 切り替え 
る。 


[F12] 


複数の ファイル を オープンして ある 場 台に、 次の ファイルに 切り替え 


SIZE コマンド 


ランダム 表示で ウイ ン ドウの 大きさ を 変^す る。 


DRAG コ 7 ン/^ 


ランダム 丧 示で ウィンドウの 位置 を 変更す る。 



制御 文字、 グラフィック 文字 を 入力す る 

[Alt] + 数値 キ一 を 使って、 任意の 文 宇 コ一ド を 入力す る ことができます。 

たとえば、 アルファベットの A (コード 65 で 表される） を 入力す るに は、 次の 手順で 操 
作し ます。 

1 [Alt] キー を 押さえる。 

2 数値 キーパッドで 65 と タイプす る。 

3 [Alt] キー を 離す。 

コード 32 未満の グラフ ィ ック * シンボル を 入力す るの は 余計に 面倒です。 というの 
も、 これらの 文字 は E エディ 夕一 によって 制御 文字と 見なされて しまう からです。 た 
とえば、 コード 14 の 文字 を 入力したい とします。 これ は グラフィック • シン ポルの コ 
—ド でも あり、 同時に、 [Ctrl] + [N] キーに 割り当てられ ている コードで も ありま 
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E エディ 夕一 を プログラミングに 使う 

E エディ 夕 一は， オプション として、 REXX および C 言語 ファイル 用の 構文 指向 型の 編 
集 機能 を 備えて います。 省略時の 設定で は、 この 機能 は オンに なって います。 この ォプ 
シ ヨン は、 E エディ 夕一 の コマンド 行から 変更す る こと も、 E.INI ファイルの 編集に よ 
つ て变更 する こ と もで きます。 

EJNI ファイルの 編集に よって この 機能 を 変更す る 場合 は、 新しい 省略お 値 を 指定で き 
ます。 E エディ 夕一 の コマンド 行から この 機能 を 変更した 場合 は、 省略時 値が一 時 的 
に 上書き される だけです。 

構文 指向 型 編集 ィ ンデン 卜 機能 も 変更で きます。 ィ ンデン ト 機能 を 使用す ると、 
REXX および C ほ 語 ファイルの 両方の インデント を 単独で カス ト マイズで きます。 これ 
らの 機能 は、 EJNI ファイルの 編集に よっての み 変更で きます。 

構文 指向 型 編集が 提供され るの は、 特定の 言語 固有 キー ヮ一 ドと 特殊 キー を 組み合わせ 
て 使用した 場合です。 たとえば、 REXX では、 言語 キーワード IF の 次に スペース • キ 
—を 押した 場合が、 これに 相当し ます。 



(タブ） 
(行 送 り ） 

(キャリッジ • リタ一 ン） 

(ファイルの 終わり） （ただし、 CR/LF に 続く 場合の み) 



す。 キ 一ボードで [Ctrl] + [N] キ一 を 押しても、 E エディ 夕一 にと つて は 「 次の フ 
アイ ルに 移る J という アクションと 見なされて しまい 1 文 宇と して 入力 はでき ません。 



のよう な ケ一ス では、 E エディター がその コード を 評価せ ずに 受け取る ようにす る 
ために、 まず [Alt] + [X] キ 一を 押し、 その あと [Ctrl] + [N] キ一 を 押します。 
すると 画面に i の 文字が 表示され ます。 



[Alt] + [X] キーの 後に [Fi] などの 拡張 キー を 続ける こと も 可能です が、 これ は 
ほとんど 意味 を もちません。 拡張 キー は コンビ ュ一 夕一 上で， ヌル （ブランク のように 

見える ASCII の ゼロ） ともう 1 つの 文字から 成る 2 文字で 表されます。 たとえば、 
[F1] は ヌルと セミコロンになります。 

次の グラフィック 文字 は 特殊な 制御の 意味 を 持った め、 E エディ ターで は 扱う ことが 
できません。 



[Alt] + [X] キー は 入力す る キーが すでに 定義され ている 壌 合の み 必要です 
が、 いつも 念のため にまず [Alt] + [X] キ一 を 押す とよいで しょう。 



9 A D A 

X X X X 



主 
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ェクス テン ショ ン が- BAT または, CMD である ファイルの 最初の 2 文字が"/ *" であれ 
ば、 それ は REXX ファイル として 識別され ます。 エクステンションが *C、 .CPP, .H、 
または, HPP であれば、 それ は C 言語 ファイルと して 識別され ます。 

典型的な 構文 指向 S の 編集機能 は、 次の 手順で 試して みる ことができます。 

x e newfile*c と タイプす る。 

この 例で 編集す る ファイル 名 は NEWFILE.C です。 構文 指向 型の 編粜 機能 を 使う 
ために は、 ファイルの ェクス テン ショ ンは， C または BAT でなければ なり ませ 

注： REXX 機能が 働く ために は、 .BAT ファイルが ある 場合 は、 最初の 行が/ * 
で 始まる コメン ト でなければ な りません。 

2 main と タイプし てから スペース • キー を 押す。 

3 MADSf 文の 残りの 構造が 自動的に 揷 入され るので、 ここに 内容 を 記述す る。 
4 次に、 if と タイプし てから スペース 'キ一 を 押す。 

この 手順 は NEWFILRC という 名の 新しい ファイル を 編集し ます。 上記の 二つの 例で ス 
ペース • キー を 押す と MAIN と I3F ス トラ クチャ一 の 残りの 部分 を 挿入し ます。 

自動 構文 拡張が OFF のとき、 [Ctrl] + [X] キー を 押して 拡張 を 強制的に 使用可能に 
する ことができます。 

言語に 特有の 構文に より ボックス * コメント も 容易に 作成す る ことができます。 

榊 文 関係の 編集機能に ついての 詳細 は fPCDOS J7.0/V コマンド 解説 番』 を 参照して 
ください。 この 情報 は DOS の コマンド ■ プロンプトで 以下の ように タイプす ると 表示 
する ことができます， 



help e 



テキス 卜 • エディターと ヮー ド ■ プロセッサ一 の 比較 

テキス ト • エディ タ一 は編巢 ツールと も 呼ばれ、 これ は、 以下のような 点で ヮー ド ' プ 
口 セッサ 一と 異なって います。 

• テキスト • エディタ一 を 使用して 作成す る ファイル は、 ASCH テキスト * ファイル 
などの ような 不定 様式 テキス 卜で あり、 したがって、 特別な フォーマット 用の 文字 
はいつ さい 含まれて いません。 テキスト * エディ 夕一 を 使用して いると きに このよ 
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うな ファイル を 保管した 塌合、 
能 を 失う ことがあります。 



ワード • プロセッサ一 の 特殊 文字 は フォー マツ 卜 



DOS バッチ • プログラム や ファイル (AUTOEXEC.BAT および CONFIG.SYS など) 

は 不定 様^ テキス 卜 ■ ファイルで なければ ならない ので、 システム を カス 卜 マイズ 
する に は、 テキス 卜 * エディ 夕一 は 便利な ツールです。 

• テキス ト * エディタ一 に は 「折り返し J の 機能 はない ので、 テキス 卜 ■ エディ 夕一 
を 使用して いると きに、 行の 終りに 達し 次の 行に カーソル を 移したい 場合 は、 

[Enter] キー を 押す 必要が あります。 1 行の テキストの 長さ は 最大 255 文字です。 

注： この 問題の ほか、 ほとんどの テキスト • エディ 夕一 に 見られる 各種の 問題 を 
解消す るた めに、 E エディターが 備えて いる 柔軟性 を 用いて できる ことが い 
くつ かあります。 たとえば、 ユーザーが マージン を 股 定 する こと も、 E ェデ 
ィ ターの 咨略 時の マ一 ジン (1 および 254) を 使用す る こと もで きます。 テキス 
卜の 行が 254 に 達する と、 自動的に 次の 行に 折り返します。 この 章で は、 こ 
のよう な E エディターの 柔軟性 を 利用す る 方法 を 紹介して います。 

• ワード， プロセッサ一 では、 ファイル は 常に 決まった ディ レクト リーに 入れられ ま 
すが、 テキスト ，エディタ一 を 使用して いると き は、 ファイル を 入れたい 正確な 場 

所 (フル • バス) を 指定す る 必要が あ り ます。 

• テキスト ，エディターに は、 プログラム 自体の 中に 独自の コマンド 行が 含まれて い 
ます。 この コマンド 行 は、 DOS コマンド + プロンプトと 同じ コマンド 行で はあり 
ません。 他の テキスト • エディタ一 の コマンド 行で は、 その エディ 夕一 の 中で 夕ス 
クを 実行す るた めに 使用す る エディター， コマンド しか タイプで きません。 しか 
し、 E エディタ一 では、 E エディ 夕一 +コ マント' 行に DOS コマンド も タイプで き 
ます。 

E エディタ一 は ワード * プロセッサ一 として 設計され たもので はありません が、 高度 
の 柔軟性 を 備えて いるた め、 以下のような 機能 を 用いて 変更 を 加える ことにより、 ヮー 
ド * プロセッサーに きわめて 近い" 働き" をさせる ことができます。 

• タイプ を 始める 前に マ一 ジン を 設定す る (たとえば、 margins 19 70 と タイプす 
る)。 テキスト は、 設定した 右 マ一 ジンに 逮 したと きに" 折り返す" ようになり ま 
す。 マージン を 設定す ると、 テキストの 各行の 終りで [Enter] キー を 押す 必要 は 
なくなります。 [Enter] キ 一を柙 すの は、 新たな 段落 を 始める とき だけです みま 
す。 

• 自動 保管 機能 を 使用して、 自動的に ファイルの 一時 バックアップ を 保管す る。 

• 編集 タスク を 行うた めに、 マウス を 使って メニュー 選択 を 行う。 メニューからの 項 
目の 選択に は、 次の 方法が あります。 

一 マウス を 使って 選択肢 を クリック する。 
一 [F10] キ一 を 押す。 

• E エディタ一 に 最大 35 画の ファイル を ロードし、 それらが リング 状に 配置され て 
いるかの ように、 ファイルから 別の ファイル へと 自由に 切り替えながら、 処理 を 進 
める ことができます。 



mn^ テキスト， エディ 夕一 を 使う 11 - 41 
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コンピュータ 一間の 接続 を 確立す る 

InterLnk プログラム を 使用す るた めに は、 ハードウェア、 ソフトウェア、 および メモリ 
—に関する 以下の 前提条件 を 満たして いなければ なりません。 

• DOS の バージョン 

接統 する 2 台の コンピューターに PC DOS J6.1/V 以上が ィ ンス トールされ ている 
こと。 この パージ ョ ン 以上なら、 INTERLNK，EXE と INTERSVR.EXE フ ァ ィ ルが 

と もに 利用 可能で ある こ とが 保証され ます。 1 台の コ ンピュ 一夕一 の DOS の レべ 
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第 12 章 コンピューターの 接続 

InterLnk ュ 一ティ リ ティ一' プログラム (INTERLNK.EXE およ 蘭 TERSVR.EXE) と 
ケーブル を 使用す ると、 コンピュータ一 間の 接統が 容易に なり、 以下の ことが 実行で き 

ます。 、 

• コンピュータ一 間で ファイル を 転送す る 

• 別の コンピュータ一 上に 存在す る プログラム を 実行す る 

• ディ スケッ 卜 を 経由せ ずに 他の コンピュータ一 の データに アクセス する 

たとえば、 あなたが ラップトップ * コンピュータ一 を 持って 外出し、 外で 集めた さま ざ 
まな 情報 を その コンピューターに 記録 するとし ます。 あなた は オフィスに 戻って から、 
その 情報 を 自分の デスク トップ' コンビ ュ一 夕一 のデ一 夕 ベースに 転送す る 必要が あり 

ます。 このような ときに InterLnk プログラム を 使えば、 ディスケット を 使って ファイル 
を コピーしたり せずに、 あなたが 集めた 情報 を * 接 デスク トップの デ一 夕 ベースに 書き 
込む ことができます。 



デスク トップ 
(サーバー） 



ラップ 卜ップ 
(クライアント） 




ラップトップ 
ドライブ 



デスク トツプ 
ドウ イブ 





■ ■■^■.■.■■^■ri^m 



ABC 



II 】| 】| 



^ c D E F G 





ルが これ 以下の 場合 は、 12 - 9 ページの 『INTERSVR，EXE と rNTERLNICEXE ファ 
ィルを リモート 導入す る』 を 参照して ください。 

OS/2 J2, 1 1 以降の 下で 稼働 している コン ピュー 夕一 と PC DOS J6. 1/V 以降の 下で 
稼働して いる コンピュータ一 を 接続す る ことができます。 OS/2 の 下で 榇慟 してい 
るコ ン ピュー ター はク ライア ン 卜 と 呼ばれ、 INTERLNK のみ を 実行す る こ とがで 
きます & DOS の 下で 稼働して いる コンピュータ一 は サーバ一 と 呼ばれ IMTERSVR 

のみ を 実行す る ことができます。 詳細 は 12-12 ページの 『OS/2 で INTERLNK を 使 
用す る』 を 参照して ください。 

• ポートの タイプ 

それぞれの コンピュータ一 に、 使用可能な シリ アル ， ポ一 ト または パラ レル ' ポー 
卜が ある こと。 2 舍の コンピュータ 一間の ケーブル 接続 は、 シリアル 一 シリアル ま 
たは パラレル 一 パラレル 接続で なければ なりません。 つまり、 1 台の コンピュータ 
—に 使用可能な シリアル • ポ 一卜が あれば、 もう 1 台に も 使用可能な シリアル • ポ 
—卜が 必要です。 

警告： パラレル- ケーブル を シリアル • コネクターに 接 *S する i または シリア 
ル* ケーブル を パラレル ■ コネクターに 接続す ると、 システム を损慯 します。 

• ケーブルの 夕 イブ 

― 3 芯 シリアル * ケーブル 
一 双方 向の パラレル • ケーブル 

― 7 芯、 ヌル， モデムの シリアル • ケーブル （リモート 導入の 場合の み 使用） 

シリアル または パラレル • ケーブル 用に ピン 接铳を 配線す る 方法に ついては、 
12- 10 ページの 『ケーブルの 仕様に ついて J を 参照して ください。 I ぼ eriLnk プ 
ログ ラム は、 ヌル * モデム * ケーブル を 使用す る シリアル ， リンクと、 
FastLynx**, LapLink**, および Brooklyn Bridge** 製品が 提供す る ケーブル 
を 使用す るシ リ アルお よび パラレル • リ ンク を サボ一 ト します。 

• メモリ一 

クライアント , コンピュータ一 で 20KB の 空き メモリ一、 サ一 バ一 * コンピュータ 
一で L40KB の 空き メ モ リ 一が 必要です。 

• CONFIG.SYS の 指定 

クライアント • コンビ ュ一 夕 一の CONFIG.SYS ファイルに INTERLNK + EXE デバ 
イス • ドライバ一 を 定義す る ステートメント を 記述し ます。 記述 方法 はこの あと 説 
明し ます。 



InterLnk プログラムと は 

InterLnk プログラム は、 ケーブルで 接続され ている 任意の 2 台の コンピュータ一 （たと 
ぇぱ ラップ 卜 ップと デスクトップ、 または デスクトップと デスクトップ） の 間で フ アイ 

ルを 交換す るた めの プログラムです。 InterLnk は 次の 2 つの ファイル 転送 ュ一 ティ リテ 
ィ一 • プ D グラムから 構成され ています。 
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INTERLNK.EXE 



• INTERSVR.EXE 



クライ アン 卜 • サーバー 関係 

上記の 2 つの プログラム ONTERLNK と INTERS VR) を 使用す る まえに、 クライ アン 
トとサ —バーの 関係に ついて 理解して おく 必要が あります。 というの は、 interLnk プ D 

グラム を 使用す ると、 2 食の コンビ ュ一 夕一 の あいだに クライアント ，サーバー 関係が 
生まれる からです。 

クライアント コマンド を 入力す るた めに 使用す る コンピュータ一 を クライ アン 卜と 

呼びます。 クライアント ，コンピュータ 一は、 サーバ 一，コンビ ュ一 
ターに 接続され た あと は サーバ一 の ドライブ や プリンタ一 を あたかも 
自分の もので あるかの ように 使用す る ことができます。 これによ つて 
クライアント は、 より 多くの 情報、 ファイル、 および プリンターに ァ 
クセス できる ようになります。 

INTERLNK.EXE プログラム は クライアント 上で 実行され ます。 

サーバー クライアント ，コンピューターに 接続され ている コンピュータ一 で、 

クライアント に サービス を 供給す るた めにあり ます。 サーバー はク ラ 
イアン 卜の ドライ プゃ プリ ン夕一 にァ ク セス する こ と はでき ません。 

rNTERSVR.EXE プログラム は サーバ一 上で 実行され ます。 



クライアントが サーバ一 と 接続され ると、 クライアントで できた ことと 同じ ことが、 サ 
—パーの ドライブ や ブリン 夕一 を 使っても できます。 ラップトップ を デスク トップ • コ 
ン ピュー 夕一 と 接続す る と 、 通 《 は ラ ッ プ トツプが クライアント とな り ます fr 



コンピュータ一 同士 を 接続し、 InterLnk プログラム を 始動したら、 クライアント • コン 
ピュー タ— から 2 台の コンピュータ— を 制御す る コマンド を 入力で きます。 サーバ— の 

画面に は 接続の 状況が 表示され ます。 サーバ一 側 は、 rNTERSVR.EXE を 終了す るた め 
の キー入力 以外 は 受け付けな くな り ます。 

ここに ラップトップ 型 コンピューターが あり、 これに は 1 つの ディ スケッ 卜 * ドライブ 
(A) と 2 つの ハ一ド • ディスク * ドライブ （C と D) がつ いている とします。 一方、 
デスクトップ • コンピュータ一 に は 2 つの ディ スケッ ト * ドライブ （A と B) と 1 つの 
ハード • ディスク + ドライブ （C) がつ いている とします。 

デスク トツプの ドライブ 



A A 
C B 
D C 

InterLnk プログラム によって 2 台の コンピューターが 接続され ている 状態で は、 デスク 
トップ （サ一 パー） の ドライブ は ラップトップ （クライアント） にと つて は、 追加され 
た ドライブ のように 見えます。 つまり、 クライ アン 卜 側で は 自分の ドライブ A, C， D 
に加えて、 デスクトップの ドライブが ドライブ E, F, G として リダイレクトされ てァ 
クセス できる ようになります。 
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たとえば、 ラップトップで dir e:¥ を 実行す ると、 デスクトップの ドライブ A に揷入 
された ディスケットの ルート ，ディ レク卜 リーの 内容 （ファイル一 K) が 画面に 表示 さ 
れ ます。 

サーバーの ドライブが どのように クライアントに マップされ ている かに ついては、 クラ 
イアン 卜 側で INTERLNK コ マンド を 実行す る ことによ つ て 次の よ う な リスト を 表示 し 
て 確認で きます。 





接続 機 


(クライ アン 卜） 


、サ一 ノ 、一) 


E: 


A: 


F: 


B: 


，物 * ケ $ ;i ^W^m^^W^^^ i 


C: (20Mb) 



この リスト は ドライブが どのように リ ダイ レク ト されて いるか を 表して います。 たとえ 

ば" E: A:" は、 クライアント （ラップトップ） の ドライブ li は サーバ一 （ゲ スク 卜ッ 
プ） の ドライブ A に リダイレクト される こと を 示します。 

つまり、 サーバ一 の ドライブ A、 B、 C は クライアントから は ドライブ E、 F、 G と 見 
なされます。 ラップトップで ドライブ E を 現行 ドライブ とすると、 ラップトップから 入 
力す るすべ ての コ マンド は デス ク卜ッ ブの ドライ ブ A に 対 して 実行され ます。 

InterLnk プログラム は ドライブ 名 を 割り当てる 際に、 最後の ドライブ 名の 後ろから 始 
め、 空いて いる 文 宇 （たとえば 多くの ラップトップ では ドライブ B) は 使用し ない こと 
に 注意して ください a 

クライ アン 卜 • デバイス • ドライ /《一 (INTERLNtCEXE) 

INTERLNK は シリアル または パラレル通信 を 行う 単一 の デバイス ， ドライバ 一です。 
この プログラム は サーバ一 の ドライブと プリ ン ター をリ ダイ レク 卜して、 クライ アン 卜 
側 だけでなく、 サーバー 側の ドライブと プリ ン ター も 制御で きる ようにし ます。 

コンピュータ一 同士 を接統 し、 InterLnk および サーバ一 上の InterSvr プログラム を 始動 
する と、 サーバ ヾの函 面に は ド ライ ブが どのよ う に マ ッ プ されて いるかが 表示され ま 
す。 ユーザー はこの マッピング を 変更す る ことによって、 アクセス できる ドライブ ゃプ 
リン ター を 変更で きます & 1 度に アクセス できる ドライブ は 最高で 6 つです 6 アクセス 
したい ドライブ または プリ ン ターが この 6 つに 入って いない 場合 は、 その ドライブ また 
は プリンタ一 を リダイレクトして、 6 つの 中に 含めます。 

ほとんどの システム 構成で は、 INTERLNK を 使用す る 際に、 特別な スィッチ や パラメ 

^"夕一 を 指定す る 必要はありません。 シリアル および パラレル通信 サポートと、 プリン 
タ —'サボ 一 卜 は 省略時の 殷定で 導入され ます。 また、 ハードウエア • ポートと 割り込 

み レベル は 自動的に 設定され ます。 ユーザーが UMB メモリ 一• ブロック をお 適 化する 
よう RAMBoost プログラム を 設定して いない 限り、 InterLnk は UMB メモリー • ブロッ 
クが 使用可能 であれば、 白 分 白身 を UMB メモリーに ロードし ます。 
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InterUik プログラムで 措定で きる オプションに ついては、 DOS コマンド ，プロンプト 
から help irrterlnl (または help interlnk,exe と タイプして ヘルプ を 表示して くださ 
い。 

■riterLnk サーバ一 • プログラム (INTERSVR.EXE) 

INTERSVR は、 シリアル または パラレル 回線 を 通して クライアント • コンピュータ一 
と 通信す るた めの 専用の フル スクリーン ' プログラムです。 サーバ一 は 自分の 口一 力 
ル + ドライブと 接続され た プリンター を クライアント • コンビ ュ一 夕 一に 開放し ます。 

サーバ一 ' プログラム では、 対話式 ユーザー • インター フェースと コマンド 行からの ォ 
プシ ヨン を 使って、 次の ことができます。 

• 特定の ドライブ を サーバーから はずす。 （に- 9 ページの 『ドライブ を リダイレクト 
から 除外す る J を 参照） 

• 供給す る ドライブの 顺番を 決める。 

たとえば、 サ 一パーに A〜E の 5 つの ドライブが あり、 そのうち A と B と は 空の デ 
イス ケッ ト- ドライブ だとし ます。 クライアント 側に 空いて いる ドライブが 3 つし 
かない 場合、 通常の マツ ビングで は ドライブ A、 B、 C が 割り当てられて しまい ま 
すが、 ここで ドライブ A と B を マッピングから はずす に は、 次のように サーバ一 か 



iritersvr c: d: e: 



プログラムが 始動す ると サーバー は ユーザーの 応答 を 必要と しません が、 次の 情報 をフ 
イード バックし ます。 

• ドライブの マッピングと プリンターの リ ダイレク 卜に 蘭す る 現在の 状況 
• クライアントに 供給して いる ドライブ 
• 現在の ポー • レート （デ 一夕 転送 速度） 
• ドライブの アクセス 状況 

• 接続され ている ポート （COM ボー 卜 は シリアル • ポ 一卜、 LPT ポー 卜はパ ラレ 
ル * ポ一 卜 のみ を DOS が 検索す る こと を 示します） 

注： この プログラム では ネッ 卜 ワーク * ドライブ はリ ダイレク 卜で きません。 

INTERSVR プログラムで 指定で きる オプションに ついては、 DOS コマンド • プロ ンプ 
ト から help iritersvr と タイプして ヘルプ を 表示して ください。 
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C0NFK3,SYS フ ァ ィルの 指定 

クライアント • コンピュータ一 で E エディ 夕一 などの テキス ト • エディタ一 を 使って、 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ルに 次の ステ一 トメ ン卜 を 記述 し ます。 



devi ce=c: ¥dos¥i nterlnk, exe 



省略時の 設定で は、 サーバ一 の ドライブ を 3 つ リダイレクト できます。 3 つ 以上の ドラ 
イブ を リダイレクトす るに は、 /DRIVE スイッチ を 使って ドライブ 数 を 指定し ます。 た 
とえば、 4 つの ドライブ を リダイレクトす るに は、 次のように タイプし ます。 



devi ce-c:¥dos¥i nter I nk ■ exe /dn ves:4 



また、 プリ ンタ一 だけ をリ ダイレク ト する 場合 は スィッチ のみで ドライブ 数 を 指定し ま 
せん。 

RAM ド ライ ブを 使用す る 場合、 InterLnk ブロ グラムが RAM ドライブより 前に リ ダイ レ 
ク ト 用の ドライブ を 確保して しまう の を 避ける ため、 DEVICE=RAMDRJVE，SYS ステ 
一 卜 メント の あとに DEVICE=INTERLNK.EXE を 記述して く ださ い。 

CONFIG.SYS ファイルに INTER し NK デバイス • ドライバ一 を 追加したら、 [Ctrl] + 
[Alt] + [Delete] キ 一を 押して クライアント ，コンピュータ一 を 再 始動して くださ 
い 6 これによ つて InterLnk プログラムが ロードされ ます。 



InterLnk プログラム を 実行す る 

InterLnk プログラム を 実行す る まえに、 2 台の コンビ ュ一 夕一 が 物 8 的に （シリアル 一 
シ リ アル または パラ レ ルー パラ レル で） 接続され ている こ と を 確認して くださ い。 

厦 InterLnk プロ グラ厶 を 実行す るに は 

1 シリアル 接続の 場合、 サーバーの DOS コマンド • プロンプトから 次の コマンド 
を タイプす る。 

— 1 

i ntersvr 



パラレル 接続の 場合、 サーバ一 の DOS コマンド 'プロンプトから 次の コマンド 
を タイプす る。 
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intersvr /VptM 

t - し . ^ B 」 

画面に、 サーバーの ドライブが どのように クライアントに マップされ るか を 示す 
表が 表示され ます。 











本 機 


接統機 




(サ —パー） 


(クフ イアン 卜） 




A: 


0: 




B: 


E: 




C; (2GMb) 


F; 




D: (68Hb) 


G: 




LPT1: 


LPT2： 



Windows を 実行して いる 場合、 タスク 切り替え に関する メッセージが 表示され 

ます。 （DOS を 実行して いる 場合 は メッセ一 ジは 表示され ません * ) [Enter] 
キ 一を柙 して 処现を 続ける か、 [F3] キ一 を 押して 処理 を 中止し ます。 



2 クライアント 側で は、 CONFIG.SYS ファイルに デバイス， ドライバ一 の 記述 を 
追加した こと を 確認す る (ゆ 12-6 ページ を 参照） * 

InterLnk プログラム は、 UMB メモリー • ブロ ックが 使用可能 であれば UMB メモ 
リー， ブロックに、 そうでなければ 基本 メモリ一 に ロード されます。 省略時の 設 

定 では （/NOSCAN スィッチ を 指定し ない 限り） 、 ロード された プログラム は 接 
続す る 他の コンピュータ一 の 有無に かかわらず、 メモリーに 常駐し ます。 

3 hiterUik プログラムが ロードされ ている こと を 確認したら 1 クライアント 側から 
次の コマンド を タイプして、 接 銃の 妆況を 表示す る。 



画面 に 、 サーバーの ドライブが どのように クライアントに マツ プさ れ ている か を 
示す 表が 表示され ます。 



本 機 

(クライ アン 卜） 

冊賺誦 冊國— 

0: 
E: 
F: 
Gt 

LPT2： 



接続 機 
(サーバー） 

A: 
B: 

C: (2 纖) 
Dt (68Mb) 
LPT1: 



これで、 クライアント ， コンピュータ一 から はサ一 パーの ドライブ を あたかも 口 
—カル， ドライブで あるかの ように アクセス できます。 他の ドライブ を 割り当て 
たい 場合 は、 この あとの 説明 を 参照して ドライブ をリ ダイ レク 卜します <• 



第 12 せ コンビ ュ一 タ一 の接紋 12-7 



4 処理が 終了したら、 サーバ一 側で [Alt] + [F4] キ 一を 押す。 



サ 一パーの 画面 は コマンド ， プロンプトに ^ り、 クライアントから は サーバ一 の 
ドライブに は アクセスで きなくなります。 



ドライブ をリ ダイレク 卜する 



ImerLnk プログラムの 実行 後、 クライアント， コンピュータ一 から INTERLNK コ マン 
ドを 使って、 ドライブの リ ダイレク トを 変更す る ことができます。 

たとえば、 次のように ドライブが リ ダイ レク ト されて いると します。 









本 機 


接続 機 




(クライ アン 卜） 


(サ一 パ一） 




D: 


A: 






B: 




1 神, 舊" r ！，^ i 载ん" 


C: (2GMb) 




LPT2 ： 


LPT1: 





クライ アン 卜の ドライブ D を サーバ一 の ドライブ C にリ ダイ レク 卜する に は， 



クライアント • コンビ ュ一タ 一から 次の コマンド を タイプし ます， 



lnterlnk d=c 



また、 クライアント， ドライブ D の リダイレクト を 取り消す に は、 次のように タイプし 
ます。 



interlnk d= 
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ドライブ をリ ダイレク 卜から 除外す る 

サーバ一 の 特定の ドライブ をり ダイ レク ト から 除外して クライアント ， システムから 使 
えなく する に は、 サーバ一 から 次の ような コマンド を タイプし ます。 



intersvr /x:d 



/X スィッチの 後に 除外す る ドライブ 名 を 指定し ます。 



コンピュータ 一間の 接続 を 断つ 

コンピュータ一 間の INTERLNK 接続 を 終了して サーバー を 停止す るに は、 サーバ一 の 
キ一 ボードから [Alt] + [F4] キ一 を 押します。 

サ一 バー を 再 始動す るに は、 次の コマンド を タイプし ます， 

^ ^ 

intersvr 



INTERSVR,EXE と INTERLNK-EXE ファイル をリ モー ト 導入す る 

何ら かの 理由に よ り ， 接続す る コンピュータ一 の 1 台に PC DOS J6,l/V 以上の パージ 

ョ ンが 導入され ていない 場合、 InterLnk プログラム を 3! 行す るた めに は あらかじめ、 

INTERLNICEXE と INTERSVR.EXE の プログラム • ファイル を この コンピュータ一 に 
コピーして おく 必要が あります。 実際に は クライアント • コンピュータ一 に 

INTERLNK.EXE ファイルが、 サ一バ 一 * コンピューターに INTERSVR.EXE ファイル 
が 存在 すれば いいので すが、 それぞれに 2 つめ ファイルが 存在しても 構いません。 

厦ファ ィルを リモート 導入す る に は: サーバ一 と クライアントが シリアル • ケ 一ブル 
で 接続され ている 場合、 /RCOPY スィッチ を 使って リモート 導入が できます。 

/ サーバ一 と クライアントが 7 芯の ヌル ' モデム * シリアル ， ケ一 ブルで 接 読され 
ている 場合、 サーバ一 から 次の コマンド を 夕 イブす る。 



intersvr /rcopy 



INTERLNK リ モー ト導入 画面が 表示され ます。 
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2 もう一 方の コンピュータ一 （クライアント） の シリアル， ポート を 選択す る。 

3 サーバ一 の 画面に 表示され る MODE コマンド を クライ ァ ン ト から タイ プ する 4 
たとえば、 次の ような コマンド を タイプし ます。 



mode coml:240O,n，8，l,p 



上記の 例 は、 シリアル * ポート を 2400 ボ一、 ノゃ J ティ一 なし、 8 ビット， ストップ' 

ビット 1 に 設定し ます。 P スィッチ は プログラムに、 確認 メッセージ を 受け取る まで ボ 
一 卜 の 構成 を 再 試行す る こと を 指示し ます。 

4 [Enter] キ一 を 押す & 

5 次の コマンド を タイプして、 DOS に COM1 ポ 一卜からの 入力 を 受け付け るよう 
に 指示す る。 

r ― 

ctty coml 



InterLnk プロ グラムが ァ ッ プロ一 ド され、 INTERS VR，EXE と INTERLNK,EXE 
ファイルが 自動的に 導入され ます。 

上 配の 方法の ほか、 ディスケット を 経由して ファイル を コピーす る こと もで きます。 こ 
の 場合、 ファイル は DOS が インストールされ ている ディレクトリ一 （通常 は 
C:¥DOS) に コピーし ます。 



ケ一 プルの 仕様に ついて 

InterLnk プログラム は、 LapLink** または FastLynx** ケ一 ブルな どの ヌル • モデム • 
ケーブル を 使用した シリアル' リンク を サポート します。 これらの プログラム は 接続 を 
確立す るのに、 コンピュータ一 の BIOS を 使用す る 代わりに シリアル' ポート ，ハード 
ウェア を 直接 アクセス します & ほとんどの 場合、 これらの プログラムで 扱う 接続 ケ一ブ 
ル はシリ アル * ケーブルです。 しかし、 両方の システムの パラレル * ボ一 トが 双方 向の 
場合、 パラレル， ポート を 使う こと もで きます。 この あとに 示す 表 を 参照して、 自分 自 
身の シリ アル * ケ一 プル または パラ レル • ケーブル を 作成で きます。 

データ 転送に シリ アル • ポート を 使いたい 場合 は、 ヌル • モデム • ケーブル を 使用 しな 
ければ なりません。 ヌル • モデム ， ケ一 ブル を システムの シリアル ■ ポ一 卜に 接続して 
: ください。 

InterLnk プロ グラム を 使用す るた めに は、 次の ものが 必要です。 
• PC DOS J6J/V 以上が インス トールされ ている 2 台の コンピュータ一。 
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1 台の コンピュータ一 の DOS のレ ペルが これ 以下の 場合 は、 12-9 ページの 
『INTERSVR，EXE と INTERLNK.EXE ファイル を リ乇一 ト 導入す る』 を 参照して 
ください。 

• コンピュータ一 の シリアル' ボートに 接続す る ヌル' モデム 'ケーブル、 または、 
パラ レル • ポヾ 卜に 接続す る パラ レル • ケーブル。 

シリアル • ケーブル 

DOS で 使用す る RS-232 ポートに は、 9 ビン (DB9) タイプの ものと 25 ビン (DB25) タイプ 
の ものが あります。 シリアル • ケーブル 用に ビン 接続 を 配線す るに は 次の 表 を 参照して 
ください。 



9 ビン 25 ピン 25 ピン 9 ピン 



ピン 5 ピン 7 < -> ピン 7 ビン 5 Ground-Ground 

ピン 3 ピン 2 < -> ピン 3 ビン 2 Transmit-Receive 

ビン 7 ピン 4 < …… -- > ビン 5 ビン 8 RTS-CTS 

ピン 6 ピン 6 < -> ピン 20 ビン 4 DSR-DTR 

ピン 2 ビン 3 < -> ピン 2 ピン 3 Receive-Transmit 

ビン 8 ビン 5 <— 一一 > ビン 4 ビン 7 CTS-RTS 

ビン 4 ピン 20 < -> ビン 6 ビン 6 DTR-DSR 



注： アース （Gromid) ワイヤ一 は 両端で 同じ ピンに 接続し ます。 最後の 3 つの ワイ 
ャ 一は 前の 3 つの 逆です。 

パラレル， ケーブル 

パラレル * ケーブル 用に ピン 接続 を 配線す るに は 次の 表 を 参照して ください。 



25 ビン 25 ビン 



ピン 2 < > ピン 15 

ピン 3 < —— -> ピン 13 

ピン 4 < —— -> ピン 12 

ピン 5 ピン 10 

ピン 6 < > ピン 11 

ピン 15 < > ピン 2 

ピン 13 < --… 一 > ピン 3 

ピン 12 < > ピン 4 

ピン 10 < > ビン 5 

ピン II < 一一一 一 > ビン 6 

ピン 25 < ピン 25 



注： ピン 25 — ピン 25 は、 この 表で は アース 間の 接続です。 
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OS/2 で INTERLNK を 使用す る 

INTERLNK は、 クライアントと して 0S/2J 2. 1 i または OS/2 WARP J3，0 で 実行で きま 

す。 

厦 OS/2 で Interlnk 環境 をセ ッか アツ ブ する に は 

1 DOS を 実行して いる コンビ ュ一 夕一 の ドライブ A に ブランク • ディ スケッ トを渖 
入す る 《 

2 DOS コマンド • ブロン プ 卜で、 次の コマンド を タイプして ディスケット をフォ 

—マツ ト する。 



format a: /s 

^ , — J 

3 テキス 卜 • エディター を 使用して、 ドライブ A の ディスケット 上に 

CONFIG.SYS ファイル を 作成す る。 この ディ スケッ 卜 上の CONFIG.SYS フ アイ 
ルに は、 次の 各行 を 含めます。 



buffers=2G 

fi1es=30 

dos=high 

country=Q8l # 932 , a : ¥country , sys 
s hel 1 =a :¥coT«narid , com /p /e:512 
devi ce=a : ¥fs fi ] ter.sys 
devi ce=a : ¥h i mem , sys 
devf ce-d. ； ¥$f ont , sys /u=o 
devi ce=a;¥$disp« sys 
devi ce=a : ¥i nterlnk. exe 



INTERLNK, EXE について は、 さらに 追加の パラメ一 夕 一の 指定が 必要 になる こ 
ともあります。 詳細 を 表示す るに は、 help iriterlnk.exe と タイプし ます。 

4 テキスト • ェ ディ 夕 一を 使用して、 ドライブ A の ディスケット 上に 
AUTOEXEC.BAT ファイル を 作成す る。 この ディ スケッ ト 上の 
AUTOEXECBAT フ ァ ィ ルに は、 次の 行 を 含めます。 



^ecno ofT 

a :¥ kevb.com j p ,932 ,a : ^keyboard » sys 



上記の 例で は、 5576-A01 型 キーボード を 使用す る 場合 を 仮定して います。 マウ 
スを 使用す る 場合に は、 a;¥mouse.eoin の 1 行 を 追加して くださ い。 
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5 DOS ディレクトリ一 の 中の 以下の ファイル を、 同じ ディスケット （ドライブ A に 
挿入して ある もの) に コピーす る a 



country, sys 

$font,sys 

$disp.sys 

keyb*coin 

keyboard *sys 

1nter1nk.exe 



マウス を 使用す る 場合に は mouse, com も コピーし てく ださ い & 
6 フォント • ディレクトリ一 (通常 は C:¥) の 中の 以下の ファイル を 1 同じ ディ スケ 

ッ トに コピーす る。 



$jpnhnl6,fnt 
$jpnhnl9»fnt 

$jpnznl6*fnt 



7 DOS を 実行して いる コンピュータ一 から ディスケット を 取り出し、 OS/2 を 実行 
している コンピュータ一 の ドライブ A に その ディ スケッ トを揷 入す る。 

《ブー 卜' ドライブ (通常 は ド ライ ブ C:) の ¥OS2¥MDOS サブ ディ レクト リ 一の 中 
の 以下の ファイル を、 ドライブ A の ディ スケッ トに コビ一 する。 

I fsfilter.sys 
himem.sys 



9 OS/2 コマンド * プロンプトで、 次の コマンド を タイプして DOS イメージ • ファ 
ィルを 作成す る。 



vmdisk a; c:¥Dcdos.fmg 



ファイルる ェクス テン ショ ンは IMG でなければ なりません (たとえば 上記の 例の 

PCDOS.IMG) e PCDOS.IMG フ ァ ィ ルは どの ドライ ブに 入って いても かま いま 
せん。 

以下の 記述 は 代表 手顢 にす ぎません。 ご 使用の デスクトップが、 以下に 述べる とおりに 
セットアップされ てはいない 場合 もあります。 しかし、 別の アイコン を コピーし それ を 
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DOS セ ッショ ン ' プログラムに リ ンク する ことにより 
の ガイ ド として この ステップ を 使用で きます。 



DOS アイコン を 作成す る 場合 



晨 DOS イメージ ' ファイル を炸 成す るに は 

1 OS/2 デスク 卜ヅプ で、 「OS/2 システム」 アイコン を ダブル クリック する。 

2 「コマンド * プロンプト」 アイコン を ダブル クリック する。 

3 マウス • ボタン 2( 右 マウス • ポタン) を 使用して、 いずれ か (PC-DOS、 DOS/V ま 
たは J-DOS) の DOS 全 画面 アイ コンを クリック する * 

注： 全 画面の DOS セ ッショ ンを 必ず 指定して ください * 

4 「コピー」 を クリック する。 

5 ノート プック 'ページ 上で、 新規の 7 イコン 名と して 使用したい 名前 (たとえば 
DOS) を 入力す る。 

0 f コ ピ一」 を クリック する。 

7 「了解」 を クリックして アイコン を 作成す る。 

8 OS/2 デスクトップ 上で、 新しく 作成した DOS アイコン を クリック する。 

9 「オープン」 の 右側の 矢印 を クリック する。 
10 「設定」 をクリ ック する & 

11 ノ一ト ブック ，ページ 上で 「セッション」 夕ブを クリック する * 

12 「DOS 設定」 押しボタン を クリック する。 

13 「DOS 設定」 の ノート ブック *ぺ 一ジ 上で 「*DOS」M0DE」 を クリックして、 
その 値と して 「PC_DOS」 を選扳 する。 

14 rDOS 設定」 の ノート ブック • ページ 上で、 rC0H_DIRECT^_ACCESSj をク リツ 
クし、 その 値と して 「0N」 を 選択す る。 

15 次に 「D0S STARTUP__DRIVEj を クリックし、 イメージの 名前と パス を 「値」 フ 
ィ一 ルドに 入力し、 そして 「保管」 ポタン を クリック する。 



こ の 手順の 始めに PCDOS.IMG フ ァ ィ ルを 入れた ときと 同 じ パス を 入力 し 
てくだ さい。 



番 普 

主 
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16 左上 隅の タイトル • バー * アイコン を ダブル クリックして、 「設定」 ノー 卜ブッ 

ク • ページ をク D —ズ する。 



1 7 OS/2 デス ク 卜 ッ ブ 上で まだ オープン 状態に あるす ベての ゥ イン ドウ を クローズ 

する。 



18 DOS を 実行す る コンピューターに 移り、 DOS コマンド * プロンプトに 次の よう 

に タイプして、 サーバ一 を 始動す る。 



1 nters vr 



19 DOS アイコン を ダブル クリックして、 DOS セッションに 入る 



これで、 サ一 バーと クライアント が掊 続され ました。 



クライアント を 終了させる に は、 [Ctrl] + [Esc] キーで ウィンドウ * リスト を 表示 
させてから クローズ します。 DOS の 特定 バージョンから 始^した 塌 合に は、 Exit コマ 
ンドは 機能し ません。 
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第 13 章 ファイル 更新 ユーティリティー を 使う 



ファイル 史新ュ 一ティリ ティ一 は、 2 つの システム 上に ファイル を 維持し、 それらの フ 
アイ ルを 同期す るた めに 使用し ます。 2 つの システム というの は、 2 つの 異なる PC で 
も、 PC と 口一 カル， エリア * ネットワーク (LAN) でも、 同一 PC 上の 2 つの 異なる ロケ 
—シ ヨンで も かまいません。 これ は、 異なる システムで 同じ ファイル を 取り扱いたい 場 

合に 便利です (たとえば、 出先 や 退社 後の 自宅での 作業に ラップトップ を 使用す る 場合 
など)。 さらに、 行った 作業の バックアップ * ファイル を 別の ドライブ または 区画に 保 
存 したい 場合 も、 ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 使用で きます， 

この^で は、 2 つの システム （ベース • ロケーション および ゾモ一 A ' ロケ一 ショ ンと呼 
ぴ ます) に、 ファイル 更新 ュ一 ティリ ティー を 導入す る 方法に ついて 説明し ます。 そし 
て、 システム を セットアップ する 方法 を 示し、 1 つの ロケーションから 別の ロケ一 ショ 
ンに 転送す る ファイルの 「间期 j を 維持す る 方法 を 説明し ます。 ただし、 ファイル 更新 
ユー ティ リ ティー を 導入す る 前に、 両方の □ ケ一シ ヨン 間で 時刻と 日付 を 合わせて おく 
ようにして ください。 また、 両方の システムで ファイルと ディレクトリ一 が どのように 
編成され ている かも 知って おく ことが 必要です。 ファイル 更新 ユーティリティ 一は、 指 
定 された ファイル および ディ レクト リ一 に対して 行われた 変更 をす ベて 記録して いま 
す。 

次の 点 を 明確に してく ださい。 

• 記録 対象と したい ファイルの 名前と エクステンション。 

たとえ ば、 REPORT.TXT のよ うに ェクス テン ショ ンが -TXT であ るすべ ての ファ 

ィル。 

• これらの ファイルが 入って いる ディ レクト リ一。 

たとえば、 ベ一 ス • ロケーション では C:¥COMPUTER¥SALES で、 リモート * 口 
ケ一 ショ ン では D:¥SALES。 

上記の 事項 は、 TREE コマンド を 使って 確認で きます。 TREE を 使用す ると、 個々 のド 
ライブ 内に ある ディ レクト リー • パスと ファイルが 表示され るので、 どこに 何が あるか 

が 分かります。 たとえば、 ドライブ C にある すべての ディレクトリ一 およ ぴ ファイルの 

リ ス ト を 表示し、 その リスト を TREE.OUT と いう 名前の フ アイ ルに 保管 したい 場合、 

DOS コマンド + プロンプトに 次のように タイプし ます， 



tree c:/f >tree,out 



また、 次のように タイプす ると、 出力 を プリン 夕一 に リダイレクト できます。 
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tree c:/f >prn 



ベース ' ロケーションへ ファイル 更新 ユー ティ リ ティー を 導入す る 

作業 を 始める に 当たり、 まず、 ペース • ロケーション、 つまり 導入したい 最初の シス テ 
ム または ロケ一 ショ ンに、 ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 導入す る 必要が あります。 

この 手順に より 導入 ディスケットが 作成され るので、 それ を リモート * ロケーションへ 
の ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティーの 導入に 使用し ます。 



注 ： 

• フォー マツ ト 済みの ブランク * ディ スケヅ 卜が 1 枚 必要です。 

• ベース • システムに は DOS がィ ンス トールされ ている ことが 必要です。 

• ベース • 口 ケ一シ ヨン は、 口一 カル 'エリア' ネットワーク （LAN) または InterLnk 

プログラム により 接続され る システムの クライアント ， マシンです。 ImerLnk は、 

ケーブルで 接続され た 2 つの タイプの コンピュータ一 間の 通信 リ ンクを 確立す るプ 
ログ ラムです。 

• 入力フィールドから 別の 入力フィールドに 移る に は， [Tab] キ一 を 使用し ま 
す。 マウス を 使って、 入力フィールド または ボタン を クリック する こと もで きま 
す。 

• Windows ュ一 ザ 一 ： DOS コマンド' プロンプトに アクセスす るに は、 「PC DOS 
ツール J グループの 中の 「DOS/V プロンプト」 アイコン を遞択 してく ださい。 

厘 ベース ' ロケーションに ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティー を 導入す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る。 

fi leup 



2 [Enter] キー を 押す。 

「ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 へよう こそ!」 画面が 表示され ます。 
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Work 



Home 




フ ァ ィル 更新 ュ一 ティリ ティ一 へよう こそ！ 

o ベース * ロケ一 ショ ンで 導入す るに は、 

樹亍を 選 R する。 
o リ乇 一 
リモ一 



' ロケ一 シ ヨンで 導入す るに は、 
ト 'セット ァヅプ を 選択す る。 
^導入 を 中止す る 場合 は、 終了 を 選択す る。: 



ネッ 卜 ワーク' ユーザ一 への 注： ネヅ ト ワーク' ドライブ i 
接總 されて いる こ と を 確認して く だされ 



匪 c〕 



J 



「コマンド または ファイル 名が 正しくありません」 という メッセージが 出た 場合 

は、 プログラム 'ファイル (FILEUREXE および FILEUP*HLP) がご 使用の シス 
テムに 存在す る こと を 確かめて ください。 これらの ファイル は DOS とともに 導 
入され る もので、 迎 常 は ¥DOS サブ ディ レク トリーに 入って います。 

「ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 へよう こそ!」 画面が 出ずに ファイル 更新 ュ一 
ティ リ ティ一 の 画面が 表示され た 場合 は、 プ □ グラム はすで に 港 入 済みです。 

再 導入した いとき は、 「セットアップ」 メニューから 「^入の 削除」 を 選択し、 
ステップ 1 から やりなおして ください。 

「続行」 を 選択す る。 

「ロケーション 名」 画面が 表示され ます。 



ベース • ロケーションと リモート • ロケーション を 識別す る 名前 を 作成す る (た 
とえば、 WORK と H0ME)。 これらの 名前 を それぞれの 入力フィールドに 入力し ま 

す。 

「続行」 を 選択す る。 

『プログラム • パス」 画面が 表示され ます。 




驪 

ベース ■ ロケーション 名.. 
リ乇一 ト ■ ロケーション 名 

名前 を 保管 して 次の 画面に 進む に は 続行 を 
選択し ます 

終了 を 選択 するど 導入 は 中止され ます。 m 
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口 ゲ一シ ヨン 


プログラム • パス 


ベース: Work 
リ乇— ト： Borne 





リモート ■ ロケーションの プログラム ■ パスで 指定した ドライ 
ブと ディレクトリ一 にフ アイ ル 更新 プ ログ ラ M 存在す る こ ヒ 
を 確認して ください。 




6 リストされ ている パスが、 リモ一 卜 • ロケーション * プログラム ，ファイル 

(FILEUREXE および FILEUP.HLP) 用 と して 正しい ものである こ と を 確かめ 
る 。 

ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 は、 リモート * ロケ一 ショ ン * パスが ベース ' 口 
ケーシ ヨン， パスと 同じで ある こと を 前提と して 実行され ます。 リモート • 口 ケ 

—シ ヨン • パス 内に プログラム * ファイルがない 場合 は、 リモート • ロケ ーショ 
ンにフ アイ ル 更新 ユー ティ リ ティ 一を 導入す る こと はでき ません。 

7 「続行」 を 選択す る 4 

「 ディレクトリ一 対の 追加/削除 j 画面が 表示され ます。 




—川 fl 1 ■ <f 



8 ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 に ファイル を 記録 させたい ドライブ および ディ レ 

ク トリー • パス (すべての サブ ディ レク 卜 リ 一を 含む) を 入力す る （13-5 ぺ一ジ の 
注 を 参照)。 ディレクトリ一 封、 つまりべ一 ス' ロケ一 シ ヨンお よび リモート' 
ロケーション 上で 同期したい ディ レクト リーの 名前 を 入力したら、 「追加」 を 選 
択 します。 

たとえば、 ベース * u ケ ーショ ンで C:¥COMPUTER¥SALES と タイプし、 リモ 
—ト * ロケーションで D:¥SALES と タイプした 場合、 C:¥COMPUTER¥SALES 
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サブ ディ レクト リ一 内の ファイル を 転送した ときに、 リモート * ロケーションで 

は D:¥SALES の 中で 同じ ファイルが 更新され ます。 



リモート： Home rm'h 




注： 

• ペース • ロケーション として 指定す る パス は、 現在 存在して いるもので なけ 
れば なりません。 しかし、 パスが リモート • 口 ケ一シ ヨンに 存在して いなく 
て も、 更新 済みの ファイル を 転送す る 時点で、 その パスが 作成され ます。 

• 導入の 後で 再び ここに 戻って、 ディレクトリ一 対 を 追加 または 削除で きま 
す。 ディレクトリ一 対 は、 ドライブ および ディレクトリ一 が 共に 同じで も、 
ドライブ および ディレクトリ 一が 両方と も 違って いても、 また 1 ドライブが 
同じで ディ レク トリ一 が 違って いても かまいません。 

• InterLnk および LAN のュ一 ザ一： 実際の ドライブ および パス (再 マップした 
値で はなく） を 指定して ください。 つまり、 クライアント * マシン 上の ドラ 
イブ G が サーバ一 上の ドライブ C に 等しい ものである ことが 分かって いて 
も、 ドライブ G の ディレクトリ 一は 指定し ないで ください。 ファイル 更新 ュ 
—ティ リ ティ一 では、 この プロセスの 後の方で 再 マップが できる ようになつ 
ています。 

• 間違えた 塌合、 または ディレクトリ 一項 目の どれ か を 削除したい 場合 は 1 次 
のようにして ください。 

a. ディ レク トリ一 • リス 卜から 該当の ディ レク トリー 項目 を 選択す る。 

b, 「削除」 を 選択して、 両方の ロケーション について その ディレクトリ 一 
情報 を 消去す る。 

「続行」 を 選択す る。 

「ディスケット • ドライブ 選択」 画面が 表示され ます。 
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10 ファイル 更新 ユーティリティー 導入 ディスケット を、 どの ディスケット 'ドライ 

ブで 作成した いか （ ドライブ A か B か) を 選択す る。 

11 指定した ドライブに フォーマット 済みの ブランク + ディスケット を 挿入し、 r 続 
行」 を 選択す る。 

12 導入が 完了したら、 「了解」 を 選択す る。 

13 その ディスケットの ラベルに r ファイル 更新 ユーティリティー 導入」 と 記入し、 
手 もとに 置いて おく。 

この ディ スケッ トは、 後で リモ一 卜 ， D ケ一シ ヨンに ファイル 更新 ュ一 ティ リテ 
ィ一 の システム • ファイル を 導入 するとき に、 使用し ます。 

LAN または InterLnk を 介して リモート • ロケーションに 接続して いる 場合 は、 
「ファイル 更新 ユー ティ リ ティ 一導入」 ディ スケッ 卜が また 必要に なること は あ 
りません。 必要な の は、 ドライブ を 再 マップす る こと だけです。 

これで、 ペース ' ロケーションへの ファイル 更新 ユー ティ リ ティーの 導入が 完了し まし 

た。 13-7 ページの 『ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 の メニュー 選択項目 を 使う』 へ 進 
んで、 メニュー 選択 項 B を^ 直し、 そして システム を セットアップして ください。 

重要： 

「セッ ト アップ 』 メニューの r 除外 ファイルの 選択 』 選択項目に は、 「記録し ない j フ 
アイ ル • エクステンションの 省略 値の リストが 含まれて います。 この リスト を 必ず 見 a 
して、 ファイル 更新 ユーティリティー を 転送 するとき に、 ファイルの 欠落が 生じる こと 
のない ようにして ください。 「除外」 リストに エクステンション を 追加す る ことによ 
り、 特定の ファイル • タイプ を 記録 対象から 除外で きます。 また、 この リス 卜から 特定 
の ファイル • エクステンション を 削除 すれば、 ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 の 記録 対 
象に その エクステンションが 組み込まれます。 



3 





ブォ— マット された ブランク * ディ スケ 
ットを 挿入して A か B を 選択し ます。 



続行 を 選択す るヒ 導入 ティ スケッ トの作 
^始 されます。 
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ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 の メニュ 一選択項目 を 使う 

ベース' り ケ一シ ヨンへの ファイル 更新 ユーティリティ一 の 導入が 完了したら、 メニュ 
—選択項目 を 使用して システム を セッ卜 アップし ます。 「セットアップ」 メニューの 

r 除外 ファイルの 選択」 選択項目に は、 記録し ない ファイル + エクステンションの 省略 
時 リストが 含まれて いると いう こと を、 忘れないで ください- この リスト を 見直して、 
必要なら ここで 変更 を 加えて おき ま す。 

注意： 

省略時 リス 卜から エクステンション を 削除 するとき は、 注意が 必要です。 これらの ェ 
クス テンションが 除外され ている の は、 誤って ファイル を B き 換えて しまう の を 防止す 

るた めです。 たとえば、 "ChartMakef ，という 名前の プログラムが 両方の ロケーション 
にある とします。 ところが、 ペース' システムに あるの はパ一 ジョン: L0 で、 リモ一 
ト • システムに あるの は バージョン 2.0 です。 この場合に、 「除外す る ファイル」 から 
"DLL" エクステンション を 削除した とすると、 正しくない DLL バ 一ジョ ンで ファイル 
が 置き換え られ てし まうた め， ChartMaker は 実行 不能 となり ます。 

「セットアップ」 メニューに は、 有用な 選択項目が たくさんあります。 



実行で きる 操作 


i' 「セットアップ」 メニューの 

選択項目 


記録したい ディ レクト リー を 追加 または 削除す る 
(その 中の すべての サブ ディ レク ト リ 一も 含む^ 


ディ レク トリ一 封の 追加 


特定の ファイル * エクステンション を 記録 対象から 除外す 
る 

(ェ クス テン ショ ン なしの ファイル は 常に 記録され ます》 


除外 ファイルの 選択 


特定の ファイル 名 を モニター する 

(該当の ファイル ' エクステンション を 除外して あるか ど 

うかに かかわら^)。 


持定 ファイルの 選択 


^入 ディ スケツ トを 作成す る 

(別 のお 入デ イス ケット を 作成す る 必要が あ る 場合》 


導入 ディ スケッ 卜の 作成 


導入 を 削除す る 

(展 初に 戻って ファイル 更新 ユー ティ リ ティー を 再 * 入す 

るた め）。 


» 入の 削除 


ベース • ロケーション および リモート * ロケ一 シ ヨンで、 
プログラム • ファイルが 入って いる パス を 表示す る。 


導入 データの 表示 
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「ファイル 更新 ユー ティ リ ティー」 メニューから も 選択項目 を 選択で きます。 



実行で きる 操作 


1" ファイル 更新 ユー ティ リ 
ティー」 メニューの 遒 択項 
S 


プレビュー— 前回の 転送 以後に 更新した ファイル、 および 
それらの ファイルの 転送に 必要な ディ スケッ 卜の 枚数 を 去^ 

レ ます。 

フ アイ ルの 更新 更新 済みの ファイル をデ Y ズケッ ト へ 転 
送して、 それらの ファイル を ロケーションから 別の ロケ一 シ 
ヨンに 移せる ようにし ます 4 

！ カスタム • ファイルの » 択一 実行したい 更新の タイプ を 制 
御し ます。 以下の もの を コピーで きます。 

• 全ての ディレクトリ 一対の 変 あ ファイルの コビ一 (省略 
時) 

• 全ての ディ レク ト リ一 対の 全ての ファイルの コピー 
» 選 报 きれす- ギ ノレ々 ト り 一 針の 亦^ f フ マイ j レの" 1 P— 

(この 選択項目 は、 展 初の 更新の 完了後に 使用し ます， ) 


ディ スケッ 卜への 更新 


プレビュー— 転送しょう としてい る ディ スケヅ 卜 内の ファ 
ィルを 表示 レ ます。 

ファイルの 更新-' 「ディスケットへの 更新」 で 作成した デ 
イス ケッ 卜から、 更新 済みの ファイル を 転送し ます。 


ディ スケッ 卜からの 更新 


プレビュー 一前 回の 転送 以後に 更新した ファイル を 表示し 
ます。 

ファイルの 更新— ベース * ロケーションから、 更新 済みの 
ファイル を 転送し ます。 

カスタム ' ファイルの 遒 択一 実行したい 更新の タイプ を 制御 
します。 以下の もの を コビ" できます。 

• 全ての ディレクトリ一 対の 変 ^ ファイルの コビ一 （省略 
時） 

• 全ての ディレクトリ一 対の 全ての ファイルの コビ一 
• 選択され た ディレクトリ一 対の 変更 ファイルの コピー 

接 ft ドライブの 再 マップ— ドライブ 名 を 再 マップし ます。 

(接続 ドライブ 名が 変更で きる の は、 LAN か、 または 
Inter し nk な どのよ うな プログラム に 接続 して いる 場合で 

す， ) 


接続 システムの 更新 
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リモート • ロケーションへ 更新 済み ファイル を 転送す る 

ベース. □ ケージ ヨンでの ファイル 更新 ユーティリティ一 の 導入、 および システムの セ 

ット アップが これで 終わった ので、 ファイルの 操作 を 再開し ます。 更新 済み ファイル を 
リモート • ロケーションに 転送す る 用意が できたら、 次の 中から、 ご 使用の リモート • 

ロケーションに 適した 手順 を 選んで 実行して ください。 



リ モー 卜 • システム 


手順 


PC (interLnk または LAN を 介して 接統 されて 

いない もの) 


CPC へ 導入す る J ■ 


PC (InterLnk を 介して 接統 されて いるもの） 


13-1 3 ページの rinterLnk 接統 システムへ 導入 
する J , 


口一 カル * エリア • ネッ 卜 ワーク (LAN) 


13-]5 ページの riLAN 接 銃 システムへ 導入す 
る J 擎 



InterLnk ブ D グラムの 詳細に ついては、 第 12 章， r コンピュータ一 の 接続』 を 参照して 
ください。 

PC へ 導入す る 

リモート， ロケーションが PC であるか、 または 同一 PC 上の 他の ドライブ または 区画で 
ある 場合 は、 下記の 手順 を 使用して ください。 

L 『ベース • ロケーションから ディ スケッ トへ 更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 転送す る J . 

2, 13-11 ページの 『リモート 'ロケーションへ ファイル 更新 ユーティリティ一 を 導入 
する J . 

3， 13-12 ページの 『他の ロケ一 シ ヨンへ 更新 済み ファイル を 転送す る』 * 
ベ一 ス • ロケーションから ディ スケッ 卜へ 更新 ユー ティ リ ティ一 を 転 

リモート， ロケーションに 更新 ユーティリティ一 を 転送す るに は、 まず、 更新 済み ファ 
ィルを ディ スケッ 卜に 転送す る 必要が あります。 ベース • ロケ一 ショ ン から リモ一 卜 • 
ロケーションに 初めて ファイル を 転送した 後 は、 この 手順 を 使用して 1 ロケーション 相 
互 問での フ ァ ィ ル 転送が でき ます。 

ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 使用す る 前に、 両 ロケ一 ショ ンで 手動に より ファイル 
の コピーと 位置 合せ を 行う 必要はありません。 
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厦 更新 を ディ ス ケット に 転送 する に は 

1 「ファイル 更新」 を 選択す る。 

J 「ディスケットへの 更新 J を 選択す る。 
次の ォプシ ョ ンがぁ り ます。 

a, 「プレビュー』 を 選択す る。 ファイル 更新 ユーティリティ一 が 記録して いる 
ファイル を コピーす るた めに 必要な ディ スケッ トの 推定 枚数 (メディア， 夕 
イブに 応じて 異なります) が、 表示され ます。 

ヒ 「了解 J を 選択す る。 「ステータス」 阖 面が 現れ、 コピーす る ファイルの リ 
ストが 表示され ます。 この 画面に は、 ユーザ一 が 適切な ドライブに 接続して 
いる こと も 示されます (該当する 場合)。 

状況 画面 を 消したい 塌合 は、 [F5] キー を 押してく ださい。 

3 「ファイル 更新 j を 選択す る。 

# 「ディスケットへの 更新」 を 選択す る。 

5 「ファイルの 更新」 を 選択す る。 

最新の 更新 ディ スケッ 卜 を 使用した かどう か を 尋ねる メッセージが 表示され ま 
す。 

• ファイル 更新 を 行う のが これが 初めての 場合 は、 「はい」 を 選択す る。 

• 以前に 「ディスケットへの 更新」 を 行った ことがあ るが、 更新 済み ファイル 
を 他の ロケーションに 転送した こと はない という 場合 は、 すべての ファイル 
変更 を 確実に 転送で きる ように、 「いいえ」 を 選択す る & 

o 指定した ドライブに フォーマット 済み ディスケット を揷 入し、 「続行」 を 選択す 

る。 

/ ディスケット 上の データ を 上 § きしたい とき は 「はい」 を 選択し、 そうでな いと 
き は 「いいえ j を 選択す る。 

0 ディスケット を 取り出し、 最初の ディスケットの ラベルに" #1" と 記入し、 すべ 

ての 更新 済み ファイル を ディスケットに コピーす るまで、 プロンプトに 従って 後 
続の ディ スケッ トを 次々 に揷 入す る。 

ディスケットが 複数になる 場合 は、 正しい 順序 番号 を 付けて、 リモート • ロケ一 
ショ ン での プロンプトに 応じて 正しい 順序で 挿入で きる ようにして おいてく ださ 
い。 
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別の システムに 移って ファイル を 更新す る 場 台 は、 他の 機能 (たとえば ディ レク トリー 

対の 追加 または 削除な ど) を 行う 前に、 必ず 「ディスケットからの 更新」 を 実行して く 
ださい。 



初めて ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティー を 導入す る塢合 は、 『リモ 一卜 * ロケーションへ 
ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティー を 導入す る』 に 進んで ください * 

すでに 両方の ロケ ーショ ンに ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 導入して ある 場合 は、 

13-12 ページの 『他の ロケーションへ 更新 済み ファイル を 転送す る』 に 進んで くださ 
い。 

リモ一 ト • ロケーションへ ファイル 更新 ユー ティ リ ティー を 導入す る 

リモート • ロケーションが PC(LAN または InterLnk プログラム を 介して 接続され ていな 
いもの) である 場合 は、 下記の 手順 を 使用して ください。 

注： 

• 始める 前に、 13-2 ページの 『ベース • ロケ一 ショ ンへ ファイル 更新 ユー ティ リテ 
ィ一 を 導入す る』 および 13»7 ページの 『ファイル 更新 ユーティリティーの メニュ 
一 選択項目 を 使う』 を 完了して いる ことが 必要です。 

• リモート * システムに は、 DOS が インス 卜一 ル されて いる ことが 必要です。 

• 始める 前に、 必ず 「ファイル 更新 ユーティリティ一 港 入 j ディスケット を 用意して 
おいてく ださい a 

• この 手順が 必要になる の は 1 回 だけです (ただし、 「 セッ ト アップからの 導入の 削 
除」 を 選択し、 最初からの やりなおし を 必要と する 場合を除きます)。 

尋 下記の 手順 は" 非 接統" PC に 適用され ます。 InterLnk またはし AN を 使用して いる 場 
合 は、 13-9 ページの 『リ モー 卜 • ロケーションへ 更新 済み ファイル を 転送す る J 
に 示す 手順 を 使用 してく ださ い。 

層 リモート ' ロケーションに ファイル 更新 ユー ティ リ ティー を 導入す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトで 次のように タイプす る。 



fiieup 



2 [Enter] キー を 押す。 

コマンド または ファイル 名が 正しくありません という メッセージが 出た 場合 は、 
プログラム * ファイル (FILEUP.EXE および F1LEURHLP) がご 使用の システム 
に 存在す る こと を 確かめて ください。 これらの ファイル は DOS とともに 導入 さ 
れる もので、 通常 は ¥DOS サブ ディ レクト リーに 入って います。 
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3 「セットアップへ ようこそ」 画面で 「リモート 'セットアップ」 を 選択す る。 
4 ベース • システムで 作成した 「ファイル 更新 ユーティリティ一 導入」 ディ スケッ 

トを、 ドライブ A または B に 挿入す る。 

5 ディスケット を 挿入した ドライブ を搰定 し、 「続行」 を選扳 する。 
o 導入が 完了したら、 「了解」 を 選択す る。 
他の ロケーション へ 更新 済み ファイル を 耘 送す る 

13-9 ページの 『ベース ， ロケ一 ショ ン から ディ スケッ トへ 更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 転 
送す る』 で ディスケットに コピーした 更新 済み ファイル を 転送す るに は、 下記の 手順 を 

使用し ます。 リモート • ロケ一 ショ ン での セッ ト アップ 操作 (ディ レク トリー 対の 追加 
や 除外 ファイル' リス 卜の 変更な ど) を 行う 前に、 この 手順 を 実行して ください。 

霣 ディスケットに コピーした 更新 済み ファイル を 転送す るに は 

1 「ファイル 更新」 を 選択す る。 

2 「ディスケットからの 更新」 を選枳 する。 

3 「ファイルの 更新」 を 選択す る。 

4 転送した 更新 済み ファイルが 入って いる セッ トの 最後の ディ スケッ トを揷 入す 



5 「続行」 を 選択して 続行す る。 

ひ ディスケットの 挿入と 取 出し を 繰り返す。 メッセージに 示される ディスケット 番 
号に 従って、 次々 に ディスケット を 挿入して ください。 

次の 1 つまた はい く つかの 状況が 生じる こ とが あ り ます。 

両 ロケ一 シ ョ ンでフ アイ ルが 変更され た 

ご 使用の システム にある フ アイ ル のどれ かが、 新規の ものである かまた は 前回の 更 
新 以降に 変更され ている 場合 は、 その ファイルの 名前、 日付 スタンプ、 および 時刻 
スタンプ を 示す メッセージが 表示され ます。 この場合 は、 特定の ファイル を その ま 
ま 維持す る こと も、 残りの すべての ファイル を 置き換える こと もで きます。 この 操 
作に より、 以後 は 同じ 状況の メッセージ は スキップされ、 この 条件に 該当する ファ 
ィル はすべ て ディ スケッ ト からの 更新に より 置き換えられます。 この メッセージが 
出る ことがあ るの は、 ベース ♦ ロケ一 ショ ン および リモ一 卜 • ロケーションで 同じ 
ファイル を 取り扱つ ていて、 しかも 定期的に 更新 を 行って いない 場合です。 また， 
完了 状態になる まで 更新が 実行で きない 場合 も、 この 状況が 生じる ことが ありま 
す， 
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ディ スケッ 卜に リストされ ている ファイルの ディ レク トリー • パスが 存在し ない 

ディ スケッ ト 上の ある ファイルの ディ レクト リー 1 パスが 存在し ない 場合 は、 それ 
を 示す メッセージが 表示され ます。 この場合 は、 システムに 該当の ディレクトリ一 
を 作成させる か、 または、 その ファイル を スキップして 更新 プロセス を 続行す る こ 

とがで きます。 

ドライブが 接 練して いない 

必要と する ドライブに 接 綾して いない 場合 は、 エラー • メ ッ セージが 表示され ま 
す。 必要な ドライブに 接続す るまで は、 更新 を 進める こと はでき ません。 

これで ファイル 更新 ユー ティ リ ティーの 導入が 終わった ので， 両方の ロケ一 シ ヨンから 
ファイル 更新 を 実行で きます。 ファイル 更新 ュ一 ティリ ティ一 は、 必ず、 ペース • ロケ 
—ショ ンとリ モ一ト • ロケーションの 両方で、 定期的に 行うよう にして ください。 

InterLnk 接続 システムへ 導入す る 

ItiterLnk プログラムと ケ一 ブルに より 相互に 接統 されて いる 2 つの システムで ファイル 
更新 ュ一 ティ リ ティ一 を 使用す るに は、 下記の 手順 を 使用して ください， 

注： 

• 始める 前に、 13-2 ページの 『ベース 'ロケーションへ ファイル 更新 ユー ティリ テ 
ィ一 を 導入す る』 および 13-7 ページの 『ファイル 更新 ユーティリティ一 の メニュ 
一 選択項目 を 使う j を 完了して いる ことが 必要です。 

• サーバ一 に 接続して いる こと を 確かめて ください。 

• 1 つの システム だけで ファイル 更新 ユーティリティ一 を 実行す る 場合 は、 「フ アイ 
ル 更新 ユーティリティ一 導入」 ディスケット は 不要です。 ただし、 更新 を 行える よ 
うにす るに は、 初期 導入で リモート * システム 用と して 指定した 導入 ディ レクト リ 
—が 存在して いなけれ ばな り ません。 

• rmerLnk ブロ グラムの 詳細に ついては、 12-2 ページの 『InterLnk プログラムと は』 
を 参照して ください。 

厦 ドライブ を 再 マップす るに は 

1 リ モー 卜 , システムで InterSvr プログラム、 そしてべ一 ス ， システムで InterLnk 
プログラム を、 それぞれ 始動す る g 

2 ベース' ロケーションで、 DOS コマンド' プ 口 ン ブトで 次のように タイプす 



f 1 leup 



3 [Enter] キー を 押す , 
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4 「ファイル 更新」 を 選択す る 



□ 



5 「接続 システムの 更新」 を 選択す る。 

6 「接続 ドライブの 再 マップ j を 選択す る， r 接続 ドライブ 再 マップ』 画面が 表: 
されます。 



7 リモ一 ト' ドライブへの アクセスに 使用す る 再 マップ 後の ドライブ 名 を 指定す 

る。 これらの ドライブ 名 は、 InterSrv 画面 上の 「接続 機 (クライアント)」 の 下に 
リストされ ています。 

たとえば、 InterSvr プログラム を 実行して いる システム では、 接統 している ドラ 
イブの リス トが 次のように 表示され ます。 



宾 際の リ モート， ドラ ィ ブ： 使用 ドラ ィ ブ 文字: 
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3 コンピュータ一 


他め コンビ ユー ター 


(サーバ一） 


(クライアント） 


ん ■ 




C: (44M6) ■ 


Q: 


D; (44MB) 一 


H: 


LPT1: - 


LP 丁 2: 



「ディレクトリ一 対の 追加/削除」 画面への 入力の 際に は、 実 隙の ドライブ 名 を 

指定し ました。 これらの ドライブ は、 InterSvr 画面の 「本 機 (サーバ一) J の 下に 
リスト されます。 

8 「了解」 を 選択す る。 メイン 画面が 表示され ます。 

9 再び 下記の 一連の 項目 を 選択す る。 

• 「ファイル 更新」 

• 「接続 システムの 更新」 

• 「プレビュー」 、 r ファイルの 更新 j 、 または r カスタム， ファイル 選択 」 

これで、 ファイル 更新 ユーティリティ一 の 導入が 完了し ました。 システム 間での フ アイ 
ルの 相互 転送 を 望む 塌合 は、 ここで、 サーバ一 • マシンへの ファイル 更新 ュ一 ティ リテ 
ィ一 の 導入 を 選択で きます。 

LAN 接続 システムへ 導入す る 

D— カル' エリア' ネッ ト ワーク (LAN) に 接続して いる システムで ファイル 更新 を 使 

用す るに は、 下記の 手頫を 使用して ください。 ドライブの 再 マップ を 行う だけな ので 

(ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティーの 導入 は 行いません)、 「ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ 
一 導入」 ディ スケッ 卜 は 不要です。 
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H 



• 始める 前に、 13-2 ページの 『ペース * ロケーションへ ファイル 更新 ユー ティリ テ 
ィ一 を 導入す る』 および 13- 7 ページの 『ファイル 更新 ュ一 ティリ ティ一 の メニュ 
一 選択項目 を 使う J を 完了して いる ことが 必要です * 

• ネットワーク * ドライブに 接続して いる こと を 確かめて ください & 

• ファイル 更新 ユー ティ リ ティー は 常に クライアント • マシンから 実行され ます * 

房 ドライブ を 再 マップす るに は (これが 必要な の は 1 m だけです) 

1 ベース • ロケーション (クライアント) で、 DOS コマンド 'プロンプトに 次の よう 
に タイプす る。 

fileup 



£ [Enter] キー を 押す。 

J 「ファイル 更新」 を 選択す る。 

4 「接続 システムの 更新」 を 選択す る 6 

5 「接続 ドライブの 再 マップ」 を 選択す る。 「接続 ドライブ 再 マップ」 画面が 表: 
されます。 



o 「ディレクトリ一 対」 に 現在 指定され ている 各 ドライブ 名に ついて、 サーバー 
ドライ ブ への アクセス のために 使用す る 再 マ ッ プ 後の ド ライ ブ名 を 指定す る。 

Novell ネッ ト ワークの ユーザー のために： 

ベース/リモート * D ケ一シ ヨン 間の マッピングに は、 同じ ドライブ 名 を 使用し 
ます。 

7 「了解」 を 選択す る。 メイン 画面が 表示され ます。 





ほ. 



宾 際の リモート ■ ドライブ： 使用 ドライブ 文字: 
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8 再び 下記の 一連の 項目 を 選択す る & 



• 「ファイル 更新」 

• 「接続 システムの 更新」 

， 「プレビュー」 、 「ファイルの 更新」 、 または r カスタム-ファイル 選択 j 

これで、 LAN ベ一 スの システムへの ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 の 導入が 完了し ま 

した。 



卜フ ブルン ユー アイ ンク 

ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティーに 関する 最も 一般的な 疑問 点 または 問題点 を 対象と する 

トラブルシューティングに ついては、 19-37 ページの 『ファイル 更新 ュ一 ティリ ティ一 
に関して』 を 参照して ください & 
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第 14 章 メモリーの 管理 



RAMBoost は、 DOS に 備わって いる メモリ一 管理 ツールです。 この ツール は 
80386SX" または それ 以上 プロセッサ一 を 持ち、 かつ 使用可能な 拡張 メモリ一 を 十分に 
備えた システムで 実行で きます。 システム 要件の 詳綑 について は， i4-3 ページの 『画 
RAMBoost の システム 要件』 を 参照して ください。 

RAMBoost の 目的 は、 各 デバイス • ドライバー、 終了後 常駐 型 (TSR) プログラム 1 およ 
び ユーザーが システム 用に 措定した その他の プログラム のために、 最適な メモリ一 位置 

を 判別す る ことです。 RAMBoost は、 この プ D セスを 実行す る 過程で、 コンピュータ 

—の 既存の 構成 を 分析し、 システムの 再 始動 後に 640K より h の 領域に ロードす るよう 

に プログラム を 自動的に 再構成し ます。 RAMBoost が 処理 を 完了す ると、 使用可能な 

最大 量の メモリー を DOS お よ び Windows の アプリケーションに 使用で きる ようになり 
ます。 

メモリー 不足が 原因で プログラムの 実行に 支障が 生じた 場合 は、 RAMBoost を 実行す 
る 必要が あると いえます。 ほとんどの システム では、 DOS コマンド • プロンプトで 
ramsetup と 夕 イブし、 オンラインの RAMBoost ブロ グラムから 表示され る 指示に 従う 
だけで、 実行で きます。 RAMBoost の 実行に 必要な 情報 を 指定し 終えたら、 その他の 
必要な 処理 はす ぺ てこの プログラムが 実行中に 自動的に 行ないます。 

システムと メモリ一 について S 解 すれば する ほど、 RAMBoost の 処理 能力の 髙さを 実 
感 する ことでしょう。 メモリ一 の 詳細お よび RAMBoost についての 追加 ヒント や テク 
ニックに ついては、 14-15 ページの 『RAMBoost の 使用に ついての ヒントと テク ニッ 
ク』 を 参照して ください。 

PCMCIA ユーザーの 場合 は、 RAMBoost を PCMCIA とともに 実行す る 方法に つい 
て、 14-24 ページの fPhoenix PCMCIA サボ一 卜 を 使用した RAMBoost の 実行』 を 参 

照して ください。 



RAMBoost を 実行す る 前に、 システムに 備わって いる メモリ一 の 種類、 および 現在 メ 

モリーに 口一 ド されて いる プログラム を 判別す る 必要が あります。 これに は、 MEM コ 

マンドに/ C スィッチ を 指定して 使用す るか、 または QCONFIG コ マンド を 使用 し ま 

す。 たとえば、 MEM コマンド を 使用す る 場合 は、 DOS コマンド • プロ ンプ 卜で 次の よ 
うに 夕 イブし ます 6 




80386SX は， fntd Coiporation の 商標です。 
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mem /c /p 



/C スィッチ は、 プログラムの一 覽を 表示し、 それらの プ □ グラムが ロードされ ている 
メモリー を 夕 イブ 別 （基本 メモリ一、 UMB メモリー など） に 分類し ます。 RAMBoost 
は 基本 メモリ一 を 空ける ために UMB メモリー • ブロック を 使用し ます。 
/P スィッチ は、 表示す る 情報 を 画面の 大きさで 区切り、 いったん 停止し ます。 

QCONFIG コマンドの 使) fj 方法に ついては、 14-18 ぺ一ジ の 『コンピューターの メモリ 
—を 分析す る』 を 参照して ください。 



R AMBoost の し く み につ L \ て 

RAMBoost は、 UMB メモリー * ブロヅ クと呼 ばれる 640K から 1024K までの メモリー 
領域 を 管理し ます。 RAMBoost は 絶えず システム を 監視し、 システムの 構成が 変更 さ 
れる たびに 自動的に メモリ一 を 最適化し ます。 CONFIG,SYS ファイル または 
AUTOEXEC.BAT フ アイ ルで プログラム を 追加 ま たは 削除す る と 、 RAMBoost は 自 動 
的に その 変更 内容 を 検出し ます。 システム を リブート すると、 RAMBoost が 自動的に 
^りの ドライ バー を 最適化 しなおし TUMB メ モ リ 一 に 再 配 懾 します。 

RAMBoost は メモリ一 * マネージャ一 と 連携して 動作し ます。 メモリ 一，マネージャ 
― (たとえば、 EMM386， Quarterdeck QEMM**， Qualitas 3 は、 メモリ一 
常駐 型 プログラム や デバイス * ドライバ一 を UMB メモリ一 * ブロックに ロード 

(LOADHIGH) する ために、 メモリーに 空き スペース を 作成し ます。 UMB メモリーに 
プログラム を ロードす る （追い出す） ことによって、 基本 メモリーに ユーザ一 の アプリ 

ケ一 ショ ン 用の スペース をより 多く 確保で きます。 RAMBoost が 確保で きる UMB メモ 

リーの 容量 は、 一緒に 使用す る EMS メモリ一 ■ マネ 一ジャーに 依存し ます。 

通常、 UMB メモリ 一の 空き スペース は サイ ズの 異なる い く つかの 不連続な 領域の た 
め、 鑌 域の 大きさに よって プ D グラムが 入る 場合と 入らない 場合が あります。 

RAMBoost は システムの メモリ一 使用量に 関する プロ ファイル を 作成し、 これ を 利用 
して、 メモリ一 常駐 型 プログラム、 デバイス' ドライバ一、 および CONFIG.SYS ファ 
. ィルで 定義され ている その他の DOS の リソース を 翻 整して UMB メモリ一 • ブロックに 

うまく 配 S します。 RAMBoost は、 メモリー 使用 状況の 初期化 プロ ファイル (.INI ファ 
ィル) を 作成し、 プログラム を UMB メモリ一 • ブロックに 自動的に 配置す る ことによ つ 
て、 この 処理 を 行います。 これによ つて、 基本 メモリ一 の 互換 可能な 空き 容量が 最大に 

なります。 メモリ一 の 種類の 詳細に ついては、 〖4-15 ページの 『RAMBoost の 使用に つ 
いての ヒントと テクニック』 を 参照して ください。 

RAMBoost は 導入 時に 一度 だけ 設定 を 行います。 その あと は コンピュータ一 を 始動す 
るた びに、 RAMBoost が システムの 常駐 プログラムと デバイス * ドライバー を 分析 
し、 それらの プログラム を ロードす るた めに 最適な 構成 を 選択し、 プログラム を UMB 
メモリ一 • ブロックに ロードし ます， 
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重要： 

複数 システム 構成の セットアップの 場合 は、 最適化したい 各 構成 ごとに、 RAMSETUP 
を 実行す る 必要が あります。 そうする ことにより、 別 僩の各 構成 ごとに、 ，INI プロ ファ 
ィル • ファイルが 生成され ます。 各 構成 ごとに、 システム を 2 回ず つ リブート する 必要 
があります。 RAMBoost は、 1 回目に は LEARN (学習) モードで その 構成 を ロックし、 2 
回目に は ACTIVE (活動) モードになります。 詳細に ついては、 14-6 ページ を 参照して く 
ださい。 

メモリ 一管理 テ ク ニック に 精通 し ている 方 は、 プロ フ アイ ル, INI フ ァ ィ ルを手 作業で 設 
定を 編集す る ことによって、 RAMBoost の パフォーマンス を カスタマイズで きます。 2 
つの 基本的な JNI ファイル は、 RAMSETURINI と RAMBOOST+INI です。 RAMBoost 
が 複数 システム 構成 を 検出 した 場合 は、 追加の JNI フ ァ ィ ルが 生成され ます。 
RAMBoost に 関連す る, INI ファイルの 詳細に ついては、 オンラインの 『PCDOS 
J7.0/V コマンド 解説 害 J を 参照して ください。 

厦 /MMBoos^D シス テム 要件: RAMBoost セットアップ （RAMSETUP) を 実行す 

るに は 以下の ものが 必要です。 RAMBoost セッ 卜 アップ は 次の オペ レ一 ティ ング + シ 
ス テムと メモリ一 * マネ一 ジャー をす ベて サポ一 卜して いる 柔軟性に 富んだ プログラム 

です， 

• 512KB 以上の 拡張 メモリー 

• 80386 以上の CPU 

• UMB メモリー， ブロックの サ ポー 卜の ために 、 640K 以上の メモリーと 
EEMS/EMS 4.0 メモリー ' マネ一 ジャーが 必要です。 次の いずれ かの 
EEMS/EMS 4.0 メモリー * マネージャー をお 使いく ださい。 

- DOS が 提供す る HIMEM.SYS と EMM386JEXE 
― Quarterdeck Expanded Memory Manager づ 86** 
一 Qualitas 386MAX と BlueMAX** 
- Heux** Netroom** 

これらの サード ， パーティ一 の メモリ一 * マネ 一ジャーに ついては、 ほとんどの 場 
合、 RAMBoost を 実行す る 前に CONFIG.SYS フ ァ ィ ルを 調整す る 必要が あ り ま 
す。 RAMBoost を 実行して いる 場合に サード ' パ一 ティーの メモリ一 * マネ一 ジ 

ャ 一を (調整な しに) 導入す ると、 システムが 正しく 働かない 場合が あります。 その 
ような 場合 は、 サード • パーティー 提供の マニュアル を綢ぺ るか、 または 該当 製品 
の メーカーに 連絡して ください。 

互換性に 関して は、 14-22 ページの 『メモリ一 * マネ一 ジャーお よび 他の プロ グラ 
ム との 互換性』 を 参照して ください。 
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RAMBoost を 構成す る 



RAMBoost を 構成す るた めに は RAMSETUP.EXE プロ グラム を 使用し ます。 
RAMBoost を 口一 ド すると、 プログラム は システムに H1MEMSYS や EMM386.EXE 
などの メモリ一 • マネ一 ジャーが 存在す るか どうか を チェック します。 そして UMB メ 
モリ一 を 走査して、 メモリ一 を 管理す るた めに 最適な パラメ一 夕一 を 設定し ます。 

RAMBoost を 構成す る まえに は、 次の 点を考 It する 必要が あ り ます。 

• アダプタ一 • カード (サウンド * ブラスタ一 • カードな ど) を 動作させる ゾフ トウ ェ 
ァが 通常 通り ロードされ ている こと を 確認して ください。 RAMBoost セッ ト アツ 
プは、 UMB メモリー を走查 して 未使用の アダプター * メモリ一 がない かどう か を 

調べます。 活動 化して いない アダプタ一 が あると、 RAMBoost セットアップが 誤 
つて その アダプタ一 の メモリ一 * スペース を 使って しまう 可能性が あります。 

• QEMM386, 386MAX, または Netroom を 使用す る 場合、 RAMBoost を 活動 化す 
る まえに、 それぞれの 導入 指示に 従って その プログラム を漭 入す る 必要が ありま 
す。 また その プログラムが UMB メモリ一 • ブロック を 提供す る こと を 確認して く 
ださい。 

• RAMBoost を 複数 システム 構成 ^ 境で 導入す る塌 合、 RAMBoost が 最適化 プロ セ 
スを 実行で きる ようにす るに は、 まず 各 MENUITEM を 構成す る 必要が あ り ます。 

K システム を 再 始動し、 S 初に 最適化す る MENUITEM を 選択す る。 

2. RAMSETUP プログラム を 始動して、 最初の MENUITEM を 構成す る。 稱成 
後、 RAMSETUP で システムの 再 始動 を 選択す る 6 

同 じ MENU1TEM を 選択 しないよ うに 注意して ください。 お じ MENUITEM を 
選択す ると、 LEARN プロセスが 不完全に なり、 後で 最適化し なおさなければ 
ならなくなります。 

3. RAMBoost で 最適化 したい 次の MENUITEM を 選択す る。 

4- RAMSETUP を 始動し、 MENUITEM を 構成し、 そして、 RAMSETUP に シス 
テム を 再 始動させる。 

5. 複数 システム 構成に 使用す る 各 MENUITEM について、 この 手順 を 練り 返す。 

各 MENUITEM を (必要な 数 だけ) 構成し 終えたら、 システム を 再 始動して くださ 

い。 各 MENUITEM を 選択す る ごとに、 RAMBoost は 所定の 処理 を統行 します。 

RAMBoost は、 余分な LEARN モードな しに 選択され た MENUITEM を 最適化し 
ます。 

* RAMBoost を 導入す るに は 

1 DOS コマンド 'プロンプトで 次の コマンド を タイプして、 ほ nter] キ 一を 押 
す。 
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2 RAMBoost セットアップ は プロ フ アイ ルと 構成 フ ァ ィ ル (RAMBOOST.INI) の 
内容 を 読み込み、 ウィンドウ を 表示し ます。 どちらの ウィンドウ を 表示す るか は 
EMM386 が 既に 導入され ている かどう かによ つて 異なります。 

EMM386 または 同等の メモリー • マネージャーが 導入され ていない 場合 



EftMSETUP は 令から ぉ3 と AUTOEXEC MT を 雷 き 替え 




グラム を 終了す るに は t 終了] を 通 只して く ださ V , 



了解 (0) 


隱 


Arm 







EMM386 または 同等の メモリー • マネージャーが 導入され ている 場合 



RAMBbost 



臓 ョ駅ま^ ^ち議 ど MTOEXK, EAT を 書き替え 
ます。 

注 ： は、 0^386 が 既に 導入して ある 場合、 十分 
な メモリ一 腿 をす る ことができません。 [了解] を 選択 
すると、 R^SETUP は Elf1336 を S 入し 直して 删 B が 最大 睽 
利用で きる ようにし ます。 現在め mm を 使用し 统 はるに 
は [キープ] を 選択して く ださい 。 U^lSETliP を^ 了す るに は 
[終了] を 51 択 してく ださい。 〖拡張〗 は RPMBoost を 手動で 
精 成す る壜 合に 選択して ください。 手動で 糠 成す る 場合 
この 画面に 廣 つてき た 時に、 [キープ] を 選択して く ださ 

mama saan mamM 



RAMBoost セット アツ プの 実行時に CONFIG. SYS に どのよう な プログラムが 定 
義 されて いるかに よって、 次の いずれ かの ァ クシ ョ ンを とります。 

シナリオ 1 

• メモリー * マネージャ一 は缚 入され てはいな いが、 コンビ ュ一 夕一 上に 

DOS メモリ一 • マネ一 ジャーが 存在して いる こと を RAMBoost セット アツ 
プが 検出した 場合 は、 表示され た ウィンドウで 「了解」 を 選択して くださ 
い。 RAMBoost, EMM386, および HIMEM (まだ 存在して いなかった 塌合) 

が CONFIG.SYS ファイルに 導入され ます。 ステップ 3 (14- 7 ベ一 ジ） に 進ん 

でく ださい。 

シナ リ ォ 2 , 
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• DOS 以外の メモリ一 • マネ 一ジャー を 導入 済みで ある こと を RAMBoost セ 
ット アップが 検出した 場合 は、 表示され た ウィンドウで 「了解」 を 選択して 

ください， RAMBoost が CONFIG+SYS ファイルに 導 人され ます。 ステップ 

3 (14-7 ページ） に 進んで ください。 

シナリオ 3 

• CONFIG.SYS フ アイ ルに EMM3 86 ステートメントが 含まれて いる こと を 
RAMBoost セッ ト アップが 検出した 場合 は 1 オプション により、 
RAMBoost に その ス テート メント を コメント 化さ せて (REM コマンド をステ 
—トメ ン 卜の 前に 付加 させて) システム を 最適化す るた めの 新規の EMM386 
ステートメント を 導入させる ことができます。 「了解 j を 選択して くださ 
い。 システムが 再 始動され、 RAMSETUP が 自動的に 再 始動され ます。 

「拡張」 ポタン を 選択して、 メモリ一 の 状況 を 変更で きます。 変更 を 加えた 
後で、 「キープ」 を 選択し、 次に 「再 始動」 を 選択す る 必要が あります。 

注： r 拡張 j ボタン を 便 用す るの は、 UMB メモリーの 概念お よび 管理に 
精通して いる 場合 だけにして ください。 

この シナリオに ついては、 第 2 の 可能性と して、 次の ような メッセージ 画面 
が 表示され る 場合が あ り ます。 



UMB の 連続 空き 容量が xxxx K バイトし かないので 
RAMBoost は^ 入され ません。 



この メ ッ セージが 表示され た 場合 は、 次の 方法の どち らかを 選択で きます。 

一 「了解」 を 選択して、 RAMBoost セットアップに 現行の EMM386 を一 

旦 コメン ト 化させ、 システム を 最適化す るた めの EMM386 ステ一 ト メ 
ン卜を 導入させる。 

一 「拡張」 を 選択して、 上記 メッセージに 示されて いる 必要 JKro:) の 
UMB メモリー を 手 作 菜で 割り振れる ようにす る。 変更した 後 は、 厂キ 
—ブ」 を 選択し、 次に 「再 始動」 を 選択して ください。 

シナリオ 4 

• コンピュータ一 上に メモリ一 + マネージャ一 が 存在し ない 場合 は、 まず それ 
を 導入す る こと を 促す メ ッ セージが 表示され ます。 

シナ リ 才 5 

• 複数 システム 構成 を 使用して いて、 RAMBoost セットアップに 構成の 取り 
扱い方 法 を 指示す る 必要が ある 場合、 RAMBoost セットアップ は、 複数 シ 
ス テム 構成 を 検出して ウィンドウ を 表示し ます。 「再編成」 を 選択す ると、 
RAMBoost セットアップ は、 共通 セクションの コマンド を 再 配 g し、 各栴 
成の 最適な 互換性 を 確保す るた めに 必要と みな した ステ一 卜 メント をす ベて 
組み込みます。 
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RAMBOOST will automatically load in 3 seconds. Choose: 
'Y' to continue. 

'N' to prevent RAMBOOST from loading* 

Load RAMBOOST [Y/N] ？ 

RAMBOOST is loaded in LEARN mode. 



該当 の. INI フ ァ ィ ルを 変更す る ことにより、 RAMBoost が各祸 成に 対して 実 
行す る 処理 を 変更 または 制 隙で きます。 詳細に ついては、 オンラインの 
『PCDOS J7.0/V コマンド 解説 害』 を 参照して ください。 

「再編成」 を 選択した 場合、 世い CONFIG.SYS は COMFKKSAV として 保 
管され ます。 

RAMBoost セット アツ プが CONFIG.SYS フ ァ ィ ルに RAMBoost を定篛 すると、 
ウィンドウが 表示され ます。 ここで ユーザ一 は コンピュータ一 を 再 始動す るか、 
処理 を 中止し ます。 



[終了] ポタン を 選択す ると、 次に コンビ ュ一 ター を 始動した とき f: 
RAMBoost が 活動 化さ れ ます。 



3 [再 始動] ポタン を 選択して RAMBoost を 活動 化する 



RAMBoost は 活動 化する まえに コンピュータ一 を 2 回 再 始動し ます, 



層 1 回目の 再 始動： 

RAMB ひ ost セジ 卜 アップ は 通 化 どおりす ベての メモリー 常駐 型 プログラム を 口一 ド 

し、 それらが どのくらいの メモリ一 容量 を 使用して、 UMB メモリーの どこに ロード さ 
れ たかを 記録し ます。 

コンピュータ一 を 再 始動 後、 次の メッセージが 表示され ます。 



再 始動 (R) 終了 00 



率 

効 



1 だ 

ュ く 



, 要 ■ 

トしピ て 

r . , ，ケ確 n 

J 始 ィ と 

I 再デこ 今 一 




こ 



ノを y V 、 

ィ 一 はなし 

ラ 夕に いも 

ドーる て、 0、 

ゃュす つ V 合 

ムピ始 入 さ 場 

ラン 開が だい 

グ コをト くな 

口に 理 ヴ\ 

め処ケ 

たの ス 

常る と ィ選 

がす 。デを 

W 置す に g 

酒 3- 一/ 

。 こ ) f » 

§S? ぁラほ 
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m 2 回目の 再 始動: 

RAMBoost セッ 卜 アップ は 実燎に プログラム を 再編成して、 可能な 限り UMB メモリ 
—に ロードしょう とします。 これによ つて アプリ ケ ーショ ンを 実行す るた めの 基本 メモ 
リーの 空き スペースが かなり 增 加した ことが わかる でしよう。 画面の 最後の 行に 次の/ 

ッ セージが 表示され ます。 



RAMBOOST is loaded in ACTIVE mode. 

し - - J 

そして その ほ 後に ^ 示される DOS コマンド • プロンプト によって、 RAMBoost が メモ 
リーに □ — ド された ことが わかります。 

この あと、 コンピュータ一 を 始動す るた びに RAMBoost が ロードされ、 メモリ一 の 使 
用 を 最適化し ます。 RAMBoost は ユーザーが コンピュータ一 を 始動す るた びに、 シス 
テム， ファイル （たとえば、 AUTOEXEC.BAT や CONFKISYS ファイル） および その 

他の 状況 を 追跡し、 それらに 何 か 変更が あった ことが わかる と、 自動的に LEARN モ一 
ドに 入って システムの 新しい 構成 を 最適化し ます。 



LEARN モードに ついて 

RAMBoost プログラム は LEARN モード 中、 RAMBoost 以降に ロード された デバイス ■ 
ドライバ一 （自分自身 も 含む） や 終了後 常駐 型 (TSR) プログラム に対して、 それぞれの 
最適な メモリ一 配 K を 考えます。 これに は 時間が かかる ため、 RAMBoost では、 実行 
中に LEARN 機能の 現在の 進行状況 を 表す 進 涉バ一 が 表示され ます。 

進 渉 パー は、 オブジェクトの 配置の あらゆる 組み合わせ のうち、 RAMBoost が 実際に 
試みた 組み合わせ を 比率で 表して います。 

RAMBoost は ， 畨略時 値で は タイマー， タイプ を 「経過 時 問」 に 設定し ます。 これ 
は、 進 埗バ一 とそれ までの 経過 時間 を 示す メッセージ だけが 表示され ると いう ことで 
す。 しかし、 RAMSETUP.INI ファイル を 変更して、 タイマ一 ，タイプ を 「予定 所要 時 
間 J に 変更で きます。 

夕 イマ一 * タイプ を 「予定 所要時間 J に 設定す ると、 時間表 示に、 処理に あと どれ くら 
い 時間が かかる かが 概獰で 示されます。 この 値 は、 ジョブの 現在までの 部分 を 処理す る 
のに かかった 時間に 基づいて 計算され たもので す。 
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RAMBoost の 実行 後に メモ リ一 を 分析す る 

RAMBoost の ロード 後、 次の 手順に よつ て 基本 メモリ 一に まだ 余裕が ある こと を 確か 
める ことができます。 

1 CONFIG+SYS ファイルの 内容 を 確認す る。 



RAMBoost の 口一 ドに 成功して いれば、 次の ような ステートメントが フ アイ ル 



に 記述され ている はずです。 




devi ce=c ： ¥dos¥ramboost , exe load 




次の コマンド を タイプして、 現在の メモリー 情報 を ファイルに 出力す る， 




mem /c > ファイル 名 


ここで ファゲ ノシ名 は 出力 ファイルの ファイル 名です （たとえば、 



SAVE2.0UT) 。 



こ こで は QCONFIG コ マンドより MEM コ マンド の 方が 適当です。 というの は、 
MEM コマンドの 方が ユーザ一 の プログラムの UMB メモリ一 使用 状況に ついて 
より 詳しく 情報が 得 られ るからで す。 

次の ような 情報が ファイルに 出力され ます。 



1MB 以下の メモリ一 を 使用して いる プログラム/ドライバ一 ： 



も mi 


合 




基本 メモリー + 


UM8 メモリ一 


SYSTEM 




(14K) 


9,296 


(9K) 


4,720 


(SK) 


HIMEM 


768 


(IK) 


768 


(IK) 


Q 


(OK) 


EMM386 


3,468 


OK) 


|,408 


(3K) 


e 


(OK) 


DPNS 


1,792 


(2K) 


1,792 


(2K) 


0 


(OK) 


IBMMKfCV 


22 t 416 


(22K) 


22,416 


(22K) 


0 




$F0NT 


5,360 


(5K) 


0 


(OK) 


5,360 


(SK) 


$DISP 


22,496 


(22K) 




(OK) 


22,496 


(22K) 


STACHIGH 


16,304 


(16K) 


0 


tGK) 


16,304 


(16K) 


COM 幽 D 


4^08 


(4K) 


0 


(OK) 


4， 203 


(4K) 


SIAS 


7,344 


00 


0 


(OK) 


7 344 


(7K) 


HOUSE 


18,464 


(18K) 


D 


(OK) 


18^464 


(18K) 


ANSI 


4t 醫 


(4K) 


6 


(OK) 


4,080 


(4K) 


KEY6 


6,512 


(6K) 


0 


(OK) 


6,512 


(6K) 


$PRN 


1,328 


(IK) 


e 


(BK) 


1,328 


(IK) 


OOSKEY 


1,18+ 


(IK) 


e 


m 


l t lS4 


(IK) 


IBMAVSH 


656 


(IK) 


0 


(BK) 


656 


(IK) 


PRNESCP 


4,864 


(5JC) 


0 


(OK) 


4,864 


(SK) 


- 空き 画 


640,32G 


(625K) 


617,664 




22,656 


(22\C) 
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3 ファイル 出力 を 印刷す る。 

これによ つて、 RAMBoost セッ ト アップ を 実行す る まえの メモリ一 情報と 比較 
する ことができます。 

4 RAMBoost を ロードす る 前後の ファイル を 比較す る。 

ほとんどの 場合、 RAMBoost を 実行 した 結果より 多く の 基本 メモ リ 一が 使用 可 
能に なって いる はずです。 もし そうでない場合は、 自分で UMB メモリ 一，プロ 
ックを 操 传す るか、 または RAMBOOST OPTIMIZE 1 を 実行す る 必要が あるか もし 
れ ません。 UMB メモリ一 を カスト マイズす る 方法に ついては、 f 拡張 機能 を 使 
う』 を 参照して ください。 

RAMBoost による 変更 

RAMBoost セッ ト アップ は CONFIG.SYS ファイルと、 場合によって は 
AUTOEXECBAT フ アイ ルも 変更し ます。 変更 点 は 次の とおり です。 

• CONFIG.SYS ファイルに RAMBOOST.EXE ステ一 トメ ン 卜が 定義され ます。 

• RAMBoost セット アツ プに 既存の EMM386 ステ一 卜 メ ン ト を (REM コ マンド を 使 
用 して) コ メント 化させる こと を 選択す る と 、 EMM386 ステ一 トメ ン 卜が 作成 さ れ 
ます。 既存の EMM386 ステートメントがない 場合 は、 EMM386 ステートメントが 
新規に 作成され ます。 

• DEVICEHIGH= ステー トスン 卜が すべて DEVICE= ステ一 トメ ントに 変更され ま 
す。 これ は RAMBoost が UMB メモリ一 ， ブロック を 管理す るた めです。 

• AUTOEXEC.BAT ファイルに LOADHIGH コマンドが ある 場合 は これらが 取り除 
かれます。 理由 は DEVICEHIGKN ステート メン 卜の 場合と 同様です。 

• 複数 システム 構成お よび 単一 システム 構成の 場合 は、 次の 点が 変更され ます。 

変更し ます。 この ファイル は バックアップ • ファイル として 扱われます。 

― CONFIG.SYS ファイルの バックアップ として、 CONFI&CPS という 名前の フ 
アイ ルが 作成され ます。 

- 複数 システム 構成の 場合に 限り、 RAMSETUP が 実行され た 可能性の ある 各 構 
成に ついて、 現在 使用され ている CONFIG 変数の 名前に 対応す る JNI ファイル 
が 作成され ます。 



拡張 機能 を 使う 

拡張 機能 は、 UMB メ モ リ 一の 概念 やその 管理に 精通 している 方の み ご 使用 く ださ い & 

RAMBoost は 実行時に ユーザ一 との 対話 を ほとんど 必要と しません。 しかし ユーザ一 
は、 RAMBoost が UMB メモリー ， ブロック を 使用す る 方法 を カス ト マイズす る ことが 
できます。 
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RAMBoost の 拡張 機能 を 使う に は、 次の 2 通りの 方法が あ り ます。 

• UMB メモリ一 • マップ ■ エディ タ一 を 使う 

• INI ファイル を 編集す る 

UMB メモリー ■ マップ' エディタ一 

UMB メモリ一 • マップ • エディ 夕一 は、 RAMBoost セッ ト アップ * メモリー • マネ 
—ジャーの 拡張 機能です。 UMB メモリ一 • マップ • エディタ一 に は 次の 機能が ありま 
す。 ， 

• 現在の UMB メモリ一 の 使用 状況 を 表示す る 

• UMB メモリ一 の 使用 状況 を 変更す る 

UMB メモリー 'マップ' エディタ一 を 使用す る ことによって、 RAMBoost の 設定と 導 

入で も その 使用 状況 をつ かめない デバイス のために、 UMB メモリ一 ， ブロック を 確保 
できます。 このような デバイス として は ネットワーク または 特別の ビデオ • ボードな ど 
が 考えられます。 また、 エディタ一 を 使って、 より 多くの UMB メモリ一， ブロック を 

使用可能に する こと もで きます。 たとえば、 UMB メモリー • ブロック 中に、 一見 空い 
ていない ように 見える けれど 実は 使用可能な 領域が わかって いると します。 このような 
とき、 エディタ一 を 使って メモリ 一• ブロックの 状況 を 「割り当て 済み」 から 「使用 可 
能」 に 変更す る ことができます。 

■ UMB メモリー ' マップ， エディタ一 を 始動す るに は 

1 DOS コマンド + ブロン ブトで 次の コマンド を タイプして、 [Enter] キー を 押 

す。 



ramseiup 



システムに DOS メモリ一 ' マネージャ一 が 導入され ていれば、 RAMSETUP プ 
ログ ラムで 拡張 機能が 使用で きます。 

2 [拡張] ポタン を 選択す る。 

UMB メモリー + マップ' エディ 夕 一が 表示され ます- 
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Central Poicit BPWBoost 




0MB メモリ一 * マップ ■ エディ ター 



3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 



■ 匾 VI VI i VI VI VI VI VI VI VI 觀 VI 園 VI VI 

謹 VI VI VI VI VI VI VI VI VI 

CxOO RO RO R0 HO RO BO EO BO ~ 

DxOC -誦 —- "- 

F^jQ ■_— __ — — _ —— 一 _ _— ― -- 一 ― __ __ 一 一 

FjtOOROROI^RORDROROROaORDROROEORORDRO 



. .；.；■■ -y 



凡例 



i 一 （^ 可能 

1R0R0H 

I VI ビデオ 画 

em m フレーム 

AD アダプタ一!? 崩 



： ヒデお お， i 




次の 表に それぞれの メモリー • ブロックの 状況 を 表す 記号 を 示します < 



記号 




圍 画 空いて いる メモリ一 • ブロック 


, , 使用 中の メモリ一 ， ブロック 


RO 


ROM に 割 り 当てられた ブロ ッ ク 


VI ビデオ RAM に 割 り 当てられた ブロック 


EM 


EMS フレームに 割り当てられた ブロック 


AD 


アダプタ一: RAM に 割 り 当てられた プロ v ク 



厦 ブロックの 現在 <0 メモリー 使用 状況 を 変更す るに は 

1 変更したい ブロック を マウスで クリック する。 

キーボードの 場合 は [Tab] キー を 押して エディ 夕 一 を 活動 化してから、 矢印 キ 
一 を 押 して プロ ッ ク に 選択 カーソル を 移動し ます， 

2 選択した ブロック に対して 実行したい 処理 を ファンク ショ ン • キーで 選択す る。 
ファンクション • キーに ついては、 この あとの 説明 を 参照して ください。 

3 ステップ 1 と 2 を 繰返し 実行して UMB メモリ一 を 希望 どおりになる まで 変更す 
る。 

4 〔了解] ボタン を 選択して、 変更 を CONFIG.SYS ファイルに 保管す る A 
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厦 ファンクション ' キーに ゥ いて： UMB メモリ一 * マップ • エディ ターで 使用で き 

る ファンクション • キーの 一覧 を 次の 表に 示します。 



"7 t V ^ -V ^ V , 

キー 


^明 


FI (ヘルプ） 


オンライン ■ ヘルプ を 提供し ます ff 


F2 (空き） 


選択され た メモリ一 ■ ブ D ックを 他の 目的の ために 空けます。 


F3 (終了） 


プログラム を 終了し ます D 


F4 (ROM) 


選说 され 乂モ U — ， 、リ々 のお^ fe*"ROM ヒ恋审 し 主す 


F5 (ビデオ〉 


iS 択 された メモリー • ブロ ックの 用途 を ビデオ RAM に 変更し ます & 


F6 (EMS) 


選択され た メモリー ' ブロックの 用途 を EMS フレームに 変更し ます， 


F7 (アダプタ一） 


選択 された メモリー ， ブロ ッ ク の 用途 を RAM アダプタ 一に 変更し ます。 


《10 進） 


メモリ一 • ブロックの アドレス 表示 を 10 進敉 から 16 進数に （または その 
逆に) 切り替えます。 



オプション ■ エディター を 使う 



ォプン ヨン • エティ タ一 を 使って、 XMS (extended memory specification) ハンドルの 
数 や DMA (direct memory access) バッ ファーの サイ ズを 設定で きます。 ただし、 ほと 
ん どの PC において 省略時 値の 設定 を 変更す る 必要 は あ り ません。 

また ュ一 ザ一 は、 ォ プショ ン ' エディ 夕一 を 使って EMS (expanded memory specifi- 
cation) メモリ 一 を 使用す るか どうか を 切り替えたり、 コンピュータ一 に Weitek** 数値 
計算 プロセッサ一 が 搭載され ている かどう か を 指定し ます。 

以下の ォ プショ ンは、 EMM386 メモリー • マネ一 ジャーで コマンド 行から 指定す るォ 
プショ ンに 対応して います。 



オプション 


説明 


EMS 八ン ドル 


EMM386 が 使用で きる 拡張 メモリ一 • バンドルの 数 を、 2 から 255 の範 




囲 内で 指定し ます。 拡張 メモリー を 使用す るプ D グラム を 同時に 钕数 実行 




する 場合 は ， この 数値 を ^やす 必要が あるか も 知れません。 


DMA ノ 《 ッファ —— 


ダイレクト 'メモリー' アクセス (DMA) のために 予約す る メモリ一 の容 
量をキ D バイ 卜 単位で 指定し ます。 指定で きる 値 は 16 から 256 の 範囲 
内で、 こ の 値 は EMM386 が 活動 中に 突 行され る DMA 転送の 最 も 大きい 値 
を 指定し ます。 省略時 値 は ほとんどの PC で そのまま 利用で きます。 
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オプション 説明 



EMS の 使用 メモリ 一領域 を スワップ * ページと して 割り当てる ことによって、 

EMM386 が EMS メモリ一 に アクセス できる ようにし ます。 この 才プ ショ 
ンを 設定して おけば、 使用す る プログラムが EMS メモリー を 要求した 時 
点で EMS メ モ リ 一が 使用可能 にな り ます。 EMS メモ リ 一が 不要で あれ 
ば、 使用 不可の ままに してお けばよ り 多く の UMB メモリ一 が 使え ます。 

この ォプ ショ ンを オンに 股定 すると V マークが 表示され ます B 

Weitek Weitek 数傰 滾算 プロセッサ一 の サポート をし ます， この 数値 演算 プロ セ 

ッサ一 を 使用す る システムの 場合 はこの 機能 を 使用可能に 設定して くださ 
い。 

この オプション を オンに 設定す ると V マークが 表示され ます ゆ 



層 才 プショ ン * エディ ター を 使う に は 

1 UMB メモリー • マップ' エディ 夕一 の メニューから [オプション] ボタン を 選 
択 する。 

2 必要な 設定 をして から、 [了解] ボタン を 選択して 設定 を 保管す る。 
RAMBoost 構成 ファイル 

RAMBoost 構成 ファイル は 編集 可能 は ASCII 形式の テキス 卜 * ファイルです。 この フ 
アイ ルに は、 RAMBoost が システム を 管理す るた めに 必要な すべての パラメ一 夕一 が 
含まれて います。 この 稱成 ファイル のこと を プロ ファイル とも 呼びます。 ファイル 名 は 
RAMBOOST,INI です。 RAMBoost はこの ファイル を 参照 または 編集す る 必要が ある 
場合に、 RAMBoost の ある ディ レクト リーの 下の DAT A サブ ディ レク トリ一 を 検索し 
ます。 

筏 数 システム 栴成を 備えて いる 場合 は、 CONFIG.SYS が 生成す る 可能性の ある 各 
CONFIG 変数 ごとに、 プロ ファイル， INI ファイルが 存在し ます。 特定の 構成 用に パラメ 
ータ一 を 変更す るに は、 該当の, INI ファイル を 変更して ください。 

RAMBOOST.INI ファイル は 8 つの セ ク ショ ンか ら 構成され ています。 それぞれの セク 
シ ヨンの 先頭に はセ クシ ョ ン • ヘッダ一 が あり、 RAMBoost の 処理に 関連す る 特定の 
割り当てが 含まれて います。 8 つの セクション を 次に 挙げます。 

Learn 
Leani.PIF 
Leam.UMB 
PIF 

RAMBOOST.INI ファイル について 詳しく は、 オンラインの 『PC DOS J7,0/V コ マン 

ド 解説書 J を 参照して ください。 



* System 

* PIF. Advice 

• Completion Triggers 

• Text 
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ック 



RAMBoost の 働き をよ く 理解して いただく とともに、 この プログラムに 関連す る 疑問 
に 答える ために、 こ こで は 下記の トピック について 説明し ます。 

• LEARN モードで 正しい 方式 を 選択す る 

• メモリ一 の 種類 

• QCONFIG コマンド を 使って システム を 分析す る 
• うまくいかない 場合 

• LEARN ループの 取り扱い 

• ディスク • キャッシュに ついての 考慮^ 项 
• 問題の 解決 

追加 ヒ ン トゃテ ク ニックお よ び RAMBOOSTJM フ アイ ルの 編集 方法の 説明 は、 オン ラ 
インの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説 喾 J に 記述され ています。 

LEARN モー ドで 正しい 方式 を 選択す る 

DOS は、 出荷 時には、 LEARN モー ドの 省略時 値と して ォプ ショ ン • メッツ ド 2 が 選択 
されて います。 これ は、 RAMBoost を 使用す る ほとんどの システム について 適正な 選 
択 である ことが 実証され ています。 これ を 変更す る 場合 は、 方式し 方式 2、 方式 3 の 相 
逾を 考慮して 下記の 要因 を 検討す る 必籙が あ り ます々 

• 方式 1 , 

この 方式で は、 RAMBoost は、 最大 精度が 得られる ように システム を 最適化し な 
おします， しかし、 システム によって は、 この 方式での 実行に は 非常に 時間が かか 
る こ とが あ り ます。 通常の 操作 中の システム • パフ ォ一 マ ンスに 影饗を 及ぼす こ と 
はありません。 



この 方式 は、 方式 1 の 場合 ほどの 精度 は 得られません が、 最適化 プロセスの 速度 は 
, 大きく 向上し ます。 たとえば、 方式 1 を 選択した 場合の 予定 処理 時間が (チェック を 
要する 組み合わせが 20 僚 あるた めに )2 時 問 かかる 場合、 方式 2 を 使用す ると 処理 時 
間が 約 30 秒に 短縮され ます。 

変更 を 多く 行った 後に は、 ときどき 方式 1 を 実行して ください。 その 場合、 ，INI フ 
アイ ル 内の 方式の コード を 変更す るよりも、 DOS コマンド • プロンプトで 次の よ 
うに タイプす る 方が 便利です。 



ram 瞧 st optimize 1 



この コマンドが 完了した 後で、 コンピュータ一 を 再 始動して ください。 

RAMBoost は、 LEARN モードに 入らずに、 新しく 最適化 された 値 を 使用して 再始 
動し ます & 
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ただし、 RAMSETUP がすで に 実行され、 RAMB00S1EXE が CONFIG.SYS ファ 
ィ ル 内に 含まれて いて、 OPTION=KEEPINFO が 使用可能 になつ ている こ とが 必 
要です。 

* 方式 3 

方式 3 は、 「最適化 プログラム」 画面の 「現在までの 値」 が 100 パ一 セントに 

達した 時点で 最適化が 終了 するとい う 点 を 除いて は、 方式 1 と 同じです。 これ は、 

RAMBoost が、 デバイス， ドライバ一 と 常駐 プログラム を UMB に 入れる ための 組 
み 合わせ を 検出して テス 卜した という 意味です。 その他の 分析 は 行なわれて いませ 
ん。 

メモリーの 種類 を 比較す る 

次に 挙げる の は、 最も 一般的な 5 つの 種類の メモリ一 です。 

• 基本 メモリー 

または それ 以 I； の CPU (コンピューター を 駆動し、 DOS オペ レー ティン 
グ * システム を 実行す る） は、 リアル • モードで 稼働す る 際に 1024KB (1MB) 
の アドレス 空 問 をと ります。 リア ノレ • モード （実 モード） と は， これらの CPU が 
高速の 8086CPU と して 稼锄 するとい う 意味です。 この メモリ一 の 下位 640KB はシ 
ス テム 'メモリー として 使われ、 「基本 メモリ一」 と 呼ばれます。 DOS は、 基本 
メモリー を 使って プログラム を 処理し ます。 

• システム 予約 メモリー 頜域 または UMB メモリー • ブ £3 ック 

1MB の アドレス 空間の 上位 384K の 領域 は ぃン ステ厶 予約 メモリ 一領域 \ と 呼ば 

れ、 ビデオ 'アダプター、 ネットワーク ，ハードウェア、 ROM BIOS, および メ 
モリー • マップ • ハードウェア によって 使用され ます。 この 空 問の 中には、 決して 

使用され ない 領域が あります。 UMB メモリ一 + マネージャ一 は、 この 640K から 
1MB の 間の 未使用 領域に メモリ一 を マップし ます。 この メモリ一 を 「UMB メモリ 
一 'ブロック」 と 呼びます。 UMB メモリ一 • ブロック は、 TSR プログラム、 DOS 
テ一 ブル、 および ネットワーク + ソフトウェア を ロードす るた めに 使用され、 それ 
によって 基本 メモリーの スペースが 解放され ます。 RAMBoost はこの UMB メモリ 
― * ブロック を 使って より 大きな 基本 メモリ一 を 確保し ます。 

• HMA メモリー 

HMA メモリ一 頜 域と は、 1MB 以上の メモリ一 （拡張 メモリ一） の 最初の 
(64KB- 16) バイ 卜の 領域 を 指します。 
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1 MB 




オペレーティング. システム 



擒張 メモリ一 o:ms メモ ジ ーク 

拡張 メモリ一 は 1MB 以上の 領域で、 CPU が リアル • モードで は アクセス できない 
ため、 DOS 上で 動作す る 通常の プログラム は 使用で きません。 しかし 80286CPU 
および 80386 以上の CPU を 持つ システム では、 いくつかの プログラム （大半が 
RAM ディスクと ディスク ， キャッシュ ， プログラム） は CPU を プロ テク 卜 ， モー 
ドに 切り替える ことによって この メモリー 領域に アクセス できます。 プロ テク ト ， 

モード （保護 モード） と は、 80286 以上の CPU を 持つ コンピューターが 拡張 メモリ 
—に アクセス する ための 特別な 乇ー ド です。 8088 または 8086CPU の システム では 
iMB 以上の メモリ一 や プロ テク ト * モードが サボ一 卜されて いないため、 拡張 メ 
モリー は 使用で きません。 

XMS メモリー 仕様 （XMS: extended Memory Specification) と は 80286 以上の 
CPU を 持つ システム において、 DOS プログラムが 拡張 メモリ一 を、 機種に 依存し 
ない 安定した 方式で 利用す る 方法 を 標準化した ものです。 XMS メモリー 仕様に 
は、 HMA メ モ リ 一 (XMS/HMA) と EMA メ 乇 リ 一 (XMS/EMA) が 定義され てい ま 
す。 XMS/HMA は 約 64KB の メモリ一 を 追加し、 いくつかの DOS プログラム はこ 
の 領域に 直接 アクセスして コード， セグメントの 一部 を 保管し ます。 一方、 

XMS/EMA は DOS の 拡張 プログラム （たとえば Windows 3.0 以上） が データ （ま 
たは 非活動 コード） を 標準 かつ 安定した 方法で 保管で きる ようにし ます。 

EMS メモリー 



HMA メモリー 
(最初の 6410 



640K 





... 

繼 



システム 予約 領域 

(364H5 



も 




•.•.•.•.•.•.WW . 
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mm 
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EMS メモリ一 は 640K から 1024K までの アドレス 空間で、 （バンク • スィッチ * メ 
モリ一 の） 64KB の ウィンドウ を 使用し ます。 アプリケーション * プログラム では 
この ウイ ン ドウに 情報 を 読み 害き する ために、 メモリー • ブロック を 明示的に 切り 
替える 必要が あります。 プログラム 自身 は 基本的に、 動作の ために は 基本 メモリ一 
を 使い、 データ を 保管す るた めに EMS メモリー を 使います。 

コンピューターの メモリ一 を 分析す る 

システムに どのような 種類の メモリーが あり、 どのく らいの フリー 領域が 残って いるか 
または アダプターの 位 » を 調べる に は、 QCONFIG コマンド を 使います。 QCONFIG 
は システムの 情報 を 照会す るた めの ュ一 ティ リ ティーです & 

QCONFIG プログラム は 機秭に 依存 しないので、 どの コンピュータ一 でも 実行で きま 

す。 

麵 シス テム の 情報 を 照会す る に は 

1 DOS コマンド * プロンプトで、 次の コマンド を タイプす る。 



qconf ig 



一度にた くさん の愦 報が 画面に 表示され るので、 次の よう に/ P スィ ツチ または 
MORE コマンドと 組み合わせて、 情報 を 一画 面 分ず つ 分割して 表示 するとよ い 
でしよう。 

qconfig /p 
qconf ig more 

. - 」 

コマンド を 実行す ると、 画面に 次の ような システムの 分析 結果が 表示され ます。 

) 

Fixed Disk 1 ： 379 MB = 388G96 KB - 397419304 bytes 
Logical Drive C : Size 15312K = 14. 9M Avail = 3*8M 

Total Memory r 16000 KB 

Conventional : 640 K@ 

Extended Memory ; 15360 KB 

Expanded Memory ; 2416 KB 

XMS Memory ； 1984 KB 

EhS Version ； 4.0 

XHS Version : 2,0 



2 次のように タイプして、 表示され る 情報 を 出力 ファイルに リダイレクト する。 
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t 15.6 M& 
Free: 611 KB 
Free: 0 KB 

Free; 204B KB Page Frame Address: C090 
Free: 1984 KB 



qconfig /o 

^ j 

上記の よ う に 指定す る と 、 QCONFKIDAT と いう フ アイ ルに 情報が 出力 され ま 

い , す。 

/0 ス イツ チの 後に 続けて フ ァ ィ ル名 を 指定 すれば、 指定され た フ アイ ルに 情報 
が 出力され ます （このと き、 "o" と ファイル 名の あいだに スペース を 空けない こ 

と） a 

J サービス 担当者に 問い合わせる 必要が あるとき、 または あとで システムの メモリ 
—情報 を 比較す るた めに 使う 場合 は 情報 を 印刷す る。 

QCONFIG コマンド について より 詳しく は、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 
解説書 J を 参照して ください。 

うまくいかない 場合 

RAMBoost を 実行した 後で、 プログラムが 正しく 実行で きない 場合、 または それより 
恶 いこと に システムが ハングした 場合 は、 コンピュータ一 を 再 始動し、 「Load 
RAMBOOST I プロンプトに N と タイプす る ことによって、 RAMBoost を キャンセルして 
ください。 通常、 この 問題 は、 移 勳すぺ きで ない プログラム を RAMBoost が 基本 メモ 
リ 一か ら 外へ 移動 してし まつ た 場合に 起こ り ます。 

a mo て 基本 メ モ リ 一の^に 移動 してし まった プログラム の 問題 を 訂正す る に は 
1 DOS コマンド ■ プロンプトに 次のように タイプす る ffl 



ramboost pit 



[Enter] キー を 押す。 RAMBoost が UMB メモリーに 移動した プログラム を 判 
別す る レポ 一 卜が 生成され ます。 

2 レポート を 印刷す るか、 または どの プログラムが UMB メモリ一 に ロード されて 
いるか を メモす る。 

3 RAMB00ST.INI ファイル を 編集して、 プログラム を 基本 メモリ一 内に ロックす 
る。 

この 作業 は、 一度に 1 プログラム ずつ 行って、 編集す るた びに リブ一 卜して くだ 
さい。 RAMBoost に プログラム を 基本 メモリ一 に D— ド させる に は、 
RAMB00ST.INI ファイルの PIF.ADVICE セクション を 編集す るか、 または、 複 
数 システム 構成の 場合 は CONFIG 変数に 対応す る， INI ファイル を 編集し ます。 
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?ぼ.人071€£セ クシ ヨンに は、 すでに 基本 メモリ一 に □ ック されて いる プロ ダラ 
ムの 省略時 リストが あります。 リストに 追加す る 場合 は、 リストの 形式と 同じ 形 
式 を 使用して ください。 

タ システムが ハングし なくなった 時点で、 RAMBOOSTJNI ファイル を編粜 する。 

基本 メモリ一 に ロックした プログラム のうち、 問題の 訂正に 関係なかった もの を 
除去し、 それらの プログラム を UMB メモリーに ロードで きる ようにして くださ 
い。 この 作業 は、 一度に 1 プログラム ずつ 行って、 編集す るた びに リブ一 卜して 
ください。 

UMB メモリ一 に ロード される プログラムの 組み合わせが 問題の 原因に なって い 
る 場合が あります。 一度に 1 つず つ、 基本 メモリ一 内に ロック された プログラム 
の 状況 を RAMBoost で UMB メモ リ一 に ロードす るの は そのためです。 

LEARN ループの 取り扱い 

RAMBoost が LEARN モ一 ドか ら ACTIVE モー H に 切 り 替わらずに、 システムが 繰 り 返 
し 再 始動す る 場合が あります。 この 状態に なった 場合 は、 メモリーの 割り振りに 問題が 
ある 可能性が あります 。 

し EARN ループの 発生 原因と して、 RAMBoost が グラフ ィ カル ' ユーザ T ンタ一 フ 

エース を 使用して システム を S 適 化する ために 必要な メモリ 一が 不足して いる こ とが 考 
えられます。 

露 RAMBOOST.INI を 編集 し て シス テム の 最適化に 十分な メ モリー を 使用で きる よう 

にす るに は 

1 コンビ ュ一タ 一を 始動し、 RAMBoost を ロードす るた めの プロンプトが 表示 さ 
れ たら、 [N] を夕ィ ブ して RAMBoost の 実行 を バイ パスす る。 

これ は、 タイムアウトが 生じる 前に 行わなければ なりません。 タイムアウト にな 
つた 場合 は、 RAMBoost が 自動的に 口一 ド されます。 

2 ディ レク トリ一 を 変更して、 C:¥DOS¥DATA ディ レク トリーに 移動す る。 

3 次のように タイプして、 RAMBOOST,INI ファイル を 編 巣す る。 



e ramboost.im 



4 [System] セクション 内で opt imizerui = ramsetLip,exe oui を 見つける。 
5 この セクションの ramsetup.exe oui^ramsetup.out oui に 変更す る。 

6 変更 内容 を 保 it して エディター を 終了す る。 
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7 コンピューター を 再 始動す る。 

これで、 RAMBoost は、 グラフィカル ♦ ユーザー' インター フエ一 スの 代わりに テキ 
スト • ユーザー' インター フェース を 使用す るよう になり、 問題 を 修正で きる 状態に な 

ります。 

ディスク • キャッシュに ついての 考慮 事項 

ディ スク への 遅延 香き 込み プロセス を 備えた ディ スク • キヤ ッ シュ を 使用 している 場合 
が あ り ます。 

画 ディスク * キャッシュ 用の リセ ッ 卜 遅延 爐を 変更す る に は 

ブ ディレクトリ一 を 変更して、 C:¥DOS¥DATA ディレクトリ一 に 移動す る。 （英 
賠 モードの 場合 は、 C:¥D0S¥PS2¥DATA) 

2 次のように タ イブして、 RAMBOOST.INI ファイルの 編染を 開始す る。 



e ramboost . i rn 



3 [Svstem] セク ショ ンの resetdelay ォ プショ ンを 見つける * 
4 省略時 値 を 5 に 変更す る。 

5 変更 を 保管して エディタ一 を 終了す る。 
6 コンピュータ一 を 再 始動す る。 

通常 は、 これで ほとんどの 妆況に 対処で きます。 しかし、 resetdelay の 値 を 5 に 変更 
した だけで は 十分で ない 場合が あ り ます (複数の キヤ ッ シュ や、 別の キヤ ッ シュ を 持つ 
Stacker 圧縮 を 使用して いる 場合な ど)。 その 場合 は、 設定 値 を もっと 大きく して (ただ 
し 15 以下) みて ください。 

問題の 解決 

強力な ツールで ある RAMBoost は、 コンピュータ一 の 最も 複雑な プロ セス、 つまり メ 
モリ一 の 使用 状況の S 適 化 を 図る という プロセス にも 常に 係わって います。 システム は 

1 つ 1 つ 異なって いて、 これが 問題解決に とっての 課題 を もたらす ことになります s m 

成の 複雑さに よって は、 FRAME= エラ一 または その他の エラー を 受け取る 場合が あり 
ます。 

起こりが ちな 問題のう ちで、 ユーザ一 が 自分で 解決で きる ものに は、 次の ような ものが 
あります。 

L アツ ブ グレー ド 後に CD-ROM が 動作し ない 
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これ は、 RAMSETUP を 実行 し RAMBoost を D— ド した 後で CD-ROM を 導入した 
場合に 起こる ことがあります。 

RAMSETUP を 再 実行して この 問題 を 訂正す るに は： 

a. [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キー を 押して コンピュータ一 を 再 始動す る。 

b, 次の プ^ン ブトが 表示され たら、 [N〗 キ一 を 押す。 



Load RAMB00ST? 



c* DOS コマンド 'プロンプトで、 ramsetup と 夕 イブす る。 

d EMM386 行の 削除に ついての プロンプトが 表示され たら、 その 行 を 削除せ ず 
に 現行の EMM386 ステートメント を そのまま 使用す る こと を 選択す る。 

RAMBoost セットアップに コンピュータ一 の 再 始動と 再構成 をさせる。 最初 
は LEARN モードに なって いる はずです。 その後、 リセットし、 2 回目に は、 
RAMBoost は ACTIVE モ一 ドで 起動し ます。 

2* RAMBoost の ロード 後に システムが ハングす る 

これ は、 通常、 競合す る デバイス' ドライバ一 または TSR が ある こと を 示し ま 
す。 詳細に ついては、 14-19 ページの 『うまくいかない 場合 J を 参照して くださ 
い， 



メモリー' マネ一 ジャーお よび 他の プログラムとの 互換性 

RAMBoQSt を 活動 状態に して、 RAMBoost にサ一 ド • バ一 ティ 一の メモリー • マネ一 
ジャー を 導入す ると、 システムが 正常に 動作し なくなる 場合が あります。 

注： CONFIG.SYS ファイル に対して 必要な 調整 (この 項に リ ス ト する 調整) を 加えない 
うちに、 サード * パ 一ティーの メモリ一 * マネ一 ジャー を 導入し ないで くださ 
い。 下記の 調整 をす る ことによって、 それらの メモリー • マネ一 ジャー を 
RAMBoost とともに 使用で きる よう にな ります。 

問題が 発生 した 場合 は、 CONFIG.SYS フ アイ ル 内の RAMBOOSTJEXE を 指定 して あ 
る コマンド 行 ステートメントの 前に、 REM コマンド を 挿入し ます。 その後で、 シス テ 
ムを リブートして ください。 

この 節で は、 RAMBoost と 以下の メモリ一， マネ 一ジャーお よび 他の プログラムとの 
互換性に ついて 説明し ます。 

* Helix Netroom386 

• Qualitas 386MAX と BlueMAX 

* Quarterdeck QEMM-386 

• DESQview" および ェン ハンス ド ， モードの Windows 
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たとえば、 QEMM を Stealth で 使用す る 場合、 上限 は 約 225K です。 DOS が 提供す る 
EMM386 を 使用す る塌合 は、 BIOS, 周辺機器 および INCLUDE パラメ一 夕 一の 使用に 
よって 上限が 64K~220K の 範囲 内で 変化し ます。 INC し UDE パラメ一 夕 一(たとえば 
i=blOO-b7ff), および EXCLUDE パラメータ一 (たとえば x=a0004>0f り は、 EMM386 を 

メモリー • マネージャ一 として 使用して RAMBoost を 構成した 後に、 CONFIG.SYS フ 
アイ ル 内に 含まれて います。 

Helix Netroom386 

RAMBoost を 開始す る まえに、 次の ステー トメ ン トカ^: ONFIG.SYS ファイルに 記述 さ 
れ ている こと を 確認して く ださ い。 



devi ce=c ： ^net room¥rm^86 , sys ems=c800-efff frame=riorie 

に 1 

この ステート メン ト は EMS を 使用 しない 場合の 例です。 

Qualitas 386MAX と BlueMAX 

RAMBoost を 開始す る まえに、 次の ステ一 トメ ン トカ^ ONJFIG.SYS ファイルに 記述 さ 
れ ている こと を 確認して くださ い。 



devi ce=c ： ¥max¥386max, sys include-bOOO-bSOO ems=512 



EMS メモリ一 が 必要ない 場合 は、 EMS パラメーター を emsN3 に 変更して ください。 こ 
れ によって、 RAMBoost が 使用 できる UMB メモリ一 が 64KB 増加 します。 

386MAX (バージョン 7 以上） または BiueMax ひ 1— ジョン 6,02 以上） を 検出す ると、 
RAMSETUP は MAX プロ フ アイ ルに N058 パ ラメ一 タ 一を 追加し ます。 RAMBoost の 
ロー ド 後に これらの プロ グラム を 導入した 場合、 ユーザー は MAX プロ ファイル を 編集 
する か、 再び RAMSETUP を 実行す る 必要が あります。 

上記の バー ジョ ン より 前の 386MAX または BlueMax の 場合 は、 MAX プロ ファイルに 
N058 パラメ一 ター を 入れない でく ださ い。 

RAMBoost セットアップ は 、 CONFIG. SYS ファイルから、 2 つの 互換性の ない 
BlueMAX デバイス または 38&MAX デ パイ ス (バ一 ジョ ン 7) (名前 は どちら も 
EXTRADOS.MAX) を 削除し ます。 RAMBoost が 同様の 機能 を 備えて いるた め、 これ 
らの ファイル はもう 不要になります。 
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QEMM-386 

QEMM-386 がすで に 導入され ている 場合、 CONFIG+SYS フ ァ ィ ルには 次の よ う なステ 
—トメ ントが 記述され ている はずです。 

― 

dev i ce=c ： qemm¥qeTnn386 . sy s ram x- 觸 0-ffff st:m 

し 」 

EMS メモリ一 が 必要ない 壩合 は、 この ステートメントに NOEMS パラメータ一 を 追加 

してく ださい。 これによ つて、 RAMBoost が 使用で きる UMB メ モ リ 一が 64KB 塯加 し 
ます。 

RAMSETUP は、 次の 非 互換 QEMM (パ一 ジョン 7) デバイスの 記述 を CONFIG.SYS 
ファイルから 削除し ます。 

• DOS-URSYS 

• DOSDATA'SYS 

DESQview とェン ハンス ド ， モー ドの Windows 

RAMBoost は、 DESQview DOS ボックス または ェン ハンス ド * モー ドの Windows 澴 
境から は 自動的に リセットされ ません。 

RAMSETUP を これらの 環境の 1 つから 実行す る 場合 は、 DESQview DOS ボックス ま 
たは Windows を 終了後に コン ビュ一 タ一 を 再 始動す る 必要が あ り ます。 これが、 
RAMBoost が メモリ一 を 最適化で きる ようにす るた めの 唯一 の 方法です。 

Phoenix PCMCIA サ ポー トを 使用 した RAWTBoost の 実行 

IBM ThhicPaci コンピュータ一 以外の コンピュータ一 に PCMCIA サポート を 導入す る 
場合に は、 まず、 メモリ一 + マネージャ一 が あれば、 これ を 除去し なければ なり ませ 

ん。 PCMCIA の 導入が 完了した 後で、 RAMBoost メモリ一 最適化 プ 口 グラム を 使用す 
る ことができます。 

蕭 Phoenix PCMCIA サ ポー トを 使用し TRAMBoosi^mA する に は 

1 CONFIG.SYS ファイル を 編集し、 メモリー • マネージャ一 (EMM386，EXE など） 
を コメント 化 または 除去す る。 

2 システム を 再 始動す る。 

3 DOS¥PCM ディ レクト リーから PCMDINST コマンド を 発行す る ことにより、 
PCM Plus を 導入す る。 

4 PCM ュ一 ティリ ティ一 または PCMW【N ュ一 ティリ ティ一 を 使用して、 すべての 
PC Card を 構成し、 それらが 機能す る こと を 確認す る。 
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たとえば、 ネットワーク • カード を 持って いる 場合 
きる こと を 確認して ください。 



ネッ ト ワークに アクセスで 



5 最後の PC Card を 構成した 後で システムが 自動的に 再 始動し ない 場合 は、 シス テ 
ムを再 始動す る。 

6 DOS コマンド' プ ti ン ブトに ramsetup と 夕 イブす る ことにより 1 RAMBoost を 
開始す る。 



メモリー 競合の 解決 

DOS の メモリ一 最適化 プログラム である RAMBoost を 使用す る ことにより、 メモリ一 
使用 状況 を 最適 化する ことができます。 ただし、 PCCarck アダプタ一、 および メモリ 
—'マネージャ一 （EMM386 など） に 使用す る メモリ一 領域が 互いに 親 合しない よう 
に、 システム を 構成す る 必要が あります。 



PCMCIA サポー 卜の 出 荷 時の 省 畸畤の メモリ一 梢 成 は、 大部分の ユーザーに とって、 
ほとんど、 あるいは まったく 変更す る 必要はありません が、 PCMCIA カード' サ一ビ 
スを D セグメントの 上位 48K (D400 から DFFF まで） に 制限す る 必要が あります。 



UMB メ モ リ 一は、 RAMBoost に と つ て は 次の よ う にな り ます 



0123456789ABCDEF 



C 
D 




x- PCMCIA カード • サ 一ビスが 使用で きる メモリ一 
0- RAMBoost が 使用で きる メモリ一 



PCMCIA リ ソース は 事前 設定され た D400-DFFF の 範囲 内に 構成す るよう にして くださ 
い。 PCMCIA が D400-DFFF を 使用で きない 場合、 または PC Card が 使用可能 範囲 外の 
メモリー を 必要と する 場合 は、 ユーザーが 手 作業で PCMCIA リ ソ一ス を 再構成す る必 
要が あります。 PC Card に 必要な メモリー * スペース 境界 を 決定す るに は、 該 きの PC 
Card の マニュアル を 参照して ください。 ほとんどの 場合、 PC Card 固有の メモリ一 要 
件 は、 指定の 境界 を 守って さえ いれば S 配れ' f できます。 PCMCIA リソース を 再構成す 
るに は、 PCMRMAN ュ一 ティリ ティ一 を 使用し ます。 詳細に ついては、 第 26 章， 
^Phoenix PCMCIA サポート を 使う J を 参照して ください。 PCMCIA リソースの 割り 
振り を 表示す るに は、 コマンド pcmrman /map を 発行し ます。 すると、 現在 PCMCIA に 
使用可能な メ モ リ 一範囲が 表示 さ れ ます。 

PCM Plus リソース を 修正す るに は、 PCMRMAN コマンド を 発行し ます。 たとえば、 
D000 から 始まる 16K の メモリ一 範囲 を 必要と する カードが あると します， 
PCMRMAN ュ一 ティ リ ティ一 を 使用 して、 D0OO-D3FF の 範囲 を "組み込んで" 
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(Incl tide) ください。 リスト される 各 ブロックの サイズ は 4fC です。 したがって、 
D0OO-D3FF の 範囲になる わけです。 変更が 有効になる ように、 コンピュータ一 を再始 
動す る 必要が あります。 

PCM を始酖 したと き、 組み込み を 指定した メモリ一 がすで に 除外され ている こと を 示 
す饕告 メッセージが 表示され ますが、 これ は 無視して、 指示に 従って 任意の キ 一を 押 
し， 処理 を 続けて ください。 



PCM または KMWIN ュ 一ティ リ ティ 一を 使用 して、 PC Car 『を PCMRMAN によ り 

使用可能 になった 位に {に稱 成します & 第 26 な， CPhoenix PCMCIA サポート を 使う』 

に 進んで ください。 そこに、 PCM を 使用して 各種の PCMCIA 力一 ドを稱 成す る 方法に 
ついての 説明が 出て います。 

RAMBoost が 使用で き る メモリ 一を 増やす 



RAMBoost を 実行す る 前に PCMCIA を 実行す ると、 48K の UMB メモリ 一が PCMCIA 
用に 使用で きる ようになります。 しかし、 割り振られた スペース をす ベて 使用し なくて 
も 構いません。 PCMCIA が 使用して いない スペース を 解放し、 RAM Boost がその スぺ 
—スを 使用で きる ようにす るに は、 を实 行して、 未使用 範 開 を" 使 in 禁止" 
(Exclude) にします。 

たとえば、 モデム + カードし かない 場合 は、 メモリ一 は 必要ありません。 D400，DEFF 

の 範囲 を 使用禁止に する ことによって、 44K の UMB メモリ一 を RAMBoost が 使用で き 

るよう にす る ことができます。 この場合、 UMB メモリ一 • マップ は RAMBoost にと つ 
て は 次の ような ものになります。 



0123456789ABCDEF 



C 
D 




PCMCIA カード • サ 一ビスが 使用で きる メモリ 
0- RAMBoost が 使用で きる メモリ一 



ATA (ハ一 ド ディスク） と モデム だけが ある 場合 は、 D800-DJEFF の 範囲 を 使用禁止 にす 
る ことによって、 RAMBoost が 28K の UMB メ モ リ一 を 余計に 使用で きる よ う にな り ま 

一 3 « 



の 場合、 UMB メモリ一' マツ プは RAMBoost に とって は 次の ような ものに なり ま 

す & 



•• P し し ard は、 Personal し omputer Memory Card International Association の 商檁 です 
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x- PCMCIA カード • サ 一ビスが 使用で きる メモリ一 
0 - RAMBoost が 使用で きる メモリ一 



PCMCIA 構成 を 変史 した 後に RAMBoost を 再 導入す る 必要が あります。 DOS コ マン 
ド * プロンプトで ramset up と タイプして、 RAMSETUP に EMM386 ステートメント を 
再 作成させる オプション を 選択して ください。 

IBM ThinkPad PCMCIA ソフ トウ エア を 使用した RAMBoost の 実行 

厦 ThinkPad PCMCIA ンフ h ゥェ ァを RAMBoost に 合わせて 鎖 整す るに は 

1 CONFIG.SYS ファイル を 表示して、 次の ステートメント を 探す。 



devi ce=c ： ¥pcmc ia¥di crmuO l.sys /m=xxxx-xxxx 



ここで、 胃 は 予約済みの UMB メモり一 範囲 を 表します 6 

2 予約済み メモリ一 として 示されて いる 値 を 記録す る。 

この 値 は、 RAMSETUP を 実行して RAMBoost 用の 使用可能 UMB メモリー を 割 
り 振る ときに、 ガイドと して 使用し ます。 

3 DOS コマンド ■ プロンプトで、 ramsetup と タイプす る。 

4 「拡張」 を 選択す る。 

J [Tab] キ一 または クリック により、 「UMB メモリ一 • マップ 'エディター」 
を 選択す る。 

0 必要な 位邇を クリックす るか、 または 矢印 キー を 使用して 必要な 位! ft に 移動し、 
そこ を^ 輝度 表示す る。 

7 [F7] キ 一を 押して スペース を 「AD」 （アダプタ一 RAM) に 設定し、 

DICRMU01.SYS に 関連 付けられ ている/ ma スィッチ によって 指定され た メモリ 
—範囲が RAMBoost で 使用で きないよ うにす る。 

8 必要な 範囲 をす ぺて 編集す るまで、 上記の 手 頫 を 繰り返す。 

たとえば、 CONFIG.SYS ファイルに 次の ような ステートメントが あると します。 
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ヽ 



devi ce=c ： ¥pcmc i a¥d i crmu01 . sys /ma-c9O0-cfff 

,■ _ ^ =」 

RAMBoost が メモリーの 銃 合 を 起こさずに 実行で きる ために は、 C000-CFFF の 範囲 を 
RAMBoost で 使用で きないよ うに 設定す る 必要が あります。 
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第 15 章 システムの 高速 化 

この 章で は、 システムの 処理 速度 を 改善す る 方法に ついて 説明し ます。 システムの 処理 
速度 を 改善す るた めに は、 次の 方法が あります * 

• ハー ド * ディスク の 効率 を 改善す る 

• DOS ディスク 最適化 ユー ティ リ ティ 一 (DEFRAG) を 使う 
» BUFFERS コマンド を 使う 

• SMARTDrive ディスク • キャッシュ ■ プログラム を 使う 

• RAMDrive ディスク • キャッシュ ，プログラム を 使う 



/\- ド • ディスクの 効率 を 改善す る 

次の 方法 を 使えば、 メ モ リ一 を消费 せずに システムの 高速 化 を 図る ことができ ます。 

不必要な ファイル を 削除す る 

ディスク 領域 を 解放す るのに 最も 簡単な 方法 は、 不必要な ファイル を 削除す る ことで 
す。 削除で きる ファイルに は、 次の 2 つの 種類が あります。 

• もう 使わ なくなった プ □ グラム ゃデ一 夕の ファイル 

• プログラムが 異常終了し たために ハード + ディスクに 残された ままに なって いる一 
時 ファイル 

次の ガイ ドラ イン を 参考に して ファイル を 削除す るか どうか を 決定し、 DEL コマンド 
を 使って ファイル を 削除し ます。 

多くの プログラム は 実行中に一 時 ファイル を 作成し ます。 プログラム によって は、 ユー 
ザ 一が AUTOEXEC.BAT の SET コマンドで 措定した ディ レク トリーに一 時 ファイル を 
保管し ます。 通常 このような ディレクトリ一 は、 SET コ マントで 環境 変数 TEMP または 
TMP を 使って 指定し ます。 

TEMP ディレクトリ一 の 内容 は 定期的に 整理す る 必要が あります。 ただし、 TEMP ディ 
レクト リーが RAM (ランダム， アクセス * メモリ一） ディスク 上に ある 場合に はこの 
必要はありません。 現在 使用 中の一 時 ファイル を 削除し ないた めに、 プログラム を 実行 
中 は 一時 フ ァ ィ ルを 削除し ない よ うにして く ださ い。 

警告： COMMANIXCORC IBMBIO,COM、 または mMDOS,COM ファイル は 
絶対に 削除し ないで ください。 IBMBIO.COM と IBMDOS,COM ファイル は 通常、 隨 

し ファイル になって います。 これらの ファイル を 削除す ると、 システムが 始動し なくな 

ります。 
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CHKDSK コマンド を 使う 

CHICDSK1 コマンド は、 ハード • ディスク 上に スペース を 取って いる 脱落 割り振り 単位 

(クラス 夕一） を 回復し ます。 割り振り 単位と は、 ファイルに 割り振られる ハード *デ 
イス クの 最小 単位です。 割り振り 単位 は プログラムが 異常終了した ときに 失われ、 その 
結果 ハード * ディスクに一 時 ファイルが 残されます， 

CHFCDSK コマンド を 実行す る まえに は、 必ずす ベての プログラムの 実行 を 中止して く 
ださい。 SMARTDrive, または その他の メモリ一 常駐 型 プログラム を 実行中の 場合、 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ル 中の 対応す るコ マンド を 使用 不可に してから システム を 再 始動 
してく ださい。 

厦 CHKDSKJ 7 ン ドを 使う に は (良 C 、使用例) 

1 メモリ一 常駐 型 プログラム を 含む、 すべての プログラムの 実行 を 中止す る。 

2 整理す る ハード， ディスクに 切り替える。 

たとえば、 ドライブ D の ファイル を 整理す る 場合 は、 DOS コマンド * プロ ンプ 
卜で と タイプして [Enter] キー を 押す。 

3 次の コマンド を タイプす る。 



chkdsk /f 



/F スィ ツチ は 脱^ 割り振り 単位 を 見つけ、 それ を ^復 します。 

脱落 割り振り 単位が 見つかる と、 それ を ファイルに 変換す るか どうか を ユーザ一 
に 聞いて きます。 

4 y または n と タイプす る。 

脱落 割り振り 単位 を 削除す る まえに その 内容 を チェックしたい 場合 は: y と タイ 
プ します。 必要な 情報が 含まれて いない ことが 確かな 場合 は n と タイプ すれ 
ば、 その W 報 は 削除され、 この あとの ステップ は 省略で きます。 

y と 答えた 場合、 脱落 割 り 振 り 単位 は FILE0001+CHK のよう な 形式の 名前 を 持つ 
ファイルに 変換され ます。 これらの ファイル は 指定 ドライブの ル一 ト • ディ レク 
トリ一 に 作られます。 

J TYPE コマンド を 実行して、 それらの ファイルの 内容 を 調べる。 

0 不必要な CHK ファイル をす ベて 削除す る。 

CHKDSK コマンドに ついて より 詳しく は、 DOS コマンド • プロンプトで help 
chkdsk と 夕 イブして ヘルプ を 表示し ます。 
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DOS に ファイル を 高速に 検索させる 方法 ， 

ユーザーが コマンド を タイプしたり プログラム を 始動す ると、 DOS は 実行可能 形式の 

プログラム ♦ ファイル を 探さなければ なりません。 ユーザーが ファイルの フル • パスと 

ファイル 名 を 指定 すれば、 DOS は ただちに その ファイル を 探し出し、 コマンド または 
プログラム を 実行で きます。 しかし ユーザーが ファイル 名し か 指定し ない 塢合 は、 
DOS は 次の 順序で プログラム ' ファイル を 検索し ます。 

• 現行 ディ レク トリー 内で プログラム * ファイル を 検索し ます。 

• ファイルが 現行 ディレクトリ一 にない 場合、 DOS は PATH コマンドに 指定され た 
ディレクトリ一 を 記述され ている 顺 序で 検索し ます。 通常、 PATH コマンド は 
AUTOEXEC.BAT ファイルに 記述され ています。 

PATH コマンドに 多数の ディ レクト リ一 が 記述され ていたり、 ディ レク トリ一 内に 多く 
の ファイルが ある 場合に は、 検索に 要する 時間が 長くな ります。 検索し なければ ならな 
い ディ レク トリ一 と ファイルの 数が 少なければ 少ない ほど、 検索 時 問 は 短くな ります。 

頻繁に 使用す る プログラム ' ファイル を 含む ディ レクト リ一 が ある 程度 決まって いる 場 
合 は、 それらの ディ レク トリ一 を PATR コマンドの 初の 方に 指定して おくと よいで し 
よう 6 たとえば、 すべての バッチ' プログラムし BAT) が C:¥MYTOOLS ディレクトリ 
—にあり、 特に 頻繁に 使用す る プログラムが C:¥PROGRAMS ディ レクト リ一 にある と 
します。 このような 場合、 効率的な PATH コマンドの 指定 はおよ そ 次のように なり ま 
す。 



path=c ： ¥mytool s:c: ^programs ； c ： ¥dos ic;¥; 



1 つの ディレクトリ一 の 中の ファイル 数 は、 150 以下に 抑えて おきましょう。 これによ 
つて、 検索 時 問 を 短く する ことができます。 

DOS ディスク 最適化 ユー ティ リ ティー (DEFRAG) を 使う 

日々、 ハード • ディスクに データ を 読み さきす るう ちに、 ハード， ディスク 上の データ 

は 断片 化 （fr な gmentati&n) していき ま^\ 断片 化 は、 ファイルが ディスクの 連続した セ 
ク夕 一に 保管され ずに、 ディスク 上で いろいろな 場所に 散らばって （破片と なって） 保 
管され る塌 合に 起こります。 

断片 化された ファイル でも 情報の 正当性と いう 意味で は 問題 はなく、 プログラムに ファ 
ィルを 読み込む ときに も データ は 完全に そろいます。 しかし 問題 は、 断片 化された ファ 
ィルは 断片 化されて いない ファイルよりも データの 読み書きに ずっと 時 問が かかる、 と 
いう ことです。 

断片 化された ファイル を 非 断片 化 (defragment) する に は、 DOS ディスク 最適化 ュ一テ 
イリ ティ一 (DEFRAG) を 実行し ます。 DEFRAG は ファイル を 認識し、 断片 化された デ 
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一夕 を 集めて ハード • ディスク 上で 連続した データと して 保管し 直し、 パフォーマンス 
を 最適化す る プロ グラムです。 

DOS ディスク 最適化 ユー ティ リ ティ一 の 使用に ついて ヘルプが 必要な 場合 は ， [F1] 
キー を 押してく ださい。 DEFRAG コマンドの 詳細 を 見る に は、 DOS コマンド * プ ロン 

ブトで help defrag と タイプして ください。 

画 圧縮され ていない バー ド ■ ディスク 上の ファイルの 断片 化 を 解消す るに は 

1 ハード ' ディスクから 不必要な ファイル をす ぺて 削除す る， 

2 すべての 実行中の プログラム を 中止す る。 

J DOS コマンド * プロンプトに 次の コマンド を 夕 イブして、 脱落 割り振り 単位 を 

整理す る。 . 



chkdsk /f 

^ 」 

4 DOS コマンド • プロンプトに 次の コマンド を 夕 イブして、 DEFRAG を 実行す 
な。 



defrag 



DEFRAG は コンピュータ一 上の ディスク • ドライブの ー甓を 表示し ます。 

5 s 適 化したい ドライブ を 選択す る。 

DEFRAG は ドライブ 上の デ一 夕 を 分析し、 最適化 オプション を 提示し ます。 画 
面に は、 指定され た ドライブの データ 配置 情報が 表示され ます。 

6 煨適化 を 開始す るに は、 [最適化〕 ボタン を 選択す る。 

黼適化 を 実行す る まえに、 現在の 設定 を 変更す るか、 設定に 関してより 詳細な 情 
報 を 得る に は、 [設定〕 ボタン を 選択す る。 

最適化 メニューが 表示され ます。 

^適 化 メニューに 表示され る コマンドに ついては、 その コマ ン ドに 選択 力一 ソル 

を 移動して から [F1] キ 一を 押して ヘルプ を 表示し ます。 

7 最適化 メニューから 最適化 を 開始す るに は、 「最適化の 開始」 を 選択して 

[Enter] キー を 押す。 
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圧縮 ドライ ブの 断片 化 を 解消し お 適 化する 方法に ついては、 24-1 ページの 第 24 お， 
『Stacfcer ディスク 圧縮 を 使う』 を 参照して ください。 



BUFFERS コマンド を 使う 

CONFIG.SYS ファイルの BUFFERS コ マン ドは、 DOS が ファイル 転送の ために 予約す 
る バッファ一 の 数 を 指定し ます。 BUFFERS コマンドに ついて より 詳しく は、 DOS コ 
マンド • プロンプトで help buffers と タイプして ヘルプ を 表示し ます。 オンラインの 
rpCDOS J7.0/V コマンド 解 鋭 書』 を 参照して ください。 

バッファ一 の 数が 多ければ 多い ぽど （上限 は 約 50) 、 システムの 処理 速度 は 速くな り 
ます。 しかし、 一定の 値 を 超えて バッファ一 の 数を增 やしても、 速度 は 速くなら ず メモ 
リ 一ばかりが 消費され てし まいます。 

システムの 処理 速度 を 最適化す る 場合、 システムに とって 有効な 範囲で Jri 大の バッファ 
一 数 を 指定 するとよ いでし よ う。 この 数 はハ一 ド ' ディスクの サイズに よって 変わって 
きます。 次の 表に、 ハード • ディスクの サイズ ごとに 最も 有効な バッファ一 の サイズ を 
示します。 

ハ一 ド ' ディスクの サイズ バッファーの サイズ 

40MB 以下 20 
40 か ら 79MB ' 30 

SO から 119MB 40 
120MB 以上 50 



次の コマンド は、 1I0MB の ハード * ディスク を 持つ システム において 最適な バッファ 
—数で ある 40 を 措定して います。 



buffers=40 

し_ 一 

DOS は、 バッファ一 の 省略時の 数 を 露出す る 際、 ハード • ディスクの サイズで はな 
く、 システムの 基本 メモリ一 の 容量 を 基準に 計算し ます。 DOS がお 出す る 省略時の 数 
は 最小値です。 上記の リストの 値 は システムの 処理 速度 を 増加させる ために， 省略時の 
値より 大きい 数値に なって います。 

SMARTDrive プログラム などの ディスク • キャッシュ を 使用す る 場合 は、 BUFFERS 
で 指定す る 数値 は それほど 重要で はない ので 小さい 値に 設定しても 構いません。 
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SMARTDrive を 使う 

SMARTDrive プログラム は、 ハード • ディスクと XMS メモリ一 または EMS メモリ一 

が 搭載され ている システム を 対象と した ディスク ，キャッシュ • プログラムです。 この 

プログラム は コンビ ュ一 夕 一が ハー ド ' ディスクから データ を 読み込む 時間 を 短縮す る 
ことができます。 

SMARTDrive プロ グラム (SMARTDRV) は 終了後 常駐 型 (TSR) プロ グラムで、 

AUTOEXECBAT フ ァ ィ ルの 中に 定義で きます。 ュ一 ザ一 は SMARTDRV メモ リ 一 • 

キャッシュの サイズと、 その キャッシュ 領域 を メモリ一 上 （または EMS メモリ一 
上） に 配置す るか どうか を 決めます 6 

SMARTDRV の 一 JR バ 'ソ ファー 機能 を 使用す る 必要が ある 場合、 CONHG.SYS フ ァ ィ 
ルの DEVICE コマンド を 使って SMARTDRV を デバイス • ドライバ一 として 定義し な 
ければ なりません 。 15- 7 ぺ一ジ の 『二重 バッファ一 を 使う』 を 参照して ください。 

注： システムに 拡張 メモリーが 搭載され ていない 場 含 は SMARTDrive プログラム は 
使用で きません。 

層 SMARTDrive プログラム を 使う に は 

1 DOS コマンド， プロンプトに 次の コマンド を タイプして、 システムに 拡張 メモ 
リーが 搭載され ている かどう か を 調べる。 



mem 



システムに は HIMEMSYS などの DOS メモリ一 • マネ 一ジャーが 導入され てい 
る 必要が あります。 

Windows と DOS に は、 同じ 名前 を 持つ プログラムが いくつか 含まれて います。 

しかし、 DOS の プログラム は、 Windows 3.1 の リリースの 後で 更新され てい ま 

すので 最新の バージョン を 含んで います。 DOS のィ ンス トール 後に Windows を 

インス 卜一 ル した 場合 は、 CONFIG.SYS ファイルと AUTOEXEC1BAT ファイル 

を 調べて、 使用して いる HIMEM.SYS、 EMM386.EXE, SMARTDRV.EXE の 

各 プログラムが、 Windows ディレクトリ一 の もので はなく、 DOS ディレクトリ 
一の ものである こ と を 確かめて く ださ い。 

2 AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ルに SMARTDRV プログラム を 指定す る。 

f ^ 、 

i smartdrv [[ドライ 71>ト]] ■,,] [オプション] 
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システムに 拡張 メモリ一 が 搭載され ている 場合、 AUTOEXEC^ AT ファイルに 
SMARTDRV プログラム を 追加して おけば、 コンビ ュ一 夕一 を 始動す るた びに 
この プログラムが 実行され ます。 

SMARTDRV コマンドで 指定で きる オプションに ついては、 DOS コマンド ' プ 
ロン ブトで help smartdrv と タイプし ます， 

SMARTDRV は 拡張 メモリ一 上に 領域 を 確保し、 その 頜 域に ハード 'ディスクから 銃 
み 込む も' f 報 を 保 15; します。 これによ つて、 アプリケーション * プログラム は ハード 'デ 
イス ク から デ一 夕 を 読み込む よりず つと 速く データ を 得る ことができます。 
SMARTDRV はまた、 ハード • ディスクに 遨き 込む データ を 一時的に 保管し、 シス テ 
ムの リソースが 使用 中で ない ときに 情報 を 書き込みます。 

驚告： コンピュータ一 の^ 源 を 切る まえに、 SMA に 1DRV が キャッシュへの すべて 

の 害き 込み 処理 を 終了して いる こと を 確認して ください。 ただし、 [Ctrl] + [Alt] 
+ [Delete] キー を 押して システム を 再 始動す る 場合 はこの 限りではありません。 

SMARTDRV の 処理が 終了して いる こと を 確かめる に は、 DOS コマンド 'プロンプト 
で 次の コマンド を タイプし ます。 



smartdrv /c 



すべての ディスク 処理が 停止したら、 コンビ ユー ターの 電源を切っても 問題 ありませ 



SMARTDRV は CD-ROM の キャッシング も サボ一 卜して います。 この 機能 は 次の コマ 
ン ド に よって 使用 可 または 使用 不可に なり ま す。 




CD-ROM の キャッシングが 必要ない 場合 は、 /U スィ ツチ をつ けて SMARTDRV を 口一 
ド します。 この スィッチ を 指定して ロードした 場合、 システム を 再 始動し ない 限り、 
CD-ROM キヤ ッ シン グは 再び 使用 可に はなり ません。 

ッ ファー を 使つ 

二重 バッ ファー 機能 は、 システムが SCSI ハー ド 'ディスク、 Window ん または 他の 彼 
想 メモリ一 を 使えない ハード • ディスク ' コント 口一 ラ一 を 使用して いる 場合に 最も 役 
• 立ちます。 
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厦 SMARTDrive プログラムで 二重 バッファ一 を 使う に は 

1 システムに 拡張 メモリーが 搭載され ている こと を 確認す る。 

2 拡張 メモリ一 が 搭載され ている 場合、 CONFIG.SYS ファイルに 次の コマンド を 
追加す る。 



device=c:¥dos¥smartdrv # exe /double buffer 

3 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ 一を 押して システム を 再 始動す る。 

ほとんどの ハード 'ディスク * コントローラ一 は 二重 バッファ一 の 使用 を 必要と しませ 
ん。 二重 バッファー 機能 を 使用し ない 場合 は、 CONFIG.SYS ファイルから 
SMARTDRV コ マンド を 取り除いて ください。 

層 この コマンド を 削除して いい かどう か を 判断す るに は 

1 CONFIG.SYS に SMARTDRV ドライバーが 定義され ており、 二重 バッファ一 機 
能 を 使用す るよう に 指定して ある こと を 確認す る。 

2 DOS コマンド 'プロンプトで 次の コマンド を タイプして [Enter] キ一 を 押す。 



smartdrv 

^ 一 , j 

SMARTDRV プログラム は システムの 愦報を 表示し ます。 

S "バッファリング" という 名前の 桁 を 調べる。 この 桁に" yes" または ハイフンが 入 
つてい る 行が 1 つで も ある 場合 は、 CONFIG.SYS フ アイ ルか ら SMARTDRV 用 
の DEVICE コ マンド を 除去し ないで くださ い。 



RAMDrive を 使う 

RAMDrive は、 コンピュータ一 の メモリ一 の 一部 を、 あたかも ハード' ディスク， ド 
ライブの ように 使用す る こと を 可能に する メモリ一 常駐 型 プログラムです。 この メモリ 

—領域 は RAM の 中に 存在す るので、 『RAM ドライブ」 と 呼ばれます。 RAMDrive を 
使用す る ことによって、 ユーザー はプり グラム をより 高速に 実行で きます。 ただし、 
RAM ディスク は メモリ一 に 存在す るた め、 コンピューターの 電源を切 ると データ は 失 
われます。 
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RAM ディスク は 必要な 数 だけ 設定す る ことができます （もちろん、 メモリ一 の 容量と 

使用で きる ドライブ 名の 制限 内で） 。 RAM ディスク は、 XMS メモリ一 または EMS メ 
モ リ 一に 割 り 当てる こ とがで きます。 

XMS メモリ一 または EMS メモリー 用の パラメ一 ター を 指定 しないと、 基本 メモリ一 が 
使われて しまいます。 

RAMDRIVE.SYS について 詳しく は、 help ramdri ve.sys と タイプし ます。 

DOS の インストール 時、 セットアップ * プログラム は RAMDRIVE.SYS ファイル をュ 
一 ザ一 の DOS ディレクトリ一 に コピーし ます。 RAM ディスク を 導入す るに は、 シス テ 
ムで 使用す る RAM ディスク ごとに、 CONFIG.SYS フ アイ ルの 中に RAMDRIVE.SYS 
ドライ ブ 用の DEVICE コ マン ド または DEVICEHIGH コ マンド を 追加し ます。 

層 RAMDrive プログラム を 使う に は 

1 CONFIG-SYS ファ ィルを バックアップ 用に 別名で コピーして おく。 

2 E エディタ一 などの テキスト ■ エディ 夕一 を 使用して CONFIG.SYS ファイル を 
オープン する。 

3 RAMDRIVE.SYS デバイス， ドライバー 用の DEVICE または DEVICEHIGH コ 

マンド を、 EMS または XMS メモリ一， マネージャ一 を 導入す る DEVICE コ マン 
ドの あとに 追加す る。 

次に 指定 例 を 示します。 



aevi ce=c ： ¥dos¥ramdri ve • sys 512 /e 



この 例で は、 512K1 の: fCMS メモリ一 を 使う RAM ドライブ を 作成し ます。 パラメ 
—ター を 使って、 RAW [ドライブの メモリー 容量と メモリ一 の 種類 を 指定で きま 
す。 /E スィッチ は、 RAM ドライブが XMS メモリー を 便 川す る こと を 示します。 

4 変更 を 保管して、 CONFIG.SYS ファイルの 編集 を 終了す る， 

5 AUTOEXECJBAT フ ァ ィ ルを オープン する。 

6 SET コマンド を 使って、 TEMP 環境 変数 を RAM ドライブに 割り当てる。 RAM ド 
ライブの ドライブ 名に は 最後の 物理 ドライブの あとの 文字 を 使う。 

たとえば、 最後の 物理 ディスク * ドライブが C の 場合、 RAM ドライブ は ドライ 
ブ D となります。 この場合、 AUTOEXEC.BAT ファイルに は 次のように 指定し 
ます。 
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set temp=d:¥ 



7 AUTOEXECJ3AT ファイル を 保管す る。 

8 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キー を 押して システム を 再 始動す る。 

重要： RAMDrive が XMS メモリー を 使用す る塌 合に は、 CONFIG.SYS ファイルに、 
HIMEM,SYS メモリー ' マネージャ一 を 起動す るた めの DEVICE コマンドが きまれて 
いなければ なりません。 RAMDrive が BMS メモリ一 を 使用す る 場合に は、 
CONFIG.SYS ファイルに、 メモリ一' ボードに 付属の EMS メモリ一' マネージャー を 
起動す るた めの DEVICE コマンドが 含まれて いなければ なりません 6 いずれに して 
も、 RAMDrive を 起動す る DEVICE コマンド は、 メモリ一 * マネ一 ジャー 用の 
DEVICE コ マンドの あと に 記述す る 必要が あ ります。 

次の 工夫に よって * RAMDrive の パフ 才一 マンス を 向上させる ことができます。 

• RAM ドライブから プログラム を 実行 するとき は、 その RAM ドライブ を PATHii マ 
ン ドの遐 初に 指定し ます， 

たとえば、 RAM ドライブが ドライブ D に 割り当てられ ている 場合、 PATH コ マン 
ド の 先頭に は 次の よ う に 指定 し ます。 

に d:¥ :-^m^r^± 



PATH コマンドに ついては、 DOS コマンド • プロンプトで help path と タイプし 
ます。 

• EMM386 を EMS メモリーの エミ ユレ一 夕一 として 使用して いる 場合 は、 RAM ド 
ライ ブを EMS メ モ リ 一 上に 配置 しないよ う に し ます。 

RAMDrive はこの エミ ュ レ一 ト された EMS メモリ 一を 使用す る こと もで きます 
力、 EMS メモリー， ポ一ド を 使う 場合 ほど 効果的ではありません。 
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第 16 章 Central Point アンデリ 一 卜 を 使う 

Central Point アンデリ一 KUNDELETE) プログラム （以下、 アン デリートと 略す） 
は、 次の 削除の 保護 方式に よって 保護され ている ファイルと ディ レクト リ 一を 回復し ま 
す。 

• 削除 セ ン トリ一 （Detete Sentry**) 
• 削除 追跡 （Delete Tracker) 

アン デリート は、 上記の 削除 保護 方式の いずれ か を 使って ファイル を保饞 している 場合 
に 最も 有効です が、 次の ような その他の 削除 保護 方式 も 検出で きます。 

• Noveli**NetWare**386 

• DR DOS** DelWatch 

また、 DOS は プロ テク 卜されて いない ファイル でも 通常 は ファイル を アン デリートす 
る ことができます。 肖 J 除 セント リーと 削除 追跡の 装置 構成に ついては、 〖6-31 ページの 
rcentral Point データ • モニタ一』 、 を 参照して ください。 データ を 回復す るに はで 
きる だけ 早く ファイル に対して アンデリ一 トを实 行して ください。 

F0RMAT12 コマンドで フ才一 マツ ト した ディ スケッ 卜に 対して は、 アン デリート 機能 
は 使用で きません。 

ディスク 全体 を 誤って 消去 または フォー マツ 卜した 塌合 は、 UNFORMAT を 使って そ 
の ディスク を 回復 して く ださ い。 



Windows 用 Central Point アン デリート' プログラムの 導入 

DOS 用の Central Point アンデリ一 トは、 DOS のィ ンス トール 時に 自動的に 導入され ま 
す。 しかし、 Windows 上で アンデリ一 トを 使用したい 場合で、 最初の インストール 時 
に Windows 用の アンデリ一 卜 を 導入して いない 場合で も、 あとから この プログラム を 
導入す る ことができます。 

DOS のィ ンス トールの 時に、 DOS は、 コンビ ュ一 ターに Windows 3.1 がィ ンス トール 
されて いるか どうか を チェック します。 DOS を インス トールし てから Windows 3.1 を 
ィ ンス トールす る 場合で、 DOS が 提供す る Windows 用の ォプ ショ ン * ツール を 使用 し 
たい 場合 は、 次の 手順で 導入 を 実行して ください。 

1 通常の 手順で DOS を インストールし、 表示され た リストから 使用したい ォプシ 
B ン • ツール を 選択す る。 Windows がま だィ ンス 1 、^ J レ されて いない 状態で 
は、 この リストに は Windows 用の ォプ ショ ン * ツール は 表示され ません * 

£ DOS のィ ンス トール 後、 Windows 3.1 を 通常の 手順で インス 卜一 ル する。 
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3 次に 説明す る 手順で DOS と Windows を インスト一 ル したら、 セットアップ * プ 
ログ ラムの/ E スィ ツチ を 使用して ォ プショ ン * ツール を 導入す る。 



setup の IE ス ィ ツ チを 使用し て Windows 用 アンデリ - ト を # ス する 

1 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ' ディスケット」 を ドライブ A または 
B に 挿入す る。 

ム DOS の コマンド 'プロンプトに、 次のように 夕 イブす る。 

/ ■ r ヽ 

a;setup ノ e 
または 

b: setup /e 

ゝ ^ - 

/E スィッチ を 指定す る ことによって、 DOS の ファイル を 再 導入す る ことなく、 

ォ プショ ン ， ツールの 導入 を 実行で きます。 これで、 Windows 用の ォプ ショ 
ン - ツールに 必要な ファイル だけ を 導入で きます。 

3 DOS の インストールが 開始され た 後 は、 画面に 表示され る 指示に 従う。 

ォ プショ ン ' ツールの 選択 パネルで rwindows 用 Central Point アンデリ一 ト」 
の 横に 「いいえ」 が 表示され ている はずです。 

¥ [ t ] または [ i ] キーで 力一 ソル を 移動して 「Windows 用 Central Point アン 
デリート」 を 高輝度 表示す る。 [Enter] キ一 を 押す か ， または マウス 使用 時に 
は 「 Windows 用 Central Point アンデリ 一 卜 J 部分 を クリック する。 

このと き、 他の オプション' ツール も 選択したい 場合 は、 選択したい ツール をお; 
輝度 表示して [Enter] キ 一を 押します。 - 

Windows 用 Central Point アン デリートと、 その他の 選択した ォ プショ ン * ツー 
ルの 横に 「はい」 と 表示され ます。 

5 力一 ソル を 移 酞 して、 次の テキス 卜 をお; 輝度 衮示 する & 



上記の ォ プショ ンで よい。 



6 [Enter] キ一 を 押して、 オプション * ツールの 選択 を 確定す る。 
画面の 指示に 従って ォ プショ ン * ツールの 導入 を 完了す る。 
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アン デリートの 始動 

アン デリート は、 特定の 削除 保護 方式に よって 保護され ている ファイルと ディ レクト リ 
—を 回復す る ツールです。 削除 保護 方式に よって 保護され ていない ファイル でも、 ほと 
んどは 回復で きます。 アン デリート は、 データ' モニター （データの 消失に 対する 保護 
と 機密 デ一 夕 保護の ための いくつかの 才 プショ ンが ある メモリ一 常駐 プログラム） とと 
もに 機能し ます。 

層 Central Point アンデリ一 卜 を 始動す るに は 

1 DOS の コマンド * プロンプトで 次のように 入力して、 [Emer] キー を 押す。 



undelete 



フル スクリーン 版の アンデリ一 トを 使わずに、 DOS の コマンド • ブロン ブ卜を 便って 
フ アイ ルを 回復す る こ と も 可能です。 

晨 コマンド 行 入力の アンデリ 一 卜 を 始動す るに は 

1 DOS の コマンド • プロンプトで、 次のように 入力す る。 



undelete ドライブ :4 ディレクトリ 一 



2 [Enter] キ一 を 押す。 

削除され た ファイル ごとに、 次の プロンプトが 表示され ます。 



この ファイル を 回復し ます か (Y/N)? 



3 各 ファイルに ついての 問い合わせに 対し、 回復す る 場合 は [Y] キー を、 回復し 
ない 場合 は [N] キ一 を 押す。 

回復 対象の ファイルの フル' パスが わかって いる 場合 は、 それ を 指定し ます。 また、 
DIR コマンドの 場合と 同じように ワイルド カード を 使用して、 検索 対象 を 限定す る こと 
もで きます。 次のように 入力 すれば、 どの ファイルが 削除され たかを 簡単に 確認で きま 
す。 
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undelete /list 



この コマンド を 入力す ると、 削除した ファイル とその 保護に 使用され ている 保護 方式 

(削除 セン トリ一、 削除 追跡、 または DOS など) の リストが 表示され ます。 表示され るの 
は、 現行 ディレクトリ一 の 削除 ファイルの リス 卜です。 

層 VTmdows 用の アンデリ 一 卜 を 始動す るに は こ rpc DOS ツール j プログラム • グ 
ループの 中の 「アンデリ一 卜」 アイコン を ダブル クリック する ことにより、 Windows 
用 Central Point アンデリ一 トを 始動で きます。 プログラム を 始動す ると、 Windows 用 
Central Point アンデリ一 卜の メイン • ウィンドウが 表示され ます。 

アンデリ 一 卜 • ウィンドウの 表示 

表示され た 『アンデリ一 ト』 ウィンドウの 左側に ある ディレクトリ 一 • ツリー は、 遝択 
した ドライブの ディレクトリ 一構造 を 示して います。 右側の ファイル • リスト は、 高 輝 
俊 裘 示されて いる ディ レク 卜 リーから 削除され た、 サブ ディ レクト リ一 と ファイル を 示 

します。 ファイル を 削除す ると、 その ファイル は DOS の DIR コマンド では 表示され な 
くなります が、 その データ は ディスク 上に 残って いる 可能性が あります。 

ドライブ 行 サブ ディレクトリ- 

/ ファイル ■ リスト 



/ アンチドート / 

2/ アイ ル (B _ ^イス ク （W ォ:^ ヨン ゆ） /ヘルプ 



ファイル 
DOS 



状態 

<dir> 



f サイズ B 付 



時刻 



- 3 



削除 ファイルの 状況 




削除 日 削除 時刻 保 ||£ ： itc*******^ 



2 お 



5 遝択 



7 検索 8 回復 9'/- ト 〗0 メ：: ユ- 



/ 



丁ィ レクト リ一' ツリー 削除 ファイルの 状況 パネル 



93-11-27 15:03 
93-11-26 21： 14 



<drr> / 

良好 

なし 



T A 

ST 

Y As 」_LI p 

s s D PM^MM^ I _ 



s AO s 

T R f Q —— 



s J 

Y AE- 

2SDVNBDM I o 

FL ADD M 

Lr- rll: = If <t I 



s.. 



s G 

D L 



I 02 

LPS 

B E V 

s ？ ？ 



o o 
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表不 



刚あ 



ドライブ 行 現在 選択され ている ドライブ を 示します。 ドライブ を 変更す るに は、 

マウスで クリックす るか、 [Ctrl] キー を 押しながら ドライブ 名 を タイ 
プ します （例えば ドライブ D に 変更す るに は [Ctri] + [D] キー を 押 

す） 。 

ディ レクト リ一 ■ ッ 現行 ドライブ 上の すべての ディ レクト リーの 視覚 的な 表現。 
リー 



ファイル * リスト H 輝度 表示され ている ディ レク トリ一 の サブ ディ レク トリ一 とす ぺて 

の 削除 フ ァ ィ ルの リ ス 卜。 疑 RJI 符 (？ } がフ ァ ィ ル 名の 先頭 文字と して 表 
示されて いる 場合 は、 その ファイルが 削除 保護に よって^ 録 されて い 
ない こと を 意味し ます 6 

ネットワーク， ドライブ 上の ファイルの 回復で は、 アンデリ 一卜 は、 

ディ レクト リー * ツリーと ファイル- リストで はなく 拡張 ファイル * 

リスト を 表示し ます。 (=> 1(5-11 ぺ一ジ の 『ネッ 卜 ヮ一ク 上の フ アイ 
ルの 回復 J を 参照 4 ) 

『削除 フ ァ ィルの 状 S 輝度 表示の フ ァ ィ ル が削陈 された Ci 時と 削除の 方法、 および その フ 
m パネル アイ ルの 状態に ついての 詳細情報 を 示します。 



ファンクション • キ一 

アンデリ一 ト では、 次の ファンクション • キ 一を 使用で きます。 



ノア 


ン クシ ョ ン ， 


K 明 


キー 






F1 


(ヘルプ） 


選択され た アイテムに ついての オンライン • ヘルプ を 表示し ます。 


F2 


(索引） 


ヘルプ 索引 を 表示し ます。 ' 


F3 


(終了〉 


アン デリート を 終了し ます。 


F4 


(衷 示） 


力 一ソル 位^の ファイルの 内容 を 表示し ます。 


F5 


(迸 択） 


ファイル 名の 指定に よって ファイル を 選択し ます。 


F6 


(非 » 択） 


フ アイ ル 名の 指定 によって フ アイ ルの 選択 を 解除 します。 


F7 


(検索） 


『削除 ファイルめ 検索』 ウィンドウ を 表示し ます。 


F8 


(回復） 


選択され た ファイル を 回復し ます。 


F9 


(ソート） 


ファイル * リス 卜の 並ぺ 替え 方法 を 選択し ます。 


FXO 


(メニュー） 


(水平） メニュー * バー を活酞 化します fr 
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削除 ファイルの 状態 

ファイル 名 ごとに 表示され る 状態から、 アンデリ一 ト がその ファイル を どの 程度 完全に 
回復で きる かが わかります。 アン デリート は、 ファイルの クラスタ一 の 状況に 基づいて 



状態 を 割り当てます。 クラスターと は、 ディスク， スペースの 単位です。 1 つの フ アイ 

ルは、 1 つまた は 複数の クラス 夕一 を 占有し ます。 ファイルの クラスタ一 は、 ディスク 
上で 連続した 状態に ある 場合と 分散して いる （断片 化されて いる） 場合と があります。 


状態 


mil で 金る もめ 

1^ IH 、レ Ctr リ ーノ 


な な 
土 


ファイル を 完全 かつ 自動的に 回復で きます。 削除 セン トリ一、 Novell 
NetWare (SALVAGE), およ tTOR DOS DelWatch の 各方 式で 保護 さ 

れた フ アイ ル はすべ て こ の 状^です。 


良好 


ファイルの クラスタ一 はす ぺて 使用可能で、 断片 化されて いない （デ 
イス ク 上で 連統 した 状 據 にある） ため、 自動的に 回復で きます。 デ一 
夕の一 部が 上書きされ ている 可能性 はわず かです。 削除 追跡 方式で 保 

战 c: 3 ノ Z 1 ノレの 塌 ta 、 ^4l^Hft£tvJi7CJlK 9 o LJ^O <_ B リ レ^ "ノ 

アイ ルが 小さい か 断片 化されて いない 場合 も 「良好」 状態に なり^ま 

す' 


ほぼ 良 


ファイルの 1 つまた は 複数の クラスタ一 が 他の ファイル によって 使用 さ 
れ ている ため、 その 部分が 回復不可能な 状態です。 データの 一部が 上 
» きされて いる 可能性が あ り ます， 


不良 


ファイルの 最初の （おそらく はさら に 多くの〉 クラスターが 回 彼 不可 

能です * ffi 度な 回^力 法 を 使って i できる たけ 多くの 7 タを回 11 し 

てくだ さい 6 


破壞 


ファイルの 認識され ている クラス 夕一 すべてが 他の ファイル によって 
使用され ている ため、 この ファイル は 回復で きません。 ただし、 ffl 度 

な 回復 方法 を 使えば、 DOS で 削除され た 「破壊』 状 娘の ファイルの デ 

—タの 一部 を 回復で きる 場合 もあります。 


なし 


削除され たと きに データがなかった ため， この ファイル は 回復で きま 
せん。 これ は、 サイズが ゼロ • バ イトの ファイル 項目です。 


お t 

仔 仕 


' /1\ つ ― ノも W 前ぬ つ "^ノ T しで ゅぉ^! 出 4+ え ゲ/ TfcT ウノ ll'H 

し ひジ ノアつ メレ & 3i、 R リ!^ ノア， メレ し 【^め V b^^jlAj^ し ノア^! ノ kfi、 

「存在す る ファイルの 表示」 ォ プショ ン によって リストに 追加され ま 

したが、 その 目的 は、 この ファイルの 名前 を 変更す るか、 高度な 回 S 

方法の 一つで ある 「存在す る ファイルへの 追加』 を 使って、 削除され 
た クラス 夕一 を この ファイルに 追加で きる ようにす るた めです。 


脱藩 


この フ アイ ルは、 失われた 削除 フ ァ ィ ルの 走査に よつ て 検出され まし 
た。 この 削除 フ アイ ルの ディ レク ト リ 一は 判別で きません。 最も 可能 

性の a い 理由と して は、 その ディ レク トリ一 が 削除され たこと が 考え 
られ ます。 


回復 済 


この ファイル は、 現行 セッション 中に 回復され ました。 


除去 


この ファイル は、 現行 セッション 中に、 削除 セン 卜 リ一、 DelWatch 
ま た は NetWare か ら 除去され ました。 この ファ ィ ルは 回復で き ま せ 
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「良好」 、 「ほぼ 良」 、 「不良」 , および 「破壊」 状態の ファイル を 回復す る 最良の 方 
法 を 決定す るに は、 このような 状態の ファイル にある データの 状況に ついての 愦 報が 必 

要です。 この 技術 情報に ついては、 16-28 ページの 『削除の 保護 方式が ファイルの 回復 
に 及ぼす 影響 J を 参照して ください & これらの 状態 は、 ファイルが 削除され たと きに 削 

除 追跡に よって 保護され ていた か DOS によって 保護され ていた かによ つて、 多少 意味 
が 異なります。 



削除の 保護 方式 

『削除 ファイルの 状況 j パネルに より、 高輝度 表示の ファイルが 削除され たと きの 削除 
の 保護 方式が わかります。 





この 方式が フ アイ ルの 回復と 状態に 及ぼす 影響 


削除 セ ン トリ" 


削除の 保 SS に 削除 セ ン トリ 一方 式が 使用 されて いた こと を 示します。 

ファイル は、 隨し ディレクトリ一 に 保管され るた め、 『完全」 状態で 

向復 できます， 


削除 追跡 


削除の 保 !» に 削除 追跡 方式が 使用 されて いた こと を 示します。 DOS 

は、 削除 ファイルの デ一タ を ディスク 上に 残します が、 この ファイル 
の クラスターに 使用可能の マーク をつ けて います。 削除 追跡 方式 は、 
削除 ファイルの クラスタ一 • アドレス を 記録し ます。 ファイルの クラ 
スターに 新しい デ一 夕が 上 « きされて いない 限り、 削除 追跡で 保護 さ 
れた ファイル は、 「良好 j 状態で 回復で きます。 


DOS 


削除の 保護 方式が 使用 さ れ なか つたこと を 示し ます。 DOS が 唯一の 情 
報 源で ある 場 さ、 ファイル は、 DOS ディレクトリ一 內 および ファイル 

割り振り テ一 ブル (FAT) 内の その ファイル 項目に 基づいて 回復され ま 
す。 



NetWare ネットワーク * ドライ ブ 上で Novell NetWare の 削除の 保護 方式 

(SALVAGE) が 使用され たこと を 示します， ファイル は、 除去され る 
かその 占有 空間が 上 巧 きされる まで は、 実 に は ドライ ブ 上に 残つ て 
いるた め、 『 完全 j 状 餱 で 回復で きます。 この 保護 方式の 場合 は、 ュ 
—ザ一 が アンデリ 一卜 を 使う まえに あらかじめ、 ネッ トヮ一 ク 1? 理者 
が 削除 ファイルが ある ディ レク トリ一 の 作成 権限 を ユーザ一 に対して 
与えて おかなければ なりません。 



DelWatch DR DOS の 削除の 保護 方式で ある DelWatch が 使用 された こと を 示し ま 

す。 ファイル は、 「完全」 状態で 回復で きます。 



これらの 方式に ついての 技術的な 詳細 は、 16-28 ページの 『削除の 保護 方式が ファイル 
の 回復に 及ぼす 影響』 を參 照して ください。 
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詳細な ファイル 情報の 入手 



「ファイル」 メニューから 「ファイル 情報 j を 選択す る ことによって、 高輝度 表示して 
いる 任意の ファイルに ついて 追加 情報 を 入手で きます。 





: ： や', ノ^ * リー 


、 


フ 7 ィル (F) ディスク 才^ ン (0) ~ レブ (H) 



A C 



麟^ 




サイズ 



¥OOS^OATA 



05 05:40 1 



5 ^クラスタ，： 12325 

状き: m 
保 a: cos 

全ての クラ スターが ポ鹏 可能です 力 1 ， 
データ は 上書きされ ている 可 sat^ あり ます. 

了解 （ ) 




ファイル • リストの 並べ 替え 

回復す る フ アイ ルを 複数 選択 し た 場合 は、 並べ 替え 順序 によって ファ ィ ルの 回復 順序が 
決まります。 状態の 異なる 複数の ファイル を 1 度に 回復す る 場合 は、 回& する まえに そ 
れらの ファイル を 状態 順に 並べ 替えて、 アンデリ一 卜が 状態の 良い ファイルから 順に 回 
後でき るよう にします。 前の ファイルが 回復され ると、 表示され た ファイルの 状態が 変 
わる ことがあります。 

並べ 替え 順序の 変更 

省略時で は、 アン デリート は ファイル 名で 並べ 替え を 行います。 しかし、 別の 並べ 替え 
順序 を 選択す る ことによって、 アンデリ一 卜が ファイル を 表示す る 順序 を 変更で きま 

す。 たとえば、 回復したい ファイル を すばやく 見つける ために、 ，BAT ファイル すべて 
を まとめて、 あるいは 特定の 日付に 作成され た ファイル すべて を まとめて 表示す る こと 
がで きます。 また、 その ファイルの サイズが 極めて 小さい ことが わかって いる 場合 は、 

サイズで リスト を 並べ 替える こと もで きます。 

/ 「オプション J メニューから 「並べ 替え」 を 選択す る。 

2 『並べ 替え』 ウィンドウで、 以下の 中から 並べ 替え 順序 を 選択し、 [了解] を 選 
択 する。 

名前 ファイル 名で ファイル を 並べ 替えます （省略時 値） 。 
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拡張 子 

サイズ サイ ズでフ ァ ィ ルを 並べ 替えます （サイ ズの 小さ ぃフ ァ ィ ルが 前に 来 
ます） 。 

削除され た 日付と 時刻 

削除 セ ン卜リ 一および 削除 追跡で 保饞さ れた ファイル^、 削除され に 
曰 付 順に ベ 替えます。 同じ 日付の ファイル は、 削除され た 時刻 順に 

並べ 替えます。 DOS で 削除され た 日付の わからない ファイル は、 そ 
のま まの 順^で リストの 最後に 表示され ます。 

変更され た 日付と 時刻 

最後に 変更され た 日付の 順に ファイル を 並べ 替えます。 同じ 日付の フ 
アイ ルは、 最後に 変更され た 時刻の) i に 並べ 替えます。 

ディ レク トリー 

ディレクトリ一 名 （英字 順） で ファイル を 並べ 替えます。 この オフ ン 
ヨン を 使用で きる の は、 ネットワーク' ドライブ 用、 および ファイル 
指定に よって 検索され た ファイル 用の 拡張 ファイル • リスト 、アイ レ 
ク トリ一' ッリ一 は 表示され ない） の 中 だけです。 

状態 ファイル を 状餱で 並べ 替えます < 「完全」 、 「良好」 、 「ほぼ 良」 、 
「不良」、 「破壊」 、 「存在」 の 順） 。 



ファイルの 選択 

まず 最初に、 回復す る ファイル を 選択し なければ なりません。 次の 表に、 ファイルの 選 

扳 方法 を いくつか 示します。 



目的： 




処理： 


i つの ファイル を 選択 




力— ソル ， バー を 回復したい ファイルまで 移 勅し、 左 マウス ' 

ポタン を クリックす るか、 [Enter] または スペース ■ キ— を 
押します や 

選択した ファイルの 色が 変わります。 この 方法で 複数の フ アイ 
ルを 選択で きます。 


マウスに よる ファイル ' グル 
ープの 選択 または »i 尺 解除 


右 マウス ' ポタン を 押しながら カーソル' パー を 最初の フ アイ 
ルの 上まで 移動し、 左 マウス' ポタン を 押した まま * (選択 ま 
たは 選択 解除したい） 他の ファイルの 上に カーソル を ドラ ッフ 
します。 作 梁が 終わったら、 両方の マウス * ポタン を 離し ま 
す。 


指定に よる ファイル • 
プの 選択 


グルー 


「オプション」 メニューから 「名前に よる 選択」 を 選択して、 
ファイル 指定 を 入力し、 [了解] を 選択し ます。 

選択した フ アイ ルの 色が 変わ り ます。 


指定に よる ファイル' 
ブの 選択 解除 


グルー 


「オプション』 メニューから 「名 れ による 非道 択」 を 選択し 
て、 ファイル 指定 を 入力し、 [了解] を 選択し ます。 

指定した フ アイ ルの 選択が 解除され ます。 
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自動 回復 方法 



1 つまた は 複数の ファイル または ディ レクト リ一 を 選択して いる 場合 は、 削除 ファイル 

の 状態に 基づいて 回復 方法 を 決定し ます。 （=^ 16-6 ページの 『削除 ファイルの 状態』 

を 参照して ください。 ) 次に 説明す る 方法で は、 ディレクトリ一 と ファイルの 両方が 回 
後され ます。 

Mirror ファイルがない 場合、 「Mirror ファイルの 使用」 ォ プショ ンは 淡色 表示と なり 遝 
択 できません。 

ファイルの 自動 回復 



条件 


処 II 




S 択 した ファイルの 状 


「ファイル」 メニューから 「回復 J 


を 選択す るか、 [F8] キ一 を 押し 


態が 「完全」 、 「良 


て、 削除され る まえの ディレクトリ 


一に フ アイ ルを 自動的に 回復し ま 


好」 または 「ほぼ 良 J 


す。 




の 場合 







ファイルの 状態が 「ほ この あと 跺 明す るよう に、 別の ドライブに ファイル を 回 ® したい 塌合 
ぼ 良」 の塌合 もあります。 「ぼぼ 良 j 状 旗の ファイルが 占有す る ディスク 'ス ぺ一 

スの 少なくとも 一部 は 1 別の フ アイ ルに よって 使用 さ れて いる 可能性 
があります， ファイルの その 部分 は、 「回復」 を 使った 場合 は 回復 さ 
れた ファイルに 含まれません が、 r 回復して 移動』 を 使った 場合 は 含 

か 3 丄ょっ D 



ファイル を 別の ドライブに 回復す る 方法 、 

安全 上の 予防策と して， 元の 削除 ファイル を 変更し ないで、 別の ドライブに ファイル を 
回復す る ことができます。 たとえば、 ディスケットへの 回復が 可能です。 これによ つ 
て、 自動 回 俊で は 目的の デ一 夕の 一部が 回復で きない 場合で も、 未 変更の 削除 ファイル 

を クラスタ一 ごとに 再 作成す ると いう 手段が 残されて います。 i6-2i ページの m 
度な 问 a 方法』 を 参照して ください。 ) 

層 動 ドライブに ファイル を 回復す るに は 

j. 「ファイル」 メニューから 「回復して 移動」 を 選択す る。 

I 回復した ファイル を 入れたい ドライブ を 選択して、 [了解] を 選択す る。 

j 遴択 した ファイル ごとに、 省略時 値の ディレクトリ 一 • パス を 確認 または 変更し 
て、 [了解] を遴択 する。 

ファイル は、 指定した パスに、 元の 名前で 回復され ます。 ファイル 名の 先頭 文字 
が "？" であれば、 アン デリート は その 文字 を "x" で遛換 します。 
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存在す る ファイルの 名前 変更 



アンデリ一 トは、 回復しょう としてい る ファイルが、 すでに 存在す る ファイルと 同じ 名 

前 を 持って いる 場合に これ を 通知し ます。 たとえば、 削除 ファイルが 存在す る ファイル 

の 前の バ一 ジョンで ある 場合が これに 当たります。 削除 ファイル を 回復す る まえに、 存 
在す る ファイルの 名前 を 変更で きます。 これにより、 両方の ファイル を 同じ ディ レクト 
リーに 保持で きます。 

厦 存在す る ファイルの 名前 を 変更す るに は 



1 ディ レクト リー * ッリ一 と ファイル * リストが 表示され ていない 場合 は、 「ファ 
ィル J メニューから 「ディレクトリ 一と ファイル 'リスト」 を 選択す るか、 

[F7] キ 一を 押す。 

2 「オプション」 メニューから 「存在す る ファイルの 表示」 を 選択して、 各 ディ レ 
ク トリーの 削除 ファイルの リストに すべての 存在す る ファイル を 追加す る * 

3 名前 を 変更したい （存在す る） ファイル を 選択す る。 



4 「ファイル」 メニューから 「髙 度な 回復 ト 存在す る ファイルの 名前 変更」 を 選 
択 する。 



5 『存在す る ファイルの 名前 変更』 ポップアップ 'ウィンドウで、 存在す るフ アイ 
ルの 新しい 名前 を 入力し、 [名前 変更〗 を 選択す る。 

6 存在す る ファイルの 名前が 変更され たら、 「回復」 を 使って、 名前 を 変更した フ 
アイ ルと 同名だった 削除 ファイル を 回復す る。 

存在す る ファイル を リス 卜から 除去す るに は、 「存在す る ファイルの 表示』 を も 
う 一度 選択し ます。 



ネッ ト ワーク 上の ファイルの 回復 

ネットワーク * ドライブ 上の ファイル を 回復す る 場合、 アン デリート は ユーザ一 が 削除 

した ファイル のうち、 削除 セン 卜 リー または Novell NetWare 削除 保護 方式 
(SALVAGE) で 保護され ていた ファイルの リスト を 表示し ます。 また、 ディレクトリ 
―, ツリー を 表示す るか わりに、 拡張 ファイル • リストに 削除 ファイルの パス を 示し ま 
す。 



mi 6^ Central Point アン デリート を 使う lo-ll 




ネッ ト ワーク • ディ レク トリーが 隠し ディ レク トリ一 である 場合、 その ディ レク 卜 リー 
の 隠し 属性が 変更され ない 限り、 アン デリート は ファイル を 表示し ません。 また、 削除 
セン 卜 リー を 使って いる 場合 は、 他の ユーザ一 によって 削除され た ファイル は リスト 内 

に 表示され ません が、 削除の 保護 方式が Novell NetWare の 場合 は、 すべての ファイル 
が 表示され ます。 回 後でき るの は、 現行の ユーザー 名で 削除した ファイルです。 

削除の 保護に Novell NetWare の 方式 （SALVAGE) を 使って いる 場合、 ユーザ一 は 削除 
ファイル を 表示で きます が、 削除 ファイルが ある ディ レクト リーの 作成 権限 をネッ トヮ 
ーク 管理者に 割 り 当てても ら わない 限り、 フ アイ ルの 回復 はでき ません。 

上記の 削除の 保護 方式の どれ も ネットワーク， ドライブ 上で 使用され ていない 場合、 ァ 
ン デリート は、 どの 削除 ファイル も 表示し ません & 

ネットワーク • ドライブ 上の ファイルの 回復で は、 次の コマンド は 使用で きません。 

• 「ファイル」 メニューの 「ディ レク トリ一 と ファイル 'リスト』 

• 「ファイル」 メニューの 「高度な 回復 J 

• 「ディスク」 メニューの すべての コマンド 

• 「オプション」 メニューの 「存在す る ファイルの 表示」 

• 「オプション」 メニューの 『Mirror ファイルの 使用」 

注： Mirror が 使用で きない 場合， rMirror ファイルの 使用 J オプション は 淡色 表示と 
なります。 

詳細 は、 16-6 ベ一 ジの 『削除 ファイルの 状態』 および 16-7 ページの 『削除の 保護 方 
式』 を 参照して ください。 
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ィ レク トリーと その ファイルの 回復 

NetWare は、 削除され た ディレクトリ一 を 追跡し ません が、 削除され た ディレクトリ 
—内の ファイル は 追跡し ます fr 他の ファイル 検索 方式で は、 削除され た ディレクトリ— 

も 検索され ます。 

1 つの ディレクトリ一 に は、 その 中に あるす ベての ファイル について、 名前、 開始 位 
ffi、 および その他の 情報 を 識別す る ファイル 項目が あります。 ある ディレクトリ 一 を 削 
除す ると、 その ディレクトリ一 内に あった 削除 ファイル は、 アン デリートの ファイル * 
リストに は 表示され なくなります。 代わりに、 削除され た ディレクトリ— が 表示され ま 
す。 この ディ レク トリ一 は ファイル • サイズに <dk> と 表示され ます。 

ディ レク 卜 リー を 回復 するとす ぐ、 その 中に あった 削除 ファイルが アンデリ— ト のファ 

ィル * リストに 現れます。 削除 ファイル を 見つける ことができない 場合 は、 アイ レクト 
リ— • ツリーと ファイル . リス 卜 を 使って、 その ディ レク トリー を 探して みて くださ 

い。 回復した ディレクトリ一 は、 ディレクトリ一 • ッリ一 に 表示され ます。 その ディ レ 
ク トリ一 を 選択した あと、 その 中の 削除 ファイル を遝択 して 回復して ください。 

削除 ファイルの ディ レク トリ一 を 見つける ことができない 場合で も、 16-19 ページの 
『 ディスク を 走査して 失われた ファイルと 削除 デ— 夕 を 探す J で 説明す る アン デリート 
の ディスク 走査 方式の 1 つ を 使えば、 目的の ファイル または その デ— 夕 を 検索で きま 
す。 

ディ レク トリーの 回復 

ディ レク トリ一 に ファイル を 追加す ると、 その ディ レクト リーの サイ スが 大きくな り ま 
す。 DOS は、 大きな ディレクトリ一 を 複数の ファイル 項目 グループに 分割し、 その デ 
ィ レクト リーが 削除され た 場合 は 追加の グループ を 追跡し ません。 ほとんどの アイ レク 
トリ一 は、 自動的に 回復で きます。 ただし 1 アンデリ一 卜が ディレクトリ— の 一部の 位 
置 を 判別で きない 場合、 『ディ レクト リーの 回復』 ウィンドウが 表示され ます。 
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ルプ. ^拐 



条件 


処墮 


スクロール 可能な ファイル' リ 
ストに 表示され ている ファイル 
項目の グループが、 目的の ディ 
レクト リ 一に 含まれて いた 場合 


[追加] を 選択し ます。 

アンデリ一 ト はこの グループ を 追加し、 ファイル 項目 グルー 
プの 次の 候補 を 検索し ます。 


表示され た ファイル 項目 グルー 
プが ディ レク ト リ 一に 含まれて 
いなかった 場合 


[スキップ] を 選択し ます。 
アンデリ一 卜 は、 次の 候補 グループ を 検索し ます。 



靈 ディ レク ト リーに 所属す る ファイル 項目 グループ を 識別す るに は 

I 目的の ディ レク トリーに 所属す る ファイル 項目の グループ を 追加して いく。 

追加した グループの 数が その ディ レク トリーに 最初に あった グループと 同数に な 
ると、 アン デリート は その ディ レク 卜リ一 を 自動的に 回復し < [回復] を 選択す 
る 必要 はない） 、 その ディレクトリ 一 を 含めて ディレクトリ一， ツリー を 再構築 

します。 



この ウィンドウ では、 回復す る ファイル を 個別に は 選択し ません。 代わりに、 リス 卜 • 
ボックス に 表示され ている ファイル 項目 グループが、 回復 したい ディ レク ト リ 一に m し 
ている ファイル すべてで あるか どうか を 判別し ます。 



^^ィ レク卜 リーに 所属す る ファイル 項目 グループの 識別 

『ディレクトリ一 の 回復』 ウィンドウで、 回復す る ディレクトリ一 に 尿す る ファイル 項 
目 グループ を 識別し ます & 



アン ヂリ 一 ト 

K タイル (F) チイ スク (D) 才プシ 1^(0) ヘルプ (H) 



一 




ィ レクト リーの 0復 



0 お- 11 -27 [4-55 r 



?a.HTRV SYS 

？ OISP SVS 
謂 T SYS 
？ EYB 
？ EVBIBM 
警 X 



0 93-11-2? 14： 55 

182^ 9?- 11 -26 11:32 

26596 93-H-26 11:32 

25852 93-11-26 11:32 

19400 93- 11-G1 00:00 

mOQ 93-11-01 00:00 

19400 93-11-01 00：0> 



、 

I： 



大きな ディ レクト リ一 が D0$ によ ゥて 2 つ U_b のフ アイ 
ル - グループに 分けられて います. この ディレクトリ 一 を 
桷成 する フ アイ ル' グルー ブを fg^T るぶ 否が あ り ます， 
の グループ を します か？ 



> mm) 



21'14 
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2 すぺ ての グループ を 追加し 終わる まえに ディ レク トリ一 を 回復す るに は、 [回 
復] を 選択す る。 

削除 ファイルの 検索 

アンデリ 一 卜の ディ レクト リ一' ツリーと ファイル ■ リスト 内で 検索 を 行っても 削除 フ 
アイ ルが なかなか 見つからない 場合、 または i つの リストに ディスク 上の すべての 削除 
ファイル を 表示したい 場合 は、 ファイル 指定の 入力に よって ファイル を 検索で きます。 

蕭 削除 ファイル を 検索す るに は 

1 ウィンドウの 左上 （ディレクトリ一 * ツリーの 上） にある ドライブ 行で、 目的の 

ファイルが 削除され た ドライブ を クリックす るか、 [Ctrl] キーと その ドライブ 
名の キ一 を 押す。 

2 「ファイル J メニューから 「削除 ファイルの 検索」 を 選択す るか、 〔F7] キ一 
を 押す。 

『削除 ファイルの 検索』 ウィンドウが 表示され ます 。 




3 次の オプションの いずれ か を遝択 する。 
「ファイル 指定」 入力 フィ一 ルド 

DOS の ワイルド カード ひと？） を 使って 検索 対象 ファイルの 名前 を 
指定 （限定） します。 

「検索 内容」 入力フィールド 

特定の 文字列 を 含む 削除 ファイルに 検索 対象 を 限定し ます。 プロ グラ 
ムは、 その 文字列 を 含む ファイル だけ を 検索し ます。 
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[グループ] ボタン 

特定の アプリケーションに 関連 づ けられた ファイル を 検索し ます。 



4 「ファイル 指定」 入力フィールドで、 検索したい 1 つまた は 複数の ファイル を 示 
す ファイル 指定 を 入力す る。 

複数の 指定 を 入力す る 場合 は、 指定と 指定の 間 を 1 つの スペースで 区切って くだ 
さい。 たとえば、 すべての プログラム * ファイル を 検索す る 場合 は、 次のように 
人力し ます。 



*,EXE *XOM 

■ ^ ^ -- . , 

• カーソル を i 文字 右 または 左に 移動す るに は [―] キーと [―] キー を 使 
い、 カーソル を その 項目の 先頭 または 未 尾に 匿く に は [Home] キ一 と 
[End] キー を 使います。 

• 文字 を 挿入す るに は、 揷 入したい 場所まで スクロールして、 [Insert] キー 
を 押し、 追加の 文字 を 入力し ます。 テキスト を 削除す るに は、 削除す る 文字 
の 後ろに 力一 ソル を ffi いて、 [Backspace] キー を 押します。 

「ファイル 指定」 と 「検索 内容」 を 組み合わせて 使用す る ことにより、 検索 対象 
を 限定で きます。 たとえば、 「ファイル 指定」 として 、D0C を 入力して、 「検索 
内容」 入力フィールドで budget と 入力す ると、 プログラム は、 "budget" という 
単龉を 含む すぺ ての， DOC フ ァ ィ ルを 検索 します。 

5 r 検索 内容」 入力フィールドに、 検索したい 文字列 を 入力す る。 

6 文字列 検糜 オプション を 選択す る。 
大 /小文字の 無視 

大文字 小文字に 関係な く 該当の 文字列 を 含む フ ァ ィ ルを 検索 します。 

たとえば、 REPORT と 入力す ると、 アン デリート は、 "R e p 0rt ，\ 
"reporf'、 およ W^RePort" を 含む フ ァ ィ ルも 該当する と 見な し ます。 

完全な 単晤の 検索 

入力 した 文字列が 1 つまた は 複数の 完全な 単語であった 場合に、 その 
文字列 だけ を 検索し ます。 たとえば、 sori と 入力す ると、 アンデリ一 
トは、 "song" や" season" は 検索し ません。 

7 検索 対象の 削除の 保護 方式 を 選択して、 [了解] を 選択す る。 

現行 ドライブに 削除 セント リー、 削除 追跡、 または Del Watch で 保護され ている 
ファイルがない 場合、 これらの チェック ボックス は 淡色 表示と なり、 選択 はでき 
ません。 

削除 セ ン トリー フ アイ ル 指定と 検索 内容の 指定に一 致す る 削除 ファイルのう 

ち、 削除 セント リーで 保護され たもの を 検索し ます。 
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削除 追跡 フ アイ ル 指定と 検索 内容の 措定に 一致す る 削除 フ アイ ルの う 

ち、 削除 追跡で 保護され たもの を 検索し ます。 

DOS フ アイ ル 指定と 検索 内容の 指定に 一致す る 削除 フ ァ ィ ルの う 

ち、 DOS だけで 保 獲され たもの を 検索し ます。 

DelWatch ファイル 指定と 検索 内容の 指定に一 致す る 削除 ファイルのう 

ち 、 DR DOS の DdWatch だけで 保護され た も の を 検索 し ま 

• す。 

指定に— 致す るすべ ての ファイルが 『削除 ファイルの 検询』 ウィンドウに 表示 さ 
れ ます。 この ウィンドウに は、 「削除 ファイルの 検索」 の 措定に 一致す るすべ て 
の ファイル とその パス を 内容と する 拡張 ファイル' リス 卜が 含まれて います。 

詳細 は、 16-6 ページの 『削除 ファイルの 状 fllJ と 16-7 ページの 『削除の 保讀方 
式 J を 参照して ください。 

アン デリートの ディ レク トリー • ツリーと ファイル * リストで 選択 可能な メニュ 
—* コマンドの ほとんど は、 f 削除 ファイルの 検索 J ウィンドウ でも 使用で きま 
す。 選択 不可能な コマンド は、 r 存在す る ファイルの 表示」 とその 関迹コ マン 
ド、 「 存在す る ファイルの 名前 変更 J 、 および 「存在す る ファイルへの 追加」 で 
す。 

8 『削除 ファイルの 検泰』 ウィンドウから ディ レクト リー' ツリーと ファイル' リ 
ストに 戻る に は、 「ファイル」 メニューから 「ディレクトリ一 と ファイル + リス 

卜」 を 選択す るか、 [F7] キー を 押す * 

[F7] キーの 機能 は、 現在 どの ウィンドウが 表示され ている かによ つて、 「ッ 
リ一」 と 「検索」 とが 交互に 切り替えられます。 「ファイル」 メニュー 上の コマ 
ンド も、 「ディレクトリ一 と ファイル' リスト」 と 「削除 ファイルの 検索」 力 《 切 
り 替えられます。 



ファイル ■ グループの 検索 

検索 グループ を 使う と、 特定の アプリ ケージ ョ ンに 関連 づ けられた 削除 ファイル を 簡単 

に 検索で きます。 

画 ファイル' グループ を 検索す るに は 

1 「ファイル」 メニューから 「削除 ファイルの 検索 j を 選択す る。 

2 『削除 ファイルの 検索 j ウィンドウで [グループ] を 選択す る。 

3 『この グル一 プの 検索』 ウィンドウから 1 つまた ほ 複数の グループ を 選択 して、 
[了解] を 選択す る。 

選択した 1 つまた は 複数の グループの 指定が、 「ファイル 指定」 人力 フィールド 
に 表示され ます。 複数の グループ を 選択した 場合 は、 この 入力フィールドに は そ 
れら すべての 指定が スペースで 区切られて 表示され ます。 

4 『削除 ファイルの 検索 j ウィンドウで [了解] を 選択す る。 
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選択した グループ は、 ファイル 指定 を 変更す るか プログラム を 終了す るまで 有効 
です。 

厦 検索 グループ を 追加す るに は 

1 「ファイル J メニューから 「削除 ファイルの 検索」 を 選択す る。 
2 『削除 ファイルの 検索』 ウィンドウで [グループ] を 選択す る。 
3 『編集」 を 選択す る。 

4 「新規」 を 選択して、 グループ 名と ファイル 指定 を 入力す る。 

ファイル 指定に は パス も 含めて 指定し ます。 たとえば、 C:¥DOCUMENT に 存在 
する エクステンション. DOC のす ベての 文書 ファイル を I "文書 ファイル」 という 
名前の グループに 定義す るに は、 ファイル 指定に C:¥DOCUMENT¥*，DOC と 入力し 
ます。 

5 「保管」 を 選択す る。 

追加した グループ を 次の 検索で 使用す るに は、 『この グループの 検荥』 ウイ ン ドウで こ 
の グループ を 選択して、 [了解] を 選択し ます。 

層 検索 グループ を 編集 または 削除す るに は 

1 「ファイル」 メニューから 「削除 ファイルの 検索 J を 選択す る。 

2 『削除 ファイルの 検索』 ウィンドウで [グループ〕 を 選択す る。 
3 『編集〗 を 選択す る。 

4 編集 または 削除したい 検索 グループ を 選択す る。 

• 検索 グループ を 編集す るに は、 グループ 名 または ファイル 指定、 あるいは そ 
の 両方 を 変更して、 [保管] を 選択し ます。 

• 検索 グループ を 削除す るに は、 [削除] を 選択し ます。 

5 [了解] を 選択す る。 

編^した グループ を 次の 検索で 使用す るに は、 『この グループの 検粱』 ウィンドウで こ 
の グループ を 選択して、 [了解] を 選択し ます。 
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ディスク を 走査して 失われた ファイルと 削除 データ を 探す 

次の どの 方法で も 削除 ファイルが 見つから なかった 場合 は、 ディスク 全体 を 走査して 失 
われた ファイル または ファイル や ディ レクト リーに 関連 づけら れ ていない 削除 データ を 

採す ことができます。 

• アンデリ一 トの ディ レクト リー • ツリーと ファイル • リストでの 検索 
• 「削除 ファイルの 検索 J コマンドの 使用 
• ファイルの 削除 ディレクトリ一 の 回復 

まず 『失われた 削除 ファイルの 走査」 オプション を 実行して みます。 探して いる フ アイ 
ルが 見つからない 場合 は、 ディ スケッ トの 空き クラスタ一 を 走査して 削除 データ を 採す 
レ とがで きます。 

失われた ま た は 削 除され たフ アイ ルの 走査 

ディスク 全体で、 失われた ファイル （つまり 存在す る ディレクトリ一 との 関連 づけが な 

くな つた ファイル） を 走 杏で きます， 

層 失われた または 削除され た フ ァ ィルを 走査す る に は 

1 失われた ファイルの 回復 先と する ディレクトリ— に 移る * 

アンデリ一 卜 は、 失われた ファイル を 現行 ディ レク 卜 リーに 回復し ます。 
2 「ディスク』 メニューから 「失われた 削除 ファイルの 走査」 を 選択す る。 

3 走査の ための 削除の 保護 方式 を選扳 する。 

削除 セント リ 一 削除 セン 卜 リ 一で 保護され ていた ファイル を 検索し ます & 
削除 追跡 削除 追跡で 保護 さ れ ていた フ アイ ルを 検索 します。 

DOS DOS だけで 保護され ていた フ アイ ルを 検索 します。 

現行 ドライブに 削除 セン 卜 リ一 または 削除 追跡で 保餿 された ファ ィ ル がない 場 
合、 対応す る チェック ボックス は 淡色 表示と なり、 選択 はでき ません。 

4 [了解] を 選択す る。 

アンデリ一 卜 は ディスク を 走査して、 選択した 1 つまた は 複数の 方式に よって 保護され 
た ファイル を 探します。 複数の 方式 を 選択した 場合、 アンデリ一 ト はまず 削除 セン トリ 
—• ディレクトリ一 を 走 蛮し、 次に 削除 追跡 ファイル、 そして 最後に ディスク 全体 を 走 
査 します。 

『失われた 削除 ファイルの 走査』 ウィンドウに は、 走査 中の ファイル または クラスタ一 
番号と、 発見され た 走査 項目の 数が 表示され ます。 進涉 バー は、 ディスクの 走査が どこ 
• まで 進んだ か をパ一 セン テージ で 示します。 
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ディスクの 走査が 終了す ると、 削除 ファイル * リストに 発見され た ファイルの リス 卜が 
表示され ます （ファイルの 状態 は 「脱落」 ） 。 失われた ファイルの 名前 やその 他の 情報 
は 元の ままな ので、 検索して いる ファイル を 簡単に 選^して 回復で きます。 

空き クラスタ一 での 削除 データの 走査 

ディスケットの 空き クラス 夕一 （つまり、 存在す る ファイル や ディレクトリ一 との 関 速 
づけが なくなった ディスク * スペース） を 走査して、 指定 タイプの データ や 文字列 を 探 
す ことができます。 

注： アンデリ一 トは、 ディスケットの 空き クラスタ一 を 走査 するとき、 削除 セン 卜 IJ 

—また は Del Watch で 保護 された ファイル を 無視し ます。 
層 空き クラスタ一 を 走査して 削除 データ を 探す に は 

1 指定 タイプの データ を 含む クラス 夕一 の、 回復 先と したい ディレクトリ一 に 移 

アンデリ一 トは、 クラスタ一 を 現行 ディ レク トリ一 に 回復し ます。 

2 「ディスク j メニューから クラスタ一 走查 方式の 1 つ を 選択す る。 

「 デ —夕 * タイプに よる 走査」 を 選択した 場合 は、 走査す る データの タイプ 

(Lotus 1-2-3 および Symphony**, dBASE、 または 通常の テキスト） を 選択し ま 
す。 

または 

「文字列に よる 走査」 を 選択した 場合 は、 走査す る 単疆、 句、 または 文字列 を 指 
定 します。 大文字と 小文字の 区別 は 必要ありません。 

3 [了解] を 選択す る。 

ウィンドウに、 走査 中の クラスタ一 番号と 見つかった 走査 項目の 数が 表示され ま 
す。 進涉 バー は、 ディスクの 走査が どこまで 進んだ か を 示します。 

アン デリート は、 指定の データ' タイプに 一致す る 連続した 空き クラス 夕一 のグ 
ループ を 見つけた 場合、 その グループ を ファイル として 数え、 固有の 名前 を 与え 
ます。 アンデリ一 トは、 失われた データと ディレクトリ 一項 目 を 照合して、 その 
ファイルの 名前 を できるだけ 推測しょう とします。 ディスクの 走査が 終わる と、 
削除 ファイル * リストに 発見され た クラスタ一 の リス 卜が 表录 されます。 

ディスクの 走査で は、 その他 2 つの 「ディスク」 メニュー • コマンド を 使用で きます。 

走査 範囲の 設定 ディスク 全体の 走査 を 行つ て 目的の データが 見つかる 可能性の ない ク 

ラスターまで も 調べる かわりに、 走查 対象の クラス 夕一 範囲 を 限定し 
ます。 たとえば、 ハード， ディスクの 半分 以上が 今まで 使用され てい 
ない 場合、 クラスター 範囲の 上限 を 『クラスタ一 の 範囲』 ウィンドウ 
に 表示され る クラスター 総数の 半分に できます。 設定した 走？ g 範囲 
は、 これ を 変更す るか、 プログラム を 終了す るか、 ドライブ を 変更し 
ない 眼り、 すぺ ての ディスク 走 杏で 冇効 です。 
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走査の 總行 [取消] を 選択して 中断した 走査 を統行 するとき に 使います。 いつで 

も 走査 を 中断して、 その 時点までに 発見され たファ ィ ルの リ ス ト を】 
ベる ことができます。 



存在す る ファイルの 表示 

削除 ファイルの リストに 存在す る ファイル を 追加して、 名前 を 変更したり、 クラスタ— 
を 追加 または 削除で きます。 この オプション を 使用で きる の は、 アンデリ 一 卜の アイ レ 
ク トリ— • ツリーと ファイル • リストの 中に いると き だけです & 

「オプション』 メニューから 「存在す る ファイルの 表示 j を 選択す ると、 すぺ ての 存在 
する ファイルが 各 ディレクトリ— の 削除 ファイル' リストに 追加され ます。 存在す るフ 
アイ ルが 表示され たら、 それ を 選択で きます。 

存在す る ファイルの 名前 を 変更 （存在す る ファイルと 同じ 名前 を 持つ ファイル を 回 後す 
るた め） する に は、 その 名前 を 選択して、 「ファイル」 メニューから 「髙 度な 回復 一 
存在す る ファイルの 名前 変更 j を 選択し ます。 詳細 は、 16バ0 ページの 『自動 问 ta 方 
法 j を 参照して ください。 

削除され た クラスター を 存在す る ファイルに 追加す るに は、 その ファイル を 選択して、 
「ファイル」 メニューから 「高度な 回復 —存在す る ファイルへの 追加 」 を 選択し ま 
す。 この あとの 『高度な 回復 方法』 を 参照して ください。 

「存在す る ファイルの 表示」 を 選択す ると、 この オプションの オン/オフが 切り替わり 
ます。 存在す る ファイル を リス 卜から 除去す るに は、 この オプション をもう— 度 選択し 

よ 4 o 



高度な 回復 方法 

自動 回復 方法の いずれもが 機能し ない 場合、 アン デリート は、 高度な ファイル 回復 方法 
のどれ か を 使うよう に 指示して きます。 

手動 回復 

高輝度 表示の ファイル を、 それに 含まれる クラスタ一 の 選択に よ つ て回& する と き に 使 

います。 この 方法 は、 リスト 内の 「不良」 状態の ファイル、 DOS で 削除され た 『破 

壊」 状態の ファイル、 または一 部の クラスタ一 が 上書きされ ている 「ほぼ^』 および 

「良好」 状態の ファイル を 回復 するとき に 使用して ください。 まず、 アンデリ 一卜に よ 
つて 力— ソル 位遛の ファイルに 関連 づ けられた 使用可能 （空き） クラスターの リスト を 

表示し、 目的の データの ある ファイルが 見つかる まで、 空き クラスタ— を 追加、 削除、 
および 頫序 変更し ます。 

蕭 ファイル を 手動で 回復す るに は 

1 アンデリ一 トの ディレクトリ 一• ツリーと ファイル' リスト、 または 『削除 ファ 
ィルの 検索』 ウィンドウから、 手動で 回復す る ファイル を 選択す る。 
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2 「ファイル」 メニューから 「高度な 回復— 手動 回復」 を 選択す る。 



3 選択した ファイルが DOS で 削除した ファイルで、 その 先頭 文字が 疑問符で H 換 
されて いる 塌合 は、 指示に 従って、 新しい 先頭 文字 を 入力す る。 



『手動 回復』 ウィンドウが 表示され ます 



に:" ァ、 ノ デリ一 ト 1 























'■ 



名前： XDNFI8.CPS 
518 バイト 
醒: 93-U-27 



iUD された クラスターの リス 



開始 クラスタ 



ク ブス 



1 



か 



4 必要に応じて 空き クラスター を 追加、 表示、 移動、 および 削除して、 リス 卜 を 作 

成す る。 （力 16-23 ページの 『高度な 回復 ウイ ン ドウ』 を 参照。 ) 
ファイルの 作成 

目的の ファイルが まだ ディスク 上に あると 思われる のに、 アンデリ 一 卜が その ファイル 
を 見つける ことができない 場合 （ファイルの ディ レク トリ一 が 上 害き されて いる 場合な 
どに 起こる） に、 新しい ファイル を 作成す るた めに 使います。 新しい ファイル 名 を 入力 
し、 使用可能 （空き） クラスタ一 を 選択す る ことによって、 その ファイル を 作成し ま 
す。 



削除され た クラスターから 新し C v ファイル を 作成す る に は 

1 「ファイル」 メニューから 「高 度な 回復 —ファイルの 作成」 を 選択す る 



2 『ファイルの 作成』 ウィンドウで、 新しい ファイルの 名前 を 入力して、 〔了解] 
を 選択す る。 

3 『ファイルの 作成 j ウィンドウで、 必要に応じて 空き クラス 夕 一を 追加、 表示、 

移動、 および 削除して、 リス 卜 を 作成す る。 （=> 16-23 ページの 『商 度な 回復 ゥ 
イン ドウ』 を 参照。 ） 



mm 1 .})) 




>■ クラスト 麵 。fi ,,■ 



フ r ィル顿 tjt(V) 



時刻： 14:01 

次の 利用 可 ^ な クラスタ' 
H 12522 



： 

■ '■ 




12399 
必要な クラスター 
1 

iij^ された クラスター 

0 
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存在す る フ アイ ル への 追加 

使用可能 （空き） クラス 夕一 を 存在す る ファイルに 追加 するとき に 使います * たとえ 
ば、 ファイル を 手動で 回復した あと、 または 使用可能 クラスターから ファイル を 作成し 
た あとに、 デ一 夕の一 部が 欠けて いる ことに 気づいた 場合、 この 方法 を 使って 残りの ク 
ラスタ一 を 追加し ます。 存在す る ファイルの クラスタ一 に 使用可能 クラス 夕— を 追加し 
たら、 すべての クラスターの 顺序 をつ け 直したり、 不要な クラスタ一 を 削除で きます。 

注： ファイルに 空き クラスター を 追加す ると、 他の 削除 ファイルの がで きな くな 
る ことがあります。 したがって、 空き クラスタ一 の 追加 は、 回復したい 他の ファ 
ィル のうち 自動的に 回復可能な もの をす ぺて 回復して から 行って ください。 

厦 存在す る ファイルに 削除 クラスタ一 を 追加す るに は 

1 



2 



3 
4 



5 



高度な 回復 ウィンドウ 

『髙 度な 回 後』 ウィンドウ では， ファイル にどの クラスター を どのような 順序で 追加す 
るか を 決めます。 追加す る まえに クラスター を 表示し、 作成され た ファイル を 表示す る 

ことによって、 追加す る クラス 夕一 に 目的の デ 一夕が あるか どうかが わかります。 

ウィンドウの タイトル は、 「手動 回復」 、 「ファイルの 作成」 、 または 「存在す るファ 
ィル への 追加」 のどれ を 選択した かによ つて 異なります。 



アン デリートの ディ レクト リ 一 * ッリ一 と ファイル • リスト を 表示して いない 場 
合 は、 [ファイル j メニューから 「ディレクトリ一 と ファイル-リスト」 を 選択 
する。 

「オプション， メニューから 「存在す る ファイルの 表示」 を 選択す る。 

すべての 存在す る フ アイ ルが 削除 ファイルの リス 卜 に 追加 され、 ディレクトリ 
ツリーと ファイル • リストに 表示され ます。 状態の 欄 は 「存在 j となり ま 

す。 

クラスタ一 を 追加したい， 存在す る ファイル を 選択す る。 

「ファイル」 メニューから 「高度な 回復 ► 存在す る ファイルへの 追加 』 を 選択 
する。 

『存在す る ファイルへの 追加』 ウィンドウで、 選枳 した ファイルが 占有して いる 
クラスタ一 のり ストに、 空き クラス 夕一 を （必要に応じて） 追加、 表示、 移動、 
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ファイル 情報 

回復の 対象と して 遴 択 した ファイルの 名前、 サイズ、 および 最後に 変更され 
た 日時が 表示され ます。 

追加され たク ラスターの リスト 

回復した ファイルに 入れる クラスタ一 の リスト を 作成 するとき に 使います。 

この リストに は、 現行 ドライブ 上の空き クラスター をす ベて 追加で きます。 

「空き クラスタ一」 と は、 現在 どの ファイル にも ディレクトリ 一に も 関連 づ 
けられて いない クラス 夕一 のこと です。 この リストに クラスター を 追加した 

ら、 作成した ファイル を 表示して、 その データが 正しい かどう か、 希望 どお 



り の 編成に 


なって いるか どうか を 調べる ことができます。 


項目 


意味 


次に 利用 可能な クラ 

スター 


回 馊 した ファイルに 追加で きる、 ディスク 上の 次の 空き クラス 夕一 ft 


開始 クラスター 


ファイルの 元の 第 1 クラスタ一 が ある ディスク 上の 位置。 


必要な クラスター 


元の ファイルに 含まれて いた クラス 夕一 の 数。 


追加され た 

クラスター 


追加した クラスタ一 の 総数。 追加した クラスタ一 の リス 卜 は、 「追加 
された クラスターの リスト J のスク に_ル 可能 パネルに 表示され ま 
す。 これらの クラスタ一 は、 〖更新] を 選択す るまで は、 実 繳 にファ 
ィルに 割り当てられません。 
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A 


j — 卜 












お 






手動 0 復 





追加され た クラスタ一 の リスト 



肖醒 D 



- 



、 



名前： XDNFIG.CPS 
W ，： 518 バイト 
日付： 93-11-27 
嚇 14： 01 

次の 利用 可能な クラスタ一 
It 12522 



クラスタ- の 追加^).. 



mm 



中止 (o 



移瞧 j 



ゝ 



お 

% 

さ 

i 
i 
i 

、 



に— — 



■：>： 



閲始 クラス 夕一 
12399 

b 要な グラス ター 



1 



追^された クラスタ 
0 



クラスターの 回復 

『高度な 回復』 ウィンドウ 上で 次の ボタン を 使って、 回 s したい ファイル を 組み立て ま 

す。 




ボタン 機能 

クラスターの 追加 すべて または 指定した 空き クラス 夕— の 追加、 * に 利用 可能な クラス 

ターの 表示、 または 指定した データ を 持つ 空き クラスタ一 の 走査に 使 

います。 次の 手顥を 参照して ください。 追加した 各 クラスタ— は， ス 
クロール 可能な 『追加され た クラスタ一 の リス 卜 J パネルに 表示され 

ます。 



クラスターの スキッ 

プ 


次に 利用 可能な 空き ク ラス 夕一 に スキップ します， 


ファイルの 表示 


すでに 追加した すべての クラス 夕 一の 検査に 使います， 最初の クラス 
タ一 が 認識 可能な ファイル' タ イブで あれば， これらの クラス 夕— は 
固有の 彤 式で 表示され ます。 それ 以外 は、 テキスト 形式 または バ イナ 
リー 形式で 表示され ます * 


更新 


ファイル を 回復し ます。 FAT が 更新され， 追加した クラスタ一 （ 了 追 
加され た クラスタ一 の リスト』 パネルに 表示） が 回復した ファイルの 
名前に 関連 づ けられます * 



厦 クラスター を 回復す るに は 

1 [クラスターの 追加] を 選択す る。 

2 クラスタ一 • オプション を 選択す る。 



n ト 

-) メ 5 



お T ゆ 

i Bo 

191 



名^ 日转 



第 16 窣 Central Point アンデリ一 トを 使う 16-25 



全 クラスタ一 の 追加 

手動 回復の 塌合 だけ 使用可能で、 その フ アイ ルに 最初に 割 り 当てられ 
ていたのと 同数の 空き クラスター を リストに 追加し ます。 たとえば、 

遛択 した ファイルが 8 つの クラスタ一 で稱 成されて いた 場合、 その フ 

アイ ルの 開始 クラス 夕 一お よび それに 続く 7 つの 使用可能 クラスター 

番号が リストに 追加され ます。 削除 ファイルが 断片 化されて いた 場合 
は、 元々 その ファイル にあった デ一 夕が これら クラス 夕 一に あるかな 
いか はわ かりません。 各 クラスタ一 を 表示して 確認で きます。 

この クラスターの 追加 

次に 利用 可能な クラスタ一 （『クラス 夕 一 'オプション j ウィンドウ 
の 最上 部に 表示） を リス 卜に 追加し ます。 

この クラスターの 表示 

次に 利用 可能な クラスタ一 を 追加す るか どうか を 決定す るた め、 その 
内^ を 表示し ます。 『クラスターの 表示』 ウィンドウ では、 次に 利用 
可能な 空き クラス 夕一 を 次々 に 表示で きます。 

内容の 走査 

ディ ス ケッ 卜の 空き クラス 夕一 を 走 杏して， ウィンドウで 入力し た 文 
字 列 を 探します。 指定した 文字列 を 含む 最初の クラスタ一 が、 『クラ 
スターの 表示 J ウィンドウに 表示され ます。 この クラスター を 追加す 
るか、 または その 文 宇 列 を 含む 次の クラスタ一 を 表示す る ことができ 

ま》 « 

クラスタ一 番号の 入力 

リスト に 追加す る クラスタ 一番号 を 指定 します。 目的の フ アイ ルがデ 
イス ク 上の どこに あるかが だいたい わかって いる 場合 は、 この 方法で 
始める のが 便利です。 

3 クラス 夕一 番号が 追加され た クラスタ一 の リストに 表示され たら、 その リスト を 
必要に応じて 変更す る。 

4 オプション を 選択す る。 

移動 [ T ] , [よ]， [Home] ， [End] ， [Page Up] ， [Page Down] 

キー を 使って、 力一 ソル 位 S の クラスタ一 を リス 卜 内の 新しい 位置に 
移動 するとき に 選択し ます。 

削除 力一 ソル 位 B の クラス 夕一 を リス 卜から 除去し ます。 

5 s 的の クラス 夕 一が すべて 正しい 傾 序で リス 卜に 入ったら、 [了解〕 を 選択す 
る。 
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削除 ファイルの 除去 

DATAMON.INI フ ァ ィ ルを 編集す る ことによって、 削除 フ ァ ィ ルを 保管す る 日数と、 
削除 セン トリ一 の 隠し ディ レクト リーが 使用で きる ディスク * スペースの 最大 パ— セン 
テージ を 指定で きます & これらの 制 陧 に 達した 時点 または 削除 ファイルが 占有して いる 
ディスク * スぺ一 スを DOS が 必要と したと きに、 削除 セン トリ一' ファイル は 自動的 
に 除去され ます。 削除 セン トリ一 は ファイル を 除去 するとき、 最も 古い 削除 ファイル か 
ら 除去して いきます。 肖 • セン トリ一 とその 構成 方法に ついての 詳細 は、 ば ぺ一 
ジの fCentral Point データ ， モニター ま を 参照して ください。 

また、 アンデリ 一十 を 使用して、 削除 セン トリ一、 削除 追跡、 NetWare, および 
DelWatch によって 保護され ている 削除 ファイルの 全都 または 一部 を 除去す る こと もで 
きます。 この場合、 DOS は 必要に応じて その ディスク • スぺ— スを 使用で きる ため、 
ディスク 上で 実際に 使用可能な 空き スペースに 変化はありません。 しかし、 ファイル を 
除去す ると 保 ま ファイル 用の スペースが 大きくな るので、 ディスク * スペースが 不足し 
ている 塌 合に は 特に 有効です。 

上記の 方法の いずれ かで 現行 ド ライ ブ 上の フ ァ ィ ルが 現在 保護され ていない 場合、 「削 
除 ファイルの 除去」 コマンド は 『ファイル」 メニューで 淡色 表示と なり、 選択 はでき ま 
せ/ レ。 

警告： ファイル を 除去した あと は、 その デ一 夕 は 他の ファイル によって 上 害き 可能 
になる ので、 回復で きな く なる 可能 J tt が あ リ ます。 

層 すべて 0 削除 ファイル を 除去す るに は 

1 「ファイル」 ^ニューから 「削除 ファイルの 除去」 を 選択す る。 

2 表示され る サブメニューで、 除去す る 保護 ファイルの タイプ を 選択す る。 

S 『ファイルの 除去』 ウィンドウで、 「すべて 除去」 を 選択す る。 

アン デリート は、 選択した 方^で 保護され ている ファイル をす ベて 現行 ドライブ 
から 除去し ます。 

注： 大きな ファイル * サーバ一 上での NetWare ファイルの 除去 は、 低速になる 可能性 
があります。 

晨 選択した 削除 ファイル を 除去す るに は 

1 アンデリ 一卜の ディレクトリ一 • ツリーと ファイル' リス 卜から、 除去したい フ 
アイ ルを 選択す る。 

DOS で 保護され たもの を 除く すぺ ての ファイル を 除去で きます 《 

2 「ファイル」 メニューから 「削除 ファイルの 除去」 を 選択す る。 
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3 表示され る サブメニューで i 除去す る 保護 ファイルの タイプ を 選択す る。 

4 『ファイルの 除去』 ウィンドウで 「除去」 を 選択す る。 

選択した ファイルの どれ かが 除去で きない 塌合、 または 選択した 保護 タイプに 一 
致しない 場合、 その ファイルの 選択 は 無視され ます & 



削除の 保護 方式が ファイルの 回復に 及ぼす 影響 

アン デリート は、 削除 追跡、 削除 セン 卜 リー、 Mirror, Novell NetWare の 削除の 保護 
方式 （SALVAGE)、 および DRDOS の DelWatch によって 保管され た 情報 を 利用して フ 
アイ ルを 回復で きます。 これらの 方式が どれ も 使用され なかった 場合、 アンデリ 一 卜 
は、 DOS から 入手で きる 情報 を 使用し ます。 ファイルが 削除され たと きに どの 方式で 
保護され ていた かによ つて、 回復の 成功率が 决 まります。 最も 信頼性が 高 いのは 削除 セ 
ン卜 リーです。 削除の 保護 を 構成す るに は、 デ一 夕 'モニター を 使います。 (=> 16-31 
ページの 『CentraI Point データ 'モニ 夕一 J を 参照して くだきい。 ） 

削 除の 保護が な い ファイルの 回復 

削除の 保護が 導入され ていない 状態で ファイル を 削除す ると、 DOS は その データ をデ 
イス ク 上に 残した ままに し ますが、 FAT では その フ ァ ィ ルが 使用 していた すべての ク 
ラスタ一 に 使用可能の マークが つきます。 DOS は、 削除 ファイルの 名前の 先頭 文字 を 
特殊 文字で 攛換 し、 DOS に その 削除 ファイル を ディレクトリ一 • リストに 入れない こ 
と を 通知し ます。 つまり、 その ファイル は、 DOS では 見つけられなくなります。 

ファイルの データ は ディスク 上に 残って いるので、 DOS によって 上 S きされる まで は 
[叫復 できます。 削除 ファイルの クラス 夕一 はこの 時点で は FAT に 割り振られて いない 
ので、 DOS は これらの 空き 状態に なった クラス 夕 一を 使用して ファイル を 拡張 または 

作成で きます。 幸い、 DOS は 通常、 削除 ファイルの クラス 夕一 を 使用す る まえに、 最 
後に 保管され た データ • クラスターより 先で 次に 使用可能な ディスク • スペース を 探す 
ので、 削除 ファイルの クラスタ一 が 変更され る 可能性 はしば らくの 間 は それほど 高く あ 
りません。 

DOS は、 削除 ファイルの 名前 （先頭 文字 は 特殊 文 宇で 置換し ます） 、 開始 クラス 夕 
―、 および その ファイルに 展 していた クラスタ一 数の 記録 を 保持し ます。 〗 つの フ アイ 
ルに K す クラス 夕一 が ディスク 上に 分散して いる 可能性が あるた め、 この 佾報 だけで は 
正しい デ一 夕 を 回復す る に は 不十分な « 合が あ ります。 

アン デリートが 割り当てた 状態に 基づいて、 肖 ■ の 保護 方式な しで 削除され た ファイル 
の 状況 を 判断す るた めの 指針 を 次に 示します。 



16- ヱ 8 PC DOS J7.0/V ユーザーズ * ガイ 



状態 



ファイルの 状況 



良好 開始 クラスタ一 の あとに、 ファイル を 再 作成す るのに 十分な だけの 逮統 した 

(瓶 次) 空き ク ラスタ一 が あ り ます。 元の フ アイ ルが 断片 化されて いない 場 
合、 この 速統 した クラス 夕一 の グループに は ファイルの データが あるので、 
自動的に 回復で きます。 ファイルが 断片 化されて いた 場合 は、 「手動 回復 J 
を 使って ディスク 上の 他の * 所で その データ を 探します。 詳細 は、 この あと 
の跺明 を 参照して ください. 

ほぼ 良 ファイルの 開始 クラスタ一 は 使用可能 だが、 開始 クラスタ— の あとに 1 複数 

クラスタ—， ファイル を 再 作成す るのに 十分な だけの 速絨 した 空き クラス 夕 

—がない 場合が あります * この場合 アンデリ— トは、 その ファイルの 1 つまた 

は 複数の クラスタ一 が 他の ファイル によって 使用され ている と 解釈し、 その 
状態 を 一段 低い 「ほぼ 良 J と 見なします。 [ファイルの 表示] を 使って、 自 

麵 に 网 m. w 能 か どうか を^べ る ことができます。 デ一 夕が 失われて いる 場 

合 は、 「手動 回復」 を 使って、 ディスク 上の 他の 場所で その テ 一夕 を 探し ま 

す D 

不良 ファイルの 開始 クラスタ一 が 他の ファイル によって 使用され ています。 「回 

後して 移動」 を 使って、 アンデリ 一卜が 元の ファイルに 厲 すと 見なして いる 
すべての クラス 夕一 を、 使用され ている かいない かに かかわら ず、 別の ドラ 

イブに コピーし ます。 その後 1 ファイル を 検査して， その 元の デ 一夕が 少し 
でも 回復され たか どうか を 鋼ぺる こ とがで きます。 開始 ク ラスタ一 以外に お 
失われた 部分が ある 場合に は、 高度な 回復 方法の どれ か を 使って、 その ファ 
ィ ル のデ一 夕 を、 ディスク 上の 他の 場所から 探し ます。 

破壊 ファイルの 最初の クラスターと、 ファイルの 再 作成に 必要な 速統 した クラス 

ターが 他の ファイル によって 使用され ています。 ただし、 DOS は 削除 フ アイ 
ルの すべての クラス タ一 を 追跡す る わけで はない ので、 その フ アイ ルが 断片 
化されて いた 場合 は、 その データの 一部が まだ ディスク 上に 残って いる 可能 
性が あります。 失われた デ一 夕 は、 高度な 回復 方法の いずれ か を 使って、 ま 
たは ディ ス り を 走 S して 削除 デ一 夕 を 探す ことによって、 見つかる 塲 合が あ 
ります。 



元の ファイルが 断片 化されて いたか どうか わからない 場合 は、 「ファイルの 表示』 ま/こ 
は 「回復して 移動」 を 使って、 その ファイルに 目的の データが あるか どうか を 検査す る 
方法が あります。 デ一 夕がなければ、 「手動 回復」 を 使って、 その ファイルの 元の クラ 
スター を 探します。 ファイルが 断片 化されて いた 場合 は、 失われた デ— 夕が ディスク 上 
の 他の 場所で 見つかる こと も あり ます。 

ファイルの 状態が 「良好」 または 「ほぼ 良」 の 場合で も、 DOS で 保護され た ファイル 
の 使用可能 クラスタ一 の 一部の デ一 夕が 上番き されて いる 可能性が あ り ます。 （さ 
16 る 0 ページの f データが 上 害き されて いる 可能性が ある 場合』 を 参照して くださ 

) " 

削除 追跡で 保護 された ファイルの 回復 

削除 追跡 方式の 削除の 保護で は、 保護 ドライブの ル— 卜 'ディレクトリ 一に 
PCTRACKR.DEL という 名前の 隠し ファイルが 作成され ます & これ は、 DOS の DEL コ 
マンドの 処理に 割り込みます。 削除 追跡 は、 PCTRACKRJDEL 隠し ファイルに、 削除 
ファイルの 名前と その 占有 クラスタ— すべての 位 匿 を 保存し ます。 その後、 DOS は 削 
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除 操作 を 完了し、 ファイルが 削除され たこと とその クラスタ一 が 使用可能 である こと を 

FAT に 反映させます。 

フ アイ ルが 削除 された とき に 削除 追跡が 活動 状態で あれば、 ァ ンデ リ 一 卜 は 隠 しフ アイ 
ルに 保管され た 情報 を 使って、 その 削除 ファイルの すべての クラス 夕一 の 検索と 評価 を 
行います。 

アンデリ 一 卜が 割り当てた 状態に 基づいて、 削除 追跡に よって 保護され た 削除 ファイル 
の 状態 を 判断す るた めの 指針 を 次に 示します。 



状態 


ファイルの 状況 


良好 


この ファイルの 元の クラスタ 一はす ベて 使用可能です。 「回復」 を 使って 自 
勦 的に 回復して ください。 


ほぼ 良 


ファイルの 開始 クラスタ一 が 使用可能です。 ただし、 元の クラスタ一 の 残り 
の 部分の う ち 1 つ 以上が 現在、 他の フ アイ ル によつ て 使用 されて います。 


不良 


ファイルの 開始 クラス 夕一 が 現在 他の ファイル によって 使用され ています。 


破壊 


ファイルの すべての クラス 夕 一が 他の ファイル によって 使用され ています， 
おそらく 1 アンデリ一 ト はこの ファイル を まったく 回復で きません。 



削除 追跡で 保護され た ファイルの 状態が 「ほぼ 良」 、 「不良」 、 および 「破壊」 である 

場合 は、 「回復して 移動 j を 使う 方法が あります。 r 回復して 移動 j は、 元の ファイル 
に 属して いたす ぺ ての クラスタ一 を、 他の ファイル によって 現在 使用され ている かどう 
かに 関係な く、 別の ドライブに コピーし ます。 その後、 ユーザ一 は ファイル を 検査し 
て、 元の データが どれ だけ 回復され たかを 調べる ことができます。 

ファイルの 状態が 「良好」 、 r ほぽ良 j 、 または 「不良』 の 場合で も、 次に 説明す るよ 
う に、 削除 追跡で 保 獲され たファ ィ ルの 使用可能な クラスタ一 の データの一 部が 上書き 
されて いる 可能性が あります。 ファイル を 回復す る まえに、 「手動 回復」 を 使って、 上 
書きされ た クラス 夕一 を 除去で きます。 

一 夕 が 上書 きされて いる 可能性が ある 場合 

削除 追跡 または DOS で 保護され た ファイル のうち、 状態が 「良好」 、 「ほぼ 良」 、 ま 
たは 「不良」 の もの は、 その 使用可能 クラス 夕一 の データの一 部が 上喾 きされて いる 可 
能 性が あります。 

アンデリ一 トが 判別で きる の は、 ファイルの クラスタ一 が 現在 他の ファイル によって 使 
用され ている かどう か だけです。 削除 フ アイ ルのデ 一 夕 が 別の フ ァ ィ ルに よ つ て 上書 き 
された あと、 その ファイル も 削除され たような 場合 （つまり、 クラスタ一 は 再び 使用 可 
能に なって いる 場合） 、 データが 上 力き されて いるか どうか を 判別す る 方法 はあり ませ 
ん。 たとえば、 プログラムの 多く は一 時 ファイルに 書き込み を 行います が、 これらの フ 
アイ ルは その プログラムの 終了 時に 削除され ます。 これらの一 時 ファイル は、 他の 削除 
ファイル によって 占有され ていた クラスタ一 の 一部 を 上 香き する 可能性が あります。 こ 

のた め、 削除 追跡 または DOS によって 保護され た ファイルの 回復 は、 削除 後でき る だ 
け 速やかに 行って ください。 
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削 除 セント リーに よつ て 保護 された ファイルの 回復 

削除 セン 卜 リ 一方式の 削除の 保護で は、 保餿 ドライブの ル一 ト' ディ レクト リ 一の 外に 

¥SENTRY という 名前の 隠し ディレクトリ一 が 作成され ます。 これ は、 DOS の DEL コ 
マンドの 処理に 割り込んで、 削除 ファイル を この ディレクトリ一 に 移動し ます （このと 
き、 FAT に 保存され ている ファイルの 位置の レコード は 変更し ませ/^" つまり、 実際 
上 ファイルへの パス を 変更し ますが、 その 物理的な 位置 は 変更し ません） 。 DOS から 
見る 限り、 その ファイル は 移動され ます。 ファイルの クラスター はま だ FAT 内に 割り 
振られて いるので、 DOS が 上書きす る ことはありません。 アンデリ一 トは、 削除 セン 
ト リ 一の 隠し ディ レクト リ一 にこの フ アイ ルを 見つける こ とがで き ます。 

ファイルが 削除され たと きに 削除 セン 卜リ一 が 活動 状態で あれば、 アンデリ一 卜 は、 そ 
の ファイル 全体 を 『完全」 状態で 回復で きます。 ただし、 削除 セン トリ一 'ファイル 
は、 DATAMONJNI ファイルに 設定され た 制限 値に 達した とき、 または 削除 セン トリ 
― ' ファイルが 占有して いる ディスク • スペース を DOS が 必要と したと きに、 自動的 
に 除去され ます。 この場合、 または アンデリ一 トを 使って 削除 セン トリ— • ファイル を 

m Jk し た m & は、 これらの フ -/ ィ ルの [hi u に は 、 dos か ら の m 報 だ け が 使 川 され ま 
す。 



Central Point データ * モニター 

Central Point のデ一 夕 • モニタ一 (DATAMON) は、 デ一 夕の 脱范を 防ぐ ための いくつ 
かの オプション を 持つ メモリ 一 常駐 プログラムです。 

警告： データ ' モニター は、 パージ ョ ン 7 より 前の Central Point プログラム 
(Backup など） とともに 使用し ないで ください。 これらの バージョンと は 互換性が な 
く、 データが 失われる ことがあります。 代わ リに t バージョン 7 か 8 の プログラム を 使 
用して ください。 PC DOS J7.0/V に 付属の Central Pohit プログラム を 使用して いる 
場合 は 問題 ぁリ ません。 

削除の 保護 方式の 選択 

削除の 保護で は、 重要な ファイル を 誤って 削除し ないた めの 方法が 2 種類あります。 次 
の 方法の どちら か を 使う と、 アンデリ一 トで 削除 ファイル を 回復で きる 可能性が きわめ 
て なくなります。 

• 削除 追跡 

• 削除 セント リー 

削除 追跡 

データ 'モニタ一 の ロード 後、 削除 追跡 方式に よる 削除の 保護 を オン (+卜 オフ (-) の 間 
で 切り替える ことができます 。 この 方式で は、 保護の レベルが 削除 セン 卜 リーよ リ もい 
くぶん 低くな ります。 しかし、 ファイル を 削除して すぐに アン デリート を 使えば、 回復 
できる 見込み はかなり あります。 この 方式 は、 ネットワーク， ドライブ 上で は 使用で き 
ません。 
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削除 セン トリ一 

デ一 夕 ■ モニターの 口一 ド後、 削除 セン トリ一 方式に よる 削除の 保護 を オン (+)、 オフ 

(リの 間で 切り替える ことができます。 削除 セン トリ一 を オフに してみ ると、 DIR が 報 

告 する 空き バイ ト 数が 減る のが わかります。 CHKDSK コマンドが 報告す る 使用可能な 
バイ ト数 は、 削除 セン トリ一， ファイルが 占有す る スペース を 考慮に 入れて います。 
この 方式 は ネグ卜 ワーク ♦ ドライブ 上お よび ローカル • ドライブ 上で 使用で きます。 

削除 セン トリ一 を ネットワーク • ボリューム 上で 使う に は、 ネットワーク 菅理 者が デ一 
タ ， モニタ一 を 使って その ボリ ュ一ム 用に 削除 セント リ 一を 構成し なければ な り ませ 

ん。 隠し ¥SENTRY ディレクトリ 一は、 自動的に 作成され ます。 その後、 ネットワーク 

管理者 は、 ¥SENTRY ディ レクト リーに 対する 次の 権限 を ユーザーに 割り当てる 必要が 
あります。 



NetWare V3J1J: アクセス 制御お よび Superv お or 以外の すべての 権 吸 

データ ■ モニタ一 の 口一 ドと 構成 

次の 条件が 揃って いれば、 デ一 タ • モニタ一 は 基本 メモリ一 を 節約す るた めに、 自動的 
に 自分自身 を UMB メモリ一 に ロードし ます。 

• QEMM, 386MAX, または EMM386 などの メモリー • マネ一 ジャーが ある 

• 640K&1MB の メモリ一 が 使用可能 

ただし、 RAMBoost を メモリ一 に ロードし ている 場合 は、 RAMBoost プログラムが 最 
も 効率的な 場所に デ一 夕 • モニター を ひード します。 

層 データ • モニター を ロードす るに は 

1 DOS の コマンド 'プロンプトから、 次のように 入力す る。 



datamon /sentry+ 

または 
datamon /tracker+ 



必要に応じて、 データの 保護 方式の どちら か を 選択し ます。 一時点で 実行で きる 

保護 方式 は 1 つ だけです。 つまり、 削除 セント リーと 削除 追跡 は、 互いに 排他的 
です。 

2 削除の 保護 方式の 1 つ を ロードした あと、 任意の 時点で データ 'モニタ一 • ォプ 
シ ヨン を 構成す る。 

デ一 夕 ，モニターで 使用で きる オプションの リス 卜 を 表示す るに は、 DOS のプ 
ロン ブトで 次のように 入力し ます。 
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help datamon 



DATAMON は メモリ一 常駐 プログラム なので、 この コマンド は AUTOEXEC.BAT フ 
アイ ルに 追加で きます。 

ネッ トヮ一 ク • ドライブの 場合の データ ■ モニターの ロード 

ネッ卜 ワーク * ドライブの 場合 は、 削除 セン トリ一 を 使わなければ なりません * ネット 
ワーク • ドライブに は、 削除 追跡 は 使用で きません a Novell の ネットワーク • ドライ 
ブ 上で 削除 セン トリ一 を 使用す るに は、 Novell の ネットワーク' ドライバ一 の あとで 
デ一 夕 ， モニター を メモリ一 に ロードし なければ なりません。 

デ一 夕 • モニターが すでに メモリーに 常駐して いると き は、 次の 条件の いずれ かが 成立 
する 場合に、 コマンド 行から ォ ブショ ンを オン (+) に すれば よいだ けです。 

• データ • モニターが 最初に ロードされ たと きその オプションが オンの 状態で、 一時 
的に オフに なって いる 場 台。 

• デ— 夕 • モニタ一 がメ乇 リーに 口一 ド された 最後の プログラム である 場合。 
基本 メモリーへの データ ■ モニタ一 の 口一 ド 

メモリ— • マネ— ジャー • ブリヅ フ ムが 導入され ていて、 使用可能な メモリ一 が 640K 
~1MB である 場合、 データ ，モニタ一 は、 RAMBoost などの メモリ一 最適化 プロ グラ 
ムが 動作して いない 限り、 通常、 自分自身 を 自動的に UMB メモリ一 に ロードし ます。 

メモリ 一最適化 プログラム を 実行して いる ことが わかって いれば、 データ 'モニタ— を 
構成 するとき に/ LOW スィッチ を 使って、 UMB メモリ一 が 使用可能 でも そこに 口一 ド 
しないよ うに 指定で きます。 

データ • モニタ一 の 常駐 解除 

マイナス 記号 (-) を 使えば、 削除 セン トリ一 または 削除 追跡 保護 方式 を オフに でき ま 
す。 デ一タ * モニター を メモリ一 から 除去す るに は、 次のように 入力し ます。 



datamon /unload 



データ * モニタ一 構成の 際の 選択 は、 C:¥DOS¥DATA サブ ディ レク 卜 リ一 にある 

DATAMONJNI という ファイルに 保管され ます。 オプションの オン、 オフが 行われて 
も、 デ一 タ， モニター を メモリ一 から アン ロードす るまで は、 元の 構成の 選択が 有効で 

す。 



m\6^ Central Point アンデリ一 トを 使う 



AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ルか ら DATAMON コ マン ド を 除去した 場合 は、 データ + モ 
ニタ一 を アン ロードす るに は、 コンピューター を 再 始動し なければ なりません。 
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第 17 章 Central Point スケジューラ 一 を 使う 



スケジューラ一 を 使う と、 どんな プログラム でも 自動的に 実行す るよう に スケジュール 
する ことができます。 これ は ディスクの バックアップ など、 人の 監視 を 特に 必要と しな 
いけれ ども 時間 だけ は たっぷり かかる、 というよ うな 仕事に とても 適して います。 たと 

えば、 月曜日から 金曜日までの 毎日、 午後 7 時に ディスクの 内容 を テープに バック アツ 
プ したいと します。 これに はこの プログラム を 実行す る コマンド を 所定の 日時に スケジ 
ュ一ル してお きます。 

；主： バックアップの スケジューリング は、 バック ァヅプ 'プログラムから も 行え ま 
す。 詳しく は、 23-27 ページの 『バックアップの スケジューリング』 を 参照して 
ください。 

スケジュール された プログラム （イベント） を 実行す る 時が 来る と、 ユーザーが いかな 
る プログラム を 実行中で も スケジューラ一 はこれ を 中断し、 この イベント を 発生 させて 
もい いかどう か を 確認す る 警告メッセージ を 15 秒 問 表示し ます * これ は、 突 行中の ァ 
プリ ケー ショ ン ， プログラム によって は 他の イベントに 割り込まれたくない 場合が ある 
からです。 イベント （たとえば バックアップ) が 終了す ると、 スケジューラ一 は 制御 を 
実行中の アプリ ケ一 ショ ンに 戻します * 



プログラム を スケジュール する 

この 節で は、 指定した 日時に 指定した プログラム を 実行す るよう に スケジュール する 方 
法 を 説明し ます。 

ス ケジュ 一ル した プログラム を镥定 した s 時に 実行す るた めに は、 コンビ ュ —ターの n 
m 《入 つてい る こと はもち ろんで すが、 スケジューラ 一の メモリ —常駐 プログラム 

《CPSCHEDJEXE〉 が メモリ一 に ロードされ て t 、なけれ ぱなリ ません。 
層 鮮手顺 

1 DOS コマンド * プロンプトで 次の コマンド を 夕 イブして [Enter] キ 一を 押す。 



cpsctied 



これで CPSCHED.EXE プログラムが 終了後 常駐 型 (TSR) プログラム として ロー 
ド されます * この コマンド は AUTOEXECBAT ファイルに 入れて おき、 シス テ 
ムを 始動す ると TSR が 自動的に ロードされ るよう に 設定して おくの もよ いでし よ 

ノ 0> 

注： この プログラム は、 他の すべての TSR より 後に a— ド してく ださい。 また 

DOS シェル をお 使いの 壌 合 は、 DOS シェルの 起動より 前に ロードし てく 
ださい。 
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2 TSR が ロー ド された 後、 例えば Central Point パック アップ (CPBACKUP) をスケ 
ジュ一 リングしたい 場合に はコ マン ド • プロンプトで 以下の コマンド を タイプし 
て [Enter] キ一 を 押す （ ぉ 0 



スノノ ュ— ノ — 




schedule cpbackup 



Central Point スケジューラ一 の メイン， ウィン ドウが 表示され ます 



'- 1996 年 6 月 

日月 火水 木金土 

矚圜覼 



IBMAVDE,MTC:¥DOS¥ 
6-00 月 Hi 曰 



m m 
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□ Oi n E 

El Eg WKM M M M 



囫 m 




m w 



追加 (p,〕 






編集 (E) 


ふ 




3 プログラムの 実行 を スケジュール する 日 を カレンダ一 から 選択し 

ンを 選択す る （A のキ一 を抨 す〉 。 

に 

ジュール する ウイ ン ドウが 表示され ます。 



[追加] ボ夕 



注： 日付 を 選択せ ずに 〔追加] ポタン を 選択し、 ウィンドウで 日付 を 指定す る 
ともで きます。 



4 次の オプション を 設定す る。 

日付 日付 を 変更す るに は、 YY-MM-DD の 形式で タイプし ます。 

時刻 プログラム を スケジュール する 時刻 を、 24 時間 形式で タイプし ま 
す。 



(お SCHEDULE コマンドに はさま ざまな ォゾシ ヨン を 指定で きます 。詳しく は、 コマンド 行から help schedule と タイプし てへ 
ル プを崁 示して ください。 
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設定 ファイル 

この フィールド は、 パック アップ， プログラムから スケジューラ一 機 
能 を 呼び出した 場合に 表示され ます。 ここに は、 スケジュール する バ 
ック アツ プの 実行時に 使用す る 設定 フ ァ ィ ルを 指定 します。 

頻度 イベント を スケジュール する 頻度 を 次の 中から 選択し ます。 

一回 頃り 指定した 日 だけ スケジュール します。 

毎日 毎日 一定時 刻 に スケジ ュ 一ル し ます。 

平日の み 平日 （労働 日） に每 B スケジュール します。 平日の 設 

定 は、 スケジューラ一 の メイン' ウィンドウで [ォプ 

シ ヨン] ボタン を 選択して 指定し ます。 17- 5 ページの 

『スケジューラ一 の オプション』 を 参照して くださ 

い。 

毎週 毎週 同じ 曜日に スケジュール します。 

毎月 日 毎月 同じ 日に スケジュール します。 
毎月 第 xxSB 

毎月 第 xx 曜日に スケジュール します。 たとえば 日付に 
指定した 日が 第三 月曜で あれば、 毎月 第三 月曜日に ス 
ケ ジュール されます。 

隔週 隔週で 同じ 曜日に スケジュール します。 

イベント スケジュール する プログラム 名 を 夕 イブし ます。 たとえば、 i bmavd 
と タイプし、 必要に応じて オプション を 指定し ます （64 文宇以 
内） 。 ファイルの エクステンション は 必要で はなく、 DOS で极 える 
文 宇 はすべ て 使えます。 

[表示] ボタン を 選んで ファイルの一 K を 表示し、 その 中から 選択す 
る こと もで きます。 

5 [了解] ボタン を 選択す る。 

6 同じ 要領です ベての ィ ペン 卜 を スケジュール する。 

7 [終了] ポタン を 選択す る。 

8 スケジュールした イベント を 保管す るた めに は、 スケジューラ一 の 終了 時に 必ず 
「変更 を 保管す る j オプション を 選択す る。 

スケジュールした プログラム を 実行す るに は、 コンピューターの 電源が 入って いて 

CPSCHED プログラムが ロードされ ている こと を 確認して ください。 スケジューラ一 はィ 
ベント を 所定の 日時に 実行した あと は システム をィ ベン 卜 実行 前の 状態に 戻します。 
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スケジュールされ ている ィ ベン トを 変更す る 

スケジューラ一 の メイン， ウィンドウ では、 イベントが スケジュールされ ている S にァ 

スタ リスク ひ) が 表示され ます。 また I 右の リスト * ボックスに は それぞれの イベント 
の 日時と 内容が 表示され ています。 

すでに スケジュールされ ている イベントの 内容 を 変更す る （たとえば 時刻の 変更） に 
は、 次の 手順で 操作 を 行います。 

驪 操作 手 颺 

1 スケジューラ一 の メイン 'ウィンドウで、 『イベント • リスト」 の リスト * ボヅ 
クス から 変更す る イベント を 選択す る。 

2 [編 粜] ボタン を 選択す る。 （E の キー を 押す） 

ウィン ドウが 表示され ます。 

- ― イベントの 指定 



：っ 


時刻: 


3:00 


設定 ファイル： DATABASE 






頻度 : & 週 


わ 




イベント： CPBACKUP DATABASE 




； 了解 (0) 




中止 (0 



3 必要に応じて 登録 内容 を 変更す る。 各項 目に ついては、 『プログラム をス ケジュ 

—ル する J の ステップ 4 (17-2 ベ一 ジ） を 参照して ください。 

4 [了解] ボタンで tfl 報 を 保^す る。 

5 [終了] ボタン を 選択す る。 

6 スケジュールした イベント を 保管す るた めに は、 スケジューラ 一の 終了 時に 必ず 
「変更 を 保管す る」 オプション を 選択す る。 
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スケジュールされ ている ィ ベン トを 削除す る 



スケジュールされ ている ィ ベン 卜 を もはや 実行す る 必要が なくなったら、 次の 手 顧で ス 
ケ ジュール を 取り消します。 

J スケジューラ一 の メイ ン • ウィンドウの 「イベント • リス 卜」 リスト ，ボックス 
から 削除す るィ ペン 卜 を 選択す る。 

2 [削除] ポタン を 選択す る。 （D のキ一 を 押す） 

イベントが リストから 削除され ます。 



カレンダー 操作の ための キー 

スケジューラ 一の メイ ン， ウィン ドウに 表示され ている 力 レン ダ一 を 操作す るた めの キ 
一の一 K を まとめます。 



この キ一 を 押す と." 


ここに カー 


ソルが 移 » する 


[H 


咋曰 






明 曰 




[T] 先週 


[丄] 来週 


[Tab] 


力 レン ダ一 


と イベント • リストの 切り替え 


[Page Up] 


先月 




[Page Down] 


来月 




[Ctrl] + [H 


昨年 




[Ctrl] + H 


来年 





スケジューラ 一の オプション 

[オプション] ボタン を 選択す ると、 何曜日から 何曜日まで を 平日と する か、 また、 ィ 
ベント * リストに 表示す る 情報 を 変更で きます。 

スケジューラ一 の メイン • ウィンドウで [オプション] ボタン を 選択 （0 の キー を 押 

す〉 すると， 次の ような ウィンドウが 表示され ます。 
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了解 (0) 中止 (c) 

1 平日と して 設定す る 曜日 を 選択す る。 

平日の 指定 は、 イベント を スケジュール するとき の 「頻度 J オプションに 使われ 
ます。 

2 イベント * リス 卜に 表示す る イベントの 形式 を 選択す る。 
一日 分 カレンダ一 で 選択され ている 日の イベント のみ を 表示。 
一月 分 カレンダ一 に 表示され ている 月の すべての イベント を 表示。 
すべて すぺ ての ィ ペン 卜 を 表示。 

3 [了解〗 ボタン を 選択す る。 

オプションが 保管され、 メイン， ウィンドウに 戻ります。 



スケジューラ一 を メモリ一 から 取り除く 

CPSCHED プログラム を メモリ一 から 取り除く に は、 DOS コマンド * プ n ン ブトに 次 
の コマンド を タイプし ます。 



cpsched fu 



' ォ ブショ ン 

イベント ■ リス 卜に 表示され る 
イベント をす^し てくだ さい， 

( ) 一日 分 (D〉 

( ) 一月 分 (M) 

{*) すべて （A) 



ろ グシュ 一フー 
平日 を 選択して くださ^ 



日日 日 B 日日 日 

日月 火水 木金土 

1JTJTJTJ TJ1JTJ 

レレ レレ レ 
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文字と 辞書の 管理 



決まった 大きさと 字体 を 持つ ひとそろいの 活 宇の セットの こと を 「フォント」 といい ま 

す & コンピュータ一 は、 各 文字の 内部 コード （L バイト または 2 バイトの 2 進数） を、 フ 
オン 卜に 属する 文字 パターンに 対応 づけて、 人が 読める 「形』 の ある 文字に 変換して、 
表示 した り 印刷 した りします。 



コンピュータ一 が 表示す る 文字 

文字 パターンと フォント 

コンピュータ一 が ドット 'プリン 夕 一に 印刷したり、 ディスプレイに 表示す る 文字 は、 
細かな 点の 集まりです。 この 点 を 「ドット」 といい ます。 ドット は 1 文字に^ り 当てら 
れる頜 域 （ 「文字 ボックス」 といい ます） を 埋めつ くして います。 各 ドット は、 コンビ 
ュ— 夕— の 内部で は I か 0 かで 表されます。 ドッ トの 値が 1 の 部分 は 文字の— 部で あり 1 
0 の 部分 は! 1 - f おの 一部です。 このよう にして * される パターン を 「文字 パ夕— ン」 と^ 
びます。 



* 2*4*6*8 - 0*2*4*6 
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JIS 区点 コ一ド と 拡張 区点 コード 



漢宇、 ひらがな 等の 全角 文 宇に は、 「jis 区点 コード」 が 割り当てられて います。 これ 

は 「区」 と 呼ばれる 01~94 の 10 進数と、 「点」 と 呼ばれる 01~94 の 10 進数と を 合わせ 
た 4 珩の 数で， JIS (日本工業規格） で 定義され ている 各 全角 文 宇に 1 つず つ 割り当てら 
れ ています。 たとえば、 



あ … 402 (M 区 02 点。 最初の 9 は 省略) 
亜 I 1601 (16 区 01 邐 



これらの 全角 文 宇 は、 使用 頻度に より 2 組に 分けられ ており、 01 区から 47 区までの 区点 
コードに 対応す る 文 宇 は 「JIS 第 i 水準 J の 文字と 呼ばれ、 48 区から 94 区までの 区点 コ 
—ドに 対応す る 文 宇 は I7IS 第 2 水準」 の 文字と 呼ばれます。 

上 ffit 加えて さらに、 95 区から 120 区までの 区 を 使う ことができます。 この場合の 区点 

コード を 「拡張 区点 コード j と 呼びます。 このと きも、 点 は 01 点から 94 点までで すの 
で、 4~5 桁の 数になります。 



これらの 全角 文字 は、 次表の ように 分類され ます fr 



区点 コード 


全角 文字の a 類 


01 区〜 07 区 


非漢宇 （K 号、 英数字， ひらがな、 カタ カナ） 


16 ぼ〜 47 区 


JIS 第 1 水， の 漢字 （使用 頻度が あい〉 


48 区〜 94 区 


JIS 第 2 水準の 漢字 （使用 頻度が 低い） 


区 


ユーザー 定教 文字 (外字) 


11 5 区〜 120 区 


IBM 拡張 文宇セ ッ ト 


ユーザー 定義 文字 


(外字） 



拡張 区点 コード （4 『JIS 区点 コードと 拡張 区点 コード J 参照） の あらかじめ 予約され 

ている 範囲に、 新しい 全角 文字 パターン を 定義す る ことができます。 このような ユーザ 

一定 瑭 文字 （外字） のために 予約され ている 区点 コード は 95 区〜 114 区の 各 点です。 し 
たがって、 最大 1880 文字まで 定義で きます a 

ユーザ一 定義 文字 は、 他の 全角 文 宇と 同じに 使用で きます。 

16x16 の フォン 卜 は、 おもに 標準 テキスト ，モードの 画面 表示の ために 使用され ま 
す。 24X24 の フォン トは ， A 品位 テキス 卜 • モ一 ドの 画面 表示 や、 おもに ドッ ト • マ 
トリ ヅクス 方式の プリン 夕一 での 印刷の ために 使用され ます。 32X32 および 48X48 の 
フォント は、 おもに レーザ一 • プリンタ一 での 印刷の ために 使用され ます。 フォント を 

定^す る 場合、 なるべく フォントの 左端の ドット 1 列 を 避けて 定義して ください。 左端 
の ドット I 列 は、 B 線 を 表示で きる 画面 モー ドで縦 » 線と 道なる ことがあ り ます。 
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USRFNT ユー ティ リ ティー 

目的 

文字と 辞書 を 管理す るに は、 USRFNT (ユーザ一 'フォント） ュ一 ティリ ティー を 使 
います。 

注： 辞 香に 関して は、 この ユーティリティ一 は、 単漢 宇 変換 （または 熟語 変換） 用の 

辞書 だけ を 操作で きます。 （^文節 変換 用の 辞 害に 関して は、 18-57 ページの 『個 
人別 辞書 を 管理す る』 を 参照して ください。 

，肯& 

USRFNT は、 以下の こと を 行います。 

• 16X16、 24X24、 32X32、 および 48x48 ドットの ユーザー 定義 文 宇の 作成と 編集 

このと き、 ある フォント • サイズで 定義した 文 宇 パターン を 他の フォント • サイズ 
の 文宇パ タ 一 ン に 変換す る こ と がで き ま す。 
• ユーザ一 定鎵 文字の 文 宇 パターンの 印刷 

• 熟語の 登録 

• 辞書の 登録 

• 辞 害の 切り出し 

• 辞 * の 組み合わ ぜ 

• フォント' フ ァ ィ ルの 組み合わせ 

, —括 変換 

• 文字 パターンの プリンタ一 への 口一 ド 
手順 

次の^ 順に 従ってく ださい， 

1 万— の 場合に 備えて、 次の ユーザー 'フォント • ファイル および 辞書 ファイルの 
バックアップ を 取って おく。 

• $SYS1Z??,FNT 

• SSYS1DIC.FNT 

2 次の 外部 コマンド を 入力す る。 



USRFNT 



USRFNT ユー ティ リ ティ一 が 始動し i タイ 卜ル阖 面、 続いて 次の メイン. メニ 
ユー 画面が 表示され ます。 
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実行 M 終了 


[X] 


， 

ヘルプ [H] Version L21 






ユーザ一 フォント • ユー ティ リ ティ一 




^L^ tu< ^Mr ' _ , 4^ kJU 1 UP *Lt 
"T" *P ■•'r ■■ ^ "Tr *r *F 




1 


文 宇 パターン 編集 • 印刷 




2 


熟 摘の 登録 




3 


辞書の 編集 




マ 






5 


辞 香の 組合せ 




6 


ユーザ— フ オン ト' フ アイ ルの 組合せ 






一括 変換 




8 


ノ 《ターンの プリ ンタ一 への ロー ド 


Enter ESC: 取消 


Fl:' 


キー * ヘルプ 終了 FWi アクション 


英数 半角 R 







操作 を 始める まえに 

USRFNT ユー ティ リ ティ一 の 操作に 必要な 情報 は ， 画面の 説明から 得る ことができ ま 
す。 

メイン * メニュ - W 面 を^て ください， どの 画面 も 次のように 4 つの 部分に 分れて いま 
す。 

1 次に 行える 操作です。 



実行 [J] 


終了 [X] 


ヘルプ [H] 






2 lijii の 表 S 


g です。 














ュ— ザ— フォ 


Version 1*21 
ン卜 * ュ一 ティ リ ティー 





3 作業の メニューです。 
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メイン ♦ メニューの 画面で は、 画面の 中央に 1 から 8 までの 番号と 共に、 これ か 
ら 行う 作業の メニューが 表示され ています。 この 中から、 1 つ を 選択す ると、 そ 
れぞれ の 作業 を 行う 画面が 現われます。 

* * * * * メニュー * ^ * * * 

1 文字 パターン 編 印刷 

2 熟 BI の 登録 

3 辞書の 編集 

4 辞書の 切り出し 

5 辞書の 組合わせ 

6 フォント • ファイルの 組合せ 

7 —括 変換 

8 文 宇 パターンの プリ ンタ一 への ロー ド 



4 次に 行える 操作です。 

Enter ESC: 取消 F1: キー * ヘルプ F3: 終了 F1 お アクション 



1 と 4 の 部分に、 次の 操诈を 行う キ一 の 説明が あります。 ' 
基本 操作 

USRFNT の 操作 は、 マウスお よび キーで 行う ことができます。 ただし、 ファイル 名、 
区点 番号、 読み、 および 熟語の 入力な ど は、 キ一 のみで 行います。 

飄 マウスでの マウス • ポインタ一 を 選択す る 項目に 置いて、 マウス' ボタン を 
クリック すると、 その 項目 を、 選択 または 実行す る ことができます， 

層 キーでの 操作: その W 面で 嘞 きを 持つ キー は、 上記 1 と 4 の 部分に 示されて います， 

カーソル は、 画面の 1 の 部分に あるか 3 の 部分に あるかの どちら かです。 その 行き来 は 
[F10] キーで 行います。 

1 の 部分に 記されて いる 操作 は、 次の いずれ かの 方法で 選択す る ことができます。 

• 力一 ソル を 画面の I の 部分に もってき た 後 （ [F10] )、 カーソル 移動 キー を 使って 
力一 ソル を 選択項目の 上に B き、 [Enter] キ一 を 押す。 
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• [ ] 内に 記されて いる 英字の キー を 押す。 

4 の 部分に 記されて いる 操作 は、 力一 ソル を 画面の 3 の 部分に 持って きた 後 （ [F10] )、 
胲当 する キー を 押す ことによって 選択す る ことができます。 

* 操作の mm USRFNT ユー ティ リ ティ 一の 操作に 必要な 情報 は、 画面の 鋭 明か ら 

得る ことができます。 したがって、 どの 画面に ついても、 初めての 場合 は 次の こと を 行 
つて、 操作 方法 を 知る のがよ いでしょう。 

1 [H] キー を 押す。 

その 画面の 目的 や 操作 方法の 概要 を 説明した ウィンドウが 表示され ます。 

2 力一 ソル を 画面の 3 または 4 の 部分に もってき た 後 （ [F10] )、 [Fi] を 押す & 
キーお よび マウスの 使い方 を 知る ことができます。 

それぞれの 説明文 は、 [F7] と [F8] で、 表示され る 部分 を 変える ことができます。 

[Esc] で ウィンドウが 閉じます。 以上の キーの 説明 は、 ウィンドウの すぐ 下に 表示 さ 
れ ています & 

基本的な キーの 働き 

各 画面に 共通な キーの 働き は、 次のと おりです。 

実行 処理 を卖 行し ます t [Enter] キーと 同じ 働きです fr 

終了 【X] USRPNT ュ 一ティ リ ティ 一の 実行 を 終了し ます 6 その 画面の 終了で は 

あ り ません。 

ヘルプ fHl その 画面で できる 処理の 概要 を 説明す る ウイ ン ドウが 表示され ます。 

上記の 画面 I の 部分に 表示され る 項目 は、 [ ] の 中の 英字 i たとえば 実行 【J】 では [J] 
を 押す と 選択で きます。 



Enter 

ESC: 取消 



処理 を 実行し ます。 

処理 を 中止し、 】 つ 前の 処理に 戻ります 
F1: キー ' ヘルプ キ一 の ヘルプ を 表示し ます。 
F3: 終了 USRFNT を 終了し ます。 

前の ページに 戻ります。 
次の ページに 進みます。 



F7: 前 頁 
F8: 次 頁 
F10: アクション 



画面の 〖行 目の メニュー を 表示して いる 部分に 力一 ソル を 移動し 
ます。 



カーソル 移動 キー 項目の 間 を 移動し ます。 

以降の 説明で は、 上記 以外の、 その Li] 面に 特有の キーの 働きに ついての み 説明し ます < 
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新しい 文字 を 作る に は （文字 パターンの 編集 • 印刷) 

目的 



ユーザーが 定義す る 文字の ドッ ト * パターンの 阼 成と 編集 を 行う ことができます。 ま 
た、 作成した ドット ，パターンに 「よみ」 を 登録す る ことができます。 

注： USRFNT を 使っての 「よみ」 の 登録 は 単漢字 変換の みに 有効です。 登録した 文 
字の 読み を 連 文節 変換 プログラムで 使いたい 場合に は、 連 文節 変換 プログラムの 
USERDICT ュ一 ティリ ティーで 提供され ている 『組合せ」 の 機能 をお 使いく だ 

さい。 詳しく は、 18-57 ページの 『個人 別辞 書 を 管理す る J を 参照して くださ 
い。 



手順 



(=> 対処が 必要な メッセージの 解説 は、 18-13 ページの 『メッセージ』 を 参照して くださ 
い。 ) 



以下の 手順に 従ってく ださい 



1 メイン • メニュー 画面に おいて、 [1] を 押す 
次の コマ ン ド • メニュー 画面が 表示され ます。 



mm [E3 印别 [p] 区点 選択 [s] 終了 [x] ヘル ブ [h] 
文 宇 パターンの 編桀， 印刷 



* * * J】S^ 点 外字 コ一ド 表 * * * 



61 [■} 


16 




31 


■ 


46 




61 




76 




91 




BZ 纏 


17 




32 


國 


47 




62 




77 




92 




93 匿 


18 




33 








63 




78 




93 




m 画 


19 




34 




49 




64 




79 




94 




m 隱 


Z6 




35 




se 




お 




m 








66 國 


21 




36 




51 




66 


■ 


si 








87 國 


11 




37 




52 




67 




8? 








08 翩 


1% 




38 




53 




€& 




S3 








99 ■ 


24 




39 




54 




63 




84 








16 議 


25 








55 
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2 文字 パターンの 作成 • 編集 を 行う 区点 コード を 次の 手順で 選扳 する 



a コマンド • メニューの 「区点 選択 [S] j 、 または [F7] 
て K を 選択す る。 



[F8] を 使つ 
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b カーソル 移動 キー、 または マウス を 使って、 「jis 区点 外字 コード 表」 上 
で、 力一 ソル （ [ ] ) を 動かし、 編集す る 点 コードに 合わせる。 

3 コマンド 'メニューの 「編集 [E] j を 選択す るか、 [Enter] キー を 押す。 

「編集 [E] 」 メニュー として 16/24 ドッ 卜と 32/48 ドットの 2 つの 選択肢が 表示 
されます。 

4 編集したい サイズの フォント を 選択す る。 

「16/24 ドット」 を 選択した 場合と 「32/48 ドット」 を 選択した 場合で、 この あと 表示 
される 画面が 異なります。 以下に、 それぞれの 場合に ついて 説明し ます。 

16/24 ドッ ト • フォントの 編集 方法 

「16/24 ドッ 卜」 を 選択す ると、 次 ページの フォン 卜 編集 画面が 表示され ます。 

文字 ボックスに は、 コマンド 'メニュー 画面で 力一 ソル （ [ ] ) が 位置して いた 文字 
(力一 ソルが 未定義の 区点 コードに 位置して いた 場合 は 塗りつ ぷ された 四角） が 表示 さ 
れ ます。 

フォント 編集 画面 （16 および 24 ドット • フォント 用） 

ファイル [F] 編集 [E] モード M 自動 編巢 [A] 終了 [X] ヘルプ [M] 
文字 パターンの 編集 通常の 反転 機能 1 6 フォント 編集 中 



ドット 反転 （変換 キ一） 全体の 反転 (C) 
ド ッ 卜 行の 揷入 （P) ド ッ ト 列の揷 入 （P) 

ドッ ト 行の 削除 (V) ドッ 卜 列の 揷入 (V) 

[ ] 実寸大 の 切換 （TAB キ一〉 ^度 右 回転 （T) 

全体の 移動 上 (ij) 下 (D) 左 (L} 右 (R) 



Enter ESC: 取消 F1: キー + ヘルプ F3: 終了 F10: アクション F た 前 頁 F8; 次 頁 
英数 半角 



.ZA.S^^.ZA^ 1 ドッ 卜 列 

, 1 1 ドッ卜 行 

2 ト… 

4 # , 

6 95 区 01 点 

8 .■ 

C , 一…… 

Z 

4 …… り，. 

6 1 

[ ] 実寸大 



*2468D2 46so24- 
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16 ドッ 卜 'フォントと 24 ドット 'フォントの ドット * パターンの 作成と 編集 をす る 画 
面です。 編集 は、 16 フォント 用と 24 フォント 用の 2 つの 画面 それぞれに ついて ドット を 
1 つず つ オン ■ オフして いくこと で 行います。 

磨 ドッ 卜の 編集 方法： ドット * パ夕一 ンは、 カーソルが 24 フォント 編集 画面 か 16 フ 
オン ト 編集 H 面の いずれ かに あるときに 編集で きます。 16 と 24 は、 [Tab] を 押す と 切 
り 換わります。 編集 画面と コマンド * メニューとの カーソルの 行き来 は [F10] で 行い 
ます。 編集して いる ドットの 位置 は、 W 面 右上に 表示され ています。 

ドット， パターンの 編集 は、 ドット を オン/オフ する ことで 行います。 編集 方法に は 3 
通り あり、 どの 方法 を 使う か は 「モード [M] 」 メニューから 選択し ます。 「モード 
[M] J を 選択した 後、 メニューから 以下の いずれ かの 項目 を 選択して ください。 

1: 通常の 反転 機能 [R] スペース * を 押す と 力一 ソル 位 « の ド ッ トが 反転し 

ます。 

2: 速統 して ドット を オン [O] 力一 ソルの 動いた 跡が 塗りつ ぷ されます。 
3: 連 練して ドット を オフ [C] カーソルの 動いた 跡が 消されます。 

設定され た モード は、 画面の 2 行 目に 表示され ています。 
注： 編集 モード は 編集 中、 何度でも 変えられます。 

編集の 際に 次のように 便利な 機能が 用意され ています。 

• 新たに 文字 パターン を 作成 するとき に、 すでに ある 他の 文字の ドット • パターン を 
元に それ を 変更したい ことがあります。 このために、 他の 文 宇の ドット 'パターン 
を 呼び出す という 機能が 用意され ています。 文字の 区点 コードと、 文 宇 そのもの 
の、 いずれ かで 呼び出す ことができます （ 「ファイル [F] 」 メニューの 「1: 文字 
呼 出 （区点） [fC〕 J または （ 「2: 文字 呼 出 （文字） [M] 」 ） 。 

• ドット 全体 を 上下 左右に 移動したり、 90 度 単位で 回 転 させたり、 行 '列 単位に 禅 
入 + 削 除 をす る ことができます。 また、 編集 を 始める ときに ドット 'パターン をす 
ベて オフに する こと もで きます （ f 編集 [E] 」 メニュー） 。 

この 操作 は、 画面 右下の 枠内に 表示され ている キー を 使っても 行う ことができ ま 
す。 

• 16 フォントと 24 フォントの 作成 幽 面に 表示され たドッ 卜 • パターン をお 互いに 利 
川す る こと もで きます。 このために は、 「肉 動 編 » [M] .] を 選択し ます。 以下の 
4 つの 項目が 使用で きます- 

1: 自動 (16 ドッ 卜- >24 ドッ ト） [B] 

16 ドッ トの 編集 画面の ドッ 卜 ' パターン を 自然に 拡大して、 24 ドッ ト 
の編菓 画面に 複写し ます。 

2: 自動 (24 ドッ 卜- ポドッ ト） [S] 

24 ドッ トの 編集 画面の ドッ ト + パターン を 自然に 縮小して 1 16 ドット 
の 編锒幽 面に 複写し ます。 



^は 章 日本 龉 モード 特有の ユーティリティ一 18-9 



3: 複写 (16 ド ッ 卜- >24 ド ッ ト） 〔P] 

16 ドット の 編集 画面の ド ッ ト ， ノ 1 ? ターン を 24 ド ッ ト の 編集 画面の 左上 
16 ドットに 複写し ます。 右下 は ブランクになります。 

4: 複写 (24 ドッ 卜 >16 ドッ ト） [C] 

24 ドッ 卜の 編集 画面の 左上 16 ドッ トの パターン を 16 ドッ トの 編集 画面 
に 複写し ます。 

• 16 ドッ 卜と 24 ドットの 両方の 編集が 終了したら、 ドット • パターンの 登録 を 行つ 

てくだ さい。 登録 は、 「ファイル [F] j メニューの 「3: 文字 登録 [S] 」 で 行い 
ます。 この メニュー を 選択す ると 1 



登録す る 区点 コード を 入力して ください [xxxxx] 



という ウィンドウが 表示され ます。 xxxxx に は 呼び出した 区点 コードが あらかじめ 
表示され ます。 したがって xxxxx に 別の 区点 コー ドを 指定す ると 別の 区点 コードに 
登録す る こと もで きます。 

• ドット， パターン を 区点 コードで 登録 するとき、 この ドット 'パターンに 「よみ」 
をつ ける ことができます。 

32/48 ドット-フォン 卜の 編集 方法 

「32/48 ドット』 を 選択す ると、 フォント， ファイル 名 を 入力す る パネルが 表示され た 
後、 次の フォン 卜 編集 画面が 表示され ます。 

フォン ト 編集 画面 （32 および 48 ドット， フォント 用） 
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ファイル [F] 絹 集 [E] モード [M] 自勤 編集 [A] 終了 [X] ヘルプ [H] 
文 宇 パターンの 耱集 通常の 反お; 機能 3 2 フォン ト編 集中 



Enter ESCt 取消 F1: キー 'ヘルプ F3: 終了 アクション 頁 F8: 次 M 

英数 半角 



32 ドッ 卜， フォントと 48 ドット 'フォントの ドット' パターンの 作成と 編 をす る 画 
面です。 編集 は、 32 フォント 用と 48 フォント 用の 2 つの 画面 それぞれ について ドット を 
1 つず つ オン ' オフして いく こ とで 行います。 

蕭 トツ 卜の 編集 方法： ドッ ト ， パターン は、 力一 ソルが 48 フォント 編集 画面 か 32 フ 
オン ト 編集 画面の いずれ かに あるときに 編 * できます。 32 と 48 は、 [Tab] を 押す と 切 
り 換わります。 編集 画面と コマンド • メニューとの 力一 ソルの 行き来 は [FtO] キ— 
で 行います。 編集して いる ドットの 位 « は、 画面 右上に 表示され ています。 

ドッ ト • パターンの 編 & は、 ドッ トを オン/オフ する ことで 行います。 編集 方法に は 3 
通り あり、 どの 方法 を 使う か は 「モード [M] 」 メニューから 選択し ます。 「モード 
[M] 」 を 選択した 後、 メニューから 以下の いずれ かの 項目 を 選択して ください。 

1: 通常の 反耘 機能 [R] スペース ， を 押す と 力一 ソル 位置の ドン 卜が 反転し 

ます。 

2: 連統 して ドット を才ン [O] カーソルの 動いた 跡が 塗りつ ぷ されます。 
3: 連続して ドッ トを オフ [C] 力一 ソルの 動いた 跡が 消されます。 

設定され た モ一ド は、 画面の 2 行 目に 表示され ています。 
注： 編集 モ一ド は編粜 中、 何度でも 変えられます。 



么 4. 6 8.0*2 1 ドッ ト列 

1 1 ドット 行 



95 区 01 点 



[ ] <•« 実寸大 



[ ] <== 実寸大 



ドッ ト 反転 （変換 キヾ） 全体の 反転 (C) 
ドッ ト 行め 挿入 （P) ドッ ト 列の 挿入 （P) 

ド ジ 卜 行の 削^ (V) ド ン ト 列の 抻入 （V) 

32/48 の 切換 （TAB キー） 90 度 右 回転 (T) 
全体の 移^ 上 （U) 下 （D) 左 （L) *(R) 



2 4 ： i I 8 o 2 




■ ■ »fe ■# 4+ ** 豳義 # ■ * # r ■ 

9- 4 6 s 0 * * # p 4 6 8 
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編^の 際に 次のように 便利な 機能が 用 it されて います。 



• 新たに 文字 パ夕一 ンを 作成 するとき に、 すでに ある 他の 文字の ドット • パターン を 
元に それ を 変更したい ことがあります。 このために、 他の 文字の ドット * パターン 
を 呼び出す という 機能が 用 まされて います。 文字の 区点 コードと、 文 宇 そのもの 

の、 いずれ かで 呼び出す ことができます （ 「ファイル [f〕 j メニューの n: 文字 

呼 出 〈区点） [K] 」 または （ 「2: 文字 呼 出 （文字） [M] 」 ） 。 

* ドッ卜 全体 を 上下 左右に 移動したり、 90 度 単位で 回転 させたり、 行 • 列 単位に 揷 
入' 削除 をす る ことができます。 また、 編集 を 始める ときに ドット， バタ一 ン をす 
ベて オフに する こと もで きます （ 「編集 [E] J メニュー） 。 

この 操作 は、 画面 右下の 枠内に 表示され ている キー を 使っても 行う ことができ ま 
す。 

• 32 フォントと 48 フォン 卜の 作成 画面に 表示され たドッ ト ， パターン をお 互いに 利 

用す る こと もで きます。 このために は、 「自動 編錤 [M] 」 を 選択し ます。 以下の 
5 つの 項目が 使用で きます。 

1: 自動 (16 ドッ ト- >32 ドッ ト） [A] 

16 ドッ 卜の 編 鬼 画面の ドッ ト • パターン を 自然に 拡大して、 32 ドッ 卜 
の 編集 画面に 複写し ます。 

2: 自動 (16 ドッ 卜- >48 ドッ ト) [B] 

16 ドットの 編集 画面の ドツ ト • パターン を 自然に 拡大して、 48 ドッ ト 
の 編集 画面に 複写し ます。 

3: 自動 (24 ドッ 卜- >32H ッ 卜） [C] 

24 ドッ 卜の 編集 画面の ドッ ト ，パターン を 自然に 拡大して、 32 ドット 
の 編集 画面に 複写し ます。 

4: 自動 (24 ドッ 卜- >48 ドッ 卜) [D] 

24 ドッ 卜の 編集 画面の ドッ ト • パターン を 自然に 拡大して、 48 ドッ ト 
の 編集 画面に 複写し ます。 

5: 自動 (32 ドット- >48 ドッ 卜） [E] 

32 ドヅ トの 編集 画面の ドッ ト * パターン を 自然に 拡大して、 48 ドッ 卜 
の 編集 画面に 複写し ます。 

• 32 ドットと 48 ドットの 両方の 編集が 終了したら、 ドット * パターンの 登録 を 行つ 

てくだ さい。 登録 は、 「ファイル [F] 」 メニューの 「3: 文 宇 登録 [S] J で 行い 
ます。 この メニュー を 選択す ると、 



^録 する 区点 コ… ドを 人力して ください [XXXXX] 



という ウイ ン ドウが 表示され ます。 XXXXX に は 呼び出した 区点 コードが あらかじめ 
表示され ます。 したがって， XXXXX に 別の 区点 コード を 指定す ると、 別の 区点 コ一 

ドに 登録す る こと もで きます。 
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メ ッ セージ 

フォント ■ ファイルが 存在し ません。 改行 キー を 押してく ださい。 

この メ ッ セージ は 次の いずれ かの 場合に 表示され ます。 

• DOSVJNI ファイルで 指定され た フォント 'パス 名 または ファイル 名 
が 無効な 場合 （16/24 のみ） 。 

• 措定され た ディレクトリ 一 または ファイル 名が 無効な 場合 （32/48 の 
み） 。 

• DOSV.INJT ノア ィルに 16/24 ドッ 卜の ユーザ一 'フォント * ファイルの 
記述が なく、 省略時 値 （$SYS1Z16JNT および SSYS1Z24.FNT) 以外 
のフ アイ ル名を 使用 している 場合 

• USRFNT を 起動した ディ レク トリ一 に DOSV.INI ファイルがない 場合 
で、 かつ、 起動 ドライブの ル一 卜， ディレクトリ 一に 省略時に 指定 さ 
れる フォント *フ アイ ル がない 場合。 

区点 コードに 誤りが あります。 改行 キー を 押してく ださい。 ― 

呼び出す 区点 コードが JIS 区点 コードに 存在し なかった 場合に 表示され ま 
す。 

文 宇に 誤りが あります。 改行 キー を 押してく ださい。 

入力 文字が 1 文字で、 かつ、 ひらがな か 漢字 以外の 文字 を 呼び出そう とした 

塌 合に 表示され ます。 



文字 パターン を 印刷す るに は （文字 パターンの 編集 • 印刷） 

注： この 機能 を 実行す るに は、 USRFNT ユー ティ リ ティ一 を 始動させる まえに、 
GRAPHICS コマンド を 実行 させて おく 必要が あります。 また、 プリン 夕一 が 印刷 可に 
なって いる こと を 確認して ください。 （=^ 対処が 必要な メッセージの 解説 は、 18-14 ぺ一 
ジの 『メッセージ』 を 参照して ください。 ) 

手順 

1 メイン 'メニュー 画面に おいて、 [1] を 押す。 

コマンド * メニュー 画面が 表示され ます 。 ' 

2 文字 パターンの 印刷 を 行う 区点 コード を 次の 手 顧で 選択す る。 

a コマンド' メニューの 「区点 選択 [S] 」 、 または [F7] 、 [F8] キ一 
を 使って 区 を 選択す る。 

b カーソル 移動 キー または マウス を 使って 『JIS E 点 外字 コード 表』 上で 力 

—ソル （ [ ] ) を 動かし、 印刷したい 文字に 合わせる。 
3 コマンド • メニュ 一で 「印刷 [p] 」 を 選択す る。 
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「印刷 [P] 」 の メニュー として 16/24 ドットと 32/48 ドットの 2 つの 選択肢が 表 
示されます。 



4 印刷したい サイズの フォント を 選択す る。 

ドッ ト • フォン 卜 を 選択した 場合に は、 フォント' ファイル を 確認す るゥ 
イン ドウが 表示され ます。 必要に応じて、 変更して ください。 

5 [Enter] キー を 押す。 

次の ウィンドウが 表示され ます。 



印刷す る 区点 コード を 入力して ください [xxxxxj 



XXXXX [こ は 呼び出した K 点 コードが あらかじめ 表示され ます。 したがって XXXXX 

に 別の 区点 コ一 ド を 指定す る と 別の 区点 コ一 ドの 文字 パ夕一 ンを 印刷す る こと も 
できます。 

6 文 宇の 選択が 終り、 印刷 を 実行したい 場合 は、 [Enter] キ一 を 抨す。 
文字 パターンが 印刷され ます。 

メ ッ セージ 

区点 コード に 誤 り が あ リ ま す。 改行 キー を 押 してく ださい。 

印刷す る 区点 コードが JIS 区点 コ一 ドに 存在し なかった 場合に 表示され ま 
す。 

フォント， ファイルが 存在し ません。 改行 キ一 を 押してく ださい。 

この メ ッ セージ は 次の いずれ かの 場合に 表示され ます。 

• DOSVJNI ファイルで 指定され た フォント • パス 名 または ファイル 名 
が 無効な 場合 （16/24 のみ） 。 

• 指定され た ディレクトリ一 または ファイル 名が 無効な 場合 （32/48 の 
み） 。 

• DOSVJNI ファイルに 16/24 ドッ 卜の ュ一 ザ 一 • フォント • ファイルの 

記述が なく、 省略時 値 （SSYS1Z16.FNT および $SYS1Z24*FNT) 以外 
の ファイル 名 を 使用して いる 場合 

• USRFNT を 起動した ディ レク 卜 リ一 に DOSVJNI ファイルがない 場合 
で、 かつ、 起動 ドライブの ル一 ト • ディレクトリ 一に、 省略時に 指定 
される フォント， ファイルがない 場合。 
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語 を 「タイプ」 できる ようにす るに は （熟語の 登録） 

目的 

熟語 （複数の 文 宇の 集まり） に 「よみ」 をつ けます。 熟語 は、 $SYSiDIC，FNT フ アイ 
ルに 登録され ます。 



手順 

対処が 必要な メッセージの 解説 は、 18-16 ベ一 ジの 『メッセ一 ジ』 を 参照して くださ 
い。 ) 

以下の 手順に 従ってく ださ い。 

/ メイン ，メニュー 画面に おいて、 [2] を 押す。 
次の 熟 8S 登録 画面が 表示され ます。 



ファイル [F] 耀集 [E] 


« 了 m 


ヘルプ M 




熟 K の 登録 




铳 みの 入力 






*** 熟 IS の 


*** 




^みの 害き 込み 




熟盼の 害き 込み 


〕 


[ 


] = [ 




[ 


] = [ 




] 


[ 


] = [ 




] 




] = [ 




S 




] ； [ 






[ 


] - C 




] 


[ 


] = [ 




] 


[ 


] = C 






[ 


] = [ 




S 


[ 


] 口 [ 






[ 


] = [ 




] 


[ 


] = [ 




J 


Enter ESC 3 取消 F1: キ一 - 


ヘルプ F3: 終了 


no; アクション F7: 前 H 


F8: 次 貢 


かな 全角 









注： ここで 表示され る 表 は、 熟 龉 登録 画面 を 選んだ 直後 は 常に 空で， 以前に 《 
錄 した 熟語が 表示され るので はありません。 

2 新たに 熟語 を 登録す るに は、 次のように する。 

a カーソル 移動 キー を 使って 空行に 力一 ソル を 置き、 行の 左側に 登録したい 
熟龉の 銃み を 書き込む。 
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熟語の 覺録は 琳澳字 変換の みに 有効です。 登録した 熟語 を 連 文節 変換 プログラム 

で 使いたい 場合に は、 連 文節 変換 プログラムの USERDICT ュ一 ティ リ ティーで 
提供され ている 「組合せ」 機能 をお 使いく ださい * 詳しく は、 18-57 ページの 
『個人 別辞^ を 管理す る〗 を 参照して ください。 



1 拳 

主 



b [Tab] を 押して カーソル を 行の 右側に 移動し、 その 熟語 を轡き 込む。 



C 以上 を 登録す る 熟語の 数 だけ 繰り返す。 

熟語の 登録の 際に、 これまで 登録した 内容 を 更新す る ことができます & 登録の 内 
容は、 次の 操作で 表示す る ことができます。 

「編集 [E] J メニューの 「1: 開始 頁 [G] J 

登録され た 辞書の 最初の ページが 表示され ます。 

「編集 [E] J メニューの 「2: 最終 頁 [Y] 」 

登録され た 辞書の 最後の ページが 表示され ます。 

F7: 前 頁 前の ページ を 表示し ます。 
F8: 次 頁 次の ページ を 表示し ます。 

目的の 熟語に ついて、 圆面 上で 編集して ください。 編集のと き、 次の 操作 も 行う 
ことができます。 

「編集 [E] J メニューの 「3: 行 削除 [Z] 」 

力一 ソルが ffi かれた 行 を 削除 します。 

3 表に 書き込んだ 内容 を 登録す るに は、 かな 漢字変換 モードから 抜けて、 「フ アイ 

ル [F] 」 メニューの 「2: 文字 登録 [S] 』 を 選択す る。 

表の 内容が 不完全 だと、 このと き カーソルが 補完すべき 場所に 移動し ます。 この 
場合 は、 その 位置の 内容 を 埋めた 後、 登録して ください。 

4 表 を 変更した 後、 何ら かの エラーで 登録で きなかった 場合、 「ファイル [F] j 
メニューの 「3: 文字 保管 [A] j を 選択す る， 

現在の 表の 内容が、 ディスク 中の $SYSWORD.USR と い ぅフ アイ ルに 保管され 
ます （すでに SSYSWORIXUSR という ファイルが あれば、 重ね 書きされ て 古い 
内容 は 失われます)。 その後、 一度 USRFNT ユーティリティー を 終了し エラ一 を 
回 後した 後、 再度 USRFNT ユーティリティー を 始動し、 熟 録幽面 を 選び、 

「ファイル [F] 」 メニューの 「1: 文字 呼 出 [M] 」 を 遝 択 すると 保 S した 内容 
を 表 内に 読み込めます （ただし、 現行 ディレクトリ一 に、 SSYSWORDXfSR が 
ない ときに [F9] キー を 押す と、 読出し/害 込み エラーと なります） 。 

注： 表の 内容 は、 「ファイル [F] j メニューの 「3: 文字 保管 [A〕 j で 保管し 
ない 限り、 メイン • メニューに 戻る と 失われます。 再度 熟語 登録 画面 を 選ぶ と 空 
の 表が 表示され ます。 

メッセージ 

この 行に は、 追加で きません。 改行 キー を 押してく ださい。 

読み か 熟鼯の 最終 入力 行に 文字 を 書き込もう とした 場合に 表示され ます。 

枠から はみだして は、 いけません。 改行 キ一 を 押してく ださい。 

画面 表示の 枠 か らカ一 ソ ルが はみだ そ う と した 場合に 表示 されます。 
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誤った キー を 押しました ffl 改行 キー を 押してく ださい。 

嫫 つて 指定 以外の キー を 入力 した 塌 合に 表示され ます。 



続み を 入れて ください。 改行 キ一 を 押してく ださい。 

熟語 だけ を 入力 していて 登録しょう と した 場合に 表示され ます。 

熟語 を 入れて ください。 改行 キ一 を 押して < ださい。 

餽 みだけ を 入力して いて 登録しょう とした 場合に 表示され ます。 

只今、 辞 會登錄 中です。 しばらく お待ちく ださい。 

登録 処理 を 行った 埸 合に 表示され ます。 

ディスク • アクセス 終了。 

登録 処理が 終了した 塌 合に 表示され ます。 

同じ 読みの 漢字、 熟語の 順序 を 変える に は （辞書の 編集） 

目的 

同じ 「よみ」 で » 録 されて いる 漢字 や 熟語の 出現 順位 を 変えたり、 よみ を 削除した りす 

る ことができます。 

注： 「辞 S の編染 j 機能 は 単漢字 変換 用の 辞書に ついての み 適用で きます。 

手順 

対処が 必要な メッセージの 解説 は、 18- 19 ぺ一ジ の 『メッセ一 ジ J を 参照して くださ 
い。 

かな 漢字変換 時に 表示され る 候補の 順序 は、 学習 機能に よって 変わる ほか、 以下の 手順 
で 任意に 変える こ とがで き ます。 

1 メイン ，メニュー 画面に おいて、 [3] を 押す。 、 
次の 読み 入力 画面が 表示 されます。 
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^む [J] 終了 [X] ヘルプ [H] 




辞 害の 編集 




* * * 辞^の ffi 集 * * * 




欲み を 入力して ください — > [ 


] 


Enter ESC: 取消 F1: キー' ヘルプ 終了 アクション 




^ 英数 半角 





2 編粜 したい 熟語の 読み を、 ひらがなで 入力す る。 

入力した 読みに 対応す る 辞書 項目がなければ、 次の メッセージが 表示され ます。 



候補の 漢字が 存在し ません 



対応す る辞番 項目が あれば、 次の 画面が 表示され ます。 



実行 [J] 終了 [X] ヘルプ [H】 
辞丧の 編^ 



Enter l%CiMm H; キー-ヘルプ F3: 終了 アクション P7:^f 莨 F&: 次な 

m 半角 

i カーソル 移動 キー、 F7: 前 頁、 F8: 次 頁、 を 使って、 順位 変更 または 「よみ」 の 削 

除 を したい 漢字の 順^ 番号に カーソル を 合わせる。 



* * * 辞 范 の 編 ifc * * * 

[ 顔 序 --- 



pfc I - 



鬣 澳閉卷 刊官館 實臂干 甘 換神含 丸 

67899123456 7 S90 



r 1 1 

ん 

| 問感勘 関冠錄 缶観監 完癎寒 管^ 棺 

[ ^^o@6-9&66111111 
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「辞辔 の 編集」 画面の 右上に 次のように その 「よみ』 の 順序が 表示され てい ま 



[順序 ===> xxxx] 



• 順序 を 変更す る 場合 は、 新しい 順序 を タイプして ください。 
• 「よみ」 を 削除す る塌合 は、 -を タイプして ください。 

4 いずれの 場合 も、 「編集 [E] 」 メニューの 「1: 文字 変更 は] 」 を 選択す る。 

5 上記の 処理 を 変更， 削除す る 分 だけ 繰り返す。 

6 変更 を 登録す るた めに、 「ファイル [f] 」 メニューの 「1: 文字 登録 〖s] j を 
選択して する。 

注： 「よみ」 の 削除 を 行っても 文字 パターン 自体 は フォント • ファイル 中に 残って い 
るので 区点 コード を 使って 「タイプ」 できます。 

メ ッセ— シ 

辞書 フ アイ ルが 存在 しません。 改行 キー を 押 してく ださい。 

この メッセ一 ジは 次の いずれ かの 場合に 表示され ます。 

• DOSV.IM ファイルで 指定され た フォント • パス 名 または 辞書 フ アイ 
ル 名が 無効な 場合 （SKKDic) 。 

• DOSV ，！ NI ファイルに 単漢字 辞書の 記述が なく、 省略時 値 

(SSYS1DIC.FNT) 以外の ファイル 名 を 使用 している 場合 

• USRFNT を 起動した ディ レク ト リーに DOSV.INI ファイルがない お^ 
で、 かつ、 起動 ドライブの ルート * ディレクトリ— に 辞書 ファイルが 
ない 場合。 

読出し/書 込 エラー。 改行 キー を 押してく ださい。 ― 

何ら かの エラーで 登録 処理が 行えなかった 場合に 表示され ます。 

候補の 漢字が 存在し ません。 ― 

かな 漢字変換で 候補の 漢字が 存在し なかった 場合に 表示され ます。 

候補の 38 字が 存在し ません。 改行 キー を 押してく ださい， 

順序の 変更 を 行った 際に 指定した 順序が 辞 害 ファイルに 存在し なかった 場 
合に 表示され ます。 

铳 出し/書 込 エラー。 改行 キー を 押してく ださい 。 

力、 な漠字 変換で 候補の 漢字が 存在し なかった 場合に 表示され ます。 



s 本 is モード 特有の ユーティリティ— 



顧 序の 指定に 睽リ があります。 改行 キー を 押してく ださい。 

順^の 変更 を 行う とき、 数字の 前に - をつ けて 変更しょう とした 場合に 表 
示されます。 

辞書の 一部分 を 別の ファイル として 取り出す に は （辞書の 切り出し） 

目的 

既存の 辞書の一 部分 （たとえば ユーザ一 定義 文 宇の 読みの 部分) を 取り出して、 別の フ 
アイ ル名 をつ けて 保管したい 場合が あります （これ を 「辞 害の 切り出し J といい ま 
す)。 

切り出せる 部分 は 次の ものです。 

• JIS 第 I 水準, の 漢字 （および これら を 使った 熟語） の 読みの 部分 

• JIS 第 2 水準の 漢字 （および これら を 使った 熟語） の 銃み の 部分 
• ユーザ— 定義 文字 （および これら を 使った 熟 照） の 読みの 部分 

• IBM 拡張 部分 （および これら を 使った 熟語） の 読みの 部分 

手順 

(^対処が 必要な メッセージの 解説 は、 18-22 ページの 『メッセ一 ジ』 を 参照して くださ 
い。 ) 

辞書 を 切り出す に は、 以下の 手順に 従ってく ださい。 

1 メイン 'メニュー 画面に おいて、 [4] を 押す。 
辞 省の 切り出し 画面が 表示され ます。 
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実行 [J〗 終了 [« ヘルプ [H] 
辞書の 切り出し 

* * * 辞 ft の 切り出し * * * 

もとになる ファイル 名 [ SSYSmiC.FNT ] 

生成され る ファイル 名 1： ] 

生成され る 辞書の 種類 [ USEft ] 



Enter ESC: 取消 キ一' ヘルプ F3: 終了 F16: アクション 
英数 半角 



2 単漢 宇 変換で 使用す る 辞書 （SSYS1DICFNT) 以外の 辞番を もとにす る 場合 
は、 「もとになる ファイル 名」 を タイプす る。 

ドライブ 指定 子と パス 名 も 含める ことができます。 

3 力一 ゾル 上下 移動 キ一 を 押す。 
次の フィールドに カーソルが 移ります。 

4 「生成され る ファイル 名」 を タイプす る。 

ドライブ 指定 子と パス 名 も 含める ことができます。 分離され た 辞書に は、 ここで 
タ イブした ファイル 名が 付きます。 ドライブ 指定 子と パス 名 を 指定し ない 場合に 
は、 辞番は 現行 ディレクトリ一 に 作成され ます。 

5 力一 ソル 上下 移動 キ一 を 押して 次の フィールドに 力一 ソル を 移し、 「生成され る 
辞書の 種類」 を 夕 イブす る。 

JISl JIS 第 1 水準 を 含む 辞書 

JIS2 JIS 第 2 水準 を 含む 辞書 
USER ユーザー 定義 文字 を 含む 辞書 
IBM IBM 拡張 部分 を 含む 辞轡 
GC 辞 害の サイ ズを 最小に する。 

注： 生成され る 辞書の 種類と して USER を 指定した とき 切り出される 部分 は、 

ユーザ 一定 15 文字 を 含む 熟語です。 ユーザ一 の 定義した 熟語で は あ り ませ 
/v。 

この ュ一 ティ リ ティ一 では ユーザーの 定義した 熟語 だけから 成る 辞 窖を切 
り 出す こと はでき ません。 
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生成され る 辞窨の 種類と して GC (ガーべ ッジ 'コレクション） を 選ぶ 
と、 辞書が 整理され、 サイズが 小さくな ります。 この場合、 辞お の 内容 
(含まれて いる 熟語） は 変わらないので、 正確に は 「切 出し J では ありま 
せん。 

6 切 出し をす るに は、 [Enter] キ一 を 押す か、 「実行 [j] j メニューの 「1: 実行 
[J] 」 を 選択す る。 



例 



既存の 辞書から ユーザ一 定義 文字 （または これら を 含む 熟語） の 読み を 切り出す に は, 
次のように 指定し ます。 



もとになる ファイル 名 $SYS1DI に FNT 
される ファイル 名 Ar$SYSlDIC,USR 
される 辞婁の 種類 USER 




ただし 1 $SYS1DIC,FNT は ドライブ C にあり、 ドライブ A に ディスケットが 揷 入され 
ている ものと します。 



メ ッ セージ 

生成 フ アイ ル はすで に 存在し ます。 改行 キー を 押してく ださい。 

生成 ファイルが すでに 現行 ディ レクト リーに 存在して いて ファイル 生成し 
ようと した 場合に 表示され ます。 

ファイル 名が 入力され ていません。 改行 キ一 を 押してく ださい。 

ファイル 名が 入力され ていない 状態で ファイル を 生成しょう とした 場合に 
表示され ます。 

ファイル 名 に 誤 u が あ り ます。 改行 キー を 押 してく ださ い。 

入力した ファイルに 誤りが あり ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示 さ 
れ ます。 

同じ ファイル 名 は 指定で き ません。 改行 キ 一 を 押してく ださい。 

同じ ファイル 名 を 入力して ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示され ま 
す。 

ファイルが 存在し ません。 改行 キー を 押してく ださい。 

現行 ディ レクト リーに 辞 害 ファイルが 存在 しないのに 辞書 ファイル を 切り 
出そう と した 場合に 表示され ます。 

ォブシ ョ ン 指定に 睽 リ が あ リ ます。 改行 キー を 押 してく ださ い。 

指定され た 辞番の 種類 以^ を 指定した 場合に 表示され ます。 
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2 つの 辞書 を 組み合わせて 新しい 辞書 を 作る に は （辞書の 組合せ） 

手順 

対処が 必要な メッセージの 解説 は、 18-24 ページの 『メッセ一 ジ』 を 参照して くださ 
い。 ) 

ユーザーが 熟語 を 定義して 使って いた 標準の 辞番と 別の ユーザーの 辞鎏を 組み合わせ 
て、 I つの 辞書と して 使用で きる ようにす るに は、 以下の 手順に 従ってく ださい。 

注： 連 文節 変換 用の 辞書 を 組み合わせ るに は、 連 文節 変換 プログラムの USERDICT 
ユーティリティ一 の 「組合せ』 機能 をお 使いく ださい。 詳しく は、 18-57 ぺ一 
ジの 『個人 別辞せ を 管理す る』 を 参照して ください。 

/ メイン • メニュー 画面に おいて、 [5] を 押す。 
次の 辞書 組み合わせ 画面が 表示され ます。 



卖行 [J] 終了 [x] ヘルプ [W 
辞 害の 組合せ 


* * * 辞 の 組合せ * * * 




もとになる ファイル 名 1 


[ 


3 


もとになる フ 7 ィル名 2 


[ 


] 


生成され る ファイル 名 


[ $SYS1DIC»FNT 


3 


Enter ESC ： 取消 F1 ： キー * ヘルプ 


F3: 終了 F1S: アクション 




英数 半角 













2 「もとになる ファイル 名 1 」 の フィールドに、 組み合わせたい 辞番 の一 方の ファ 
ィル名 を タイプす る。 

ドライブ 指定 子と パス 名 も 含める ことができます。 指定し ない 塌合は 現行 ディ レ 
ク卜 リーが 仮定され ます。 

3 カーソル 上下 移動 キー を 押して 「もとになる ファイル 名 2_[ の フィールドに 力一 

ソル を 移し、 組み合わせたい 辞 香の もう一 方の ファイル 名 を タイプす る。 

ドライブ 指定 子と パス 名 も 含める ことができます。 指定し ない 場合 は 現行 ディ レ 
ク卜 リーが 仮定され ます。 
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注： 「もとになる ファイル 名」 は、 どちらも 辞書 ファイルで なけけば なり ませ 
ん。 辞書 以外の ファイル を 指定す ると、 システムが 停止す る ことが ありま 

す。 



4 かな 漢字変換で 使用す る辞番 以外の 辞辔を 作る 場合 は、 ステップ 3. と 同様にし 

て、 「生成され る ファイル 名」 を タイプす る。 

ここで タイプした ファイル 名の 辞 害が 新しく 作成され ます。 ドライブ 指定 子と パ 
ス名も 含める ことができます。 措定し ない 場合 は 現行 ディ レクト リーが 彼定 され 
ます。 

お:； 「生成され る ファイル 名 J は 「もとになる ファイル 名」 のど ちらと も 同じ 
であって はなり ません。 

5 組み合わせ を 実行す るに は、 [Enter] キ一 を 押す か、 「実行 [J] J メニュー 
の、 「1: 実行 [J] 」 を 選択す る。 



例 



A さんが 熟 15 を 定義して 使って いる 辞書 (SSYS1DIC.FNT) と B さんが 使って いる 辞お を 
組み合わせて、 I つの 辞書と して 使用で きる ようにす るに は、 次のように 指定し ます。 



もとになる ファイル 名 1 
もとになる ファイフ レ名 2 
生成され る ファイル 名 



===> $SYSlDIC t FNI 
===> A:$SYS1DIC,FNT 
===> お YS ID I に EXT 



ただし、 B さんの 辞書が ドライブ A にある ものと します。 
メッセージ 

辞 害 ファイル を 生成し ます。 改行 キー を 押してく ださい。 

辞 * フ ァ ィ ル 生成 処理 を 行った 場合に 表示され ます， 

生成 フ アイ ル はすで に 存在 します。 改行 キー を 押 してく ださ い。 

生成 ファイルが すでに 現行 ディ レ トク リーに 存在して いて、 ファイル 生成 
しょう と した 場合に 表示され ます。 

辞書 フ ァ ィルが 生成で きません。 改行 キ一 を 押 してく ださ い， 

何ら かの エラ一 で 辞書 ファイルが 生成で きなかった 場合に 表示され ます。 

ファイルが 存在し ません。 改行 キー を 押してく ださい。 

現行 ディ レクト リー または 指定され た ディ レクト リーに 辞書 ファイルが 存 
在 しないのに、 辞書 ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示され ます e 

同じ ファイル 名 は 指定で き ません。 改行 キー を 押 してく ださ レ K 

同じ ファイル 名 を 入力して ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示され ま 

9 o 
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ファイル 名に^ リ があります。 改行 キー を 押してく ださい。 一 
入力 した フ アイ ル名 に 誤 りが あり フ アイ ルを 生成 しょうと した 場合に 表示 

されます。 

フ ァ ィル 名が 入力され ていません。 改行 キー を 押してく ださい。 

ファイル 名 を 入力せ ずに ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示され ま 

す。 

2 つの フォント • ファイル を 組み合わせて 新しい ファイル を 作る に は 
(フォン 卜 • ファイルの 組合せ） 

目的 

いくつかの ュ一 ザ一 定義 文字 をさむ ファイル を 組み合わせて、 1 つの フォント *フ アイ 
ル として 使用で きる ようにす る ことができます。 

注 S フォント 'サイズの 異なる フォント • ファイル は 組み合わせられません * 

手順 

(邙 対処が 必; な メッセージの 解説 は、 18-27 ページの 『メッセージ J を 参照して くださ 
い。 ) 

このために は、 以下の 手順に 従ってく ださい。 

1 メイン • メニュー 画面に おいて、 [6] を 押す。 

次の 「ユーザー' フォント' ファイルの 組合せ」 画面が 表示され ます。 

2 r もとになる フォント * ファイル 名 ij を タイプす る & ここに は 組み合わせる フ 
才ント * ファイルの一 方の 名前 を 指定す る。 

ドライブ 指定 子と パス 名 も 含める ことができます。 指定し ない 場合 は 現行 ディ レ 
ク トリーが 仮定され ます。 

3 力一 ソル 上下 移動 キー を 押して 次の フィールドに カーソル を 移し、 「もとになる 

フォント， ファイル 名 2」 を タイプす る。 ここに は 組み合わせる フォント • ファ 
ィル のもう 一方の 名前 を 指定す る ft 

ドライブ 指定 子と パス 名 も 含める ことができます。 指定し ない 場合 は 現行 ディ レ 
ク トリーが 仮定され ます。 
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r ! 

突 行 [J] 終了 [X] ヘルプ [H] 

ユーザー * フォント' ファイルの 組合せ 



* * * ユーザー • フォント * ファイルの 組合せ * * * 

もとになる フォン 卜 • ファイル 名 1 [ 
もとになる フォント * ファイル 名 2 [ 
生成され る フォント ■ ファイル 名 [ 



Etitar BC: 取消 キー 'ヘルプ 終了 アクション 
英敎 半^ 



4 次の フィールドに カーソル を 移し、 「生成され る フォント • ファイル 名」 を タイ 
プ する。 

ここで 指定した 名前の フォン 卜 • ファイルが 新たに 作られます， 

ドライブ 指& 子と パス 名 も 含める ことができます。 指定し ない 場合 は 現行 ディ レ 

ク トリ一 が 仮定され ます。 

もとになる フォント • ファイル 1， 2 の 両方に 同じ 区点 コードの 文 宇が 登録され て 
いる 場合、 フォント • ファイル 2 が 優先的に 使用され ます。 

注： 以上の フ アイ ル 指定に 同じ フ アイ ルを 指定 して はな り ません。 

5 組み合わ を 実行す るに は、 [Enter] キー を 押す か、 「実行 U] 」 メニュー 
の、 「1: 実行 [J] j を 選択す る。 • 



a. サイズの 大きな フォント， ファイル を 組み合わせ ると、 5~6 分か かる こと 
が あ り ます。 

b, 3 つの ファイル 名に は、 すべて 異なる ファイル 名 を 指定して ください。 

c フォントの サイズ は 非常に 大きい ので、 フォン 卜が 生成され る ディスク は、 
実行 前に 残 り の 空 問の 量 を チェ ック し、 十分な 残 り 空間が あ る こと を 確認 し 
てくだ さい。 

d. 2 つの フォント を 組み合わせる 場合、 M— コ一ド の フォントが 1,2 のフ アイ 
ル にあれば、 生成され る フォント • ファイルに は 2 の フォン 卜が 含まれ ま 
す。 ユーザ 定義の フォント を 他の フォントと 組み合わせたい 場合に は、 2 に 
ュ一 ザ一 定義の フォント を 含む ファイル 名 を 1 逆の 場合に は、 I に ユーザー 
定翁の フォン 卜 を 含む ファイル 名 を 指定して ください。 
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例 



既存の フォント • ファイル を 組み合わせて、 新しい フォント + ファイル を 作ります。 



もとになる フォント 'ファイル 名 1 $SYS1224.FNT 
もとになる フォント • ファイル 名 2 =ュ> $SYS2Z24,FNT 
生成され る フォント ， ファイル 名 ===> $SYS3Z24,FNT 



ただし， ドライブ C に は 十分な 空き 領域が ある ものと します。 



メッセージ 

生成 ファイル はすで に 存在し ます。 改行 キー を 押してく ださい。 

導入 先にす でに フォント • ファイルが 存在す る塌 合に 表示され ます * 

フォント • ファイルが 生成で きません。 改行 キー を 押してく ださい。 

何ら かの エラーで フォン 卜 ， ファイルが 生成で きなかった 場合に 表示され 

ま 1 。 

ファイル 名が 入力 されて いません。 改行 キー を 押 してく ださい。 

ファイル 名が 入力され ていな く ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示 さ 
れ ます。 

ファイル 名 に 誤 リ が あ り ます。 改行 キー を 押 してく ださい。 

入力した ファイル 名に 饌 りが あり ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示 
されます。 また、 フォン 卜， サイズの 異なる フォント * ファイル を 組み合 
わせようと した 場合に も 表示され ます。 

同じ ファイル 名 は 指定で きません。 改行 キー を 押してく ださい。 

同じ ファイル 名 を 入力して ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示され ま 

す， 

ファイルが 存在し ません。 改行 キ一 を 押してく ださい。 

現行 ディ レク トリ一 または 指定され た ディ レク 卜リ一 に 「もとになる フォ 
ント • ファイル」 がない 場合に 表示され ます。 

フォン 卜の 一括 変換 を 行う に は （一括 変換） 

目的 

文字 パターンの 編集機能 を 使用した 塌合 でも、 1 文字 ごとの フォン 卜の 変換 （たとえば 

16 ドット 力 ^ ら 24 ドット） はでき ますが、 一括 変換 機能 は ファイル 単位で フォン 卜の 変 
換を 行います。 
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手順 

このために は、 次の 手順に 従ってく ださい。 

1 メイン ，メニュー 画面に おいて、 [7] を 押す。 
次の 「一括 変換」 画面が 表示され ます。 

^^^^^^^^^^^^ ^ - 1 し—— 

突 行 [J] 終了 [X] ヘルプ [H] 

一括 変換 



一括 変 没 





1 6 ドッ ト 


_> 


24 


ドッ卜 


2. 


1 6 ドッ S 


—> 


3 2 


ドッ卜 


3. 


1 6 ドッ卜 


— > 


4 8 




4. 


2 4 F ッ卜 




3 2 


トク! 


5. 


2 4 ドッ卜 


一〉 


4 8 


ドッ卜 


6， 


3 2 ドッ卜 


一 > 


48 


卜 ty 卜 



Enter BC: 取消 F1: キ J レブ F3: 終了 F1G: アクション 

英& 半角 R 



2 変換したい 組み合わせ を 選択して [En お r] キー を 押す か、 「実行 [J] 」 メ 二 

ユーの n: 実行 [j] 」 を 選択す る。 

フォン 卜 • ファイル 名 を 入力す る パネルが 表示され ます。 

3 省略時 値で よければ そのまま [Enter〗 キ一 を 押す。 

変更す る 場合 は フォント ， ファイル 名 を 指定し ます。 ドライブ 指定 子と パス は、 
次の いずれ かが 仮定され ます。 

• DOSVJNI ファイルの FontPath で 指定され た ディ レクト リー 
• 現行 ディレクトリ一 （12/24 フォントの 場合） または 起酞 ドライブの ル一 
ト ，ディレクトリ一 （32/48 フォントの 場合） 

(FontPatii で 措定した ディ レクト リーが 無効 あるいは USRFNT を 起動した 
ディ レクト リーに DOSV.rNI がない 場合） 

生成す る フォン 卜 ， ファイル 名が すでに 存在す る 場合 は 置き換え を 確認す る パネ 
ルが 表示され ます。 

メッセージ 
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フォント ■ ファイルが 生成で きません。 改行 キー を 押してく ださい。 

何ら かの エラ一 で フォント • ファイルが 生成で きなかった 場合に 表示され 

ます。 

ファイル 名が 入力され ていません。 改行 キー を 押してく ださい。 

フ アイ ル 名が 入力 さ れ ていな くフ アイ ルを 生成し よ う と した 場合に 表示 さ 
れ ます。 

もとになる フォン 卜 • ファイルが 存在し ません。 改行 キー を 押してく ださい。 
生成 元の フォント • ファイルが 存在し ません。 ファイル 名お よび 

DOSV.IM の FontPath を 確認して ください。 



ユーザー ■ フォント を ブリン 夕 一の メモリーに ダウンロードす るに は 
(文字 パターンの プリ ン夕一 への ロー ド） 

目的 

生成した ユーザ一 • フォント をレ一 ザ一 * プリン 夕一 のュ一 ザ一 • フォント 用 メモリ一 
へ ダウンロード します。 

注： 一度 ダウンロード を 実行 すれば、 それ K 後 は システム や プリ ンタ一 の 電源を切つ 
て も 再度 ダウン ロー ド する 必要 は あ り ません。 

手順 

このために は、 次の 手順に 従ってく ださい 6 

1 メイン • メニュー 画面に おいて、 [8] を 押す。 

次の 「文字 パターンの ブリン タ一 への ロード」 画面が 表示され ます。 



突 行 [J] 終了 [X] ヘルプ [H] 

文 宇 パターンの ブリ ン夕一 への ロード 



文字 バタ一 ンの プリ ン夕一 への ロード 

1+ 32 ドッ卜 • フォン 卜 

2. 48 ドヅ 卜， フォン 卜 

3， 文字 パターンの プリ ン ターから め 消去 



Enter ESC: 取消 Fi: キ一 ♦ ヘルプ F3: 終了 アクション 
英 R 半角 R 
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2 ダウンロード する フォントの サイズ を 選択す る。 
フォン 卜の フ アイ ル名 を 入力す る パネルが 表示され ます。 



3 省略時 値で よければ そのまま [Enter] キ 一を 押す。 変更す る 場合に は、 フォン 
ト • ファイル 名 を 指定す る。 

ドライブ 措定 子と パス は、 DOS VJNI ファイルの FontPath で 指定され た ディ レ 
ク トリ 一または 起動 ドライ ヅ のル一 卜 • ディレクトリ一 （FoiitPath で指宽 した デ 
ィ レク卜 リーが 無効 あるいは USRFNT を 起動した ディ レクト リーに DOSV.INI 
がない 場合） が 仮定され ます。 

注： プリンタ一 への ロード は、 ユーザーが 編集 済みの 文 宇の 登録の み を 行います。 す 
でに 登録済みの パターン は 上番き されます。 文字 パターン を 大幅に 変更した とき 
や、 ユーザ 一• フォント 用 拡張 メモリ一 • オプション を 追加した 場合 は、 「3. 
文字 パターンの プリン 夕一 からの 消去 j を 選択して、 いったん プリンター 内のお 
錄 済み デ一 夕 を 消去して から、 n— ドし 直して ください。 

メッセージ 

ファイル 名が 入力され ていません。 改行 キ一 を 押してく ださい。 

ファイル 名が 入力され ていな く ファイル を 生成しょう とした 場合に 表示 さ 
れ ます。 

もとになる フォント - ファイルが 存在し ません。 改行 キー を 押してく ださい。 

生成 元の フォント • ファイルが 存在し ません。 ファイル 名お ょぴ 
DOSVJNI の FontPath を 確認して ください。 

銃 出し/書込み エラ一。 改行 キー を 押してく ださい。 

ダウン 口一 ドに 失敗し ました。 プリンターの 電源が 入って いて、 システム 

に 接続され ている こと を 確認して ください。 



USRFMT ユー ティ リ ティー を 終了す るに は 

手順 

対処が 必要な メッセ一 ジの 解説 は、 18- 13 ページの 『メッセ一 ジ J を 参照して くださ 
い。 

どの 画面に おいても、 「終了 [X] 」 または [F3== 終了] を 選択す ると、 USRFNT が 終 
s します。 

ひとつ 前の 画面に 戾 るに は、 「ESC: 取消」 を 選択して ください。 
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文字と 辞書の 管理 中に エラーが 起ったら 

USRFNT ユー ティ リ ティ一 使用 中に エラーが 起ったら、 以下の 項目 を チェックして か 
ら、 再度 轼 みて ください。 

• 正しい フォン 卜 • ファイル 名が 措定され ている か。 ディスケットの ファイル を 利用 
する 場合に は、 ディ スケッ トが 適当な ドライブに 入って いるか。 

♦ ディスケット 上の フォント • ファイルに 変更 を 行う 場合、 ディスケットが 書き込み 
不可 状態に なって いない か。 

• DOSV.INI の FontPath および フ オン ト • フ アイ ルの 指定が 正しい か。 
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ビデオ 拡張 機能の 使用 

この 節で は、 DOS が 標準で 導入す る VGA ビデオ 拡張 ドライバー を 例に とり、 ビデ 才拡 
張 機能 （通称 V-Text とも 呼 ます） が 提供す る テキスト ，モードの 種類、 モードの 設 
定 方法、 そして、 その 設定 値 を 変更す る 方法な どに ついて 説明し ます。 すでに 他の ビデ 
ォ 拡張 ドライバー を ご 使用に なって いる 場合 や、 DOS の インストール 後に 他の ビデオ 
拡張 ドライバ一 を 導入され た 場合 は、 画面の 内容が この 章の 例と は 異なります。 

テキスト • モードの 種類 

ビデオ 拡張 機能 を 使用す ると、 次の 2 つの 拡張 テキス 卜 • モード を 使用す る ことができ 
ます。 

高 品位 テキス ト • モード 

全角 文字の 表示 を 横 24 ドット （半角 文字 は 横 12 ドット） 、 縦 24 ドットの フォント 

を 用いて 行う 画面 モードです。 16 ドッ トの フォントより 滑らかで きれいな 文 宇が 
表示され ます。 

可変 密度 テキス 卜 ■ モー ド 

標準 テキス 卜 * モー ド では 表示 画面の 大きさ は 80 桁 x25 行と H 定で すが、 可変 密 
度 テキスト • モードで は これらの 大きさが 可変と なります。 この モード は、 更に 
次の 3 つの モー ドに 分けられます。 

• 1 行が 80 桁で、 画面の 行数が 25 行よ り 多い 縦長 テキス 卜 • モ 一卜 + 

• 1 行が 80 桁より 多く、 画面の 行数 も 25 行より 多い ワイ H • テキスト' モ一ド 

• 1 行が 80 桁より 少なく、 B 面の 行数 も 25 行より 少ない 拡大 テキスト • モード 

縦長 テキス ト * モー ド および ワイ ド * テキス ト * モー ドは、 1 画面に 表示で きる 
文字 数が 多い ので、 高密度 テキス 卜 • モードと 総称し ます。 高密度 テキス 卜 *モ 
ードは 1 画面の 情報量が 多く、 編集 作業な どの 効率 を髙 める ことができます。 こ 

れ に対して、 拡大 テキスト • モード は 1 画面の 情報量 は 少なくな ります が、 文 宇 
の 大きさが 標準より 大きくな ります。 このため、 サブ ノー 卜 ブック 型の パソコン 
のように 画面の 小さな コンピュータ一 の 場合、 文 宇の 視認 性が 商 まります。 サブ 
ノ一 卜 ブック • コンピュータ一 に 限らず、 文 宇が 小さ 過ぎて 読み づ らいと お感じ 
の 方に は、 拡大 テキス 卜 • モー ドは 便利です 6 



樣準 テキスト • モード 


80 桁 x 25 行 


縦長 テキスト * モ一ド 


80 桁 x 多 行 


ワイ ド * テキス 卜 * モード 


多 桁 x 多 行 


拡大 テキス ト' モ一ド 


少桁 x 少行 


注： これらの モードで はいろ いろな サイズの フォン 卜が 使用され ます。 m^j サイズ 
(ドット 数） と フォントの サイズに よって 行数お よび 桁 数が 異なります。 
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VGA の 640 x 480 ドットの 画面の 塌合を 例に とって、 12 ドット 'フォント （文字 
ボックス は 6 x 14 ドッ ト） を 使った ワイ ド • テキス ト 'モードの 場合 を 考えて み 
ます。 640/6=106 余り 4 ドッ 卜、 すなわち 1 行に 半角 文字が 106 文字 表示で きま 
す * また、 480/14=34 余り 4 ドット、 すなわち 34 行 表示で きる ことになります。 こ 
れを 画面 全体の 情報量で 比較して みます * 従来の DOS/V の テキス ト' モードで 
は、 横 80 文 宇 （半角） 、 縦 25 文字 表示で きました。 つまり、 1 画面に 2000 (80 x 
25) 文字 表示で きた ことになります。 今、 VGA を 横 106 文字 （半角） 、 縦 34 文字 
表示で きる モー ドで 使用す ると、 1 画面に 表示され る 文字 数 は、 3604 (106 x 34) 
文 宇と なります。 従来の テキス 卜 * モードと 比べる と 1 〖ぶ 倍の 情報が 表示で きる 
ことになります。 

テキス 卜 • モー ドの 設定 

この 項で は、 テキス 卜 'モードの 設定 方法に ついて 説明し ます。 テキスト 'モード を設 
定す るに は、 次の 2 つの 方法が あります。 

• 全 画面 パネル を 使用す る 方法 
• 全 画面 パネル を 使用し ない 方法 

ここで 説明す る テキスト' モードの 設定と は、 次の 4 つの テキス 卜 'モードの 切り替え 
を 意味し ます。 それぞれの テキス 卜 'モードでの フォン 卜 'サイズ、 行数、 および 桁 数 
の 設定に ついては、 18-37 ページの 『テキスト' モードの 設定 値の 变更』 に 記述され て 
います。 

• 標準 テキス ト ■ モード 
• 縦長 テキス 卜 'モード 
• ワイド • テキス 卜 ' モー ド 
• 拡大 テキス ト' モ一ド 

次に、 それぞれの 設定 方法に ついて 説明し ます。 
全 画面 パネル を 使用す る 方法 

曰 本 語 モードの 塌 合と、 爽語モ 一ドの 場合と では パネルの 内容が 多少 異なる ので、 それ 
ぞれの 場合に 分けて 説明 し ます。 

日本語 モー ドの 場合： 日 本 IS モ一 ドで全 画面 パネル を 使用 して テキス ト * モード を設 

定 する 場合、 簡易 表示の 初期 画面と 詳細 表示の 初期 画面の 2 つが 捉供 されて います。 

簡易 表示： 必要 最小限の テキス 卜 * モー ド 情報 を 表示す る 初期 画面です。 通常、 

この 初期 画面で テキス 卜 • モー ドを 設定し ます。 

詳細 表示： 簡易 表示よ り も 詳しい テキス ト ' モー ド 情報 を 表示す る 初期 画面で 

す。 簡易 表示で 表示す る テキス ト • モー ドの 他に 靱 線/下線 付きの テ 
キス ト • モードの 情報が 表示され ます。 ほとんどの 場合、 この 鄞 線/ 
下線 付きの テキスト 'モードへの 切り替え は アプリケーション' プロ 
グラムが 行う ので、 ユーザ一 が これらの テキスト 'モ一 ドに 切り替え 
る 必要はありません。 
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簡易 表示と 詳細 表示の 切り替え は、 [F5] キ一 で 行います。 テキスト * モード 設定 プ 
ログ ラム を 起動す ると、 前回 テキス ト • モード を 設定した ときの 初期 画面が 表示され ま 
す。 最初に 起動した とき は 簡易 表示の 初期 画面が 表示され ます。 



テキス 卜 • モード を 設定す るに は、 次のように 行って ください。 

1 テキス 卜 ' モ一 ド 設定 プログラム を 起動す る， 

DOS の コマンド 'プロンプトで、 DSPX と タイプし、 [Enter] キー を 押す。 

テキス ト * モ一 ド 設定 プログラムの 初期 画面が 表示され ます。 
簡易 表示の 初期 画 面 



-"— テキス 卜， モード 投定 •■■■« 

t * i キーで カーソル を 移^し、 Enter (改行》 キー を 押してく ださい。 



棟 準 テキス ト， モード 抓 桁 x 2S 行 

钹長 テキス ト ，モード 80 桁 X 34 行 

ワイド/拡大 テキスト ■ モード 186 桁 X 34 行 



F1; ヘルプ 




終 丁 




F5: 样細 表示 




F1S: 股定変 



i 一 • 一 J 

VGA ビデオ 拡張 ドライバ一 を 使用して いる 場合、 ワイ ド ， テキスト • モードの 
項目 は 12 ドッ 卜 * フォント を ロードして おかないと 表示され ません。 12 ドッ 
卜 * フォント を ロードす るた めに は、 SETUPV コマンド を 使用し ます。 
SETUPV コ マンドの フォントの セ クシ ョ ンで、 12 ド ッ ト の 半角 フォントと 12 ド 
ットの 全角 フォント を 「使用す る」 に 変更して ください。 さらに 鄴 線/下線 付き 
の モード を 使用す るた めに は、 表示の セクションで 「テキスト' バッファ一 * サ 
ィズ J を 「16960」 に 設定して ください。 また 髙 品位 （24 ドット） の 拡大 テキス 
ト * モード を 使用す る 場合 も、 同様に SETUPV コマンドで、 半角お よび 全角の 
24 ドット • フォント を 「使用す る」 に 変更して おいてく ださい。 その 際、 24 ド 

ット 全角 フォント として （SJPNZN24-IBM ではなく） 1FPNZN24.FNT が 指定 さ 
れ ている こと を 確認して ください。 
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詳細 表示の 初期 画面 



ァ千ス ト * モ* ~ ド^^ ■ = 

T ， i キーで カーソル を 移動し、 EnteK 改行) キー を 押してく た' さい。 



テキス ト • モード 


桁 数 X 行数 


フォント ♦ サイズ 


文 宇 ボックス 


画面 解像^ 




80X25 


0X16 


SX19 


646X466 


塞 下線 付》 


8GXE5 


8X16 


8X19 


640X4SQ 




Sex 34 


8X12 


8X14 


64GX4B0 


@ 長 線/下線 付》 


sex 34 


8X12 


8X14 


648X486 


ベ 
せ 

V 


128X34 


6X12 


6X14 


646X768 


ワイ ド /拡大 (^線/下線 付） 


128X34 


6X12 


6X 14 


648X486 



F1: ヘル ブ 




F3: 終了 




F5: 簡易 表示 




ひ0: 股定 変更 



ここで [F5] キー を 押す と、 簡易 表示と 詳細 衷 示の 切り替え を 行う ことができ 
す s 

2 テキス 卜 ， モ一 ドを 選択す る。 

矢印 キ一 を 使用して 利用したい テキス ト ■ モ一 ドを 選択し、 [Enter] キ一 を 押 

す。 

テキス 卜 ，モードが 切り替わり、 DOS の コマンド ， プロンプトに 戻ります。 
これで テキス 卜 • モ一 ドの 設定 は 終わりました。 

mm^E- ドの 場合: 英語 モ一 ドで全 画面 パネル を 使用 して テキス ト ■ モ一 ドを 設定す 

るに は、 次のように 行って ください。 

/ テキスト * モード 設定 プログラム を 起動す る。 

DOS の コマンド • プり ンブ 卜で、 DSPX と 夕 イブし、 [Enter] キー を 押す。 

テキス ト • モー ド 設定 プログラムの 初期 画面が 表示され ます。 
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■■■■■■ Setting Tejtt Mode 
Move cursor and press Enter key to select text mode. 



Standard Text Hocfe 


ae 


Col umns 


k £5 


Li nes 


Long Text Mode 


83 


Columns 


x 43 


L1 nes 



Fl: Help 



F3: Quit 



F16i Change Setting 



2 テキス 卜 • モード を選扳 する 6 

矢印 キー を 使用して 利用したい テキスト • モード を 選択し、 [Emer] キ一 を抨 
してく ださい。 

注； 英語 モ一 ド では、 ワイ ド および 拡大 テキス 卜 • モ一 ドは 使用で きません。 

テキスト • モードが 切り替わり、 DOS の コマンド • ブロン プ 卜に 屎 ります。 
これで テキスト * モードの 設定 は 終わりました。 



全 画面 パネル を 使用 しない 方法 

全 画面 パネル を 使用し ないで テキス ト + モード を 設定す るに は、 次のように 行って くだ 

さい。 

DOS のコ マン ド ■ プロンプトで 次の いずれ かの 形式で タイプし、 [Enter] キ一 を 押し 

てくだ さい。 



DSPX S|L|W[/EXT] 
DSPX D 



S は 標準 （standard) テキス 卜 ' モー ド、 L は 縦 fi (long) テキス ト • モ 一 ド、 W はヮ 
ィ ド （wide) または 拡大 テキス ト ' モードに 設定し ます。 《ワイ ド • テキス 卜 • モード 
になる か 拡大 テキス 卜 • モー ド になる か は、 そのと きの テキス ト • モ一 ドの 設定 値に よ 
り 変わります。 設定 値の 変更に ついては、 18-37 ページの 『テキス 卜 * モードの 設定 値 
の 変更 J を 参照して ください。 ) /EXT は 5 線/下 鎳付 モード を 設定す る 場合に だけ 使用 
します （通？ B' は 必要ありません） 。 DSPX D は DOS/V 本来の 16 ドットの 80 桁 x 25 行乇 
ードに 設定し ます。 



コマンド • ブロン ブトで タイプした 内容 を、 バッチ • ファイルに 記述 すれば、 
バッチ， ファイル を 用いて テキスト ， モードの 設定 を 行う ことができます。 




PC DOS J7 層 ユーザーズ * ガイド 



テキス ト • モー ドの 設定 値の 変更 

この 項で は、 テキス 卜 • モ一 ド 設定 プログラムの 初期 画面に 表示され る テキス ト * モ— 
ドの 設定 値 （桁 数お よび 行数） を 変更す る 方法に ついて 説明し ます。 

ビデオ 拡張 機能で は、 テキス ト ♦ モー ド 設定 プログラムの 初期 画面で 表示され る 設定 値 
以外の 設定 値 も 提供して います。 設定 値 を 変更す る ことによって、 フォン 卜 または 文字 
ボックス （ 1 文字に 割 り 当てら れ ている 画面 上の 領域） の 大き さ を 変更 したり 行数 * 桁 
数 を 変更した りする ことができます。 

設定 値 を 変更す るに は、 次のように 行って ください。 
1 テキス 卜 • モ一 ド 設定 プログラム を 起動す る。 

DOS の コマンド ，プロンプトで、 DSPX と タイプし、 [Enter] キ一 を 押す。 
テキス ト + モ一 ド 設定 プロ グラムの 初期 画面が 表示され ます。 



™== テキス 卜 * モ一 ド設定 ====== 

t • I キ一 で 力一 ソル を 移動し、 Enter (改行） キ 一を 押してく ださい, 



探^ テキス ト • モード ^桁 行 

蹤^ テキスト' モ一ド 80 桁 行 

ワイ ド /拡大 テキス ト • モ" ド 桁 >04 行 



F1: ヘルプ 




F3: 終了 | 


F5; 翻 表示 




ne: 股定 変更 



注： VGA ビデオ 拡張 ドライバー を 使用して いる 場合、 ワイ ド • テキス ト • モ 
ードの 項目 は 12 ドッ 卜 ， フォン 卜 を ロードして おかないと 表示され ませ 
ん。 12 ドット • フォント を ロードす るた めに は、 SETUPV コマンド を 使 
用し ます。 SETUPV コマンドの フォン 卜の セクションで、 12 ドットの 半 
角 フォントと 12 ドッ 卜の 全角 フォント を 「使用す る」 に 変更して くださ 
い。 さらに » 線/下線 付きの モード を 使用す るた めに は、 表示の セ クシ ョ 
ンで 「テキスト * バッファー • サイズ J を 「16960」 に 設定して くださ 
レ^ 

2 設定 値 を 変更したい テキス 卜 • モードに 力一 ソル を 合わせ 1 [F10] キー （設 
定 変更） を 押す。 

選択した テキス 卜 * モー ドの 設定 変更 パネルが 表示され ます。 （次の 図 は 縱長モ 
ードに カーソル を 合わせ [F10] キー を 押した 場合です。 ) 
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-"" テキス 卜 • モ一 ド跌定 ■■«■■ 

t ， i 牛一で カーソル を 移動し、 Enter (改行） キ一 を 押してく ださい。 
標準 テキス ト * モード 89 桁 X 25 行 



縦長 テキス ト ■ モート' 敉定 変更 




柘数 X 行数 


フォント • サイズ 


文 宇 ボックス 


11 面 解像度 


& 0X34 
80X4G 


BX12 


8X14 
8X12 


640X430 





GSCi 顏面 




F1: ヘルプ 




—終了 



J 変更したい 設定 値に 力一 ソル を 合わせ、 [Enter] キ 一を 押す。 
テキスト • モード 設定 プログラムの 初期 画面に 戻ります。 

注： 設定 値が 変更で きない (選択肢が 1 つし かない） テキスト • モ一ド も あり 
ます。 

これで テキス ト • モー ドの 設定 値の 変更が 終わ り ま した。 

アプリケーションに ついて 

DOS/V の アプリ ケ一シ ヨン は、 テキス ト • モー ドで 動作す る アプリ ケ一 ショ ン とグラ 
フィックス' モード で 動作す る アプリ ケーシ ヨンの 2 種類に 大別で きます。 ビデオ 拡張 
機能が 利用で きる の は、 テキスト • モードの アプリケーション だけです。 グラフィック 
ス * モードで は、 拡張 テキス 卜 * モ一 ドは 使用で きません。 

可変 密度 テキスト * モード は、 アプリケーションが この モードに 对応 している 壤合 のみ 
有効です。 アプリケーション を 使用す る 前に、 その アプリケーションが 可変 密度 テキス 
ト ，モード 対応 かどう か を 調べて おく 必要が あります。 
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DOS/V カス トマ イジ ング • ユー ティ リ ティ一 (SETUPV) 



SETUPV と は 

DOS/V 関連の 環境 を 設定 または 変更す るに は、 DOS/V カス 卜 マイ ジン グ • ュ一 ティ 
リ ティ一 （SETUPV) を 使用し ます。 この ュ一 ティリ ティーで DOS/V の 環境 を 正しく 
設定す る ことにより、 メモリ一 を 有効に 利用したり、 キ一 ボード や プリンターの ドライ 
バ一 を 容易に 切 り 替えた りする こ とがで きます * SETUPV で 変更で きる 項目 は 次の 6 つ 
の セクションに 分類され ます。 

• ンスァ a 

文字コードの 並び 順 を 設定し ます。 旧 JIS 並び または 新 JIS 並びの どちら か を 選択で 
さます。 

• フォン 卜 

フォント * ファイルが 保管され ている ドライブ、 パスの 設定、 &種 フォント， ファ 
ィルを 使用す るか どうかの 設定、 ユーザー 定義 文 宇の 範囲、 フォント 'デ 一夕 を 保 
笹 する 拡張 メモリ一 の アクセス 方式 を 設定し ます。 

• 表示 

ハードウェア • スクロールの 方式 （画面 スク ルが 正常に 行われない ときに 変更 

する） や テキスト • バッファーに 使用す る メモリーの サイズ を 設定し ます。 

• キーボード 

接続して いる キ一 ボー ドの 種類 を 設定し ます。 

• 入力 

入力 支援 サブシステム (1AS) の ロー ド 方式、 始動 時に ローマ字 モ一 ドに する かしな 
いか、 グラフィック • モードで スポット 変換 を 行う かどう か、 シフト 状況 表示 域 を 
画面 上の どこに 表示す るの か を 設定し ます。 

• プリンター 

プリンタ一 に関して はさら に プリンター 1 (LPT1)、 プリンタ一 2(LPT2)、 プリン 
タ 一 3 (LPT3) に 分類され ます。 プリンタ一 1、 2、 3 は 接続して いる プリン 夕一 に 合 
わせて 設定 を 行います。 設定す る 項目 は、 プリンターの 種類に よって 変わります。 

SETUPV ュ一テ ィ リ ティ 一は 基本的に DOS/V 初期設定 フ アイ ル （DOSV.INI) に 設定 
愦報を 叩き込みます。 この ファイル は DOS の インス 卜一 ル 時に 作成され ます。 キー ポ 
—ド または プリ ン ターの 種類 を 変更した 壌 合 は、 同時に AUTOEXEC.BAT および 
CONFIG.SYS ファイル も 変更され ます。 旧バ一 ジョンの DOS を 使用して いて、 
CONFIG.SYS 中の DOS/V 固有の デバイス • ドライバ一 に パラメ一 夕一 を 指定して いた 
場合 は、 DOS の インスト一 ル 時に その パラメータ一 が 自動的に DOSV,INI ファイルに 
変換され ます。 
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使用す るキ一 



SETUPV ュ一 ティ リ ティー は キーボードから キ一 を 入力す る ことで 操作し ます。 各 画 
面に 共通な キーの 働き は 次のと おりです fr 




[Enter] 項目 を逢択 し、 それ を 設定す る パネルに 移ります。 投定 パネルで は、 

選択肢の 中 か ら 1 つ を 還んで 確定す るか 1 要求 さ れる値 ま た は 文字列 を 
入力して、 確定し ます。 この 確定に よる 設定 変更 は メモリ一 上に^ 惊 
されます が、 [F10] キ 一を 押して 終了す るまで は 実際に は 変更され ま 
せん。 確認の パネルで は [了解] を意昧 します。 

[F1] ヘルプ を 呼び出します， 



また、 CONFIG.SYS ファイルの パラメ一 夕 一は D0SV.IN1 ファイルの 設定 情報よ り 優 

先され ます。 このため、 DOS の インスト一 ル 後に CONFIG.SYS に DOS/V 固有の パラ 

メ一タ 一を 指定した 場合、 SETUPV ユー ティ リ ティ一 は 正しい 設定 を 画面に 表示で き 

なくなります。 DOS/V 固有の 濺 境 設定 は、 できる 限り SETUPV コマンド を 使用して 行 
つてく ださい。 

SETUPV を 始動す る 

コマンド' プロンプトから 次の コマンド を 入力して [Enter] キ 一を 押します。 



setupv 



次の メイン • メニューが 表示され ます < 



t ■ 丄 キ一 



D0S/V ^堍 说定 

で 設定 項目 を逸択 し、 Enter (改行） キーで 選 K 画面になります < 
Esc キーで 設定 を 終了し ます。 



アム 
ン卜 

ポー ド 

ン夕一 



F1: ヘルプ 




F3: 中止 





殺定 終了 



Enter (改行）： 選択 画面 



ス ォ示 一 カリ 

シ フ表キ 
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キー 


躭明 


[F3] 


股定を 保管せ ずに ブ D グラム を 中止し ます。 


は 1U」 


ttt^j^fflfp して プ a ヅラ A を 終了し ます t 


[Esc] 


前の 画面 あるいは パネルに 戾 ります。 [Enter] キーで 確定した 内容 は 
取り消されません。 [Enter] キーで 次の パネル を NB 次 開いて いくのに 
対して、 [Esc] を 押す と 元の パネルに 類 次戾 ります。 ただし、 確 18 パ 
ネルで は [取消〗 を 意味し ます。 



操作 例 



表示 セ クシ ョ ンの 設定 を 変更す る 

この 項で は、 SETUPV の 基本的な 操作 方法に ついて、 「表示』 セクション を 例に とつ 
て 詳しく 説明し ます。 他の セクションに ついても 同様の 操作で 設定 変更 を 行えます。 設 

定 項目 や 選択肢の 意味、 または 設定す る 値が わからない 場合 は、 [F1] キーで ヘルプ 
を 表示して 確認して ください。 



表示 セ クシ ョ ンの 殺定を 変更す る に は 

1 メイン * メニュー 画面で、 設定 または 変更す る セクション を 選択して ください 



[t] または [1] キーで 変更したい 項目 を 含む セクションに 力一 ソル を 移動 

し、 [Enter] キ 一を 押します。 この 例で は、 「表示 J セクション を 選択し ま 
す。 

次の 画面が 表示され ます。 




DOS/V IR 垅投定 《■•« 

丄 キーで 股 定堪目 を 選択し 1 Ented 改行し キーで 選択 画面になります < 
Esc キーで ひとつ 前の ® 面に おります, 



システム 

7^ ント 
表;^ 



衷不 


• の 設定 


A— ドウ エア ■ スク0 — ル方巧 

テキス h • バッファ一， サイ X 


自鮮淀 



前 画面 




F1: ヘルプ 




F3: 中止 




Fie: 設定 終了 





Enter (改行 》： 逖択函 面 



「表示」 セクション では、 次の 項 S を 設定で きます 



ハードウェア * スクロール 方式 

ビデオ， サブシステム （SDISRSYS) が 画面 スクロール を 行う とき 
にどの 方式 を 選択す るか を 指定す る ものです。 
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テキスト • バッファー ' サイズ 

ビデオ ， サブシステムが 画面の 文字と 属性 を 保持す る メモリ一 を どれ 
だけ 確保す るか を 指定す る ものです。 こ の 値 は ビデオ 拡張 ドライバ一 
を 始動して ビデオ 拡張 機能 を 使用す る 場合 は 変更が 必要です。 

2 まず、 「ハードウェア * スクロール 方式 j の 設定 を 変更し ましょう。 「ハ一 ドウ 

エア • スクロール 方式 j に 力一 ソルが ある こと を 確認し、 [Enter] キー を 押し 

よ 4 is 

次の 画面が 表示され ます。 



-—" DOS/V IR 塊股定 ■■«■■ 

f * i キーで 股 定項巨 を遒択 し、 Enter 《这行 Jl キーで 確定し ます e 

Esc キーで ひとつ 前の ®S に！? ります， 





A- 


― ドゥエ ァ ， ス クロ一 


りレ 方式 








オン 

ライン ， コン ベア 
オフ 






表示 






定 


ハー ドク 

テキスト 















前 涵 面 



F1: ヘル ブ 



F3: 中止 



flO: 設定 終了 Enter (改行）：? ft 定 



ここで は、 ハ一 ドウ エア ， スクロール 方式 を 次の 中から 選択す る ことができ ま 
す。 



自動 判定 



オン 



ビデオ * サブシステムが VGA を 利用した テキス 卜 * モードに おいて 

画面 スクロール を 行う 場合に 採る 方式 を、 ビデオ • サブシステム 自身 
が さ1 動的に 判定す る こと を 示し ます。 

画面 スク 口一 J レを A P A 開始 アドレス • レジス 夕 一の み を 用いて 疑似 
的に スクロール を 行う こと を 示します。 一部の ビデオ * コントローラ 
一で は、 この 方式で は 正 しく スク ロール を 行えない ものが あ り ます。 



フィン 



コンペ ァ 

APA 開始 アドレス ' レジスタ一 と ライン • コンペ ァ • レジス 夕 
組み合わせて 疑似 的に スクロール を 行う こと を 示します。 



—を 



才フ 



APA メモリ一 の 内容 を コピーす る ことによって のみ スクロール を 行 

うこと を 示します。 「オフ J は 画面 スクロール は 遅いです 力、 すぺて 
の ビデオ * コントローラ一 で 有効です & 



3 ここで は、 「オフ」 を 選択し ましょう。 

[I] キーで 「オフ」 に カーソル を 移動し， [Enter] キ一 を 押します。 これで 
「八一 ドウ エア • スクロール 方式」 として 「オフ」 が 確定した ことになります。 

「 設定 を 変更し ました j という パネルが 数秒 間 表示され た あと、 まえの 画面に 戻 
ります。 
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設定 を 完了す る 場合 はこ こで [F10] キー を 押します。 そうすると 確認の メッセージ 
が 表示され るので、 再度 [Enter] キー を 押します。 



4 ここで は [F10] キ一 は 押さずに、 さらに 「テキスト * バッファ一， サイズ J 
も 変更し ましょう。 [11 キーで 「テキスト * バッファ一' サイズ J に 力一 ソ 
ルを 移動し 1 [Enter] キー を 押します。 

次の 画面が 表示され ます。 . 



DOS/V ^境 股^ ====== 

股定 値をキ 一ポー ド かる 入お し i Enter (改 ftl キーで 確定します, 
Esc キーで 箱^せ T に ひとつ 的の iSIffi に投 ります， 



1 





テキス ト • 尸 


f ッ ファー * サイズ 

13056 | 




丧示 


設定 


ハードウェア' スクロール 方式 

テキス 卜 ♦ バッファ一 ♦ サイズ 


自觔 判定 



ES 。取消 




F1: ヘルプ 




F3: 中 出 




ne: 設定 終了 




Enter (改行）: It 定 



ここに は、 省略時 値と して 13056 という 値が 入って います。 VGA 用の ビデオ 拡 
張 ドライバ一 (DSPXVGA.EXE) を 使用す る 場合 は、 最大 106 桁 X40 行の 画面 
を 表示で きます。 この 最大の 画面 を »鎵 * 下線 付きの モ一 ドで 使用す るた めに 

は、 

106 桁 X 40 行 X 4 バイ 卜 - 16969 バイ ト 

必要と なります。 したがって、 VGA 用の ビデオ 拡張 ドライバー を 使用す る « 合 
は、 バッファー • サイズ を 16960 バイ 卜に すれば よい ことが わかります。 

5 16960 と 入力して [Enter] キ一 を 押します。 

これで、 テキスト * バッファ一 • サイズと して 16960 の 値が 確定した ことにな り 
ます。 ステップ 1 (18-41 ページ） の 画面に 戻ります。 

6 これまでの 設定 変更 を システムに 反映す るた めに [FI0] キ 一を 押します。 

次の 画面が 表示され ます。 
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変更 を 保存 んて 終了し ま 1% I 

よろしいで すか？ 






Enter (改行）： *@ 
ESC r 取 S 









7 いま 設定 変更した 内容 を 保存す る 場合 は [Enter] キ 一を 押します。 取り消す 場 

合 は [Esc] キ 一を 押します。 [Enter] キー を 押した 場合、 次の 画面が 表示 さ 
れ ます 4 









システム を 再 始動し ます か？ 






Y: ほ始 JK) まる 

Ni ブロン プ 卜に 屎る 







S 変更した 内容 を 即座に システムに 反映す るた めに は、 [Y] キー を 押して シス 

テム を 再 始動し なければ なりません。 〔N] キー を 押す と、 DOSV.INI ファイル 
のみ を 更新して コマンド • プロンプトに 戻ります & 

注： 以下の 項目に 対する 変更 は， システムの 再 始動な しで 即座に 反映され ます。 
「入力 J セクション シフト 状況 表示 域 

「プリンター」 セクション すべての 項目。 ただし、 プリンタ一， ドライ パーが 

必要と する フォント * データが ロードされ ていない 
塲合 は、 「フォン 卜」 セクションの 設定 変更が 必要 
です。 このと き は、 システム を 再 始動し なければ な 
りません。 また、 ブリン 夕一 の 設定 を 「なし」 から 
何ら かの プリン 夕 一に 変更した 場合に も、 再 始動し 
なければ なりません # 
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かな 漢字変換 オプションの 設定 



本ュ一 ティリ ティー は 「連 文節 変換 プログラム一 MKKj を 導入して いる 場合に の 
み 使用で きます。 



オプションで 設定で きる もの 

連 文節 変換 プログラム では、 次の ォプ ショ ンの 設定 を 変更で きます。 

• 変換 位置 （ス ボッ卜 変換 * 定位置 変換） 
• 定位 匿 変換 時の 確定 方法 （文字 • 改行 キ一） 
• 変換 方法 （自動 • 先 読 • 一括 • 複 合 • 文節） 
• 番号 入力 （JIS'IBM) 

• 学習 保存 （あり ， なし） 

* RAM 辞書の 利用 

• 辞 害 プロ ファイルの 指定 

• 自動 全候補 回数 指定 

• 自動 文節 切り直し （する， しない） 

• JIS 区点 番号 セットの 指定 

• 個人 別辞 リ f の ドライブ、 パス 措定 

各 オプション は、 SETUPMKK という カスト マイズ ，プログラム、 または 「かな 漢字 
制御 メニュー」 を 使って 設定、 変更で きます。 （J1S 区点 番号 セットの 指定 を 除く） 設定 
方法 は、 1S-48 ページの 『オプションの 変更』 で 説明し ます。 

各 オプションの 説明 

変換 位置 

スポット 変換 力一 ソルの ある 位 僮に 文 宇が 入力され ます。 ただし、 グラフィック *モ 

ード では 使用で きません。 



1. SETUPV コマンド を 起動す る々 
2， 「入力」 を 選択す る。 

3. 「ス ボッ卜 変換 （グラフィック 時） J を 「オン J にす る。 

4, [F10] (設定 終了) キ 一を 押して 変更 を 保存す る。 
_ 5, システム を 再 始動す る。 

定位置 変換 画面 最下 行に 文 宇が 入力され、 定位置 確定で 選択した 確定 方法に よって 

確定す ると、 カーソル 位置に 戻ります。 

定位置 変換 時の 確定 方法 （定位置 確定） 



グラフィック * モードでの スポッ ト 変換 を 可能に する に は、 次の 
手 願で 行います。 



ま 

*， / 
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文字 



改行 キー 



ある 文字列 を 変換し、 続いて 次の 文字 を 入力す ると、 カーソル 位置に 文 

宇が 戻って 確定し ます。 [Enter] キ一 を 押しても 同搽に 確定し ます。 
[Enter] キ一 を 押す ことによって のみ 確定し ます。 



変換 方法 
自動 変換 

先餽 変換 



一括 変換 



複合語 変換 



文節 変換 



ひらがな 以外の 文字 （英数字、 句読点な ど） が 入力され た 時点で 自動的 
に 変換が 行われる モー ド です & 

連 文節 変換の 一般的な モードです。 文字列 は、 入力され る ごとに 連 文節 
変換 プログラムに 渡され、 [変換] キ一 を 押した 時点で 変換が 行われ 
ます。 

連 文節 変換の 一般的な モードです。 [変換] キ 一を 押した 時点で、 そ 
れ までに 入力され た 文 宇が一 挙に連 文節 変換 プログラムに 渡され、 変換 
が 行われます。 

入力され る 文章 を 自立語の 組合せで ある 撒 合 0 とみな して 変換す る モー 
ド です。 

例： まち だし 

複合 晤 変換 を 選択した 場合： 町田巿 
通常の 連 文節 変換で は： 町 だし 

文節 変換と 同じ 処理 モードです。 文節 ごとに [変換] キー を 押す こと 
が 必要です。 



注： アプリケーション ，プログラム （適用業務 プログラム） によって は、 変換 方法が 
選択で きず、 連 文節 一括 変換に 固定され ている ものが あります， 



表 18-1' 変換 方法 を 選ぶ ため (D ポイント 


入力す る 文 車に ひらがな 以外の 文 宇が 多い 場合に は 


自動 変換 


タイピングの 速さが S' 通で， 比較的 長い 文字列 を 入力した 後に 
〔変換〗 キ一 を 押す 場合に は 


先 読 変換 


タイピング を キーボード を^ずに 索 早く 行えて. [変換] キー を 比 
較的 頻繁に 押す 場合に は 


一括 変換 


名簿 や 住所録の 作成な ど 複合 S を 入力す る 場合に は 
(文章の 途中に 「て * に * を * は J を 入れる 必要がない とき） 


複合語 変換 


文節 変換と 同じように 操作したい 場合に は 


文節 変換 


注： 自動 変換と 先 読 変換 は、 キー * インの たびに ディスクに アクセスし ますので、 電力 を 

多く 消費し ます。 ノ一ト ブック PC などで バッテリー を 長持ち させたい 方 は， ぜひ一 括 変換 を | 
使用して ください。 
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番号 入力 



JiS 区点 区点 番^の 入力 をす る 場合に 次の ブ ロンブ 卜が 表示され ます。 

jisis 点 ==> 

IBM 漢字 番号 漢字 番号の 入力 をす る 場合に 次の プロンプトが 表示され ます。 

漢字 番号 

注： IBM 漢字 番号 は、 日本語 3270PC または 日本語 5250PC を 導入した 場合に PC 側と 
ホス 卜 側の 両方で 使用で きます。 



学習 保存 

ある 読みに 対して かな 漢字変換 を 実行す ると、 そのと き 選択した 候補が 次の 変換 時には 
最初の 候補と なります （これ を 「学習」 といい ます） 。 「学習 保存』 を 「あり」 に 指定 
すると、 学習 内容 は、 瀵字 モー H から 拔 ける 餱 に 誶赛 に 登録され、 いったん 電源を切つ 
て も その 内容 は 失われません， 

注： 漢字 モ一ド から 抜けないで 電源を切 ると、 「学習 保存」 を 「あり」 に 指定して い 
て も、 学習 内容 は 辞書に 登録され ません。 学習 内容 を 登録したい 場合に は、 必ず 

[Alt] + [半角/全角] ⑧ キ一 を 押して 漢字 モードから 抜けた 後で 源 を 切つ 
てくだ さい。 

RAM 辞 害 

RAM 辞番を 利用す ると 変換 速度が 早くなります。 RAM 辞書 を 利用す る塌 合に は 20-36 
ページの 『RAM 辞書 を 利用す る J を 参照して ください。 

辞書 プロ ファイル 名の 指定 

システム 辞書 を 指定して おく プロ ファイル 名 を 指定で きます。 詳細 は 20-33 ページの 
『辞 害に ついて』 を 参照して ください。 

自動 全候補 回数 指定 

〔変換〕 キ一 を 数回 押す ことにより、 自動的に 全候補 を 表示 させたい 場合、 その 回数 
を 措定す る ことができます。 

0 を 指定す ると 〔全候補] キー （ [Alt] + [変換] ) を 押した ときの み 全候補 を 表示し 
ます。 詳細 は 20-25 ページ を 参照して ください fl 



<t£> 

5576-A01 型 以外の キー ポー ドを お使いの 方 は、 付録 C， r キーボードに ついて J を 参照して 銃み 替えて ぐ ださい + 
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自動 文節 切り直し （する ， しない） 

文節の 切り直し を 行い、 前の 文節 を 変換す ると 自動的に 後の 文節 も 変換す る 『自動 文節 

切り直し」 をす る * しない を 指定し ます。 詳細 は 20-23 ページ を 参照して ください。 

J ほ 区点 番号 セットの 指定 (78、 83、 90) 

JIS 区点 入力の ために、 何年 度 版の JIS 区点 番号 セッ卜 を 指定す るか を 指定し ます。 詳し 

く は、 付録 G， fJIS'90 の サボ一 卜に ついて』 を 参照して ください。 

個人 別辞 害の ドライブ、 パス 指定 

画人 別辞 齧の ドライブ、 パス を 指定し ます。 詳細 は 20-35 ページの 『個人 別辞 書 
(SUSRDICT-DCT) 』 を 参照して ください。 

オプションの 変更 

連 文節 変換 プログラムに は 前述した ォ プショ ンが 用意され ています ので 必要に応じて ォ 
プシ ヨン を 変更して ください や 

オプションの 設定 方法に は 次の 2 種類が あります & 

• 毽源を 切った あと、 次に 立ち上げた ときから 有効になる。 

CONFIG.SYS の INSTALLK;^D0S¥IBMMKKV,EXE 以下の パラメータ一 を 番き替 
える。 書き替えに は カスト マイズ 用の ュ一 ティリ ティ一 「SETUPMK!C」 をお 
使いく ださい。 （JIS 区点 番号 セッ 卜の 変更 は SETUPMKK から はでき ません。 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ルを 直接 編集 して く ださ い。 ) 

• 電源を切 るまでの 間 だけ 有効。 * に 立ち上げた とき は 無効になる。 

― [Ctrl] + [Alt] + [半角/全角] キ 一を 押して、 表示され る 制御 パネルで 変 
更 する。 

次回 始動 時に 有効になる 設定 

本 バー ジョ ン では、 カス ト マイズ • プログラム を 使って 希望す る 項目 を 選択す る ことに 
より 1 プログラムが 自動的に CONFIG.SYS ファイル を 更新し ます。 自分で エディ 夕 一 
などで CONFK1SYS を喾き 替える 場合 は、 18-53 ページの 『オプションの 詳細』 を 参 
照して ください。 

設定 手順 

1 DOS の コマンド * プロンプト を 表示す る。 
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2 C:¥> の 後に 下記の ように タイプし、 [Enter] キ一 を 押す, 




CONFIG.SYS の ドライブ 指定 J 画面が 表示され ます < 



CONFIG.SYS の ドライブ 指定 



処理の 中で CONFIG.SYS を 更新し ます。 

更新す る CONFIG.SYS の ある ドライブ を 指定して ください, 

「C1 ¥ 



PF3 ： 導入 中止 
Enter (改行） ： 次へ 



3 CONFIG.SYS が ある ドライブ を 指定す る。 

『連 文節 変換の オプション 設定 j 画面が 表示され ます 



連 文節 変換の オプション 設定 



左右 移動 ： —キ 一または— キ一 は 3 ： 設定 中止 Esc ： 前 画面 
| _ 上下 移動 ： T キ 一または 4 キー Enter (改行） ： 設定 一 

4 上の 画面で 希望す る 項目 （オプション） を 選択し、 設定す る。 

注： 「辞 害 プロ ファイル 名」 、 「個人 別辞 番名」 は 半角 文字で 入力して くださ 

い。 パス 名の 最長 入力 文字 数 は 半角 文字で 64 文字まで です。 

5 設定 後 は、 画面の 指示に したがって、 操作 を 進める。 



各項 目から一: 
(パス 名の 最： 



力 



し 



目 を 輝 ぶか、 もしくは キー入力して ください 

： 入力 文字 数 は 半角 文字で 64 文字 以内です。 ） 



> 7 ポッ h 定 

自動 > 先 読 一括 複合 

> J I S 区点 I BM 漢字 番号 
> あり なし 

使用す る 〉 使用し ない 

0 2 3 >4 5 6 7 



文節 



:> あり 



なし 



ァ ィ ル名 [C ： ¥D0S¥MULTDICT ■ PRO 
名 [C:¥$USRDICT*13CT 



> 
> 
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電源 切断まで 有効、 次回 始動 時 は 無効になる 設定 



「連 文節 変換の オプション 設定」 メニュー を 使って、 または CONFIG.SYS ファイル を 
書き替えて、 設定した 各種 オプション のうち 次の 項目に ついては、 f かな 澳字 制御 メニ 
ユー」 の 「設定 J を 使って、 W 源 を 切る までの 間、 一時的に ^¥ する こ, がで き 主す。 

• 変換 位置 (ス ポッ 卜 変換 • 定位置 変換） 

• 定位 癥 確定 (文字 ， 改行 キー） 

• 変換 方法 （自動 • 先 読 • 一括 '複合' 文節） 

• 番号 入力 (JIS - IBM) 

• 学習 保存 （あり * なし） 

設定 手順 

J [Ctrl] + [Alt] + [半角/全角] キ 一を 押す。 

画面の 下部に 『かな 漢字 制御 メニュー」 が 表示され ます p 

かな 半角 かな 澳宇制 柳 設定 単 ffi 登録 



選択され ている もの は 輝度 反転して います。 輝度 反転 は [―] または [―] キ 
—で 移動し ます。 

注： 「単語 登録」 を選枳 すると、 頻繁に 使用す る綞 句に 読み をつ けて 登録す る 
ことができます。 （20-30 ページの 『変換で きない ことば を 登録す る （単 
語 登録） 』 を 参照） 

2 [―] または 卜] キーで 「設定」 を 輝度 反転 させ、 [Enter] キ 一を 押す。 
最初の ii 択 項目が 表示され ます。 

かな 半角 変換 位置 スポット 定位置 



選択項目 選択肢 

* 選択肢 を 選ぶ に は、 [―] または [4〕 キー を 使います。 

• 次の 選択項目に 移る に は け〗 キ一、 前の 選択項目に 移る に は [T] キー 
を 使います。 

必要に応じて 1845 ページの 『各 オプションの 説明 j を 参照し、 設定 を 変更して 
ください。 

注： 日本語 3270PC または 日本語 5250PC が ロー ド されて いない ときには、 「 番 
号 入力」 を rjis 区点」 から 「漢字 番号」 に 変更す る こと はでき ません。 

3 設定が 終了したら [Enter] キ一 を 押す。 
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[Esc] キー を 押す とそれ までの 設定 内容 は 失われ、 かな 漢字 制御 メニューに 戻 
ります。 

注： かな 漢字 制御 メニュー における 操作の 方法に ついては、 18-52 ページの 

『かな 漢字 制御 メニューの 流れ図』 に まとめて あります ので 参照して くだ 
さい。 

• かな 漢字 制御 メニューでの 設定 は、 電源を切 るまで 有効です。 一度 電源を切 
つて 次に 開始 するとき は、 『連 文節 変換 プログラムの ォ プショ ンの 設定 J 画 
面 または CONFIG.SYS ファイルで 設定した 機能で 始動し ます。 
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かな 漢字 制御 メニューの 流れ図 



[Esc] 



[ESC] 



[Esc] 



漢字 モ一 ド 



[Esc] キー 



ヌ 



[A1t]+[Ctrl] + [半角/全角] キー （注〉 
かな 漢字 制御 

設定で [Enter] キー 



" け] キ、 



変換 位^ 



[U キ— 



土 



スポッ ト — 定位置 一 》j 



[Enterl 



【t3 キー 



u] キー 



， ^ 



し 文字— 改行 キ 



[Enter] 



車 



[n キー 



変換 



[Esc] 



[i] キ、 



， r 



し 自動"^ 先 読 —一括"^ 複合"^ 文節 一 *J 



f£nter」 



[T] キ一 



'ド 



番号 入力 



[丄] キー 



し J is 区点 -+ 漢字 番号 一一 



^3 



[ESC] 



[t] キー 



学 S 保お 



[Enter i 



[丄] キ— 



忭 



しあり —なし"^ 
广 — ^ 



[Enter] 



[t] キー 



v [I] キ， 



(注） ： AO 1 型 キーボード 以外 をお 使いの 場合 は， 付録 C を 参照して キ 一を 説み 替えて ください 
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オプションの 詳細 

CONFIG.SYS ファイル 中での 指定 

連 文節 変換 を 使用す る に は、 CONFIG.SYS フ ァ ィ ルで連 文節 変換 を 指定す る こ とが 必 
要です & 同時に、 連 文節 変換の 機能 を パラメータ一 で 設定し ます。 パラメ 一夕一 の 設定 
および 変更 は カスト マイズ • ユーティリティー rsETUPMKKj を 使っても、 直接 
CONFIG.SYS を 編集しても かまいません。 ファイル を 直接 編集す るた めに は、 E ェデ 
ィ タ 一な どの フ アイ ル 編集 プロ グラム を 使用 してく ださ い。 

1 DOS の インストールで 「連 文節 変換 プログラムの 導入」 を 選択した 場合に は、 
DOS のィ ンス 卜一 ル * プログラムが 下記の ステ一 トメ ント を CONFIG.SYS に 書 
き 込みます。 

INSTALL=< ドライブ >< パス 名 HBMMKKV.EXE <ォ プショ ン> 
例： 











i ns ta 1 1 =c ： ¥dos¥i bmmkkv * exe /w\=s /1 /j=9Q 
/s =c ; ¥dos¥Tnul tdi ct , pro /u=c:¥$usrdict.dct 















注： 

L コマンド を タイプす る 際 は 上記の 例と は 異なり 2 行で はなく 1 行で タイプし てくだ 
さい。 

2. 連 文節 変換 プログラム を 使用す るに は、 CONFIG.SYS ファイル を 書き K した 後、 
DOS を 再 始動して ください。 

3, セットアップ を/ E スィッチ を 指定して 起動し、 オプションの 追加 を 行った 場合に 
は 1 CONFI&SYS ファイル は 編集され ません。 

4' 以降の 例で は IBMMiCKV.EXE、 MULTDICT.PRO が C:¥DOS、 SUSRDICT.DCT 

が C:¥ にある ものと 仮定して います。 

才プシ ョ ンの パラメ一 夕一 

ォ プショ ン として 使用す る パラメ 一夕 一は 次の 通りです fl パラメ一 タ一 を 指定 しないと 
省略時の 設定 値が 使われます。 導入 時の あらかじめ 設定され ている 値の 欄で" -'' となつ 
ている もの は パラメ一 夕一 が 指お されない こと を 示します。 



パラメーター 


バラ メータ一 K 定時の 

機 IE 


省略時の 機能 


導入 時の 

あらかじめ K 定 されて いる 値 












定位置 変換の 通択 


スポッ 卜 変換 


- (スポット 変換） 1 


IK 


定位置 変換 時の 確定 を 

改行" キ一 とする 


文字 確定 
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パラメ一 夕 一 


バラ メータ一 ft 定時の 
攝能 


省略時の 機能 


導入 時の 

あらかじめ 股定 されて いる 1* 


/M=S 
M=l 


自動 変換の 使用 

筏 合^ 変換の 使用 

述 文節 先 統 変換の 使用 

凍 か fts - --: li 亦 繞 め w w 
舉 文節 変換の 使用 


速 文節 先 説变換 


/M=S (迪 文節 先 銃 変換） 


a 


IBM 涣字 敏^の 使 川 


区点 


- （JIS 区点） 




学^ 保存 あり 


学^ 保存な し 


- (学習 保存 あり） 


/R 


RAM 辞書 を 利用 


利用 しない (注 2) 


- (利用し ない） 




辞嘗ブ □ ファイル 名 fn 
の 指定 


C:¥iBMBASE.DCT 
を 使用 （注 l t 2) 


/ S=C 'MB 0 S¥M ULTD ICT, PRO 


/U=fn 


個人 刖 辞笹の ドライ 

プ、 パス ^定 


C:¥SUSRDICT.DC] 
を 使 ffi (注 1, 2) 


/U=C:¥SUSRDICT,DCI 


(1 を 除く） 


自 Sir 全 眩^の 回数 衔定 


ほ! 觔全侯 袖な し 


/Z=4 


iC 


自動 文笳^ り [なし 換能 
を 使 ^ する 


使用し ない 


/C 


/J=78,83,90 


JIS ぼ 点^ f ；セッ 卜 を 
指定す る （注 3) 


90 年度 歧セッ 卜 


/お 90 



例： 

， - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

i nstal 1 =c ： ¥dos¥i bmmkkv . exe /m=i /1 /s=c ;¥dos¥mul tdi ct * pro 
/Z=5 /C 



注： 

L コマンド を タイプす る 際 は 上記の 例と は 異なり 2 行で はなく 1 行で 夕 イブして くだ 
さい。 

2. 『辞書に ついて』 を 参照して ください。 

3. 以下の オプション は 同時に 設定す る こと はでき ません。 

• RAM 辞 普 (/助 と 辞 害 プロ ファイル (/S=fn)、 個人 別辞 書 (/U=fe) 

もし これらの ォ ブショ ンを 指定した 場合、 基本的に は 先に 香 かれた オプションが 有 
効と な り ますが、 その 順番に よって は 次の 表の ように 解釈され ます。 



ォブシ ョ ンの 順番 


解釈 


/R-/S-/U 


RAM 辞 * 導入 あり、 辞 * プロ ファイル * 個人 別辞 磐 は 無効 


/R ' /U ' /S 


RAM 辞番 導入 あ り 、 辞 害 ブロ ファイル， 個人 別辞 書 は 無効 
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オプションの 顺番 


解釈 


/S • /R • /U 


辞書 ブロ ファイル， 個人 別辞 * 指定 あ り 、 RAM 辞番は 無効 


/S ' /U * /R 


辞番 プロ ファイル ■ 個人 別辞 番 指定 あ り 、 RAM 辞^ は無剁 


さ 


個人 別辞 簪 ■ 辞書 プロ フ アイ ル 指定 あ り 、 RAM 辞轡は 無効 




帼 人別 辞 S ， 辞 # プロ ファイル 指定 あり、 RAM 辞 害 は 無効 



も 78 年度 版、 83 年度 版、 90 年度 版の 違いに ついては 付録 G， JIS'90 の サポート につ 
いて を 参照して ください。 
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DOS 上での かな 漢字変換 フ ァ ィ ル 関連 図 



辞書、 USRFNT.EXE, USERDICT.EXE, かな 漢字変換 プログラムの 関連 図 



$SYSlZxx f FNT 



フォント を 収める 



2 1IAESKK.SYS 



5 $SYS1DIC.FNT 



[^み 
を 

収める 



9 USRFNT.EXE 



6 SUSRDICT.DCT 



^埕 する 



3 IBMMKKV.EXE 



4 MULT0ICT.PR0 



$IBH8ASE,DCT 
IBHZIPC2.DCT 
SIBMCNNC.DCT 



10 USER0ICT.EXE 



S $FZKMKJL,0CT 



注： 中の *SYS と EXE は プログラム を、 それ 以外 は データ * ファイル を 表して いま 



1 
2 

3 



4 



9 



10 



す 



$SYSlZxx,FNT (フォント • ファイル) は、 ユーザ一 ' フォントです。 

$IAESICK.SYS(DOS 用 単漢 変換 プログラム) は、 5 SSYS1DICFNT (単漢 変換 辞 
書) を 用いて 単漢 変換 を 行います。 

IBMMKKV.EXE(DOS 用 連 文節 変換 プログラム) は、 7 SIBMBASEDCT (ぺ一 
ス辞 ») と IBMZIPC2.DCT (郵便番号 辞書》、 $IBMCKNCDCT (国名 コ一 ド 辞書） 
などの システム 辞書、 8 $FZKMKJL,DCT (付属 IS 学習 辞書) および 6 
$USRDICT*DCT (個人 別辞 番) を 用 いて 連 文節 変換 をし ます。 

マルチ 辞書 用 プロ ファイル は、 7 の 中の どの 辞窖を 使用す る 力 V 使用し ないか を 指 
定 する ために 用います。 MULTDICT.PRO は 7 の 中の 辞書す ベて を 使用す る 状態 

なって います。 

USRFNT.EXE (ユーザ一 'フォント' ユー ティ リ ティ 一) は、 自分で フ オン 卜 を 
作成 するとき に 用いる もので、 作成した フォント は 1 に、 その フォントに 付けた 
読み は 5 に 収めます， 

USERDIC 丁. EXE (個人 別辞 書 ユー ティ リ ティ一) は、 個人 別辞 番を 管理す るた め 
に 用います。 また、 「単漢 変換 辞書と 個人 別辞 書の 組合せ」 の 機能 を 用いる と 9 
で 作成し 5 に 収めた 読み を 拾って 6 に 付け加える ことができます。 

USERDICTEXE は 3 の 機能 を 利用 して 動作し ますので、 3 がない 場合 は 起動し ま 

せん。 
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個人 別辞 書 を 管理す る 

r ^ 注 —— 

個人 別辞 害 ユー ティ リ ティー （USERDICTJEXE) は、 連 文節 変換 プログラムが 使用 
している 個人 別辞 書 を 管理す る ユー ティ リ ティーです。 個人 別辞 害ュ一 ティ リ ティ 
—は 連 文節 変換 プログラムの 機能 を 利用して 動作し ますので、 連 文節 変換 プロ ダラ 
ムが 導入され ていないと 起動し ません。 



次の ような こと を 行う ことができます。 

• ユーザ一 がよく 使用す る 語句 を 個人 別辞 讲に 登録したり、 《録 した 銃み や 龉句を 削 
除し ます。 

たとえば、 

一 難しい 人名、 地名、 専門用語 など を 登録す る。 

一 よく 使う 文章、 たとえば 自分の 住所 を [じゅうしょ] などの 読みで 》録 する。 

• 2 つの 個人 別辞 審を 組み合せて、 使用 目的に 応じた 個人 別辞 書 を 作成す る ことが で 
きます。 

• 単漢 変換 辞書 （ュ一 ザ一 の 定義した 語句が 含まれて いる $SYSIDIC.FNT フ アイ 
ル） と 個人 別辞 書 を 組み合せる ことができます 《 (SIAESKK.SYS が 参照して いた 
辞書と 個人 別辞 番を 組み合わせる ことができます） 。 

• 個人 別辞 書 を 印刷す る ことができます。 

個人 別辞 書 ユー ティ リ ティーの 機能 は 次のと おりです。 
1- IE 人別 辞書の 内容 を 更新す る （18-59 ページ） 
I 儷 人別 辞書に 追加す る (18-61 ページ） 

3. 個人 別辞 喾を 印刷す る （18-63 ページ） 

4. 辞 * を 組み合わせる （18-65 ページ） 

5. 個人 別辞 番を 回復す る （18-70 ページ） 
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個人 別辞 書 ユー ティ リ ティ一 を 始動す る 

個人 別辞 書 ユー ティ リ ティー は、 個人 別辞 書 を 管理す る DOS の 実行 プログラムです。 
DOS プロンプト に対して、 USERDICT と タイプして 始動し ます。 

DOS プ ni ンプ 卜が 出て いる 状態で、 



USERDICT 



と タイプして [Enter] キ一 を 押してく ださい。 
次 の 初期 画面が 表示 さ れ ま す。 



人別 辞^ ユーティリティ一 



せ 




1 


更 新 


2 


追 加 


3 


印 刷 


4 


組合せ 


5 


回 復 


6 


終 了 



(番号） 入力 後， Enter (改行) キー。 



個人 別辞 書ュ一 ティ リ ティ一 を 終了す る 

個人 别 辞書の 初期 メニューで [6] キ一 を 押した 後、 [Enter] キー を 押して 「終了」 
を 選択す ると、 個人 別辞 蜜 ユーティリティーが 終了し ます。 

1 個人 別辞 書 ユーティリティーでの 作業 を 終了し、 初 ffl メニュー 画面に 戻る 。 
それぞれの 作業から 初期 メニューに 戻る に は [F3] キー を 押してく ださい。 

2 初期 メニューで [6] キー を 押した 後 [Enter] キー を 押して、 「終了」 を 選択 
する。 
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個人 別辞 書の 内容 を 更新す る 

画人 別辞 書に 登録され ている 「読み」 や 「語句』 の 変更 や 削除 をし ます。 



個人 別辞 3 の 初期 メニューで [1] キー を 押した 後、 [Enter] キー を 押す と、 個人 別 
辞書の 更新 メニュ 一が 表示 さ れ ます。 



個人 别 辞書の 更新 
[かぐや ひめ] かぐや 姫 

[ 1 • 



[ ] ^ 

変 更- カーソル を 銃み， または 晤 
1 除 = 力 一ソル を 読み， または 瞄 
サ一 チ= PF9 キー を 押し 読み を 入 
終 了- PF3 キー 



句に 合わせて Enter{g% 行） キ一 
句に 合わせて De] ete (細^) キー 
力 後， Enter (改行） キー 



一度に 表示で きる 更新の 対象と なる 読みと 語句の 範囲 は， 上図に 示す とおり 4 行 目から 

15 行 目までの 12 行です。 力一 ソル を 移動させる と 該当 行の 表示 範囲 外に ある 部分 を 表 
示させる ことができます。 

カーソルの 移動 

[―] キ一 と [―] キー を 押す と、 力一 ソル は 「銃み」 または 「語句 j の 先頭に 水平 
方向に 移動し ます。 カーソルが 画面の 最 右端 または 最左 端に ある 場合 は、 水平 方向に ス 
クロール します 。 

[Alt] + [H キーと [Alt] + [―] キー を 押す と カーソル は、 画面の 最 右端 または 

最左 端の 「読み」 または 「語句」 の 先頭に 移動し ます 4 カーソルが 画面の 最 右端 または 
最左 端に ある 塌合 は、 水平 方向に ス クロ ール し ます。 

[T] キーと 〔1] キー を 押す と 力一 ソル は、 ^「 な 方向に 行 単位に 移動し ます。 カー 
ソルが 画面の^ 上 行、 最下 行に ある 場合 は、 1 行 分 スクロール します。 



[Alt] + L ト〕 キーと [Alt] + [巧] キー を 押す と カーソル は、 画面の 最上 行、 M 下 
行に 垂直 方向に 移動し ます。 力一 ソルが 画面の 最上 行、 最下 行に ある 塌合 は、 それぞれ 
前 ページ、 次 ページに 画面が 変わります。 
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更新したい 語句の 読み を 探す 

更新したい |& 句の 読みが 最初から 画面に 表示され ている と は 限りません。 登録して いる 
語句が 多く、 カーソル * キー だけで 語句 を 探す のが 大変な 場合、 読みの サーチ 機能 を 指 

定 します & 

1 個人 別辞 書の 初期 メニューで [1] キー を 押した 後、 [Enter] キ 一を 押して、 
「個人 別辞 書の 更新」 画面 を 表示す る。 

2 [F9] キー を 押す。 

- 3 プロンプト 行から 探したい 「銃み」 を 入力す る。 

4 [Enter] キ一 を 押す。 
読み 「かぐや ひめ」 を 探す 時 は、 次のように します。 

例 

1 [F9] キ一 を 押す。 

2 画面の 下の 方に 

(読み > 入力 後、 Enter (改行) キ一。 

という メッセージが 表示され ますので、 「 かぐや ひめ」 と 入力す る。 
か ぐ やひめ の 部分が 輝 鹿 反転 します。 

登録され ている 語句の 内容 を 変更す る 

すでに 登録され ている 語句 を 変更し ます。 

1 個人 别 辞書の 初期 メニューで [1] キー を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して、 

r 個人 別辞 害の 更新」 画面 を 表示す る。 

2 表示 鏆 域に 変更の 対象と なる 「読み」 または 『語句」 を 表示す る。 

* 力一 ソル または サーチ 機能で 変更の 対象 を 表示 領域に 表示して ください。 

3 表示 領域に 変更の 対象と なる 「読み」 または 「語句」 が 輝度 反転す るよう 力一 ソ 
ルで 指示す る。 

• 力一 ソル は [―〗 、 [― ] 、 け]、 [i] キ一 で 希望す る 位 s に 移動し 
ます。 

[Enter] キ 一を 押して、 プロンプト 行に 「読み』 または 「語句」 を 移動し ま 
す。 
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4 プロンプト 行に 表示され る 「銃み」 または 「語句」 を 変更す る。 

• タイプで きる 「読み」 は、 10 文字 以内の 全角の ひらがなです。 

• タイプで きる 「語句」 は、 20 文字 以内の 全角 文 宇です。 

• 力一 ソルの 移動お よび タイプ を 間違えた 場合、 [―] 、 [―] 、 
[Backspace] キ一 を 使用 してく ださい。 

• タイプ を 中止して 個人 別辞 害の 更新 メニューに 戻る 場合、 [Esc] キ一 を 押 
します。 

J [Enter] キ一 を 押す。 

登録され ている 語句 を 削除す る 

「個人 別辞 書の^ 新」 画面で は、 登録され ている 「語句」 の 一部 あるいは すべて を 削除 
する ことができます。 「読み」 を 削除す ると、 その 「銃み」 で 登録され ている 「15 句 j 
fc すべて 削隊 されます。 登録され ている 『賠 句」 ^ すべて 削除す ると、 対応す る 「就 
み」 も 削除され ます， 

1 個人 別辞 書の 初期 メニューで [1] キ 一を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して、 
「個人 別辞 書の 更新」 画面 を 表示す る。 

Z 表示 領域に 削除の 対象と なる 「銃み J または 「龉 句」 を 表示す る。 
• カーソル または サーチ 機能で 変更の 対象 を 表示 領域に 表示し ます。 
• 力一 ソル は ] 、 [― ] 、 [す]、 [1] キーで 希望す る 位置に 移動し 



3 [Delete] キー を 押す。 

4 削除す る 場合 は [Enter] キ一、 中止す る 場合 は [Esc] キ一 を 押す。 

個人 別辞 書に 追加す る 

システム 辞掛 にない 読み や、 よく 使用す る齬句 （文章） を 希望の 読みで 辞書に 登録し ま 
す。 

個人 別辞^の 初期 メニューで [2] キ一 を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して 「追加」 
を 選択す ると、 次の 画面が 表示され ます。 
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個人 別辞 * の 追加 

] 、 ] 



終 了 =PF3 キー 

(読み) 及び (語句） 入力 後， Enter (改行） キー 



1 個人 別辞 書の 初期 メニューで [2] キ 一を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して、 
「個人 別辞 書の 追加」 画面 を 表示す る。 

2 「 （読み） 及び （語句） 入力 後、 Enter (改行） キ一」 の メッセージが 表示され 
たら 1 辞書に 登録す る 「読み」 と 「謌 句 j を ひらがなで 入力す る。 

• 「読み」 は 10 文 宇 以内の ひらがなです。 

• 「語句」 は 20 文字 以内の 全角 文字です。 

• 入力 を 問 違えた 場合、 [―] 、 [ ―]、 [T] 、 は]、 [Backspace] 
キ一 で カーソル を 移動して 書きな おします。 

• タイプ を 中止して 個人 別辞 書の 追加 メニューに 戻る 場合、 [Esc] キー を 押 

し 3： す & 

3 [Enter] キ一 を 押す。 

注： 読みに 対応す る 語句 は、 1 度に 1 つし か « 録で きません。 1 つの 読みに 複数の 語句 
を 登録す る塌 合、 L つ 登録す る ごとに [Enter] キ一 を 押してく ださい。 
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個人 別辞 書 を 印刷す る 

M 人別 辞書の 内容 を 印刷し ます。 

個人 別辞 書の 初期 メニューで [3] キー を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して 「印刷」 
を 選択す ると、 次の 画面が 表示され ます。 



印刷 部数、 用紙の 種類、 上部 余白 付加、 左側 余白 付加 を 指定して ください。 指定し ない 
場合、 省略 値と して 画面に 表示され ている 値が 設定され ます。 上部 余白 付加、 左側 余白 
付加に ついては、 18-64 ページ を 参照して ください。 

1 個人 別辞 書の 初期 メニューで [3] キー を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して、 
「個人 別辞 書の 印刷」 画面 を 表示す る。 

I 画面に 表示され ている 省略 値 を 変更す る 場合、 次のように 入力す る。 

• 力一 ソルの 移動す る 場合、 [―] 、 [―〗 、 [t] 、 [U 、 [Tab] キ 
—を 使用して ください。 

• 入力した 値 を 取り消す 場合、 [Esc] キ一 を 押してく ださい。 更にもう 一度 
[Esc] キー を 押す と 初期 メニューに 戻ります。 

• 入力 を 間違えた 場合、 [Esc] キー または [Backspace] キー を 押してく 
ださい & 

• 初期 メニュー におる 塌合、 [F3] キー を 押してく ださい。 
J [Enter] キ一 を 押す， 



1〜999 部 



1 

2 
3 



： 単 票 〈手動) 
： 単 票 （自動) 
： 連続 用紙 



1 ： 有 

2 ： 無 

1 i 有 

Z ： 無 



俩人 別辞 S の 印刷 



上部 余白 付加 [2] 
左側 余白 付加 [ t ] 



終了 =PF3 キ一 

(設定 値》 入力 後， Enter (改行） キ一 



印刷 部数 
用紙の 種類 



1 2 
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18，63 



メッセージ 

• 単 票 （手動） を 指定した 場合、 I ページ 印刷す る ごとに 次の メッセージ を 表示し ま 
す。 

用紙 をセッ 卜して、 ブリン 夕 一 を スタート させて ください。 

用紙 をセッ ト して、 プリンターの スタート + ボタン を 押してく ださい。 
単 票 （自動） または 連铳 用紙 を 指定した 場合、 自動的に 改 ページして 印刷し ます。 
• 印刷 中、 画面に は 次の メッセージが 表示され ます。 

個人 別辞 * の 印刷 中 

し ^ 

操作 上の 留意 点 

印刷 中、 次の 操作 をす ると 印刷 は 取り消されます。 
• キー ボ―ド で [ Esc ] キー を 押す 

♦ プリ ン ターの ボタ ンを 押す 

• プリン 夕 一の 截源 スィッチ を OFF にす る 

上部 余白 付加と 左側 余白 付加 

プリ ン夕 一が 印字す る 位 S は 次の 2 つの 要素で 決ります & 
• 使用す る プリンタ一 とその オプション 
• 上部 余白 付加と 左側 余白 付加の 指定 

単 票 用紙の 場合 56 行、 連続 用紙の 場合 48 行 印刷され ます。 

上部 余白 付加と 左側 余白 付加 を 指定す る ことにより 個人 別辞^の 印刷 領域が 次のように 
変り ます。 
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1 f 





ンタ一 とその- 
ンが 決める 位置 



印刷 可能 漠域 



上部 余白 付加、 左側 余白 付加 無 
を 定 した 場合 



上 3 , 

を 



L 半角 & 文字 



； 余白 付加、 左側 余白 付加 有 
f 定 した 場合 



印刷 例 



あいび いえむ] 
でんわ] 

ねこ] 
ねんごう] 



俩人 別辞^ 

東京都 港 区 穴 本木 3 - 2 — 
03-9999-1111 
トラ： きじ： 三毛： 白： 黒 
明洽 ： 大正： 昭和 ： 平成 



2 

0 45-123-456 7 



編 ― 

印刷が 終ったら、 

個人 別辞 書の 印刷が 終了し ました。 

し 

という メッセ一 ジが 出ます。 

辞書 を 組み合わせる 

2 つの 個人 別辞 t lf を 組み合わせ るか または 単漢 変換 辞 醫と偭 人別 辞書 を 組み合わせて、 
新たに 個人 别辞辔 を 生成し ます。 

個人 別辞 書の 初期 メニューで 〔4〗 キー を 押した 後、 [Enter] キ 一を 押して 「組合 
せ」 を 選択す ると、 次の 画面が 表示され ます。 
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個人 別辞 書の 組合せ 

番号 ； I 
1 個人 別辞 害の 組合せ 

2 単漢 変換 辞轡と 個人 別辞 番 の 組合せ 
3 初期 メニューに 戻る 



(番号) 入力 後， Enter (改行） キー 



個人 別辞 :3? を 別の 個人 S[I 辞書と 組み合わせて 1 新たに 個人 別辞 書 を 生成す る 場合、 
[1] を 選択して ください。 

単漢 変換 辞書と 個人 別辞 罌を 組み合わせて、 新たに 個人 別辞 害 を 生成す る 場合、 [2] 

を 選択して ください。 この 機能 を 使う と ユーザーが SSYSlDICFNTtS 録し ていた 読 
みと 語句 を そのまま 使えます。 



個人 別辞 書の 組合せ 

[1〕 キー を 押した 後 [Enter] キー を 押して、 「 個人 別辞 書の 組合せ」 を 選択す る 
と、 次の 画面が 表示され ます。 




単漢 変換 辞 « と は、 SSYS1DIC.FNT を 基本と して ユーザーが 作成した 辞^ 
($IAESKK.SYS を 使用して かな 漢字変換 を 行う 塌告、 参照す る 辞お） のこと で 
す。 
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個人 別辞 書の 組合せ 

ドライブ 名 ファイル 名 
個人 別辞 番の ファイル 名 1 [ 〗 [ ] 

個人 別辞 害の ファイル 名 2 [ ] [ ] 

生成され る ファイル 名 [ 〗 [ ] 

生成した 辞書 を 使って， かな 漢字変換 をす る 場合 は 
初期 メニューに 戻り， DOS を 再 始動して ください。 



終了 =PF3 キー。 

[設定 値] 入力 後, Enter (改行） キ一。 

ii - - - 一… - j 

個人 別辞^の ファイル 名 i および H 人別 辞 S の ファイル 名 2 は、 SUSERDICLDCT を 基 
本に 個人 別辞 霄 ユー ティ リ ティ一 を 使用して、 ユーザ一 が定 凝した 語句が 登録され てい 
る 辞書の ファイル 名 を 指して います fl 

個人 別辞 書の ファイル 名 1、 個人 別辞 ffi の ファイル 名 2、 生成され る ファイル 名 は、 ド 
ライブ 名と パス 名 を 含んだ ファイル 名 を 措定す る ことができます。 ドライブ 名 は、 A〜 
Z まで 使用で きます。 

操作 

1 人別 辞 害の 初期 メニューで 〖4] キー を 押した 後、 [Enter] キー を 押して 
「組合せ」 を 選択す る。 

2 個人 別辞 害の 組合せ メニューで [1] キー を 押した 後、 [Enter] キ一 を 押して 
「個人 別辞 番の 組合せ」 を 選択す る。 

J ファイル 名 を 入力す る。 

• [―] キーと [—〕 キ一 を柙 すと、 力一 ソル は 水平 方向に 移動し ます。 

• [T] キーと [I] キー を 押す と、 カーソル は 入力 頜 域の 先頭に 移動し ま 
す。 

• 文字 を 削除す るに は、 [Delete] キー または [Backspace] キー を 押して 

ください。 

• 入力した ファイル 名 を 取り消す 場合、 [Esc] キー を 押してく ださい。 さら 
にもう 一度 柙 すと、 初期 メニューに 戻ります。 

• 初期 メニューに K る 場合、 [F3] キー を 押してく ださい， 
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4 [Enter] キ一 を 押す。 



メッセージ 

• 個人 別辞 害 ファイル 名 1 または 個人 別辞 ほ ファイル 名 2 と 生成され る ファイル 名が 
同じ 場合、 次の メッセ一 ジが 表示され ます。 



,,,, の 內容は 変更され ます。 実行す るなら Enter キー、 中止なら Esc キー 



• 組合せが 終了す ると、 次の メッセージが 表示され ます 



辞 害の 組合せが 終了 しました。 



操作 上の 留意 点 

生成した 個人 別辞 番を 使用す る 場合 は、 必ず 初期 メニューに 戻り、 DOS を 再 始動して 
ください。 

単漢 変換 辞書と 個人 別辞 書の 組合せ 

[2] キー を 押した 後 [Enter] キー を 押して、 「単^ 変換 辞: 力と 個人 別辞 * の 組合 
せ」 を 選択す ると、 次の 画面が 表示され ます。 



単漠 変換 辞書と 個人 別辞 辔の 組合せ 

ドライブ 名 ファイル 名 

ラ漢 変^ 辞書の ファイル 名 [ ] [ $SYS1DI し FNT ] 

単漢^ S 辞 i の ファイル 名 [ ] [ ] 

個人 別辞 書の ファイル 名 [ ] [ ] 

生成され る ファイル 名 [ ] [ ] 

生感 した 辞書 を 使って， かな 変換 をす る 場 | は 
初 翁 メニューに 戻り， DOS を 再 始動して くた" さい。 

終了 =PF3 キー。 

[設定 値] 入力 後， Enter (改行) キー。 



単漢字 変換 装置 駆動 ルーチン ($IAESKK.SYS) で 使用され る 辞 ffi($SYSlDIC.FNT、 以 
下 単漢 変換 辞 * と 呼びます) と 個人 別辞 螯とを 組み合わせて、 新たに 個人 別辞 害 を 作成 

し 3： f 。 



18-68 pc dos J7.0/V ユーザーズ ♦ ガイ ド 



今まで 単漢^ 変換 を 行って いて、 その 単漢 変換 辞書に USRFNT ュ一 ティ リ ティー 

(USRFNT.EXE) を 用いて ユーザ一 が 定義した 語句 （熟語、 読み 付 フォント） が 登録 
されて いる 場合、 その ユーザー 定義 語句 を 個人 別辞 書に 追加し ます。 これにより、 

USRraT ュ 一ティ リ ティ一 で 登録した 語句 を 連 文節 変換 プログラムで 変換で きます。 

この 機能 は 以下の 処堙 によって 実現され ています。 

ユーザー 定義 語句の 切 出し 

ユーザー 定義 薛 句が 登録され ていない 単漢 変換 辞密 ファイル （DOS ディ スケッ ト 

で 提供され る もので、 単漢 変換 辞書 （基本 部分） と 呼びます） と、 ユーザー 定義 語 
句が 登録され ている 単漢 変換 辞 害と を 比較して、 ユーザ一 定義 18 句 だけ を 切り出し 
ます。 

個人 別辞 書への ユーザー 定義 語句の 追加 

2 つの 単漢 変換 辞 害 ファイルの 比較に よって 切り出された ユーザー &義龉 句 を 個人 
別辞 書に 追加し ます。 

単瘐 変換 辞番の ファイル 名 （基本 都 分） は、 ユーザ一 定義 語句が 登録され ていない mm 
CSSYS1DIC.FNT) (DOS ディスケットで 提供） の ファイル 名 を 指して いま 

9 一。 

単漢 変換 辞書の ファイル 名 は、 USRFNT ユー ティ リ ティ一 で ユーザ一 が 定義した 語句 
が 登録され ている 単漢字 変換 辞書の ファイル 名 を 指して います。 

個人 別辞 書の ファイル 名 は、 $USRDICT.DCT ファイル を 基本に 個人 別辞 書ュ一 ティ リ 
ティー を 使用して ユーザーが 定義した 語句が 登録され ている 辞書 ファイル 名 を 指して い 
ます。 

生成され る ファイル 名 は、 組み合わせて 生成され た 辞書の ファイル 名です。 

単漢 変換 辞書の ファイル 名 （基本 部分） 、 単漢 変換 辞 》 の ファイル 名、 個人 別辞 書の フ 
アイ ル名、 および 生成され る ファイル 名 は、 ドライブ 名 （A〜Z) と パス 名 を 指定す る 
ことができます。 

操作 

1 E 人別 辞書の 初期 メニューで [4] キ一 を 押した 後、 [Enter] キ 一を 押して、 
「組合せ」 を 選択す る。 

2 ^人別 辞書の 組合せ メニューで [2] キー を 押した 後、 [Enter] キ 一を 押して 
「単漢 変換 辞書と 個人 別辞 書の 組み合わせ』 を 選択す る。 

3 ファイル 名 を 入力す る。 

• [―] キーと [―] キー を 押す と、 カーソル は 水平 方向に 移動し ます。 

• [t] キーと [i] キー を 押す と、 カーソル は 入力 領域の 先頭に 移動し ま 

す。 
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• 文字 を 削除す るに は、 [Delete] キ一 または [Backspace] キー を 押して 
ください。 さらにもう一 度 押す と、 初期 メニュ 一に戾 ります。 

• 入力した ファイル 名 を 取り消す 場合、 [Esc] キ 一を 押してく ださい。 

• 初期 メニューに 戻る 場合、 [F3] キー を 押してく ださい。 

4 [Enter] キー を 押す， 
メッセージ 

• 単漢 変換 辞^ (基本 部分） および 単漢 変換 辞書の ファイル は、 それぞれ 他の フ アイ 
ルと 異なる 必要が あります。 同じ ファイル を 指定す ると 次の メッセージが 表示され 
ます。 

同じ ファイル 名 を 入力す る こ と はでき ません 
この場合、 ファイル 名 を 入力し 直して ください， 

個人 別辞 書の ファイル 名と 生成され る ファイル 名 は、 同じで も かまいません。 

• 個人 別辞 番の ファイル 名 I と 生成され る ファイル 名が 同じ 場合、 次の メッセージが 
表示され ます。 

, の 内容 は 変更され ます。 実行す るなら 実行 キー， 中止なら 取消 キー 



• 組合せが 終了す ると、 次の メッセージが 表示され ます。 
辞せの 紐 合せが 終了し ました 

し- -- - 」 

操作 上の 留意 点 

生成した 個人 別辞お を 使 川す る 場合、 必ず 初期 メニューに 戻り， DOS を 再 始動して く 
ださい。 

個人 別辞 書 を 回復す る 

個人 別辞 書の 回復 を 行います。 

「個人 別辞 害の 回復 をして ください」 という メッセージが 表示され た 場合、 指定す る必 

要が あります。 個人 別辞 書の 初期 メニューで [5] キ 一を 押した 後、 [Enter] キー を 
押して 「回復』 を 選択す ると、 次の 画面が 表示され ます。 
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個人 別辞 害 ュ一 ティリ ティ一 
番号 



1 

2 
3 
4 

5 
6 



更新 

追加 

印刷 

組合せ 

回復 

終了 



==> 個人 別辞 書 回復 中 



回復が 終了す ると メ ッ セージ 行に 次の メ ッ セージが 表示され ます。 



個人 別辞 書の 回復が 終了し ま した 



^.4 



操作 



1 個人 別辞 軎の 初期 メニューで 〖5] キー を 押した 後， 
個人 別辞 害の 「ヒ 1®」 を 選択す る。 



[Enter] キ一 を 押して 
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19 章 困った ときの 対処 法 

この 章で は、 DOS についての 問題と その 対処 方法、 および DOS に関する 典型的な 質問 
とその 答えに ついて 解説し ます。 

問題が 起こったら、 まず、 DOS に 入って いる README/TXT という テキスト * フ アイ 
ル をお 銃み ください。 この ファイル は、 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ *デ 
イス ケッ ト」 力、 または DOS ディレクトリ一 に 入って います。 



KK/ 問 H 


^照 ページ 




DOS のィ ンス トールに 閱 して 


この パージ ヨンの DOS をィ ンス トールす るた めに どれ だけの ハ一 ド • デ イス 
ク ， スペースが 必要です か。 


19-4 


セットアップ' プログラムが 実行で きないので すか * 


19-4 


^本 DOS 区画が 小さす ぎる か、 または 互換性が あ り ません。 


19-4 


コンピューターが 再 始動し ない 場合 はどうしたら よいで しょうか。 


19-5 


PATH 変数の 最大 長 は W 文 宇です か。 


19-7 


どの デバイス • ドライバ一 を 使用したら よいでしょう か。 


19-8 


CONFIG.SYS ファイル 内で、 使用す る スタック ■ サイズ を どのように 決めれ 
ばよ いでし ようか。 


19-9 


すでに DOS がィ ンス トールされ ています が、 ドライブ C: を 32MB より 大きく 
したいと 思って います。 どのよう な 手順が 必要です か。 


19-9 


DOS はすで にィ ンス トールされ ています が、 Windows 用 PC Tods" が 
Windows から 始勦 できません。 どのよう な 手 願が 必要です か。 


19-10 


バ一 ジョンの 正しくない rNTERLNK を 使用して いる 壌 合に， システム を アツ 
プ グレードす るに は どのよう にしたら よいで しょうか。 


19-10 


16MB 以上の メモリー を 搭載した システムで、 DOS の インス トールが うまく 
いきません， - 


19-11 


AT 互換 機に DOS を インス トールした ところ、 画面の 表示が 乱れます。 


19-12 


プログラム または デバイス， ドライ パーが、 「DOS の バージョンが 通う」 と 
いってい るので すが? 


譯 


インス 卜一 ル 中に 意味の 分からない メッセ一 ジを 受け取った 場合 はどうした 
ら よいでしょう か。 


19-13 


メモリ一の 使用に » して 


DOS を HMA メモリ一 領域で 勅 作させる に はどう したら よいでしょう 力 ^ 


19-14 


rPacked file corruptj メッセ一 ジが 表示 された 場合 どうしたら よいで しょ 
うか， 


19-16 
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質問 Z 問題 


参照 ページ 


プログラムが XMS メモリー を 使用 しないので すが。 


19-16 


DOS では どのような メモリー • マネ一 ジャーが 使えます か。 


19-17 


システムの 環 境の サイズ は どのよう にして 堆 やしたら よいで しょうか。 


19-17 


デ パイス * ドライバ一 と プログラム を UMB メモリ一 で 実行す るに はどうした 
ら よいでしょう か * 


19-18 


コンピュータ一 を 再 始動す る 際に、 「ROM または RAM ォ プショ ンがぺ 一 
ジ • フ レ一ム 内に 発見され た」 という エラ一 • メ ッ セージが 表示され ます 

が、 この 意味 は 何でしょう 力、 


19-18 


CONFIG.SYS ファイルから EMM386.EXE を ロー ド している のに、 UMB メ 
モリ一 に アクセスで きないの は なぜで しょうか。 


19-18 


CONHG,SYS ファイルの EMNB86JEXE の 行で エラ一 • メッセージが 表示 さ 
れ、 システムの 始動が 完了しても、 UMB メモリ一 に アクセスで きません 9 


19-18 


印刷に 関して 


[Print Screen] キ一 を 使っても 凼面 を印别 できません。 


19-19 


コマンドの 使用に 豳 して 


^つて DOS ファイル を 削除して しまいました。 どうやったら 取り戻せる でし 
よ うか。 


19-20 


UNDELETE コマンド は どのよ う に 使え ばう まく 行く ので しょう か， 


19-20 


RESTORE コ マ ン ド が划 かないの はな ぜで すか。 


19-21 


DEFRAG を 実行中に r メモリ一 不足 j という エラ一 * メッセージが 返され ま 
した。 どうやったら DEFRAG の 処理 を 完了で きる のでし ようか。 


19-22 


DOS シェルの 使用に 関して 


タスク 切り替え を 使用 可に した 状態で、 TSR または 自分の ネッ トヮ一 ク接統 
プログラム を DOS シェルから 始動で きます か？ 


19-22 


システムから いつの 間に か ファイルが 削除され てし まいました 4 ファイル は 
どこへ 行って しまったの でしよ うか？ 


19-22 


アンチ ウィルスの 使用に 9§ して 


システムに ウィルスが いるか どうか は， どう すれば 分か ります か。 


19-23 


「プログラムの 異常終了」 という エラ一 ， メッセージ を 受け取った とき は、 
どうしたら よいで しょうか ft 


19-23 


Windows ファイルの 中に ウィルス 検^で きない ものが あ ります。 どうしたら 
よいで しょうか D 


19-23 


アンチ ウィルス は、 ディ スケジ ト ，イメージ • ファイル 内の ウィルスの 有無 
を 検査で きます か ff 


19-24 


シール ド DOS に 問題が あ り ます、 どうしたら よいで しょうか。 


19-24 
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« 問/問 趨 


参照 ページ 


Stacker ディスク 圧縮に 開して 


Stacker ドライブの フ アイ ルに異 S が ある 場合、 どうしたら よいでしょう か。 


19-25 


巿販の ディスク 修復 ュ一 ティ リ ティ一 • プログラム を 使用す る 的に 佝を する 
必要が あります か， 


19-26 


STACKVOL フ ァ ィ ルの 展性 を 変更す る に はどうし たらよ いで し よ う か。 


19*27 


Stacker 初期 セ ッ ト アツ プ (SSEIUPV または Stackcrb つ 卜 ァ ッ プ f SETUP) が 

中断され た 場合 は、 どうしたら よいでしょう か。 


19-27 


コンピュータ一 が 始動し ない 場合 は、 どうしたら よいで しょうか。 


19-28 

丄 — 一 し- -" 


コンピュータ一 は始 勦し ますが、 圧縮 データに アクセスで ません， どうした 
ら よいでしょう か。 




Stacker ドライ ブが 害き 込み 保護 状 娘に なって しまった 場合に はどうし たらよ 
いでしょう か， 


19-31 


Stacker ォプテ ィ マイ ザ一 でデ ィ レクト リ一 を 作成 中 に 再始勑 してし まい まし 
た。 どうしたら よいでしょう か， 


19-31 


Stacker ォプテ ィ マイ ザ 一の フ アイ ルの 最適化 中 に 再 始動して しまいました。 
どうしたら よいでしょう か。 


19-32 


「FAT を 修復で きません。 #139J という メッセージが SDEFRAG により 表示 
される がどうしたら よいでしょう か。 


19-33 


32K クラスター を 持つ ドライ ブで S ほ cker ォ プ ティ マイ ザ一 を 使用す る 場合に 
はどう したら よいでしょう 力^ 


19-33 


お 適 化 中に 読み取り エラ一、 * き 込み エラー、 または 媒体 エラ一 が 発生した 
塌 台に はどう したら よいでしょう 力、。 


19-34 


最後の Stacker ドライ ブを 圧縮 解除す る 際に 注意す るべき こと はあり ます か？ 


1905 


Central Point バ ック アツ ブに閱 して 


IBM テ一 ブ * デ バイ ス と Central Point バ ック アツ プは 互いに どのよう に 対応 
する のです か。 


19-36 


IBM 2.3GB 8mm SCSI テープ * ドライブ を 使用して いて、 Central Point A 
ック アップ を 実行しょう としたと ころ、 「機能が サポートされ ていません _| 
という エラ一 * メッセージ を 受け取りました。 どうしたので しょうか。 


19-36 


ファイル 更新 ユーティリティ一 に K して 


ディ レク トリ一 対に 変史を 加えた ところ、 それらの ディレクトリ一 が 見つか 
ら なくなりました。 どうしたので しょうか。 
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メモリ 一の 問题 がよ く 起こり ます。 どう したら よいで しょうか 
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ベース • ロケ一 シ ヨンと リモート • DT ケーシ ヨンの 間で ファイルが 「非 同 
期 J 状！ i になって います。 ロケーションから 別の ロケーションに 手動で ファ 
ィルを コピ一 せずに、 ファイル を 整列 させ 同期 化する に は 1 どうしたら よい 
でしよう か。 


19-37 
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質問 zm 理 


参照 ページ 


ファイルが 失われます。 どうしたら よいでしょう 力 \ 
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DOS のィ ンス トールに 関 して 



この バージョンの DOS を インストール する ために どれ だけの ハード • ディスク ■ 
スペースが 必要です か。 



レ 3 ページの 『ハードウェアと ソフトウェアの 前提条件』 を 参照して ください。 



セッ 卜 アップ ■ プログラムが 実行で きないので すが。 



セッ ト アップに よって 正常に DOS がィ ンス トールで きない 場合、 次の ような 理由が 考 
えられます。 

• セットアップ' プ ti グラムに 必要な メモリーが 不足して いる。 この場合、 DOS の 
「セットアップ ，ディスケット」 から 始動す るか、 不必要な 常駐 プログラム や デバ 
イス • ドライバー を 外す 必要が あります。 
• ハード • ディスクの スペースが 足りない。 

• 基本 DOS 区画が 小さす ぎる か、 または セットアップ' プログラムとの 互換性が な 
い。 

• ハード * ディスクが 備わ ゥ ていない。 

• 既存の ディスク 圧縮 プログラムが インス トールされ ている コンピューターに DOS 
を インスト一 ル する 場合に、 DOS の 「セットアップ • ディスケット j で コンビ ュ 
—夕一 を 始動した。 （この場合、 すでに インスト一 ル されて いる システムで コンビ 
ユー 夕一 を 始動して から、 セッ ト アップ * プログラム を 実行す る 必要が ありま 



基本 DOS 区画が 小さす ぎる か、 または 互換性が ありません。 どうしたら よいで し 
よ ラ か。 



ご 使用の ハ一 ド ， ディスクが 次の いずれ かの 条件に 該当する 場合 は、 DOS のィ ンス ト 
—ル 前に ハード * ディスクの 区画 を 再 設定す る 必要が あります。 

• 基本 区画 内に システム， ファイル 用の 十分な スペースが なく、 また、 どの 論理 ドラ 
イブ 内に も 最小限の インス トールの ための 十分な スペースがない。 
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• クラス 夕 一 または セクタ一 の サイズに 互換性がない。 SETUP /P の 実行 を 試して み 

てくだ さい。 



• 基本 区 画が 4 つ 以上 ある a 

• 基本 DOS 区画が 活動 状態に ない。 

攀 セッ 卜 アップ， プログラムと 互換性の ない ディスク 区画 設定 プログラム を 使用し 
て、 ハード • ディスクの 区画 を 設定して ある。 

ディスクの 区画 再 設定 を 行う 場合、 ハード • ディスク 上に 大きい 区 ffi を 1 つ 作成す る こ 
とも、 複数の 小 区画 を 作成す る こと もで きます。 

寶告： 区画の サイズ を 変更した リ、 区画 数 を 減らした りする に は、 既存の 区画 を 削 
除して 新しい 区画 を 作成す る 必要が あります。 したがって、 変更しょう としてい るすべ 
ての 区画 內の ファイル を バックアップして、 それらの ファイル 内の 情報が 失われな いよ 
うにす る ことが 必要です。 

ファイル を バックアップし、 ハード ，ディスクの 区画 を 再 設定す るに は： 

1 ハード， ディスク を バックアップ する。 （現在 使用して いる パ一 ジョンの DOS に 
付展 している マニュアル を 参照して ください。 ） 

2 区画の 作成に 使用した ものと 同じ プログラム を 使用して、 ハ一 ド* ディスクから 
区画 をす ベて 除去す る。 

J FDKK コマンド を 使用して、 少なくとも DOS の インス 卜一^/ に 必要な だけの 大 
きさ を 持つ 区画 を 1 つ 作成す る。 

4 FORMAT コマンド を 使用して、 その他の 作成した E 画 を フォー マツ 卜する。 

J 基本 DOS 区画 内に 必要な ファイル を 復元す る。 （現在 使用して いる バージョンの 
DOS に 付属して いる マニュアル を 参照して ください。 ） 

ひ 第 1 章， 『インストール』 に 示す 手順に 従って インストール を 完了す る。 



コンビ ユー ターが 再 始動し ない 場合 はどうしたら よいでしょう か。 



この 事態が 生じ、 問題が CONFIG, SYS または AUTOEXEC，BAT の 設定に 関係して いる 
と考えられる 場合 は、 これらの ファイル を一 時 的に バイパスして コンピューター を再始 
動して みて ください。 

1 コンピュータ一 を 始動す る。 

2 コンピュータ一 が 次の メッセージ を 表示したら、 ただちに [F5] キー を 押す。 
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Starting PC DOS,,, 



L CONFIG, SYS ファイルで 定義して ある デバイス- ドライバ 一は ロードされ ないた 
め、 デバイス， ドライバ一 を 必要と する デバイス は 作動し ません。 たとえば、 
EMS メモリ一， ドライバ一 または XMS メモリ一 * ドライバーが 口一 ド されない た 
め、 EMS メモリ一 または XMS メモリ一 を 必要と する プ □ グラム は 実行で きませ 
ん。 また 日 本籍 も 使用で きません。 これ は 日本語 表示の ために 必要な ドライバーが 
読み込まれない ためです。 

2. DOS は、 一時的に 以下の 省略時の 環境 を 設定し ます。 

• PATH=C:¥D0S 
， PROMPT- $P$G 

* C0MSPEC=C¥C0MMANDX0M 

CONFIG.SYS フ ァ ィ ル 内の 各コ マンド について 1 行ず つ プロ ンプト を 表示させる こ と 
によ り 、 ある 特定の CONFIG.SYS コ マンド を バイ パスで きます。 

CONFIG.SYS の 各 コマンド を 確認す るに は： 

1 コンピュータ一 を 始動す る。 

コンピュータ一 の 始動 直後に、 DOS は rStarting PC DOS."」 という メッセージ 
を 表示し ます。 

2 すぐに [F8] キ一 を 押す。 

DOS は、 CONFIG.SYS ファイル 内の 各 コマンド を一 度に 1 つず つ 表示し、 それ 
ぞれの 後に プロンプト を 表示し ます。 たとえば、 D0S=HIG に UMB ステート メン 
卜に 連す ると、 DOS は 次の プロンプト を 表示し ます d 

D0S=HIGH, UMB [Y,N,ESC]? 

CONFIG.SYS ファイル 内の 各 コマンド について、 「はい J なら Y、 「いいえ」 な 
ら N を タイプし、 CONFIG.SYS ファイルの 処理 を 取り消したい 場合 は [Esc] キ 
一 を 押してく ださい。 

DOS は、 CONFIG.SYS ファイルの 処理が 終わる と、 次の ブロン ブト を 表示し ま 
す。 



Process AUTOEXEC.BAT [Y,N]? 
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3 「はい j なら 丫、 「いいえ j なら N と 答えて、 AUTOEXEC.BAT ファイル を 処理 

する かどう か 指定す る。 「いいえ」 と 答えた 場合に は AUTOEXEC.BAT フ アイ 
ルは 処理され ません。 

4 「はい」 を 指定した 場合、 CONFIG'SYS ファイルの 場合と 同様、 各 コマンドが 1 
つず つ 表示され、 それぞれ に対して 「はい」 あるいは 「いいえ」 を 指定す る こと 
がで きます。 

PATH 変数の 最大 長 は 何 文字です か。 



他の^ 投 変数の 塌 合と 同 搽に、 PATH 変数 も 127 文字 以下に 制限され ています。 PATH 
コマンド を 使用して、 path 変数 を 1 つまた は 複数の ディレクトリ一 に 設定し ます。 ユー 
ザ一 が コマンドの 1 つ を タイプす るた びに、 DOS は、 ユーザ一 が 実行しょう としてい る 
コマンド または プログラム を、 パス 内の ディレクトリ一 から 検索し ます。 次に； PATH コ 
マンドの 例 を 示します。 

path^c:¥;c: ¥dos ； c ： ¥wi ndows ； d ： ¥batfi les;d:¥util 



変数の 名前 (PATH) および 等号 は、 127 文字のう ちの 5 文字 を 占めます。 したがって、 デ 

ィ レクト リ 一名の 指定に 使用で きる の は 122 文字です。 この 122 文字 を 最も 有効に 利用 
する ために は、 次のようにして ください。 

• PATH コマンドの 中の スペース をす ぺて 取り除く。 

• 使用 頻度の 低い ディ レク ト リー は PATH コ マン ド から 除去す る。 

• 短い ディレクトリ 一名 を 使用す る。 

• パッチ' プログラム を 使用して、 その 時点での 必要に応じて パス を 設定したり リセ 
ッ 卜する。 

• 必要に応じて、 SUBST コマンド を 使用して、 長い ディレクトリ一， パス を ドライ 
ブ 名で 置き換える。 このように すれば、 PATH コマンドの 中で、 フル * パスの 代わ 
りに その ドライブ 名 を 使用で きます。 SUBST コマンド は AUTOEXEC.BAT フ アイ 
ルの 中で 使用で きます。 その 場合 は、 SUBST コマンド は PATH コマンドの 前に 置 
く 必要が あります。 

たとえば、 C:¥USER¥LrNDA¥FORMS とい う 名前の パス を 簡略 化 して Q: にしたい 場合 

は、 AUTOEXECBAT ファイルの 中 (そして PATH コマンドより 前) に、 次の ような コ 
マンド を 入れます。 



subst q: c:¥user¥linda¥forms 
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PATH コマンド および SUBST コマンドの 詳細に ついては、 オンラインの 『PC DOS 
J7.0/V コマンド 解説 番』 を 参照す るか、 または help の 後に 該当の コマンド 名 を 付けて 
夕 イブして ください。 

どの デバイス' ドライバ一 を 使用したら よいでしょう か。 



DOS に はいくつ かの デバイス， ドライバ一 が 標準で 提供され ており、 これら は、 
CONFIG+SYS フ ァ ィ ル 内で DEVICE コ マンド を 使用して ロードし ます。 他の プロ ダク 
卜に も、 この種の デバイス • ドライバ一 が 含まれて いる ことがあります。 以下に 示す の 

は、 DOS が 提供して いる 汎用 デバイス * ドライバ一 の 例です。 

• HIMEM 

* RAMDnve 

* SMARTDRV 

• EMM386 

Windows と DOS に は、 同じ 名前 を 持つ プログラムが いくつか 含まれて います。 しか 
し、 DOS の プログラム は， Windows 3-1 の リリースの 後で 更新され ています。 DOS の 
ィ ンス 1 ルの 後で Windows をィ ンス トールした 場合 は、 CONFIG.SYS ファイルと 
AUTOEXEC.BAT ファイル を 調べて、 使用して いる HIMEM，SYS、 EMM386.EXE, 
SMARTDRV,EXE の 各 プログラムが、 Windows ディ レクト リーの もので はなく、 
DOS ディ レク トリ一 の ものである こと を 確かめて ください。 

すでに システムに SMARTDRV.SYS が 導入され ている 場合 は、 セッ ト アップ は、 
CONFIG.SYS ファイル 内の 該当の ステー トメ ン卜を コメン ト化 (REM) します 。 しか 
し、 SMARTDRV,EXE を 使用す るに は、 AUTOEXEC.BAT ファイルに SMARTDRV 
コ マン ド行 ステ一 トメ ント を 追加す る 必要が あ り ます。 

これらの デバイス， ドライバ一 および その他の デバイス • ドライ パーの 詳細に ついて 
は、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説 番 J の 中の デバイス • ドライバ一 に 
関する 説明 を 参照して ください。 

DOS の インストールの 前に これらの デバイス * ドライバ一 が CONFIG.SYS ファイルに 

定義され ている 場合、 セットアップ は、 DOS が 提供して いる これらの デバイス • ドラ 
ィバ— の パージ ョ ンを 使用す るよう に、 その ファイル を 修正し ます。 



CONFIG.SYS ファイル 内で、 使用す る スタック • サイズ を どのように 決めれば よ 
いでし ようか。 
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スタック • サイズの オーバーフロー を 防ぐ ために、 何度か 試して みて、 ご 使用の シス テ 

ム 用の 適正な スタック • サイズ を 決める ことが 必要です。 オンラインの 『PCDOS 
J7.0/V コマンド 解説書 J の 中の STACKS コマンド に関する 説明 を 参照して ください。 



すでに DOS が インス! ル されて いますが、 ドライブ C: を 32MB より 大きく した 
いと 思って います。 どのような 手順が 必要です か。 



これに は、 まず システム を ディスケットに バックアップし、 ハード • ディスクの 区画 を 
再 設定、 再 フォーマットし、 その上で、 DOS および その他の ファイル を 再 導入す ると 
いう 手順 を 用います。 この 手 顧 を ステップで 表すと 以下の ようになります。 

1 Central Point バ ック アツ プ (CPB ACKUP) を 使用 して、 システム 全体 をバ ックァ 

ップ する。 CPBACKUP を 始動す るに は、 DOS コマンド' プロンプトで 次の よ 
うに タイプし ます。 



cpbacKup 



そ して、 すぺ ての ドライブ 内の すべての フ ァ ィ ル をバッ ク ァ 、、j プ します。 

2 「セットアップ， ディスケット」 を ディスケット • ドライブに 挿入す る。 

3 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キー を 押して ディスケットから 始動す る。 

4 セットアップ， プログラム を 実行す るか どうか 尋ねて きたら、 『N」 を タイプし 
てくだ さい。 

5 FD1SK コマンド を 実行し、 すべての 区画 を 削除し、 必要 数の 区画 を 再 作成す 

る Q. 

ひ FORM AT コマンド により、 C: および 他の すべての ハ一 ド • ディスク 区画 をフォ 
一 マツ ト する。 

7 DOS を 得 インス 卜一 ル する。 

8 バックアップ * プ D グラム を 使用して すべての ファイル を 復元す る。 
•• PC Tools は Cental Point Software, Inc, の 商 棟です。 
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DOS はすで にィ ンス | ル されて いますが、 Win お ws 用 PC Tools" が Windows 
から 始動で きません。 どのような 手順が 必要です か。 



1 C:¥WINDOWS¥WIN.INI ファイル を 編集す る。 [Extensions] の セクション 
で、 次の 行 を 見つけます。 



set=c:¥dos¥winbackup.exe 

レ 」 

ファイル 名 を 次のように 変更し ます。 



set=c ： ¥dos¥wnl>ackup, exe 



2 C:¥WINDOWS¥SYSTEMJNI ファイル を 編集す る & [386ENH] の セクション 
で、 次の 行 を 見つけます。 



device=c;¥dos¥systein¥cpbvxd,386 

ディ レクト リ一 名 を 次のように 変更し ます & 



devi ce=c ： ¥cps¥system¥cpbvxd , i86 



3 Windows を 再 始動す る。 



バージョンの 正しくない を 使用して いる 場合に、 システム を アップ グ 
レー ドす るに は どのよう にしたら よいでしょう か。 



場合 は、 ディスケット ， ドライブ (たとえば ドライブ A) に 「セットアップ' ディ 
スケッ ト j を 挿入す る。 

2 DOS コマンド 'プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 
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a:setup 



3 セットアップが 終了し、 AUTOEXEC^ AT および CONFIG.SYS の 変更 を 編集し 
たいか どうか を 聞かれたら、 「はい」 と 答える。 

4 CONFKLSYS ファイルが 表示され るまで、 [Ctrl] + [N] キー (または、 

[FI2] キー) を 押す。 

5 CONFIG.SYS ファイル を 編集し、 INTERLNK.EXE ドライバ一 を コメント 化す 

るた めに rem を 追加す る。 



rem devi ce-c;¥dos¥i nterl nk.exe 



6 CONFIG.SYS ファイルの 編集 を 終えたら、 [F4] キ 一を柙 して 変更 を 保管し、 
この ファイル を クローズ する。 

7 ファイルが クロ一 ズし、 E エディ 夕一 が 終了す るまで、 [F4] キ 一を 押す fl 

8 インストールが 完了した こと を 示す 画面が 出たら、 ドライブ A から ディスケット 
を 取り出し、 [Enter] キ 一を 押して コンピュータ一 を 再 始動す る， 

9 再 始動の 後で、 コマンド 行 ステートメントから REM を 除去し、 再度 始動して、 
INTERLNK を 再 ド する。 



16MB 以上の メモリ一 を 搭載した システムで、 DOS の インス トールが うまくい きま 



フォント' サブシステム ($FONT,SYS) は、 CONFIG.SYS ファイルの 中で XMS ド ラ 
ィバ一 (HMEMSYS) よ り も 前に B かれた 場合、 SFONT.SYS は、 ROM BIOS 機能 
INT15H, AH=87H/88H を 使用して、 フォント 'デ一 夕 を 拡張 メモリ一 に 格納し ま 
す。 しかし、 16MB 以上の メモリー を 搭載して いる 場合、 システム によって はこの 機 
能が 正常に 動作し ないた めに、 システムが 始動で きなかったり、 システムが ハング アツ 
プ したりす る 場合が あります。 このと き は、 CONFIG.SYS ファイルの 中で 
SFONT.SYS を HIMEM.SYS より 後ろで $DISP，SYS より 前に 移動して ください。 新 
規 インストールの 場合に は、 $FONT,SYS は HIMEMSYS より 後に 定義され ます。 この 
場合、 SFONT.SYS は XMS 機能 を 使用して フォント * データ を 拡張 メモリ一 に 格納し 
ます。 （フォント ■ アクセスの パフォーマンス は 若干 低下し ます rt ) 
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devi ce=c :¥dos¥$font . svs 


， 


+ 睪 V 

device-c:¥dos¥himem, sys 
devi ce=c ; ¥dos¥emtTi386 . exe ram 




devi ce=c:¥dos¥$disp. sys 




窕更後 


devi ce=c : ¥dos¥hi mem. sys 
devi ce=c ; ¥dos¥emm386 • exe ram 




devi ce=c : ¥dos¥$f on t . sys 
devi ce=c:¥dos¥$disp. sys 


< — 



善 



この 変更に よっても システムが 正常に 動作し ない 場合 は、 ハードウエアの 故 隙と 考えら 
れ ますので、 ハードウェアの 膦入 元にお 問い合わせく ださい。 



AT 互換 機に DOS を インストールした とこる、 画面の 表示が 乱れます。 

SETUPV コマンド を 始動し、 「表示」 の 中で HS (ハードウェア • スクロール 方式） を 
LC (ライン' コンペ ァ） または OFF (オフ） にして ください。 多くの場合、 これで 表 
示 は 遅くなります が、 画面の 乱れはなくなります。 

ブ ログ ラ厶 または デバイス' ドライバーが、 「DOS の バージョンが 違う」 といつ 
ている のです が？ 



プログラム または デバイス • ドライバー によって は、 特定 バージョンの DOS でし か 実 
行で きない ものが あります。 もし、 プログラム または デバイス • ドライバ一 がお 使いの 
DOS では 実行で きない 旨の メッセージが 表示され たら、 それらの 供給 元に 連絡して:^ 

新の プログラム を 入手す るか、 現行の もの 力 q>OS と 互換性が あるか どうか を 確認して 
ください。 
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現行 バージョンの プログラム または デバイス • ドライバーが DOS と 互換性が ある こと 
が 確認され たら、 SETVER コマンド を 使って、 DOS が プログラム または デバイス • ド 
ライバーに 渡す パージ ョ ン 番号 を 適当な 値 （その プログラムの 本来の 設計に あった パー 
ジョン） に 変更して ください。 これによ つて、 プログラム または デバイス' ドライバ一 
は、 渡された 番号 を DOS の バージョンと 解釈し ます， 

例えば、 MYAPP.EXE という プログラムが DOS 5.0 または それ 以前の バ一 ジョンでの 
み 実行で きる とします。 この プログラム に対して、 見かけ上の DOS の バージョン を 5+0 
と 解 させる に は、 次の コマンド を タイプし ます。 

^ ―, 

setver myapp.exe 5.0 



この あと コンピュータ一 を 再 始動す ると、 DOS は SETVER で 指定され たバ一 ジョ ン番 
号 (5-0) を プログラムに 渡します。 これによ つて、 多くの場合、 プログラム は 正しく 実 
行され ます。 ただし、 プログラム 自体に DOS との 互換性がない 場合 は、 SETVER コマ 
ン ドを 使っても に ,1 題の 解決に はなり ません。 

SETVER コマンドが プログラムに、 実際と は M なる バ一 ジョ ン 番号 を 報告させる に 
は、 CONFIG.SYS ファイルに SETVER.EXE デバイス * ドライバ一 を 記述す る 
DEVICE コマンドがなければ なりません * また、 ハ一ド 'ディスク 上に SETVERJEXE 
フ アイ ルが 1 つ 以上 存在し ない こと も 確認して ください。 それぞれの SETVER,EXE フ 
アイ ル ごとに パージ ョ ン * テ一 ブル を 持つ からです。 

SETVER コマンドに ついては、 コマンド， プロンプトから help setver と タイプし 
て、 ヘルプ を 表示して ください。 

If 告： ある プログラムが DOS で 実行で きる かどう かに ついては、 その ソフ トウ エア 
の 供給 元へ お問い合わせ ください。 プログラム によって は、 SETVER コマンド を 使つ 
てバ一 ジョン-テーブル を 変更した 場合に 正しく 実行で きる かどう か を、 IBM で 確認 
していな いもの もあります。 ソフトウェアの 供給 元に その プログラムと DOS との 互換 

性に ついて 確認 をし ない まま、 DOS の バージョン • テーブル を 変更して プログラム を 
実行 させた 場合、 データの 破壊 または 損失、 または システムの 不安定 化 を 招く 可能性が 
あります, その 場合、 IBM では 責任 を 負えません ので ご了承く ださい。 



インス! ル 中に 意味の 分からない メッセージ を 受け取った 場合 はどう すれば よい 
でしよう 力、 



SETUP の 実行中に 次の いずれ かの メッセージ を 受け取った 場合 は、 各 メッセージの 右 
側の 説明 を 参照して ください。 
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メッセージ 


脱 明 


ドライブ C の 現在の ォ ペレ一 ティ ング • シス 
テムが DOS (パージ ョ ン 3.3 かそれ 以上) とし 
て 認識で きません。 


照った バー ジョ ンの DOS を 購入した 可能性 
があります。 アップ グレード * バージョン 

では、 旧 バー ジョ ンの DOS がィ ンス ト一ル 
されて いないと、 この パージ ヨン を インス 
卜 ール する こ とがで きません。 


灰に 示す 1 つ ま た は 複数の 互換性の ない TSR 
プログラムが 発見され ました。 プログラム 
を 終了す るか、 CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC+BAT フ ァ ィ ル から 取り 除き、 . 
セッ 卜 アップ を 再 実行して ください。 

• FASTOPEN 4.0 

• DESQVrEW 

• TASK SWAPPER 

• WINDOWS 


ディスケットから 再 始動して， セット アツ 
プを 実行す るか、 CONHG,SYS ファイルお 
よび AUTOEXEC.BAT フ アイ ルを編 * して 
該当する TSR を 除去す る ことによ つ て 競合 
状態 を 解消して ください。 



メモリ一 の 使用に 関して 



DOS を HMA メモリー 領域で 動作させる に はどうしたら よいで しょうか。 



お使いの コンピューターに 拡張 メモリ一 （1MB 以上の メモリー 領域） が 搭載され てい 
れば、 セットアップ， プログラム を 使って DOS を HMA メモリ 一領域 （1MB を 超える 
最初の 64KB) に 読み込む ように 措定で きます。 これによ つて 他の アプリケーションが 
使用で きる 基本 メモ リ 一が 多 く 確保で き ます & 

DOS が HMA メモ リ 一領域で 劻怍 している こ と を 確認す るに は、 MEM コ マンド を 使い 
ます。 DOS が HMA メモリー 領域に いる 場合、 表示され る メッセージの 最終 行 は 次の よ 
うになります。 



DOS は HMA 領域に 常駐して います 



コンピュータ一 に 拡張 メモリ一 が 搭載され ている にもかかわらず DOS が HMA メモリ一 
領域で 動作して いない 場合、 原因と して は、 CONFK1SYS ファイルの 指定が 間違って 
いるか、 XMS メモリ一 • マネージャ一 が 正しく 導入され ていない ことが 考えられ ま 
す。 DOS で 提供され る XMS メモリー * マネ一 ジャー は H1MEM です。 HMA メモリ一 

を 有効に する ために は、 HIMEM (または 他の XMS メモリー • マネージャ一） が 必要 

です。 
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IT DOS を HMA メモリ一 で 動作 さ せる ため に は 

• CONFIG.SYS ファイルに 次の どちら か を 記述す る 必要が あります。 

D0S=HISH,UMB 
または 
D0S=HIGH 



• CONFIG.SYS ファイルに、 次の 例の ように、 HIMEM メモリ一， マネ一 ジャー 

(または 他の XMS メモリ一 * マネージャー） 用の DEVICE コマンド を 記述す る必 
要が あります。 

r~ ^ 

device=c:¥dos¥hiraem.sys 



• HIMEM.SYS 用の DEVICE コマンド は、 他の メモリ一 • マネージャ一 用の 
DEVICE コ マンドよ り 前に 記述し なければ な りません。 

• HIMEMSYS ファイル は、 CONFICSYS ファイルの DEVICE コマンドで 記述され 
た パスに 存在 し な ければ な りません。 

• HIMEM が コンビ ュ 一ターに 正しく 導入され るた めに は、 コンピュータ一 は 1MB 
以上の メモリ 一と 286 以上の CPU を 持って いる 必要が あ り ます。 

通常、 セッ卜 アップ • プログラム は HIMEM を 導入 後、 必要な システム 調整 を 行い 
ます。 

上記の 条件 を 満たしても DOS が HMA メモリーで 動作し ない 場合、 コンピュータ一 のメ 
モ リ 一構成に 原 H が あ る ため HMA メ モ リ 一が 使用で きない こ とが 考え られ ます。 

注： Windows と DOS に は、 同じ 名前 を 持つ プ D グラムが いくつか 含まれて います。 
しかし、 DQS の プログラム は、 Windows 3.1 の リリースの 後で 更新され てい ま 
す。 DOS の インス トールの 後で Windows を インス トールした 場合 は、 
CONFIG.SYS ファイルと AUTOEXEC.BAT ファイル を 調べて、 使用して いる 
HIMEMSYS, EMM386.EXE, SMARTDRV.EXE の各ブ ログ ラムが、 
Windows ディ レクト リ一 の もので はなく、 DOS ディ レク ト リーの ものである こ 
と を 確かめて ください。 



backed file corrupt! メ ッ セージが 表示され た 場合 どう したら よいで しょ う 
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DOS は、 プログラム を 基本 メモリ一 の 最初の 64KB にうまく 口一 ド できない と、 

rPacked file corruptj という メッセ一 ジを 表示し ます。 これ は、 デバイス， ドライバ 
—を システム 予約 領域に ロードした 結果、 より 多くの 低 アドレスの 基本 メモリ一 が 使え 
るよう になった 場合によく 起こります。 

この 問题を 回避す るた めに は、 LOADFIX コマンド を 使います。 この コマンド を 使え 
ば、 プ in グラムが 基本 メモリ一 の 最初の 64KB より 上の 領域に ロード されます。 
LOADFIX コマンド は、 ブロ グラム を 始動す る コマンドの 先頭に 記述し ます。 コマンド 
の 形式 は 次のと おりです。 



loadfix ドライブ: ¥ パス ¥ ファイル 名 



たとえば、 C:¥APPS ディ レク トリーに ある MYAPP.EXE という プログラム • ファイル 
を 64KB 以上の 領域に ロー ドす るに は、 次のように タイプし ます。 




拡張 メモリ一 を 使用す る ぼ とん どの プログラム は、 Lotus** /Intel** /Microsoft** 

/AST** (LIM) extended Memoiy Specificatk>]i (XMS) メモリ一 仕様に 準拠して いま 

す。 このような プログラム を DOS で 使用す るに は、 HIMEM などの XMS メモリ一' マ 
ネー ジャーが 必要です。 

プログラム によって は XMS メモリ一 仕搽に 準拠して いない もの もあります， 拡張 メモ 
リーが XMS 仕様に 基づいて 管理され ている 場合、 このような プログラム は 拡張 メモリ 
一 を 使う ことができません。 

HIMEM を 使用す る 場合、 「XMS 仕様に は 準拠して いないが 拡張 メモリ一 を 使用す 
る」 プログラムに、 拡張 メモリ一 の一 部 を 割り当てる ことができます。 これに は、 

HIMEMSYS 用の DEVICE コマンドに/ INT15 スィ ツチ を 使います。 /I3VT15 スィ ツチ 
では、 確保したい メモリ 一容 S に 64KB を 足した 数値 を 指定し ます。 たとえば、 XMS 
仕様に 準拠し ない 拡張 メモリ一 として 512KB を 確保す るに は、 次の コマンド を 
CONFIG.SYS フ ァ ィ ルに 記述し ます。 
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device^c^dos^himem.sys /intl5=576 

< i i » i -• in. = - 一 ； 

XMS に 準拠し ない プログラム によって は、 DOS が HMA メモリ一 に 銃み 込まれて いる 
状態で は 実行で きない ものが あります 。 このような プログラムの 場合 は、 DOS を 基本 
メモリーに 口一 ド してく ださい。 



DOS では どのような メモリー • マネージャーが 使えます か。 



たいていの メモリ一' マネ一 ジャー は DOS で 使えます。 一般に、 同じ メモリーに ァク 
セスを 提供す る メモリー， マネージャー を 同時に 2 つ 使用す る こと はでき ません。 同じ 
理由から、 すでに EMS メモリー • マネージャーが 導入され ている 場合 は EMM386 を 使 
つて EMS メモリ一 をシ ミュレ一 卜する こと はでき ません。 




環境と は、 DOS が PATH、 COMSPEC、 PROMPT などの 変数 を 保管す る メモリ一 領域 
です。 これらの 変数 は、 「環境 変数」 といい ます。 環境の 省略時の 大きさ は 256 バイト 
です が、 SHELL コマンドで/ E スイッチ を 使う ことによって、 より 多くの スペース を 割 
り 当てる ことができます。 

たとえば、 CONFIG.SYS ファイルに 次の コマンド を 迫 加す ると、 環境 スペース として 
1024 パイ トを 割り当てる ことができます。 



s hel 1 =c ： ¥comnana - com /p /e:1924 



1 つ 以上の 環境 を 使用す る 場合に それぞれ に対して/ E スィ ツチ を 指定 しないと、 環境に 
よって サイズ はまち まちになります。 環境に ついては、 DOS コマンド， プロンプトで 
help set と タイプして ヘルプ を 参照して ください。 

| デ /《イス • ドライバーと プログラム を UMB メ t リーで 実行す るに はどう すれば よ 
いのでし ようか， 
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80386 以上の CPU と 拡張 メモリー を 持つ システムの 場合、 特定の デバイス * ドライバ一 
と プログラム を UMB メモリ一 で 実行す る ことにより、 より 多くの 空き 領域 を 基本 メモ 
リーに 確保で きます。 上記の 条件 を 持つ システム に対して はセッ ト アップ • プログラム 
が 省略時の 設定で UMB メモリ一 を 使用す るよう に システム を 構成し ま^ % また、 DOS 
の RAMBoost という メモリ一 最適化 プログラム を 使えば、 システムの 稱成を 再編成 
し、 コンピュータ一 を 再 始動して、 プログラム を UMB メモリーに ロードし ます。 
UMB メモリーの 使用に 閱 して は、 第 14 章， r メモリ一 の 管理』 を 参照して ください。 



コンピュータ一 を 再 始動す る糜 に、 「ROM または RAM オプションが ページ' フ 
レーム 内に 発見され た」 という エラー • メッセージが 表示され ますが、 この 意味 は 
何で しょうか。 



この エラ一' メッセ一 ジは、 EMM386，EXE メモリ 一 • マネ一 ジャーが ページ * フレー 
ムを割 り 当てようと した ァ ド レス 領域に デ バイ スが 発見され た こと を 示します。 
EMM386.EXE は 別の 64SCB の 連続 スペース を 見つけました が、 ^初の 弑 みが 失敗した 
こと を ユーザ一 に 知らせて います。 これ は 情報 メッセ一 ジ なので、 ュ一 ザ一 がァ クシ ョ 
ンを とる 必要はありません。 

もう 一つの 方法 は、 両者が 競合して いる 領域 を 組み込む ように 指定す る ことです。 たと 
えば、 AT バスで は、 EMM386.EXE は アドレス CO00 に ビデオ' アダプター を検 知し ま 
す。 EMM386 のコ マ ン ド 行に I-COOO-CFFF と いう パラメータ一 を 指定す る ことによ 
り、 メッセ一 ジは 表示され なくなります。 詳しく は、 オンラインの 『PCDOSJ7.0/V 
コマンド 解説 蒈』 の EMM386.EXE デバイス * ドライバ一 の 説明 を 参照して ください。 



CONFIG.SYS ファイルから EMM38 ん EXE を ロー ドレて いるのに、 UMB メモリ 
一に アクセスで きないの は なぜです か？ 



UMB メモリ一 に アクセス する ために は、 EMM386JEXE を 使用す る 以外に、 

CONFIG.SYS フ アイ ル 中で DOS=UMB また は DOSsHIGHJJMB を 記述 し な ければ な 

D ません a 



CONFIG.SYS ファイルの EMM386.EXE の 行で エラー • メッセ一 ジが衷 示され 
システムの 始動が 完了しても、 UMB メモリ一 に アクセスで きません。 



「UnabIe to set page name base addressj という メ ッ セージが 表示され た塌 合、 
EMM386.EXE メモリー • マネ一 ジャーが 64KB の EMS ベ一 ジ 'アドレス を 設定しょう 
とした 力、 その アド レス はすで に 他の デバ ィ ス （Ethernet** または IBM Token Ring* 
など） によって 占領され ています。 IBM PS/2* システム をお 使いの 塌合 は、 リ ファレ 
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ンス • ディ スケッ トを 使って これらの デバイスの アドレス を 変更す る ことができます。 

一般的に、 これらの デバイスが 使用で きる ァ ド レス 範囲の 初め または 終わ り にある 場 
合、 これら は 他の アドレスに 簡単に 変更で きます。 

注： Windows と DOS に は、 同じ 名前 を 持つ プログラムが いくつか 含まれて います。 

しかし、 DOS の プログラム は、 Windows 3,1 の リリースの 後で 更新され てい ま 

す。 DOS の インス トールの 後で Windows をィ ンス トールした 塌合 は、 

CONFIG,SYS ファイルと AUTOEXEC1BAT フ アイ ルを 調べて、 使用して いる 

HIMEM.SYS, EMM386.EXE, SMARTDRV.EXE の 各 プログラムが、 

Windows ディ レクト リーの もので はなく、 DOS ディ レクト リーの ものである こ 
と を 確かめて ください。 



印刷に 関して 



[Print Screen] キー を 使っても 画面 を 印刷で きません。 



[Print Screen] キー を 押しても 画面 イメージ を 印刷で きない 場合、 GRAPHICS プロ 
グラム を 実行中 かどう か を 確認して ください。 この メモリー 常駐 型 プログラム は グラフ 
ィ ックを 含む 画面 を 印刷す る 場合の み 必要です。 



GRAPHICS プログラム を 実行中 かどう か を 確かめる に は、 コマンド * プロンプトで 次 
の コマンド を タイプす ると、 メモリ一 に ロードされ ている プログラム 名の一 覽が 表示 さ 
れ ます。 

mem It 



ここで 「名前」 欄に GRAPHICS が あるか どうか を 確認し ます。 もし あれば、 GRAPHICS 
プログラム は 実行中です 。 GRAPHICS プログラム について より 詳しく は、 オンライン 
の 『PCDOS JX0/V コマンド 解説書 J の GRAPHICS コマンドの 説明 を 参照して くだ 
さい， 

注： ネッ ト ワーク • プり グラムに よって は、 [Print Screen] キー は 使用で きませ 
ん。 
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コマンドの 使用に 関して 



誤って DOS ファイル を 削除して しまいました。 どうやったら 取リ 戻せる でしよう 
か。 



うっかりし て 必要な DOS フ アイ ルを 削除して しまつ た 場合、 ファイル を 取り 戻す 方法 
は 2 通りあります。 

• UNDELETE コマンド を 使って ファイル を 復元す る。 

UNDELETE コ マンド は 削除 さ れた ファイル を 復元し ます。 ただし この コマンド 
は、 ファイル を 削除した あとに ハード • ディスク または ディ スケッ 卜の 情報 を 変更 
していない 場合に のみ 有効です。 ファイルの 削除 後に 他の ファイル や ディ レク トリ 
—を 移 勅 または 変更した 場合、 削除され た ファイル は 復元で きない 可能性が ありま 

す。 UNDELETE コマンドに ついては、 DOS コマンド ，プロンプトで hel p 
undel ete と 入力して く ださ い。 

• /E スィッチ を 使用して SETUP を 再 実行す る。 

インス 1 ^一 ル 時に、 セットアップ は、 すべての DOS ファイルと、 ユーザーが 選択 
した オプション • ツール 用の すべての ファイル を、 ハード * ドライブに コピーし ま 

す。 /E スィッチ を 使用して SETUP を 再 実行す ると、 削除した ファイルが 復元され 
ます。 

ただし、 時間の 節約の ために、 まず 削除した ファイルが 次の どちらに 該当する か を 
判別す る 必要が あります。 

一 オプション • ッ 一ル * ファイル 

- ォ ペレ一 ティング， システムに 関連した DOS ファイル 

DOS ファイル かォ プショ ン ' ツール • ファイル か を 判別して おけば、 指定した グ 
ループの ファイル だけが コピーされ るので、 時間 を 節約で きます。 詳細な 手順に つ 

いて は、 ぺ一ジ の 『セットアップ 'ディスケットからの ファイルの 回復』 を 
参照して ください。 



UNDELETE コマンド は どのように 使えば うまく 行く のでしょう 力ん 



削除した ファイル を回複 できない ので あれば、 おそらく UNDELETE コマンド を 使う に 
は 遅す ぎた のでしょう。 

一般に、 UNDELETE コマンド は 次の 条件の もとで 実行 すれば 最も 効果が あり ます。 
• フ アイ ルを 削除した 直後に UNDELETE コ マ ン ド を 実行した 場合。 
• 1 つの ファイル だけ を 削除した 場合。 
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• DATAMON という/モリ一 常駐 型 プログラム を 併用す る 場合。 この プ □ グラム は 
ハード • ディスク や ディ スケッ 卜に 対する 特定の 変更 を 追跡し ます。 DATAMON 
コマンドに ついては、 16-31 ページの fCentral Point デ一 夕 • モニタ一 J を 参照 
してく ださい。 

警告: ファイル を 削除した あとに ディスク 最適化 ユー ティ リ ティ一 (DEFRAG) など 



RESTORE コマンドが 効かな いのは なぜです か。 



BACKUP コ マン ド を 使用 して バッ ク アップした フ アイ ルを RESTORE コ マンドに よつ 
て 復元で きない 場合、 いくつかの 理由が 考えられます。 

• 別の ディ レク トリーに ファイル を 復元しょう としてい る。 

RESTORE コ マンド は、 バック アツ プの 元にな つ た ディ レクト リ 一に しか ファイル 
を 復元し ません。 たとえば、 C:¥WORD から パック アップした ファイル を、 
C:¥OLDWORD という 名前の ディ レクト リーに 復元す る こと はでき ません。 （ただ 
し ドライブ 名 は 変更で きます。 たとえば、 C:¥WORD から パック アップした フ アイ 
ルを、 D:¥WORD ディレクトリ一 に 復元す る こと はでき ます。 } 

• 遠う ファイル 名に ファイル を 復元しょう としてい る。 

RESTORE コマンド は ファイルの 名前 を 変更し ません。 たとえば、 RBPORT.TXT 
という 名前の フ アイ ルを バック ァ ッ ブ した 場合、 それ を MYREPORT.TXT という 
名前の ファイルに 後 元す る こと はでき ません。 

• RESTORE コマンドと、 ファイルの バックアップに 使用した BACKUP コマンドと 
の 間に 互換性がない。 

RESTORE コマンド を 使用して 復元で きる ファイル は 、 DOS の BACKUP コ マン ド 
を 使用して バックアップした フ アイ ル だけです。 

RESTORE コマンド では、 バ一 ジョン 6,1 以降の DOS の CPBACKUP コマンド を 使 
用して バックアップした ファイル は 復元で きません。 

DOS では、 安全の ために ファイル または ディ レク トリ一 を バックアップす るに は、 
Central Point バックアップ を 使用して ください。 この ツール は、 ファイルの 比較と 復元 
も 行います。 この 復元 機能で は、 ハード， ディスク 全体の 復元 も， 選択した ファイルお 
よび ディ レク ト リ 一 だけの 復元 もで きます。 

Central Point バックアップ * プログラム、 および その プログラム により バックアップし 
た ファイルの 複 元の 詳細に ついては、 第 23 章， 『Centml Point バックアップ を 使う』 
を 参照して ください。 
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DEFRAG を 実行中に 「メモリ一 不足」 という エラ一， メッセージ を 返され まし 
た。 どうやったら OEFRAG の 処理 を 完了で きる のでし ようか。 



この メ ッ セージが 表示され た 原因 は， DEFRAG が 使用可能な 基本 メモリ一 をす ベて 使 
い 切って しまった からです。 この 問题を 再発 させない ために、 DEFRAG の 実行 前に は 
すべての TSR を 基本 メモリーから 削除し、 基本 メモリ一 をより 多く 確保して くださ 
い。 その後、 プロンプトに したがって コンピュータ一 を 再 始動し、 再ぴ DEFRAG を 実 
行して ください。 



DOS シェ/ レ に関して 



タスク 切リ せえ を 使用 可に した 状態で、 TSR または 自分の ネッ ト ワーク 接總プ ログ 
ラム を DOS シェルから 始動で きます か？ 



DOS シェル は マルチ タスクの 環境で はない ので、 ネッ ト ワーク や TSR は DOS シェル を 
ァク ティ ブに する まえに 口一 ド する 必要が あ り ます。 



システムから いつの H にか ファイルが 削除され てし まいました。 ファイル は どこへ 
行って しまったので しょうか？ 



DOS シェル を 使用して いると き は、 「複数 ファイルの 選択」 オプションに 注意して く 
ださい。 この オプションが 使用 可に なって いる 状態で、 ある ディレクトリ一 の ファイル 
を 削除 （屎性 変更 または 移動） する ために 選択す ると、 その あと 別の ディレクトリ一 に 
変更しても その ファイル は選扳 された ままになります。 その後、 ある ファイル を 削除し 
ようとす ると、 アクセスした 各 ディ レク トリ一 で 選択した すべての ファイルが 削除され 
てし まいます。 

この ォプ ショ ンが 使用 可に なって いる ことに 気がつかず にいた 場合、 誤って ファイル を 
削除して しまう 可能性が あります。 この ォプ ショ ンを 使用 不可に 変更す るに は、 「ォプ 
シ ヨン J メニューの 「複数 ファイルの 選択」 オプション を クリックす るか、 スペース' 

キー を 押して、 オプション 名の 左の アスタリスク (*) を 消します。 
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アンチ ウィルス に関して 



システムに ウィルスが いるか どうか は、 どう すれば 分かります か。 



アンチ ウィルス は、 ロードされ ると、 自己 診断 テスト を 行い、 アンチ ウィルス *プ ログ 
ラムの いずれ かに 何ら かの 変更が 加えられ ている 場合に は、 ユーザ一 に 警告 をし ます。 

この 警告 は、 ウィルスが 活動して いるか、 または 何 かの 理由で プログラムが 汚染され て 
いる こと を 示します。 

『プログラムの 異常終了 j という エラ一 • メッセージ を 受け取った とき は、 どうし 
たらよ いでし ようか ft 



DOS システムで、 アンチ ウィルス を ロードした ときに 「プログラムの 異常終了』 メヅ 
セージ を 受け取った 場合 は、 その プ □ グラム を 実行す るた めに 必要な 使用可能 メモリー 
が 不足して いる こと を 意味し ます。 その 場合 は、 常駐 プログラム をい くつ か 削除して か 
ら再 試行す るか、 または、 代わりに スタン ドア ロン 版 アンチ ウィルス * プログラム を 使 

用して ください。 この メッセージ は、 ウィルスが アンチ ウィルス ■ プログラム' フ アイ 
ルを 汚染 している 場合に も 出る こ とが あ り ます。 

： - 

Windows ファイルの 中に ウィルス 検査で きない ものが あります。 どうしたら よい 
でしよう か。 



Windows 3,0 以降に SHARE を 導入して、 使用して いる システム では、 Windows が一 
部の ファイル を ロックす るた め、 それらの ファイルに ついては 1 アンチ ウィルスの 
Windows 版に よる 検査が できなくなります。 これらの ファイル を 検査したい 場合 は、 
Windows を 終了 して、 ァ ン チウ ィ ルスの DOS 版 (IBMAVD) を 使用 してく ださ い。 

Windows システム では、 ァ ン チウ ィ ルスの Windows 版 (IBMAVW.EXE) は 読み取 り 専 
用 ファイル として 導入され ています。 したがって、 SHARE プログラムが ロード されて 
いても、 Windows の もとでの 自己 診断 テストが できます。 何 かの 理由で 
IBMAVW.EXE を 削除す る 必要が ある 場合 は、 その 前に この ファイル を 読み書き ファ 
ィ ルに する 必要が あ ります。 これ を 行う に は ATTRIB コ マンド を 使用し ます。 

Windows シス テムで は、 アンチ ウイ ルス を 同時に 複数個 実行す る こと はでき ません。 
第 2 の アンチ ウィルス を 実行しょう としても、 その セッション は 開始され ません fr つま 
り、 すでに オープン している セッ ショ ンの 中の アンチ ウィルス しか 使用で きません。 
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アンチ ウィルスの Windows 版 は、 感染した ブート • セクタ一 を 正しく 検出し ますが、 
必ずしも それ を 「殺菌」 できる と は 限りません。 ブー 卜 • セクタ 一が 感染した 場合 は、 

Windows を 終了し、 DOS コマンド • プロンプトに 次のように タイプして、 この プロ ダ 

ク 卜 の DOS 版 を 呼び出 して く ださ い。 



lbmavd 



ァ ン チウ ィ ルス は、 ディスケット * イメージ' フ アイ ル 内の ゥ ィ ルスの 有無 を 検査 
できます か。 



ブ 一卜 • セクタ 一 を 感染す る ウィルス として アンチ ウィルスが 検出す るの は、 ブート ， 
セクタ一 内の ウィルス だけで、 ディ スケッ 卜 ， ィ メ一ジ ' ファイル 内の ウィルス は 検出 
されません。 ウィルス 検查 をしたい ディ スケッ 卜 • イメージ • ファイルが ある 場合 は、 
その イメージから ディスケット を 作成し、 その ディスケット を 検査して ください。 ただ 
し、 B0OT.DOS ファイルと BOOT,OS2 ファイル は、 二重 ブート • ユーティリティ一 を 
使用す る 場合の ブー ト • セクタ一' イメージ であり、 これらの ファイルに はこの 規則 は 
適用され ません。 アンチ ウィルス は、 ブート * セクタ一 を 汚染す る ウィルス を これらの 
ファイル 内に 見つける と、 その 旨 を 示す 警告 を 出し、 その ファイル を 消去しょう としま 
す。 ニ靈 ブート 機能 を 再度 使用す る 前に、 同じ 構成の マシン または サ一 ビス' センター 
から、 該当 ファイルの 汚染され ていない コピ一 を 入手して ください。 



シールド DOS に 問題が あります。 どうしたら よいで しょうか 。 



通常、 シ一 ルド DOS は、 DOS システムで EMS メモリ一 が 使用可能 であれば、 そこに 導 
入され ます。 この ことが 原因で システムに 問題が 生じる 場合 は、 ¥DOS ディレクトリ一 
内の IBMAVDR.BAT ファイル を 編集して、 IBMAVSH (DOS シールド • プログラム） 
を 起動す る 2 つの 行から /X スィッチ を 除去して ください。 これ は、 シールド DOS が 自身 
を EMS メモリーに 導入し ないように する ための 指示です。 

通常、 アンチ ウィルス 内の DOS シールド は、 640K 以上の メモリ一 の 中の ウィルスの 有 
無 を 検査し ます。 特に 各 アダプタ一 の メモリ一 • スペースが 銃み 取りに 対して 保護され 
ている ような システム では、 それが 原因で 問題が 生じる ことがあります。 この 問題の 顕 

著な 徴候と して は、 DOS シ一 ルドが 導入され たと きに、 アダプター (多くの場合 通信 ァ 

ダプタ 一 ) が 正 しく 作動し なくなる こと です。 

シール ド DOS の 導入が 原因で ハー ドウ エアに 生 じた 問題 を 解決す る に は： 

1 「シールド DOSJ ウィンドウの 「640K 以上の メモリ一 の チェック」 チェック， 
ボックスの 選択 を 解除す る。 
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2 「了解」 を 選択して 設定 を 保管す る。 * 
3 設定 を 有効に する ために システム を 再 始動す る。 



Stacker デ イス ク 圧縮 に関して 



Stacker ドライブの ファイルに 異常が ある 場合、 どうしたら よいで しょつ か 



どのような 場合 も、 最初に 用いる 有効な 方策 は Sucker CHECK フ ログ フムを 実行す る 
ことです。 CHECK の 使用方法に ついては、 24-17 ページの ^Stacker ッ一ル を 使う 
(DOS およ tXWindows)』 で 詳しく 説明して います。 Stacker ドライブに 異常が ある 場合 
は、 CHECK.COM ファイル も壞れ ている 可能性が あります。 CHECK は. 非 圧縮 ドラ 
ィ ブ または ブー ト 可能な Stacker ディ ス ケット （ブ一 ト 可能な Stacker ディ スケッ トを作 
成して ある 場合) から 実行で きます。 CHECK は、 Stacker ドライブの 書き込み 保 饞を解 
除す る 唯一 の 手段です。 

—方で DOS システム 自身の 問題の一 部 は、 DOS の CHKDSK コマンド を 実行す る こと 
によって 解決で きます & Stacker 圧縮 ドライブ に対して CHKDSK を 実行す ると、 同時に 
CHECK コ マンド も 実行され ます か らュ一 ザ一 は CHKDSJC コ マンド を 実行す る とよい 
でしよう。 CHKDSK は 修復の ために も 使用で きます。 可能なら、 CHKDSK の 実行 前 
に、 損傷 を 受けた ファ ィ ル をバッ ク アツ プ してお いて く ださ い。 

CHKDSK を 実行す るに は： 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 

^ ， 

chkdsk drive: 



か /ve: は 検査したい ドライブです。 CHKDSK は、 S は cker ドライブと 
STACKV0L フ ァ ィ ルが ある 非 圧縮 ドライ ブの 両方に 対して 実行して ください。 

2 CHKDSK の 後 自動的に 実行され る CHECK コマンドが ディ スク 表面 テスト を 行 
うよう 提案したら、 Y (はい) を タイプす る。 

CHKDSK からの 報告の 内容に 応じて、 以下の 処^ を 行う。 

3 脱落 クラスタ一 の エラーの 場合： 

a DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る。 
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chkdsk drive: /f 



b CHKDSK に 見つかった エラー を 修正させる。 
その他の エラ一 の塌 合： 

CHKDSK では 対応で きません 。 市販の ディスク 修復 ユー ティ リ ティ一 をお 持ち 
の 場合 は、 それ を 試みて ください， その 前に ファイルの パック アップ を 取る こと 
を 忘れないで ください。 



市販の ディスク 修復 ユー ティ リ ティー， プログラム を 使用す る 前に 何 をす る必 嬰が 
あります か 



ハード • ディスクの エラ一 を 検出し、 その 多く を 修正し、 ディスク 上の 不良 領域 を 識別 
でさる、 多目的 ディスク 修復 ュ一 ティリ ティ一 があります。 これらの ユーティリティ 
― • プログラム を 実行す るに はまず、 Stacker が ドライブ を 書き込み 保澳 にして いる 場 
合 は、 CHECK /F を 実行して 書き込み 保護 を 解除して ください。 次に その Stacker ドラ 
イブに 対応す る STACKVOL ファイルの ある ドライブ に対して ディスク 修復 ュ一 ティ リ 
ティ一 を 実行す るた めに STAC VOL フ アイ ルの厲 性 を 変更し ます。 

STACVOL ファイルの 属性の 変更 方法に 関して は 次の Q&A を 参照して ください。 
ディスク 修復 ュ一 ティ リ ティー を 実行す るに は： 

1 STACVOL ファイルの 属性 を 除去して いない 場合 は 除去す る 6 (この 章の 19-27 
ページに 示す 手 頫 を 参照)。 

2 次のように 夕 イブして Stacker ドライブ を マウント 解除す る。 



stacker -driv&i 



drive; は マウントされ ている ドライブの ドライ ブ名 です。 

J ディスク 修復 ユーティリティー を 始動し、 その 指示に 従う。 

4 コンピュータ一 を 再 始動す る。 

コンピューター を 再 始動す ると、 Stacker が 属性 を 再 設定し、 Stacker ドライブ を マウ ン 
卜します。 
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STACKVOL ファイルの 厲性を 変更す るに はどうしたら よいで しょうか。 



Stacker ドライブ は それに 対応す る 1 つの STACVOL ファイルからで きています。 この 
STACK VOL ファイルに は 通常 隠し、 システム および 読み取り 専用 厲 性が 設定され てい 
ます。 エラー を 修正し 表面 走査 を 実行す るに は、 これらの 属性 を STACK VOL ファイル 
から 除去す る こ とが 必要になる 場合が あ ります。 

STACVOL ファイルから 属性 を 除去す るに は： 

/ DOS コマンド * プロンプトで、 次のように タイプす る ことによって、 表示され 
る メッセージ か ら STAC VOL の 完全 ファイル 名 を 識別 します。 



stacker 



2 DOS コマンド • プロンプトに 次のように タイプす る。 



attrib -r -s -h cfr^e:stacvoi .xxx 



driverii ドライブで、 jra: は STACVOL ファイルの ェクス テン ショ ン です * 



Stoker 初期 セットアップ (SSETUP) または Stacker セットアップ （SETUP) が 中 
断され た 場合 は、 どうしたら よいでしょう 力ん 



Stacker 才一 卜 ' リカバー （自動 回復) は、 何ら かの 理由で Stacker 初期 セットアップ （ま 

たは Stacker セットアップ） が 中断され た 場合の データの 安全性 を 確保し ます。 ォー 

ト • リカバーに は、 Stacker 初期 セッ ト アップ （または Stacker セッ ト アップ） が 中断 さ 

れた ときの 進 渉 状況に 応じて、 圧縮 処理 を そのまま 完了 させたり、 Stacker 圧縮 ドライ 
ブを 除去した り する 働きが あ り ます。 

オート • リカバーに 処置 を 任せる に は： 

1 ドライブ A に ディスクが 入って いる 場合 は それ を 取り出し、 コンピュータ一 を 再 
始動す る。 

2 Stacker 初期 セ ット アツ プ または Stacker セ ット アップの メ ヅ セージが 表示され た 
ら、 その 指示に 従う。 このと き、 すでに オート • リ カバ一 は 動作して います。 デ 
—タの 圧縮 解除 を 提案され たら、 その実 行 を 指示して ください。 
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3 DOS コマンド * プロンプトに 戻ったら、 CHKDSK を 実行し、 コンピューター を 
再 始動す る。 



コンビ ユー ターが 始動し ない 場合 は、 どうしたら よいでしょう か & 



システムが ドライブ C からまつ たく 始動で きない 場合 は、 Stacker 構成 ファイル あるい 
は DOS の システム * ファイルが ないか または 壊れて いる ことが 考えられます。 これら 
のフ アイ ルを 復元す る に は DOS の 始動 ディ ス ケット が 必要です。 

この 操作 を 行う 前に、 DOS の 「セットアップ ，ディスケット」 の パック アップ • コピ 
—を 作成し、 元の 「セットアップ ，ディスケット」 は 使用し ないよう お勧めし ます。 

Stacker 構成 フ ァ ィ ルを ffl 元す るに は： 

1 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ 'ディスケット」 を ドライブ A に 挿入 
し、 コンピュータ一 を 再 始動す る。 

2 DOS を インストールす るか どうか を 聞かれたら、 r いいえ」 と 答える ために 

「n」 を タイプす る。 

3 DOS コマンド 'ブロン ブ 卜で、 次のように タイプす る。 



c:¥stacker¥conficr 



これ は Stacker が C:¥STACKJER ディ レクト リーに « 入され ている 場合の 例です。 
Stacker の ファイル を 別の ディ レク トリ一 に 導入して ある 場合 は、 代わりに その 
ディ レクト リ一 を 措定して ください。 

4 [Enter] キ一 を 押す。 

5 DOS コマンド， プロンプトに 戻ったら、 「セットアップ • ディスケット _[ を 取 
り 出し、 コンピュータ一 を 再 始動す る。 

ブ一 卜 可能な Stacker ディ スケッ 卜 を 作成して ある 場合 は、 代わりに それ を 使用す る こ 
ともで きます。 

以上の 操作で も コンピュータ一 が ドライブ C から 始動で きない 場合 は、 DOS システム - 
フ アイ ルも 復元す る 必要が あ り ます。 

DOS の システム ， ファイル を 復元す るに は： 
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1 「セットアップ ，ディスケット J を ドライブ A に 挿入し、 コンピューター を再始 
動す る。 



2 DOS を インス 卜一 ルす るか どうか を 聞かれたら、 「いいえ」 と 答える ために 

rNj を タイプす る。 



3 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る。 



cr¥stacker¥stacker 



- 丁 / 

この コマンド は ドライブ • マップ を リストし ます。 

これ は Stacker が C:¥STACKER ディ レク トリーに 導入され ている 塌 合の 例です, 

Stacker が 別の ディ レク 卜 リーに 導入して ある 場合 は、 代わりに その ディ レク ト 
リ一 を 指定して ください， 

4 非 圧縮 始動 ドライブの ドライブ 名 （ドライ ブ c の 行の 末 s に大か つ こ に 入れて 示 
されて いる 文字) を 識別す る。 

5 DOS コマンド 'プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 



sys drive: 



^'ぼ: は 非 圧縮 始動 ドライブの ドライブ 名です。 

6 セットアップ • ディスケット を 取り出し、 コンピュータ一 を 再 始動す る。 
注： 日本語 は 表示され ません， 



コンピュータ一 は 始動し ますが、 圧縮 データに アクセスで きません。 どうし たらよ 
いでし ようか。 



コンピュータ一 は 正常に 始動して いるよう に 見える のに、 圧縮 データが 見つからな いと 

いう 場合、 その ほとんど は、 Stacker ドライブが マウントされ ていない ことが 原因で 
す。 Stacker ドライブが マウントされ ている かどう か を 確認す るに は、 次のように タイ 
プ します。 



c:¥stacker¥stacker 
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これ は S ね cker が C:¥STACKER ディ レク トリ一 に 導入され ている 場合の 例です。 
Stacker が 別の ディ レク トリ一 に 導入して ある 場合 は、 代わりに その ディ レクト リ 一を 
指定して ください。 

これで STACVOL ファイルが リスト されない 塌合 は、 マウントされ ていません。 
Stacker ドライブ を 一時的 に マウント する に は： 

stacker dHre: と タイプし ます。 rfrive は STACVOL ファイルが 入って いる ドライブ 
です。 コンピュータ一 を 再 始動す ると、 この ドライブ は 再び マウント 解除され ますので 
注意して ください。 

使用可能な 厫換 可能 ドライブがない こと を 示す メッセージが 出た 場合 は、 
STACKERINI ファイル を 編集して、 /RP=1 を 追加し ます (この ファイルの 編集 方法の 
詳細に ついては、 2440 ページの 『STACKER.INI ファイル を 編集す る』 を 参照)。 すで 
に RP コマンドが ある 場合 は、 その 値 を 1 つ 以上 増加して ください。 

Stacker ドライブ を 永続 的に マウントす るに は： 

STACKEIEUNI ファイル を 編 ffi して、 システムの 再始 ft 時に 変換 済み ドライブが マウ ン 
卜される ようにし ます (こ のフ アイ ルの 編集 方法 について は、 2440 ぺ一 ジの 
『STACKER.INI ファイル を 編集す る』 を 参照)。 そして ドライブ 仕様 行 を 追加し ま 

す。 たとえば、 新しい 行で 次のように タイプし ます。 



e:¥stacvol *d$k 9 sw 



コンピュータ一 を 再 始動す ると、 ここで 指定した ドライブ （E) 力、 STACKER.INI で 
指定して ある 他の ドライブ とともに マウント されます。 

STACKER.INI ファイル は、 始動 ドライブの ルート • ディ レク トリーに ある 隠し フ アイ 
ル です。 

取り外し 可能 Stacker ドライブの マウントの 詳細に ついては 24-17 ページの 『Stacker ッ 
—ルを 使う （DOS および^ Windows)』 および 24-35 ページの 『拡張 Stacker を 操作す る』 
を 参照して ください。 

dir c: を タイプす ると、 非 圧縮 ドライブ 上の ファイルが 表示され ます。 この ドライブ 
に は、 重要な DOS フ アイ ル および Stacker フ ァ ィ ルか' い く つか 保管され ています。 
Stacker に 含 まれて いる CONFIG コマンド を 使用す ると、 既存の Stacker ドライブ を マウ 
ン ト する 基本 構成 フ ァ ィ ルを再 作成で きます。 

Stacker* 成フ ァ ィ ルを苒 作成す る に は： 
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1 DOS コマンド， プロンプトで、 普段の 始動 ドライブ (通常 は ドライブ C) に 変更 
し、 次のように タイプす る。 



c:¥stacker¥config 

. , 

CONFIG は STACVOL フ アイ ルを 検索 し 、 基本 シス テム の 榊 成に 必要な 項 目 を 
作成し ます。 前に 構成 を 変更して ある 場合 は、 再度 その 変更 を 行う 必要が ありま 
す。 

2 コンピュータ一 を 再 始動す る。 



Stacker ドライブが 害き 込み 保護 状態に なって しまった 場合に はどう したら よいで 
しょ フカ、 



アプリケーションの 終了の しかたが 適正でなかった 場合 は、 一時 スワップ， ファイル、 
保留 ファイル、 または 文書 ファイル など、 損傷 を 受けた ファイルが 後に 残される ことが 

あります。 この 損傷 は、 システムに S は cker が 存在す るか どうかに 関係な く 発生し 得 ま 
す。 

次回に コンピュータ一 を 再 始動した ときには、 Stacker の オート • プロ テク 卜 は その I 用 
題 を 認識し、 対処の しかた を ユーザ一 に 知らせます。 AUTOEXEC, BAT ファイルから 
CHECK /WP が 実行され ると、 可能な 限り 損傷が 修復され、 書き込み 保護が 除去 さ 
れ、 コンピュータ一 が 再 始動し ます。 ディスクが まだ 書き込み 保護に なって いるか どう 
かにつ いて 確信がない 場合 は、 CHECK /F を 実行して ください。 まだ 何 か 問題が 残つ 
ている 場合 は、 CHECK は それ を 修正し、 書き込み 保護 を 除去し ます * 



Stacker オプティマイザ 一で ディレクトリ 一 を 作成 中に 再 始動して しまいました。 
どうしたら よいで しょうか。 



Stadcer オプティマイザ一 が 最適化の 「ディレクトリ一 を 作成 中 j の メッセージ を 表示 
している 間に、 システムが 再 始動した 場合、 プ a グラム は 処理 を 再開して、 
STACVOL ファイル を 使用可能な 状態に する 必要が あります。 データ は 安全です が、 
Stacker が ドライブ を マウ ン 卜 できるようになるまで は、 データに アクセスで きませ 

S ほ clcer オプティマイザ一 の 実行中 は、 コンピュータ一 を 再 始動し ないで ください 4 ォ 

プ ティ マイ ザ一 を 中断す る 必要が ある 場合 は、 [F10] キー を 押して 安全に 終了して く 
ださい。 
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Stac ker ォ プ ティ マイ ザ 一 を 続行す るに は： 

1 STACVOL フ ァ ィル名 を 判別す る （必要で あれば STACKER コ マンド を 実行 し 

てくだ さい〉 O 

2 現行 ディ レク 卜 リー を Stacker ディ レク トリ一 に 変更し (または ドライブ A にブ一 
ト 可能な Stacker ディ スケッ トを掙 入して 現行 ドライブ を A に 変更し） 次の よう 
に 入力す る。 



sdefrag /restore=cfnve;¥stacvol *xxx 



rfnVe; は 非 圧縮 ドライブで、 jc び は STACVOL ファイルの ファイル ，ェ クス テン 
シ ョ ン (多 く の 場合 DSK) です。 

3 Stacker オプティマイザ一 に 作業 を統 行させる。 処理が 終わる と， ォプ ティ マイ 
ザ一 は コンピュータ一 を 再 始動し、 Stacker ドライ ブを マウント します。 



Stacker オプティマイザ一 の ファイルの 最適化 中に 再 始動して しまいました。 どう 
したら よいでしょう か。 



Stacker オプティマイザ 一が ファイルの 最適化 を 実行して いる （クラスタ一 を 並べ 替え 
ている） ときに システムが 再 始動した 場合、 Stacker は、 データ を 保護す るた めに 
Stacker ドライブ を 書き込み 保護に します。 オプティマイザ一 に、 Stacker ドライブ を修 
復 させる 必要が あります * 次に、 再 始動に より 書き込み 保澳を 除去し ます。 

Stacker ォプ ティ マイ ザ 一 を 完了 し、 書き込み 保護 を 除去す る に は： 



1 DOS コマンド * ブロン ブトで、 次のように 入力す る。 
sdefrag drive t 

dn'M: は Stacker ドライブです。 SDEFRAG コマンド は、 ドライブ を 修復し コンビ 
ュ一 夕一 を 再 始動し ます。 

2 CHECK /F を 実行す る 4 そして、 再度 Stacker オプティマイザ一 を 実行し ます。 
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HFAT を 修復で きません。 #139」 という メッセージが SDEFRAG により 表示され 
るが どうしたら よいで しょうか。 



上記の 状況に おいて SDEFRAG 力 Stacker ドライブ を 修復で きない 場合に、 こ の メッセ 
—ジが 表示され ます。 これ は、 ファイル 割り振り テ一 ブル (FAT) の コピーが 両方と も 壊 
れ ている こ と を 意味し ます。 以下の 手 頫を用 いると デ 一夕が一 部 失われる ことにな り ま 
すが、 これが、 ディスク 上の 残りの デ 一夕 を 保管す るた めの 唯一の 手段です。 

FAT を 修復 し 損傷 ファイル を取リ 除く に は： 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 Stacker ディレクトリ一 を 現行 ディレクトリ一 に 
し、 次のように 入力す る。 



check /=a /f 



/=a パラメ 一夕一 の 使用に は 注意が 必要です。 この パラメ一 夕一 は、 FAT の 不整 
合 を 取り除く ために 一部 または 全ての FAT を 初期化し ます。 

2 CHECK が ドライブの 修正 を 提案したら、 そのと おりに させる。 

3 CHECK が ファイルの 削除 を 提案したら、 「いいえ J と 答える ために 「 n j と 入 

力す る。 

4 コンビ ユー 夕 一 を 再 始動し、 再度 CHECK /F を 実行す る。 まだ 損傷 ありと 示され 
ている すべての ファイル を 削除させます。 そして、 最新の バックアップ を 使用し 
て、 欠落して いる ファイル を 復元し ます。 

32K クラスター を 持つ ドライブで Stacker オプティマイザ一 を 使用す る 場合に は ど 
うしたら よいで しょうか。 



32K クラスター を 持つ ドライブ を 使用 している 塌合 は、 Stacker ォプ ティ マイ ザ一 が 余 
分に 基本 メモリ一 を 必要と する ことがあ り ます。 必要な だけの 基本 メ モ リ 一が 使用可能 
でない 塌合 は、 特殊 ォプ ショ ンを 指定して Stacker オプティマイザ一 を 実行して くださ 
い。 この オプション を 使用す ると 速度が 低下し ますが、 Stacker オプティマイザ一 の 実 
行に 必要な 基本 メ モリー は 少な く てす みます。 

Stacker ォプテ イマ ィザ一 を 小さい メモリ一 で 実行す るに は： 

1 Windows を 完全に 終了す る。 
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2 DOS コマンド' プロンプトで 次のように タイプす る。 



sdefrag /buffer^™ 



nnn\X 256 から 4096 までの 値です & 省略時で は、 SDEFRAG は 通常 
/buffer=4096 で 実行 さ れ ます。 

次の 例 は、 いくつかの 値に ついて 節約で きる メモリ一 の 量 を 示して います。 

sdefrag /buffer=3072 2 1 K の メモリ一 を 節約 

sdefrag /bufTer=204S 42K の メモ リ 一を 節約 

sdefrag /buffer= 256 78 75K の メモリ 一 を 節約 



最適化 中に 暁み 取り エラ一 1 省き 込み エラー、 または 媒体 エラーが 発生した 場合に 
はどうしたら よいで しょうか。 



S は cker オプティマイザ一 を 実行す ると、 SDEFRAG は、 Stacker ドライブ 上の デ一 夕の 
個々 の ピット を 読み取り、 書き込み、 そして 検査し ます。 この 過程で、 ディスク 表面 ェ 
ラー、 ファイル 内の 不整合、 または ディスク 上の ディレクトリ一 構造の エラ一 が 見つか 
る ことがあります。 これらの エラ一 を 修正 しないと、 処理 は 先へ 進みません。 システム 

および 問題に 応じて、 109、 110、 112, 1 18, 120、 170 のい ずれ かの メッセージ が 
出る ことがあります。 これら は どれ も、 Stacker オプティマイザ一 が ファイルの 読み取 
り、 睿き 込み、 検査， または 圧縮 解除 を 行おうと したと きに、 エラーが 見つかつ たこと 

を 示します。 ファイル 割り振り テーブル (FAT) に 問題が ある 場合 や、 ディスク 自体に 問 
題が ある 場合 もあります & 最近 バックアップ を 行って いない 場合 は、 ここで デ一 夕をバ 

ック アップし てお くこと をお 勧めし ます。 ただし、 メッセージが 読み取り エラ一 (109 
または 120) を 示して いる 場合 は、 問題 を 修正す るまで は バックアップ はでき ません fl 

問題の 発見と 修正に は 2 つの ステップが あります。 まず、 媒体 エラ一 に 対処す るた め 
に、 非 圧縮 ドライブ 上で 表面 走査 ユーティリティ一 を 実行し ます。 次に、 結果の デー 
タ * エラ一 に 対処す るた めに、 Stacker ドライブ 上で 読み取り 走査 を 実行して くださ 

問 H を 識別し 修正す るに は： 

1 Central Point PC Tools の DiskFix あるいは The Norton Utiliti おの Disk Doctor 

などの ような ユーティリティー を 使用して、 非 圧縮 ドライブ を 修復す る。 

メッセージ 170 は 重大な 問題が ある こと を 示して います。 まず、 DiskFix あるい 

は Disk Doctor などの ような ツール を 実行し ます。 その ツールが 問題 を 発見し、 
その 修正 を棕窭 したら t そのと おりに させて ください， しかし、 問 頸が 見つから 
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ない 場合 は、 The Norton Utilities の Calibrate などの 実行が 必要に な ります。 こ 
れには 時間が かか り ますが、 より 完全です。 

2 CHECK /F を 実行して、 Smcker ドライブ 上の デ一タ 構造に 閼 する 問題 を 見つけ 
て 修復す る。 

J CHECK が 表面 走査 をす るか どうか を 尋ねたら、 表面 走査 を 実行させる。 



ディスク 修復 ユー ティ リ ティー を 使用して、 Stacker ドライブの 読み取り 走 恋 を 行う こ 
ともで きます。 その 場合 は、 最初に STACKERJNI ファイルに コマンド を 追加す る 必要 
があります。 

Stacker ドライ ブを 他の ユー ティ リ ティ 一で 走査す る に は： 

1 DOSE エディター を 使用して、 STACKERJNI ファイルの 始めに/ R コマンド を 
追加す る。 

2 コンピュータ 一を 再 始動す る。 そして、 PC Tools の DiskFix などの ような デ イス 
ク 修復 ユー ティ リ ティ一 を Stacker ドライブ 上で 実行し ます。 

3 /R スィッチ を 除去し （この スィッチ は 診断 専用です)、 コンピュータ一 を 再 始動す 

メ^^ 。 

4 Stacker DOS ッ一ル ボックスの 「整合性 チェック」 を 使用し、 その 指示に 従う， 
損傷 フ ァ ィ ルの 削除 を CHECK に 任せます。 



システム 上の 最後の Stacker ドライブの 圧縮 解除 を 実行す ると、 圧縮 解除が 完了 した 時 
点で Stacker ドライバ一 を システムから 除去す るか どうか を 尋ねる プロンプトが 表示 さ 

れ ます。 もし、 それ 以降 も Stacker ディスク 圧縮 を 使用す る 予定が ある 場合 は、 「いい 
え」 と 答えて ください。 



「はい」 と 答えた 場合 は、 24-12 ページの 『ブート 可能な Stacker ディスケットの 作 
成 J に 示した 必要 ファイル を コピーし てない 限り、 DBLSPACEBIN ファイルの 再 作成 
が 必要になります。 再 作成が 必要に なった 場合の 手順 は、 次のと おりです。 

DBLSPACE.B1N フ ァ ィ ルを再 作成す る に は： 



1 現行 ディ レク トリ一 を Stacker ディ レクト リーに 変更す る。 
2 DOS コマンド， プロンプトで、 次のように タイプす る。 



mm 困った ときの 対処 法 



copy /b stacload*bin + stacker*com dblspace.bin 



3 DBLSPACE.BIN ファイル を 始動 ドライブ (通常 は ドライ ブ C) のル一 卜， ディ レ 
ク トリ一 に コピーす る。 

4 STACKER2J31N ファイル を、 Stacker ディ レク トリ一 から ル一ト * ディ レクト 
リーに コピーす る。 

5 システム を 再 始動して Stacker ドライバ一 を 再 ロ一 ド する & 

再 始動の 後、 Stacker ツール ボックス を 再 実行して、 新しい S は cker ドライブ を 作 
成で きます。 



Central Point バックアップ に関して 



IBM テープ ， デバイスと Central Point バックアップ は 互いに どのように 対応す る 
のです か & 



Central Poht パック アップ 用に テ一プ • デバイス を 構成 するとき に、 この ソフトウェア 
は どの タイプの デバイスが 接統 されて いるか を 判別しょう とします， 次の 表 は、 IBM 
テープ • デ バイ スと、 それぞれに 対応す る Central Point バッ ク アツ プの テープ ， デ バイ 
スの 相互関係 を 示して います e 

IBM テープ， デバイス 名/型 Central Point バックアップ • テ一 ブ • デバイス 名/型 

IBM 1.2GB 3450^001 Tandberg IBM 4100 

IBM 2.0GB 4mm 3440-001 IBM35480A 

IBM 2.3GB Smm 3532-023 EXABYTE EXB-S200 

IBM 5.0GB 8mm 3445^001 EXABYTE IBM-8505 



-ノ: に 



IBM 2,3GB 8mm SCSI テープ- ドライブ を 使用して いて、 Central Point バック 

アップ を 実行し ようと レた ところ、 「機能が サポートされ ていません」 という エラ 
メッセージ を 受け取りました。 どうしたので しょうか 



：：ぞ ま^ ^^：：：：械卞 お 



Central Point バッ ク アップ • プログラム は、 IBM 2JGB 8mm SCSI テープ ，ドライブ 
(3532-023) を サポートして いません。 この テープ • ドライブ は、 EXABYTE 8200 
SCSI テープ • ドライブの OEM バージョンです。 ファーム ウエアが 変更され、 テ一ブ の 
A— ドウ エアの 制御に 使用す る コ マン ドが 変わ り ました。 Central Point バッ ク アップ 
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は、 EXABYTE SCSI ドライブに は 対応して いますが、 IBM 2.3GB, 8mm SCSI テ一 
づ 、 ドライブ では エラーが 起こります。 



ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティーに 関して 



ディ レク卜 リー 対に 変更 を 加えた ところ、 それらの ディ レク卜 リーが 見つからな < 
なリ ました。 どうしたので しょうか。 



『ディ スケッ ト からの 更新」 選択す る 前に ディ レク トリ一 を 更新した 場合 は、 「宛先 J 
位置で ディ レク 卜リ一 変更が 置換され ます。 ディ レクト リー 変更 を 入力し なおす 必要が 
あります。 



メモリ 一の !« 題が よ く 起こります。 どうしたら よいので しょう か。 



DOSSHELL から ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティー を 実行す ると、 メモリ一 の 問題が 生じ 
る ことがあります。 ファイル 更新 を 開始す る 前に [F3] キ一 を 押して、 DOSSHELL を 
終了して ください。 



ベース • ロケーションと リモート， ロケ一 シ ヨンの 間で ファイルが 「非同期 j 状態 
になって います。 ロケーションから 別の ロケーションに 手動で ファイル を コピーせ 
ずに、 ファイル を 整列 させ！！ 期 化する に は、 どうしたら よいで しょうか。 



ロケーション 間で ファイルが 同期 化されない 場合 は、 「カスタム • ファイル 選択 J 選択 
項目から 「全 ディレクトリ 一から 全 ファイル をコ ビ一」 を 選択して ください。 



ファイルが 失われます。 どう レ たらよ いでし ようか 



フ アイ ルが 失われる 場合 は、 次の こと を 確かめて ください。 

• エクステンションが 「 除外 ファイル」 リストに 含まれて いない こと。 

• サブ ディレクトリ一 が 「ディレクトリ 一対」 リスト 内で 定義され ている こと。 



m\9m 困った ときめ 対処 法 19 - 37 
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第 20 章 連 文節 かな 漢字変換 プログラム を 使う 



DOS の インスト一 ル 後に 「連 文節 変換 プログラム- MKK」 を 導入す る 

DOS の インストールの 時に 「連 文節 変換 プログラム- MKX」 を 選択し なかった 場合で 
も、 /E スィッチ を 使用して DOS のセッ ト アップ * プログラム を 実行す る ことにより、 
連 文節 変換 プ CI グラム を あと か ら 導入す る こ とがで き ます。 

必要に応じて、 導入の まえに 第 1 章， 『インス 卜一 ル J を 参照して ください。 



1 DOS ディスケットの 中の r セヅト アップ • ディスケット」 を ドライブ A または 
B に 挿入す る。 

2 DOS コマンド • プロンプトに 次のように タイプす る & 



a: setup /e 

または 

b: setup /e 



/E スィ ツチ を 指定す る こ と によって、 DOS の ファイル を 再 導入す る ことなく 、 
オプション • ツールの 導入 だけ を 実行で きます。 これで、 遷択 した オプション 
ツー ル に 必要な フ アイ ル だけが 導入 さ れま す。 



3 DOS の インストールが 開始され た 後 は、 画面に 表示され る 指示に 従う 



ォ プショ ン * ツールの 選枳 パネルで、 「 連 文節 変換 プログラム- MKKj の 名前の 

横に は 「いいえ』 が 表示され ている はずです。 
4 [t] キー または [4] キ一 で カーソル を 移動して 「連 文節 変換 プログラム 

- MKKj を 高輝度 表示す る。 [Enter] キ 一を 押す か、 または マウス 使用 時には 
「連 文節 変換 プログラム- MKK」 部分 を クリック する。 



このと き、 他の オプション • ツール も 選択したい 場合， 選択したい ツール を 高 輝 
度 表示して 各項 目 ごとに [Enter] キ 一を 押す。 

選択した すべての オプション * ツールの 横に 「はい」 と 表示され ます。 



5 カーソル を 移動して 次の テキスト を髙 輝度 表示す る 
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t ' 

上記の ォ プショ ンで よい。 



O [Enter] キ一 をして、 ォ プショ ン * ツールの 選択 を 確定す る。 

/ 画面の 指示に したがって 才 プショ ン • ツールの 導入 を 完了す る。 
以下の ファイルが フォント/辞 鮝 ディ レクト リーに 導入され ます。 

$IBHBASE,DCT 
IIBMCNNCDCT 
IBMZIPC2.DCT 
$USRDICT.DCT 
$FZKHKJL.DCT 

以下の ファイル 力 q>OS の システム/ツール • ディ レクト リーに 導入され ます。 

IBMMKKV.EXE 
SETUPMKK.EXE 
MULTDICT.PRO 
USERDICT-EXE 

8 E エディタ 一等の テキスト 'エディタ一 を 使用して、 CONFIG.SYS ファイル t 
次の 行 を 追加す る。 



mstal 1 =c :¥dos¥i bmmkkv . exe /m=s /2-4 /c /1 /i-90 
/s=c : ¥dos¥ti3u 1 td i ct . pro /u=c:¥$usrdict,dct 



注： 

I. コマンド を タイプす る 隙 は 上記の 例と は 異なり 2 行で はなく〗 行で 夕 イブして くだ 
さい。 

1 各ォ プショ ン について は 18-53 ページ を 参照して ください。 

3. 上記の 例 は ファイル を C:¥DOS に、 辞書 を C:¥ に 導入した 場合の 例です や 

も 連 文節 変換 プログラム を 使用す るに は、 EMS メモリーが 必要です。 

5. SIAS.SYS の 行よ り も 後に 記述す る 必要が あ り ます。 

6. 単漢字 変換 プログラム ($IAESKK.SYS) が 設定して る 場合、 その 行 を コメント 化す 
るか 除去して ください。 
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Windows 上で 連 文節 変換 プログラム を 使用す る 

まず、 連 文節 変換 プログラムが 導入され ている こと を 確認 レて ください。 Windows の 
「プログラム マネージャ [メイン]」 の 中の 「コントロール パネル j を 開き、 「かな 

漠」 を 選択し ます。 「かな 漢字変換の 選択」 の パネルが 表示され たら、 「IAS インタ一 
フェース かな 漢字変換」 を 選択して ください。 

この 設定に よって、 Windows の DOS ブロン ブ卜上 だけでなく、 Windows アプリ ケ一シ 
ヨン 上 （ 「ライト J など） でも、 連 文節 変換 プログラムが 使える ようになります。 詳し 

く は Windows の マ 二 ュ ァ ルを 参照 してく ださい。 



日本語 入力と 変換 入門 

こ の 節で は 日 本 語の 基本的な 入力 方法に ついて 説明 し ます。 連 文節 変換 プロ グラム は、 

変換 時に 自動的に 新たな 単語 を 学習したり、 また 変換で きなかった 時点で 単 K 登録 を 行 

うこと で、 個別の ユーザ一 の ニーズに 対応で きる ようになって います。 学習 機能 や 単語 
登録の 方法に ついては 本節の 後半で 鋭 明 し ます。 

本節の 概要 

DOS で 文-車 を 入力す るに は 、 E エディタ一 を 利用す ると 便利です。 ここで は 次の ような 



例 を E エディ ター 


を 使って 入力 を 練習し ます。 




ふりがな にほん あいび 一え む 




会社 名 日本 アイ • ビー 》 ェム | 




港 区 六本 木 3 — 2 — 12 〒10 6 




Tel (03)3586»1111 


上記の 文章に は、 
していき ます。 


ひらがな、 漠字、 数字な どが 混ざって います。 次の 各部 分 ごとに 説明 



漢ギの 入力 

(20-? ページ） 
住所の 入力 
(20-10 ぺ一 ジ） 
お数 半角の 入力 
(2G-12 ページ） 



ふりがな にほん あい ぴ一 えむ 



会社 名 n 本 



あ!^/、 本木 



アイ * ビー • ェム 



3-2-12 



Tel (03)3586-1111 



0 6 



t 



ひらがなの 入力 
【き 5 ぺ一: ^ 
矢 夕 カナの 入力 
は 0-8 ぺ一 ジ） 



'8B 号の 入力 
お 0-11 ページ) 
# 数 全角の 入力 
(20-13 ページ） 



この 文錄を ADDRESS JXT という 新しい ファイルに 作成し ます。 
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—の 始動 

まず、 コ マン ド • プロンプト または DOS シェルから E エディ 夕一 を 始動し ます 【 



/ 次の コマンド を 入力して、 [Enter] キ一 を 押す, 



' 1 




C ： ¥>e address.txt 









DOS シェルから 始動す る 場合 は 「PC DOSE エディタ一 j を 選択し 
名 ADDRESS ,TXT を 入力 し ます。 

次の 画面が 表示され ます。 



F ファイル E 13 壤 M マクロ S 抉 索 V ビュー 0 ォブシ 3 ン H ヘルプ 
1 1 ― , Top of File 



C^ATOESS.TXT 行 1 ffi ュ 禅 入 E 3,13V 

Fl« ペル プ ^ffi 管 お クローズ ト ファイル 5， 印刷 6， 作 E 7» 名前 8" オーブン 9"ァン ドウ 16 ，ヌニ ュ' 
英数 ^ R 



本章で は E エディ 夕 一 を 使用して 文 宇 入力 だけ を 行います。 E エディ ターの 基本 操作 に 
ついては、 第 U 章， 『テキスト * エディ 夕 一 を 使う J を 参照して ください。 
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ひらがなの 入力 

最初 は ひらがな を 入力し ます。 入力 方法に は 「口一 マ 宇 入力」 と 「かな 入力」 とが あり 
ます。 この 節の 例で は 両方の 入力 方法で 説明して います。 実搽に 入力す る ことで、 それ 
ぞれの 違い を 体験で きます。 

[― ローマ字 入力に ついて ― ~~ ― 1 



ひらがなよりも アルファべ ッ トのキ 一の 方が 探し やすいと いう 人の ため、 ローマ字 
を 使って ひらがな を 入力す る 方法です。 たとえば 画面の 下部の 表示が 「かな 半角 

rj や 「かな 全角 r」 のとき に ©[U[I][^]L?JCK)Q]CK] 

[^J と タイプす ると、 画面に は 「わたし は」 と 表示され ます。 画面 下部に 「漢字 J 
が 表示され ている 場合 は、 入力され た ひらがな は 更に かな 漢字変換の 読みと して 扱 
われます。 

r ん j は 0 [nj, 「つ （小さい'' つ' ■) j は (X) (X) 0> 「や （小さい' 'や 

") J は P IT] IT], 「よ』 は [71 [y ] [^1 と、 先頭に FT] を 付け ま 



す。 詳しい 入力 方法 は 付録 B， 『ローマ字 かな 対応 表』 の 表 を 参照して ください。 

口一 マ 宇 入力の 場合で も、 読点 （、； ） 、 句点 （。： ） 、 中黒 （づ、 長音 （一 ） など 
はかな 入力と 同じ キー を 押します。 たとえば、 長音と 中黒の 場合 は、 次の キー を 押 
します。 



長音 （一） を 入力す る 




中黑 （• ） を 入力す る 



+ 




DOS では 初期設定が 「口一 マ 字 入力」 になって いるので、 「かな 入力」 を 行う 場合に 
は、 [Alt] + [ひらがな] ( [Alt] を 押しながら [ひらがな] を 押す こと） キー を 押し 
て、 ローマ字 入力 を オフに します （下段の R 表示が 消えます） 。 



それで はまず、 以下の 例 を 入力し ます, 





ふりがな にほん あいび 一え む 









1 [Alt] + [半角/全角] キ一 を 押す。 

ffi 面 下部に 「漠 字」 と 表示され ます (漢字 モード), 



かな 半负 R 漢字 



2 「ふりがな」 と 入力し、 [Enter] キ一 を 押す。 
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ローマ字 入力 

かな 入力 



f J 


u ) 


r 




[ji a 0 a 


ふ 1 


u) 


： か ■: 


「 ^ ， 





Top of Ft 1 e 



ふ り がな |_ 

Bottcnn Of File 



最後の [Enter] キーで 反転 表示が 消えます。 これ を 確定と いいます。 かな 入力 
では 「か」 と 「 J は 変換され て一 文 宇の 「が」 になります。 

—— 入力 ミス を 訂正す るに は 



[Backspace] キー を 押す と、 入力され た 文字が 終わりから 1 文字ず つ 削除 
されます。 



3 スペース * キ 一を 押す。 

^ 「に ぼん あいび一 えむ」 と 入力し、 [Enter] キ 一を 押す。 
口一 マ 字 入力 



n 



e ) i m 



かな 入力 I に 1 I ほ 1 I ん I [あ 1 I い j I ひ 1 じ I \-} 〔え 1 [む 1 



Top of File 



ふりがな にほん あいび一 えむ 1 

Bottom of File ■ 



ロ一 マ 宇 入力の 場合で も、 長音 記号 （一 ） はかな 入力と 同じ キー を 押します < 

5 [Enter] キ一 を 押す。 

カー ソルが 次の 行に 移動し、 結果 は 次の よ う にな り ます。 



Top of Hie 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
^=^= Bottom of Ft le 



注： これ 以降の 説明の 厘 厘 M では、 R が 遗 下段に 表示され た 「□ 一 マ 字 入力」 
状態で 説明して います。 
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漢字の 入力 

つぎは 漢字の 入力 をし ます。 以下の 例 を 入力し ます。 

会社 名 日本 アイ ， ビ一 • ェム 



1 



2 
3 



4 



Top of File ==^= 




ふりがな にほん あいび一 えむ 




会社お 曰 本 | 




Bottom of File 




[Enter] キー を 押して 確定す る。 
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「かいしゃ めい J と 入力し、 [変換] キ一 を 押す， 



ローマ字 入力 


k 


(a! 








h] 


かな 入力 


か 




い 


し 


や 




め 




[m] 0 m 



Top of File 



ふ り がな に ほん あ いび 一 え む 
会社 名 ■ 

BottOfnt of File = 



[Enter] キー を 押して 文字 を 確定す る 



スペース ' キ一 を 2 度 押す， 



Top of File 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
会社 名 ■ 

一 Bottom of File = 



「にほん」 と 入力し、 [変換] キー を 押す。 

ローマ字 入力 170 [T] PR] [^1 (7H ^"1 



かな 入力 



ほ 



カタ カナの 入力 （カタ カナ • モードから） 

次 は カタ カナの 入力です。 カタ カナ を 入力す る 方法 は 2 種類あります が、 最初 は [カタ 
カナ] キ一 を 使う 力 法です。 以下の 例 を 入力し ます。 



会社 名 日本 アイ • ビ一 'ェム 



2 力 夕 カナ を 入力す るに は [カタ カナ] キー を 押す （力 夕 カナ， モ一 ド） 
画面 最下 段が 以下の よ う に 変わ り ます。 



カナ 半角 R ^ 



カタ カナに は 「半角 J と 「全角』 があります。 ここで は 全角で 入力した いので 
次の ような 操作 を 行います。 



2 [半角/全角] キー を 押す。 

画面 最下 段が 以下の よ う に 変わ り ます 



カナ 全角 R 漢字 



3 「アイ ■ ビー • ェム」 と 入力し、 [Enter] キー を 押す < 



ローマ字 入力 I a〕 
かな 入力 



□ Ems 



ァ ィ 



回 




ローマ字 入力の し」 と 「一」 は、 かな 入力と 同じ キー を 押します ( 
結果 は 次のようになります。 



Top of File 



ふりがな にほん あいび 一え む 
会社 名 日本 アイ ■ ビー ■ ェム ■ 

Bottom of File 
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カタ カナの 入力 （ひらがな モードから） 

カタ カナ を 入力す るもう 1 つの 方法 は、 ひらがなで 入力して から 変換す る 方法です。 




すでに 入力して ある 場合 は、 [Backspace] キー を 8 回 押す と、 「曰 本」 の 次まで 力 
ソルが 文 宇 を 消して 移動し ます。 



I ひらがな を 入力す るに は [ひらがな] キ 一を 押す （ひらがな モード） 
画面 最下 段が 以下の よ う に 変わ り ます。 



0 



かな 全角 R 渙字 



2 「あい * び ー* えむ j と 入力す る 



ローマ字 入力 l_§J [j_ 
かな 入力 f^l [Tv 



b 



ひ 



□ E 



e 



3 [Shift] キー を 押しながら [変換] キー を 押す, 
結果 は 次のようになります。 



Top of File 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
会袪各 日本 アイ * ビ一 ， ェム I 

- " ' Bottom of File - 



このように [Shift] + [変換] キーで ひらがな を 強制的に カタ カナに 変換で きま 
す。 この 変換 方法 を 使う と、 ひらがな モードから 力 夕 カナ 'モードに 切り替える 
必要がない ので、 効率的に 入力で きます。 



4 [Enterl キー を 押して 確定す る 



5 [Enter] キ一 を 押して 力一 ソル を 次の 行に 移動す る 



Top of File 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
会社 名 日本 アイ， ビ 一* 工ム 



Bottom of File 
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L [Shift] + [変換] キーで 強制的に カタ カナに 変換で きる の は、 ひらがな を 入力し 
た 後、 一度 も [変換] キー を 押してい ない 場合 だけです。 



2. 国名， 地名、 山、 川な どの 固有名詞 や 外来語、 現代 用語で 使用され る カタ カナ こと 
ば は、 〖変換] キ 一だけで カタ カナに 変換で きます。 

3. 次の 文字 は 力 夕 カナ 変換に より 文字 も 変わります。 

ぶ あ— ヴァ ぶい" * ヴィ ぶえ— ヴェ ぶお— ヴォ 

住所の 入力 

住所 を 入力す るに は、 郵便番号から 変換す る 方法が 便利です。 郵便番号 は 全角の 数字 を 
入力し ます。 



港 区 六本 木 3 - 2 —1 2 〒10 6 



1 英数 を 入力す るに は [英数] キ一 を 押す （英数 モード） 。 



画面^ 下段が 以下の ように 変わ り ます。 



英数 全角 R 漢字 




全角で [0] [|] と 入力し [変換] キー を 押す。 


^ ^ Top of File ■ 1 




ふりがな にほん あいび一 えむ 




会社 名 日本 アイ ■ ビー ■ ェム 




港 区 六本；^ 




^ Bottom of File い 」 





これが 郵便番号 変換です。 最新の 郵便番号に 対応して いますから、 住所 入力に は 
とても 便利な 機能です。 

3 [Enter] キー を 押して 確定す る。 

郵便番号が わからない 場合 は、 通常の 方法で、 ひらがな を 変換して 入力し ます。 

英数 全角の 入力 

つぎに 全角の 数字 を 入力し ます * 同じ モードで 全角の アルファべ ッ トゃ 記号 も 入力で き 
ます。 以下の 例 を 入力し ます。 



港 区 六本 木 3 — 2 - 12 〒10(} 
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^ (J] Q CI] Q Q] [I] と 入力し i [Enter] キー を 押して 確定す 



る 



o 



2 スペース + キ一 を 押す 
次のようになります。 



Top ot File 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
会 社名 曰 本 アイ + ビ 一 + ェム 
港 区 六本 木 3— 2—12 画 
■ Bottom of File 



記号の 入力 



つぎは 「〒」 のよう な 特殊 記号の 入力です。 特殊 記号 は 漢字 番号で 入力で きます が （ 
20-27 ページの 『変換で 出ない 漢字 を 入力す る 一 その 2 (番号 入力） 』 を 参照） 、 〒の 
ようによ く 使う 記号 は 「特殊 記号 グループ J の グループ 名 を 使って 入力す ると 簡単で 
す。 以下の 例 を 入力し ます。 



港 区 六本 木 3 — 2— 1 2 Tl 0 6 



1 [ひらがな] キー を 押す 



画面 最下 段が 以下の よう に 変わ り ます 



かな 全角 R 游 



2 



「いつばん」 と 入力し、 [Ctrl] キー を 押しながら、 [無 変換] キー を 押す 
( 「いつばん」 は〒 が 属する グループ 名です。 ) 

画面 最下 段が 以下の よ う に 変わ り ます。 



かな 半角 RlS2《3T4fif)5Wfl6Tii7. a 



単 渙候袖 m 



3 [3] キー を 押し、 [Enter] キー を 押して 確定す る 



Tod of File 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
会社 名 日本 アイ-ビー *ェム 
港 区 六本 木 3 — 2 — 12 〒幽 
Bottom of File 



のよ う に して 特殊 記号 を 入力で き ます。 それぞれの 特殊 記号 グループの 呼び 方 

は 20-29 ページの 表 2(34 を 参照して ください。 
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4 {T} [0] [^) と 入力し、 [Enter] キー を 押して 確定す る。 

5 「Emer] キー を 押して カーソル を 次の 行に 移動す る。 



Top of F1 le 



ふりがな にほん あいび一 えむ 
会社 名 曰 本 アイ * ビ 一 * ェム 
港 区 六本 木 3 — 2 — 12 〒10 6 



Bottom of File 



英数 半角の 入力 

それで は 最終 行の 英数 半角の 入力 を し ます。 以下の 例 を 入力 し ます, 



Tel (03)3586-1111 



1 [英数〗 キ 一を 押す。 

画面 最下 段が 以下の ように 「かな」 から 「英数」 に 変わります 



m. 全^ r 澳字 



2 [半角/全角] キー を 押す。 

画面 最下 段が 以下の ように 「全角」 から 「半角」 変わります ( 




3 Tel (0 3 ) 3586 -1111 と 入力す る 



Top of File 



ふ り がな に ほん あ いび 一え む 
会社 各 曰 本 アイ， ビー ■ ェム 
港 区 六本 木 3 — 2 — 12 〒10 6 
Tel (63)3586-11111 

'』 - Bottom of File 「.'〗■ ― 



これです ベての 入力 は 終了です < 



ギ [F4] を 押す。 

E エディ 夕一 が 終了し、 ファイルが 保存され ます， 
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C:¥> 



DOS シェルから 始動した 場合に は、 DOS シェルの 初期 画面に 戻ります 



基本的な 入力の 操作 は 完了です。 次 は 変換で きなかった 文字 を 辞 害に 加え、 徐々 に 変換 
精度 や 変換 効率 を 上げる 方法 を 練習し ます。 

学習 機能と 学習の 保存 

学習 機能と は 変換で 出現す る 候補の 順番 を 入れ替え、 使用 頻度の 高い もの を 候補の 先頭 
にす る 機能です。 これによ つてよ く 使う ことば は 最初の 候補に 現れる ため、 効率の よい 
変換が できます。 

DOS の 連 文節 変換 プログラム では、 初期設定で 学習 機能 を 使用す るよう になって いま 
す。 以下の 単語 を 例に 学?! 機能 を 使い、 その 学？？ を 保存し ます。 




E エディ 夕一 を 使って 入力す る こと も、 また コマンド 行から 轼す こと もで きます, 
1 [Alt] + [半角/全角] キー を 押す。 



画面 下部に 「漢字 j と 表示され ます。 



かな 半角 R 澳字 



2 「ごかんせい」 と 入力し、 [変換] キ 一を 押す ( 



ローマ字 入力 

かな 入力 



し 



0 E ® 0 S 

O ® © @] [o] 



CD 0 m 




文の 区切りが 問 違って いる （ 「ごかん」 と 「せい」 に 区切られる はずが、 r ご j 

と 「かんせい」 に 区切られて しまった） ので、 これ を 正しく 学習させます。 



3 [Shift] 十 [―〗 キーで、 〖ご」 へ 反転 を 移動す る 



4 [無 変換〗 キー を 押す, 
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すべてが ひらがなに 戻ります。 ここで [無 変換] キー を 押す こと は 重要です。 

[Esc] キーで も 見かけ は 変わりません が、 後で 説明す る 「学習」 を 有効に する 
に は [無 変換] キー を 使います 。 



ごかんせい 画 

5 キー を 2 回 押して 『ごかん」 を 反転させる。 

6 [無 変換] キー を 押す。 

互換性 ■ - 



正しく 変換され ました。 

7 [Enter] キ一 を 押して 確定す る。 

これで 学習 し ま した。 学習 した こ と を 保存す るに は 漢字 モー ドか ら 抜ける 必要が 
あります。 

8 [Alt] + [半角/全角〗 キ一 を 押す。 
画面 下部から 「漢字」 の 表示が 消えます。 

英数 半角 R 



これで 学習が 保存され ます。 学習 を 保存したい 場合 は、 このように 「漢字 モード 
を 抜ける」 という 作業 を 「学習の 保存」 と 考えて 行う と、 漢字 モードの 終了 を 忘 
れて、 電源を切って しまった 場合に も 対応で きます。 

—— 参考 1 

学習 や 単語 登録 はすべ て $USRDICT,DCT と $FZKMKJL.DCT という 2 つの 
ファイルに 登録され ます。 学習 機能 や 辞書 登録 を 頻繁に お使いの 場合に は、 
これらの 辞書 を 定期的に パック アップ を 取る こと をお すすめし ます。 



単語 登録の 方法 

辞書 を 更新す るもう ひとつの 方法 は単晤 登録です。 これ は、 学習で は 対処で きない こと 
ば や 固有名詞 など を 登録す るのに 使用で きます。 登録で きる の は 全角 文字 だけです。 以 
下の 例で 単語 登録 を 行います。 



DOS/V 
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I [Ctrl] + [Alt] + [半角/全角] キ一 を 押す。 
画面 下部が 次の よ う に 変わ ります。 



かな 半角 R かな 制御 設定 単 班^^ 



「設定」 が 反転して います。 

Z [—] キーで カーソル を 「単語 登録」 に 移動し、 [Enter] キー を 押す, 



単 招 登録 


as 句 [ 
餽み [ 


] 




かな 半角 


R 澳宇 







3 先 ほど 練習した 方法で 英数 全角で 「Doszv」 を 入力し、 [；] キーで 次の 行 
に 「どす ぶい」 とひら がな モードに して 入力す る。 



^皤 登録 ^ 句 

銃み [どす ぶい 

かな 半角 R 澳字 



] 



4 [Enter] キ一 を 押す。 
単語が 登録され ます。 

5 登録 を 確認す るた め、 ひらがな モードから 「どす ぶい」 と 入力して [変換〗 キー 
を 押す fi 



DOS/Vl 



英数 全角の 文字に 変換され ます。 このように 登録して おくと、 英数 モードに 切り 
換えせ ずに 変換で き るので 効率的です。 



目的 別の 日本語 入力 方法 

この 節で は 連 文節 変換 プログラムの さまざまな 機能 を、 目的 別に 分類して 解説し ます。 

自分の 入力に 最適の 方法 を 選んで ください。 なお、 この 節で 使用す るキ一 が 20-32 ぺー 
ジの 表に まとめて あります。 
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短く 確実に 文章 を 入力す る （文節 変換） 

文節で 区切りながら [変換] キー を 押して、 確実に 変換しながら 入力す る 方法です。 第 
1 章で 紹介 したの もこ の 方法です。 

例 



し 



こで は 次の 例文 を 文節 変換で 入力し ます, 



子供の 



瞳 はいつ も きらきら 



輝いて いる 



入力 を 始める 前に 漢字 モ一 ド でかな 入力 状態 か もしくは 口一 マ 字 入力 状態に してく ださ 
レゝ 



1 「こどもの」 と 入力し [変換] キ一 を 押す, 




2 「ひとみ は」 と 入力し [変換〕 キ一 を 週 押す。 



子供の 瞳 《| 



一度 目で 変換で きなかった の は r ひとみ j という ひらがなの 名前が 辞: 
れ ている ためです。 



に 登録 さ 



3 「いつも きらきら」 と 入力し [無 変換] キー を 押す 




変換し ないひら がな は、 [無 変換] キ一 を 押す と、 そのまま 入力され ます, 



無 変換 キーに ついて 



助詞 ■ 助動詞 や 送りが なな ど、 文字列の なかには そのまま ひらがなで 表示し 
たい ものが あります。 この場合に 使う のが 〔無 変換] キーです。 [無 変換] 
キー を 押す と、 そのまま ひらがなで 表示され ます。 



4 「かがやい ている」 と 入力し [変換] キ一 を 押す。 
20-16 PC DOS J7.0/V ユーザーズ * ガイ ド 



5 [Enter] キー を 押して 確定す る。 

この 方法 は、 確実に 確認しながら 入力で きる とい う 利点が あ り ます。 

息継ぎの 感覚で 文章 を 入力す る （連 文節 変換） 

連 文節 変換 プログラムの 本来の 機能です。 息 維ぎ をす るよう な タイミングで、 たとえば 
次の よ う に 変換 キ一 を 押 します。 

こんしゅう まつに [変換] 

かぞく そろってえ いがに いきます。 [変換] 

この 方法 は 一度にた くさん 入力で きる 反面、 ぶ、 ずし も 自分が 考えて いる 通りに 文 輋が変 
換 されない 場 « もあります。 その 場合 は 文節の 切り直し という 作業が 必要です （20-22 
ページ 参照） 。 



次の 変換 候補 を 表示す る 


ぼ換 1 


前の 変換 候補 を 表示す る 


[Shift] + [変換] 



例 

次の 例 を 使って、 連 文節 変換 を 練習し ます。 



兄 夫婦に 赤ちゃんが 生まれました 



/ 「あに ふうふに あかちゃんが うまれました」 と 入力し、 [変換] キー を 押す。 
輝度 反転 部分の 読みが 漢字に 変換され ます。 



兄 夫婦に 赤ち や んが 生まれ ま した 



最後の 文節 「生まれました」 が 輝度 反転で 表示され ています。 [―] 、 [―] キ 
—を 押して 輝度 反転 部分の 動き を 確かめて みて ください。 文節 単位で 輝度が 反転 
する ことが 分かります。 輝度 反転して いる 部分が、 かな 漠字 変換の 対象と なり ま 
す。 変換 後 も 下線 （カラー 表示の 場合 は 青色 文字） が 残って いる 間 は 再 変換が 可 

能です。 
2 [確定] 
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[Enter] キ 一を 押す & 
変換が 確定し ます。 

f ！ 1 

兄 夫婦に 赤ちゃんが 生まれました 



同音異義語が 表示され た 場合 

文節の 区切り は 正しい が 誤変換 された 例を轼 します。 



次の 文節に 力一 ソル を 移動す る 


[Shift] + [―] 


前の 文節に 力一 ソル を 移 勦す る 


[Shift] + [H 


先頭の 文節に カーソル を 移動す る 


[Ctrl] + [H 


最後の 文節に カーソル を 移動す る 


[Ctrl] + [―] 



例 

次の 例 を 入力し ます。 
見当違い 

1 「けんとうちがい」 と 入力して、 [変換〗 キー を 押す。 

検討 違い 

「見当」 と 変換したかった のに 「検討」 になって います， 

2 [文節 移動] 

[Shift] + [―] キー を 押して、 1 文節 前 を 輝度 反転す る。 

検^ T 違い 

< 

3 [再 変換] 

[変換] キー を 数回 押し、 希望の 瘐字を 表示す る。 
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見当違い 



[変換] キー を 押し 過ぎて しまった 場合 は、 [Shift] + [変換] キー を 押す と、 
1 つ 前の 候補に 戻ります。 [変換] キ一 を 何度か 押す と、 全候補が 表示され ます 
〈20-24 ページ 参照） a 

4 最後に [Enter] キー を 押して 確定す る。 

いったん 変換 し た 文節 を 読み に 戻す 

漢字に したくない 部分まで 漢字に 変換され てし まった 場合、 または、 文節の 区切り 方が 
間違って いた 場合に は、 いったん 変換した 文節 を もとの 読みに 戾 します。 ただし、 確定 
してし まつ た 文節 は 戻す こ と はでき ません。 



^体 を 読みに 戻す 


変換 直後に カーソル を 勦 かさずに 




[無 変換] 


特定の 文節 以降 を 読み に 戻す 


文節 を 輝度 反転して から 




[無 変換] 


特定の 文節 だけ を 読みに 戻す 


文節 を 輝度 反転して から 




[Alt] + [無 変換] 


全体 を 読みに 戾す 





変換 直後に 左 Z!^ik を 移動せ ずに 〖無 変換] キ 一を 押す と、 全体が 読みに 戻ります。 

例 ，，. 







「ぶんせつ をよ みに もどす」 と 入力し、 [変換] キ 一を 押す。 




文節 を 読みに 戻す 


[全体 を K みに 戻す] 




そのまま [無 変換] キー を 押す。 




ぶんせつ をよ みに もどす 





変換した 部分が すべて 元の かな 文字列に 戻 り ます。 
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特定の 文節から 最後まで 読みに 戻す 

ある 文節 を 輝度 反転し [無 変換] キ一 を 押す と、 その 文節 か ら 右の 部分が す ぺて统 みに 
戻ります。 

例 

1 「ぶんせつ をよ みに もどす」 と 入力し、 [変換] キ 一を 押す。 
文節 を 読みに 戻す 

2 [文節 闆 移動] 

[Shift] + [―] キー を 押して 1 文節 前 を 輝度 反転す る。 

文節 を 読みに 戻す 

、 — • — ？ 

3 [特定の 文節 以降 を铳 みに 戻す] 

[無 変換] キー を 押す。 

: 文節 をよ みに もどす 

、 ^ 

指定した 文節から 右の 部分が すべて 読みに 戻ります。 

注： ^み を 入れて [変換] キー を 押した 直後に [無 変換] キー を 押した 塌合 

は、 tfifi 全体が 読みに 屋り ます (20-19 ページの 『全体 を 読みに 戻す J を 
参照） 。 
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特定の 文節 だけ を 読みに 戻す 



ある 文節 を 輝度 反転し [無 変換] キー を 押す と、 その 文節 以降が すべて 読みに 戻り ま 

す。 これに 対して、 文節 统み キー （ [Alt] + [無 変換] キ一） を 押す と、 その 文節 だ 

1M 読みに 戻ります。 

例 

1 「ぶんせつ をよ みに もどす」 と 入力し、 [変換] キー を 押す。 



文節 を 読みに 戻す 



2 〔文節 間 移動] 

[Shift] + [―] キ一 を 押して 1 文節 前 を婶度 反転す る。 



文節 を 読みに 戻す 

3 [文節 読み] 

文節 統み キ一 （ [Alt] + [無 変換] キ一) を 押す。 



文節 をよ みに 戻す 



指定した 文節 だけが 読みに 戻ります。 また、 この 状態で 文節 読み キー ( [Alt] 十 

[無 変換] キ一） を 押す と、 次の 文節 「もどす」 も 読みに 戻ります * このように 
文節 読み キー を 押 し 続ける と、 次々 に 後の 文節が 読みに 戻 り ます。 
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文節 を 切り直す 

文節 や 複合語の 区切 り が娯っ て 変換され たために、 思わぬ 変換が 行われて しまう ことが 
あります。 このような 場合 は、 まず 対象と なる 文節 以降 を 読みに 戻してから 文節 を 切り 
直し、 再 変換す る 必要が あります。 この 文節 切り直し では、 学習 機能が 働きます ので、 

ある 程度の 長期に わたって 使う と 辞書が 自分 用に 拡張され、 変換 精度が 向上 するとい う 
利点が あ り ます。 



例 



次の 例文で 試します。 



区切り 違い は 気になります。 



1 「くぎりち がい はきになります j と 入力し、 [変換] キー を 押す, 




「は 気になります」 と 変換したかった のに、 「破棄になります」 になって いま 



す, 



2 [特定 文節 を 読みに 戻す] 

[Alt] + [無 変換〗 キー を I 回 押す, 



区切り 違い はきになります 



3 [無 変換] 



「は」 は そのままで よいので、 [無 変換] キー を 1 回 押す < 



区切り 違い はきになります 
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4 [文節 切り直し] 



[―] キー を 5 回 押して 「きになります」 を 輝度 反転し、 [変換] キ一 で 「気に 
なります J に 変換す る。 〔変換〗 キー を 押しても 希望の 候補が 表示され ない 場合 
に は、 全候補 を 表示し (20-24 ページ） そこから 選択す る。 



区切り 違い は 気になります 



自動 文節 切り直し 

連 文節 変換 中に 文節の 切り直し を 行い、 前の 文節 を 変換す ると、 自 ft 的に 後の 文節 
も 変換され ます。 初期設定で はこの 自勳 文節 切リ 直しが 有効に なって います。 以下 
の 文章 を 例に 説明し ます。 



■v ゲ 

し 



^ ァ 



ではき もの をぬ いでく ださい 
[変換] 

で 履物 を 脱いで 下さい （文節の 切り 誤り） 

[無 変換] 
ではき もの をぬ いでく ださい 

[―] を 3 回 （文節の 切り直し） 



， r 



， r 



プ 

L- し 



ではき もの をぬ いでく ださい 



[変換] 

ここで は 着物 を 脱いで 下さ レ 



『ここで は」 を変换 した ことにより、 後の 部分 も 自動的に 変換され ました 



0 
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画面から 候補 を 選択して 入力す る （全候補） 

[変換] キー を 押しながら 希望の 漢字 を 探す かわりに、 ある だけの 同音^義語 を 一度に 
表示し （全候補の 表示） 、 そこから 選ぶ こと もで きます。 読み を 入力して 一 度 「変 換1 

キー を 押した 後、 [Alt] + [変換] キ一 を 押してく ださい。 画面の 最下 行に 全候補が 
表示され ます。 

かな 半角 R 1 貴社 2 記者 3 痛 社 4 汽車 S 喜捨 文節 候 捕 0/5 

注： 「文節 候補 0/5』 と あるの は 文節 変換 用の 候補が 全部で 5 つ あり、 すべてが 表示 
されて いる （残りの 候補 は 0 である） こと を 示します。 

「文節 変換 j 用の 候補と 「単漢 変換』 用の 候補の 両方が 存在す る 場合に は、 「文節 変 
換」 用から 先に 表示され i 続いて 「 単漢 変換」 用 候補が 表示され ます。 

全候補の^ 示で は 次の キー を 使います。 



全候補 を 表示す る 


[変換] の 後、 [Ait] + 〔変換〗 


金 候補 を 消去す る 


[Esc] 


前 に ぶ お された 候補 群 を 再 表示す る 


[Page Upj 


次の 候補 群 を 表示す る 


[Page Down] 



例 

J 「ま」 を 入力して、 [変換】 キ 一を 押す。 
「間」 になります， 

2 [全候補；] 

[Ait] + [変換] キー を 押す。 

次のように、 まず 文節 候補が 表示され ます。 

かな 半角 R 1 間 2 其 3 魔 4 目 文節 瘐補 0/4 



注： 「文節 候補 0/4」 の ro」 は、 これ 以上 文節 候補がない こと を 意味して い 
ます。 

3 [全候補の 次 候補] 

[Page Down] キ一 を 押す。 
次のように、 単漢 候補が 表示され ます。 
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かな 半角 R 1 待 2 坩 3 負 4 交 5 卷 6 麻 7 牵&舞 9 先 艰澳 候補 26/Z9 



4 [全候補の 前 候補] 



[Page Up] キ一 を 押す & 
次のように、 前に 表示され た 文節 候補が 再 表示され ます, 

かな 半角 R 1 問 2 真 3 魔 4 目 



文節 候補 0/4 



自動 全候補 機能 



[変換] キー を 特定の 回数 だけ 押す と、 自動的に 全候補が 表示され ます。 初期設定 

では 4 回に なって います。 



下記の ように [変換] キ一 を 4 回 押す と、 S 動的に 全候補が 出現し ます。 



「き」 と 入力す る。 
[変換] (1 回目 



， r 



[変換] (2 回目) 



1 t 



[変換] (3 回目) 



お 



[変換] (4 回目) 



かな 半角 R 1 気 2 K 3 着 4 木 5 期 6 據 7 紀&規 9 旣 文節 候補 14/23 



[Page Up] キーで 前 候補が、 [PageDown] キーで 次 候補が 表示で きます , 
[Esc] キーで 解除で きます。 



「単漢 候補 20/29」 の 「29j は、 単漢 候補が 全部で 29 個 ある こと を 意味し 
ています。 また、 「20」 は 単漢 候補が あと 20 個 ある こと を 意味して いま 
す。 
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変換で 出ない 漢字 を 入力す る— その 1 (単漢 変換） 

文節 を 切り直して t いざ 変換しょう としても 希望の 漢字が 表示され ず 全候補 を 見ても な 
い 場合が あります。 これ は、 変換しょう とする 語句が 辞書に ないから です。 しかし 辞書 
の 中に 薪 句と して は 存在し なくても、 たいていの 場合 は 1 文字の 漢字と して は 存在して 
います。 

読み は ほ と ん どが aMS: で 登録 されて います。 
全候補の 表示で は 次の キー を 使用 します 6 



単澳 候補 を 表示す る 


[Ctrl] + [無 変換] 


単漢 候補 を 消去す る 


[Esc] 


前に 表 承され た 候補 群 を 再 表示す る 


[Page Upj 


次の 候補 群 を 表示す る 


[Page Down] 



例 1 

たとえば 「澤」 という 字の 餽 みは、 「さわ （訓読み） J ではなく 「たく （音読み） J で 
登録され ています。 そのため r 澤」 という 字 を 出す に は 次の ような 操作が 必要です。 

1 [読みの 入力] 

「たく」 と 入力す る fr 

2 [単漢 変 蟻 ま 

[Ctrl] + [無 変換] キー を 押す。 
読みに 対応す る 漢字の 全候補が 表示され ます。 

3 [候補の 選択] 

候補の 中から 「澤」 を 探し、 番号で 選択す る。 

例 2 

次 は 旧字体の 〖 図」 を 入力す る 例です。 
1 「くにの きゅうじ たいはく にです j と 入力し、 [変換] キ一 を 押す。 

国の 旧字体 は 国です 

と 変換され ます。 
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2 [文節 を统 みに 戻す] 

[Alt] + [無 変換] キー を 押して、 最後の 文節 「国です」 の 部分 を 読みに 戻す。 

3 [読みの 決定] 

[―] キー を 1 回 押して、 「くに」 を歸度 反転させる。 

4 [単漢 変換] 

[Ctrl] + [無 変換] キー を 押して、 単漢 候補 を 表示す る $ 

5 [候補の 選択] 

候補の 中から 「図」 を 選び、 その 番号 を 入力す る。 

r J 1 b * ' a ~~ 

h の 旧字体 は a です 

^ --- - - - 

となります。 

変換で 出ない 漢字 を 入力す る— その 2 (番号 入力） 

単漢 変換で も 変換で きない 場合に は、 JIS 区点 または IBM 漢字 番号 を 使って 皇^ A^L を 
してく ださい。 番号 は、 『漢字 コード 一覧表 J を 参照して ください。 

注： JIS 区点と IBM 瘐宇 番号の どちらで 入力す るか は、 あらかじめ 設定され ています 
(省略時 値 は JIS 区点） 。 設定 値 を 変更す る 方法に ついては、 1S-45 ページの 『か 
な 漢字変換 ォプシ ョ ンの 設定 J を 参照 して く ださ い。 

番号 入力で は、 次の キ一 を 使用し ます。 



番号 入力 モードに 入る 


[Alt] + 〔英数] 


番号 入力 モードから 抜ける 


[Esc] 



例 

「臍 を かむ」 と 入力した いのです が 『臍 （ほ ぞ） 』 という 澳字は 単漢 変換で も 変換で き 
ません。 それで この場合 は、 次のように します。 

1 [漢字 コード を 調べる] 
入力す る 文字 （ここで は 「臍」 ） の 番号 を 『漢字 コード 一覚 表』 で 調べる。 

「 騰 J の 番号 は、 JIS 区点の 場合 は 「7133」 、 漢字 番号の 場合 は 「8652」 です。 
2 〖番号 入力 モードに 入る] 
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漢字 モ一 ド において （通常 モー ド からで も 番号 入力 モー ドに 入る こ とがで きま 

す） [Alt] + [英数] キ一 を 押す。 

3 [番号 入力] 

表示され る プロンプトに 従って 番号 を 入力す る。 

4 [Enter] キ一 を 押す。 
「瞵 J が 表示され ます。 

5 [番号 入力 モード を 抜ける] 

[Esc] キー を 押す。 

6 「を かむ」 と 入力して、 文章 を 完成させる。 
郵便番号で 住所 入力 をす る （郵便番号 辞書） 

郵便番^ 辞番が 標準で 組み込まれて いるので、 3 桁 または 5 桁の 全角の 数 宇 を 入力して 
変換す ると、 その 数字と 対応す る 郵便番号が ある 場合に、 その 地名 を 表示し ます。 

たとえば 「10 6」 を 変換す ると 「港 区 六本 木」 になります。 



漢数字 を 簡単に 入力す る （漢数字 変換） 

全角の 数字 も 変換の 対象な ので、 算用数字から 漠 数字への 変換が できます。 小数点 や 力 
ンマを 含める ことができます。 



1 1 2 
[変換] 



1.12 



1 r 



百 十二 



[変換] 



1， ， 1 2 3 
[変換] 



， r 



I t 



一千 百 二十 三 



注： 郵便番号 辞 » が 標準で 組み込まれて いるので、 3 桁 または 5 珩の 全角の 数字 を 入れ 
ると、 その 数 宇と 対応す る 郵便番号が ある 場合、 その 地名 を 先に 表示し ます。 
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記号 を 入力す る （特殊 記号 入力） 

次の 表の 通り、 読みが 登録され ている 記号の 場合 は 漢字 コード 表で 番号 を賙 ベなくて 

も、 その 登録 グループ 名 を 読みと して、 [Ctrl] + [無 変換] キ 一を 使って 単漢 変換で 
入力で きます。 



表 2Q-L 特殊 記号の 読み 


鋭み 


入力で 含る 記号 


あくせんと 




いっぱん （きごう） 


S ^ 〒 …… m ^ Til 


えんざん （きごう） 


± f OO きさ X — — - V 


かっこ （きごう） 


〔3 O (()) [] 


ぎりし や （もじ） 




\ o 、 a "し ンゾ 


翁 i + A ■ Y 

V ▼ 画 ▼ 




レ，— 1 _L _L L ^ J JL _L 


し う \ レン J 


w il iy l-T V* LJ V 


すうがく （きごう） 


Z 丄へ 3 v = = O cc S JS 


たんい （きごう） 


0 f "で e A も 


とくしゅ （含ごう） 


全 タ？】 I=#b》ttfl〇 


ふと せん （きごう） 


— 1 」 L 卜 i + 


ふるい かたかな 


ヰヱヽ ヾ カズ ヮ 


ふるい ひらがな 


ゎゐ ゑ〜 ^ 


ほそ せん （きごう） 


一 1 「n 」 し 卜 H + 


やじるし 


— ト T i さね 


ろお ま （すうじ〉 


1 11 HI IV V VI VII VIII 3X X 

I 11 m IV V VI YD VIII IX X 


ろしあ （もじ） 


a 0 n r^e^iK3nflKJiMHonpc t y <J) x u m mint u 

AEBrnEE}K3HHKJiMHon p c t y ^ x umnm'bbi 


ろんり （きごう） 


e3C3CDUnAVV3 
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変換で きない ことば を 登録す る （単語 登録) 

システム 辞 害 ($IBMBASE.DCT) にない 語句、 頻繁に 使用す る 用語な ど は 個人 別辞 》 

(SUSRDICT.DCT) に 登録して おくと 便利です。 登録す る 語句に もより ますが、 約 

4,500 語 を 《録 できます。 変換した 単語 を その 場で 登録す るに は、 「かな 漢字 制御 メニ 
ュ一」 で 「単語 登録」 を 選択し ます。 

注： 個人 別辞 害ュ一 ティ リ ティー を 使っても 単語 登録が できます （18-57 ページの 

『個人 別辞 書 を 管理す る』 を 参照） 4 連続して 多数の 語句 を 登録す る 場合 は、 個 
人別 辞 寄 ユー ティ リ ティー を 使用す る 方が 便利です。 

DOS をお 使いの 場合 

1 [Ctrl] + [Alt] + [半角/全角] キーで かな 漢字 制御 メニュー を 表示し （漢字 モ 
—ド からで も 通常 モードから でも 呼び出せます） 、 「単語 登録」 を 選択す る。 

次のように 表示され ます。 

単 8§句 〖 > 
狭 み [ ] 

かな 半角 r 狭 宇 



2 「語句」 栅に 登録す る 語句 ( 全角 文字の み ) を 入力す る。 

ひらがな、 カタ カナ、 漢字、 数字な ど 全角 文 宇で あれば 自由に 登録で きます。 

語句 を 入力したら [丄] キ一 を 押して 「読み」 欄に 移り、 登録す る 読み を 入力し 
てくだ さい。 読み は 全角 ひらがなで なければ なりません。 読み を 入力し 終えたら 

[Enter] キー を 押してく ださい。 

登録で きる 語句 * • • 20 文字 以内の 全角 文字 
登録で きる 読み * • * 10 字 以内の ひらがな 

登録した 語句 を 使用す るに は、 登録した 銃み を 入力して 〖変換] キー を柙 しま 

ゝ 。 



Windows をお 使いの 場合 

1 [Ctrl] + [Alt] + [半角/全角] キーで 「IAS インタ一 フェース かな 漢字 制御 メ 

ニュー」 を 表示し、 r コマンド (c)」 の 「単語 登録 (w)」 を 選ぶ fr 

2 n>os をお 使いの 場合』 と 同じ 方法で 登録す る。 

詳しく は Windows の マニュアル を 参照して く ださ い。 

注： Windows の DOS プロンプト 上で 単語 登録 を 行う 場合 は、 『DOS をお 使い 
の 場合』 と 同じ 方法で できます。 
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繰り返し 同じ 文章 を 入力す る （リ 卜 リーブ 機能） 

前に 入力した 読み を、 [Shift] + [変換] キー を 押す ことによって 呼び出す ことができ 
る 機能です。 同じ 文字 を 何度も 入力 するとき や、 似 かよった 文聿を 入力 するとき に 便利 
です。 



1 「りと り一 ぶ はべん りです。 」 と 入力して、 [変換] キ 一を 押す * 







U 卜リ— 


ブは 便利です。 











2 [確定] 

[Enter] キー を 押す * 
変換が 確定し ます。 



リ トリ一 ブは 便利です。 



3 [リ卜 リーブ] 

[Shift] + [変換] キー を 押す。 

前回の 読みが 再び 出現し ます。 



リ ト リ 一ブは 便利です。 りと り 一ぶ はべん り です。 



取り戻したり 回復す る こと をリ トリー ブと 言います。 
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日本語 入力 方法の まとめ 





操作 


使用す るキ一 


変換/無 変換 （—20- 17 ページ） 


次の 変換 候補 を 表示す る ！ 


[変換 3 


^ の 変換 候補 を表不 する 


[Shift] + [変換] 


変換し ない 


[無 変換] 


W 換対 MX W の 選択 

(力一 ソルの 移 勅） 

(—20-18 ページ） 


次の 文節に 力一 ソ J レを 移動す る 


[Shift] + [―] 


前の 文節に 力 一 ソ ルを移 勦す る 


[Shift] + [―] 1 


先頭の 文節に 力一 ソル を 移動す る 


[Ctrl] + [―] 


敁 後の 文節に 力一 ゾルを 移動す る 


[Ctrl] + 卜] 


硇定 （—20-6 ページ〉 


確定す る 


[Enter] 


胱 みに 戾す （—20， 19 ページ） 


全体 を 銃み に 戻す 


変換 直後に [無 変換] 


特定の 文節 以降 を 読みに 戻す 


文節 を 輝度 反転して [無 変換] 


狩 ぼ 乂 iliU ヒ v) ^ml^^ul ^ 


サ然 it #iS ま IS "に T "7" 

[Alt] + [無 変換] 


文節の 切り直し （—20-22 ぺ一 
ジ） 


文節 を 切り直す 


説み におした 後 [—] 、 [―] 


全候補の 表示 （—20-24 ページ〉 


全候補 を 表示す る 


[変換] の 後、 [Alt] + [変換] 


全 候 袖 を 消去す る 


[Esc] 


前/次の 候補 群 を 表示す る 


[Page Up] i [Page Down] 


単漢 候補の^ 示 （^20-26 ぺ一 

ジ> 


単漢 候補 を 表:^ する 


[Ctrl] + [無 変換] 


単^ 候補 を 消去す る 


[Esc] 


前/次の 候補 群 を 表示す る | 


[Page Up] 、 [Page Down] 


番号 入力 （う 20-27 ページ） 


^ 号 入力 モードに 入る 


[Alt] + 〔英数〗 


番号 入力 モードから 抜ける 


[Esc] 


藓便 番号 辞書 （—20-28 ベ一 ジ） 


郵便番号 による 住所 入力 


郵便番号 を 入力して [変換] 


漢数字 変換 （—20-28 ページ） i 


算用数字から 漢数字への 変換 


全角 数字 を 入力して [変換] 


特殊 IS 号 人力 （—20-29 ページ） 


特殊 記号 を 入力す る 


登録 グル一 プ名を 入力して から、 
[CtrO + [無 変換] 


単語 登録 （—20-30 ページ） 


かな 漢字 制御 メニューの 表示 


[Ctrl] + [Alt] + [半角/全角] 


リ トリ一 ブ (—20-31 ぺ一 ジ) 


前の 読みの 表示 


確定 後、 [Shift] + [変換] 
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辞書に ついて 

連 文節 変換 プログラム では 次の ような 辞書 を 使って 変換 を 行います。 

1. マルチ システム 辞睿 （最大 8 個まで 同時に 使える） 

2. 個人 別辞 書 （$USRDICT,DCT) 

3. 付 展 語学 習 辞書 （SFZKMKJL,DCT) 

以下 は それぞれの 辞書の 説明です。 

マルチ システム 辞書 

連 文節 変換 プログラム では 最大 8 個の システム 辞書が 使えます。 同時に 1 個 以上の シス 
テム 辞書が 使える ので 総称して マルチ システム 辞書と 呼びます。 連 文節 变換 プログラム 
で 提供され る 辞書 は、 下記の ベース 辞書、 用途 別辞 書です。 システム 辞書 はすべ て 読み 
出 し^ 用 フ アイ ル なので^ き 込み はでき ません。 



辞 害 名 


内容 


み 


ベ一 ス辞軎 


$IBMBASE,DCT 

(ベ一 ス辞 *) 


名 飼、 動 飼、 単漢 宁 など 
例: 本、 害く、 など 約ぬ 000 鼯 

を収錄 


ひらがな 
ほん、 かく 
など 全角 ひらがな 


用途 別辞 S 


IBMZIPC2.DCT 

(郵便 浒 辞番） 


郵便番号に 対応した 地名 
例： 宮崎^ 宮崎巿 


全角 数字 （郵便番号） 

880 (読みの サンプル とし 
て、 监庁 所在地お よび 束 京 23 
区の 郵便 浒 S が 用意され てい 
ます。 ) 


SIBMCNNC.DCT 

(国名 コード 辞番） 


JIS 国名 コ一ド に 対お した 国名 

例: アメリカ合衆国 . 


全角 英字 （国名 コード） 
USA 

(読みの サンプル として、 
rjfis ハンドブック 情報処理 
コード 編、 国名 コード X 
0304 應」 の 2 文字、 3 文字 
コードが 用意され ています。 ) 



辞 香 を 管理す る プロ ファイルと して 以下の 辞書 プロ フ アイ ルが 提供され ます。 

• MULTDICT^PRO マルチ 辞書 用 プロ ファイル 
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マルチ システム 辞 s - ^ 

システム 辞 害 — I I ~ システム 辞書 

ベース 辞 ffi 郵便番号 辞 » 



一 システム 辞窖 
国名 コード 辞書 



これらの ファイル は、 DOS のセッ トァ ヅプ' プログラム により ハード 'ディスクへの 
写されます。 

辞 害 用' プロ ファイルの 内容: 辞書 プロ ファイル は エディ 夕一 で 編集で きます。 また、 
辞 »フ ロフ アイ ルの 名前 MULTDICT'PRO は、 ABCDEFG-PRO のよ う に 変更して 使用 
できます。 （エクステンション は .PRO で 固定です。 ） セットアップ * プログラム を 使つ 
てあら かじめ 設定され ている 値で 游 人した 場合 は、 MULTDICLPRO が 使われます。 

MULTDICT.PRO の 内容 はセッ ト アップ 時、 次のように なって います。 
MULTDICT.PRO 

* IBM Dictionaries 
/MD=1 C:¥$IBMBASE.DCT 
/HD-1 C:¥IBMZIPC2.DCT 
/H0=1 C:¥$IBMCNN に OCT 



注： プロ ファイルの 先頭の 一行'' * IBM Dictionaries "は 必ず 入れて ください。 こ 
れ がない 場合、 プロ ファイル は 無効と なります。 

辞轡 ブロフ アイ ル では 行の先頭 は 必ず/ MD= で 始まらなければ なりません。 /MD= は、 
辞蒈 7 口 ファイルの キーワードで その 直後 は 0 か 1 です。 ただし、 行頭に 「*」 が あると 
その 行 はコメ ン 卜と して 無視され ます。 

• /MD=1 その 辞畨を 使用す る 

• /MD=0 その 辞窖を 使用し ない 

― 初期 変換で は 辞睿に 記述され ている 文法 情報 や 頻度 情報な どに より 候補が 決り ま 
す。 

— 次 候補 もしくは 全候補の 塌合 は、 プロ ファイルに 記述して ある 順序で 辞書の 優先 度 
が 決ります ので、 同 じ 銃み のェン ト リーが 複数の 辞 S に 存在して 同一 頻度 情報の 場 
合、 フロ ファイルに 記述され ている 順番で 次 候補 もしくは 全候補が 出現し ます。 

一 同じ 読みに 対して エントリ一 が m 複 している 場合 は、 巌 初の 1 つ を 候補と して 表示 
し， 残り は 省略され ます， 

マルチ シス テ厶辞 害の 指定 方法: CONFIG.SYS 中の" IBMMKKV.EXE" の "/S" ォヅシ 
ヨンで、 辞喾 プロ ファイル を セットし ます。 
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例 



IMSTALL=C:¥DOS¥IBHMKKV,EXE /S=C:¥DOS¥HULTDICT, PRO 

C ドライブの DOS ディ レク トリ一 にある 辞謇プ □ ファイル MULTDKT.PRO を 指定す 
る 例です。 MULTDICT.PRO の 中には 使用す る 辞書が 記述され ています。 辞書 プロ フ 
アイ ルを 使う と、 同時に 複数の システム 辞書 を 使うよう な 設定が できます。 

プ D フ アイ ルを 指定し なか つ た 場合に は、 

C:¥$IBHBASE,DCT 

を 使用し ます。 

個人 別辞 書 （$USRD1CT.DCT) 

個人 別辞 書 （$USRDICT.DCT) は 単語 登録 や 個人 別辞 甞ュ一 ティリ ティー 
(USERDICT.EXE) によ つ て、 登録 した 語句 や 学習 内容 を 保存 してお く 読み 害き 可能な 
ファイルです。 （もちろん Windows 上で 単語 登録した 場合 もこの 辞 害に 登録され ま 

す。 ) 個人 別辞 書 ユーティリティ一 (USERDICLEXE) によって、 その 内容 を 追加した 
り 削除したり 変更した りする ことができます。 （学習 内容に 関して はでき ません。 ) 

個人 別辞 害 は 約 58K バイ 卜です が、 登録で きる エリア は 約 50K バイトです。 単語 登録 を 
する 度に サイズが 大きくな つてい くので はありません。 導入 時には 空の 状態で、 語句 を 
追加す る 度に 辞書の 内容が 埋められ ていく 構造に なって います 6 登録で きる 語句の 最大 
数 は 登録す る 語句の 長さに もより ますが、 約 4，500 語 ほど 登録で きます。 
$USRDICT,DCT 



偶人 別辞 著の 指定 方法: CONFIG.SYS 中の IBMMKKV.EXE の"/ U" 才 プショ ンで 個人 
別辞 書 ($USRDICT + DCT) の ド ライ ブ、 パス 指定 をす る ことができ ます。 付属語 学習 辞 
害 ($FZKMKJ し DCT) も 同じ ディ レクト リーに あると 仮定され ます。 

例： 

I NSTALL=C ： ¥D0S¥ I BMMKKV , EXE /U^E:¥UD¥4USRDICT-DCT 



E ドフ ィフの UD ディ レク トリ一 にある $USRDICTJDCT を 指定す る 例です 




もし 指定し なかった 場合 は、 



C:¥$USRDICT.DCT 



を 使用し ます。 
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付属語 学習 辞書 （$FZKMKJL.DCT) 



付属 IS の 漢字 表記 を 学習す るた めの 読み書き 可能な 辞書です。 必ず 個人 別辞 番と 同じ 
組 こな JJ れ ばな _ り ませ ん』 



RAM 辞書 を 利用す る 



大 容量の メモリー を 備えた システム をお 使いの 場合に は、 連 文節 変換の ベース 辞 害と 個 

人別 辞書 を メモリ一 の 空き エリア （アドレス 100000H = 1M バイト 以上） に ロードし 
て 使用す る ことができます。 

画 纖 



DOS 



looeoeh 




これ を メモリ一 （ Ratidom Access Memory) で 使用 するとい う 意味で RAM 辞 害と 呼び 

ます。 RAM 辞書 を 利用す ると、 処理 速度が 早くなります。 



RAM 辞 喾 を 利用す るに は、 オプションの/ R を 設定して ください。 ただし、 辞 » プロ フ 
アイ ル （/S=fn) ゃ僩 人別 辞書の 指定 (/U=fh) と 同時に 設定す る こと はでき ません。 ベ一 
ス 辞書 ($IBMBASE.DCT) と 個人 別辞 書 (SUSRDICLDCT) は C ドライブの ルート ' デ 
ィ レク トリ一 (C:¥) になければ なりません。 拡張 メモリ一 • マネ一 ジャ一 （たとえば 
HIMEMSYS や QEMM386.SYS など) を 使用 している 場合に は、 あらかじめ メモリ一 を 
確保す るた めに、 拡張 メモリ一 • マネージャーに 必要な サイズ を 指定して おく 必要が あ 
ります。 

連 文節 変換で は ペース 辞番 （$IBMBASE,DCT) と ユーザ ヾ辞害 （$USRDICT.DCT) 
のみ を メモリーに 置け ますので、 その サイズ （約 890K バイ 卜） + (約 バイ 卜） よ 
り 多少 大きめ の 1000K バイ 卜 を 指定 して く ださ い。 「拡張 記憶 域が 足 り ないた め、 
RAM 辞 害が 導入され ませんで した。 」 という メッセ一 ジが 出て RAM 辞 害が 導入で き 
なかった 場合 は、 RAM を 連 文節 変換 プログラム 以外の プログラムが 使用して いる 可能 
性が あります ので、 その 分 だけ 値を增 やして ください。 

たとえば HIMEMSYS を 使う 場合 は、 次のようになります。 HIMEMJSYS に関して は 
DOS の マニュアル を 参照して ください。 

例： ' ' 

HIMEM.SYS /INT15=100O 
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第 21 章 DOS シェル を 使う 



DOS シ i ルは DOS で 標準に 提供され る プログラムです t DOS シ x ル では カラフルで グ 
ラフ ィ ックな 画面 を 使って、 DOS の 基本 操作 を 簡単 かつ 視覚 的に 行う ことができ ま 
す。 

DOS シェルの 画面 は 複数の 領域に 分割され ていて 、 それぞれに 情報が 分類、 整理され 

ています。 たとえば DOS シヱル を 起動す ると、 まず 次の 情報が 画面の それぞれの 領域 
に 表示され ます。 

• システムで 使用可能な ディスク * ドライブ 

• 現行 ディスク ■ ドライブの ディレクトリ 一 構造 （ツリー〉 

• 現行 ディレクトリ一 の ファイル一 紫 

• 卖行 可能な プログラム 一 K 

DOS では 通常 i コマンド 行から ファイル 管理お ょぴ ディスク 赞理 のた めの 夕スク （作 
業） を 実行し ますが、 そのうちの 多くの タスク は DOS シェルの コマンド を 使えば、 よ 
り 簡単に 実行で きます f たとえば、 DOS シェルの 「ファイル」 メニューの コマンド を 
使って、 ディ レクトり一 を 作成したり、 ファイル を コピーしたり、 ファイルの 内容 を 表 
示したり できます。 また、 [ディスク * ュ一 ティリ ティー] グループの 機能 を 使えば デ 
イス クの フォーマット や コピ一 がで きます。 さらに、 DOS シェルに アプリ ケ一 ショ 
ン' プログラム を S 録 してお き、 それ を 実行したり、 交互に 切り替える こと もで きま 
す。 

DOS シェル は 使い方が 簡単で、 また オンライン ■ ヘルプ 情報 も 充実して います。 この 
章で は、 DOS の インストール 後に DOS シェル を 導入す る 方法、 開始 方法と 終了 方法、 
および ヘルプの 使い方に ついて 説明し ます。 



DOS の インス | ^一 ル 後に DOS シェル を 導入す る 

DOS の インス 卜一 ルの 時に 「DOS シェル j を 選択し なかった 場合で も、 /E スィッチ を 
便 用して DOS の セットアップ' プログラム を 実行す る ことにより、 DOS シェル を あと 
から 導入す る ことができます。 必要に応じて、 導入の まえに 第 1 章， 『インストール』 
を 参照して ください。 

層 Setup O /E スィッチ を 使用して DOS シェル を 導入 する 

1 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ * ディスケット j を ドライブ A または B 
に揷 入す る。 

2 DOS コマンド • プロンプトに 次のように タイプす る， 



mim Dos シェル を 使う 2i-i 



a:setup /e 
または 

b: setup /e 



/E スィ ツチ を 指定す る ことによって， DOS の ファイル を 再 導入す る ことなく 1 
オプション • ツールの 導入 だけ を 実行で きます a これで、 オプション ，ツールに 
必要な ファイル だけが 導入され ます。 

3 DOS の インス 1 、一 ルが 開始され た 後 は ^ 画面に 表示され る 指示に 従う。 

オプション + ツールの 選択 パネルで、 「DOS シェル」 の 名前の 横に は 「いい 
え」 が 表示され ている はずです。 

4 [|] キ 一または [i] キ一 で 力一 ソル を 移動して 「DOS シェル」 を 高輝度 表 
示す る 6 [Enter] キー を 押す か、 または マウス 使用 時には 「DOS シェル」 部分 
を クリック する。 

このと き、 英語 モ一 ド 用の DOS シェル を 選択したい 場合、 HDOS シェル (英 
語) J を 高輝度 表示して [Enter] キ一 を 押す。 

選択した オプション 'ツールの 横に 「はい』 と 表示され ます。 

5 力 一ソル を 移動して、 次の テキスト を 高輝度 表示す る。 



上記の ォ プショ ンで よい。 



6 [Enter] キー を 押して、 オプション ， ツールの 選択 を 確定す る 6 

7 画面の 指示に 従って オプション 'ツールの 導入 を 完了す る。 



DOS シェルの 開始 方法 

DOS シェル は システムの 始動 時に 自動的に 実行され るよう に 設定され ています， した 
がって DOS を 開始す ると、 まず 画面に) DOS シェルが 表示され ます。 画面に コマンド- 
プロンプトが 表示され ている 状態から でも DOS シ ェ ルを 開始で きます。 

警告： DOS シェル を 開始す る まえに 終了後 常駐 型 (TSR) プログラム を 開始した 塌合 
は、 DOS シェルから その プログラム を 終了 させないで ください。 この場合 はまず DOS 
シェルから 抜けて、 それから プログラム を 終了させます。 
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F1(Kj (ニュー Shi け+F ^コマ ン K . プロンプト 



! —— プログラム ' リス ト 領域 
I ~ ディレクトリ 一 'ッリ ー領 g 



03；25 



ウス， ボイ ンタ 
K アイ ル ■ リスト 領域 

域 



リスト または メニューから 項目 を 選択す る 

リスト 〈一覧） または メニューから 項目 を 選択す る 方法に は 3 通りあります 
• マウス を 使う 方法 

• キーボード を 使う 方法 



* 



略号 を 使う 方法 



ンド ' プロンプトから DOS シェル を翳始 する に は 

1 コマンド 行に 次の コマンド を タイプす る。 



doss hell 



J [Enter] キ一 を 押す。 

DOS シェルの メイン * ウィン ドウが 表示され ます < 



領域 タ ィ トル 
ドライブ， アイコン 



メニュー バー 
スクロール * バ 



DOS シ i ル 



力一ソル 

一 タイ 



パー 



アイ ル （F) オプション f0) 表示 （リ) 



V 



、(： A:] C6:] 



0：] 




1 




ノ 



コマンド-プロンプト 

英 SS モードへ 切り 铋ぇ 

PC DOS E エディタ一 

Cant ral Point スケジューラ 一 

Central Point アンデリ 一 ト 

[ディスク 'ユーティリティー] 



囊 レクト リー ♦ ツリー 
[-〗 團 

ART \ 
- [+] DOS , 
， — [ ！ EXPENSE 
一 [ ] MANA6U 
[ 3 MEETING 
[ ] MULTI 

[+j opsrs 




AUTOEXEC.BAT 



AUTOEXEC. OLD 
AUTOEXEC. PS2. 
AUT0PS2 .OLD 
C0NMAN0 COM 
CONFIG .OLD 
CONFIG .PS2 
CONFIG SY5 
― I ― 



91-08-20 



91-08-07 
9V 08-20 
91 -07-08 
91-06-20 
91-06-07 
91-08-20 
91-08-20 



4 s o 7 7 5 7 

s ir 8 5 6 5 9 

.1. yM 3 1 3 



6 
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「略号」 と は、 メニュー * パ 一や メニュ 一の 各項 目の 後ろに （ ） で 囲まれて いる アル 
ファ ベット 1 文字 を 指します。 この 文字 を 「略号 文字 （二一 モニック） J ともい いま 
す。 項目 を 選択す る 際、 マウス や キーボードで 力一 ソル を 移動す る 代わりに この 略号 文 

字 を 夕 イブし ます。 ただし メニュ 一• バーの 項目 を 選択 するとき は [Alt] キーと 組み 
合わせて 使います。 たとえば、 「ファイル」 メニュー を 表示す るに は [Alt] + [F] 
キー を 押します。 



プログラム を 開始す る 

DOS シェルに 登錄 されて いる プログラム を 実行す るに は 次の 4 通りの 方法が ありま 

す。 

• プログラム， リスト 頹 域から プログラム を 選択して 実行す る 
• ファイル- リス 卜 領域から 実行可能 ファイル を 選択して 実行す る 
• 「ファイル J メニューの 「実行」 コマンド を 使う 
• コマンド • ブロン ブトから 実行す る 

それぞれの 方法に ついて 説明し ます。 

プログラム • リスト 領钹 から プログラム を 選択して 実行す る 

DOS シェルで は、 [メイン] グループと [ディスク * ュ一 ティリ ティ一] グループと 
いう 2 つの プログラム • グループが 提供され ています。 それぞれの プログラム • グルー 
プに 登録され ている プログラム を ダブル クリック すると、 その プログラムが 実行され ま 
す。 キーボード を 使用す る 場合 は その プログラムに 力一 ソル を 移動して 髙 輝度 表示した 
あと、 [Enter] キ一 を 押します。 

たとえば、 [メイン] グループの 「)HBM アンチ ウィルス/ DOSJ を ダブル クリックす 

ると、 アンチ ウィルス 機能が 実行され ます。 ただし、 DOS の インスト一 ル時 にこの プ 
ログ ラム を 導入して いなければ、 [メイン] グループに プログラム 名 は 表示され ませ 
ん。 

ファイル • リスト 領域から 実行可能 ファイル を 選択して 実行す る 

ファイル' リスト 領域に 特定の ディレクトリ一 の ファイル ー踅を 表示して、 そこから 実 
行 可能 ファイル を 選択、 開始し ます。 実行可能 ファイルの エクステンション は， BAT， 
，EXE， または, COM です。 

たとえば、 E エディタ一 を 開始す るに は、 E.EXE ファイル を クリックす るか、 力一 ソ 
ルを その ファイルに 移動して から [Enter] キ 一を 押します。 
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「ファイル」 メニューの 「実行』 コマンド を 使う 

「ファイル」 メニューの 「実行』 を選扳 し、 表示され る ウィンドウに プログラム * ファ 
ィル名 を タイプして から [了解〕 ポタン を 選択し ます。 

たとえば、 IBM アンチ ウィルス/ DOS を 開始す るに は、 ウィンドウに ibmavd と タイプ 
します。 

コマンド， プロンプトから 実行す る 

プログラム， リスト 領域の [メイン] グループから 「コマンド • プロンプト j を 選択 
し、 表示され る コマンド 行に プログラム • ファイル 名 を タイプし ます。 

たとえば、 IBM アンチ ウィルス/ DOS を 開始す るに は、 コマンド 行から ibmavd と タイ 
ブ します。 

注： DOS シェル を 実行中、 コマンド * プロンプトから DOS シェルの ウィンドウに K 
るた めに dosshell と タイプし ないで ください & DOS シェルに 戻る に は edt とタ 

イブして [Enter] キ一 を抨 します。 



ヘルプ を 表示す る 

オンライン-ヘルプ は、 DOS シェルの 基本 操作、 つまり、 メニュー や コマンドの 使い 
方 や、 ウィンドウ、 および ウィンドウに 表示され る 各 オプションの 説明 を 表示し ます。 

オンライン * ヘルプ は 次の いずれ かの 方法で 表示で きます。 

• [F1] キー を 押す 

• ウィンドウに 衷 示されて いる [ヘルプ] ボタン を 選択す る 

• 「ヘルプ J メニュー を 使う 

層 メニューに 颶 する ヘルプ を 表示す るに は 

1 [Alt] キー を 押す。 

カーソルが メニュー • バーに 移動し ます。 

2 [- >] または 〔ト] キー を 使って ヘルプ を 表示したい メニューに 力一 ソル を 移動 
する。 

3 [F1] キー を 押す。 

選択され た メニュー に関する 説明が 表示され ます 0 

層 コマンドに 53 する ヘルプ を 表示す るに は 

1 ヘルプ を 表 s したい コマンドが 含まれる メニュー を 選択す る。 
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2 [I] または [T] キー を 使って コマンドに カーソル を 移動す る。 

3 [F1] キー を 押す。 

選枳 された コマンド に関する 説明が 表示され ます。 
m ウィンドウの オプション に関する ヘルプ を 表示す るに は 

1 ヘルプ を 表示したい ウィンドウ を 開く。 

2 [Tab] または 矢印 キ一 を 使って コマンド + ボタン または オプション を 選択す 
る。 

3 [F1] キー を 押す。 

選択され た ポタン または ォ プショ ン に関する 説明が 表示され ます。 たとえば、 

『ファイルの 検索 I ウィンドウで 「検索 対象」 を選扳 して [Fi] キー を 押す 
と、 次の ような ヘルプ • ウィンドウが 表示され ます。 





DCS シニル 




^BiraiH オプション (o) 表 矛、 m ッリ一 m ヘル， 


[ft:] m ffin [e:] 




[ 


HMMMMM^^^^^^^^^^^^^H し 1 ! 1 '. '- に, レ ， 、..ノレ ノ 


-- 


f 検索 対 凝. [フィールド l 






桉 索したい ブプィ ル名を 入力し ます a DOS の グローバル ファイル 文字 ひ (T 
あるいは？) を 使って， 似た ファイル 名 や エクステンション を 持つ ファイル 
の グルー プを 検索す る こ ともで きます。 例えば， ， TXT ど いう ェクス テン シ 
ョ ンを 持つ すべての フ ァ ィルを 検索す るに は， TXT と 指定し ます 。 


1 




クロ， ズ 震る キ —ボード 索引 ヘルプ 








奥 数 半角 



関連 操作に ついての ヘルプ を 表示す る 

ヘルプ • ウィンドウ を 表示 中に、 関連 操作に 関する 他の ヘルプ， ウィンドウ を 表示し ま 

す。 

ある ヘルプ W 報の ウィンドウが 別の 関連 操作 を 参照して いる ことがあります。 これらの 

関連 操作への 参照 は （画面の 配色に よって） 本文と は 異なる 色 または 反転で 表示され ま 
す。 たとえば、 『画面の 配色』 ウィンドウで ヘルプ を衷 示す ると、 この ヘルプ， ウィン 
ドウに は、 色 を 変更す る 手順への 参照が あります。 

層 関連 操作の ヘルプ を 表示す るに は 
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< キー〉 



関 速 操作 を ダ ブルク リ ッ ク する。 

関連 操作に ついての ヘルプ ，ウィン ドウが 表示され ます 



ひ 



1 [Tab] キ 一を 押して 力一 ソル を 移動し、 関連 操作 を 選択す 
る 。 

I [Enter] キー を 押す & 

閼連 操作に ついての ヘルプ • ウィン ドウが 表示され ます。 



「ヘルプ」 メニュー を 表示す る 

ウィンドウの [ ヘルプ』 メニューの コマンド を 使えば、 DOS シェルの 機能 や 操作に 関 
する さまざまな ヘルプ を 表示で きます。 「ヘルプ」 メニュー では 次の 項目に 関する ヘル 
プが 提供され ています。 



索引 



キーボード 



シェルの 基本 操作 



メニュー 項目 



操作 手順 



ヘルプの 使い方 
シェルに ついて 



DOS シェルの トピック 一览か ら トピック を 選択 して ヘルプ 
を 表示し ます。 

DOS シェルで 使用で きる キーお よび キーの 組み合わせ を 表 
示します。 

DOS シェルの 基本的な 使い方に 関する ヘルプ を 表示し ま 
す。 

DOS シェルの すべての コ マン ド についての ヘルプ を 表示 し 
ます。 ヘルプ 情報 は、 メニュー ごとに 分類され ています a 
(コマンド を 選択して [F1] キ 一を 押しても 同じ 情報が 得 
られ ます。 ) 

DOS シェル を 使って タスク を 実行す るた めの ステップ ごと 
の 操作 手順 を 表示し ます。 

DOS シェルの ヘルプの 使い方 を 表示し ます。 

DOS シェルの 著作権 情報と バ 一ジョ ンを 表示し ます。 
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クロ一 ズ ： 環る I キ一 ボー K 索引 ヘルプ 

F10 ュ メニュー Shifi+P> j マゾに' サ a ンプ ト' i8;SS 



獵 半角 



層 f ヘルプ J メニュー を 使う に は 

1 「ヘルプ」 メニューから 表示したい ヘルプ 情報 を 選択す る。 

その 項目に 関する 情報 または 関連す る トピックの 一 紫が 表示 
されます。 

/ [Alt] キ 一を抨 して 力一 ソル を メニュー • バ ^移動して 
から、 [H] キー を 押す。 

2 表示したい ヘルプ 情報の 後ろに 表示され ている 英字の キ一 を 
押す。 または、 〖T] 、 [ I] キー を 押して 目的の ヘルプ 情 
報 を 選択し、 [Enter] キー を 押す。 

その 項目に 関する 情報 または 関連す る 卜 ピックの 一 K が 表示 
されます。 



く マウス > 



く ヰ—〉 



「ヘルプ』 メニューから f メニュー 項目』 を 選択す ると、 次の ような ヘルプ ■ ウィンド 
ゥが 表示され ます。 



これまでに ヘルプ を 使った ことがない 方 は、 「ヘルプ」 メニューから 「ヘルプの 
使い方」 を 選択して、 オンライン 'ヘルプで どのような^ 報 を 得られる か をまず 
ご 紫く ださい。 




シ i ル 




ッ リ 一 (TT1 


ヘル ブ UD 





エル ■ ヘルプ 



項目の レブ 





各 メニュー 項目に ついて 知りたい 場合 は * 項目 を 選択して ください。 
ファイル- リストの メニュー 

[フ 7 ィル 
[オプション (0) J 
[表示 (V)J 
[ツリー (T)] 
【~レブ00〗 

プログラム' リス 上の メニュー 
匿 邏 




示 

0 



レ 

I ヌ 

y¥] 

一 フ^， 
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DOS シェル を 中断 または 終了す る 



DOS シェルから コ マン ド • プロンプトに 切り替え るに は 2 つの 方法が あります。 1 つ 
は、 DOS シェル を 一時的に 中断す る 方法で、 この場合 は コマンド • プロンプトで 作業 
をして いる あいだ も DOS シェル は システムの メモリ一 に 残って います。 もう 1 つ は 
DOS シェル を 終了す る 方法で、 こちら は コマンド • プロンプトに 移る まえに、 DOS シ 
エルの プログラム は メモリーから 消えて しまいます。 

厦 DOS シェル を 一時的に 中 新す るに は 

1 [Shift] + [F9] キ一 を 押す。 
または、 

プログラム ，リストの [メイン] グループから 「コマンド ，プロンプト」 を 選択 
する。 

DOS シェルの 画面から コマンド • プロンプトの 画面に 切り替えられます。 DOS 
シェルの プログラム はま だ卖 行中です。 

2 DOS シェルに 戻る に は、 exit と タイプして [Enter] キ一 を 押す。 



I dosshell と タイプして DOS シェルに 戻らないで ください。 

2. タスク 切り替えが 使用 可に なって いる 場合 は、 [Ctrl] + [Esc] キー を 押す こと 

によって、 コマンド • プロンプト を 終了せ ずに D〇S シェルに^る ことができ ま 
す。 この場合 は コマンド ，プロンプト はま だ 実行中の ため 活動 タスク ， リストに 表 
示されて います。 

3. DOS シェルから一 時 的に コマンド * プロンプトに 切り替えた あと、 ファイル を 追 
加 または 削除して から： DOS シェルに 戻っても、 そのまま では ファイル * リス 卜領 
域に 変更 は 反映され ていません。 ファイルの 変更 を 反映す るに は、 ディレクトリ一 
を 更新す る 必要が あります。 

a. 更新す る ディ レク ト リ一 を 選択す る 9 

b. [Shift] + [F5] キー を 押す。 

房 DOS シェル を 終了す るに は 

1 活動 タスク * リストに プログラムが 表示され ている 場合 は、 DOS シェル を 終了 
する まえにまず 各 プログラム を 終了させる。 

2 「ファイル」 メニューから 「終了」 を 選択す る。 または、 [F3] キー か [Alt] 
+ [F4] キー を 押す。 

活動 タスク + リストに プログラムが 表示され ている のに DOS シェル を 終了し よ 
うとす ると、 『終了 エラー』 ウィンドウが 表示され ます。 [了解] ボタン を 選択 



mm DOS シェル を 使う 21 づ 



して ウィンドウ を 閉じ、 ^行中の プログラム をす ベて 終了 させてから DOS シェ 
ルを 終了して ください。 



DOS シ x ルを カス ト マイズす る 

DOS シェル は、 さまざまな 側面 を カスト マイズで きます。 たとえば 画面の 配色 を 変更 

したり、 DOS シェル • ウィンドウの 表示 形式 を 変更す る ことができます。 また、 ュ一 
ザ 一の 利用 形態に 合わせて プログラム を グループに 分類す る ことによって、 必要な プロ 
グラム を 探したり 実行す るの が 容易になります。 プログラム • アイテム を グループに 追 
加す る 際に は、 さらに、 （1〉 ユーザー 独自の ヘルプ 情報 を 追加す る、 （2) プ 口 グラ 
ムの 実行に 必要な メモリー 容量 を 指定す る、 （3) アプリケーション 簡略 キー を 定義す 
る、 などに よって プ D グラム を カスト マイズで きます。 

画面 色 を 変更す る 

DOS シ ェ ル では、 数 種類の « 面色の 中から 好きな 色 を 選択す る ことができます。 

m dos シェル 画面 色 を 選択す るに は 

1 「オプション』 メニューから 「画面の 配色」 を 選択す る。 
『画面の 配色 j ウィンドウが 表示され ます。 



WJ2 



の 配色 



職 まの B 急： オーシャン 



ベーシック' ブル 
オーシャン 



モノ ク D (2ft) 



モノクロ (4 fi) 



了 《 



レビュー 



ム 目的の 画面 色 を 選択す る 



く マウス > 



く キー〉 



百 的の 画面 色が リスト • ボックスに 表示され るまで ス クロ一 
ル 矢印 を クリックし， その 色 を クリック する。 



[T] または [i] キー を 使って、 目的の 画面 色 を 選択す 



る 



3 選択した 画面 色が 実睽 にどの ように 表示され るか 見たい 場合 は、 [プレビュー] 
ボタン を 選択す る。 



4 〔了解] ボタン を 選択して、 画面 色 を 変更す る 
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テキスト • モードと グラフィック • モード を 切り替える 

DOS シェルの 画面 は、 使用す る ディスプレイ ，アダプタ一 の タイプと 選^す る 画面 表 
示 モードに より 異なります。 表示 画面の 解像度 や 画面 表示 モード は ディスプレイ • ァダ 
プ夕 一の タイプに よつ て 決ま り ます。 画面 上に 表示され る 対象の 大き さ と 形 は 画面 表示 
モードに よって 変わります。 

は j 而も^ モードに は、 に テキスト 'モード」 と 「グラフィック 'モード」 の 2f4(&i が あ 
ります。 どの ディスプレイ • アダプター でも テキスト + モード は サボ一 ト されて おり 1 
DOS シェル を 最初に 起動した とき は テキスト * モードが 使われます。 グラフィック ' 
モード は 特定の ディスプレイ * アダプタ一 でのみ サポートされ ています。 

英語 モードで は、 テキス 卜 * モードで も グラフィック • モードで も、 通常、 画面に 表示 

する 行数 を 選択す る ことができます。 たとえば、 25 行 （省略時 値〉 の 代わりに 50 行 を 
選択す ると、 画面に 表示で きる 情報 暈 は 多く な り ますが その 分 表示され る 文字 や 記号が 
小さくな ります。 

—方、 曰本捂 モードで は、 ビデオ 拡張 機能 を 使用して いる 場合の み、 テキスト * モ一ド 
時に 行数の 選択が 可能です。 （グラフ ィ ックス • モー ド では 一種 類の み。 ) 

層 m 面 表示 モー ドを 変更す るに は 

1 『オプション (0)」 メニュ 一から 「画面の 表示 モード (D)"j を 選択す る。 
『画面の 表示 モード』 ウィンドウが 表示され ます。 

2 画面 表示 モード を 選択す る。 

3 選択した 画面 表示 モー ドで 実際の 画面が どのように 表示され るか 見たい 場合 は、 
[プ レビ ュ一] ボタン を 選択す る。 

^ [了解] ボタン を 選択して、 画面 表示 モード を 変更す る。 

DOS シェルの 画面が 選択した モー ドで 表示され ます。 

次 図 は グラフィック • モードで 使用した ときの 搽 子です。 グラフィック ，モードで は、 
ドライブ、 ディレクトリ一、 ファイル、 プログラム 'アイテム、 プログラム' グループ 
などが すべて、 「アイコン』 と 呼ばれる 記号で表 示されます。 操作 方法 は、 テキス 卜， 

モードの 場合と 同じです。 ただし、 表汞 される マウス • ポインタ一 は です fr を 選 
択 する 項目 や アイコンの 上に 合わせて、 ボタン を クリックして ください。 それぞれの ァ 
イコンの 表す 項目 を 次 図 （2142 ページ） で、 確認して ください。 
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ディレクトリ 一 



ディスク ♦ ドライブ 

A- ド' ディスク 



H 折され ている こと を 表す 
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プログラム * グループ 
プログラム， アイテム 



実行可能: 
非 実行 ファイル 



アイ ル 



* 



プログラム を 分類、 整理す る 

ユーザ一 の 用途に 合わせて プログラム を 分類し、 プログラム • グループに まとめる こと 
がで きます。 プログラム 'グループ を 作成 するとき は、 プログラム 'リス 卜 領域に 表示 
される 夕ィ トル を 指定し ます。 （省略時の 表示 形式 は 「プログラムと ファイルの リス 

ト J に 設定され ており、 プログラム • リスト 領域 は DOS シェル * ウィンドウの 左下に 
表示され ます。 ） グループ を 使った 作粱を 行う 埸合 はこの タイトル を 選択し ます。 

グループの 追加と 削除 

新しく 作成す る グルー プは 次の いずれ かの グル一 ブの下 に 追加 します。 

• 〖メイン] グループ 

• [ディスク' ュ一 ティリ ティー] グループ 

• 独き に 作成した グループ 

たとえば、 財務 計箨を 行うた めの 3 つの プログラムが あると します。 1 つ は 小切手の 振 
出 を 管理す る プログラム、 1 つ は 税金 を 計算す る プログラム、 それにもう 1 っはク レジ 
ッ ト • カードの 月々 の 支払 額 を 計算す るブ tl グラムで あると しましょう。 この場合、 
「金銭 出納 j という 名前の グルー ノを 作成して これら 3 つの プログラム を その 中に まと 
める とよいで しょう。 
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グループに は 必ず 名前 をつ けます。 また、 グループの 内容 を 表示す るた めの パスワード 
を 設定したり、 グループに 閼 する 情報 を 記述す る ヘルプ • テキスト を 指定す る こと もで 
きます。 



層 グループ を 追加す る に は 



1 「表示 (v)j メニューで r プログラムと ファイルの リスト (f)」 が 選択され ている 
こと を 確認す る。 

2 [Tab] キ一 を 押して、 プログラム' リスト 領域に 選択 力一 ソル を 移動す る。 
または、 プログラム * リスト 領域の 内部 を クリック する。 

3 新しい グループの 追加 先と なる グループが まだ オープンされ ていない 場合、 グル 
—プ 名をダ ブルク リ ック して オープン する。 

または、 [T] キ一 や [i] キ 一を 使って グループ を 選択して から [Enter] キ 
—を 押す。 

4 「ファイル (F)」 メニューから 「新規 登録 (NV,,j を 選択す る。 
『アイテム/ダル一 プの 新規 登録』 ウィンドウが 表示され ます。 

5 「グループ を 登録す る」 を 選択す る。 

6 〔了解〗 ポタン を遝択 する。 

『ブ 口 グラム * グループの 追加』 ウィンドウが 表示され ます。 



口 ダラ A • グループめ 遍 JB 



必ず 入力 してく ださい ； 

タイ 卜ル , . . [ ] 

必醫 であれば 入力して < ださい ： 

ヘルプ * テキスト - . [ 3 

パスワード . , . [ -'] 



了解 



取^ 



ヘルプ 



7 「タイトル j 入力フィールドに、 新しい グループの タイトル を 入力す る 



8 グループに ヘルプ 情報 を 追加したい 場合 は、 「ヘルプ 'テキスト」 入 カフ ィ一ル 

ドに、 スペース を 含めて 半角 255 文字 以内で メ ッセ一 ジを 入力す る。 

たとえば、 「統計的な 処理 を 行いたい 場合 は、 この グループの プログラム を 使い 
ます。 J という テキスト を 入力す る ことができます。 ヘルプ 情報 を赞録 してお け 
ば、 この グループ を 選択して [F1] キー を 押す とこの テキス 卜が 表示され ま 
す。 メッセージ は 入力した とおりの 内容が 表示され ますが、 『ヘルプ』 ウィンド 
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ゥの サイズに 合わせて 自動的に 書式 設定され ます。 ヘルプの テキス 卜 を 改行した 

い 場合 は、 新しい 行が 始まる 位 II に" "m" ( A と M) を 入力して ください， 

9 グループに パスワード を 設定す る 場合 は、 「パスワード」 入力フィールドに 適当 
な パスワード を 入力す る。 

10 [了解] ボタン を 選択す る。 

房 グループ を 削除す るに は 

1 削除す る グループ を 選択す る 。 

2 「ファイルば)」 メニューから 「 削除 (D)，,，」 を 選択す るか、 [Delete] キ一 を 押 
す。 

『アイテム /グループの 削除』 ウィンドウが 表示され ます & 

3 [了解] ボタン を 選択す る。 

グループ を 削除す ると、 DOS シェル は プログラム • リストから グループ 名 を 消し、 グ 
ループの パスワードと ヘルプ * メッセ一 ジも 削除し ます。 

グループの 内容 を 変更す る 

プ 口 グラム， アイテムの 追加、 別の グループへの コピー、 並べ 替え、 削除な どに より、 
グループの 内容 を 変更す る こ とがで きます fl 

プログラム • アイテムの 追加 

プログラム • アイテム を グループに 追加す る 際 は、 その タイ トルと プログラム を 起動す 
る コマンド を 指定す る ほか、 さまざまな 情報 を 関連 づける ことができます。 詳しく は、 
2 卜 17 ページの 『«録 情報 を 設定す る』 の 項 を 参照して ください。 

層 ブ £7 グラム ' アイ テ厶を グループに 追加す るに は 

1 「表示 (V)J メニューで I "プログラムと ファイルの リス 卜 (F)」 が 選択され ている 
こと を 確認す る。 

2 [Tab] キー を 押して、 プログラム' リストの 領域に 選択 力一 ソル を 移動す る。 
または、 プログラム • リストの 内部 を クリック する。 

3 新しい アイテム を 追加す る グループが オープンされ ていない 場合 は、 グループ 名 

を ダブル クリックして オープン する。 または、 [T] 、 [I] キ一 を 使って 0 的 
の グループ を 選択し、 [Enter] キ一 を 押す。 

4 「ファイル (F)」 メニューから 「 新規 登録 (N)...J を 選択す る， 
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『アイテム /グループの 新規 登録』 ウィンドウが 表示され、 「アイテム を 登録す 
る」 オプションが 選択され た 状態に なって います。 



5 [了解] ボタン を 選択す る。 

『プログラム • アイテムの 追加』 ウィンドウが 表示され ます。 



~ " * ^^mmmm fcu , 隱— 

プログラム ノ タイトル . . [，- ",',,，.，''] 

コマンド ' , ，し. 3 

(EB ディレクトリ 一 . . ' ' ■ + = ] 

アプリ ケ圍シ ヨン ffi 略 キー . ， ，[ ] 

[X] お 了 後 © — 》 停止 パスワード . . '[ ' ] 

I 了 3* I I KiW I I ヘルプ I [そめ i_ 



6 「プログラム * タイトル」 入力フィールドに、 プログラム ♦ リス 卜に 表示す るプ 
ログ ラム • アイテムの タイ トル を タイプす る。 

7 「コマンド」 入力フィールドに、 プログラム を 起動す る コマンド （起動 コ マン 
ド） を 入力す る。 

コマンドが 現行 ディ レク トリー または PATH^ 境 変数で 指定され た ディ レク トリ 
一にない 場合、 または その コマンドが 内部 コマンド でない 塌合 は、 入 カフ ィール 
ドにプ D グラム • ファイルの フル， パス 名 を 入力す るよう にして ください。 

この 入力フィールドに は 複数の コマンド を 入力す る こと もで きます。 起動 コマ ン 
ド について は、 2 レ 19 ページの 『起動 コマンド を 指定す る』 を 参 煦 してく ださ 

い 0 

8 プログラム， アイテムと 関連 づける 次の 情報 を 必要に応じて 指定す る 6 

起動 ディレクトリ 一 

目的の プログラム を 起動す る まえに、 ディ レクト リー はこ こで 指 

定し たものに 切り 審 えられます。 
アプリケーション 簡略 キー 

' 目的の プログラム を 起動した 後、 他の プログラム または DOS シェ 
ル からこの プログラムに 画面 を 切り替える ための 簡 略 キー を 指定 
します。 

終了後の一 時 停止 

この オプション を選扳 すると、 プ D グラムの 実行が 終了した あ 

と、 DOS シェルに 戻る ために 何 かキ一 を 押す よう プロンプトが 表 
示されます fr 

パスワード 

プログラム • アイテム を 起動す る嚓 に、 ここで 指定した パス ヮ一 
ドの 入力が 必要と なります。 



mim dos シェル を 使う 21-15 



これらの オプションの 詳細 は i 2 卜 17 ページの 『登録 情報 を 設定す る』 を 参照し 
てくだ さい。 



9 さらに 別の オプション を 指定したい 場合 は、 [その他] を 選択す る。 

f その他』 ウィンドウが 表示され ます。 この ウィンドウ にある オプションの 使い 

方 は、 21- 25 ページの 『その他の 登録 情報 を 設定す る』 の 項 を 参照して くださ 
い。 

10 [了解] ボタン を 選択す る。 

( [その他] を 選^した 場合 は [了解] ボタン を 選択す ると 『プログラム * アイ 
テムの 追加』 ウィンドウに 戻る ので、 ここでもう一 度 [了解] を 選択す る。 ) 

DOS シェルの プログラム • リスト 領域に 追加した プログラム * アイテム 各が 表 
示されます。 

プログラム • アイテムの コピー 

プログラム • アイテム を 別の グループに コピーす るに は、 「ファイルば)」 メニュー か 
ら 「複写 (C)j を 選択し ます。 たとえば、 「会計 J グループに スプレッド ，シートの プ 
ログ ラム * アイテムが ある 場合、 これ を 「税金」 グループ にも コピーす る ことができ ま 
す。 1 つの プログラム * アイテム は、 必要に応じてい くつの グループに でも コピ一 でき 

ます。 

房 プログラム • アイ テ A を ある グループから^ の グループに コピーす るに は 
1 コピーしたい プログラム， アイテム を 選択す る。 

2 「ファイル (F)j メニューから 「複写 (c)」 を 選択す る。 

操作 手 照が 状況 域に 表示され ます。 

3 プログラム * アイテムの コピー 先と なる グループ を オープン する。 

コピー 先の グループに パスワードが 設定され ている 場合 は 『パスワード』 ウィン 
ドウが 表示され ます。 

4 適切な パスワード を 入力して、 [了解] ボタン を 選択す る。 

5 [F2] キー を 押す a 
グループ 内での アイテムの 並べ 替え 

グループ 内で プログラム • アイテム や グループ ， タイ トルの 位 匿 を 変更し ます。 

房 プ a グラム • アイテム や ダル一 ブ' タイ 卜ルの 位置 を 変更す るに は 

1 配 H を 変えたい プログラム • アイテム または グループ ， タイ トル を 選択す る。 
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2 「ファイル (F)」 メニューから r 苒 配置 (e)」 を遝択 する。 
操作 手順が 状況 域に 表示され ます。 



3 移動 先の 位置 を ダブル クリックす るか、 目的の 位 匿まで 選択 力一 ソル を 移動して 

[Enter] キー を 押す。 
選択した プログラム • アイテムが 指定した 位 « に 移動し ます。 



プログラム ■ アイテムの 削除 



不要に なった プログラム ' アイテム を グループから 削除し ます。 グループから プロ グラ 
ム • アイテム を 削除しても、 ディスク 上の プログラム • ファイル は 削除され ません。 

飄 グループから プログラム ■ アイテム を 削除す るに は 

1 削除す る プログラム • アイテム も遞択 する。 



2 「ファイル (F)j メニューから 「 削除 (£>)」 を 選 K する か、 [Delete] キ 一を 押 

ゾ '5- 

f アイテム/グループの 削除 J ウィンドウが 表示され ます。 プログラム-アイ テ 
ムに パスワードが 設定され ている 塌合 は、 警告メッセージが 表示され ますが、 そ 
のま ま プログラム • アイテム を 削除す る ことができます。 



イチ A /タル &プ め鬭錄 



1, c 



この アイテム /グループめ ffl 除 を 中止し ます 



1 m 



ヘルプ 



3 [了解] ボタン を 選択す る 6 



登録 情報 を 設定す る 

登録 情報と は、 プログラム • アイテムに 関連 づ けられた 情報の ことです， 各プ D ダラ 
ム - アイテム に対して、 さまざまな 登録 情報 を 指定で きます。 

次の 2 つの 登録 情報 は 必ず 指定す る 必要が あります。 
• プログラム ， タイ トル 

* コマンド .. ， 

次の S 録 情報 は 必要に 応 じて 指定 します。 

• 起動 ディレクトリ一 

• アプリケーション 簡略 キー 
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プログラム ' アイテムの 登錄情 ffl 



この ウイ ン ドウの 内容 は、 プログラム * アイテム を 作成 するとき に 表示され る 
『プログラム' アイテムの 追加』 ウィンドウと 同じ ものです。 

4 変更したい 登録 情報 を 入力す る。 

5 [了解] ポタン を 選択す る。 ' 



ヘルプ 



• 終了後の 一時停止 
♦ パスワード 
• その他の 登録 情報 

プログラム • アイテム を 作成 するとき は、 r プログラム， タイトル」 と 「コマンド」 の 
2 つの 登録 情報の ほか、 必要に応じて 他の 登録 情報 も 指定す る ことができます。 プ ログ 

ラム' アイテムの 作成 後 は、 「ファイル (f)」 メニュ 一の 「登録 情報 (p)..,」 を 使って 登 
録 情報 を 変更で きます。 

厦 ブ £7 クラム ' アイテムの 登録 情報 を 変更す るに は 

I プログラム 'アイテム を 選択す る。 

^ 「ファイル (F)J メニューから 「登錄 情報 (P).,+」 を 選択す る。 

プログラム ， アイテムに パスワードが 設定され ている 場合 は， 『パスワード』 ゥ 
イン ドウが 表示され ます。 

J 適切な パスワード を 入力して [了解] ポタン を 選択す る。 

『プログラム' アイテムの 登録 情報』 ウィンドウが 表示され ます。 「プロ グラ 
ム '夕ィ 卜ル」 と 「コマンド」 の ほか、 その プログラム * アイテムに 指定され て 
いる 登録 ^報が 表示され ます。 



Central Point アンデリ ™ ト 



プログラム ■ タイトル. ， . [ 
コマンド. . ， [UNDELETE' ■ 
起動 ディ レクト リー... E . 

アプリケーション 籣略 キー * . . [ 

[ ] 終了後の一 時 停止 バス ワード ...['■ 

[St 
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起動 コマンド を 指定す る 

プログラム • アイテムの 作成 時には、 『プログラム • アイテムの 追加』 ウィンドウの 
「コマンド」 入力 フィ一 ルドに 起動 コマンド を 入力す る 必要が あります。 コマンドが 現 

行 ディ レクト リ一 または PATH 環境 変数で 指定され た ディ レクト リーに ない 場合、 また 
は その コマンドが 内部 コマンド でない 場合 は、 プログラム • ファイルの フル • パス 名 を 
指定す る 必要が あります。 たとえば、 「パーソナル， エディタ一」 という 名前の プ ログ 
ラム • アイテム を 作成す る 場合に、 この パスが C:¥PE¥PE.EXE ならば、 「コマンド」 
入力 フィ ール ド に はこの パス 名 を 入力 し ます。 

1 つの プログラム • アイテム に対して 複数の コマンド を 指定したり、 バッチ • プロ グラ 
ムを 実行したり、 tS 換 パラメ 一夕 一 を 設定す る こと もで きます。 次に これらの ォ プショ 
ンの 使い方 を 説明し ます。 

複数 コマンドの 指定 

DOS シェル は、 「コマンド」 入力フィールドに 指定され た赎 序に 従って コ マン ドを順 
に实 行し ます。 襖 数 コマンド を 措定す る 場合 は、 各 コマンド を セミコロン (；) で 区切り 
ます。 セミコロンの 両側に は、 扱 低 1 文 宇 分の 半角 スペース を 入れて ください。 「コマ 

ンド」 入力フィールドに 入力で きる 文字 数 は 最大で 半角 255 文字 分です。 

画 例: ドライブ C の WORK ディ レク トリ一 内に ある ファイルの一 覽を テキスト ， フ 
アイ ルに 書き込み、 それ を テキスト • エディタ一 で 読み込んで 内容 を 編集した あと、 別 
の 名前で 保管し、 作業が 終了した 時点で もとの テキスト ， ファイル を 削除したい としま 
す。 この場合、 指定す る コマンド は 次のようになります。 



dir c ： ¥work > tmp.txt ； e tmp.txt ； del tmp,txt 



上記の コマンド を 実行す ると、 DOS シェル は 最初に ドライブ C の WORK ディ レクト リ 

—内に ある ファイルの 一覚 を TMP.TXT という ファイルの 中に » き 込みます。 その後、 
テキス ト • エディタ一 を 起動して その ファイル を 読み込みます。 最後に テキス 卜 ， ェデ 

イタ一 を 終了す ると、 TMP.TXT ファイル は 削除され、 DOS シェルの 画面に 戻ります。 
バッチ ■ プログラムの 実行 

起動 コマンドの 中で CALL コマンド を 使って バッチ • プログラム を 実行す る ことができ 
ます。 

爾 9ll テキス ト ' エディタ一 を 起動す る まえに PREP.BAT という 名前の バッチ ， コ 

マンド を 実行し、 テキスト *ェ ディ 夕一 を 終了後に POST.BAT という バッチ + プ ログ 
ラム を 実行す るに は、 「コマンド j フィールドに 次のように タイプし ます。 



第 21 せ DOS シェル を 使う 21-19 



call prep ； e tmp^txt ； call post 



パッチ • プログラムに ついては、 第 S 章， 『バッチ ■ プログラムの 操作』 を 参照して く 
ださ い。 

置換 パラメ一 ターの 使用 

パラメーターと は、 プ 口 グラム を 起 励 するとき に ユーザーが プログラムに 渡す 追加 情報 
のこと です。 たとえば、 DOS シェルから ディスク • ユーティリティ一 の 「フォー マツ 
卜 J を 起動す ると 『フォ 一マット』 ウィンドウが 表示され、 ユーザー は 「パラメ一 タ 
―」 入力フィールドに （初期値の ドライブ A を 変更す る 場合の み） フォーマット する ド 
ライブ 名 を 入力し ます。 このと きの ドライブ 名が フォー マツ ト • プログラムの パラメ 一 
夕 一です。 

たいていの プログラムに はこの 種の パラメ一 タ一 があります。 プログラム ， グループに 
追加した プログラム • アイテムが パラメ一 夕 一 を 受けつ ける プログラム であれば、 「コ 
マンド」 入力フィールドに パラメ一 タ 一を 指定す る ことができます。 

プログラム • アイテム を 実行す るた びに パラメーターに 異なる 値 を 指定したい 場合 は 、 

置換 パラメーター を 利用し ます。 「コマンド」 フィールドに 置換 パラメ一 夕一 を 衔 定す 

ると、 この プログラム * アイテム を 選択す るた びに DOS シェル は ウィンドウ を 表示し 
て、 プログラム を 起動す る まえに 適切な パラメーター を 指定す るよう 要求し ます。 

「コマンド」 入力 フィ一 ルドに K 換 パラメ一 タ一 を 指定す るに は， パ一 セント 記号 (％) 
と それに 続 く 数字 (1 〜めで 表 します。 

厦 例： テキス ト * エディ タ一 を 起動す る まえに ファイル 名 を 指定す る ウイ ン ドウ を 表 

示させたい 場合 は、 「コマンド j 入力フィールドに 次のように タイプし ます。 



c:¥dos¥e,exe %1 



上の 例で 「％1」 は、 テキス 卜 'エディ 夕 一の プログラム * アイテム を 選択す るた び 

に、 そこに 具体的な ファイル 名 を 指定す るよう に 促す プ0 ンプ 卜 を DOS シェルに 表示 
させます。 

量 腿コ マン ドの 中に 置換 パラメ 一夕一 を 指定す る に は 

1 プログラム * アイテム を 選択す る。 

^ 「ファイル (F)」 メニューから 『登録 情報 (P)"」 を 選択す る。 
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プログラム • アイテムに パスワードが 設定され ている 場合 は、 『パスワード J ゥ 
イン ドウが 表示され ます。 



3 適切な パスワード を 入力して [了解] ボタン を 選択す る。 
『プログラム • アイテムの a 録 情報』 ウィンドウが 表示され ます， 

¥ 「コマンド」 フィールドに 起動 コマンド を 入力し、 その後に パ一 セン 卜 記号 (％) 
と 数 宇 (1〜9) を 使って コマンド に対する 置換 パラメータ 一を 指定す る。 



5 [了解] ポタン を 選択す る。 

指定した それぞれの 置換 パラメータ一 に対して、 『プログラム * アイテムの 登録 
情報 j または 『プログラム • アイテムの 迫 加』 ウィンドウが 表示され ます。 



プログラム ♦ 



成す る ポップ * 7 ップの 情 《 も A 力して ください 



ウィンドウ タイトル 



n グラム 情 « 



プロンプト ■ メッ セージ 



«H 峰 パラメーター . ， . [ 



7» 



ヘルプ 



6 必要な 情報 を タイプす る。 

ここで 入力され た 情報 を もとに、 DOS シェル は 対応す る プログラム ■ アイテム 
用に 独自の ウィンドウ を 作成し ます。 つまり、 ユーザ一 が この プログラム ，アイ 

テム を 選択す るた びに、 DOS シェル は ユーザーが タイプした 情報 を ウイ ン ドウ 
に 表示し ます。 

ウィンドウ • タイ トル 

ここで 指定した 名前 は、 作成され る ウィンドウの 上端に 表示され ま 
す。 

プログラム 情報 

この 情報 は、 ウィンドウ • タイトルの 下に 表示され ます。 「プロ グラ 
ム 情報」 入力フィールドに は、 半角で 106 文 宇 分まで 入力で きます。 

ブロン プ卜 • メッセージ 

この 情報 は、 パラメータ一 を 入力す る フィールドの 左側に 表示され ま 
す。 

省略時 パラメーター 

この フィールドに 値 を 設定す ると、 プログラム • アイテム を 選択す る 
たびに、 その 値が ウィンドウの 中に 表示され ます。 この 省略時の パラ 
メ一 夕 一は そのまま 使用しても， 変更しても 構いません。 同じ パラメ 
—ター を 使って プログラム を 実行す る ことが 多い 場合 は、 それ を 省略 
時の パラメ 一夕一 として 指定して おくと 便利です。 たとえば、 特定の 
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文書 を 頻繁に 使用す るブ ロジェ ク 卜に 係わって いる 塌合 は、 その 文 # 
の ファイル 名 を 省略時の パラメ一 タ一 として 指定し ます。 



「省略時 パラメ一 夕一 J フィ一 ルドに は ％(と％1 という 2 つの 特殊な 
パラメ一 夕一 を 使う ことができます。 これら は 省略時の パラメ一 夕一 

を 自動的に 設定し ます。 ％f パラメ一 夕一 は、 現在 ファイル， リスト 
で 選択され ている フ アイ ルの 名前 を^ 略 時の ファイル 名と して 設定し 
ます。 ％1 (パ一 セント 記号と 小文字の L) は、 その プログラム • アイ 
テム を 前回 実行した ときに 指定した パラメ一 タ一 を 省略時の パラメ一 
ターと して 設定し ます。 

DOS シェルが ライン * エディ 夕一 を 起動 するとき、 読み込む フ アイ 
ルを 指定す る ブロン ブト を 表示 させたい 場合 は、 『プログラム ' アイ 
テムの K 録怙報 JI ウィンドウに 次の ような 値 を 指定し ます。 



プログラム ■ アイテムの 登錄 情報 



作成す る ポ^ プ ， ァ ップの W 報 を 入力して く ださい。 

ウィンドウ 'タイトル. . . [テキスト ■：!： テ イダー' ■ ■ ■ '] 
プログラム 情银， ， ， [テキスト-エディター を 起動し ます。' -] 
プロンプト • メッセージ. . . [プア ィル 名' ''■•■''■] 
* 略 時 パラメーター ， . ■ [ ■■•■'*.*■] 



虹 



皿 



I ヘルプ I 



この プログラム + アイテム を 選択す るた びに、 DOS シェル はフ アイ 
ル名 を 指定す るよ う に 促す ゥ イン ドウ を 表示 します。 

漏 置換 パラメ 一夕 一 を 繰り返し 使用す るに は: 「コマンド J 入力フィールドに は 同じ 
R 換 パラメータ一 を 繰り返し 指定す る ことができます。 たとえば、 テキスト 'エディタ 
一 を 使って ファイル を 作成し、 それ を C:¥DOS ディ レクト リーに 保管 するとし ましよ 
う。 また、 これらの ファイル を 作成 するとと もに、 それら を ドライブ A の ディスケット 
に バックアップ するとし ます & ファイル を テキスト • エディタ一 に 銃み 込んで、 編集が 

終わったら、 ドライブ A の ディ スケッ ト 上に その ファイルの パック アップ を 作成す るに 
は、 「コマンド」 入力フィールドに 次のように 入力し ます。 



e %1 ； copy %1 a: 



鱷 複数の 置換 パラメーター を 使用す るに は: 「コマンド」 フィールドに は、 最大 9 つ 
までの 異なる 麿換 パラメータ一 を 指定で きます。 たとえば テキス 卜 * エディター を登錄 
する 際に、 読み込む ファイルと 、 編集 終了 時の ファイルの コピー 先 ディレクトリ一 を 指 

定 する ウィンドウ を DOS シェルに 表示させる としましょう。 この場合 は 次の 例の よう 
に 2 つの 異なる 置換 パラメ 一夕一 を 指定し ます。 
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e %1 ； copy %1 %2 



前述した ように、 DOS シェル は ユーザ一 が 指定した それぞれの 置換 パラメ一 タ一 に 対 
して 作成す る ウイ ン ドウの 情報 を 指定す るよう に 促します。 



上の ような コマンド を 指定す ると、 ライン' エディ 夕一 が 起動す る まえに、 編羝 する フ 
アイ ルの 名前と その ファイル を コピ一 する ディ レク トリ一 を 指定す る ウィンドウが 表示 
される ようになります。 



起動 ディレクトリ 一 を 指定す る 

プログラム • グループ 内の プログラム を 起動す る まえに、 DOS が 自動的に 現行 ディ レ 
ク トリ一 を 変更す るよう 指定す る ことができます。 たとえば、 予算 を 立てる ための 表 計 

箅 ファイルが すべて C:¥FILES という ディ レク卜 リーに ある 場合、 表計獰 プログラム を 
起動す る まえに、 DOS が 現行 ディ レク トリ一 を C:¥FILES に 変更す る 必要が あります。 

簾 起動 ディ レク ト リー を 指定す るに は 

1 登録 情報 を 変更したい プログラム • アイテム を選枳 する。 

ム 「ファイルば)」 メニューから 「登録 情報 (P)„. J を 選択す る。 

『プログラム • アイテムの 登録 情報 j ウィンドウが 表示され ます。 

3 『起動 ディレクトリ一」 入力フィールドに、 プログラム を 起動す る まえに DOS 

シェルに 変更 させたい ディ レク トリ一 のド ライ ブ名 と パス 名 を 夕 イブす る。 
下の gl に 入力 例 を 示します。 



フロゲ ラム' アイ 宁ム の登錄 情報 



ブロゲ ラム 'タイトル. . ■ [テキスト， エディター. ， . - ■】 

コマンド ， ■ . [E S1 ] 

起動 ディレクトリ 一， ■ ， [C:¥FILES ] 

アプリケーション 簡略 キー ， ■ [Alt + f>， ， ■ ] 

[X] 終了後の一 時 停止 パス ウー ド ， < . [ 1 

終了 I I 取消 I h ルプ 
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アプリケーション 簡略 キー を 指定す る 

ある プログラム を 起動して おき、 別の プログラムから 即座に その プログラムに 切り替え 
るよう に 設定で きます。 これに は アプリケーション 簡略 キー を 使います。 簡略 キ一 は、 

[Ctrl] 、 [Shift] 、 または [Alt] のい ずれ かと 文字 キ一 との 組み合わせです。 文字 
キーに はキ一 ボードの 英字、 数字、 または ファンクション * キ 一を 指定で きます。 ゆ 1 
外 はこの 節の 後半 を 参照して ください。 ) また、 [Ctrl] キ一、 [Shift] キ一、 

[Alt] キーの 組み合せ を、 さらに 文字 キーと 組み合わせる こと もで きます。 

層 アプリケーション 簡略 キー を 指定す るに は 

1 プログラム ，アイテム を 選択す る。 

2 「ファイルば)」 メニューから 「登録 情報 (p)...」 を 選択す る。 
『プログラム * アイテムの a 錄 情報ぶ ウィンドウが 表示され ます。 

3 「アプリ ケ一シ ヨン 簡略 キ一」 入力フィールドで、 荧癍ヒ 指定したい キ一 の 組み 
合わせ を 押す。 

つまり、 [Ctrl] キ一、 [Shift] キー、 あるいは [A は] キ一 を 押しながら 文字 
キ 一を 押して、 組み合せ キ 一を 指定し ます。 

m 例: [メイン] グループの 中に パーソナル * エディ 夕一 という プログラム ' アイ テ 
ムが あり、 タスク 切り替え を 使って プログラムの 切り替え を 行いたい としましょう。 パ 

一 ツナ ル* エディターに は、 簡略 キ一 として [Ctrl] + [E] キ一 を 割り当てる としま 
す。 これで、 パーソナル * エディタ一 が 活動 タスク • リス 卜に 表示され ている 場合、 

[Ctrl] + [E] キー を 押す ことによって、 別の プログラム や DOS シェルから 即座に パ 
—ソナ ル， エディタ一 に 画面 を 切り替える ことができます。 - 

簡略 キー は、 活動 タスク ， リストで プログラム • アイテムの 右側に 表示され ます。 

次の キ一 の 組み合わせ は 予約され ている ため、 アプリ ケ ーショ ン 簡略 キ一 として 使用す 
る こと はでき ません & 



[Ctrl] 


+ 


[M] キー 


[Shift] + [Ctrl] 






[Ctrl] 


+ 


[I] キ— 


[Shift] + [Ctrl] 


+ 


[13 キ— 


[Ctrl] 


+ 


[H] キー 


[Shift] + [Ctrl] 


+ 


[H] キー 


[Ctrl] 




[C] キ— 






[C] キー 




[Shift] + [Ctrl] 
[Shift] 十 [Ctrl] 


+ 


[Ctrl] 


+ 


[ [] キ— 


+ 


[ [] キー 


[Ctrl] 




[5] キ 一 * 


[Shift] + [Ctrl] 


+ 


[5] キ一 * 



* の 5 キー は 数値 キーです, 



« 疇 

主 

ご / 
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終了後に 一時停止す るか どうか を 指定す る 

プログラム • グループ にある プログラム を 終了 させた あと、 DOS シェルの 実行 を一 時 
停止す るか どうか を 措定す る ことができます。 省略時の 設定で は プログラム 終了後、 
DOS シェル は一 時 停止し、 DOS シェルの 画面に 戻る に は、 ュ一 ザ一 が 任意の キ一 を 押 
す 必要が あ り ます。 

m プログラムの 終了後に 一時停止 させない ために は 

1 プログラム 'アイテム を 選択す る。 

2 「ファイル (F)j メニューから 「驗 録愦報 (p)...」 を 選択す る。 
『プログラム， アイテムの 登録 情報』 ウィンドウが 表示され ます a 

3 「終了後の 一時停止 j チェック • ボックスの X 印 を クリックして 指定 を 解除す 
る。 

または、 この チェック • ボックスが 選択され るまで [Tab] キ一 を 押し、 スぺ一 
ス • キ一 を 押す。 

4 [了解] ボタン を 選択す る。 

パスワード を 指定す る 

プログラム * アイテム を 起動す る まえに パスワード を 入力す るよう に 設定す る ことが で 
きます。 

靨 プログラ^ ' アイテム に パス 9- ドを 措定す るに は 

I プログラム • アイテム を 選択す る。 

2 「ファイル (F)J メニューから 「登録 情報 (P),"j を 選択す る。 
『プログラム • アイテムの 登録 情報 J ウィンドウが 表示され ます。 

3 「パスワード』 入力フィールドに 希望す る パスワード を 入力す る， 

4 [了解] ボタン を 選択す る。 

その他の 登録 情報 を 設定す る 

f プログラム， アイテムの 追加 j または 『プログラム • アイテムの 登録 情報』 ウィンド 
ゥで [その他] ボタン を 選択す ると、 別の ウィンドウが 表示され、 その 中で さらに 追加 
の 登録 情報 を 設定す る ことができます。 次に、 『その他』 ウィンドウ を 示します。 
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その ft 



ヘルプ テキスト . ， ， [ 

基本 メモリ 一： お 醫 K& « 

别 S メモリー： 必 霍 K& B 
上 Bl K& R 



■ sj モー ド ： (,) テキス ト ia« キーの 予 w ： [ ] Ait+Tad 
() グラ 7 イツ ク [ ] Air+Esc 

[ ] Ctrl+Esc 

[ ] タスク 切リ I* えの ttit 



了解 



ヘルプ 



ヘルプ • テキス 卜の 追加 



各 プ0 グラム， アイテム に対して、 半角 255 文字 （全角 127 文字） までの 範囲で ヘル 
プ* テキスト を 追加す る ことができます。 この ヘルプ， テキスト は、 プログラム， アイ 
テムが 選択され ている 状態で [FI] キー を 押した ときに 表示され ます。 DOS シェル は 
入力した テキス 卜 を そのままの 内容で 表示し ますが、 『ヘルプ』 ウィンドウの 大きさに 
合わせて 行の 折り返し などの 書式 を 自動的に 設定し ます。 ヘルプ • テキス トを 改行した 
い 場合 は、 新しい 行 を 始める 位 B に ""m" ^と M) を 入力して ください。 

プログラム • アイテムに ヘルプ • テキス 卜 を 追加し ない 場合 は、 「ヘルプ ' テキス ト」 
入力フィールド を 空白の ままに してお きます。 

基本 メモリ一 の 設定 

「基本 メモリ一： 必要 KB 数」 入力フィールドに は、 プログラム を 起動す るた めに 最低 
何 KB の 基本 メモリ一 を 必要と する か を 指定で きます。 この 》錄 情報 は、 一定量の 基本 
メ モ リ一 を 必要と する プロ グラムの 実行に 役立ち ます。 

この 入力フィールドに 指定した パイ ト 数に 関係な く、 プログラム を 起動 するとき に 
DOS シェル は 使用可能な すべての 基本 メモリ一 を その プログラムに 渡します。 つま 
り、 この 入力フィールドに 入力す る 数値 は、 DOS シェルが プログラム を 起動 するとき 
に 最低限 何 KB の 基本 メモリーが 必要で あるか を 指定す る もので、 プ 口 グラムが 受け取 
る ことので きる メモリ 一容 j« を 限定す る もので は あ り ません 。 

DOS シェルが 指定され た 容量の メモリー を プログラムに 渡せない 場合、 メッセージが 
表示され、 プ 口 グラム を 実行す るのに 必要な メモリーが 足りない こと を 知らせて きま 
す。 

タスク 切り替えが 可能に なって いない 場合、 基本 メモリー に関する 指定 は 無視され ま 
す。 
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XMS メモリーの 設定 

「XMS メモリ一 J オプション では、 XMS メモリ一 仕様 
(Lotus/Iiitel/Microsoft**/AST Extended Memory Specification) に 準拠した プログラム 
に 渡す XMS メモリ一 のお a を 指定で きます。 タスク 切り替えが 可能に なって いない 場 
合、 XMS メモリー に関する 指定 は 無視され ます。 

これらの ォ プショ ンを 使うた めに は、 システムに XMS メモリーが 導入され ている 必要 

があります。 詳しく は、 第 14 章、 『メモリ一 の 管理』 の XMS メモリーの 説明 を 参照し 
てくだ さい。 

必要 KB 数 

プログラム を 実行す るた めに、 何 KB の XMS メモリー を 必要と する か を 指定 
します。 

たいていの プログラム では 何も 入力す る 必要はありません。 この 入力 フィー 

ルドに 数値 を 指定す ると、 プログラムの 切り替えに かかる 時間が かなり 長く 
なります。 プログラム を 実行す るた めに 一定の 容量の XMS メ^リ 一が 必要 
と なる 場合に だけ、 数値 を 指定す るよ うにして く ださ い。 

XMS メモリー を 必要と する プログラム を 起動して、 DOS シェルが 指定され 
た 容量の XMS メモリ一 を 供給で きない 場合、 メッセージが 表示され、 メモ 
リーが 足りない こと を 知らせて きます。 しかし， タスク 切り替えが 可能に な 
つてい ない 場合、 XMS メモリー に関する 指定 は 無視され ます。 

上限 KB 数 

DOS シェルが プログラムに 供給す る ことので きる XMS メモリーの 上限 (KB 
単位） を 措定し ます。 

プログラムの 中には、 実際に 必要で あるか どうかに 関係な く、 使用可能な 

XMS メモリ一 をす ベて 占有して しまう ものが あるた め、 この オプション は 

そうした プログラムが XMS メモリーに アクセスす るの を 制限す るのに 役立 

ちます。 タスク 切り替えが 可能に なって いない 場合、 「上限 KBJ ォ プショ 
ンの 指定 は 無視され ます。 

プログラム に対して、 XMS メモリ一 を まったく 使用 させない ようにす るに 
は、 この 入力フィールド を 空白の ままに してお きます。 

この 入力フィールドに 「- 1」 を 指定す ると、 DOS シェル は プログラムが 要 
求す る 分の XMS メモリ一 を 渡せる だけ 渡して しまいます。 プログラムが 大 

量の XMS メモリー を 必要と する 塌合 だけ 、 この 入力フィールドに r-lj を 
指定す るよう に してく ださ い。 
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画面 モー ド 



画面 モードに は、 テキス 卜と グラフィック という 2 つの オプションが あります。 7 ログ 
ラムの^り 昝ぇ 時に 支障がない かぎり、 テキス 卜 • モード を 使うよう にして ください。 

通常、 テキスト 'モードに よって 予約され る メモリ一 が 足りなくなる こと はあり ませ 
ん。 グラフィック 'モード は、 テキスト * モードよりも 多くの メモリー を 必要と しま 
す。 

簡略 キーの 予約 

タスク 切り替えで よく 使われる 簡略 キー （ [Alt] + [Tab] キー、 [Alt] + [Esc] キ 
―、 [Ctrl] + [Esc] キ一） を プログラム のために 予約したい とき は、 「簡略 キーの 予 
約」 オプション を 使います。 

驪辆: 特殊 文字 を 入力す るのに [Alt] + [Tab] キ一 を 使う テキスト • エディタ一 が 
あると しましょう。 DOS シェル からこの テキスト • エディ タ一 を 起動 するとき にも こ 
の 機能 を 利用したい 場合 は、 「Alt+Tab』 チェック 'ボックス を オンに します。 これ 
で、 この キーの 組み合わせ はも はや DOS シェルの ために 予約され たキ一 ではなく なり 
ます。 

タスク 切り替えの 防止 

ある プログラムから 別の プログラム または DOS シェルに 切り替えられない ようにす る 
■ に は、 『その他 J ウィンドウの 「タスク 切り替えの 防止」 チェック-ボックスに X をつ 

けます。 この オプション を オンに すると、 DOS シェルへ 戻る に は プログラム を 終了 さ 
せなければ なりません。 

グループの 登録 情報 を 変更す る 

プログラム 'グループの 登録 情報 （タイトル、 ヘルプ * テキスト、 および パスワード） 
は、 [メイン] グループ を 除く すべての グループで 変更す る ことができます。 

厦 グループの 登録 情報 を 変更す る に は 

1 グループ を 選択す る。 

2 「ファイルば)」 メニューから 「登録 情報 (p)..,」 を 選択す る。 

グループに パスワードが 設定され ている 場合 は、 『パスワード』 ウィンドウが 表 
示されます。 

3 適切な パスワード を 入力して、 [了解] ポタン を 選択す る。 
『プログラム • グループの 登録 情報』 ウィンドウが 表示され ます。 



21-28 PC DOS YhON ュ一 ザ一 ズ * ガイ ド 



0 グラム ■ グループの 



必ず 入力して ください ： 

タイトル . . . -] 
* 醫 であれば 入力 レ てくだ さい ： 

ヘルプ * テキスト . ， . [ ディスク 冒 環のお め 》 ] 

パスワード . ■ ■[ ■•] 



了 》 



ヘルプ 



^ タイトル、 ヘルプ • テキスト、 または パスワード を 必要に応じて 変更す る 



5 [了解] ボタン を 選択す る, 
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第 22 章 旧 M アンチ ウィルス/ DOS を 使う 

IBM アンチ ウィルス/ DOS は、 約 2100 種類の ウィルス を 検出で きる、 DOS と Windows 

システムの ための 包括的な ウィルス 祭 退用ブ ログ ラムです。 この プログラム は ユーザ一 
の システムの ウィルス を 56 兌し、 除去し ます。 

この 章で は、 ウィルスから 自分の データ を 守る 方法、 および アンチ ウィルスの 導入 方法 
と 使用方法に ついて 説明し ます。 

アンチ ウィルス を 導入す ると、 自動 チェック 機能と アンチ ウィルス' シールド 機能 （略 

して シ一 ルド） という 2 種類の 機能が 自動的に 稼働し ます。 これらの 機能 を 稼働し ない 

ように 設定す る 方法に ついては、 22-8 ページの 『アンチ ウィルス を カスト マイズす 
る』 を 参照して ください。 

自動 チェック 機能 は 1 システム を 始動す るた びに ディスク 内に ウィルスが 存在し ないか 
どうか を 検査し、 ウィルスが 兒 つかる とそれ を ユーザーに 知らせます。 また、 ほかに も 
ウィルスが 広がって いない かどう か システム 全体 を 検査し、 それ を 除去す るか どうかの 
判断 を ユーザーに 促します。 

シールド 機能 は、 DOS の始觔 時に メモリー 内に ウィルスが 存在し ないか どうか を 検査 
します。 また システムの 始動 後、 ユーザ一 が 実行す るプ O グラム を 絶えず 監視し ます。 
DOS の 始動 時に メモリ一 に ウィルス を 発見す ると、 シ一 ルド はこれ を ユーザーに 知ら 
せ、 ウィルス を 作動で きな く （disable) します。 ュ一 ザ一 の プログラム 実行時に ウィルス 
を 発見す ると、 ユーザー にこれ を 通知し、 ウィルスの 活酞を 止めて 感染 を 防止し ます。 
ウィルスの 活動が 停止す ると プログラム を 使っても ウィルスが 広まる こと はあり ませ 
ん。 

注： ウィルスが 見つかったら、 なるべく 早く アンチ ウィルス を 実行して、 システム 全 
体 を 検査して ください。 

ウィルスの 多く は プログラム を破塽 して、 修復 不可能に してし まいます。 破壊され たプ 
ログ ラム （アンチ ウィルス 自身 を 含む） は 正しく 動作し ません ので、 導入し 直す しか 方 
法が ありません。 常に シールド を 稼働す る ことによって、 このような 事態 を 避ける こと 
がで きます。 



DOS の インス I ル 後に アンチ ウィルス を 導入す る 

DOS の インス 卜一 ルの 時に 「IBM アンチ ウィルス/ DOSJ を 選択し なかった 場合で 
も、 /E スィッチ を 使用して DOS のセッ ト アップ * プログラム を 実行す る ことにより、 
IBM アンチ ウィルス/ DOS を あとから 導入す る ことができます fr 必要に応じて、 導入 
のまえ に 第 1 章， 『インストール』 を 参照して ください。 

DOS のィ ンス トールの 時に、 DOS は コンピュータ一 に Windows 3.1 が インス トール さ 

れ ている かどう か を チェック します。 DOS を インス 卜一 ル してから Windows 3.1 をィ 
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ンス 卜一 ル する 場合で、 DOS が 提供す る Windows 用の ォプ ショ ン • ツール を 使用した 
い 場合 は、 次の 手順で 導入 を 実行して ください。 

1 通常の 手順で DOS を インストールし、 表示され た リス 卜から 使用したい 才プシ 
a ン * ツール を 選択す る。 Windows が を まだ ィ ンス トールされ ていない 状態で 
は、 この リス トには Windows 用の ォプ ショ ン ， ッ一ル は 表示され ません。 

2 DOS を インストールの 後、 Windows 3,1 を 通常の 手順で インスト一 ル する。 

3 次に 説明す る 手順で セッ 卜 アップ' プログラムの/ E スィッチ を 使用して ォプシ 

ョ ン ， ツール を 導入す る。 

層 Setup の/ E スィッチ を 使用して IBM アンチ ウィルス を 導入す る 

1 DOS ディスケットの 中の r セットアップ • ディスケット」 を ドライブ A または 
B に揷 入す る。 

2 DOS コマンド • プロンプトに 次のように タイプす る。 



a: setup /e 
ょプに 

b: setup /e 



/E スィッチ を 指定す る ことによって、 DOS の ファイル を 再 導入す る ことなく、 

ォ プショ ン • ツールの 導入 だけ を 実行で きます。 これで、 ォ プショ ン * ツールに 
必要な ファイル だけが 導入され ます。 

3 DOS の インストールが 開始され た 後 は、 画面に 表示され る 指示に 従う。 

ォ プショ ン ' ツールの 選択 パネルに 「IBM アンチ ウィルス/ DOS」 と 「IBM ァ 

ンチ ウィルス/ DOS (Windows 用） J の 名前が 表示され ます。 名前の 横に は 「い 
いえ」 が 表示され ている はずです。 

4 [T ] キ 一または [I] キーで 力一 ソル を 移動して 「IBM アンチ ウィルス 
/DOS」 を髙 輝度 表示す る。 [Enter] キ 一を 押す か、 または マウス 使用 時には 

「18^ァンチゥィルス/008.| 部分 を クリック する。 

このと き、 英語 モード 用の IBM アンチ ウィルス/ DOS や Windows 用の IBM アン 
チ ウィルス/ DOS (Windows を インス ト一ル している 場合の み) を 選択したい 場 
合、 選択したい ツール を; fii 輝度 表示して 各項 目 ごとに [Enter] キー を 押す。 

選択した すべての オプション ，ツールの 横に 「はい」 と 表示され ます。 

IBM の ブート * マネージャ一 を 使って 複数の ォ ペレ一 ティ ング • システム を始 
動で きる ようにし ている 場合 は、 それぞれの 区画に アンチ ウィルス を 導入して く 
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ださい。 DOS の 環境 下で は 複数の ブート 可能な 区画に アクセス する こと はでき 
ません。 

5 カーソル を 移動して、 次の テキス 卜 を 高輝度 表示す る。 

r ， 

上記の ォ ブショ ンで よい。 



6 [Enter] キ 一を 押して、 ォ プショ ン * ツールの 選択 を 確定す る。 

7 画面の 指示に 従って、 オプション， ツールの 導入 を 完了す る。 

8 E エディ 夕 一等の テキスト ，エディタ一 を 使用して AUTOEXEC.BAT ファイル 
に 次の 行 を 追加す る。 



set ibmav=c:¥dos 

call c:¥dos¥i bmavdr.bat c:¥dos¥ 



注： 上記の 例 は、 ファイル を C:¥DOS に^ 入した 場合の 例です- 



IBM アンチ ウィルス/ DOS の 実行 方法 

アンチ ウィルス は ユーザ一 の システム を 自動的に 保ます るよう に 設計され ています が、 

ユーザーが いつでも 明示的に プログラム を 実行す る こと もで きます。 また アンチ ウィル 
ス は 以下の よ う な 機能 を 提供 し ます。 

厦 アンチ ウィルスの 省略時 設定： DOS のセッ ト アップ， プログラムの 省略時の 設定 
によ づて、 ユーザーの システム は 最適に 保護され るよう になって います。 省略時の 設定 
では、 週の 最初に システム を 始動した ときに、 新規の ファイル または 更新され たフ アイ 
ル に対して ウィルスの 検査が 行われます。 また， シールド は DOS の 始動 時に 起勳 され 
ます。 

層 アンチ ウィルスの スタンド ' ァ ロン • プログラム = アンチ ウィルス は スタンド - ァ 
D ン^ 境で 動く プログラム も 提供され ています。 これ は、 システムが ウィルスに 感染し 

てし まい、 通常の アンチ ウィルス を 実行で きない 場合に 使用し ます。 ス夕 ンド， ァロ 

' ン • プログラム は- BA 丁 ファイルから も 実行で きます。 詳しく は、 22-16 ページの 『バ 

ツチ ，ファイル または REXX プログラムからの 実行』 を 参照して ください。 

醫 二重 ブート • システム: 二重 ブ一 ト • システム を 使用して いる 場合、 同じ 区画から 

DOS または OS/2 を 始動で きます。 両方の ォ ペレ 一ティング， システム を ウィルスから 

守る に は、 DOS の インス 卜一 ル 時に アンチ ウィルス を 導入し、 OS/2 用に 別個に アンチ 
ウィルス • プログラム を 購入す る 必要が あります。 



mm IBM ァ ン チウ ィ ルス/ DOS を 使う Z2-3 



層 アンチ ウィルス (dos 用》 <m 行方 法 

1 DOS コマンド • プロンプトに 以下の ように タイプす る。 



1 bmavd 

lu 

2 [Enter] キ一 を 押す。 

IBM アンチ ウィルス/ DOS の メイン • ウィンドウが 表示され ます。 




3 ウィンドウ 中央部の [ここ を 押す!] ボタン を クリックす るか、 P と タイプす る 

と、 ウィルスの 検査が 開始し ます。 

IBM アンチ ウィルス/ DOS の ウィンドウ では、 メニュー や ボタンの 選択に 二一 モニッ 
ク 文字 を 使えます。 二一 モニック 文卞と は、 メニュー や ボタン 名の 後ろの かっこ 内の 英 
宇です。 この 二一 モニック 文字 を タイプして 選択し ます。 

メニュー' バーの 項目 を 選択す るに は [Alt] キ 一を 押した まま ニー モニック 文字 をタ 
イブし ます。 たとえば、 「チェック J メニュ 一を 選択す るに は [Alt] + [C] キ一 を 
押します。 

アンチ ウィルス を システムで 最初に 実行 するとき は、 少し 時間が かかります 。 というの 
は、 プログラム は システム 内の ファイルが どのよう になって いるか を データ ペース を 作 
つて そこに 記 傯 する からです。 したがって、 2 度 目から は その データベース を 再構築す 
る 必要がない ので、 検査に 要する 時 閱 は 短く なります。 
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驅 アンチ ウィルス (Windows 用) の 実行 方法'， Windows 上で ァ ンチ ウイ ルス を 実行 

する に は、 rpc DOS ツール」 プり グラム • グループの 中の 「IBM アンチ ウィルス」 
アイ コ ンをダ ブルク リ ッ ク します。 



あなたの データ を ゥ ィ ルスから 守る に は 

アンチ ウィルス は、 あなたが お使いの コンピューターが ウィルス によって 冒される 危険 
を 最小限に 抑える ように 設計され ています。 アンチ ウィルス は システム 内に、 特定の ゥ 
ィ ルス または ウィルス 群が 持つ 特性がない かどう か を 検査し ます。 それが 発見され る 
と、 プログラム は ウィルスが 見つかつ たこと をュ一 ザ一 に 知らせ、 これ を 除去し ようと 
します。 

アンチ ウィルス を 使っても、 システム を ウィルスから 完全に 守る こと はでき ません。 し 
かし、 その 危険 を 少しで も 減らす ために 実行で きる、 ちょっとした ヒント を 以下に 挙げ 
ます。 

• 自動 チェック や DOS のシ一 ルドの 機能 を 使えば 少なく とも プログラム を 実行し な 
いより は 早期に ウィルス を 発見で きます。 ディ スケッ トの プログラム を 実行す る ま 

えに は、 その ディスケットに ウィルスが 潜んで いない かどう か、 アンチ ウィルスで 
チェック します。 

• アンチ ウィルス を 常に^ 新の 状態に してお きます。 新しい ウィルスが 58兄 される 
と、 アンチ ウィルス は それらに 対応で きる ように 更新され ます。 

• 定期的に ディスクの バックアップ をと るよう にします。 ウィルスに 感染して しまつ 
たら、 最悪の 場合、 感染す る まえの バックアップ * コピーから デ一 夕 を 復元す るし 
か 方法が ありません。 バックアップ をと る まえに は アンチ ウィルス を 実行して、 ゥ 
ィ ルス に 感染 した データ をバッ ク アツ プ しないよ う に 注意 して く ださい。 も し 現在 
バックアップがない 場合 は、 DOS を インストール 後、 すみやかに バックアップ を 
作って おきましょう。 

• ディスケット は、 なるべく 「番き 込み 禁止」 にして おきます。 「番き 込み 禁止 j の 
ディ スケッ トは ウィルスに 感染し ません。 ウィルスの 多く は ディ スケッ トを絰 由し 
て、 コンピューターから コンピュータ一 へと 感染し ます。 ウィルスに 感染した シス 
テムで 「書き込み 禁止』 でない ディスケット を 使う と、 ディスケットに ウィルスが 
感染し ます。 

• できれば、 LAN の ファイル • サーバ一 にある 実行可能 ファイル を、 クライ アン 

ト ， マシンから 変更し ないで ください。 ウィルスに 感染した クライアント • マシン 
が サーバ— の ファイル を 変更す ると、 サ一バ 一に ウィルスが 感染し、 ひいては 他の 

クライアント • マシンに も 感染して しまいます。 DOS の 「 銃み 取り 専用 属性 _[ は 
ウィルスの 感染 を 防止し ません。 サーバー を 利用す る 際に サーバーの ファイル をゥ 
ィ ルスから 守る 方法に ついては、 LAN の システム 管理者に 聞いて ください。 
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ウィルスの 検査 

アンチ ウィルス は、 以下の いずれ かに 対して ウィルス 検査 を 実行し ます。 

• システムの 検査 
• ディスケットの 検査 

システムの 検査 

通常、 自動 チェック 機能 は システムに ウィルスが 潜んで いない かどう か を システムの 始 
動 時に 検査し、 ウィルスが いない こと を 実証し ます。 しかし、 ユーザ一 は 任意の 時点で 
プログラム を 実行で きます。 

應 システムの 検査 手 m 

1 アンチ ウィルスの メイン • ウィンドウで [ここ を 押す!] ボタン を クリックす 
る * 

アンチ ウィルス は ブート • セクタ一 《ブート • マネージャ一 の ブート 'セクタ— 
を 含む） および システム 内の ファイル を 検査し、 特定の ウィルスが いない かどう 
か、 あるいは ウイ ルス の 存在 を 示す ような 変化が な いかどう か を 調べます， 

LAN サ一 バーの ネットワーク • ドライブ や ローカル * ドライブに 対しても 検杳 
を 実行し ます。 

2 ウィルスが 発見され ると、 引き続き システム 全体 を 検査し、 ほかに も ウィルスが 
いない かどう か を 謂べ、 結果 を ユーザーに 通知し ます。 ユーザ一 の 指定に よつ 
て、 これ を 除去し ます。 

ディ スケッ 卜の 検査 

ディ スケッ ト から システム を 立ち上げる まえ、 または ディ スケッ トの プログラム を 実行 
する まえに は、 ディ スケッ トに ウィルス がいない かどう か を 検査して おく こと をお すす 
めします。 

厦 ディスケットの 検査 手顺 

1 アンチ ウィルスの メイン • ウィンドウで、 「チェック 」 メニューから 「ディ スケ 
ッ 卜の チェック」 を 選択す る。 

「ディスケットの チェック」 ウィンドウが 表示され ます。 
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IBM アン チウ イジ レス/ DOS 


チェ、 ヌ "(O s^(s) 


n^(0 へ^ プり' じ 



しゃに: W: ヌ； ."SSi^a.. 、ザ 




2 ディスケット， ドライブ を 選択す る。 

3 プログラム * ファイル のみ 検査す るか、 すべての ファイル を 検査す るか を 選択す 
る * 



4 [実行] ボタン を 選択す る, 



選択され た ディ スケッ ト • ドライブ 上の ディ スケッ トの ブート * セクタ一 とファ 
ィルが 検査され ます。 

5 ウィルスが 見つかる と、 ユーザ一 の 指定に よって これ を 除去で きます。 



圧縮 ファイルの 検査 

多くの 方 は、 プログラム や データ * ファイル を 保管す るた めに、 データ 圧縮 用の ソフト 
ウェア をお 使いでしょう。 この ソフトウェア を 使う と ディスク • スペース を 有効に 使え 
るし、 モデム 経由で ファイル を 転送す る麋の 時間 も 短縮で きます。 プログラム によって 
は 圧縮され た 形で 配布され、 実行す る まえに 自動的に 復元され ます。 このように 圧縮 さ 
れた ファイル は その 内容 （バイトの パターン） が 圧縮 前と は 変わって しまうた め、 これ 
に対して ウイ ルスの 検 a が 実行で きません。 



アンチ ウィルス は 圧縮され た ファイルに 何 かそれ らしい 変化がない かどう か はわ かりま 
すが、 それ 以上 は 通常 わかりません。 そのため、 正しく 検査す るに は、 システム を 検査 
する まえに 圧縮 ファイル を 復元して ください。 



ただし、 アンチ ウィルス は Stac" 社の Stacker" のよう な ディスク 圧縮 プログラム を 使 
つて 圧縮され た ディスク は （その ソフ卜 ウェアが 現在 アクティブ であれば） 、 正しく 検 
S する ことができます。 
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シール ド 機能 は プログラムの 実行時 
いても、 正しく プログラム を 検査し 

す。 

ログの 確認 

ァ ン チウ ィ ルス は 実行時に 口 グを 書き込みます。 D グには 次の よ う な 倩 報が 含まれて い 

ます。 ； 

• 検査の 実行 日時 

• 検査 対象の ファイル 名 

• ウィルスが 発見され たか どうか 

最新の ログ は CURRENT 丄 0G という ファイルに 保管され ます。 一つ 前の ログ は 

PREVIOUS 丄 0G という ファイルに 保管され ます。 今まで アンチ ウィルスが 自動的に 行 

つた 検査の 結果 を 要約した 累積 ni グは、 CUM 丄 0G という ファイルに 保管され ます。 

これらす ベての D グは DOS を 導入した ディレクトリ一 にあり、 直接 プリンタ一 に 出力 
できます。 

アンチ ウィルスが 自動的に 実行した 検査の 結果 は、 その都度 粱稜 ログに データが 追加 さ 
れ ますが、 ユーザ一 が 明示的に 行った 検査の 結果 は 記録され ません。 粱積 ログ *フ アイ 
ルが 大きくな り 過ぎたら、 これ を 編集す るか、 削除して ください。 



、 その プログラムが どのような 形で 圧縮 保管され て 
、 ウィルスが 発見 されれば これ を 非活動 化させ ま 




ュ一 ザ一 は、 自動 チェック 機能、 シ一 ルド 機能、 ディスケット 検查 機能， および シス テ 
ム 検査 機能 を それぞれ カスト マイズで きます。 ただし、 多くの場合、 省略時の 設定が 最 
適と なる よう 設計され ています ので、 特に 理由がない 陧 り、 省略時の 設定 を 変更し ない 
でく ださい。 



自動 チェック 機能の カスト マイズ 



1 メイン 'ウィンドウの 「設定」 メニューから I "自動 チェック」 を 選択す る 

r 自動 チェック」 ウィンドウが 表示され ます。 
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F ぉキ一 の ヘルプ +3= 終了 る 



チェック ほ ^(S) ログ (D A ^レフ IH 



B- 終了 Esc= 戻る 



F 



2 プログラム を どの タイミングで 実行す るか を 選択す る。 

「実行し ない」 オプション を 選択す ると、 プログラム は 実行され ません。 指定 力 s 
終わったら、 「設定の 保管」 ボタンで 設定 を 保管し ます。 

3 [オプションの チェック] ボタン を 選択す る。 
『システムの チェック』 ウィンドウが 表示され ます。 

4 検査 対象の ファイルの 種類と 条件、 検査す る ディスク など を 指定す る。 



IBH アンチ ウィルス/ 00$ 



IBM アンチ ウィルス/^ 



チェック (c) w^m ロク to ヘリ！/ フ (h) 



レプ キーの ペル. 





寨 53 (ft 初の ブー 卜 


) 
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取消 ffi) a ヘルプ （ ) 




nn 手 角 r 




^SL^M のフ r-fji^m 





「'る 



t ， 



[ ] 択 した 拡張 オプション 
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F3- 終了 Esc- 戻る 



5 指定が 終わったら i 〖設定の 保管] ポタンで 設定 を 保管して 終了す る。 

各ォ プショ ン に関する 詳しい 説明 は、 〖ヘルプ] ボタン を 選んで ヘルプ 情報 を 表示し ま 

す。 

シールド 機能の カスト マイズ 

1 メイン 'ウィンドウの 「設定」 メニューから 「DOS の シールド」 を 選択す る。 
「DOS のシ一 ルド J ウィンドウが 表示され ます。 



英锊 半角 R 



2 以下の オプション を 選んで から [了解] ボタン を 選択す る。 
シールドの 導入 

この オプション を 選択す ると、 DOS を 始動す るた びに プログラムが 
ロードされ 1 メモリ一 に 常駐 ウィルス がいない かどう かの 検査 を 実行 
します。 その後、 プログラム は ウィルスが 活動して いる 兆候が ないか 
どうか、 システム を 監視し ます。 ウィルスが 発見され ると、 ユーザ一 
にこれ を 警告し、 ウィルスの 活動 を 止めます。 
この オプション を 選択 しないと、 DOS の 実行時に プログラムが 口一 
ド されません。 

640K 以上の メモリーの チェック 

通常、 アンチ ウイ ルス は 640KB を 超えた メモリ一 領域 も 検査し ます 
が、 ハードウェアの アダプターが メモリ一 の 読み取り 動作に 対して 問 
題 を 引き起こす 可能性の ある システム では、 正しい 実行され ない 場合 
があります。 詳しく は、 19-23 ページの 『アンチ ウィルス に関して』 
を 参照して ください。 




IBM アンチ ウィルス/ DOS 



口 グ (L) '\； レブ (H 




；議義 雄 
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詳しい 説明 は、 「DOS のシ一 ルド」 ウィンドウで [ヘルプ] ボタン を 選んで ヘルプ 情 
報 を 表示して ください。 

ディ スケッ 卜 検査の カス 卜 マイズ 

1 メイン' ウィンドウの 「チェック』 メニューから 「ディスケットの チェック」 を 
選択す る。 

I "ディスケットの チェック」 ウィンドウが 表示され ます & 

2 どの ドライブ を 検査す るか を リスト * ボックスから 選択す る。 

3 すべての ファイル を 検査す るか、 または、 プログラム • ファイル のみ を 検査す る 
か を 指定す る。 

4 [設定の 保管] ボタン を 選んで、 設定 を 保管す る。 

詳しい 説明 は、 「ディスケットの チェック 』 ウィンドウで [ヘルプ] ボタン を 選んで へ 
ルプ 情報 を 表示 して く ださ い々 

システム 検査の カス ト マイズ 

プログラムが 自動的に 検査 を 実行す る タイミング 以外に、 任意の 時点で システム 検奄を 
実行で きます。 

1 メイン' ウィンドウの 『チェック」 メニューから 「システムの チェック」 を 選択 

する * " 

「システムの チェック」 ウィンドウが 表示され ます， 



m アン チウ ベ ルス/ oos 



チェック (CTi^r$) □， ヘルプお) 
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2 どの ドライブ を 検査す るか を リスト • ボックスから 選択す る。 



y [設定の 保管] ボタン を 選んで、 設定 を 保管す る。 

詳しい 説明 は、 「システムの チェック」 ウィンドウで [ヘルプ〗 ボタン を 選んで ヘルプ 
情報 を 表示して ください。 



ウィルスが 発見され たら 

システム 検査 中に ウィルスが 発見され た 場合、 ユーザー は その 時点までに 発見され たゥ 
ィ ルス 感染 ファイル や ブート • セクタ一 を クリーン * アップす る ことができます。 ま 
た、 システムに はま だ 他に も ウィルスが 潜んで いる 可能性が 大 なので、 引き続き シス テ 
ム 全体 を 精査す る ことができます。 この システム 全体の 精査 は 通常の 検査に 比べて 時間 
がか かります が、 ウィルスが これ 以上い ない こと を 確認す るう えで 大切です。 できる だ 
け 実行して ください。 



3 すべての ファイル を 検査す るか * または、 プログラム • ファイル のみ を 検査す る 
か を 指定す る。 あるいは、 新規 または 変更され た ファイル のみ を 検査す るか、 全 
ての ファイル を 検査す るか を 指定す る。 

4 ディスク、 ディレクトリ一、 および ファイルの 他の 組み合わせ は [拡張 ォ プショ 
ン] ボタン を 選択して 指定す る。 

『拡張 オプション』 ウィンドウが 表示され ます。 



m アンチ ウィルス/ dos 
i 應, ブシ: ョ > 
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ゥ ィ ルス に 感染 した システム 

アンチ ウィルスが ウィルス を 発見す ると、 レポート を 作成し 、 その ウィルス を退洽 する 
幾つかの 方法 を 提示し ます。 広く 存在が 確認され ている ウィルスの 場合 は、 大抵 その 活 
動 を 停止 させ、 感染した ファイル や ブート • セクタ一 を もとの 状態に 復允 できます, 

ウィルス によって は、 感染 時に ファイル や ブー 卜 • セクタ 一 を 破壊し ます。 このような 
ウィルスの 場合 は、 プログラムが 破壊され たま ま 残る 危険が あるた め、 アンチ ウィルス 
は ウィルスの 感染 を 除去し ません。 ユーザ一 に は そのよう に 警告が 表示され ます。 

アンチ ウィルス は ウィルス 感染した 何百 もの ファイル を 一度に 扱えます 。 あまり 考えら 
れ ない ことです が， あまりに 多くの ファイルが 感染して いる 場合、 一連の レポートが 出 
力され、 ユーザ一 は 1 つず つ これ を 処理して いきます。 

ウィルスに 感染した ディ スケッ 卜 

ウィルス は システムから システム へと 感染して いきます が、 これ は ディ スケッ 卜が 犯人 

である 場合が 多くあります。 「書き込み 禁止 J になって いない ディスケット を 使う と、 

ウィルス は その ディ スケッ トに 移ります。 

システムに ウィルスが 発見され たら、 最近 使った ディ スケッ 卜に ウィルスが 潜んで いな 
かった かどう か、 すぐに 調べて ください。 そうしな いと、 その ウィルス は 他の システム 
にも 感染して いく 恐れが あ るから です。 

アイス ケヅト の 検査 方法に ついては、 22-6 ページの 『ディスケットの 検査』 を 参照し 
てくだ さい。 

近隣の コンビ ュ一 夕一 

あなたが 他の コンピューター （システム） と ディスケット を 共用したり、 LAN でファ 
ィル • サ一 パーと 接統 されて いる 場合、 ウィルス は システム を またがって 感染して いく 
可能性が あります。 したがって、 あなたの システムが ウィルスに 感染したら、 そのこと 
おまわりの システムの ユーザ一 にも 伝え、 他の システム にも 感染して いない か 検査して 

もらう 必要が あります。 ウィルスから 自分の システム を 守る に は、 この ステップ は 欠か 
せません。 

理想と して は、 すべての システムに アンチ ウィルスが 導入され ている ことが 望ましい の 
で I が、 導入され ていない 場合 は、 アンチ ウィルスの スタンド， ァ ロン 版 を 実行して 検 
査 する ことができます。 

ァ ンチ ウイ ルスが 発見で きない ウイ ルス 

システムが 新種の ウィルス または 極めて 珍しい ウィルスに 感染した 場合 アンチ ウィル 
スは その ワイ ルス に対する 対処 方法が わか ら ない こ とが あ ります * このよう な 場合 ある 
いは ウィルスが ファイル や ブート • セクタ 一 を 破壊して いる 場合に は それらの フ アイ ル 
や ブート * セクタ一 を 削除す るか 》 き 換える 必要が あります。 アンチ ウィルス は その フ 
アイ ルに 上番き したう えで 削除し、 まちがって 復元され ないよう にします。 

削除すべき フ アイ ルの各 前 は 次の 口 グに 書かれます。 
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• 現在の ログ 
• 過去の ログ 
• これまでの ログ 

それぞれの ログ は、 アンチ ウィルスの メイン' ウィンドウで r ログ j メニューから 選択 
して 表示す る ことができます。 

現在の ログ、 以前の ログ、 および これまでの ログ は それぞれ、 CURRENT.LOG, 
PREVIOUS 丄 CKh CUM.LOG という ファイルに 保管され ます * これらの ファイル 
は、 ユーザ一 が DOS を 導入した ディレクトリ一 にあります。 これらの テキスト' ファ 
ィルは 直接 プリ ンタ一 に 出力で きます。 

ハード ' ディスクの マスタ一 * ブート' レコード は 削除して 他の 有効な マス 夕— • ブ— 
ト • レコードに » き 換えられる 必要が あります。 これで 通常 はう まくい きます。 唯一の 

例外 は、 一部の DOS の セキュリティ一 製品に あるよう に、 その ディスクの マス 夕一' 
ブート • レコードが 普通の ものと は 変わって いる 埸 合です。 この場合、 マスター • フ— 
卜 • レコード を 削除す る ことによって システムが 使え なくなって しまう ことがあります 
ので、 未 確認の ウィルス を 除去す る まえに は、 その セキュリティー 製品の 製造元に 問い 
合わせて ください。 

未 確認の ウィルスに 冒された システム * ブート' セクタ一 （ブート • マネ一 ジャー • ブ 
—卜， セクタ一 を 含む） は、 自動的に は 修復で きません。 というの も、 それらの 構造 は 
お使いの 才 ペレ一 ティ ング ' システムの 種類と バー ジョ ン によって異なる からです。 こ 
の 場合 は、 DOS の SYS コマンド を 使って システム -ブ一 ト， マネ一 ジャー を遛き 換え 
てくだ さい。 

SYS コマンドの 指定 方法に ついて 詳しく は、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 
解説 肇』 の マニュアル を 参照して ください。 

1 ハード • ディスクで 使用して いるのと 同じ バージョンの 1 システム 'ディ スケッ 
トを 用意す る。 この ディスケット は I "香き 込み 禁止」 で、 ウィルスが 潜んで いな 
いこと を 確認して ください a 

2 亀 漉 を 切る。 

3 ドライブ At システム 'ディスケット を 挿入す る * 
^ 電源を入れる。 

注： [Ctrl] + [Ait] + [Delete] キ 一を 使って システム を 始動し ないで くだ 
さい。 この 方法で システム を 立ち上げ ると、 ウィルスが 活動 状態の ままに 
なる ことがある からです。 

5 SYS コマンド を 実行して、 システム 'ブート' セクタ一 を » き 換える。 

0 システム を 再 始動す る。 
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7 アンチ ウィルス を 再度 実行して ウィルスが 残って いない かどう か を 検査す る。 



アンチ ウィルス （スタン ドア ロン 版） の 実行 

システムが ゥ ィ ル ス によって 徹底的に 破壊され てし まった 場合、 通常の 手 傾で はも はや 
アンチ ウィルス を 実行で き なくなって しまう ことがあります。 このような 状況で は、 了 
ンチ ウィルス （スタンド *ァ ロン 版） を 使って システム を 浄化し ます。 この プログラム 

は、 バッチ' ファイル （-BAT) から、 または ディスケットから 実行で きます。 



この スタンド • ァ ロン 版の プログラム は、 あくまでも 非常用で あり、 通常の アンチ ウイ 
ルスの 代わりと なる ものではありません。 スタンド • ァ ロン 版に は、 基本 版で 提供され 
る 自動 検査 機能、 発見 的 ウィルス 検出 機能 はなく、 性能 も 限定され ています。 

まず、 アンチ ウィルス （スタンド， ァ ロン 版） プログラムの ファイル をす ベて ブ一ト 可 

能な dos ディスケットに コピーして r 緊急 用 ディスケット j を 作成して ください。 プ 
ログ ラム は 次の ファイルから 構成され ています。 



ADMIN.PRF 



LOCAL.MSG 
VERV.VDB 



VIRSIGXST 



アンチ ウィルスの プロ ファイル 情報が 入って いる デ— 夕 'フ アイ 
ル， この ファイル は 変更し ないで ください。 



IBMAVSREXE プログラム 本体。 この EXE ファイル を コマンド * フロン プトか 

ら 直接 実行で きます。 



ゥ ィ ルスが 発見 された とき に 表示され る メッセージ， フ アイ ル。 

ウィルスの 身元 を 確認し、 净 化する ための スタンド • ァ ロン 版の 
データ • ファイル。 この ファイル は 変更し ないで ください。 

ウィルスの 徴候 を 走査す るた めの デ一 夕 * ファイル。 この フ アイ 
ルは 変更し ないで ください。 



ディ スケッ 卜からの 実 仃 

ディスケットから プログラム を 実行す る 場合 は、 ディスケットが 「W き 込み 禁止」 でゥ 
ィ ルス が 存在 しない こと を あらかじめ 確認して ください。 



1 電源を切る 



2 緊急 用 ディスケット を ドライブ A に 挿入す る。 

) 電源を入れる。 

4 コンピューターが 立ち上がったら、 コマンド 行に 次の コマンド を タイプして 

[Enter] キ一 を 押す。 
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プログラムが 始動し、 ユーザーに、 すべての ハ一 ド， ドライブ を 検査す るか、 ま 

たは 特定の ドライブ のみ 検査す るか を 開いて きます。 ドライブ A， 3B など を 指定 
する ことによって ディ スケッ ト を検查 する こと もで きます。 

J 次に、 ドライブ 上の すべての ファイル を 検査す るか、 または プ D グラム *フ アイ 
ル のみ を 検査す るか を 聞いて きます。 システムに ウィルスが 存在す る 疑いが ある 
のです から、 プログラム' ファイル だけでなく、 すべての ファイル を 検査す る こ 
と をお 勧めし ます。 ウィルス は プログラム • ファイル 以外に も 感染し ます。 

0 ウィルスが 見つかる と、 それ を 除去す るか どうか を 聞いて きます。 除去で きない 
ものの 場合 は、 ファイル であれば それ を 削除す る、 あるいは ブート， セクタ 一で 
あれば それ を » き 換える かどう かを閜 いてきます。 

/ 次の いずれ か を 選択す る。 

Yes その ファイル または ブート • セクタ一 に対して 所定の 処理 を 実行す 
る。 

No その ファイル または ブート * セクタ一 に対する 処理 を スキップ する， 

. この オプション を 選択す ると、 ウィルスの 感染 は どんどん 広がって い 

きます ので、 できるだけ 選択し ないで ください。 

Go その ファイル または ブート • セクタ一 に対して 所定の 処理 を 実行し、 

これ 以降の ファイル または ブー 卜 • セクタ一 に対して も プロンプト を 
出さずに 自動的に 処理 を 実行す る。 この オプション は、 感染 ファイル 
： . がた くさん 存在す る 場合に 便利です。 

バッチ • ファイル または REXX プログラムからの 実行 

スタンド ' ァ ロン 版の プログラム は、 バッチ' ファイル または REXX プログラムから 
も 実行で きます。 この場合、 ディスケットから 実行 するとき のように一 つ 一つの ォプシ 
ヨンに 応える 代わりに、 プログラムに パラメ一 ター を 渡す ことができます。 たとえば、 
D— カル 'ハード • ドライブの すべての プログラム を 走査して、 ドライブ CCD 
IBMASVP 丄 OG ファイルに ログ を 書き込む に は、 次のように コマンド を タイプし ま 



ibmavsp * -programs -logc:¥fbmavsp Jog 



常駐 データ 圧縮 ソフト を 使用す る システムの 場合の 注意点 

システム によって は、 常駐の データ 圧縮 ソフト を 使って、 ハード • ディスク により 多く 
の データ を 保管で きる ようにし ています。 この ソフトウェア は、 ディスクへの 書き込み 
時に デ一 夕 を 圧縮し、 ディスクからの 読み取り 時に それ を 元に 復元す る 仕組みで 動作し 

ます。 ディスク 上で は データ は 圧縮され た 形で 保笹 されて いる わけです が、 ほとんどの 
プログラム は 圧縮 を 復元した 形で しか データ を极 いません。 
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システム を アイス ケッ ト から 始動した 場合、 ディスク 上の 圧縮 デ一 夕に 正しく アクセス 
する ために 必要な プログラムが、 メモリ一 に 常駐して いない ことが 考えられます。 特に 
このような 場合、 アンチ ウィルスの スタンド * ァ ロン 版 は ディスク を 正しく 検査し、 修 
復 する こ とがで きない 可能性が あ り ます & 

このような 場合 は、 お使いの データ 圧縮 ソフトの 説明書 を 参照して、 システム をデ イス 
ケッ ト から 始動した 場合の 適切な 操作 を 調べる か、 その ソフ 卜の 製造元に 問い合わせて 
ください。 



機密保護 プログラム を 使用す る システムの 場合の 注意点 

システム によって は、 個人の ファイル や ディスク、 また システム 全体 を 無断で 使われる 
の を 防ぐ ために 機密保護 ソフト を 使用して います。 このような ソフトの 中には、 ハー 
ド • ディスク を 書き換えて、 この ソフトな しに はデ 一夕に アクセスで きない 仕組みに な 
つて いるものが あります。 この場合、 システム を ディスケットから 立ち上げ ると デ イス 

クに アクセスで きないた め、 プ ni グラム は その ディスク を 検査で きません。 

このような とき は、 導入され ている 機密保護 ソフトの マニュアル を 参照す るか、 製品の 
製造元に 間 い 合わせて く ださ い。 



つたと きの 対処 法 

問題解決の ヒント や 一般的な IBM アンチ ' ウィルス/ DOS について は 19-23 ページの 
『アンチ ウィルス に関して j を 参照して ください， 
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Central Point バ ック アップ （Central Point Backup**) はデー 夕 のバ ック アップ を 取 
るた めの プログラムです。 パック アップ された データ は 必要に なった 時、 いつでも 素早 
く 復元す る ことができます。 この バックアップ * データが あれば、 必要に応じて、 すぐ 
にデ一 夕 を 復元で きます。 バックアップ' プログラム を 使用して、 次の こと を 実行で き 
ます。 本章で は、 Central Point バックアップ のこと を 略して パック アップ' プロ グラ 
ムと 呼んで います， 

• ディスク 全体の パック アップ、 特定の ファイル および ディレクトリ一 の バック アツ 
プ、 あるいは 最後に バックアップ を 取った 後で 変更の あった ファイル だけの バック 
アップ。 バックアップ は、 ディスケット、 テープ、 ハード 'ディスク、 または ネッ 
ト ワーク ， ボリューム に対して 行う ことができます。 

• データが 復元 可能な ものである こと を 確認す るた めに 行う、 バックアップ • メ ディ 
ァ 上の データと ハ一ド • ディスク 上の 元 データとの 比較。 

• バックアップ 全体の 復元、 または 選択した ファイル および ディレクトリ一 のみの Si 
元。 復元 は、 バックアップ を 取った コンピュータ一 に 封しても 他の コンピュータ一 
に対して も 行えます。 

• ネッ 卜 ワーク • ディ レク 卜 リーへの データの バックアップ。 
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DOS ィ ンス 卜 



ル 後に バックアップ 



プロ グラ厶 を 導入す る 



DOS の インストールの 時に パック アップ • プログラム （DOS 用 または Windows 用） を 

選択し なかった 場合で も、 /E スィッチ を 使用して、 DOS の セットアップ' プログラム 
を 実行す る ことにより、 バックアップ • プログラム を あとから 導入す る ことができ ま 

す。 必要に応じて 第 1 章， 『インストール J を 参照して ください。 

DOS のィ ンス トールの 時に、 DOS は コンピュータ一 に Wmdows 3 丄がィ ンス トール さ 

れ ている かどう か を チェック します。 DOS を インス トールし てから Windows 3,1 をィ 

ンス トールす る 場合で、 DOS が 提供す る Windows 用の オプション • ツール を 使用した 
ぃ塌合 は、 次の 手順で^ 入 を 実行して ください。 

1 通常の 手順で DOS を インストールし、 表示され た リストから 使用したい 才プシ 
ョ ン * ツール を 選択す る。 Windows 3*1 がま だィ ンス トールされ ていない 状態で 
は、 この リストに は Windows 用の ォブ ショ ン • ツール は 表示され ません。 

2 DOS の インストール 後、 Windows 3 J を 通常の 手順で インスト一 ル する。 

3 DOS と Windows を インス！ ル したら、 次に 説明す る 手順で セットアップ * プ 
ログ ラムの/ E スィ ツチ を 使用して Windows 用の ツール を 導入す る。 

驪 Setup の fE スィッチ を 使用して バックアップ' プログラム を 導入する 

1 DOS ディスケットの 中の r セットアップ' ディスケット j を ドライブ A または 
B に揷 入す る。 

2 DOS コマンド * プロンプトに 次のように タイプす る。 



a: setup /e 
または 

faisetup /e 



/E スィッチ を 指定す る ことによって、 DOS の ファイル を ffi 導入す る ことなく、 
オプション • ツールの 導入 だけ を 実行で きます。 これによ つて、 オプション * ッ 
—ルに 必要な ファイル だけが 導入され ます。 

3 DOS の インス 卜一 ルが 開始され た 後 は、 画面に 表示され る 指示に 従う。 

4 オプション * ツールの 選択 パネルで、 rcentral Point バッ ク アップ」 の 横に は 
「いいえ」 と 表示され ている はずです。 

5 [T] キー または 〔U キーで 力一 ソル を 移動して rcentral Point パック アツ 
ブ J を 商 輝度 表示す る。 [Enter] キー を 押す か、 または マウス 使用 時には 
rCentral PoiiU バッ ク アップ」 部分 を クリック する。 
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このと き、 英語 モ一 ド 用の Central Point バックアップ や Windows 用の Central 
Point バックアップ (Windows を インス トールし ている 場合の み） を 選択したい 
場合、 選択したい ッ一ル を 高輝度 表示して 各項 目 ごとに [Enter] キ 一を 押す。 

選択した すべての オプション • ツールの 横に 「はい」 と 表示され ます。 

6 力一 ソル を 移動して 次の テキス 卜に 高輝度 表示す る。 



上記の ォ プショ ンで よい。 



7 [Enter] キー を 押して、 ォ プショ ン * ツールの 選択 を 確定す る。 

8 画面の 指示に 従って オプション • ツールの 導入 を 完了す る。 



バックアップ' プログラムの 始動 方法 

プログラム を 始動す る 方法 は 3 通 り あり ます， 

• DOS コマンド • プロンプトから 始動す る 

cpbackup コマンド を タイプして、 [Enter] キ一 を 押します。 

巖 初に バックアップ • プログラム を 使用す る ときには、 「ようこそ j 画面が 表示 さ 
れ ます。 2 回目 以降 は、 選択 画面が 表示され、 次の 動作 を 指定で きます。 

一 バックアップ 
一 復元 
一 比較 

• DOS シェルから 始動す る 

マウス を 使用して いる 場合に は、 「メイン」 プログラム * グループの 「CentTaI 
Point バックアップ」 を ダブル クリック します。 

• Windows 用 バックアップ • プログラム を 始動す る 

「PCDOS ツール」 プログラム' グループの 「パック アップ」 アイコン を ダブル 
クリック します。 
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初めて バックアップ • プログラム を 使用す る 場合に は、 プログラムが ユーザ一 のシ 
ス テムに 対して 最適に 稼働す るよう に 構成す る 必要が あります。 

「ようこそ』 画面から 始めて、 次の 項目 を 指定し ます。 

― テープ' ドライブの タイプ （テープ' ドライブ なし、 QIC 40/80-FDC、 また 
は SCSI) 

SC5/tJSmalI Computer System Interface の 略です。 また、 FDa ま Floppy 
Disk Controller の 略です。 

SCSI テープ， ドライブ を 構成す るに は、 テープ 'カートリッジ を SCSI テ一 
プ + ドライブに 挿入して から 構成し ます。 こうすると、 バックアップ * プ ログ 
ラム は ユーザ一 が 使用す る テープの サイズ を 判別す る ことができます。 

一 その他の 装 » 

事前に 選択 した 内容に 基づいて、 バ ック アツ プの 実行に 使用で きる ハー ドゥエ 
ァ ， 才 プショ ンの 選択項目が 示されます。 

― ドライブ • タイプお よび メディア * タイプ 

ドライブ * タイプ は、 ユーザーの コンピューターの ディスク' ドライブ （ハ一 
ドウ エア) の 物 g タイプです。 メディア * タイプ は 1 パック アップに 使用す る 
ディ スケッ 卜 または テ一プ です。 

ヘルプが 必要な 場合に は、 [FU キー を 押してく ださい。 



バックアップ • プログラム を 構成す る 



システムの 初期 構成 



初期 確認 テス 卜 を 実行す る 

バックアップに 使用す る システムの 構成 を 指定した 後で、 バックアップ' プログラム は 
確認 テストが 必要 かどう か を 判別し ます。 パック アップ • メディアが テープ' ドライブ 
または ディスケット- ドライブ である 場合に は 確認 テストが 要求され ますが、 ファイル 
を ハード ， ディスクに バヅク アップす る 場合に は テス トは 不要です。 

バックアップ * プログラム は ユーザーの コンピューター を テストして、 最も 効率が よく 
信頼性が ある 速度に 設定し ます。 これによ つて、 自分の PC が 高速 パック アップ を サボ 
一 ト している かどう か 迷わなくて 済みます。 コンビ ュ 一夕 一の システム 潔 境 を 変更した 
場合 （ドライブの 追加、 削除、 または メディアの 変更） は テスト を 毎回 実行して、 現行 
の システム 構成で プログラムが 正しく 実行で きる こと を 確認して ください。 

確認 テス 卜 を 省略す るに は 「スキップ」 を 選択し ます。 プログラム は 自動的に 髙 速を設 
定 します。 
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一 警告^ 

確認 テスト を 省略した 場合 は バックアップした デ 一夕の 信頼性 は 保証され ません。 



確認 テス 卜の 結果に ついて 

バッ ク アップ + プロ グラム はいつ も巌 初に システム を髙 速で テス ト し ます。 も し テス 卜 
が 失敗す ると、 自動的に 中速で テスト を 繰り返します。 しかし 場合によって は、 高速 テ 
ス 卜 に 失敗した 結果、 中速での テス 卜 もで きな く なる ことがあ り ます。 

^速の 設定で 失敗 し た 場合に バ ック アツ プ 速度 を 変更す る に は、 次の 手順で 操作 し ま 

i 。 

/ コンピューターの 電源を入れ 直して ハードウェア を リセ ッ 卜する 6 

2 DOS の コマンド • プロンプトで、 次の コマンド を タイプす る。 



cpbacKup 



3 「バックアップ j を 選択す る。 

4 「構成」 メニューから 「バックアップ 速度」 を 選択す る。 
ウィンドウが 表示され ます。 

5 [中速] ラジオ ♦ ボタン を 選択す る。 

6 [了解] ボタン を 選択す る。 

7 テス ト 用に バックアップ する ファイル を いくつか 選択す る。 

8 [バックアップ 開始] ポタン を 選択す る。 

テス トが 完了す ると、 メッセージ • ウィンドウに テス ト 結果が 表示され ます。 バ 
ツク アップ 速度 は、 テス ト 結果から 最も 速い 速度に 自動的に 設定され ます。 

9 パック アップが 終了したら、 [比較] ボタン を 選択す る。 

すべての フ ァ ィ ルが 一致 すれば t その コン ピュ一 タ一 では 選択 さ れた 速度で 信頼 
性の ある バ ック アツ プが 取れます。 

10 「ファイル」 メニューから 「省略時の 設定と して 保管 j を 選んで 新しい 情報 を 保 
管す る。 

確認 テストで は、 ユーザーが 選択した ドライブと メディア のみ 力 (検 e されます。 バック 
アップに 使う ドライブ や メディア を 変更したら 1 新しい ドライブと メディアの 組み合わ 
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せ を テストして ください。 システム によって は、 信賴 性の ある バック ァヅ ^ を 作成す る 
に は、 メ ディ ァ によって 高速で 実行で きる ものと 中速 または 低速で しか 実行で きない も 
のがあります。 

確認 テスト を 再 実行す る 

初期設定 時に 確認 テストで 問題が あり、 その後 それらの 問題 を 解決した 場合 は、 次の 手 
順で テスト を 再 実行で きます。 

1 「梆 成」 メニューから 「ドライブ および メディア を 選択」 を 選び、 設定 値 を 選択 

する。 

2 「構成』 メニューから 「バックアップ 速度」 を 選択す る。 

3 [テス 卜] ボタン を 選択す る。 

4 テストが 完了したら、 [了解] ポタン を 選択す る。 

5 「ファイル」 メニューから 「省略時の 設定と して 保管」 を 選んで 情報 を 保管す 

る 。 
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バックアップの メイン • ウィンドウ 



バックアップ • プログラムの 設定が 終了したら、 
，ウィンドウが 表示され ます。 



次に プログラム を ロードす ると, メイ 
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[FI] キー を 押す と ヘルプが 表示され ます。 

この ウィンドウで [バックアップ] 、 [復元] 、 または [比較] ボタン を 選択す ると 
次の 高速 設定 （エクスプレス） ウィンドウが 表示され ます。 
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この ウィンドウで バックアップ' プログラムの ォ プショ ンを すべて 指定で きます。 ュ一 
ザ 一は マウスの クリック 操作 だけで 簡単に バックアップ、 比較、 または 復元の ォ プショ 
ンを 選択で きます。 ウィンドウに 表示され ている ボタンの 機能 は、 すべて メニューから 
も 実行で きます。 この あとで 説明す る 「ユーザ一 ' レベル」 が 初級 または 中級に 設定 さ 
れ ている と、 いくつかの ボタンが 淡色 表示と なり、 古 略 時 値 を 変更す る こと はでき なく 
なります。 



各 ボタンお よび フィ 
設定の 保管 



ル ド の 意味 は 次のと お り です。 

現在の 設定 を ロードされ ている 設定 ファイルに 保管し ま 
す。 別名で 保管したい 場合 は、 「ファイル J 
「設定の 別名 保管 j を 選択して ください。 



圧縮 

結果の 出力 

スケ シュ一 ラー 

実行 
設定 
手法 

バック ァ ッ プ 元の 選択 
ファイルの 選択 



メニューの 



バックアップ， ディスク （または テープ） が 読み取り 可能 
かどう か を 検査す るか どうか、 検査す る 場合 は どの タイ ミ 
ング です るか を 設定し ます。 検査 「なし」 、 「フォー マツ 
卜 時」 、 または 「常に」 の 中から 選びます。 

バックアップの 際に デ一 夕 を 圧縮す るか どうか、 圧縮す る 
場合 は どの 方法 圧縮す るか を 選択し ます。 

バックアップ または 比較の 完了 時に その サマリー * レポ— 
卜 を 出力す るか どうか を 選択し ます。 

Central Point スケジューラ 一の 機能 を 使って バックアップ 
を スケジュール します， 



前の ウィンドウに 戻ります 



現行の 設定 フ アイ ルを 選択 し ます。 

現行の バック アツ ブ 方法 を 選択し ます。 

パック アップす る ドライブ を 選択し ます。 選択され た ドラ 
イブ 名の 横に は ァス夕 リスク （*) がつ けられます。 

この ボタン をクリ ック すると、 ディ レクト リ一' ツリーが 
表示され ます。 ここで 個々 の ファイル を バックアップ 対象 
として 選択、 または 対象から 除外で きます。 



宛先の 選き 尺 



バックアップ 先 を 選択し ます < 
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ユーザー • レベル を 変更す る 

ユーザ—' レベルに は 「初級」 、 「中級』 、 および 「上級』 の 3 レベルが あり、 これ は 
バックアップ * プログラム を 実行す る 際に、 細かい オプションの 指定 を どこまで ユーザ 
—が 行う か、 に 関連し ます。 ュ一 ザ一' レベル を 初級 または 中級に 設定す ると、 才プシ 
ヨン を 指定す るた めの いくつかの ポタンが 淡色 表示と なり、 省略時 値 を 変更す る こと は 
できなくなります （つまり、 プログラムに 「おまかせ」 ） 。 省略時 値の 設定 は 「上級』 
になって いますが、 これ を 「中級』 または 「初級」 に 変更す る 場合 は、 次の 手順で 操 (乍 
します。 

m ■ 手 m 

1 「構成』 メニューから 「ユーザ一， レベル」 を 選択す る。 
ウィンド ゥ が 表示 されます。 



2 次の 中から レベル を 選択す る， 

初級 パック アップ を できるだけ 簡単に 実行したい 場合、 または、 省 

略 時 値の オプション を 変更す るつ もりがない 塌合 は、 「初級 j 
を 選択し ます。 バックアップ • プログラム は 最も 安全で 使い や 
すい 才プ ショ ンを 自動的に 選択し ます。 

中級 バックアップ を できるだけ 簡単に 実行したい が、 選枳 する ファ 

ィ ルゃバ ック アツ プ 方法な どい く つかの ォプシ ヨン を 自分で 設 
定 したい 場合 は、 「中級」 を 選択し ます。 

上級 すべての バックアップ • ォ プショ ンを 自分で 自由に 設定したい 

場合、 または、 前の バ一 ジョンの バックアップ-プログラムに 
惯れ 親しんで いる 場合 は 「上級] を 選択し ます。 

3 設定した レ ペル を パスワードで 保護す る （つまり、 パスワードがなければ 変更で 

きないよ うにす る） に は、 チェック ，ボックス を 選んで X を 表示す る。 

パス ヮ一 ドを 設定す る ウィンドウが 表示され るので、 パスワード を タイプして 

[了解] ボタン を遝択 します。 



4 [了解] ポタン または [取消] ボタン を 選択す る 



次の 逸に、 それぞれの ユーザ一 * レベルで 選択 （変更） できる コマンドの ー踅を 示し ま 
す。 
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メニュー • コマ ン ド 


初級 


中級 


上 8! 


《ファイル》 




■ . . . . . . 




設定の ロード 


〇 


〇 


O 


設定の 保管 




o 


〇 


設定の 別名 保^ 




0 


O 


省略時の 設定と して 保管 


O 


〇 


O 


^歴の 印刷 






〇 


終了 


O 


o 


O 


《アクション》 








パック アップ 開始 


o 


o 


o 


バックアップ 元の 選択 


〇 


〇 


0 


バ ック アツ プ する フ アイ ルの 遝択… 




o 


o 


バック ァ ッ プの スケジュール，" 




o 


o 


復 7L 


o 


〇 


o 


比較 


o 


〇 


0 


《オプション》 


パック アップ 方法 




o 


0 


結果の 出力 


o 


o 


o 


圧縮 






〇 


データの 暗号化 






o 


検査 






o 


メディアの フォー マ、 ン 卜 






o 


自動 比較 






o 


常に フォー マツ ト 






〇 


エラ一 の 修正 






0 


ウィルスの 検出 






o 


臆歴の 保管 






0 


上 褂 きの 警告 




〇 


0 


経過 時 1 おの 表示 






o 


選択 オプション 




o 


o 


表示 ォプ ショ ン 




0 


o 


r 構成」 メニュー、 「テープ 'ツール 


」 メニュー、 


および 「ヘルプ」 


メニュー は 



ユーザ— • レベルに よって 変わりません。 
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バックアップ を 作成す る 



この 節で は、 省略時 値の 設定で ハード + ディスクの デ一 夕 を バックアップ する 方法 を 説 
明し ます。 



次の 手順 は、 すでに バックアップ * プログラムが 導入され、 ユーザ一 の システムに 合わ 
せて 稱 成が 終了 している こと を 前提 と し ます。 



次の 手順で バ ック アップ をと つてく ださ い。 

• DOS シェルから 「Cenfxal Point バックアップ」 を 選択して くだされ 

• DOS コマンド * ブロン プ 卜で コマンド を タイプして ください。 



開始 手 m 



1 DOS コマンド + プロンプトで、 次の コマンド を タイプす る. 



cpbackup 



Z [Enter] キー を 押す。 

パック アップの メイン * ウィンドウが 表示され ます, 



ntral Point ハツ クァッ 




ノてヅ クァ、 ソプ （ 



復元 (s) 



Central 'Point Backup 



バック アツ ブは ハード . ディスクの ファイル 
を テープ や ディスクに コピーし 保存し ます. 



臓 C) 



バック アツ ブ 



[ ] 

[===] — > [] 



[F] 



Central Point Software 

>» Backup =— 



終了 (X) 



バックアップ は ハー ドニ ティ スクの ファイル！: テープ や ディスクに コピーし 保存し ます. 



S [バックアップ] ボタン を 選択す る。 

『バックアップ』 ウィンドウが 表示され ます 
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すべての ファイル を バックアップ する 



1 「パック アップ 元の 選択』 リス 卜， ボックスから、 バック アツ ざ を 実行す る ドラ 

イブ を 選択す る ◊ ( 「アクション j メニューの r バックアップ 元の 選択 j と 同 
じ） 。 省略時 値の 殺定 として、 指定した ドライブの すべての ファイルが バック ァ 
ップの 対象と なります。 

バックアップ * プログラム はまず、 選択され た それぞれの ローカル • ハード 'デ 
イス クを 検查 し、 プログラム を 実行しても 問題がない かどう か を 調べます * この 
検査 を喾 略す るに は、 「構成」 メニューの 「ドライブの 整合性」 を 選択し ます。 

あるいは、 バックアップ 用の 「ファイルの 選択」 を 選択して バックアップ する 特 
定の ディ レク トリーと ファイル を 選んで ください 《 

こ の 方法 を 選ぶ と も、 略 時 値で は どの ファイル も 選択され ません。 選択 フィルタ— 
を 適用す るに は ディ レクト リー • ツリーと ファイル • リスト を 表示して いると 

きに 「F81 を 押してく ださい。 詳細 は 23-14 ページの 『ファイル を 選択す る J を 参 
照して ください。 

2 「宛先の 選択」 ドロップ ダウン * リスト * ボックスから パック アップ 先 を 選択す 
る。 （ 「構成」 メニュ 一の 「ドライブと メディアの 選択 j と 同し ス 。 

3 [バックアップ 開始] ボタン を 選択す る。 ( 「アクション」 メニューの 『バック 
アップ 開始 」 と 同じ & ) 

r バ ソク アップ' セット の 名前」 ゥ インド ゥが 表示され ます。 
4 次の 情報 を 指定して、 [了解] ボタン を 選択す る。 

K 述 この バックアップ • セットに 関する 記述 （半角 30 文字 以内〉 で 

す。 ここで 指定した 記述 はこの バックアップ を 識別す る ものと し 
て、 バックアップの 比較、 後 元 時に 正しい 履歴 ファイル を 使用す る 
ために 必要と なります。 

パス ヮー ド バックアップ * データ を 無断で 他人に 使われな いために 設定す る、 

各 パック アップに 固有の パス ヮ―ド です。 ユーザ — • レベル' パス 
ワードと は 異なります & パスワード は オプションです。 

接告： パスワード を 設定した 場合 は、 その パスワード を 忘れて しまう と データ 
を 復元で きな くな リ ます。 

5 プロンプトが 表示され たら バックアップ 'ディ スケッ ト または テープ を ドライブ 
に揷 入す る。 

注： 高速 または 中速で パック アップ 中 は、 ドライブの ランプ は 点灯した ままに 

なります が、 システムからの プ D ン ブトが 表示され たら、 ラン フが 点灯 中 
に ディ スケッ トを 出し入れしても 問題はありません。 

ディ スケッ ト または ハード * ディスク を バックアップに 使用して いる 場合 は、 ス 
チップ 6 (23-13 ぺ一 ジ） に 進んで ください。 
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テ一プ を 使用す る 場合 は、 テープが 回って いる あいだ は ドライブから 外さないで 
ください。 無理に 外す と テープが 壊れて しまいます 6 

バックアップ を 取って いる 時に セットした テープ 中の 既存の バックアップの ー览 
が 「テープ ■ ディレクトリ 一 J リスト • ボックスに 表示され ます。 ー覽に は、 そ 

れぞれ の バックアップ 開始 時に 入力した 記述の ほか、 バックアップの 日時、 バッ 
ク アップ ，ファイルの （圧縮 形式での） サイズ、 オリジナル， ファイルの サイズ 
が 書かれて います。 

SCSI テ一プ に バックアップ している 場合 は、 「テープ ，ディレクトリ 一」 ウイ 

ン ドウに 「カタログ」 選択 ボタンが 表示され ます。 
• この テープに バックアップ • データ を 追加しても いい 場合 は [了解] ボタン 

を， 上番き する 場合 は [消去] ボタン を 選択し ます， 他の ユーザ一 と SCSI 

テープ を 共用して いる 場合 は、 [カタログ] ボタン を 選んで ください。 これ 
によって プログラム は テープ を 走査し、 八一 ド * ディスク にある テープ * デ 

ィ レク 卜 リー を 更新し ます。 （4 詳しく は、 23-40 ページの 『VTC フ アイ 
ルの 同期 をと る』 を 参照して ください。 ) 

• [消去] ボタン を 選択す ると、 （その テープに パスワードが 設定され ている 
場合 は） バス ワード を 入力す るよう に 促されます。 これ は、 無断で その テ一 
プのバ ック アツ プを 削除で きないよ う にす るた めです。 

6 バックアップ 開始 後に 処理 を 中断 または 取り消す に は、 [Esc] キー を 押す。 

すると ウィンドウが 表示され 1 処理 を 再開、 終了、 または 中断す るか どうか を 問 
いてきます。 

蹩告： SCSI テープ を 使用して いる 場合、 バックアップ を 途中で 中止す ると そ 

の テープ は 使えなくなります。 その 時点までに 完了した バックアップ は テープ か 

ら 復元で きます が 現在 行って いる バックアップ は 復元で きません。 この テープ 
はデ 一夕 を 消去して おかないと、 次に バックアップ を 行っても 香き 込めません。 

したがって、 [中止] ではなく [終了] を 選択し、 データの 終わり を 示す マーク 
が 正しく テープに 害 かれる ようにして ください。 

バックアップが 終了す ると、 統計 データが 表示され ます。 この 時点で バック アツ 
プ 元と バ ック アツ プ 先の データ を 比較 して、 両者が一 致す る こ と を 確認 してく だ 

さい。 

7 [比較] ボタン を 選んで 比較 処理 を 開始す る。 （=> 詳しく は、 23-28 ページの 
『データ を 比較す る』 を 参照して ください。 ) 

テープ， ドライブ を 使用して いる 塌 合に、 「オプション」 メニュ 一から 「自動 比 
較」 を 選択す ると、 パック アップ * プログラムに 自動 比較 を 実行させる ことが で 
きます。 
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ファイル を 選択す る 

ファイルの 選択 方法 は、 次の 2 通りの 方法に 分類され ます， 

• 条件 を 指定して 選択す る 

ファイル 名、 ファイル K 性、 および 日付な どの 条件に よって ファイル を 選択 または 

除外し ます。 〈=>23-14 ぺ一ジ を 参照。 ） 

• 個別に ファイル を 選択す る 

ディ レク トリー • ツリー を 表示して、 ファイル を 個別に 選択 または 除外し ます。 

(4 23- 19 ページ を 参照。 ) 

条件 を 指定して 選択す る 

『オプション」 メニュ-の ： 選択 オプション j に は， バックアップ 対象の ファイルの 条 
件 を 指定す るた めに、 次の フィルタ一 • コマンドが あります 6 

• サブ ディレクトリ一 を 連動して 選択 

• ファイルの 選択 ノ 除外 

• 属性に よる 除外 

• 日付 範囲に よる 選択 

以下に、 それぞれの コマンド を 説明し ます。 
サブ ディ レク ト リ 一を 連動 して 選択 

この コマンド は 省略時 値で は 選択され ています。 これ は、 ある ディレクトリ一 を 選択 
(または 選択 解除） すると、 その 下の すべての サブ ディレクトリ一 も 選択 （または 選択 
解除） される こと を 意味して います。 

ファイルの 選択 ノ 除外 

フ アイ ルの 選枳 /除外 プロセス は、 今後の バッ ク アツ プに 備えて ファイル 選択 を 保管で 
きる 唯一の 方法です， 「ファイルの 選択/除外 j を 選択す ると、 テキス 卜' ウィンドウ 
が 表示され ます。 この ウィンドウ では、 バックアップで 選択 または 除外す る ドライブ、 
ディ レク トリ一、 および ファイル を リス 卜する ステートメント をい くつで も 入力す る こ 
とがで きます。 省略時 値 は (全 ファイル 選択） です。 

バックアップ • プログラム は 「ファイルの 選択 ノ 除外」 での 措定と バックアップ 方法 
(全部、 差分、 追加） の 2 つの 条件から ドライブ 上の ファイル を 走査し、 条件に 合う フ 
アイ ルを 選択し ます。 

厦ファ ィルの 選択 ノ 除外 方法 

1 「オプション」 メニューから 『選択 オプション ト ファイルの 選択/除外」 を 選 
択 する。 
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ファイルの 選択/除外 方法 ウィンドウが 表示され ます。 リスト を 使用す るた めの 
規則 は 次の 通りです & 



• 選択/除外 ステートメント はいくつ でも 作成す る ことができます。 各 ステ一 
トメ ン 卜が 定義で きる 指定 は 1 つ だけです。 

• 複数の ドライブ を 選択した 場合 は、 それぞれの ドライブ に対して 別の フ アイ 
ル 指定が できます。 

• 指定した ディ レク トリーの 下の すぺ ての サブ ディ レク トリ一 も バックアップ 
の 対象に 含めたい 場合 は、 「サブ ディレクトリ一 を 含む」 ボックス をチ エツ 
ク します。 たとえば、 ファイル 指定に 次のように 入力した とします。 



C:¥W0RO¥*.* 



このと き、 ¥WORD サ ブデ ィ レクト リ 一の 下に ¥DATA と ^LETTERS サ ブデ 

ィ レクト リ一 が ある 場合、 「サブ ディ レク卜 リー を 含む」 ボックス をチ エツ 

ク すれば、 ¥WORD， ¥WORD¥DATA， ¥WORD¥LETTERS の 下の すべて 
のフ アイ ルが 選択され ますが、 チェ v ク しな い と 単に ¥WORD の 下の フ ァ ィ 
ル のみ 選択され ます。 

• 複数の ドライブ を バックアップ する 場合 は、 それぞれの ファイル 指定 は ドラ 
イブ 名で 始める 必要が あります。 そうしな いと、 その 条件 はすべ ての ドライ 
ブに 適用され てし まいます。 

• DOS の ワイルド カード (* と？) が 使えます。 

• パス を 措定し ない 場合に は、 省略時 値と して ルート， ディレクトリ一 が 使用 
されます。 

• ファイル を 指定し ない 場合に は、 省略時 M の 指定 が 使用され ます。 
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フ 了 ィ ルキ | 定を 人力。— こ の ハック ァ v ：^/復^/ 比敏 にお ける フ アイ ルの選 祈 Z^jf 



2 選択 z 除外したい ディレクトリの パス を 「パス j テキスト 'ボックスに タイプす 
る。 

3 選択/除外したい ファイル' グループ または ファイル • タイプの ファイル 指定 を 
「ファイル j テキス ト • ボックスに 夕ィプ する & 

4 『含む」 または 「除く」 を 選択す る & 

5 「パス」 行に 指定した ディ レク トリ一 のす ベての サブ ディ レク トリ一 に対して 選 
択 した ファイルで バックアップ' プログラム を 実行したい 場合に は、 「サブ ディ 
レクト リー を 含む」 を 選択す る。 

6 「バスの 検査」 を 選択して、 「パス」 テキス 卜 'ボックスに 入力した パスが すべ 
て 存在す る こと を バックアップ * プログラムに 確認させる。 

「追加」 ボタン または 「置き換え」 ボタン を 選ぶ と、 入力され た パスが チェック 
され、 その パスが 正しくない 場合に は、 正しい パスの 入力 を 求める メッセージ' 
プロンプトが 表示され ます。 

7 バックアップ • プログラムで、 入力 項目が 参照す る あらゆる ドライブの 利用 記録 
をと り、 しかも 選択 フィルタ一/ 除外 フィル 夕 一 を ファイルに 適用したい 場合に 
は、 「ドライブの ログと フィル 夕一 の 適用 j を 選択す る。 

8 次のう ちの 1 つ を 選択す る。 

追加 指定 を 新しい ステートメントと して 選択/除外 リ ス 卜 に 追加し ま 

す。 
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置き換え 選択 Z 除外 リス 卜で 高輝度 表示され ている ステー トメ ントを 新しい 

指定に 置換し ます。 

削除 選択/除外 リ ス トで萵 輝度 表示され ている ステ一 トメ ント を 削除し 

ます。 

リス 卜の ク リア 

選択/除外 リストに 含まれて いるす ぺ ての ステートメント をク リア 
します。 

9 遗択 /除外 ステートメントの 作成が 済んだら、 「了解〕 ボタン を 選択す る。 

整告： マップ された ドライブ 名と サーバー ' ボリューム 名 を 同じ 選択/除外 リスト 
に 入れないで ください。 エラーが 発生し、 ドライブの ログが とられない 可能性が ありま 
す。 

単一の ファイル または ディ レク トリ一 の 選択と 除外 

次の こと を 実行す る 際に ファンクション • キー を 使用す ると、 選択/除外 リストに 選択 
z 除外 ステー トメ ン卜 を 自動的に 追加す る こ とがで きます。 

i> 遝扳 された ドライブの ファイルと ディレクトリ一 が 表示され ている ときに、 特定の 
ファイル または ディ レク卜 リー を 高輝度 表示す る。 

2, 次の いずれ かの キ一 を 押す。 

IShiftJ-f [F6] 選択/除外 リス 卜に 選択 ステートメント を 挿入し ます。 
[ShiftJ + [F7】 選択 ノ 除外 リス 卜 に 除外 ス テート メント を揷入 し ます。 

「サブ ディレクトリ一 を 連動して 選択』 項 B を 指定して ある 場合 は、 ディレクトリ 
一の すべての サブ ディ レク 卜 リーが 選択され ます。 

属性に よる 除外 

「厲 性に よる 除外」 コマンド は、 r ファイルの 選択/除外」 コマンドの 結果 を さらに 制 
限す るた めに 使われます。 たとえば、 「ファイルの 選択 ノ 除外」 コマンド である ディ レ 
ク トリー 上の 全 ファイル を 選択し、 「属性に よる 除外』 で 「隱し ファイルの 除外」 を マ 
—ク すると、 その ディ レクト リーの 隠し ファイル は バックアップの 対象と はなり ませ 

舊ファ ィル 難に よ つ て狳外 する に は 

J 「オプション」 メニューから 「選択 オプション ► 属性に よる 除外 j を 選択す 

る。 

ぶ 除外したい 属性 を 選択し、 [了解〗 ボタン を選枳 する。 ' 
隙し ファイル 

隊し ファイル （および ディレクトリ一） は 通常、 コピ 一できず； ハー 
ド 'ディスク 上で そ の 位置が 固定され ています。 つまり ディ スケッ ト 
から ディ スケッ 卜へ 隠し ファイル を コピーしても、 コピー 防止の た 
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め、 おそらく コピ一 されません や したがって A— ド' ディスクが 壊れ 
た 場合 は、 その プログラム を オリジナル * ディ スケッ 卜から 再 導入し 
なければ なりません。 

システム • ファイル 

IBMBIO.COM ファイル などの DOS システム * ファイルです。 これら 
の ファイル もまた ハード • ディスク 上で 位置が 固定の ため、 おそらく 
バ ック アツ ブの 必要 はないで しょう。 

DOS の バ一ジ ョ ンを 変更す る まえに ドライ ブの バッ ク アツ プを 取る 
場合 は、 DOS ファイル を パック アップし ないで ください。 バック ァ 
、、j プを 取る 場合 は DOS ファイル を 復元し ないで く ださい。 

読み取り 専用 ファイル 

オープンし、 読み取る こと はでき ますが、 削除、 変更で きない フ アイ 

ル のこと です。 
日付 範囲に よる 選択 

「日付 範囲に よる 選択』 コマンド は、 「ファイルの 選択/除外」 コマンドの 結果 を さら 
に 日付で 制限す るた めに 使われます。 ここで 指定した 日付の 範囲に 入って いる ファイル 
が 選択され ます。 

房 日付の 職 m を 設定す るに は 

1 「オプション」 メニューから 「選択 オプション ト 日付 範囲に よる 選択」 を 選択 

する。 

2 [オン] ボタン を 選択す る。 
省略時 値の 設定 は オフです。 

3 日付 範囲の 開始 日と 終了 日 を、 yyyy-dd-Mi の 形式で、 次の 例の ように タイプす 
々。 



1994-8-16 



バックアップ， プログラム は ユーザーの 国で 基準と なる 日付 形式 を 使います。 

(たとえば、 日本で は 上記の 形式 を 使用。 ) DOS の DATE コマンドで 指定す る 
形式で 入力して ください。 

4 〔了解] ポタン を 選択す る。 
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個別に ファイル を 選択す る 

ファイルの 個別 選択 は、 現行の バックアップ * セッションに のみ 適用され ます。 将来の 
パ ック アツ プ のために セ ット アップ * ファイルに フ アイ ルの 選択 内容 を 保管す る に は、 

「ファイルの 選択/除外」 を 利用し ます。 

ハード ' ドライブの ツリー 構造 を 表示して ディ レク 卜 リー や ファイル を 選択す る ことに 
慣れて いれば、 この 方法で ファイル を 選択で きます。 ディレクトリ 一'ツリー はお 速設 
定 ウイ ン ドウから も^ * できます し、 商 速 設^ ウィンドウ を 使用し ないように 設定して 

も ツリー は 表示され ます。 

「お 速 設定」 ウィンドウ を 使用して、 「ツリー' リスト』 を 表示す るに は 

1， 「アクション」 バーの 「アクション」 を 選択す る。 次に、 「アクション」 プル ダウ 
ン* メニューから 「バックアップ する ファイルの 選択」 を 選択す る e 

あるいは、 「ファイルの 選 扳』 を遴択 する。 
省略時 値の 設定で は、 どの ファイル も 選択され ません。 選択 フィルタ一 を 適 ^ する ため 

{こ は、 ディレクトリ一 • ツリーと ファイル • リス 卜が 表示され ている ときに [F8] キ一 を 
押します。 



ツリー 表不 では、 アイ レクト リー や ファイル を マウスで クリックしたり、 キーボードで 

[Tab] 、 [Enter] 、 [― ] 、 [ト] 、 [T] 、 [I] キ一 を 使って、 力一 ソル を 移 
動したり ファイル を 選択で きます。 



ntrai Point ハツ クァヅ 



3^， 一 

^LOS 



瞧 



『 



DATA 
删 



SYSTEM 



CHDBEF IMF 472318 96-05-01 07： 00 




CPOTD EXE 
DEFRA6 EXE 
DEFRAG BLP 
画 1HF 
舰 IKF 
FI1EUP EXE 
FILEUP HIP 
RAMI 
画 
嗎 
SCHEDflLE EXE 
UNDEL HLP 
陽 £LETE EXE 
VIEW EXE 
VIEW OHP 



4946 95-05-01 

77593 95-05-01 
9047 95-<i5-0l 

94534 95-05-01 
209039 96-05-01 
360064 96-05-01 

28556 95-05-01 
164272 95-05-01 

89649 96-05-01 

20178 96-05-01 
1408 95-05-01 

59056 95-05-01 
212819 95-05-01 
209728 96-05-01 

19432 96 普 01 



07： 00 ー- _ 

07： 00 -—— 

07： 00 -- — 
07-00 —— 
07:00 —一 
07： 00 







07:00 -—— 

07： 00 - — 一 
07： 00 ——_ 
07： 00 ——- 
07： 00 一一 

07： 00 -— 
07： 00 —— 

07： 00 —一 

07： 00 — ~ 



ウィンドウの ティ レク トリ一' ツリー 領域の 中で、 アクティブな ディ レク 卜 リーに 含ま 
れる ファイルが 右側の ファイル 一覚! こ 表^さね ます。 それぞれの ファイル は マウスで ク 

リ ック する か、 スペース • キ一 または [Enter] キーで 選択 または 選択 解除で きます。 



3 r ポ トリ- 



54 選択され たフ 



7 選 JR/^S 全体へ 9 




初級 レベルで は ディ レク トリ一 ' ツリー 表示 はでき ません * 
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ディレクトリ一 • ツリーと ファイル * リス 卜が 表示され ている ときに [F8] キ— を 押す 
と、 手動に よる 指定 は 選択/除外 ファイル 措定で 上書き されます。 



厘 ファイル または ディレクトリ 一 を 選択す るに は 

1 ディレクトリ一' ツリー 領域から ディ レク トリー を 選択す る。 

• 〖―] キ一 を 押す と、 現行 ディレクトリ一 と 同じ レベルの 1 つ 前の ディ レク 
ト リ 一に カーソルが 移動し ます。 

• [―] キ 一を 押す と、 現行 ディレクトリ 一と 同じ レベルの 次の ディレクトリ 
一に カーソルが 移動し ます。 

• [f ] II] キ 一を 押す と、 上下の レベルの ディレクトリ一 に カーソルが 移 
動し ます * 

Si 速 設定 イン 夕 一フェース を 使って いる 場合 は、 選択され た ディ レクト リ一 の 数 は ディ 
レク卜 リ一， ツリー 領域の 最下 行に 表示され ます。 また、 選択され た ファイルの 数はフ 
ァ ィ ルー 覧頟 域の ^ 下行に 表示され ます。 

[Esc] または [F10] キ 一を 押す と、 もとの 高速 設定 遗択 ウィンドウに 戻ります。 
高速 設定 ウィンドウ を 非 表示 にす る 

高速 設定 ウィンドウの 代わりに 1 ディ レク トリ—' ツリー を 表示す るよう に 設定す る こ 
とがで きます。 

厦 高速 設定 を 非 表示に する に は 

1 『構成』 メニューから rffi 速 設定 インター フエ一 ス」 を 選択す る。 

この オプションが オフに なり、 現在 選択され ている ドライブの ツリー * リストが 
表示され ます。 
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Wm Point パック アツ フ 



ィル (F) f^37(A) びお ソ (C) ffljS(C) ヘルプ (H) 



o 

54 

3.308 



mm 




a もり 



H MA 




DATA 

STACKER 
SV 通 



ファ^ o レ: 





CPSCHED EXE 
DEFRA6 EXE 
DEFM HLP 
ERROR INF 
EXX INF 
FILEUP EXE 
FILEUP 13L? 
EXE 
EXE 





XHEDULE 
UfiDEL HIP 
UNDELETE EXE 



4946 95' 
77593 95- 

9047 95' 
94534 95- 
2O9089 95' 

mm 96- 

95- 

164272 96- 

95' 
95- 

1408 %■ 
69056 m 

2mm 96- 




05-01 
05-01 
05-01 

05-01 
05-01 
05-01 
05-01 
05-01 

■OHU 
05-01 



帽 
07： 00 
07： 00 
07： 00 
07:00 
07： 00 
07： 00 
07： 00 
07： 00 
07:00 
07:00 
07： 00 
07： 00 



mm ihf mm 95-05-01 07： 00 —― 



i ヘルプ 凍 示 繊- 



BBackup myb JffiR/ 膽 体へ 9歐 10 ね" 



この ウイ ン ドウの 各 フィールドの 意味 は 次のと おりです < 



設定 
合計 



現在の 設定 （元、 宛先、 設定 ファイル 名） が 表示され ます。 

現在 選択され ている ディ レクト リーと ファイルの 数が 表示され ます。 



見 » もり 必要な ディスク または テープの 数と、 所要時間の 見積もりが 表示され 
ます。 

ディ レクト リー • ツリー 

選択され ている ドライブの ディ レク トリ一 構造が 示されます。 

現行 ディ レク トリーの ファイル 

ディ レクト リ一 • ツリーで 選択され ている ディ レク トリ一 内の フ アイ 
ル* リス 卜が 示されます。 

2 「ファイル」 メニューから 「省略時の 設定と して 保管」 を 選択す る。 

今後 は、 高速 設定 ウィンドウの 代わり に この ッ リ 一表示 の ウィンドウ が 表示 さ れ 
ます。 



バック ァ ッ プ する ド ラ ィ ブを 選択す る 

高速 設定 ウィンドウの 「バックアップ 元の 選択」 リスト • ボックスに は、 システム のす 

ベての 記憶 装 « (ハード * ドライブ、 ネットワーク * ドライブ、 Bernoulli** ドライ 
ブ） が 表示され ます。 ュ一 ザ一 はこ こから一 度に 複数の ドライブ を 選択す る ことができ 

ます。 選択され た ドライブ 名の 横に は アスタリスク (*) が 表示され ます。 



第 23 隶 Central Point バック ァ ツ ブを 使う 23»Z 1 



口一 カル • ドライブ を 選択す る 

高速 設定 ウィンドウ を 表示して いると き 

高速 設定 ゥ イン ドウで ドライ ブを 指定す るに は、 「パッ ク アツ プ 元の 選択 j リスト' ポ 

ッ タスから ドライブ （1 つまた は 複数） を 選択し ます。 

高速 設定が 非 表示のと き 

/ 「アクション』 メニューから 「バックアップ 元の 選択 J コマンド を 選択す る。 
ウイ ン ドウが 表示され ます * 

2 ドライブ （i つまた は 複数） を 選択す る。 

髙速 設定 ウイ ン ドウが 非 表示のと き は、 さらに 次の ォプ ショ ンが 表示され ます。 

単一 ドライブの バックアップ 

この オブシ^ ン を遒択 すると、 現お-: 遝択 された ドライブ 以外の アイコ 

ン はす ぺて 淡色 表示になります。 さらに パス を 指定す る ウイ ン ドウが 
表示され、 特定の パス を タイプで きます。 

複数 ドライブの バックアップ 

この オプション を 選択す ると、 パス を 指定す る ウイ ン ドウ は 消ん ま 

す。 その後、 複数の ドライブ を 選択で きます。 
ドライブが サーバ一 • ボリューム 名と して 表示され ている 場合 は パス は 指定で き 

ませ/ V。 

3 [了解] ポタン を 選択し ます。 

ッ リ 一 表示 ゥ イン ドウ で 複数の ドライ ブを 表示す る 

選択した ドライブ 名 は、 ツリー 表示 ウィンドウの 「設定」 ボックス （ウィンドウの 左 
上） に 表示され ます。 '， 

現在 選択され ている ドライブ 上の ディ レク ト リーが、 ディ レク ト リー- ツリー 鎖 域に^ 
示されます。 

• 次の ドライブ を 表示す るに は、 [F4] キ 一または 数値 キーパッドの [+] キ —を 押 
します。 

• 前の ドライブ を 表示す るに は、 [Shift] + [F4] キー または 数値 キーパッドの 
[-] キー を 押します。 

複数 ドライブの バックアップ 

—回の バックアップで 複数の ドライブ を 同時に パック アップ するとき、 それぞれの ドラ 
イブ は 別々 の バックアップ' セットと して 作成され ます。 

例えば、 3 つの ドライブ (C, D， E> を バックアップ するとし ます。 バックアップ + プロ 
グラム はまず i ディスケット #1 を 挿入す るよう にとの プロンプト を 出します。 C ドライ 
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ブの パック アップが 終了し 履歴 ファイルが 作られる と、 次に セッ 卜 #2 の ディ スケッ ト 
#1 を揷 入す るよう にとの プロンプトが 表示され ます。 ここで、 今 バックアップが 終了 
したば かりの ディ スケッ ト #1 を 挿入せ ずに、 新しい ディスケット を 使って ください。 
この ディ スケッ トに 次の D ドライブの パック アップが 作成され ます。 このように 処理 を 
繰り返して、 それぞれの ドライブの バ ック アツ プが 作成され ていきます。 

テープ を 使用 するとき も ディ スケッ トと 同様、 それぞれの ドライブ ごとに 別々 の パック 
アップ， セッ 卜が テープに 作られます。 

次の 設定で 複数 ドライブ を バックアップ する 塌合、 バックアップ 先の メディアに は、 そ 

れぞれ の ドライブ ごと に (； n ま ドライブ 名） という 名前の サブ ディレクトリ 
—が 作成され、 そこに 各 ドライブの デ 一夕が 入れられます。 

• 低速 

• 「ハード * ディスクと パス」 または 「取り外し 可能な ドライブと パス」 オプション 
• 複数 ドライブ 

Novell ネッ 卜 ワーク • ドライブ を 表示す る 

Novell ネットワークに 接続され ている 場合、 「バックアップ 元の 遴択 j リストに、 ど 
のように ローカル * ボリューム および ネヅ ト ワーク * ボリューム を 表示させる か を 選択 
できます 6 パック アップ • プログラム は、 省略時 値で は ドライブ を ドライブ 名で 表示し 
ます。 

多くの ネットワーク • ボリューム は ドライブ 名に 対応 づけら れ ますが、 実 隙 は 特定の フ 
アイ ル * サーバーの 特定の ボリューム にある 特定の パスです。 たとえば、 ドライブ G を 
NOVELL¥SYS:ACCTS¥RECEIVE という ディ レクト リーに 対応 づけて おくと、 DOS コ マン 
ド • プ D ン ブトに G と タイプす るた びに その ディ レク トリ一 に アクセス できます。 



この ドライブ 名の 代わりに サーバ一 名と ボリューム 名 を 表示す るよう にす る こと もで き 
ます。 ネット ヮ一 ク • サ 一パー を その 名前で 参照して おけば、 ネット ヮ一ク と ドライブ 
の マッピングが 変わった ときの 混乱 を 避ける ことができます。 


たとえば、 




ドライブ 


意味 


ドライ ブ C 


ローカル DOS ドライブ 


ドライブ G 


マ ッ プさ れた SYS ： ACCTS¥RECE I VE ドライブ 


NOVELL¥SYS: ACCTS 


ネットワーク ， ドライブの 単 一ボリューム 



マップ された ドライブ 名で 表される ファイル を バックアップ または 復元す る 隙 は 注意し 
てくだ さい。 ファイルの バックアップ 後に マッピングが 変更され ると、 ファイル は 復元 
できな く なる 可能性が あ り ます。 
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睡 ドライブ 名の 代わりに サーバー 名と ボリューム 名 を 表示 する に は 



I 「構成」 メニューから 「NoveU ネット ヮ一 ク ► ファイル 選択 ■! を 選択す る。 

2 次の どちら か を 選択す る。 
ドライブ 名 

NetWare Map コ マン ドでネ ッ ト ワーク • ボ リ ユー ムに割 り 当て られ 
た 論理 ドライブ 名 を 表示 し ます。 

サーバ一 ¥ポ リューム 

論理 ドライブ 名で はなく、 本当の ネッ トヮ— ク • ボリュームで ネジ ト 
ワーク ， ドライブ を 表示し ます。 

サーバ— 上の ボリューム 全体の バックアップ を 作成したい 場合 は、 「サーバ一 ¥ ポリ ュ 
—ム j オプション を 選択す るか、 バックアップ する ボリュームの ル— 卜に ドライブ 名 を 
マップす るよう にして ください。 バックアップ * プログラム では 設定 ファイルに 10 個 
までの サーバ 一 • ポリ ュ— ム • ドライブ を 設定で きます。 



ファ^ r J レ^: 表 不1 る ― 

バックアップ * プログラム では、 主要な アブリ ケ一シ ヨンに 対応す る さまざまな 表示 プ 
ログ ラム （ビュー ヮ一） が 用意され ています。 表示 プログラム は、 各 ファイルの 形式に 
合わせて 自動的に 適切な 形で 表示す るよう 調節し ます。 ただし、 表示 プログラム では フ 
アイ ルの 内容 を 編集す る こ と はでき ません。 

同じ 名前の ファイルが 複数の ディレクトリ 一にあって 区別が つかない とき、 また、 何の 
ファイルだった か 忘れて しまった 場合、 ファイル を 表示で きないと 非常に 困ります。 バ 
ヅク アップ， プログラム は その 点、 テキスト • ファイル や バイナリ— • ファイルの 内お 
を 表示す る 機能 を 持って います。 

糧ファ ィルを 表示 する に は * , 

1 表示す る ファイル を 選択す る。 

2 [F2] (表示） キ一 を 押す。 

Central Point バ ック アップ 'ビュー ヮ 一使用 時の ファンクション 'キーの 使用法に つい 
て は、 この オプション' ツール 用の オンライン' ヘルプ を 参照して ください。 



設定 ファイル を 使う 

「設定 ファイル」 は、 バックアップ • プログラムの 実行時に 指定す る& 稀の 設定 情報が 
含まれて いる ファイルです。 設定 ファイル は、 バックアップ、 比較、 復元の いすれ の塌 
合 も 使えます。 
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設定 ファイル を 使う ことによって、 捋来 また 同じ 設定で プログラム を 実行す る 際に、 才 
プシ ョ ンの 指定 を 繰り 返さずに 済みます。 バックアップ， データ を 比較 または 復元す る 
ときには、 バックアップ 時の 細かい 設定 を 覚えて いない ことが 多い ので、 設定 ファイル 
は 非常に 役立ちます。 ファイル は コマンド 行 または バックアップ • プログラムから 呼び 
出せます 6 

バックアップ ，プログラム は 設定 ファイルに 含まれる 基準に 従って、 ユーザ一 のハ一 
ド * ドライブ 上の ファイル を 処理し ます。 ディレクトリ 一，ツリーで 高輝度 表示され た 
フ アイ ル のみが 処理の 対象と な り ます。 

注： スケジューラ一 を 使って 無人 バックアップ を スケジュール する 場合 は、 設定 ファ 
ィ ルが 必要です。 

画 設定 ファイル を 使って バック アツ プを 実行す る に は 

1 設定 ファイル を 選択す る。 

設定 ファイル は、 高速 設定 ウィンドウの 「設定」 ドロップ ダウン • リストから ig 

枳 します。 既存の 設定 ファイル を 変更して、 自分 用に カスト マイズす る こと もで 
きます。 ファイル を 変更したら [設定の 保管] ポタンで 情報 を 保管して くださ 

い。 

2 23-12 ぺ一ジ の 『すべての ファイル を バックアップ する J の ステップ 3 (23-12 ぺ 
ージ） から ステップ 7 (23- 13 ページ） を 実行す る。 

設定 ファイルに 含まれる 情報 

設定 ファイルに は、 次の 情報が 含まれて います。 

• 記述 

• バックアップ 元 （ドライブ、 ディレクトリ 一） 
• 宛先 （メディア ，サイズ） 

• サーバ一 • ボリューム 表示 または ドライブ • マッピング 表示 
• バックアップ 速度 （高、 中、 低） 

• パック アップ 方法 （全部、 差分、 追加、 全 コピー， 分割 追加、 または ウィルス 走 
査） 

• 結果の 出力 （ファイル、 プリンター、 またはな し） 

• 全 選択/除外 ステートメント 

• 属性に よる 除外 

• 日付 範囲に よる 選択 

• 上書きの 警告 （オン、 オフ） 
• ァ一 夕 圧縮 

* 表 不才 フ ン ヨン 

• エラー 修正 （オン、 オフ） 

• デ一 夕 暗号化 （オン、 オフ、 および 夕 イブ） 

• フォーマット * オプション 

• 履歴の 保管 （オン、 オフ） 

• 検査 オプション 
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• ウィルス 発見 （オン、 オフ） 
• 完了 時に 終了す るか どうか 

設定 ファイル を 定義、 保管す る 

r 設定の 保管」 および 「設定の 別名 保管」 コマンド を 使えば、 複数の バックアップ .グ 
イブと オプション を 定義、 保管で きます。 

設定の 別名 保管: バッ ク アップ * セ ッショ ン 中に 作成され る 設定 値お よび 選択 ノ 除外 ス 

テ— 卜 メント を、 特定の ファイル 名と ファイル • ェクス テン ショ ン' SET を 使って 保管 

します。 

設定の 保管: 設定 名 を 求める プ ロンブ 卜 表示な しで、 現行の 設定 値お よび 選択/除外 ス 
テ— トメ ント をす ベて 保管し ます （したがって、 現行 設定 ファイル は 上 》 きされ ま 

す） 。 現行 設定 ファイルがない 場合、 「設定の 保管」 コマンド は 省略時 値と して 「な 
し」 という 設定 ファイル 名 を 表示し ますが、 保管 はでき ません。 

注： 上記の コ マン ドは 初級 レベルで は 選択で きません。 

選択/除外 フ アイ ル' ステ一 トメ ント を 使って 設定 フ ァ ィ ルを 保管す る と 、 -INX とい 

う エクステンション を 持つ ファイル がもう 1 つ、 その 親 ファイル （エクステンション 

は, SET) と 一緒に 保管され ます。 

サーバ— ¥ ボリューム を q IC 形式の テープに バックアップ する 場合 は、 r 履歴の 保管」 

コマンド を 必ず オンに してく ださい。 というの も、 QIC 形式の 設計で は サーバ— ¥ ポリ 
ュ一ム 名が テープ 自身に は 記録され ないから です。 履歴 ファイル を 保管す る ことによ つ 
て バック ァ、" プ 情報と ともに サーバ— ¥ ポリ ュ一ム 名が ハード • ディスクに 保管され ま 
す。 

厦 殺定 ファイル を 保管す るに は 

J 「ファイル」 メニューから 「設定の 保管」 または 「設定の 別名 保管」 コマンド を 
選択す る。 

2 設定 ファイルの 名前 を 入力す る。 

3 設定 ファイルの 記述 を 32 文 宇 以内で 入力す る。 

4 [了解] ボタン を 選択す る。 
^告： フ アイ ルを 保管 しても 個別 指定 した ファイル 指定 はすべ て 失われます。 変更 

内容 を 保管す るた めに は、 選択 ノ 除外 コマンド を 使用して、 指定 をす ベて 入力し なけれ 

ばな りません。 
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設定 ファイル を ロードす る 

『設定の ロード」 コマンド を 実行す ると、 前に 保管した バックアップ 構成が 口一 ド され 
ます。 バックアップ * プログラムの 前の パージ ョ ンを 使って 設定 ファイル を 保管した 場 
合 も、 この コマンドで □ ード して 使用す る ことができます。 

注： BACKUP コマンドに は、 Central Point の バックアップ • プログラム 
(CPBACKUP) との 互換性 は あ り ません fl 

謹 設定 フ アイ J レを ロー ドす るに は 

1 「設定」 ドロップ ダウン * リス 卜 を クリック する。 （ 「ファイル」 メニューから 
「設定の ロード」 を 選んでも 可。 ) 

2 この セッ ショ ンで 使用す る 設定 フ ァ ィ ルを 選択す る。 
バックアップの スケジューリング 

Central Point スケジューラ一 の 機能 を 使って バックアップ 処理 を スケジュール する こ 
とがで きます。 この 機能 は データ を テープ， ドライブ、 取り外し 可能 力一 卜 リッジ、 ま 
たは ネッ 卜 ヮ一ク * ボリ ュ一ム に バックアップす るのに 特に 便利です。 

注： こ の 機能 は 初級 レベルで は 実行で きません。 

バックアップ • プログラム を 実行す る 時 問が 来る と、 ユーザ一 がいかなる プログラム を 
夾 行中で も スケジューラ 一は これ を 中断し、 警告 メッセ一 ジを 15 秒 問 表示し ます。 こ 
れは、 実行中の アプリケーション ' プログラム によって は 他の プ0 グラムに 割り込まれ 
たくない 場合が あるから です。 バックアップが 終了す ると、 スケジューラ一 は 制御 を 実 
行中の アプリ ケ一 ショ ンに 戻します。 

スケジュールした 時刻に バックアップ を 開始す るた めに は、 メモリ一 常駐 型 プログラム 
である CPSCHED が メモリーに 口一 ド されて いる 必要が あります。 AUTOEXEC.BAT 
ファイルに CPSCHED ステートメント を 記述して おく ことによって、 コンピュータ一 の始 
動 時 に 自 動的に CPSCHED を メモリーに ロードす る こと がで き ま す。 CPSCHED プロ 
グラム を 磨 動的に ロードす るよう に 設定し なかった 場合 は、 スケジュール された バック 
アップの まえに 必ず 自分で CPSCHED プログラム を ロードして ください。 プログラム 
を ロードす るに は、 DOS コマンド * プロンプトで 次のように タイプし ます。 



cpsched 



パック アップな どの ィ ベン 卜 を スケジュール する 方法に ついて 詳しく は、 第 17 窣， 
『Central Point スケジューラ一 を 使う』 を 参照して ください。 
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無人 バックアップ 



スケジュール された バックアップ を 実行す る まえに は、 必ず コンピュータ— の 锒源を 入 

れ、 CPSCHED を ロードし、 テープ を ドライブに セットして ください。 指定され た 時 
間になる と パック アツ ブき プログラム は 処理 を 実行し、 終了す ると システム を兀の 状態 
に戾 します。 

使用す る 設定 ファイルに 「記述」 が あると、 その 記述が、 実行す る バックアップ 自身の 
I 己述 となります。 記述がない 場合 は、 バックアップに は 「無人 バックアップ」 といつ も 
前が つけられます。 

バッチ * ファイルから パック アップ を 実行す る 場合、 処理 中に 割り込みが 入らない 限 
り、 バックアップ 終了後に 制御 は 自動的に パッチ' ファイルに 戻り、 次の コマンドが 実 
行され ます。 

コマンド 行から 設定 ファイル を 指定して バックアップ を 実行す る 場合、 または、 スケジ 
ユーラ— から バックアップ を 実行す る 場合 は、 メモリ一 を 節約す るた め、 高速 設定 機能 

は 使用され ません。 したがって、 画面に は 常に ディレクトリ— • ツリーと ファイル 一覧 
が 表示され ています。 すべてのお 動 バックアップ （スケジュール された バック アツ フ、 
または コマンド 行から 実行す る バックアップ） は、 表示され る ウィンドウの 省略時 値 • 
ボタン を 選択し ます や テープへの バックアップ では 最初に ウィンドウに テープの 内容が 
表示され て、 その テープに データ を 追加す るか、 あるいは テープ 内容 を 消去す るか を 選 
択 する プロンプトが 表示され ます。 「全 バックアップ （テープ 消去） 』 以外の バック ァ 
"ブ 方法で は、 省略時 値 • ボタン は [追加] です。 



デ一 夕 を 比較す る 

パック アップ を 作成したら、 ハード ' ディスクの データと バックアップ • メディアの デ 
—タを 比較し ましょう。 安全の ために この 比較 処理 を 実行す る ことによって、 双 万の フ 
ァ ィ ルが 一致 し、 復元 可能 だと いう 確証 を 得る こ とがで き ます。 

お使いの ハードウェア 構成 や パック アップの 設定 を 変更した とき i または 新しい メ ディ 
ァを 使用 するとき は、 必ず 比較 処理 を 実行して ください。 「オプション」 メニューから 

r 自動 比較』 を 選択す ると、 バックアップ • プログラムに 自動 比 絞 を 実行させる ことが 
できます。 

比較 を 実行す る 

バッ ク アツ プ 時に 設定 ファイル を 使用 した 場合 は、 同 じ 条件で 比較 を 行うた めに 阅 じ設 
定 ファイル を 使って ください。 バックアップ 終了 直後に 比較 を 開始す る こと もで きま 

す。 

「結果の 出力」 コマンド を オンに していれば、 比 校 結果が 自動的に 記録され ます。 

画 比較 を 実行す るに は 

1 初期 選択 ウィンドウで [比較〗 ボタン を 選択す る。 （または、 「アクション j メ 
ニューから 「比較 j を遴ん でも 可。 ) 

23-28 pc dos J7,o/v ユーザーズ * ガイド 



『比較』 ウィンドウが 衷 示されます。 



2 比較の 対象と したい バックアップの 作成に 使用され た 「設定」 リストから 設定 フ 
アイ ルを 選択す る （存在す る 場合） 。 バックアップの 直後 以外のと きに 比 铰を行 
う 場合に は、 この 選択が 必要です。 

3 「履歴」 ドロップ ダウン • リス 卜から、 比較したい デ一タ が 含まれて いる バック 
アップ • セット の 履歴 フ ァ ィ ルを 選択す る。 

または、 

選択す る 履歴 ファイルに 力一 ソル を 移動し、 スペース 'キ一 を 押して 履歴 フ アイ 

ルを ロードし てから、 [Enter] キ一 を 押して 履歴 ファイルの ツリー を 表示す 
る * 

または、 

比較したい 履歷 ファイルが リス 卜に ない 場合 は、 [履歴 问復] ボタン を 使って 選 
択 する。 

r 比較 先の 選択」 リストの ドライ ブ 名をダ ブルク リ ッ ク して 入 カフ ィ 一ル ドに比 

較 先の パス を 夕 イブし、 [Enter] キ一 を 押します。 

4 [比較の 開始] ポタン を 選択す る。 

バックアップ を 実行した ときに パスワード を 指定した 場合 は、 それ を 入力す るよ 
うに 促す ブロン プ 卜が 表示され ます。 また、 データ を 暗号化した 場合 は、 暗号化 
キー を 入力す るよう 促されます。 データの 暗号化に ついての オンライン * ヘルプ 

を 表示す るに は、 「オプション」 メニューから 該当 コマンド を 選んで [F1] キ 
—を 押します。 

5 パック アップ • セッ トの 最初の ディ スケッ 卜 または テープ を揷 入す る。 
プロンプトに 従って、 残りの ディスケット または テ一 プを揷 入して ください。 比 

較が 終了す ると、 比較 結果が 表示され ます。 

比較した ファイル を 表示す る 

比較の 結果、 一致しない ファイルが あれば、 それが どの ファイルで なぜ一 致しなかった 
のか を 簡単に 見る こ とがで きます。 

比較した ばかりの 履歴 ファイル を ダブル クリ ック する 力 \ [Tab] キーで カーソル を そ 
こに 移動して [Enter] キ 一を 押す と、 ディレクトリ一 * ツリーが 表示され ます。 

Windows は、 ユーザ一 が Windows を 終了す るた びに 特定の ファイル を 更新し ます。 し 
たがって、 Windows 用 パック アップ • プログラム を 使用して バックアップ を 実行した 
場合 は、 まず Windows を 抜けてから、 DOS 用 または Windows 用で 比較 を 実行し ます 6 

Windows の ディ レク トリ一 から バックアップ された ファイルの 中には ハ一ド • デ イス 
クの オリジナル + ファイルと は 一致し ない ものが あります。 これらの ファイル は、 ほと 
ん どの X5RP ファイル と PROGMARINI を 含む いく つかの .INI フ アイ ル です。 
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比較 シンボル 



各 ファイル 名の 左に ある シンボル は、 その ファイルと オリジナル * ファイルとの 比較 結 
果を 表します。 



シン ポル 


意味 


= バックアップ ' ファイル は ハード * ディスク' ファイルと 一致し ました * 


X 


日付と 時刻 は 一致し ましたが、 ファイル は 一致し ませんで した * 




日付/時刻 スタンプが オリジナル • ファイルより 古いです。 




日 付 Z 時刻 ス タ ン プがォ リ ジナル 'ファイルより 新し いです。 


S 


ファイル は一 致し ましたが、 日付/時刻 スタンプが ffi な り ます。 


- バックアップ * ファイルが ハ一ド ' ディスクに ありません * 



ファイル 名の 横に 何も シンボルがない 場合 は、 その ファイル は 比較され なかった こと を 
意味し ます。 



テータ^お 兀 する 

バックアップ， ブ D グラム は ハード ， ディスク 全体、 または 選択され た ディ レク トリ一 
と ファイル のみ を 復元で きます。 ある コンビ ュ一 夕一 で バックアップした ファイル を 別 
のコ ン ピュー ターに 復元す る こ と も 可能です。 

髙速 設定で 使用可能な すべての 復元 機能 は、 高速 設定が 非 表示に なって いても 使え ま 
す。 高速 設定の それぞれの コマンド 'ボタン は、 「アクション』 メニュ 一の コマンドに 
対応して います。 復元 を 実行す る、 または 履歴 ファイルの 検索 を 実行す るに は、 「ァク 
シ ヨン J メニューから 適切な コマンド を 選んで ください。 履歴 ファイルの 取得、 再 構 
築、 または 印刷 を 実行す るに は、 「アクション」 メニュ 一から 「履歴 ファイルの 検索 J 
を 選んで ください。 

完全 復元 

ハ一 ド * ディスクが 壊れて 再 フォー マツ ト する 必要が ある 場合 は、 復元 を 実行す る まえ 

に、 DOS と バックアップ * プログラム を 導入し 直さなければ なりません。 

複数の ドライブ を 復元す る 場合 は、 個々 の ドライブ を 別個に 復元し なければ なり ませ 
ん。 ネッ ト ワーク * ドライブ を 復元す る 方法に ついては、 23-32 ページの 『ネッ 卜ヮ一 
ク • バックアップ を 行う』 を 参照して ください。 

復元 を 実行 するとき は、 パック アップ 時と 同じ 速度で 行って ください。 たとえば i ファ 
ィ ルを 低速で バ ック アツ プ したので あれば、 それらの フ アイ ルを ffi 元す る とき も 低速で 
後兀 します。 

マウス を 使い 惯れ ている 方 は、 バックアップ， プログラム を 実行す る まえに マウス' ド 
ライバー を 再 港 入して く ださ い。 
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m システムの 完全 復元 を 実行す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトから 次の コマンド を タイプして、 [Enter] キ 一を柙 
す。 



cpoackup 



ハード • ディスクに バックアップ • プログラム を 再 導入 後、 初めて プログラム を 
実行す るので、 再び 設定 を やり直します。 

2 設定が 終了したら、 [復元] ボタン を 選択す る。 
3 [履歴 回復] ボタン を 選択す る。 

(高速 設定が 非 表示のと き は、 「アクション」 メニューから 「履歴 7 アイ ルの検 
索 J を 選択し ます。 ) 

4 プロンプトが 表示され たら、 パック アップ • セットの s 後の ディスケット または 
指定され た テープ を 挿入す る。 

パック アップから 履歴 フ アイ ルが 読み込まれ、 その 名前と バ ック アップの 日 付が 
「屐 歴」 ドロップ ダウン' リス 卜に 表汞 されます。 

後 元 先 を 選択す るに は、 「復元 先の 選択」 リスト • ボックスの ドライブ を ダブル 
クリックして テキス 卜 • ボックス を 表示し ます。 そこに 復元 先の パス を タイプし 

て [Enter] キ 一を 押します。 

5 [復元の 開始〗 ボタン を 選択す る。 

6 プ ロンブ 卜が 表示され たら、 バックアップ， セッ 卜の 最初の ディスケット または 
テープ を揷 入す る。 

複元 処理の 進 渉 状況が 画面に 表示され ます。 

7 復元 処理が 終了す るまで、 指示に したがって 残りの ディ スケッ 卜 または テープ を 
挿入す る。 

髙速 または 中速で バックアップ 中 は、 ドライブの ランプ は 点灯した ままになります。 シ 
ス テムからの プロンプトが 表示され たら、 ランプが 点灯 中に ディスケット を 出し入れし 
て も 問題はありません。 

議上 害き の 警告: この 警告 オプションが オンの 場合、 パック アップ • プログラム はこ 
れ から 復元しょう とする ファイル を 含む ディ レクト リー を 見つける と、 ウイ ン ドウ を丧 
示します。 ファイル を 上書きし ないた めに は、 [この ファイス レを スキップ] と [今後の 
すべての ファイルに ついても 同様] を 選択し ます。 

ハード' ドライブ にある リも 古い パージ ヨン iDDOS の ファイル を 含む データ を 
復元 するとき は、 細心の 注意 を 払って ください 9 
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既存の ディ レクト リーと は 異なる 厲性を 持つ ディ レクト リー を 復元しょう とすると、 上 
書きの 警告が 表示され ます。 

追加 バックアップ 方法 を 使って バックアップした デ―タ は、 1 回の 処理で 復元で きま 
す。 その 理由 は、 追加 パック アップで は、 対応す る 全 パック アップの 後に 変更の あった 
フ アイ ルが g 動的に 追加 さ れて い きます が、 復元 処理で は そのう ち の 最新の フ アイ ルだ 
けが 復元され るからで す。 



履歴 ファイルから ディ レク トリー を 印刷す る 

バックアップ • セッ トの ディ レク トリ一 を ファイル または プリ ン夕 一に 出力し ます。 

ディ レクト リ一 を ファイルに 書き出す と、 バックアップ • モードで ディ レク トリ—， ッ 
リ 一表示のと き、 ファイル一 覽に その 内容が 表示され ます。 ファイル 名 は 

YYMMDD.RPB です。 



驪 操作 手順 

1 履歴 ファイルの リス 卜から 印刷す る 履歴 ファイル を 選択す る。 



2 「ファイル I メニューから 「履歴の 印刷」 コマンド を 選択す る * 



ネッ トヮ一 ク ■ バックアップ を仃ぅ 

ユーザ— の パーソナル * コンピューターが ネッ卜 ワークに 接続され ている 場合 は、 自分 

の PC と、 LAN, およ tmovdl NetWare のよう な ネットワークとの 間で、 ファイルの 
バ ック アツ プを 行う こ とがで き ます。 



LAN の バックアップ 

ュ— ザ— の コンピューターが LAN に 接続され、 なおかつ 害き 込み 権限が ある 場合、 ュ 
—ザ一 の コンピュータ一 から LAN ドライブの バックアップ を 作成す る ことができ ま 
す。 ノ 《ック アップ 元と して LAN ドライブの フル • パス を 指定し ます。 

特定の パス か ら ファイル をバッ ク アツ プ する まえに は、 高速 設定 ィ ン夕ー フェースが 使 
用 不可で、 Novell ネッ 卜 ワークの サーバ一 • ボリュームが 指定され ていない こと を 確 
認 してく ださい。 ウィンドウに パス を 指定で きない 場合 は 「単一 ドライブの パック アツ 
プ J オプション を 選んで ください。 複数 ドライブの バックアップ では パス を 指定で きな 
いからです。 

ワーク ス テーシ ョ ンの データの/ズック アップ 

ワークステーション， ユーザ一 は、 ハード' ドライブ 上の データ を ネットワーク 上の デ 
ィ レク トリーに バックアップ する ことができます。 
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靈 ネットワーク • ディ レク b リ 一 に パック ア^ブす るに は I ユーザーの ワーク ステ一 
シ ヨンの データ を、 特定の ネットワーク， ディレクトリ 一に バックアップ できます。 パ 
スを 指定す る 際 は、 他の ユーザーの パスと 重ならない ように 注意して ください。 そうし 

ない と、 他の ュ一 ザ一 の バックアップで 自分の パック アップ • データが 消されて しまい 

^す e 

1 ネットワークに FUIX という サブ ディレクトリ一 を 作り、 週 ごと または 月 ごとに 
その ディ レクト リーに 全 バックアップ を 作成す る。 FULL サブ ディ レク トリ一 は 
ユーザ一 の ¥HOME ディ レクト リ 一の サブ ディ レクト リーと する。 

2 同じ ボリュームに DAILY1 と DAILY2 という 2 つの サブ ディ レク トリ一 を 作る。 

この 2 つの サブ ディ レクト リー を 交互に 使って、 差分 バックアップ または 分割 追 
加 パク ク アップ を 毎日 取る。 

この 3 つの ディ レク トリ一 を 作成す る ことによって、 バックアップ * プログラム 
がバ ックァ ッ プ 情報 を 害き 出す 次の 3 つの フ アイ ルを 上番き せずに 済みます。 

• CPBACKUP.OOl ュ一 ザ一 のバッ ク アップ ' デ一 夕 

• CPBACKUP.DIR バックアップ 'データの ディレクトリ一 

• CPBACKUP.INF ブート • レコード 愦報 

バックアップ 中 は、 通常の ネットワーク • セキュリティ一 が 適用され ています， 

つまり、 各 ユーザ一 は 指定した ドライブ や ディレクトリ一 に対して 「読み取り J 
または 「書き込み』 権限 を 持って いなければ なりません。 

3 バックアップ する データ を 選択す る。 

4 「宛先の 選 捩」 ドロップ ダウン * リスト を クリックして、 I "ハード 'ディスク』 
を 選択す る。 

(または 「構成」 メニューから 「ドライブと メディアの 選択」 を 選んで から 『ハ 
ード， ディスクと パス」 を 選択す る。 ） 

5 バックアップ 先の パス を 入力して、 [了解] ポタン を 選択す る。 

サーバ一 ¥ ボリューム 名 を 入力す るに は t 「構成 J メニューで FNovdl ネット ヮ 

ーク」 を 選択す ると 表示され る 『ファイル 選択』 ウィンドウで、 r サーバー ¥ボ 
リューム」 オプション を オンに します。 

ひ [設定の 保管] で 設定 を 将来の ために 保管す る。 

7 [バックアップ 開始] ボタン を 選択す る。 

Central Point スケジューラ一 の 機能 を 使って、 自分の デ一 夕 を 夜中に ネッ ト ワークに 
バックアップす るよう に スケジュール する こと もで きます。 （=^ 23-27 ページの 『バッ 
ク アップの スケジューリング』 を 参照して ください， ) 
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テープの 装置 構成 

バックアップ * プログラム はさま ざまな テープ 装置 を サボ— 卜して います。 その 中に 
は、 ディスケット 'コントローラ 一'カードに 接続す る タイプ ものから、 何 ギガ パイ 卜 

も ある SCSI ドライブまで あ り ます。 個人の PC が 使う一 番 普通の タイ プは ミニ 力一 卜 リ 
ッジ • ドライブで、 これ は QIC 標準の ものから 特殊 形式の ものまで カバ一 しています。 
ミニ 力一 ト リ ッジ は、 一般に DC-2000 または DC-2120 と 呼ばれる 1/4 ィ ンチの テープ 

で、 250MB までの 圧縮 デ 一夕 を 入れられます。 つまり、 市販され ている 多くの ドライ 
ブで 120MB または 250MB の 容量と いってい るの は、 実 傺はデ 一タを 圧縮して いる 場合 
のこと で、 データが どのく らい 圧縮され るか は データ 自身に 大きく 依存し ます。 



テープ. ドライブの 構成、 あるいは テープ • ドライブに 閬 する その他の 問題が 発 
生して いる 場合に は、 19-36 ページの 『Central Point バックアップ に関して』 を 
参照して ください。 
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ディ スケッ 卜 または 二次 コントローラー • カードと QIC ドライブ 

バッ ク アップ • プログラム は 次の テープ 装置と 互換性が あ り ます。 



次の テープ • ドライブの リストに は、 この 製品で テス 卜 済みの ものが 示されて います。 
ご 使用の テープ • ドライブが これらの リストに 記載され ていない 場合に は、 その メーカ 
—に 連絡して 互換性 を 確認 してく ださ い。 



Aiwa TD803 
Aiwa 進 11 
Alloy 120 

Alloy Retriever 40/60 
Alloy Retriever 60e 
Alloy Retriever 125c 
Alloy Retriever 250c 
ArchiveXL 5580i 
Archive 5540 
ArchiveXLe S580e 
Backtrax 80MB 
CMS Tape 40/INT 
CMS T2I20AT 
Colorado DJ-10 (Jumbo 120) 
Colorado DJ-20 (Jumbo 250) 
Colorado KE-10 
Colorado KE-15 
Colorado KE-15 
Compaq 輯 
EdisonTeck 40MB 
Internal 40MB 

Compaq Internal 80MB Tape 

IBM PS/2 Internal Tape Backup Unit 

IBM PS/55 Internal Tape Backup Unit 

Identity 120 

Identity 120c 

Identity 80i 

Insight 125/250 

Insight 80i 

Iomega** Tape 25 編 B 
Irwin 445 
Irwin 485 
Irwin 745 
Irwin 785 

Irwin Accutrac A 120 



Irwin Accutrac A250 

Irwin DC 2000 Series: Model 2040 (40MB) 

Irwin DC 2000 Series: Model 2080 (80MB) 

Irwin SXe 120/250 

Irwin SX 5540 and 5580 

Mountain Filesafe FS-4000 

Mountain Filesafe FS-8000 

Mountain Filesafe TD-4000 

Mountain Filesafe TD-4340 

Mountain Filesafe TD-4480 

Mountain Filesafe TD-8000 

Mountain 4400 
Pro 隱 80MB 
Summit Express SE 120 
Summit Express SE 250 
Sysgen Valuestor 250 
Tallgrass FS120 
Tallgmss FS300 
Tallgrass TGI 140 
Taligrass File secure Series 80 
Tecmar Mini Vault 120i 
Tecmar Mini Vault I20e 
Tecmar MiniVault 250i 
Tecmar MiniVault 250e 
Tecmar QT-40e 
Tecmar QT-40i 
Tecmar QT-80e 
Tecmar QT-80 
Watigtek 3040 
Wangtek 3080 
Wangtek FAD 3500 

Well-Tech (Colorado drive for Toshiba** T5200) 



髙速 ディ スケツ ト * コントローラ一 • カードに 接続され た テープ 装置 を 使って バック ァ 
ッブを 実行す る 場合 は、 テープの 使用 中 は ディスケット • ドライブ は 使えません。 
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SCSI テープ 装置 



バックアップ' プログラム は 次の SCSI テ 



ブ装 m と 互換性が あります & 



Archive Turbo Python (2.0GB) 
Archive Python (2.0GB) 
Archive Viper 2060 (60MB) 
Archive Viper 2125 (125MB) 
Archive Viper 2150 (150MB) 
Archive Viper 2525 (525MB) 
Exabyte 8200SX (2.0GB) 
Exabyte 8200 (2.0GB) 
Exabyte B500 (5GB) 
B^^byte 8505 (5GB) 
Exabyte 850c (5GB) 
Exabyte 4200 (2.0GB) 



Tandberg 3620 
Tandberg 3640 
Tandberg 3660 (150MB) 
Tandberg 3820 (150MB) 
Tandberg 4120 (LOGB) 
Tandberg 4220 (2.0GB) 
Teac MT-01 (250MB) 
WangPAT 1 300 (2,0GB) 
WangDAT 3200 (2.0GB) 
Wangtek 5525ES (525MB) 
Wangtek 7200HS (2.2GB) 



テープの フォー マツ 卜 （非 SCSI) 

テープ は 一度 だけ フォ一 マツ ト すれば 良い のです が、 バックアップに かかる 時間 を 少し 

でも 節約す るた めに は、 フォー マツ ト 済みの 保証され たテ一 プを臜 入す るの が 便利で 
す。 必要に応じて パック アップ， プログラム でも バックアップ 中に テープ を フォー マツ 
卜で きます が、 かなり 時間が かかります。 テープ を 使用す る まえに、 あらかじめ 「テー 
プ * ツール」 メニューの 「フォーマット」 を 実行して、 テープ を フォー マツ 卜して おき 

ましよ ラ。 



どの テ一ブ も 使用す る まえに 次の 2 つの こと を 行う 必耍が あ り ます。 
# -p ^ — フッ卜 < 初期化 J 

フォーマット は テープに データ' 卜 ラック を 割り付け、 読み書き できる ようにし ま 
す * この プロセス は ディスケットの フォーマットと ほぼ 同じです。 テープ を フォ— 

マツ 卜する ことと 消去す る こと は 違います。 消去 は テープの デ一 夕 を 削除す る こと 
なのに 対して、 フォーマット は データが 保管され ている データ' トラック を 割り 付 
ける ことです。 

• 保証 

テープに 壊れた ブ n ック がない かどう か を 検査し、 壊れた ブロック に対して 鬵み書 
きしない ように ロック ， ァゥ 卜します。 （DOS が ディ スケッ 卜の 壊れた セクタ一 
を ロック • アウトす るのと 同様です。 ） この ステップ は 最後に 行われます。 

Irwin フォ一 マツ 卜の テープ は 上記の 2 ステップの まえに、 さらに 次の プロセスが あり 
ます。 

顯サ ーボ， ライ 卜： テープに 永久 情報 を番き 込みます。 この 情報 は トラックに 沿って 
正確な 位置に 書き込まれ るので、 テープ 装置の 読み書き メカニズム は 適切な デ 一夕 • ト 
ラックに 対して 行われる ようになります。 この プロセス は 適 常、 1 度 だけ 行えば いい も 
のです。 テープに 再度 この^ 報 を ほき 込む 必要が ある 塌合 は、 まず テープの 内容 をす ベ 
て 消去して ください。 
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次の 表 は、 各種の 非 SCSI テープ を 完全に フォー マツ トす るのに 要する 時間の 目安 を 表 
しています。 40MBXL テープと SOMB XL テープ は 特別な テ一プ で、 より 大きな 容 * 
に フォ一 マツ ト できます & これらの テープに は" XL" という マークが ついてい ますが、 
これ はさら に 大きく できる こと を 意味し ます。 40MB の XL テープ は 60MB の データ 
を， 80MB の XL テープ は 120MB のデ一 夕 を 入れられる ように フォー マヅ 卜で きます。 





40MB ^ 
SCSI [テープ 


40MR XL #^ 
SCSI テ一プ 


80MB 非 
SCSI テ一プ 


40MB XL 非 
SCSIx— ブ 


サ一ポ ■ ライ 卜 

(Irwin のみ) 


36 分 


54 分 


51 分 


76 分 


フォ一 マツ ト 


IS 分 


27 分 


33 分 


50 分 




18 分 


27 分 


33 分 


49 分 


合計 


纖 


54 分 


賺 


99 分 


サ一ポ • ライ ト 
を 含む 合計 


72 分 


108 分 


117 分 


175 分 



ヒ 記の 所要時間 は、 AT クラスの PC で 見られる 髙 密度 ディスケット • コントローラーが 
使用す る 500 Kbps (キロ ビット/秒) のデ一 夕 転送 速度 を 基準に 計算して います。 XT 
クラスの PC で 見られる 低密 度 ディ スケッ 卜 • コントローラ一 が 使用す る 250 Kbps の 速 

度の 場合 は 上記の 倍の 時 問が かかる と 考えて ください * 逆に、 髙 速の 1000 Kbps コント 
ローラ— • カード を 使用す る 場合 は 時間が 半分になります。 

空の テープ を 挿入す ると、 バックアップ 'プログラム はまず テープ を 巻き戻し、 テ一 
プ* ヘッダー を 読もうと します。 これが 失敗す ると テープ は 保留され るので、 ユーザ一 

は 次の アクション （フォーマット を 続行す るか、 新しい テープに 取り替え るか、 フォ一 
マット を 中止す るか〉 を 選択で きます。 

CHC 形式 と フル スクリーン • バック ァ ッ プ 形式 

バックアップ' プログラム では、 標準 QIC-40/80 形式の テープと フル スクリーン -バッ 
ク アップ 専用 形式 テープの 両方 を サポートして います。 両者の 違い を 次の 表に まとめ ま 

す。 





QIC 


フル スク リーン ■ バック アツ 
プ 


他の バックアップ ■ ブ ログ ラ 
ム との データ 互換性 


QIC 準拠の プログラムの M 
で 互換性 あり。 


この バックアップ * プロ グラ 
ム でのみ 復元で きる。 


ディ レクト リー 情報 


バックアップ ♦ セッ トの先 
頭に # き 込む e 


バックアップ， セッ トの 終わ 
りに 害き 込む。 


サポート する バックアップ 方 

法 


追加 パック アップの み サボ 
—卜しない （ディ レク トリ 
—の 位. 邇 のた め〉 。 


すべての バ ッ ク ァ ッ プ 方法 を 
サポート する。 
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QIC 



フル スク リーン， バック アツ 
ブ 



複数の テープに わたる バック 
アップで 1 つの ファイル を復 
元す る 場合 



複数 テープに わたる バック ァ 
ップで テ一プ の 一部 をな く し 
た 場合 



すべての テ一 プを揷 入し な 
ければ ならない 可能 fj: あ 



最初の テープ （ディ レク ト 
リーが ある） をな くす と、 

ハード • ディスクに 1st 歴フ 
アイ ル があって も 残りの テ 
—プの データ は復无 できな 

い。 

途中の テープ をな くす と、 
それ 以降の テープの デ一 タ 

は 復元で きない。 （例 ： 6 
本の テープ からなる パック 
アップで 3 本 目の テ一プ を 
なくす と、 1~2 本 目の テ 
ーブ のみ 復元で きる》 ) 



その フ アイ ルがぁ る テー プの 
み 必要。 



M 後の テープ （ディ レクト リ 
—が ある） をな くしても、 ハ 
—ド - ディスクに 履歴 フ アイ 
ルが あれば ft 後の テープまで 
のす ベて のデ一 タ は 後 元で き 



途中の テ一ブ をな く した 場合 
でも、 ディ レク トリ一 がテ一 
プ または ハー ド • ディスクに 
存在す る 限り、 なくした テ一 
プ 以外の データ はすべ て 復元 
で 含る。 



2 つの 形式 は パフォーマンスの 面での 大きな 違い はなく、 どちらの 形式 も テープ 上で ほ 
ぽ 同じ だけの スペース を 使用 し ます。 

テ一プ を QIC 形式に フ才一 マツ ト した 後 は、 それ を フル スク リーン， バックアップ 用に 
再 フォーマット する 必要はありません。 これ は、 下位 レ ペルの フォーマット は 同一の た 
めです。 ただし 非 SXInviri テープ 装^だ け は 例外です。 それ は、 この タイプの テープ 
装慠は QIC と 互換性がない 特別の サ一ボ • ライ ト （4 23-36 ページ を 参照） を 使用して 
いるから です。 Irwin SX シリ 一ズの テープ 装置 は QIC と 互換性が あ り ます。 

QIC テープへの バ ック アツ プでデ 一 夕 の 暗号化 を 使用す ると、 その バ ック アップ' セッ 
ト は 他の QIC と 互換性の ある バッ ク アップ' プロ グラムで は 復元で き ません ので ご注意 
ください。 

注： サーバ一 ¥ボ リ ュ一ム を QIC 形式の テープに バッ ク アツ プ する 隙 は、 「JS 歴の保 
管」 コマンドが オンで ある こと を 確認して ください。 これによ つて、 バック アツ 
プ 情報と ともに サーバ一 ¥ ボリューム 名が 確実に ハード ， ディスクに 保管され ま 
す。 QIC 形式の テープの 設計 上、 サ 一パー ¥ ポリ ュ一ム 名 は テープに 保管で きな 
いのです。 

テープ' コントローラー • カードの 技術 情報 

バックアップ' プログラムで はさま ざまな 製造元の ディ スケッ 卜と テープ • コント 口一 
ラ— • カードが サポートされ ています。 多くの場合、 カード を 使用す るのに ュ一 ザ一 は 

なにも 指定す る 必要はありません。 しかし カードに よって は、 ユーザ一 が 最初に バック 
アップ， プログラム を 使用す る 際に 特別な パラメータ— を 渡して、 将来の バックアップ 
で その カード を 認識で きる ように 設定して おく 必要が あります。 この 情報 は 省略時 値の 
構成 ファイルに 保管され ます。 この 節で は、 特別な 情報 を 必要と する 力一 ド について 説 
明し ます。 



23-38 pc; dos J7.0/V ュ'— ザ， ズ < ガイド 



アダプタ一 ， カー ドは一 次 ディ スケッ ト * コントローラ一 と ディ スケッ トと テープ 装お 
と を 接続し ます。 バックアップ' プログラム は、 ユーザ一 が 「装置の 定義」 コマンドで 

「検索」 を 選択す ると 動的に 次の 力一 ドを検 知し ます。 

• Archive XL20A 

• Colorado AB-10 
* irwm 423 1 

画 二次 テープ * コントローラー 'カード (マイクロ ，チャネル) ： 提供され る 次の テ 
—プ • コントローラ一 ， カードで は、 アドレス 情報 を 指定す る 必要はありません。 

• Irwin 4100MC 

• Mountain MACH2 (マイクロ * チヤ ネル） 

• TeemarMCA ディスケット' テープ 'コントローラ一 

驪 二次 テープ-コントローラー' 力一 ド (ISA) ： 提供され る 次の テープ' コント 口 
—ラー， 力一 ドは ISA (Industry Standard Ardiitecture) 規格の ため、 I/O ポ一 ト • アド 
レス、 IRQ チャネル、 および DMA チャネル を 指定す る 必要が あります。 

設定 は 「装^の 定義」 コマンド を 実行す ると 表示され る 『構成』 ウィンドウで 行い ま 
す。 



テープ ■ ドライブ 


ADDR 


IRQ 


DMA 


Alloy FTFA Controller 


340 


3 


2 


Colorado FC'10 


180 


3 


2 


Colorado TC-I5 


130 


3 


2 


Compaq Expansion Chassis #1075-70-001 


370 


6 


1 


Iomega IHA-lOp 


370 


3 


1 


Archive/Irwin 4 1 00 ATM 


370 


6 


2 


Mountain MACH2 


3E7 


5 


3 


Summit Accelerator 


3E7 


5 


3 


Summit SE 305 


130 


E 


0 


Tecmar QT 


300 


3 


1 


Wangtek Lightning Thunderbolt 


300 


3 


1 



上記の 表に 示される アドレス は カードの 出荷 時 設定です。 設定 を 変更した 場合 は その 値 
を 指定して ください。 
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Colorado FC- 10 および TC- 15 は、 ジャンパー のない コントローラ一 であるた め、 上記 
の 表に 記載され ている 速度で 動作す ると は 限りません。 バックアップ' プログラムが ュ 
一 ザ一 のテ一 プ' ドライバ一 を 見つけられなかった 場合に は、 その ドライバ一 が 見つか 
るまで 再度 構成す るか 下記の 値セッ トを 試みて ください * 

VTC ファイルの 同期 をと る 

バックアップ， プ □ グラムで SCSI の 構成 中、 ウィンドウが 表示され ます。 この ウィン 
ドウに 表示され る オプション は SCSI アダプタ一 • カードの タイプに よって II なり ま 

す。 

バックアップ * プログラム は バックアップ 処理で 各 SCSI テープ を 使用した あとに、 A 
一 ド • ディスクに *,VTC (ボリューム' テープ' カタログ） ファイル を 害き 出し、 ノズ 

ック アップ ごとに それ を 更新して いきます。 

「バックアップの 前に VTC を 更新す る」 オプションが オンの 場合 （省略時 値は才 
ン） 、 画面に テープ • ディレクトリ 一が 表示され る まえに、 ハード * ディスクの 
*,VTC ファイル は テープ 上の 最後の *,VTC ファイル 情報に よって 更新され ます。 この 
プロセス では、 バックアップ， プログラム はまず テ一 ブを卷 き^して、 最後の 气 VTC 
ファイル を 探さなければ ならない ため、 とても 時間が かかります。 

テープ を 1 台の PC だけで 使い、 しかも 1 人で 使用して いるので あれば、 ハード' デ イス 
クと テープの *ATC ファイル は 常時 一致して いる わけです から、 「バックアップの 前 
に VTC を 更新す る」 オプション を オフに しても 問題ありません。 これによ つて かなり 
の 時間 を 節約で きます。 

しかし、 複数の ユーザ一 が^じ テープ を 使って バックアップ を 行う 場合 は、 この ォプシ 
， ョ ンは 必ず オンに してお く 必要が あ り ます。 これによ つて 各 ユーザ— のハ— ド' デ イス 

ク 上の *.VTC ファイルが いつでも テープの 実際の ディ レクト リーと 一致し ます。 

SCSI テープの 内容に 何 か 不^な 点が あるとき は、 『テープ ，ディ レクト リ 一 J ウィン 
ドウで [カタログ〕 ボタン を 選択して ください。 VTC ファイルが 自動的に 比較、 更新 
されます。 

上手 にバ ック アツ プを 行うた めに 

データの バックアップ を 行う にあたって は、 その データが どのく らい 頻繁に 変更され る 
かが キーと なります。 次の 質問 を 考えて みて ください。 

• それらの ファイル は どの位 大切な もの か 

• それらの ファイルのう ちいくつ が 日々 変更され るの か 

• ファイルに 何 か 起こったら、 何日で 元の 状態に 戻せる か 

バックアップ • プログラム は ドライブ、 メディア、 および 速度に 応じて 各 S の バック ァ 
ップ 方法 を 提供して います。 
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ディ スケッ 卜への バックアップ 

パ ック アツ プ 方法に 応 じて 設定 フ アイ ルを自 分で 作成す るか、 バ ック アップ' ブロ グラ 

ムで 提供され る WEEKLY または DAILY 設定 ファイル を 使用 します。 少なくとも 2 セ 
y ト のパ ックァ 、ソブ 'ディスク を 使用 して、 前の パ ック アツ プを 次の パ ック アツ プで上 
書きす る こ とがない よ うにして く ださ い & 

構成 済みの 設定 ファイル を 使う 

バックアップ. プログラム では、 WEEKLY と DAILY という 設定 フ アイ ルが 提供され 
ています。 WEEKLY ファイル は， 1 番目の ハード' ドライブ （通常 は C) のす ベての 
ファイル を バックアップ する ように 設定され ています。 また DAILY ファイル は、 最後 
に 全 バックアップ を 作成して から 変更の あった ファイル だけ を バックアップ します。 

靄 通 ごとに 変更の あった ファイル だけ を パック アップす るに は 次の 手順で は、 毎週 
金曜日に 全 バックアップ を 作成し、 その後、 月曜日から 木曜日まで は その バック アツ 
ブ' セッ 卜に 変更の あった ファイル だけ を 追加して いきます （追加 バックアップ〉 。 木 
曜日の バックアップの 終了 時には、 金曜日の 時点より パック アップ' ディ スケッ 卜の 数 
が 何枚 か增 えてい るか も しれません。 

1 金曜日に 次の コマンド を タイプして バックアップ を閱始 する。 



cpbackup weekly 



2 ディ スケッ 卜の 最初の セット を 使って バックアップ を 行う。 

3 それぞれの ディスケットに 順番、 名前、 およ ぴセッ 卜 番号 を 害いた ラベル を 貼 
る。 

たとえば 最初の ディスケットに は 「セット A、 金曜日、 No.lJ 、 2 番目の ディ 
スケッ 卜に は 「セヅ 卜 A、 金曜日、 No，2j のように 記入し ます。 

4 月曜から 木曜日 は、 次の コマンドで バックアップ を 開始す る。 



cpbackup daily 

5 プロンプトが 表示され たら、 追加 パック アップの 場合 は バックアップ' セッ 卜の 
最後の ディ スケッ トを 挿入す る。 （注） 

たとえ ば、 金曜 日 のバ ック アツ プで 25 枚の ディ スケッ 卜 を 使用 したので あれ 
ば， セット A の ディスケット No. 25 を 挿入し ます。 プロンプトに 従って 追加の 
ディスケット を （必要に応じて > 抻入 します。 
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6 それぞれの ディ スケ ットに 適切な 顧^ 番号 を 記入す る。 （セッ ト A の No. 26, 
セッ 卜 A の No. 27) 

注： 差分 バックアップ を 行う 場合 は、 逆に、 毎日 新しい ディスケット を 挿入す るよう 
に 促されます。 デ一 夕 を 復元す る 必要が 起きたら、 全 バックアップと 差分 バック 
7 ッ プの^ 後の ディ スケ ットを 復元し ます * 

この 応用 例と して、 毎月 第 2 週と 4 週 目に バックアップ を 作成す るに は、 2 セット 目の 
ディスケット を 使って 上記の 手順 を 繰り返します。 これらの ディスケット は 「セット 
BJ という ラベル を 付けます。 

その他の バ ック アツ プ 方法 を 使 う 

多くの場合、 月に 1 回の 全 バックアップ に加えて、 変更の あった ファイル のみ を 毎日 バ 
ック アップ すれば それで 十分です。 必要性に 合わせて、 次の 中から パック アップ 方法 を 
選んで ください。 

• 毎日、 差分 バックアップ を ディスケットに 作成し ます。 安全の ため 2 セットの ディ 
スクを 用意して 交互に 使いましょう。 1 セッ 卜で 6 枚 以上の ディ スケッ トを 使用す 
る 場合 は 再び 全 パック アップ を 実行し ます。 差分 パック アップ 方法で は、 毎日の バ 
ック アップ * デ一 夕 は 積み重ねられません （最後の 分の み） 。 

• 月曜日に 分割 追加 バックアップ を 行い （新しい バックアップ * セット を 開始） 、 そ 

' の 後、 毎日 追加 バックアップ を ディスケットに 作成し ます。 この 方法 だと、 毎日の 

パック アップ • データ を 残す ことができ、 しかも 分割 追加 バックアップ だけ を 使う 

よりも バックアップ • セッ トが 少なくて 済みます。 

テープへの バックアップ 

バックアップに テープ 装歷を 使う ことの 大きな メリ ッ 卜 は、 バックアップ 作業 を 完全に 

自動 化で きる ことです。 少なくても 2 セッ 卜の バックアップ * テープ を 使用して、 前の 
バッ ク アツ プを 次の バ ック アツ プで 上番き する こ とがない よう に してく ださ い。 

蕭 2 本の テープ を 使つ て バック 7 ップ する 方法 

1 WEEKLY 設定 ファイルと テ 一:/ Na 1 を 使って、 週 ごとの 完全 バックアップ を 
ス ケンュ 一 J レ 1 る。 

2 DAILY 設定 ファイルと テープ No, 1 を 使って、 毎日の バックアップ をスケ ジュ— 
ル する。 

3 2 週 目に は テープ No, 2 を 使って 上記の 2 ステップ を 行う。 
その後 は 週 ごとに テープ を 交互に 使用し ます。 

醫 Vi 本 の テープ を 使って パック アップす る 方法- • よく 使われる 方法と して、 10 本の 

テープ を 使って U 週 分の 完全な バックアップ ，データ を 作成す る 「& 父、 父、 息子」 

と 呼ばれる 方法が あります。 
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1 iO 本の テープの それぞれに 次の ような ラベル を 貼る。 

6 - 2 週 目の 金曜日 

7 - 3 週 目の 金曜日 

8 - 1 ヶ月 g 

9 - 2 ヶ月 目 
5 - 1 週 目の 金曜日 10 - 3 ヶ月 目 

2 次の カレンダ一 を 参照して、 掊 おされた 番号の テープ を 使って バック アツ ブを取 
る。 



1 か FI 



2 か 月 目 



3 か 月 目 



月 


火 


水 


木 


金 




月 1 


'欠 


水 


木 


金 




月 


'X 


水 


木 


金 










5* 












5* 












5* 




2 


3 


4 


6* 






2 


3 


4 


6* 






2 


3 


4 


6* 


1 


2 


:i 


4 


7* 




1 


2 


3 


4 


7* 




1 


2 


3 


4 


7* 


1 


2 


3 


4 


8* 




1 


2 


3 


4 


9* 




1 


2 


3 


4 


1G* 



その 際、 * のつ いた テープに は システム 全体の 全 バックアップ を 作成し ます a そ 
れ 以外の テープに は、 分割 追加 バックアップ または 差分 バックアップで、 変更 フ 

ァ ィ ル のみ バ ックァ ツ プ します。 

例えば、 1 か 月 目の 第 4 週の 金曜日に は、 テープ 8 を 使って システム 全体の パッ 
ク アップ を 作成し ます。 

また、 2 か 月 目の 第 2 週の 金曜 B に は、 テープ 6 を 使って システム 全体の バック 
アップ を 作成し ます （1 か 月 目の 第 2 週の バックアップ ，データ は 上書きされ ま 
す。 ） 

月曜 曰〜 木曜日 は 曜日 ごとに テープが 決まって いて、 これに 前の 週の 金噃 曰から 
変更され た ファイル だけ を バックアップ します。 バックアップ 'データ は、 翌週 
の 同じ 曜日の データで 上番き されます。 

4 か 月 目 以降 は、 テープ 8、 9、 1 0 を 古い ものから 順に 再 利用して いきます。 

飄 ディスケットと テープ を m み 合ね せる 方法： 全 バックアップ を テープに 作成し i そ 

れに 続く 分割 追加 バッ ク アツ プ または 差分 バッ ク アツ プを ディ ス ケット に 作成す る 方法 
です。 この 方法 は、 テープ を 何 本 も 購入す る 経费が 節約で きて 経済的です。 



画 取 リ 外し 可能 メディア または ネットワーク を 使う 方法 ： この 方法 は、 テ一 夕 を 
Bemoull ほた は SyQuest ド ライ ブ などの 取り外し 可能 力一 卜 リ ッ ジ、 または ネッ 卜 ヮ一 
ク 上の ディ レクト リーに バックアップ するとき に 使用して ください。 

1 ネッ ト ワーク または 力一 トリ ッジに FULL という 名前の サブ ディ レク トリ一 を 作 
成し、 週 ごと または 月 ごとに その サブ ディ レク トリーに 全 バックアップ を 取る。 

2 同じ ドライブに DAILY1 と DAILY2 という 2 つの サブ ディ レクト リー を 作成す 
る。 

この 2 つの サブ ディ レク トリ一 を 交互に 使って 毎日、 差分 バックアップ を 作成す 
め 



曰 曰 曰 曰 




個 I I I 

12 3 4 
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3 つの サブ ディ レクト リ一 を 作成す る ことによって、 バックアップ • プログラムが バッ 
ク アツ プ 情報 を 書き 出す 次の 3 つの フ アイ ルを娯 つて 上番き する こ と を 防げます。 

• CPBACKUP.001 ユーザ一 の バックアップ • データ 

• CPBACKUP.D1R バックアップ * データの ディレクトリ一 

• CPBACKUP.rNF ブート * レコード 情報 
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CPBDIR プログラム 

CPBD1R プログラム は、 髙速 または 中速 ディ スケッ 卜への バックアップで 作成され た 
ディスクの 総数 や 正しい 順 * などの 情報 を ユーザ— に 知らせます。 これ は ディスクに 正 
しい ラベル を 貼り 忘れた ときな どに 非常に 役立ちます。 

注： 低速 ディ スケ' ノ 卜への バックアップで 作成され た ディ スケヅ 卜の 数 や 日付に 関し 
て は、 DOS DIR コマンド を 使用して ください。 

ディ スケッ トには 次の 2 つの ファイルが お 在し ます， 

• CPBACKUP.INF 

• CPBACKUP.wim (fl^ は ディ スケッ 卜 番号） 

また、 バックアップ' セットの 最後の ディスケットに は、 CPBxxx'DIR という 名前の 履 
歴 ファイルが あります。 

CPBDIR は DOS コマンド ■ プロンプトから 次の コマンド を タイプして 実行し ます。 

r ' ' ， 

cpbdir 

異なる ドライブから バックアップ' ディ スケッ トを 読み込む に は、 ディ スケッ トを揷 入 
した ドライブ を コマンドの あとに 指定し ます。 



cpbdir d: 



ドライブ 名の 後ろに コロン （：〉 をつ ける の を 忘れないで ください。 

CPBDIR は バックアップ * ディ スケッ トを 読み取り、 その バックアップ • セッ 卜の 総 
ディスク 数、 使用され た メディア、 フォーマッティング、 速度、 また、 その ディ スケヅ 
トに ディ レクト リ一 が 存在す るか どうかな どの 情報 を 表示し ます * 

注： コマンドに は ドライブ 名の ほかに、 次の パラメ一 夕一 を 指定で きます。 

fx バックアップ， ディスク に 間 して 詳細情報 を 表示 し ます。 
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第 24 章 Stacker ディスク 圧縮 を 使う 

Stacker for Windows & DOS は、 きわめて 優れた データ 圧縮 規格 を 使用 してお り 、 デ 
イス ク 容量 を 安全に 拡張し ます。 Stacker が 備えて いる 特許の LZS" 圧縮 テク ノロ ジ 一と 
Stacker SmartPack" との 組合せに より、 例えば 100MB の ディスク を 250MB に 変身 させ 
る こと も 可能です。 

Stacker は、 DOS に 組み込まれ ている 圧縮の ための 補助 機能 を 十分に 活用し ます。 
SuperStor/DS ドライブ、 DoubleSpace/DriveSpace ドライブ、 または 旧 バ一 ジョンの 
Stacker をお 持ちの 場合、 Stacker は 自動的に それら を 変換し、 さらに 多くの 空き スぺ一 
スを 提供し ます。 ただし、 バ 一ジョ ン 4,0 より 古い Sucker for OS/2 & DOS だけ は 例 
外です。 この パージ ヨンの Stacker に は、 Stacker Smart Pack 機能が 備わって いません。 



DOS のィ ンス トール 後に Stacker ディ スク 圧縮 を 導入す る 

DOS の インストールの 時に 「Stacker ディスク 圧縮」 を 選択し なかった 場合で も、 /E ス 
イッチ を 使用して DOS のセッ ト アップ • プログラム を 実行す る ことにより、 Stacker デ 
イス ク 圧縮 を あとから 導入す る ことができます。 

DOS の ディ スケッ 卜に は、 Stacker を システムに 導入す るた めに 必要な 機能が すべて 含 
まれて います。 DOS および Windows の インストールが 済んだ 後で あっても、 /E ス イツ 
チを 使用して DOS のセッ ト アツ ブを再 実行す ると ォブ ショ ン • ツール だけ を 選択 導入 
する ことができます。 DOS 自身 を インス トールし 直す 必要はありません。 

厦 Setup の/ E ス ィ ッ チを 使用 し て Stacker を 導入 する に は 

1 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ' ディスケット」 を、 ドライブ A または 
B に揷 入す る。 

2 DOS コマンド * プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 



a: setup ノ e 

または 

b; setup /e 



3 DOS の インストールが 開始され た 後 は、 画面に 表示され る 指示に 従う。 



LZS および SmartPark は t Stac Election ics の 商椋 です。 
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オプション' ツールの 選択 パネルで （"Stacker ディスク 压縮」 の 横に 「いいえ」 
が 表示され ている はずです。 



4 [す] キー または [丄] キ一 で カーソル を 移動して rstacker ディスク 圧縮」 を 
高輝度 表示す る。 [Enter] キ一 を 押す か、 または マウス 使用 時には 「Stadcer デ 
イス ク 圧縮」 部分 を クリック する。 

このと き、 他の オプション + ツール を選扳 したい 場合、 選択したい ツール を 高 輝 
度 表示して 各項 目 ごとに [Enter] キー を 押す。 

選択した すべての ォ プショ ン * ツールの 横に 「はい』 と 表示され ます。 

5 カーソル を 移動して、 次の テキスト を 高輝度 表示す る。 



上記の オプションで よい。 



6 [Enter] キー を 押して、 オプション 'ツールの 選択 を 確定す る。 

7 画面の 指示に 従って、 オプション * ツールの 導入 を 完了す る。 

注： S は cker ディスク 圧縮 を^ 入す ると、 必要な ファイルが DOS ディ レク トリ一 にコ 
ピーされ ます。 実際に データ を 圧縮す る 前に、 Stacker 初期 セットアップ 'プロ 
グラム を 実行す る 必要が あります (詳細 は、 24-5 ページの 『Stacker 初期 セット ァ 
ップ * プログラム fSSETUP) を 始動す る』 を 参照して ください》 



Stacker を ご 使用の 前に 

Stacker は、 ファイル を 圧縮す る ことによって ファイルが 占める スペース を 少なく し、 
より 多くの ディスク 'スペース を 提供す る ものです。 Stacker の 特許の データ 圧縮 テク 
ノロ ジ一 である Stack ぽ LZS は、 ファイルの 冗長な 反復 愦報を 除去し ます。 さらに、 
Stacker SmartPack によ り、 フ アイ ルは 確実に パ ック されて ディスク 上の スペースに 保 
管され ます。 

他の いくつかの 圧縮 製品と 異なり、 Stacker は 圧縮 状態 を 監視して います。 データの 圧 
縮 率が 2.5 倍 を 越える 場合 は、 それに 合わせて Stacker が 実 圧縮率 を 調整し、 可能な 限り 
の 最大 スペース を 提供し ます。 

Stacker を セットアップし、 ディスク * スペース を 2 倍 以上に 拡張した 後 も、 コンビ ュ一 
ターの 使い方 はこれ までと まったく 変わりません。 変わる の は、 ディスクの スペースが 
はるかに 大きくな つたこと だけです。 
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Stacker ディスク 圧縮の 機能に ついて 

Stacker は、 多くの ディスク • スペース を 解放し、 DOS 用の ツール ボックス または 
Windows 用の ツール ボックスの どちらから でも、 簡単に ドライブ を 保守す る ことが で 
きます。 

Stacker に は 以下の 特長が あ り ます。 

• 最大の ディスク • スペース を 提供し ます。 Stacker は、 機能が 向上して いる 特許の 
Stacker LZS テク ノロ ジ一 により、 ユーザ一 に 可能な 限り 最大の スペース を 提供し 
ます。 

• 圧縮 ディスク 上の データ は、 どこで でも アクセス できます。 Stacker が 導入され て 
いない コンピュータ一 でも、 Stacker Anywhere** を 使用して アクセス 可能です。 

• 他の 圧縮 ドライブ も 即時に 変換し ます。 この結果、 Stacker ドライブ では、 

Superstor/DS または DoubleSpace/DriveSpace の 場合よ りさら に 多 く の スペースが 
使用で きる ようになります。 

• 使用 メモリ一 が 少なくて すみます。 Stacker は 最小限の メモリー しか 使用し ませ 
ん& 

• ドライブの 保守が 楽になります。 Stacker ツール ボックス では、 残り バイト 数、 空 
き スペース、 および 断片 化の 状態 を 表示で きます。 Stacker のす ベての ツール は、 
ツール ボックスの 使いやすい メニューに 表示され ます。 

• Stacker MaxSpace" または Sicker MaxSpeed" 用の 微調整 機能 を 備えて います。 

10 種類の 設定 値から 選択で きます (DOS では STACKEIUNI ファイル を 編集す る こ 

とに より、 Windows では Stacker Windows ツール ボックス を 使用して 選択で きま 

す)。 したがって、 例えば コンピュータ一 を MaxSpeed に 設定して ある 場合で も、 

時々、 最適化 ツールの 「Full-MaxSpaceJ 方式 を 使用して 再 圧縮 すれば、 さらに 多 
くの スペース を 獲得す る ことができます。 

• デ一タ を 保護し ます。 システム を 始動す るた びに、 Stacker が オート • プロテクト 
を 実行して、 データが 良好な 状態に なって いる こと を 確認し ます。 Stacker 才一 
ト • セーブ (Stacker Windows ツール ボックス でのみ 使用可能) は、 重要な Stacker 

へ ッ ダー 情報 をバ ック アツ プし ます。 

• パック アップが 必要な デ一 夕の 量 を 表示し ます。 「バックアップ 状況 J ゲージ 

(Stacker Windows ッ一 ルポ ッ ク スで 使用可能) は、 バック アツ プの 状況 を 追跡して 
表示し ます。 

• ディスクの 保守 作業が 必要に なると、 メッセージの 明滅 または 音に よって 知らせ ま 
す。 ディスクが いつば いに なった とき や、 ファイルの バックアップ、 ディスクの 最 

適 化 を 行う 時期が 来たと きに、 Stacker Windows ツール ボックス がそれ を 知らせて 
くれる ように 設定で きます。 



Stacker Anywhere, Stacker Maxspace, Stacker Maxspeed は、 Stac Hec け orucs の 商樣 です。 
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Stacker の ヘルプ を 表示す る 

Stacker に は、 オンライン • ヘルプが 組み込まれて います。 ヘルプ は、 キー を 押す か マ 
ウス を クリック する ことにより、 表示で きます。 

• Stacker 初期 セッ ト アップ または セッ 卜 アップの 実行中に ヘルプが 必要に なった 場 
合、 [F1] キー を 押す か、 r ヘルプ」 を クリックして ください。 

, Stacker DOS ツール ボックスの 使用 中に ヘルプが 必要に なった 場合、 〔F1] キ一 
を 押す と、 どの 画面から でも 状況に 応じた ヘルプ を 表示で きます。 

, Stacker Windows ッ 一ルポ ッ ク スの 使用 中 に ヘルプが 必要に なつ た塌 合、 「ヘル 
ブ j メニューから 「ッ一 ル ボックスの ヘルプ j を 選択して、 ヘルプ 項目の 索引 を 表 

示して ください。 または、 [FI] キ一 を柙 すと、 どの ダイアログ 'ボックス また 
は 画面に ついても、 状況に 応じた ヘルプが 表示され ます。 

この マニュアルに 含まれて いない 最新 情報に ついては、 DOS の ディ レクト リ一 および 
Stacker の ディ レク トリ一 に 入って いる README/TXT ファイル を 参照して ください。 

注： Stacker 初期 セッ ト アップ (SSETUP) を まだ 実行して いない 場合 は、 上記 ファイル 
のうち、 Stacker の README.TXT ファイル は C:¥DOS¥ST ACKER サブ ディ レク 

トリーに 入って います。 （C:¥DOS に DOS を インストールした 場合)。 SSETUP の 
実行 後 は、 この ファイル は C:¥STACKER ディ レク トリーに 入って います 
(C:¥ST ACKER 力 Stacker ディ レクト リーの 場合)。 

DOS の 場合 は、 任意の テキスト 'エディ 夕一 (DOSE エディ 夕一 など) を 使用して これ 
らの README/TXT を 表示で きます。 Windows の塌合 は、 rstackerj グループの 
「READMEj アイ コ ンを ダブル * ク リ ック すると、 Stacker の README, TXT がお 示 
されます。 



Stacker を 初期 セッ ト アップす る 

Stacker の 初期 セッ 卜 アップの ために、 下記の 操作 を 行って ください。 

• Stacker を まだ 導入して いない 場合、 DOS セットアップ' プログラム (SETUP コマ 
ンド） を 使用 して Stacker フ ァ ィ ルを 導入す る。 

• Stadker 初期 セットアップ 'プログラム （SSETUP) を 実行す る 前に、 データの パッ 
ク アップ をと る。 

• Stacker 初期 セットアップ • プログラム (SSETUP) を 実行して、 Stacker の S 初の セ 

ッ ト アップ を 行う。 

• 以後 （ SSETUP を 実行 した 後) は、 Stacker セ ッ卜 アップ' プログラム (Stacker の 
SETUP コ マンド） を 使用 して 追加 ドライ ブを 圧縮す る。 

Stacker セットアップ • プログラム は、 Stacker DOS ツール ボックスの 中の 一機 能 
としても 使用で きます。 
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データの バックアップ 

Stacker を 初期 セットアップ する 前に、 データ を バックアップして ください。 Stacker は 
いくつかの データ 保護 機能 を 有し、 安全に 圧縮 ディスク を 管理し ます。 しかし、 シス テ 
ムに 変更 を 加える 前に は， 万一の 場合に 備え、 必ず バックアップ をと つてお く 方が 賢明 
です。 バックアップの 方法が 決められ ている 場合 は、 その 手 願に 従えば よいだ けです。 

必ず 完全 バッ ク アップ を 実行して ください。 

テープ • バ ックァ ッ プを 使用す る 場合 は、 イメージ， バック アツ ブ ではな く ファイル 単 
位の バックアップ を 実行して ください。 バックアップの 詳細に ついては、 第 23 京， 
『CentraI Point バックアップ を 使う』 を 参照して ください。 

Stacker 初期 セッ ト アップ- プログラム (SSETUP) を 始動す る 

Stacker 初期 セッ ト アップ * プログラム (SSETUP) を DOS または Windows から 始動し、 
必要に応じて [Enter] キー を 押して 画面に 応答し ます。 

Stacker の 初期 セットアップ は、 DOS の 場合 も Wimlows の 場合 も 簡単です。 Windows 

の もとで セットアップ する 場合で も、 Stacker は 自動的に Windows を 終了し、 DOS に K 
つて 処理 を 続けて いきます。 

厦 Stacker を 初期 セ ッ卜 アツ プ する に は 

1 DOS を インストールす ると きに， 「Stacker ディスク 圧縮」 を 選択す る。 

Stacker 初期 Setup (SSETUP) を 実行す る 前に、 「Stacker ディ スク 圧縮」 を 選択 
した かどう か を 確認す るに は、 Stacker サブ ディ レクト リ一 が あるか どうか を 調 
ベます (たとえば DOS のィ ンス トール 時に 省略時 ディ レクト リー を 選択 した 場合 
は、 Stacker ファイル は C:¥DOS¥ST ACKER サブ ディ レクト リ一 に コピ一 されて 

いる はずです)。 

DOS の インスト一 ル 時に 「Stacker ディスク 圧縮」 を 選択して いないと、 
SSETUP は 実行で きません a Stacker 初期 セットアップの 実行に 進む 前に、 24-1 

ページの 『DOS の インストール 後に S は cker ディスク 圧縮 を 導入す る J を 参照し 

てくだ さい。 

2 DOS コマンド * プロンプトで 次のように タイプす る。 

r ' * 

ssetup 



S [Enter] キー を 押す。 

4 画面に 表示され る 指示に 従う。 

コンピュータ一 に LCD、 グレイ ，スケール、 または モノクロ ，モニタ一 が 付いている 
場合 は、 以下の ように タイプす ると、 画面が 見やす くなります。 
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ssetup /m 



Stacker を Windows から 使用す る こと を 予定して いる 場合 は、 プログラム • マネージャ 
一の 「ファイル 名 を 指定して 実行」 を 選択し ます。 そして コマンド 'ライン 入力 行に 
ssetup と タイプし、 [Enter] キ 一を 押します。 これにより、 Stacker 初期 セット アツ 
プが 実行され、 その後に rstackerj グループが 自動的に 作成され ます。 

Windows を まだ ィ ンス ！ ル していない 場合 は、 先に Windows をィ ンス 1 ル してお 
かないと、 rstackerj グループ は 自動的に 佧 成されません。 すでに Stacker を 導入して 
あって、 その後で Windows のィ ンス トールが 必要な 場合 は、 Windows をィ ン ストール 
した 後に Stacker の SGROUP コマンド を 使用して [Stacker! グループ を 作成し ます。 
DOS コマンド • プロンプトに 以下の ように タイプす ると、 詳細な 情報が 表示され ま 
す。 

help sgroup 



Stacker 初期 セッ ト アップ 中に Stacker ドフ イブ を 作成す る 

Stacker の 初期 セッ ト アップの ために SSETUP を 実行す る ことにより、 いくつかの ファ 
ィルが 展開され、 Stoker の ディレクトリ一 および ファイル は、 C:¥DOS¥STACKER か 
ら C:¥ST ACKER に 移動され ます (省略時 ディ レクト リーの 場合)。 

その後、 自動的に Stacker セットアップが 実行され、 任意の ドライブ を 圧縮したり、 そ 
の 他の 圧縮 フォ一 マツ 卜の ドライブ を Stacker ドライブに 変換した りする ことができ ま 
す。 

Stacker 初期 セッ 卜 アップ を 終了した 後で も、 Stacker の STAC コマンド を 使用す る だけ 
で、 任意の 追加 ドライブ を 圧縮で きます。 詳細な 操作 手順に ついては、 24-17 ページの 
『追加 ドライブ を 圧縮す る J を 参照して ください。 

なお、 以下の 手順に より S は cker セットアップが 完了し， 圧縮 ドライブが 作られたら、 
実際に 運用す る 前に、 24-12 ページの 『ブート 可能な S ほ cker ディスケットの 作成 J 
を 行って ください。 

Stacker セッ 卜 アップに ついての ヘルプ を 表示す る 

Stacker セッ ト アップの 案内 通りに 進む と、 一連の 决定 がで きる ようになって います。 

どれ を 選択 すれば よい か 分からない 塌合 は、 キー を 押す か、 「ヘルプ』 をクリ 
ック すれば、 画面の どこから でも ヘルプ を 表示で きます。 



24-6 pc dos n，o/v ユーザ一 ズ ■ ガイ ド 



高速 または カスタム セッ ト アップ を 選択す る 

Stackerfe ット アツ プの 実行時に、 旧 バー ジョ ンの Stacker または 他の 夕 イブの 圧縮 ド ラ 
イブ を 検出し ないかぎ り、 2 つの セットアップ 方式、 つまり 「高速」 と 「カス 夕ム」 の 
どちら かが 選択で きる ようになって います。 



次の 場合に は 『高速」 を 選択して ください 
• S は cker を 簡単に セ ット アツ プ する 。 



すべての 5MB を 超える ハードディスク または 区画 を 自動的に 圧縮す る 
システム 用の 决定を Stacker に 任せる。 



□ 



次の 場合に は 「カスタム」 を 選択して ください。 
• 一度に 1 つず つの ディスク または 区画 を 圧縮す る。 
• ディスクに 残って いる 空き スペース だけ を 圧縮す る。 

• Stacker ドライブの クラスタ一 * サイズ， 圧縮し ないで 残す スペースの S など、 ォ 
プシ ヨン を 選択す る。 



Stacker の アップ グレードと 最良の 圧縮 を 実現す る 

システムに Stacker の 旧 バー ジョ ン があった 場合、 Stacker セヅ ト アップ を 実行す ると 
それが 検出され、 2 つの オプションが 提供され ます。 つまり、 「完全 更新」 または 「高 
速 更新」 を 選択す るよう 求められます。 できるだけ f 完全 更新」 を 選択して ください。 
これに は、 2~3 時間 かかる 場合 もあります が、 「完全 更新 j は、 システム 全体の 完全 
な アップ グレードで 1 最良の 圧縮 状態 を 実現で きます。 



Stacker 4. 0 for Windows &m 



セットアップ は stater 4.0 の 優れた 圧縮 技術 を 最大限に 生かす ため 
Stacker ドライブ を 更新し、 データ を再压 縮し ます。 广 完全 更新」 は、 



可能です。 



師更 卿 手順： 

1) システム を 再 始動し ます， 

2) 下 K の ドライブ を 更新し ます 



「高速 更新」 を 択 すると、 圧縮率 を 高める ために 後で テータ を 再 圧縮 

する 必要が あります。 すの 場合 は、 Stacker ッ 一ルポ、 y クス のォプ ティ 
マイ ザ一 (最通 化) を邋 沢し 「Full-MaxSpace」 を 実行して ください。 

mmmsm 





F1 - ヘルプ. 



選択 Enter. 



圓 



「完全 更新」 を 選択す ると、 次の 処理が 実行され ます < 
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• まず、 前の Stacker ファイル を アップ グレード します。 



• 次に、 ドライブの 斷片化 を 解消し ます。 

• Stacker のさら に 向上した 圧縮 テクノロジ 一により データ を 再 圧縮し、 最新で 最良 
の 圧縮 状態 を 提供し ます。 

「商 速 更新」 を 選択す ると、 Stacker は 古い Stacker ファイルの 更新 は 行います が、 アイ 
スクの 最適化 も ドライブ 上の ファイルの 再 圧縮 も 行いません。 Stacker の 圧縮機 能の 利 
点 を 活用す るた めに、 ドライブ を 後で 再 圧縮して、 圧縮 状態 を改 き してく ださい。 これ 
は、 Stacker DOS ッ一ル ボックスから オプティマイザ— （Stacker^ 適化プ D グラム） 
を 使用して 行えます。 ^ 適 化の タイプと して、 rFull-MaxSpacej を 選択して、/ こさ 
い。 

オプティマイザ一 は、 Stacker ドライブの 断片 化 を 解消 するとき に 拡張 メモリ— を 使用 
します。 オプティマイザ一 は、 できるだけ 多くの 拡張 メモリ— を 使用 するとに よって、 
必要な 基本 メモリ一 の S を 少なく します。 

注： システムに 拡張 メモリ一 がない 場合 は、 オプティマイザ一 は 基本 メモリー を 使用 
し ま^ 。 

メモリ— 要件の 詳細に ついては、 24-43 ページの 『Stacker で DPMS を 使う』 を 参照して 
ください。 

SuperStor/DSv DoubleSpace/DriveSpace ドライ フを 変換す る 

下記の 機能に より 圧縮した ドライブが ある 場合 は、 Stacker セッ ト アップ は 自動的に こ 
れらの ドライブ を Stacker ドライブに 変換し ます。 

• PC DOS の SuperStotfDS (バ一 ジョ ン 6.1 および 6.3) 

• Microsoft の DoubleSpace (バ一 ジョン 6 力お よび 6*2) 

• Microsoft の DriveSpace (バージョン 6.22) 

これらの ドライ ブは、 マウント されて いな い と Stacker で 自 勖 変換す る こと はでき ませ 

ん。 マウントの 詳細に ついては、 元の 圧縮に 使用した 製品の マニュアル を 参照して くだ 

國 

さい。 

Stacker と 他の 圧縮 プログラムの 両方 を 同じ システムで 使用す る こと はでき ません。 

Stacker を 導入した 後 は、 他の 製品に より i£ 縮して マウント 解除され ている ドライブの 
データに は そのまま では アクセスで きません。 これらの ドライブ を S ほ cker ドライブに 

変換す るに は、 DCON VERT または HCONVERT (旧 バージョンの Stacker 用） を 実行し 

てくだ さい。 これらの コマンドに ついての 説明 は、 DOS コマンド * プロンプトで help 

と タイプし、 続けて コマンドの 名前 を 夕 イブす ると 表示され ます (たとえば help 

dconvert と タイプし ます)。 

Stacker セッ 卜 アップの 実行中に、 これらの 圧縮 プログラムで 圧縮され た マウント 済み 
ドライブ を 検出す ると、 Stacker セ ット アツ プは 変換の 必要な ドライブの リスト を 表お 
し ま、 * 



24-8 pc dos J7.0/V ュ一 ザ一 ズ 'ガイド 



ヅト アップ は、 他の ディスク 圧縮 プログラム (SuperStor/DS なビ) で 
1 した 下記の ハード' ティ スクを Stacker ドライブに 変換し ます。 



自動 変換の 手順： 

1} システム を 再 始動し ます。 

2) 各 ドライブの 安全 チェ ッ クを する かどう か システムが 聞いて きます。 

「はい」 を 選択す るよう お勧めし ます。 

3) 各 ドライブ を Stacker ドラ ィ ブに 変換 し ます。 

4) システムが 再 始動され ます。 



変換 を 開始す るに は 「変換」 を進択 して く ださ V 









i 


—匿" 


- 




圧縮され ていない 既存の ハード ， ディスク または 取り外し 可能 ディスク (圧縮 完了後 は 
ホスト ' ドライブと 呼ばれます) に 圧縮 ファイル を 作成 するとき に、 S ほ cker は ドライブ 
を 再 マップし ます。 



「変換」 を 選択す ると、 Stacker は、 コンピュータ一 を 再 始動し、 前の 圧縮 プログラム 

で データに 不具合がない こと を 確認す るた めに CHKDSK を 実行し ます。 次に 基本 レべ 
ルの 安全性 チェ ッ ク を 実行す るた めの 選択 画面 を 表示 し ます。 データの 安全性の 確認に 
は 1MB あたり、 2 秒 程度し かか かりません。 安全性 チェックで エラーが 見つかり、 修正 
実行の メッセージが 表示され た 場合 は、 プログラムに 修正 を 任せて ください。 

安全性 チェック を 実行し、 些細な 問題であって もこの 時点で 修正して おく ことで、 将来 
の 大きな 問題の 発生 を 回避す るのに 役立ちます。 Stacker セットアップ は、 安全性 チェ 

ッ ク の 後で SuperStor/DS ま た は DoubleSpace/DriveSpace ドライ ブを Stacker ドライ ブに 

変換し ます。 



これらの 圧縮 プログラムで 作成した 圧縮 ファイル を 変換しょう としたと き、 Stackers 
y 卜 アップが、 ファイルの 変換に 必要な 十分な スペースがない という メッセージ を 表示 
する 場合が あります。 その 場合 は、 一部の ファイル を 別の ディスクに 移動して、 

Stacker セッ ト アップ を 再 実行して みて ください。 それでも 同じ メッセージが 表示され 
る 場合 は、 ド ライ ブの非 圧縮 部分で 使用 可能な ス ペース を さら に 多 く する 必要が あ り ま 
す。 使用可能な 非 圧縮 スペース を 増やす 方法に ついては、 前に 使用して いた 他の 圧縮 プ 
ログ ラムの マニュアル を 参照して ください。 そして、 Stacker セットアップ を 再 実行し 
てくだ さい。 

Stacker の 安全 チェック 機能と 圧縮機 能 はすで に コンピュータ一 に 導入され ています。 
Stacker の 圧縮の 利点 を 活用す るた めに は、 変換 済み ドライブの デ 一夕 を 再 圧縮す る こ 
と をお 勧めし ます。 それに は、 Stacker ツール ボックスから オプティマイザ ーを卖 行し 
て、 rFull-MaxSpace」 を 選択し ます。 ドライブ を S 適 化する まで は、 コンピュータ一 
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を 始動す るた びに、 最良の 圧縮 状態 を 実現し デ一 夕の 安全 を 確保す るた めに ドライブ を 

最適化す るよ うに 勧める メッ セ一 ジ 力く、 Stacker か ら 表示され ます。 



取り外 し 可能 ディ スクを 変換す る 

Stacker セ ット アツ プは 、 マウント 済みの SuperStor/DS ド ライブ または 
DoubleSpace/DriveSpace ドライブ だけ を 変換し ます。 しかし、 Stacker の DCONVERT 
プログラム を 使えば、 マウントし ていない ディスケット、 Bernoulli, SyQuest などの 取 
り 外し 可能 ディスク も 簡単に 変換す る ことが 可能です。 この プログラム は、 DOS の も 
とでのみ 動作し ます。 

こ こ に 示す 例で は、 ド ラ ィ ブ G が SuperStor/DS で 圧縮した BernouHi ド ライブで ある も 
のとし ます * 動作と して は 既存の 問題がない かどう か ドライブ を チェックし * ドライブ 
を 変換す るた めの DCONVERT という プログラム を实 行し、 そして 新しい Stacker ドラ 
イブ を マウント するとい う 手順になります。 

なお、 まだ Stacker ドライブに はなって いないので、 ドライブ G は S ね ck がの ドライブ' 
マップに は 表示され ていません & 

下記の 手頗 では、 すでに Stacker を 導入して ある ことが 前提に なって います。 

層 DCONVERT プログラム を 使用し て ドライブ を 変換す るに は 

1 ここで 説明す る 手 傾 は DOS の もとでし か 動作し ないた め、 Windows を 実行中の 
場合 は、 終了して DOS に 戻る。 

2 取り外し 可能 ディスク を 正しい ドライブに 掙入 する。 
3 既存の 問題の 有無に ついて、 ドライブ を チェック する。 

この 例で は、 DOS コマンド • プロンプトで 次のように 夕 イブし ます。 



chkdsk g: 



4 [Enter] キ一 を 押す。 

問題が 検出され た 場合 は、 その 修正 を DOS CHKDSK ユー ティ リ ティーに 任せ 
ます。 

5 次のように タイプして、 圧縮 ボリューム 'ファイルの 名前 を 検索す る & 



dir g: /ah 
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6 [Enter] キ一 を 押す & 

7 DBLSPACE.0OO というよ うな ファイル 名 を 見つける。 

次の ステップで 使用す るた めに その 名前 を メモして ください。 

8 DOS コマンド * プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 

dconvert /c g:¥db1 space, 00Q 
この場合、 DBLSPACE.000 は、 Stacker ドライブに 変換す る 圧縮 ボリューム， フ 

7 ィ ル です。 

9 [Enter] キ 一を 押す。 



変換 7 口 セスの 実行中 は 中断 しないで く ださい。 DCONVERT が 変換 を 終了す る まで 
待たない と、 デ 一夕が 失われる 場合が あります。 

DCONVERT は、 ドライ ブを Stacker ドライ ブに 変換し ます。 Stacker の 圧縮 ボ リュー 

ム 'ファイルの 名前 は STACVOLDSK です。 変換 後の Stacker ドライブ を マウ ン 卜する 
に は、 以下の ようにし ます。 



1 取り外し 可能 ディスクが 正しい ドライブに 入って いる こと を 確認す る。 
2 DOS コマンド' プロンプトで 次のように タイプす る。 



J [Enter] キー を 押す。 

ぜ プログラムに、 STACKER.INI ファイル に対する 変更 処理 を 任せる 
5 コンピュータ一 を 再 始動す る。 




conf ig 




DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る fl 
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stac 

2 [Enter] キー を 押す。 

3 「オプティマイザ 一」 を 選択す る。 
4 最適化す る ドライブ を 選択す る。 




5 「Full-MaxSpace」 を 選択す る。 

Stacker^, 選択され た ドライブ 上の データ を 再 圧縮し ます。 

ブー ト 可能な Stacker ディ スケッ 卜の 作成 

システムに 障害が 起こって、 ディスケットから 再 始動 （ブー 卜） しなければ ならな くな 

つたと きのた めに、 ブート 可能な Stacker ディ スケッ 卜 を 作成して おく 必要が ありま 

す。 

重要 

ブー 卜 可能な Stacker ディ スケッ トは 必ず 作成す る 必要が あります。 この ディ スケ 
ッ 卜 は 圧縮し ないで ください。 
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ブ一 卜 可能な Stacker ディ スケヅ 卜 を 作成す るに は 



1 STACKER.INI ファイルの ある 場所 を 調べる ために、 コマンド， プロンプトで 
以下の コマンド を 実行す る。 



stacker 



ドライブ C の 行が 下記の ようで あれば、 STACKER, INI ファイル は ドライブ Ct: 
あります。 



ドライブ C: は 始動 時には に でした。 



ドライブ C の 行が 下記の ようで あれば、 STACKER.INI ファイル は ドライブ E に 
あります。 



ドライ 7 C: は 始動 時には C: でした。 [E:¥STACVO し E3SK = 30,8 MB] 

し 國 ■ ^ 

2 STACKERJNI ファイルの 隠し 厲性を 解除す るた めに、 コ マン ド ， プロンプト 
で 以下の コ マンド を 実行す る。 

この 例で は、 STACKERJNI ファイル は ドライブ E にある ものと します。 
attrf b - r -s -h e;¥stacker. i ni 



3 DBLSPACE，BIN ファイルの 隙し 属性 を 解除す るた めに、 コマンド • ブロン プ 
卜で 以下の コ マン ドを 実行す る。 

DBLSPACE.BIN フ ァ ィ ルは、 STACKER-INI ファイルと 同じ ドライブの ル一 
ト' ディレクトリ一 に あります。 また、 システム 構成に よって は、 存在し ない 塌 
合 もあります。 その 場合 は 次の ステップに 進んで ください。 



attnb —に -s — h e:¥db!space # bin 



4 フォー マツ 卜して いない ブランクの ディ スケッ トを ドライブ A に揷 入す る。 

必要な ファイル を コピーす るに は、 ディ スケッ トの 容量 は 1+44MB でなければ な 
りません。 
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5 DOS の システム • ファイル を 含む フォー マツ ト 済み ディ スケッ トを 作成す るた 

めに、 コマンド • プロンプトで 以下の コマンド を 実行す る。 



format a: /s /u 



6 次の コマンド を 入力して、 必要な DOS ファイル を ディスケットに コピーす る。 

その 際、 DOSKEY プログラム を 使用す ると 便利です * 入力す る まえに、 現行 ド 
ライブ を A に 変更して A:¥> プロンプトが 表示され ている こと を 確認して くださ 
い。 下記の 例で は、 DOS フ アイ ルは C:¥DOS ディレクトリ 一に、 フォント • 
ファイル は C:¥ ディ レクト リーに、 そして Stadcer ファイル は C:¥STACKER 
ディ レクト リーに インス トールされ ている ものと します。 



copy c: 


^configtSys 


copy c: 


¥$jpnhnl9*fnt 


copy c: 


¥$jpnhnl6,fnt 


copy C5 


¥$jpnznl6,fnt 


copy c; 


¥dos¥country,sys 


copy ci 


¥dos¥$font.sys 


copy c: 


:¥dos¥$disp,sys 


copy c 


； ¥dos¥keyb.coiri 


copy c 


:¥dos¥keyboard»sys 


copy c 


;¥dosMe*exe 


copy c 


:¥dos¥ev»ex 


copy c 


:¥das¥attrib.exe 


copy c 


:¥dos¥c bkdsk.com 


copy c 


;¥dos¥f onnat.com 


copy c 


:¥dos¥defrag.exe 


copy c 


r¥stacker¥check.exe 


copy c 


r¥stacker¥config*exe 


copy c 


; ¥staeker¥stacker , coin 


copy c 


: ¥s tac ker^stac ker2 , bi n 


copy c 


:¥stacker¥systnfo.exe 


copy e 


j ¥dbl space, btn 


copy e 


:¥stacker*ini 



注： DBLSPACE,BIN に関して は、 ファイルが 存在し ない 場合、 コピーす る必 
要はありません。 



7 ドライブ A の ディスケットの CONFIG.SYS ファイル を 編集して、 次の 行が 残さ 
れ るよう にす る。 
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FILES=30 

COUNTRY-0Sl i 932»A: ¥COUNTRY,SYS 
DEVICES :¥$ FONT, SYS /U-6 
DEVICE=A:¥$DISP.S¥S 

INSTALL=A:¥KEYB.COM JP,932 f A:¥KEYBOARD.SyS 



8 ドライブ A のこの ディ スケッ トで コンピュータ一 を 再 始動す る。 

通常の C:¥> プロンプトで なく A:¥> プロンプトで 始動して いる こと を 確認して 

ください。 そして ドライブ C の ファイルに アクセス できる こと を 確認して くださ 
い。 

9 ドライブ A から ディスケット を 取り出し、 書き込み 禁止に して、 ブート 可能な 

Stacker ディスケット として ラベル を 付ける。 その後で、 この ディスケット を 安 
全な 場所に 保管す る。 

10 [Ctrl] + [Ait] + [Delete] キ 一を 押して、 ハード • ディスクから コンビ ュ一 
夕一 を 再 始動す る。 

ブート 可能な Stacker ディ スケッ トを 作成した 後に、 ドライブ を 追加 圧縮す るな どして 
圧縮 ドライブの 構成が 変更され た 場合、 STACKER.INI ファイル を 再度、 ブー ト 可能な 
Stacker ディスケットに コピーして ください。 これにより， 常に 最新の STACKERJWI 
ファイルが 使用され ます。 



DOS から ドライブ を 監視す る 

Stacker により ディスク を 圧縮した あと、 特に 何もす る 必要はありません。 しかし、 必 

要なら、 ドライ ブの勦 作 を 調べた り Stacker の 設定 値 を 修正した りする こと もで き ま 
す。 

ここで は、 下記の 操作 方法に ついて 説明し ます。 

• Windows を 使用して いない 場合に、 Stacker DOS ツール ボックス を 使用して、 
Staeker の餚 機能 を 実行す る 方法 

• Stacker Windows ッ一 ルポ ックス を 使用して 次の 操作 を 行う 方法： 

一 ドライブ 情報の 入手と StadcerfS 機能の 実行 
一 ツール ボックスの ゲージの 読み方 

ファイル および ドライブに ついての Stacker 情報 を Windows ファイル * マネ一 
ジャーから 表示す る 方法 

Stacker DOS ッ 一ル ボックス を 使用す ると、 Stacker ドライブ を DOS か ら 監視で きま 

す。 この ツール ボックスに は、 最もよ く 使用され る Stacker の ツールが 含まれて いま 
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iJ Stacker DOS ツール ボックス を 使用す るに は 

1 Stacker の 入って いる ディ レク 卜 リー を PATH ステートメントに 指定して いない 
塌合 は、 まず Stacker の 入って いる ディ レク トリーに 現行 ディ レク トリ一 を 変更 
する 。 

2 DOS コマンド * ブロン ブトで、 次のように タイプす る。 



stac 



3 [Enter] キ 一を 押す。 

4 [t ] キ一 または u] キ一 を 使用して 該当の ツール を髙 輝度 表示して、 

[Enter] キ一 を柙 すか、 または その ツールの 高輝度 表示され ている 文字の キ一 
を 押す 0 

0 画面の 指示に 従って、 オプション を 選択す る。 [FI] キ一 を抨 すと、 いつでも 
ヘルプ を 表示で きます。 

次の 表 は、 ツール ボックスに 含まれて いる ツール を まとめた ものです， 



使用す るッ ール 実行 した い 操作 



デ '7 わ 圧縮 S は cker ヒッ ト アップ を 実行して、 ハード - テ イス クま たは ディ スケッ 

ト など を 圧縮す る。 
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使用す る ツー ノレ 


実行したい 操作 


簡易 ディ スケッ ト圧 
縮 


ディ スケッ 卜の 空き スペース のみ を 圧縮し、 圧縮 ディ スケッ トを 作成 
する。 


BE 縮 解除 


Stacker ドライブの 圧縮 を 解除す る。 Stacker^ ッ ト アップの プロセスと 


整合性 チ エック 


Stacker ドライ ブの 整合性 を チェ ック し、 エラ一 が あれば 修正す る。 


圧縮 レポート 


圧縮お よび ディスクの 使用 状 祝に ついての 愤報を 表示す る。 


オプティマイザ一 


Stacker ドライブの フ アイ ルの 断片 化の 解消 または 再 圧縮 を 実行す る。 


テュー ナ一 


S は cker セ 、リ ドア' リ プの 塞杆 《多ト 'データの 17 缩 率と ァ々 セス谏 度の/ 《ラ 

w La レ h レ i し メ \ J メ ノ ， j (X, ノ ^ ^ノ t 丄 — r 1 , ノ し y \ Jal tft 、ノ, * ^ 

ンスを 制御す る， 


ドライブ ，サイズ 変 
更 


Stacker ドライ ブの サイ ズ、 または 非 圧縮 スペースの サイ ズを增 やす。 


予測 縮 率 


Stacker ドライ ブの 予測 圧 输率を 変更す る。 


パスワード 


読み取り/害き 込み アクセス または 兢 み 取り 埤用 アクセスの ための パス 
ワード を Stacker ドライ ブに割 り 当てる か、 または？ ft 存の バス ヮ一 ド を 
除去す る。 



Stacker ツール を 使う （DOS および Windows) 

Staekeri お ドライブ を压 縮し、 コンピュータ一 の パフォーマンス を 向上 させ、 データ 

を 保護す るた めの ツールの 完全 セット を 備えて います。 この 項で は、 Stacker ツー ルポ 
ッ ク スか ら の ツールの 使用法に ついて 説明 し ます。 下記の 事項に ついての 情報 を 収めて 
あ り ます。 

• まだ 圧縮して いない ハード 'ディスク、 ディスケット、 または 他の 取り外し 可能 ド 
ライブに 入って いる データ を 圧縮す る。 

• Stacker Anywhere を 実行して、 Stacker を 導入して いない コンピュータ一 でも 圧縮 
ディ スケッ 卜 （または 他の 取り外し 可能 ディスク） を 使用で きる ようにす る。 

• チュ一 ニン グ、 断片 化 解消、 または 再 圧縮に より、 Stacker ドライブの パ フォー マ 
ンスを 改善す る。 

• パスワード により アクセス を 制限す る ことによって、 S は deer ドライブ を 保護す 

追加 ドライブ を 圧縮す る 

Stacker が 導入され ていれば、 いつでも ハード • ディスク または ディ スケッ トゃ 光磁気 
ディスクな どのような 取り外し 可能 ディスクの データ を 圧縮で きます。 
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ハード • ディスク を 圧縮す る 

Stacker を 初期 セッ ト アップした ときに、 圧縮し ないで 残して おいた ディスクの 区画 
や、 新たに コンピューターに 追加した ハード * ディスク を 圧縮す る ことができます。 



DOS から、 Stacker DOS ツール ボックスの 『ディスク 圧縮 J コマンド を 使用して、 ま 
だ 圧縮され ていない ハード • ディスク を 圧縮で きます。 

ハ―ド ' ディスク を 圧縮す るに は 



1 DOS コマンド， ブロン ブトで、 次のように タイプす る, 




2 [Enter] キ一 を 押す。 

3 「ディスク 圧縮』 を 選択す る。 

Stacker セッ ト アップが 開始され ます 



Stacker は、 ディスクの 圧縮の 妨げと なる 可能性の ある 終了後 常駐 型 (TSR) プロ 
グラムが メモリ一 に ロードされ ている こと を 検出す ると、 その プログラム を 一時 
的に 除去す るか どうかに ついて 応答 を 求めます。 




Stacker セットアップに その 処理 を 任せたい 場合 は、 「再 始動」 を 選択す る 



や 



システムが 再 始動され、 その後 自動的に Stacker セッ 卜 アップが 再 実行され ま 
す。 
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注： OS/2 を 使用 している 場合 は、 DOS と OS/2 が 共用す る フ アイ ルを 圧縮し な 
いでく ださい。 OS/2 ファイル を 検出す ると、 警告 メッセ一 ジが 表示され 
ます。 

5 ディスク 上の 既存の データ を 圧縮す るに は、 「ドライブ 全体」 を 選択す る。 ディ 

スクの 空き スペース を 使って 新規 Stacker ドライブ を 作成す るに は、 「空き スぺ 
ース」 を 選択す る。 

「空き スペース」 を 選択した 塌合、 ディスク 上の どれ だけの 空き スペース を 使用 
する か を 指定す る 必要が あ り ます。 

ひ 画面に 表示され る 指示に 従う， 

Stacker DOS ツール ボックスの 概要に ついては、 24-15 ページの 『DOS から ドライブ を 
監視す る』 を 参照して ください。 

Windows から は、 非 圧縮 ドライブ を 選択した 上で メニューから 「圧縮」 ツール を 選択 
します。 Stacker セットアップが 開始され たら、 Windows 終了の ための プロンプトで 

「了解」 を 選択し ます。 そして、 上記の DOS の 場合と 同じ 手順 を、 ステップ 4 から 始め 
てくだ さい。 

新規 ドライブ を 追加す る 

システムに 別の ドライ ブを 追加した 場合 は 次の よ うになります。 
DOS を 始動す ると、 DOS は 認識した ハードウェア (ハード • ディスク など) に ドライブ 
名 を 割り当てて いきます。 1 つの ドライブ (C) を 備えて いて、 その 空き スペース を 
Stacker で 圧縮し、 もう I つ ドライブ を 追加す ると、 DOS は その 新規 ドライブに 次の 順 
番 にあた る 名前 (D) を 割り当てます。 

Smcker を 使用して ハード • ディスク （ドライブ C など) の ドライブ 全体 を 圧縮す る 場合、 
Stacker は、 元の ドライブと 協調して 働く 非 圧縮 ドライブ (ホスト • ドライブ) を 1 つ 作成 
します。 Stacker ドライブ 名の 割り当て は、 他の DOS ドライブ 名の 割り当てに 続けて 行 
われます。 この 例で は ドライブ 名 C およ^ がすで に 割り当てられて いるので、 Stacker 
ドライブ 名 は それに 合わせて 調整され ます。 ドライブ C と 協調して 働く 非 圧縮 ドライブ 
に は、 次の ドライブ 名 (E) が 割り 1 てられます。 圧縮 前から ある データ は 圧縮 ドライブ 
C に 入って おり、 新規 ドライブ は ドライブ D、 また ホスト， ドライブが ドライブ E にな 
ります。 

すべての ドライブ 名 とそれ に 対応す る Stacker ドライブ 名 を 表示す る に は、 DOS コ マ ン 
ド • ブロン ブトで 次のように タイプして ください。 



stacker 

^ ： 
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ソフ トウ エア 駆動の 取り外し 可能 ドライブ または 特定の ドライブ 名 を 必要と する ドライ 

ブを 追加す る 場合 は、 Stacker の 構成 を 修正す る 必要が あります。 手順に ついては、 
24-35 ページの 『拡張 S ほ cker を 操作す る』 を 参照して ください。 



ディ スケッ 卜 (または その他の 取り外し 可能 ディスク） を 圧縮す る 

Stacker を 使用して 取り外し 可能 ディスク （ディスケット など） も 圧縮で きます。 圧縮 
した 取り外し 可能 ディスク は どこで でも 使用で き、 Stacker を 備えて いない コン ピュー 
ターで も 使用で きます (ただし、 DOS システムに 限る)， 

複数の ディ スケッ 卜 を一 度に 圧縮す るの も 非常に 簡単です。 

取り外 し 可能 ディ ス ク を 圧縮す るに は、 Stacker DOS ッ 一ルポ ックス を 使用 します。 

國取リ 外し 可能 ディ ス ク を 圧 m する に は 

1 DOS コマンド * プロンプトで、 次のように タイプす る。 

■ ■ . 

stac 



ぶ Stacker DOS ツール ボックスから、 「ディスク 圧縮」 を 選択し、 [Enter] キ一 
^押す * 

Stacker は、 TSR プログラム を 検出す ると、 それ を 一時的に 除去す るか どうかに 

ついて 応答 を 求めます。 Stacker で それらの プ D グラム を 除去す る塌合 は、 シス 

テム を 再 始動して からでな いと、 圧縮で きる ドライブ を Stacker セッ 卜 アップで 
リストす る こと はでき ません。 

注： OS/2 を 使用 している 壌 合 は、 DOS と OS/2 が 共 j|j する フ アイ ルを 圧縮 しな 
いでく ださい。 OS/2 ファイル を 検出す ると、 整告 メッセージが 表示され 

よ リ o 

3 TSR プログラム を 除去して システム を 再 始動した 後で、 取り外し 可能 ディスク を 

ドライブに 挿入す る。 

4 取り外し 可能 ディ スクを 挿入した ドライ ブ( ドライブ A または B など) を 選択す 

る。 

5 「続行」 を 選択す る。 

6 Stacker セッ卜 アップが、 ドライブ 全体 を 圧縮す るの か 空き スペース だけ を! £縮 
する のか を 尋ねて きたら、 「ドライブ 全体」 を 選択す る。 

この 手順 を 使用して 空き スペース だけ を 圧縮したい 場合 は、 「空き スペース」 を 
選択し ます。 空き スペース だけの 圧縮 を 選択した 場合 は、 空き スペース のうちの 
どれ だけの 母 を ぼ 縮したい か を 指定して ください。 
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7 「圧縮」 を 選択して 続行す る。 



その後 は 画面の プロ ンプ卜 に 適宜 応答 して く だ さ い。 

Stacker ドライブが 正常に 作成され ると、 メ ッ セージが 表示され ます。 

8 圧縮したい ディスケットが ほかに も ある 場合 は、 『他 を 圧縮」 を 選択す る。 

そして、 画面の 指示に 従って、 各 ディスケット について 同じ 手顺を 繰り返し ま 
す。 

9 すべての ディスケットの ffi 縮が 完了した 後で、 Stacker セットアップが 終了した 
ら、 『再 始動」 を 選択して システム を 再 始動す る。 

システムが 再 始動した 後 は、 ここで 作成した 取り外し 可能な 圧縮 ディスク は自 酞 的に マ 
ゥント され、 ユーザ一 は 圧縮 ディスク である こと を 意識す る ことなく 使用す る ことが で 
きます。 

ディ スケッ ト 上に 既に ある データ は 圧縮す る 必要が なく、 空き スペース のみ を 圧縮す る 
場合 は、 システム を 再 始動す る ことなく、 より 簡単な 方法で 圧縮 ディスケット を 作成す 
る ことができます。 

» ディ スケツ 卜の 空き スペース のみ を 圧縮す るに は 

1 圧縮したい ディスケット を ドライブに 揷入 する。 

ディ スケッ 卜 上に すでに ある ファイル は 圧縮され ないた め、 より 大きな 容量の 圧 
縮 ディ スケッ 卜 を 作成す るに は、 不要な ファイル は あらかじめ 削除して おいてく 
ださい。 

2 DOS コマンド， プロンプトで、 次のように タイプす る。 



stac 



3 Stacker DOS ッ一ル ボックスから、 「簡易 ディスケット 圧縮」 を 選択し、 
[Enter] キ一 を 押す。 

4 ディスケット， ドライブが 複数 台 ある 場合 は、 圧縮したい ディスケットが 入って 

いる ドライブ を 選択し、 [Enter] キー を 押す & 

5 圧縮 ディスケットの 作成が 完了したら、 「了解」 を 押して ツール， ボックスに 戻 
る。 

圧縮 前から ある ディ スケッ ト 上の データ は 非 圧 縮の まま 保存され、 ディ スケッ トを マウ 
ント する まで は 通常 通り アクセス できます， 逆に、 マウントす るまで はこの ディ スケッ 
ト は 圧縮 ディ スケ ヅトと して は 認識され ません。 いつ たん マウ ント してし まう と 圧縮 デ 
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—夕に は アクセス できる ようになり ますが、 非 圧縮 データに は アクセス でき なくなり ま 
す。 非 圧縮 デ一 夕に アクセスす るに は、 ディスケットの マウント 解除 を 行ないます。 

Windows を 使用して 取り外し 可能な 圧縮 ディスク を 作成す る 場合 は、 Stacker 

Windows ツール ボックス を 使用し ます (ただし、 圧縮で きる の は 空き スペース のみで 

す。 また、 自動 マウントの ための 処理 は 行なわれません)。 まず、 取り外し 可能 ディ ス 

クをド ライプに 挿入して ください。 Stacker Windows ツール ボックスから、 取り外し 可 

能 ドライブ (A または B など) を 選択し、 メニューから 「圧縮 j を 選択し ます。 Stacker に 

よる ドライブの 作成お よび 検査が 終了したら 「了解」 を 選択して Stacker Windows ッ一 
ル ボックスに 戻ります。 

取り外し 可能 ドライブの ディスク を 圧縮 し た 後 は 、 その ドライ ブで 標準 デ イス ク でも 

Stacker ディスク でも 使用で きます。 Stacker は、 両方の フ才一 マット を 認識し ます & 自 

動 マウントの 詳細に ついては、 24-35 ページの 『拡張 Stacker を 操作す る』 を 参照して く 
ださ い。 

1,44MB ディスケットの 場合、 Stacker で庄 縮した 後の ディスクの 容量 は、 約 3,4M3B で 
す。 ディスク を 圧縮す ると、 Stacker は、 その ディスクの 非 圧縮 部分に 特殊な プロ グラ 
ム （Stacker Anywher め を コピーし ます。 この プログラムが、 この ディスク を Stacker の 
ない システム でも 使用で きる ようにし ます （ただし、 DOS システムに 限ります） 。 ュ 
一 ザ 一の システムに はすで に Stacker が 導入され ている ので、 この プログラム を 使用す 
る 必要はありません。 しかし、 この ディスク を S は cker がない コンピュータ一 で 使用し 
たい 場合 は、 Stacker Anywhere を 使用して データに アクセス できます。 

Stacker の ない シス テ厶 で Stacker Anywhere を 使 う 

Stacker で 圧縮 した 取り外し 可能 ディスク を Stacker のな い システムで 使おうと しても、 
そのまま では デ一 夕 * ファイル は 表示され ません。 その 場合 は S は cker Anywhere を 使 
用し ます。 この プログラム を 使用す る ことにより、 Stacker のない システム （ただし 
DOS システムに 限る） でも、 圧縮 ディスクに アクセス する ことができます。 このた 
め、 これらの ディスク は 「可搬 型の 圧縮 ディスク j とも 呼ばれます。 

；主： システムに Stacker を 導入して あ る 場合 は、 Stacker Anywhere でな く Stacker ッ一 
ルを 使用して データ • ファイル を 処理して ください。 

Stacker のな い システムへ ドライブ を マウント する 

まず、 ドライブ を マウントして、 ドライブが Stacker の フォーマット を 認識で きる よう 
にす る 必要が あ り ます。 Stacker のない システムに ドライブ を マウントす るに は 以下の 

J にし ま' 9 。 

'■ ' 厦 DOS の も と で 可搬型 圧縮 ディ ス クを マウント する に は 

1 Windows を 使用して いる 場合 は、 Windows を 完全に 終了す る。 

2 マウント する 取り外し 可能 ディスクの ある ドライブに 現行 ドライブ を 変更す る。 
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3 DOS コマンド' プロンプトで i 次のように タイプす る。 



stacker drive: 

、 ^ ^ -. ^ 

この 塌合、 drive: は、 マウントしたい ドライブの ドライブ 名です。 例えば、 
stacker a: 



のように タイプし ます。 



これ は 一時 マウントです。 システム を 再 始動した 場合 は、 ドライブ を 再 マウント する 必 
要が あ り ます。 

Stacker Anywhere を 使用 し て Windows の もとで ドライブ を マウントし た 場合 は、 ディ 
スク上 のデ一 夕 は Windows か ら し か 使用 できません。 その デ一 夕 を DOS か ら 表示 し よ 
うとす ると、 DOS は、 ドライブが すでに 無効で ある こと を 報告し ます。 Windows から 
も DOS から も データに アクセス できる ようにしたい 場合 は、 Windows を一 旦 終了し、 
ドライブ を DOS の もとで マウントして ください。 

厦 DOS の も と で 可搬型 圧縮 ディ スクさ マ クン ト解餘 する に は 

1 マウントした 取り外し 可能 ディスクの ある ドライブに 現行 ドライブ を 変更す る。 
2 DOS コマンド * プロンプトで、 次のように タイプす る。 



exit 



各回 ごとに ex it と タイプして、 Stacker Anywhere が 最後に マウントした ドライブ を マ 
ゥント 解除して ください。 システム を 再 始動した 場合 は、 該当 ドライブ は 再 マウント さ 

れ ません。 Stacker を 使用して いる コンピューター では、 ドライブ を 永続 マウント する 

ことができます。 詳しく は 24-45 ページの 『取り外し 可能 Stacker ドライブ を 自動 マウ ン 
ト する』 を 参照して ください。 

Windows を 使用 して ドライブ を マウント した 場合、 その ドライブ は Windows から マウ 
ン ト 解除す る 必要が あります （Windows を 終了 させても マウ ン卜 解除す る ことができ 
ます） 。 



S お deer ディスク 圧 総 を 使う 24-23 



層 Windows の も と で 可搬型 圧縮 ディ スクを マウ ン 卜する に は 

1 Windows ファイル ，マネージャ一 を 始動す る。 

2 可搬型 圧縮 ディスク を ドライブに 揷入 する。 

3 該当 ドライブの ドライブ • アイコン を クリック する。 

Windows ファイル * マネージャ一 は、 ドライブの 非 圧縮 部分に ある ファイル を 
リス 卜します。 

4 STACKER.EXE を ダブル 'クリック して、 Stacker Anywhere プログラム を 実行 
する。 

5 「了解 j を クリックして、 Stacker Anywhere に ドライブ を マウントさせる。 

6 「了解」 をもう 一度 クリック する。 

7 ドライブ • アイコン を 再 選択し、 Windows ファイル ， マネ 一ジャーの 表示 を更 
新させる。 

これで 圧縮 ディ スケッ トのデ 一タ ， ファイルに アクセス できます。 ディスク は、 
他の ディ スクと 向 じ 方法で 使用して く ださい。 



STACKER.EXE ファイル は、 ドライブが マウントされ ると 表示され なくなります。 代 

わりに、 圧縮され たデ一 夕， ファイルが （もし あれば） 表示され ます。 Stacker Any- 

where は、 いったん 始動す ると Windows を 終了す るまで メモリ一 上に 常駐し ます。 した 

がって、 この Windows セッション 中 はいつ でも、 取り外し 可能 ドライブ を マウントお 
よび マウント 解除す る ことができます。 デスクトップに 残って いる アイコン を 使う と、 
簡単に アクセス できます。 

注： 圧縮 済みの 取り外し 可能 デ イス クを揷 入した ときに、 Stacker Windows ツール ボ 
ックス の 「圧縮率」 ゲージに 1.0 という 圧縮 状況 (つまり 圧縮な し) が 表示され る塌 
合 は、 その ドライブ は マウント 解除され ています。 一時 マウント または 自動 マウ 
ントを 実行して 1 ディスク 上 データに アクセスして ください。 一時 マウント また 

は 自動 マウ ン 卜の 実行 方法の 詳細に ついては、 24-45 ぺ一ジ の 『取り外し 可能 
S は cker ドライブ を 自動 マウント する』 を 参照して ください。 

層 W'mdows の もとで 可搬型 圧縮 ディスク を マウント 解除す るに は 

1 「Stacker Anywhere」 アイコンが 表示され るまで、 [Alt] + [Tab] キー を 押 
す。 「 Stacker Anywhere 」 アイコンの メニューから、 「 マウント 解除」 を 選択 
する。 



2 roic」 を クリック する, 
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Stacker ドライ ブを 圧縮 解除す る 

Stacker の 圧縮 解除 機能 は、 すべての Stacker ド ライ ブ 上の フ アイ ルを 圧縮 解除 して、 
Stacker 圧縮 ドライブ を 非 圧縮 ドライブに 戻します。 

Stacker DOS ツール ボックス では、 「圧縮 解除』 を 選択して ください。 これ を 選択す る 
と、 圧縮 解除 プログラム は、 データの 圧縮 解除に 必要な スペースが あるか どうか をまず 
最初に チェック します。 圧縮 解除の 前に、 ファイル を いくつか 除去す るよう に 求められ 
る 場合 もあります。 

履 StoGker ドライブ を 圧縮 解除す るに は 



1 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 
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2 


Stacker DOS ッ 一ルポ ック スのメ 


ニュ一 で、 n 


] キ一 または [よ] キーで 




「圧縮 解除」 を 選択し、 [Enter] 


キー を 押す。 














Stacker トフ 
の ファイルの 
イブに 戻され 




の Et« を解餘 する ヒ 全て 
'が 解除され、 非 圧縮 ドラ 



Stacker ドライブに は 圧縮 解除され たファ 
ィ ルを 全て 保管 できるだけの スぺ一 スがな 
くて はなり ません。 ドライブが 小さ 適ぎ る 
國 事前に Stacker ドライブ または 

細 S ドラ ノ ブ から ブマィ 巾 を削餘 または 
f? 勅して おいてく ださ^ 



Q 



圧縮 解除す る 卜' ライブ を 選択して、 Enter 
キ一 を 押してく ださい。 























觀 mM 



3 圧縮 ディスクが 複数 ある 場合 は、 圧縮 解除したい ディスク を 選択す る。 

Stacker は、 圧縮 解除した すべての データ を 収容す る 十分な スペースが あるか ど 
うか を チェックし、 その後 圧縮 解除の 準備と して ディスク を 最適化し ます。 腿 

化が 終了す ると、 Stacker は 圧縮 解除す るか どうか を 確認して きます。 圧縮 ドラ 
イブ 上に、 データが 何もない 場合 は 圧縮 ドライブ を 削除し ます， 圧縮 解除 を 選択 
すると、 更に 確認の メッセージが 表示され ます。 
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4 本当に 圧縮 解除したい 場合 は、 『はい」 を 選択して DEnter] キ一 を 押す。 

これが システム 上の 最後の Stacker ドライブ である 場合 は、 Stacker ドライバ一 を 
システム 構成から 除去す るか どうか を 尋ねる メッセージが 表示され ます。 除去す 

るに は、 rstacker を 除去す る」 を選枳 してく ださい。 
5 [Enter] キ一 を 押して、 システム を 再 始動す る。 

Stacker Windows ツール ボックス では、 圧縮 解除 機能 は 「ツール」 メニューから 選択し 
ます。 プルダウン * メニューの 「圧縮 解除」 を クリックし、 次に 「了解」 を クリックし 
て Windows を 終了して ください。 後の 手順 は、 DOS の もとで 実行す る 場合と 同じで 

す # 

Stacker ドライブの パフォーマンス を 改善す る 

Stacker ドライブ を 最良の 状態に 維持す る ことで、 より 良い パフォーマンスが 得られ ま 

す。 この 項で は、 Stacker ドライブへの アクセス 速度 や 応答 性 あるいは 圧縮率 を 改善す 
る 方法に ついて 説明し ます。 

こ こ で 説明す る 方法 は 次の とお り です。 

• システムの 設定 を 調整して、 圧縮率と アクセス 速度との バランス を 最良に します。 

• Stacker ドライ ブの 断片 化 を 解消 し^ 適 化 します。 

• rFull-MaxSpacej を 選択す る ことにより、 データの 断片 化 解消の 処理 中に データ 

を 再 圧縮し ます。 この プロセス は、 Stacker を アップ グレードした 場合、 または 他 
の ディスク 圧縮 製品から 変換した 場合に は、 特に 重要です。 これによ つて、 最良の 
圧縮 状態が 確保で き、 Stacker のす ベての 安全 機能が 利用で きます。 

圧縮 を 調整す る 

Stacker チューナ一 は、 Stacker のデ一 夕 処理の 速さ (アクセス 速度) とデ一 夕 を 圧縮す る 
密度 (圧縮率) との 間の バランス を 調整し ます。 Windows の 場合 は、 この 調整 は それぞれ 
MaxSpeed, MaxSpace と 呼ばれます。 

Stacker セットアップ は、 自動的に 初期値 を 最大 圧縮率に 設定し ます。 この 設定で は最 
大の 圧縮率が 得られ ますが、 データへの アクセス 速度 は 少し 遅くなります。 しかし、 今 

日、 S とん どの コンピュータ 一は 処理 速度が 非常に 速くな つてい ます。 速度の 差 は、 恐 
らく 気がつかない ほどでしょう。 お好みに 応じて さらに 速い 速度 も 選択で きます 力、 デ 
—夕の 圧縮 状態 は 上記の 場合 ほどよく はなり ません。 

Stacker DOS ッ一 ルボヅ タスに は、 調整の ための 3 つの 設定 値が あ り ます。 最大 圧縮、 
中間 設定、 または 最商 速度 設定が 使用で きます。 
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Stacker は アクセス 魅 または 圧縮^ O いずれ か を お にす る 

こどが できます。 




(■) 高速 アクセス 1 低 


圧縮率 


( ) 標準 アクセス / 檁準 


E 縮 率 


( ) 低速 アクセス / 髙 


圧縮率 



■ '- '- . 

1 r * 










また， STACKER.INI ファイル を 編集す る ことにより、 圧縮 設定 値 を さらに 微調整で き 

ます。 /p=n パラメータ は 1〜10 の 間の 任意の 数に 設定で きます。 10 が^ 人 If 縮で、 1 が 
M 小 If: 縮です。 

選択した 設定 値 は、 システムの すべての Stacker ドライブに 影響し ます。 選択した 設定 
値に よって は、 システムが ドライブへの 読み書き を 行なう 際に、 システム *パ フォー マ 
ンス がいく ぶん 低下した と 感じる 塌合も あり 得ます。 

層 圧縮の チュ 一二 ングを 変更す るに は 

1 DOS コマンド， プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 



stac 



2 Stacker DOS ツール ボックスで、 「チューナー」 を 選択す る。 

3 矢印 キ一 を 使って 必要な 設定に 力 一ソル を 移動し、 「続行」 を 選択す る。 
処理 速度の 遅い コンピューター を 使用して いる 壤合 は、 「高速 アクセス/低 圧縮率」 を 

選択す ると、 Stacker の 速度が 10 加し ます。 これ はもち ろん、 最良の 圧縮率が 得られな 
いこと を 意味し ます。 速度 を 維持し、 同時に 最大の 圧縮率 を 得る ために、 定期的に ォプ 

ティ マイ ザ一 から 「FuIl-MaxSpace」 を 選択して、 ドライブ 上の すべての データ を 再 圧 
縮して ください。 
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設定 値 を 変更す ると、 Stacker 構成 全体に 影 饗します。 これ 以降、 ディスクに 番き 込む 
データ はすべ て、 新しい 設定 値に より 圧縮され ます。 

Windows 上で は Stacker Windows ツール ボックスで 「調整』 ツール を 選択して くださ 
い。 10 レベルの 設定 値から 選択で きます。 使用したい 設定 値まで スラ イダ一 を 移動す 
るか、 または、 rMaxSpacej (最大 Hi 縮の 場合) か 「MaxSpeed」 速度の 場合) かど 
ちらか を クリックして ください。 その後、 「了解」 を クリック します。 
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アクセス 速度 または 圧締 
率の いずれ か を 最大化す 

る ことが でぎ ます。 



レベル を^ 定 してく ださ 
い。 



了麵 



mm 



ヘルプ (辻〕 I 



断片 化に ついて 

ファイル を 保管す る 際、 DOS は その ファイル を ディスクの クラス 夕 一または 割り振り 
単位と 呼ばれる 領域に 寄き 込みます。 DOS は、 各 ファイル を 1 つの 連続した 領域に 格納 

しょうと します。 し 力、 し、 それまでに その ディスク に対して 何度も ファイルの 作成、 削 
除な ど を 行って いると 大きな ブロックの 連続 スペースが 見つからない 場合 もあります。 

その 結果、 DOS は 不連続な 領域に この ファイル を 格納す る ことになる ため、 ファイル 
の アクセスに 時間が かかる よう にな り ます。 

it 適 化 は、 デ イス クの 中の 保管 位 S が連統 する よ う に 並べ 巷え る ことによって ディスク 
の 断片 化 を 減少させます。 これにより ファイル • アクセスの 速度が 向上し、 ディスクの 
効率 も增大 します。 

Stacker ドライ ブを 最適化す る 

ドライブの 断片 化の 解消 は、 高速 最適化 または 完全 最適化 を 選択して 行う か、 または デ 
—夕 を 再 圧縮す る ことによって 行なう ことができます。 高速 最適化 は、 クラスタ一 の 断 
片化を 解消し、 早く 簡単に アクセス できる ようにし ます。 完全 最適化 は、 クラスタ一 だ 
けで なく ファイルの 断片 化 も 解消し ます。 また、 空き スぺ一 スを まとめて， すべての フ 
アイ ルを ディスクの 片侧に 集め、 すべての 空き スペース を 反射 側に 集めます。 当然な が 

ら、 完全 最適化の 方が 時間が かかります。 「F u ll-MaxSpace」 を 選択す ると、 完全 最適 
化が 行われる と 同時に、 ディスク 上の すべての データが 再 圧縮され ます。 

注： Stacker ド ライ ブの 断片 化 を 解消す る に は、 必ず ォブ ティ マイ ザ一 を 使用 してく 
ださい。 Stacker 以外の 最適化 プログラム は、 Stacker ドライブで 動作す るよう に 
作られて いない 限り、 使用し ないで ください。 
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Stacker ドライ ブを 最適化 する に は 



1 DOS コマンド * プロンプトで、 次のように タイプす る 



stac 



ム Stacker DOS ツール ボックスで、 「オプティマイザ一」 を 選択す る. 

3 最適化したい ドライブ を 選 #? する。 



f 『高速 最適化」 、 「完全 最適化」 、 または 「Full-MaxSpaceJ のうち、 いずれ か 
を 選択す る。 

最適化の 処理 中 は、 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キー を 押したり、 コンビ ュ一 
タ 一を リセットしたり しないで ください。 途中で 終了が 必要に なった 場合 は、 m 

面に 指示され ている ように、 [F10] キ一 を 押してく ださい。 そうすれば、 ディ 
ス ク は 安全な 状態で 終了 します， 

オプティマイザ一 が ドライブ を 分析す る につれ て、 メ ッ セージが 画面に 表示され 
ます。 そして、 断片 化 レベルが 報告され、 統 行か 終了 かの 選択 を 求められます。 

続行 を 選択す ると、 オプティマイザ 一は ドライブの 最適化 を 開始し ます。 最後 
に、 次の ような ドライブ ■ マップが 表示され ます。 



.'」::ー:：ム0^【:： ペ 



■X 



《： お Sft =::;::::「:， 

mff^ii^' どおか^ ニ&抨 ぎ c 



：^み：，；タタ：：大&^：：^：^ぉぉ：：：：：^：た: 



ドライブ を 再 圧縮した こどに より、 予測 空き スペースが 111 MB 拡 
大し 53.1 NB にな リ ました。 卖 圧縮率 は 18：1 です。 予測 圧縮率 は 
2.5:1 です。 



上: 




ドライブ 情報 一 

Stacker ドブ イカ C: 
断片 化 レベル： 1% 
取] Sf 匕： Full"ffexSpQce 



_ 
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オプティマイザ一 は、 ドライブの 断片 化 を 解消す る プロセスで、 デ一 夕をデ イス 
ク 内部で 移動し ます。 



5 処理が 終了したら、 画面の 指示に 従う 4 

Windows を 使用して いる 場合に Stacker ドライブ を 最適化す るに は、 該当の ドライブ を 
選択し、 次に 「最適化」 ツール を クリック します。 「商 速」 、 「完全」 、 

rFull-MaxSpace」 のい ずれ か を クリックし、 そして、 「了解」 を クリック します。 
DOS の 場合と 同じ 手順に 従って 操作し、 最後に （"了解」 を クリックして Windows を 終 
了す ると、 オプティマイザ一 が 処理 を 完了で きる 状態になります。 オプティマイザ一 が 
最後に、 DOS の 場合と 同様の ドライブ • マップ を 画面に 表示し ます。 

デ一 夕 を 再 圧縮す る 

オプティマイザ一 は、 最適化の 処理 中に データ を 再 圧縮す る ことができます。 できる 限 
り 最高の 圧縮 状態 を 得る に は、 「FuH-MaxSpaee」 を 選択し ます。 デ一 夕の 断片 化 を 解 

消し、 再 圧縮した 後で Stacker は、 現在の 状況に 基づいて 使用可能 スペース を 再 計箨し 
ます ft 旧 バー ジョ ンの Stacker ドライブ， フォー マヅ ト または 別の ディスク 圧縮 製品 か 

ら 変換した 場合 も、 「Full-MaxSpace」 により 最適化す ると、 Stacker の 利点 を 十二分 
に 活用で きます。 

Stacker ドライ ブを再 圧縮 するとよ いのは、 次の よう な 場合です。 
• 别の ディスク 圧縮 製品から 変換した。 

• 旧 パージ ヨンの Stacker から アップ グレードした ときに、 商 速 更新 を 選択した。 
• チューニング を MaxSpace に 設定せ ずに、 Stacker を 数ケ月 使用した。 

層 データ を 再 圧縮す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように タイプす る。 
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2 S は ckerDOS ツール ボックスで、 「オプティマイザ一」 ツール を 選択す る。 
3 最適化す る ドライブ を 選択し、 次に 「Full-MaxSpace」 を 選択す る。 

4 画面の 指示に 従って 操作す る。 

Windows を 使用して いる 場合 は、 ドライブ を 選択して、 「最適化」 ツール を 選択し ま 
す。 最適化の 種類と して 「Full-MaxSpacej を 選択し、 「了解」 を 選択す ると 
Windows を一 旦 終了し、 オプティマイザ一 が 実行され ます。 その後 は 画面に 表示され 
る 指示に 従ってく ださい。 
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Full-MaxSpace を 選択す ると オプティマイザ 一 ゆ、 すべての データ を 完全に ® 適 化する 
と 同時に 再 圧縮す るので、 可能な 限り 最大の スペースが 得られます。 Stacker は、 処理 

が 完了す ると、 制御 を Windows fc 戻します。 

データ を 保護す る 

Stacker に は、 データ を 損傷から 保 獲し、 問題が 発生した 場合 も その BT 正に 役立つ 多く 
の 機能が 備わって います 。 

それら の 安全 機能の 働 き は 次 のとお り です。 

• ォ一 ト* プロテクト は、 システム を 始動す るた びに 問題の 有無 を 調ぺ、 検出した 問 

題 を 修正し ます。 Stacker は、 問題 を 検出す ると^ に 自動的に ディスク を 塞き 込み 
保護 状態に します。 

• CHECK は、 Stacker ドライブ を 検査して 問題が あれば 修正し ます。 

• パス ヮ一ド は、 Stacker ドライブの データへの アクセス を 制限し ます。 

• オート * セーブ は、 Windows を 使用して いる 場合に、 Stacker ドライブ 'ヘッダ一 
の コピー を 保持し ます。 この ヘッダーに は、 Stacker が データ を 検索す るた めに 必 
要な 基本 情報が 含 まれて い ま す。 

オート- プロ テク 卜 を 実行す る 

Stacker の オート * プロ テク ト 機能 は、 データに 対する 特別な 保護 機能 を 提供し ます。 
才一 ト* プロテクト は、 システムの 再 始動 時に 実行され、 Stacker ドライブ を 使用して 
いる 間、 動作し ます。 

オート * プロテクト は、 Stacker ドライブ を 定期的に スキャンして、 問題の 有無 を 調べ 
ます。 問題 を 検出す ると Stacker が 直ちに ドライブ を 害き 込み 保護 状態に して、 それ 以 
上の 損傷が 生じない ように データ を 保護し ます。 デ 一夕が まだ 安全な 状態のう ちに、 
Stacker は^き 込み 保護 状態に しょうと します。 したがって、 変更 を 加えて、 データ を 
失う 危険 を 犯さない ようにして ください。 

Stacker セ ッ 卜 ァ ッ プは、 次の よ うな コマンド を AUTOEXEC.BAT フ アイ ルに揷 入 し ま 

す。 



c:¥stacker¥check /wp 

注： C:¥STACKER は、 Stacker 初期 セッ ト アップの 実行時に Stacker を 導入す る 省略 
時の パスです。 

この コマンド は、 書き込み 保 獲され た Stacker ドライブ を 検索し、 可能な 限りす ベての 
修復 を 行った 後で、 害き 込み 保 獲 を 除去し ます。 CHECK がその 機能で は 処理で きない 
問題 を 検出 し た 壌 合 は、 ど う すれば よ いか を 示す メ ッ セージが 表示され ます。 
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Stacker ドライ ブを チェ ッ ク する 

システムの 中で、 Stacker と は 関係の ない、 別の 問題が Stacker ドライブの 問題の 原因に 
なって いる 場合が あります。 潜在的な 問題の 発生 を 防ぐ ために、 ドライブ を 定期的に チ 
x ッ ク する こ と をお 勧めし ます。 

Stacker の 「整合性 チェック」 ツール は、 デ一 夕の 整合性と ドライブの 整合性 を 検査し 
ます。 DOS の もとで 実行す ると、 ディスク 上の Stacker 情報に 関する ほとんどの 問題 を 
訂正す る ことができます。 

ド ラ ィ ブの 整合性の チェ ッ ク に は、 い く つかの ステ ッ ブが 含まれて い ます。 

• ディスクの フ アイ ル 構造 ( クラスタ一 および フ アイ ル割 り 振り テーブル (FAT) の 整 

合性) の チェ ヅク 
• 検出した エラーの 修復 
• ディスク' メ ディ ァの チェ ック (表面 スキャン） 

「整合性 チェック」 ツール を 2〜3 週間お きに 実行して、 Stacker 構造 を 検査し、 障害 を 
除去す る こ と をお 勧め し ます。 DOS の CHKDSK を 実行して DOS の 問題 を 解決す るよ 
うにと いう 指示 を、 CHECK が 表示す る 場合 もあります。 

注： DOS の もとで は、 CHKDSFC で S ね cker ドライブ を テス ト した 後で、 CHECK が自 
勦 的に 実行され、 Stacker 構造の 問 超の 有無が 調べられます。 

CHKDSK または CHECK が 問題 を 識別した 場合 は、 他の 操作 をす る 前に、 先に それら 
の 問題 を盯 正す るよう に して く ださ い。 それ以上の 楨傷か ら データ を 保護す るた め に 
Stacker が Stacker ド ライ ブを 力き 込み 保護 状態に した 場合 は、 コ ン ピュー 夕一 を 再 始動 

する か， CHECK /F を 実行して ください。 CHECK は、 問題 を 修正す ると、 書き込み 保 
護 を 除去し ます。 

ティ スクを チェック する 

ディスクの 修復 は DOS の もとで 動作し ます。 CHECK は、 問題 を 検出す ると、 その 修復 
方法 を 表示し ます。 

^ ドライブの 整合性 を チェックす るに は 

1 Windows を 実行して いる 場合 は、 Windows を 終了す る。 

2 Stacker DOS ッ一ル ボックス を オープン する ために、 DOS コマンド * プロ ンプ 
トで 次のように タイプす る。 

stac 
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3 「整合性 チェック」 を 選択し 1 画面の 指示に 従う。 



CHECK が Stacker 構造 を 検査す るに つれて、 画面に メッセージが 表示され ます。 
Stacker の CHECK コ マンド が Stacker の 問題 を 検出す る と 、 DOS の も と で CHECK /F を 
実行して 修復す るよう に 勧め るメッ セージが 表示 さ れ ます。 

Windows を 使用 している 場合 は、 Stacker Windows ッ一ル ボックスで ドライ ブを 選択 
してく ださい。 そして， 「整合性 チェック」 ツール を 選択し ます。 修^ を 行なう に は、 
DOS に 戻って CHECK /F を 実行し、 Stacker ドライブ を 修正し ます。 

パスワード を 使う 

Stacker ドライブ に対して パスワード を 割り当てる ことにより、 データ を 他の ユーザ一 
から 保護で きます。 Stacker は、 次の 2 種類の パスワード を サボ一 卜して います。 

読み 餮き 許可 パスワード ュ一 ザ 一に ディ スク への 読み取り および 書き込みの 許可 を 

"^J" lis 9 * 

読み取 リ 専用 パス ヮ一ド ユーザ一 に ディスクの 読み取り は 許可 します 力 人 書き込み 

は 許可 し ません。 これにより 他の ユーザー による デ 一夕の 
変更 または 削除な ど を 防ぐ ことができます。 

Stacker が ド ライブ を マウント する たびに (通常 は 始動 時)、 ユーザ一 は、 ディスク にァ 
クセス する ために パスワード を 入力す る 必要が あります。 

厦 まみ 害き 許可 パス ヮ— ドを 設定 または 変更す る に は 

1 DOS コマンド • プロンプトで 次のように タイプす る。 
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2 Stacker DOS ツール ボックスから 「パスワード」 を 選択す る。 

3 Stacker ドライブが 複数 台 ある 場合 は、 対象と なる ドライブ を 選択す る。 

4 対象 パスワード として、 読み書き 許可 パスワード を 選択す る。 

ドライブ に対して まだ 何も パスワード を 設定して いない 場合、 設定で きる パス ヮ 
—ドは 読み書き 許可 パスワード だけです。 この場合、 対象 パスワードの 選択 リス 
トは 表示され ません。 

5 新規に パス ヮ一ド を 設定す る 場合 は、 ここで 新しい パスワード を 入力す る。 すで 
に 設定して いる パス ヮー ドを 変更す る塌合 は、 現在の パスワード をまず 入力し、 

その後 新しい パスワード を 2 冋 (磕認 のた めの 入力 も 含めて) 入力す る。 
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6 パスワードが 変更され たという 内容の パネルが 表示され るので、 何 かキ一 を 押し 

て Stacker DOS ツール ボックスに 戾る。 



Windows を 使用して いる 場合 は、 Stacker Windows ツール ボックスで 該当の ドライブ 
を 選択した 後、 「パスワード」 ツール を 選択し、 さらに 「パスワードの 設定」 を 選択し 
ます。 DOS の 場合と 同様に パスワード を 入力して ください。 

房 m み 取 リ專用 パス 9- ドを 設定 または 変更す るに は 

I DOS コマンド' プロンプトで 次のように タイプす る ft 

， " N 
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2 Stacker DOS ッ一 ルポ ックス から 「パスワード」 を 選択す る。 

S Stacker ドライブが 複数 台 ある 塌合 は、 対象と なる ドライブ を 選択す る。 

4 対象 パスワード として、 読み取り 専用 パスワード を 選択す る。 

ド ラ ィ ブに対 して 読み取 り 専用 パス ヮ一 ド だけ を 設定す る こ と はでき ません & 読 
み 取 り 専用 パ スヮ一 ド を 設定す る 場合 は、 まず 読み 截き 許可 パス ワード を 設定 し 
てから、 その後に 読み取り 専用 パスワード を 設定す る 必要が あります。 この 場 

合、 一つの ドライブ に対して 二つの (読み書き 許可お よび 読み取り 専用) パス ヮ一 
ドが 設定され ます。 

5 新規に パスワード を 設定す る 場合 は、 ここで 新しい パスワード を 入力す る。 すで 
に 設定して いる パスワード を 変更す る 場合 は、 現在の パスワード をまず 入力し、 

その後 新 し い パス ワード を 2 回 (確認の ための 入力 も 含めて) 入力す る。 
o パスワードが 変更され たという 内容の パネルが 表示され るので、 何 かキ一 を 押し 

て Stacker DOS ツール ボックスに 戻る。 

Windows を 使用して いる 場合 は、 Stacker Windows ツール ボックスで 該当の ドライブ 
を 選 折した 後、 「パスワード」 ツール を 選択し ます。 ここで 「読み取り 専用」 をチ エツ 

ク してから、 「パスワードの 設定」 を 選択し ます。 DOS の 場合と 同様に パスワード を 
入力して ください。 

簾 パス ヮ一 ドを劐 除す るに は 

1 DOS コマンド' プロンプトで 次のように タイプす る。 
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2 Stacker DOS ツール ボックスから 「パスワード」 を 選択す る。 

3 Stacker ドライブが 複数 台 ある 場合 は、 対象と なる ドライブ を 選択す る。 

4 対象 パス ヮ一ド を 選択す る。 

ドライブ に対して 読み取り 専用 パスワード を 設定して いる 場合、 読み 番き 許可 パ 
ス ヮ一 ドも 設定され ている はずです。 読み 塞き 許可 パス ヮ一 ド を 削除す るに はま 
ず 読み取 り W 用パ スヮ一 ドを 削除 しな ければ な り ません。 

5 現在の パスワード をまず 入力す る。 

6 入力 行に 何も 入力せ ずに [Enter] キ一 を 押す。 



7 さらに、 削除 を 確認す るた めの 入力 行に も 何も 入力せ ずに [Enter] キ 一を 押 



8 パスワードが 削除され たという 内容の パネルが 表示され るので、 何 かキ一 を 押し 

て Stacker DOS ツール ボックスに 戻る。 



Windows を 使用して いる 場合 は、 Stacker Windows ツール ボックスで 該当の ドライブ 
を 選択した 後、 「パスワード」 ツール を 選択し、 さらに 「パスワードの 削除」 を 選択し 

ます。 DOS の 場合と 同様に 削除 操阼を 行って ください。 



拡張 Stacker を 操作す る 

Stacker で 圧縮され た ディスク は、 通常の ディスクと 同様に 扱う ことができ、 特に 複雑 
な 操作の 必要はありません。 しかし、 状況によって は、 さらに 高度な 操作が 必要になる 

こと もあります。 その 場合 は、 システムに 合わせて Stacker の 構成 を 変更で きます。 こ 
こで は、 以下の こと を 行う 方法に ついて 説明し ます & 

• Stacker の ドライブ * サイズ または 予測 圧縮率 を 変更す る。 

• システムの 変更に 伴い Stacker の 機能 を 最大限に 生かす ために、 Stacker の 構成 を検 
討 または 変更す る。 

• DOS コマンド 'プロンプトに 拡張 Stacker コマンド を 入力して、 コンピュータ一 の 
監視と 保守 を 行う。 
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Stacker ドライブ ■ サイズ を 変更す る 

Stacker セ ット アツ プ によ り ディスク を 圧縮 した 後 は、 Sicker ドライ ブに は、 すべての 
ユーザ— + データが 圧縮され た 形式で 入ります。 非 圧縮 ドライブに は、 非 圧縮 デ一 夕 

(システム • ファイル など)。 がー 部 入って います。 圧縮 ドライブ は STAC V0 しとい う 名 
称の ファイル として この 非 圧縮 ドライブに 入って います。 

STACVOL の サイズと、 非 圧縮 ドライブ 上の 残りの スペースの サイズとの 間に は、 固 
定 的な 相対 関係が あります。 つまり、 一方 を 大きく すると、 もう一 方 は 小さくな り ま 
す。 

Stacker ドライブの 拡大： Stacker ドライブ を 拡大したい 場合 は、 未使用の 非 圧縮 スぺ一 
スを 利用して、 Stacker ドライブの サイズ を 大きく してく ださい fl 

非 圧縮 スペースの 拡大: 圧縮 ドライブ 上に 使用可能な 空き スペースが ほとんど 残って い 
ない 場合 は、 非 圧縮 ドライブの 空き スペースが 增 やせない 場合が あります。 この場合、 
圧縮 ドライ ブ 上の 一 ノ アイ ルを いくつか 別の ドライブに 移して、 STACVOL ファイル 内 

の スペース を 解放して ください。 そして、 Stacker ドライブ を 縮小 すれば、 非 圧縮 ドラ 
イブ 上の スペース を增 加させる ことができます。 

房 Stacker ドライブ ， サイズ を 変更す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトで ^ 次のように タイプす る。 



stac 

2 Stacker DOS ツール ボックスから 「ドライブ * サイズ 変更」 を 選択す る。 

3 Stacker ドライブが 複数 ある 場合 は、 ドライブ を 選択す る。 

4 使用したい サイズ 変更 オプション を 選択す る。 

• Stacker ドライブ を 大きく したい 場合 は、 「Stacker ドライブ， サイズの 拡 
大」 を 選択し ます 6 

• 非 圧縮 ドライブ を 大きく したい 場合 は、 「 非 圧縮 ドライブ • サイズの 拡大 J 
を 選択し ます。 

Stacker は、 最初に 断片 化 解消 を 行わな くても、 Stacker ドライ ブを サイ ズ変 
更 できます。 
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Stacker ドライブに 圧縮 テータ を もつ ど保菅 したい 場合、 

を 選択して ください。 これにより、 Stacker ドライブ 
サイズが 拡大し、 非 圧縮 スペース は滅 少します。 



非 圧縮？ 一 タ のために もつ ど スペースが, M な 場合、 

を 選択して ください。 これにより、 非 圧縮 ド 
拡大し、 STACVOL ファイルの サイズ は滅 少します。 
ライブの サイズ 力 ^ わらない ように、 予、 BBS 率が j 
れた 予測 圧縮率と^ ！綰 率が 大きく 異なる ヒ SDIR. EXE 
ログ ラム は、 空き スペース を 正確に 報告で きない かも 
うな 場合 は、 Stacker ッ一 ルポ、 ソク ズで予 fJE 縮 率 を 



ライブ * サイズが 
とさ、 Stacker ド 
されます。 fflS さ 
などい く 0*^>プ 
れ ません。 このよ 
更 してく ださ、、。 




5 Stacker が、 指定で きる サイズの 範囲 を 表示す るので、 変更 後の Stacker ドライブ 
の 希望 サイズ を 夕 イブす る。 

o 表示され る 値に 問題がなければ、 「ドライブ サイズ を 変更す る」 を 選択す る。 そ 

うでない 場合 は、 「設定 を 訂正す る J または 「変更し ないで 終了す る〗 を 選択す 

る。 

Windows を 使用して いる 場合 は、 Stacker Windows ツール ボックスで、 r 構成 j ッ一 
ルを 選択し、 rstadcer ドライブの サイズ を 変更 j を クリックし、 そして 「了解」 ホク 
リックし ます。 



もう一 度 「了解 j を クリックして Windows から を 終了し、 操作 を 完了し ます。 これ か 
ら 後の 手順 は DOS の 場合と 同じです。 Stacker ド ライプ' サイズの 変更が 終わる と、 
S は deer は Windows に 戻 ります。 

予測 圧縮率 を 変更す る 

コンピュータ一 を 使用して いるう ちに、 ディスク 上の デ 一夕の 圧縮 状態が、 Stacker を 
最初に セットアップした ときと は 違って くる ことがあります。 その 結果、 予測 圧縮率に 
比べて、 実 圧縮率が 著しく 向上したり 低下した りする ことがあります。 Stacker 
Windows ツール ボックスの ゲージお よび Stacker レポ一 ト では， 予測 圧縮率と 実 圧縮率 
の 比較 結果が 示されます。 この 2 つの 圧縮率の 差が 大きい と、 一部の プ nj グラムが、 デ 
イス ク 上の 使用可能な スペース の 量 を 正確に 推定す る こ とがで きな く なる 恐れが あ り ま 

注： 最適化の 種類と して 「Ful し MaxSpacej を 選択して 再 圧縮す ると、 Stacker はデ一 
タを 分析して、 2,5 対 1 を 上回る 圧縮率が 得られる 場合 は、 予測 圧縮率 を 修正し ま 
す。 
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Stacker DOS ツール ボックス を 使用 して 予測 圧縮率 を 実 圧縮率の 値に 変更す る ことによ 
り、 空き スペースの 量に ついて 正確な 推定 値が 得られる ようになります。 この プロセス 
によって、 ディスク 上の 実 圧縮率が 変わる ことはありません， 



予 測 圧縮率 を 変更す る に は 

1 DOS コマンド， プロンプトで、 次のように タイプす る。 



stac 

2 「予測 圧縮率」 を 選択す る。 

3 Stacker ドライブが 2 つ 以上 ある 場 台 は、 変更したい ドライブ を 選択す る。 

4 Stacker が、 ドライブ を 最適化 するとい う 内容の メッセージ を 表示したら、 いず 
れ かの キ一 を 押して 最適化 を 開始す る。 

Stacker は、 有効な 圧縮率の 範囲 を 表示し ます。 




5 変更 後の 予測 圧縮率 を 入力し （ ：1 は タイプす る 必要はありません)、 [Enter] キ 
—を 押す。 



Stacker は、 変更 結果 を 反映した 画面 を 表示し ます。 ここで、 Stacker ドライブ を 
を 変更す るか、 設定 を 訂正す るか、 または 変更 を せずにに 終了す るか を 選択で き 
ます。 
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6 ディスク を 変更す るに は、 ^Stacker ドライブ を 変更』 を 選択す る。 



Stacker ドライブの 格納 方法 

Stacker ドライブ は、 実際に は、 非 圧縮 ドライブに 格納され る STAC VOL. m という 名 
前の 隠し ファイルです。 xxxit, DSK かまた は 3 桁の 数字です。 STACVOL ファイルの 
サイズが 80MB である 場合、 それに 対応す る Stacker ドライブに は， 収容す るデ一 夕に 
もより ますが、 およそ 200MB の データ を 収容で きます。 Stacker (初期） セットアップ 
は、 DOS が 必要と する いくつかの コマンド を 実行し ます。 これらの コマンド は、 
STACVOL ファイルに ドライブ 名 を 割り当てて 1 その ファイル を ディスク， ドライブ 
として 极 える ようにす るた めに 使用され ます。 

ハード • ディスクが 1 つ だけで あり、 その ドライブ 名が C であると します。 Stacker (初 

期〉 セッ 卜 アップが ドライブ C 全体 を 圧縮した 後 は、 DOS は 2 つの ハ一 ド • ディスクが 

あるかの ように 動作し ます。 C は Stacker ドライブ となり、 これに はすべ ての オリ ジナ 

ル*デ 一夕が 入ります。 D は 非 圧縮 ドライブ であり、 これに は、 システムの 始動に 必要 
なす ベての ファイルの ほか、 非 圧縮 状態の まま 残して おく 必要の ある 他の すべての ファ 

ィルが 入ります。 ドライブ Dfc は、 隧 し STACVOL ファイル も 入ります， 

注： STACVOL ファイルが 入って いる * 圧縮 ドライブ を フォ一 マツ 卜したり、 

STACVOL ファイル を 削除したり すると、 圧縮した デ一 夕 もす ぺて 削除され てし 
まいます。 この種の 危険な 操作 を 実行 するとき は、 その 前に、 すぺ ての ファイル 
を 別の ド ライ ブ または ディ ス ク にバ ック アツ プ してお いて く ださ い。 

ドライブ 名 を 識別す る 

Stacker (初期） セット アツ プ がハ一 ド * ディスク 上の デ一 夕 を 圧縮す る と 、 Stacker ド 
ライ ブには 元の ド ライ ブ 名が 使用され ます。 それに 閱連 付けられる 非 圧縮 ドライ ブ (ホ 
スト * ドライブ) に は、 新しい ドライブ 名が 割り当てられます。 ドライブ 名の 割り当て 
は Stacker が 自動的に 行います。 すべての デ一 夕 は、 元と 同じ ドライブ 名で アクセスで 
ざます。 

しかし、 熟練 ユーザ 一であれば， システムの 構成 を 調整す る こと もで きます。 Stacker 
の ドライブ 名お よび 非 圧縮 ドライブの ドライブ 名 を 判別す るに は、 下記の 方法 を 使用し 
ます。 

注： システムの 構成の 調整 は コンピューターに 詳しい ュ一 ザ 一 だけが 行って くださ 
い。 

厦 Stackm ドライブの ドライブ 名、 および 関連の 非 圧縮 ドライブの ドライブ 名 を 判別 
する に は 

1 DOS コマンド' プロンプトで、 次のように タイプす る。 
stacker 



第 24 章 Stacker ディスク ffi 縮 を 犯う 24-39 



次の よう な Stacker ドライブ • マツ プが 表示 されます, 



ドライブ A ： は 始動 時 に は A ： でし た 



レ。 



ドライブ B: は 始動 時には B: でした。 [自動 マウント Stacker ドライ 力 
ドライブ C: は 始動 時には でした。 [Ei¥STACV0L.DSK-i74 t 6MB] 
ドライブ D: は 始動 時には D: でした。 [F:¥STACV0L.DSK-26,7MB] 
ド ライ ブ E: は 始動 時には E: でした。 
ドライブ F ： は 始動 時 には^で し た。 



一部の ドライブに ついては、 行の 終りに 大 かっこで 囲まれた 情報が 付加され ています。 

これらの 行で は、 最初の ドライブ 名が Stacker ドライブです。 行末の 大 かっこの 中の 
STACVOL ファイルの 前に 示されて いる ドライブ 名 は、 Stacker ドライブに 関連 付けら 
れた非 圧縮 ドライブ (ホス 卜 • ドライブ) です。 

STACKEFUNI ファイル を 編集す る 

Stacker^ v ST ACKER ，！ NI ファイルから は Stacker の 詳細情報 を 取得し、 CONFIG.SYS 
ファイルから は DOS の 基本的な システム 構成 情報 を 取得し ます。 構成 を 調整す るに 
は、 この 両方の ファイルの 編集 を 行います。 

STACKERJNI ファイルが まだない 埸合 は、 Stacker セットアップ は、 それ を 始動 ドラ 
イブの ルート * ディ レクト リ一 内に 隨し ファイル として 作成し ます。 この ファイル は、 
必要に応じて 他の Stacker コマンド により 変更され ます。 

厦 STACKEFUNI ファイル を 編集す るに は 



1 DOS コマンド * プロンプトで 1 次のように タイプす る 



o 




E エディ 夕一 に/! スィッチ を 付けて 実行す る ことにより、 STACKERJNI フ アイ 
ルが 検索され、 隧し厲 性が 解除され た 後で オープンされ るので、 ファイルが 編集 
可能になります。 

£ 行 を 追加す る 必要が ある 場合 は、 ブランク 行 を^ 入したい 位に (の iK の fj に カー ソ 
ルを 移して、 [Enter] キ 一を 押す。 

3 編集 を 行う 必要が ある 場合 は、 [F4] キー を 押して 変更 を 保管し i テキス 卜 + 
エディタ一 を 終了す る。 

4 コンピューター を 再 始動して、 変更 を 有効に する。 
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STACKER+rNI フ ァ ィ ルに は、 Stacker の デ バイ ス * ド ライバーが Stacker ドライ ブ への 
アクセス を 確立す るた めに 必要な 構成 情報が 入って います。 STACKJER.INI ファイルに 
は、 2 種類の 行 (コマンド および ドライブ 仕様) が 入って います 。 

• コマンド 

コマンド は、 一般に STACKERJNI ファイルの 冒頭 部分に あり、 どれ も 斜線 (/) で始 
まっています。 

STACKER'INI に 入って いる コマ ン ドは、 Stacker システムの 構成に 必要な もの だ 
けで， それぞれ 単独で 専用の 行に 収められ ています。 コマンドの 順序に よって 働き 

が 変わる ことはありません。 また、 Stadcer 構成 を カスト マイズす るた めに、 新た 
な コマンド を 追加す る こと もで きます。 省略時 設定 は 表示され ません。 

Stacker コマンドの 要約に ついては、 24-48 ページの [Stacker コマンド を 使う』 を 
参照して ください。 

STACKERJNI に コマンド を 追加す る 場合 は、 その 1 つ 1 つ を それぞれ 単独の 行に 入 
力し ます (通常 は ファイルの 冒頭 部分に « きます)。 たとえば、 /Q を 追加す ると、 シ 
ス テムの 始動 時に Stacker ドライブの リストが 表示され ます p この コマンド は、 始 
動の たびに 詳細 慵報を 見たい 場合に 迫 加し ます。 

• ドライブ 仕様 

ドライ ブ 仕様 は ドライブ 名と コロ ンで 始ま ります。 各 仕搽が それぞれ 単独で 1 つ の 
行 を 占めます。 各 仕様が それぞれ 異なる Stacker ドライブ を 定義し、 その ドライブ 
の マウント 状況 を 指定し ます (SW- スワップ 有り、 NS- スワップ なし、 または rp- 匿 
換 有り)。 

次の 行 は、 STACKER.INI ファイル 内の 最も 一般的な ドライブ 仕様 を 示して いま 
す。 



d:¥stacvol ,dsk,sw 

. * 

これ は、 非 圧縮 ドライブ (D) 上の STACVOL ファイル 名 を 示して います。 SW は、 
非 圧縮 ドライブの ドライブ 名 力お tacker ド ライ ブの ドライブ 名と スヮ ッ プ される こ 
と を 示します， 圧縮され た データが 格納され る Stacker ドライブに、 元の ドライブ 
名 （D) が 使用され ます a 

通常 空き スペースから 作成され た ドライブ は、 スワップ なし (NS) として マウント 
され、 取り外し 可能 ドライブ は 置換され て (RP) マウント されます。 置換され たド 

ライブ を マウント するとき、 Stacker は * 非 圧縮 ドライブと Stacker ドライブの 両方 
に 単一の ドライブ 名 を 使用し ます。 このため、 一度に アクセス できる の は、 庄縮 
(Sicker) ディスク または 非 圧縮 ディスク のどち らか一 方の 部分 だけです。 

全 コマンドの リスト、 および STACKERJNI ファイルの 修正に 関する 詳細に ついては、 
オンラインの 『PCDOS J7，0/V ゴ マンド 解説書 J 力 \ または Windows の Stacker グル 
—プに 含まれて いる 「Stacker ヘルプ』 を 参照して ください， 
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Stacker は、 デバイス * ドライバ一 の 構成 情報 を STACKER JNI ファイルから 取得し ま 
す。 STACKER.INI ファイルが まだない 場合 は、 Stacker セットアップ は、 それ を 始動 
ドライブの ルート • ディ レク トリ一 に 隠し ファイル として 作成し ます。 この ファイル 
は 、 必要 に応 じて 他の S は cker コ マンドに より 変更され ます。 

CONFIG.SYS ファイル を 編集す る 

CONFIG.SYS ファイル は， システムの 基本 構成 情報 を 保持し ます * DOS は、 
CONFIG.SYS ファイル を 読む まで は Stacker ドライ ブ について 何も 認識し ません。 
Stacker の デバイス ' ドライバ一 は CONFIG.SYS ファイル 内で 定義され ます。 

Stacker ド ラ ィ バーお よび その バ ッ フ ァ 一 は、 ffi 本 メモ リ 一 (M 初の に 口 一 ド する 
ことができ ますが、 その 場合 は、 他の 003プ0 グラム 用の メモリ一 が 不足す る ことが 
あります。 システムに UMB メモリ一 または 拭 張 メモリーが あれば、 Stacker ドライバ一 
を そこに ロードす る ことで、 基本 メモリ一 を 解放で きます。 

Stacker が 1 [E 確に どのよう に UMB または 拡張 メモ リ 一に 口一 ド される か は、 使用す る 
メモリ 一 • マネージャー によって異なります。 DOS が 備えて いる メモリ一' マネ— ジ 
ャ一 <HIME]VLSYS、 EMM386.EXE) を 使用す る 場合 は、 メモリー 管理の 詳細に つい 
て は、 144 ページの? ¥514*轧 『メモリーの 管理』 を 参照して ください。 他の メモり一 * 
マネ一 ジャー を 使用す る 場合 は、 関連の マニュアル を 参照して ください。 

UMB メモリ一 へ Stacker を ロードす る 

システムに 必要な 条件が 備わって いれば、 CONFIG.SYS ファイル 内の メモリ一 + マネ 
ジャーに よって、 UMB メモ リ 一 (640KB と i MB の 間) が 使用 可能 になり されます。 

UMB メ モリ一 に ドライバ一 を ロードす る に は CONFIG.SYS に DEVICEHIGH コ マン ド 
を 使用し ます。 他の メモリ一 + マネージャ 一は、 別の コマンド を 使用す る 場合が ありま 



PC DOS J7,0/V の 場合 は、 DEVICEHIGH 行が STACHIGH.SYS デバイス' ドライバ 
—用に 必要です。 



dos^high,unib 




device=c:¥dos¥himem*sys 




devi ce=c: ¥dos¥eTnm386 , sys 




devi cehigh-c;¥stdcker¥stachigh • sys 
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ほとんどの ブロック ，デバイス • ドライバ 一は、 STACHIGHSYS 行の 前に ロードす る 
必要が あります。 この 行より 後に ロードした ブロック • デバイス + ドライバ一 に は、 す 

ベての Stacker 関連 ドライブ 名より 後の ドライブ 名が 割 り 当てられます。 

Stacker で DPMS を 使 う 

システムに 必要な 条件が 備わって いれば、 拡張 メモリーに Stacker を 口一 ド して プロ テ 
クト • モードで 動作させる ことができます。 これ は、 基本 メモリ一 および UMB メモリ 
一の 使用 を 最小限に 抑える ための 最善の 方法です。 必要 最低 条件と して、 1MB 以上 (日 
本 語 モードで は、 2MB 以上) の RAM を 備えた 386 コンピュータ一 を 使用して いれば、 
Stacker は Novell の DOS Protected Mode Services(DPMS) を 使用し ます。 その 結果、 
Stacker ドライ バー の 大部分が 拡張 メモリ一 に 格納で き るよう になり、 基本 メモリ一 と 
UMB メモリ一 は 他の プログラム 用と して 解放され ます。 

UMB メモリーの 使用 を 制御す るた めに メモリ一 * マネ一 ジャーが 必要で あるよう に、 

DPMS の 場合 も、 DPMS アクセス を 制御す るた めに HiMEMSYS などの ような 特殊な 
メモリ一 • マネージャ一 を 使用す る 必要が あります。 具体的に は メモリ一 • マネージャ 

—は、 Virtual Control Program Interface (VCPI) サービス 、 およ 加 PMS サーバ一 

(Stacker の DPMS.EXE など) を 備えて いる ことが 必要です。 ほとんどの メモリ一 • マネ 

—ジャー は VCPI サ一 ビス を 提供 します。 

DPMS が あれば ， STACHIGH+SYS 行に DEVICE= を 使用した 場合で も、 Stacker デ バイ 
ス- ドライバーの 17KB が 基本 メモリー 内に 常駐す る だけです。 更に DEVICEHIGH を 
使用した 場合 は、 この 17KB を UMB メモリ一， ブロックに 移す こと もで きます。 

システムが DPMS を 使用で きる 場合 は、 Stacker セットアップ は、 DPMS.EXE 行と いう 
新たな 行 を CONFIG.SYS ファイルに 追加し ます。 



dos=hign,Ltmb 

devi ce=c ： ¥dos¥h i mem . sys 

devi ce-c : ¥dos¥emm386 , sys 



devi ce=c : ¥stac ker¥dpms , exe 

devi cehl gh=c : ¥stacker¥stachigh * sys 



DPMS.EXE 行 は STACHIGH.SYS ステートメントの 前に 置きます。 これにより 、 最初 
に DPMS 頜 域が 使用 可能に さ れ、 Stacker は 拡張 メモリーに ロードで きる ようになり ま 
す。 なお、 EMM386 ステートメントが ある 場合 は、 DPMS ステートメント は それより 
後に S かなければ なりません。 

Stacker セットアップ は、 が 使用可能 であれ ぱ、 自動的に それ を 使用し ます。 し 
かし、 STACKER.INI に、 /ems, /umb, /-dpms のい ずれ かの スィッチが 含まれて いる 
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場合 は、 S は cker は 代わりに EMS を 使用し ます。 S ね cker は、 が 使用で きず、 大規 
模 ドライブ (400MB 以上) を 圧縮して ある 場合に 限り、 /ems スィ ツチ を 使用し ます。 
DPMS と EMS は、 どちら か一 方し か 使用で きません。 EMS を 使用す るに は、 DPMS を 
使用可能に する スィッチ をす ベて 削除して ください。 

Stacker で EMS を 使う 

DPMS の 場合と 同様に、 EMS メモリ一 を 使用す る 場合 も そのための メモリ—， マネ— 
ジャーが 必要です。 ^速 セットアップ を 実行す ると、 DPMS が 使用で きず 大規模 ドラ 
イブ を 圧縮して ある 場合 は、 Stacker は ['ぽ ift 的に/ ems スィ ツチ を 追加し ます， 

EMS 内に は、 Stacker の キャッシュ 'バッファ一 を 常駐させる ことができます。 その 塌 
合 は、 CONFIG.SYS フ アイ ル 内の 行が 次の よ う になって いる こ とが 必要です。 



dos=high s umb 

device-c ； ¥dos¥himem , sys 

devi ce=c : ¥dos¥emm386 • sys ram 



devi cehi gh=c:¥stacker¥stach1gh.sys 



STACHIGRSYS 行で は DEVICEHIGH を 使用し ます & DPMS.EXE 行 は あ り ません。 

注： Windows と DOS に は、 同じ 名前 を 持つ プログラムが いくつか 含まれて います。 
しかし、 DOS の プログラム は、 Windows 3,1 の リリースの 後で 更新され てい ま 
す。 DOS の インス トールの 後で Windows を インス 1 ル した 場合 は、 

る EMM386.EXE、 および SMARTDRV,EXE の各プ D グラム 
力、 Windows ディ レク トリ一 の もので はなく、 DOS ディ レク トリ一 の もので あ 
る こと を 確認して ください。 違って いれば、 DOS の もの を 使用す るよう (こ 変更 
してく ださい。 



Stacker を UMB メモリ一 に ロー ド する ように 指定した 後で、 DOS の RAMBoost セット 
アップ または 他の メモリ一 最適化 プログラム を 実行して、 UMB メモリ一 の 使用 を 最適 
化する とよいで しょう。 



QEMM の Stealth および 386MAX など、 ある 種の ゾフ トウ エア ' プログラム を 使用す 
る 前に は、 Stacker README フ ァ ィ ル (Stacker ディ レクト リ一 内に ある 
RBADME/TXT) をお 読みく ださい。 
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取り外 し 可能 Stacker ドライブ を マウント する 

ハード • ディスクと 同様に 取り外し 可能 ディスク も 圧縮で きます。 これに は、 ディ スケ 

ットの 他、 PCMCIA, Bernoullis, または SyQuests "などが 含まれます。 ある ドライブ 
の敢り 外し 可能 ディスク を 圧縮した 場合、 Stacker は、 ュ一 ザ一 がその 中の デ一 夕に 後 
で アクセスしたい ものと 想定し ます。 Stacker は、 STACKERJNI ファイルに 行 を 1 つ 追 
加す る ことにより、 その ドライブ を 自動 マウント します。 これで、 その ドライブ は 
Stacker 認識 ドライブと なります。 この ドライブ は、 標準 ディスクと、 Stacker が 圧縮し 
た ディスクの 両方に アクセス する こ とがで きます。 

たとえば、 ドライブ B の ディスケット を 圧縮した 場合、 Stacker は STACKERJNI フ アイ 
ルに 次の 行 を 挿入し ます。 



br¥stacvol 」sk，rp 

^ * 

このと き に 圧縮 した ディスク だけで な く 、 他の 取 り 外 し 可能 Stacker デ イス クを! ^勅 マ 
ゥント する こと もで きます。 

取り外 し 可能 Stacker ドライブ を 自動 マウント する 

Stacker Windows ツール ボックスで、 取り外し 可能 ディスク を) £ 縮した 場合な ど は、 
その ディスク は 自動 マウントされ ません。 このような 取り外し 可能 Stacker ドライブ を 
ひんばんに 使用す る 場合 は、 自動 マウント を 行って 永続 的に Stacker が 認識す る ドライ 

ブに するとよ いでしょう。 このように すると、 ユーザ一 が Stacker ディスク を揷 入す る 
たびに、 ドライブ がその ディスク を 認識す るよう になります。 自動 マウント を 実行して 
も、 その ドライブでの 非 圧縮 ディスクの アクセスに は影審 はありません。 標準の 非 圧縮 
ディスク を 挿入 した 壎合 は、 ドライ ブは 通常 通 り に デ一タ を 読み 塞きで きます。 

房 ドライブ B を 自動 マウントす るに は 
1 Windows を 完全に 終了す る。 

2 DOS コマンド • プロンプトで、 次のように 夕 イブす る。 



e /i 



E エディタ一 に/ i スィッチ を 付けて 実行す る ことにより、 STACKER.INI フ アイ 
ル が検脔 され、 隐 し 属性が 解除され た 後で 才一 プン される ので， その 編集が でき 
るよう になります。 



« 琴 



SyQuest は、 Syquest Tectuiobgy の^ 樣 です < 
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3 力一 ソル を ファイルの 終りに 移す。 

4 必要なら、 [Enter] キ一 を 押して 新しい 行 を 作る。 
5 次のように タ イブす る。 



b:¥stacvoi ,ask f rp 



0 [F4] キ 一を 押して テキス 卜 ，エディター を 終了し、 変更 を 保管す る。 

7 コンピュータ一 を 再 始動して、 変更 を 有効に する。 

システム にある 取り外し 可能 ドライブの 数 だけ、 いくつで も ドライブ 名 を 追加で きます 
(i つに 1 行ず つ 使用し ます)。 

ソフト ゥェ ァ 駆動の 取 り 外 し 可能 Stacker ドライブ を 自動 マウントす 
る 

Bernoulli または SyQuest な ど、 他の 取 り 外し 可能 Stacker ドライブの 自動 マウント を 行 
うため の 手順 は、 その ドライブが どのように 駆動され るかに よって 異なります。 

CONFIG.SYS 内で デバイス * ドライバ一 により ソフ トウ エア 定義した 取り外し 可能 ド 
ライブ (Bernoulli など) が ある 場合 は、 DOS および Stacker は、 ロードされ たと きに その 
ドライブ を' * 認識" できません。 CONFKLSYS により 該当の デバイス • ドライバ一 が a 
ード される までに、 DOS はすべ ての ドライブ 名 を 決定して しまって いるから です。 
STACKER.INI ファイル を 編集す る ことによって、 DOS に その ドライブ を 認識 させ、 
自動 マウントさせる ことができます。 

疆ソフ 卜ゥェ ァ藝の 取 リ 外 し 可能 Stacker ドライブ を自勤 マウント する に は 

1 Windows を 完全に 終了す る。 

2 STACKER ，！ NI ファイル を 編集す る 
ために 次のように タイプす る。 



E エディ 夕一 を /i スィッチ を 付けて 実行す る ことにより、 STACKER.INI フ アイ 
ルが 検索され 1 隠し 履 性が 解除され た 後で ォ一 プン される ので、 ファイルが 編集 
可能になります。 
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3 現行の ST ACKER.INI ファイルが 画面に 表示され たら、 ファイルの 先頭の 独立し 
た 行に 次のように タイプす る。 



/auto 



/AUTO コマンド は 自動 マウント を オンに します。 

4 ファイルの 末尾の 独立した 行に、 次のように タイプす る。 

drive: 



ふ /ぼ は、 マウントしたい ドライブの ドライブ 名です。 
5 変更 を 保管し、 E エディタ一 を 終了す る。 

6 変更 を 有効に する ために システム を 再 始動す る。 

Stacker ドライブ 名 を 特定の 文字から 始める 

ドライブ よって は、 特定の ドライブ 名 を 必要と する 場合が あります。 その ドライブ を 再 

構成して 別の 特定 文字 を 使用す るよう にで きないと き は、 Stacker ドライブ 名 を 指定し 
た 文字から 始めさせる ことによって 問題 を 回避す る ことが がで きます。 

たとえば、 ほとんどの CD-ROM に は、 MSCDEX，EXE プログラムが AUTOEXEC.BAT 
の 中で ドライブ 名 を 割り当て ますが、 この 処理 は、 Stacker ドライブ 名が 割り当てられ 
てし まった 後です。 また、 使用して いる コンピュータ一 に ハード' ディスクが ドライブ 
C しかな く、 他の デ パイスに D および E の 文字 を 割り当てて ある 場合に * 新たな Stacker 
用の ドライブ 名の 割り当て を ドライブ F から 始める ように、 指示す る こと もで きます。 

厦 ドライブ 名の 割り当て を 特定の 文字から 始める に は 
1 DOS コマンド • ブロン ブトで、 次のように タイプす る。 



e /i 













E エディ 夕 一に /i スィ ツチ を 付けて 実行す る ことによ り 、 STACKER.INI フ アイ 
ルが 検索され、 隠し 厲 性が 解除され た 後で オープンされ るので、 ファイルが 編集 
可能になります。 
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2 ファイル 内の コマンド 'リストの 部分に 移り、 [Enter] キ一 を 押して プランク 
行 を 追加し、 そして 次のように タイプす る。 



/bd=dnve 



d ま は、 Stacker ドライ ブに割 り 当てたい 最初の ドライブ 名です。 

3 STACKERJNI ファイル を 保管し、 エディ 夕一 を 終了す る。 

4 コンピューター を 再 始動す る。 

STACKER.INI フ ァ ィ ルは 再び 隠 し ファイル となり ます。 



Stacker コ マン ドを 使う 

DOS コマンド 'プロンプトから 作業したい ユーザ一 のために、 Stacker は、 コンビ ユー 
タ一 上の Stacker ドライブの 監視と 保守に 役立つ 完全な コマンド * セッ トを 提供し ま 
す。 

Stacker の 各 コマンドに ついては 下記の 表で 簡単に 説明し ますが、 各 コマンドの 構文に 

ついて 詳しい 情報が 知りたい 場合 は、 DOS コマンド * プロンプトで、 help と 夕 イブ 

し、 続いて 該当の コ マン ド名を タイプして ください。 『PC DOS J7,0/V コマンド 解説 
tti に は、 各 コマンド を どのような 場合に 使用す るかの 説明の ほか、 比 的；^ t な コマ 
ンド について は 例 も 収めて あります。 

' Stacker コマンド に関する クイック • ヘルプ を 利用した いとき は、 たとえば check /? の 

ように、 コマンド 名の 後に/? を 付けて タイプす ると、 構文 情報が 表示され ます。 
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コマンド 


機能 


CHECK 


Stacker ディスク 圧縮 ドライブ を チェックし、 状況 を 表示す る ほか、 検 
出した 問題の 修正に も 使用で きます。 


CONFIG 


システム 稱成フ アイ ルの 中に Stacker 行 を 作成し ます。 


CREATE 


空いて いる ディスク ， スペース を 使用して 空の Stacker ドライブ を 作成 
1 します。 


DCONVERT 


SuperStor/DS または DoubleSpace で庄 蹄した ディスク を S は cker ドラ 
イブに 変換し ます。 


DPMS 


Stacker ドライバ一 を プロ テク 卜 • モードで 動作させる ために 必要な ド 
ライバーです & 
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(2/2), Stacker ディスク 圧縮 コマンド 


コマンド 


職 


H し UIN VnKl 


丈 ぃパ 一，つ， 、 ' cn StflMfpr K 今 ィプ まか はず 斩カ W 恶な 跑 り 外し 可能 
Stacker ドライ ブを 更新 し ます。 


PASSWD 


Stacker ドライブ に 読み書き 許可 パ ス ワード または 読取り 専用 パス ヮ一 
ド を股定 します。 


REMOVDRV 


Smcker の STACVOL ファイルと すべての データ を、 指定され た S は cker 
ドライブから 削除し ます。 


RESIZE 


Stacker ドライ ブの サイ ズを 変更 し ます。 


REPORT 


Stacker ドライブの 使 ffl 状況 を 統計的に 報告 し ます 。 


SCREATE.SYS 


RAM ドライ ブを 圧縮 します。 必ず CONFIG.SYS フ ァ ィ ルの 中に 記述 
してく ださい， 


SDEFRAG 


Stacker ォブ ティ マイ ザ 一 を 実行し、 Stacker ド ラ ィ ブの 断片 化 解消 や 
再 圧縮 を 行います， 


SDIR 


ファイルと ディ レクト リ一 の リストお よび 圧縮率 をお 示します * 


SGROUP 


Windows の プログラム + グループ を 作成し ます。 


SSETUP 


Stacker プ り グラム を 使用で きる よう に 初期 セ ット アップし ます。 


STAC 


Stacker の 各種 ツール を 使用す るた めの Stacker DOS ツール ホッ フ入 C 
す。 


STACHIGH.SYS 


Stacker を UMB メモリ 一に ロードし ます や ゼ、 ず CONFIG.SYS ファイル 
の 中で D— ド してく ださ い ^ 


STACKER 


Stacker ドライ ブの マウ ン ト または マウント 解除 を 行った り 、 Stacker の 
ドライブ， マップ を 表示したり します。 


STACWIN 


Stacker の 各種 ツール を 使用す るた めの Stacker Windows ッ一 ルポ ッ ク 
ス です。 


SYSINFO 


システムに 関する 情報 を 収集して 表示し ます。 


TUNER 


圧縮 ディスクの アクセス 速度と 圧縮率の パランス を 設定し ます。 


UNCOMP 


Stacker ドライ ブに 格納され ている すべての デ一 夕の 圧縮 を 解除 し 、 元 
の 非 圧縮 ドライブに 戻します。 



Windows から ドライブ を 監視す る 

Stacker Windows ツール ボックスに は、 ドライブ * バ一、 ツー ルバ一、 および 各種の ゲ 
—ジが あり、 これら を 用いて、 各 ドライブ を 監視で きます。 基本的な 操作と して は、 ま 
ず ドライブ を 選択し、 次に ツール を 選択して、 その後 画面 上の 指示に 従ってく ださい。 
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ツール ポソ クス 



投定 (S) ォブシ a ン (0) ツール CP 〜 レブ (tl) 




A: «5 f 



2.5 



？ 1 イス ク容霞 



綱 済み - n% 



低い ， 2X 



バック ァゥブ 兄 



来 パック T ゥブ 



「广 ^ 「广 「「广 



厂厂 Pg[ [ "■ 「- 「 「 



叙 




f 厂厂 r 厂厂 r 




22， 408 KB ほ ffHS み 



mMi KS 空き 



J^Jffi^ 率と 予 ifjEtS 串 を 表示し ます, 



ツール ボックスの ゲージの 最初の 設定 は Stacker が 決定し ますが、 ここで、 圧縮 ドライ 
ブ に対して ある 程度の 設定 を 変える ことができます。 各 ゲージに ついて 優先 値 を 設定す 

る ことにより、 Stacker ツール ボックス による ド ライ ブ 監視の 質が 高まり 、 ユーザ一 が 
知 り たい 情報が 報告され る よ う にな ります。 

m Stacker Windows ツール ボックス を オープンす るに は 

1 プログラム • マネ ジャ一 の ("Stacker グループ」 から 「Stacker ツール ボックス」 
アイコン を ダブル • クリックして、 ツール ボックス を オープン する。 

2 次に、 ドライブ *バ 一上の ドライブ のどれ か を クリック する。 すると、 その ドラ 
ィ ブ に関する 情報が 表示され ます。 

注： ドライブ を遴択 した 後 も、 Stacker が 最新の 情報 を 収集して いる 間の 数秒 間 は、 
ツール パー 上の アイコン、 および 「バックアップ 状況 j ゲージ は、 淡色 表示 (選 
択 不可の 状態) のままで す。 

S は cker Windows ツール ボックスの ゲージに は、 ドライブ • バーから 選択した ドライブ 
に関する 情報が 表示され ます。 これらの ゲージ は、 圧縮率と 使用可能な 残り バイト 数、 
使用済み ディスク • スペースと 空き ディスク • スペース、 断片 化の レベル、 そして ドラ 
イブの バックアップ 状況 を、 監視して 表示し ます。 ドライブ *バ 一は 圧縮 ドライブの ド 
ライブ 名 は 青の 文字で、 非 圧縮 ドライブの ドライブ 名 は 黒の 文 宇で それぞれ 表示され ま 
す。 

注： Stacker Windows ツール ボックスの 各 領域に ついて、 または ツール ボックスの 各 

部分の 働きに ついて 詳しく 知りたい 場合 は、 [F1] キ 一を 押す か、 メニュー • 
バーから 「ヘルプ」 メニュー を 選択して ください。 

「圧縮率』 ゲージ: 「圧縮率 j ゲージ は、 データが どの 程度 圧縮され ている か を 示し 
ます。 Stacker は、 選択され た ドライブ を 分析し、 実 圧縮率 を 計算し ます。 Stacker は、 
この 圧縮率 を Stacker ドライブの サイズの 算定に 使用し ます。 ドライ プ 上の ファイルの 
S 類に もより ますが、 必ずしも 実 圧縮率が 予測 圧縮率と 一致す ると は 限りません。 



24-50 PC DOS J7.0/V ユーザ一 ズ * ガイ ド 



ゲージの 『圧縮率」 という 文字の 部分 を ダブル' クリック すると、 「圧縮率』 ゲージが 

変化し、 Stacker による ディスクの 増加 S が 表示され ます。 後で この ドライブ を 再 圧縮 
し、 実 圧縮率が 変化す ると、 その 新たな 実 圧縮率 を 反映して 増加 置 も 変化し ます。 



厂 ディスク ，容量』 ゲージ: 「ディスク 容量」 ゲージ は、 使用済みと 未使用の アイス 
ク ， スペースの S を 示します。 Stacker ツール ボックスが 最小化され アイコン になって 
いても、 動的 ディ スク ， スペース 情報 は 表示され ます。 



ディスク 容量 



使用済み - m 




22,403 KB 使用済み 



56,064 m 空き 



Stacker ドライブ 上の 使用可能な 空き スペースの M は 1 必ずしも 正確な 値と は 限 
りません。 この 値 は、 保管す る データの 実 圧縮率に よって 変わります。 



f 断片 化 j ゲージ: 「断片 化」 ゲ一ジ は、 現行 ドライブが どの 程度 断片 化されて いか 

を 示します。 DOS では、 ファイル を 保管 するとき に ディスク 上に そのまま 保管で きる 
よ う な 連続した 大きい プロ 、ひ ク の スペースが 残さ れ ていない 場合 は、 フ アイ ルを 分割 し 
て、 ディスク 上に 散在す る 小さい スペースに 個々 の 断片 を 保管し ます。 ファイル をァク 
セス するとき は DOS は、 すべての 断片 を 探し出し 収集して 1 つの ファイルに 組み立てる 
ので、 ドライブの 断片 化が 極度に 進む と、 ファイル • アクセスの 速度が 低下し ます。 

表示 上で は、 「 断片 化」 ゲージ 上の カラーで 塗り つぶされた ブロックの 数が 多い ほど、 
ディスク の 断片 化の 程度が 進んで いる こ と を 示します。 （色 プロ ッ ク の 位置 はラ ン ダム 
です * ) この 状態 を 解消す るに は、 「最適化』 ツール を 選択し、 「完全』 または 

rFull-MaxSpacej を 選択し ます。 再 圧縮まで 行う 最適化の 方法 は、 
「Fidl-MaxSpace」 だけです。 
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國 禾バ^ ク アップ 




注： S は deer ドライブ をパッ ク ァ ッ プ する 場合 は、 標準 バッ ク アツ プ手顺 を 使用 し 
て、 Stacker ドライブ 上の ファイル を バックアップで きます。 非 圧縮 ドライブ 上 
のフ アイ ルも バックアップしたい 場合 は、 隠し STACVOL ファイル を 除く すべて 
のフ アイ ル をバッ ク ァ ッ ブ して く ださ い。 （STACVOL フ ァ ィ ルは 実際に は 圧縮 
デ一 夕 を 含む もので あり、 この種の データ は 圧縮 ドライブ に対する 通常の バック 
アップ 手順です でに パック アップされ ています。 ) 

Stacker ドライ ブ および それぞれに 対応す る 非 圧縮 ドライ ブのマ ッ プを 見る に は、 DOS 
コマンド • プ D ンプ 卜で 次のように タイプし ます。 



t バック 7 ップ ゲージ: 「バックアップ 状況」 ゲージ は、 ディスクの バック ァ 

ッ プが どの 程度 済んで いるか を 示 します 6 DOS の CPBACKUF な どのような パック ァ 
ッフ • ュ 一ティリ ティ一 を 使用して、 ディスク 上の デ一 夕 を 定期的に バックアップして 
ください。 



断片 化 



m 、 3 m 
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stacker 



STACVOL フ ァ ィ ルの位 匿 は大か つ こに 入って 示されます * 

たとえば、 ドライブ C しかない システムで、 ドライブ C 全体 を 圧縮した 場合、 非 圧縮 ド 
ライブ は 一般に ドライ ブ D です [D:¥STACVOLDSIC^ お^。 この場合 は、 
STACVOLDSK ファイル を 除き， ドライブ C および D にある すぺ ての ファイル をパッ 
ク アップし ます。 

ッ一 ルポ ックス ' グー ジの 各種 設定 健: Stacker Windows ッ 一ルボ ックス は、 定期的 
に 情報 を 収集して ゲージ を 更新し ます。 各 ゲージ は それぞれ 異なる 情報 を 監視す る もの 
であり、 設定 値 も それぞれ 異なります * Stacker の オリジナルの 設定 値 を そのまま 使用 
する こと も、 ゲージの 「谷铺 設定」 画面で その一 部 を 変更す る こと もで きます。 ゲージ 
の 「 各種 設定」 画面で 設定 値 を 変^した 塌合、 すべての Stacker ドライブに 適用され ま 
す。 

どの ゲージに ついても 下記の 設：^ がで きます。 
• どの 程度の 頻度で ゲージ を 更新す るか。 

• どのような ときに、 ゲージが 警告メッセージ を 明滅 させたり 警告音 を 出したり する 
カ^ たとえば、 ディスクの 断片 化が一 定の レベルに 達した ときな ど。 

• ゲージが 使用す る 警報の 種類。 明滅 メッセージ、 警告音、 または その 両方。 



£ 



圧縮率 



1 滲 ぉ丽 



, き ウフ, 



ゲージの 更新^ 隔 



；告 メッセ一 シ 
□ |？ 吿メ ッ セージ を 表^す ろ 



^告 レベル 

メッ 、 ジの^ ^閻^ 



% 空き スべ、 ス 

妙 



ヘルプく H) 





欲 生尝 

| □ 瞥吿奩 を 発する 












管告 音の 閣^ 




分 


テスト （ェ) 








使用す る サウンド； 
















ラ ラウズ ほ）.，, 



















a Stacker.Toolbox 

各種^ 定 

画 闘 画 . ■ , ■ inni-M.iiL.ia. " ' 1 * " 1 ' ' ' ' 
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層 Sfadter VTir^ows ツール ボックスの ゲージの 各種 設定 値 を 表示 または 変更す るに 

は 

1 Stacker Windows ッ 一ルポ ッ ク スの ゲージの どれ か を ダブル ，クリックして、 そ 

の ゲージの r 各種 設定」 画面 を オーブン する。 

2 新しい 設定 値 を 夕 イプ^" る。 

3 「了解」 を クリックして 設定 値 を 有効に する。 
ほとんどの コンビ ュ 一夕一 では、 ユーザ一 は ゲージ 更新に 気付かないでしょう。 しか 

し、 比較的 低速の コンピューター を 使用して いる 塌合、 または 複数の Stacker Windows 

ツール ボックス を 実行して いる 場合 は、 ゲ一ジ が 情報 を 収集す るた びに、 アプリ ケ一シ 
ヨンに わずかな 遅延が 生じる のに 気付く ことがあります。 気になる ようで したら、 更新 
の 間隔 を 長め に 設定して く ださ い。 



たとえば、 「ディスク 容量」 設定で は、 空き 容量の パーセンテージ を 設定す る ことによ 
り、 ディスクの 使用 パ一 セン テ一ジ がその 値に 達した ときに、 警告が 出る ようにす る こ 
とがで きます。 コンピューター を 使用して いると、 ドライブが デ 一夕で 埋まって いきま 
す。 データの 量が 設定した 所まで いっぱいに なると、 警告メッセージが 明滅 表示し ま 

す。 Stacker ツール ボックス を ^小 化して アイコンに して あっても、 この 警告 は 出 ま 
す。 

サウンド • ドライバ一 を 導入して ある 場合 は、 ディスクが 設定 値に 達した ときに 警告音 
が 出る ように も 選択で きます。 このと きに 鳴らす 音と して は 任意の. WAV ファイル 
(Windows ディ レクト リー 内に ある ものな ど ） を 使用で きます。 

注： S ね cker が 警告 を 出す の は、 ツール ボックスが 動作 状態に あるとき だけです。 デ 
スク トツ プ 上で 煅小化 し た ツール ボックス を 常に 動作 状態 にして おいて、 

Stacker 力、 必要な ときに いつでも 明滅 メ ッ セージ または 警告音に よって 警告で 
きる ようにして おくと、 よいでしょう。 

ゲージの 警告 メ ッ セージ または 警告音 は、 「各種 設定」 画面で いつでも 使用禁止に でき 
ます。 また、 これら をす ベて、 ツール ボックスから 直接 使用禁止に する こと もで きま 



す。 ッ一 ルバ 一で、 警告音 を 使用 不可に する には^ 



を クリックし、 明滅 メッセージ 



を 停止す るに は 
で 無効 化されて います, 



を クリック します。 使用 不可 ヒ された ポタン は、 |®j という 表示 



ディスク 容量の 鋅總' - 「ディスク 容量の 詳細」 は、 選択した ドライブ 上に ある フ アイ 
ル に関する 詳しい 圧縮 情報 を 表示し ます。 Stacker ツール ボックス を オープン したと 
き、 Stacker が ドライブ 情報 を 収集して いる 間 は、 この ボタン は ぼかし 表示され てい ま 
す。 ツール ボックスが 更新され ると、 この ボタン は 使用可能になります。 

システム 内で はさま ざまの タイプの ファイル を 持って います。 実際に 行われる 圧縮 は、 
システム 内に ある ファイルの タイプに よって 異なります。 ファイル によって は、 それ 以 

上 圧縮で きない もの もあります (圧縮 済みの ゲーム、 プログラム、 および ZIP ファイル 
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など)。 しかし、 スプレッド シート、 データ 'ファイル、 および ある 種の グラフィック 

ス など， その他の ファイル は 効率的に 圧縮され ます。 Stacker は ファイル を収槃 し、 そ 
れを 次の 4 つの 種別に 分類し ます。 

• 圧縮 済み 

• プログラム 
• ァ一タ 

* 空き スペース 

次の例では、 ファイルの 16% が データ • ファイル であり、 これら は 4.4 対 1 の 比率で 圧縮 
されて います。 右側の 『残り バイト 数」 の 列 は、 この種 別の デ一 夕が 更に どのくらい 収 
納 できる か を 示します。 Stacker は、 これらの 比率の す ぺてを 算定して、 実 圧縮率 を 計 

し ^ 。 



Windows ファイル ■ マネ一 ジャーで Stacker メニュー^: 使つ 

Stacker Windows ツール ボックス からと 同様に、 「Windows フ アイ ル ' マネージャ 
— J から も 圧縮 を 監視で きます， ファイル • マネージャ一 に は、 「Stacker」 メ ニュ一 
が 追加され ており、 「選択 ファイル」 1 「全 ファイル」 、 または 「ディスク' サマリ 
一 J を 選択して、 現行 ドライブ に関する 圧縮 情報 を 見る ことができます。 

「選扳 ファイル」 表示で は、 指定した ファイル および ディレクトリ一 に関する 圧縮 情報 
が 示されます。 
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- , 全ての ファイル： ドライブ C: 



應 MD! 


urn iTiWiiw 


* 》、 イト 


やつ. mm(E) 






2k ' 






+ t>ak 




701 


にい 丄 ： 1 








3,029 


き ： ！ 




.birr 




20Q,7£5 






.cfg 




m 






.com 




91?, な？ 


1.6 ： \ 




,cpi 






？ y ： 1 




.Cpl 




る (UH 


L3 ： 1 




.d!l 






1.々 ： 1 




.dio 











分啊 
め 昇順 



サマリ 

[ ティ レクト リ 一it 
ィ膽 



3B2 



了解 ゆ 




ベル プ 《H) 




印 剥 (£1 



まず、 Windows の ファイル • マネージャー • ウィンドウで、 ファイル およ ぴ ディ レク 
トリ一 を 選択し ます。 次に 「遝択 ファイル」 を クリック すると、 選択した ファイルに 関 
する 压 縮 情報が 表示され ます。 各 列に ついて、 別々 に ソート 順序 を 設定で きます。 たと 
え もま、 「ファイルの タイプ」 表示 は 昇順で 表示し、 「圧縮率」 は 降順で 表示す る ことが 
できます。 



「全 ファイル」 表示に は、 現行 ドライブ 上の 各 タイプの ファイルが どのように 1£ 縮され 
ている かが 示されます， この 表示の 場合 は、 特定の ファイル を 選択す る 必要 はあり ませ 
ん。 Stacker は、 自動的に ドライブ 上の すべての ファイル に関する 情報 を、 
ショ ン別に グループ 分けして 表示し ます。 



レポート を 印刷す るに は、 「印刷」 を 選択し ます。 

「ディスク * サマリー J 表示 は、 現行 ドライブ について、 使用済み スペースと 空き スぺ 
ースの 概要 を 示します。 また、 予測 圧縮率と 実 圧縮率 も 表示し ます。 
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択 された フス ィル： ドライブ C: 



□ 名画 


種 ^(1) 


^ サイズ CS) 


^ 圧聽 CB) 


acafc 










append 


ぶ^ s 


8.527 


" : 1 




attrit> 


we 








chev 










cpsched 


•we 








':「： 




3 6 如 


u : ; , 






we 


d! 


U : 1 




ddpopup 










defrag 


おさ 


76,297 


1.1 '- i 




•：■：'! "r^-»-;- 


.が' ん 




1,1 : 】 





ノ 分爾 ； t :: l 


' ザ マリー 








圧榷串 


L6 ： 1 


o 離 




サイズ (バイト） 


2J5B,399 



；霍ぱ 




ベル プ (H) 



U F 



ドライブ C: = G:¥$TACVOL.DSK 




(_ 」 空 き スペース 

5 嚷 KB 
予 f 庇缩 率： 2,5 ： 1 



了觸) 



麗國 使用 スペース 
22.400 K6 
HIBg 率： 2.5 ： 1 



~ レブ (U) 



Windows 常設 ス ヮップ ■ フ アイ ルを 設定す る 

Windows 常設 スワップ • ファイル (WPSF) は、 非 圧縮 ドライブに 設定す る 必要が ありま 

す。 Stacker を 尊 入した ときに 常設 ス ヮップ ，フ アイ ルが あれば、 Stacker (初期) セ ッ ト 
アップ は、 非 圧縮 ドライブ 上に その ファイルの ための スぺ一 スを 確保し ます。 必要で あ 

れば、 他の 非 圧縮 ドライブに 常設 スワップ * ファイル を 移動す る ことができます。 

Windows ス ヮップ， ファイルの 詳細に ついては、 Windows の マニュアル を 参照して く 
ださい。 

ォ— 卜 • セ一プ を 実行す る 

オート + セーブ (自動 保管) ツール は、 Windows インター フェース を 使用して いる 壩 合に 
限り 利用で きる ツールで、 以下で 説明す る ヘッダ一 の 更新 を 行うた めの ものです。 

各 Stacker ドライブに は、 その 構造に 関する 詳細情報 を 内容と する ヘッダ一 が 1 つず つ 付 

随 しています。 Stacker は、 ドライブ 上の データに アクセス する ために ヘッダ一 内の 情 

報 を 必要と します。 システム を始 IP 力す ると、 Stacker は、 自動的に すべての Stacker へッ 
ダ一 のコ ピ一 を 保管で きる ようにな り ます。 

オート *セ —ブ は、 コンビ ュ 一ターの アイドル 時に バックグラウンドで 働きます。 ォ一 

ト ，セーブ は、 一定時 間 まったく キーボード または マウスの 活動がなかった 場合に 限り 
働きます。 ヘッダ一 を 保管す る 時点に 達する と， オート • セーブ は コンピュータ一 が 使 
用 中で ない こと を 確認し、 ヘッダー を 保管し ます。 この 時間 中に ユーザ一 が コンビ ユー 
夕一 を 使用す ると、 オート ■ セ 一ブは ただちに 停止し、 ユーザー は コンピュータ一 に完 
全に アクセス できる ようになります。 そして コンピュータ一 が 再び アイ ドル 状態になる 
と、 ォ 一卜， セーブが 再開され ます。 

始動 時に Stacker が ヘッダー 情報 を 保管す るた めの 所要時間 を 短縮す るに は、 

AUTOEXEC.BAT ファイル を 編集し ます。 C:¥STACKER¥CHECK /WP の 行 を、 DOS 
SMARTDRV.EXE 行の 次に くるよう に 移動して く ださ い。 Windows の 
SMARTDRV.EXE ではなく DOS の SMARTDRV,tiXE を 使用 している こと を 確認して 
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ください。 ォ一 卜 ，セーブの 頻度と 時間 は 変更 可能で あり 
ドライブ について 個別に 設定 を 構成す る こと もで きます。 



また 必要なら 



各 Stacker 



画才 一 卜' セーブの 設定 を 変更す るに は 

1 Stacker Windows ツール ボ ックス から、 Stacker ド ライブ を 選択す る。 
2 「才一 ト ， セーブ」 ッ一 ルをク リ ック する。 

3 選択した ドライブ について オート • セーブ を 使用可能 にす るに は、 「オート ，セ 
—ブを 使用」 に チェック • マーク をつ ける。 

4 時間 間隔 を 変更す るに は、 「間隔 J を クリック する 4 そして、 S は cker が ヘッダ 
—を 保管す る 頻度 を 選択し ます。 

5 オート * セーブ を 特定の 時刻に 行うよう にす るに は、 「スケジュール」 をク リツ 
クし、 ォ一 卜 * セ一ブ を 行う 時刻 を 選択す る。 

6 現行の 設定 を 省略時 値 設定と して 保^す るに は、 「省略時に 設定」 を クリックす 
る。 



/ 設定 を 現行の f?i 略 時 w に 変える に は 1 「© 略 時 値 使用」 を クリック する。 

8 Stacker ォ一 ト ，セーブに、 処理 を 中断して 問題 を 表示させる に は、 「警告 メッ 
セージの 表示」 に チェック マ一 クを つける。 

9 省略時 値で は 1 ォ一 卜 * セ一ブ は 画面に 表示され ないよう になって います。 ォ一 
ト • セーブ * アイコンが 表示され るよう にす るに は、 「オート • セーブの 自動 実 

行 j の チェック • マーク を 外します。 

オート • セーブが ヘッダ一 を 保管した 後 は、 Stacker ドライブ は 確実に 良好な 状態に な 
つてい ます。 

付属の Stacker スクリーン • セーバ 一を 使う 

Stacker は、 Windows 3.1 で 使用で きる スク リーン * セ一 バー を 備えて います。 Stacker 
スクリーン • セー バー は、 Windows デスク トップで そのまま 使用で きます。 

員 Wmdows 3/1 の もとで スクリーン ， セーバ 一を 使う に は 

1 Windows プログラム-マネージャ一 で、 「 コントロール 'パネル」 アイコン を 
ダブル * クリック する。 

2 「コントロール • パネル」 から、 「画面の デザイン j アイコン を ダブル *ク リツ 
ク する。 
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3 「スクリーン' セ一 バー J の 下で、 矢印 を クリックし、 「名前」 に rStadcerl 
レイン』 を選扳 し、 そして 「了解」 を クリック する a 



Stacker の 卜ラ プノ レシ ユー ティ ンク 

Stacker ディスク) 王 縮に 閱 する ^ も 一般的な 問題点に 閭 する 卜 ラブ ルシュ 一ティ ングの 
ヒントと 手順に ついては、 19- 25 ページの ^Stacker ディスク 圧縮に 関して』 を 参照して 
ください。 
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第 25 章 PenDOS を 使う 



PenDOS** は、 3 以上の CPU を 持つ コンピュータ 一で、 マウス 対応の 標準 的な 
DOS アプリケーション • ソフトに 加えて、 ペン 操作 を ベースと した アプリ ケ一 ショ 
ン * ソフ 卜 を 使用で きる ようにす る プログラムです。 PenDOS を 使えば、 「もの を 指 
す」 「ペン を 使う」 という 基本的な 動作に よって 文字 を 書いたり、 図 を 描いたり、 コマ 
ン ドを 実行す る ことができ るので、 コンピュータ 一はます ます 使いやすく なります。 

PenDOS では マウス を ペンと して 使う こと もで きる ので、 ペン 入力の ための 特別な デバ 
イスがなくても プログラム を 実行で きます。 

(力 マウス を ペンと して 使う 方法に ついては、 25-5 ページの 『 マウス を ペンと して 使 
う』 を 参照。 ) 

PenDOS は CIC の Handwriter** 文 宇 認識 システム を 採用して いるので、 ペン • タブ レツ 
ト ， コンピュータ一 または 外付け の ディ ジ タイ ザ一 ■ タブ レツ 卜 をお 使いの 場合、 よ り 

自然に 書く 操作 を 行えます。 DOS では、 この ペン， コンピューティング を ご 紹介す る 

という 意 妹から、 Handwriter は 数と いくつかの 半角 記号し か 認識で きません fi ひらが 

な、 カタ カナ、 漢字、 英数字お よび 記号 を 認識で きる Handwriter を 含む PenDOS は別パ 
ッ ケージと して 提供され ています。 



DOS のィ ンス I ル 後に PenDOS を 導入す る 

DOS の インストールの 時に riBMPenDOSj の 使用 を 選択し なかった 場合で も、 IE フ、 
イッチ を 使用して、 DOS のセッ 卜 アップ * プログラム を 実行す る ことにより、 
PenDOS を あとから 導入す る ことができます。 

必要に応じて、 導入の まえに 第 1 章， 『インスト一 ル』 を 参照して ください。 

PenDOS を 動かす とき は 、 EMM386 メモリ一 'マネ一 ジャーが 必要です。 

画 SETUP の/ £ ス イツ チを 使用し TPenDOS^mA する 

1 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ • ディスケット」 を ドライブ A または 
B に揷 入す る。 

2 DOS コマンド 'プロンプトに 次のように 夕 イブす る。 



a: setup /e 
または 

bisetup /e 
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/E スィッチ を 指定す る ことによって、 DOS の ファイル を 再 導入す る ことなく、 
オプション • ツールの 導入 だけ を 実行で きます。 これで、 ォ プショ ン • ツールに 
必要な ファイル だけが 導入され ます。 

3 DOS の インストールが 開始され た 後 は、 画面に 表示され る 指示に 従う。 

ォ プショ ン • ツールの 選択 パネルで、 「IBM PenDOSj の 名前の 横に は 「な 
し」 と 表示され ている はずです。 

4 [？] キー または [丄] キーで カーソル を 移動して 「IBM PenDOSj を 高輝度 
表示す る。 [Enter] キ一 を 押す か、 または マウス 使用 時には riBM PenDOSj 

の 部分 を クリック する。 

ペンと マウス • タブ レツ ト ' ドライバ一 の 選択 リストが 表示され ます。 

5 PenDOS で 使 川す る タブレット 名 または ペン' コンピュータ一 名 を 採し、 次の 中 
から 1 つ を 選択す る。 

• ディ ジ夕ィ ザ 一 内蔵の ペン • タブ レツ 卜 • コンピュータ一 をお 使いの 場合 
は、 その コンビ ユー 夕一 の タブレット • ドライバ一 を 選択。 

• 外付け のデ イジ タイ ザ 一 をお 使いの 場合 は、 その ディ ジ タイ ザ 一 用の 夕ブレ 

V ト • ドライバ一 を 選択。 

• マウス を ペンと してお 使いの 場合 は、 「Mousej タブレット' ドライバ一 を 
選択。 

矢印 キ一 を 使って カーソル を 選択す る 項目に 移動し、 [Enter] キー を 押す か、 
マウスで クリ ック します。 

ォ プショ ン • ツールの 選択 メニューに 戻る と、 PenDOS の 名前の 横に 選択した タ 
ブ レツ ト • ドライバ 一名が 表示され ます。 

6 このと き、 他の オプション * ツール も 選択したい 場合、 選択したい ッ一 ルを髙 輝 

度 表示 させ、 [Enter] キー を 押す か、 マウスで クリック する。 導入す る ォプシ 
ョ ン • ツールの 数 だ けこの ス テツ プを綠 り 返す。 

7 力一 ソル を 移動して 次の テキスト を髙 輝度 表示す る。 



上記の ォ プショ ンで よい。 

l ' 

8 [Enter] キ一 を 押して、 オプション • ツールの 選択 を 確定す る。 

9 画面の 指示に したがって ォ プショ ン • ツールの 導入 を 完了す る。 
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PenDOS を 始動す る 

PenDOS を 始動す る まえに、 適切な ハードウェアが 準備され、 正しい タブ レツ 卜 ' ドラ 
ィ バーが 選択され ている こと を 確認して ください。 デ イジ タイ ザ— 内蔵 型 ペン' タブ レ 
ヅト • コンピュータ一 をお 使いの 場合 は、 DOS の セットアップ 時に その タフ レット' 
ドライバ— を 選択して いなければ なりません。 （=> 詳しく は、 25-1 ページの 『DOS の 

インスト— ル 後に PenDOS を 導入す る』 を 参照して ください。 



外付け の ディ ジ タイ ザ一 をお 使いの 場合 は、 その ディ ジ夕ィ ザ一 が コンピュータ— の 正 
しい コミュニケ一 ショ ン - ボ一 卜に 接続され ている こと を 確認して ください。 正しい 導 
入手 順に ついては、 その ディ ジ タイ ザ 一の 製造元の 指示 を 参照して ください。 また、 
DOS のセッ ト アップ 時に その ディ ジ タイ ザ— 用の 適切な タブ レツ ト ， ドライバ— を 選 
択 していなければ なりません。 

マウス を ボイ ン ティ ング ' デ バイ ス としてお 使いの 場合 は、 DOS のセ ッ卜 アツ プ 時に 
「Mousej タブレット， ドライバー を 選択して いなければ なりません。 

ユーザーが オプション • ツールと して PenDOS を 選択して から タブ レツ ト または マウ 
ス ， デバイス を 選択す ると、 DOS のセッ ト アップ' プログラム は CONFIG.SYS フ アイ 
ルに 適切な DEVICE ス テ一 トメ ント を 追加 します 。 /E を 指定 して PenDOS を 導入 した 塌 
合に は、 以下の 行 を CONFIG.SYS ファイルに 追加して ください。 




コンピュータ— の 始動 時に 自動的に PenDOS が 始動す るよう に 設定され ますが、 そつ レ 
たくない 場合 は、 AUTOEXEC.BAT ファイル を 変更して PenDOS ステートメント をコ 
メント 'アウトして ください。 この場合、 プログラム を 実行す るた めに は コマンド' フ 
ロン ブトに PenDOS コマンド を タイプし ます。 

層 PenDOS を 始動す るに は 

1 コマンド' プロンプトに 次の コマンド を タイプす る。 



pendos 



I [Enter] キー を 押す。 
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ペンの 使い方 



PenDOS では ペン を 使っても の を 書いたり、 編集したり、 描いたり、 選択したり しま 
す。 また、 ペン を 使って ファイル を 保管、 クローズ する コマンド を 実行す る こと もで き 
ます。 

ぺ ン は 普通の ペン や 鉛筆と 同じように 握ります。 
• ペンの 先 を 軽く 夕 ブレットに 押しつけます。 



• ペン先： ペン先 を 軽く 夕 ブレットに 押しつける ことによって、 次の 動作 を 行い ま 
す。 

一 ライティング， ウィンドウ にもの を畫く 
一 ジ エス チヤ一 をす る 
一 テキス 卜 や オブジェ ク卜を 選択す る 
一 メニュー • コマンド を 選択す る 
画面 上の ポタン を 夕 ツチす る 

注： サイド * ボタン を抨 さずに ペン先 を タブレットに 軽く 1 回 「トン」 と 触れる 
動作 を 「タ ツチ」 と 呼びます。 これに 対して、 サイド * ポタン を 押しながら 
ペン先 を 軽く 夕 ブレットに 触れる 動作 を 「タップ」 と 呼びます。 

• サイド 'ポタン （一部の ペン 型の み）： ペン先 を夕プ レットに 近づけて この ボタ 

ンを 押す と、 夕 ブレットの 上に PenDOS の メニューが 表示され ます。 また、 削除 ま 
たは 揷入 などの 編集 ジェスチャー を 行う ときに もこの ボタン を 押します。 

お使いの ペンに サイ ド * ボタンが ついていない 場合、 タブ レツ トの 右上の 角 を タツ 
チ すると サイ ド • ボタンと 同じ 機能 を 果たします。 




ゃン先 



ペンに は 2 つの 重要な 部 

分が あります。 1 っはぺ 

ン 先で、 もう 1 つ は サイ 
ド * ボタンです。 
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ペン • タブ レツ ト ， コンビ ユー 夕 一 または 外付け の ディ ジ夕ィ ザ一 • タブレットと ペン 
をお 使いの 壌 合 は、 マウス を ペンと して 使用す る 必要はありません。 この 塌合は 単に、 
お使いの /、一ドウ エア 用の 正しい タブレット • ドライバ一 を 選択して ください (=> 

25-3 ページの 『PenD〇S を 始動す る J を 参照） 。 



マウス を ペンと して 使う に は、 DOS の セットアップ 時に 導入した 「Mousej タブ レツ 
ト • ドライバ一 を 使用し ます。 



PenDOS が 始動した 後、 マウスの 右 ボタン を 押す と、 特殊な 矢印 カーソルが 現れます。 
この 状態で 左 ポタンと ともに 右 ボタン を 押す と、 ジ エス チヤ一 を辔く ことができます， 
また ライティ ング • ウィンドウな どが 表示され ている ときに 文字 を番 くに は、 マウス を 
動かす 間、 マウスの 左 ボタン を 押し 続けます。 



PenDOS の メニュー を使ラ 

PenDOS メニューに はいくつ かの ボタンが あります。 これらの ボタン を 夕 ツチして 、 ラ 
ィ ティング， ウイ ン ドウ や PenDOS キ 一ボード を 表示したり、 アプリ ケ ーショ ンに 
[Esc] キ一 や [Enterl キー を 渡す ことができます。 



厦 PenDOS メニュー を 表示す るに は: ペンの サイ ド • ボタン を 押し 続けた まま、 ぺ 

ン先を 軽く タブレットに 触れます。 すると 次の 図の ように、 PenDOS メニューが 画面の 
右上の 隅に 現れます ft 



閃 网 r^Q 




各 メニュー • ボタンの 機能 は 次のと おりです。 



ボタ ン 機能 



キ 一ポ一 ドを 表示し ます。 この キーボード を 使って 文字 を 入力で きま 

K ) す。 入力で きる 文 宇に は [Ctrl] 、 [Alt] 、 [Shift] 、 および ファン 
~ } クシ ヨン • キーな どの 印字 不可能 文字 も 含まれます。 
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ポタン 機能 




キーボードの [Esc] キーと 同じ 働き をし ます。 



〔+ 」1 キ一 ボードの [Enter] キーと 同じ 働き をし ます 



[WW 



ライティング • ウィンドウ を 表示し ます 



文字 を 入力す る 

PenDpS では 文字 を 入力す る 方法 力 Q 通りあります e 1 つ は ライティング * ウィンドウに 
害く 方法で、 もう 1 つ は PenDOS キー ポ一ド の キー を 使う 方法です。 

ライティ ング • ウィン ドウ を 使って 文字 を 書く 

ライティ ング ， ウイ ン ドウ は 一穂の ウィンドウです。 この ウイ ン ドウに 文字 を 入力し、 
それ を DOS の コマンド • プロンプト や アプリケーションに 渡す ことができます。 この 
バ一 ジョ ンの PenDOS では、 数と いくつかの 半角 記号し か 認識され ません。 

厦 ライティング • ウィンドウ を 表示す るに は 

次の どち ら かの 方法で ウイ ン ドウ を 表示で きます。 

/ ペンの サイド ，ボタン を 押し 絞け たま ま、 ペン先 を 軽く 
夕ブ レツ 卜に 押しつける。 

PenDOS メニュ 一が 表示 されます。 

2 メニューの [WW] ボタン をタ ツチす る。 
または、 

• タブレットの 任意の 場所で 挿入の ジェスチャー を 描く。 

ジェスチャーに ついては、 25-10 ページの 『文字 を 編 
集す る J を 参照して くた' さい。 ） 




ライティング， ウイ ン ドウが 表示され ます。 
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表^ エリア 眷き 込み エリア 




機能 ボタ ン 



ライティ ング 'ウィン ドウ は 1 次の 3 つの 領域から 祸 成されて います。 
， 表示 エリアに は 入力した 文字が 表示され ます。 

• 書き込み エリアに は一 列に ます 目が 並んで います。 それぞれ のます 目に 数 または 半 
角 記号 を 1 つず つ 書き込みます。 

• 機能 ボタン は、 入力した 文字 を 編集したり、 それらの 文字 を アプリケーションに 渡 
すため に 使います。 また、 [K] ボタン を 夕 ツチす ると PenDOS キ 一ボード を 表示 
できます。 



ボタン 


機能 


消去 


ライティ ング * ウィンドウの すべての 文字 をク リアし ます。 


後^ 


キーボードの [Backspace] キーと 同じように、 表示 エリアの 力一 
ソルの 直前の 文字 を 削除し ます。 


スペース 


表示 エリアの カーソルの 位 1U こ スペース を揷 入し ます。 


終了 


文字 を アプリケーションに 渡さずに、 ライティング， ウィンドウ を 
クローズ します。 


確定 終了 


文字 を アプリケーションに 渡し、 ライティング ♦ ウィンドウ を クロ 
ーズ して アブリ ケーシ ョ ンに戻 り ます。 




確定 終了と 同じ 働き をし ますが、 最後の 文字の 後ろに ある キヤ リ ッ 
ジ - リタ一 ン 文字 を 追加 して アプリ ケ一シ ヨンに 渡します。 


確定 


文 宇 を アプリ ケ一 ショ ンに 渡して、 表示 エリア をク リアし ます。 


K 


PenDOS キー ボ一 ドを 表示し ます。 



■ PenDOS キ一 ボード を 表示す るに は: ライティング 'ウィンドウの [K] ポタン 
を 夕 ツチし ます。 

厦 PenDOS キー ボー ド から ライティ ング' ウィン ドウに 戻る に は: PenDOS キー ポ 

—ドの [終了] ポタン をタ ツチし ます。 
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機能 ボタ ： 



PenDOS キ 一ポー ドは、 標準の キ一 以外に 次の 3 つの 部分から 構成され ています ( 
• 表示 エリアに は 入力した 文字が 表示され ます。 



攀 



数値 キーパッドから は 数字 を 入力で きます。 数値 キーパッド は 〔NL〕 (Num 
Lock) ボタンが 選択され ている 場合の み 表示され ます。 

機能 ポタン は、 入力した 文字 を 編集したり、 それらの 文 宇 を アプリケーションに 渡 
したり、 ライティング * ウィンドウ を 表示したり するとき に 使います。 



PenDOS キーボードの ボタン は ライティ ング ， ウィンドウの ボタンと ほぼ 同じ 働き 
をし ます。 




消去 



表示 ェ リ ァ のす ベての 文字 を ク リアし ます 



PenDOS キー ポー ドの 使い方 

アプリケーションが マウス 対応の メニュ 一を 提供して いない 場合、 または [Ait] + 

[F1] などの 印字 不可能 文字 を 入力す る 必要が ある 場合 は、 PenDOS キーボードから 

コマンド を 実行し ます。 PenDOS は、 実 隊のキ 一ボ一 ド から 文 宇 を タイプし たのと 同じ 
ように， キーストローク を アプリケーションに 渡します。 

m PenDOS キー ボー ドを 表示す るに は: ペンの サイ ド * ボタ ンを 押した まま、 

PenDOS メニューの [K] ボタン を 夕 ツチす るか、 ライティング， ウィンドウの [K] 
ボタン をタ ツチし ます。 

PenDOS キー ボー ドが 表示され ます。 

表示 ェ リ ァ 数値 キー パッ ド 





； Fife F^ : ^:F3!:^!P4 F5 :: 






お!!：'!'^ mi! 1 ま!!! .mj 










肖 去！； M^&l 確定 終^ 



確定 
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ポタン 


機能 


後退 


キーボードの [Backspace] キーと 同じように、 表示 エリアの カー 
ソルの 直前の 文字 を 削除し ます。 


終了 


文字 を アブリ ケ一シ ヨンに 渡さずに キ— ポ―ド を クローズ します。 


確定 終了 


文字 を アブリ ケ一 ショ ンに 渡し、 キー ボー ドをク 口一 ズ してから ァ 

プリ ケー ンョ ノに 民り ます。 


確定 


文字 を アブリ ケ一 ショ ンに 渡してから 表示 エリア をク リアし ます。 


WW 


ライティング * ウィンドウ を 表示し ます * 



厦 PenDOS キーボード を 使用す るに は: ベン 先で 入力したい 文字 をタ ツチし ます。 
入力した 文字 は 表示 ェ リアに 表示され ます。 



曆 [Shift] や [Ctrl] などの 特殊な キー を 使用す るに は 

1 特殊 キー を タ ツチす る。 

PenDOS キー ポ 一ドの 特殊 キ一 に は 次の ものが あります。 

Shift, Ctrl, Alt, Caps, NL (Num Lock), 

SL (Scroll Lock), S/D (半角/全角の 切り替え） 、 

英数、 無 変換、 変換、 ひらがな 

注： これらの 特殊 キーの 組み合わせ により 1 更に 次の 入力 状況の 中から 選択で 
きます。 （ただし、 お使いの かな 漢字変換 プログラム によって は、 キーの 
組み合わせが 異なる 場合が あります。 ) 

, カタ カナ （ [Shift] + [ひらがな] ) 

• ローマ字 入力 モードの オン 'オフ （ [Alt] + [ひらがな] ) 

* 漢字 モード （ [Alt] + [半角/全角] ) 

• JIS 区点 入力 モ一ド （ [Alt] + [英数] ) 

2 特殊 キーに 続く 文字 をタ ツチす る。 

注： いくつかの 制御 文字、 ファンクション' キ一、 および 特定の [AW + 文 
字 キーの 組み合わせ では、 <Scan> と い う 表記が 現れます。 

たとえば、 [Ctrl] + [A] キ 一を 入力す るに は、 [Ctrl] と [A] を 顺にタ ツチし ま 
す。 すると PenDOS は、 A A を PmDOS キーボードの 一番 上に ある 表示 エリアに 表示し 
ます。 

議キ一 ストローク を アプリケーションに 渡す に は: PenDOS キ一 ボードの [確定 終 
了] または [確定] ボタン をタ ツチし ます。 
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驪 ライティング • ウィンドウ を 表示す るに は: PenDOS キ一 ボードの [WW] ボタ 
ンを夕 ツチし ます。 

房 ライティング' ウィンドウから PmrDOS キー ポー ドに 戻る に は' • ライティ ング * 
ウィンドウで [終了] ボタン をタ ツチし ます。 

議 画面から PenDOS キー ポー ドを 消去す るに は: PenDOS キ一 ボードで 〔終了] ポ 
タン を 夕 ツチし ます。 



機能 S ，ノエみ 

アヤ 一 



文字 を 編集す る 

ライティング • ウィンドウ、 PenDOS キーボード、 または アプリケーションから 文字 を 
編集す るに は、 ベン を 使って ジェスチャー を 行います。 ジェスチャーと は 単純な ペンの 
ス卜 ロークで、 いくつかの 穉類 があります。 

ほとんどの アプリ ケ一 ショ ンで 共通の 意味 を 持つ ジェスチャー のこと を 「共通 ジ エス チ 
ャ一 j と 呼びます， たとえば、 「削除』 ジェスチャー は 文 宇 を 1 文 宇 消す ための 共通 ジ 
エス チヤ一 です。 一方、 アプリケーションに よって サポートされ ていない ジェスチャー 
もあります。 たとえば、 アプリケーションに 「最後の アクション を 取り消す J という コ 
マンドがない 場合 は、 「アンドゥ」 ジェスチャー は その アプリ ケ一 ショ ン では 無効と な 

ります。 

a ジェスチャー を 書く に は 

I ペンの サイド • ボタン を柙 しながら、 ペン先 を 軽く タブレットに 柙し つける。 
ム ジェスチャー を 害く。 

3 ペン を 持ち上げる。 

主： お使いの ペンに サイ ド ， ポタンが ついていない 埸合 は、 タブ レツ トの 右上の 角 を 
夕 ツチす る ことによって サイ ド ， ポタン を 押す のと 同じ 機能 を 果たせます。 

ジェスチャーの 種類 

次の 表に PenDOS の ジェスチャー を まとめます。 共通 ジェスチャー は 〇 で 示します。 



一文字 削除。 1 つの 文 宇 を 削除し ま 0 

^ 。 



ノーノ' "ノ " •■. w. 




•1*1 noi"5S«:" 
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機能 



共通 ン エス 
チヤ— 



領域 削除。 髙 輝度 表示され た ブロック 
の テキスト を 削除し ます。 



ライティング 'ウィンドウの 表示。 ラ 

ィ ティング * ウィンドウ を 表示し、 そ 
の 位置に テキスト を揷 入し ます。 



スペース 挿入。 ジェスチャーの 位置 
スペース を 挿入し ます。 



タップ。 マウスの 右 ポタンの クリック 
を シミュレート します。 「タップ」 ジ 
エス チヤ 一 を 書く に は、 ペンの サイ 
ド • ボタン を 押した まま ペン先 を 軽く 
タブ レツ 卜に 触れます * 



アンドゥ。 最後の アクション を 取り消 
します。 



ペースト。 前に コピーした テキスト を 
貼り 込みます。 



コピー。 高輝度 表示され た ブロックの 
テキスト を コピーし ます。 



〇 



〇 



〇 



0 



x 



x 



X 
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注： この 表の 機能に 番 かれて いる 内容 は 一例で あ り、 アプリ ケ ーショ ン により 異なる 
場合が あります。 



ほとんどの ジェスチャーに は 「ホッ ト • スポッ ト j があります。 ホッ ト * スポッ トは、 

上記の 表の 図で 黒丸と して 示されて いる 部分で、 アクションの 始点 となります， たとえ 
ば 「挿入」 ジ エス チヤ一 を 書く とき は、 挿入したい 位遛の 右側の 文字の 中心に ホット' 
スポットが 来る ようにし ます。 



次の ジェスチャーに はホッ ト * スポヅ ト がない ので、 タブ レツ トの 任意の 位置に 書く こ 
とがで きます。 

• アンドゥ 

• 鑌域 削除 

• コピー 

• タツ 7 



ライティ ング • ウィン ドウお よび PenDOS キー ボー ド からの 文字の 編 



この 節で は、 ライティング • ウィンドウ および PenDOS キーボードの 表示 エリアに 表: 
さ れる文 宇の 編集 方法に ついて 説明 し ます。 



驪 文字 を 削除す るに は 

ペンの サイ ド • ボタン を 押しながら、 表示 エリアの 削除したい 
文字の 上で 右 図の 「削除」 ジェスチャー のどれ かを番 く。 

文字が 削除され、 削除され た 文字の 右側の 文字が 左に ずれ ま 
す。 



文字 を 挿入す るに は 

1 表示 エリアで、 文 宇を揷 入したい 位 g の 右の 文 宇をタ ツチして カーソル を そこに 
位置づける。 

たとえば、 次の 図で 「8」 の 前に 「7」 を揷 入す るに は、 力一 ソル を 「Sj の 上に 
位 B づけます。 




議 圖誦豳 1 



圍 ' 國 



— 二 



サンプル 版 （ 数字の み^ a します) 

'.•^ ."^ ^ ^ -^-"-： \ \ . '.' ，. / t . 1 f ff f ： ： V A".".* .■ .• .■ .■ .■ ■- :\ 



L 消去 H &退 H スぺ 一 ズ；： 終了 定 終了に^ J ]: ^ 定 ； K 

： ;^-^->AA^J^JWJVl^_-_0 ； _^-J._ JV ■V_W_ 7 W_ I <^hMrV^ Wl-T ■ I H I , ■ W,V ,, h ■ ■ ■ ■' ■ IJ ■ ■ ■ ■ ■' ■ ■ に"！ ■ 國 ，^ ■ » ■ 隱 に . ■ ■ ■ I ■ ' ■ ■， J. 邏 ■ 國 し 11» ■ ■ ■ ■ ■ 




揷入 位置が 高輝度 表示され、 書き込み ェ リアの すべての 文字が 消え ます。 

ム 書き込み エリアに 新しい 文字 を 入力す るか、 PenDOS キ一 ボードの その 文字 を 夕 

ツナす る。 
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アプリケーション • ソフトでの 使用方法 

この 節で は PenDOS を 使って、 マウス 対応の 標準 的な アプリケーション • ソフト を 扱う 
方法に ついて 説明し ます。 

アプリケーション を 始動す る 

アプリ ケ一 ショ ンは DOS シェルから でも コマンド • ブロン プ 卜からで も 始動で きま 
す。 

層 DOS シェルから アプリケーション を 始動す るに は 

1 始動したい アプリケーションが 含まれる ドライブ を ペンで 素早く 2 回 夕 ツチ （ダ 
ブル 夕 ツチ） する。 

2 ディレクトリ一 名 を ダブル 夕 ツチす る。 

ディ レク トリ一 が スクロール 可能 リス 卜に 表示され ない 場合、 スクロール， パー 
を 使って 下方 向に スクロール します。 また、 垂直 方向に 素早い ペン • ストローク 
(任: fi の 位 k から ウィンドウより 下まで 続く） を 行っても スクロール できます。 

ペン ■ ストロークの 際に は サイ ド • ボタン は 押さないで ください。 
3 アプリケーションの ファイル 名 を ダブル 夕 ツチす る。 

実行可能 ファイルの エクステンション は 通常、 .EXE または, BAT です， 



漏 スペース を 挿入す るに は 

ス ペース を 挿入す る 方法 は 2 通 りあります。 

• 表示 エリアで、 「スペース 揷入」 ジ エス チヤ 
—を醫 く。 

スペース を 禅 入したい 位置の 右の 文字の 中心 
にホッ ト • スポッ トが 来る ように 注意して く 
ださい。 

• 表示 エリアの スペース を 挿入したい 位 S の 右 
の 文字 をタ ツチして から [スペース] ポタン 
をタ ツチす る。 

厦 害き 込み エリア をク リアす るに は 

ベンの サイ ド ， ボタン を 押した まま、 畫き 込み エリアの 任意の 

位 e に 右 図の 「削除」 ジェスチャーのう ちの i つ を 書く。 

注： 「削除」 ジェスチャー は 書き込み エリア をク リアす る だ 
けです。 書き込み エリアに 加えて 表示 エリア もク リアす 
るに は、 [消去] ポタン を 夕 ツチし ます。 



1234567 
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蕭 コマンド • プロンプトから アプリケーション を 始動す るに は 

1 コマンド * プロンプトで、 サイ ド • ボタン を 押した まま ペン先 を タブ レツ トに軽 
く 押しつける。 

PenIX)S メニューが 雨 面の 右上の 角に 現れます。 
2 [K] ボタン をタ ツチして PenDOS キーボード を 表示す る。 

3 次の コマンド を キーボードから タ ツチして から [確定 終了] キー をタ ツチして、 
ディ レクトり一 を 変更す る。 



cd 嫁 ディレクトリ一 名 



(さ 文 宇の 入力 を 間違えた 場合の 訂正 方法に ついては、 25-10 ページの 『文 宇 を 
編集す る』 を 参照。 ） 

4 ファイル 名 を キーボードから 夕 ツチして から [確楚 終了] キ一 をタ ツチし、 アブ 
リケ一 シ ヨン を 始動す る。 

注： もちろん、 実 嚓のキ 一ボードから コマンド を タイプしても アプリ ケ ーショ 
ンを 始動で きます。 

ポインティングと 選択 

m アプリケーション 'カーソル を 位置づけ るに は 、 

ペン先で タブ レツ 卜 を 軽く 夕 ツチす る。 

ペン先 を 使って タ ツチ 動作 は マウスの 左 ボタン をクリ ック する のと 同じ 機能 を 果たし ま 



層 メニュ 一項 目 を 選択す るに は 

ペン先で メニュー 項目 をタ ツチす る。 
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アプリ ケーシ ョ ン から 文字 を 編集す る 

1 つの 文字 を 削除す る に は 



サイド' ボタン を 押した まま、 右 図の ような 「一文字 削除」 ジ 
エス チヤ一 を 害く & (ホッ ト * スポッ トが 削除したい 文字の 中 

心 i こ 来る ように 注意。 ) 

注： ここでの 操作 は、 対応す る 機能 を サポート している マウ 
ス 対応 アプリケーション • ソフ 卜に のみ 適用され ます。 



,/\f 



高輝度 表示され た ブロック または 複数の オブジェ ク卜を 削除す るに は 



サイド * ボタン を 押した まま 「領域 削除」 ジェスチャー を 書 




^^^^^ ノ ：^^^ 



テキス 卜の プロ ック または 複数の 才 ブジエ ク 卜 を 選択す る に は 



1 選択す る ブロック （または グループ） 

の 開始 位に f に ペン先 をお ろし、 その ま 
ま ペン先 を タブ レツ 卜から 離さずに、 
ペン を ブロック （または グループ） の 
終了 位置まで ドラッグ （引きずる こ 
と） する。 

2 ペン を 夕 ブレットから 持ち上げる。 

上記の 一連の 操作 は、 マウスの ポタン を ドラ 
ッグ する のと 同じ 機能 を 果たします。 




ここでの 操作 は、 ブロックの 髙 輝度 表 
示 を サポート する、 マウス 対応の アブ 
リケ ーショ ン • ヅフ トに のみ 適用され 
ます。 



rof text 
or b 0rour> drob\ecte, , . 



一 ,ノ ノ ^V-". \^ 




PenDOS を 使う 25-15 



ライディング' ウィンドウ を 使って 文字 を 挿入す るに は 



1 サイド • ボタン を 押した まま アプリケーション' フ アイ 
ル 内で 「ライティング • ウィンドウの 表示」 ジ エス チヤ 
一 を 害く。 （文字 を揷 入したい 位置の 中心に ホッ ト • ス 
ポットが 来る ように 注意。 ） 

ライティング， ウィンドウが 現れます。 



2 挿入したい 文字 （i つまた は 複数） を 害く。 

3 [ 4_]] 、 [確定 終了] 、 または [確定〕 を 夕 ツチす 

る。 

PenDOS キー ボー ドを 使つ て 文字 を 挿入 する に は 



1 文 宇 を 挿入したい 位置の 右の 文 宇 を 夕 ツチして、 その 位 
置に 力一 ソル を 位置づける。 

2 サイド' ポタン を 押した まま PenDOS メニューの [K] 
ボタン をタ ツチして、 PenDOS キ一 ボ一ド を 表示す る。 

3 揷 入したい 文字の キ一 を ペンで 夕 ツチす る。 

4 u _ |] 、 [確定 終了] 、 または [確定] ボタン をタ 

ツチす る。 



層 ス ベース を揷入 する に は 

ペンの サイ ド ， ポタン を 押した まま、 「スペース 挿入」 ジ エス 
チヤ 一 を 書く。 （ホソ ト • スポッ トが スぺ一 スを揷 入したい 位 
置 の 中心に 来る ように 注意。 ) 



置 前に コ ピ一 した テキス 卜 または オブジェ ク 卜 を 貼り 込む に は 

ペンの サイド-ボタン を 押した まま、 アプリケーション • ファ 
ィル 内に 「ペース 卜」 ジェスチャー を ^ く。 （ホット' スポッ 
卜が テキス ト または オブジェクト を 貼り 込みたい 位 匿の 中心に 
来る ように 注意。 ) 
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厦 直前の コ マン ドを取 ジ消 すに は 

ペンの サイド ，ボタン を 押した まま、 夕 ブレットの 任意の 位 IS 
に 『アンドゥ」 ジェスチャー を 書く。 

注： 「アンドゥ」 ジェスチャー は 共通 ジェスチャー ではない 
ので、 アプリ ケ一シ ヨンに よって は 無効と なる 場合が あ 
ります。 



市販 アプリケーション • ソフ トを 使う 

PenDOS は、 すでにお 持ちの ほとんどの DOS アプリ ケ一 ショ ン • ソフトで 使えます。 

たとえば、 PenDOS を Lotus レ2-3** スプ レツ ド シート • アプリ ケ一 ショ ンで 使う に 
は、 次の 手順で 操作し ます， 

1 Lotus i-2-3 (R2.4J) で、 セル を 夕 ツチして 髙 輝度 表示に する。 

複数の セル （セル * グループ） を 選択す るに は、 ペン を ドラッグ します。 

2 サイド， ボタン を 押した まま ペン を 夕 ブレットに 近づけ、 PenDOS メニュー を 表 
示す る。 

3 ^輝度 表示され た セルに 文 宇 を 入力す るに は、 「ライティング • ウィンドウの 表 

示」 ジェスチャー を S く 力 \ PenDOS メニュー 上で [WW] または [K〕 ボタ 
ンを夕 ツチす る。 

• ライティング， ウィンドウ ではます 目 内に 文 宇 を 書き込ん でから I 
] 、 [確定 終了] 、 または [確定] を 夕 ツチす る。 

• PenDOS キー ボ一ド では 入力したい 文字の キ一 を 夕 ツチして から [^^ _ |] 
キ一 をタ ツチす る。 

4 セル をク リアす るに は、 セル を萵 輝度 表示して から 「一文 宇 削除」 ジェスチャー 
を 書く。 

5 1 つまた は 複数の セル を 削除す るに は、 セル を 高輝度 表示して から 「領域 削除 j 
ジェスチャー を畫 く。 

6 1 つまた は 複数の セル を コビ一 する に は、 セル を^ 輝度 表示して から 「コピー」 
ジ エス チヤ一 を 書く。 その後、 コピー 先で 「ぺ一 スト」 ジェスチャー を 書く & 

7 直前の アクション を 取り消す に は、 「アンドゥ j ジェスチャー を窖 く。 
注： アンドゥ 機能が 使用可能 である 必要が あります。 ， 
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タブ レツ 卜の アラインメント を 設定す る 

文 宇 や ジェスチャー を 書いて いる とき、 ペンの 軌跡と ペン先が 僅かに ずれて くる こ とが 

あります。 このような 塲 合に は、 夕 ブレットの アラインメント ■ プログラムで これ を微 
調整す る ことができます。 



' '実行す るに は 

1 PSETUP.EXE ファイル を 起動す る。 

注： 操作 方法 は、 25-13 ぺ一ジ の 『アプリケーション' ソフ 卜での 使用方法』 
を 参照して ください。 PSETUP.EXE ファイル は DOS がィ ンス トールされ 
ている ディ レクト リーの 下の SYSTEM ディ レクト リ 一にあります。 

次の ウイ ン ドウが 表示され ます。 



Z ペン を 使って 十文字の 中心 を 夕 ツチす る。 

普段 もの を 害く ときと 同じ 角度で ペン を 持ちます。 

3 アラインメントが 合って いるか どうか を 確かめる ために、 十文字の 枠の 外で ペン 
をタ ツチして みる。 

書いた もの を 消去す るに は [消去] ボタン をタ ツチし ます > 

4 アラインメントが ずれて いる 場合 は、 もう 一度 十文字の 中心 をタ ツチす る。 

5 上記の ステップ を 繰り返して、 アラインメントの 調整が 終了したら、 〖保存] ポ 
夕 ンを夕 ツチして 新しい アラインメント を 保管し、 プログラム を 終了す る * 

アラインメント を 保管せ ずに アラインメント * プログラム を 終了す るに は、 [取 
消] ポタン をタ ツチし ます。 





#ー 



肖 一 

、、/ ^ 

取 一 



去 

消 
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文字 を 書く ときの一 般 的な ルール 



この 節で は、 PenDOS をより よく 活用す るた めに、 文字 を 書く 上での 基本的な 注意事項 
について 説明し ます。 

• 文字と 文字の あいだ を 空ける 

ライティング 'ウイ ン ドウに は 文字と 文字が 重ならない ようにます 目が 表示され て 
います。 それぞれ のます 目に 1 文字ず つ、 文 宇 を 書きます。 



wmmi^m 靈ョ评 /^W^ 



\ し- 













スぺ ""ス 


鱺 





サンプル & (数字の み^ 識 t ます） 

ヽ 



ループ を 閉じる 



ループ は 完全に 閉じます。 数字の 「9j の ループが 閉じて 
いないと、 「4j と 認識され てし まいます。 



し 



3 



文字 を なぞらな し 



1 回 書いた うえから 文字 を なぞらないで ください。 

PoiDOS は なぞられた 文字 を 新しい 文字と して 認識して し 
まいます。 



• スラッシュ やかつ この 香き 方 



スラッシュ やかつ こ を S くと き は、 ます 目の 上の 線と 下の 
線に かか るよう に 書いて く ださ い。 




認識され る 文字と その バリエ 一 ショニ 

PenDOS は CIC の Handwriter 文字 認識 システム を 採用して います。 この 節で は、 この バ 
一 ジョンの Handwriter が 認識で きる 文字の 一 K と、 それぞれの 書き方 を 示します。 

注： DOS に 付属して いる Hand Writer は、 数字と いくつかの 半角 記号し か 認識で きま 
せんが、 本来の HandWnter は 漢字 を 含め、 3000 文字 以上の 文字の 認識が 可能で 

す。 
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ペン • ストロークの 方向 や 順序が 問題と なる ものに ついては 1 矢印と 番号で それ を 示し 
ています。 矢印 は ペン • ストロークの 方向 を 表し、 番号 は ストロークの 順序 を衷 して レ 3 
ます。 水平の 線 は、 ライティング • ウィンドウ における 上下の 線 を 表して います a 

数字 半角 ffi 号 



15 
r 6 



1 お 

0 



2 ゃ1 

Lb 



、7 


x 7 






、£> 


ゆ 


ゆ 


、3 




© 1 





」 L1 

2 



」-2 

■ 1 



1+ 一 



グ 



，s 



2 4 

や 



3 



nv 



1 



IE. 



1 ot 



さ^^ L 
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第 26 章 Phoenix PCMCIA サポート を 使う 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) サ^— ト を 
備えた コンビ ュ一 夕一 は、 FC Card と 呼ばれる クレジット ， カード， サイズの 装置 を 
揷入 できる ソケット を 備えて います。 PC Card は、 次の ような 機能 を 追加して コンビ ュ 
—夕一 の 能力 を 拭 張し ます & 

• 通信 （ファックス/モデム、 トークン • リング、 イーサネット、 3270、 および 
5250) 

• メモリー （SRA1V ！、 フラッシュ） 

• 回転 ハード • ディスク （ATA ドライブ） 
• 半導体 ハード * ディスク （ATA ドライブ） 

DOS は、 Phoenix Technologies, Ltd. の Phoenix CARD Manager Plus バ一 ジョン 3,01 
による PCMCIA サポ一 ト * プログラム を 提供し ます。 この 製品 は、 PCM+ あるいは 
PCM Plus とも 呼ばれて います。 今回の 最新 版 は、 システムの セットアップ、 構成、 お 
よび 保守 を 行うた めの、 使い易い、 メニュー 方式の ュ一 ティリ ティー を 含んで います。 
ユーザ一 が 指定した 構成 は 初期設定 ファイル である PCM.INI に 格納され ますが、 この 
フ アイ ルは 上記 ユー テ イリ ティー を 使用 して 修正す る こ と がで き ます。 

注： 

1. PCMINI ファイル はまた、 テキス 卜 • ェ デ イタ一 (たとえば、 DOS と 一緒に 提供 さ 

れる E エディタ一 など) を 使用して、 編集す る こと もで きます。 PCMJNI ファイル 

の 詳細に ついては、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説 费』 を參 照して 
ください。 

2, これまでの DOS バ一 ジョ ンの Phoenix PCMCIA で 指定され ていた コ マン ド 行スィ 
ツチ は、 本 バージョン では 使用され ません。 あらゆる 指定 は PCM ュ一 ティリ ティ 
一 を 使用して 行われ、 PCMJNI ファイルが 修正され ます。 

今^の PCMCIA の^ 新バ一 ジョ ン では、 次の 機能が 提供され ます。 

• 現在の DOS およ ^AViridows の システム 構成 フ アイ ルを .PCM フ アイ ル として バッ 
ク アップ をと る 導入 ffi 元 プログラム。 これまでの バ一 ジョンの PCMCIA のコ マン 
ド行 ステートメントが、 現在の 構成 ファイルから コメント 化されます。 これによ 
り、 今回の 新バ一 ジョ ンの PCMCIA を 既存の PCMCIA システムに 導入す る 場合で 
も、 大半の 競合が 確実に 避けられます。 

• 新規 ュ一 ザ一 が 単 時 問で 簡単に PCMCIA を 導入で きる ようにす るセッ ト アップ • 
プログラム。 熟練の ユーザー にも あらゆる 範囲の カス 卜 マイズ 機能 を fi 供し ます。 

• 複数 システム 構成の サポート。 

• Microsoft 社の Flash File System II (FFSII) デバイス * ドライバ一 の サボ一 ト。 

MS Hash デバイス • ドライ パー は、 DOS では 提供され ません。 MS Fksh デバ ィ 
ス * ドライバ一 なしに この インタ一 フエ一 スを 使用す る こと はでき ません。 インタ 
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—フェース • ドライバ一 は DOS に 含まれて いるた め、 Microsoft 社の フラッシュ 
サ ポー トが 備わって いる 場合 は、 PCMCIA サボ一 卜と 一緒に 使用で きます。 



• DOSS 境お よび Windows 環境の いずれに おける PC Card の 管理に も 使いやすい 情 
報と 構成 ユー ティ リ ティー。 

• 再 始動 不要の、 PC Card の 即時 追加お よび 除去。 

■ Power Management の サボ一 卜 ft 

• 大多数の PCMCIA カードの サポート。 フラッシュ ，カード、 SRAM カード、 ファ 
ックス /モデム、 ATA ハード * ディスク、 SCSL LAN, その他の 入出力 カード を 
サボ 一卜します。 PCM Plus を システムに 導入した 後で これらの カード を 構成す る 
際の 詳細に ついては、 26-27 ページの r 初期 導入 後の PC Card の 設定 J を 参照して 
下さい。 



Phoenix PCMCIA サポ— 卜の 導入 

DOS のィ ンス トールの 時に Phoenk PCMCIA サポート を 選択し なかった 場合で も、 IE 
スィ ツチ を 使用して DOS のセッ ト アップ を 実行す る ことにより、 この サボ一 トを あと 
か ら 導入す る こ とがで き ます。 

導入 を 始める 前に 第 1 章， 『インストール』 をお 読みく ださい。 

DOS ィ ンス トールの 時に、 DOS は コンピュータ一 に Windows 3.1 が インス トールされ 
ている かどう か を チェック します。 DOS を インス I ル してから Windows 3*1 を イン 
ス トールす る 場合で、 DOS が 裎 供す る Windows 用の ォブ ショ ン * ツール を 使 川 したい 
場合 は、 次の 手順で 導入 を 実行して ください。 

1 通常の 手順で DOS を インスト一 ルし、 表示され た リス 卜から 使用したい ォプシ 
b ン * ッ一ル を 選択す る。 Windows 3，i がま だィ ンス トールされ ていない 状態で 
は、 この リス トには Winctows 用の 才プ ショ ン • ツールの リス 卜 は 表示され ませ 
ん。 

2 DOS の インス! ヌレ 後、 Windows 3,1 を 通常の 手順で インスト一 ル する。 

3 DOS と Windows を インスト一 ル したら、 次に 説明す る 手 願で、 /E スィッチ を 使 
用して、 Phoenix PCMCIA を 導入す る。 

厦 Setup の m ス ィ ツチ を 使つ て Phoenix PCMCIA サ ポー ト する 

1 DOS ディスケットの 中の 「セットアップ * ディスケット」 を ドライブ A または 
B に揷 入す る。 

2 DOS の コマンド * プロンプトに 次のように タイプす る。 
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ヽ 



a: setup /e 
または 

b: setup /e 



/E スィッチ を 指定す る ことによって、 DOS の ファイル を 再 導入す る ことなく、 
ォ ブショ ン • ツールの 導入 だけ を 実行で きます。 これによ つて、 ォ プショ ン • ッ 
ールに 必要な ファイル だけが 導入され ます。 

3 DOS の インス 卜一 ルが 開始され た 後 は、 幽 面に 表示され る 指示に 従う。 

オプション 'ツールの 選択 パネルで 「Phoenix PCMCIA サポート」 の 横に 「い 
いえ」 と 表示され ている はずです。 

4 [T] キ一 または [ふ] キーで 力一 ソル を 移動して 「Phoenix PCMCIA サボ一 
卜」 を 萵 輝度 表示す る。 [Enter] キー を 押す かまた は マウス 使用 時には 
rphoenix PCMCIA サボ一 卜 J 部分 をク リ ッ ク する。 

rphoenixPCMCIA サボ一 ト J オプション ，ツールの 横に 『はい』 と 表示され 
お 。 

5 カーソル を 移動して、 次の テキス 卜 を; 輝度 表示に する。 



上記の ォ プショ ンで よい。 



6 [Enter] キー を 押して オプション 'ツールの 選択 を 確定す る * 

画面に 表示され る 指示に 従って ォ プショ ン • ツールの 導入 を 完了す る。 



PCMCIA の セットアップ を 実行す る 前に 

DOS の インスト一 ル 時に PCMCIA の オプション * ツール を 選択す ると、 この ツールの 
ファイルが、 指定した ドライブと パスの PCM ディレクトリ一 に コピー されます。 ただ 
し、 フラッシュ • ファイル' システム 本体 は 例外です。 DOS に は、 MS Flash File 
System への インタ一 フエ一 ス • ドライバ一 のみし か 含まれて いません。 MS フ ラッシ 
ュ' ファイル • システムが 備わって いる 場合 は、 DOS と一 緒に 提供され る PCMCIA と 
使用す る ことができます。 



PCMCIA を 正常に 使用す る に は、 次の こと を 実行す る 必耍が あ り ます。 
• PCMDINST を 実行す る 前に、 次の いずれ か を 行う。 
RAMBooM がすで に 導入され、 構成され ている 場合； 

CONFiaSYS フ ァ ィ ルの編 染 する * RAMBtx ^お よ び EMM386 両ステ 一 トメ ン卜 
の 除去す る。 
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RAMBoost がま だ 導入され て おらず、 » 成されて いない 場合： 

RAMBoost を 導入す る 前に、 CONFIG.SYS ファイル を 編集し、 EMM386 ステート 
メント を 除去し なければ な り ません。 

PCMDINST を 実行した 後で、 RAMBoost セッ 卜 アップ を 実行す る ことにより、 
上記 ステ一 トメ ント を ユーザー に 代わつ て CONFIG.SYS フ アイ ルに 再度 追加 し 、 
現在の PCMCIA 構成に 基づいて システム を 構成し ます。 IBM ThinkPad 以外の ハ 
—ドウ エア を 使用して いる 場合 は、 26-32 ページの 『Phoenix PCMCIA サポート 
を 使用した RAMBoost の 実行』 の 手順 を 参照して 下さい。 

• 以前の バー ジョ ンの PCMCIA(Phoenix を 含む) を 取り除く。 

これ は、 PCMDINST.EXE を 実行す ると、 大半の PCMCIA プログラム では 自動的 
に 行われます。 しかし、 PC Card に 添付の クライアント • イネ一 ブラ一 または ボイ 
ン卜 • イネ一 ブラ一 を 使用して いる 場合に は、 手動に より 蹄 去し なければ なり ませ 
ん。 

• セットアップお よび 構成で 使用す る 次の 情報 を 準備す る。 

一 コンピュータ一 に 備わって いる PCMCIA ソケッ トの数 （ド ツキ ンッグ • ステ一 
シ ヨンに 接続して いる 場合、 それに 関 速す る ソケッ トの数 を 含む) & 

― Windows を インスト一 ル した ディレクトリ一 までの フル ■ パス。 分からない 
場合 は、 WIN.INI フ ァ ィ ル およ び SYSTEM.INI フ ァ ィ ルを 調べて く ださ い。 
これらの ファイルが 入って いる ディ レク ト、 トが、 Windows ディ レクト リー 
です * 

一 複数 システム 構成 を 使用して いる 場合、 PCMCIA は、 ユーザーが コンビ ュ一 

タ 一の 始動 時に 指定 した 構成の CONFIG.SYS ファイル を 変更し、 そこに 自ら 
を缚 入す るので 注意して ください， 

つまり、 PCMCIA を 実行 させたい 環境で 始動し なければ なりません & 

一 EMM386 以外の メモリー-マネ一 ジャー を 使用して いる 場合 は、 Card Ser- 
vices (力一 ド • サービス) および ATA サ ポー 卜の ための UMB メモリーの 領域 を 
手動で 除外し， システム を リセットし なければ なりません。 

一 PCMCIA を 使用して RAMBoost を 実行す る 場合 は、 26-32 ぺ一ジ の 

rphoenix PCMCIA サポート を 使用した RAMBoost の 実行』 を 参照して 下さ 
レゝ 

初回の DOS のィ ンス トール 時に PCMCIA サポートの 導入 を 指定し なかった 場合で も、 
/E スィッチ を 使用して DOS セツ ト アップ を苒 実行 すれば、 後から 導入す る ことができ 
ます。 
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PCMCIA (PCIUIDINST) の セットアップ 

厦 PCMCIA のた めの セッ 卜 アップお よび 構成 プロセス を 開始す るに は 

1 すべての PC Card を ソケットから 取り出す。 

2 DOS ディレクトリ 一に （たとえば、 C:¥DOS> に 変え、 次のように タイプす る。 



pcmdinst 



この コマンド を 入力す るの は、 通常、 I 回 だけです。 ただし、 PCMCIA を シス テ 
ム から 取り外し、 再 * 入し なければ ならない 場合に は、 唯一 例外と して、 もう一 
度 PCMDINST コ マンド を 使用す る こ と にな り ます。 今後 梆成 変更 を 行う 場合 
は、 PCMSETUP を 使用し ます。 

現行の PCMCIA 構成が 再枘 成され、 現行 システム • ファイルの バックアップが 
とられる こと を 示す メッセージが 表示され ます- 「Yesj と 答える ための [Y] を 入 
力して、 処理 を統 行し ます。 

CONFIG.SYS ファイルで EMM386 を 使用して いる 場合 は、 コメント 化され、 一 
般 的な ものに 置き 替えられます。 導入が 完了したら、 古い EMM386 行からの 入 
出力 カードの 除タ KExdude) をす ベて 新しい 行へ コピーして ください。 
PCMSETUP コマンドが、 必要に応じて、 力一 ド *サ 一ビスお よび ATA サ ポー 卜 
の 除外 を 追加し ます。 

PCMDINST は 自動的に rphoenix 力一 ド， マネージャ一 導入」 画面 を 表示し ま 
す。 この ユーティリティ 一は、 DOS によって サポートされ ている PCMCIA コン 
トローラーが システムに 備わって いるか どうか を 判別し ます。 そのような コン卜 

ロー ラーが 見つかった 場合に は、 rpCMCIA コ ン ト Ci —ラーの 検知」 画面に コ 
ン トローラー • タイプが 表示され ます。 システム 内の コント 口 一ラーが サボ 一 卜 

されて いない 場合に は、 エラ一' メッセージが 表示され、 PCMDINST は 停止し 
ます。 

PCMDINST は、 完了す ると 自動的に PCMSETUJP を 開始す るた め、 ユーザ一 は シス テ 
ムの 構成 を 絞 行す る こ とがで きます 6 



PCMCIA システムの 構成 （PCMSETUP) 

コンピュータ一 を 再構成す る 必要が ある 場合に は， 必ず、 次の 手順に 従ってく ださい。 

飄最 観の 導入 に 関係な く PCMCIA システム の 構成 を する に は 

1 PCMCIA の ファイルが 存在す る ディレクトリ一 〈たとえば、 C:¥DOS¥PCM) か 
ら、 次のように タイプす る。 
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pcmsetup 



2 HPCMCIA セットアップ」 画面の 指示に 従う。 

システム をす でに 構成して ある 場合に は、 既存の 構成 メッセージが 表示され ま 
す。 

3 任意の キ一 を 押して * 作業 を 続ける 。 
「ソケット 情報」 画面が 表示され ます。 

4 ソケットの 省略時の 数 を 確認し、 [Enter] キ 一を 押す。 

ソケットの 数が 正しくない 場合に は、 正しい 値 （接統 している ドッキング， ステ 
—シ ヨンの ソケット を 含む） を 指定す る。 

「Yes」 の 選択項目が 高輝度 表示され た 状態で、 「Mierosoft Windowsj 画面が 
表示され ます。 

5 Windows プログラムで PCMCIA カード を 使用す る 場合 は、 [Enter] キー を 押し 
て 「Yes」 を 選択す る。 

省略時の パス • ステートメントの 画面が 表示され ます。 表示され ている パスが 正 
しければ、 [Enter] キー を 押します。 正しくない 場合に は、 正しい パス を 指定 
して、 [Enter] キ一 を 押してく ださい。 

あるいは、 「No」 を 選択して、 [Enter] キ一 を 押す。 
「ァ ド バンス ィ ンス 卜一 ル j 画面が 表示され ます。 

「アドバンス インストール」 画面での 設定 

r アドバンス インストール」 画面が、 大部分の システム 挑 成に 適用され る 省略時 値 を 示 
して 表示され ます。 メモリーの 管理に かなり 精通して いる 場合 以外、 省略時 値 を 受け 入 
れ てくだ さい。 
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Pk^ik 力一 ドマ ネ一 ジャ インスト— 



アドバンス インス 卜 一 



割り込み 番号 (IBQ) "... (0-15) 
CIS ゥ イン ドウ アドレス， （C800H - EFWH) 
ト一 グン リング スピード (V16) 
カード 設定までの 時間.. (ms) 



mm 




，S_TAB>= 次 i|71Pi， く U お ±/ 下， <ESC>= 民る， く F3>= 終了， <Enter>= 入力 



—ル j 濕 面で 《直 を镜定 する に は 



1 表示され ている 省略時 値 以外の 値 を カードに 使用す る 必要が ある 場合、 次の 値 を 
指定^ る。 



割リ 込み 番号 （IRQ) 



CIS ウィンドウ アドレス 



卜 一 クン リング スピード 



省略時 値 は 10 です。 この 値 は、 受け入れる こと はで 
きます が、 変更で きません。 カードの 出し入れ は、 
(割込みで はなく） ポ一 リングに より システムで 認 
識 される ため、 システムの 互換性が 向上し ます。 



表示され ている 省略時 値 は， システムの 現在の 始動 
構成と 関連が あります。 この 値 は、 システム ごとに 
異なる 可能性が あります。 メモリ一 管理 を 熟知して 
いる 塌合 以外 は、 この 省略時 値 を 受け入れて くださ 
い。 



ザ 



の 値 を 手 操作で 指定し なければ ならない 場合に 
は、 4K メモリ一， ウィンドウが 必要です。 したがつ 
て、 開始 アドレスから 4K の 空き メモリ一 がなければ 
ならない ことになります。 たとえば、 C800 と 指定す 
る 場合、 C800 から C8FF までの 範囲が 使用可能な 状 
態で なければ なりません。 



省略時の 速度 は 4 です。 ト一 クン リング • ネット ヮ一 
ク • カードが 備わって いない 場合に は、 この 省略時 
の 値 を 受け入れて ください。 トークン リング' ネッ 
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力一 ド 設定までの 時間 



卜 ワーク ，カードが 備わって いる 場合 は、 ネット ヮ 

—クの セットアップ により、 4 または 16 を 選び ま 
す。 



省略時の 値 は 660 です （単位 は ミリ 秒） 。 この 値 
は、 カードが 挿入され てから カード ，サ 一ビスが ソ 
ケッ 卜に アクセスす るまでの 経過 時間の 長さ を 指定 
します。 



2 [Enter] キ一 を 押し、 リス 卜されて いる 値 をす ベて 受け入れる。 

既存の ドライバー または デバイスと 矛盾す る 値 を選扳 した 場合に は、 警告 メッセ 
—ジが 表示され ます。 「アドバンス インス 卜一 ル j 画面に 戻り、 次のう ちの いず 
れかを 行います。 



別の 有効な 値 を 入力す る 



• PCMSETUP を 終了し、 矛盾 を 解決して から、 その後 コンピューター を再始 
動して、 PCMSETUP を 再 実行す る。 

矛盾 を 解決して からでな いと、 構成 を 続ける こと はでき ません。 矛盾す る 値が な 
ければ、 「フラッシュ ファイルシステム | 幽 j 面が 表示され ます。 



フラッシュ 'ファイル • システムの 設定 

「フラッシュ ファイルシステム」 画面が、 省略時の 設定と して 「Yesj が 高輝度 表示 さ 
れた 状態で 表示され ます。 

厦： 7 ラッシュ ' ファイル ' システムの 設定 をす るに は 

1 Microsoft 社の フラッシュ * ファイル * システム を 使用したい 場合に は、 
[Enter] キ 一を 押す。 

「Yesj を 選択 するとい うこと は、 MS-FLASH* SYS デバイス • ドライバーが 備 
わって いる こと を 示します。 この ドライバ一 は、 DOS と 一緒に 提供され る もの 
ではありません。 この ファイルがない 場合に は、 フラッシュ， カードの 販売元/ 
製造元に お問い合わせ くださ い。 

あるいは 

『No」 を 選択して、 [Enter] キ 一を 押す。 26-9 ページの 『PCMCIA ファックス 

/モデム • カードの 設定 J に 進んで ください。 その後、 MS フラッシュ * フ アイ 

ル * システム を 入手したら、 PCMSETUP を 再度 実行して 「Yes」 を 選択して く 
ださい。 

2 選択と して 「Yes」 を 受け入れた 場合に は、 省略時の パスの 画面が 表示され ま 
す。 フラッシュ * ファイル' システムの^ 略 時の パス は、 C:¥DOS ディレクトリ 
—です。 この 省略時の 値で よければ、 [Enter] キー を 押してく ださい。 この 省 
略 時の 値で は 不都合な 場合に は、 正しい パス を タイプして、 [Enteri キー を 押 
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してく ださい。 「フラッシュ ファイルシステム 情報」 画面が 表示され、 フ ラッシ 
ュ ' カードで 使用す る 必要が あると システムが 判断した 省略時の 値が 示され ま 

す。 

指定され た ディ レク トリーで MS- FLASHLSYS ファイルが 見つからない 場合に 
は、 擎告 画面が 表示され ます。 警告 画面 を エスケープ すると、 「通信 ポ一 卜」 画 
面に 進みます。 

J [Enter] キー を 押して、 「フラッシュ ファイルシステム 悄報」 画面の 省略時の 
値 を 受け入れる。 

r 通信 ポ一 卜』 画面が 表示され ます。 

既存の ドライバ一 または デバイスと 矛盾す る 値 を遝択 した 場合に は、 饗告 メッセ 
—ジが 表示され ます。 「フラッシュ ファイルシステム 情報」 画面に 戻ります。 こ 
の 画面で は、 次の こと を 行えます。 

• 別の 有効な 値 を 入力す る。 

• PCMSETUP を 終了し、 矛 居 を 解決し、 その後 コンピューター を 丙 始^し、 この 構 

成 を再弑 行す る。 
矛盾 を 解決して か ら でない と 、 構成 を統 ける こ と はでき ません。 

PCMCIA フ アツ ク ス /モデム 'カード の 設定 

「コミュニケーション ポート j 画面が、 省略時の 値と して 「Yes」 が 高輝度 表示され た 
状態で 表示され ます。 

靂 PCMCIA フ アツ クス I モデム ' 力 ― ドの 設定 を する に は 

1 PCMCIA モデム/ファックス 'カード を 使用す る 場合に は、 [Enter] キ 一を 押 
す。 

「コミュニケーション ポート」 画面が 表示され、 指定した カードに 対して 使用す 
る 通信 ポー ト を 指定す る こ とがで きます fr 

あるいは 

厂 No」 を 選択して、 [Enter] キ一 を 押す。 
『ATA タイプの カードの 設定』 に 進んで ください。 

2 使用で きる 通信 ポート を 選択し、 [Enter] キー を 押す。 
「ATA ソケット」 画面が 表示され ます。 

ATA タイプの カー ドの 設定 

「ATA ソケット j 画面が、 省略時の 値と して 「Yesj が お 輝 虚 表示され た状嗨 でお 小 
されます。 
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厦 AliK タイプのお 一 ドの 設定 を する に は 

1 ATA タイプの カード を 使用す る 場合に は、 [Enter] キー を 押す。 

「ATA ソケット」 画面が、 ウィンドウ * アドレスの 省略時の 値が^ 輝度 表示 さ 
れた 状態で 表示され ます。 

あるいは 

「Noj を遝択 して、 [Enter] キー を 押す。 26-11 ページの 『PCMCIA カードの 
指定』 に 進んで ください。 

2 値 を 変更して、 [Enter] キ 一を 押す。 

「ATA ソケット』 画面が、 ATA スピン ダウン 時間の 省略時の 値が 高輝度 表示 さ 
れた 状態で 表示され ます。 この ATA スピン ダウン 時間 （分数） は、 ドライブの 
電源が 遮断され るまでの ドライブの 非活動 状 能 時間です。 

メモリ一 管理 を 熟知して いる 場合 以外、 ATA ウィンドウ ■ アドレスの 省略時の 
値 を 受け入れて ください。 この 値 を 手 操作で 指定し なければ ならない 場合に は、 
16K メモリ一 • ウィンドウが 必要です。 したがって、 開始 アドレスから 16K の 空 
き メモリ 一がなければ な らな いこと i こな ります。 

3 ATA スピン ダウン 時間 （分数） の 翁 略 時の 値 を 確認す る （あるいは 変更す 

な) C 

この 値が 小さい ほど、 ハー H ，ディスクの 電源が 遮断され るまでの 非活動 状態 時 
問 (分数) は 少なくな ります。 

4 [Enter] キー を 押す。 

ATA 力一 ドを 挿入す る スロッ ト として ソケッ ト 0 から 始まる 「ATA ソケッ ト J 
画面が 表示され ます。 

大部分の ATA ハード * ディスク • ドライブ （タイプ III PCMCIA カード） は、 
ソケット を 2 つ 使用し ます。 必ず 1 正しい ソケット （スロット） 番号 を 指定して 
ください。 

「Yes」 を 選択す ると、 「ATA ソケット」 國 面が 表示され、 ATA ドライブが 持 
つ 領域の 数 を 指定す る こ とがで き ます。 

J ATA ドライブが 持つ 領域の 数 を 指定し、 [Enter] キ 一を 押す。 
rpCMCIA カードの 選択 j 画面が 表示され ます。 

接統 している ドッキング • ステ ーショ ンを 含め、 コンピュータ一 の 各 ソケッ トご 

とに、 ソケット 番号と 領域の 数 を 指定し なければ なりません。 

ATA カード は， 最大 4 つの 領域 を 持つ ことができます。 現在 使用して いる、 ある 
いは 使用す る 予定の 領域の 最大 数 を 必ず 指定して ください。 この 値 は， 
PCMSETUP を 再 実行す る ことによって、 今後 いつでも 変更す る ことができ ま 
す。 
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PCMCIA カードの 指定 

PCMSETUP の 実行中に は、 力一 ド 選択項目 を一 度に 1 つまた はすべ て 選択す る こと も 
できます し、 まったく 選択し なくても 構いません。 あるいは、 実際に 力一 ドを 入手す る 
まで 待機す る こと もで きます。 待機の 場合に は、 システム は、 PCM ユーティリティ一 
または PCMWIN ュ 一ティ リ ティ 一 を 使用 して 動的に 桷 成されます。 

待機の 場合に は、 メモリーの 節約に もなります。 持って いない カードに 合わせて 構成 を 
行った 場合に は、 未使用の 構成が ロードされ、 メモリー を 占有す る ことになります。 

層 待機す るに は 

1 [Enter] キ一 を 押す。 

「Yesj が 選択され た 状態で、 「セットアップの 完了」 画面が 表示され ます。 

2 [Enter] キ 一を 押す。 

DOS コマンド • プロンプトに 戻ります。 

3 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ一 を 押して、 システム を 再 始動す る。 

今回が 初めての セッ ト アップで ある 場合 は、 コンピュータ一 は 自動的に 再 始動 さ 
れ ます。 

猫 カー ド 選択項目 を 1 つまた は 複数 選択す る に は 

1 [T] キー または [" キー を 使用して、 希望す る 力一 ドを商 輝度 表示す る。 

2 スペース *キ 一を 押して、 その 力一 ドを 選択す る。 

選択した 項目の 左側に 矢印が 現れます。 その カードの 選択 を 取り消す に は、 もう 
—度 スペース * キ一 を 押してく ださい。 矢印が 消えます。 

3 [Enter] キー を 押して、 選択 を 確認す る。 

「セッ 卜 アップの 完了」 画面が、 「 Y お」 が選枳 された 状態で 表示され ます。 

4 [Enter] キ一 を 押す。 DOS コマンド • プ O ン ブトに 戻ります。 

5 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ 一を 押して、 システム を 再 始動す る， 

今回が 初めての セッ 卜 アップで ある 場合 は、 コンピュータ 一は 自動的に 再 始動 さ 
れ ます。 

厦 すべての 選択項目 を 選択す るに は 

1 [F5] キ一 を 押して、 すべての 選択項目 を 選 枳 する。 
2 [Enter] キー を 押して、 選択 を 確認す る。 
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「セットアップの 完了」 画面が、 「Yes」 が 選択され た 状態で 表示され ます。 

3 [Enter] キ 一を 押す。 DOS コマンド • プロンプトに 戻ります。 

4 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ一 を 押して、 システム を 再 始動す る。 

今回が 初めての セッ ト アップで ある 場合 は、 最後の 画面で どの 選択項目 を 選択し 
て も、 コンピュータ 一は 自動的に 再 始動され ます。 

PCMSETUP コマンド は、 PCMINI, CONFIG'SYS, WIRINI および SYSTEM の 
各 ファイル を 適宜 更新し ます。 また、 PCM ディレクトリ一 を、 AUTOEXEC.BAT ファ 
ィルの PATH ステートメントに 追加し ます。 更新 内容 は、 システム を 再 始動した 時点で 
有効になります。 PCM.1NI は 編集 可能な ASCII ファイルです。 E エディ 夕 一を 使用し 
て、 必要に応じて 値 を 変更す る ことができます。 詳細に ついては、 オンラインの 『PC 
DOS J7.0/V コマンド 解説書』 を 参照して ください。 

導入 プ ni セス 中に、 システムの 再 始動が 済む と、 次の ドライバ一 が システムに 口一 ドさ 
れ ます。 

CNFIGNAM-EXE PCM.IM フ アイ ルか ら ァ クセス すべき PCM Plus 構成 を 指定す る 

のに 使用され ます。 

ソケッ ト * サービス 'サポート。 PCMCIA カード • ソケッ 卜お よ 
び カード • サービス * プログラムとの 間の イン 夕一 フェース とし 
て BIOS レベルで 実行し ます。 

カー ド ■ サービス ' サボ一 ト。 PCMCIA カー ド、 リ ソース、 およ 

び クライ アン 卜 * ドライバ一 をす ベて 管理す るた めに オペ レー テ 
ィ ング * システム ， レベルで 実行し ます。 

リ リースの 状況と 可用性 を 調べる ために システム を 走査し ます。 

スーパ一' クライアント ' ドライバ一 • サポート。 ファックス/ モ 
デム. カード、 LAN 力一 ド、 または 他の 入出力 カード を 構成し ま 

す。 . 

IDE ハード ， ディスク ■ エミ ユレ一 シ ヨンに 使用され ます。 

SRAM, 回転 ハ一 ド 'ディスク' 力一 ド、 または 半導体 ハー ド • 
ディスク を サポートし ます。 

PCMFFCS.EXE 「フラッシュ」 が 選択され た 場合、 この ドライバ一 は、 Microsoft 

社の フラッシュ • ファイル' システム (FFS) プロトコル を サボ一 
トす るのに 使用され ます。 SRAM カードお よび フラッシュ 'カー 
ドを サポート します。 

これらの ドライバ一 の 詳細に ついては、 オンラインの 『PC DOS J7.0/V コマンド 解説 
書』 を 参照して ください * 



PCMSS.EXE 

PCMCSXXE 

PCMRMAN 
PCMSCD.EXE 

PCMATA.SYS 
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PCMCIA の 構成 

PCMCIA は 大抵の 場合， 導入され て セットアップが 済んで いれば、 PCMCIA カード を 

コンピュータ一 に揷 入した 時点で その 力一 ドを 認識し ます。 PCMCIA は、 メモリ一、 

モデム、 および ATA カード を 動的に 構成し ます。 大部分の 入出力 カード は、 稱 成して 
からでな いと 使用で きません。 

入出力 力一 ドを 構成す るた めに、 PCMCIA と一 緒に 提供され る 構成 プログラム PCM ま 
たは PCMWrN を 使用す る ことができます。 これらの プログラム は、 ATA カード や メモ 
リー * カードの 構成 は 行いません。 ATA 力一 ド および メモリ一 * カードの 構成に は、 
PCMSETUP を 使用 して く ださ い。 

DOS 環境で 使用す る 設定 ユー ティ リ ティー (PCM) の 使用 

厦 PCMCt A 設定 プログラム を 使用す るに は 

1 使用可能な スロットに、 入出力 PCMCIA カード を 1 枚 または 複数 枚揷 人す る。 
2 DOS コマンド • プロンプトに、 次の コマンド を タイプす る。 



pern 



[Enter] キ一 を 押す と、 「各 ソケット 情報」 ウィンドウが 表示され、 指定の ソ 
ケッ トに 現在 挿入され ている 力一 ド に関する 情報が 示されます。 




<f 1>=~ レプ， く AIt+ ヌニ HH>= メニ ュ 一 選択 



:Pgl)p/PsIk:>= 次/前 の ソケヅ 
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スロットに 複数 枚の カード を 挿入して ある 場合に は、 [PageUp] キーと [Page 
Down] キ一 を 使用して、 各 カードの 情報 を 表示して ください。 

3 状況 表示 行 を 確認す る。 

この 行に は、 挿入 済み カードの 現在の 状況が 表示され ます。 PCMCIA が 当該 力 
—ドを 自動的に 構成す る ことができた 場合に は、 状況 は 「力一 ド 設定 完了」 と 表 
示されます。 プログラムが 当該 力一 ドを 認識し なかった か、 あるいは カードに 

CIS がない 揚 合に は、 この 行に は、 「力一 ド未 設定」 と 表示され ます。 

4 次の こと を 行う 必要が ある 場合に は、 『 「設定』 メニュー を 使用す るに は』 に 進 
んで ください。 

• PCMCIA が 認識で きない 入出力 カードの 定義 

• 既存の 入出力 カードへの、 新しい 構成 値の セットの 割当て 

• 入出力 カードに 合わせた K 存の 構成の 編 巣 



y 入出力 カードに 関して さらに 情報 を 表示す るた めに [Ait] + [v] キ 一を 押し 
て、 「表示」 メニュ 一に アクセス する。 次に、 「詳細情報 j を 選択す るか、 ある 

いは [A] キー を 押す。 

[Esc] キー を 押して、 「詳細情報」 画面 を 終了す る 。 「各 ソケット 情報」 画面 
に 戻ります。 

6 「各 ソケット 情報』 画面 を 終了す るた めに、 [Alt] + [V] キー を 押して、 「表 

示」 メニューに アクセス する。 

7 X と タイプす るか、 あるいは 「終了』 を 選択して から、 [Enter] キ 一を 押す。 
DOS コマンド • プロ ンプ 卜に 戻ります。 

『設定 J メニュー を 使用す るに は 

PCM 設定 を 使用す るに は、 カード を 設定 スロットに 入れた まま、 「各 ソケッ ト 情報 J 
画面の 「メニュー バ一 j から 「設定」 を 選択し ます。 この 選枳 項目に 関連す るメ ニュ一 
を 使用して、 次の こと を 行えます。 

• PCMCIA カー ド ， リ ス ト への カードの 追加 

• すでに リストされ ている カードに 関連す る 構成 値の 編集 . 
靄 カード' リス 卜に PCMCIA 力一 ドを 追加す るに は 

1 「各 ソケット 情報」 画面から、 [Alt] + [C] キ 一を 押す。 
「設定」 メニューが 表示され ます。 



2 「カード 追加」 を 選択して、 [Enter] キー を 押す。 
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「新しい カードの 追加」 画面が 表示され ます。 複数 種類の カード 設定 を 行う こと 
が 可能です。 当該 カードと 関連して いる 種類の 数 は、 「設定 番号 j に 示される 値 
で 識別で きます。 

3 設定 を 切り換え るに は、 [す] キ一 と [jj キー を 使用す る。 

4 使用したい 設定が 見つかったら、 [Enter] キ一 を 押す。 

その 設定の 妥当性 を 検査す るか どうか を 尋ねる メッセ一 ジ • プロンプトが 表示 さ 
れ ます。 

J 「Y お」 または 「Noj を 選択して、 [Enter] キー を 押す。 

「Yes」 を 選択した 場合に は、 PCMCIA は、 その 構成に 矛盾が ないか 調べ、 矛盾 
の 有無 を 示す メッセージ を 表示し ます。 

構成の 矛盾が 存在す る 場合に は、 次の いずれ かの 値が 矛盾して います， 

• メモリー • ウィンドウ * アド レス 範 岡 
• 入出力 ウィンドウ • アドレス 範囲 

• IRQ レベル 

次のう ちの 1 つ を 選ぶ ことができます。 
• 希望に 合う 設定が あれば、 別の 設定 を 選択す る。 

• 矛盾して いる 値 を 訂正す る。 ご 使用の カードに 添付の 資料 を調ぺ てくだ さ 
い。 必要な 値が 分からない 場合に は、 その カードの 製造元に 問い合わせ てく 
ださい。 

「No」 を 選択した 場合に は、 その 構成 を システムに 保管す るか どうか を 尋ねる 
メッセージ' プロンプトが 表示され ます。 

ひ 設定 値 を 保管し ない 場合に は、 「No」 を 選択す る。 
「各 ソケット 情報 J 画面に 戻ります。 

保管され た 場合、 構成 は システム により 即時 適用され、 構成 情報 は PCM.INI フ 
アイ ルに 書き込まれます。 

，カード' リス 卜に すでに 追加 した 力一 ドの 構成 値 を 編集 する に は 

1 「 各 ソケット 情報」 画面から、 [Alt] + [c] キー を 押す。 
「構成」 メニューが 表示され ます。 

2 「設定 編集」 を 選択して、 [Enter〕 キー を 押す & 

「カード 設定の 編集」 画面が 表示され ます。 選択 対象と なる 構成が 複数 ある 場合 
があります。 

3 次の 編集 可能 フィールド を 編集す る。 
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• メモリ一 * ウィンドウ 
• 入出力 ウィンドウ 

• IRQ 

編集 可能 フィールドに 入ったり、 フィールド 間 を 順 方向に ス クロ一 ルす るに は、 

[Tab] キ一 を 押す か、 あるいは [t] キーお よび II) キ一 を 使用し ます。 フ 
ィ一 ルドの 入力 域内 を 移動す るに は、 [―] キー または キー を 使用し ま 
す。 フィールド 間 を 逆 方向に スクロールす るに は、 [Shift] + [Tab] キー を 押 
すか、 あるいは [T] キー を 使用し ます。 

4 変更が 済んだ 時点で [Enter] キ一 を 押す & 

その 構成の 妥当性 を 検査す るか どうか 尋ねる メッセージ • プロンプトが 表示され 
ます。 

5 「Yes」 または 「No」 を 選択して、 [Enter] キ 一を 押す。 

「Ye &」 を遝択 した 埸 合に は、 PCMCIA は， その 構成に 矛 后がない か 胸べ、 矛廣 
の 有無 を 示す メッセ一 ジを 表示し ます。 

矛盾が 存在す る 場合に は、 変更 を 再度確認し、 訂正 を 行って から、 [Enter] キ 
—を 押し、 その プ D セス をもう一 度 開始し ます。 

6 設定 値 を保转 しない 場合に は Woj を、 新しい 値 を 保管す る塌 合に は 「Yesj 
を それぞれ 選択し、 [Enter] キー を 押す， 

「各 ソケット 情報」 画面に 戻 り ます。 

保管され た 場合、 構成 は、 システム により 即時 適用され、 構成 情報 は PCM.INI 
ファイルに 害き 込まれます。 



「情報」 メニュー を 使用す るに は 

PCM を 使用 して、 PCM1N1 ファイルに 保 されて いる 入出力 力一 ド と それぞれの 構成 

セットの リス 卜に アクセス する ことができます。 また、 活動 状態の PCMCIA ク ライア 
ント • ドライバ一 の リストに も アクセス する ことができます。 この 機能 を 使用す るに 

は、 「 各 ソケット 情報」 画面から、 [Alt] + [I] キー を 押して 「情報」 メニュー を 
表示し ます。 

翳 カード， リス 卜 を 検査す るに は 

1 「カード * リスト」 を 選択して、 [Enter] キ一 を 押す。 

「カード 選択」 画面が 表示され ます。 カード * リストに は、 現在 PCMCIA が 使 

用で きる 状態に なって いる PCMCIA カードと、 設定 愦 報が 表示され ます。 この 

データベースに は PCMCIA に よつ 使用され るすべ ての カード を リストす る 必要 

はありません。 通常 は、 LAN、 ファックス/モデム、 および 複数の システム • リ 
ソース を 使用す る その他の 力一 ドを 当該 稱成 リストに 追加し ます。 
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2 [t] キ一 および [ふ] キー を 使用して スクロールし、 表示したい カード を; s 輝 

度 表示して、 [Enter] キ 一を 押す。 
「カード 設定の 表示」 固 面が 表示され ます。 

3 当該 カードに 対して 設定され ている 設定 をスク □ —ルす るに は、 〖T] キ 一およ 
び [ i ] キ 一を 使用す る。 

4 [Esc] キー を抨 して、 「各 ソケット 情報」 画面に 戻る。 
厦 クライ アン 卜 情報 を 検査す るに は 

1 「クライアント 情報」 を 選択して、 [Enter] キー を 押す。 
「クライアント プログラム 情報」 画面が 表示され ます。 

「クライアント プログラム 情報」 画面で は、 現在 口一 ド されて いる PCM クライ 
アン ト' ドライバーが リストされ、 各 クライ アン 卜に 関する 情報が 提供され ま 

す。 クライアント' ドライバ一 は、 1 つまた は 複数の PC Card を サポートす るよ 

う 設計され た デバイス' ドライバ一 （PCMATA.SYS など） です。 

2 クライ アン 卜 情報 を スクロールす るに は、 [T] キ 一および [4〕 キ一 を 使用す 

ぬ。 

3 [Esc] キ一 を柙 して、 「各 ソケット 情報」 画面に 戻る， 
「オプション J メニュー を 使用す るに は 

「 オプション」 選択項目 を 使用す ると、 PCM 中の PC Card の 着脱 を 確認す るた めに 表 
示される メッセージの 使用 を 指定す る ことができます。 省略時の 値 は、 「使用可能』 で 

層 この 選択 を 使用 不能に する に は 

1 「各 ソケット 情報』 画面で、 [Alt] + 【0] キー を 押す。 
「カード イベント 通知」 という メッセージが 表示され ます。 

ズ [Enter] キー を 押す。 

次の メ ッセ一 ジが 表示され ます。 
ィ ベン 卜 を 通知し ません 
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Windows 環境で 使用す る 設定 ユー ティ リ ティ一 (PCMWIN) の 使用 

Windows 環境 下での PCMCIA 設定 プロセス は、 DOS の 場合と ほとんど 同じです。 コン 
ピュ一 夕一 に Windows がィ ンス トールされ ており、 PCMSETUP プログラムから 
Windows を遣択 した 場合、 PCMWrN は PCMSETUP により 自動的に 導入され ます。 導 
入 プログラム により プログラム ' マネージャ一 に PCMCIA プログラム ， グループが 作 
成され、 その ウィンドウ 内に PCMWIN アイコンが 登録され ます。 PCMWm は、 
Windows 標準 乇一 ド では 実行し ません * 386 拡張 モー ド でのみ 実行し ます。 

現在 は Windows をィ ンス 卜一 ル していない 力 人 今後 ィ ンス ト一ル する 予定が ある 場 
合、 PCMSETUP を 再度 実行して Windows 版の PCMCIA を 使用可能に しなければ な り 
ません。 

PCMWIN の 実行 

PCMWIN を 使用しての 力一 ドの 設定 は、 DOS 版の PCM 設定 プログラムの 実行と 非常 
によく 似て います。 ウィンドウで メニュー や 他の アクション を遝択 する に は、 マウス を 
使用して ください。 タスクに 関する 詳細に ついては、 26-13 ページの 『DOS 環境で 使用 
する 設定 ュ一 ティ リ ティー (PCM) の 使用 J を參 照して ください。 

Windows 版の PCMCIA の 設定で は、 DOS 版の PCM 設定で は 使用で きない ォ プショ ン 
がさら に 提供され ています。 

厦 『S8 連 J オプション を 使用す るに は 

1 「各 ソケット 情報」 画面から、 [Alt] + [0] キー を 押して、 「オプション」 
メニュー を 表示す る fl 

2 「関 速」 を遝択 して、 [Enter] キ一 を 押す。 

「関連」 ウィンドウが 表示され ます。 この オプション は、 Windows アプリ ケ一 
シ ヨンで しか 働きません。 この オプション を 選択す ると、 カードが 挿入され たと 
きに 実行され る 関連 プログラム を 指定す る ことができます。 たとえば、 大部分の 
モデム • 力一 ドは、 Windows の 端末 プログラム などの 適儅 プログラムと一 緒に 
使用され ます。 この オプション を 使用す ると、 モデム， カードが 挿入され た 時 
に、 通信 プログラム を 始動す る ことができます。 

この カードの カード 番号、 製造元の 名前、 および 型式が、 最初の 3 行に 表示され 
ます。 このお i 報 を 有効に 利用して、 適切な 閱連 オプション を 指定して ください。 

3 「実行 許可」 チェック， ボックス を クリックして、 関連 プログラム を 始動 可能に 
する。 

x が 現れ、 選択 した 関連が 使用可能 になつ たこと を 示します。 

4 [Tab] キー または マウス を 使用して、 「ファイル 名」 フィールドに 移動す る。 

5 正確な パスと 実行可能 ファイル を 夕 イブして、 関連 プ 口 グラム を 始動す る。 
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プログラムの パス や 名前が 分からない 場合に は、 「ファイル 選択」 をクリ ックし 
て、 必要な ファイルが 見つかる まで ファイル を 走査 検索す る。 （大部分の 実行 可 

能 ファイル は、 ，EXE という エクステンション を 持って います。 ) 

6 「前」 または 「次」 を クリックして、 他の 力一 ド • プログラム 関連の 編集 または 
作成 を 行う。 

7 作業が 済んだら、 「OKj を クリック する。 



拡張 構成の 使用 

PCMCIA に は、 次の もの を 含め、 あらゆる PCMCIA 環境 を 補足す るた めの ュ一 ティリ 
ティ一、 ドライバ一、 および アプリケーション を 備えて います。 

• 複数 システム 構成 サ ポー 卜 

• 拡張 PCMCIA ュ一 ティリ ティ一、 （PCMFDISK および PCMRMAN など） 

複数 システム 構成の サ ポー ト 

PCMCIA は 複数 システム 桃 成 を サポート します。 システムの 始動 時に、 複数 システム 
構成 機能 を 使用して、 ある 特定の 構成 を 選択す る ことができます。 複数 システム 構成の 
詳細に ついては、 第 14 章， f メモリ一 の 管理 J または オンラインの fPCDOSJ7.0/V 
コマンド 解説書』 を 参照して ください。 

PCMSETUP を 開始す ると、 CONFIG.SYS ファイルの メニュー ，セ クシ ョ ンを见 つけ 
るた めに 走 * を 行います 6 複数 システム 構成が 検出され た 場合、 PCMSETUP は 猿 境内 
の CONFIG 変数 を調ぺ て、 現在の 構成 名 を 判別し ます。 

' 注： 

1. 始動 時に、 始動 ファイル を バイパス する ために 始動 メニューで [F5] キ一 を 押し 
た 場合、 PCMCIA 導入 プログラム を 実行しょう とすると エラ一， メッセージが 生 
成され、 導入 プログラム は 停止し ます。 有効な 構成 を 使用して システム を 再 始動 
し、 PCMCIA 導入 を 実行して ください， 

2. システム 上の 現存の 桷成 設定 値 をす ベて 表示す るに は、 DOS コマンド *プ ロンブ 
卜に set と タイプし ます & 榊 成 名が CONFIG-co^g 似,/^ と 表示され ます。 この 場 
合、 conftgn 騰は、 ある 特定の 構成に 対して 始動 時に 選択した 名前です。 
PCMCIA は、 現行 排成 に対して のみ ファイル を 導入し、 セットアップ します。 他 
の稱成 環境 は 編集 さ れ ません。 

3. 別の 桷成 のために PCMCIA を 導入す るに は、 その 構成 を 使用して システム を始 ®j 
し、 PCMCIA 導入 プログラム を 実行す る 必要が あります。 PCMCIA 初期化 フ アイ 
ル (PCMINI) に は、 導入す る 各 構成 環境 ごとの セ クシ ョ ンが 含まれて います。 



^26 章 Phoenix PCMCIA サポート を 使う 2 ひ- 19 



拡張 PCMCIA ユー ティ リ ティーの 使用 

さらに 次の プログラムが、 PCMCIA を 導入す ると 使用可能で すが、 使用に 当たって は 
格別の 注意が 必要です。 

• PCMFDISK 

• PCMRMAN 

PCMFDISK 

PCMFDISK は、 DOS の FDISK ユーティリティ一 同搽、 ATA 回転 ハード' ディスクお 
よび 半導体 ハード • ディスク * カード 専用の 領域 テ一 ブル を 設定し ます， PCMFDISK 

" は、 DOS コマンド • プロンプトから、 あるいは Windows の DOS セッションから 実行す 
る ことができます。 

紫告： 新しい 領域 を 作成した 場合、 PCMFDISK は、 力一 ド 上の すべての デ一 夕 を 破 
壊します， PCMATA と 一緒に 使用で きる ように 形式 設定され た SRAM カードで 
PCMFDISK を 使用す る こと はでき ません。 

PCMSETUP 中に、 領域の 数 を 設定して、 ATA カード を 使用で きる ようにし ます。 す 
ベての ATA 力一 ドは、 最小 1 つ、 最大 4 つの 領域 を 持って います 6 PCMFDISK を 使用し 
て、 PCMSETUP で 設定した 値 を 最適化す る ことができます。 

領域の 数 を、 PCMSETUP 中に 指定した ものよりも 大きい 数に 変更す る 場合に は、 

PCMSETUP を 再 実行して、 領域の 数 を リセットし なければ なりません， 「^境」 （へ 

ルブ • メニューの 下にあります。 ） を 選択して、 始めの PCMSETUP 中に 設定され た 饋 
域の 数 を 表示す る ことができます。 

ATA PC Card を揷 入した 後で、 PCMFDISK を 実行して、 次の こと を 設定 （または リ 
セット） します。 

• 領域の 数 

• ドライブ 'ヘッドの 数 

• トラック 当たりの セクタ 一の 数 

PCMFDISK は、 結果と して 作成され る ドライブの サイズ を 計算し ます。 この ユー ティ 
リ ティ一 を 使用して、 ディスクの パフォーマンス を 向上させる よう 領域 設定 値 を 調整す 

る こと もで きます。 最適な 構成に ついては、 ご 使用の ATA PC Card に 添付され ている 
お 料 を 参照して ください。 

m PCMFDiSK を 実行す るに は 

1 DOS コマンド • プロンプトに、 次のように タイプす る。 ' 



pcmfdi sk 
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2 [Enter] キー を 押す。 

r 領域と デバイス 構成」 画面が 表示され ます。 




</Ut+ メ^- キつ = メニュー 選択， <PgUp/PgDn> に:^ 前の ソケット， く Fl>= ヘルプ 



画面に は、 ATA カードに 存在す る 現在の 領域に 関する 情報が 表示され ます。 各頜 域!: 
関する 情報に は、 次の 事項が 含まれます。 

力一 ドが 人って いる ソケッ トの 番号 

システム， タイプ ' 
領域の サイ ズ 

現在 使用 されて いる 頓域 の ffli 

当該 領域が 使用して いるへ ッ ドの数 . 
当該 領域が 使用して いる シリンダーの 数 
a 該 領域が 使用 している セクタ 一の 数 

この 情報の 下方に、 ATA ディスク 全体の デバイス 構成が 示されます fr 



通常、 デバイス 構成 を 変更す る 理由はありません。 省略時の デバイス 構成 は、 最高の ァ 

クセス 速度が 計算され ています。 ただし、 ATA カードの なかには、 デバイス 構成 を 変 
更 できる ようになって いるもの もあります。 



警告： デバイス 構成 を 変更した 後、 領域 テーブルが 無効に なり、 リセットし なけれ 

ばなら ない 場合 もあります。 ATA カードに よって は、 害 込みが できず、 不安定になる 
もの もあります。 このような場合に は、 元の 値 を 戻す 必要が あります。 



導入 済みの ATA カードの 領域 を 修正す るた めに、 次の いずれ か を 行う ことができ ま 
す。 



翻 ヒテ バイス 構 



ソケット 番号： 0 
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• 新しい 領域の 作成。 既存の 領域 を 削除して から、 新しい 「領域と デバイス 構成」 を 
作成し なければ なりません。 



• 既存の 領域への、 新規 領域の 追加。 新しい 領域の サイズ は， ディスクの サイズから 
既存の 領域の サイズ を 差し引い たものに 制限され ます。 「領域と デバイス 構成」 画 

面の 「使用 *J フィールドに 100% と 示されて いる 場合に は、 ディスク 上に は 新し 

い 領域 を 追加す る 余地 は あ り ません。 
靈 「領域 削除 j を 使用す るに は 

1 [Alt] + [M] キ一 を 押して 、 「編集」 メニュー を 表示す る fr 

2 「領域 削除」 を選织 して、 [Enter] キ一 を 押す。 

削除 を統 行す るか、 あるいは 中止す るかの プロンプトが 表示され ます。 

カード 上に 複数の 領域が 存在す る 場合、 システム は、 ： ^後の 領域 を^ 初に 削除し 

ます。 たとえば、 ディスク 上に 領域が 2 つ 存在す る 場合、 領域 1 の 前に 領域 2 が 削 
除され ます。 

3 確認の ため [Enter] キー を 押して、 銃 行す る。 

「編集」 オプション を 使用して 領域 テーブルに 行った 変更 内容 は、 『保存』 メニ 
ユーで 「領域 情報 保存 j オプション を 使用し ない 限り、 ディスク に対して 記録 さ 
れ ません <■ 

厦 「領域 確保 j オプション を 使用す るに は 

1 [Alt] + [M] キ一 を 押して、 「編集」 メニュー を 表示す る。 

この オプション を 使用して 1 最初の 空いて いる 領域 スロッ トに 領域 エントリ一 を 

作成して ください。 領域 エントリ一 は、 ATA カード 1 枚に つき、 最大 4 つまで 作 
成す る ことができます。 

ぶ 「領域 確保」 を 選択して、 [Enter] キー を 押す e 
「頜域 確保」 画面が 表示され ます。 

J [Enter] キ一 を 押して、 高輝度 表示され ている フィールドに 示されて いる 領域 
サイズ を 受け入れる （この 値 は、 ディスク 上に 残って いる、 メガバイト 単位の 合 
計 サイズ を 表わします） 。 

あるいは、 新しい サイズ を 入力して、 [Enter] キ一 を 押す。 「領域 テーブル j 
が、 新しい 領域 テーブルの 値が 入った 状態で 表示され ます。 

崎 別の 領域 を 作成したい 場合に は、 ステップ 1 から ステップ 3 まで を 繰り返す。 
「編集』 オプション を 使用して 領域 テーブルに 行った 変更 内容 は、 「保存」 メニューで 

「 領域の 害 込み j オプション を 使用し ない 限り、 ディスク に対して 記録され ません。 
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* r 保存 j オプション を 使用す るに は 

1 [Alt] + [S] キー を 押して、 「保存 J メニュー を 表示す る。 

AT A ディスクの 領域 テ一 ブルに 対して 行われた 修正 は、 「頜域 情報 保存」 ォプ 
シ ヨン を 使用し ない 限り、 実際に は 反映され ません。 「領域 情報 保存」 ォ ブショ 
ンを 使用す ると、 行われた すべての 変更 內容が 保管され、 その ディスクの 新しい 
領域の 削除 または 作成が 行われます。 

1 「領域 ^ 報 保存 j を 選択して、 [Enter] キー を 押す。 

警告と 確認の メッセージが 表示され ます。 この 警告 は、 このまま PCMFDISK プ 
口 セスを 続行す ると、 現在 力一 ド上 にある デ一 夕が すべて 失われる 可能性が ある 

とを不 レ ます。 

3 「Yes」 を 選択して、 プロセス を 完了した いこと を 確認す る。 

4 終了して DOS コマンド • プロンプトに なったら、 DOS の FORMAT コマンド を 使 
用して、 当該 ドライブ を フォーマット する。 

DOS コマンド • プロンプトに、 次のように タイプし ます。 



format drive t /u 



ここで、 rfrive は ドライブ 名です。 [Enter] キー を 押してく ださい。 

m PGMFDiSK を 終了す るに は 

1 [Alt] + [S] キー を 押して、 「保存」 メニュー を 表示す る。 

2 「終了」 を 選択して 1 [Enter] キ 一を 押す。 
DOS コマンド * プロンプトに 戻ります。 

PCMFDISK の 「ヘルプ」 メニューに は、 次の 3 つの ヘルプが あります。 

目 次 PCMFDISK お よ びそれ が 変更で き る ものに つい ての 概要。 

PCMFDISK について ュ一 ティ リ ティーの バー ジョ ン 番号。 

環境 PCMSETUP によって 設定され た 区画お よび ドライブ 割当てに 関 

する 情報。 
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PCMRMAN 

PCMCIA リ ソース 管理 ュ一 ティ リ ティー (PCMRMAN) は、 2 種類の 機能 を 提供し ま 

》 0 

• 独立 型 ユーティリティ一 として、 メモリ一 や 割込みな ど PCM Plus が 使用す る リツ 
—スを 検出して 表示す る， 

• コマンド 行 ユーティリティ 一として、 いくつかの システム • リソースの 割 振りに 合 
わせて 現在の 実行時 値 を 変更す る。 詳細に ついては、 オンラインの 『PCDOS 
J7，0/V コマンド 解説書』 を 参照して ください。 

警告 i この プログラム を 使用す る 際に は i 十分 注意して ください。 使い方 を 間違え 
ると、 PCMCIA 力一 ド に対する コンピューターの 動作に 不都合な 影響 を 与える 可能性 

があります。 

厦 DOS コマンド • プロンプトから 独立 プログラム として PCMFiMAN を 実行す るに は 

1 コンピュータ一 から PCMCIA 力一 ドを すべて 取り出す。 
2 次の コマンド を DOS コマンド • プり ン ブトに タイプす る， 



pcmrman 



3 [Enter] キ一 を 押す。 

この プログラム を、 DOS コマンド • プロンプト または Windows の DOS セ ッショ 

ン から 実行す るか、 あるいは Windows の 「ファイル 実行 J オプション をク リツ 
クし、 この コマンド を 入力して、 プログラム を 開始す る ことができます。 

夕ィ 卜ル 画面が 現れます。 

4 任意の キ一 を 押して、 作業 を統 ける。 

警告 画面が 表示され ます。 作粱を 続行す る 前に、 この 警告 をよ く 読んで くださ 

い。 

5 任意の キ一 を 押す。 

PCMRMAN の メイン 画面が 表示され ます。 
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： く ftlt>-4 メニュー キ一 > ヒメ 



「表示」 メニューの 使用 

「表示 j メニュー は、 メモリー、 入出力、 および IRQ に閱 して 使用で きる 値お よび 使用 
できない 値 を 表示し ます。 これらの 値に 閱速 する 画面 を 変更す る こと はでき ません。 

3PCMRMAN の メイン 画面に は、 実際に、 使用で きる メモリーの 範囲と 使用で きない メ 
モリーの 範囲が 示されます。 

さらに、 次に 示す 2 つの 画面 を、 「表示」 メニューから 選択す る ことができます。 

• I/O の 使用 

• IRQ の 使用 

厦 mm J メニュー を 使用す るに は 

乂 [Alt] + [D] キ 一を 押して、 「表示」 メニュ —を 表示す る。 

ム 「I/O 範囲 表示」 または 「IRQ 番号 表示」 を 選択して、 [Enter] キ 一を 押す。 
該当する 画面が 表示され ます < 



さ 



「変更」 メニューの 使用 

「変更」 メニュー は、 メモリ一、 入出力お ょぴ IRQ の 値 を 変更で きる ようにし ます。 行 

われた 変更 は、 画面 上に はすぐ 反映され まが、 PCMINI ファイルに 変更 内容 を 保管し 
ュ―タ —を 再 始動し ない 限り、 この 変更 内容 は 有効に なりません 
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房 rmmj メニュー を 使用す るに は 

1 [Alt] + [M] キ 一を 押して、 「変 se」 メニュー を 表示す る。 

2 修正す る リソースの 1 つ を 遴 択 して、 [Enter] キ一 を 押す。 
驪 メモリ 一範 函を 変更す る に は 

1 「変更」 メニューから 「メモリ 範囲 変更 j を 選択す る。 

「上位 メモリ 使用 状況」 画面が、 最初の 項目が 高輝度 表示され た 「ユーザ一 設 
定 J 檷 付きで 表示され ます。 

リストされ ている 各 メモリー 範囲 ブロックの サイズ は 4K で、 示されて いる 値 
は、 16 進 アドレスの 始めと 終わり を 表わします。 メモリー * マネージャ一 およ 
び PCMCIA を 導入 済みで ある 場合に は、 使用で きる 範囲 または レベル は、 イン 
ス 卜一 ル • プロセスで 自動的に 決定され ます。 

2 スペース • キ 一を 押す。 

高輝度 表示され た フィールドに 新しい 値が 表示され ます。 必要な 値が 見つかる ま 

で、 スペース * キ一 を 押してく ださい。 定義され ている 値 は、 次の 3 つです。 

なし コンピュータ一 自身が この 領域 を 使用して いるか 否かで この リ ソー 

スが 使用で きる かどう かが 決まります。 

使用禁止 PCMCIA では この 範囲 は 使用で きません。 

使用許可 PCMCIA は、 この 範囲に アクセス する ことができます。 

3 必要な 「ュ一 ザ 一 設定」 フィ一 ルド をす ベて 修正し 終えたら、 [Enter] キー を 
押して、 これらの 変更 を 受け入れる。 

変更が 画面に 表示され ます。 
厦 I/O 範函を 変更す るに は 

1 『変更」 メニューから 「I/O 範囲 変更」 を選扳 する。 

使用 状況」 画面が、 「I/O 範囲の 変更』 ウィンドウと 一緒に 表示され ます。 

2 新たに 修正したい 範囲の 始めと 終わり を 入力す る。 

3 「ユーザ 一設定」 フィールドが K 輝度 表示され たら、 必要に応じて、 スペース， 
キ一 を 使用 して その 値 を 変更す る a 

値 は、 「なし」 、 「使用禁止」 、 「使用許可 j で、 メモリ一 範囲の 場合と 同じ 意 
味 を 表わします。 

4 I/O 範囲の 修正が 済んだら、 [Enter] キー を 押して、 選択 を 確認す る。 
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「I/O 使用 状況」 画面が 変更され、 行った 修正 内容が 反映され ます。 
履 IRQ 番号 を 変更す るに は 

1 「変更」 メニュ 一から 「IRQ 番号 変更」 を 選択す る。 

「IRQ 使用 状況」 が、 「 ユーザ一 設5^」 欄の 最初の 行が 高輝度 表示され た 状態で 
表示され ます。 

2 スペース' キー を 押す。 

高輝度 表示され た フィ一 ル ドに 別の 値が 表示され ます。 必要な 値が 見つかる ま 
で、 スペース' キー を 押してく ださい。 値 は、 「なし」 、 「使用禁止」 、 「使用 
許可」 で、 メモリー 範囲の 場合と 同じ 意味 を 表わします。 

3 必要な 「 ユーザ一 設定 J フィールド をす ベて 変更し 終えたら、 [Enter] キ 一を 
押して、 これらの 変更 を 受け入れる。 

変更 内容が、 「IRQ 使用 状況』 画面に 表示され ます。 
画 メモリー、 t/o. または mQ の 健に 対して 行った 変更 を 保管す るに は 

1 [Ait] + [F] キ一 を 押して、 「ファイル J メニュー を 表示す る。 

2 「保管」 を 選択す る。 

確認 メ ッ セージが 表示され ます。 

3 行った 変更 を 無視す る 場合に は rNoJ を 選択して、 PCMRMAN の メイン * メニ 
ユーに 戻る。 変更 を 保管す る 場合に は、 「Yes」 を 選択す る。 

修正 済みの 榊 成 を 保管した 塌合、 新しい 値 は、 コンピュータ一 が 再 始動され た 直 
後に 有効になります。 

厦 PCMftMAN を 終 了す る に は 

J [Alt] + [F] キー を 押して、 「ファイル』 メニュー を 表示す る 。 

2 「終了」 を 選択して、 [Enter] キ 一を 押す。 ' 
DOS コマンド • プロンプトに 戻ります。 



初期 導入 後の PC Card の 設定 

この 項で は、 次の タイプの カードの 設定に 関する 指針 を 紹介し ます。 

• 入出力 カード-ファックス/モデム 

• 入出力 カード-その他 すべて （LANL オーディオ、 SCS1、 RS232, など) 
• メモリー 'カード-フラッシュ 
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• メモリ一 * カード- SRAM 

• ATA ドライブ （回転 ハード • ディスク または 半導体 ハード * ディスク） 

ファックス/モデム ， 力一 ド および 入出力 力一 ドの 設定 

大部分の ファックス/モデム' 力一 ドは、 PCM Plus ス一 パー ■ クライアント * ドライバ 
一により、 自動的に 設定され ます。 ただし、 PCM を 使用して、 力一 ドを 設定し、 それ 
を カード' リストに 追加す る こと もで きます。 この場合、 定義され た 設定が 一般的な 自 
動 設定 を上霤 きします。 

黼 設定す るに は 

1 PCM または PCMWIN を 使用す る。 

2 カード を 挿入す る。 

3 PCMSETUP により カードが まだ 追加され ていない 場合に は、 追加す る カード を 
選択す る。 

あらかじめ 設定して ある 設定 値の リストが 表示され、 そのうちの 1 つ は ロード さ 
れ ている ことが 示されます。 

4 必要な 設定 を 選択す るか、 あるいは [Tab] キー を 使用して 入力 フィ一 ルドに 移 
酖し、 必要な 値 を 入力して、 ユーザー 独自の 設定 を 作成す る。 

リ ソースが すべて 使用可能 である 場合に は、 選択され た 設定 は 正常に 設定され ま 

. す。 

省略時 以外の 設定 を 選択したり、 手 操作で 設定 を传 成す るよりも、 自動 設定 を 用 
いる こと をお 勧めし ます。 

他の すべての 入出力 カー ドの 設定 

ファック ス /モデム • カー ド および 入出力 力一 ド 以外の 人出 力 力一 ド はすべ て、 PCM ま 

たは PCMWIN を 使って 設定して からでな いと、 使用で きません。 これらの 力一 ドに必 
要な リソース はすべ て、 設定の 前に 使用可能 になって いなければ なりません。 設定の 隙 

に リソース （たとえば メモリ一、 IRQ、 または 入出力） が 使用 不能で ある 場合 は、 シス 
テムに 矛盾が ある と 考え られ、 その カー ド は 設定され ません。 

ご 使用の カードの リソース 要件 は、 PC Card の 製造元に より 提供され ています。 設定に 
先立ち、 リソース 要件に ついて お 手元の PC Card の 资料を 参照して ください。 

次の 措 針 をお 読みに なり、 必要な リソースが カードに 使用で きる こと を 確認す る 上で 役 
立てて ください。 
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メモリ一 



PCM Plus の 出荷 時の 省略時 メモリー 設定 は、 大部分の ユーザ一 の 場合、 ほとんど、 あ 
るい はまった く 変更 を 加える 必要が ありません。 省略時の 場合、 PCMCIA カード. サ 
—ビス は D セグメントの 上位 48K、 つまり D400 から DF3FF までに 限定され ます & 
PCMCIA リソース は、 この 省略時の 範囲 内に 収まる ように 設定して ください。 それが 
不可能な 場合， あるいは さらに 調整が 必要な 場合に は、 詳細に ついて、 2 & 32 ページの 
rphoenix PCMCIA サ ポー ト を 使用 した RAMBoost の 実行』 を 参照して く ださい。 

大部分の 入出力 アダプタ 一は、 ROM および RAM のァ ドレス 指定 域に UMB メモリー を 
使用し ます。 EMM386 などの メモリー， マネ一 ジャー を 使用して いる 場合、 メモリ 
― ' マネージャ— はすべ ての 使用可能な UMB メモリ一. スペース を 使用し ます。 

たとえば、 DC00 から DDFF までと、 D800 から DBFF までの メモリ 一範囲 を 必要と する 
EMM386 および IBM トークン リ ング PC Card を 使用して いる 塌合、 CONFIG.SYS の 
EMM386 の衧 に、 次の Exdude ステー トメ ント を 追加し なければ な り ません 4 



devi ce=c ： ¥dos¥em386 , exe noems x=df0O-dfff x=d400-d7ff 
x=dcOQ-ddff x=d8G0-dbff 



注： コマンド を タイプす る 際 は 上記と は 異なり 2 行で はなく 1 行で タイプして くださ 
い * 

システムで RAMBoost を 実行しょう とする 場合に は、 詳細に ついて 26-32 ページの 
『Phoenix PCMCIA サ ポー ト を 使用 した RAMBoost の 実行 J を 参照 して く ださ い。 

EMM386 などの メモリー' マネージャ一 を 使用して いない 場合で も、 メモリーの 競合 
が 存在して いる 可能性が あります。 ユーザー か' 使用し なければ ならない メモリ— を、 ァ 
ダブ ターが 使用して いる 可能性が あります。 このような場合に は、 PCMRMAN を 使用 
すると、 使用可能な メモリー 頜域を 識別す る 上で 役立つ 場合 もあります。 DOS コ マン 
ド' プロンプトに、 次のように タイプし ます。 



pcmrman /map 



ンス テムの リ ソースの 状況が 表示され ます。 メモリー 範囲に 合わせて 調整 を 行う 必要が 

ある 場合に は、 テキス ト ' エディ 夕一 （DOS に 添付され ている E エディ 夕一 など） を 

使用して 1 CONFIG.SYS ファイルで 変更 を 行う ことができます。 この 変更 内容 を 有効 

にす るに は、 CONFIG.SYS ファイルで 変更 を 行った 後で、 必ず システム を 再 始動して 
ください. 
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IRQ (ハ— ドウ x ァ 割り込み) 



PCMRMAN を/ map パラメ一 夕一 と 一緒に 使用して 1 PCM の リソース 状況 を 表示して 

ください。 使用す る 予定の IRQ が、 IRC (割 振りの 「使用可能」 セクションに リストされ 
ている か 確認して ください。 

使用す る 予定の IRQ が 使用 不能で ある 場合に は、 PC Card の 製造元から 提供され た 資料 
で、 使用可能な IRQ を 調べて ください。 希望す る IRQ を どうしても 使用可能 にしたい 場 
合に は、 全 画面 PCMRMAN ユーティリティ一 を 使用して、 その IRQ を 強制的に 使用 可 
能に してく ださい。 IRQ 番号の 修正の 詳細に ついては、 26-27 ページ を 参照して くださ 
い， 



次の 表に、 各 デバイスに 割り当てられ ている IRQ 値 を 示します。 



IRQ 番号 


割 リ 当てられた デバイス 




0 


タイマ一 出力 




1 


キー ポ一 ド 




2 


IRQ 8 から 15 へめ カスケード 




3 


シリアル • ポ一 卜 1 など 




4 


シリアル • ポート 1 など 




5 


ネッ ）； ワーク、 サウンド など 




6 


フロッピー * ディスク • コント ロー 


'ラ一 


フ 


パラレル • ポート など 






リアル • タイム * クロック 




9 


代替 IRQ2 (INT OAH) 




10 


予約済み （^略 時の PC Carets 象） 




11 


予約済み 




12 


予約済み 




13 


80x87 数値計算 補助 プロ セッ サ一 




14 


ハ一 ド • ディスク ■ コント ローラ一 




15 


一部の ハード ' ディスク/ SCSI コン 


卜 ローラ 



入出力 

PCMRMAN を/ map パラメータ一 と- 緒に 使用して、 PCM のり ソース 状況 を 表示して 
ください。 使用す る 予定の 入出力 範囲が 入出力 割 振りの 「使用 許可」 という タイトルで 
表示され る 使用可能 セ クショ ンに リス 卜されて いるか 確認して ください。 

使用 したい 入出力 範囲が 使用で きないと き は、 他に 使用可能な 入出力が あるか 使用 中の 

PC Card の 資料で 確認して ください。 使用したい 入出力が 使えそう だと 思われる 場合 
は、 入出力 範囲 を 強制的に 使用可能 する ために フル スクリーンの PCN4RMAN ユー ティ 
リ ティ一 を 使用して ください。 

詳細に ついては、 26-25 ページ を 参照して ください， 
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フラッシュ ' メモリー • カードの 構成 

Microsoft 社の フラッシュ 'ファイル' システム • サポート を 使用したい 場合に は 
PCMSETUP で 「フラッシュ j を 選択し なければ なりません。 



Microsoft 社の フラッシュ ， ファイル * システム. サポート を 使用し ない 場合に は、 
PCMSETUP の 「フラッシュ j に対して 「No_l を遴択 しなければ なりません。 フラッ 
シュ • サボ一 卜 • ドライバ一 のセッ 卜 アップお よび フラッシュ • カードの 設定に ついて 
は、 ご 使用の PC Card の 資料 を 参照して ください。 

SRAM カードの 構成 

導入 時に ATA に対して 「Yesj を 選択した 場合、 SRAM カード は、 挿入した 時点で 自 
動的に 設定され ます。 

PCM または PCMWIN を 使用 して、 ご 使用の SRAM 力一 ドの 状況 を 表示す る ことが で 
きます。 当該 カードが 番 込み 保護に なって いない か 確認して ください。 システムが、 当 
該カ一 ドが 正常に 設定され たこと を 示す メ ッ セージ を 返した 場合、 その 力一 ドは 使用 可 
能に なって います。 この メッセージが 返されない 場合に は、 次の 点 を 確認して くださ 

， PCMSETUP 中に ATA サポート を 選択した こと。 この サポート を 選択し なかった 
場合に は、 PCMSETUP を 再 実行し， ATA サポート を 選択して ください。 

• カード を揷 入した ソケット 力、 PCMSETUP 中に ATA サポート 用に 選択され たソ 
ケッ 卜で ある こと。 

ATA ドライブ （回転 ハード 'ディスク または 半導体 ハード 'デ イス 

ク） の 構成 

導入 時に ATA に对 して 「Yes」 を 選択した 場合、 ATA 力一 ドは、 挿入した 時点で 自動 
的に 設定され ます。 導入 時に ATA 力一 ド がなかった 場合で も、 PCMSETUP を 再 実行 
し、 ATA サポート に対して 「Yes」 を 選択す る ことができます。 

PCM または PCMWIN を 使用 して、 ご 使用の ATA 力一 ドの 状況 を 表示す る ことができ 
ます。 システムが、 当該 カードが 正常に 設定され たこと を 示す メッセージ を 返した 場 
合、 その カード は 使用可能 になって います。 この メッセージが 返されない 場合に は、 次 
の 点 を 確認して ください。 

• PCMSETUP 中に ATA サボ一 卜 を 選択した こと。 この サポート を 選択し なかった 
場合に は、 PCMSETUP を 再 実行し、 ATA サポート を 選択して ください。 

• カード を 挿入した ソケットが、 PCMSETUP 中に ATA サポ一 卜 用に 選択され たソ 
ケッ 卜で ある こと。 

ドライブ 上に 複数の 領域 を 設定したい 場合、 PCMFDISK を 使用して ドライブ を 分割し 
てくだ さい。 詳細に ついては、 26-20 ページの H>CMFDISKJ を 参照して ください。 
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Phoenix PCMCIA サ ポー 卜 を 使用 した RAMBoost の 実行 

IBM ThinkPad コンピューター 以外の コンピュータ一 に PCMCIA サポート を 導入す る 
場合に は、 まず、 メモリ一 * マネージャ一 が あれば、 これ を 除去し なければ なり ませ 

ん。 PCMCIA の 導入が 完了した 後で、 RAMBoost メモリ一 最適化 プログラム を 使用す 
る ことができます。 

厦 Phoenix PCMCIA サポート を 使用し TRAMBoosteWA する に は 

1 CONFIG.SYS ファイル を 編集し、 メモリ一 'マネージャ一 (EMM386.EXE など) 
を コメント 化 または 除去す る。 

2 システム を 再 始動す る。 

3 DOS¥PCM ディ レク 卜 リーから PCMDrNST コマンド を 発行す る ことにより、 
PCM Plus を 導入す る。 

碍 PCM または PCMWIN ユーティリティ一 を 使用して、 すべての PC Card を 構成 
し、 それらが 機能す る こと を 確認す る。 

たとえば、 ネットワーク • カード を 持って いる 場合、 ネットワークに アクセスで 
きる こと を 確認 して ください。 

5 ^後の PC Card を 構成した 後で システムが S 動的に Ff 始 a しない 場合に は、 シス 
テム を 再 始動す る。 

6 DOS コマンド * プロンプトで ramsetup と タイプす る ことにより、 RAMBoost を 
開始す る。 

メモリー 競合の 解決 

DOS の メモ リ 一: 適 化 プログラム である RAMBoost を 使用す る こ とに より、 メモリ一 

の 使用 状況 を煨適 化する ことができます。 ただし、 システム は、 PCCard、 アダプタ 

―、 および メモリ一' マネ 一ジャー （EMM386 など） の メモリ一 領域が 互いに 競合し 
ないよう に システム を 構成し なければ なりません。 

注： こ こか ら の 記載 内容 は、 ご 使用 のハ一 ドゥエ ァ梢 成に よ つ て 大き く 異な ります。 
UMB メモリーの一 部 を 占有す ると 考えられる アダプタ一 （たとえば、 
CD-ROM, SoundCard) を 備えて いる 場合 もあります。 

PCMCIA サポートの 出荷 時の 省略時の メモリー 構成 は、 大部分の ュ一 ザ一 の 場合、 ほ 
とん ど、 あるいは まったく 変更す る 必要が ありま せんが、 PCMCIA カード * サービス 
を E> セグメ ントの 上位 48K <1>400 から DFFF まで） に 制限す る 必要が あ り ます。 

UMB メモリ 一は、 RAMBoost に と つ て は 次の よ うになります。 
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PCMCIA リ ソース は 事前 設定され た D400- DFFF の 範囲 内に 構成す るよう にして く ださ 
い。 PCMCIA が D400-DFFF を 使用で きない 場合、 または PC Card が 使用可能 K 溯 外の 
メモリー を 必要と する 場合 は， ュ一 ザ一 が 手 作業で PCMCIA リ ソース を 再構成す る必 
^があります。 PC Card に 必要な メモリ一 'スペース 境界 を 決定す るに は、 該当の p C 
Card の マニュアル を 参照して ください。 ほとんどの 場合 、 pc Card 固有の メモリ一 要 
件 は、 指定の 境界 を 守って さえ いれば 再配置で きます。 PCMCIA リソース を 再構成す 
るに は、 PCMRMAN ユーティリティ一 を 使用し ます。 詳細に ついては， 26-20 ぺ一 
ジの 『拡張 PCMCIA ュ一 ティリ ティーの 使用』 を 参照して ください。 PCMCIA リゾ一 
スの 割り振り を 表示す るに は、 コマンド pcmrman /map を 発行し ます。 すると、 現在 
PCMCIA に 使用可能な メモリ一 範囲が 表示され ます。 

PCM Plus リソース を 修正す るに は、 PCMRWAN コマンド を 発行し ます。 たとえば、 
D000 から 始まる 16K の メモリ一 範囲 を 必要と する カードが あると します。 
PCMRMAN ユー ティ リ ティ一 を 使用して ， D000-D3FF の範 將 を" 組み込んで，， 
(Include) ください。 リスト される 各 ブロックの サイズ は 4K です。 したがって、 
DO0O-D3FF の範 西になる わけです。 変更が 有効になる ように、 コンビ ュ一 夕一 を再始 
勦す る 必要が あります 6 

PCM を 始動した とき、 組み込み を 指定した メモリーが すでに 除外され ている こと を 示 
す 警告メッセージが 表示され ますが、 これ は 無視して、 指示に 従って 任意の キ 一を 押 
し、 処理 を 続けて ください。 

PCM または PCMWIN ュ 一ティ リ ティ 一を 使用 して、 PC Card を PCMRMAN により 使 
用 可能 fc なった 位置に 稱 成します。 PCM または PCMWIN を 使用して、 別の タイプの 
PCMCIA カード を 設定す る 方法の 詳細に ついては、 26-27 ページの 『初期 導入 後の 
PC Card の 設定』 を 参照して ください。 

RAMBoost が 使用で きる メモリ 一を 増やす 

RAMBoost を 実行す る 前に PCMCIA を 実行す ると、 48K の UMB メモリ一 が PCMCIA 
用に 使用で きる ようになります。 しかし、 割り振られた スペース すべて を 使用し なくて 
も 構いません。 PCMCIA が 使用して いない スペース を 解放し、 RAMBoost がその スぺ 

ースを 使用で きる ようにす るに は、 PCMRMAN を 実行して、 未使用の 範囲 を 「使 川 禁 
止」 にします。 

たとえば、 モ アム. カードし かない 壌 合に は メモリー は 必要 ありま 甘ん。 D400 から 
DEFF までの 範囲 を 使用禁止 にしておく ことによって、 44K の UMR^ モリー も 
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x- PCMCIA カード 'サ一 ビスが 使用で きる メモリ一 
0- RAMBoost が 使用で きる メモリー 



PCMCIA 構成 を 変更した 後に RAMBoost を 再 導入す る 必要が あります。 DOS コ マン 
ド • プロンプトに ramsetup と タイプして、 RAMSETUP に EMM386 ステート メンド を 
再 作成させる ォ プショ ンを 選択して ください。 

IBM ThinkPad PCMCIA ソフ トウ エア を 使用した RAMBoost の 実行 

厦 ThinkPad PCMCIA ソフト ゥェ ァを RAMBoost に 合わせて 謂 整す る に は 

1 CONFIG.SYS ファイル を 表示して、 次の ステートメント を 探す。 

■ ■ ， 

device-c:¥pcmci a¥di crmuOl.sys Im-xxxx-xxxx 
ここで 皿 は、 予約済みの UMB メモリ一 範囲 を 表します。 

2 予約済み メモリ一 として 示されて いる 値 を 記録す る。 

この 値 は、 RAMSETUP を 実行して RAMBoost 用の 使用可能 1MB メモリ一 をお j 
り 振る ときに、 ガイドと して 使用し ます。 

J DOS コマンド 'ブロン ブ 卜で、 ramsetup と タイプす る。 

4 「拡張」 を 選択す る。 



RAMBoost が 使 川で きる ようにす る ことができます。 この場合、 UMB メモリー * マツ 
プは、 RAMBoost にと つて は 次のようになります。 



x- PCMCIA カード 'サービスが 使用で きる メモリー 
0- RAMBoost が 使用で きる メモリ一 



ATA (ハード • ディスク） と モデム だけが ある 場合に は、 D800 から DEFF の 範囲 を 使 

用 禁止に する ことによって、 RAMBoost が 28K の UMB メモリ一 を 余計に 使用で きる よ 
うになります。 

UMB メモリー は、 RAMBoost にと つて は 次のようになります。 
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5 [Tab] キ 一を 押す か、 または クリック により 「UMB メモリ一 * マップ • ェ デ 
ィ 夕一」 を 選択す る。 

ひ 必要な 位置 を クリックす るか、 または 矢印 キ一 を 使用して 必要な 位 « に 移動し、 
そこ を 高輝度 表示す る。 

7 [F7] キ 一を 押して スペース を 「 ADj (アダプタ一 ram) に 設定し、 

(DICRMU01.SYS と閼連 付けられ ている） / ma スィッチ によって 指定され たメ 
モ リ 一範囲が RAMBoost で 使用で きないよう にす る。 

* 必要な 範囲 をす ベて 編集され るまで、 上記 手順 を 繰り返す。 
たとえば、 CONFIG+SYS ファイルに 次の ステートメントが あると します。 



device=c:¥pcmcia¥d7crmu01.sys /ma^c80G-cf ff 



RAMBoost がメ モ リーの 競合 を 起 こ さ ずに 実行で きる ため に は、 C800- CFFF の 範囲 を 
RAMBoost で 使用で きないよう に 設定す る 必要が あ ります。 



め ん 
メ' 
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PC DOS J7.0/V ユーザーズ ， ガイ ド 



付録 A, インス 卜一 ル に関する 追加 情報 



標準 的な DOS インス 卜一 ルの ための 手順 は 1-15 ページの 『DOS の 標準 ィ ンス 卜一 ル i 
に 記載して あります。 どの タイプの インスト一 ルを 行う 場合で も、 必ず、 1-3 ページの 
『準備』 に 目を通して ください。 

この 章で は、 標準 的な DOS インス 卜一 ル 以外の 手順に ついて 説明し ます & 

DOS の 現行 バージョンの バックアップ をと るか どうかな ど、 DOS インス トール 時に 選 
択 する 才 フシ ヨン や 選択項目に ついても さらに 詳しく 説明し ます 。 また、 他の インスト 
ール 関連 情報 も 記載して あ り ます。 



正しい インス | ^一 ル 手順の 選択 

ページの 表 レ2 は、 ユーザ一 が 必要な タイプの インス トール 手順 を 選ぶ 際に 役立ち 
ます。 独自の タイプの インストールに ついては、 これ 以降の 項で 説明し ます。 



省略時の インス トール 先 パス 以外への DOS の インス | ^一 ル 
DOS シス テ厶 および ツールの ィ ンス | ^一 ル 

DOS の インスト一 ル先 パス を 「¥DOSj 以外の ディレクトリ 一に 変更す る ことが 可能で 
す. また、 すでに 区画 を 分けた 論理 ドライブが ある 場合 は、 DOS を その 論理 ドライブ 
(たとえば ドライブ D) ヘイン ストール する こと もで きます。 

1. 1-15 ページの DOS の 標準 インストールの 手順に 従って， DOS の インスト一 ルを開 
始 してく ださい。 

2' 1-18 ページの 画面が 表示され たと ころで、 「 パス- DOS システム/ツール」 を 選択 
してく ださい。 

3, [Enter] キー を 押してく ださい。 

4. DOS システム および ツール をィ ンス トールす る ドライブと ディ レクト リ一 を 入力 
して [Enter] キ 一を 押してく ださい。 

5* あと は 画面に 従つ てィ ンス 卜 一ルを 続けて く ださ い。 

注： ドライブ C 以外 を 選択しても、 ドライブ C の ルート 'ディレクトリ一 に コピーす 
べき システム • ファイル など は、 措定した ディ レク卜 リーに コピーされ ません の 
で ご注意く ださい。 

また、 アプリケーションの 中には、 DOS が ドライブ (：の¥008 ディレクトリ一 に 

存在す る こと を 仮定して いるもの もあります。 C:¥DOS 以外に DOS を インス ト一 
ル するとき は、 この こと を ご 承知の 上、 行って ください。 
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フォント および 辞書の ィ ンス I ^一 ル 

以前の バ一 ジ ョ ンの DOS では、 フォン 卜 およ ぴ辞窖 フ アイ ルは 始動 ドライ ブ (C:) のル 
—ト 'ディレクトリ一 に インスト— ル されて いました。 DOSJ7.0/V では、 この インス 
トール 先 ディ レクト リ一 を 変更す る ことが 可能です。 

L 1-15 ページの 手順に 従って、 DOS の インスト一 ルを 開始して ください。 

2. 卜 1S ページの M 面が 丧 示された ところで、 「パス-フォン 卜/辞 香」 を 選択して くだ 
さい。 

3. [Enter] キ一 を 押してく ださい。 

4. フォン ト および 辞 害をィ ンス 卜一 ル する ド ライ ブと ディ レク 卜 リ一 を 入力 して 

[Enter] キー を 押してく ださい。 

5. あと は 画面に 従って インス トール を統 けて ください。 

注： アプリ ケ一シ ヨンの 中には、 フォン 卜お よび 辞 寄 ファイルが ドライブ じの 
ル一 ト 'ディ レクト リ一 に存& する こと を 仮定して いるもの もあります の 
で、 注意して ください。 ドライブ C の ルート * ディレクトリ一 以外に フォン 
ト および 辞書 を インス トールす ると、 このような アプリ ケ— ショ ン から フォ 
ント あるいは 辞 害が アクセスで きなくなります。 

また、 すでに DOS を 使用 中で、 今回の DOS の アップ グレード または 再 イン 
ス トールで フォン 卜お よび 辞 害 ファイルの インス トール 先 パス を 変更した 場 
合、 ユーザーが 登録した ユーザ一 * フォント や 学習した 辞書の 内容 （登録 1§ 

句 や 候補 順な ど） は 使用され なくなります。 これ は、 未 登録の 新規 
ユーザー , フォント および 未 学習の 新規 辞 * が、 ィ ンス ！、一 ル 時に 指定され 
た ディレクトリ一 に コピーされ、 そちらが 使用され るた めです。 これ を 避け 
るに は、 以前 使用して いた ュ一 ザ— 'フォント' ファイル (SSYS1Z16,FNT， 
JBSYS1Z24.FNT) および 辞書 ファ ィ ル (SUSRDICT.DCT, SFZKMKJL.DCT, 
JSSYS1DIC.FNT) を 新 し く 指定した ディ レクト リ一 に コピーし てく ださ い。 

OS/2 が インス トール 済みの システムへの DOS の インス トール 

警告： 多重 ブート や 二重 ブート 機能 を 使用して いる 場合な どに、 DOS を 導入 後、 
Stacter ディスク 圧縮 ブロ グラム を 使って、 OS/2 と DOS が 共用して いる ディスク のぼ 画 
を 圧縮 して はいけ ません。 以降 その 区画 を OS/2 で 使用す る ことができな くな り ます。 
ま た DEFRAG コマンド も OS/2 に は 対応 していな いため 使用し ないで くださ い 。 

以下 は、 次の 4 種類の OS/2 の 使い方 をして いる 場合の インス トールの 手 I 噴です。 

• OS/2* を FAT ファイル * システムで インスト一 ル 済み 
• すでに OS/2 二重 ブ一 ト + システム を インス ト一ル 済み 

• OS/2 の ブート * マネ 一ジャーが 動作 中 

• OS/2 で 「Stacker for OS/2 & DOS」 を 使用 中 
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OS/2 が FAT ファイル として インス 卜ール 済みの システムに インス 卜ール する 



1 ドライブ A に 「セットアップ *デ イス ケッ 卜」 を揷 入す る。 

2 コンピュータ一 の 電源を入れ るか [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キー を 押して コ 

ン ピュー ター を始! [もす る。 

3 画面の 指示に 従って インスト一 ルを 続ける。 

システムが 二重 ブート • システムに 変更され る こと を 示す メッセージが 表示され 
ます。 

OS/2 の 二重 ブー 卜 機能 を 初めて 使用す る 場合に は、 インス 卜 ールが 終了した 後、 A-4 
ページの 『OS/2 二重 ブ一ト の 使用』 を 参照して ください。 

OS/2 バ一 ジョ ン 1.2 または それ 以下 をお 使いの 場合に は、 DOS のィ ンス トールの 前に 
OS/2 のァ ッ プ グレー ドを 行って く ださ い。 

霞 OS ほの ブート * マネージャー を 使って いる システムに インストール する: OS/2 の 
ブート ，マネージャ一 を 使って いる 場合 は、 DOS を インス 卜一 ル する 前に 以下の 作業 
を OS/2 から 行います。 

1 OS/2 が 動作 中の 場合 は、 OS/2 の FDISK を 使って DOS 区画 を 導入 可能に 設定す 
る。 

2 ドライブ A に DOS の セットアップ • ディスケット を掙 入し、 コンピュータ一 を 再 
始動す る （ [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キ 一を 押す)。 

3 画面の 表示に 従って インストール する * 

4 インストールが 完了したら、 ドライブ A から ディスケット を 取り出して コンビ ュ 

—タ一 を 再 始動す る。 

ブ一ト * マネ— ジャーが 始動し、 開始す る システム を 選択す る パネルが 表示され 

ます。 

履 二重 ブー h 機能 を 使つ ている シス テム に インス 卜 ール する 

1 B00T.COM ファイルが ある ディ レク トリ一 に 移動す る。 

この ファイルが 二重 ブート を 始動し ます。 この ファイル は 通常、 C:¥0S2 ディ レ 
ク トリ一 にあります。 

この ディレクトリ一 へ 移動す る t こ は、 以下の ように 入力して、 [Enter] キー を 
押す。 
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cd¥os2 



2 OS/2 から DOS へ 切り替え るに は、 以下の コマンド を OS/2 の コマンド * プ D ンプ 
ト から 入力し、 [Enter] キー を 押す。 



boot /dos 



3 DOS が ロードされ コマンド * プロンプトが 表示され たら、 DOS の 「セット アツ 
プ * ディスケット」 を ドライブ A に 挿入し、 コマンド 行に 次の コマンド を 入力し 
て、 [Enter] キー を 押す。 



a; setup 



4 画面に 従って インストール する 6 

5 インストール 終了後、 DOS の コマンド 行から 以下の コマンド を 入力し [Enter] 
キ 一を 押して、 OS/2 に 戻る。 

boot /os2 



注： B00T.COM は OS なの ファイルです。 システム に この ファイルが インス 卜 
—ル されて いない 場合 は、 OS/2 の ディ スケッ ト または CD-ROM から OS/2 
の ディ レク トリ一 に インス トールして ください。 

OS/2 二重 ブ一 卜の 使用 

DOS を OS/2 に インストールした 場合に は、 OS/2 の 二 ffi ブート 機能 を 使って、 2 つの ォ 
ペレ一 ティ ング * システム を 切り換える ことができます。 

二重 ブート を 使う 前に、 BOOTCOM という プログラムの ある ディ レク トリ一 に 移動す 
る 必要が あります。 この ファイル は 通常 C:¥0S2 ディレクトリ 一にあります。 この サブ 
ディ レクト リーに 移動す るに は、 次の コマンド を 入力し ます。 



cd¥os2 
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OS/2 から DOS へ 切り換える 場合に は 
します。 



次の コマ ン ドをコ マン ド • プ0ン ブトから 入力 



boot /dos 



DOS から OS/2 へ 戻る に は、 次の コマンド を コマンド • プロ ンプ 卜から 入力し ます。 



boot /os2 



rstacker for OS/2 & DOSj を 使用して いる システムに インス I ^一 
ル する 

Stac Electronics 社の 「Stacker for OS/2 8l DOSj を 使用 して OS/2 ドライ ブ がすで に 
圧縮され ている 場合、 下記の 点に ご注意く ださい。 



バー ジョ ンも 0 よ り 古い Stacker for OS/2 & DOS を 使用 している 場合： 

DOS に 含まれる Stacker ディスク 圧縮 プログラム (Stacker for Windows & DOS バ 
ージョ ン 4.0) と は 共存で きません。 パ一 ジョン 4.0 の Stacker for Windows & DOS 
で 圧縮した ファイル は バージョン 4.0 よ り 古い Stacker for OS/2 & DOS から はァク 
セス できません。 OS/2 と 共用して いる ディスク は、 これらの 圧縮 プログラム を 使 
用し ないで ください。 DOS の インストール 先 をす でに 圧縮して いる 場合 は、 圧縮 
を 解除した 後ィ ンス トール を 開始して ください。 



バ一 ジョ ン 4.0 以降の Stacker for OS/2 & DOS を 使用 している 場合： 

パ一 ジョン 4,0 以降の Stacker for OS/2 & DOS と DOS に 含まれる Stacker ディスク 

圧縮 プログラム (Stacker for Windows & DOS パ一 ジョン 4,0) と は 互換性が あ り ま 
す。 これらの ディスク 圧縮 プログラムで 圧縮した ドライブ は 相互 {こ アクセス 可能で 

す。 ただし、 Stacker for OS/2 & DOS が 全角 文字の ファイル、 ディレクトリ 一名 
などに 対応して いない 場合、 これらの ファイル、 ディレクトリ一 を 含む ディスク を 
圧縮す る こと はしないで ください。 ディスクの 内容が 失われる 塌合 があります。 ま 
た、 DOS の インス 卜一 ル先 をす でに 圧縮して いる 場合で も、 いったん 圧縮 を 解除 
して DOS を インス トールした 後、 再度 圧縮 を 行って ください。 

Stacker for OS/2 & DOS に 関 して 詳しく は、 Stac Electronics 社 または その 代理店へ お 
問い合わせく ださい。 
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圧縮 ドライブ 上への DOS のィ ンス トール 

次の 手順に 従って、 ディスク 圧縮 プログラム を 使用して ドライブが 圧縮され た システム 

に DOS を インストール します。 

セ ッ卜ァ ッ プは 次に 示す デ イス ク 圧縮 プログラム を 認識し、 圧縮され た ドライブに 
DOS を インスト一 ル します。 

• PC DOS バ一 ジョン および J&3/V で 提供され る SuperStor/DS 
• 任意の 旧 バー ジ ョ ンの Stacker 

• Microsoft の DoubleSpace ま た は DriveSpace 

• Novdl の DR DOS 7,0， パージ 3 ンの Stacker 

• Addstor の SuperStor 2,0 および Super Stor PRO 

• ドライブ C 以外の あらゆる ドライブに 使用で きる DoubleDiskGold バー ジョ ン 6.0 

次の 圧縮 プログラム は、 DOS セッ 卜 アップ， プログラムと は 互換性が ありません。 

• DoubleDisk Gold 6.0 ( ドライブ C が EE 縮され ている 場合の み) 
• 任； g の バージョンの XtraDrive 

• バ一 ジョ ン L4 以前の SuperS tor (DR DOS のパ一 ジョ ン 6,0 を 含む） 

注： DOS の 「 セットアップ • ディスケット j 上の READMETXT ファイル を 参照す 
るか， あるいは インストール 後に、 DOS ファイルが 入って いる ディレクトリ一 
上の README.TXT フ アイ ルを 参照して く ださ い。 

漏 互換性の ある ディスク 圧 箱 プログラム を 使つ て 圧縮され た ドライブに DOS を イン 
ストールす るに は 

1 コンピュータ一 の 锺源を 入れ、 使用 中の DOS システム を 始動す る。 

ム a:setup と タイプして セットアップ を 実行す る, 

使用 中の 互換 ディスク 圧縮 プログラムが 認識され、 適 直 処理され ます。 

3 1-15 ページの 『DOS の 檫準ィ ンス 卜一 ル J に 記載され ている ィ ンス ト 一ル^ 顺 

に 従う。 

注： 

1. 互換性の ある 圧縮 ドライブ を アップ グレード する 前に、 S 新の 圧縮 プログラムが 
ハード * ディスクに インストールされ ている こと を 確認す るよう お勧めし ます。 た 
とえば、 パ一 ジョン 1.4 より 前の パ一 ジョンの SuperStor を 備えて いる 場合に は、 ァ 

ップ グレード する 必要が あります。 詳細に ついては、 DOS の ファ 
ィルを 参照して ください。 

2* 互換性の ない ディスク 圧縮 プログラム を 使用して ドライブ を 圧縮して ある 場合に 
は、 ご 使用の ソフ トウ エア ■ ペンダーに お問い合わせく ださい。 
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厦 ス ヮップ 可能 ドライブ ' サ ポー 卜の な i \SuperStor PRO で 圧縮され た ドライブに 
DOS を インストール する 

J コンピュータ一 の 粱源を 入れ、 現在 使用 中の DOS システム を 始動す る。 

Z 「セットアップ * ディスケット」 を ドライブ A に揷 入し、 次のように タイプす 
る。 



aisetup 



j セットアップが 済んだら， もう一 度 I" セットアップ * ディスケット」 を ドライブ 
A に 押入し 、 システム を 再 始動す る。 

^ DOS を インスト一 ルす るか どうか を 尋ねる ブロン プ 卜が 衷 示されたら、 [ N ] キ 
一 を 押す。 （10 秒 以内に 応答し ない 場合、 「はい」 が 指定され たものと みなさ 

れ、 セットアップが 実行され ます。 ) 

コマンド 'プロンプト A:¥> が 表示され ます。 
5 A:¥> プロンプトに、 次のように タイプす る。 



sys c: 



O ディスケット を 取り出し、 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キー を 押して、 ハ一 
ド • ディスクから システム を 再 始動す る。 

/ CONFIG-SYS ファイル を 修正し、 SuperStor デバイス- ドライバ一 の 行 をつ アイ 
ルの 先頭に 移動す る。 

使用して いる デバイス * ドライバ 一に関して は SuperStor の 資料 を 参照して くだ 
さい。 

ひ 再 始動した 後で、 IBMBIO.COM ファイルと IBMDOS,COIV [ファイル、 あるいは 
圧縮され た ドライブが 更新され ている こ と を 確認す る。 

注： IBMBIO-COM ファイルお よび IBMD0S-C0M ファイルが 入って いる、 
SuperStor PRO で 圧縮され た ドライブに インス トールす る 場合に は、 正し 
く 更新され ない こ とが あ り ます。 

9 上記 ファイル を 更新す る 必要が ある 場合に は、 次のように タイプす る。 （ドライ 
ブ C が 圧縮され た ドライブで、 システムの 始動に 使用され る 非 圧縮 フ アイ ルは ド 
ライブ D に 入って いるもの とします。 ） 
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attrib -s -h -r c:¥ibmbio t com 
attri b -s - h - r c:¥ibmdos,com 
del c:¥ibmbio<com 
del c:¥ibmdos,com 



10 dos の r セッ ト アップ' ディ スケツ ト j を ディ スケッ 卜 ' ドライブに 挿入し、 
次のように 夕 イブす る。 



a:¥sys a: c: 

^ - " r -- 

SYS コマンド は、 COMMAND.C〇M， IBMBKXCOM および IBMDOS.COM フ 
アイ ルを ドライブ C に コピーし ます * 

11 「セットアップ. ディスケット」 を 取り出し、 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] 
キ一 を 押して、 ハ一 ド • ディスクから システム を 再 始動す る。 



PenDOS の インストール 

PenDOS のォ プショ ン * ツール を 選択す る 必要が ある 場合に は、 次の ことに 留意して く 
ださい。 

• 適切な ハードウェア を インス 卜一 ル する こと。 

PemDOS をォ プショ ン • ツールと して 選択して から タブ レツ ト ' デバイス または マ 
ウス' デバイス を 選択す ると、 セッ ト アップに より CONFIG.SYS ファイル および 
AUTOEXEC.BAT ファイルが 修正され、 適切な デバイス • ステ— トスン トが 追加 
されます。 PENDOS.BAT のた めの コマンド 行 ステートメント も、 セッ卜 アップに 
よ り AUTOEXEC. BAT に 追加 されます。 

• デ イジ タイ ザ一 に は 適切な 夕 ブレット • ドライバーが 必要です。 

― 自己 完結 型 ディ ジ タイ ザ一 付きの ベン * タブ レツ ト ， コンピュータ一 が 備わつ 
ている 場合に は、 その コンピュータ一 用の タブレット， ドライバ一 を 選択す る 
し し。 

一 マウス を ポインティング' デバイス として 使用して いる 場合に は、 マウス * 夕 
ブレジ ト ， ドライバ 一を 介して ディジタル 化パッ ド * エミ ユレ一 シ ヨン を 選択 

9 るし と * 

• 外部 接続 ディ ジ タイ ザ一 が 備わって いる 場合に は， コンピューターの 適切な 通信 ポ 
一 ト に その ディ ジ夕ィ ザ一 が 接続され ている こ と。 適切な ィ ンス 卜一 ル 手順に つい 
て は、 デ イジ タイ ザ一 の 製造元の 指示 を 参照して ください。 

• PenDOS は、 EMM386 メモリ一' マネ一 ジャ一 を 必要と します 。 EMM386 の パラ 
メータ一 として tnin=768 を 指定して ください。 
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DOS の LAN サーバー 管理者 ィ ンス トールの 実行 

K 下の 情報 は、 LAN 管理者が、 DOS を ネット ヮ一ク + サーバーに 直接 インスト一 ルす 
る 際 や， リモート * ワークステーションから ネッ ト ワーク' サーバ一 に インス トールす 
る 際に 使用す る ものです。 ネットワークに 接続され ていない、 単体の ヮ一 クステ 一ショ 
ンに DOS をィ ンス トールす る 場合に は、 以下の 情報 は 必要 あ り ません & 

SETUP を 実行す ると、 LAN 管理者に はォ プショ ン 力なつ 提供され ます。 

• LANfF 理者用 ディ レ ク卜リ 一の 作成 

ネッ 卜 ワーク を 介して DOS を インストールす るに は、 その 前に DOS セッ ト アツ 
プ' ディ スケッ 卜からの DOS ファイル および ォプ ショ ン • ツール ， ファイル がす 
ベて 含まれて いる 管理者 用 ディ レク卜 リー を サーバー 上に 作成して おかなければ な 
り ま でん。 この オフ シ ヨン は， そのための 管理者 用 ディレクトリ 一 を 作成し、 関連 
ファイル を コピーし ます。 

* DOS ファイル および DOS ツール 用の ディ レクト リーの 作成 

この ォプ ショ ンは、 LAN 上の ¥DOSFILES サブ ディ レク ト リーで 実行可能な 形式 

に アン パック された DOS ファイルと オプション • ッづぃ ファイル を LAN 笹理者 
に 提供し ます。 

注： セットアップの 場合、 同時に 両方の オプションに 対して 『はい」 を 選択す る こと 
はでき ません。 両方の オプション を 選択したい 場合に は、 SETUP を 2 回 実行し 
て、 SETUP /A を 実行す るた びに 異なる オプション を 選択し なければ なり ませ 
ん。 

LAN 管理者 用 ディ レク 卜 リ 一の 作成 

SETUP /A を 実行す ると、 LAN 管理者 用 ディレクトリ一 が 作成され ます， この ディ レ 

ク トリ一 は、 個々 の ワークステーション ごとに ネットワーク を 介した DOS の インス 卜 
—ルを 可能に します。 ディレクトリ 一の 名前 は、 LAN 管理者が 指定し ます。 SETUP 
/A が 完了した 後、 この ディ レク トリ一 からの SETUP プ CJ グラム を 使用して ヮ一 クステ 
—ショ ンに DOS を インス トールす る ことができます。 

しれり の 指示 は、 Remote Initial Program Load (RIPL") システム または 無 媒体 コン 
ピュー 夕一 に は 適用され ません。 RIPL システムの 塌合、 DOS イメージの インス 1 、一 ル 
について は 製造元の 指示 を 参照して ください。 

サーバ一 が OS/2 Waip を 実行して いる 場合 は、 DOS セ ッショ ン または DOS ウィンドウ 
から SETUP/A を 実行す る ことができます。 サーバ一 が OS/2 を 実行して いる 場合 は、 リ 
モー 卜 DOS ワークステーションから SETUP /A を 実行で きます。 この ワーク ステージ 
ョ ンは、 当該 サーバ一 に対して 読取り/書込み アクセスの 権限 を 持って いなければ なり 
ません。 



•* R1PL は、 CTA, Inc. の 商標です 
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履 サーバー 上で 管理者 用 ディ レク ト リ一 を 作成す る 

I インストールの 開始 前に LAN^ilS 川の ディ レク トリ一 に対して 使用可能な 
15MB の ディスク * スペースが ある こと を 確認す る。 

2 DOS のセッ 卜 アップ * ディスケット を サーバーの ドライブに 挿入す る。 

) 以下の コマンド を 入力して [Enter] キ一 を 押し、 セットアップ • プログラム を 
実行す る。 



setup /a 



(ぱ は ディスケット を 挿入した ドライブです。 ) 

注： ディレクトリ 一 • パス を 指定す るのに /T スィ ツチと/ A スィ ツチ を 一緒に 使 
用した 場合 （たとえば、 setup /a /t:c:¥pcdos7) 、 オプション 選択 画 
面 は バイパスされ、 この 「LAN 管理者 用 ディレクトリ 一の 作成 j ォプシ 
ョ ン に対して は 省略時の セッ ト アップが 適用され ます。 

4 [Enter] キー を 押し 画面の 措 示に 従う。 

5 ネッ卜 ワークへの DOS の インス 1 、一 ル 方法に ついての オプション に対して 「管 

理者用 ディ レク 卜 リーの 作成」 を 選択す る。 

ユーザ一 独自の ディ レク 卜 リー 名 を 指定し ない 限り、 DOS 上の すべての フ アイ 

ルが D0S7V に コピー されます， 管理者 用 ディ レクト リーの 名前 を 指定 するとき 

に、 DOS ディレクトリ 一 や DOSFILES ディレクトリ 一、 あるいは ルート • ディ 
レクト リ一 を 指定し ないで ください。 

バンドル' ファイル は アン パックされ ません。 DOS に 添付の バンドルの 詳細に 

ついては、 A-26 ページの 『セットアップ 'バンドル • ファイルでの 処理』 を 参 
照して ください。 

6 [i] キ 一を 使用して、 次に 示す 行まで スクロール してから [Enter] キー を 押 
す， あるいは、 マウス を 使用して いる 場合 は、 次に 示す 行 を クリック する。 



上記の オプションで よい。 



7 インストールが 完了したら、 サブ ディレクトリ一 の ファイル を 「読み取り 専用 厲 
性 j にす る。 その サブ ディレクトリ一 の 中で 以下の コマンド を 入力して 

[Enter] キ 一を 押す。 
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ATTRIB ★，* +R 



《 LAN を 介して DOS を インストール する ワークステーションと、 この サブ ディ レ 
ク トリー を 共用す るた めに 必要な LAN 管理者 手順に 従う。 

層 リモート , ワークステーションから サ一 バー 上に 管理者 用 ディレクトリ 一 を 作成す 
る 

J ネットワーク' ソフトウェア を 始動し 、 管理者 用 ディレクトリ 一 を 作成す るサー 
バーへ 接続す る。 

ワークステーション は サーバーに 対して 読み^き 可能な 状態で なければ なり ませ 
ん。 

ム D0S の r セットアップ' ディスケット J を ワークステーションの ドライブに 揷 
入す る。 

3 『サーバー 上で 管理者 用 ディ レク卜 リー を 作成す る』 の ステップ 3 から ステップ 
8 まで を 行う。 



注： ネッ 卜 ワーク ♦ ドライブの パス を 必ず 変更して くださ 



れ 



DOS ファイル および ツールの ための ディ レクト リーの 作成 

SETUP /A に はさら に、 アン パック された DOS ファイルと オプション， ツール * ファ 

ィルを LAN 上の ¥DOSFILES サブ ディ レク卜 リー 下に 匿く ための LAN 管理者 用 ォプシ 
ヨン も 提供して います。 

この ォプ ショ ンで 作成した ¥DOSFILES が ディ レク トリ一 から DOS を 他の ワーク ステ一 
ン ヨンへ 1 ノス トールす る こと はでき ません が、 個々 の ファイル を コピーす る. ^ と は 可 
能です。 ' 

厦 サーバ一 で DOS ファイル および ッ一ル の ディ レク 卜 リー を 作成す るに は 

1 インス トールの 開始 前に DOS ファイル および ッ一ル の ディ レク ト リーに 対して 
使用可能な 25,0MB の ディスク * スペースが ある こと を 確認す る。 

^ 「セットアップ， ディスケット」 を システム， サーバー 上の ドライブに 挿入す 



i 次のように タイプして、 セットアップ を 開始す る 
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o: setup /a 



ここで、 "は 「セットアップ' ディスケット」 が 挿入され る ドライブ を 表わし ま 

4 [Enter] キー を 押して、 画面 上の 指示に 従う。 

5 DOS7V ディレクトリ一 に インスト一 ル したくない 場 台、 あるいは ユーザ— 独自 
の ディ レク トリ一 名 を 指定したい 塌 合に は、 プロンプトが 表示され た 時点で ディ 
レクト リー 名 を 指定す る。 

DOS ディ レク ト リ一、 DOSFILES ディ レク 卜 リ 一および ル一 ト 'ディレクトリ 
^ は 措定し ないで ください。 

6 ネットワークへの DOS の インスト一 ル 方法に ついての オプション に対して、 r 
全 PC DOS ファイルと ツールの コピー」 を 選択す る。 

7 「インス 卜一 ル先」 が ネットワーク • ドライブ を 示して いる こと を 確認す る。 

8 r 上記の オプションで よい。 」 を 選択して、 インストール を 完了す る。 

すべての DOS ファイル およびす ベての オプション • ツール * ファイルが アン パック さ 
れ 1 サブ ディレクトリ一 D0SF1LES に コピーされ ます。 DATA, SYSTEM, 
STACKER および （PCMCIA サポート • ファイル 用） PCMCIA のた めの サブ ディ レク 
トリ一 が ¥D0SFILES の 下に 作成され ます。 たとえば、 ¥DOS7V¥DOSFILES¥DATA 
お よ t^DOS7V¥DOSFILES¥STACKER が 作成 されます * 

管 S 者 用の ¥DOSFILES サブ ディ レク トリ一 に 別の 名前 を 指定す る こと はでき ません。 

■ リ モー 卜， ワークステーションから サーバ一 へ DOS ファイル および ツールの ディ レ 
ク h U — を インス ト —ル する に は 

1 ワークステーションで ネットワーク' ソフトウェア を 始動し、 DOS ファイルの 
コピー 先で ある ネッ トヮ一 ク • サーバ一 に 接続す る。 

この ワークステーション は、 サ一 バーに 対して 読取り ノ 書込み アクセス を 持って 
いるもので なければ な り ません， 

2 セッ 卜 アップ' ディ スケッ トを ワークステーション 上の ドライブに 揷入 する * 

3 『サーバ一 で DOS ファイル および ツールの ディ レク ト リ一 を 作成す るに は』 の 
ステップ 3 から ステップ 8 まで を 行う。 
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ネッ ト ワーク 経由の DOS の インス! ^一 ル 

DOS の ある サーバ一 に アクセス できない 場合 や、 どのように ネッ ト ワーク • ファイル 
を アップ グレードす るか 分からない 場合 は、 LAN 管理者に 問い合わせて ください & 

層 ネット ワーク 経由で DOS を インス 卜ール する 

1 ワークステーションで 現行の DOS を 始動す る。 

アプリケーション や、 常駐 型 (TSR) の プログラム、 ディスク + キャッシュ、 マル 

チ タスク • プログラム、 または タスク • スィッチ ヤーな どの 実行 は、 DOS のィ 
ンス 卜一 ル 時には 実行し ないで ください & 

二重 ブートで OS/2 をお 使いの 場合に は、 OS/2 の コマンド • プロンプトから、 
boot /dos コマンド を 実行して ください ft 

2 ネットワーク 'ソフトウエア を 始動し、 DOS の ある サーバーへ 接統 する。 

注： LAN 管理者からの 指示に 従って、 DOS と 一緒に 勋 作す るよう 必要で あれ 
ばネッ ト ワーク * ファイル を アップ グレー ド する。 

J サ一 バー 上の セットアップ • プログラム を 始動す る。 たとえば ネットワーク， ド 
ライブ N の D0S7V サブ ディ レク 卜 リーに DOS の ファイルが ある 塌合 は、 以下の 
コマンド を 入力して [Enter] キー を 押す。 



R:¥dos7V¥setup 



¥ if 面に 従って DOS の インストール を 行う。 インストール 先の パスと して は、 ヮ 

—ク ステーションの 口 一カル' ドライブ を 指定す る （通常 は C:¥D0S) 。 インス 
トールが 終了したら、 ワークステーション を 再 始動す る。 

5 DOS のィ ンス トール 後 も 正しく LAN の ソフトウェアが 動作して いる こと を 確認 

する ために LAN サ一 パーに 再 接続して ください。 LAN ソフトウェア を 始動で き 

なかったり、 LAN サーバーに 再 接続で きない 場合 は、 LAN 管理者に 相談して く 
ださい。 



CD-ROM ドライ ブか らの DOS のィ ンス | ^一 ル 

CD- ROM から DOS を インス I ルす るに は、 次の ことが 必要です や 

• インスト一 ルは DOS を 始動して から 行う。 DOS 以外の オペレーティング， シス テ 
ム から インス トールし ないで ください。 

• コンピュータ一 に CD-ROM ドライブが インス 卜一 ル されて いる こと & この ハード 
ウェアが まだ インス 卜一 ル されて いない 場合に は、 当該 ハードウエアの 製造元の ィ 
ンス トール • マニュアルに 従ってく ださい。 
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CD-ROM サボ一 卜 • ユー ティ リ ティ一 の 適切な ステートメントが 
AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ル および CONFI&SYS フ アイ ルに 追加され て いる こと 
DOS のィ ン スト一 ル後、 以下の よ うに タイプす ると 詳し い 情報が 得られます。 



heip mscdex 



' CD-ROM ドライブから DOS を インストールす るに は 

J- CD-ROM デバイス を インス トールす るた めの MSCDEX コ マン ド がすで に ロード 

されて いる こと を 確認す る。 

あるいは、 DOS コマンド ' プロンプト にこの コマンド を 入力して ロードす る。 
2 CD-ROM ディ ス ク を CD-ROM ドライブに 揷入 する。 

J DOS コマンド' プロンプトに 次のように タイプす る。 

「 一 ^~ ~~ 

cdromd rive: setup 

^ ^ j 

ここで、 cdromdrive は 現在 ご 使用 の CD-ROM ドライブ を 示します。 

4 インストールが 完了す るまで、 指示に 従って 作業 を 続行す る。 
これ 以降の インス トールの 手順 は ディ スケッ トの塌 合と 问 じです。 



セッ卜 アツ プの再 実行 

すべての DOS ファイルの インス トール を 行う 代わりに、 セッ 卜 アップで は 一部の DOS 
ファイル だけ を インストール する ことができます。 セットアップの 再 実行 は、 次の よう 
な 場合に 行います。 

• SETUP を 使用して DOS および Windows 用の ォプ ショ ン ' ツール だけ をィ ンス 
トールす るた め。 

• DOS ファイル または オプション • ツール ' ファイル を インス トール 後に 誤って 削 
除 または 損 爆して しまった 場合に、 それ を DOS ディ スケッ ト から 回復す るた め 

(DOS ファイルの 場合に は SETUP を、 オプション ' ツール. ファイルの 場合に は 
SETUP /E を それぞれ 使用す る） 。 
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DOS および Windows オプション • ツールの 追加 インス | ル 

ご 使用の 装邇を アップ グレード する、 あるいは 拡張する 場合、 始めに インストール しな 
かった オプション' ツール を 追加 インストール する ために セッ ト アップ を 再度 実行す る 

場合 も あり 得ます。 DOS および Windows (Windows がすで に インス 卜一 ル されて いる 
場合） 用の DOS オプション' ツール は、 /E スィッチ を 使用して 必要な 回数 だけ インス 
トールす る ことができます。 /E スィッチ を 使用して セッ 卜 アップ を 再 実行す る 際に 
は、 セッ 卜 アップ は DOS ファイル を 再 コピー しないので インストール 時間 を 節約で き 
ます。 

セッ 卜 アップ を 再 実行す る 際に は 

• システムに 適用され る インス トール 手順 を 確認す る。 （1-14 ページの 表レ 2 を 手引 
きとして 使用して ください。 ) 

• すでに インスト一 ル 済みの オプション， ツール は 選択し ない。 新しく 追加したい ッ 
—ル だけ を 選択す る。 

• セット アツ ブを再 実行す る 際に は、 現在の DOS が 入って いるのと 同じ ドライブと 
パスに インス ト一ル する。 

ほかの ドライ ブゃ パス を 指定す る こ と はでき ません。 
着 /£ス ィ y チを 使用し て セット アツ プを再 実行す る に は 

1 r セットアップ 'ディスケット j を ドライブ a または ドライブ b に 挿入す る。 

2 DOS コマンド' プロンプトに、 次のように タイプす る。 



arsetup /e 
あない は 

b:setup /e 



3 オプション • ツールの 画面で、 [T] キ一 を 使用して、 追加したい オプション • 
ツールまで スクロール してから [Enter] キー を 押す。 あるいは、 マウス を 使用 
している 場合に は、 その オプション + ツール を クリック する。 選択項目が 「いい 
え」 から 「はい」 に 変わります。 

すでに インス トールし ている ォプ ショ ンを再 選択す る こと は 不要です。 /E スィ ッ 
チを 使用した 塌合、 ツールの 追加し かで きません。 したがって、 現在の ォ プショ 
ン • ツールの 除去 は 行いません。 

4 現行の DOS ディ レク 卜 リーが 入って いるのと 同じ ドライブと パスが 設定され て 

いる こと を 確認す る。 
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5 [i] キー を 使用して， 次に 示す 行まで スクロールし、 すべての オプションが 正 

しければ [Enter] キー を 押す * あるいは、 マウス を 使用して いる 場合に は 次に 
示す 行 を クリック する。 

上記の オプションで よい。 



0 インスト一 ルが 完了す るまで、 画面に 表示され る 措 示に 従って 作粱を 続行す る。 

7 必要に応じて CONHG.SYS および AUTOEXEC, BAT ファイル を 編集す る。 
詳しく は 本番の オプション， ツールの 各 章 を 参照して ください。 

セットアップ • ディ スケッ 卜からの ファイルの 回復 

セッ 卜 アップに より、 すべての DOS ファイルお よび 選 折した オプション * ツールの す 
ベての ファイルが コピー されます。 

ただし、 DOS の インストール 後に ハード * ディスクから 削除した か、 あるいは 損傷 を 
受けた ファイル を コピ一 する 必要が ある 場合に は、 セッ 卜 アップ を 完全に 実行して くだ 
さい。 これ は、 どの ファイル を 削除した か、 あるいは 損傷 を 受けた か 分からない 場合に 
限ります。 削除され たか、 あるいは 損傷 を 受けた 可能性の ある ファイルが 復元され ま 
す。 

ォ プショ ン ， ツール • ファイルが 削除 または 損傷 を 受けた 場合、 セッ ト アップ を 完全に 
再 実行す るので はなく、 /E スィ ツチ を 使用して 再 実行す る ことで ィ ンス トールの 時間 
を 節約で きます。 

ただし、 オペレーティング 'システムに 関連す る DOS ファイル を 回復す るに は、 /E ス 
ィ ッ チを 使用 し ないで セ ッ卜 アツ プを 完全に 再 実行して く ださ い。 

層 フ 7 ィルが DOS フ 7 ィル であるの か、 あるいは オプション ' ツール ' ファイル であ 
る CO か を判剁 する に は 

1 DOS の 「セットアップ ，ディスケット」 を ドライブ A に揷 入す る。 

2 次のように 夕 イブして、 DOS の E エディタ一 を 使用して FILES.TXT ファイル を 
表示す る。 t 

a:¥e a :¥f iles.txt 



3 E エディタ一 コマンド 行に 次のように タイプして、 FILES, 丁 XT ファイル を 検索 
する。 t . 
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U filename 



ここで、 yife" 訓 e は検脔 する、 削除 または 损 « された ファイルの 名前です。 

4 パンドル 搁を 見て、 ファイルが バンドルに パックされ ている かどう か、 パック さ 

れ ている 場合 は その バン ドル 名 を 書き留める。 （たとえば Stacker ディ スク 圧縮 
の 場合の 「STAClj など） 

パンドルに パックされ ていない ファイルの 場合、 バンドル 搁に ハイフン （-) が 
示されます。 回復す る 必要の ある ファイルの 次に ハイフンが 付いている 場合に 
は、 この 回復 手順に 従う 代わりに、 COPY コマンド を 使用して ファイル をハ一 
ド， ディスクに コピーす る ことができます。 

バンドル • ファイルの 説明 は、 A-26 ページの 『セットアップ • バンドル • ファ 
ィ ル での 処理 』 を 参照して ください。 

5 ステップ 6 の 指示に 従って、 「セットアップ * ディスケット」 から、 DOS フ アイ 
ル あるいは オプション ■ ツール * ファイル のど ちらか を 回復す る。 

注： 回復したい ファイルの ぼか、 同じ パンドル * ファイルに 入って いる 他の フ 
アイ ルも すべて コピーされ ます。 



6 



a Dos ファイル を 回復したい 場合 

1) 「セットアップ • ディスケット」 が ドライブ A にある こと を 確認す 
る。 

2) 次のように 夕 イブして、 セグト アップ を 再 実行す る。 



a: setup 



3) 画面の 指示に 従う。 

4) ォ プショ ン • ツール 画面で ォ プショ ン • ツール を 選択し ない。 

各 オプション * ツールの 横に 「いいえ」 と 表示され ている こと を 確^ 
してく ださい。 

b オプション ，ツール * ファイル を 回復したい 場合 

1) 「セットアップ 'ディスケット j が ドライブ A にある こと を 確認す 
る。 

2) 次のように タイプして、 セットアップ を 再 実行す る。 
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a: setup /e 



3) 画面の 指示に 従う。 

4) オプション ， ッ一ル 画面で、 該当する ォ ブショ ン + ッ一ル だけ を 選択 
する。 削除され たまた は 損傷 を 受けた ファイルに 関 建す るォ プショ 
ン' ツールに 対しての み 「いいえ』 を 「はい」 に 変更す る， 

7 インスト一 ルを 完了す る。 



前の バージョンの DOS の アン インス ト一ル および 復元 

今後、 PC DOS J7.0/V を 取り外し、 前の DOS バージョン （PC DOS J7.0/V の インス 
トールより 前に システムに インス トールされ ていた バー ジョ ン） を 復元で きる ようにし 
てお きたい 場合、 「アン インス I 、一 ル j プロセス を 利用す ると 簡単です。 

ただし、 PC DOS J7.0/V を インストールした ときに 「前の DOS ファイルの バック ァ 

ップ」 オプションに 「はい」 を 選択して いなければ なりません。 通常、 DOS を アン ィ 
ン ストール する ことはありません が、 必要で あれば、 このような オプションが ありま 
す。 

DOS の インス トールの あとに 以下の 作業 を 行った 場合 は、 バックアップ， ディ スケッ 
卜 は 使用で きません。 

• ハード • ディスクの 再 区画 設定 や 再 フォーマット * 

• DOS の 隠し ファイル (IBMBI0.COM と IBMD0S.COM) の 移動 や 削除。 

• ディスクの 圧縮。 もし ディスク を 圧縮して しまった 場合 は * アン インスト一 ルの前 
に ディスクの 圧縮 解除 を 行う 必要が あります。 ， 

厦 蘭の バージョンの DOS を 復元す る 

1 DOS の 「セットアップ， ディスケット」 を ドライブ A に揷 入す る。 

2 次の コマンド を DOS の コマンド' プロンプトから 入力して、 [Enter] キ一 を 押 
す。 



a: setup /u 



3 バックアップ • ディスケット を ディスケット • ドライ ブ A: に 挿入 後、 [Enter] 
キ一 を 押して システム を S 始動す る 。 
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4 バックアップ * ディスケット を 使って 画面の 指示に した 
を 続ける。 



h ― ル 



インス! ル 中の システム • ファイルの 表示と 編集 

DOS のィ ンス トールが 完了す る 直前に、 セッ 卜 アツ プで AUTOEXEC.BAT ファイルお 

よび CONFIG.SYS ファイル に対して 行った 変更 内容 を 表示 または 編集す る ことができ 
ます。 これらの ファイル に対して 行われた 編集 は、 システム を 再 始動し ない 限り 有効に 
な り ません。 

層 シス テ ぶ ' ファイルへの 変更 を 表示 または 編集す るに は 



1 セットアップの 実行中に、 圆 面の 指示に 従う * 



2 インス トール 中に AUTOEXEC，BATぉょびCONFIGヌYSの変更内容を編集した 
いかどう か を 尋ねる プロンプトが 表示され た 場合、 次のように する。 

• [t ] キー を 使用して、 編集の 変更 内容 示す 行 をお 輝度 表示す るか、 あるい 
は マウス を 使用して いる 場合に は、 この 行 を クリック する。 選枫が 「は 
い」 に 変わります。 そこで、 次に 示す 行 を iSi 翊度 表示して から [Enter] キ 
一 を 押す。 あるいは、 マウス を 使用して いる 場合に は、 次に 示す 行をク リツ 
ク する。 ' 

「- - ' 1 

上記の オプションで よい， ；; 



「はい」 を 選択した 場合に は、 E エディタ一 が 起動され、 次の 3 つの ファイルが 
オープン されます。 

• 残り 2 つの ファイルの 表示 または 編集の 際に 必要な 作業に ついて 説明す るへ 
ルプ' ファイル。 

• セットアップ により 変更され た AUTOEXEC.BAT フ ァ ィ ル。 

• セッ ト アップに より 変更され た CONHG.SYS ファイル。 

された 場合、 追加、 削除、 S 換、 または 更新され た 行 を 識別す るた めに コメント 
が 追加され ます。 たとえば、 次のようになります。 

REM ===== PC DOS J7.0/V - Add ===== 

注： セットアップ • プログラムが 完了し、 システムが 再 始動され た 後で、 DOS 
セッ ト アップに よって 追加され た コメント をす ベて 除去したい 場合 は、 
「セットアップ • ディスケット」 を ドライブ A に 挿入し、 SETUP /C コマ 
ン ドを 使用し ます。 ユーザ一 が 追加した コメント は 除去され ません。 
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セッ ト アップ 中に これらの ファイル を 表示して いると き は、 E エディター • コマ 
ン ド 行か ら DOS コマ ン ド を 発行す る こ と はでき ません。 セットアップ 中に これ 
らの システム ， ファイル を 表示して いると きに 発行で きる の は、 E エディ 夕 一 • 
コマンド だけです。 

3 3 つの ファイル 間で 表示 ファイル を 切り替え るに は， [Ctrl] + [N] キ 一また 
は、 [FI2] キ一 を 押す。 

4 3 つの ファイル それぞれ に対して、 次の こと を 行う。 

• ファイル を 表示 後、 [F3] キー を 押して ファイル を クロ一 ズ する。 

[F3] キ 一を 押す 場合に は、 その ファイル に対して 変更 を 行なって いない 
こと を 確認して ください。 この キー を 押した 場合に は、 変更 内容 は 保管され 
ません。 セットアップ によって 行われた 変更 は、 E エディターが 起動され る 
前にす でに 保管され ている こ と に 注意 して く ださ い。 

• 必要に応じて ファイル を 集し、 編集 後に [F4] キ一 を 押して 変更 を 保管 
し、 その ファイル を クロ一 ズ する。 

こうすると、 システム を 再 始動す る 前に ファイル を 修正す る ことができ、 再 
始動 後、 これらの ファイル に対して 行った 変更が 有効になります。 

5 任意の キー を 押して、 システム を 再 始動す る。 



README.TXT ファイルの 表示 

DOS に は README.TXT ファイルが 添付され ています。 この ファイル は、 DOS デ イス 
ケット の 中の I" セットアップ • ディスケット」 か、 あるいは DOS を インストールした 
ディ レクト リーの 中に 入って います。 

この ファイルに は マニュアルに 番 かれて いない 重要な 情報が 入って います。 DOS のィ 
ンス 卜 一ル前 にこの フ アイ ルを 表示 または 印刷す る こ と がで き ます。 

ファイルの 内容 を 見たい 場合に は、 任意の テキスト ，エディター を 使用す る こと もで き 
ますし、 E エディタ一 や MORE コマンド を 使用す る こと もで きます。 

層 BROWSE コマンド を 使用して ファイル を 表示す るに は 

1 DOS ファイルが 入って いる ディレクトリ 一 （通常、 C:¥DOS) に 変える。 
2 DOS コマンド 'ブ ロンブ 卜に 次のように タイプす る。 



browse readme.txt 
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この コマンド は、 E エディ ター を 読み取り 専用 モ— ドで 起動して DOS の 
READMETXT ファイルの 內容を 表示し ます。 

3 [Page Down] キー を 押して 、 内容 を オンラインで 表示して 作業 を 続行す る 。 
4 表示 を 終了したい 場合に は、 [F3] キー を 押す * 
厘 READli/IE.TXT ファイル を 印刷す るに は 

1 DOS コマンド ■ プロンプトに 次の コマンド を タイプす る。 



print readme *txt 



2 [Enter] キ一 を 押す, 



XDF 形式 ディ スケッ 卜での 処理 

pc dos n 腦 の ディ スケッ 卜のう ち r セットアップ 'ディスケット」 以外 は、 

XDF(eXtended Density Format) といわれる 新しい 形式で フォー マツ ト されて います。 
この 形式の 場合、 標準 L44MB ディスケットの 容量 を 約 L78MB に 拡張し ます （約 25% 

の 増加） 。 

セッ ト アップ' プログラム は、 この 特別な 形式 を 扱える よう 設計され ています。 

XDF 形式 ディスケット は 読取り 専用です。 XDF 形式 ディスケットへの 害 込み、 新しい 
ファイルの 作成、 ファイルの コ ピ—、 あるいは ファイルの 除去 はでき ません。 XDF 形 
式 ディ スケッ トの ラベルに は、 次のように マークが 付けられて います。 

DISKfl 

(XDF 形式 ディ スケッ ト） 
注： 「セットアップ' ディスケット」 は XDF 形式ではありません。 

XDF 形式で ある DOS ディ ス ケット の 使用 に と もな う 以下の 作業 （ィ ンス 卜 一ルを 除 
く） を 行う 場合に は、 最初に 以下の 節の 手順 を 確認して から 行って ください。 

• XDFJ^ 式の ディスケットでの DOS コマンドの 使用 • 

• XDF 形式 ディスケットの 内容の 表示 

• XDF プログラムの ロード 

• README.XDF ファイルの 表示 

• XDF 形式 ディスケットの フォーマット 

, DOS ディスケットの パック アップ 'コピーの 作成 
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XDF 形式の ディ スケッ 卜での DOS コマンドの 使用 

XDF 形式 ディ スケッ トを 使用して いる 場合に は、 次の 点に 留意して ください fi 

• いくつかの DOS コマンド は、 XDF 形式 ディスケットで しか 動作し ません （XDF コ 
マンドと XDFCOPY コマンド） 。 

一 XDF コマンド は、 XDF 形式 ディスケット を サポート する 終了後 常駐 (TSR) プ 
ログ ラムです。 この プ D グラムが ロードされ ていないと、 XDF 形式 ディ スケ 
ットの 内容 を 見る ことができません。 DOS コマンド ， プロンプトに 以下の よ 
うに タイプす ると、 この TSR プログラム を アン ロードす る ことができます。 



xdf /u 



- XDFCOPY コマンド は、 DISKTOPY コマンドと 同様に 機能し ます。 ただし、 
XDFCOPY コマンド は XDF 形式 ディ スケ' ン トに しか 使用で きません。 一方 
で、 DISKCOPY は DOS 形式 ディ スケッ 卜に のみ 動作し ます。 

• いくつかの DOS コマンド は、 XDF 形式 ディスケット に対して 使用した 場合、 標準 
の DOS 形式 ディスケット に対して 使用した 場合と 同じ 結果に はなり ません （DIR 
コマンドと FORMAT コマンド） 。 

- D は コマンド を 形式 ディスケットに 対して 使 ffi すると、 XOT プログラム 
が ロードされ ている 場合、 その ディ スケッ 卜の 内容 全体が 表示され ます。 

XDF が a —ド されて いない 場合、 DIR コマンド を 入力した ときに リストされ 
るフ アイ ルは README.XDF フ ァ ィ ル だけです。 

一 FORMAT コマンド を 使用して) (DF 形式の ディ スケッ 卜 を アン フ才一 マツ 卜す 
る こと はでき ません。 

• XDF 形式 ディスケットに はまった く 使用で きない DOS コマンドが あります （ 
DISfCCOPY コマンド と DISKCOMP コ マン ド） 。 

- XDFCOPY を 使用して、 XDF 形式 ディスケットの バックアップ. コピー を 作 

成す る ことができます。 ただし、 DISKCOPY コマンド を XDF 形式 ディ スケッ 
卜 に対して 使用す る こと はでき ません。 

一 DISKCOMP コマンド は、 XDF 形式 ディスケット に対して は 使用で きません。 

これらの コマンド を XDF 形式 ディ スケヅ 卜に 対して 使用す る 場合の 詳細 は、 オン ライ 
ンの 『PCDOS J7 力/ V コマンド 解説 «j を 参照して ください。 

セッ 卜 アップ • ディ スケッ 卜の バックアップ' コ ピーの 作成 

XDF 形式の DOS ディ スケヅ トの バックアップ をと るに は、 XDFCOPY コマンド を 使用 
します。 DISKCOPY コマンド を 使用す るの は、 「セットアップ * ディスケット j の 場 
合 だけです。 
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DOS ディ スケヅ 卜の バックアップ • コピー を 作成す るに は 

どの タイプの ォ ペレ一 ティ ング * システム も インス トールされ ていない 新しい コンビ ュ 
一 ター • システム を 備えて いる^ 含に は、 ノ ズック アップ • コピー を 作成す る 前にまず、 
DOS を インスト一 ル します。 

厦 DOS がすで に インス ト ール されて いる 場合 

1 r セットアップ • ディスケット」 を ディスケット ，ドライブに 揷入 する。 

2 ハ一ド に ディスクに パック アップ' ディ スケッ トを 作成す るのに 必要な .EXE フ 
アイ ルを コピーす るに は、 次のように タイプす る。 



copy a:¥diskcopy.exe c;¥ 
copy a;¥xdfcopy,exe c:¥ 



この 例で は、 現在 使用して いる ディスケット- ドライブ は ドライブ A で、 ハー 
ド ，ディスク， ドライブ は ドライブ C であると 想定して います。 

3 ディスケット • ドライブが 1 つし か 備わって いない 場合 （たとえば ドライブ A) 
に は、 「セットアップ， ディスケット J を ドライブ A に 入れた ままで、 次の よう 
に タイプして [Enter] キー を 押す。 



diskcopy a: a: 




あるいは、 ディ スケッ ト 
ブ A と ドライブ B) に は 1 


， ドライブが 2 つ 備わって いる 場合 （たとえば、 ドライ 
次のように タイプして [Enter] キ一 を 押す， 


diskcopy a: b: 





4 ディスケットが コピーされ るまで、 画面の 指示に 従う。 

5 バックアップ • コピー を 作成す る XDF 形式 ディスケット のうちの 1 枚 （ 「セット 

アップ' ディスケット」 以外の もの） を ディスケット * ドライブに 揷入 する a 

6 ディスケット， ドライブが 1 つし か 備わって いない 場合 （たとえば ドライブ A) 
に は、 次のように タイプして 「Enter] キー を 押す。 



DISKCOPY コマンド は、 XDF 形式 ディ スケッ ト 以外の すぺ ての ディ スケッ トに 
対して 通常 行う 場合と 同じように 使用し ます。 
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xdfcopy a; a: 


~ 1 、 


あるいは、 ディ スケッ ト 
ブ A と トフ イブ B) に は、 


• ドライブが 2 つ 備わって いる 場合 （たとえば、 ドライ 
次の よつ に タイ ブし飞 [Enter] キー^: 押丐。 


xdfcopy a: b; 





7 画面の 指示に 従う。 

この XDFCOPY コマンドの 実行中に、 ソース' ドライブからの コピーが 進行 中 
である こと を 示す 進行状況 パーが 現れます。 次に、 もう 1 本バ一 が 現れ、 この デ 
イス ケッ ト に対する XDFCOPY プロセスが 検 SE され、 完了した こと を 示し ま 
す。 

8 残りの XDF 形式 ディスケット それぞれ に対して、 ステップ 5 から ステップ 7 まで 
を 繰り返す。 

9 バックアップ • コピ一 に、 オリジナルの DOS ディスケットの ラペル 付けと 同様 
に、 標準 DOS 形式 ディスケット < 「セットアップ-ディスケット J ) と XDF 形 
式 ディスケットと を 識別で きる ように ラベル を 付ける。 

10 ハ一 ド * ディスクに コビ一 した 2 つの， EXE ファイルの コピー （たとえば、 上記 
手順で ドライブ C に コピーされ たもの） を 削除す る。 

これら 2 つの ファイルの コビ一 は、 セヅ ト アップに より DOS の インストール 先に 
コピーされ ています。 



del c:¥diskcopy*exe 
del c:¥xdfcopy*exe 

, 

XDF 形式 ディ スケッ 卜の フォー マツ ト 

DOS の FORMAT AJ コマンド を XDF 形式 ディ スケッ ト に対して 使用す ると、 ディ スケ 

ッ 卜 は 標準 DOS 形式 ディ スケッ 卜になります。 ディスケット を XDF 形式に フ才一 マツ 
ト する コマンドはありません。 
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XDF プログラムの ロード 

XDF プログラム は、 XDF 形式 ディ スケッ トを サポート する 終了後 常駐 (TSR) プロ グラ 
ム です。 XDF 形式 ディスケットに 収められ ている ファイル を 読んだり、 バックアップ 
を 作成す るた め に XDF と XDFCOPY の 2 つ の DOS コマンド が 設計 されて います。 

DIR コマンドが XDF 形式 ディ スケッ 卜で 動作す る隊に は、 先に XDF プログラム を 
ド してお く ことによって ディ スケッ トの 内容 をす ベて 表示す る ことができます。 DIR コ 
マンド を 使用す る 際に XDF が ロードされ ていない 場合、 リストされ るの は 
README*XDF フ ァ ィ ル だけです。 

XDFCOPY コ マンド を 使用す るのに XDF プロ グラム を 口一 ド する 必要 は あ り ません。 
また、 インス 卜一 ル 中に XDF プログラム を ロードす る 必要 もありません。 セッ卜 アツ 
プがュ 一ザ一 に 代わって XDF を 自動的に ロードし、 セッ ト アップの 終了 時に これ をァ 
ン ロードし ます。 

履 XDF プロ グラ厶 を メモリーに ロードす る に は 

1 DOS コマンド * プロンプトに、 次のように タイプす る。 

： 疆,, や 律" 娜ゅ 一:^^ ^P^^PIX :ィ, 、：' ： 

Z 次に ほ nter] キ一 を 押す。 

この プロ グラム を アン 口一 ド する ことにより、 メモリー を 節約す る ことができ ま 

す。 XDF コマンド を 実行 後 不要に なった 場合 は、 DOS コマンド • プロンプトに 
以下の ように タイプす ると アン ロード されます。 



xdf /u 



README.XDF ファイルの 表示 

XDF プログラムが ロードされ てない 場合 は i DIR コマンド を 入力しても 
README.XDF ファイルが リスト される だけです。 この ファイル は S ゆ フォーマット 
の テキスト ，ファイルで、 DOS に 添付の E エディタ一 を 使って、 表示す る ことができ 
ます。 TYPE コマンド を 使用す る ことによ つても、 この ファイルの 内容 を 表示す る こと 
がで きます。 

XDF を ロードし てから DIR コマンド を 入力す ると、 この ディ スケッ トの 内容の 全り ス 
トを 見る ことができます。 ただし、 いったん XDF が ロードされ てから はこれ が アン 口 
—ド されない 限り、 README,XDF ファイル は 見えなくなります。 もう一 度 
README.XDF フ アイ ルを 見る に は、 以下の ように タイプし ます。 
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xdf /u 



XDF 形式 ディ スケッ 卜の 内容の 表示 

XDF プログラムが ロードされ ている 場合に は、 （標準 フォー マツ 卜の ディ スケッ 卜の 
内容 を 表示す る 場合と ["1 搽に） XDF 形式の ディ スケッ ト に対して DOS の DIR コマンド 
を 使用す る ことができます。 README.XDF しか 見えない ので あれば、 XDF ブ □ グラ 
ムが ロードされ ていないと いう ことです。 DOS の インス！ "ル 後、 DOS コマンド .プ 
ロン ブトに 次のように タイプす ると、 XDF コマンド に関する 詳しい 情報が 表示され ま 
す。 

' ― > 

help XDF 



セットアップ' バン ドル ■ ファイルでの 処理 

形式の DOS ディ スケッ 卜の 内容 を 表示した 場合、 エクステンション のない 大きな 
ファイルが ある ことに 気が付きます。 これらの ファイル を、 バンドル • ファイル とい IA 
ます。 バンドル • ファイル は、 同じ オプション' ツールに 関連す る ファイル を まとめた 
ものです （DOS システムの ファイル を まとめた もの もあります） ゥ 

複数の ディスケット 上に、 よく 似た バンドル 名 を 持つ バンドル • ファイルが 複数 存在す 

る 場合が あります。 たとえば、 日本語 版 DOS 用 パク アップ • プログラムに 関連す るす 

ベての ファイルが" BACKUPDn" (n は 数字） という 名前の 複数の バンドルに 入って い 

ます a DOS システムに 関連す るすべ ての ファイル は" DOSn" (ri は 数 宇 または V) とい 
う 名前の I つまた は 複数の バンドル • ファイルに 入って います。 

すべての ファイルが バンドル になって いる 訳ではありません。 

フ アイ ルが バン ド ルに なって いるか、 あるいは どの フ アイ ルがバ ン ド ル にな つてい るか 
を 知る に は、 E エディ 夕 一 を 使用して FILES.TXT ファイル 内の 情報 を 見て ください。 
FILES,TXT に は 次の ものが リストされ ています， 

• その ファイルの 名前 
• バンドル 名 

• バンドルが 入って いる ディスケットの 番号 
• ファイルの サイズ 

• DOS サブ ディレクトリ 一名 （存在す る 場合〉 
• ファイル に関する 簡略な 記述 
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バンドル， ファイル は グループに 分けられ、 パッキングと 呼ばれる 特殊な プロセスで 圧 

縮され ています fr セットアップ * プログラム は、 DOS インストール 中に バンドル， フ 
アイ ルを アン パックし、 コピーし ます。 



DOS ディスケットから いずれ かの ファイル を 回復す る 必要が ある 場合に は、 セッ トァ 
ッブを 再 実行す る 方法 をお 勧めし ます。 A-I6 ページの 『セットアップ * ディスケット 
からの フ アイ ルの 回復』 に 記載され て いる 指示に 従つ て く ださ い。 

コンピュータ一 および DOS に 詳しい ユーザ一 であれば、 UNPACK2 コマンド を 使用し 
て ファイル を 回復す る こと も 可能です。 UNPACK2 コマンド を 使用す ると、 各 バンド 
ルの 内容 を 見たり、 バンドル * ファイルから 1 つまた は 複数の ファイル を アン パックし 

て コピーす る ことができます。 COPY コマンド を 使用して バンドル * ファイル をハ一 
ド • ディスクに コピーしても、 ファイル は パンドル， ファイルに 入った ままです。 
COPY コマンド ではなく、 UNPACK2 コマンド を 使用す るの はこの ためです。 JDOS の 
インストール 後、 以下の よう に タイプす ると、 UNPACK2 コマンド に関する 情報が 得 
られ ます。 



help unpack2 



警告： UNPACK2 コマンド を 使用して、 セットアップ * ディスケットから すべての フ 
アイ ルを アン パックす るので あれば、 代わりに セットアップ を 実行して、 通常の DOS 
インス f 、一 ルを 行って ください。 



緊急 時 始動 ディ スケッ 卜の 使用 

何ら かの 理由で ハード * ディスクが アクセス 不能に なった 場合に は、 「セッ ト アップ • 
ディスケット J を 使 ffl して コンピュータ一 を ブートす る^とが できます。 システムの 問 
SB 解析に 必要な ファイルの 多く は、 この 最初の ディスケットに 入って います。 緊急 用フ 

アイ ル と考えられる ファイルの リスト を 表示す るに は、 DIR コ マン ドを 使用し ます。 

「セットアップ' ディスケット」 は、 XDF 形式 ディスケットではありません。 この デ 
イス ケッ 卜 使用す るのに、 特別な 手順 は 必要ありません。 

履 セットアップ * ディスケット を 始動 ディスケット として 使用す るに は 

1 「セットアップ • ディスケット」 を ドライブ A に揷 入す る。 

2 コンピュータ一 の 電源を入れ るか、 すでに 電源が 入って いる 場合に は [Ctrl] + 
[Alt] + [Delete] キー を 押して コンピューター を 再 始動す る。 

3 DOS を インスト一 ルす るか どうか を 尋ねる プロンプトが 表示され たら、 [N] キ 
—を 押す。 （10 秒 以内に 応答し ない 場合、 「はい」 が 指定され たものと みなさ 

れ、 セット アブ ップが 実行され ます。 ） 
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コマンド • プロンプト A:¥> が 表示され ます。 



DOS セッ 卜 アップの トラブル • シ ユー ティ ング 

インストール 中に 問題が 発生した 場合に は、 原因が 多数 考えられます。 最も 一般的な 問 

題の 解決 方法に ついては、 19~4 ページの 『DOS の インストール に関して』 を 参照して 
ください。 
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付録 B， ローマ字 かな 対応 表 

タイプす る ローマ 宇 入力と、 表示され る ひらがな または 力 夕 カナの 関係 は 次 ページの 表 
のとお りです。 

i 主： システムが 持つ ローマ 宇 変換 を 使用し ないかな 漢字変換 プログラム では、 この 表 
のとお りの 対応に なると は 限りません。 その 場合 は、 ご 使用になる かな 漢字変換 
プログラムの マニュアル をご筻 ください。 

以下の ことに 注意して ください。 

• 促音 「つ j は、 次に 続く 子音 を 2 つ 重ねる か、 次 項の 小さい 文字の 夕 イブの 方法に 
従ってく ださい。 

• 小さい 文字 を タイプす るに は、 先頭に X をつ けて ください。 たとえば、 









tsu - _> 


つ xtsu -■> つ 









• 『ん」 を タイプす るに は、 nn と ffi ねて ください。 ただし、 n に 続いて 子音 (n と y を 
除く） を 夕 イブ すれば、 最初の n は 「 ん」 に 変換され ます。 

• 旧 かな 「 ゐ、 ヰ、 ゑ、 ェ j は、 ひらがなと カタ カナ 全角で 使用可能です。 カタ カナ 
半角で は 「ヰ、 ェ」 と 表示され ます。 

• 口一 マ 宇 入力 は、 ひらがな シフト、 または 力 夕 カナ • シフトで だけ 使えます。 英数 
シフ ト では、 画面の 最終 行に R が 表示され ていても ローマ字 変換 は 行われません。 

• 未確定 文字 は 変換、 無 変換、 スペースで 基本的に 確定し ます。 また [Backspace] 
により 消されます。 
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□- 


マ 字 








ひらがな 


カタ カナ 


a 


i 


u 




0 


あ 


い 


つ 


X. 


4<、 

お 


r 


ノ 

■1 


人 

ソ 


X 


ォ 


レュ 


レ《 


レ虛曆 

KU 


レハ 


し a 


か 


さ 


く 


け 




力 


キ 


ク 


ケ 




ca 




CU 




CO 


A? 1 




ヽ 




ザ 

し 


ノ J 




V 




一 ■ 

」 






qu 










ぐ 










ク 






sa 


si 


su 


se 


SO 


さ 


し 


す 


せ 


そ 


サ 


シ 


ス 


セ 


ソ 




shi 










し 










シ 










Cl 




ce 






し 




せ 






シ 




セ 




ta 


ti 


tu 


te 


to 


た 


ち 


ゥ 


て 


と 


タ 


チ 




テ 






chi 


tsu 








J - 

ち 


つ 








チ 








na 


ni 


nu 


ne 


no 


な 


レ 


ぬ 


， - 

ね 


の 


ナ 




ヌ 


> ― 

ネ 


ノ 


ha 


hi 


nu 


he 


ho 


は 


ひ 


ふ 


へ 


ほ 


ハ 


ヒ 


フ 


ぺ 


ホ 






fn 










ふ 










フ 






ma 


mi 


mu 


me 


mo 


ま 


み 


む 


め 


あ 


マ 




ム 


メ 


モ 


ya 


yi 


yu 


ye 


yo 


や 


い 


ゆ 


いえ 


よ 


ャ 


ィ 


ュ 


イエ 




ra 


ri 


ru 


re 


ro 


ら 




る 


れ 


ろ 


ラ 


リ 


ル 


レ 


L ] 


la 


li 


lu 


le 


lo 


ら 


り 


る 


れ 


ろ 


ラ 


U 


ル 


レ 


は 


wa 


wi 


m 


we 


wo 


わ 


ゐ 


う 


ゑ 


を 




ヰ 


ウ 




ヲ 


nn 


ん 


ン 


ga 


gi 


gu 


ge 


go 


が 


ぎ 


ぐ 


げ 


ザ 

し 


ガ 


ギ 


グ 


ゲ 


ゴ 


za 


zi 


zu 


ze 


zo 


ざ 


じ 


ず 


ぜ 


ぞ 


ザ 


ン 


ズ 


ゼ 


ゾ 




ji 










じ 










ジ 








da 


di 


du 


de 


do 


だ 


ぢ 


づ 


で 


ど 


ダ 


ヂ 


ヅ 


テ 




ba 


bi 


bu 


be 


bo 


ぱ 


び 


ぶ 


ベ 


ぱ 


n 


ビ 


ブ 


ぺ 


ポ 


pa 


Pi 


pu 


pe 


pa 


ば 


ぴ 


ぷ 


ぺ 


ぽ 




ピ 


プ 


ぺ 


ポ 


kya 


kyi 


kyu 


kye 


kyo 


さや 


さ い 


さ ゆ 


ざえ 


きょ 


キヤ 


キイ 


キュ 


キエ 


キヨ 


sha 




shu 


she 


sho 


しゃ 




しゅ 


しえ 


しょ 


シャ 




ンュ 


ンェ 


ショ 


sya 


syf 


syu 


sye 


syo 


しゃ 


しい 


しゅ 


しえ 


しょ 


シャ 


シィ 


シュ 


ンェ 


ンョ 


cha 




chu. 


che 


cho 


ちゃ 




ちゆ 


ち え 


ちょ 


チヤ 




チュ 


チェ 


チヨ 


tya 


tyi 


tyu 


tye 


tyo 


ちゃ 


ち い 


ちゆ 


ちえ 


ちょ 


チヤ 


チイ 


チュ 


チェ 


チヨ 


cya 


cyi 


cyu 


eye 


cyo 


ちゃ 


ち い 


ちゆ 


ち え 


ちょ 


チヤ 


チイ 


チュ 


チェ 


チヨ 


thi 


てい 


ティ 


nya 


nyi 


nyu 


nye 


nyo 


にや 


にい 


に ゆ 


にえ 


によ 


ニヤ 


ニイ 


ニュ 


ニェ 


二 3 


hya 


hyi 


hyu 


hye 


hyo 


ひや 


ひい 


ひゆ 


ひえ 


ひよ 


ヒャ 


ヒィ 


ヒュ 


ヒ ェ 


ヒ 3 


mya 


myi 


myu 


mye 


myo 


みや 


みい 


み ゆ 


みえ 


みよ 


^ ャ 


:i ィ 


^ ュ 


^ ェ 




rya 




ryu 


rye 


ryo 


り や 


りい 


り ゆ 


OA 


りよ 


りャ 




U ュ 


'J ェ 


'J 3 


lya 




lyu 


lye 


lyo 


り や 


りい 


り ゆ 


OX 


Ox 


り ャ 


りィ 


りュ 


リエ 


Us 
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ローマ字 


ひらがな 


カタ カナ 


gya gyi gyu gye gyo 


ぎ や ぎい ぎ ゆ ぎえ ぎよ 


ギヤ ギィ ギュ ギェ ギヨ 


ja ju je jo 
jya jyi jyu jye jyo 

zyu zy\ zyu zye ^yo 


じ や じゅ じえ じょ 
じ や じい じゅ じえ じょ 
じ や じい じゅ じ;^ じょ 


ジャ ジュ ジェ ショ 

ジャ ジィ ジュ ンェ ンョ 
ジャ ジィ ジュ ジ： ジョ 


H w a f| vi Hv/i j ri up H vn 
u jf a uy i ujf u u y c uju 


"tC jfo "f^ Ks ゼ 1^3 T ぢ上 
I_J it ソ v * 」 r iK 」 /"l, cK 


デャ チイ デ飞 デ 上 デ =i 


Hhi 

UNI 


で い 


ティ 


bya byi byu bye byo 


び や びい び ゆ びえ びよ 


ビヤ ビィ ビュ ビエ ビョ 


pya pyi pyu pye pyo 


ぴゃ びい ぴゅ びえ ぴょ 


ビヤ ピィ ピュ ピエ ピョ 


gwa gwi gwu gwe gwo 


ぐ わ ぐい ぐう ぐえ ぐお 


グヮ グイ グゥ グェ グォ 


qwa qwi qwu qwe qwo 

bwA レ wi Ifwn IfiM/A tuin 


くわ くい くう くえ くお 
くわ くい く'） く 戈 くお 


クヮ クイ クウ クェ クオ 
ク ヮ クイ クウ クェ クオ 


fa Tl f P f Q 

■ U 画 園 1 L 1 V 


ふ あ ふい ふえ ふお 


ファフ ィ フエ フォ 


W A y i llll VP UA 




ヴァ ヴィ ヴ ヴェ ヴォ 




、め、 い 、ス 、ね 


？ 7 -y /7 y 々"C クオ 

ノ, ノ つ ゾ z 


tsa tsi tse tso 


つ ぁづぃ つえ つお 


ッァ ツイ ツエ ッォ 


xa xi xu xe xo 


あいう えお 


アイ ゥェォ 


xya xyu xyo 


やゆよ 


ャュョ 


xka xke 

xca 




力 ケ 
力 


xtu 

xtsy 


つ 
つ 




xwa 


ね 


フ 
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付録に キーボードに ついて 



サ ポー ト されて いる キー ボー ド について 

DOS では、 557(5-001、 5576-002/003, 5576-八01/301/(：01型 1 丁 WnkPad 型、 
5535-S/5523S, PS/2* の 米 囯英睜 キーボード （101 型 キーボード） 、 AX キーボード、 
東芝 J3100 ノ一ト ブック 型キ一 ボードが 使用で きます。 この 節で は、 主に これらの 操作 
上の 相違点に ついて 説明し ます。 



キーボードの 相違点 

5576-001 型 は、 5556 型の キーボード 1 と 操作 上の 互換性が 保 たれて います。 これに 対 
して 5S35-S/5523 型の一 体型 キ一 ボード 、 5576-A01, ThinkPad 型、 および 

5576-002/003 型 は、 PS/2 川 キー ポ一 ドのキ 一 配 列 を 元に SAA (システム ' アブリ ケ一シ 

ョ ン 体系) に 準拠した ものです が、 5576-001 型に ある キーで 5576-002/003 型に はない キ 
—があった り、 同じ 機能で もキ一 操作が 違うな どの 相違点が あります， 



本瞀 では、 5576-A01 型 キーボード を 使って 説明して あります。 これ 以外の キーボード 

をお 使いの 方 は、 xx ページの 『キ 一ボードの 操作に ついて j の 表お よび 次の 表 を 参照 
して、 該当する キーと 読み 換えて ご 使用く ださい。 

また 101 型 キーボード、 AX キーボード、 東芝 B100 ノート ブック 型キ一 ボード をお 使い 
の 方 は、 C-2 ページの 表 を 参照して ください。 





お 76«A(J1 型 


55 おぶ/お 23 型 




お 76 德型 


全角 シフト 


[半角/全角] を 押す 
たびに 半角/全角が^ 
り 換わる 


[半角/全角] を 押す 
たびに 半角/全角が 切 
り 換わる 


[半角/全角] を抨す 

たびに 半角/全角が 切 
り 換わる 


〔半お） を 押す たびに 
半角/全角が 切り 換わる 


漢宇 モー ド 


[Alt] + [半角/全 
角] 


〔^面] + [半角/全 
角】 


[Shift] + [力 夕 力 
ナ] 


[澳 字：！ 


JIS 区点 入力 

(漢字 モ一 ド のとき の 

み > 


[Ait] + mm 


[前面〗 + [英数] 


[前面】 + [カタ 力 
ナ] 


[前面】 + [渙 宇] 


Caps 


[Shift] + [麵 

( [Alt] + [英数） ) 


[Shift] + [英数] 

( [前面] + mm ) 


[shift] + mm 
( [前面] + mm ) 


[前面] +■ [纖] 
( [Shift] + [英数】 ） 


End 


[End] 


[End] 


[End] 


[ビ] 


かな 漢字 制御 


[Alt] + [Ctrl] 1 
[半角/全角] 


[前面] 十 [Ctrl] + 
[半角/全角； 1 


[Ctrl] + [Shift] + 
[力 夕 カナ】 


[Ctrl] + [澳 字] 

( [単 稱整 録] ) 


カタ カナ 
■ シフ卜 


[Shift] + 〖ひらが 
な] 


[Shift] + [ひらが 
な] 


[力 夕 カナ] 


[力 夕 カナ] 


Home 


[Home] 


CHomej 


[Home] 


[り 



付録に キ一 ボ一ド について G - 1 
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mm (ノート 塑） キーボード 


[ふ m 


[Alt] + [漢字] 




i i 

，ト 

m 

h— — I 

u 

1 J 








[Ctrl] + [英数 カナ] 


[画 + [澳 宇] 


[英数 カナ] 


[Shift] + [英数 カナ] 


1 1 

K 
1 

X 
K 


[Ctrl] + [スぺ 〃ス] 


[Ctrl] + CF3] 


[Shift] + [F3] 


[Skift] + [スペース] 


は 


注： 

* ； 〗BM の 速 文節 変換 ブロ グラム (IBMMKKV.EXE) 特 おの 機能です。 
一 ： この 褸能に 割り ふられる キーはありません。 


キ 


1 1 

m 

1 1 


[Alt] + [澳 宇] 




[Ctrl] + [漢字] 








[Ctrl] + [英数 カナ] 


[^] + ims] 


[英数 カナ] 


+ 

XI 

しー 


-ぉ 

" — " 


[無 変換] 


[Ctrl] + [無 変換] 


[Alt] + [無 変換] 


[Shift] + [変換] 


[Alt] + [変換] 


US キー ポ一 ド (101) 


f ~ 1 

+ 

j- 1 

i 1 


[Alt] + [ShifQ + [Caps 
Lock] 


[Caps Lock] 


1 

+ 

i — i 

u 
+ 

r ~~ i 

< 


[Shift] + [Caps Lock] 


[Alt] + [Caps Lock] 


[Ctrl] + [Caps Lock] 


[Alt] 十 [Ctrl] 十 [Caps 
Lock] 


1— — i 

に- ■ 

+ 

r — 1 

U 






[スペース] 


[Ctrl] + [スペース] 


[Ctrl] + [F3] 


[Shift] + [F3] 


[Shift] 十 [スペース] 


[Ctrl] + [Shift] + [ス ベー 
ス] 


AM キー ボ一 ド （106) 


[Alt] + [半角/全角] 


[Ait] + mm 


[Shift] 十 [英数] 


[Alt] + [CM] + [半角/全 
角] 




[Shift] + [ひらがな] 


[ひらがな] 


{Alt] 十 3： ひらがな] 


a; 

井 










[Ctrl] + [無 変換] 


[Alt] + [無 変換 1 


[Shift] 十 〖変換] 


[Alt] 十 [変換] 






















ゆ カタ カナ 


^ ひらがな 
















漢字 モー ド 


JlSd 点 入力 


% 
u 


{ff 
m 

る 


お 
械 


カタ カナ 


ひらがな 


ローマ字 


半角 ** 全角 


英©/ ひらがな * 


英 敷 カタ カナ ， 


お 


m 


卦 




* 





日本語 キ— ボ一 ド (5576-A01) 








カタ カ^ 




J4 


ひらがな 





tD — マ * 



o ほ ( 



1_ 






付錄 c. キ一 ボードに ついて C—3 



英語 モー ドで サボ一 卜される キー ボー ド 

DOS を SWITCH コマンドで 切り換えて 英 S モードで 使用す る 場合、 英語版の PC DOS 
7 と 互換性が あります。 したがって、 ョ一 口 ツバ 諸国で 使用され ている キー ポ一ド （102 
キーボード） を 接続して 1 それぞれの 国別に DOS を カス ト マイズす る ことができます。 

注： 102 型キ一 ポ一ド は、 日本 稱 モードで は サボ 一卜されて いません。 

国別に DOS を カス ト マイズす る 方法に ついては、 オン ライ ンの 『PC DOS J7.0/V コマ 
ンド 解説書 J の 中の 『米国 英 羝 以外の 言睜で 使用す る 場合の カスト マイズ』 の 章 や、 
KEYB コマンド の 説明 を 参照 してく ださ い 。 

また、 別冊の rpc DOS J7.0/V キーボード および コード • ページ』 の マニュアル も あ 
わせて 利用で きます。 
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付録 D. コード ■ ページ 



^_ 

コ一 卜， ヘーン 

DOS が サボ一 ト する すべての 国と 言語に は 国別 コ— ドが 対応 づけら れ ています。 

それぞれの 国別 コードに 対して、 DOS は 1 つの 基本 コ 一ド' ページと、 国に よって は 1 
つ 以上の 二次 コード ' ぺ一ジ が 提供され ます。 ユーザ一 が CONFIG.SYS ファイルの 
COUNTRY コマンドで 国別 コード を 指定し、 その 国別 コードに 対応す るキ —ボード 配 
列 を 使用す る 場合に、 生成され る 文字 セッ ト はこの コード ■ ページに よって 決まり ま 

す。 

注： 日本語 モードで 使用で きる 国別 コ一ド は 081 (日本） だけです。 また、 日本語 モ 
ードで 使用で きる コード ■ ベ一 ジは 932 (S 本 語 図形 文字 セッ ト） だけです。 
CHEV コマンドで 切り換えた 英語 環境お よび Switch コマンドで 切り換えた 英語 モ 

― ド での 省略時 環境で は、 コード' ページ 437(IBM 図形 文 宇セッ ト） が 使用され 
ます。 後者の 場合、 英語 モードでの CONFKISYS ファイル を カスト マイズす る 
ことにより、 437 以外の コード * ページが 使用で きます。 詳しく は、 オンライン 
の 『PCDOSJ7.0/V コマンド 解説 番』 の COUNTRY,SYS、 NLSFUNC, CHCP 
コマンド、 および 『PC DOS キ一 ポ一 ド および コー ド • ページ』 の マ 二 

ユア ルを 参照して ください。 

この あとの コード • ページ * テーブルに は、 コ一ド • ページ 437 および 932 で 生成され 
る 英数 宇、 グラフィック 文字、 および 制御 文 宇に 対応す る コードが 10 進数と 16 進数で 
記載され ています。 

10 進 コード 

10 進 コードの 値 は、 各 表の 左上 角に ある 数字の 1 で 識別され る 行と カラム （表の 
最上 段の 行と 一番 左の カラム） を 使って 見ます。 たとえば、 コ一ド * ページ 437 で 
アルファ ベジ トの 1> の 文 宇の 10 進 コード を 調べる 塌合、 表 中で まず D を 探した 
ら、 D の 文 宇 を 上へ たどり (64)、 次に 左へ たどります (4)。 これら 2 つの 数字 を 足し 
ます (64 + 4)。 この結果の 68 が D の 10 進 コードです。 

D の 文字 を 画面に 表示す るに は、 まず [NumLock] キー を 押して キ一 ボードの 
数値 キ一 パッド を 活動 化させます。 次に [Alt] キー を 押した まま [6] キーと 
[8] キー を 押し、 [Alt] キ一 を 離します。 これで D が 表示され ます。 Num 
Lock モード を 解除した ければ、 この あと 再び [NumLock] キ一 を 押します。 

16 進 コード 

16 進コ一 ドの値 は、 各 表の 左上 角に ある 数字の 2 で識別される行とカラム （表の 2 
行 目と、 左から 2 つ 目の カラム） を 使って 見ます。 16 進数の 最初の 数字 は 2A の 
行、 2 番目の 数字 は 2B の カラム を 見ます。 たとえば、 コード 'ページ 437 では、 
アルファべ ッ 卜の M の 16 進 コード は 4D となります， 



付^ D. コード * ページ 



コード， ぺ―ジ 437 (|BM PC 図形 文字 セッ ト) 



1 




0 


16 


32 


48 


64 


80 


96 


112 




128 


144 


160 


176 


192 1 208 


224 


240 




2 ■ 'ゝ 


0- 


1- 


2- 


3- 


4 圍 


5- 


6- 


7- 




8- 


9- 


A- 


B- 


c_ 


D- 


E- 


F- 




-0 










fa) 


p 

E 




P 




c 


じ 


ベ 






1 


ii 


tA 




1 


- 1 


© 




t 


1 


A 


n 




4 




u 




1 


ム ■■ 
ノ ■■■ 




-T- 


P 


十 


2 


- 2 

お 




¥ 




2 

ム 


R 
u 


ii 


b 








ル 


A 
ひ 






1 


\\ 


r 




J 


ノ3 


▼ 


M 


せ 


ス 


レ 


c 








A 
d 


入 
に \ 

0 


U 




r 


IL 


Mm 

K 




A 


■4 


w 






Hi- 


n 


T 
1 


U 


t 




n 
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非 漢字 文字 セッ 卜の 番号 一覧 



この 付録で は、 非漢半 文, セットの 番号に ついて まとめて います。 その他の 番号に つい 

て は、 『漢字 コ一 ドー^ *』 （N:GC18，2040) を 参照して ください。 

漢字 JIS 区点 IPC 漢字 JIS 区点 PC 

番号 CODE 番号 CODE 
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付録 F. 障害 を 持った 方が コンピューター を 操作す るた めに 

以下の 製品 は、 通産省の 「情報処理 機器 ァクセ シビリ ティ 指針」 に 従ってい ます。 



AccessDoS 

AccessDOS はキ一 ポ一 ド操诈 を 補助す る プログラムで、 シフト • キ一 を ロックした 
り 、 キー ボー ド の 応答 時間 を 必要に 応 じて 調整で きる 機能 を 持つ ています。 

主な 機能 は 次のと おりです。 

• m 次 入力 キー 

片手し か 使えない 人 や、 口に くわえた ス ティ ック などで キーボード を 使う 人の ため 
の 機能です。 シフト' キーの ように、 複数の キ一 を抨 さなければ ならない キ一 の 組 
み 合わせに 対して、 個別に 押しても 同じ 機能 を 提供す るよう にします。 

• 受付 遅延 

手の 動きが 不自由で、 望まない キ 一を 押してし まう の を 防止す るた めの 機能で、 一 
定時 間 以上 押し 続けて 初めて 入力 を 受付け ます。 

， 二度 押し 防止 

手の 震えな どで 同じ キ一 を 何度も 柙 してし まう の を 防止す るた め、 一定時 間 以内に 
同じ キーが 二度 押された 場合、 二度目の 入力 を 受付け ない 機能です。 

尋 反復 キー 

一般の キ一 ポ一ド では、 同じ キー を一 定時 間 以上 押す と 自動 反復 入力 機能が 働い 
て、 連弒 入力が できます。 急いで キーから 手 を 離す のが 困難な 人が、 望まない 連続 
入力 を 避ける ため、 反復 速度 を 調整す る ものです。 

* マウス 'キー 

マウスに よる 位置 措定の 代わりに、 標準 キ一 ボードの テン • キー を 使って 画面 上の 
位 匿 指定 を 行う 機能です。 



日本語 スクリーン • ブレイ ラー 

画面 上の 慵 報 を接統 された 点字 ディスプレイ （他社 製品） 上に 出力す る プログラムで、 
点字 を 読む 視覚 障害者が パーツ ナル • コンピュータ一 を 利用す る ことが 可能に な り ま 
す。 テキスト' エティ ター、 ヮ一 プロ、 表 計算、 デ一 夕 ベース 検索、 パソコン通信、 c 
言語な ど、 ほとんどの DOS の 標準 的な プログラムに 適用で きます。 

主な 機能 は 次のと おりです。 

• 力— ソル または ポインター （疑似 カーソル） の 置かれて いる 1 行 を 点字に 変換し、 
ピン， アイス プレイに 出力し ます。 力一 ソル 位置が 変化す るか、 カーソル 位置の 文 
字が 変化した 場合、 自動的に その 行 を 出力す るた め、 常に 最新 行 を 確認で きます。 

• 文 宇 確認な どのた めに、 音、 訓、 麵、 例文 読みの 4 種類の 铳み 方が 準爾 されて い 
ます。 文章 を 読む ための 滑らか 読み も 備えて います。 



付 降 * を 持った 方が コンビ ユー ター を拗 作す るた めに F-1 



• かな 漢字変換 対象の 文字 だけ を 出力す る こ とがで き ます。 

• 6 点点 宇 形式での 入力が 可能です。 

• DOS の 標準 的な 文字 表示 ル一 チン を 使って いない 製品 は、 動作し ない 可能性が あ 
ります。 



キー ガード 

キ一 ボー ド 操作 を 確実に する ために キ一 ボ一 ドの 上に 乗せる 補助 具です。 吝キ一 に 対応 
する 位置に 穴が あいている ため、 指 あるいは ス ティ ッ ク の 横 滑 り を 防止 し ます。 

手の 動きが 不自由な 方 や、 スティックで キー 操作 を 行う 方 は、 自分の 意志に 反して、 目 
的の キーに 隣接す る キー や 不必要な キーに 触れて しまう ことがあ り ます。 キ一 ガー ドを 
使う と、 操作が 安定す るた め、 撗 沿り や 他の キ一 に 触れる 心配 をし ないで、 より 確実な 
キ一 ボ一 ド換作 を 行う 乙 とが 可能に な り ます。 
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付録 G, J ほ' 90 の サポート について 



,S，90 と は 

DOS は J5.0/V まで は、 文字 セッ ト として JIS'83 を サボ一 卜 していました， PC DOS 
J6J/V から は、 文 宇 セットと して JIS'90 を サボ 一トレて います。 JIS T 90 と は、 従来の 
JIS'83 の 文字 セットに 新たに 「澳」 、 「熙 j の 2 文字 を 追加した ものです。 

PC DOS J7.0/V では、 JrS'90 の 文字 セッ 卜の サポート に加え、 文字 並びと して 「旧 

JIS 並び」 と 「新 JIS 並び」 を 選択 可能と しています。 文字 並びに 関して は JIS'90 では 

変更され て おらず、 あくまでも JIS fc 83 での 変更 を もとにし ています & 便宜上、 本節で 

は 文字 並びの サボ一 卜 も JIS'90 の サポートに 含めて 説明して いますので ご注意く ださ 
い。 

以下で は、 DOS による JISSO の サポート により 影響 を 受ける 内部 コード、 キー ボ一 
ド 入力 1 JIS 区点 番号お よび 制限事項 に関する 情報 を 記述して います。 



内部 コード 

漢字な どの 全角 文 宇に は、 それぞれ JIS 区点 番号と 内部 コー ドが 1 つず つ 定義され てい 
ます。 例えば、 「あ」 の 文字に は JIS 区点 番号 は 0402、 内部 コード は 82A0 が 割り 当 
てられて います。 JIS 区点 番号 は JIS で 一意に 規定され ています が、 内部 コードの 規定 
はありません。 文字 並びと は、 ある 文字に 対して どの 内部 コード を 割り当て るか を 規定 
する ものです。 

DOSJ7.0/V では、 文字 並びと して 「 旧: (IS 並び j と 「新 JIS 並び J が 選択 可能です。 
「旧 JIS 並び」 は、 従来の PC DOS 上で 作成され たデ 一夕との 互換性 や、 その内 部コ 

—ドを 仮定した アプリ ケ ーショ ン との 整合性 を 保った めの 並びです。 一方、 r 新 jis 並 

び」 は JIS'90 の JISK 点 番号 を もとに 内部 コード を 再定義し 直した ものです。 複数の メ 

一力一 間で データの 統一 が 行い 易い 方法です。 

DOS の インス トール 時に、 セッ ト アップ 'プログラム (SETUP.EXE) で 文 宇 並び を設 
定 する ことができます。 あるいは DOS/V カス 卜 マイズ' プログラム (SETUPV.EXE) 
の 「システム」 セクションの 「文 宇 並び」 設定 項目で 設定 を 変更す る ことができます。 
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以下の 表 は、 
ものです。 


「旧 JIS 並び j と 




内部 コ 


一 K | 


文字 - 


旧 JIS 並び 


新 JIS 並び ， 


鰺 


E9CB 


88B1 1 




88B1 


E9CB | 




E9F2 ！ 


89A7 1 




89A7 


E9F2 j 


蛎 


E579 


8A61 1 




8A61 


E579 | 


m 


9D98 ' 


8A6S 


m 


8A68 


9D98 


輩 


E27D 


SA96 




SA96 


E27D 1 


ま 


9FF3 


8AC〗 | 




8AC1 


9FF3 


m 


E67C 


8 ADO 




j 8 ADO 


E67C 1 




E8F2 


SC7A 1 


頸 


SC7A 


ESF2 1 


砥 


！ EIE6 


SD7B I 


m 


8D7B 


E1E6 1 


蕊 


E541 


8EC7 | 


棊 


8EC7 


£541 


轫 


E8D5 


麵 | 


靱 


907S 


E8D5 1 




E6CB 


9147 1 


錢 


9147 


E6CB 1 




9AE2 


92D9 1 




92D9 


9AE2 


砺 


j E1ES 


9376 | 


m 


1 9376 


E1E8 1 



並び」 において 内 if コードの 異なる 文 宇 を 表した 



1 


n hi* — * 


一 K 


文字 - 






t-ft 

m 




938E 


m 








QFR7 


7 J メ 》J 


'a 


om， 


anvil 


迩 


hi or, 




b rr ■ 

M 






m 


bt>A2 










检 


y£t t f 


クジ *tr 


m 




QF77 


n 


yoLJ t r 










薮 






藪 








HZ し 4 










ate 




8BC4 


せ 


Sift 「4 


EA9F 


m 


PA A A 




横 


プリ OA 


FAAO 


ゝ^ i 

m 


c A A 1 


0770 


、£ 

迹 


Q7TQ 


P A A 1 


瑶 


T7 A A T 




m 


E0F4 


EAA2 




EAA4 


E086 


m 


E086 


EAA4 


昂 


FADO 


8D56 


昂 


8D56 


FADO 
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文字 


■ 

内部 コード 


旧 JIS 並び 


新 JIS 並び 




FA54 


S1CA 




FA5B 


81E6 



また、 以下の 表 は JIS'90 で 追加され た 2 文字に 関して、 DOS が 使用す る 内部 コード 
を 表した ものです。 



文字 I 


内部 コード 


m 


EAA3 




EAA4 



キーボード 入力 

入力 支援 サブシステム (SIAS.SYS) 力、 かな 漢字変換 プログラム なしに 単体で 生成す る 
ことので きる 全角 文字のう ちいくつ かに 関して、 IBM 選定 文 宇 または J1S 標準 文字の い 
ずれ を 生成す るか を 選択す る こ とがで きます。 

この 設定 は、 DOS/V カスト マイズ' プログラム (SETUPV,EXE) の 「入力』 セ クシ ョ 
ンの 「生成 コ一 ド. j 設定 項目で 変更す る ことができます。 

以下の 表 は、 「ibm 選定 文字」 と rjis 標準 文字」 において 生成され る 内部 コードの 異 
なる 文 宇 を 表した ものです。 





生成され る 内部 コード 


キー ボ一 ドの 刻印 


IBM 通定 文字 


JISW 準 文字 




厂 

< 


81CA (，J 


i 
1 


> 


8162 ( | ) 




FA56 ( ， ) 


8166 p ) 


嗣 


< 


8168 (" ) 



J ほ 区点 番号 

連 文節 変換 プログラム (IBMMKKV.EXE) では、 全角 文字 を JIS 区点 番号で 入力す る こ 
とがで きます。 連 文節 変換 プログラム における、 JIS 区点 番号 入力の 年度の 切り替え は 
/J= パラメ 一夕一 で 行ないます (詳しく は、 1845 ページの 『かな 漢字変換 オプションの 
股定』 を 参照して ください)， これら は、 DOS の インスト一 ル時、 あるいは DOS/V 



付 J1S や 0 の サポートに ついて G づ 



カスト マイズ' プログラム (SETUPV.EXE) で 設定した システムの 「文字 並び」 と は 無 
関係に 設定 可能な ものです。 



以下の 表 は、 連 文節 変換 プログラムで JIS 区点 番号 を 入力した 場合に 生成され る 文 宇 を 
表した ものです。 





JIS 区点 番号 






J〖S 区点 番 g 


文 宇 


78 年 版 


A 〜 i±W— 

83 年 版 


,0 年お 


文字 ^ 


な！^ 

78^ fife 




リけキ JiR 


£ お 


824^ 


1619 


loiy 




に 








Aft 
% 


lt>l9 


8245 


8245 




顿 




J / J J 






8284 


1809 


1809 , 




m 


3755 


DO /4 


00 


Art 


1809 


8284 


8284 




5977 


OTTO 

37/5 


J / /o 


r ■— ■ 

& 


7358 


1934 


1934 




3778 


5977 


C ATT 

5977 


■jj 【に 

*a 


1934 


7358 


7358 ！ 




6225 






蚕ク乂 

撹 


5788 


1941 


1941 




378J 




A ゥゥ 《 


攒 


1941 


5788 


5788 


逝 


7778 


づ o o ご 

3586 


Jooo 


寵 


6762 


蘭 


1986 ： 


通 


3886 


7775 


つっつ Q 

I No 




1986 


6762 


6762 




7404 






m 


6285 


2035 


。 ゥで 

2035 


械 






t HUH 


n ■■' 


2035 


6285 


6285 




jyjo 


4110 


*tl 1 D 


a 士 


7561 


2050 


2050 




41 lo 


《o" 






2050 


^ ■■■■ 

7561 


7561 






AO. QQ 






8084 


^ つで 八 

2359 


2359 










^み r 

頸 


2359 


8084 






IJL't 






き 


6672 


2560 


1 C ビ A 

2560 


俯 








m 




DO (4. 


OU i ん 




6838 

\J l_P mJ \J 


4722 


4722 


效 


7302 


2841 


2841 




I 4722 


6838 


6838 1 


■XT*" 1 


2841 


1 7302 


7302 




8401 


2238 


2238 


靭 


8055 


3157 


3157 




堯 


2238 


8401 


f 8401 


靱 


3157 


8055 


8055 






8402 


4374 


4374 


践 


| 7645 


3308 


3308 




横 


4374 


8402 


1 8402 


賤 


3308 


7645 


7645 




通 


8403 


4558 


4558 


壷 


5268 


3659 


3659 




5S 


4558 


8403 


8403 
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文字 


JISE 点 番号 


78 年 版 


83 年 M 


90 年 版 


瑶 


8404 


6486 


6486 


瑤 


6486 


8404 


8404 




國 


國 


6370 


m 


6370 


6370 


8406 


昂 


11650 


11650 


2523 


i?: 


2523 


2523 


U650 




11521 


0244 


0244 




11528 


0272 


0272 


m 






8405 



制限事項 

JIS'90 を サポートす るに あたり、 DOS では いくつかの 制限事項が あります。 

旧 バージョンの PC DOS で 作成され た デ一タ を 利用す る 場合 

旧バ 一ジョンの PC DOS は、 「旧 JIS 並び」 しか サボ一 卜 していません。 旧 JIS 並びで 

作成され たデ一 夕 を 「新 並び」 の システムで 使用す ると G，l ページの 『内部 コ一 

ド J で 説明した 文字が 正しく 表示され ません。 逆に、 「新 JIS 並び」 を 選択した PC 

DOS J7.0/V で 作成した デ一 夕 を 旧 バー ジョ ンの DOS で 使用す ると 同様の 問題が 発生 
します。 

マルチ • ベンダ 一環境 ゃネッ ト ワーク 環境 

マルチ * ベンダ一 環境 ゃネッ ト ワーク 環境 (ホス ト 接続 を 含む) では、 接続 先の オペ レ一 
ティ ング ， システム や アプリ ケ一シ ョ ンが どちらの 並び を サボ一 卜 している か チェ ッ ク 

してく ださい。 異なる 並び を 持つ システム 間で データ 転送 を 行う と G-1 ページの 『内部 
コード』 で 説明した 文字が 正しく 表示され ません。 

アプリケーション • プログラム 

文字コードの 有効 範囲 あるいは 文 宇 並びに 依存す るよう な アプリケーション を 使用す る 

壌 合、 JIS'90 で 追加され た 2 文字 を 使用で きなかったり、 「新 JIS 並び」 を 選択した 場 
合、 一部の 文字が 正しく 表示され ない ことがあります。 
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かな 漢字変換 プログラム 

DOS の 連 文節 変換 プログラム 以外の かな 漢字変換 プログラム は、 現在 文字 並びの 変更 
を サポートし ていません。 したがって、 使用す るかな 漢字変換 サブシステムが、 「旧 
JIS 並び」 および 「新: F1S 並び」 のど ちら を サボ一 卜して いるか を 確認の 上、 使用して く 
ださい。 
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付録に 特記 事項 



本書で 言及され る IBM* 製品、 プログラム、 または サービスの なかには、 日本で 発表 さ 

れ ていない もの も 含まれます。 この こと は、 弊社が これらの IBM 製品、 プログラム、 
または サービス を、 日本で 発表す る S 図が ある こと を 示す ものではありません。 

本書で、 IBM 製品、 プログラム、 または サ一 ビスに 言及して いる 部分が あっても、 当 
該 製品、 プログラム、 または サービス のみが 使用可能 である こと を 意味す る もので は あ 
りません。 これらに 代えて， IBM の 知的所有権 を 侵害す る ことのない、 機能的に 同等 

の 製品、 プログラム または サービス を 使用す る ことができます。 ただし、 IBM によつ 
て 明示的に 措定され たもの を 除き、 これらの 製品、 プログラム、 または サ一 ビスの 評価 
および 検査 は お客様の 责 任で 行つ ていた だきます 6 

本 害で 解説され る 主題に ついて IBM がその 特許権 （特許 出願 を 含む） を 所有して いる 
ことがあります。 本 害 は、 これらの 特許 捣に ついて. 実施 権、 使用権 等 を 許諾す る こと 
を 意味す る ものではありません。 実施 権、 使用権に 関する 照会 は、 下記の 宛先に、 書面 
にて 行って ください。 

〒106 東京都 港 区 六本 木 3 丁目 2-31 
IBM AP 事業所 

IBM World Trade Asia Corporation 
Intellectual Property Law & Licensing 



本 害 中、 星印 (*) の 付いている 以下の 用語 は IBM Coqp. (米国） 社の 商標です。 



商標 



AS/400 OS/2 

CGA Personal Computer AT (PC/AT) 

EGA Personal Computer XT (PC/XT) 

Display Write Personal System/2 

IBM Personal System/55 
IBM Personal Computer (PC)PhoneCommunicator 

IBM Token Ring Proprinter 

Independence Series PS/2 

Micro Channel PS/55 



PSA/aluePoint 

Quietwriter 

RISC System/6000 

Screen Magnifier 

Screen Reader 

SpeechViewer 

THINKable 

VGA 

XGA 



本盡 中、 二重星 印 （**) のつ いている 以下の 用語 は 他社の 商標です & 



Addstor 
AST 
Bernoulli 
BlueMAX 
Brooklvn Bndge 
Central Point 



Addstor^ Inc> 
AST Research, Inc. 
Iomega Corporation 
QualitaSj Inc. 

Fifth Generation Systems, Inc. 
Central Point Software, Inc. 
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Central Point Backup 

Compaq 

dBASE 

Delete Sentry 

DoubleSpace 

DriveSpace 

DR DOS 

Epson BSC/? 

Ethernet 

Excel 

extended Density Format 

FastLynx 

Handwritcr 

Helix 

Hercules 

Hewlett-Packard 

Intel 

Iomega 

LapLink 

LaserJet 

Lotus 

Lotus AmiPro 
lx>tus 1-2-3 
LZS 

Microsoft 

Microsoft Word 

MS-DOS 

MSCDEX 

NCR 

Netroom 

NetWare 

Novell 

PC Card 

PC Tools 
PCMCIA 

PenDOS 
Phoenix 
QEMM 
Qualitas 

Quarterdeck Expanded Memory Manager 

Quattro Pro 

RIPL 

SmattPack 

Stac 

Stacker 

Stacker Anywhere 
Stacker MaxSpace 



Central Point Software, Inc. 
Compaq Computer Corporation 
Borland International, Inc. 
Central Point Software 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Digital Research 3 Inc. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
Western Digital Coiporation 
Microsoft Corporation 
Ametron ? Inc. 
R 響 Corporation 

Cominunication Intelligence Corporation 
Helix Corporation 

Hercules Computer Technology, inc， 
Hewlett-Packard Company 

Intel Corporation 
Iomega Corp. 
Traveling Software, Inc, 
Hewlett-Packard Company 
Samna Corporation 
Samna Corporation 
Samna Corporation 
Stac Electronics 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 
NCR Corporation 
Helix Software Company 
Novell Incorporated 
Novell Incorporated 

Personal Computer Memory Card Interna- 
tional Association 
Central Point Software, Inc, 
Personal Computer Memory Card Interna- 
tional Association 

Communication Intelligence Corporation 
Phoenix Technologies, Ltd, 
Quarterdeck Office Systems 
Qualitas, Inc. 

Quarterdeck Office Systems 
Borland International, Inc. 
CTA， Inc, 
Stac Electronics 
Stac Elecrronics 
Stac Electronics 
Stac Electronics 
Stac Electronics 
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Stacker MaxSpeed 




Stacker Opfimizer 


olci レ >cie し Lrunics 


SuperStor 


AdHStnr \r\r 


SuperStor/DS 


AddStor Trie 


Symphony 


レリ v ciupii itrii i v^uip oration 


SyQuest 


5? vOllP^f TVf^lnriril rift" 


Toshiba 


i u^uiud し uip ひ rsuon 


Weitek 


wciLCJti (jrpor<ii-i OTl 


Windows 


\Ai /^rrs q f\ff 广 rt'ri 八 mi f -i 八 t\ 

丄 vii レ rust>n corporaHOn 


WordPerfect 


vv orKi'cnect uorpor&tion 


Workgroup for Windows 


iviicrobuir し orponuioji 


Write/AMI 


v q t» t\ fi f miff's 1 1 へ n 
OaJ Jlila corporal 1 OTL 


XDF 




386 


jjiica Purpura non 


3 謹 AX 




8086 


Intel Corporation 


謹 8 


Intel Corporation 


S0286 


Intel Corporation 


80386 


Intel Corporation 
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索引 



日本 賠、 英字、 数字、 特殊 文字の 順に 配列され てい ま 
す。 なお、 溷 告 と 半 1 S 音 は 清音と 同等に 扱われて いま 
す。 

〔ァ 行〕 

アイコン 21-11 
空き クラスタ一 16-24 
空き スペース 24-19 
定義 24-7 

ディ スケッ 卜/取り外し 可能 ディスクの 圧縮 
24-20 

ハード * ドライブでの 圧縮 24-18 
アクセス 

セン 卜 ラル * ポイント， パック アップ 23-11 
アクセント 記号 20-29 

アクティブ • ウイ ン ドウの 定義 4，11 
圧縮 

空の ディ スケ ットの 24-20， 24-21 
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追加 ドライブ 24-17 
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ディスケット 24-20 
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予測 圧縮率 と 実 圧縮率 24-37 

率の ゲージ 24-50 

DRV/DBLSP ACE ドライブ 24-8 
「 圧縮 解除」 ッ一ル 24" 7,24-25 
圧縮 解除、 Stacker ディスクの 24-25 
圧縮され た 
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圧縮 ツール、 Stacker 
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互換性の ある プログラム A-6 

互換性の ない プログラム A-6 
圧縮 ファイルの 検査 22-7 
「圧縮 レポ一 卜」 ッ一ル 24-17 
アンプ グレ一 ド、 Stacker ドライブの 24-7 
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シールド 機能 22-1 
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自動 チェック 機能の カスト マイズ 22-8 
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ディスケットの 検査 22-6 
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空き クラス 夕一 の 走 杏 J 6-1 9 
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ディスクの 走査 16-19 
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高度な 方法 16-21 
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削除 追跡 方式 16-7， 16-29 
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ファイルの 除去 16-27 
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DelWateh 方式 16-7 

NetWare (SALVAGE) 方式 16-7 
削除 ファイルの 検^ 16-15 
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ディスクでの 削除 データの 走 杏 16-19, 16-20 

失われた 削除 ファイル 16-19 

走査 範囲の 設定 16-20 
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16-5 
« 入 16-1 

ネッ 卜 ワーク 上の ファイルの 回復 16-11 

ファイル 情報 16-8 
フ アイ ルの 回復 

削除され た ディ レクト リ一 内の ファイル 
16-13 

自動 

ディレクトリ一 16-13 

別の ドライブへ 16-10 

ファイルの 自動 回 後 16， 10 

ファイルの 手動 回復 16-22 
ファイルの 状態 

回複 済み 〖6-6 
完全 16-6 
除去 16-6 
存在 16-6 
脱落 16-6 
なし 16-6 
破壊 1 6-6 
不良 16-6 
ほぼ 良 16 - 6 
良好 164 
フ アイ ルの 除去 16-27 
ファイルの 選択 16-9 
ファイル 割り振り テーブル (FAT) 16-19 
ファイル' グループの 検索 16-17 
ファイル • リス 卜 

並べ 替え 16、8 
ファンクション * 干— lo-5 
DelWatch ファイルの 除去 16-27 
Net Ware フ ァ ィ ルの 除去 16-27 
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アン フォー マツ 卜 
ディスク 6-7 
一時停止 

画面 出力の〜 2-4 
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—括 変換 18-46, 18^49, 18-50 



—般 記号 20-29 
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ィ ベン 卜 17-1 
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文字 パターン 18-13 
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README/TXT ファイル A-20 
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A-3 

セットアップ を 再 実行す る 場合 (/E) A-14 
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ハ一ド 'ディスクへの 卜 15 
パック アップ * プログラムの〜 23-2 
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DOS 14 
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PenDOS 25-1 
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失われた ファイル 16-19 
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英数 モード 20-10 
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エスケープ * シーケンス 5-17 

エティ 夕 一 
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エラ一 ， メッセ一 ジ 

オンライン 時の 検索 4-7 
オンライン 用の ヘルプの 入手 4-7 
オンライン' ブックの 使用 4-1 
セツ 卜 アップ， プログラムの 19-13 
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S は cker に よ る^ 適化屮 の 19-34 

铋算 記号 20-29 
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铋算の 実行 11-36 
オート セーブ、 ファイルの 11-9 
ォ一 ト ■ セーブ、 Stacker 用の 24-57 
オート 'プロテクト、 Stacker 用 の 24-3 1 
抨し ポタン、 PC DOS Viewer 
4-5 
4-4 
4*5 
冬 5 
ヘルプ 4-5 
前 4-4 

目次 4-5 

オプション 

設定 1 8~45 
投定 できる もの 1S-45 
脱 明 】8~45 
パラメ一 夕 一 18-53 

変更 1^48 

ォ プショ ン * エディター 

RAMBoost 1443 
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A-15 
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Whdows 用 Central Point アンデリ 一 ト 1-10 
Windows 用 Cesitra I Point ノ ズ ック アップ 1-1 0 
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「オプティマイザ一」 ッ一ル 24-17,24-28,24-29 
24-30 
オフへの 切替え 

サウンド、 Stacker 24-54 

明滅、 Sicker 24-54 

親 ディレクトリ一 3-3 
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明滅、 Stacker 24-53 
Stacker 川の ^告^ 24-53 
Stacker 用 のサ ゥンド 24-54 
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画面の 表示 4-3 
終了 4-6 

トピックの 印刷 4-】2 
トピックの コピー 4-12 
名前 4-1 

別の トピックへの リ ンク 4-10 
目次 4-5 

用の ヘルプの 入手 4-6 
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PC DOS Viewer 4-6 

PC DOS Viewer 用の ヘルプの 入手 4-6 
参照 ： ヘルプ 
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カード 設定までの 時 H PCMCIA 26-8 
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PCMCIA 26-3 
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回復 

削除した ファイルの 3-12, 16-10 
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ディレクトリ 一の 16-13 

ネッ ト ワーク 上の ファイルの 回 め 16-1 1 
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害き 込み エリア 25-7 
番き 込み 保護、 Stadcer の 24-31 
簪 込み 保護、 Stacker の 19-26 
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隙し ファイル (バックアップ' プログラム) 23-17 
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拡强 

セット ァ ッ ブ、 PCMCIA 26-7 
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PCMCIA ュ一テ イリ ティ一 26-20 
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拡張 子 
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拡張 メモリ一 15，6 
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確お 20-6 
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確定 ポタン （PenDOS) 25-7, 25-9 
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掛け算 11-35 

カスタム 'セットアップ、 S は cker の 24，7 
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PCMCIA 26-19 

Stacker 構成 24-39 

STACKER JNI ファイル 24-40 
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(VCH) 24-43 
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活動 区画 7-3 
設定 7-11 
可変 密度 テキス 卜 * モ一 ド 18-32 
画 Si 

色の 変更 (DOS シェル） 2 レ 10 
面面 出力の一 時 停止 2-4 
画面 モード 21-28 
初期、 PC DOS Viewer 4-3 
顷 性の 変 史 5A7 

MORE コマンド による 画面 表示の 制御 9-3 
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空の ディ スケッ トの 圧縮 24-20， 24-21 
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環境の サイズ 19-17 
8S 墚変数 19-17 
漢字の 入力 20-7 

漢字 番号 1847, 18-49, 18-50, 20-27 
漢宇 モードへの 切り換え 20-5 
漢数字 変換 20-28 
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ディスク 6-3 
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キーボード 
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23-20 
表示 25-5 
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指定 21-19 
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Stacker 24-3 
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基本 メモリ一 14-16 

DOS シェルの プログラム ， アイテム 21-26 
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ボタン （PenDOS) 25-7 
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コピー U-21 

削除 1M4 

追加 11-14 

分割と 結合 11-14 

マーク 11-19 
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行の 終りまで 消去 （ [Qri] + [E] ) 11-15 
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緊急 時 ディスケット A-27 
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基本 DOS 19-4 
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区画 情報の 表示 7-5 
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睽定 6-3 
区画 再 設定、 A- ド * ディスクの 19-5 
区切り 文字 10-2 
国刖 コード D-! 
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クライ アン 卜 • コンピュータ一 12-3 
クラスター 164 

回復 16 - 25 

Stacker 最適化 24 - 2S 
グラフィックス' プログラム 19-19 
グラフィック 文 宇 D-1 
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グループ 
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登録 情報の 変更 21-28 

内容 変更 21-14 

パスワードの 指定 2144 
グローバル • ファイル 文字 

参照 ： ワイルド 力一 ド 
ゲ ーン、 Stacker 
圧縮率 24-50 

各種 設定 値、 Windows 24-54 

断片 化 24-51 

ディスク * スペース 24-51 

パック アップ 状況 24-52 
ケーブルの 仕様 12-10 
警告 

バックアップ- プログラム 
確認 テストの 省略 23-4 
パスワードに ついて 23-12 
SCSI バ ッ ク アップ を 中止す る 23-13 

警告、 Stacker 24-54 

警 ffl さ、 Stacker 用の 24-53 

整告を 示す 明滅、 S は cker 24-53 

形式、 特殊な 文書 5-15 
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現行 ディレクトリ 一 3-18 

現行 ドライブ 3d 

検索 
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FIND コ マン ド による テキス 卜の 検索 9-4 
PC DOS Viewer の 索引 卜 ピックの 4-1 1 
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ATA ドライブ、 PCMCIA 26-31 
PCMCIA 26-5, 26^13 
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PCMSETUP コマンドの 使用 26-5 
Phoenix PCMCIA を 用いた RAMBoost 26-32 
SRAM カード、 PCMCIA 26-31 

構成 ブロック 5-11 
商 速 
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23-5 

H 速 S 適 化、 Stacker の 24-28 
高速 設定 

非 表示 （BACKUP) 23-20 
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後退 ポ夕 ン （PenDOS) 25-7， 25-9 
B 度な 回復 16-23 
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桷 文の 展開 

CTRL+X 11-41 
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互換性の ない 圧縮 プログラム A-6 
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回復 18-70 

管理 18-57 
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始動 18-58 

終了 18-58 
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管理者 ファイル および ツール 

サブ ディレクトリ一 の 3-27 
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ディレクトリ一 の 3-26， 3-27 
テキストの 11-21 
ファイルへの トピックの 4-12 
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コピー * ジェスチャー （PenDOS) 25-11 



コマンド 

エラ一 ' メッセージに ついての ヘルプ 用の 4-7 
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コマンド ■ リスト 10-2 
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CHECK 19-33, 24-33 
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CHKDSK 19-25, 2 も 10 
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CONFIG 19-28, 24-11 
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DATAMON 16-32, 19-20 
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DCONVERT 24-11 
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DISKCOPY 1-2， A-22 

DOS コマンドに ついての ヘルプ 用の 4-6 

DOS 用の SETUP i-a 

DOSKEY 10-1 — 10- 14 

DOS=HIGH 19-6 

E/1(E エディタ一） 24-40 

ECHO 8-2, 8-5 

ECHO OFF 5-16 

EXPAND 1-2 

FC 3-14 

F 励 3-16 

FOR 8-2 

FORMAT 6-4, 7-14, A-22 
FORMAT 12 6-6 
GOTO 8-2, 8-11 
HELP 4-6 
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コマンド m き) 

匪 AVD 19-24, 22-4 
IF 8-2, 8-11 
INCLUDE 5-13 
INTERLNK 12-7, 19-10 
INTERS VR 12-5, 12-6 
LABEL 6-9 

MD (make directory) 3-22 
MEM 14-2， 15-6 
MODE 5-16 
MORE A-20 
MOVE 3-12, 3-29 
MSCDEX A-14 
PATH 5-16, 19-7 
PAUSE 8-2， 8-7 
PCM 26-13 
PCMDINST 26-5 
PCMFDISK 26-20 
PCMRMAN 26-24 
PCMSETUP 26-6 
PENDOS 25^3 
PRINT A，21 
PROMPT 3-6， 5-16 
QCONFrG 14-2, 14-18 
RAMSETUP 14-5 

RD (remove directory) 3-12, 3-23, 3-24 
REM 1-6, 8-2, 8-8, 14-6 
REN (rename) 3-10 
RESTORE 19-21 

REXX コマンドに ついての ヘルプ 用の 4-7 
SDEFRAG 19-32 
SET 5-16， 19-10 
SETUP (Stacker) 24-20 
SHIFT 8-2 

SSETUP (Stacker) 24-5 
STAC 24-11 
STACKER 19-27, 24-19 
Stacker の コマンド の 要約 24-48 
STACKER.INro 24-41 
SUBST 19-7 
SYS 6-8， 19-29, A-7, A-8 
TREE コマンド 13-1 
UNDELETE 3-12， 16-3, 19-20 
UNPORMAT 6-7 
UNPACK2 A-27 
VIEW A A 



コマンド (鋭き) 
VOL 6-10 
XCOPY 3-26 
XDF A-22, A-25 
XDFCOPY A-22 
1 行に 极数 コマンド を 入力す る 10-2 
/? スィ ツチ を 使用す る 塌 合の ヘルプ 用の 4-S 

RAMDrive 用の 15-9 
コマンドの 例 4-5 
コマンド， プロンプト 3-6 
コメン 卜 

バッチ * プログラム 8-8 
コメント 行の 除去 1-6 
コメント， ポソ クスを 描く 11-32 
コンピュータ一、 接続 12-1 

〔サ行〕 
サーバ一 * コンピュータ一 12-3 

サーバ一 ' ポ リ ュ一ム （BACKUP) 23-26 

サーバー ' ボリュームの 表示 23-23 

サ一ボ ■ ライト 23-36 

再 圧縮、 S は cker による ディスクの 24- 28， 24-30 
24， リ 

^作成、 Stacker^;* 19-28, 19-30 
再始勦 

Ctrl+Alt+Del 5-16 

DOS の〜 2-5 

^始動に 関する 問題 19-5 
垠適化 

再 圧縮との 比較 24-28 

タイプ 24-29 

Stacker ドライブ 24，28 

最適化 メニュー 15-4 
再 マツ ブ 

ファイル 更新 用の ドライブ 13-13 

サウンド、 Stacker 用の 24-54 

先 就 変換 18-46， 18-49, 18-50 
索引 

PC DOS Viewer の 押 し ポタン 4-5 

PC DOS Viewer の 卜 ピック 4- 1 】 
削除 

行の 11-14 
区画 7-12 

削除した フ アイ ルの 回復 3-10 
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削除 (続き) 

セッ卜 アツ プ のコメ ント行 1-6 
ディレクトリ 一 3-24 

ディレクトリ一 項目、 ファイル 更新 ュ一 ティリ テ 

ィ ― 13-5 
ディ レク トリ一 中の 全 ファイル 3-11 
ディレクトリ一 の 3-12 
テキストの 11-21 

テキストの 1 行 （ [Ctrl] + [Backspace] ) 11-15 
ファイル 属性 19-27 
ファイルの 3-10 

論 瓔 ドライブ 
削除した ファイル 

回復 3-12 
削除 セン トリ一 16-32 
削除 追跡 16-7， 16-31 
削除の 保護 

削除 セ ン トリ 一方式 16-7， 16-31 

削除 セ ン トリ一 * フ アイ ルの 除去 16-27 

削除 追跡 フ ァ ィ ルの 除去 16-27 

削除 追跡 方式 16-7， 16-29 

なし (DOS) 16-28 

DdWatch フ ァ ィ ルの 除去 16-27 

NetWare フ ァ ィ ルの 除去 16-27 
削除 ファイルの 除去 16-27 
作成 

拡張 DOS 区画の 作成 7-8 
基本 DOSIK 画の 作成 7-6 
システム， ディスケット 6，8 
マクロ 10-8 
論理 ドライブ 1-9 

DOS ファイル および ツールの ための ディ レク トリ 
― A-11 

LAN 管理者 用 ディ レクト リ一 A-9 

Smcker ドライブ 24-18 
サブ ディレクトリ一 3-17 

a ピ一 3-27 
サポート される テープ、 パ^ク アップ * プログラム 

QIC ドライブ 23-35 
サポート される QIC テープ ■ ドライブ 23-35 
シール ド 機能 22-1 

カスト マイズ 22-10 
ジ エス チヤ一 25-10 

アンドゥ 25-1 1 

—文 宇 削除 25，10 

コピー 25-11 



ジ エス ナヤ一 (まき) 
スペース 挿入 25-11 
タップ 25-11 
ペース 卜 25-11 

領城 削除 25-11 

シェル 

参照 ： PC DOS シェル 
次回 始勦時 に 有効 に なる 股定 1 8-48 
次回 始動 時 は 無効になる 設定 18-50 

「次 画面 J 押し ポタン 4-5 
識別、 Staekor での ドライブ 名の 24-39 
辞番 20O3 

切り出し 18-20 

組み合わせ 1^23， 18-65 

辞窗用 プロ ファイルの 内容 20-34 

編枭 18-17 

辞 害 プロ フ アイ ル 名の 指定 I8»47, IS-49 

システム 

システム 時刻と システム 日 付の 設定 1 -3 

システム K 性 345 

システムの 高速 化 15-1 

フ アイ ルの 検索 時^の 短縮 15-3 
BUFFERS コマンド を 使う 15-5 
CHKDSK コマンド を 使う 15-2 

システムの 嚴適化 

フ アイ ルの 検索 時間の 短縮 1 5-3 
ファイルの 非 断片 化 15 - 3 
BUFFERS コマンド を 使う 15-5 
CHKDSK コマンド を 使う 15—2 

システム 要件 

RAMBoost 14-3 

システム 予約 メモ リ 一領域 M-16 

システム • ディ スケッ 卜 
緊急 時の 使用 A-27 
作成 6-8 

バ、 ヌク アップの 作成 19-28 
システム * ファイル 

インス！ ル 中の 表示 A-19 

セットアップ による 修正 1-5 

DOS 用の 復元 19-28 
システム 'ファイル （バックアップ， プロ グラ 

ム） 23-18 
システム * ファイル 厲性 

參照 ： システム 展性 
システム * リセット 2-5 
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事前 圧縮 デ一 夕， Stacker 24-54 
実 圧縮率、 Sicker 24-56 
実 圧縮率、 Stacker の 24-37 
実行 

Stacker ドライ ブ での CHKDSK 19-25 
始動 

アン デリート 16-3 

オンライン' ドキュメンテーション * ビュー ァ一 
4-1 

降 害 追求の 場合の コンビ ュ一 ターの 19-5 

Stacker ディスク 压縮 24-5 
始動、 PC DOS Viewer の 

DOS コマンド * プロンプトからの 4-1 

DOS シェルからの 4-2 

OS/2 からの 4-2 

Windows カゝ ら の 4-3 
自動 回復 16-10 

自動 全 候 袖 機能 18-47， 18-49， 20^25 
自動 チ i ック 機能 （アンチ ウィルス） 224 

カス 卜 マイズ 22-8 
始動 ディスケット A-27 
A 觔比 23-28 
始動 ファイル 5-1 

バイパス する 5-2 
自動 文節 切り直し 18"48, 18-49, 20-23 
自動 変換 18>46， I8-49 t 18-50 
自動 マウント、 ドライ ブの (Stacker) 24-45, 24-46 
自勳 マウント (Stacker) 24-45， 24-46 
始動 メニュー 5-9 

住所の 入力 20，10 
修復 

非 圧縮 ドライブ 19-34 

CHECK エラー 24-33 
修復 ユーティリティー、 ディスク 

Stacker での 実行 19-26 
終了 

DOS 用の Stacker Anywhere 24-23 

PC DOS Viewer 4-6 
終了後 常駐 型 (TSR) プログラム 5-17 

DEFRAG 15-3 

RAMDrive 15-8 

SMARTDRV 15-6 
終了 ポタン （PenDOS) 25-7, 25-9 
熟 照の 登録 18-15 
縮小、 Stacker ドライブの 24-36 



手動 回復 16-21 
^備, Stacker の 24-5 
陣 害が ある 方の ための 製品 
障害 追求 

圧縮 データに アクセス 不能 1 9-29 

ォプ ティ マイ ザ一 • エラー 19-34 

S き 込み 保護 Stacker ドライブ 19-31 

コンピューターが 始動し ない 19-28 

ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 19-37 

FAT が 修復 不能 19-33 

SDEFRAG 中 の リ ブ一 ト 19-31,1 9-32 

S ね deer 圧縮 19-25 
状況、 マウント 

RP 24-41 

SW 2441 
状況 ゲージ、 バックアップ (Stacker) 24-52 
消去 ボタン (PenDOS) 25-7, 25-8 
使用禁止、 Stacker での 警^の 24-54 
詳細、 Stacker の ディスク * スペースの 24-54 
詳細 表示 18-33 

常設 スワップ • ファイル、 Stacker Windows 24-57 
情報の 加工 (FILTER コ マンド） 9-3 
情報 メニュー、 PCMCIA 26*16 
省略時 値 

テ一ブ * ドライブの リセット （パック アップ， プ 
ログ ラム） 23-39 

除去 

書き込み 保護 24-31 

害 込み 保護 19-26 

セッ 卜 アップの コメント 行の し 6 

隱 19-27 

正しくない パージ ョ ンの INTERLNK 19-10 

パス ヮ 一 ド 24，33 

Stacker ドライブ 24-25 
シリアル ■ ケーブル 12-11 
轸断、 Stacker ドライブ 19-27 
垂直線 （ I ) 9-3 
スィ ツチ 

コマンド 稱文 用の/? 4-8 
セットアップの ため の/ A A-9， A- J 1 
セットアップの ための/ E A-15 
セットアップの ための/ T A- 10 
セットアップ 用の/ C 1-6 
セットアップ 用の/! 1-9 
セットアップ 用の/ W 1-9 
フォー マツ 卜の ための AJ A-24 
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スィッチ (鋭き、 

COPY 川の/ B 19-36 
E エディタ一 用の/ 1 24-40 
Stacker の CHECKS の/ F 24^33 
Stacker 用 の/ EMS 24-44 
Stacker 用の/ R 19-35 
Stacker 用 の/ UMB 24-44 
Stacker 用の/ -DPMS 24-44 
u 1-9 

XDF のた めの/ U A-22 
スィッチ、 セットアップ ■ プログラム 用の 1 - 8 
数学 記号 20-29 

数字の 変換 20-28 • 
数値 キ一 パッド 25-8 

数値計算 を 実行す る 11-36 ' 
図形 IB 号 20-29 
図形 を 描く 11-31 
スケジューラ 一 17-1 

ィ ベン 卜 17-1 

イベントの 削除 17-5 

イベントの スケジュール 変更 17-4 

オプション 17-5 

力 レン ダ一 操作の ための キ一 17-5 

スケジューラ一 を メモリ一 から 取り除く 17-6 

プログラムの スケジュール 17-1 
スペース 揷入 ジェスチャー （PetiDOS) 25-11 
スペースの 挿入 （PenDOS) 25-7, 25^11 
スぺ一 ス • ポタン （PenDOS) 25-7 
スポッ ト 変換 18-45, 18-49， 18-50 
セーフ ' フ才一 マツ 卜 6-3 
制御 文 宇 D- 1 
制御 文 宇の 入力 11^8 

「整合性 チェック j ツール 24-17 
セクタ 一 
設定 

圧縮 レベル、 Stacker 24-27, 24-28 
システム 時刻と システム 日付 1-3 
他の 入出力 カード、 PCMCIA 26-28 
パック アップ' プログラムの〜 234 
ファックス/モデム ' カードお よび 入出力 カード 
26-28 

Central Point バックアップ' プ D グラム 

(Windows 用) 23-2 
S ぬ cker のセ ット アップ 24-5 
Stacker の パスワード 24-33 



設定 値の 変更 18-37 

設定の 保管、 パック アップ 'プログラム 23-26 
設定 ファイル （BACKUP) 23^24 
サーバ— * ポリ ユー ム 23-26 

ロード 23-27 
設定 ファイル、 バックアップ' プログラム 23-26 
設定 (PCM) 26-14 
セヅ卜 アップ 

再 実行 A-14 

/E スイッチ A-15 
参照 ： インストール 
参照 ： 導入 
セットアップ、 Stacker の 
离速 または カスタム 24-7 
実行 24-5 

中断からの 回復 19-27 

ヘルプの 入手 24-6 

セット ァ ッ ブの再 実行 A-14 
セッ ト アップ' ティ スケッ 卜 

内容の 表示 A-26 
バ ッ ク アップ A-22 

DOS コマンドの 使用 A-22 
セットアップ' ファイルの アン パック A-27 
「 前 画面」 押し ポタン 44 
全候補 20-24 

全候補 表示で 使用す る キー 20-26 
全体 を 読みに 戻す 20-19 
選択 

マウスの 使用 卜 5 
選択、 正しい インス 卜一 ル 手順の 1-14 
選択項目 （メニュー）， ファイル 更新 ユーティリティ 
の 13-7 

選択した ファイルの 圧縮 状況の 監視 24-55 
セント ラル * ポイント 

DOS の パック アップ 23-11 
全 ファイル 1 Stacker 24-56 
線 を 引く 11-31 
揷入 モード 11 -14 
展性 

削除 19-27 

参照 ： ファイル 展性 
換傷 ファイル， Stacker からの 除去 19-33 

〔タ行〕 
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タイル 表示 11-37 

足し 箅を 実行す る 11-35 

タスク 切り替え 19-22 

正しい ィ ンス トール 手 顧の 選択 A-1 

正しくない パ一 ジョ ンの rNTERLNK 19-10 

タップ 

縦長 テキス ト 'モード 18-33 
タブ 

設定 11-16 
タブ レツ トのァ ライ ン メント 調整 25-1S 
単位記^ 20-29 
単漠 変換 20，26 
^漢 変換 辞^ 18-56 
単漢 変換 プログラム 18，56 
単語 登録 KM4， 20-30 
単 i§ マーク 11-19 
断片 化 

「 盼片 ィヒ」 ゲ一ジ 1 Stacker 24-51 
断片 化の 解消 

Stacker ドライブ 24-28 
チェ y ク 

Stack が ドライブ 24- お 
^換、 テキストの 1 卜 29 
置換 可能 

Stacker ドライブ 用 の 定義 244 1 
置換 パラメータ一 

使い方 21-20 

パッチ * プログラムでの 利用 840 

マクロでの 利用 10-11 
邇換 モ一ド 1 レ 14 

「チューナー』 ツール 24-17 
チュ一 ニン グ、 Stacker ディスク 圧縮の 24-26 
注釈 

参照： コメント 
中断 

バッチ • プログラム S-3 
ツール 

mm ： オプション ， ツール 

ツール 1 Stacker 

圧縮 24-18 

圧縮 解除 24-25 

琅適化 24-28 

チェック 2 小 32 

チューニング 24-26 
ツール、 Stacker の 

パスワード 24-33 

予測 圧縮率の 変更 24-37 



ツール、 Stacker の (統 き) 
レポ 一 卜 24-56 

Stacker ドライ ブ • サイ ズの 構成 24-36 
ツール ボックス、 Stacker DOS 

S 適 化 24-30 

殿 適 化 ツール 24-29 

チューニング 24-27, 24-28 

データの 再 圧縮 24-29 

データの 最適化 24-30 

デ一 夕の 断片 化 解消 24 る 0 

ディスクの 庄掭 解除 24-26 

ディスクの 再 圧縮 24*30， 24-31 

ディスクの 断片 化 解消 24-29 

取り外し 可能 ディ スクの 圧縮 24-20 

予測 圧縮率の 変更 24-37， 24-38 

Stacker ドライブ • サイ ズの 変更 24-36 
ッ一 ルポ ッ クス、 Stacker Windows 
「 圧缩 解除」 ツール 24-25 

圧縮 ツール 24-18 

オープン 24-49 

概要 24-49 

ゲージ 24-50, 24-53， 24'54 
*S 24-54 

「構成』 ツール 24-37 
最小化 24-54 
最適化 24-30 
S 適 化 ツール 24-30 

「チェック」 ツール 24-33 
チューニング 24-28 
データの 再 圧縮 24-30 
ディスクの 断片 化 解消 24-30 
取り外し 可能 ディスクの 圧縮 24-21 
Stacker ドライブ * サイ ズの 変更 24-37 
追加 

ブランク 行 (E エディタ一） 11-15 
PC Card を カード ■ リストへ 26-14 
PC DOS Viewer の 卜 ビック 情報 4-13 

追加、 行の 11-14 

データの 回復 

削除 ファイル 16-1 
デ 一夕 ' モニタ一 

削除の 保遝 

アンデリ一 ト 16-7, 16-27, 16-28, 16-31 
削除 セント リー • ファイルの 除去 16-27 

常駐 解除 16-33 

ロードと 稱成 16-32 
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テ一ブ 

コン 卜 ローラー • カード 

アドレス 'テーブル 23-39 
バックアップ， プログラムでの パスワード 設定 
23^13 

テープ ■ ドライブ ♦ 省略時 値の リ セ ッ ト 23-39 
テープ， バックアップ、 Stacker によ る 24-5 
テープ （バックアップ' プログラム） 

省略時 値の リセット 23-39 
定位 股 確定 18-45， 18-49, 18-50 
定位 隱 変換 18-45, 18-49, 18-50 
定義 領域への 流し込み、 テキストの 11-23 
停止 

画面 出力の 一時停止 2-4 
ディスク 

管理情報 6-3 

® 理 方法 6-1 — 7-1 5 

最適化 15-3 

システム ■ ディ スケッ 卜の 作成 卜 8 
使用済み スぺ一 ス と 空き スペース 24-51 
タイプ 6-1 
フォ一 マツ ト 6-4 

フォ一 マツ 卜と アン フォー マツ ト 6-3~6-9 
フォ一 マツ ト （1.2MB) 6-6 
予定 比率と 実 比率の 要約 24-56 
ラベル 6-9 

Windows フ アイ ル + マネージャ— 24-56 
「 ディスク 圧縮」 ツール 24-16 
ディスク 圧縮 コマンド、 S は cker の 24-19 
デ イス ク^ 適 化ュ一 ティリ ティ 一 (DEFRAG) 1 5-3 

オプションの 選択 15-4 

最適化 メニュー 15~4 
ディスク 柽復ュ 一ティ リ ティ一 19-25, 19*26 
ディスクの フォ一 マツ 卜 

クイック， フォー マツ ト 6-5 

ディスク 容 ffi の 指定 6-5 

無条件 フォーマット 6-5 
ディスク 容量の 指定 6-5 
ディスク ， スペースの 把 加 

割り振り 単位の 回復 15-2 
ディスク * バッファ一 

システムの 高速 化 15-5 
ディスケット 6-1 

圧縮した 場合の マウント 解除 24-24 

緊急 時 始動の ための 使用 27 

新 機能、 XDF 1-3 



ディ スケッ 卜 (銃き) 
タイプ 6-1 
内容の 表示 

バック アツ プ、 インスト ール A-22 

への ファイル 更新 ユー ティ リ ティーの 転送 
13-10 

XDF 形式 A-21 
ディ スケッ ト * ドライブ 

夕 イブ 6-2 
ディレクトリ一 3-1, 3-3, 3-17 

親 3-3 

回復 16-13 

現行の 3-18 

瞧 3-12， 3-23, 3-24 

作成 3-3 

新規 作成 3-22 

ディ レク トリ一 中の 全 ファイルの コビ一 3 

内容の 表示 3-20 

名前 3-18 

名前 変更 3-29 

ファイルの 移動 3-12 

ファイル をコ ピーす る ときに 作成 3-27 

変更 3-19 

ルー ト 3-17 

ルート * ディレクトリ 一 3-17 

/P スィッチ 3-21 
ディ レク トリ一 • ツリー 3-17 

バックアップでの 表示 23-19 
テキス 卜 

移動 1 1-22 

色の 変更 5-19 

検索 11-25, 11^28 

コピー 11-21 

削除 11-21 

書式の 変更 5-18 

選択 （PenDOS) 25-15 

操作 キーの まとめ 11-23 

揷入 11-14 

置換 1 レ 14, 11-29 

定義した 領 城への 流 し 込み 1 1-23 

マーク 11-18 

マ一 ジンへの 流し込み 1 し 22 
FIND コマンドに よる テキストの 検索 9-4 
-r^rA ト ， ェ アイ ター 
特殊な 文 * 形式 5-15 
ワード • プロセッサーとの 比較 11-40 
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テキス ト ' エディ 夕一 《綾き) 

参照： E エディタ一 
テキス 卜 ，モード 2 卜 28 

可変 密度 テキス 卜 ，モ… ド 18-32 

グラフィック * モードとの 切り替え 2 卜 II 

S 品位 テキス 卜 ，モード 18-32 

骰定 18-33 

^定砬 の 変 S 18^37 

設定 プログラム （英 88 モード） 18-35 

設定 プログラム （□ 本 語 モード） 18-34 

縦長 テキス 卜 • モード 18-33 

標準 テキス 卜 * モード 18-33 

ワイド • テキスト • モード 18-33 
デ パイ ス 5，5 
デバイス * ドライバ一 、5 

導入 可能 5-5 

ANSLSYS 5-17 

INTERLNK.EXE 19-11 

RAMDRIVE.SYS 15-9 

SMARTDRV 15-6 
デバイス， ドライバ一 の 導入 5-5 

更新 済み ファイル を 他の ロケ一 ショ ンへ 13-12 
更新 済み ファイル を ディ スケッ 卜へ 13-9 
リモート - ロケ一 シ ヨンへの 更新 済み ファイルの 
13-9 

テン ブレー 卜 10-14 
卜 一 クン リング スピード、 PCMCIA 26"? 
同音異義語が 峩 示された 場合 20-18 
導入 

リモート PC への 13-9 

リモ一 ト ' ロケーションでの フ アイ ノレ 更新 ュ一テ 
イリ ティ一 13-11 

DOS 用 PCMCIA サポ 一 ト 加- 2 

ImerLnk 棧統 システム ベの 13-13 

LAN 核統 システムへの 

PenDOS 20-1 

RAMBoost 14-4 

S は eker ディスク 压縮 24 - 1 

Windows 用 Central Point アンデリ一 卜 16-1 

Windows 用 Phoenix PCMCIA サポ一 ト 26-2 
導入 St Stacker の 24-5 
ド キュメ ンテ一 ショ ン， リンク 4-5 
特殊 記^の 入力 20-1 1， 20-29 



特殊な 文 害 形式 5-15 

特定の 文節から 嵌 後まで 読みに 戻す 方法 20-20 
特定の 文節 を 読みに 戻す 方法 20，21 
卜ヅ卜 18-1 

トピック、 PC DOS Viewer の 4-4 
印刷 4-12 

mm 冬 io 

への リンク 4-10 
ドライブ 

圧縮、 DBLSPACE 24-8 
現行 3，3 

使用可能 (空き) クラスタ一 の 走査 16-19 

整合性 チ: n ック 24-32 

整合性の チ エック 24-32 

テープの 場合の 省略時 値の リセット 

バックアップでの 複数 邇択 23-22 

フ アイ ル 更新 用 の 再 マ ッブ 13-13 

衩数 ドライブの 遇択 （バック ァ' ジブ） 23-21 

複数 ドライ ブの 表示 （BACKUP) 23-22 

変更 3-3 

マッピング （BACKUP) 23-23 
リダイレクト 12-8 
Stacker ドライブの ドライブ 名 2 も 40 
Stacker の ドライブ 名 24-39 
Stacker 用の マップ 24-39 
STACKERJNI 内の 仕様 24-41 
ドライブ 名 

豳別 24-19, 24-39 
指定 24-47 

ドライブ 名 を 他の ドライブ や パスに 置き換える 
7^11 

割り当て 24-19,24-39 
ドライブ 名， Stacker ドライブの 24-39 
卜ラ ブル • シュ一 ティ ング 19刁 
取り外し 可能 Stacker ドライブ 

スワップ なし マウント (NS) 24-4 1 

S 換 マウント （RP) 24-41 

マウント 24-20 
取 外し A-18 

〔ナ 行〕 
流し込み、 テキス 卜の 11-22 

名前、 ファイルの 1 レ 9 . 
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名前 変 Si 3-10 

ディレクトリ一 3-29 
並ぺ 替え 

テキスト • ファイルの 内容 9-5 
二 S バッファ一 

SMARTDRV 15-6, 15-7 
二 まブ一 卜 

DOS のィ ンス 卜一 ル での 使用 A-2 
曰 本 

コード * ぺ―ジ D-3 
日本 皤 処理 5-6 

日本 If スクリーン ， ブレイ ラー 1 

日本 龉 入力と 変換 入門 20-3 

入手、 ヘルプの 

PC DOS Viewer 以外の 才 ン ライン 4-6 
PC DOS Viewer の 使用 中の 4-9 
Stacker セ ッ 卜 アップ 24-o 

S は cker ディスク 圧縮 24-4, 24-44 
rstacker Windows ツール ボックス」 の 域 

24-50 

/? スィッチの 使用 4-8 
ネッ 卜 ワーク 

〜上の ファイルの 回復 16-11 
ネット ヮ一ク 'バックアップ 23-32 
のィ ンス 卜一 ル 

オプション ，ツール A-15 

ノ 《ン ドル * ファイル A-26 

LAN サ一 / 《一 か ら の DO S A-9 

LAN ワーク ステ一 ショ ン からの DOS A^9 
の 導入 

PCMCIA for Windows 26-2 




ハ一 ドウ x ァの デバイス 稱成 5-5 
八一 ド ，コピー 2-3 
ハード + ディスク 6-1 

圧縮， Stacker 24-18 

区 pj 7-1—7-3 

区画 再 設定 19-5 

2 台 以上の 場合の 扱い 7-14 
ハード * ディスクへの インス I ル 

お ^色の 変更 5-19 

媒体 エラ一、 最適化 中の 19-34 

バイ ト 6-1 



ハイパー テキス 卜 * リンク 4-5 
パイピング 9-3 
パイ プ 記号 . 
参照 ： 11 直線 （ I ) 

職 (アンデリ一 卜） 16-29 
パス 

パスに ドライブ 名 を 割り当てる 7-11 
パス ヮー ド 
除去 24-33 
設定 24-33 

プログラム * アイテムの〜 21-25 

プログラム * グループの〜 21-14 

変更 24-33 
「パスワード」 ツール、 Stacker 24-17 
バックアップ 

テープへの 2 ふ 42 

ディスケットへの 23-41 

ファイル 19-5 

Stacker の 導 人前 24-5 
r バックアップ 状況」 ゲ一ジ (Stacker) 24-52 
バックアップ 速度の テス ト 23-6 
パック アップの 作成 23-11 
バックアップ， プログラム 23-28， 23-30 

インス 卜一 ル 23-2 
隙し ファイル 23-17 
確認 テス 卜 234 

テス 卜の 再 実行 23-6 

問題の 解決 23-5 
確認 テストの 省路 23-4 
完全 復元 23-30 

キ 一ボードに よる ファイルの 選択 23-20 

E 述 23-12 

整告 

確認 テストの 雀 略 23-4 

パスワード について 23-12 

SCSI バックアップ を 中止す る 23-13 

描 成す る 234 

高速 校定の 非 表示 23-20 

S 速の 設定に 失敗す る 23-5 

髄別 ファイル 選択 23-19 

最初の 構成 23 - 3 

サブ ディ レク トリ一 を 含める 23-15 
システム * ファイル 23-18 
自動的な ファイルの 択ノ 除外 23-15 
条件に よる ファイルの 選択 23-14 
スケジューリング 23-27 
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バックアップ 'プログラム (鋭き) 

設定の 保 IF 23-26 
設定の 口一 ド 23-27 
^定 ファイル 23-24 

設定 ファイルの サ〜 パ一 • ポ リ ユー ム 23-26 

データの 比較 23-28 

テープの パスワード 23-13 

テープ' コント CJ —ラー， カード' アドレス' テ 

—ブル 23-39 
ディ レク トリ一 * ッ リ 一の 表示 23-19 
ドライブの 表示 23-23 
ネッ ト ワーク • パック アップ 23-32 
バス ワード 23-12 
バ ッ ク ァ ヅ プの 作成 23， 1 1 ， 23- 1 2 
パック アップ 元の 選択 23-21 
比較 処理 23-28 

B 付に よる フ アイ ルの 選択 23- 1 8 
ファイル 展性に よる 除外 23-17 
フ アイ ルの 選択/除外 
ファイルの 表示 23-24 
ユーザ— ' レベルの 変^ 23-9 

SCSI テープ * ディレクトリ一 23-13 

バックアップ-プログラムでの 最初の 構成 23-3 

バック アツ ブ (DOS 用 Central Point) ツール 1-12 

パッ ク アツ ブ (Windows 用 Ceiural Point) ツール 
1-12 

パック 彬式 A- 27 
パック • アップ 

セットアップ' ディ スケッ 卜 A-22 
バッチ' コマンド 8-2 
バッチ • プログラム 

コメントの 付加 8-8 

作成 8-4 

実行 8-3 

操作 

他の バッチ ' プログラム を 呼び出す 8-9 

中断 8-3 

流れの 制御 8-11 

名前 8-3 

の コマンド 8-2 

メッセ一 ジの 表示 ん5 

PAUSE コ マ ン ドの 利用 8-7 

バッチ' プログラム 州の 特殊 コマ ン ド 8-2 
パッ フ ァ一 

二 a の〜 1孓7 



パフ ォ一 マンスの 改善 24-26 
パフ ォ一 マンスの 向上 15-10 
パラメータ〜 18-53 

置換 パラメ一 タ一 の 利用 10-11 

SETUP の レ 8 

パラレル ' ケーブル 12-11 

バランス、 圧縮と 速度の 24-27 

番号 入力 18-47， 18-49， 18-50， 20-27 
バンドル ■ フ アイ メレ 

定魏 レ 2 

FILES.TXT に リスト された A-I6 
(fepsdc^r イス ケット の 場合 A-26 
比較 

ファイルの〜 (FC) 3-14 
非 漢字 文字 セッ 卜の 番号一 K E- 1 
S 付 範囲の 選択 コマ ン ド （BACKUP) 23- 18 
ビデオ 拡張 機能 18-32 
ビュー ヮ— 23-24 
表示 

ィ ンス 卜ール 中の システム • フ アイ ル a«】9 
ィ ンス トール 中の システム ■ ファイルの 1-20 
クライアント 情報、 PCMCIA 26^16 
ファイル 屈 性 3-15 
PC DOS Viewer 画面、 初期 4-3 
PCM カード 'リスト、 PCMCIA 26-16 
README/TXT ファイル A-20 
READMEX0JF ファイル 

表示 エリア 25-7,25" 

標準 テキスト 'モード 18-33 

表面 走 K、 Stacker 19-34 

ひらがなの 人力 20-5 

ひらがな • モ一 ド 20-9 

ブ— ト 2440 

セッ 卜 アップ * ディ スケッ 卜からの 

ドライブ 24-40 
ブー ト ， マネージャ一 

DOS のィ ンス 卜 一ル での 使用 A-2 
ファイル 3-1， 3»7 

圧縮 ドライブ (STAC VOL) 24-36 

移動と 名前 変更 3-13 

印刷 11-11, 11-35 

失われた 削除 フ ァ ィ ル の 走 S 16-19 

失われた ファイルの 回復 16-13, 16-19 

エクステンション 34，3，2 

オート セーブ 機能 ！卜9 

回復 〗6-1 
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ファイル ■ き) 

回 後す る ファイルの 選択 16-9 
校^ 3-7 

削除され た ディ レクト リ一 での 16-13 
コ ピー 3-7 
削除 34 i 

削除した ファイルの 回復 164, 19^20 

削除 ファイルの 検索 1645 

削除 ファイルの 除去 16-27 

設定 ファイル （BACKUP) 23-24 

セッ ト アップ • ディ スケッ 卜からの 回復 A-16 

セッ ト アップ' ディ スケッ 卜からの コピー A-16 

次の フ アイ ル への 切 り 替え 1 1 -38 

ディ レク トリ一 ごと コビ一 3-26， 3-27 

テキス 卜 • ファイルの 並べ 替え 9-5 

名前 3-1 

名前 変更 3-10 

あ fl ひ を 付ける 1 卜 9 

パック アップ 19-5 

バックアップでの 個別 選択 23，20 
バックアップ' プログラムでの 自動的な 選択 

2345 
バンドル A-26 
比較 （FC) 3，14 
非 断片 化 15-3 

日付に よる パック アップ 23-18 

表示 （BACKUP) 23-24 

ファイルの 削除 19-20 

複数の ファイル を^ 時に オーブン する 1 レ 川 

への 情報の コピー 4-13 

への 情報の 追加 4-13 

への 卜 ピックの コピー 4-12 

前の ファイルへの 切り替え 11-38 

リモート' ロケ 一ショ ン への 転送 13-9 

連結 11-33 

E エディ ター を 使つ て 印刷 1 1-5 

フ アイ ル拡 張子 

参照 ： ェクス テン ショ ン 

ファイル 閿連 18-56 
ファイル 更新 

障^ 追求 19-37 
ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティ一 

ファイルの 同期 13-1 

ベース ' ロケーションへの 導入 13-2 

メニュー 遝択 項目の 使用 13-7 
リ モー 卜への ファイルの 転送 13-9 



ファイル^ 新 ユーティリティー ^ きリ 

InterLnk 接統の 場合の 導入 1 3ュ 1 3 

LAN 接統 システムでの 使用 13-15 

PC (リモート） への 導入 1 ふ 9 
ファイル 尿 性 3-15 

表示す る 3-15 

変更 3-16 

〜による 除外 （パック アップ） 23-17 

ファイル 転送 ユーティリティ— 'プログラム 
ファイルの 検索 

検索 時 間 の 短縮 15-3 
ファイルの 選択/除外 23-14 
ファイル 名 

制限事項 3-2 

ファイル 割り振り テーブル (FAT) 6-3 

ファイル 'マネージャ—、 Stacker ド ライフ 24-55 

ファックス/モデム ， カードお よび 入出力 カード 

26-2S 
フ ァ ン クシ ョ ン * ^ ' 

アンデリ一 ト での 16-5 
フィルター ' コマンド 

〜の 概要 9，3~9-6 
フォ一 マツ ト 

ディスク 6-3—-9 

ディスクの〜 6-4 

ハ一ド • ディスク 7-14 

非 XDF 形式 ディ ス ケット A-22 

XDF^ 式 ディスケット A-24 

1 .2MB ディ スケッ トの〜 6-6 
フォント 18-1 

—括 変換 18-27 

ユーザ— • フォントの ダウン D— ド 18-29 
16/24 ドッ ト ' フォントの 編集 1S-8 
32/48 ドット • フォントの 編粜 18-10 

フォント 'ファイル 1S-56 
組み合わせ 18^25 

'泡兀 

削除した ファイルの 3-12 

M のパ一 ジ ョ ンの: DOS A-18 

DOS システム * ファイル 19-28 

複合 蹈 変換 18-46， 18-49, 18-50 

複写 

参照 ： コ ピ一 

複数 

PCMCIA を 用いた 構成 26-19 
RAMBoost による 構成 14-3 
.INI ファイル 14，3 
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^数 システム 稱成 5 力 
複数の 

PCMCIA を 用いた 構成 26 - 3 
付属 晤学音 辞 新 20-36 

フラッシュ • ファイル' システム、 PCMCIA 26-8 
フラッシュ 'メモリ一 * カード、 PCMCIA 26-31 
不良 （アンデリ 一 卜） 16-29 
フル スクリーン * パック アップ 23-1 
プレビュー、 フ 7 ィル 更新 ユーティリティ一 での 

13-10 
プログラム 

グループ 化 21-12— 21-17 
プ D グラム ' アイテム 

コピ一 21-16 
削除 21-17 

終了後の 一時停止 21-25 
追加 21*14 
登録 镝 報の 敉定 21-17 
並べ 替え 21-16 

パスワードの 指定 2 レ 25 
プログラム • グループ 

参照 ： グループ 
ブロック 'マーク 

ブロック 'マーク (Alt+B)， E エディター 11-18 

r フロッピー 圧縮」 ツール 24 — 17 

分割、 行の H-14 

文轡 形式、 特殊 5-15 

文節の 切 り 直し 20-22 

文節 変換 18-46, 18-49, 18-50, 20-16 

ページ ■ フレーム 19，18 

ベ一 ス辞 S 18'56， 20-33 

ペース ト ■ ジェスチャー （PenDOS) 25-11 
ペース， ロケーション、 ファイル 更新 ユーティリティ 

一 13-2 

ヘルプ 

押しボタン 1 PC DOS Viewer 4-5 
J" ヘルプ J メニュー * 才 ブショ ン 4-9 

メニュー • オプション、 PC DOS Vkwer 4-5 
DEFRAG 15-4 

DOS シェル 用 21-5 
E エディタ一 11-6 
Fl キー 4-9 

PC DOS Viewer 以外の ォ ン ライン 4-6 
PC DOS Viewer 内部からの 4-9 
PC DOS Viewer に関する オンライン 4_4 
Stackerir ッ 卜 アツ プ についての 24-6 



ヘルプ (練 き) 

Stacker ディ スク 圧縮 ヒ ついての 24 - 4 

「ヘルプ」 メニュー ♦ ォプシ リン 冬9 

変換、 DBL/DRVSPACE ドライブ 24-8 

18-45， 18-49, 18-50 

変換し ない 方法 20-16 

変換で きない ことば を登錄 する 20-30 

変換 方法 】8-46, 1 8-49, 18-50 
変更 

インス] ル 中の システム' ファイルの レ20 
各種 設定 値 24-53 
パス ヮ一ド 24-33 
予測 圧縮率 24-37 
AUTOEXEC.BAT フ アイ ル 5-15 
Stacker ドライブ • サイズ 24-36 

mm 

ィ ンス トール 中の システム * ファイル A，19 
ザ ンス [ ^一 ル 中の システム • ファイルの 1-20 
AUTOEXECBA 丁フ ァ ィ ル 5-15 
CONFIG.SYS 24-42 
PCMCIA 股定値 26-14 
参照 ： E エディ タ一 

編集 キ一 io-i 

〜の 利用 io-i4— 10- n 

保管 

ファイルの 1レ9 
マクロ 10-9 
保護 

圧縮 ディスクの チェック 24-32 

オート • プロ テク ト、 S ね cker 用の 24-31 

Stacker の 機能 24-3 1 

Stacker の パス ワード 24-33 

Stacker の AutoRecover 〗 9-27 
ホス ト • ドライブの 定狻 24*9 
保存 展性 3-!5 
ボタン 

確定 終了 （PenDOS) 25-7 
終了 25-7 

スペース （PenDOS) 25-7 

ENTER 25-6 

ESC と 類似 25-6 

K 25-5 

WW 25-6 
ホッ ト • キ一 文字、 定義 済みの 4-12 
ホット 'スポット 25-12 
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ほぽ良 （アンデリ一 ト） 16-29 
ボリューム * ラペル 

命名 規則 6-9 

〔マ行〕 

マークされ た テキス 卜 領域 
マーク 付け 

行の， （マウス を 使用） 1レ18 

テキストの、 （マウス を 使用） 11-18 
マ一 ジンの 設定 11-16 
マ一 ジンへの 流し込み、 テキス 卜の 11-22 
マウス ' 

インストール 中の 使用 1-5 
マウ ン卜 

一時 ドライブ 24-23 

永 銑 Stacker ドライブ 24-45 

可搬型 圧縮 ドライブ 24-22 

ソフトウェア 駆觔 取り外し 可能 ドライブ 24-46 

データ を 使用可能に する ための ドライブの 
24-24 

ディスケット - ドライブ (自動 マウント） 24-45 
取り外 し 可能 Stacker ドライブ 24-20， 24-4 1 , 
24-44 

Stacker W mdo ws ドライブ 24-24 
マウント 解除、 Stacker ドライブの 

ディスク 修復 ュ一 ティ リ ティー 19-26 

Windows 24-24 
マクロ 10-1 

削除 10-10 

作成 10-8 

卖行 10-8 

^換 パラメ 一夕一 の 利用 10- 11 
入出力の リ ダイレク ト 10-13 
編集 10-9 
保管 10-9 

DOSKEY を 使った マクロの 操作 10-7 — 1(M4 
マクロの 作成 （エディタ一） 11-17 
マルチ 辞 S 用 プロ ファイル 18-56, 20-33 
マルチ システム 辞書 20-33， 20-34 
短く 確実に 文章 を 入力す る 20-16 
実 モード 14-16 
無条件 フォ一 マツ 卜 6，5 
無 変換 キー を 使い方 20-16 
ゆ】 滅メッ セージ、 Stacker 24-53 



メガ パイ ト 6-1 
メッセージ 

インストール 時の 19-13 

エラ一 の オンライン' ブック 4-7 

始動 19-6 

バッチ * プログラム による 表示 8-5 

プログラムの 異常終了 19-23 

ROM または RAM が ページ * フ レ一ム 内に ある 

19-18 

メ ニュ一 

ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 の遝枳 項目 13-7 
E エディ 夕一 H-5 

PC DOS Viewer ヘルプ 用の ォプ ショ ン 4 み 
メニュー (PenDOS) 25-5 
メモリ一 

オプティマイザ一 の 実行 24-44 

拡張 2443 

拡锒 (EMS) 24-44 

標舉 24-42 

分析 14-18， 15-6 

問題 19-14 

UMB 24-42 

UMB メモリ一 19-18 

ひ MB メモリ一' ブロック 24-42 

XMS メモリ一 19-16 
メモリー 常駐 型ブ ログ ラム 5-17 

DEFRAG 15，3 

RAMDrive 15-8 

SMARTDRV 15-6 
メモリ一 の 種類 

拡張 メモリ一 (XMS) 14-17 

基本 メモリー 14-16 

EMS メモリ一 14-17 

HMA メモリ一 14-16 

UMB メモリ一 14-16 
メモリ一， マネージャ一 19-17 

DOS 提供の 24-42 

DPMS アクセス 2小43 
目次 4-5 

「目次」 押し ポタン 4-5 
目的 別の □ 本^人 力 力 法 20-15 
文字 

入力 （PenDOS) 25-6 

文字と 辞 害の 轡理 IS-1— 1 8-3 1 

文ド パターン 18-1 

文字 パターンの 印刷 i 8-13 
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文字 猶) 

文字 ボックス 18-1 

文字 マーク 11-20 

モデム/ フ アツ クス * カード、 PCMCIA 26-9 
モノクローム 画面 

Stacker の/ M ス イッチ 24-6 
問題の 解决 19-1 

パック アップ' プログラム 
確認 テス ト 2^5 
問題 判刖 19-4 

ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 19-37 

Stacker 圧縮 19-25 

〔ヤ行〕 

矢印 記号 20-29 

やり直し 機能 （エディ 夕 一） 11-15 

ュ一 ザ 一 定義 文字 18 - 2 
ユーザー • フォント 18 — 3 

印刷 1 8-3 

ダウンロード 18-29 

ユー ティ リ ティ一 18-3— ISO 1 
ユーザ一 'フォント' ユー ティ リ ティ一 18-56 
ユーザ— * レベルの 変更 （バックアップ） 23-9 
郵便 番ち' 辞^ 1 8-56, 20-28, 20-33 
郵 ffi^ S で 住所 人力 をす る 20- 1 0， 20-28 
「予測 圧縮』 ツール 24-17 
予測 圧縮率 

変更 24-37 

Stacker 用の 24-56 
銃み 取り エラー、 f も 適 化 中の 19-34 
跣み 取り #用 展性 3-15 
読み取り 専用 パスワード、 Stacker の 24-33 
読み取り /# き 込み パスワード、 Stacker の 24-33 
読みに 戻す 20-16 

〔ラ行〕 

ライティ ング' ウィン ドウ 

終了 25-7 
表示 25-6,25-10 
ボタン 25-6 
文字の 消去 25^7 
文字の 編集 25- ]0 
ラップトップ * コ ン ピュー々一 12-1 



ラベル 

ディスクの ボリューム ， ラベル 6-9 

リアル • モード 14-16 

リ ダイレク ト 

ドライブの〜 12-8 

マクロ 入出力の リ ダイレク ト 10-13 

〜の 概要 9-1 

リ卜 リーブ 20-31 
リ ブー 卜 

セント ラル 'ポイント * バックアップ 23-U 

Ctrl+Alt+Del 5-16 
リモート 'り ケーシ ヨン、 ファイル 更新 ユー ティリ テ 

ィ— 13-11 

領域 削除 ジェスチャー （PenDOS) 25-11 
良好 （アンデリ一 ト） 16-29 
履歴 ファイル 23-32 

ディ レクト リーの 印刷 23-32 

保筇 23-26 
リンク、 オンラインお 卜 ピックへの 4-10 
ルート ■ ディレクトリ一 3-17， 5-1 

「レポート」 ツール、 Stacker の 24-17 
逑結、 ファイルの 11-33 
速 文 {ffi^ 換 20-17 

口一 カル 'エリア ' ネッ ト ワーク （LAN) 

での DOS のィ ンス f ^一 ル A - 9 

口一 カル ' エリア - ネッ 卜 ワーク (LAN) 

フ アイ ル 更新 ユー ティ リ ティ 一での 使 川 13-15 
口一 ド 

セント ラル 'ポイント • パック アップ 23-11 
RAMBoost 14-22 
UMB メモリ —への Stacker の 24-42 
XDF A-22, A-25 
ローマ字 

ローマ字 かな 対応 表 B-I — B-3 

口 — マ 字 入力の オフ 20-5 

口一 マ 数 宇 20-29 

。グ (アンチ ウィルス） 22，8 

ロシア文字 20-29 

ffi 堙記^ 20-29 
論理 ディスク 

参照： S 理 ドライブ 
K 理 ドライブ 

fim 7-i2 

作成 7-9 

情報の 表示 7-5 
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〔ヮ 行〕 

ワイ ド ' テキスト • モ一ド 18^33 
ワイルド カード 3-5, 3-22 
割り振り 単位 

回復 15-2 

脱落 (Stacker) 19-25 

定義 24-28 

A 

AccessDOS F-l 

ADD コマンド （E エディ 夕一） 11-35 
ALL コマンド （E エディ 夕一） 11-28 
ANSI エス ケ一 ブ' シーケンス 5-17 
ANSI.SYS デ パイス， ドライバ一 5-H 
Antivirus 

pm ： アンチ ウィルス 
APPEND コマンド （E エディ 夕一） il-34 

ASCII コ ― ド 

ATA カード、 PCMCrA 26-9 
ATA ドライブ、 PCMCIA 26-31 
ATTHIB コ マン ド 19-27， A-7 
ATTR1B コマンド、 Stacker での 19-27 
ATTRIB コマンド 3-15， 3-16 
AUTOEXECBAT ファイル 

インスト一 ル 中の 編集 1-20 

編集 5-15 
AUTOEXEC.BAT ファイル 5-15 

一部の み 実行す る 5-3 

完全に パイ パスす る 5-2 

使用す る コマンド 5-16 

複数 システム 構成の 場合 5-13 

例 5-20 
AutoRecover, Stacker の 19-27 
AUTOSAVE コマンド （E エディ 夕一） 11-9 

B 

BermmlU ドライブ 23-21 
BOX コマンド （E エディ 夕一） 11-32 
BROWSE コマンド A-20 
BUFFERS コマンド 

システムの ffi 速 化 を 図る 15-5 



C 

CALL コマンド 8-2， 8-9 
CD コマンド 3-19 
CD-ROM 

からの DOS のィ ンス ] ル A-13 

デバイス + ドライバ一 の 導入 5る 

RAMBoost での 使用 14-22 

Stacker ドライブ 名 24-47 
Central Point 

DOS 用 バックアップ 1-12 

Windows 用 アンデリ一 卜 1-11 

Windows 用バッ クァ ップ 1-12 
Central Point スケジューラ 一 1 
Centml Point バックアップ' プログラム (Windows 

用） 

インスト一 ル 23-2 
CHANGE コマンド （E エディ 夕 一 > 1 1-29 
CHECK コ マ ン ド 19-33， 24-31, 24-33 
CHECK /F コ マン ド (Stacker) 24-3 3 
CHKDSK コマンド 19-25, 24-10 

実行 19-2S 
CHKDSK コマンド 15-4 

ディ スク + スペースの *0 加 15 - 2 
CHOICE コマンド 8-2 
CIS ウィンドウ アドレス、： PCMCIA 26-7 
CMDREF オンライン ' ブック 4-1 
CNFIGNAM.EXE 26-12 
COMMAND.COM 
CONFIGIB 境 変数 5-13 
CONFIG コ マン ド 19-28， 19-30, 24,11 
CONHG，SYS ファイル 18-53 

インスト一 ル 中の 変更 1-20 

始動 時の 各 コマンドの 確認 19-6 

メモリ一 管理 24-42 
CONFIG.SYS ファイル D- 1 
—部の み 実行す る 5-3 
完全に バイパス する 54 
コンピュータ一 同士の 接続 を 記述 12-6 
編集 5-4 
例 5-7 

EMM386.EXE 19-18 
COPY コマンド 3-7 
COUNTRY コマンド D- 1 
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CPBACKUP コマンド 19-9 
CPBACKUP.CJFG ファイル 23-4 
CPSCHED コマンド 17-1 
Ctrl+Break 2-4 
Ctrl+C 2-4 

D 

DATAMON コマンド 1 6-32， 19-20 
DATE コマンド 23«18 
DBLSPACE ドライブ 24-8 
DCONVERT コマンド (Stacker) 2 も 1 1 
DEFRAG コマンド 1 5-3， 1 5-4 

メモリ 一 不足の 場合の 対処 19-22 
DELETE コ マン ド 3-10， 3-1 1 
DELTREE コマンド 3-12， 3-23 
DEVICE コマンド 15-9 
DEVICEHIGH コマ ン ト' 15-9 
DIR コマンド A-22，A-26 
DJR コマンド 3々0 

/S オプション 3-7 
DISKCOMP コマンド A-22 
DISKCOPY コ マンド 1 -2, A,22 
DiskFix, PC Tools 19-34, 19-35 
DOS 

エラ一 ，メッセージ 4-7 

からの PC DOS Viewer の 始動 4- 1 

システム ' ファイルの 復元 19-28 
バックアップ * ブロ グラムでの ワイルド 力一 ド 
23-15 

DATE コマンド 23-】 ヌ 

README,TXT フ アイ ル 1 9-4 

Stacker 用の ッ 一ルポ ックス 24-20 
DOS エディ 夕 一 

参照 ： E エディ 夕一 
DOS シェル 

カス 卜 マイズ 21-10—21-29 

〜を 使った マルチ * タス キング 19-22 
DOS の シールド 22-10 
DOS 保護 モード * サービス 

参照 ： DPMS . 
DOS 用の PCM ュ 一ティり ティ一 26-13 
DOS メモリ一' マネージャ一 19-17 
DOS README-TXT ファイル 19-1 



DOSERROR オンライン， ブック 4-1 

DOSKEY プログラム 10-1 

〜を 使った コマンドの 操作 1 0- 1 — 1 0-7 
〜を 使った マ クロ の 操作 10-7 — 10-14 

DOSREXX オンライン ' ブック 4-1 

DOSVJNI 18-39 

DOS/V 初期設定 フ アイ ル 1 8-39 

DOS/V カス 卜 マイ ジン グ • ユー ティ リ ティ一 
参照 ： SETUPV 

DOS^HIGH コマンド 19-6 

DPMS.EXE 24-43 

DPMS(Stacker) 24-43 

DRAW コマンド （E エディ 夕一） 11-31 

DRVSPACE ドライブ 24-8 

DSPX 18-34 

E 

E エティ 夕一 
ffl 始 方法 11-2 
終了 方法 1 レ 7 

複数の ファ ィ ルを问 時に オープン する 〗 卜 10 

ヘルプの 表 承 11-6 

変更の 取り消し 1 卜 15 

編 * ウィンドウ 1レ 4 

メニューの 活動 化 U-5 
E/I コマンド (E エディ 夕一） 24-40 
ECHO コマンド 8-2, 8-5 
ECHO OFF コマンド 5-16 
EMM386 

入出力 アダプターとの 使用 26-29 

メモリ 一範 囲の 除外の 追加 26-29 

DOS か らの ものと Windows か らのも のの 使用 
15-6 

PCMLUNST の 実行 前の、 PCMCIA 26，3 

RAMBoost での コ メント 化 〗4-6 

Stacker での 使用 24^44 
EMM386-EXE 14-3, 15-7, 19^18 
EMS と Stacker 24-44 
EMS メモリ一 14-1? 
ENTER ポタン (PenDOS) 25-6 
ESC (PenDOS) 25-6 
EXP AND コマンド 1-2 
EINI ファイル 1レ11， 11-15 
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F 



[F] キ一、 始動 時の 19-6 
FAT 

アン デリート 16-19, 16-25, 16-28 
FC コマンド 3-14 
FD1SK コマンド 19-5 
FDISK プログラム 

実行 後の ハード ，ディスクの フォ一 マット 

使用法 7-3 — 7- 15 
HLES.TXT ファイル A-16 
FIND コマンド 3-16， 9-4 
FOR コマンド 8-2 
FORM AT コマンド 
FORMAT コマンド 6-3~6- え 7- 1 4 
FORM AT12 コマンド 6-6 
Full-MaxSpace, Stacker 用の 24,28,24-30 
Fl、 オン ライ ン * ヘルプ 用の 4-9 
[F5] キ一、 始動 時の 19-9 
[F8] キー， 始動 時の 19-6 
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G 

GET コ マン ド （E エディター） 
GOTO コマンド 8-2， 8-11 

H 

HELP コ マンド 4-6 
HIMEM.SYS 5-5, 14-3 
HIMEM,SYS と Stacker 24-44 
HMA メモリ一 14-16, 19-14 



11-33 



1M 7 ファイル 'エクステンション、 オンライン • ブヅ 

ク 4-1 
INI ファイル 

EJNI 11-15 

PCM.INI 26-19 

RAMBOOST.INI 14-20 

RAMSETUP.INI 14-8 

STACKER.IN1 19-30 

SYSTEM-INI (Windows) 19-10 
INTERLNK コマンド 19-10, 19-1 1 
INTERLNK デバイス ，ドライ ノズ一 19-11 
InterLnk ブロ グラム 12-1， 12-2 

ファイル 更新 ュ一 ティ リ ティーでの 使用 13-13 
INTERLNK コマンド 12-7 
riSSTERLNK.EXE 12-4 
InterSvr プロ グラム 

ファイル 更新 ユー ティ リ ティ一 での 使用 13-13 
rNTERSVR コマンド 12-6 
1NTERSVR,EXE 12-5 
IRQ, PCMCIA 26-7 
ISO フォン 卜の 選択 1-3 



J 

JISKiSE 18-47, 18-49, 18-50, 20-27 

JIS 区点 コ一 ド 18-2 

JIS 区点 # 号セッ トの 指定 18-48 

K 

K ボ夕ン （PenDOS) 25-5, 25-7 
KEEPINFO オプション， RAMBoost 



14-16 



IBM アンチ ウィルス/ DOS 1-12 
IBM 漢字 番号 I8~47， 1 8-49, 18-50 
IBM アンチ ウィルス/ DOS 22-17 

参照 ： アンチ ウィルス 
IBM ThinkPad 26-34 
IBMAVD コマンド 19 - 24 
IBMAVD コマンド 224 
IBMZIPC2.DCT 18-56 
IF コマンド 8-2， 8-11 
INCLUDE コマンド 5-. は 



LABEL コマンド 6-9 
LAN 管理者 

サーバでの DOS のィ ンス 卜一 ル 

ワーク ステージ ョ ン での DOS のィ ンス トール 
A-9 

SETUP /A の 使用 A-9 

LAN^Jl 者 用 ディ レクト リ一 

DOS フ アイ ル および ツールの ための A4 1 
LAN ィ ンス 卜一 ルの ための A-9 

LAN 経由の アップ グレード A-13 
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モード 14-8， 14-11 
LIM 3.2/4.0 14-17 
LOADFIX コマンド 19-16 

M 

MARGINS コマンド （E エディ ター） 
MATH コマンド （E エディ 夕一） 11-36 
MATHO コマンド （E エディ ター） 1 レ36 
MATHX コマンド （E エディター） 11-36 
MaxSpace, Stacker 用の 24-26 
MaxSpeed, Stacker 用の 24-26 
MEM コマンド 14-2,15-6 

QCONPIG コマンドと の 比較 14，4, 14-9 
MENUCOLOR 5-10 
MENUDEFAULT 5-10 
MENUJTEM 5*10 
MODE コマンド 5-16 
MORE コマンド A-20 
MORE コマンド 9-3 
MOVE コマンド 3-12， 3-29 
MSCDEX コ マンド 5-5， 24-47, A-14 
MSCDJEX コマンド 5-16 
MS-FLASH+SYS フ ァ ィ ル 26 ぶ 
MULT コマンド （E エディ 夕一） II 一 35 
MULTDICT.PRO 18-56 

N 

NAME コマンド （E エディター） 11-9 
NO JEMS と Stacker 24-44 
Novell ネットワーク 

ドライブの 表示 23-23 

O 

option methods (RAMBoosO 

OS/2 

か らの PC DOS Viewer の 始動 4-2 
OS/2 システム 

二 fi ブ一 卜の 使用 A-2 
の DOS の インストール A-2 
ブ一 ト ' マネージャ一 の 使用 A - 2 
FAT システム A-2 
OS/2 二 IE ブー 卜 

ィ ンス トール 後に 使用す る A>4 



OS/2 二重 ブート (就き) 

オペレーティング' システム を 切り換える A-4 

P 

PATH コマンド 19-7 
PATH コマンド 5-16 

デバイスの 順序 15-10 
PAUSE キ一 2-4 
PAUSE コマンド S-2， 8-7 
PC DOS Viewer 

印刷 4-12 

オンライン • ビューアーの 始動 4-1 
索引 トピックの 検隳 4-11 
終了 4-6 

使用 中の ヘルプの 入手 4-9 

初期 JPC DOS Viewer 面面の 表示 4-3 

他の タイプの オンライン ， ヘルプの 入手 4-6 

定義 4 - 1 

トピック 倩 報の コピ一 4-12 
卜 ピックの コピ一 4-12 
卜 ピックへの リンク 4，10 
内部で 移 勦 4-5 
ビューアーの 使 用 4-1 
プア ィル への 情報の コピー 4-J3 
ファイルへの 情報の 追加 4-13 
の トビ 'クタへの リンク 4-10 
用の ヘルプの 入手 4-6 
DOS コマンド 'プロンプトからの 始動 4-1 
DOS シェルからの 始動 4*2 t 
HELP コマンドの 使用 4-6 、 
OS/2 からの 始勦 4-2 
PC DOS Viewer か ら の 印刷 4-12 
PC DOS Viewer 内部で 移^ 4-5 
Wi ndo ws か らの 始動 4-3 
PC Tools DiskFix 19-34 
PCM オプション 選択項目、 PCMCIA 26-17 
PCM カー ド' リス 卜、 PCMCIA 26-16 
PCM コマンド 26-13 
PCM 情報 メニュー、 PCMCIA 26-16 
PCM 設定 選択 ， PCMCIA 26-14 
PCMATA.SYS ファイル 26-12 
PCMCIA 26-2 

カードの 措定 26-11 

拡張 構成に M す る 考慮 事項 2649 

« 新の 機能 強化 26-1 
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PCMCIA (続き》 

使用す る 前の 考 i« 事項 26-3 
動的 構成 26刁3 

« 入 済み ドライバ一 の リ ス 卜 26-12 

裰数 システム 構成 26-19 
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